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IEVADS 

Grunts un gruntsūdens ģeoekoloģiskā izpēte atkritumu poligonā “Ķīvītes” Grobiņas pag., 
Dienvidkurzemes novadā tika veikta saskaņā ar darba programmu (saskaņojums Nr. 
11.12/AP/5253/2024)(6. pielikums) un spēkā esošām LR normatīvo aktu prasībām [1,2]. 
Ģeoekoloģiskās izpētes darbi tiek veikti pēc līguma, kas noslēgts starp SIA “Liepājas RAS” (turpmāk – 
Pasūtītājs) un SIA “Geo Consultants” (turpmāk – Izpildītājs) nosacījumiem. 

Izpētes uzdevumi: 

• nodrošināt grunts piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu; 

• nodrošināt pazemes ūdeņu piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu;  

• noteikt potenciālā piesārņojuma izplatības areālu izpētes teritorijā; 

• sniegt rekomendācijas par sanācijas vai monitoringa pasākumu nepieciešamību, 
monitoringa regularitāti un nosakāmajiem parametriem.  

Izpētes urbumu ierīkošana un paraugu noņemšana tika veikta 2024. gada 30. maijā un 3. jūnijā, 
laboratorijas darbi – no 2024. gada 18. līdz 24. jūnijam, pārskata sagatavošana – 2024. gada jūlijā. 
Lauku darbus veica SIA “Geo Consultants” ģeologs K. Libauers, materiālu apstrādi un pārskata 
sastādīšanu veica SIA “Geo Consultants” ģeologs T. Reķe, bet pārbaudīja Aivars Gilucis.  

Pārskats par veiktajiem darbiem sagatavots 4 eksemplāros. Viens eksemplārs tiks nodots VVD, otrs - 
darbu pasūtītājam, trešais – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, ceturtais - SIA 
"Geo Consultants" arhīvam. 

 

1. SITUĀCIJAS UN TERITORIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Atkritumu poligons “Ķīvītes” atrodas aptuveni 3 km uz ziemeļiem no Grobiņas pilsētas un valsts 
galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja. Atkritumu poligons “Ķīvītes” atrašanās vieta redzama 1. 
attēlā. Tuvākā dzīvojamā māja “Vilteri” atrodas aptuveni 400 m attālumā uz austrumiem no poligona. 
Tuvākā ūdenstece ir upe Ālande, kas atrodas 400 m attālumā uz dienvidiem no atkrituma poligona 
“Ķīvītes”. Kādreiz izpētes teritorijā atradās padomju armijas poligons. 

Izpētes objekts atrodas atkritumu poligona “Ķīvītes” centrālajā - ziemeļu daļā, zemes gabala kopējā 
platība – 39,66 ha. Centrālajā – ziemeļu  teritorijas daļā tiek plānota atkritumu apglabāšanas krātuve 
(4,8 ha) un atkritumu uzglabāšanas un kompostēšanas laukums (1 ha). 

Objekts reģistrēts Valsts vides dienesta uzturētajā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto Vietu 
Pārvaldības Sistēmā (PVPS) kā potenciāli piesārņota vieta ar Nr. 2275.  
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1. attēls. Pētāmās teritorijas atrašanās vieta. 
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2. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE UN HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Ģeomorfoloģiski apskatāmā teritorija izvietota Rietumkursas augstienes Vārtājas viļņotajā 
līdzenumā, tāda paša nosaukuma dabas apvidū, tiešā tā un Piejūras zemienes Bārtavas līdzenuma 
saskares zonas tuvumā. Ģeomorfoloģisko makroelementu robeža sakrīt ar Baltijas ledus ezera 
maksimālās fāzes izplatības (krasta) robežu un izvietojas pavisam nedaudz uz rietumiem un 
dienvidrietumiem no atkritumu poligona “Ķīvītes” [3]. 

Mūsdienu dabiskais reljefs ir lēzeni viļņots, dažkārt - praktiski plakans. Zemes virsmas relatīvā 
augstuma atzīmes svārstās apmēram 3 – 5 metru ietvaros, bet absolūtā augstuma atzīmes mainās no 
aptuveni 27 – 28 (apskatāmās teritorijas rietumos) līdz 30 – 31 metram v.j.l. (austrumos). Reljefam 
piemīt kritums Ālandes upes virzienā, tas ir – uz dienvidiem. Reljefa neliels dabisks kritums pilnīgi 
pārveidotās – izlīdzinātās un padziļinātās, Aļļupītes (Ālandes labā krasta pietekas) ielejas virzienā (uz 
dienvidaustrumiem – austrumiem) izteikts arī poligona teritorijā [3]. 

Atkritumu poligona “Ķīvītes” apkaimē ģeoloģiskā griezuma augšējo daļu (no apakšas uz augšu) veido 
augšdevona Ketleru svītas Vidējās pasvītas nogulumieži, kā arī kvartāra nogulumi: viduspleistocēna 
Kurzemes svītas glacigēnie un glaciofluviālie (iespējams), augšpleistocēna Latvijas svītas glacigēnie, 
glaciofluviālie un glaciolimniskie, kā arī mūsdienu jeb holocēna veidojumi. Pēdējos pārstāv upju un 
upīšu (aluviālie), ezeru (limniskie) un purvu, kā arī tehnogēnie (ar cilvēka darbību saistītie), nogulumi 
[3]. 

Poligona teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē zemkvartāra virsmā atsedzas augšdevona Vidējās Ketleru 
pasvītas (D3ktl2) terigēnie nogulumieži – māli, aleirolīti, arī smilšakmeņi un pat dolomītmerģeļi. 
Kvartāra nogulumu kopējais biezums atrodas 18 – 23 m robežās, tas ir, zemkvartāra virsma izvietojas 
apmēram 8 – 10 m virs mūsdienu jūras līmeņa (absolūtā augstuma atzīmēs) [3]. 

Atbilstoši likumdošanas prasībām, ap sadzīves atkritumu poligonu ir izveidots gruntsūdeņu 
novērošanas urbumu (aku) tīkls; šobrīd tas iekļauj 4 akas (Nr. 2 – 5). Kā liecina regulāru mērījumu 
(monitoringa) dati, gruntsūdeņi poligona teritorijā un tās tiešā tuvumā ieguļ nosacīti sekli no 0,5 līdz 
2,0 metru dziļumā no zemes virsmas, bet horizonta līmenis absolūtā augstuma atzīmēs svārstās, 
galvenokārt – atkarībā no gadalaika, robežās no 26,0 līdz 28,5 m v.j.l. [4]. 

Gruntsūdeņu plūsmai ir samērā sarežģīts raksturs. Vispirms tā pārsvarā ir virzīta uz austrumiem– 
dienvidaustrumiem, tas ir – uz meliorēto Aļļupīti, kas no 3 debess pusēm it kā apliec poligonu un ir 
uzskatāma par otrās kārtas gruntsūdeņu noplūdes apgabalu [4].  

Lokālo gruntsūdeņu plūsmas struktūru ietekmē ūdensnotekas (meliorācijas grāvji), tajā skaitā – ap 
poligonu izveidotie, kā arī esošais atkritumu apglabāšanas kalns. Pēc nokļūšanas Aļļupītē ūdeņi plūst 
dienvidrietumu – dienvidu virzienā, tas ir – uz Ālandi (svarīgāko gruntsūdeņu drenu jeb noplūdes 
apgabalu) [4]. 
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3. VEIKTO DARBU RAKSTUROJUMS 

Potenciāli piesārņotās vietas ģeoekoloģiskās izpētes ietvaros Objektā – atkritumu poligonā “Ķīvītes”, 
Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novadā pētīts grunts un gruntsūdens potenciāla piesārņojuma 
līmenis. Darbu metodika un apjomi saskaņā ar izpētes uzdevumu –darba programmu (saskaņojums 
Nr. 11.12/AP/5253/2024) un spēkā esošām LR normatīvo aktu prasībām [1,2]. 

Gruntsūdens un grunts piesārņojuma intensitātes izpētei tika ierīkoti astoņi jauni pagaidu 
monitoringa urbumi, izmantojot mehānisko urbšanas iekārtu „Sedidrill-90 Combi” 4,0 līdz 7,0 m 
dziļumā. Urbumi tika aprīkoti ar PVC cauruli d=50 mm. Filtra intervāls urbumos, statiskais 
gruntsūdens līmenis pēc tā stabilizācijas, kā arī konstrukcijas īpatnības ir sniegtas 1. un 2. pielikumā. 
Urbumu izvietojums ar koordinātām ir attēlots 2. attēlā. 

3.1. Gruntsūdens piesārņojuma izpēte  

Gruntsūdens parauga noņemšana veikta saskaņā ar LVS ISO 5667-11:2011 prasībām. Paraugu 
noņēma SIA "Geo Consultants" LATAK akreditētās laboratorijas speciālisti (akreditācijas numurs: 
LATAK-T-582). Paraugi no urbumiem tika noņemti ar mazjaudīga centrbēdzes dziļsūkņa Whale High 
Flow Sub pump palīdzību. Atsūknēšana veikta līdz vismaz trīs apvalkcaurulē ietilpstošo ūdens apjomu 
izsūknēšanai, kā arī atsūknējamā ūdens pH un elektrovadītspējas stabilizācijai ticamo vērtību līmenī 
(2. pielikums). 

No katra urbuma (kopā astoņi) tika noņemts gruntsūdens paraugs blīvi noslēdzamā tumšā stikla un 
plastmasas pudelē. Paraugi tika ievietoti termokastē un nogādāti laboratorijā, saskaņā ar 
transportēšanas prasībām, kas sniegtas standartā LVS ISO 5667-11:2011. 

Gruntsūdens līmenis urbumā tika mērīts, izmantojot elektrisko ūdens līmeņu mērītāju “SEBA KLL”, 
pH un elektrovadītspēja atsūknēšanas laikā tika kontrolēta ar mikroprocesoru mēraparāta WTW 
pH/cond 340i palīdzību. 

Gruntsūdens paraugi tika analizēti "ALS Czech Republic, s.r.o." (akreditācijas apliecība Nr. 
325/2023)(4. pielikums) testēšanas laboratorijā. Tika noteikti sekojoši parametri – pH, EVS (lauka 
apstākļos, paraugošanas gaitā), fenolu indekss, ĶSP, SO4

2-, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Nkop, Pkop, PO, BSP5, 
kopējais naftas produktu (C10 - C40) indekss jeb NPI, smagie metāli (B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, 
Zn). Laboratorijas testēšanas pārskats sniegts 3. pielikumā. 

3.2. Grunts piesārņojuma izpēte  

Urbšanas gaitā no astoņiem urbumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 prasībām, tika noņemti 
kopumā 16 punktveida grunts paraugi divos slāņos (viens virs gruntsūdens līmeņa, otrs zem 
konstatētā gruntsūdens līmeņa). Katra grunts parauga ņemšanas intervāls – 0,5 m. Laboratorijā tika 
analizēti 16 grunts paraugi. 

Grunts piesārņojuma izpētes teritorijā tika noņemti divi kompleksie augsnes/grunts paraugi, kuru 
noņemšanas teritorija nepārsniedza 5 ha. Paraugošana veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām. Viens kompleksais paraugs 
sastāv no 25 atsevišķiem grunts paraugiem, kuri ar punktveida metodi tik noņemti līdz 0,25 m 
dziļumam. Atsevišķie paraugi tika sajaukti un kvartēti izveidojot 1 komplekso paraugu. Komplekso 
grunts paraugu noņemšanas areāls ir sniegti 2. attēlā. 

Visus grunts paraugus noņēma SIA "Geo Consultants" LATAK akreditētās laboratorijas speciālisti 
(akreditācijas numurs: LATAK-T-582), saskaņā ar ISO 18400-104:2018 (ISO 10381-5) prasībām. Grunts 
paraugi noņemti speciālos blīvi noslēdzamos polietilēna maisiņos.  
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Grunts paraugi tika analizēti "ALS Czech Republic, s.r.o." testēšanas laboratorijā (akreditācijas 
apliecība Nr. 325/2023) (4. pielikums). Grunts paraugos noteikts kopējais naftas produktu (C10 - C40) 
indekss jeb NPI un smagie metāli (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn). Laboratorijas testēšanas pārskats 
sniegts 3. pielikumā. 

 

2. attēls. Pagaidu monitoringa urbumu izvietojums, grunts komplekso paraugu ņemšanas laukumi un 
gruntsūdens visticamākais plūsmas virziens. 
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4. GRUNTS UN GRUNTSŪDENS PIESĀRŅOJUMA PĒTĪJUMU REZULTĀTI 

Grunts stāvokļa novērtējums tika veikts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 rekomendācijām, 
salīdzinot iegūtos rezultātus ar 1. pielikuma 1. tabulas robežlielumiem [1]. Grunts paraugu analīžu 
rezultātu novērtējums sniegts 1. tabulā.  

Visos urbumos (U1 līdz U8) ir konstatēti parametri, kuru vērtība pārsniedz “A” mērķlielumu, bet 
nesasniedz “B” robežlielumu. “A” mērķlielumu pārsniedz atsevišķos urbumos smagie metāli kā arsēns 
(As), hroms (Cr), varš (Cu) un niķelis (Ni). 

Grunts kompleksajos paraugos ir pārsniegta “A” mērķlieluma atzīme atsevišķiem smagajiem 
metāliem – arsēnam (As), hroms (Cr), varš (Cu), svins (Pb), niķelis (Ni), cinks (Zn) un kopējiem naftas 
produktiem. Neviens no testētajiem parametriem nesasniedz “B” robežlielumu.  

Mērķlielums (A vērtība) — norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu 
augsnes un grunts kvalitāti [1]. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 804, piesardzības "B" robežvērtības nav pārsniegtas, sekojoši, nav 
nepieciešamība pēc papildus grunts izpētes un monitoringa.  

 

Gruntsūdens stāvokļa novērtējums tika veikts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 10. pielikuma robežlielumiem [2]. Gruntsūdens paraugu 
analīžu rezultātu novērtējums sniegts 2. tabulā. 

Urbumos U2, U5, U7 un U8 atsevišķi parametri pārsniedz mērķlielumu, bet nesasniedz mērķlieluma 
un robežlieluma vidējo aritmētisko. Urbumā U2 mērķlielumu pārsniedz kopējais slāpeklis (Nkop), 
urbumos U5 un U7 – ĶSP un varš (Cu), bet urbumā U8 – ĶSP. Pārējos urbumos U1, U3, U4, un U6 
neviens no testētājiem parametriem nesasniedz mērķlielumu. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 gruntsūdens ir ar sliktu dabisko kvalitāti un nav piesārņots. 
Papildus gruntsūdens izpētes un monitoringa darbi nav nepieciešami. 

 

Virszemes ūdenim piesārņojuma līmenis tika novērtēts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 
“Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” [2]. Virszemes ūdens paraugu analīžu 
rezultātu novērtējums sniegts 4. tabulā. 

MK noteikumos Nr. 118 robežlielumu vērtības virszemes ūdens stāvokļa novērtēšanai attiecās uz 
gada vidējo koncentrāciju, ko Objektā nepieciešams novērtēt vidēji 3 – 4 reizes gadā. Tā kā līdz šim 
nav tikušas veiktas virszemes ūdens parametru analīzes, nebūtu korekti izmantot robežlielumus 
virszemes ūdens stāvokļa novērtēšanai. Tā kā gruntsūdens atslodze notiek perimetrālajā grāvī ap 
atkrituma izgāztuvi, virszemes ūdens potenciālā piesārņojuma novērtēšanai, tika izmantoti 1. 
pielikuma 1. tabulas robežlielumi, kas attiecās uz pazemes ūdeņiem [1]. 

Virszemes ūdens paraugā VU1 varš (Cu) pārsniedz mērķlielumu, bet pārējie parametri ir zem metodes 
detektēšanas robežas vai mazliet virs. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 virszemes ūdens ir ar sliktu dabisko kvalitāti un nav piesārņots.  
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1. tabula. 

Grunts analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums. 

Parametrs Mērvienība M
ē

rķ
lie

lu
m

s 

sm
ilš

m
āl

a
in

ām
 g

ru
n

tī
m

 
[1

] 
Robežlielumi 

smilšmāla 
grunšu stāvokļa 

novērtēšanai 
[1] 

Urbuma un grunts parauga numurs 

A B C 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Kompleksais 1 Kompleksais 2 
P1/1 P1/2 P2/1 P2/2 P3/1 P3/2 P4/1 P4/2 P5/1 P5/2 P6/1 P6/2 P7/1 P7/2 P8/1 P8/2 

As mg/kg 3 15 40 2,48 3,56 3,51 2,22 2,76 2,69 2,75 2,49 3,76 3,24 3,28 9,21 2,84 2,35 2,09 3,28 3,06 2,66 

Cd mg/kg 0,18 4 10 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 

Cr mg/kg 22 170 350 25,2 25,1 23,5 17,5 25,4 23,2 23,6 21,8 24,5 24,8 25,7 12,6 27,9 22,3 19,0 22,8 27,6 24,1 

Cu mg/kg 12 50 150 15,1 23,1 15,6 11,2 15,9 15,0 18,4 16,1 16,5 16,9 16,2 13,1 17,4 13,4 10,8 14,8 12,8 20,1 

Pb mg/kg 16 200 500 8,8 6,8 7,8 6,5 8,6 6,3 9,6 8,2 7,2 8,3 7,7 5,3 8,9 6,3 7,4 6,7 15,9 20,4 

Hg mg/kg 0,8 3 10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Ni mg/kg 16 75 200 21,9 25,0 22,8 15,4 21,9 22,9 22,1 19,8 23,6 25,6 24,0 12,4 25,2 20,6 15,6 22,0 18,4 15,7 

Zn mg/kg 46 350 700 35,7 32,6 34,3 28,0 37,9 29,3 38,3 28,6 39,7 38,5 35,6 22,0 37,4 30,7 27,3 33,6 55,1 78,9 

NPI mg/kg 1 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 23 
 

Piezīme - atbilstoši 2002. gada 25. oktobra MK noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”. 
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2. tabula. 

Gruntsūdens analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums. 

Parametrs Mērvienība 

M
ē

rķ
lie

lu
m

s 
p

az
em

e
s 

ū
d

e
ņ

ie
m

 [
2]

 

Mērķlieluma un 
robežlieluma 

vidējā 
aritmētiskā 
vērtība [2] 

Robežlielums 
pazemes 

ūdens 
stāvokļa 

novērtēšanai 
[2] 

Gruntsūdens parauga numurs 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Fenolu indekss mg/l 0,005 0,0275 0,05 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

SO4
2- mg/l - - - 56,8 20,2 18,9 9,72 19,9 39,6 18,8 34,5 

Cl- mg/l - - - 7,37 13,3 6,60 4,70 9,29 7,40 18,4 9,27 

N-NH4 mg/l - - - 0,088 <0,020 0,088 <0,020 <0,020 0,101 0,095 0,064 

N-NO2 mg/l - - - 0,37 42,7 0,78 0,64 0,92 <0,27 <0,66 0,40 

N-NO3 mg/l - - - 0,083 9,64 0,176 0,144 0,209 <0,060 <0,150 0,089 

Nkop mg/l 3 26,5 50 <1,0 10,6 1,0 <1,0 2,0 <1,0 1,3 1,1 

Pkop mg/l - - - <0,050 <0,050 <0,050 0,062 0,104 <0,050 <0,050 <0,050 

PO mg/l - - - 2,70 4,14 2,82 2,42 18,4 2,04 13,6 11,1 

BSP5 mg/l - - - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,0 <1,0 <1,0 <1,0 

ĶSP mg/l 40 170 300 5,7 11,5 5,9 <5,0 82,1 5,4 61,3 51,5 

B µg/l - - - 108 105 70,8 46,9 115 73,1 112 75,6 

Cd µg/l 1,0 3,5 6 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,040 <0,020 <0,020 <0,020 

Cr µg/l 10 20 30 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 0,521 0,204 0,229 <0,200 

Co µg/l 10 55 100 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,471 0,305 0,068 0,078 

Cu µg/l 10 42,5 75 3,3 2,9 4,0 2,6 10,8 1,7 21,8 7,8 

Fe µg/l - - - <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 36,3 2,62 11,0 16,7 

Pb µg/l 10 42,5 75 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

Mn µg/l - - - 10,4 <0,50 9,89 7,38 15,9 159 16,0 2,93 

Hg µg/l 0,05 0,175 0,3 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 

Zn µg/l - - - 28,0 9,9 26,9 17,0 18,3 21,6 27,7 3,7 

NPI µg/l - - 1000 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 

pH - - - - 6,98 6,93 6,86 6,94 6,9 6,82 6,88 6,86 

EVS mS/Cm - - - 763 662 758 639 643 448 335 575  
 

Piezīme - atbilstoši 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.  
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3. tabula. 

Virszemes ūdens analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums 

Parametrs Mērvienība 

M
ē

rķ
lie

lu
m

s 

vi
rs

ze
m

e
s 

ū
d

e
ņ

ie
m

 
[2

] 

Mērķlieluma un 
robežlieluma 

vidējā 
aritmētiskā 
vērtība [2] 

Robežlielums 
pazemes 

ūdens 
stāvokļa 

novērtēšanai 
[2] 

Robežlielums virszemes 
ūdens stāvokļa 

novērtēšanai (GVK) [2] 

Gruntsūdens parauga 
numurs 

A B C C VU1 

Fenolu indekss mg/l 0,005 0,0275 0,05 0,005 <0,005 

SO4
2- mg/l - - - - 20,6 

Cl- mg/l - - - - 5,26 

N-NH4 mg/l - - - - 0,036 

N-NO2 mg/l - - - - <0,27 

N-NO3 mg/l - - - - <0,060 

Nkop mg/l 3 26,5 50 - 1,2 

Pkop mg/l - - - - <0,050 

PO mg/l - - - - 3,54 

BSP5 mg/l - - - - 1,4 

ĶSP mg/l 40 170 300 - 15,7 

B µg/l - - - - 24,6 

Cd µg/l 1,0 3,5 6 - <0,020 

Cr µg/l 10 20 30 11 <0,200 

Co µg/l 10 55 100 - <0,050 

Cu µg/l 10 42,5 75 9,0 32,6 

Fe µg/l - - - - 5,54 

Pb µg/l 10 42,5 75 - <0,050 

Mn µg/l - - - - <0,50 

Hg µg/l 0,05 0,175 0,3 - <0,0100 

Zn µg/l - - - 120 10,9 

NPI µg/l - - 1000 100 101 
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SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

• Potenciāli piesārņotas vietas ģeoekoloģiskā izpēte atkritumu apglabāšanas krātuves un 
atkritumu kompostēšanas laukuma izbūves teritorijā atkritumu poligonā “Ķīvītes” 
Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novadā tika veikta no 2024. gada maijam līdz jūlijam.  

• Darba ietvaros tika ierīkoti astoņi urbumi no kuriem kopumā tika noņemti 16 grunts un 8 
gruntsūdens paraugi, kā arī tika noņemti divi grunts kompleksie paraugi. Gruntsūdens 
paraugiem akreditētā laboratorijā tika testēts – fenolu indekss, ĶSP, SO4

2-, N-NH4, N-NO2, 
N-NO3, Nkop, Pkop, PO, BSP5, kopējais naftas produktu (C10 - C40) indekss jeb NPI, smagie 
metāli (B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Zn). Grunts paraugiem tika noteikts kopējais 
naftas produktu (C10 - C40) indekss jeb NPI un smagie metāli (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn). 

• Visos urbumos (U1 līdz U8) ir konstatēti parametri, kuru vērtība grunts paraugos 
pārsniedz “A” mērķlielumu, bet nesasniedz “B” robežlielumu. “A” mērķlielumu 
pārsniedz atsevišķos urbumos smagie metāli kā arsēns (As), hroms (Cr), varš (Cu) 
un niķelis (Ni). Grunts kompleksajos paraugos ir pārsniegta “A” mērķlieluma 
atzīme atsevišķiem smagajiem metāliem – arsēnam (As), hroms (Cr), varš (Cu), 
svins (Pb), niķelis (Ni), cinks (Zn) un kopējiem naftas produktiem. Neviens no 
testētajiem parametriem nesasniedz “B” robežlielumu.  

• Mērķlielums (A vērtība) — norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar 
nodrošināt ilgtspējīgu augsnes un grunts kvalitāti [1]. Saskaņā ar MK noteikumiem 
Nr. 804, piesardzības "B" robežvērtības nav pārsniegtas, sekojoši, nav 
nepieciešamība pēc papildus grunts izpētes un monitoringa.  

• Urbumos U2, U5, U7 un U8 atsevišķi parametri gruntsūdens paraugos pārsniedz 
mērķlielumu, bet nesasniedz mērķlieluma un robežlieluma vidējo aritmētisko. 
Urbumā U2 mērķlielumu pārsniedz kopējais slāpeklis (Nkop), urbumos U5 un U7 – 
ĶSP un varš (Cu), bet urbumā U8 – ĶSP. Pārējos urbumos U1, U3, U4, un U6 neviens 
no testētājiem parametriem nesasniedz mērķlielumu. 

• Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 gruntsūdens ir ar sliktu dabisko kvalitāti un 
nav piesārņots. Papildus gruntsūdens izpētes un monitoringa darbi nav 
nepieciešami. 

• Virszemes ūdens paraugā VU1 varš (Cu) pārsniedz mērķlielumu, bet pārējie 
parametri ir zem metodes detektēšanas robežas vai mazliet virs. 
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1. PIELIKUMS. URBUMU ĢEOLOĢISKIE GRIEZUMI 
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2. PIELIKUMS. URBUMU KONSTRUKCIJAS ĪPATNĪBAS UN GRUNTSŪDENS PARAUGU NOŅEMŠANAS PROCEDŪRA 

(LAUKA MĒRĪJUMU DATI) 
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Urbumu konstrukcijas īpatnības un gruntsūdens līmenis 

 

Urb. No. 

Ca
ur

ul
es

 ie
kš

ēj
ai

s 
di

am
et

rs
 

(m
m

) 

Fi
ltr

a 
ko

lo
nn

as
 g

ar
um

s 
(m

) 

Fi
ltr

a 
in

te
rv

āl
s 

(m
) 

U
rb

um
a 

ca
ur

ul
es

 g
al

va
 (m

) 

Filtra 
kolonnas 
materiāls 

Koordinātes 

St
at

is
ka

is
 ū

de
ns

 lī
m

en
is

  

(m
) zemes 

virsma, m 
v.j.l. 

Absolūtais 
gruntsūdens 
līmenis , m 

v.j.l 
X Y 

U1 50 5.0 2.81-4.81 0.19 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327919.29 272769.62 0.92 27.68 26.76 

U2 50 7.0 4.72-6.72 0.28 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327977.23 272673.88 2.79 28.62 25.83 

U3 50 5.0 2.85-4.85 0.15 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327781.90 272653.39 2.09 26.97 24.88 

U4 50 4.0 1.89-3.89 0.11 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327902.11 272540.43 0.9 26.94 26.04 

U5 50 4.0 1.78-3.78 0.22 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327780.03 272368.93 1.42 26.55 25.13 

U6 50 4.0 1.84-3.84 0.16 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327890.71 272622.20 0.73 27.35 26.62 

U7 50 4.0 1.73-3.73 0.27 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327790.79 272543.54 1.55 26.79 25.24 

U8 50 4.0 1.3-3.3 0.7 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

327887.40 272386.40 1.29  26.60 25.31 
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Gruntsūdens paraugu lauka mērījumu dati 
 

Urb. 
Nr. 

Parauga 
ņemšanas 

datums 
Sūknis 

Sūknēšanas 
veids 

Sūknēšanas 
debits 

EVS20, 
µS/cm 

t °C pH 

U1 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 763 9,6 6,98 

U2 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 662 8,5 6,93 

U3 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 639 9,2 6,94 

U4 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 643 10,6 6,9 

U5 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 335 9,5 6,88 

U6 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 758 10,3 6,86 

U7 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 575 10,1 6,86 

U8 03.06.2024 Whale high flow impulsu 0,1 l/s 448 8,6 6,82 
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3. PIELIKUMS.   LABORATORIJAS ANALĪŽU REZULTĀTI (KOPIJA) 
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4. PIELIKUMS. ALS CZECH REPUBLIC, S.R.O. AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA (KOPIJA) 
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5. PIELIKUMS. ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCES KOPIJA 
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6. PIELIKUMS. DARBA PROGRAMMAS SASKAŅOJUMS NR. 11.12/AP/5253/2024 KOPIJA 
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