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IEVADS 

Gruntsūdens, virszemes ūdens, sadzīves notekūdeņu un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas 
sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”, ko 2023. gadā veica SIA „Geo Consultants” saskaņā ar  
SIA „Liepājas RAS” pasūtījumu un ietvēra sekojošo:  

▪ gruntsūdens līmeņa mērījumus 4 monitoringa urbumos, 

▪ virszemes ūdens kvalitātes novērojumus 3 novērojumu punktos, 

▪ sadzīves notekūdeņu kvalitātes novērojumus, 

▪ infiltrāta kvalitātes novērojumus, 

▪ attīrītā infiltrāta sastāva novērojumus, 

▪ noņemto paraugu ķīmiskās analīzes, 

▪ iegūto datu analīzi un atskaites sagatavošanu par veiktajiem darbiem.  

 

Lauka darbu izpildi nodrošināja SIA „Geo Consultants” speciālisti. 

2023. gadā paraugu ķīmiskās analīzes nodrošināja “Vides audits” testēšanas laboratorija, kura ir 
akreditēta ūdens ķīmisko analīžu veikšanai (LATAK-T-261) un “ALS Czech Republic s.r.o.” testēšanas 
laboratorija, kura ir akreditēta ūdens ķīmisko analīžu veikšanai (L-1163). 

Pamatojoties uz lauka pētījumiem un laboratorijas analīžu rezultātiem SIA „Geo Consultants” 
sagatavoja pārskatu par veiktajiem darbiem. 

1. POLIGONA RAKSTUROJUMS UN FIZIOĢEOGRĀFISKIE APSTĀKĻI 

Grobiņas sadzīves atkritumu poligons „Ķīvītes” atrodas Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā, 
apmēram 2 km attālumā no pilsētas (skat. 1. att.). 

Poligons atrodas Vārtājas morēnas viļņotā līdzenumā uz robežas ar Piejūras zemieni. Poligona 
teritorijas platība 29 ha. Teritorija ir līdzena ar atsevišķām pārmitrās ieplakām, kuros novērojams 
pārpurvošanas process. Zemes virsmas absolūtās augstumu atzīmes ir 26 – 29 m v. j. l. Reljefa vidēja 
amplitūda ir ap 3 m.  

Poligona „Ķīvītes” teritorija atrodas Ālandes upes baseinā. Drenāžas grāvju sistēma poligona 
„Ķīvītes” apkārtnē vietā ir salīdzinoši labi attīstīta, attālums no poligona līdz Ālandes upei ir 3950 m. 

Poligona darbība uzsākta 2004.g. septembrī. 
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1.attēls. Sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” novietojums  

 

2. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE UN HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Kvartāra nogulumu kopējais biezums poligona „Ķīvītes” apkārtnē ir 10 – 15 m, tie pārsedz 
pirmskvartāra iežus, ko veido devona nogulumi. Lielāko daļu ģeoloģiskā griezuma – vismaz līdz 8 m 
dziļumam veido Latvijas leduslaikmeta morēnas nogulumi. Tos veido viendabīgs, vidēji blīvs, brūns, 
vai pelēkbrūns morēnas smilšmāls ar paaugstinātu māla un aleirīta saturu un mālsmilts ar grants un 
oļu piejaukumu. Vietām morēnā ir sastopamas smilts lēcas un starpslāņi līdz 0,5 m biezi. 
Dienvidrietumos no poligona morēnas nogulumus pārklāj Baltijas ledus ezera glaciolimnīskie 
nogulumi (skat. 2. att.). 

Poligona teritorijā hidroģeoloģiskie apstākļi ir vienkārši. Pazemes ūdens poligonā un tā apkārtnē 
pārsvarā ir saistīts ar smilts lēcām un starpslānīšiem morēnnogulumos. Poligona apkārtnē dominē 
virszemes notece, ko regulē labi attīstīta meliorācijas grāvju sistēma, kas savukārt saistīta ar Ālandes 
upi.  

Ketleru un Žagares pazemes ūdeņu horizontus pārklāj biezs morēnas smilšmāla slānis, kas 
ievērojami ierobežo piesārņojušo vielu iespējamo migrāciju kā dziļumā. 
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2.attēls. Sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” ģeoloģiskā karte [2] 
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3. DARBU METODIKA UN APJOMI 

Gruntsūdens, virszemes ūdens, sadzīves notekūdeņu un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas 
sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”, ko 2023. gadā veica SIA „Geo Consultants” ietvēra sekojošo:  

▪ gruntsūdens līmeņa mērījumus 4 monitoringa urbumos, 

▪ esošo 3 monitoringa urbumu paraugošanu, 

▪ virszemes ūdens kvalitātes novērojumus 3 novērojumu punktos, 

▪ sadzīves notekūdeņu kvalitātes novērojumus, 

▪ infiltrāta kvalitātes novērojumus, 

▪ attīrītā infiltrāta sastāva novērojumus, 

▪ noņemto paraugu ķīmiskās analīzes, 

▪ iegūto datu analīzi un atskaites sagatavošanu par veiktajiem darbiem.  

3.1. Virszemes ūdens un attīrītā infiltrāta paraugošana 

Virszemes ūdeņi tika pētīti grāvī, posmā gar poligonu tika noteikti ūdens hidroķīmiskie parametri, 
kas ietvēra ūdens pH, elektrovadītspējas un temperatūras mērījumus 3 punktos. Paraugi tika pildīti 
atbilstošās pudelēs. Paraugi ķīmiskajām analīzēm tika nogādāti “ALS Czech Republic s.r.o.”. 
Transportēšanas laikā paraugi tika uzglabāti aukstumkastē, bet līdz nodošanai laboratorijā – 
ledusskapī. Mērījumu punkti atainoti 3. un 4. attēlā. 

Gruntsūdens monitoringa novērojumi tika veikti esošajos 4 monitoringa urbumos, urbumu 
izvietojums ir sniegts 3. attēlā. Pirms urbumu atsūknēšanas urbumos tika noteikts gruntsūdens 
līmenis, izmantojot elektrisko ūdens līmeņa mērītāju „SEBA KLL 15” (Vācija). Gruntsūdens paraugu 
noņemšanai tika izmantots mazjaudas iegremdējamais sūknis „Whale” (Vācija), debits 0,2 l/s. Visu 
urbumu atsūknēšanas gaitā tika veikti pH un ūdens elektrovadītspējas mērījumi. Gruntsūdens 
hidroķīmiskie parametri – pH un elektrovadītspēja – noteikti izmantojot mikroprocesorus „WTW 
330i” un „WTW LF 330”, un atbilstošos elektrodus Sen Tix41 un Tetra Con 325 (Vācija). Ūdens 
paraugi ķīmiskajām analīzēm tika noņemti tikai pēc šo parametru stabilizācijas. 

Infiltrāta paraugs noņemts no infiltrāta baseina, savukārt attīrītā infiltrāta un sadzīves notekūdeņu 
paraugi noņemti to iztecēs vietā. 

3.2. Laboratorijas analīzes 

Noņemto paraugu ķīmiskās analīzes veica SIA “Vides audits”, testēšanas laboratorija. 

Četriem gruntsūdens, trīs virszemes ūdens paraugiem un attīrītā infiltrāta paraugam tika veikta 
pilna ķīmiskā analīze, kas ietver sekojošu parametru analīzi: 

- hlorīdi (Cl-); kopējais slāpekļa daudzums (Nkop.);  
- kopējais fosfora daudzums (Pkop.); ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP); 
- sulfātus (SO42-); 
- amonija slāpekli (N-NH4+); 
- nitrītus (N-NO2-); 
- nitrātus (N-NO3-); 
- boru (B); 
- permanganāta indeksu (PO); 
- bioķīmiskā skābekļa patēriņš (BSP5); 
- feonolu indeksu; 
- metālus – cinks (Zn), dzelzs (Fe), dzīvsudrabs (Hg), hroms (Cr), kadmijs (Cd), kobaltu (Co), 

mangāns (Mn), svinu (Pb) un varu (Cu). 

Analīzes metodes un 2023. gada decembra novērojumos iegūtie rezultāti ir norādīti testēšanas 
pārskatā, kas pievienots 4. pielikumā.  
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3.attēls. Sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” vides monitoringa tīkls un gruntsūdens 
plūsmas virziens (shēma) [5] 

  



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   9 

 

4.attēls. Sadzīves atkritumu poligona “Ķīvītes” vides monitoringa tīkls un gruntsūdens 
plūsmas virziens (shēma) [5] 
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4. POLIGONA IETEKME UZ VIDI  

4.1. Poligona ietekme uz gruntsūdeņiem 

Gruntsūdens piesārņojuma izpēte Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes” veikta saskaņā ar 
LR MK noteikumu Nr. 1032 (2011. gada 27. decembrī) “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu 
poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” [3] prasībām. 
Gruntsūdens piesārņojums novērtēts salīdzinot iegūtos rezultātus ar fona koncentrāciju 
gruntsūdeņos Latvijā, kā arī ar MK noteikumos noradītajām robežvērtībām (MK noteikumi Nr. 118 
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”) [4]. 

Gruntsūdens piesārņojuma raksturošanai tiek izdalītas sekojošas kategorijas (2. tabula). 

2. tabula 
Pazemes ūdeņu piesārņojuma kategorijas un robežvērtības 

Kategorija Skaidrojums 

fona vērtība Latvijas nogulumu 
gruntsūdeņos1 

Nepiesārņots, laba dabiskā kvalitāte 

mērķlielums Vāji piesārņots vai zema dabiskā kvalitāte 

mērķlieluma un robežlieluma 
vidējā vērtība 

Piesārņots 

robežlielums Stipri piesārņots 

Minēto kategoriju robežvērtības un urbumu analīžu rezultāti salīdzināti 3. tabulā. 

3. tabula 

P
ar

am
e

tr
s 

M
ē

rv
ie

n
īb

a
 

fo
n

a 
vē

rt
īb

a 
La

tv
ija

s 
n

o
gu

lu
m

u
 g

ru
n

ts
-

ū
d

eņ
o

s 

m
ēr

ķl
ie

lu
m

s 

m
ēr

ķl
ie

lu
m

a 
u

n
 

ro
b

ež
lie

lu
m

a 
vi

d
ēj

ā 
vē

rt
īb

a 

ro
b

ež
lie

lu
m

s 

Konstatētās koncentrācijas 
(26.04.2023.) 

2. urb. 3. urb. 4. urb. 5. urb. 

Elektro-
vadītspēja 

(20OC) 
μS/cm 800    745 888 842 1156 

Cl- mg/l 40    6,0 23,4 5,7 6,0 

Nkop mg/l  3 26.5 50 0,275 4,19 10,9 0,141 

Pkop mg/l 0.2    0,059 0,071 0,077 0.054 

ĶSP mg/l  40 170 300 22,0 <6 20 <6 

 

Kā redzams 3. tabulā, š.g. aprīlī veiktā monitoringa laikā konstatēts, ka 3. un 4. urbumā kopējā 
slāpekļa koncentrācija nedaudz pārsniedz mērķlielumu, norādot uz vāju piesārņojumu, savukārt 3., 
4. un 5. urbumā tiek sasniegta elektrovadītspējas fona vērtība Latvijas nogulumu gruntsūdeņos. 
Pārējie piesārņojuma rādītāji atrodas pieļaujamajās robežās.  
Izvērtējot visus laboratorijas datus varam secināt, ka poligona ietekme uz gruntsūdeņiem netiek 
novērota. 
 
 
 

 
1 95% nodrošinātības vērtība Latvijas gruntsūdeņu horizontos ar zemu dabisko organisko vielu, hlorīdu un sulfātu koncentrāciju 
(ko var izmantot „A” robežvērtības rādītājiem, kuri nav minēti MK noteikumu Nr. 118 pielikumā) [5]. 
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Konstatētās koncentrācijas  
(18.12.2023.) 

2. urb. 3. urb. 4. urb. 5. urb. 

Elektro-
vadītspēja 

(20OC) 
μS/cm 800    869 878 802 966 

sausne mg/l     568 552 488 628 

Cl- mg/l 40    4.13 16.9 6.11 5.79 

Nkop mg/l  3 26,5 50 <1.0 1.4 8.9 <1.0 

Pkop mg/l 0,2    <0.050 0.075 0.184 0.337 

ĶSP mg/l  40 170 300 14.7 13.8 14.3 14.7 

SO4 
2- mg/l 60    0.782 18.2 6.07 16.6 

BSP5 mg/l     <1.0 <1.0 1.5 2.1 

N/NH 4 
+ mg/l 2    0.044 0.934 13.3 0.258 

N/NO 2 
- mg/l     <0.002 <0.002 <0.002 0.0041 

N/NO3 mg/l 2    <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 

Kopējie 
naftas 

produkti 
mg/l    1,0 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

B μg/l 100    12.4 50.3 128 20.9 

PO mg/l     3.43 6.76 3.31 2.20 

Zn μg/l 500    14.5 4.7 6.6 14.6 

Cu μg/l  10 42,5 75 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 

Cd μg/l  1 3,5 6 <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 

Cr μg/l  10 20 30 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Pb μg/l 2 10 42,5 75 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 

Hg μg/l  0.05 0,175 0,3 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

Mn μg/l 500    853 519 126 562 

Co μg/l 3 10 55 100 0.711 0.260 0.332 0.882 

Fe mg/l     2.40 8.27 13.1 7.62 

Kā redzams 3. tabulā, š.g. decembrī veiktā monitoringa laikā konstatēts, ka visos novērojuma 
punktos tiek pārsniegta elektrovadītspējas fona vertība Latvijas gruntsūdeņos. Kopējā slāpekļa 
koncentrācija pārsniedz mērķlielumu 4. urbuma apkārtnē, norādot uz vāju piesārnojumu šī urbuma 
apkārtnē. Kopējais fosfors pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 5. urbuma apkārtnē. 
Amonija slāpeklis un bors pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 4. urbuma apkārtnē. 
Mangāna koncentrācija pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 2., 3. un 5. urbuma apkārtnē.  

Izvērtējot visus laboratorijas datus varam secināt, ka poligona ietekme uz gruntsūdeņiem netiek 
novērota. 

4.2. Poligona ietekme uz virszemes ūdeņiem 

2023. gada 18. decembrī noņemto virszemes ūdens parauga analīžu rezultāti sniegti 4. tabulā, 
testēšanas pārskata kopija – 3. pielikumā. 

Analizējot 4. tabulā apkopotos datus, redzams, ka piesārņojuma rādītāji, pārsvarā, ir stabili visos 
virszemes ūdeņu novērošanas punktos (GAP-V-1, GAP-V-2 un GAP-V-3). 

Svarīgi atzīmēt, kā piesārņojuma rādītāju vērtību atšķirība visos punktos nav liela, turklāt, galveno 
piesārņojuma rādītāju vērtības ir salīdzinoši zemas. 
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4. tabula 
Virszemes ūdeņu paraugošanas rezultāti 

Para-
metrs 

Mērvie-
nība 

Novērotās koncentrācijas 

GAP-V-1 GAP-V-2 GAP-V-3 

12.2022. 03.2023. 05.2023. 09.2023. 12.2023. 12.2022. 03.2023. 05.2023. 09.2023. 12.2023. 12.2022 03.2023 05.2023 09.2023 12.2023 

EVS 
(20OC) 

µS/cm 594 1032 783 384 82.5 1293 195 2710 607 180.7 1288 426 923 53.1 194.2 

Cl mg/l 32.1 12.8 17.7 17.7 4.92 131 58,8 66.5 88.5 7.95 144 21.1 195 73.5 8.29 

Nkop mg/l 1.72  2.11 2.16 1.60 1.5 11.2 13.5 18.8 9.06 2.6 11.3 4.23 84.3 9.58 2.9 

Pkop mg/l 0.251 0.128 0.069 0.091 <0.050 0.56 1.64 0.092 0.024 0.074 0.54 0.047 0.117 0.187 0.081 

ĶSP mgO2/l 53 49 76 86 61.9 123 9 53 96 53.1 104 43 255 47 50.2 

SO4
2- mg/l 39.8    3.03 131    12.1 109  118  12.5 

Sausne mg/l 380    117 850    179 820  -  180 

N-NH4 mg/l 0.37    0.112 <0.8    0.312 <0.8  -  0.340 

N-NO2 mg/l 0.44    0.0072 0.026    0.047 0.0137  1.77  0.0038 

N-NO3 mg/l 0.126    0.246 30.2    0.874 30.4  0.77  1.29 

PO mg/l 15.7    22.0 32    20.6 28  43  19.2 

BSP5 mgO2/l 13.0    <1.0 12.0    <1,0 4.0  6,83  1.0 

B μg/l <0.04    <50.0 0.70    <50.0 0.61  3.06  <50.0 

Zn μg/l <10    16.8 93    11.0 95  <0.04  <10.0 

Cu μg/l 4.2    <5.0 24    <5.0 28  8.85  <5.0 

Cd μg/l <0.02    <0.10 0.22    <0.10 0.20  <0.12  <0.10 

Cr μg/l 5.0    1.35 18    1.23 17  17.4  1.39 

Pb μg/l 0.8    0.518 39    0.424 37  16.2  0.41 

Hg μg/l <0.07    0.011 <0.07    <0.010 <0.07  0.18  <0.010 

Mn μg/l 1270    1.54 1930    1.32 1090  0.650  1.57 

Co μg/l <0.4    <0.250 2.5    <2.50 2.7  <3.82  <0.250 

Fe mg/l 0.77    468 6.3    372 6.4  0.33  388 

Fenolu 
indekss 

mg/l <0.003    <0.005 <0.003    <0.005 0.003  <0.02  <0.005 

Nafta mg/l <0.02    <0.050 <0.02    <0.050 0.069  -  <0.050 
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4.3. Infiltrāta attīrīšanas kvalitāte 

2023. gada decembrī veikto attīrītā infiltrāta analīžu rezultāti sniegti 5. tabulā. Kā redzams, attīrītā 
infiltrāta piesārņojuma rādītāji atbilst normai. Attīrīšana notiek pietiekami kvalitatīvi. 

Pēc iegūtajiem rezultātiem jāsecina, ka piesārņojumu raksturojošo galveno rādītāju koncentrācijas 
infiltrātā pēc attīrīšanas ir pietiekami zemas. 

5. tabula 

Attīrītā infiltrāta analīzes rādītāji 

Parametrs Mērvienība 
infiltrāts Attīrīts infiltrāts 

03.2022. 05.2022. 05.2023. 03.2023. 05.2023. 09.2023. 12.2023. 

Ph  8.41 8.54 8.23 6.36 6.13 6.46 6.24 

elektrovadītspēja mS/cm 12300 13300 14190 327 482 620 833 

Sausne mg/l  9100     375 

SO4
-2 mg/l  196   48.7  120 

Cl mg/l 2590 2350 1808 48.3 121 74.1 76.5 

Nkop mg/l 890 1500 2394 15.90 35.9 22.1 49.3 

Pkop mg/l 14.5 17.2 6.61 0.067 0.271 0.112 0.896 

ĶSP mg/l 2690 3200 4648 <6 72 12 75.8 

BSP5 mg/l  150   1.71  2.1 

N-NH4 mg/l  1490     57.6 

N-NO2 mg/l  <0.001   <0.003  0.0071 

Fe µg/l  18.2   0.41  219 

Mn µg/l  302   0.058  24.6 

Zn µg/l  84   <0.04  24.4 

Cu µg/l  8.7   7.54  7.2 

Cr µg/l  8.8   3.81  22.9 

Pb µg/l  6.5   4.33  4.62 

Hg µg/l  <0.1   <0.11  <0.010 

Co µg/l  1.9   <3.82  0.925 

Cd µg/l  <0.1   <0.12  <0.10 

PO mg/l  1280   1.92  21.7 

Fenolu indekss mg/l  0.038   <0.02  <0.005 

Naftas produkti mg/l  0.10     <0.50 

B µg/l  380     1250 
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4.4. Sadzīves notekūdeņu kvalitāte 

2023. gadā septembrī veikto sadzīves notekūdeņu paraugu analīžu rezultāti ar attiecīgiem 
robežlielumiem sniegti 6. tabulā. 

Iegūtie dati liecina, ka visi galvenie piesārņojuma rādītāji notekūdeņos atbilst normai, salīdzinot ar 
iepriekšejiem novērojumu datiem redzams, ka koncentrācijas svārstās ilggadīgo novērojumu 
rezultātu robežās, kopumā vērojams gandrīz visu piesārņojošo koncentrāciju samazinājums. 

 

    6. tabula 

Sadzīves notekūdeņu kvalitāte 

Parametrs Mērvienība Robežlielums 
Novērotās koncentrācijas  

06.2020. 06.2021. 05.2022. 09.2023. 

EVS (200C) µS/cm  301 765 737 46,1 

BSP5 mg/l  16,1 15,4 14,1 1,57 

Suspendētās 
vielas 

mg/l 35 17 15 12 12 

Nkop mg/l  3,2 17,8 15,1 1,39 

Pkop mg/l  0,188 0,210 0,320 0,093 

ĶSP mg O2/l 125 90,1 83,2 72,8 15 
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SECINĀJUMI  

✓ 2023. gadā SIA „Geo Consultants” vides kvalitātes novērojumus 2023. gada monitoringa ietvaros 
Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā „Ķīvītes”. 

✓ Šī gada aprīlī veiktā monitoringa laikā konstatēts, ka 3. un 4. urbumā kopējā slāpekļa 
koncentrācija nedaudz pārsniedz mērķlielumu, norādot uz vāju piesārņojumu, savukārt 3., 4. un 
5. urbumā tiek sasniegta elektrovadītspējas fona vērtība Latvijas nogulumu gruntsūdeņos. 

✓ š.g. decembrī veiktā monitoringa laikā konstatēts, ka visos novērojuma punktos tiek pārsniegta 
elektrovadītspējas fona vertība Latvijas gruntsūdeņos. Kopējā slāpekļa koncentrācija pārsniedz 
mērķlielumu 4. urbuma apkārtnē, norādot uz vāju piesārnojumu šī urbuma apkārtnē. Kopējais 
fosfors pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 5. urbuma apkārtnē. Amonija slāpeklis un 
bors pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 4. urbuma apkārtnē. Mangāna koncentrācija 
pārsniedz fona vērtību Latvijas gruntsūdeņos 2., 3. un 5. urbuma apkārtnē. 

✓ Redzams, ka piesārņojuma rādītāji, pārsvarā, ir stabili visos virszemes ūdeņu novērošanas 
punktos (GAP-V-1, GAP-V-2 un GAP-V-3). Svarīgi atzīmēt, kā piesārņojuma rādītāju vērtību 
atšķirība visos punktos nav liela, turklāt, galveno piesārņojuma rādītāju vērtības ir salīdzinoši 
zemas. 

✓ Kā redzams, attīrītā infiltrāta piesārņojuma rādītāji atbilst normai. Attīrīšana notiek pietiekami 
kvalitatīvi. Pēc iegūtajiem rezultātiem jāsecina, ka piesārņojumu raksturojošo galveno rādītāju 
koncentrācijas infiltrātā pēc attīrīšanas ir pietiekami zemas. 

✓ Sadzīves notekūdeņu galvenie piesārņojuma rādītāji atbilst normai, salīdzinot ar iepriekšējiem 
novērojumu datiem redzams, ka koncentrācijas svārstās ilggadīgo novērojumu rezultātu 
robežās, kopumā vērojams gandrīz visu piesārņojošo koncentrāciju samazinājums. 
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1. pielikums 
Zemes dzīļu izmantošanas licences (kopija) 
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2. pielikums 

Urbumu absolūtie augstumi, gruntsūdens līmenis 

Urbumu absolūtie augstumi, gruntsūdens līmenis Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 
26.04.2023. 
 

Urb. 
No 

Urbuma absolūtais 
augstums, m v.j.l. Urbuma 

galva virs 
zemes, 

m 

Urbuma 
faktiskais 

dziļums, m zem 
z.v. 

 

Gruntsūdens līmenis, 
m 26.04.2023. 

Gruntsūdens 
līmeņa 

absolūtais 
augstums, m 

v.j.l. 
26.04.2023. 

urbuma 
galva 

zemes 
virsma 

no urbuma 
galvas 

no zemes 
virsmas 

2 29,13 28,47 0,66 5,70 2,70 2,04 26,43 

3 29,38 28,62 0,76 9,55 1,71 0,95 27,67 

4 27,73 27,16 0,57 5,66 1,63 1,06 26,10 

5 29,51 28,96 0,55 4,87 2,60 2,05 26,91 

 
 
Urbumu absolūtie augstumi, gruntsūdens līmenis Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 
18.12.2023. 
 

Urb. 
No 

Urbuma absolūtais 
augstums, m v.j.l. Urbuma 

galva virs 
zemes, 

m 

Urbuma 
faktiskais 

dziļums, m zem 
z.v. 

 

Gruntsūdens līmenis, 
m 18.12.2023. 

Gruntsūdens 
līmeņa 

absolūtais 
augstums, m 

v.j.l. 
18.12.2023. 

urbuma 
galva 

zemes 
virsma 

no urbuma 
galvas 

no zemes 
virsmas 

2 29,13 28,47 0,66 5,70 1,53 0,87 27,60 

3 29,38 28,62 0,76 9,55 1,02 0,26 28,36 

4 27,73 27,16 0,57 5,66 1,32 0,75 26,41 

5 29,51 28,96 0,55 4,87 2,21 1,66 27,30 
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3. pielikums 

Lauka hidroķīmiskie mērījumi poligonā „Ķīvītes” 

Lauka hidroķīmiskie mērījumi poligonā „Ķīvītes” (28.03.2023.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauka hidroķīmiskie mērījumi poligonā „Ķīvītes” (26.04.2023.) 
 

Gruntsūdeņu mērījumi 

Urbuma nr. Līmenis, m 

2. 2.70 

3. 1.71 

4. 1.63 

5. 2.60 

Virszemes ūdeņu mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GAP-V-1 783 9.8 8.33 

GAP-V-2 2710 9.3 8.01 

GAP-V-3 923 9.8 7.86 

Attīrītā infiltrāta mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH  

GA-I-2 482 12.4 6.13 

Infiltrāta mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH  

GA-I-1 14190 9.8 8.23 

 
 
 
 
 

Virszemes ūdeņu mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GAP-V-1 1032 1,4 7,43 

GAP-V-2 195 2,2 8,01 

GAP-V-3 426 2,4 6,74 

Attīrītā infiltrāta mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GA-I-2 327 7,3 6,36 
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Lauka hidroķīmiskie mērījumi poligonā „Ķīvītes” (26.09.2023.) 
 

Virszemes ūdeņu mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GAP-V-1 384 12,9 7,80 

GAP-V-2 607 12,9 7,35 

GAP-V-3 53,1 13,3 7,76 

Attīrītā infiltrāta mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH  

GA-I-2 620 19,9 6.46 

Sadzīves notekūdens mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GA-I-1 46,1 16,6 7,08 

 
Hidroķīmiskie mērījumi poligonā „Ķīvītes” (18.12.2023.) 

 

Gruntsūdeņu mērījumi 

Urbuma nr. Līmenis, m 

2. 1,53 

3. 1,02 

4. 1,32 

5. 2,21 

Virszemes ūdeņu mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH 

GAP-V-1 82,5 3,9 7,38 

GAP-V-2 180,7 4,1 7,33 

GAP-V-3 194,2 4,2 7,30 

Attīrītā infiltrāta mērījumi 

Novērojuma punkts EVS, µS/cm t0C pH  

GA-I-2 833 12,0 6,24 
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3. pielikums 
LABORATORIJAS TESTĒŠANAS PĀRSKATA KOPIJA 

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 



Virszemes ūdens un infiltrāta attīrīšanas monitorings Grobiņas sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" 2023. gads  

SIA Geo Consultants, 2023   

 


