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ATLAUJA A KATEGORIJAS PIESARNOJOSAI DARBIBAI
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Komersanta nosaukums: SIA "LIEPAJAS RAS"

Juridiska adrese: "Kivites', Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Vienotais registracijas numurs: 42103023090

Registracijas datums Uznémumu registra: 24.02.2000.
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Iekarta, operators: Sadzives atkritumu poligons "Kivites'", SIA "LIEPAJAS RAS"
Adrese: Kivites, Dienvidkurzemes novads, Grobinas pagasts, LV-3430

Talruna numurs: 63459091

Elektroniska pasta adrese: birojs@liepajasras.lv

Teritorijas kodi: 0027500 Grobinas pagasts

Paredzetas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi likuma “Par piesarnojumu”

1. pielikumam (4 kategorijas piesarnojosas darbibas):
5.4. atkritumu poligoni saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu, kuri var uznemt vairak neka 10
tonnas atkritumu diena vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas, iznemot inerto atkritumu poligonus.

Paredzetas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082
,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B
kategorijas piesarnojoSo darbibu veiksSanai”

1. pielikumam (B kategorijas piesarnojosas darbibas):

5.5.1. iekartas nebistamu atkritumu regeneracijai ar jaudu lidz 75 tonnam diena, kuras tiek veikta biologiska
attirisana;

5.10. iekartas nebistamu atkritumu $kiroSanai, uzglabasanai vai regeneracijai (iznemot to radiSanas vietas),
kuras vienlaikus var atrasties 30 un vairak tonnu atkritumu diena;

5.13. iekartas Tslaicigai (ne ilgak par gadu) bistamo atkritumu vienlaicigai uzglabasanai ar kopgjo ietilpibu
lidz 50 tonnam (pieméram, parkrausanas stacijas un konteineru noliktavas), iznemot atkritumu uzglabasanu
to radiSanas vietas;

5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai vai uzglabasanai, iznemot apstradi
smalcinatajos

5.5.5. iekartas nebistamu atkritumu regeneracijai ar jaudu lidz 75 tonnam diena, kuras tiek veikta nebistamu
atkritumu regeneracija vai to sagatavoSana regeneracijai, kas nav sadedzinasana vai lidzsadedzinaSana
smalcinasSana dazada veida atkritumiem;

8.9. notekiidenu attiriSanas darbibas (iekartas) ar jaudu 20 un vairak kubikmetru diennakti, kuras attiritos
notekiidenus novada vidg;



2. pielikumam (C kategorijas piesarnojosas darbibas):

1.1.1. sadedzinasanas iekartas, kuru nominala siltuma jauda ir vienada ar vai lielaka par 0.2 un mazaka
par 5 megavatiem un kuras ka kurinamo izmanto biomasu, kiidru vai gazveida kurinamo;

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako kop&jo degvielas daudzumu, kas parsiiknéts
pédgjo triju gadu laika) 1idz 2000 m® gada.

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas tehn
un satiksmé neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta un apkc
darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic automazgasanu vai transportlidzeklu salonu kimisko tiriSanu).

Atlaujas iesnieguma pienemsanas datums: 31/07/2014
ParskatiSanas un atjauno$anas iesnieguma pienemsanas datums: 19/04/2023

Atlauja izsniegta esoSai piesarnojosai darbibai.

IzsniegSanas datums: 27/10/2014 IzsniegSanas vieta: Riga
ParskatiSanas un atjaunosanas datums: 17/07/2023; 29/08/2023;15/12/2023; 31/07/2024

Atlauju parvaldes direktore D. Kalgja

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU

Lémumu par atlaujas izsniegSanu vai atlaujas nosacijumiem var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja ménesa laika no
lemuma speka stasanas dienas. Atlaujas nosacijumus var parskatit visa tas deriguma termina laika, pamatojoties uz likuma
,,Par piesarnojumu” 32. panta 3.1 dalu.
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Pielikumi:
SIA “Liepajas RAS” A kategorijas piesarnojosas darbibas iesniegums ar kopsavilkumu (Iesnieguma
minétie pielikumi, kas nav ietverti sadalas ,,Dienesta vert€jums” netiek publiceti).
Sanemtie/nosititie dokumenti un norades uz datumiem.
Sadzives atkritumu poligona “Kivites” (turpmak — SA poligons “Kivites”) atraSanas vietas karte.
Eku un biivju izvietojums objekta teritorija. Poligona “Kivites™ teritorijas plans. Atkritumu kratuves,
energosiinas plans un garengriezums augstumam h=55 m v.j.L.
Atkritumu plismu shémas-diagrammas.
Udens lietoSanas bilances shema.
Emisijas avotu novietojums, t.sk. smaku emisijas avotu novietojums SA poligona “Kivites” teritorija.
Udensapgades sistémas shéma, lietus un sadzives notekiidenu un infiltrata savakSanas sistémas shéma.
Notektidenu attiriSanas iekartu, notekiidenu novadiSanas vietu un infiltrata NAI izvietojums.

. Vides kvalitates kontroles/monitoringa punkti SA poligona “Kivites” teritorija un ta apkartné.

Gruntsiidens pliismas virziens, gruntsiidens Itmenis poligona “Kivites” teritorija.
Dienvidkurzemes novada pasvaldibas 15.06.2023. atzinums Nr.DKN/2023/4.10/1586-N.

nosacijumiem.
Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta Kurzemes regiona parvaldes (turpmak — VUGD)
10.05.2023. atzinums Nr. 22/12-1.5/197.



A sadala. Vispariga informacija par atlauju

1. Normativie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atlauja.

1) Likums ,,Par piesarnojumu’;

2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 ,,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai”.

2. Atlaujas deriguma termin$ un jauna iesnieguma iesnieg§anas termins.
Atlauja Nr. LI14IA0006 (turpmak — Atlauja) izsniegta 27.10.2014. uz visu attiecigas iekartas darbibas laiku.

Iesniegums atlaujas nosacijumu parskatiSanai un atjaunoSanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmak —
Dienests) Atlauju parvalde:

- vismaz 150 dienas pirms biitiskam izmainam piesarnojosa darbiba saskana ar MK 30.11.2010. noteikumu
Nr.1082 ,,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzamas atlaujas
A un B piesarnojoso darbibu veikSanai” 4.punktu;

- ménesa laika p&c izmainam piesarnojosa darbiba likuma ,,Par piesarnojumu” 32.panta tresas dalas 1. — 4.
vai 8.punkta min&to apstak]u atklaSanas;

- pirms izmainam piesarnojosa darbiba likuma ,,Par piesarnojumu” 32.panta tresaja, tris prim dala noteiktajos
gadijumos.

3. Informacija par to, kam nosiutitas atlaujas kopijas.
- Vides parraudzibas valsts birojam,;

- Veselibas inspekecijai;

- Dienvidkurzemes novada pasvaldibai.

4. Norade par ierobeZotas pieejamibas informaciju.
Atlauja nav ieklauta ierobezotas pieejamibas informacija.

5. Citas sanemtas atlaujas un atlaujas, kuras aizstaj 1 atlauja.

Operatoram nav citas atlaujas, kuras aizstatu 1 atlauja. Lidz 27.10.2014. sadzives atkritumu poligona
"Kivites" darbibu reglament€ja Operatoram izsniegta 28.08.2009. A kategorijas piesarnojosas darbibas
atlauja Nr.LI091A0008.



C sadala. 6. Atlaujas nosacijumi uznémuma darbibai

6.1. darbiba un vadiba

Nosactjumi uznémuma darbibai izvirziti, pamatojoties uz Operatora iesniegto informaciju un tas izvert€§jumu, Dienesta riciba esoso informaciju, nemot véra
Dienvidkurzemes novada pasvaldibas viedokli, Veselibas inspekcijas un Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta Kurzemes regiona parvaldes
priekslikumus, ka arT uz Atlaujas izdoSanas bridi spéka esosajiem normativajiem aktiem.

6.1.1. Atlauja izsniegta SIA “LIEPAJAS RAS” sadzives atkritumu poligona “Kivites” (SA) piesarnojosam darbibam "Kiviteés", Grobinas pagasta,
Dienvidkurzemes novada (zemes vieniba ar kadastra apzim&jumu 64600040421) — atkritumu apsaimniekoSanai, tikai speciali aprikotas un tam paredzCtajas
vietas atbilstosi SA poligona ,,Kivites” shémai Atlaujas 4.pielikuma, Atkritumu pliismas shémam 5. pielikuma, ka art Atlaujas 21. un 23.tabula noteiktajiem
atkritumu veidiem un apjomiem (precizets 31.07.2024):

6.1.1.1. atkritumu apglabasanai SA poligona “Kivites” ar kopgjo ietilpibu 1 071 685 tonnas, atkritumu apglabasanai 19 122 t/gada, taja skaita:

- razoSanas, sadzives un bivniecibas atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstoSi
normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekoSanu, pienemsana, sagatavosana apglabasanai un apglabasana poligona kratuvé (turpmakai
regeneracijai nederigi, atkritumi) — 18 622 t/gada;

- azbestu saturosu atkritumu (saistita veida) pienemsana un apglabasana atseviska poligona nodalijuma - 500 t/gada;

6.1.1.2. neskirotu sadzives atkritumu pienemsanai (atkritumu klases kods 200301) — 35 000 t/gada un nodosana $kirosanai SIA ,,Eco Baltia vide”;
6.1.1.3. BNA parstradei BNA parstrades kompleksa (kopa 10 tuneli, 2 €kas — katra 5 tuneli) — ar iekartas projektéto jaudu 21 000 tonnas/gada, 2,3
tonnas/stunda;
6.1.1.4. Skirotu atkritumu pienemsanai savaksanas laukuma no privatpersonam poligona “Kivites” teritorija - 1700 t/gada jeb 8 t/diena un bistamie
atkritumi lidz 100 t/gada;
6.1.1.5. Atkritumu regeneracijai - atkritumu priekSapstrades laukuma mehaniski apstradati razosanas un buivniecibas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai
ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira.
6.1.1.6. Bistamo atkritumu Tslaicigai uzglabasanai poligona teritorija esosaja bistamo atkritumu novietng ar ietilpibu lidz 30 tonnam:;
6.1.1.7. Notekidenu apsaimnieko8anai un novadiSanai, t.sk.:
- infiltrata savaksana, uzkrasana krajbaseina (10 000 m®) un attirisana reversas osmozes attirisanas iekarta (A400501) ar jaudu 120 m*/dnn, 36 000 m®/gada;
attirita infiltrata novadisana vidé lidz 28 800 m®/ gada;,
- sadzives notekiidenu savaks$ana un attiri$ana lokalas attirisanas iekartas (A400480) (no biroja un darbnicam) — 15 m3/dnn, 1000 m®/gada;
- sadzives notektidenu savakS$ana un novadiSana parstradei perkolata reaktora;
- BNA parstrades kompleksa radito razoSanas (perkolata) notekiidenu un sadzives notekiidenu novadiSanai uz poligona eso$o infiltrata attiriSanas sistému
(infiltrata krajbaseinu) — Iidz 700 m*/gada;
6.1.1.8. Siltuma un elektroenergijas razoSanal kogeneracijas iekartas. Sadedzinasanas iekartu maksimala ievadita siltuma jauda —2 x 861 kW=1,7 MW.
Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 3 944 tiikst. m%/gada un dabasgaze 204 tiikst. m®/gada.
6.1.1.9. Atkritumu gazes sadedzinasanai lapa:
- no kratuves savaktas atkritumu gazes (biogazes) sadedzinaSanai (gadijumos, kad nedarbojas kogeneracijas iekartas). HOFSTETTER sadedzinasanas
iekartas maksimala ievadita siltuma jauda —3,75 MW. Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 20 000 m®/gada;
- no BNA parstrades kompleksa savaktas atkritumu gazes (biogazes) sadedzinaSana (gadijumos, kad CHy saturs gaz€ ir parak zems, lai to novaditu uz
kogeneracijas iekartam vai nedarbojas kogeneracijas iekartas). ENVIRONTEC sadedzinasanas iekartas maksimala ievadita siltuma jauda — 975 kW.
Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 100 m3/h, 43 200 m%/gada.
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6.1.1.10. Remontdarbnicas un tehnikas mazgatavas darbibai, degvielas uzpildes stacijas darbibai — degvielas uzpildes stacijas tvertne ar ietilpibu Iidz 5
m?3 dizeldegvielas, 80 t/gada (tikai SIA “LIEPAJAS RAS” poligona iek$gja transporta darbibas nodrosinasanai).

6.1.2. Atlaujas turétaja pienakums ir veikt piesarnojoso darbibu atbilstosi Atlauja un normativajos aktos noteiktajam prasibam, §is Atlaujas ,,C” sadalas
nosacijumiem un Atlaujas pielikumiem, sekojot Iidzi izmainam normativajos aktos.
6.1.3. Atlauja attiecas uz razoSanas procesa izmantotajam iekartam un to ekspluataciju, ka arT uz visam ar pamatdarbibu saistitam piesarnojosam darbibam —
troksni, smakam, gaisa piesarnojumu, grunts stavokli, notekiidenu novadiSanu un poligona infiltrata apsaimniekoSanu (attiriSanu un novadiSanu vidg)..
6.1.4. Rakstiski inform&t Dienestu par izmantojamas teritorijas izmainam Ipasumtiesibas. Atlauja ir speka, kamér ir speka ipaSumtiesibas vai lietoSanas tiesibas.
6.1.5. Atlauja ir speka, ja ir nodroSinats finan§u nodroSind@jums. FinanSu nodroSinajums jauztur speka visu Atlaujas darbibas laiku. Ja Atlaujas darbibas laika
atkritumu apsaimniekotajam nav spéka esosa finanSu nodroS§inajuma, Atlaujas darbiba tiek apturéta lidz attieciga nodroSinajuma iesniegSanai Dienestam
atbilsto$i normativajiem aktiem atkritumu apsaimniekoSanas joma. Vismaz tris nedelas pirms finan$u nodroSinajuma termina beigam iesniegt Dienesta
finansu nodroSinajumu nakosSajam periodam.
6.1.6. Atkritumu apsaimniekoSanu visa SA poligona “Kivites” veikt, atbilsto$i normativo aktu prasibam: par atkritumu apsaimniekoSanu; par atkritumu
poligonu noteikumiem; par akritumu savaksanas un Skiro$anas vietam; par atkritumu apsaimnieko$anas regioniem un saskana ar Ministru kabineta 22.01.2021.
rikojumu Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekosanas valsts planu 2021.-2028.gadam”.
6.1.7. Nodrosinat SA poligona “Kivites” darbibas atbilstibu labako pieejamo tehnisko panémienu (LPTP) Atsauces dokumenta par LPTP attieciba uz atkritumu
apstradi (2018.gads)® prasibam (Operatora darbibas atbilstibas LPTP izvértgjums atbilstosi Atlaujas 1.pielikuma 9.1.punkta sniegtam aprakstam).
6.1.8. Visas uznémuma veiktas piesarnojosas darbibas veicamas atbilstosi iesniegtajai Teritorijas izvietojuma sh&mai, atkritumu plismas shémai, emisiju
avotiem, vienlaikus ievérojot ari Vides parraudzibas valsts biroja 22.11.1999. atzinuma izvirzitos obligatos nosacijumus darbibas veik$anai.
6.1.9. Turpinat istenot SIA “LIEPAJAS RAS” Vides aizsardzibas prasibu izpildes plana 2021. — 2023. gadam un SIA “LIEPAJAS RAS” darbibas stratégija
2021.-2023.gadam paredz&tos pasakumus planotajos terminos (skat. Atlaujas 1.pielikuma B-2.tabula). Péc pasakumu plana un darbibas stratégijas termina
beigam izstradat un iesniegt Dienesta jaunu ricibas planu nakamajam periodam.
6.1.10. Ievérot aprobeZzojumus aizsargjoslas ap SA apglabaSanas poligonu “Kivites” saskana ar Aizsargjoslu likuma prasibam, t.sk. atkritumu kratuves
aizsargjosla (100 m) aizliegts aizkraut pievedcelus un pieejas atkritumu uzkraSanas kratuvei; aizliegts veikt darbus, kas var izraisit appludinasanu vai
gruntsiidens Itmena paaugstinaSanos; aizliegts biivét jaunas €kas, iznemot gadijumus, kad €ku blivnieciba ir saistita ar atkritumu apsaimniekoSanu; aizliegts
ierikot jaunas dzerama tidens nemsanas vietas.
6.1.11. Poligona atlauts pienemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem. Visi pienemtie atkritumi
jaklasifice atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus.
6.1.12. Primari neskirota sadzives atkritumu pliisma janovirza SIA “Eco Baltia vide” atkritumu SkiroSanas ripnicai “Skudras”, kas atrodas poligona “Kivites”
teritorija. Tikai tada gadijuma, ja atkritumu SkiroSanas riipnica tehnisku iemeslu dé] nestrada vai ir citi arkartas apstakli, par kuriem jainforme Dienests ieprieks,
ka del tos nav iesp&jams nodot SkiroSanas riipnica, ir pielaujama to 1slaiciga uzglabasana atkritumu priekSapstrades laukuma.
6.1.13. Apglabajamie atkritumi pirms to apglabasanas janosver. Poligona apglabato atkritumu masu noteikt, sverot atkritumus un to parvadasanai izmantotos
transportlidzeklus poligona kontrolpunkta, kas paredzéts atkritumu kravu registré$anai, atkritumu vizualajai parbaudei, atkritumu kravu svérSanai un
nositiSanai uz atkritumu apglabasanas vai apstrades vietu; no poligona izbraucosa transporta parbaudei un registréSanai.
6.1.14. Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokla aprékinu par poligona apglabatajiem atkritumiem, par gaisa piesarnosanu, ka arT dabas resursu nodokla par
pazemes tdens ieguvi un attirito notekiidenu novadisanu vide aprékinus, atbilstosi spéka esoSo normativo aktu prasibam par dabas resursu nodokli un kartibu,

! Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018. Secindjumos par LPTP attieciba uz atkritumu apstradi ir atrunats, ka secinajumos uzskaititie un
aprakstitie tehniskie panémieni nav ne obligati ievérojami, ne izsmelosi. Drikst izmantot citus tehniskos panemienus, kas nodrosina vismaz Iidzvertigu vides aizsardzibas ITmeni.

7



kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekoSanas sisteémas.

6.1.15. Atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 20.! pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabasanu aprékinat un maksat par atkritumu poligona
apglabato faktisko atkritumu daudzumu, piemérojot §a likuma 3. pielikuma noteiktas nodokla likmes.

6.1.16. Parskatu par dabas resursu nodokli, t.sk. par poligona apglabatajiem atkritumiem, par atkritumu kratuvé atkritumu apb&rSanai izmantojamiem dabas
resursiem (ja operators plano iegit ar dabas resursu nodokli apliekamus dabas resursus - grunts atkritumu apbérsanai kratuve), pazemes tdens ieguvi un
vide emit€to piesarnojumu par ieprieks€jo ceturksni, iesniegt attiecigaja Valsts ien@muma dienesta teritorialaja iestade.

6.1.17. Tehnologiskajam vajadzibam izmantoto atkritumu apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama atkritumu apjoma poligona kalendara gada laika. Ja
tehnologiskajam vajadzibam izmantota materiala apjoms parsniedz 20% no apglabajamo atkritumu apjoma kalendara gada laika, tad par parsniegta apjoma
dalu ir maksajams dabas resursu nodoklis (precizéts: 31.07.2024.).

6.1.18. Tehniska komposta sagatavoSana javeic atbilstoSi noteikumiem par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski noradamiem
atkritumiem ieglitam materialam, un janodro$ina So noteikumu prasibu izpilde, t.sk., tris m&nesu laika jaiesniedz Dienesta kvalitates parvaldibas sist€ému, lai
nodro$inatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu.

6.1.19. Ikdienas parklajumam un starpparklajumam (ik p&c 2,0 — 2,5 m 20 cm biezuma) atlauts izmantot 1.kvalitates vai 2.kvalitates tehnisko kompostu, kas
iegiits un atbilst noteikumiem par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski noradamiem atkritumiem ieglitam materialam.

6.1.20. Pirms izmantoSanas parklajumam sagatavoto materialu nosver.

6.1.21. Autotransporta remonta darbnicas darbibu veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par mehanisko transportlidzeklu remontdarbnicu izveidi un darbibu.
6.1.22. Katru gadu lidz 1. martam iesniegt Dienesta un Dienvidkurzemes novada pasvaldiba SA poligona “Kivites” darbibas gada parskatu, saskana ar speka
eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu apsaimnieko$anu un spéka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

6.1.23. Katru gadu lidz 1. aprilim iesniegt Dienesta gada parskatu par Atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem par iepriekséjo gadu — apkopoto
informaciju par atkritumu apsaimniekos$anu, t.sk. par savakto atkritumu daudzumu (apjomu), $kiroSanu, sagatavoSanu regeneracijai vai apglabasanai,
regeneraciju un apglabasanu, ka ari vides monitoringu un to izvert§jumu. Atskaité noradit, kada veida atkritumi un kada apjoma izmantoti ikdienas
starpparklajumam, ja tads ir bijis, sanu malu stiprinaSanai, poligona infrastruktiiras nodroSinasanai. Parskata ieteicama forma pieejama Valsts vides dienesta
timekla vietn&: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesnieqgumu-un-veidlapu-formas/ sadala “Atskaisu, iesniegumu un veidlapu formas”, “Monitoringa gada
parskatu forma”.

6.1.24. Nodros$inat ikgad&jo vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapu (“Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Parskats par
atkritumiem”, pamatojoties uz Atkritumu uzskaites Zurnalu un Atkritumu apglabasanas poligona darbibas registracijas zurnala datiem; “Veidlapa Nr.2-Gaiss.
Parskats par gaisa aizsardzibu” un “Veidlapa Nr.2 — Udens. Parskats par tidens resursu lieto$anu”) par iepriek$gjo kalendara gadu iesniegsanu, ievadot datus
Valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” elektroniskaja datu bazé https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana tieSsaistes
reZima atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem par vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapam.

6.1.25. Registrét sanemtas stidzibas par vides piesarnojumu, t.sk. traucgjosam smakam vai trok§niem; noskaidrot piesarnojuma vai trauc€joso troksnu vai smaku
raSanas c€loni, operativi veikt pasakumus piesarnojuma cé€lona likvidéSanai. Par sanemtajam siidzibam un veiktajiem pasakumiem nekavéjoties informét
Dienestu.

6.1.26. Jebkuras izmainas atlauja, kas saistitas ar papildus atkritumu izmanto$anu jebkadam poligona tehnologiskam vajadzibam, ir atseviski saskanojamas ar
Dienestu. Poligona tehnologiskas vajadzibas, piem&ram, poligona kalna formésana, ir atseviski pamatojama ar atbilstosas dokumentacijas iesniegSanu Dienesta
pirms paredzetas darbibas veikSanas.

6.1.27. Par jebkuru konstatéto negativo ietekmi uz vidi, nekavéjoties zinot Dienestam, atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu
noteikumiem.

6.1.28. BNA parstrades kompleksa darbibas uzsaksana atlauta tikai péc nodosanas ekspluatacija attiecigaja buivvaldg, t.sk., Dienesta tehniskajos noteikumos
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Nr.KU21TNO313 izvirzito vides aizsardzibas prasibu izpildes.
6.1.29. Svitrots ar 15.12.2023.

6.2. darba stundas

6.2.1. Poligona darba laiks saskana ar uzn@muma izstradato darba grafiku atbilstosi aprakstam Atlaujas 1.pielikuma. Atkritumu pienemsanas laiks poligona no
8:00 lidz 19:00 (no pirmdienas lidz svétdienai). Autotransporta kustibas darba laiks no plkst. 7:00 1idz 20:00. Administracijas darba laiks no pirmdienas lidz
piektd., no 8:00 — 16:00.

6.2.2. Atkritumu pienemsana, parkrausana, ka ar1 autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.

6.2.3. leverot Atlauja noteikto iekartu darba rezimu. Iekartas darbinat ta, lai neparsniegtu Atlaujas 12. tabula noradito emisijas ilgumu.

6.2.4. Biologiski noardamu atkritumu apsaimnieko$anu BNA parstrades kompleksa veikt 24 h/dnn., 365 dnn./gada.

6.2.5. Nodrosinat pasvaldibas noteikto skiroto atkritumu savaksanas laukuma darba laiku, paredzot apmekl&tajiem piekluvi savaksanas laukumam — vismaz 20
stundas nedgla, tai skaita vismaz vienu dienu ned€las nogal€ (sestdien vai svétdien jebkura daliti vakta atkritumu veida nodoSanai), ka ar1 vismaz vienu dienu
I1dz plkst. 19.00., atbilstosi spéka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu savaksanas un $kirosanas vietam.

7.Resursu izmantoSana

7.1. udens

7.1.1. Udens resursu ieguvi, uzskaiti un lieto$anu veikt atbilsto$i speka eso$0 normativo aktu prasibam par tidens resursu lieto§anu un dabas resursu nodokliem,
§1s Atlaujas prasibam, Atlaujas 9., 11. tabula noraditajiem Gidens ieguves apjomiem un Atlaujas 6.pielikuma tidens lietoSanas bilances sheémai.

7.1.2. Veikt no pazemes iidens ieguves urbuma iegiita idens daudzuma instrumentalo uzskaiti un datus registrét Udens lietoSanas instrumentalas uzskaites
Zurnala, atbilsto$i normativajiem aktiem par tidens resursu lietoSanas atlaujam.

7.1.3. Nodrosinat pazemes tidens ieguves urbuma atveres hermetizaciju, iidens ltmena meériSanas un tidens paraugu nemsanas vietas ierikosanu, siknu telpas
uzturéSanu sanitara un tehniska kartiba, ka arT nodrosinaSanu pret appliisanu atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

7.1.4. Stingra reZima aizsargjoslai ap tidens nemsSanas vietu nodroSinat virszemes tidens noteci no aizsargjoslas, jabiit labiekartotai, jabiit ieZogotai.
NoZogojuma augstums nedrikst biit zemaks par 1,5 m un uz ta jabut informativai zZimei ar uzrakstu ,,Nepiederosiem ieeja aizliegta”.

7.1.5. Urbuma atveres aprikojumam jabtt hermé&tiskam. Urbuma atveri Sahta drikst ierikot tikai tad, ja hidrogeologiskie un hidrologiskie apstakli pilniba
nodrosina Sahtu pret appliSanu.

7.1.6. Darbus, kas saistiti ar urbumu ekspluataciju (remontdarbi, tamponaza, jaunu urbumu izveidoSana) atlauts veikt firmam, kuram ir licence So darbu
veikSanai.

7.1.7. Visus datus, kas saistiti ar urbuma konstrukcijas, dziluma un raZibas izmainam, siknu nomainu, to iegremdeSanas dzilumu vai citu parametru izmainas
fikset ekspluatacijas zurnala.

7.1.8. Udens uzskaites méraparatiiras metrologisko kontroli veikt atbilsto§i normativo aktu prasibam par valsts metrologiskai kontrolei paklauto mérisanas
lidzeklu sarakstu un atkartoto verificéSanu.

7.1.9. Nodrosinat aizsargjoslas ap pazemes tidens nemsanas vietu atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

7.1.10. Ja pazemes tdens ieguves urbuma ekspluatacija tiek partraukta, nodroSinat ta konservaciju vai likvidaciju, atbilsto$i normativo aktu prasibam par
zemes dzilu izmantoSanas licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartibu.

7.1.11. Pazemes tidens nodoSanu citiem uzn@mumiem veikt saskana ar noslégto ligumu nosacijumiem.

7.1.12. Pazemes tidenu monitorings javeic atbilstosi Atlaujas 24.1. Tabulai.



9.Tabula. Udens ieguve *

Udens ieguves Udens ieguves avota nosaukums un | Udens ieguves avota | Udens ieguves avota | Udens ieguves Udens ieguves | Udens Udens
avota identifikacijas |atraSanas vieta (adrese) geografiskas geografiskas avota saimnieciska |avota teritorijas |daudzums |daudzums
numurs koordinatas Z platums |koordinatas A garums |iecirkna kods kods m3 diena  |m?®gada
LVGMC 8971, Pazemes tidens ieguves urbums, 56.563039 21.194227 34224 Allupite no 0027000 16 5970
P400758 Dienvidkurzemes novads, Grobinas iztekas lidz ietekai | Dienvidkurzemes

pagasts, Kivites Alandé novads

Piezimes: * - parskatita 17.07.2023.
11.Tabula. Udens lietosana *

Udens ieguves avoti un Kopgjais tidens AtdzesgSanai RazoSanas procesiem (@ |Sadzives vajadzibam Citiem merkiem
izmantoSanas veidi patérin$ (m® gada) | (m?® gada) (m? gada) (m?® gada) (m? gada) @
No 1pasniekam piederoSa urbuma |5970 0 2970 1000 2000

Piezimes: M — t.sk. ugunsdrosibas vajadzibam, @ nodosana teritorijas nomniekiem; * - parskatita 17.07.2023.

24.1. Tabula. Monitorings *
Kods

Monitoringam paklautie = |Paraugu nems$anas| Analizes metode un Kontroles

parametri metode tehnologija bieZums Laboratorija, kas veic analizes

Artéziska urbuma tidens kvalitates monitorings

Pazemes tidens ieguves PH, permanganata indeksu, Akrediteta metode Konkrétas laboratorijas| 1 x5 gados | LATAK akreditéta laboratorija, kuras sféra ietilpst
urbums Nr.P400758, Nr.8971 |Cl-, SO.%*, Fekop, Mn, NH4* akreditéta metode miné&to parametru testéSana

* - parskatita 17.07.2023.

7.2. energija

7.2.1. Elektroenergijas patérinu un uzskaiti veikt atbilstosi noslégta liguma un elektroenergijas razosanas noteikumiem. Ievérot iekartu tehnologiskos procesus, taupit
elektroenergiju.

7.2.2. Poligona savakto biogazi izmantot elektroenergijas ieguvei. Veikt sarazotas siltumenergijas racionalu, lietderigu izmantoSanu.

7.2.3. Energoiekartas darbinat atbilstosi tehnologiskajam instrukcijam un veikt atbilstosu procesu kontroli, lai nodro$inatu iekartu efektivu darbibu.

7.2.4. Atlautais kurinama patérin$ uznémuma atbilstosi Atlaujas 4. tabulai.

7.2.5. Veikt kurinama paterina uzskaiti papira veida vai elektroniski, atbilsto$i speka esoSajiem normativajiem aktiem.

4.Tabula. Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta *

Kurinama veids Gada laika izlietotais S&ra saturs Izmantots razosanas |lzmantots Izmantots transportam |Izmantots elektroenergijas
daudzums (%) procesiem apsildei iekartas teritorija razoSanai

Dabas gaze (1000 m®) |205 0 0 1 0 204

Dizeldegviela(t) 82.824 0 15.792 0 67.032 0

Benzins(t) 4.218 0 0.888 0 3.33 0
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Biogaze (m®) 3964000 0 20000 1972000 0 1972000
* - parskatita 17.07.2023.

7.3. izejmateriali un paligmateriali

7.3.1. Atlautie izmantojamo kimisko vielu un izejvielu veidi un apjomi atbilstosi Atlaujas 2., 3. un 4.tabula noteiktajam.

7.3.2. Kimisko vielu un maisijumu uzglabasanu, uzskaiti, mark&Sanu un lietoSanu veikt atbilstosi speka esoSajos normativajos aktos par darbibam ar kimiskajam
vielam un maisijumiem noteiktajam prasibam.

7.3.3. Ja darbiba atbilst normativo aktu par kimisko vielu un maisijumu uzskaites kartibu un datubazi noraditajiem kritérijiem, katru gadu Iidz 1.martam iesniegt
LVGMC parskatu par Latvijas teritorija ievestam kimiskajam vielam vai maisijumiem atbilstoSi min€to normativo aktu prasibam.

7.3.4. Izejmaterialu uzglabasanas veids un objekta vienlaicigi uzglabatais daudzums atlauts saskana ar 2., 3. un 5.tabula dotajiem datiem. Ja planotais izejmaterialu,
paligmaterialu un kimisko vielu un maisjjumu daudzums parsniedz noteikto limitu, vai planots uzsakt citu kimisko vielu un maisijumu izmanto$anu, uznémumam
jagriezas Dienesta ar priekslikumiem limita izmainai ne vélak ka 90 dienas pirms planotajam izmainam.

7.3.5. Serskabes uzglabaSana atlauta tvertnés atbilstosi Atlaujas 3.tabula noteiktajam, blakus infiltrata attiriSanas iekartai uz Gdensnecaurlaidiga seguma. Tvertnei
jabut aprikotai ar drosibas un signalizacijas iekartam, nekontrol&tas sérskabes nopliides apkarteja vide noversanai.

7.3.6. Nodrosinat pietickamu absorbenta apjomu attiecigu uzglabajamo tvertnu apjomam; sarma Skidumu uzglabat atbilstosi Atlaujas 3.tabula noteiktajam.

7.3.7. Darbibas ar kimiskajam vielam un maisjjumiem atlauts veikt kvalificétam personalam, kuram ir pieme&rota izglitiba attiecigo darbibu veikSanai atbilstosi
normativajiem aktiem par nepiecieSamo izglitibas [imeni personam, kuras veic uznémeéjdarbibu ar kimiskam vielam un maisijumiem.

7.3.8. Drosibas datu lapas uzglabat personalam pieejama vieta. Informaciju droSibas datu lapas, ka arT kimisko vielu un kimisko produktu mark&uma nodroSinat
valsts valoda.

7.3.9. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu uzglabaSana vai darbibas ar tam, jabit brivi pieejamiem absorbentu krajumiem izlijumu savakSana.

7.3.10. Kimisko vielu un maistjumu mark&umam jaatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasibam. Istenot pareju uz globali
harmonizéto kimisko vielu un to maisijumu klasificéSanu un markéSanu (GHS) atbilstosi aktualizétaja Regula (EK) Nr. 1272/2008 (ar grozijumiem) noraditajam.
7.3.11. Auto mazgaSanai nav atlauts izmantot kimiskas vielas, t.sk. attieciba uz ierobezojumiem fosfatu un citu fosfora savienojumu, biologiski nedegradéjamo
sintétisko virsmas aktivo vielu saturam sastava, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.648/2004 (31.03.2004.) par mazgasanas lidzekliem.
7.3.12. Veiktas darbibas ar atkritumiem registrét Atkritumu registracijas zurnalos, atbilsto§i normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem un
atbilstoSi normativo aktu prasibam par atkritumu savakSanas un SkiroSanas vietam.

7.3.13. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu noteikumu prasibam, veikt apglabajamo atkritumu vides stavokla monitoringu atbilstosi 24.2.Tabulai:

24.2. Tabula. Monitorings *

. . . Paraugu nemSanas | Analizes metode | Kontroles | Laboratorija, kas
Kods Monitoringam paklautie parametri ’ .. - . ol
’ metode un tehnologija bieZums veic analizes
Apglabajamo sadzives atkritumu sastavs;
Sadzives atkritumu paraugu nemsanas un atkritumu sastava noteik$ana
Apglab_ajamo 1. papirs un papiru saturosi atkrltvgml; 2 pla.strnasa un plastrnasvg saturosi .atkrltuml; Saskana ar MK 27.12.2011.
sadzives 3. stikls un stiklu saturosi atkritumi; 4. metalus saturosi atkritumi; > . .
; P . S o noteikumiem Nr.1032 1x Akrediteta
atkritumu 5. biologiski noardamie atkritumi un biologiskie atkritumi; “Atkri . . s - (1)
_ L _ . . tkritumu poligonu noteikumi ceturksni laboratorija
sastavs; 6. biivniecibas un &ku nojauksanas atkritumi,
Atkritumu 7. elektrisko un elektronisko iekartu atkritumi;
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morfologija

8. bateriju un akumulatoru atkritumi; 9. tekstila atkritumi;

10. liela izméra atkritumi; 11. smalka frakcija; 12. pargjie sadzives atkritumi, kuri

neatbilst §aja punkta min&tajam frakcijam.

Atkritumu
tilpuma
merfjumi

Atkritumu kratuve: apglabata slanu augstums,
aizpildita un neaizpildita platiba un tilpums,

blivums, sastavs, metodes, apglabasanas laiks un ilgums (

2)

Saskana ar MK 27.12.2011.
noteikumiem Nr.1032 “Atkritumu

poligona noteikumi” 1x gada

Sertificéts
komersants
topografisko
uzmerjumu
veikSanai

Piezimes: ® - Veic akreditéta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas
biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,TesteSanas un kalibréSanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas V&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

@ _ atkritumu poligona apglabato atkritumu tilpumu noteikt, reizi gada veicot apglabato atkritumu slana topografisko uzmerisanu vai izmantojot citus tehniskus lidzeklus, piem&ram,
bezpilota gaisa kugi vai citu veidu lidaparatus, kuri nav kvalific§jami ka gaisa kugi atbilsto$i normativajiem aktiem par aviaciju.

* - parskatita 17.07.2023.

2.Tabula. Kimiskas vielas, maisijumi un citi materiali, ko izmanto poligona ka ize

materialus vai paligmaterialus un kuri nav klasificeti ka bistami *

slana veidoSanai

Kimiska viela vai maistjums |Kimiska viela vai  |Izmanto3anas veids @ Uzglabatais daudzums (t), uzglabasanas veids @) Izmantotais
(vai to grupa) maisijuma veids daudzums gada (t)
Oli neorganiska viela | Gazes caurulu izbtvei 500, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr.13 1000
Biologiskais maistjums © organiska viela Atkritumu un nogazu parklasanai 300, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 11 un Nr.12 1500
Mals neorganiska viela | Atkritumu kratuves rekultivacijai 18200, kaudze 1000
Biologiski noardami atkritumi |organiska viela Atkritumu parstrade ar mérki iegtit 500, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 12 21000
®) poligona gazi
Inerta atkritumu frakcija © neorganiska viela  |Kratuves cela seguma izveidei 500, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 5378
Biivniecibas atkritumu neorganiska viela | Kratuves cela seguma izveidei 100, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 13 150
mehaniskas apstrades
atkritumi ©
Skembas, grants, drupinats neorganiska viela  |Iepirkts materials celu virskartai 500, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 1200
asfalts kratuve un ari arpus kratuves uz
grant€tiem celiem; Cela seguma
virskartas izveidei, laboSanai
Smilts - sals maisijums smilts Iepirkts materials; Brauktuves 200, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 13 200
kaisiSanai ziema
Smalcinatas riepas filtru materiali Poligona gazes caurulvadu filtracijas |75, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 150
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Tehniskais komposts, 1. vai | organiska viela Atkritumu slana parsegSanai 1000, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 24 Bez limita®

2.klase @

Smalku inertu dalinu neorganiska viela | Tehnologisko procesu nodro§inasanai | 100, kaudz&, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 11 2000

maistjums (saslaukas) ®

MaisTjums -parklasanai organiska viela Atkritumu slana parsegSanai 15, novietng, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 23 30

paredz&ta cietgjosa viela ®

Daliti vakti un mehaniski neorganiska viela |NodoSana parstradei citiem 2000, kaudzg, kipas, konteineros, Atlaujas 4.pielikuma 10000

noskiroti atkritumi, kas atbilst komersantiem sheéma Nr. 8 un Nr. 13

parstrades kritérijiem

Aktiva ogle neorganiska viela  |Biogazes attiriSanai Netiek uzglabats 5
Piezimes:

O Izejmaterialu vai paligmaterialu veidi: metals, koks, plastmasa, mals, smilts, naftas produkti, organiskas vielas, neorganiskas vielas, augli, darzeni, dzivnieki, krasas, kurds gaistosie organiskie savienojumi (turpmak — GOS)
ir mazak neka 5 %, mazgasanas [idzekli, filtru materiali.

@ Uzglabagana: mucas, tvertngs, zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citas vietas. Maksimalais un vidgjais daudzums, kas tiek uzglabts. Sniegt atsauces uz karti.

@ |epirkts parseguma materials (3530 t/gada), kas papildu jau izmantotajiem no atkritumiem iegiitiem materialiem, tiek izmantots atkritumu slana parseg$anai.

® No biologiski noardamiem atkritumiem ieglitam stabiliz&tam biomaterialam (tehniskajam kompostam) nodro$inat MK 13.09.2022. noteikumi Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu
statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” prasibas; tehniska komposta, kas atbilst minéto noteikumu prasibam, apjoms nav noteikts ka limits (precizets: 31.07.2024.).

© Ja konstatéts, ka piejaukums biologiski noardamiem atkritumiem ir lielaks par 30% (ne biologiski noardamo atkritumu daudzums ir virs 30%), $ie atkritumi janodod atkartotai parkirosanai vai
jaapglaba kratuve.

© Kopgjais apjoms gada Iidz 6700 tonnam, kas izmantots kratuves cela seguma veidoSanai atbilstosi Liepajas RAS izstradatajai kartibai “Kartiba, kada veic kvalitates kontroli inertiem materialiem”,
atbilstosi Atlaujas 1.pielikuma Dienesta vertgjumam.

* - precizeta 31.07.2024.

3.Tabula. Bistamas kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti raZo§ana ka izejmateriali, paligmateriali *

Kimiska viela |Kimiska viela |Izmantos$an|EK CAS Bistamibas |Bistamibas |GHS Drosibas prasibu apzim&jums | Uzglabatais daudzums | lzmantotais
vai maistjums® | vai maisijuma |as veids numurs |numurs |klase® apzim&jums |bistamibas | (P kods) @ (t), uzglabasanas veids® | daudzums
(vai to grupa) |veids® ® (H kods) ® | piktogram.® (t/gada)
Kaustiska soda |Neorganiska |Infiltrata |215- 1310- [Skin Corr. |H314- GHS05 P260; P280; 0,2, specialas 25 litru  |0.2
(Natrija viela attirisanas [185-5 |73-2 1A Met.corr.1; P301+P330+P331; tilpnés slégta novietné;
hidroksids) iekartas kodigs/kairin | H290 P303+P361+P353; Atlaujas 4.pielikuma
o$s adai P305+P351+P338;P310;S1/2;S | shema Nr. 19
26; S37/39; S45
Seérskabe Neorganiska |Infiltrata |231- 7664- |Skin Corr.  |H314 GHS05 P261; P280;P301+P330+P331,; |30, specialas 1 m3 80
viela attiriSanas  [639-5 |93-9 1A P303+P361+P353; tilpn@s slégta novietne
iekartas kodigs/kairin P305+P351+P338; Atlaujas 4.pielikuma
o$s adai P310;P302+P352; P405; S1/2; |shéma Nr. 19
S26; S30; S45
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Mazgasanas MazgaSanas |Infiltrata |N/A N/A Skin Corr.  |H290; H314 |GHS05 P260; P280; 3, specialas 1m3 tilpnés |5
l1dzeklis [idzeklis attiriSanas 1A P301+P330+P331; slégta novietng,
(Cleaner) A, iekartas kodigs/kairin P303+P361+P353; Atlaujas 4.pielikuma
AA; AAV; o$s adai P304+P340; shema Nr. 19
VFA P305+P351+P338;P310
Dizeldegviela |Naftas Tehnikai, |269- 68334- |Flam. Lig. 3 |H226; H332; |GHS02; P210; P273; P301+P310; 5, speciala DUS tvertng, | 80
produkti iekartam  [822-7 |30-5 uzsliesmojos | H373; H304; |GHSO7; P302+P352; P331; P261, Atlaujas 4.pielikuma
s 8kidrums | H315; H351; | GHS08; P405; P501 shema Nr. 9
H411 GHS09
FesCl skidrums | Neorganiska |Biogazes |231- 7705- |Met. Corr. 1;|H290; H302; | GHSO05; P234; P264; P270; P280; 2, tvertng€, Atlaujas 25
viela attiriSanai  [729-4 |08-0 Acute Tox. |H315; GHSO07 P301+P312; P302+P352; 4.pielikuma shéma Nr.
4; Skin Irrit. |[H318 P305+P351+P338; P310; 24
2; Eye Dam. P332+P313; P390; P406; P501
1.

Piezimes:® Eiropas Savieniba klasificétas un markétas bistamas kimiskas vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisijumu
klasificé$anu, marké$anu un iepako$anu un ar ko groza un atce] Direktivas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmak — regula Nr. 1272/2008) 6.pielikuma. Kimiska
viela uzskatama par bistamu, ja ta saskana ar regulu Nr. 1272/2008 klasificéjama kada no $aja regula uzskaititajam bistamibas klaseém. Maisijumi uzskatami par bistamiem, ja tie ir klasificéti ka
bistami saskana ar normativajiem aktiem par kimisko vielu un maisijumu klasificé$anu, marké$anu un iepakoSanu vai ja tie klasificéti kada no regula Nr. 1272/2008 uzskaititajam bistamibas klasém.
@ Izejmaterialu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krasas ar vairak neka 5 % GOS saturu un citi. ® CAS numurs — vielu indekss kimijas
referativaja zurnala (Chemical Abstracts Service). ¥ Vielas iedarbibas raksturojums — fraze, kas raksturo bistamas kimiskas vielas iedarbibu; drosibas prasibu apzimgjums — fraze, kas raksturo
nepiecie§amos drosibas pasakumus atbilstosi regulai Nr. 1272/2008 vai normativajiem aktiem par kimisko vielu un maistjumu klasific$anu, mark&$anu un iepakosanu. ® Uzglabasana: mucas,
tvertngs (norada tvertnes veidu), zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citur. Sniegt atsauci uz karti. ® Kimiskajam vielam norada signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr.
1272/2008. MaisTjumiem bistamibas apzim&umu ar burtu lidz 01.06.2015. noradija saskana ar normativajiem aktiem par kimisko vielu un maisijumu klasificé$anu, marké$anu un iepakosanu vai
signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr. 1272/2008.

* - precizéta 31.07.2024.

5.Tabula. UzglabaSanas tvertnu saraksts *

Kods Tvertnes vecums (gados)
Bl Dizeldegviela (DUS) 5 6
* - ieklauta 17.07.2023.

Uzglabasanas tvertnes saturs Tvertnes izméri (m°) Tvertnes izvietojums

Virs zemes

8. Tabula.Siltumenergijas izmantoSana gada *

. IzmantoSana, MWh/gada

Piegadatajs R TAai) i arlkiam®
raZzo$anas procesos apsildei citiem mérkiem

SIA “LIEPAJAS RAS” 1000 1050 1700

Piezime:® Telpu apsildei un silta tidens piegadei sadzives vai saimnieciskam vajadzibam (neattiecas uz raZo$anas procesu). @- Nodots teritorijas nomniekiem.
* - jeklauta 17.07.2023.
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8. Gaisa aizsardziba

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robezvértibas

8.1.1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisd no punktveida emisijas avotiem (no tehnologiskajam iekartam) atlautas atbilstosi 2023.gada SIA “LIEPAJAS RAS”
izstradatajam Stacionaru piesarnojuma avotu emisiju limitu projektam un 2023.gada SIA “LIEPAJAS RAS” izstradatajam Smaku emisiju limitu projektam, Atlaujas
12. tabula noraditajiem parametriem un 15. tabula noraditiem piesarnojoso vielu emisiju limitiem. Emisijas avotu izvietojums SA poligona “Kivétes” teritorija atbilstosi

Atlaujas 7. pielikumam.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas atbilstosi Atlaujas 1. pielikuma 13. tabulai.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikalais raksturojums *

Emisijas |Emisijas avota apraksts Emisijas avota Emisijas avota Dimena |Dumena Emisijas |Emisijas Emisijas  |Emisijas
avota geografiskas geografiskas augstums  |ieksgjais plisma |temperatira (C) |ilgums (h) [ilgums (h)
kods® koordinatas® Z platums | koordinatas A garums® |(m) diametrs (mm) |(Nm3/h) |® dnn gada®

Al Kogeneracijas iekarta 56.562395 21.193314 6,5 400 2448 120 24 365

TEDOM Nr.1 ar ievadito
siltuma jaudu 1,682 MW

A2 Lapa HOFSTET-TER 3750 56.562261 21.193585 6,5 1432 4968 850 24 365
kw
A3 Kogeneracijas iekarta 56.562397 21.193467 6,5 400 2448 120 24 365

TEDOM Nr.2 ievadito
siltuma jaudu 1,682 MW

A4 Atkritumu apglabasanas $tina 56.566600 21.193514 24,0 Tilpumveida --- Apkartéja gaisa |24 8760
56.567689 21.196407 70000 m2 x 1,0m temperatiira
56.563837 21.196525
56.563782 21.193686
A5 Infiltrata diki 56.560910 21.194519 3,0 Laukumveida 20 24 8760
56.560646 21.195577 15 000 m2
56.559036 21.194311
56.559332 21.193267
A7 BNA parstrades iekarta 56.562142 21.192752 7,0 Tilpumveida --- Apkartgja gaisa |24 8760
56.561801 21.194390 14 939 m2 x temperatiira
56.560680 21.193517 1.0m
56.561015 21.191872
A8 Lapa FAII 100 DN65 56.561503 21.193847 4,1 506 821 850 24 1200
A9 Katls MODAL 233 56.561259 21.193840 11 250 133 180 24 1440
ar ievadito siltuma jaudu
0,258 MW
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A10 Tana shark 220D izputgjs 56.567738 21.198129 3,9 15 702 70 1 350
All Rezervuara elposanas varsts 56.563566 21.196746 2,9 70 42 Apkartgja gaisa |0,05 2
temperattira

Piezimes:® Katru dumeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difuzas emisijas avotu, identifice ar ieks€ju kodu A1, A2, A3 utt.

@ Geografiskas koordinatas noteiktas ar precizitati [idz sekundei. &) Emisijas temperattra pliismas mériSanas vieta.

@ Ja emisija nav pastaviga, sniedz informaciju par tas ilgumu — mintites/stunda, stundas/diena un dienas/gada.

* - parskatita 15.12.2023.

15.Tabula. Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts *

Emisijas avota nosaukums Emisijas avota Emisijas avota Piesarnojosas viela Piesarnojosas |Piesarnojosas |Piesarnojodas |0,%®
geografiskas geografiskas vielas g/s vielas vielas t/gada
koordinatas Z platums |koordinatas A garums mg/m3®

Kogeneracijas iekarta TEDOM Nr.1 |56.562395 21.193314 020038 Slapekla dioksids | ** 200 *x 15

Gazturbina, Iek3dedzes dzingjs; 020029 Oglekla oksids xx 400 x>

ievadito siltuma jaudu 1,682 MW; 020028 Oglekla dioksids | *** *hk Fkk

biogaze (Al) 020032 Séra dioksids ** 60® **

Lapa HOFSTETTER 3750 kW 56.562261 21.193585 020038 Slapekla dioksids | ** ** *x 3

Gazes deglis, nominala ievadita 020029 Oglekla oksids ** ** **

siltuma jauda 3,75MW, biogaze (A2) 020028 Oglekla dioksids | *** ekl il

020032 Séra dioksids ** ** **

Kogeneracijas iekarta TEDOM Nr.2 |56.562397 21.193467 020038 Slapekla dioksids | ** 200® *x 15

Gazturbina, Iek3dedzes dzingjs; 020029 Oglekla oksids *x 400® **

ievadito siltuma jaudu 1,682 MW, 020028 Oglekla dioksids *kk I Kk

biOgE_lZG (A3) 020032 Seéra dioksids ** 60(3) *x

Atkritumu apglabasanas $tna (A4) |56.566600 21.193514 230031 Smakas 2.89 202300 4.47 x 10%2
56.567689 21.196407
56.563837 21.196525
56.563782 21.193686

Infiltrata diki (A5) 56.560910 21.194519 230031 Smakas 0.106 1590 3.51 x 10%
56.560646 21.195577
56.559036 21.194311
56.559332 21.193267
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BNA parstrades iekarta (A7) 56.562142 21.192752 230031 Smakas 0.17 2540 5.61 x 10
56.561801 21.194390
56.560680 21.193517
56.561015 21.191872
Lapa FAII 100 DN65 (A8) 56.561503 21.193847 020038 Slapekla dioksids | ** *x *x
020029 Oglekla oksids ** ** faled
020028 Oglekla dioksids | *** ekl fadadad
020032 Séra dioksids ** ** **
Katls MODAL 233 56.561259 21.193840 020038 Slapekla dioksids ** 100 *x
ar ievadtto siltuma jaudu 0,258 MW, 020029 Oglekla oksids *x 150 *k
dabasgaze (A9) 020028 Oglekla dioksids falalad falalad Fhk
Tana shark 220D izputgjs (A10) 56.567738 21.198129 020038 Slapekla diokstds 0,132 681 0,158
020029 Oglekla oksids 0,083 428 0,099
200002 Dalinas PM1o 0,0014 7 0,002
200003 Dalinas PM25 0,0014 7 0,002
020028 Oglekla dioksids 44,465 229247 53,167
Rezervuara elpoéanas varsts (All) 56.563566 21.196746 2100008 Petroleja 0,047 4000 0,0004

Piezimes: V) Aizpilda iekartam, kuram skabekla saturu diimgazes vai izpliides gazés nosaka normativie akti. @ Datus par piesarnojoso vielu emisiju norada gramos sekundg (g/s);
miligramos kubikmetra (mg/m®) un tonnas gada (t/gada). Datus par smaku emisiju norada smakas vienibas viena kubikmetra gazes standartapstaklos (oug/m?®), smaku vienibas
sekundé (oug/s) un smaku vienibas gada (oug/gada); © Sakot ar 01.01.2030.

**saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 , Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lieto$anas atlauju un audité apsaimnieko$anas
sistémas” 27.punkta prasibam C kategorijas piesarnojosam darbibam nodokli par visu piesarnojoSo vielu apjomu aprékina péc nodokla likmém ka par piesarnojoso vielu emisijam
limita ietvaros un parskata par aprékinato dabas resursu nodokli izdara atzimi ,,bez limita”.

***saskana ar Dabas resursu nodokla likuma 16.panta “Nodokla aprékinasana par oglekla dioksida (CO2) emisiju” pirmo dalu, §a likuma 4.pielikuma noteiktajai oglekla dioksida
(CO2) emisijai nenosaka limitu; nodokli par visu oglekla dioksida (CO2) emisijas apjomu aprékina, piemérojot §a likuma 4.pielikuma noteiktas likmes.

* - parskatita 15.12.2023.

8.2. emisija no neorganizetiem (difuziem) emisiju avotiem, emisiju limiti
8.2.1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no neorganiz&tiem (diftiziem) emisijas avotiem atlautas atbilstosi izstradatajam Stacionaru piesarnojuma avotu un Smaku
emisiju limitu projektam, un §Ts atlaujas 12. tabula noraditajiem parametriem un 15. tabula noraditiem piesarnojoso vielu emisiju limitiem.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisa emitétas vielas atlautas atbilstosi 13. tabulai.
8.2.3. Nav atlauta infiltrata izsmidzinasana virs infiltrata baseina, lai samazinatu ta apjomu iztvaic€Sanas cela.

8.3. procesa un attiriSanas iekartu darbiba

8.3.1. [everot tehnologisko iekartu, t.sk. sadedzinasanas iekartu tehnologiskos procesus un darbinat tas saskana ar ekspluatacijas noteikumiem; uzturét sadedzinasanas
procesu optimala rezima; nepielaut tehnologisko procesu parkapumus; veikt atbilstosu procesu kontroli.

8.3.2. Savlaicigi veikt razoSanas iekartu tehniskas apkopes. Par apkopes veikSanu atzimét katlumajas ekspluatacijas zurnala, katlu pasés.

8.3.3. Regulari veikt iekartu vizualu apskati, lai parliecinatos par to atbilstibu tehnologiskajam prasibam un savlaicigi konstatétu ekspluatacijas noteikumu
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parkapumus.

8.3.4. Sadedzinasanas iekartas procesu uzturét optimala rezima.

8.3.5. Nodrosinat uznémuma izstradatos vai lidzvertigus tehnologiskos risinajumus atkritumu transporté$anai, apsaimnickosSanai un novietoSanai, ka ari emisiju
novérsanai un kontrolei.

8.3.6. Nodrosinat precizu SA poligona “Kivites” procesu darbibu atbilstosi Atlauja ietvertajam prasibam.

8.3.7.Lai novérstu atkritumu vieglas frakcijas izplatiSanos ar v&ju, ka ari puteklu izplatiSanos, paredzét tehnologiskus un organizatoriskus pasakumus atbilstosi
normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.3.8. Nepielaut ,,liesas” gazes novadiSanu apkarteja vide.

8.3.9. Ugzpildes stacijas, cisternas un caurulvadu ekspluatésanu veikt, ieverojot speka esoso normativo aktu prasibas par vides aizsardzibas prasibam degvielas
uzpildes stacijam, naftas bazém un parvietojamam cisternam.

8.3.10. Reizi diena apsekot degvielas uzpildes iekartu, lai vizuali parliecinatos par procesa un uztverSanas sist€mas atbilstosu darbibu. Par parbaudés konstatétajam
neatbilstibam atbildigajai personai veikt ierakstus zurnala un apliecinat tos ar parakstu.

8.4. smakas

8.4.1. SA poligona “Kivites”, ka arT ar ta darbibu saistito iekartu darbiba nedrikst radit vidi un cilvékus negativi ietekm&josas smakas. Ievérot normativo aktu prasibas
par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ar1 kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos.

8.4.2. Pamatotas stidzibas gadijuma par trauc€joSu smaku tris dienu laika sniegt informaciju Dienestam saskana ar normativajiem aktiem par smakam.

8.4.3. Ja par operatora darbibu iepriekseja gada laika sanemtas tris pamatotas stidzibas, veikt smaku koncentracijas un emisijas plismas atruma merijjumus emisijas
avota iekartas optimalas darbibas reZima ne retak ka reizi seSos ménesos atbilstosi normativajiem aktiem par smakam.

8.4.4. Smaku izplatiSanas ierobeZoSanai un atbilstoSu pasakumu izstradei dokumentet stidzibas par trauc€joSam smakam, veikt apstaklu analizi, informaciju par veikto
mérjjumu rezultatiem, dokumentaciju par veiktajiem vai planotajiem smaku samazinasanas pasakumiem uzglabat vismaz 5 (piecus) gadus.
8.4.5. Veikt pasakumus, kas samazina smaku emisiju raSanos un samazina smakas un puteklu izplatiSanos atbilstos$i kratuves darbibas tehnologijai: paredzet poligona
gazes savakSanu un apstradi.

8.4.6. Svitrots ar 15.12.2023.

8.4.7. Smaku izplatiSanas ierobeZoSanai un atbilstoSu pasakumu izstradei dokumentet siidzibas par trauc€josam smakam, izvertet un veikt apstaklu analizi par smaku
trauc€jumiem, informaciju par veikto merijjumu rezultatiem, dokumentaciju par veiktajiem vai planotajiem smaku samazinaSanas pasakumiem uzglabat vismaz 5
(piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudziba un mériSana (mérijjumu vietas, regularitate, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksni veikt emisijas avotiem A1-Al0 piesarnojoSo vielu emisijas limitu ievérosanas kontroli emisijas avotiem aprékinu cela, izmantojot emisijas
limitu projekta izmantotas metodes.

8.5.2.Aprekinu rezultatus registrét emisiju uzskaites zurnala. Uzskaites zurnala registrét ar sakotngjos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprékins:
izejvielu paterins, iekartu procesa darbibas ilgums.

8.5.3. Nodrosinat, lai katra atkritumu apglabasanas kratuves nodalijuma tiktu ierikota poligona gazes monitoringa sistéma atbilsto§i normativo aktu prasibam par
atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5.4. Reizi ménesi veikt poligona gazes daudzuma un kvantitativa sastava noteikSanu. Veikt biogazes monitoringa datu apkoposanu un fikset tos speciala zurnala.
Datus registrét uzskaites zurnala rakstiska vai elektroniska veida atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5.5. Piesarnojoso vielu koncentracijas aprékinam izmantot metodologiju un formulas atbilstosi emisijas limita projekta aprékina.
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8.5.6. Vienu reizi gada veikt oglekla dioksida emisijas daudzuma uzskaiti atbilstoSi normativajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

8.5.7. Reizi piecos gados (emisijas avots A9) reizi tris gados (emisiju avots Al, A3) maksimalas slodzes laika, kad iekartas darbojas ar pilnu jaudu, veikt piesarnojoso
vielu emisiju instrumentalos me&rjjumus no diimena atbilstosi Atlaujas 24.3.tabulai, nosakot sadedzinaSanas procesa parametrus un piesarnojoso vielu koncentracijas.
8.5.8. Ja emisijas mérijumu rezultati uzrada, ka tiek parsniegtas normativajos aktos un atlauja noteiktas emisijas robezvértibas, veikt atkartotus mérijumus, ménesa
laika zinot Dienesta un atbilsto$i normativo aktu prasibam par kartibu, kada izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai, iesniegt
pasakumu planu piesarnojuma samazinasanai. Plana japaredz merkus un to sasniegS$anas terminus, nepiecieSamos parveidojumus un to izpildes terminus.

24.3. Tabula. Monitorings *

a Monitoringam paklautie y Analizes metode un Kontroles Laborato_rlja,
Kods . Paraugu nemsanas metode . - kas veic
parametri ’ tehnologija biezums analizes
Al A3 Oglekla oksids, slapekla @ LVS CEN/TS 15675:2008 vai citam metodém ar LVS 1SO 10396:2007, Reizi tris gados Akrediteta
' dioksids, skabeklis lidzvertigu vai labaku veiktsp&ju. LVS 1SO 9096:2018 g laboratorija®
A9 Oglekla oksids, slapekla @ LVS CEN/TS 15675:2008 vai citam metodeém ar LVS I1SO 10396:2007, Reizi piecos Akrediteta
dioksids, skabeklis lidzvértigu vai labaku veiktsp&ju. LVS 1SO 9096:2018 gados laboratorija®

Piezimes: ) Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi $3a pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21. tabulai.

@ Vismaz tr1s secigi mé&rijumi. Atkapes no 30 minfidu paraugu nemsanas nosactjuma pielaujamas, ja iekartas tehniskie parametri to nespgj nodrosinat, respektivi, ja iekarta iesledzas
un atslédzas automatiski. Sados gadijumos operatoram tas ir japamato un japierada. ©® - Veic akreditéta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu
,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,, TestéSanas un kalibré$anas laboratoriju
kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas V&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas
un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

*- precizéta 31.07.2024.

8.6. to emisijas veidu parraudziba, kas rodas no neorganizetiem (difiiziem) emisiju avotiem
Regulari veikt uzkrato uzglabajamo atkritumu izvesanu.

8.7. gaisa monitorings
Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu.

8.8. méraparatiiras uzturésana un kalibracija
Poligona savaktas gazes apjoma uzskaitei izmantot metrologiski parbauditu meraparattru.

8.9. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

8.9.1. Svitrots ar 15.12.2023.

8.9.2. Dabas resursu nodokla aprékina lapu un uzskaites dokumentus par piesarnojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabat tris gadus un uzradit vides parvaldes

valsts vides inspektoram péc pieprasijuma parbaudes laika vai iesniedzot statistikas parskatus.

8.9.3. Uzstadot jaunas iekartas vai tehnologijas, mainot tehnologiskos procesus, kas attiecas uz iekartu un var ietekmét iekartai piemérojamo emisijas robezveértibu,

pieméram, izmainas saistiba ar uzstadito aprikojumu, 150 dienas pirms planotajam izmainam iesniegt Dienesta iesniegumu Atlaujas nosacijumu parskatiSanai.

8.9.4. Mertjumu rezultatus un test€Sanas parskatus, pievienot VSIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” vides aizsardzibas oficialajai statistikas un
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piesarnojosas darbibas parskata veidlapai “Veidlapa Nr.2 — Gaiss. Parskats par gaisa aizsardzibu” ka atsevisku pielikumu.
8.9.5. Noverojot intensivu, traucgjosu smaku izdaliSanos no atkritumu poligona, t.sk. poligona darbibas nodroSinasanai izmantotajam iekartam (piemé&ram, infiltrata
attiriSanas iekartam u.c.) un avarijas gadijumiem nekavegjoties zinot Dienestam 26338800 (24 h diennakt1).

9. Notekiideni

9.1. izplides, emisijas limiti

9.1.1. Aizliegta neattiritu sadzives notektidenu (no biroja un darbnicas €kas), piesarnotu lietus/razo$anas notektidenu (no poligona esosiem laukumiem un iek$gjiem
celiem) un poligona infiltrata emisija vid€ vai virszemes tidenos, atbilsto$i normativo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tideni.

0.1.2. Atlautie attirito sadzives, lietus un razoSanas (infiltrata) notekiidenu apjomi un izpliides vietas Gtidens objekta, atbilsto$i normativo aktu prasibam par
piesarnojoso vielu emisiju Gideni. Attiritos notekiidenus novadit novadgravi, atbilstosi Atlaujas 17. tabulai un Atlaujas 8. un 9.pielikuma shémai.

9.1.3. Notekiidenu novadiSanas vietas nodroSinat maksimali pielaujamas notekiidenu piesarnojoso vielu koncentracijas, atbilsto$i normativo aktu prasibam par
piesarnojoso vielu emisiju Gideni un Atlaujas 16.tabula noteikto.

9.1.4. Attirito notektidenu izpludes piesarnojoSo vielu robezvertibas (koncentracijas mg/l) un piesarnojuma slodze (t/gada) nedrikst parsniegt Atlaujas 16. tabula
noteikto limitu robeZas, atbilstoSi normativo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tideni. Parsniegumu gadijuma analiz&t un noverst to célonus.

9.1.5. Poligona infiltratu novadit arpus atkritumu apglabasanas nodalfjuma uz infiltrata uzkrasanas baseinu ar tilpumu 10 000 m?, un attirit reversas osmozes iekarta
ar projektéto jaudu 5 m3h, 120 m*dnn, 36 000 m®/gada (atlaujai pieteikta faktiska NAI jauda 3,3 m%nh, 78,9 m3/dnn, 28800 m?/gada) attirisanas iekartas
identifikacijas Nr.A400501, ar attirito infiltratu novadit melioracijas gravi (izpludes vietas identifikacijas Nr.N400591). NepiecieSamibas gadijuma, ka arT arkartas
situacijas gadijumos infiltratu izvest uz atbilstosas jaudas notekiidenu biologiskas attirisanas iekartam, iepriek$ saskanot ar attiecigo attiriSanas iekartu operatoru un
Valsts vides dienestu (precizets: 31.07.2024.).

9.1.6. Infiltrata koncentratu, kas radies infiltrata attiriSanas rezultata, atlauts novadit uz kratuvi atkritumu mitrinasanai atbilsto$i normativo aktu prasibam par
atkritumu poligonu noteikumiem.

17.Tabula. TieSa notekiidenu un lietusiidenu izpliide idensobjektos (gravi, upé, ezera, jira) *

Izpludes vietas nosaukums un Izpludes  |Izplades Izpludes Sanemosas |Sanemosas Sanemosas |Notekiidenu |Notekiidenu |Izpludes ilgums

adrese (vieta) vietas vietas vietas tdenstilpnes |Gdenstilpnes tdenstilpnes |daudzums daudzums m*® | (stundas
identifikaci | geografiskas | geografiskas |nosaukums |ddenssaimniecibas |tdens (m3/d) gada (vidgji) |diennaktt vai
jas koordinatas |koordinatas iecirkna kods® caurtece (vidgji) dienas gada) @
numurs® |Z platums | A garums (m%h)

Sadzives un lietus notekiidenu | N400522 [56.561840 |21.196897 |Melioracijas |34224 AlJupite no |0 7.1 2597 24/365 @

izplade, Kivites, Grobinas pag., gravis iztekas lidz ietekai

Dienvidkurzemes nov. Alandeé

Attirita infiltrata izplade N400591 |56.561740 [21.196833 |Melioracijas |34224 A/lupiteno |0 78.9 28800 24/365 @)

Kivites, Grobinas pag., gravis iztekas lidz ietekai

Dienvidkurzemes nov. Alandeé

NAI 1 no prieksapstrades N400613 |56.566652 |21.197942 |Melioracijas |34224 Ajlupiteno |0 Lietus ~1200 Nevienmerigi

laukuma gravis iztekas lidz ietekai notekiideni - 24/3654)

Kivites, Grobinas pag., Alande nevienmerigi

Dienvidkurzemes nov.
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NAI 2 no priekSapstrades N400614 |56.568300 |21.197594 |Melioracijas |34224 Aflupite no |0 Lietus ~1200 Nevienmerigi

laukuma gravis iztekas lidz ietekai notekiideni - 24/3654
Alande nevienmerigi

NAI 3 no BNA riipnicas N400646 56.561074 |21.193721 |Melioracijas |34224 Ajlupite no |0 Lietus 3271 24/365 @

teritorijas; Kivites, Grobinas pag., gravis iztekas lidz ietekai notektdeni -

Dienvidkurzemes nov. Alande nevienméerigi

Piezimes: ) Novadisanas vietai norada Valsts vides dienesta pieskirto identifikacijas numuru.
@ Saskana ar MK 03.07.2018 noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par iidens saimniecisko iecirknu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
@ Ja novadiSana nav reguldra, novadi$anas ilgumu norada stundas, diends, méneSos un gados (arT periodus, kas saistiti ar sistémas uzstadi$anu, uzturé$anu un remontgsanu).
) 24/365 — strada katru dienu (nemot véra, ka ir iekartu dikstaves, apkopes, remonti).

* - parskatita 17.07.2023.

16.Tabula. Piesarnojosas vielas notekiidenos *

Izpludes vietas | Piesarnojosa viela® Koncentracija, ko Iss lietotas attiriSanas P&c attiriSanas mg/l |P&c attiriSanas tonnas
identifikacijas nedrikst parsniegt (mg/l) | apraksts un tas efektivitate |24 stundas (videji) @ | gada (vidgji)
numurs®
230026 Suspendgtas vielas (SV) <35 Sadzives notekiidenu <35 0,038
N400522 o . biologiskas NAI
Sadzives 230003 Biokimiskais skabekla patérin$ (BSP5) |25 (EKOL, jauda 15 m*/dnn): 25 0,065
(no birojaun |230004 Kimiskais skabekla patérins (KSP) 125 NALI efektivitate ir 90 %. 125 0,324
darbnicam) . _ NALI identifikacijas - .
un lietus 230015 Kopgjais slapeklis (Nkop) Nr. A400480. bez limita bez limita
notekiidenu  [230016 Kopgjais fosfors (Pkop) - Lietustidens NAI virszemes bez limita bez limita
(no poligona notecei-smil$u nostadinatajs
vidusdalas, o un ellas uztvergjs
Skat. Naftas produkti tdeni | (EuroHEK Omega 5000,
8.pielikuma | Naftas produkti var bit tada daudzuma, | jayda 10 l/sek) <1 Bez limita
shema) lai neveidotu redzamu | NA efektivitate ir 80 %.
izplude pléviti uz idens virsmas | NAJ identifikacijas
novadgravi Nr.A400481
230026 Suspendetas vielas (SV) <35 <35 bez limita
N400613 S . Lietustidens NAI Nr.1 o
: 25 ; 25 bez limita
Lietus 230003 Biokimiskais skabekla patérins (BSP s) (VRT-SE-15, jauda 15
notekiidenu  |230004 Kimiskais skabekla patérins (KSP) 125 I/sek) 125 bez limita
izpliide poligona 230015 Kopaiais slapeklis (Nk. _ Atkritumu priekSapstrades bez limita be limita
novadgravi 30015 Kopgjais slapeklis (Nkop) laukuma D dala; z limi Z limi
(no 230016 Kopgjais fosfors (Pkop) - NAI identifikacijas bez limita bez limita
priekSapstrades | Naftas produkti Naftas produkti ideni | N/-A400550 <1 Bez limita
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laukuma D

var but tada daudzuma,

dalas) lai neveidotu redzamu
pléviti uz tidens virsmas
230026 Suspendgtas vielas (SV) <35 <35 bez limita
N400614 230003 Biokimiskais skabekla patérin$ (BSP5) |25 25 bez limita
Lietus 230004 Kimiskais skabekla patérins (KSP) 125 Lietusiidens NAI Nr.2 125 bez limita
_ notektidenu |>30015 Kopgjais slapeklis (Nkop) - (VRT-SE-15, jauda 15 bez limita bez limita
izplude poligona I/sek) — .
novadgravi  |230016 Kopgjais fosfors (Pkop) - Atkritumu prieksapstrades bez limita bez limita
(no ~__ |laukuma Z dala;
prieksapstrades Naftas produkti ideni | NAT jdentifikacijas
laukuma Z dalas) | Naftas produkti var bt tada daudzuma, | Ny A400551 <1 Bez limita
lai neveidotu redzamu
pléviti uz tidens virsmas
230026 Suspendgétas vielas (SV) <35 <35 1,23
230003 Biokimiskais skabekla patérins (BSP5) |25 25 0,876
N400591 d d d
Attirita infiltrata | 230004 Kimiskais skabekla patérins ( KSP) 125 125 4,38
izplude Naftas produkti 1 1 0,035
230015 Kopgjais slapeklis (Nkop) Reversas osmozes infiltrata
230016 Kopgjais fosfors (Pkop) R _ attiriSanas iekartas
eversas 0smozes : ;
- . Pall Filtersystems ar jaudu
230030 Vides reakcija (pH) infiltrdta atfisanas |10 majdn .
230021 Sausais atlikums Dall F_iﬁkﬁmf Infiltrata attiriSana ickartas
a litersystems ar — .
\aogsy | 22001 Sulfit (S04 ) audu oo |atiriSanas efektivitate 90%
At nfilta | 230008 Hlordi (€1 Infilirita aTRas | i
izpli iia slapekli - Nr.A400501
izplide 230012 Amonija slapeklis (N/NH4) efektivitate 90%
230014 Nitritu slapeklis (N/NO2)
230019 Metali (saturs tident: Al, Cr, Cd, Sb, As,
Ba, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, V, Zn, Hg, u.c)
010056 Mangans/ ta savienojumi, parrekinot uz Infiltrata attiriSana Bez limita

manganu

010010 Cinks un ta savienojumi, parrekinot uz

iekartas attiriSanas

efektivitate 98- 99%

Infiltrata attiriSana
1ekartas attiriSanas
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cinku efektivitate 98- 99%

010091 Vars un t a savienojumi, parréekinot uz
varu

010022 Hroma (VI) savienojumi, parreékinot uz
hroma trioksidu

010082 Svins un ta neorganiskie savienojumi,
parrekinot uz svinu

010020 Dzivsudrabs

010048 Kobalts un ta savienojumi, parrékinot uz
kobaltu

010023 Kadmijs un ta savienojumi, parrékinot uz
kadmiju

230022 Fenoli (fenolu indekss)
020011 Bora oksids

230026 Suspendetas vielas (SV) 35 Lietustidens NAI virszemes 35 0,018
N400646 o . notecei-smil$u-danu
no BNA 230003 Biokimiskais skabekla patérins (BSP s) 25 nostadinatajs un naftas-ellas 25 0,082
ripnicas 230004 Kimiskais skabekla paterins (KSP) 125 uztvergjs (EURO HEK 125 0,408
teritorijas . 6500, EURO PEK NS20,

230015 Kopgjais slapeklis (Nkop) 10 jauda 20 I/sek) 10 0,033

230016 Kopgjais fosfors (Pkop) 1 NAI attiriSanas efektivitate 1 0,003

85%;
Naftas produkti tdeni | BNA parstrades kompleksa
Naftas produkti var bt tada daudzuma, | eritorij; <1 Bez limita

lai neveidotu redzamu | NAT identifikacijas
pléviti uz tidens virsmas | Ny A400583

Piezimes: ) NovadiSanas vietai norada Valsts vides dienesta pieskirto identifikacijas numuru.
@ _vielas kods saskana ar valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs" apstiprinatu sarakstu.
® - maksimala piesarpojuma slodze ir proporcionala novaditajam notekiidenu apjomam attiecigaja laika perioda (Nr.N400522).

* - iekjauta 17.07.2023.

9.2. procesa norise un attiriSanas iekartu darbiba

9.2.1. Operatoram poligona teritorija nodro$inat visu kanalizacijas sisteému efektivu darbibu, infiltrata un lietus notekiidenu sist€ému biivju darbibu, veikt caurulvadu
parbaudes, lai nepielautu neattiritu notekiidenu nopliadi vide. Regulari veikt lietus notekiidenu un infiltrata savakSanas sist€émas uzraudzibu, nodroSinat pastavigu
kontroli, lai nepielautu infiltrata novadiSanu lietus notekiidenu savakSanas sistéma, infiltrata un neattiritu lietus notektidenu novadiSanu vide.

9.2.2. Nepielaut infiltrata uzkraSanu sadzives atkritumu poligona kratuve.
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9.2.3. Neattirita infiltrata un infiltrata koncentrata pliismu sistémai nodroSinat herméetiskumu.

9.2.4. Notekiidenu attiriSanas iekartas ekspluatét ta, lai sasniegtu maksimali iesp&jamo attiriSanas efektivitati.

9.2.5. Katru dienu veikt iekartu uzraudzibu un ievérot to tehnologisko procesu, lai sasniegtu maksimalo attiriSanas efektivitati un nepielautu avarijas situacijas
iekartas. Pastavigi vizuali kontrolét sadzives un lietus notekiidenu izplides.

9.2.6. Regulari, ne retak ka reizi ménesi, veikt lietus un sadzives notekiidenu savaksanas sist€émas un attirisanas iekartu uzraudzibu, nodrosinat to efektivu darbibu,
savlaicigi veikt smilSu uztveérgju tiriSanu un naftas produktu filtru/uztvergj elementu tiriSanu un nepiecieSamibas gadijuma filtru/uztvergj elementu mainu.

9.2.7. Nodrosinat regularu perimetrala gravja/kontiirgravja un notekiidenu novadiSanas sistému uzturésanu.

9.2.8. Notekiidenu attiriSanas iekartu ekspluatacijas un apkopes darbus veikt atbilstosi NAI pasés noraditajam. Dienas, kad veikti apkopes darbi, registrét notekidenu
uzskaites zurnala vai atseviska, §Sim mérkim ierikota zurnala.

9.2.9. Infiltrata attiri$anas iekartas (reversas osmozes attirisanas iekartas ar nominalo jaudu 5 m*/h, 120 m%/dnn, 36 000 m*/gada) ekspluatét ta, lai biitu iesp&jams
panemt attiriSanas iekartas ieplustoso, ka arT attirito notekiidenu raksturigus paraugus pirms to emisijas pienemosajos tidenos un veikt uzskaiti saskana ar speka
eso8o normativo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tident.

9.2.10. Uzturét kartiba infiltrata savakSanas sisttmu. Reversas osmozes attiriSanas iekartas ekspluatét, ievérojot to tehnologiskos reglamentus. Nodro$inat
vienm@rigu noteklidenu padevi uz attiriSanas iekartam. Visus darbus, kas saistiti ar reversas osmozes attiriSanas iekartas ekspluataciju/remontu registrét
ekspluatacijas zurnala, informaciju apliecinot ar atbildigas personas parakstu.

9.2.11. Operatora atkritumu prieksapstrades laukuma nodros$inat lietus notekitidenu savaksSanu un novadi$anu infiltrata savaks$anas un attirisanas sistéma (A400501),
ja laukuma tiek apstradati vai uzglabati BNA saturosi atkritumi. Ja laukuma tiek apstradati tikai inerti atkritumi, kas nesatur biologiskos atkritumus, tad virszemes
noteces Udenus atlauts novadit uz lietusiidens attiriSanas iekartam (A400550 un A400551), nodroSinot monitoringa veikSanu saskana ar 24.4. tabulu.

9.2.12. Nodrosinat lietus notektidenu no BNA parstrades kompleksa laukumiem novadisanu un attirisanu iekartas, kas aprikotas ar naftas-ellas atdalitaju un smilsu
- diinu atdalitaju (A400583), ka arT nodro$inat notekiidenu monitoringa veikSanu saskana ar 24.4.tabulu. Ja attirita notekiidens parametri parsniedz atlautos limitus,
lietus notektidenus no BNA parstrades komplesa asfaltétajiem laukumiem novadit uz infiltrata savakSanas un attirisanas sistému (A400501).

9.2.13. BNA parstrades kompleksa darbinieku raditos sadzives kanalizacijas notekiidenus novadit parstradei perkolata reaktora. BNA parstrades kompleksa
ekspluatacijas laika radusos razo$anas notekiidenus (no tuneliem un perkolata reaktora - Iidz 700 m®/gada) novadit poligona infiltrata savaksanas un attirisanas
sisttma (A400501).

9.2.14. Veikt labas saimniekosanas prakses pasakumus, kas nodrosina to, ka lietus notekiidenos netiek ieskalotas kimiskas vielas un atkritumi.

9.2.15. Poligona kratuves darbibas rezultata radita neattirita infiltrata emisija vidé, virszemes tdenos vai lietus kanalizacijas sisteéma, ka ar1 piesarnotu lietus
notekiidenu (t.sk. no kratuves §iinam) un piesarnojoso vielu ievadiSana pazemes tidenos ir aizliegta. Par avarijas gadijumu nekavéjoties zinot Dienestam.

9.3. uzraudziba un mérijumi (mérjjumu vietas, regularitate, metodes)

9.3.1. Monitoringa un kontroles biezums, parametri noteikti Atlaujas 24.4. tabula.

9.3.2. Notekiidenu paraugu nemsana no sadzives un lietus notekiidenu attiriSanas iekartu izvades caurules pirms izpliides melioracijas novadgravi.

9.3.3. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekoS$anas noteikumiem veikt infiltrata monitoringu, nosakot infiltrata daudzumu, kimisko
sastavu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi. Veikt infiltrata kvantitativo monitoringu: vienu reizi ménesi noteikt sadzives atkritumu apglabasanas kratuves
darbibas rezultata radita infiltrata daudzumu (m?). Infiltrata tilpuma mérijumiem izmantot spiedvada siiknu stacija uzstadita skaititaja radijumus. Monitoringa un
kontroles bieZums atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem un saskana ar Atlaujas 24.4. tabulu.

9.3.4. P&c testesanas veikt infiltrata monitoringa datu apkoposanu un ievadiSanu elektroniskaja datu baze.

9.3.5. Infiltrata uzkraSanas ietais€s un notekiidenu attiriSanas iekartas nodroSinat infiltrata iepliides apjoma mériSanas aprikojumu un infiltrata paraugu nemsanas
iesp€ju, atbilsto$i normativajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.
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9.3.6. Nodrosinat infiltrata daudzuma uzskaites datus:
- kas tiek raditi atkritumu kratuvés un novaditi uz infiltrata uzkrasanas baseiniem (nosakams, izmantojot atbilstoSas mérierices vai aprekinu cela),
- kas tiek novaditi uz reversas osmozes attiriSanas iekartam (nosakams, izmantojot atbilstoSas mérierices),

- kas tiek novaditi melioracijas gravi péc reversas osmozes iekartas (nosakams, izmantojot atbilstoSas mérierices),

- kas tiek parsiiknéti no infiltrata baseina uz atkritumu kratuves virsmu (nosakams, izmantojot atbilstoSas mérierices vai aprékinu cela).
Uzskaites datus fiksét Notekiidenu (infiltrata) uzskaites zurnald ne retak ka 1x ménes.
9.3.7. TesteSanas parskatam jasatur zinas par paraugu némeéju un paraugu nemsanas akreditaciju. Notekiidenu raditaju noteikSana izmantot akreditetas metodes,
nepazeminot metodes detektéSanas robezu.

9.3.8. Analizu rezultatus registrét piesarnojuma apjoma uzskaites dokumentos.

24.4. Tabula. Monitorings *

(no prieksapstrades
laukuma D dalas)

akrediteta metode

Paraugu Analizes metode un Laboratorija, kas veic
Kods® Monitoringam paklautie parametri** nemsanas . Kontroles biezums™** " s
metode tehnologija analizes
Infiltrata daudzuma un kimiska sastava kontrole**
Daudzums, m? Aprékini 1 x ménest Poligona ?_tbﬂdlgals
’ specialists
= KSP, BSPs, SV, Naftas ogliidenrazi -
Infil W0 9918 B Y ucenTazh ,
 Infiltrats pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl-, . Konkrétas 2 x gada nepilnas, Akrediteta
(pirms attirisanas) ) Akreditéta - oo laboratorija, kuras
Sausne, Perm. indekss, NO3-, NO,-, metode laboratorijas 2 x gada pilnas Sferd ietilpst mindto
NHa4+, SO.%, Fenolu indekss, B, Zn, akreditéta metode kimiskas analizes. Pst it
Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co parametru testesana
KSP, BSPs, SV, Nafta ogludenrazi, L -
PH, EVS (200C), Nkop, Pkop, CI- Akrediteta Konkretas éetraizrlzlil;g: . ada: Iabol?;(tf)ercil'lf;[letljuras
Sausne, Perm. indekss, NOs, metode laboratorijas divas reizes nepilnas un di%/as r.eizes — pilnas| sfera ietil Jst’rninéto
Nr.N400591 NO-, NH.+, SO4%, Fenolu indekss, B, akrediteta metode e P i st
(attiritais infiltrats) Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co @ ’ p
Atbilstosi . o
Daudzums, m3 skaititaja 1 x ménesi Poligona fa_ﬂ?ﬂdlgals
radijumam specialists
Notekiidenu kvalitates monitorings
Nr.N400613,
Lietus notekiidenu e o Akrediteta
L . Suspendétas vielas, o Konkréetas o -
izplade poligona _ .. Akrediteta - Izplude: laboratorija, kuras
o naftas ogludenrazi laboratorijas L _ A .
novadgravi T metode reizi pusgada sfera ietilpst mingto

parametru testéSana
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N400614
Lietus notekiidenu

Co*

2 x gada nepilnas monitoringa vietas
GAP-V-1; GAP-V-3 (1., 2., 4.cet);
2 x gada pilnas kimiskas analizes
monitoringa vietas
GAP-V-1; GAP-V-3 (3.cet.)

izplide poligona Susp endeta_s V1ela§ ; Akreditéta Konkrét_a'} S Izplude:
°- naftas oglidenrazi laboratorijas s -
novadgravi metode o reizi pusgada
o _ akreditéta metode
(no prieksapstrades
laukuma Z dalas)
N400646 .
Lietus notektideni Suspendétas vielas, e Konkrétas o Akreditéta
o _ .. Akreditéta 5 Izplude: laboratorija, kuras
no BNA ripnicas naftas ogludenrazi, metode laboratorijas reizi pusgada sferd ietilpst minéto
teritorijas BSPS, KSP, Nkop, Pkop akreditéta metode parametru testa¥ana
e - Akrediteta
N_r.40052_2 SuSpendeta_‘S v1e1a§, Akrediteta Konkretas Izplade: laboratorija, kuras
Sadzives un lietus naftas ogludenrazi, metode laboratorijas reizi puseada sfera ietilost minsto
notekaideni BSP5, KSP, Nkop, Pkop akreditéta metode puse pst It
’ ’ parametru testeSana
Virszemes iidenu monitorings™™
Virszemes tidenu kvalitates
kimiskas analizes monitoringa vietas
GAP-V-1, GAP-V-2, GAP-V-3:
KSP, BSPs, SV, 1) poligona _nova.dgr_avu_l V}rs%emes l_ldenlm:
Virszemes iidens punkti Nafta oglidenrazi, pH 2 x gada nepilnas Kimiskas analizes
o N B - - monitoringa vieta GAP-V-2 (1., 3.cet.), Akreditéta
Nr.1, Nr.2., Nr.3 EVS (20°C), Nkop, Pkop, ClI o Konkrétas el 2 o
. . . Akreditéta . 2 x gada pilnas kimiskas analizes laboratorija, kuras
(GAP-V-1, Sausne, Perm. indekss, NOs, NO" metode laboratorijas monitoringa vieta GAP—V—Z (2., 4.cet); | sfera ietilpst mingto
GAP-V-2, NH,", SO4* Fenolu indekss, akreditSt metode 2) meliorﬁ%i'as ravja Virszeme.s ,ﬁd.enir'n" arametn}; testé$ana
GAP-V-3) B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, 145 S1av] S|P

Piezime:® Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi §a pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
() - gadijuma, ja tiek veikta nepilna kimiska analize, nepiecieSams noteikt papildu parametrus, kas noraditi Atlaujas 16.tabula.
**- saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekoSanas noteikumiem (atbilstosi MK noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 5.pielikuma 1.1.2.1.

un 1.1.2.2. punktam).

***- Veic akreditéta laboratorija, kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas
biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,TestéSanas un kalibrésanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas V&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

* - ieklauta 17.07.2023.
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9.4. meérijumi sanémeja udenstilpe

9.4.1. Veikt virszemes iidenu kimiska sastava novadgravi ap kratuvi un kratuves apkartné monitoringu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi, saskana ar
normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, atbilstosi Atlaujas 24.4.tabulai un 10.pielikuma shémai, nodrosinot vides kvalitates normativus
virszemes tidenos atbilstosi normativajiem aktiem par virszemes un pazemes tidenu kvalitati.

9.4.2. Virszemes tudens monitoringu veikt akreditéta laboratorija, kuras akreditacijas sfera ir ieklauti monitoringam noteikto parametru test€Sana atbilstosi
normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes tidenu kvalitati.

9.4.3. Testesanas parskatam jasatur zinas par paraugu n€meéju un paraugu nemsanas akreditaciju.

9.4.4. Péc test€Sanas veikt monitoringa datu apkopoSanu un ievadiSanu elektroniskaja datu baze. Datus izdrukat un uzglabat (pastavigi).

9.5. méraparatiiras uzturéSana un kalibracija
Nosactjumi netiek izvirziti.

9.6. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

9.6.1. Notekuidenu kvalitates test€Sanas parskatus, to rezultatus un izveért€jumu iesniegt Dienesta kopa ar Gada parskatu par Atlaujas nosacijumu izpildi un
monitoringa rezultatiem.

9.6.2.Konstatgjot piesarnojoso vielu koncentraciju parsniegumu attiritajos notekiidenos, nekavéjoties veikt pasakumus, kas samazinatu piesarnojoso vielu
koncentracijas, p&c pasakumu veik$anas nodrosinat atkartotus mérjjumus. Konstatgjot neatbilstibas, nekavejoties inform&t Dienestu. Informét par veiktajam rictbam
piesarnojoso vielu parsniegumu novérsanai.

9.6.3.Ja piesarnojoso vielu daudzumu parsniegumi attiritajos notekiidenos veérojami ar p&c attirisanas iekartu tehniskas apkopes, 2 ned€lu laika iesniegt Dienesta
pasakumu planu neatbilstibu novérSanai. Plana japaredz mérkus un to sasniegSanas terminus, nepiecieSamos parveidojumus un to izpildes terminus. Par infiltrata

— =V

reversas osmozes attiriSanas iekartu darbibas trauc€jumiem nekavéjoties informé Dienestu.
9.6.4. Veikt péc attiriSanas NAI izejoSo notekidenu, infiltrata un virszemes notekiidenu monitoringa datu apkopoSanu un rezultatus registrét Atkritumu
apglabasanas poligona darbibas registracijas zurnala, atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, 4.pielikuma veidlapai.

9.6.5. Par avarijam kanalizacijas tiklos, NAI, avarijas izplidém un infiltrata baseina/u parplidém nekavéjoties zinot Dienestam 26338800 (24 h diennakti).

10. Troksnis
10.1. troksna avoti un nosacijumi troksni radosSo iekartu darbibai

- =V

elektroiekravéju darbiba un kravas autotransports atkritumu piegadei un aiztransportéSanai, kogeneracijas iekartas un infiltrata attiriSanas iekartas.

10.1.2. Autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.

10.1.3. Neparsniegt noteikto iekartu darbibu ilgumu saskana ar aprakstu Atlaujas 1. pielikuma.

10.1.4. Operatora piesarnojosa darbiba, atkritumu regeneracijas, parkrausanas darbi, nedrikst radit trauc€josus troksnus, ka arT kait€jumu videi un cilvéku veselibai.
10.1.5. Nodrosinat tehnologisko iekartu atbilstibu spéka eso$o normativo aktu prasibam par troks$na emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus telpam. noteiktajam
prasibam. Ja tiek uzstaditas jaunas tehnologiskas iekartas, kuras ir min€tas normativajos aktos par troksna emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus telpam,
nodroSinat to atbilstibu minéto noteikumu prasibam un rakstiski informét par to Dienestu.

10.2. troksna emisijas limiti
Neparsniegt normativajos aktos par trok$na novértéSanu un parvaldibu noteiktaja kartiba noteiktos troksna robezlielumus.
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10.3. uzraudziba un mérijjumi (merijjumu vietas, regularitate, metodes)

10.3.1.Autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.

10.3.2.Sanemot par Operatora darbibu vismaz vienu pamatotu siidzibu par trauc€joSiem trokSniem, méneSa laika no stidzibas sanemsSanas dienas veikt trokSna
meérjjumu normativajos aktos par trok$na novertéSanu un parvaldibu noteiktaja kartiba.

10.3.3. Merjjumus veikt atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam prasibam vides trok$na merijjumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditacijas sfera ieklauti
skanas spiediena [tTmena merijjumi. Rezultatus ar izvért€jumu iesniegt 5 darba dienu laika p&c to sanemsanas.

10.3.4. Troks$na parsnieguma gadijuma jaizstrada pasakumu plans, ar kuru tiks nodroSinata robezlielumu ieveroSana.

10.3.5. Ja tiek paredzeti jauni, 2022.gada izstradataja “TrokSnu noveért€§juma’ nenovertéti trok$na avoti vai paredzetas darbibas realizacijas gaita tiek identific@ti citi
iepriek§ neprognozeti apstakli, kas var bt pamats troksna limena pieaugumam, pirms $adu izmainu veikSanas janodro$ina atkartota trok$na noveértéjuma veikSana,
balstoties uz aktualizéto informaciju; novértéjuma rezultati jaiesniedz Dienesta. Atkariba no noveértéjuma rezultatiem lemjams par papildus pasakumiem, taja skaita
izmainu pielaujamibas un paredzétas darbibas realizacijas nosacijumu un ierobezojumu nepiecieSamibu.

10.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam
10.4.1. Robezlielumu parsniegumu gadijumos informét Veselibas inspekciju un Dienestu par trok$na samazinaSanas pasakumiem un to rezultatiem.
10.4.2. Merjjumu rezultatus iesniegt Veselibas inspekcijai un Dienestam informacijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidoSanas

11.1.1. Pienemto, apsaimniekoto un radito atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabaSanas (atlautie vienlaicigi uzglabajamo atkritumu apjomi un uzglabasanas
veidi), regeneracijas, apglabasanas un nodosanas gada daudzumi noteikti atbilstosi $is atlaujas 21. tabula, atkritumu apglabasana atbilstosi 23. tabulai (precizéts
31.07.2024.).

11.1.2. Sadzives atkritumu apglabasanas kratuve ($tina) atlauts ievest atkritumus tikai caur kontrolpunktu, kas paredzéts atkritumu kravu registréSanai, atkritumu
vizualajai parbaudei, atkritumu kravu svérSanai un nosiitiSanai uz atkritumu apstrades vietu; veikt no poligona izbrauco$a transporta parbaudi un registréSanu
atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.3. SA poligona "Kivites" apglabasanas kratuve atlauts apglabat tikai atkritumus, kas ieprieks ir tikusSi apstradati un sagatavoti apglabasanai, iznemot tadus
inertus atkritumus, kuru apstrade nav tehniski iesp€jama, vai art atkritumus, kuru apstrade nesamazina to daudzumu vai iesp&jamo apdraud&jumu cilvéka dzivibai,
veselibai un videi, atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.4. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materialiem, kuriem ir atSkirigas TpaSibas, ka ari sajaukt apsaimniekotos atkritumus
ar bistamiem atkritumiem vai razoSanas atkritumiem, aizliegts sajaukt dazada veida bistamos atkritumus, ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem
vai razoSanas atkritumiem, atbilstoSi Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19.pantam un 20.panta treSai dalai.

11.1.5. Atkritumus klasificet atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un Tpasibam, kuras padara atkritumus bistamus.

11.1.6. Ja Operatora darbibas rezultata veidojas vel citas neminétas atkritumu klases atkritumi, Sie atkritumi ir jaklasificé atbilstoSi noteikumiem par atkritumu
klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus.

11.1.7. Atkritumi janodod atkritumu apsaimniekotajiem, kas ir sane€musi attieciga atkritumu veida apsaimniekoSanas atlaujas, atbilstoSu finanSu nodro$inajumu un
kas veic to parvadajumu elektronisko registraciju un uzskaiti valsts teritorija (iek/auts 31.07.2024.).
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21.Tabula. Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem *

Ienakosa atkritumu pliisma (t/a)

Izejosa atkritumu pliisma (t/a)

Atkritumu | Pagaidu sarazots sanemt Parstradats apglabats nodots
Atkritumu kods un nosaukums® bistamiba | glabasana ) _st_no - D- citiem fond
@ tonnas® galvenais tonnrils Cl I(im opa daudzu R-kods® daudz kods | uznemu opa
avots gada Llrznnlzm ms ums @ miem®
Neskiroti sadzives atkritumi un to apsaimnieko$ana
Nav Skirosanas
200301 | Neskiroti sadzives atkritumi bistami - | ripnica 35000 | 35000 0 0 35000 35000
“Skudras”
Neskiroti sadzives atkritumi -
6) | nestandarta, kas nav R R12B,
2003017 | . ot Skirosanai lmija e 300 | | Sdetvordi un 10| 3490 3500 3200 | Tslaicigi 0 300 3500
(piem. tekstila piejaukumi, uzglabajot
lielizm@ra piejaukumi u.c.)
Atkritumu mehaniskas e
- o Skirosanas
191217 | @pstrades atkritumi (ar Nav 0 | ripnica 15300 | 15300 0 15300' | D1 0| 15300
materialu maisijumi), kuri bistami «Slkudras”
neatbilst 191211 klasei
Atkritumu mehaniskas Pricksap-
10121 | 2pstrades atkritumi (art Nav 200 | strades 1150 0| 1150 0 1150' | D1 0 1150
materialu maisijumi), kuri bistami laukums
neatbilst 191211 klasei
Citi poligona pienemtie un priekSapstrades laukuma parskirotie atkritumi
200307 | Liela izméra atkritumi Nav goo | ledzivotaji un 0| 4600 | 4600 4195 | RI12B 390'| D1 15 4600
bistami komersanti
Razo$anas uzn@mumos raditi
razo$anas un sadzives
Atkritumu | atkritumi (dazadi), kas atbilst
klase | atlautajiem atkritumu Nav Razosanas
atbilsto$i | apglabasanas veidiem - . 500 . 0 2200 | 2200 2000 R12B 190* D1 10 2200
. - . L bistami komersanti
MK noteik. | sadzives atkritumu poligona
Nr. 302 | atbilstosi MK noteikumiem
Nr. 1032 "Atkritumu
poligonu noteikumi"
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Buvniecibas atkritumi, kas
atbilst atlautajiem atkritumu

170904 | pienemsanas veidiem
" gt | abisios M noteitumem | bisami | 9% | komersang | ©| 5000 S000|  4s54| R1zB | 3| DL 58| 5000
atkritumi | Nr. 1032 ,,Atkritumu
poligonu noteikumi”, un kuri
pieméroti skiroSanai
Skiroto
200140, atkritumu
150104, B Nav savaksSanas
191202, | Metali bistami 20 | laukums 62 8 70 0 0 80 80
191203; (turpmak —
170407 SASL), LRAS
priekSapstrade
150107 | Stikla iepakojums Nav 25 | SASLun SA 5| 20| 25 0 0 25 25
bistami prieksapstrade
R12G1)
. Nav & 5 ;
200102 | Logu stikls bistami 60 | SASL 0 100 100 smalcina pollgona 0 95 100
celiem
Nav
200111 Tekstilizstradajumi bistami ° SASL 0 40 40 0 10* D1 30 40
150102 o Nav
Plastmasas iepakojums bistami 10 0 0
200139 Nav SASL un SA
Plastmasa bistami priekSapstrade 25 20 45 0 0 45 45
150101, Nav 30 | SASL un SA
200101 | Papirs un kartons bistami priekSapstrade 25 45 70 0 14! D1 56 70
191207, | Koksne, t.sk. 200138 - Tledzivotaji,
170201 sadzive radita koksne, kas Nav komersanti
200138, nesatur bistamas vielas. bistami 200 LRAS ’ 1000 10 1010 0 1010 1010
150103 | Piemeram paletes. prickSapstrade
Tehnologiskam vajadzibam izmantotie atkritumi (1
RazoS8anas R12
160222 ® Citur neminé&ti komponenti Nav 100 komersanti; 20 230 250 R0 _ . 150" DI 20 250
(no transportlidzekliem) bistami LRAS parsegsa
priekSapstrade nat
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170107;
191209;

Inerti atkritumi (minerali, R12 G1)
191216 | o\ meni, betons, kiegeli Nav 1000 | LRAS 4028 | 1350 | 5378| 5378 | poligona 0 0 5378
u.c. bistami prieksapstrade :
ol utml) celiem
lidzvertigi ’
)
R12
tehnologis
191209 S_I’I_lvlltls (parsl:qrog ielu _Nav . 1000 Razosanas_ 0 4000 | 4000 4000 ko 0 0 4000
tiriSanas atkritumi) bistami komersanti procesu
nodrosina
Sanai
Nav SASL un R12 gazes
16010349 | Nolietotas riepas ** _ . 100 | LRAS 83 118 201 75 £az 10* D1 116 201
bistami S _ caurulem
priekSapstrade
Nav SASL un R12 G1)
160120 | Auto stikls bistami 16 | LRAS 16 0 16 16 | poligona 0 0 16
1stami S _ :
priekSapstrade celiem
Stikls (atdalits atkritumu Nav SASL un R12 G1)
191205 | mehaniskas apstrades bistami 500 | LRAS 1200 0| 1200 1150 | poligona 0 50 1200
- 1stami R _ :
procesa) priekSapstrade celiem
ApglabaSanai pienemtie atkritumi
1706057 | Bistami ledzIvotaji un
Azbestu saturosi biivmateriali 0 | komersanti 0 500 500 0 500 D1 0 500
. o Nav RaZoSanas
0402 | Tekstilripniectbas atkritumi | o s 0 | komersanti 0| 200 200 0 200'| D1 0 200
Metalu un plastmasu
1201 formé&Sanas, ka ari virsmu Nav RazZoS$anas
fizikalas un mehaniskas bistami komersanti
apstrades atkritumi 0 0 500 500 0 500" D1 0 500
RazoSanas
101103 | Stikla kiedru atkritumi Nav o | komersanti, 50 50| 100 0 100'| D1 0 100
’ bistami LRAS
priekSapstrade
Skiro¥anas laukuma savaktie un priek$apstrades procesa atdalitie bistamie atkritumi
200113 | Skidinataji Bistami
200114 | Skabes Bistami SASL un
200115 | Sarmi Bistami 30 LRAS 18 22 40 - - - - 40 40
Sang | = rickSapstrade
200117 Fotografésana izmantotas Bistami p p

ktmiskas vielas
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200119 | Pesticidi Bistami
Luminiscentas spuldzes un
200121 | citi dzivsudrabu saturosi Bistami
atkritumi
Bistamas vielas saturoSas
200127 | krasas, tintes, saistvielas un Bistami
sveki
200129 BIstar‘nas .Vielas saturos$ie Bistami
detergenti
200131 Cito?oksiski un citostatiski Bistami
medikamenti
Medikamenti, kuri neatbilst Nav
200132 200131 klasei bistami
Laboratoriju kimiskas vielas,
kuras sastav no bistamam
160506 | vielam vai satur bistamas Bistami
vielas, arT laboratoriju
kimisko vielu maisijumi
Citas nederigas kimiskas
vielas, kuras neatbilst Nav
160509 160506, 160507 vai 160508 bistami
klasei
Iepakojums, kurs satur
150110 | bistamu vielu atlikumus vaiir | Bistami
ar tam piesarnots
Absorbenti, filtru materiali
(tai skaita citur neminéti ellu
150202 ﬁltri), slau<iiéa'nas me}teriﬁls Bistami
un aizsargtérpi, kuri ir
piesarnoti ar bistamam
vielam
160107 | Ellas filtri Bistami
130204
130205 | . .
130206 Slnte‘uskas motorellas, i Bistami
parnesumu ellas un smérellas
130207
130208
Organiskie $kidinataji vai
080111 | citas bistamas vielas saturo$u Bistami

krasu un laku atkritumi
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Metalu atkritumi, kuri ir

170409 | piesarnoti ar bistamam Bistami

vielam
60404 DZT\'/sudfabu saturoSi Bistami

atkritumi
Baterijas un akumulatori, kas
ieklauti 16 06 01, 16 06 02
vai 16 06 03 klasg, un
neskirotas baterijas un

200133 | akumulatori, kas satur $Is Bistami
baterijas (no nolietotiem
transportlidzekliem, no EEI,
no nederigam veidném un
neizmantotiem produktiem)

1606 grupa | Baterijas un akumulatori Bistami SASL un
160601 | Svina akumulatori Bistami 30 LRAS 4 8 12 12 12
160602 | Nikela un kadmija (Ni-Cd) | g0 pricksapstrade

baterijas un akumulatori
160603 Dzivg_udrabu saturosSas Bistami
baterijas
Baterijas un akumulatori, kuri Nav
200134 1 neathilst 200133 Klasei bistami
Sarmu saturoSas baterijas Nav
160604 (iznemot 160603 klasi) bistami
160605 Citas baterijas un akumulatori _Nav '
bistami
Bistamus komponentus
saturosas nederigas
200135 | elektriskas un elektroniskas Bistami
iekartas, kuras neatbilst
200121 un 200123 Kklasei
Hlorfluoriidenrazus saturosas - .
200123 nederigas iekartas Bistami SASL un
Nederigas iekartas, kuras 30 LRAS 30 70 100 100 100
160211 | satur hlorfluoriidenrazus, Bistami priekSapstrade
HCFC, HFC
Nederigas iekartas, kuras
satur citus bistamus
160213 | komponentus, nevis 160209, Bistami

160210, 160211 un 160212
klas€ miné&tos®
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Citas nederigas elektriskas un

200136 elektr_oniskﬁs iekartas, kuras Nav
neatbilst 200121, 200123 un bistami
200135 Klasei5
Nederigas iekartas, kuras

160214 neatbilst 160209, 160210, Nav
160211, 160212 un 160213 bistami
klasei
No nederigam iekartam Nav

160216 | iznemti citi komponenti, kuri _ .

bistami

neatbilst 160215 klasei

Poligona darbibas rezultata veidojoSies atkritumi

pasu
200301 | Neskiroti sadzives atkritumi Nav saimnieciska
bistami 0,5 | darbiba 10 10 10 R12B 0 10
. . Nav P a.é v
160103 | Nolietotas riepas bistami saimnieciska
1 | darbiba 2,0 2,0 1,8 R12B 0,2 2
Baterijas un akumulatori, kas
ieklauti 16 06 01, 16 06 02
200133 | Va1 1606 03 klasé, un Bistami V
neskirotas baterijas un pasu
akumulatori, kas satur $is saimnieciska
baterijas 0 | darbiba 0,1 0,1 0,1 0,1
Nederigas iekartas, kuras
satur citus bistamus
160213 | komponentus, nevis 160209, Bistami pasu
160210, 160211 un 160212 saimnieciska
klasé minétos 0,1 | darbiba 0,5 0,5 0,5 0,5
Absorbenti, filtru materiali
(tai skaita citur nemingti ellu
150202 ﬁltri?, slau<ii§a'nas me}teriﬁls Bistami )
un aizsargtérpi, kuri ir pasu
piesarnoti ar bistamam saimnieciska
vielam 0,1 | darbiba 0,5 0,5 0,5 0,5
Nehlorétas mineralas pasu
130205 | motorellas, parnesumu ellas Bistami saimnieciska
un smérellas 0,2 | darbiba 0,2 0,2 0,2 0,2
pasu
160107 | Ellas filtri Bistami saimnieciska
0,1 | darbiba 0,5 0,5 0,5 0,5
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Luminiscentas spuldzes un pasu
200121 | citi dzivsudrabu saturosi Bistami saimnieciska
atkritumi 0 | darbiba 0,1 0 0,1 0,1 0,1
Biologiski noardamo atkritumu apsaimnieko$ana priekSapstrades laukuma un BNA parstrades kompleksa
Biologiski noardami Skiro$anas
191213 | atkritumi, kas piemeroti | Nav 1000? | pnica 0| 15300 | 39| 153000 | R3A 0| 15300
kompost€Sanai vai anaerobai bistami Kivites R3D
parstradei (“Skudras™)
Biologiski noardami -
Lo L SIA Liepajas
191213 | atkritumi, kas pieméroti Nav 400° | RAS 3050 0| 30502| 30s0t| R3A 0 3050
kompost€Sanai vai anaerobai bistami . _ R3D
_E prieksapstrade
parstradei
Biologiski noardami .
Lo Nav 5 | ledzivotaji un ) 1 R3A,
200201 | atkritumi (Darzu un parku bistami 3000 komersanti 0 8000 | 8000 8000 R3D 0 8000
atkritumi)
Biologiski noardami
388188 atkritumi (no atkritumu Nav SASL, R3IA
" | apsaimniekoSanas A 0% | Iedzivotaji un 0 160 | 160? 401 ’ 0 160
u.c. _ . .. bistami K . R3D
lidzvertigi uznémumiem, iedzivotajiem, omersanti
citiem komersantiem)
Sadzives atkritumu anaerobas Nav BNA
190604 | apstrades komposts (p&c bistami 3657 | parstrades 14 628 0 0 14 628 R12 0 - 0 14 628
BNA parstrades tuneliem) komplekss
Atkritumu mehaniskas
19121 | apstrades atkritumi (ari Nav. 100 | Komposta 2026 0| 2926 2026' | D1 0 2026
materialu maisijumi), kuri bistami sagatavosana
neatbilst 191211 klasei

Piezimes: SASL - §kiroto atkritumu savak3anas laukums; LRAS priekS$apstrade - Atkritumi, kas radusies péc Skiroanas prieksapstrades laukuma, ko veic SIA “Liepajas RAS™;

SkiroSanas ripnica “Skudras” - atkritumi, kas radusies pec sadzives atkritumu SkiroSanas SIA “Eco Baltia vide” rupnica “Skudras”, “Kivites”, Grobinas pagasta.

ledzivotaji un komersanti - atkritumi, kurus poligona “Kivites” nogada gan iedzivotaji, gan komersanti.
** Saskana ar MK noteikumu Nr.1032 34.6.punktam, veselas nolietotas riepas un sasmalcinatas riepas, iznemot veselas nolietotas riepas, kuras tiek izmantotas inZeniertehniskajiem
darbiem poligona vai izgaztuve, velosip&du riepas un riepas, kuru argjais diametrs ir lieclaks par 1400 mm.

! Neparsniegt kopgjo gada apsaimniekojamo atkritumu apjomu BNA parstrades kompleksa (21 000 tonnas).
2 Neparsniegt kop&jo gada apsaimniekojamo atkritumu apjomu priekSapstrades laukuma.

3 Neparsniegt kopéjo vienlaicigi apsaimniekojamo atkritumu apjomu priekSapstrades laukuma.
*Neparsniegt kop&jo apglabajamo atkritumu apjomu 18 622 t/gada.

(@ - atbilstosi MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus".

() - atkritumu izvietojums teritorija atbilstosi Atlaujas 4.pielikuma shemai.
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() - R-kods — atkritumu regeneracijas veids saskana ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem" un saskana ar
Dabas resursu nodokla likuma 20.! pantu. Atkritumu regeneracijas veidi:

R3-organisko vielu parstrade vai attivisana, ieskaitot kompostésanu un citus biologiskas parveidosanas procesus):R3A -biologiski noardamo atkritumu kompostésana,
R12B-atkritumu Skirosana; R3D-biogazes ieguve (iznemot biogazi no atkritumu apglabasanas);

R12-atkritumu ipasibu mainisana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbibas, kas apzimetas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, RS, R9, RI0 un R11,

(3-1)- R12 kods piemérots atbilstosi Atlaujas 1.pielikumd Dienesta vértejumam. Tikai pec kvalitates kontroles procediiras atkritumu beigu statusa piemerosanai, kas atbilst MK
noteikumu Nr.302 6.punkta kritérijiem, iesniegSanas Dienesta un tas akceptéSanas, biivmaterialiem var piemérot regenerdacijas R5 kodus atbilstosi MK noteikumiem Nr.319 (R5-
citu neorganisko materialu parstrade vai attiriSana (nodrosinot atkritumu regeneraciju (drupinasanu) un testéSanu).

) - D-kods — atkritumu apglabasanas veids saskana ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem" un saskana ar
Dabas resursu nodokla likuma 20.! panta pirmo dalu.

) - Ligumus par atkritumu apsaimnieko3anu slégt tikai ar uzngmumiem, kuri regionalaja vides parvaldg ir sangmusi atlaujas attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anai un finansu
nodro$inajumu.

() - Neskirotus sadzives atkritumus (200301) atlauts uzglabat tikai vietds ar jumta segumu, lai nepielautu nokridnu ietekmi.

(") - Bavmaterialus, kas satur azbestu saistitd veida, un citus péc Ipasibam lidzigus azbesta atkritumus var apglabat sadzives atkritumu poligonos saskana ar vides aizsardzibu
reglamentgjosajiem normativajiem aktiem.

() — Citur neminéti komponenti, no transportlidzekliem (160222) — buferi, sdekli, paneli un citas detalas

() - Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191205, 191216, 191209, 170107, 160120 izmanto$ana — atbilstosi uznémuma izstradatam dokumentam “Kartiba, kada veic
kvalitates kontroli inertiem materialiem” — parSkiroti un frakciongéti bivniecibas atkritumus saturosi atkritumi, kuriem poligona teritorija veikts regeneracijas process, ir paredzeti
turpmakai izmantoSanai tikai poligona kratuves iek§&jas infrastruktiras vajadzibam;

(10)—Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klase 160103 ar kop&jo apjomu lidz 75 tonnam gada) — parskirotas un smalcinatas riepas, kuram poligona teritorija veikts
regeneracijas process, un ir paredz&tas turpmakai izmantoSanai tikai atkritumu gazes caurulu izbave ka filtracijas materials — atbilstosi Atlaujas 2.tabulai.

(11) _ Tehnologiskam vajadzibam izmantojamais atkritumu apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama atkritumu apjoma kalendara gada (3824,4 tonnas).

* - precizéta 31.07.2024.

22.tabula. Atkritumu savaks$ana un parvadasana * svitrota 31.07.2024.

11.2. atkritumu apsaimniekoSanas (savakSanas, apstrades, regeneracijas un apglabasanas) nosacijumi

11.2.1. Atkritumu savaks$ana, parkrausana, Skiro$ana, uzglabasana, sagatavoSana atkartotai izmanto$anai vai regeneracijai, regeneracija un apglabasana ir atlauta
tikai tam speciali piem@rotas un aprikotas vietas, atbilstosi Atlaujas 4. pielikuma objektu izvietojuma shémai, Atlaujas 5. pielikuma Atkritumu plismas shémai —
ieverojot, ka darbibas vietas janodrosina tideni un piesarnojosas vielas necaurlaidigu segumu, apstaklos, kas nerada kait€jumu videi vai draudus cilvéku veselibai,
atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu apsaimniekoSanu un atkritumu savaksanas un skiroSanas vietam.

11.2.2. Atkritumu uzglabaSana atlauta tikai teritorija, kas ir nodroS$inata ar lietus notekiidenu savakSanas un attiriSanas sist€mu.

11.2.3. Atkritumu apsaimniekoSanas darbibas vieta pastavigi nodro$inat auto svarus atkritumu uzskaites precizai atkritumu SkiroSanas stacija ienakosa, izejosa un
poligona kratuvé apglabata atkritumu apjoma kontrolei; veikt regularu svaru verificéSanu, atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu savakSanas un
Skiro$anas vietam; par mérjjumu vienotibu, valsts metrologiskai kontrolei paklauto mérisanas lidzeklu sarakstu, mérisanas Iidzeklu atkartoto verificésanu,
verificéSanas sertifikatiem un verificéSanas atzimém.

11.2.4. Atkritumu ieve$ana un apsaimniekoSana objekta veicama ta, lai neraditu trauc€jumus pieguloso teritoriju izmantoSana un nepielautu citu atkritumu veidu
ieveSanu, ka ar teritorijas piegruzosanu.

11.2.5. Atkritumu uzglabaSanas vietas nodroSinat normativajos aktos par atkritumu savaksanas un SkiroSanas vietam noteiktas prasibas.
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11.2.6. .Svitrots 31.07.2024.

11.2.7. NodroSinot regularu atkritumu apriti, nepielaujot ilgstoSu to uzglabasanu, péc islaicigas uzglabaSanas nodot atkritumus apsaimniekoSanai uzn€mumiem,

kas nodarbojas ar attiecigo atkritumu savakSanu un parstradi, sanémusi atbilstosu atlauju un speka esosu finansu nodrosinajumu.

11.2.8. Ja vienlaicigi uzglabajamais atkritumu apjoms atkritumu poligona ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atlaujas 21. tabula, nav atlauts ievest darbibas vieta

§ts klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrajumu objekta.

11.2.9. Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu (EEIA) apsaimniekosanu veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par EEIA apsaimniekosanu, kartibu, kada

apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekartu kategorijam un mark&Sanas prasibam. EEIA savakt atseviski no citiem atkritumiem atbilstosi

normativo aktu prasibam par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu apsaimniekoSanu.

11.2.10. Luminiscentas spuldzes lidz talakai nodoSanai atkritumu apsaimnickotajam uzglabat nesasistas slégtas tvertnés, kast€s vai konteineros.

Skabi vai sarmu saturoSus akumulatorus uzglabat neapgaztus slégtos konteineros. Akumulatoru uzglabaSanas vietas nodro$inat normativo aktu prasibas par

atsevisku veidu bistamo atkritumu apsaimniekosanas kartibu.

11.2.11. Apsaimniekoto bistamo atkritumu identifikaciju, uzskaiti, uzglabasanu, iepakoSanu, mark&anu un parvadasanu nodroSinat atbilstosi speka esoSo

normativo aktu prasibam par atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus, ka arT par atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu.

11.2.12. Azbesta atkritumu apsaimniekoSanu nodroSinat atbilsto$i normativo aktu prasibam par azbesta un azbesta izstradajumu razoSanas radito vides

piesarnojumu un azbesta atkritumu apsaimniekosanu.

11.2.13. Azbestu saturoSus biivniecibas atkritumus un citus azbestu saturoSus atkritumus var pienemt bez papildus parbaudém un iepakotus apglabat poligona

konkréta vieta (poligona atseviska nodalijuma), atbilstosi Atlaujas 4.pielikuma shémai, ieverojot sekojosus nosacijumus:

- atkritumi nesatur citas bistamas vielas, iznemot azbestu saistita veida, ieskaitot Skiedras, kuras ir saistitas ar saistvielu vai iepakotas iepakojuma;

- azbestu saturoSo atkritumu apglabasanas vietu pirms katras sabliet€Sanas parklat ar izol€joSa materiala slani, lai noveérstu azbesta Skiedru izplatiSanos,

- ja azbestu saturoSo atkritumu iepakojums ir bojats vai ari tie nav iepakoti, tos nekavejoties parklat ar izolgjosa materiala slani. Pirms katras So atkritumu
sablietéSanas tos atkartoti parklat ar 1zol€josa materiala slani un apsmidzinat ar tideni vai infiltratu, lai noveérstu azbesta Skiedru nokluSanu vide,

- poligona nodalijuma, kur tiek apglabati azbestu saturosi atkritumi, neveikt nekadus darbus, kas var€tu izraisit azbesta Skiedru vai puteklu nokltiSanu vidg,

- poligona nodalijumu, kura tiek apglabati azbestu saturosi atkritumi, péc pilnigas aizpildiSanas nosegt ar noslédzosu parklajumu.

11.2.14. Iepakojumu, t.sk. izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam prasibam.

11.2.15. Poligona kratuve atlauts ievest tikai apstradatas notekiidenu dinas, kas atbilst sadzives atkritumu pienemsSanas krit€rijiem, atbilsto$i normativo aktu

prasibam atkritumu poligonu noteikumiem un ja apstradato notekiidenu diinu sausnas saturs nav mazaks par 15 % atbilsto$i normativo aktu prasibam par

notekiidenu diinu un to komposta izmantoSanu, monitoringu un kontroli (ko apliecina atbilstoSs test€Sanas parskats). Test€Sanas parskati saglabajami un

nepiecieSamibas gadijuma uzradami valsts vides inspektoram un jaiesniedz kopa ar gada parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi. Nav atlauts pienemt notekiidenu

attiriSanas iekartu diinas, kam nav pievienots atbilstoSs testéSanas parskats.

11.2.16. Visus atkritumus, kas tiek pienemti no SIA “Eco Baltia vide” talakai apsaimniekosanai, t.sk. no atkritumu SkiroSanas Iinijas atdalitie biologiskie noardamie

atkritumi (klase 191213), ir janosver.

11.2.17. Nodrosinat, ka uz SIA “Liepajas RAS” tiek nodoti un BNA tunelos tiek ievietoti péc iesp&jas tiraki biologiski noardami atkritumi (biologisko atkritumu

saturs lielaks par 70%). Citu atkritumu piejaukums (ne BNA daudzums) atkritumu normalstavoklt (dabiskos apstaklos) nedrikst parsniegt 30%.

Ja konstatéts, ka atkritumos ir mazaks biologiski noardamo atkritumu sastavs (ne BNA daudzums ir virs 30%), nodrosinat $o atkritumu nodosanu atkartotai

parSkiroSanai vai jaapglaba biodegradacijas $iina (uzskatami par apglabatiem).

11.2.18. Biomasas satura noteiksana atdalitajos biologiski noardamajos atkritumos (atkritumu klase 191213; BNA apstradei tunelos) no SIA “Eco Baltia vide”

neskirotu sadzives atkritumu (klase 200301) SkiroSanas Iinijas janosaka atbilstosi standartam I1SO 21644:2021 vai izmantojot citu lidzvertigu vai labaku metodi:

- 2 reizes ménesi noteikt kop&jo mitruma saturu BNA (atkritumu klase 191213). Paraugu nonemt no So atkritumu piepildita konteinera;
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- reizi ceturksni veikt test€Sanu dabigad mitruma noteikSanai atseviskam frakcijam. Izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 noteikto manualas SkiroSanas
metodi, nosaka masas % dabigi mitram frakcijam - uzreiz pec SkiroSanas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2. punkta b) un c) apakSpunktiem veic paraugu
sversanu). ArT dabigi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) noteikt masas % un, attiecigi, p&c tam So mitrumu sadalit atbilstosi standarta LVS EN 15440:2011 B.1.
P&c tam, kad noteikts masas % dabigi mitram frakcijam, noteikt to mitruma saturu, izmantojot atbilstosu standartu ta noteiksanai.

Testé3anu var nodrosinat SIA “Eco Baltia vide” pirms atSkiroto atkritumu nodoSanas SIA “LIEPAJAS RAS”, ja ir noslégta savstarp&ja vienoSanas.

- Rezultatus ar izvert€jumu iesniegt reizé ar Gada parskatu par atlaujas nosactjumu 1zpildi un monitoringa rezultatiem par iepriekséjo gadu — 1idz 1.aprilim.
Paraugu test€Sanas rezultatus saglabat un, péc nepiecieSamibas, iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam.

11.2.19. Ja 191213 klases atkritumi tiek pienemti ne tikai no SIA ,,Eco Baltia vide”, bet arT no cita atkritumu apsaimniekotaja ar talaku So atkritumu novietoSanu
BNA parstrades kompleksa, reizi ceturksni veikt BNA testéSanu. Ja So atkritumu pienemsana planota tikai vienu reizi — veikt test€Sanu katrai pienemtajai partijai.
Laboratorija noteikt pienemto biologiski noardamo atkritumu kvalitativo sastavu un veikt kvantitativo raksturlielumu analizes. Paraugu testéSanas rezultatus
saglabat un p€c nepiecieSamibas iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam.

11.2.20. Kompostam paredz&to materialu sijat slegta vai dalgji atverta tipa angara, zem jumta.

11.2.21. Informé&t Kurzemes RVP, ja BNA parstrades kompleksa iekarta, vai kada iekartas dala nedarbojas.

11.2.22. Norobezot tehniska komposta uzglabasanas vietu, lai atkritumi neizplatitos pa teritoriju.

11.2.23. Veikt sarazota komposta uzskaiti, noteikt ta sastavu, kads ir piemaisijums % komposta (atkritumu dalas, kas palikusas péc apstrades tunelos, zZavéSanas
un sijasanas).

11.2.24. Tegiitos materialus izmantot tam paredzetam mérkim gada laika no parstrades briza.

11.2.25. Parejas perioda Iidz 31.12.2023. ikdienas parklajumam un starpparklajumam (ik p&c 2,0 — 2,5 m ~20 cm biezuma) atlauts izmantot 191213 klases
atkritumus no neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas linijas, ja tie ir sasmalcinati, atbilstosi Atlaujas 6.1.17. nosacijumam un 21.tabulai.

11.2.26. Svitrots ar 15.12.2023.

11.2.27. Biologiski noardamus majsaimniecibas atkritumus drikst apglabat, atbilsto$i normativo aktu prasibam par poligonu apsaimniekoSanu: biologiski
noardamo atkritumu un biologisko atkritumu vidgjais procentualais patsvars apglabasanai sagatavotajos sadzives atkritumos Iidz 31.12.2024. nedrikst parsniegt
40 % no kopgjas atkritumu poligona apglabatas atkritumu masas attiecigaja parskata perioda; no 01.01.2025. Iidz 31.12.2029. nedrikst parsniegt 30 % no kopgjas
atkritumu poligona apglabatas atkritumu masas attiecigaja parskata perioda.

11.2.28. Ikdienas parklajumam un starpparklajumam atlauts izmantot 1.kvalitates vai 2.kvalitates tehnisko kompostu, kas iegiits un atbilst noteikumiem par
kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski noradamiem atkritumiem iegiitam materialam (precizéts 31.07.2024).

11.2.29. Tehniska komposta sagatavosana javeic atbilstosi spéka esoso normativo aktu prasibam par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski
noradamiem atkritumiem iegiitam materialam, un janodroSina $o noteikumu prasibu izpilde.

11.2.30. Atkartoti izmantojamus atkritumus (atkritumu klase 160103 ar kop&jo apjomu lidz 75 tonnam gada — parskirotas un smalcinatas riepas), poligona teritorija
regenerét (kods R12) un izmantot tikai atkritumu gazes caurulu izbtivé ka filtracijas materialu, atbilstosi Atlaujas 2. un 21. tabulai.

11.2.31. Atkartoti izmantojamus atkritumus (parskiroti un smalcinati atkritumi), poligona teritorija veikt to regeneraciju (kods R12) un paredzét turpmakai
izmanto$anai, atbilstosi Atlaujas 2. un 21. tabulai (precizets: 31.07.2024.).

11.2.32. Visus atkritumus, ko izmanto poligona parklajumam, pirms to izmantoSanas — janosver.

11.2.33. Nodrosinat, ka netiek sajaukti ievestie biivniecibas atkritumi ar atdalitajiem atkritumiem, ka ar7 ar atkartoti izmantojamiem materialiem, t.sk., nodro$inat
atkartoti izmantojamo materialu savstarp&ju nesajauksanos.

11.2.34. Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191205, 191216, 191209, 170107, 160120, 191212 ar kop¢&jo apjomu lidz 3824,4 tonnam gada) —
parskiroti un frakciong&ti buivniecibas atkritumus saturo$i atkritumi, kuriem poligona teritorija veikts regeneracijas (R12 kods) process, ir paredzeti turpmakai
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izmantoSanai tikai poligona kratuves ieksgjas infrastruktiiras vajadzibam, atbilstosi uznémuma izstradatai “Kartibai, kdada veic kvalitates kontroli inertiem
materidliem”.

11.2.35. Nodrosinat, ka regenerétajos (R12 kods) materialos piejaukumu saturs ir < 10%. Nodrosinat, ka regenerétais materials, kas tiek izmantots poligona
poligona kratuves iek$€jas infrastruktiiras vajadzibam, atbilst kadai no granulometrisko raditaju grupam: vidgja frakcija (0-300mm); rupja frakcija (300-500mm),
atbilstosi izstradatam dokumentam “Kartibai, kada veic kvalitates kontroli inertiem materialiem”.

11.2.36. Iegiitos materialus izmantot tam paredz&tam mérkim gada laika no regeneracijas briza.

11.2.37. Ja buvnieciba radusos atkritumus paredz&ts nodot ka otrreiz&jo materialu citiem komersantiem, lai nodro§inatu biivniecibas atkritumu parstrades procesa
izsekojamibu, Operatoram ieviest un uzturét bivniecibas atkritumu kvalitates parvaldibas sistemu, atbilsto$i normativajos aktos par atkritumu klasifikatoru un
ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus, noteiktiem kriterijiem atkritumu statusa piem&roSanas izbeigSanai. Pirms btivniecibas atkritumu parstrades procesa
uzsaksanas (ja planots regenerétus atkritumus nodot ka izejmaterialu), iesniegt Dienesta saskanoSanai izstradato dokumentu “Kvalitates kontroles procediira
buivniecibas atkritumu apstrades kontrolei un sagatavota materiala kvalitates uzraudzibai”, pievienojot uznémuma izstradato kvalitates atbilstibas apliecinajuma
paraugu, kas ir japievieno katrai regenerétai biivgruzu materiala partijai.

11.2.38. Poligona atkritumu apglabasanas kratuves starpslaniem, nogazu stabilizacijai, poligona infrastruktiiras vajadzibam atlauts izmantot tikai regenergtus
biivniecibas atkritumus.

11.2.39. Lai nodro$inatu koksnes atkritumu parstrades procesa izsekojamibu un otrreizgjo izejvielu kvalitates uzraudzibu, Operatoram ieviest un uzturét Koksnes
atkritumu kvalitates parvaldibas sistému, atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu Skeldai, skaidam
un putekliem, kas iegiiti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes buivniecibas atkritumiem. Pirms koksnes atkritumu parstrades procesa uzsaksanas,
iesniegt Dienesta saskanoSanai izstradato dokumentu “Kvalitates kontroles procediira koksnes atkritumu apstrades kontrolei un sagatavota materiala kvalitates
uzraudzibai”.

11.2.40. Lai nodrosinatu atkritumu parvadajumu elektronisko registraciju (t.sk. biivniecibas un bistamo atkritumu) un uzskaiti valsts teritorija, izmantot Atkritumu
parvadajumu uzskaites valsts informacijas sistemu (APUS) atbilstosi spéka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu un to parvadajumu uzskaiti. Atkritumu
registracijas kartém-pavadzimém jaatbilst normativo aktu prasibam par atkritumu un to parvadajumu uzskaiti, veidlapam.

11.2.41. Ja tiek veikti atkritumu parrobezu sttijumi, ievérot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK)
Nr.1013/2006 par atkritumu sttijumiem prasibas.

11.2.42. Atkritumu uzglabasana un apsaimniekosana ievérot VUGD ugunsdrosibas noteikumu prasibas (piem., teritorija aizliegts uzglabat degtsp&jigus atkritumus
arpus Tpasi izraudzitam un iekartotam vietam, ugunsdzesibas transportam paredzet celus, piebrauktuves un caurbrauktuves).

11.2.43. Atkritumus uzglabat vienu no otra tada attaluma, lai iesp&jamas aizdegSanas gadijuma uguns liesmas nevarétu uzreiz parnesties uz citiem atkritumiem.
11.2.44. Uznémuma nodrosinat tadas tehnologiskas ierices vai citus uzraudzibas panémienus, kas bridina par iesp&jamam nelaimém (ugunsgréks, sadimojums)
objekta vai lauj savlaicigi konstatét iespgjamas nelaimes. NodroSinat ugunsdzesibas aparatus tada apjoma, lai varétu maksimali ierobeZot atkritumu degSanu.
11.2.45. Ja pastav atkritumu pasaizdeg$anas iesp&ja, frontalajiem iekrav&jiem jabut aprikotiem ar gumijas sloksné€m, lai novérstu dzirkstelu rasanos kraujot vai
parvietojot atkritumus. NodroS$inat piebrauktuves/brauktuves dzesanas transportam.

11.2.46. Uzturét kartiba laukumus — paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabati ara, tiek norobeZoti no citiem atkritumiem/komposta un nepielaut to izplatiSanos
pa visu iekartu.

11.2.47. Regulari veikt teritorijas sakopSanu, nepielaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegSanas iesp&ju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma dedzinasana.
11.2.48. Energosiinas darbiba nav atlauta. Precizéjot, iesniegumu Atlaujas nosacijumu parskatiSanai, attiecigi nepiecieSams precizéjot visu informaciju, kas
attiecas uz energosinas izmantosanu.
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11.3. uzraudziba un mérijumi (mérijumu vietas, regularitate, metodes)

11.3.1. Nodrosinat SIA “LIEPAJAS RAS” SA poligona “Kivites” apsaimniekojamas atkritumu pliismas izsekojamibu: veikt poligona ievesto un izvesto atkritumu
uzskaiti hronologiska seciba Atkritumu uzskaites registracijas zurnala rakstiski vai elektroniski — poligona pienemto, radito, valdijuma eso$o un apsaimniekoto
atkritumu (t.sk. pirms apglabaSanas apstradato, savakto un transporté€to (ari atkritumu parrobezu siitjumu), Skiroto, smalcinato — sagatavoto atkartotai
izmanto$anai, regeneracijai vai parstradei, poligona radito un nodoto regeneracijai vai apglabasanai) veida, daudzuma (tonnas), izcelsmes, savakSanas un
parvadasanas biezuma, regeneracijas un apglabasanas veida/vietas.

11.3.2. Radito un apsaimniekoto bistamo atkritumu identifikaciju un uzskaiti nodrosSinat atseviska Atkritumu uzskaites zurnala papira forma vai elektroniski.
Bistamo atkritumu uzglabasanu, iepakosanu, marké$anu un parvadasanu nodro$inat atbilstosi spéka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu klasifikatoru un
ipaSibam, kuras padara atkritumus bistamus, ka arT par atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu.

11.3.3. Operators p&c pieprasijuma atkritumu piegadatajam izsniedz rakstisku izzinu par katru atkritumu kravu, kura ir pienemta apglabasanai poligona.

11.3.4. SA poligona “Kivites” ar atkritumiem veiktas darbibas registrét Atkritumu poligona “Kivites” darbibas registracijas zurnala, atbilstosi spéka esoso
normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstos$i So noteikumu veidlapas paraugam.

11.3.5. Nodrosinat atkritumu, kas tiek izmantoti ikdienas parklajuma, starpparklajuma, sanu malu veidoSanai, ka arT inzeniertehniskam vajadzibam, piem., celiem
uzskaiti. Uzskaites datus pievienot ikgad€jam statistikas parskatam “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Parskats par atkritumiem”.

11.3.6. Skiroto atkritumu savak3anas laukuma reizi diena veikt ievesto un izvesto atkritumu veidu un daudzumu uzskaiti hronologiska seciba Atkritumu uzskaites
registracijas zurnala rakstiski vai elektroniski registrét, atbilstosi spéka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu savak$anas un $kiro$anas vietam. Bistamo
atkritumu uzskaiti atkritumu savaksanas laukuma nodro§inat atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu parvadajumu uzskaites kartibu.

11.3.7. Apsaimniekoto buivniecibas atkritumu uzskaiti nodroSinat atseviska Atkritumu uzskaites Zurnala papira forma vai elektroniski, atbilstosi speka esoSo
normativo aktu prasibam par atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu; par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus, ka ar1
par atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu.

11.3.8. Nodrosinat NAI dunu testéSanu, uzskaiti un izmantoSanu, atbilstosi speka eso$o normativo aktu prasibam par notekiidenu diinu apsaimniekosanu. Datu
pareizibu apliecinat ar atbildigas amatpersonas parakstu.

11.3.9. Veikt otrreizgja materiala uzskaiti atbilsto$i normativajiem aktiem par otrreizgjo izejvielu uzskaites kartibu.

11.3.10. Ja poligona tiek nodotas preces iznicinasanai, veikt iznicinamo precu uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gada (lidz 1. aprilim reiz€ ar parskatu par
Atlaujas nosacijumu izpildi) iznicinato precu sarakstu iesniegt Dienesta.

11.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

11.4.1. Katru gadu lidz 1.martam iesniegt Dienesta un Dienvidkurzemes novada pasvaldiba Gada parskatu (pasvaldibam, kuru administrativajas teritorijas savaktie
sadzives atkritumi ir apglabati attiecigaja poligona, gada parskatu iesniegt péc pieprasijuma). Gada parskata apkopot informaciju atbilstosi speka esoSo normativo
aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, t.sk.: vienu reizi gada noteikt apglabato atkritumu slana augstumu. Apglabato atkritumu slana augstumu
aprékinat, nemot véra kratuves pamatnes atzimi un ievesto atkritumu apjomu. Vienu reizi gada noteikt apglabato atkritumu kratuves aizpildito tilpumu un platibu;
Kratuves aizpildito tilpumu noteikt, veicot topografisko uzmerisanu (atkritumu poligond apglabato atkritumu tilpumu noteikt, reizi gada veicot apglabato atkritumu
slana topografisko uzmeérisanu vai izmantojot citus tehniskus lidzeklus, pieméram, bezpilota gaisa kugi vai citu veidu lidaparatus, kuri nav kvalificejami ka gaisa
kugi atbilstosi normativajiem aktiem par aviaciju).

Vienu reizi gada noteikt apglabato atkritumu kratuves neaizpildito tilpumu un platibu. Vienu reizi gada noteikt kratuveé apglabato atkritumu blivumu. Apglabato
atkritumu slana augstumu aprékinat, nemot véra kratuves pamatnes atzimi un ievesto atkritumu svaru. Vienu reizi gada fiksét atkritumu sastavu.
Vienu reizi gada fiksét apglabasanas metodes. Vienu reizi gada fiksét apglabasanas laiku un ilgumu.

11.4.2. Cilveku dzivibai, veselibai vai videi bistama piesarnojuma vai nopietna $ada piesarnojuma raSanas draudu gadijuma nekavégjoties par to pazinot Dienestam,
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talrunis: 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzinaSanas vai lidzsadedzinasanas iekartai — iekartas jauda, iekarta sadedzinamo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu.

11.6. atkritumu poligoniem — poligona kategorija, ietilpiba, darbibas ilgums, apglabajamo atkritumu veidi un kategorijas, prasibas poligona iekartos$anai,
ekspluatacijai, uzraudzibas un kontroles procediiram, prasibas poligona slégSanai un apsaimniekoSanai péc slegSanas

11.6.1.Poligona “Kivites” kategorija — sadzives atkritumu poligons.

Poligona kopgja ietilpiba (pirms poligona paplasinasanas) — 1 071 685 m?, atlikusT poligona ietilpiba — 170 tiikst. tonnas.

Poligona kopgja ietilpiba (péc poligona paplasinasanas — 1 225 000 m?, taja skaita jauna kratuve 500 000 t).

Poligona darbibas ilgums — atbilstosi poligona ietilpibai.

11.6.2. Pienemto un apglabato poligona atkritumu veidi un kategorijas, atbilsto$i Atlaujas 21., 23. tabulam. Atkritumiem jaatbilst krit€rijiem, kas izvirziti
normativajos aktos par atkritumu poligonu noteikumiem (atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 ,, Atkritumu poligonu noteikumi” 33., 34., 57. punktu
prasibam).

11.6.3. Veiktas darbibas ar atkritumiem registrét registracijas zurnala atbilsto$i normativajiem aktiem par atkritumu poligoniem.

11.6.4. Poligona iekartoSanu un ekspluataciju veikt atbilstos$i normativo aktu par poligonu apsaimniekoSanu prasibam.

11.6.5. Atkritumu poligona nedrikst pienemt apglabasanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 , Atkritumu poligonu noteikumi”
34 punkta.

11.6.6. Poligona atlauts apglabat tikai ieprieks apstradatus atkritumus. Javeic poligona registréto un pienemto atkritumu skiroSana vai otrreiz izmantojamo materialu
parstrade vai uzglabasana atbilstoSi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu.

11.6.7. Pirms atkritumu pienemsanas izvertet atkritumu atbilstibu un rikoties saskana ar normativo aktu prasibam par poligonu noteikumiem.

11.6.8. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panaktu to atbilstibu atkritumu pienemsanas nosacijumiem.

11.6.9. Poligonu apsaimniekot ta, lai nepielautu virszemes un pazemes tidenu piesarnojumu, mazinatu smakas un puteklu izplatiSanos, novérstu atkritumu vieglas
frakcijas izplatiSanos ar v€ju, mazinatu trokSnus, noverstu putnu, grauz€ju un insektu kaitigo darbibu, nepielautu aerosolu veidoSanos, nepielautu ugunsgréku,
atkritumu paSaizdegSanos un bistamo atkritumu nopliidi vai izbirSanu iesainojuma vai taras bojajuma del saskana ar normativo aktu prasibam par poligonu
apsaimniekoSanu.

11.6.10. Ja tiek konstatéts, ka piegadatie atkritumi nav apglabajami kratuve, tos nodot atpakal piegadatajam. Par min&to atkritumu neatbilstibu atkritumu aprakstam
nekavéjoties rakstiski informeét Kurzemes RVP.

11.6.11. Poligona iekartoSanu un ekspluataciju veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.12. SA poligona “Kivites” slegSanu un apsaimniekoSanu p&c slégsanas veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.
23.Tabula. Atkritumu apglabasana *

Atkritumu klase @ Atkritumu Maksimalais atlauja pieprasitais
Atkritumu nosaukums @ bistamiba atkritumu daudzums apglabasanai,
@ tonnas gada (vai tonnas kvartala)
Atkritumu klases atbilstosi MK | Turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi (razo$anas, bivniecibas un Ne 18622

noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par | sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem
atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, | sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.
kuras padara atkritumus bistamus” | 1032 “Atkritumu poligona noteikumi”)
170605 ¥ | Azbestu saturosi biivmateriali Ja 500
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Piezimes: V@ ® Saskana ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Ipa§ibam, kuras padara atkritumus bistamus”.

@ Biivmaterialus, kas satur azbestu saistita veida, un citus péc Ipasibam lidzigus azbesta atkritumus var apglabat sadzives atkritumu poligonos saskana ar vides aizsardzibu
reglamentgjosajiem normativajiem aktiem.

* - parskatita 17.07.2023.

12. Prasibas augsnes, grunts, ka arT pazemes tidenu aizsardzibai, tai skaita nosacijumi monitoringa veikSanai (mérijumu vietas, regularitate, metodes), ka
ar1 zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institaicijam

12.1. Darbibas ar atkritumiem, ka ar7 atkritumus uzglabasanu un apglabasanu veikt atbilstosi informacijai Atlaujas 1.pielikuma, saskana ar SA poligona ,,Kivites”
shému Atlaujas 4.pielikuma.

12.2. NodroSinat grunts un pazemes tidenu kvalitati atkritumu poligona kratuves teritorija atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par augsnes un grunts
kvalitates normativiem, par virszemes un pazemes udenu kvalitati, normativo aktu prasibam par virszemes tdenu, pazemes tidenu un aizsargajamo teritoriju
monitoringam un monitoringa programmu izstradei.

12.3. Nepielaut gruntstidenu ITmena paaugstinasanos poligona. Reizi ménest (lietus gazes laika biezak) apsekot atkritumu kratuves novadgravjus, nepiecieSamibas
gadijuma veikt to tiriSanu.

12.4. Uzturet ekspluatacijas kartiba uznémuma teritorija esosos infiltrata un notektidenu savaksanas un attiriSanas sisteému tiklus, lai nepielautu augsnes, grunts un
pazemes tdenu piesarnojumu. Nepielaut neattiritu sadzives, lietus notekiidenu un infiltrata nopliides un novadiSanu vidg€, radot draudus pazemes tidenu un grunts
piesarnojumam.

12.5. Poligona teritorijas darba zonas nodroSinat slodZu izturigu Gideni un piesarnojosas vielas necaurlaidigu segumu, lai noverstu piesarnojoso vielu noklisanu
grunti, pazemes tidenos un virszemes tidenos. Paredzet un realizét pasakumus, kas izsledz atkritumu apsaimniekoSanas zonas piesarnojuma nopludi grunti, taja
skaita atbilstoSa poligona kratuves pamatnes saglabasana un nodro§inasana.

12.6. Bistamos atkritumus uzglabat un apsaimniekot ta, lai nepielautu piesarnojoSo vielu nopladi apkartgja vide, atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par
atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu.

12.7. Vietas, kur iesp&jama naftas produktu vai citu bistamu kimisko vielu noplude, nodros$inat brivu pieeju absorbenta krajumiem izlijumu savaksSanai. P&c izlijumu
savakSanas radusos bistamos atkritumus apsaimniekot atbilstosi normativo aktu par atkritumu parvadajumu uzskaites kartibu prasibam.

12.8. Ieverot Aizsargjoslu likuma noteiktos aprobezojumus sanitarai aizsargjoslai ap atkritumu kratuves teritoriju un aprobezojumus darbibam aizsargjosla ap
melioracijas gravjiem saskana ar Aizsargjoslu likuma 28.panta(2)punkta, 35., un 39.pantam.

12.9. Veikt pazemes tidenu monitoringu atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, Atlaujas 24.5. tabulai un Atlaujas 10.pielikuma
monitoriga punktu izvietojuma shémai:

- nodroS$inat regularu atkritumu kratuves inZenierbiivju darbibas parbaudi un apkopi;

- divas reizes gada veikt pazemes tidenu Iimena mérijjumus (metros no zemes virsmas) izveidotajos 4 pazemes fidens novéroSanas urbumos;

- divas reizes gada 4 pazemes Gidens monitoringa noveérosanas urbumos veikt pazemes tidenu nepilno kimisko analizi, nosakot $adus parametrus: pH (uz vietas
urbuma atstiknéSanas laika), elektrovaditsp&ja (uz vietas urbuma atstiknéSanas laika), kimiskais skabekla paterins, kopgjais slapekla daudzums, kopgjais fosfora
daudzums, hloridi Cl-

- divas reizes gada 4 pazemes tidens monitoringa noveérosanas urbumos veikt pazemes tidenu pilno kimisko analizi, nosakot sekojosus parametrus: pH (uz vietas
urbuma atstiknéSanas laika), elektrovaditsp&ja (uz vietas urbuma atstiknéSanas laika), kimiskais skabekla paterins, kopgjais slapekla daudzums, kopéjais fosfora
daudzums, hloridi Cl-, sausnes saturs, biokimiskais skabekla patérin$ piecas dienas, oksid€jamiba (permanganata metode), nitrati (NO-3), nitriti (NO-2), amonijs
(NH+4), sulfati (SO2-4), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metali: cinks (Zn), var§ (Cu), kadmijs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzivsudrabs (Hg), dzelzs (Fe),
mangans (Mn) un kobalts (Co).
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12.10. Paraugus pazemes tidenu kimiskajam analiz€m nemt tikai pec pH un elektrovaditspgjas stabilizacijas.

12.11. Pazemes tidens monitoringu veikt akrediteta laboratorija, kuras akreditacijas sféra ir ieklauti monitoringam noteikto parametru test€Sana atbilstosi speka
eso$o normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes tidenu kvalitati.

12.12. Ja piesarnojuma limenis pazemes tidenos parsniedz merklielumu vai robezlielumu, veikt nepiecieSamos pasakumus, lai precizétu piesarnojuma areala robezas
un janover§ pazemes uUdenu turpmaka piesarnojuma iesp&jas atbilsto$i speka esoSo normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes tdenu kvalitati.
12.13. Pazemes Gidenu monitoringa datus un veiktas apsekosanas registrét Atkritumu poligona kratuves darbibas registracijas zurnald.

12.14. Pazemes udens kvalitates test€Sanas parskatus, to rezultatus un atbilstibas normativo aktu prasibam izvert€jumu iesniegt Dienesta kopa ar gada parskatu par
Atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem.

12.15. Tehnikas apkopes vietas un degvielas uzpildes vieta nodro$inat pretinfiltracijas segumu un sorbentu naftas produktu savaksanai nepiecieSamibas gadijuma
atbilstosa apjoma. Izlietoto absorbentu nodot savaksanai bistamo atkritumu apsaimniekotajam, kuram ir atbilstosa atlauja un spéka esoss finansu nodroSinajums.
12.16. Kimiskas vielas, arT bistamas kimiskas vielas un maisijumus uzglabat drosa, markéeta iepakojuma (razotaja iepakojuma).

12.17. Ja radusies kimisko vielu izli§ana un/vai noplide, nekavéjoties savakt ar absorbentu, kads noteikts atbilstosas vielas vai maisijuma droSibas datu lapa.

12.18. Degvielas uzpildes stacija nodrosinat idens un degvielas necaurlaidigu pretinfiltracijas segumu darba zona zem degvielas uzpildes iekartam un ap cisternu
uzpildes iekartam, atbilsto$i speka esosajiem normativajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju apsaimniekoSanu.

12.19. Veikt pazemes udenu kvalitates kontroli degvielas uzpildes stacijas teritorija eso$ajos monitoringa urbumos — nodro§inot Atlaujas 24.5. tabula noteikto
parametru noteikSanu akreditéta laboratorija atbilstosi speka esos$ajiem normativajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju apsaimniekoSanu.

12.20. Paredz&t un realizet pasakumus, kas izslédz atkritumu apsaimniekosanas zonas piesarnojuma noplidi grunti, taja skaita atbilstoSas pamatnes izveide un
nodroSinasana ar izolgjoSu segumu kompleksa teritorija un atkritumu apsaimniekoSanas laukumos izbiive/uzturéSana, lai paredzeétas darbibas laika nepielautu
piesarnojoso vielu nokluvi grunti, pazemes un virszemes tidenos, taja skaita atkritumu transportéSanas un apstrades laika (precizets 31.07.2024.).

12.21. Paredzet konteineru (tunelu) biomasas &ka perkolata savaksanu un péc BNA apstrades cikla pabeig$anas konkréta tuneli novadisanu uz reaktoru vai SIA
,Liepajas RAS” infiltrata savakSanas sisteémas tikliem.

12.22. BNA kompleksa teritorijai paredz&t tadu segumu, lai novérstu piesarnojoso vielu noklG$anu grunti, pazemes tidenos un virszemes tidenos.

24.5. Tabula. Monitorings *

Kods Monitoringam paklautie parametri Paraugu nemsanas| Analizes me‘t ?.de un Kontroles biezums Laboratorl_]a’ E)a 3 Vele
’ metode tehnologija analizes
Gruntsiidens kvalitates monitorings
KSP, BSPs,
Gruntsiidens noveérosanas Sé/\’/sl\léfg?é)o g&luder,g aZl’ng ’ Konkrétas ne ilnézk)T( rfiasi; -analize' Akrediteta laboratorija,
punkti Nr.2, Nr.3, Nr.4,Nr.5 » L Ykon, Tkop, M7 Akreditéta metode laboratorijas piina £ N ’ kuras sfera ietilpst minéto
Sausne, Perm. indekss, NOs, akrediteta metode 2 x gada - arametru test€Sana
NO>, NHs*, SO4% Fenolu indekss, B, pilna kimiska analize p
Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co

Piezimes: M- Veic akreditéta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas biroja
atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,TesteSanas un kalibrésanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicgjusi pazinojumu
laikraksta ,,Latvijas Vestnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

* - parskatita 17.07.2023.

13. Nosacijumi A kategorijas iekartam, ar kuriem saskana izverte atbilstibu emisijas robeZveértibam, kas noteiktas secinajumos par labakajiem pieejamiem
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tehniskiem panémieniem
Iekartas darbibu veikt saskana ar Labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP), aktualo redakciju, atbilstosi Atlaujas 1.pielikuma 9.1.punkta sniegtam
aprakstam “Secinajumi par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem attieciba uz atkritumu apstradi”.

14. Nosacijumi iekartas darbibai netipiskos apstaklos — pieméram, iekartas vai tas dalas iereguléSana vai testéSana, iekartas palaiSanas un apturéSanas
operacijas, darbibas traucéjumi, iekartas islaiciga apstadinasana vai iekartas darbibas ierobeZosana vai apturésana nelabvéligos meteorologiskos apstaklos
14.1. Poligona darbibas nodro$inasanai izmantotas iekartas darbinat tikai saskana ar to ekspluatacijas instrukcijam.

14.2. Par katru arkartas situaciju poligona ierakstit zurnala, noradot avarijas situacijas rasanas iemeslus.

14.3. Tehniski nenoveérSamu iekartu darbibas traucgjumu gadijumos, kad var tikt parsniegtas piesarnojoso vielu robezveértibas un/vai iesp&jama vides (gaisa, Gidens,
augsnes) piesarnosana, partraukt iekartas darbibu, noverst traucgjuma céloni.

14.4. Netipiskos apstaklos (dabas katastrofas utt.) atkritumu pienems$ana un apglabasana atkritumu kratuveé japartrauc. Pargjas iekartas darbinat saskana ar iekartu
ekspluatacijas noteikumiem.

14.5. Tehnologiskas iekartas bojajumu gadijuma ierobezot vai apturét to darbibu lidz bridim, kad var tikt atsakta iekartu darbiba normala rezima un tiktu ievéroti
Saja atlauja izvirzitie nosacijumi.

14.6. Veikt nepiecieSamos piesardzibas pasakumus, lai noverstu vai, ja tas nav iesp&jams, samazinatu vides piesarnosanu vai tas risku, ka ar7 avariju risku saskana ar
likuma “Par piesarnojumu” 5.panta prasibam.

14.7. Nekavégjoties informét Dienestu par avarijas situacijam, kuru dél radies vides piesarnojums, ka ar1 par steidzamu pasakumu uzsakSanu iesp&jamas avarijas
novérSanai vai avarijas seku likvidéSanai pa talruni 26338800 (24/7).

14.8.Nodrosinat biofiltru efektivitati > 90%.

14.9. BNA apstrades procesa laika radusas ,liesas” gazes no tunelu biomasas €kam uzkrat gazes kratuvé (“‘gazholderi”) pirms pakapeniskas novadiSanas
sadedzinasanai uz kogeneracijas iekartam vai bez papildus uzkrasanas novadit sadedzinasanai uz lapu gadijumos, kad nedarbojas kogeneracijas iekartas.

15. Nosacljumi, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi. Parvalde paredz operatora pienakumu veikt attiriSanas darbibas,
lai savaktu, kontrolétu un ierobeZotu bistamo kimisko vielu izplatibu un lai neraditu draudus cilvéka veselibai vai videi

15.1. Uznémuma darbibas partrauksanas vai ilgstoSas dikstaves gadijuma veikt regularas infiltrata savakSanas sist€émas parbaudes un nodroSinat infiltrata attiriSanu
vai ta nodoSanu licencCetai organizacijai ta talakai apsaimniekosSanai.

15.2. Informét Kurzemes RVP, ja kada iekartas dala nedarbojas ilgak par 3 dienam.

15.3. Poligona vai ta dalas rekultivaciju veikt saskana ar normativajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.

15.4. Péc iekartas darbibas pilnigas partraukSanas veikt pasakumus, kas nepiecieSami piesarnojuma riska novérSanai un iekartas atraSanas vietas sakartoSanai
atbilstosa stavokli.

15.5. Nodrosinat visu attiecigaja teritorija esoSo atkritumu droSu uzglabasanu atbilstosi to bistamibai. Nodro$inat teritorijas apsardzi.

15.6.Tr1s ménesu laika pec iekartas vai tas dalas darbibas partrauksSanas izvest un nodot visus objekta teritorija uzkratos atkritumus atbilstosi to bistamibai,
komersantiem, kuri ir sane€musi attiecigu atkritumu apsaimniekoSanas atlauju un finanSu nodroSinajumu.

15.7. Ja tiek pilnigi partraukta iekartu vai to dalu darbiba, ne vélak ka 30 dienas pirms iekartu darbibas partraukSanas informét Dienestu un iesniegt atbilstoSu
iesniegumu. lesniegumam pievienot pasakumu planu, kura noradits, ka tiks organizéti darbi, lai samazinatu ietekmi uz vidi, kad iekarta vai tas dala partrauc darbibu.
15.8.Nodrosinat ugunsdroSibas pasakumu ieveroSanu attiecigaja teritorija atbilstosi Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta (VUGD) prasibam.
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16. Nosacijumi avariju novér$anai un darbibam arkartas situacijas

16.1. Rikoties atbilstosi uzn€muma izstradatajam planam ricibai avarijas gadijumos un Atlauja noteiktajam prasibam.

16.2. Tevérot poligona tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumus, nodrosinat regularu poligona inZenierbiivju darbibas parbaudi un apkopi.

16.3. Elektroenergijas partraukuma gadijuma nodro$inat ar poligona darbibu saistito tehnologisko iekartu darbibu.

16.4. Uzturet iekartas atbilstosa tehniska stavokli, samazinot iespg&jamo avariju risku.

16.5. Novertét avariju iespg&jamibu, veikt nepiecieSamos piesardzibas pasakumus, lai noverstu, vai, ja tas nav iespgjams, samazinatu vides piesarnojumu vai tas
risku, ka arT avariju risku. Ievérot atkritumu kratuves tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumus, nodrosinat regularu atkritumu kratuves inzenierbiivju darbibas
parbaudi un apkopi.

16.6. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu un maisijumu uzglabasana vai darbibas ar tiem, jabtt brivi pieejamiem absorbentu krajumiem; nodro§inat pietiekamu
daudzumu absorbenta — izlijusu kimisko vielu vai maisijumu, elektrolita vai naftas produktu savaksanai.

16.7. Arkartas situaciju un avariju gadijuma rikoties atbilstosi uznémuma izstradatajam instrukcijam.

16.8. Uznémuma darbibas traucgjumu gadijuma, ieskaitot avarijas, kas rada tieSa kait€juma draudus videi vai ir izraisijuSas kaitgjumu videi, rikoties saskana ar
vides aizsardzibas normativajiem aktiem, nekavgjoties veicot neatlickamos pasakumus, ja nodarits kait&jums videi, veikt sanacijas pasakumus.

16.9. Nodrosinat ugunsdro$ibas pasakumu ievérosanu attiecigaja uzn€muma teritorija. Ievérot uzn€muma izstradatos ugunsdrosSibas un darba drosibas noteikumus.

17. Prasibas informacijai, kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam, ja parkapti atlaujas nosacijumi vai notikusi avarija, ka ar1 prasibas informacijai,
kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam saskana ar Eiropas PiesarnojoSo vielu un izmeSu parneses registru, ka to nosaka Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006.gada 18.janvara Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesarnojoso vielu un izmeSu parneses registra ievieSanu un Padomes Direktivu 91/689
EEK un 96/61/EK grozisanu

17.1.Gadijumos, kad ir parkapti Atlaujas nosacijumi vai apdraudé€ta So nosacijumu turpmaka ieveroSana, vai ir radies cilvéku dzivibai, veselibai vai videi (gaisa,
tdens, augsnes) bistams piesarnojums, vai pastav nopietni $ada piesarnojuma rasanas draudi, nekav€joties par to zinot Dienestam un rikoties ta, lai nodroSinatu, ka
iekartu normala darbiba tiek atjaunota visisakaja laika vai tiek noversts iesp&jamais Atlaujas nosacijumu ievérosanas apdraud&jums.

17.2.Avariju gadijuma, nekavgjoties informé&t Dienestu pa talruni 26338800 (24/7), sniedzot zinas par avarijas vietu un laiku, iesp&jamo vides piesarnojuma raksturu
un apjomu, ka arT par veiktajiem pasakumiem avarijas seku likvidacijai.

18. Nosacijumi vides valsts inspektoru regularajam kontrolém

18.1. Parbaudes laika nodroSinat vides valsts inspektoriem netraucéti parbaudit atlauja izvirzito nosacijumu un spéka esoSo aréjo normativo aktu noteikto prasibu,
kas attiecas uz iekartas piesarnojoso darbibu, izpildi, brivu pieeju atlauja paredz&tajiem datu registracijas zurnaliem, brivu pieeju uznémuma piesarnojoso darbibu
reglament&josiem dokumentiem, uzradot to originalus, ka arT uznémuma atbildigo amatpersonu klatbiitni.

18.2. Nodrosinat vides valsts inspektoriem pieejamibu notekiidenu attiriSanas iekartam un analiZzu paraugu nemsanas vietam.

18.3. Parbaudes laika vides valsts inspektoriem nodroS$inat iekartu darba uzskaites registracijas pieejamibu.
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1. PIELIKUMS
A/B iesniegums Nr. AB#ID427126

Iesnieguma tips: A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.LI114140006 nosacijumu parskatisana
Statuss: lesniegts/Pienemts/ atlauja Nr.LI114140006 parskatita

Kontrolgjosa struktiirvieniba: Kurzemes regionala vides parvalde (turpmak — Kurzemes RVP).

Atlauju izsniedza/parskatija: Valsts vides dienesta Atlauju parvalde (turpmak — Dienests).

Operators: SIA "LIEPAJAS RAS" 42103023090

Iekarta, adrese: sadzives atkritumu poligons "Kivites", Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads,
LV-3430 (turpmak — Objekts, SA poligons “Kivites”’)

Teritorija: 0027500 Grobinas pagasts

Talr.63459091,e-pasts: birojs@liepajasras.lv

IzsniegSanas iemesls: Atlaujas sanemsana izmainu veikSanai eso$a piesarnojosa darbiba
Iesnieguma pienemsanas datums: 19/04/2023

Atlaujas izdoSanas termins: 17/07/2023

Atlauja izsniegta (parskatita un atjaunota): 17/07/2023

Piesarnojoso darbibu veidi

Operatora piesarnojosas darbibas veidi saskand ar likuma "Par piesarnojumu” 1. pielikuma (5) dalas
“Atkritumu saimnieciba”: 4) punkta (A kategorijas piesarnojosa darbiba):

5.4. atkritumu poligoni saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu, kuri var uznemt vairak neka 10 tonnas
atkritumu diena vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas, iznemot inerto atkritumu poligonus;

Atbilstosi MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ,, Kartiba, kdada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas
darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai” (turpmak — MK
noteikumi Nr.1082) 2.punktam un 1.pielikumam (B kategorijas piesarnojosas darbibas) atbilst:

5.5.1. iekartas nebistamu atkritumu regeneracijai ar jaudu lidz 75 tonnam diena, kuras tiek veikta biologiska
attiriSana;

5.5.5. iekartas nebistamu atkritumu regeneracijai ar jaudu lidz 75 tonnam diena, kuras tiek veikta nebistamu
atkritumu regeneracija vai to sagatavoSana regeneracijai, kas nav sadedzinaSana vai lidzsadedzinasana
(smalcindsana dazada veida atkritumiem);

5.10. iekartas nebistamu atkritumu $kiro$anai, uzglabasanai vai regeneracijai (iznemot to radiSanas vietas),
kuras vienlaikus var atrasties 30 un vairak tonnu atkritumu diena (skiroto atkritumu savaksanas laukums;
atkritumus pienem no apmeklétdjiem);

5.13. iekartas 1slaicigai (ne ilgak par gadu) bistamo atkritumu vienlaicigai uzglabasanai ar kopgjo ietilpibu Iidz
50 tonnam (pieméram, parkrauSanas stacijas un konteineru noliktavas), iznemot atkritumu uzglabasanu to
radiSanas vietas(Skiroto atkritumu savaksanas laukuma darbibu, jo taja pienem ari bistamos atkritumus);
5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai vai uzglabasanai, iznemot apstradi
smalcinatajos (skiroto atkritumu savaksanas laukums, atkritumus pienem no apmeklétajiem);

8.9. notekudenu attirisanas darbibas (iekartas) ar jaudu 20 un vairak kubikmetru diennakti, kuras attiritos
notektidenus novada vide (infiltrata attivisanas iekartas ar jaudu 120 m3/dnn);

Atbilstosi MK noteikumu Nr.1082 3.punktam un_2.pielikumam (C kategorijas piesarnojosas darbibas):

1.1.1. sadedzinasanas iekartas, kuru nominala siltuma jauda ir vienada ar vai lielaka par 0.2 un mazaka par 5
megavatiem un kuras ka kurinamo izmanto biomasu, kiidru vai gazveida kurinamo;

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas tehnikas
un satiksmé neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta un apkopes
darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic automazgaSanu vai transportlidzeklu salonu kimisko tiriSanu);

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako kop€jo degvielas daudzumu, kas parstiknéts
pédgjo triju gadu laika) lidz 2000 m* gada.




Valsts vides dienesta Atlauju parvaldes (turpmak — Dienests)18.07.2024. vértéjums:
Dienests 20.06.2024. sanéma SIA “Liepajas RAS” iesniegumu Nr. 8.5/42/24 par A kategorijas atlaujas
precizesanu, 09.07.2024. ar iesniegumu Nr. 8.5/45/24 iesniegta papildinata/precizéta informdcija. SIA “Liepajas
RAS” iesniegumos nordda, ka nepieciesams precizét 27.10.2014. izdotaja A kategorijas piesarnojosas darbibas
atlauja Nr.LI14140006 (turpmak — Atlauja) sekojoso:

1. 2. tabula papildinat smalku inertu dalinu (saslaukas) izmantosanas veidu ar izmantosanu cela seguma

virskartas izveidei un labosanai, nemainot kopéjo izmantojamo apjomu gada.

2. 2l.tabula palielinat/samazinat sekojosu poligona apsaimniekoto atkritumu veidu apjomus:

- atkritumu klasei 191212 (sadald Neskiroti sadzives atkritumi un to apsaimniekosana)
papildinat sadalu galvenais avots ar informdciju par BNA parstrades kompleksu (gan
pie skirosanas ripnicas “Skudras”, gan Sabiedribas priekSapstrades laukuma);

- 191202, 191203170407 (Metali) samazinat kopéjo poligona apsaimniekoto daudzumu no 80t/g
uz 70t/g;

- atkritumu klasei 200111 (Tekstilizstraddjumi) kopéjo poligona apsaimniekoto gada apjomu
samazinat no 50t/g uz 40t/g un apglabdjamo (D1) daudzumu no 20t/g uz 10t/g;

- atkritumu klasi Plastmasas iepakojums 150102 papildindt ar atkritumu klases kodu 200139
(Plastmasa), nemainot Sobrid 21.tabula noraditos $i veida apsaimniekoto atkritumu apjomus;

- atkritumu klasem 150101, 200101 palielinat st veida kopéjo poligona apsaimniekoto atkritumu
apjomus no 60t/g uz 70t/g un apglabajamo atkritumu apjomus (D1) no 4t/g uz 14t/g;

- papildinat sadalu Citi poligond pienemtie un prieksapstrades laukuma parskirotie atkritumi ar
atkritumu klasem 150103, 170201, 191207 un 200138 (Koksne), Atkritumu Kklases
191207,170201,200138,150103 tiks raditas no liela izméra atkritumiem (atkritumu klase
200307) pieméram tadiem ka mébeles, kuras tiks nogadatas atkritumu priekSapstrades
laukuma, lai atdalitu koksnes atkritumu frakcijas. Atkritumu klases 200307 vienlaicigi
uzglabajamais apjoms paredzets samazinat no 1000 t lidz 800 t, savukart atkritumu klases
191207, 170201, 200138, 150103 vienlaicigi uzglabat lidz 200 t. Kopéjais vienlaicigi
uzglabajamo atkritumu apjoms netiks palielinats.

- atkritumu klasei 200201 (Biologiski noardami atkritumi-Darzu un parku atkritumi)) kopéjo
poligona apsaimniekoto 5t veida atkritumu apjomu samazinat no 10 000 t/g uz 8000 t/g;

- papildinat 21.tabulas sadalu Biologiski noardamo atkritumu apsaimniekosana prieksSapstrades
laukuma un BNA parstrades kompleksa ar atkritumu klasi 190604 (Sadzives atkritumu
anaerobds apstrades komposts (péc BNA tuneliem));

- sadala “Biologiski noardamo atkritumu apsaimniekosana prieksapstrades laukuma un BNA
parstrades kompleksa” papildinat ar 191212 atkritumu klasi ar apjomu 2926 t/gadd un
vienlaicigi uzglabajamo atkritumu apjomu 100 t,

- sadala “Neskiroti sadzives atkritumi un to apsaimniekoSana” samazinat vienlaicigi
uzglabajamo atkritumu apjomu atkritumu klasei 191212, kas rodas prieksapstrades laukuma
no 300 t un 200t.

- precizét, ka parstrades apjoms 191213 atkritumu klasei (regenerdcijas kods R3D) ir 15
300t/gada (no Skirosanas rupnicas “Skudras’) un 3050t/gada (no prieksapstrades laukuma).

- precizéet, ka atkritumu klasei 190604 (Sadzives atkritumu anaerobas apstrades komposts (péc
BNA parstrades tuneliem) piemérojami regeneracijas kodi R34 un R12.

- palielinat atkritumu klases 160222 (Citur neminéti komponenti (no transportlidzekliem)
izmantoSanu no 30 t uz 80t, ieklaujoties kopéeja 20% atlautajd izmantosanas apjoma, ka ari 20
t/gada tiks nodotas citiem komersantiem (ka atkritumus),tadejadi samazinas apglabajamais
apjoms no 220t/gadd uz 150t/gada, kopéjais apjoms nemainas.

- SIA “Liepajas RAS” norada, ka kopéjie Sobrid poligona Atlauja atlautie atkritumu
apsaimniekosSanas apjomi netiek mainiti.

3. precizét Atlaujas 9.1.5. apakspunkta ietverto nosacijumu attieciba uz infiltrata nodosSanu
apsaimniekosanai  Liepdjas  pilsétas  notekiidenu  biologiskas  attiriSanas  iekartam
(nepiecieSamibas/avarijas gadijuma), izsakot So Atlaujas apakspunktu, neminot konkrétu notekiidenu
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attiriSanas iekartu operatoru. SIA “Liepajas RAS” informe, ka Sobrid SIA “Liepajas RAS” nav
noslegusi ligumu ar SIA “Liepdjas iidens” par Sada veida pakalpojumu sniegsanu. Tomer apzinoties
iespéjamo nepieciesamibu Sadu pakalpojumu sanemt nakotné, sobrid tiek veikta atbilstosu
notekiidenu attiriSanas iekartu operatoru izvértésana. Ligums par Sada veida pakalpojumu sniegsanu
tiks noslégts tiklidz tas biis iespejams.

Dienests, 15.12.2023. precizéjot SIA “Liepdjas RAS” Atlauju, nekorekti noradijis Atlaujas numuru, nemot véra,
ka Atlauja tika precizéta, nevis izdota jauna Atlauja, Atlaujas numurs paliek nemainigs no tas izsniegsanas briza.
Tapat Dienests Atlauja precizé ari citas izmainas:

Atlaujas 24.3. tabula precizé emisijas avota A9 (nevis A5) monitoringu,

precizé Atlaujas 6.1.17. nosacijumu, noradot, ka nevis ikdienas parklajumam un starpparklajuma apjoms,
bet gan tehnologiskajam vajadzibam izmantoto atkritumu apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama
atkritumu apjoma poligona kalendara gada laika;

nemot véra, ka tehniska komposta, ko izmanto ka parklajamo materialu, kvalitatei jaatbilst MK 13.09.2022.
noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemeérot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem
iegiitam materialam” prasibam un atkritumu regenerdcijas procesa tiek iegiits materials, kas ir zaudéjis
atkritumu statusu, lidz ar to Dienests Atlaujas 2. tabula norada, ka nelimité izmantota tehniska komposta
apjomu,

Dienests 03.10.2023. sanéma SIA “Liepajas RAS” iesniegumu Nr. 8.5/59/23, kura liidza Atlaujas 2. tabula
ieklaut Fe3Cl Skidumu un aktivo ogli saistiba ar biologiski noardamo atkritumu (BNA) parstrades ripnicas
ekspluataciju. SIA “Liepajas RAS” 23.02.2024. ar iesniegumu Nr. 8.5/13/24 iesniedza abu kimisko vielu
drosibas datu lapas. Saskana ar drosibas datu lapam aktiva ogle nav klasificejama ka bistama viela, lidz ar
to Dienests informdciju par tas izmantoSanu ieklauj Atlaujas 2. tabula, savukart, saskana ar Fe;Cl Skiduma
(dzelzs hlorida) drosibas datu lapas noradito informdciju, ta ir klasificeta ka bistamais maisijums, iidens
Skidums, kas var kodigi iedarboties uz metaliem, kaitigs norijot, kairina adu un var izraisit nopietnus acu
bojajumus, lidz ar to Sis maisijums tiek ieklauts Atlaujas 3. tabula;

precizé Atlaujas 11.2.31. nosacijumu, svitrojot nosacijuma dalu par atkritumu parklasanai kratuves
(ikdienas parklajums, starpparklajums) izmantoto atkritumu apjomu, kas nedrikst parsniegt 20% no
apglabdjama apjoma kalendaraja gada, nemot véra ieprieks minéto skaidrojumu un Atlauja ietverto
nosacijumu, ka ikdienas parklajumam un starpparklajumam atlauts izmantot 1.kvalitates vai 2.kvalitates
tehnisko kompostu;

nemot vera, ka atkritumu raditzjam un apsaimniekotzjam visi atkritumi ir janodod atkritumu
apsaimniekotajam, kurs ir sanemis atbilstosu atlauju un finansu nodrosinajumu, par ko Atlauja tiek izvirzits
11.1.7. nosaczjums, Dienesta ieskata Atlaujas 22. tabula tiek atkartota informacija, kas mineta Atlaujas
nosacijuma, lidz ar to Dienests no Atlaujas svitro 22. tabulu, precizéjot attiecigi 6.1.1. un 11.1.1,
nosacijumus;

svitro 11.2.6. nosacijumu, jo atkartojas vienlaicigi uzglabdjama atkritumu apjoma prasibas;

precizé 12.20. nosacijumu attieciba uz energosiunu, jo ta darbiba nav atlauja;

precizé 11.2.34. nosacijuma nordadito atkartoti izmantojamo atkritumu apjomu no 6700 t/gadd uz 3824,4
t/gada, kas ir 20% no kopéja apglabdjama atkritumu apjoma (19 122 t/gada),

precizé Atlaujas 2. tabula smalku inertu dalinu (saslaukas) izmantosanas veidu uz tehnologisko vajadzibu
nodrosinasanai, nemainot kopéjo izmantojamo apjomu gada,

papildina Atlaujas 21. tabulu atbilstosi SIA “Liepdjas RAS” pieprasijumam;

precizé poligona “Kivités” apsaimniekoto atkritumu plismu shemas, kuras papildindtas ar informdciju par
BNA parstrades kompleksu (Atlaujas 5. pielikums).

Dienesta 29.08.2023. vértéjums.

Dienests 16.08.2023. sanéma SIA “Liepajas RAS” iesniegumu ar liugumu pagarinat 17.07.2023. parskatitas A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.LI14I140006 (turpmak — Atlauja) nosacijumu 6.1.29., 8.4.6.,
8.9.1., 11.2.26. un 11.2.48. izpildes terminus lidz 02.10.2023.

Sobrid Atlauja izvirziti Sadi nosacijumi, kuru izpildes termins ir 01.09.2023.



6.1.29. Lidz 01.09.2023. iesniegt Dienesta izvertéjumu par atlaujas 1. pielikumda 2. un 21. tabuld (sadala:
tehnologiskam vajadzibam izmantotie atkritumi) par parklajama izmantota materiala/atkritumu sastavu un
izmantoSanas iespéjam, lai Dienests varétu ieklaut atlauja minétos atkritumus ka parklajamo materialu.

8.4.6. Lidz 01.09.2023. izstradat un iesniegt Dienestd saskanoSanai ricibas planu siudzibu par traucéjosam
smakam sanemsanas gadijumos.

8.9.1. Lidz 01.09.2023. izstradat un pievienot iesniegumam Atlaujas nosacijumu parskatiSanai jaunu SPAELP un
SELP, atbilstosi normativo aktu prasibam par staciondaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi
un piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteiksanas metodem, ka ari kartibu, kada ierobezo so smaku
izplatisanos, identificéjot un ieklaujot SPAELP un SELP visus SA poligona “Kivites” iespéjamos punktveida un
neorganizétos (difiizos) piesarnojoso vielu emisijas avotus (t.sk. riepu smalcinatajs, sijatajs TANA SHARK,
degvielas uzpildes stacija, dabasgdazes apkures katli u.c.) un piesarnojosas vielas, kadas no Siem avotiem tiek
emitetas.

11.2.26. Lidz ar iesniegumu Atlaujas nosacijumu parskatiSanai (bet ne vélak ka lidz 01.09.2023.) iesniegt
Dienesta uznemuma izstradatu “Kvalitates kontroles procediira BNA apstrades kontrolei un sagatavota
materiala kvalitates uzraudzibai” — BNA kvalitates parvaldibas sistemu, lai nodrosSinatu BNA parstrades procesa
izsekojamibu un atbilstibu normativo aktu prasibam par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no
biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam.

11.2.48. Energosinas darbiba nav atlauta. Lidz 01.09.2023. iesniegt iesniegumu Atlaujas nosacijumu
parskatiSanai, attiecigi precizejot visu informaciju (t.sk. pielikumus), kas attiecas uz energosunas izmantosanu.
Nemot vérd iesniegumd noraditos argumentus, Dienests veic izmainas Atlauja pagarinot minéto nosacijumu
izpildes terminu lidz 02.10.2023.

Atbilstosi Atlaujai, uznémumam energosiunas darbiba nav atlauta, lidz ar to no Atlaujas tika izslegta biologiski
noardamo atkritumu apsaimniekoSana.

SIA “Liepajas RAS” lai nodrosinatu pakalpojumu sniegSanas nepartrauktibu regionda, 16.08.2023. iesnieguma
liudz atlaut biologiski noardamos atkritumus dalu novirzit apglabasanai (atkritumu klases 191213, 200108,
200109) ar kopéjo apjomu 2565 t un dalu islaicigi uzglabat poligona prieksapstrades laukuma (atkritumu klases
191213, 200201, 200108, 200109 u.c. lidzvertigi atkritumi) ar kopéjo apjomu 24945 t. lesnieguma noradits, ka
So atkritumu uzglabasana tiks nodrosindta ar betona blokiem norobeZotas krautnés laukuma uz asfaltéta seguma,
nodrosinot notekiidenu novirzisanu uz infiltrata savaksanas sistéemu. Planotais uzglabasanas laiks — aptuveni 3
meénesi jeb lidz bridim, kad tiks pienemts lemums par energosiinas darbibu vai kad tiks uzsakta BNA parstrades
riupnicas tunelu pildisana, atkariba, kurs no Siem apstakliem iestasies pirmais.

Dienests izvértéja informaciju un piekrit, ka biologiski noardamie atkritumi dala tiks uzglabata prieksapstrades
laukuma un dala novirzita apglabasanai, neparsniedzot kopéjo Atlauja noteikto apglabajamo atkritumu apjomu
un Atlauja noteikto prieksapstrades laukuma apsaimniekojamo atkritumu apjomu. Dienests precizé 21.tabulu.
Administrativa procesa likuma 72. panta pirmaja dald noteikts, ka iestade jebkurd laika administrativa akta
teksta var izlabot acimredzamas parrakstisSanas vai matematiska aprekina klidas, ja tas nemaina lémuma butibu.

Dienesta vértejums 15.12.2023.:

Dienests 03.10.2023. (ar papildinformaciju 17.10.2023.) sanema SIA “Liepdjas RAS” iesniegumu Nr. 8.5/59/23
par informacijas sniegSanu, ar kuru Dienestam iesniegts izvértejums par parklajumam izmantota materidala
sastavu un izmantosanas iespejam, ricibas plans sidzibu par traucéjosam smakam sanemsanas gadijumos,
staciondru piesarnojuma avotu emisijas limitu projekts, smaku emisijas limitu projekts péc biologiski noardamo
atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa izveides sadzives atkritumu poligona “Kivites” teritorija, apraksts
par smaku izplatisanas ierobezosanu poligona “Kivites” un kartiba kada veic kvalitates kontroli biologiski
noardamo atkritumu parstrades procesam. Attiecigi Dienesta vertéjums par iesniegto dokumentaciju sniegts pie
St pielikuma attiecigas sadalas.

Dienests precizéja Atlaujas 6.1.1. nosacijumu, precizéjot darbibas atbilstosi piesarnojosas darbibas veidiem,
t.sk., iznemot darbibas, pieméram lietus notekiidenu apsaimniekosanu, SIA “Liepdjas RAS” radito atkritumu
apsaimniekoSanu, jo raditiem atkritumiem nav noteikti limiti un lietus notekiidenu attirisanas darbibas nav
ieklautas likuma "Par piesarnojumu” un MK noteikumu Nr. 1082 noteikumu piesarnojoso darbibu saraksta.

Dienesta vertéejums 17.07.2023.:




Liepajas RVP 27.10.2014. Operatora SA poligona darbibai "Kivités", Grobinas pagasta izsniedza A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauju Nr.LI114140006, ar 03.02.2016. Lemuma Nr.LI16VL0006 grozijumiem (turpmak
— Atlauja). Atbilstosi MK noteikumu Nr.1082 62. punkta prasibam, Operators 06.01.2023. (ar 03.04.2023.,
19.04.2023., 16.06.2023. precizéjumiem) iesniedza Dienesta iesniegumu Nr.AB#ID426126 Atlaujas
parskatisanai, sakard ar:

1) izmainam poligona ienakosas un izejosas atkritumu plissmas (precizéti atkritumu klases kodi un apjomi),
Saskana ar iesniegumu, nepieciesams samazindt apsaimniekojamo (pienemto) atkritumu apjomu no 85200,5
t/gada uz 60000 t/gada. Apglabajamo atkritumu apjomu paredzéts samazinat par 12% no 21500,5 t/gadd uz
18822 t/gada atbilstosi faktiskajiem atkritumu apsaimniekosanas apjomiem; apglabdjamo azbestu saturosu
(saistita veida) atkritumu apjomu samazinat no 2000 tonnam/gada uz 500 tonnam/gada;

2) lai ieklautu Atlauja biologiski noardamu atkritumu parstrades iekartas kompleksa (turpmak — BNA parstrades
komplekss) darbibas uzsaksanu, kuru planots pienemt ekspluatacija lidz 31.12.2023., iesniegumd sniegta
informacija par planoto darbibu.

BNA kompleksa projekta “Divu fazu sausas anaerobas fermentacijas sistémas izveide poligona “Kivites”
organisko atkritumu parstradei” merkis ir izveidot BNA parstrades kompleksu Liepdjas (Dienvidkurzemes)
atkritumu apsaimniekosSanas regiona, tadejadi attistot organisko atkritumu parstradi regiona, veicinot atkritumu
vairakkarteju izmantosanu un paaugstinot atkritumu izmantosanas efektivitati, ka ari samazinot apglabajamo
atkritumu apjomu.

BNA parstrades kompleksa projektéta un atlauja pieteikta regeneracijas jauda 21 000 tonnas BNA/gada (57,5
tonnas/dnn, 2,3 tonnas stundd), lidz ar to BNA parstrades iekarta neatbilst likuma "Par piesarnojumu”
1.pielikuma (5)dalas 2.punktam — “iekarta nebistamo atkritumu regeneracijai ar jaudu virs 3 tonnam stunda’.
Atlauja aktualizéta visas sadalds atbilstosi Operatora faktiskajai apsaimniekosanas darbibai un iekartu jaudam.

Dienesta vertejums 31.07.2024.:

SIA ,, Liepajas RAS” Dienesta ir iesniegusi ERGO Insurance SE Latvijas filiales izsniegto finansu nodroSindjumu
— garantiju apdrosinasanas polisi 935004672, atbilstosi MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 , Finansu
nodroSindjuma piemérosanas atkritumu apsaimniekosanas darbibam” 9.1. un 9.6.apakspunktiem par 250000
euro. Finansu nodroSinajums ir spéka lidz 31.12.2024.

Saskana ar Atkritumu apsaimniekosanas likuma [2.panta viens prim tris dald noteikto atkritumu
apsaimniekotdjam finansu nodrosindjums jauztur spéka visu atlaujas darbibas laiku. Ja atlaujas darbibas laika
atkritumu apsaimniekotajam nav spékda esosa finansu nodroSindjuma, atlaujas darbiba tiek apturéta lidz
attieciga nodroSinajuma iesniegsanai Valsts vides dienestam.

Atbilstoss nosacijums izvirzits atlaujas “C” sadala.

A sadala. PiesarnojoSas darbibas visparigs raksturojums

1 - 1.5 Piesarnojosas darbibas vai iekartas atraSanas vieta

1.1. Poligona atraSanas vietas karte me&roga 1:500 pievienota pielikuma.

1.2. Teritorijas shéma pievienota pielikuma.

Eku un raZotnu novietojums teritorija atbilstosi Atlaujas 4. pielikumam.

1.3. Teritorijas kods: 0027500, kadastra Nr. 64600040421.

1.4. iekartas atrasanas vietas atbilstiba atlautajai (planotajai) zemes izmantoSanai saskana ar teritorijas
planojumu;

Poligona teritorija noteikta ka razoSanas apbiives teritorija atbilstoSi Grobinas novada teritorijas planojumam
2014.-2025. gadam, kas apstiprinats 19.11.2013. (Lidz jauna teritorijas planojuma izstradei jaunizveidotajam
Dienvidkurzemes novadam speka ir [idzSin€jo novadu teritorijas planojumi, taja skaita Grobinas novada
teritorijas planojums 2014.-2025. gadam (1.0 red.; 19.11.2013.)).

1.5. Vietas hidrologiskais raksturojums.

Ketleru un Zagares pazemes iidenu horizontus parklaj vismaz 20- 25 m biezs tideni loti vaji caurlaidigas
morenas smilSmala slanis, kas dabiski izol€ Sos horizontus un ierobezo virsiidenu infiltraciju dziluma poligona
tuvakaja apkartneé. Kvartara nogulumi, kurus poligona teritorija un ta apkartn€ veido tikai morénas smilSmals,
praktiski nesatur brivu tideni.




Gruntsiidens Iimenis iegul 1.2+1.8 m dziluma no zemes virsas, un tas pieaug lidz 0.5+0.6 m teritorijas
dienvidrietumos. Gruntsiidens pliisma vérsta uz Alandes upes pusi. No poligona teritorijas lidz Alandes upei pa
melioracijas gravjiem ir aptuveni 3.5 km. Atbilstosi Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas agentiiras
datiem vid&jais nokrisnu daudzums teritorija sasniedz aptuveni 720 mm gada. Teritorijas geologiskie,
hidrogeologiskie un inzeniergeologiskie apstakli ir labvéligi sadzives atkritumu poligona darbibai.
Teritorijas geologiska uzbtve.

Poligons atrodas Vartajas vilnotaja Iidzenuma uz robezas ar piejuras zemieni. Poligona teritorija ir lidzena ar
atseviSkam parmitram ieplakam. Zemes virsmas absoliitais augstums ir 25+30 m virs jiiras Iimena. Teritorija
doming tikai tuvplana un vidusplana skatu perspektivas. Kvartara nogulumu kopgjais biezums poligona
apkartné ir 10+-15 m. Zem tiem atrodas AugSdevona Ketleru svitas dolomitmergeli, mali un aleirolidi ar
smilsakmens starpkartam, kurus dzilak nomaina Zagares svitas dolomiti. Zagares idens horizontu Liepajas
apkartné plasi izmanto dazadu objektu tidens apgade. Galvenais tidens pliismas virziens ir versts uz rietumiem,
uz Liepajas pusi. Lielako dalu geologiska griezuma veido Latvijas ledus laikmeta morénnogulumi, kas parsedz
pirmskvartara iezus, ko veido devona nogulumi. Morénnogulumi ir izplatiti visa iedalitaja teritorija, tos veido
smilSmals un malsmilts ar grants un olu piejaukumi. Morénas biezums iecirkna robezas ir 7+12 m. Vietam
moréna ir sastopamas smilts 1€cas un starpslani. Tomér geologiska griezuma augsgjo dalu lidz 3.5 m dzilumam
veido morénas smilSmals. Morénas smilSmala augs$&ja robeza svarstas no 0.1+0.7 m. Misdienu geologiskie
procesi teritorija ir salidzinosi vaji izteikti un 1€ni noritosi.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Hidrologiski SA “Kivites” izvietots Ventas upju baseinu apgabala, Liepajas ezera kanala sateces baseind un
pilniba ietilpst viena iidens saimnieciska iecirkna ar kodu 34224 (atbilstosi Ministru kabineta 03.07.2018.
noteikumiem Nr. 397 “Noteikumi par iidens saimniecisko iecirknu klasifikatoru”) - Allupite no iztekas lidz
ietekai Alande, teritorija. No poligona teritorijas, ka ari no platibam uz dienvidiem un austrumiem no poligona
visus virszemes udenus savac gar poligona austrumu malu plistoSais kontirgravis, faktiski — Allupites
sakumposms (Allupite — Alandes kreisa krasta melioréta pieteka). Attalums lidz Alandei — 2,7 km (gaisa linija)
— 3,3 km (pa Allupiti). Biitiska piesarnojuma ar virszemes iideniem nokliiSana Alandeé vai Liepajas ezera, ir maz
iespéjama. Kopuma poligona apkartné dominé virszemes notece, ko regulé labi attistita melioracijas gravju
sistéma, kas savukart saistita ar Alandes upi. Teritorijas austrumu robezu veido magistrala valsts iidens noteka
N-394-1 (Allupite), kura turpinoties dienvidrietumu virziena, skérsojot Liepajas — Rigas autocelu, iepliist
Alandes upé.

No teritorijas un kontirgravjiem iideni tiek novaditi uz valsts iidensnoteku N-394-1. Sai iidensnotekai ir veikta
rekonstrukcija, jo 35 gadu laika, atseviskos posmos ta bija pieséréjusi, lidz ar to nenodrosindja drendzas
sistemas stabilu darbibu.

A sadala. Visparigs raksturojums 2 - 4.2

2. Informacija par tuvéjo apkartni un zemes izmantoSanas veidu:

2.1. apdzivota vieta, vienstava, daudzstavu apbiive, rupnieciska zona, sabiedriska zona, tirdzniecibas zona
Poligona teritorija noteikta ka raZoSanas apbiives teritorija, kas atrodas Dienvidkurzemes novada Grobinas
pagasta, 3 km attaluma no Rigas — Liepajas Sosejas. Teritoriju veido gareni izvietots grunts gabals, kas robezojas
ar privatam zem@m un pagasta celu, poligons izvietots ziemelu dienvidu virziena.
Poligona teritorija noteikta ka razoSanas apbiuives teritorija atbilstoSi Grobinas novada teritorijas planojumam
2014.-2025. gadam, kas apstiprinats ar Grobinas novada domes 19.11.2013. sédes [émumu (protokols Nr. 25)
ka Grobinas novada pasvaldibas saistoSie noteikumi Nr. 13 “Grobinas novada teritorijas planojuma 2014.-
2025.gadam teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumi un grafiska dala”.

Atkritumu poligona apkartn€ neatrodas daudzstavu apbiives un tirdzniecibas zonas.

Poligona ,,Kivites” teritorija atrodas bijusa padomju armijas poligona vieta. Reljefs visuma Iidzens, augstuma
atzimes svarstas no 28,55 m poligona ziemelu gala 11dz 26,44 m dienvidos.

Dienvidrietumos no atkritumu poligona uz parejas purva kiidras augsném izveidojies métru kiidrena mezu
augSanas apstaklu tips, kur kokaudz€ dominé priede ar egles un bérza piejaukumu. MeZs, kas ietver poligona
teritoriju, ir melioréts.




Dienesta vertejums 17.07.2023.:

SA “Kivites ” saskand ar jau augstakas nodalas sniegto informdciju izvietots samera reti apdzivota vieta. Tuvaka
apdzivota vieta ir Grobinas pilséta, kas atrodas aptuveni 3 km attaluma uz dienvidiem, savukart tuvaka
apdzivota vienséta atrodas aptuveni 400 m attaluma uz dienvidaustrumiem no poligona teritorijas. Poligons
ziemelos un dienvidrietumu dala robezojas ar mezu teritorijam, austrumu dald ar lauksaimnieciba
izmantojamam zemém, kurdas tiek veiktas ar lauksaimniecibu saistitas darbibas, bet dienviddala piegul nekoptas
lauksaimnieciba izmantojamas zemes.

2.2. zinas par to, vai iekarta atrodas aizsargjosla, Ministru kabineta noteiktaja jutigaja teritorija, uz kuru
attiecas paaugstinatas prasibas iidens un augsnes aizsardzibai no lauksaimnieciskas darbibas izraisita
piesarnojuma ar nitratiem, Ministru kabineta noteikto riska idensobjektu sateces baseina, teritorija, kura gaisa
kvalitates novertéjums norada, ka gaisu piesarnojoso vielu koncentracija parsniedz apakseéjo piesarnojuma
noveértésanas slieksni. Ja iekarta atrodas aizsargjoslas, pievieno karti, kurd noraditas aizsargjoslas.

Saskana ar “Aizsargjoslu likuma” 28. panta (2) dala noteikto un ari atbilstoS§i Grobinas novada teritorijas
planojumam 2014. - 2025. gadam, Teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumiem, ap atkritumu
apglabasanas poligonu "Kivites” ir noteikta 100 m sanitaras aizsargjoslas zona (skatit Atlaujas 3. pielikuma).
Zona atrodas gan mezu teritorijas, gan lauksaimnieciba izmantojamas zemes. Dzivojamo maju sanitaras
aizsargjoslas robezas nav. Tuvaka apkartn€ nav ar1 industrialu objektu vai dzivojamo masivu.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Atbilstosi Grobinas novada teritorijas planojuma 2014.—-2025.gadam (turpmak — Teritorijas planojums)
grafiskajai dalai, Darbibas vieta atrodas funkcionalaja zona Lauku zemes (L), teritorija ar ipasiem noteikumiem
L-3. Saskand ar Teritorijas planojuma teritorijas izmantoSanas un apbiives noteikumu 491.3.punktu ar L — 3
apziméta vietd atlautda izmantosana — sadzives atkritumu biologiskas parstrades un inerto atkritumu poligons
., Kivites”.

Saskana ar VSIA ,, Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” piesarnoto un potenciali piesarnoto
vietu registru, SIA “Liepajas RAS” sadzives atkritumu apglabasanas poligona “Kivites” teritorija ieklauta ka
potenciali piesarnota vieta (tips: darbojosas atkritumu apglabasanas vieta) ar registracijas Nr.64608/4192.
Poligona teritorija tiek veikts pazemes iidenu monitorings 4 gruntsiidens novérosanas urbumos (monitoringa
rezultati par iepriekséjiem gadiem sniegti Atlaujas 1.pielikuma (iesnieguma) 23.punkta.

Poligona teritorijas tiesSa tuvuma neatrodas ipasi aizsargajamas dabas teritorijas un mikroliegumi, ka ari
kultiiras un dabas matojuma pieminekli, riska teritorijas vai objekti.

Saskana ar Dabas datu parvaldibas sistema OZOLS pieejamo informdciju, Operatora darbibas vietd un tas
tieSa tuvuma nav konstatétas ipasi aizsargajamas sugas.

Darbibas vieta neatrodas Eiropas nozimes aizsargdajama dabas teritorija (NATURA 2000), ka ari nerobezojas
un nepieklaujas tai. Tuvakd ipasi aizsargdjama dabas teritorija — dabas liegums “Tasu ezers” atrodas ~ 5,0 km
attalumd uz ZA no Darbibas vietas. Poligonam piegulosaja teritorija nav ripnieciska rakstura zonas, kuras
notiek razosana. Tuvako un lieldako razosanas uznémumu attalums no poligona teritorijas ir pietiekami talu, lai
nemtu vérd potencialds savstarpéjas ietekmes uz vidi.

Uznémumam SIA “Eco Baltia vide”, kas ir nomnieks SA poligona “Kivites” teritorija un apsaimnieko
Skirosanas rupnicu “Skudras”30.11.2015. ir izsniegta un 03.03.2023. parskatita B kategorijas piesarnojosas
darbibas atlauja Nr. LI151B0032, kura ir noteikti piesarnojoso vielu emisijas limiti gaisa avotam “Sadzives
atkritumu Skirosanas ripnica”.

3. Planosana, projektéSana un buvdarbi:

3.1. attiecigas paSvaldibas biivvaldes nosaukums, adrese, talruna un faksa numurs, kuras parraudziba ir
planota vai eso$a darbiba (biivniecibas iesnieguma izskatiSana, projektu akcepté$ana un pienemsana
ekspluatacija);

Dienvidkurzemes novada biivvalde (ieprieks Grobinas novada buvvalde)

Liela iela 76, Grobina, Dienvidkurzemes novads

+371 26436734; buvvalde@dkn.lv



http://ozols.daba.gov.lv/pub/Life/

3.2. planoSana, projektéSana, biivdarbi, zinas par projektéSanu un pienemsSana ekspluatacija (pievieno
informaciju par buivatlaujas izsniegSanas datumu, numuru un deriguma terminu).

Informaciju par izsniegtajam buvatlaujam skatit pielikuma "Biivniecibas lietas", tacu detalizétaka informacija
pieejama BIS sistéma.

4. Darbinieku skaits esoSajas un planotajas razotnés:

4.1. esoSam iekartam norada pasreiz€jo darbinieku skaitu (konkrétaja darba vietad) un planoto darbinieku
skaitu péc atlaujas sanemsanas;

49 darbinieki

4.2. jaunam iekartam norada planoto darbiniecku skaitu.

Iidz 52 darbinieki

A sadala. Visparigs raksturojums 5 - 5.5

5. Piesarnojosas darbibas apraksts:

5.1. darba stundas (norada darba ilgumu normala darbibas rezima, ka ari to, vai iekarta darbojas arpus normala
darba laika);

Atkritumu pienemsSana poligona notiek katru dienu no plkst. 8-19.

Atkritumu apstrade notiek darba dienas no plkst. 8-16.

Kogeneracijas iekartas, notekiidenu attiriSanas iekartas darbojas nepartraukti.

Planota BNA parstrades iekarta darbosies nepartraukta (24/7) rezZima.

5.2. planotais biivniecibas, riipniecisko iekartu rekonstrukcijas uzsakSanas.pabeigSanas laiks;

BNA parstrades iekartas buvnieciba ir uzsakta 2022. gada jiinija un turpinasies Iidz 2023. gada
31.decembrim. Izejvielu laukuma biivdarbi ir pabeigti un nodoti ekspluatacija 2022. gada.
5.3. paredz@tais piesarnojosas darbibas uzsakSanas laiks;

Esosa piesarnojosa darbiba poligona apsaimniekoSanai tika uzsakta 2004. gada augusta ménest.

Izejvielu laukuma ekspluatacijas uzsakSanas laiks: 2022. gada oktobris - novembris.

Planotas BNA parstrades darbibas uzsakSanas laiks: 2024. gada 1. janvaris.

5.4. atlaujai pieprasita raZoSanas jauda un planotais ikgadejais produkcijas apjoms esosai iekartai, jaunai

iekartai — projekteta jauda

Poligona esosa atkritumu apsaimniekoSanas jauda 78 860 tonnas atkritumu gada.

Jaunas BNA parstrades iekartas projekteta un atlauja pieteikta jauda 21 000 tonnas gada.

1) Atkritumu pienemsana SA poligona “Kivites” — 78 860 t/gada, no tam:

- Neskirotu sadzives atkritumu pienemsana (atkritumu klases kods 200301) — 35 000 t/gada un nodosana

Skirosanai SIA ,,Eco Baltia vide”;

- RazoSanas, sadzives un biivniecibas atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilsto$i normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekoSanu, pienemSana —
32 000 t/gada;

- Daliti vaktu biologiski noardamo atkritumu (BNA) pienemsana no atkritumu apsaimniekosanas
uznémumiem, iedzivotdjiem, citiem komersantiem, sagatavoSana parstradei un parstrade (energosiina vai
BNA parstrades kompleksa) — 10 160 t/g;

- Skirotu atkritumu pienemsana savaksanas laukuma privatpersonam poligona “Kivites” teritorija - 1700 t/gada
jeb 8 t/diena.

2) Biologiski noardamo atkritumu (BNA) parstrade (taja skaita no SIA “Eco Baltia vide” neskirotu sadzives

atkritumu $kiroSanas riipnicas atskirotie biologiski noardamie atkritumi — atkritumu klase 191213 biologiski

noardami atkritumi, kas pieméroti komposteSanai vai anaerobai parstradei — lidz 15 300 t/gada):

- Biologiski noardamo atkritumu (BNA) parstrade energos$ina — 27 485 t/gada (Iidz bridim, kad pilnvertigi saks
darboties BNA parstrades komplekss - 2024. gads);

(Pieteikta maksimala jauda, kas ir lielaka par faktisko, nemot véra, ka energoSiinai nav loti ierobezotas
parstrades jaudas un atkritumiem ir lielaks citu atkritumu piejaukums. Janem véra, ka BNA ievietoSana
energosiina paredzeta [idz jaunas BNA riipnicas darbibas uzsakSanai - ~2024. gadam);

Dienesta vertéejums 17.07.2023.:




EnergoSanas darbiba nav atlauta (Dienesta vértejumu skat. Atlaujas 1. pielikuma 24.Ipp.).

- Biologiski noardamo atkritumu (BNA) parstrade BNA parstrades kompleksa (kopa 10 tuneli, 2 €kas — katra
5 tuneli) — projektéta jauda 21 000 t/gada, 57,5 tonnas/dnn, 2,3 tonnas stunda;

Nemot vera, ka energosinai nav loti ierobezotas parstrades jaudas un atkritumiem ir lielaks citu atkritumu
piejaukums (BNA riipnica paredzets apstradat tiraku BNA materialu, 1idz ar to jauda aprékinata mazakam
apsaimniekotam BNA apjomam).

3) Atkritumu apglabasana 19 122 t/gada, taja skaita:

- RaZo$anas, sadzives un buvniecibas atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilsto$i normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekoSanu, pienemsana,
sagatavoSana apglabasanai un apglabasana poligona kratuvé (turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi) —
18 622 t/gada;

- Azbestu saturosu atkritumu (saistita veida) pienemsana un apglabasana atseviska poligona nodalijuma - 500
t/gada;

4) Atkritumu regeneracija - Atkritumu prieksapstrades laukuma mehaniski apstradati razo$anas un biivniecibas

atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastrukttra — Iidz 18 862 t/gada, taja skaita:

- Inertu atkritumu izmantoSana kratuves celu veidosana (tiek izmantotas atkritumu klases vai no tam atdaliti
atkritumi: 200102, 160120, 191205, 170107; 191209; 191216 u.c. lidzvertigi, 191212 (tikai no baivniecibas
atkritumiem)), piemérojot R5 vai R12 kodu atbilstosi Liepajas RAS izstradatajai kartibai “Kartiba, kada veic
kvalitates kontroli inertiem materialiem” - 6 700 t/g;

- Apglabajamo atkritumu parsegsanai izmantotie atkritumi (tiek izmantotas atkritumu klases vai no tam atdaliti
atkritumi: 191207, 200138, 150103, 200139; 160119; 170203; 191204 u.c. Iidzvertigi, 160222, 200307,
200303, 100101, 100115, 100117, 190604) - 12 087 t/g; Ja pelni tiks izmantoti v&jaina laika, tad to iestrades
bridi tiks veikta mitrinaSana, lai nepielautu pelnu izkliedi ar v€ju vide.

- Smalcinatas automasinu riepas (160103) energosStinas gazes caurulu izbuvei ka filtracijas materials (kamér
notieck BNA parstrade energosiina) - 75 t /gada.

Dienesta vértejums 15.12.2023.:
Tehnologiskam vajadzibam drikst izmantot 20% no apglabajama atkritumu apjoma poligond kalendara gada
laika.

5) Bistamie atkritumi, kas veidojas SIA “Liepajas RAS” darbibas laika (1,9 t/gada):

- atkritumu klase 200133 (baterijas un akumulatori, kuri ir ieklauti 160601, 160202 vai 160203 klasg, un
neskirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minétas baterijas un akumulatorus) — 0,1 t/gada;

- atkritumu klase 160213 (nederigas iekartas, kuras satur citus bistamus komponentus, nevis 160209,
160210, 160211 un 160212 klasé miné&tos) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 150202 (absorbenti, filtru materiali (tai skaitd citur neminéti ellu filtri), slauciSanas
materials un aizsargterpi, kuri ir piesarnoti ar bistamam vielam) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 130205 (nehlorétas mineralas motorellas, parnesumu ellas un smérellas) — 0,2 t/gada;

- atkritumu klase 160107 (ellas filtri) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 200121 (luminiscentas spuldzes un citi dzivsudrabu saturosi atkritumi) — 0,1 t/gada.

6) Bistamie atkritumi Tslaicigi tiek uzglabati poligona teritorija esoSaja bistamo atkritumu novietné ar
ietilpibu Iidz 30 tonnam, t.sk.:

- SIA “Liepajas RAS” pasu raditie atkritumi — 11dz 1,9 t/gada;

- poligona apglabasanai ievestie razoSanas un sadzives atkritumi, kuru sastava konstatéti bistamie atkritumi
(netiek apglabati) — I1dz 52 t/gada;

- no privatpersonam atkritumu skiroSanas laukuma sanemtie bistamie atkritumi — lidz 100 t/gada.

7) Pazemes dzerama uidens ieguve no poligona teritorija esosa dzilurbuma ar tidens avota identifikacijas
numuru P 400758 (LVGMC Nr. 8971) — 16,4 m*/dnn, 5970 m®/gada.

8) Notekiidenu apsaimnieko$ana un novadiSana, t.sk.:



- Infiltrata savaksana, uzkraSana krajbaseina (10 000 m3) un attiriSana reversas osmozes attiriSanas iekarta
(A400501) ar jaudu 120 m3/dnn, 36 000 m3/gada; attirita infiltrata novadiSana vidé lidz 28 800 m3/gada,
infiltrata koncentrata izmantoSana kratuves un energosiinas mitrinasanai — lidz 7200 m3/gada;

- Sadzives notekiidenu savaksana un attiriSana lokalas attiriSanas iekartas (A400480) (no biroja un darbnicam)
— 15 m3/dnn, 1000 m3/gada;

- Sadzives notekiidenu savakSana un novadiSana parstradei perkolata reaktora;

- BNA parstrades kompleksa radito razoSanas (perkolats) un sadzives notekiidenu novadiSana infiltrata
krajbaseina — [idz 700 m?/gada. Sadzives notekiideni (max 4 Iidz 6 darbinieki) tiks uzreiz novaditi uz perkolata
reaktoru. Perkolats (700m?/g) Iimena uzturésanas dél reizém reaktoru varé&tu biit janolaiz — to ievadis infiltrata
savakSanas sist€éma, atbilstosi projektam izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

- Virszemes noteces un lietusidenu savakSana un novadiSana uz lokalam attiriSanas iekartam ar smilts un ellas
keraju (A400481) (no poligona teritorijas vidusdalas asfaltéta seguma) — lidz 1597 m3/gada;

- Virszemes noteces un lietusidenu savakSana un novadiSana uz lokalam attiriSanas iekartam ar smilts un ellas
keraju (A4000550, A400551) (no priekSapstrades laukuma asfaltéta seguma) — 6,5 m3/dnn; lidz 2384
m3/gada;

- Virszemes noteces un lietusidenu savakSana un novadiSana uz lokalam attiriSanas iekartam ar smilts un ellas
keéraju (A4000583) (no BNA parstrades kompleksa asfaltéta seguma) — 9 m3/dnn; 3271 m3/gada.

- Siltuma un elektroenergijas raZosana kogeneracijas iekartas. Sadedzinasanas iekartu maksimala ievadita
siltuma jauda —2 x 861 kW=1,7 MW. Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 3 944 tiikst. m%/gada
un dabasgaze 204 tukst. m3/gada.

- Atkritumu gazes utilizacija lapa:

- No kratuves savaktas atkritumu gazes (biogazes) sadedzinasanai (gadijumos, kad nedarbojas kogeneracijas
iekartas). HOFSTETTER sadedzinasanas iekartas maksimala ievadita siltuma jauda —3,75 MW. Kurinamais
— atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 20 000 m*/gada;

- No BNA parstrades kompleksa savaktas atkritumu gazes (biogazes) sadedzinasana (gadijumos, kad CH4
saturs gaze ir parak zems, lai to novaditu uz kogeneracijas iekartam vai nedarbojas kogeneracijas iekartas).
ENVIRONTEC sadedzinasanas iekartas maksimala ievadita siltuma jauda — 975 kW. Kurinamais — atkritumu
gaze (biogaze) ar apjomu 100 m®h, 43 200 m3/gada.

- Remontdarbnicas un tehnikas mazgatavas darbiba, degvielas uzpildes stacijas darbiba (tikai SIA
“Liepajas RAS” poligona iek$gja transporta darbibas nodroSinasanai) — degvielas uzpildes stacija ar ietilpibu
11dz 5 m3 dizeldegvielas, 80 t/gada.

5.5. atkritumu poligoniem — paredzeta poligona ietilpiba, paredzetais darbibas ilgums, apkalpojama teritorija,
sadzives atkritumu poligoniem — apkalpojamo iedzivotaju skaits.

Poligona kopgja ietilpiba (pirms poligona paplaSinasanas) — 1 071 685 m3, atlikust poligona ietilpiba — 170
tiikst. tonnas. Poligona kopgja ietilpiba (p&c poligona paplasinaSanas — 1 225 000 m3, taja skaita jauna kratuve
500 000 t). Paredzetais darbibas ilgums, nemot véra kratuves cela slipumu un kratuves virsotnes apgriesanas
laukumu: esoSai kratuvei 4-5 gadi.

Nemot véra esosas kratuves faktisko aizpildijumu, turpmako 4-5 gadu laika ta bus aizpildita, un bis
nepiecieSama jaunas kratuves izbuve. Lai 1zlidzinatu nepiecieSamo finanSu resursu patérinu un optimize€tu
ekspluatacijas izmaksas, jauno kratuvi planots izbiivét vairakas kartas 1idzas esosajai kratuvei. Papildus tam
nepiecieSama esoso inZenierkomunikaciju parvietosana un ieks€jo celu, laukumu parbiive, infiltrata savakSanas
un attiriSanas jaudas paplaSinasana u.c. saistitie darbi.

Kopgja planotas kratuves platiba 4,8 ha; ietilpiba 500 tukst. tonnas atkritumu. 1zbiivejot kratuvi, tiks
nodro§inata atkritumu apglabaSanas kapacitate vismaz Iidz 2035. gadam;

- pargjai poligona infrastruktiirai vismaz 20 gadi, pastavigi veicot ieguldijumus un atbilstoSu uzturéSanu.
Poligons “Kivites” ietilpst Dienvidkurzemes atkritumu apsaimnieko$anas regiona, un taja tiek nogadati
atkritumi no Dienvidkurzemes novada, Kuldigas novada (agrakas Skrundas novada teritorijas) un Saldus
novada, ka ar1 no Liepajas valstspilsétas.

Iedzivotaju skaits Dienvidkurzemes regionalas atkritumu saimniecibas pasvaldibas 133 610 (Apkopots: 2021.
gada janvarT atbilsto§i CSB datiem).
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Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Atbilstosi  Atkritumu apsaimniekosanas valsts planam 2021.-2028.gadam Dienvidkurzemes atkritumu
apsaimniekosanas regiona ietilpst Dienvidkurzemes novads, Kuldigas novads (Skrundas pilséta un Nikraces,
Ranku, Rudbarzu, Skrundas pagasti) un Saldus novads, ka art Liepajas valstspilséta. Atbilstosi Atkritumu
apsaimniekosSanas likuma 21.panta pirmajai dalai to pasvaldibu administrativajas teritorijas, kuras atrodas
attiecigaja atkritumu apsaimniekoSanas regiond, raditos sadzives atkritumus apglaba tikai attieciga atkritumu
apsaimniekosanas regiona sadzives atkritumu poligona vai nodod tos attiecigajas parkrausanas stacijas.
Sadzives atkritumu daudzums, kas apglabats poligona péc atkritumu prieksapstrades 2022.gadd ir 12 125.64
tonnas, kopa 2022.gadd apglabatas 13 222 t dazadu atkritumu.

Tabula A-1. Poligona apsaimniekotais atkritumu daudzums (tonnas/gada)

Nodots parstradei Izmantots tehnologiskajam vajadzibam
levestie i Energostna .
Gadi | atiriumi | No | NOEBY | RIS | ayqumy | ocqu | | ieliktie | REEREE
kopa RAS* | q) dras** caurgulém parsegums | uzturéSanai p atkritumi
2022 42 728 314 3141 149 2410 6 546 9105 17 049 13 222
2021 43 425 406 2195 75 2315 6 598 8 988 18 147 13723
2020 42 828 389 2 233 85 2223 6 102 8410 17774 13 845
2019 41303 43 3721 153 3004 5600 | 8757 16 852 11 924
2018 40118 81 4674 160 2 285 6 852 9296 17 839 8 228
2017 39 589 102 3635 7513 7513 17 453 10 886
2016 38 436 126 2274 3888 3 888 13 368 18 480

Piezimes: *RAS- SIA “LIEPAJAS RAS” SA poligons “Kivites”.
**EBV-SIA “Eco Baltia vide” skiroSanas un parkrausanas stacija “Skudras”.

Izvertejot pedejo gadu atkritumu apsaimniekoSanas datus, secinams, ka gan poligona pienemto, gan apglabato
atkritumu apjoms ir bijis vienmerigs. Ped€jos 3 gados atkritumu parklasanai izmantoti 16-18% no apglabato
atkritumu daudzuma.Kopuma tehnologiskam vajadzibam izmantoto atkritumu daudzums bijis 20-21% no
pienemto atkritumu daudzuma. Lai pilnveidu poligona tehnologiskajam vajadzibam izmantoto atkritumu
apsaimniekoSanas kartibu, uznémuma izstradata Kartiba, kada Liepajas RAS veic kvalitates kontroli inertiem
materialiem, jo tos var atdalit arT no citiem atkritumiem, kas netiek pienemti ka biivniecibas atkritumi, kas tiek
izmantoti celu veidoSana, izstradata un no 2023. gada 1. julija tiks piemérota uznémuma. Iesnieguma pielikuma
pievienota “Kartiba kvalitates kontrolei inertiem materialiem”. Kartiba izstradata, lai noteiktu procesu, kada
veida tiek veikta un kontrol€ta atdalitu inertu materialu SkiroSana un atdaliSana no atkritumiem, sagatavoSana
un izmantoSana poligona Kivites kratuves cela seguma izveidei. Sagatavotos atkritumus nav paredzéts izvest
un izmantot arpus atkritumu poligona Kivites teritorijas. Materiala kvalitates kontrole tiek veikta visos
atkritumu apsaimnieko$anas posmos: registré$anas procesa un izkrauSanas bridi tiek novertéta kvalitate
ienakoSajai atkritumu pliismai, savukart SkiroSanas procesa tiek nodro§inata razoSanas uzraudziba, lai zinatu, ka
razoSanas process notiek atbilstosi, un tiek iegiiti noteiktas kvalitates materiali. UzglabaSanas procesa tiek
kontroléta sarazota materiala kvalitate, lai ta nepasliktinatos, bet celu veidoSanas bridi jeb atdalito buivniecibas
materialu izmantoSanas procesa kvalitates kontrole tiks veikta atbilstosi planotajiem cela seguma izveides
darbiem. Katra posma ir definéti atbildigie darbinieki. Buvniecibas atkritumus nav paredzets drupinat
specializeta iekarta. lesp&jama tikai stikla lokSnu smalcinasana, izmantojot ekskavatora vai frontala iekraveja
kausu (lai palielinatu transportésSanas ietilpibu).

Regeneracijas kods RS vai R12 tiek pieme@rots $adam atkritumu klasém:

200102 Logu stikls, kas nav piemérots parstradei; 160120 Autostikls, kas nav piemerots parstradei;

191205 mehaniski atdalits logu stikls, kas nav piem@rots parstradei;

170107; 191209; 191216 u.c. lidzvertigi inerti atkritumi (minerali, akmeni, betons, kiegeli u.tml.); 191212
inerti atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (no buivniecibas atkritumiem).
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Dienesta vertejums 17.07.2023.:
SIA ,, Liepdjas RAS” ir izstradajusi un Dienestd iesniegusi kontroles kvalitates procediiru. Sagatavoto materidalu
(inertu mineralu, akmenu, betona, kiegelu, stikla maisijumu atbilstosas frakcijas) paredzets izmantot SIA
., Liepdjas RAS” infrastruktiras (krdtuves celu veidosanas vajadzibam. Atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas
likuma 1. panta 13. punktam atkritumu regeneracija — jebkura darbiba, kuras galvenais rezultats ir atkritumu
lietderiga izmantoSana razosanas procesos vai tautsaimnieciba, aizstajot ar tiem citus materialus, kuri biitu
izmantoti attiecigajai darbibai, vai atkritumu sagatavosana Sadai izmantosanai. Atbilstosi MK 26.04.2011.
noteikumiem Nr.319 , Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem” (turpmak — MK
noteikumi Nr.319) uznémums ieprieks minéto atkritumu klasu atkritumiem piemérojis regeneracijas kodu R12
(Atkritumu ipasibu mainiSana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbibas, kas apzimétas ar kodu RI, R2, R3, R4, RS,
R6, R7, R8, R9, R10 un R11), tacu ar Atlaujas grozijumiem uznémums plano turpmak piemérot regenerdacijas
kodu R5—citu neorganisku materialu parstrade vai attiriSana.
Operators ir izstraddajis dokumentu “Kartiba, kada veic kvalitates kontroli inertiem materialiem” (turpmak —
Dokuments) - nebistamu bitvniecibas atkritumu pienemsanas, Skirosanas un to kontroles prasibu izpildei.
Atbilstosi Operatora sniegtajai informacijai, maksimalais planotais bitvniecibas atkritumu apjoms, kas biis
nepieciesams poligona “Kivites” celu, pagaidu piebrauktuvju un teritorijas uzturésanai bis 6 700 t, paréjie
apstrades (Skirosanas) procesa atdalitie atkritumi tiks nodoti parstradei (pieméram, atsSkirotais metals,
plastmasa, pléves, koks) un regeneracijai nederigie atlikumi — apglabati poligona kratuve.
Operatora izstradataja dokumentd nav sniegta informacija par sagatavotd materiala testéSanu atbilstosi MK
25.03.2014. noteikumu Nr.156 ,, Bivizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba” prasibam, nav sniegta informdcija
par materiala piejaukumiem (%), nav sniegta informdcija par uznémuma, kurs veiks materiala testésanu, vai
laboratorija ir akreditéta Latvijas Nacionalaja akreditacijas biroja (LATAK). Dokumentam ir pievienots
darbinieku registracijas zurnala paraugs “Apliecinajums par iepazisanos ar Kartibu”, savukart nav pievienots
kvalitates atbilstibas apliecinajuma paraugs, kas ir japievieno katrai regenerétai biivniecibas materiala partijai.
Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktivu 2008/98/EK par atkritumiem un ar daZu
direktivu atcelSanu (turpmak — Direktiva) regeneracija ir jebkura darbiba, kuras rezultata atkritumus izmanto
kadam lietderigam nolitkam, aizstdjot citus materialus, kuri savukart bitu izmantoti kadu noteiktu funkciju
veikSanai, vai art atkritumus sagatavo Sadas funkcijas pildisanai iekartd vai tautsaimnieciba plasakda nozime.
Direktivas 6. panta 3. punkta noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskana ar 1. un 2. punktd minétajiem
noteikumiem un ipasiem kritérijiem, ari vairs nav atkritumi saskana ar 1. punktu regenerdcijas un parstrades
meérku vajadzibam, kas paredzeti Direktivas 94/62/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2006/66/EK, ka ari citos
attiecigos Kopienas tiesibu aktos, ka ari tad, ja ir izpilditas minéto tiesibu aktu prasibas attieciba uz parstradi
vai regeneraciju. MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 ,, Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras
padara atkritumus bistamus” (turpmak — MK noteikumi Nr.302) 6. punkta noteikts, ka vielu vai prieksmetu
neklasificé ka atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekSmeta regenerdcija (ari parstrade) un tie vienlaikus atbilst
Sadiem_kritérijiem, nemot véra piesarnojoso vielu robezvértibas attiecigajas vieldas un priekSmetos, ka ari
attiecigo vielu un prieksmetu jebkuru iespéjamo negativo ietekmi uz vidi:
- vielu vai priekSmetu parasti izmanto noteiktam nolitkam,
- pastav tirgus vai pieprasijums péc sadas vielas vai prieksmeta,
- viela vai prieksmets atbilst normativajos aktos noteiktajam tehniskajam prasibam sadas vielas vai prieksmeta
turpmakai izmantoSanai un prasibam attiecigajai vielai vai prieksmetam;
- vielas vai priek§meta izmantoSana nerada negativu ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.
MK noteikumos Nr. 302 ari noteikts, ka, ja iekartas ir pabeigta So noteikumu 6. punktd minéto vielu un priekSmetu
regenerdcija (art parstrade), iekartu operators attiecigas vielas vai priekSmetus neklasifice ka atkritumus
atbilstosi so noteikumu 6. punkta noteiktajiem kritérijiem, ja attieciga viela vai priekSmets atbilst citu normativo
aktu prasibam (Padomes Regula Nr. 333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr. 1179/2012, Eiropas Komisijas
Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai prieksmetus neklasificé ka atkritumus atbilstosi noteikumu 6. punktam un
minéto vielu vai priekSmetu regeneracija (art parstrade) ir veikta atbilstosi normativajiem aktiem, kas nosaka
visa izlietotda iepakojuma regenerdcijas procentudalo apjomu (ipatsvaru), prasibas nolietotu transportlidzeklu
parstradei un vides prasibas apstrades uznémumiem, prasibas elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu
apsaimniekosSanai, atsevisku bistamas kimiskas vielas saturosu iekartu un produktu lietosSanas un markesanas

12




prasibas un videi kaitigo precu sarakstu, minétas vielas un priekSmetus neuzskata par atkritumiem attieciba uz
atkritumu regenerdcijas un parstrades mérkiem.

Uz Atlaujas parskatisanu Dienesta nav iesniegta Operatora izstradatd kvalitates kontroles procediira atkritumu
beigu statusa piemérosanai, kas atbilst visiem MK noteikumu Nr.302 6.punkta kritérijiem, lidz ar to visi atkritumi,
ari péc SkiroSanas, ir jaapsaimnieko ka atkritumi un tiem piemérojams regeneracijas kods R12, atbilstosi MK
noteikumiem Nr.319.

Lai biivniecibas atkritumus varétu izmantot ka materialu un regenerétajam materialam piemérot R5 kodu (citu
neorganisko materialu parstrade vai attiviSana) atbilstosi MK noteikumiem Nr.319, Operatoram nepieciesams
precizét Kartibu vai iesniegt uznémuma izstradato Kvalitates kontroles procediiru, kas atbilst visiem MK
noteikumu Nr.302 6.punkta kriterijiem. Tikai péc kvalitates kontroles procediiras atkritumu beigu statusa
piemérosanai, kas atbilst MK noteikumu Nr.302 6.punkta kritérijiem, iesniegsanas Dienestd un tas akceptésanas,
bivmaterialiem var piemérot regenerdacijas RS kodus atbilstosi MK noteikumiem Nr.319.

5.6. sadedzinaSanas iekartam — iekartas tips (dizeldzin€js, gazturbina, divu kurinamo dzing;js, cits dziné&js vai
cita veida sadedzinaSanas ickarta), nominala ievadita siltuma jauda (MW), planotas darba stundas gada laika,
vidéja noslodze ekspluatacijas laika, iekartas darbibas uzsakSanas datums.

Poligona gazu sadedzinasanas iekartu dati saskana ar tabula sniegto informaciju:

Tabula A-2.
- Kogeneracijas iekartas TEDOM | Poligona gazes dedzinasanas
SIA Liepdjas RAS quanto Djsso SPCON 2gb | lapa %{OF(%AS Efficiency 750
iekartas tips Gazturbina Gazes deglis
Ieksdedzes dzingjs
nominala ievadita siltuma jauda (MW) 2 x 0,861 3,75
planotas darba stundas gada laika 8760 720 (24 h/d; 30 d gada)
vidéja noslodze ekspluatacijas laika 50% <1%
iekartas darbibas uzsaksanas datums 05.10.2007. 23.11.2005

Vienlaicigi darbojas tikai viena no poligona gazes utilizacijas iekartam — viena no kogeneracijas iekartam vai
lapa. Kogeneracijas iekarta tiek sadedzinata atkritumu gaze un nepiecieSamibas gadijuma ari lidz 10%
dabasgaze, lai nodrosinatu stabilu kogeneracijas iekartas darbibu.

Saistiba ar BNA parstrades kompleksa btivniecibu poligona tiks izbtivéta vél viena jauna atkritumu gazes
sadedzinaSanas lapa ENVIRONTEC ar sadedzinaSanas iekartas maksimalo ievadito siltuma jaudu — 975 kW,
kas tiks izmantota BNA parstrades kompleksa sarazotas biogazes sadedzinaSanai sakumposma, kad sarazotas
biogazes metana (CH4) saturs vél ir nepietiekams, lai to izmantotu eso$ajas kogeneracijas iekartas vai ari
gadijumos, kad kogeneracijas iekartas nedarbojas. Jaunas lapas uzstadiSana neietekmés vecas lapas darbibu,
kura tiek sadedzinata atkritumu gaze, kas iegiita energosiina.

BNA parstrades kompleksa ietvaros tiks uzstadits ar jauns apkures katls (dabasgazes), lai nodroSinatu
tehnologiskajam procesam nepieciesamo siltumu brizos, kad nedarbojas kogeneracijas iekartas.

Detalizétaka informacija par jauno lapu un apkures katliem tiks sniegta precizetaja stacionaro piesarnojuma
avotu emisiju limitu projekta.

A sadala.

Visparigs raksturojums 6 - 6.3

6.1. attieciba uz piesarnojosas darbibas uzsakSanu vai biitiskam izmainam eso$a piesarnojosa darbiba —
atzinuma par ietekmes uz vidi novertéjuma zinojuma numurs, datums, institicija, kas akcept€jusi paredzeto
darbibu, lémuma numurs un pienemsanas datums, regionalas vides parvaldes izsniegto tehnisko noteikumu
numurs.

Atzinums par Liepajas regiona atkritumu apglabasanas vietas ietekmes uz vidi novértéjuma nosléguma
zinojumu, izdots 1999.gada 22.novembri, letekmes uz vidi novertéjuma valsts birojs, Riipniecibas iela 25, LV —
1045 Riga. 22 gadu laika (1998-2020) tika planots, ka bis jaapglaba 1,63 milj.m3 (sablivéta veida) jeb 1,21
milj. tonnu atkritumu.
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P&c poligona Kivites projekta tika izbiivéts poligons ar ietilpibu 1,993 milj. m3 atkritumu, kas 2013. gada tika
samazinata péc projekta (,,Sadzives atkritumu apsaimnickoSanas sistémas attistiba Liepajas regiona — poligona
Kivites infrastruktiiras pilnveidoSana” (2007-2013)) izbiives.

Faktiski uz 2022. g. 31.dec. péc ikgad€jiem Metrum uzmerijumiem poligona ir apglabati 857 362 m3 atkritumu.
Nemot veéra, ka projektetas Stinas ekspluataciju laika gaita atc€la (dazas no tam ir infiltrata baseins, ir uzbtiveta
SkiroSanas stacija “Skudras” un jauna BNA parstrades riipnica), lidz ar to, faktiska atlikusi ietilpiba tika
parrekinata.

31.07.2020. Vides parraudzibas valsts biroja [emums Nr. 5-02/11 “Par ietekmes uz vidi noveértéjuma procediiras
piemérosanu” sadzives atkritumu apglabaSanas kratuves II kartas izbtivei poligona “Kivites”.

21.07.2021. Vides parraudzibas valsts biroja Programma Nr.5-03/8 ietekmes uz vidi novért§jumam sadzives
atkritumu apglabasanas kratuves II kartas izbiivei cieto sadzives atkritumu poligona “Kivites” Grobinas novada.
2021. gada 17. decembra Kurzemes regionalas vides parvaldes 1émums Nr. KU21S10124 Nepiemérot ietekmes
uz vidi novertgjumu projektam “Divu fazu sausas anaerobas fermentacijas sist€mas izveide poligona

9999

“Kivites™.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Kurzemes RVP 23.12.2021. Operatoram izsniegusi tehniskos noteikumus Nr.KU21TNO313 divu fazu sausas
anaerobas fermentdcijas sistemas izveide poligona “Kivites” organisko atkritumu parstradei (paredzets izbiuiveét
divas tunelu ékas ar kopuma 10 tuneliem, divas biogazes fermentdcijas tvertnes, tehnologisko eku, divus
biofiltrus, kas izvietoti uz tunelu jumta, Skirosanas nojumi, kondensata sitknu staciju, lapu un laukumu materialu
uzglabasanai, lietusiidenu savaksanas un attirisanas sistemu. Kopéjais planotais bitvapjoms, taja skaita ekas un
laukumi, veidos ~11 400 m?,

Operators iesnieguma apliecina, ka BNA parstrades iekartas planots nodot ekspluatacija lidz 2023. gada beigam.
Dienests Atlauja izvirza nosacijumu, ka Operatora BNA parstrades kompleksa darbibas uzsaksana atlauta tikai
péc tehniskajos noteikumos Nr.KU21TNO0313 izvirzito vides aizsardzibas prasibu izpildes.

6.2. attieciba uz esoSu piesarnojosu darbibu — p&d€jo izsniegto atlauju piesarnojoso vielu emisijai gaisa, tidens
lietoSanai vai atkritumu apsaimniekoSanai (arT atlaujas atkritumu parvadasanai) numurs, izdoSanas datums un
deriguma termins; un datums;

Atlauja A kategorijas piesarnojosai darbibai Nr.LI14IA0006, izsniegta 2014.gada 27.oktobr1, deriguma termins
2021. gada 26.septembris.

2016. gada 3.februara lémums Nr.LI16VL0006 par VVD Liepajas regionalas vides parvaldes 2014.gada
27.oktobr1 SIA “Liepajas RAS” izsniegtas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.LI14IA0006
precizeéSanu.

Atkritumu apsaimniekoSanas atlauja nr. LIT9AA0002 atkritumu parvadasanai. Izdota 2019. gada 10.aprili, deriga
no 2019. gada 11. aprila 11dz 2029.gada 10. aprilim.

6.3. Ripniecisko avariju noveérSanas programma vai dro§ibas parskats - neattiecas.

Riipniecisko avariju novérSanas programmas vai drosibas parskata iesniegSanas datums Vides parraudzibas valsts
biroja un objekta civilas aizsardzibas plana iesniegSanas datums Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta.
Atbilstosi Civilas aizsardzibas un katastrofas parvaldiSanas likuma IV nodalas, 13.panta 6.punktu un 14.panta
4.punkta, ka arT atbilsto§1 MK noteikumiem Nr.46 "Paaugstinatas bistamibas objektu saraksts" poligons “Kivites”
netiek klasificéts, ka objekts, uz kuru attiecas civilas aizsardzibas plana izstrade. Savukart saskana ar MK
noteikumu Nr. 131 4.8. punktu, riipniecisko avariju novérSanas programma uz atkritumu poligoniem neattiecas.
Atkritumu poligonam un SIA Liepajas RAS saistoSs ir Liepajas valstspilsétas un Dienvidkurzemes novada
sadarbibas teritorijas civilas aizsardzibas plans (2022.gads), ir pieejams:
https://www.liepaja.lv/civilas-aizsardzibas-plans/.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Operators ir izstradajis un Dienesta iesniedzis Ricibas planu avarijas situacijas, ka ari Ricibas planu infiltrata
attirisanas iekartu darbibas traucéjumu gadijumos. Saskana ar izstradato planu, tas ir detalizéts operativas
darbibas plans, kas aptver avariju prevenciju, ricibu avarijas gadijuma un apzinoSanas kartibu. Avarijas seku
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noversanas darbi un/vai sandcijas pasakumi izstradajami atseviski, vadoties no konkretas situacijas, reali
raditajam ietekmém un kaitejuma videi/infrastruktirai/objektam kopuma, piemeérotakds pieejas un metodes, ka
ari pieejamajiem finansu resursiem. Pland apskatitas ricibas sados gadijumos:

elektroenergijas apgades traucejums vai parravums, bistamu kimisku vielu (sérskabe) noplide, bojajums
infiltrata savaksanas vai attiriSanas sistema, ugunsgreks atkritumu apglabdasanas sind, biogazes uzkrasanas
izraisita eksplozija.

Atbilstosi MK 01.03.2016. noteikumos Nr.131 "Rupniecisko avariju riska novertésanas kartiba un riska
samazinasanas pasakumi” noteiktajam prasibam, objektam nav nepieciesama ripniecisko avariju noversanas
programma vai droSibas parskats un objekta civilas aizsardzibas plans. Objekta darbiba neatbilst ari MK
19.09.2017. noteikumos Nr.563 "Paaugstindtas bistamibas objektu apzinasanas un noteiksanas, ka ari civilas
aizsardzibas un katastrofas parvaldisanas planosanas un istenosanas kartiba" noteiktajiem paaugstinatas
bistamibas objektiem.

Atlaujas nosacijumi Operatora darbibai izvirziti 17.07.2023., pamatojoties uz:

- Operatora iesniegumd Nr.AB#ID426126 sniegto informaciju un skaidrojumiem,

- Dienesta riciba esoso informdciju (t.sk. Valsts vides dienesta Kurzemes RVP 2020., 2021. un 2022.gada
Zinojumos par parbaudes rezultdtiem konstatéto, Operatora valsts statistikas parskatos "Nr.2-Udens", "Nr.3-
Atkritumi” un "Nr.2-Gaiss",par 2021.-2023.gadu;

- Vides parraudzibas valsts biroja (turpmak — VPVB) 21.06.2023. Lemumda Nr. 5-02-2/6/2023 par SIA “Liepajas
RAS” paredzetas darbibas “sadzives atkritumu apglabasanas kratuves II kartas izbiivei cieto sadzives atkritumu
poligona “Kivites” Grobinas novada” ietekmes uz vidi novertéjuma zinojuma nodoSanu parstradasanai,
izvirzitajiem nosacijumiem,

- Dienvidkurzemes novada pasvaldibas viedokli par Atlaujas parskatiSanu (skat. Atlaujas 11.pielikuma),

- Veselibas inspekcijas priekslikumiem par Atlaujas nosacijumiem (skat. Atlaujas 12.pielikuma);

-Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta priekSlikumiem par Atlaujas nosacijumiem (skat. Atlaujas
13.pielikuma),

- Operatora 11.07.2023. iesniegtiem skaidrojumiem,

- ka ari uz Atlaujas izsniegsanas bridi spéka esoSajiem normativajiem aktiem.

Institiiciju priekslikumi un Operatora skaidrojumi nemti vera, izvirzot nosacijumus Atlauja.

A sadala. Visparigs raksturojums 7 — 7.3

Ar citam fiziskajam vai juridiskajam personam (fiziskajai personai norada vardu, uzvardu, adresi,
juridiskajai personai — komersanta vienoto registracijas numuru, adresi) noslégto ligumu saraksts saskana
ar 1.tabulu, noradot galvenos nosacijumus

7.1. Par tidens piegadi - SIA Liepajas RAS nav tidens piegades liguma, jo izveidots paSiem savs
dzilurbums. Udensapgades urbuma pase Nr.8971, kods 00201008, no 2003.gada 30.12. Udensapgadei
nepiecieSsamo pazemes fideni — 5970 m>/gada iegiist no artéziska urbuma (LVGMC Nr. 8971). Urbumam
noteikta stingra rezima aizsargjosla 10 m radiusa, bakteriologiska aizsargjosla nav nepiecieSama, kimiska
aizsargjosla 560 m radiusa. Udensapgades tikla ierikoSanai izmantotas HDPE caurules ar @ 63 un 40 mm.
Kopgjais idensvada garums - 373 m. Urbums atrodas speciali izbiiveta €ka, kura uzstadits idens skaititajs.
Udens ieguves dati tiek registréti instrumentalas uzskaites zurnala katra ménesa pirmaja datuma.

Udens izmanto$anu uznémums veic saskana ar idens izmantoSanas bilanci.

Udens lietoSanas bilances shéma atbilstosi Atlaujas 6.pielikumam.

Liepajas RAS 21.07.2014. ir noslédzis Zemes nomas Iigumu ar SIA “Eko Kurzeme” (p&c reorganizacijas —
STA “Eco Baltia Vide”), ietverot ar1 tidenspiegades nodros$inasanu atkritumu SkiroSanas riipnicas “Skudras”
sadzives vajadzibam. Gada nodotais tidens apjoms Iidz 1000 m3/gada.

30.04.2020. Liepajas RAS noslédza zemes nomas ligumu ar SIA “Zibenszelli”, ietverot ar idensapgades
nodrosinasanu. Udens piegade nomniekam Iidz 2021. gada septembrim nav bijusi nepiecie§ama. Nakotné
paredzets piesaistit arl citus teritorijas nomniekus, piedavajot uzp€émuma riciba esoSos fidens resursus.
Planotais jauno nomnieku fidens patérin§ 1000 m>/gada. Planotajai sausas fermentacijas riipnicai bils
nepieciesami 700 m*/gada tidens resursi, un tikpat ari radisies notekiideni.
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7.2. Par notekiidenu attiriSanu; Poligona raditie notekiideni tiek attiriti uz vietas poligona eso$ajas attiriSanas
iekartas. Sadzives notekiideni 1000 m?/gada pirms novadisanas melioracijas gravi, tiek attiriti biologiskajas
attirisanas iekartas (A400480) ar jaudu 15 m?/diennaktl. Razo8anas notekiideni, kas veidojas tehnikas un
laukumu mazgasSanas rezultata (460 m3/gada), kopa ar lietus un virszemes noteces notekiideniem, kas notek
no objekta saimnieciskas zonas asfalt€tiem celiem un laukumiem (3521 m3/gada), pirms novadiSanas tiek
attiriti mehaniskajas attiriSanas iekartas ar smilts un ellas uztvérgjiem (A400481; A400550; A400551).

No parégjas teritorijas lietus notekiideni infiltr&jas zalaja. Udens, kas izmantots tehnologiskajiem procesiem
(laistiSanai, diku papildinasanai) infiltréjas vai iztvaiko.

Razosanas notekiideni, kas veidojas kratuvé nokriSniem izsticoties atkritumu slanim (turpmak — infiltrats),

tiek attiriti reversas osmozes tipa infiltrata attiriSanas iekarta (A400501).
No planotas sausas fermentacijas riipnicas tiks raditi notekiideni 700 m3/gada.

7.3. Ligumi par atkritumu apsaimniekoSanu apkopoti 1. tabula, ietverot gan ligumus par skiroto atkritumu

apsaimniekosanu skirosanas laukuma, gan par parstradei sagatavoto atkritumu nodoSanu, gan art par
sadzives atkritumu sagatavoSanu apglabasanai (riipnica Skudras).

7.4. informacija par citiem saimnieciskas darbibas ligumiem saskana ar 1.tabulu. Noradam, ka preces vai

pakalpojumi var tikt iepirkti arT cenu aptaujas rezultata, nepiemérojot ilgtermina ligumus.

1.Tabula. Informacija par noslégtajiem ligumiem

Liguma numurs |Liguma priekSmets Ligumsledzejas puses Liguma Liguma termin$
noradita
jauda

A/02-09 Par izlietota iepakojuma | LRAS SIA un Zala josta SIA |Nav noteikts | Uz nonoteiktu laiku
savak$anu un parstradi

Nr.13 no Par laukumu Liepajas RAS SIA un Nav noteikts | Uz nonoteiktu laiku

11.02.2011. Latvijas Zalais Punkts AS

Nr.01/03/2017 Par melno un krasainos |Liepajas RAS SIAun 2G Nav noteikts | Beztermina
metalltznus iepirkSanu | projekts SIA

TK-32/21 Mettalliznu pardoSana |Liepajas RAS SIA un Nav noteikts | 11.07.2024.

Tolmets Kurzeme SIA

LRAS-2018/6 Par izlietota iepakojuma | Liepajas RAS SIA un Eko Nav noteikts | Beztermina
materialu Kurzeme SIA (Eco Baltia
(150102;150101;15010 |Vide SIA)
3;150104;150107)
pardosanu

Nr. /2016 Par 5. kategorijas EEI | Liepajas RAS SIA un Lampu | Nav noteikts | Beztermina
(izlietotas dzivsudraba |demerkurizacijas centrs SIA
saturoSas dienasgaismas
spuldzes)
transporteéSanu un
parstradi

Nr.01/2-BAA Par bistamo atkritumu |Liepajas RAS SIA un Nav noteikts | Beztermina
apsaimniekoSanu (taja | Kurzemes ellas SIA
skaita atstradatas ellas)

BAO/243/22 Par bistamo atkritumu |Liepajas RAS SIA un BAO |Nav noteikts |02.01.2023.
apsaimniekoSanu A/S

LRAS-2020/12 Par dalitas vakSanas Liepajas RAS SIA un AJ Nav noteikts | Beztermina
laukumu izmantosanu | Power Recycling AS

01/01/16-1 Par bistamo atkritumu | Liepajas RAS SIA un Zalais |Nav noteikts | Uz nonoteiktu laiku
un izlietota iepakojuma |centrs SIA
apsaimniekoSanu
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Nr. 10/2020-7

Par videi kaitigu precu

Liepajas RAS SIA un Eco

Nav noteikts

31.12.2024

pienemsanu System SIA
IEP/LRAS - Par nolietotu riepu Liepajas RAS SIAun R Iidz 500 t gada | 20.12.2023. vai lidz bridim,
2021/6 pienemsSanu Recycling SIA kad kopgja ligumsumma
sasniedz 138 999,00 EUR
Nr.230/21 Par elektrisko un Liepajas RAS SIAun BAO |Nav noteikts | Uz nonoteiktu laiku
elektronisko iekarto A/S
pardoSanu un nodoSanu
Nr. LRAS-2015/4 | Sadzives atkritumu Liepajas RAS un EKO Iidz 35 000 2025. gada 14.decembris
sagatavosana Kurzeme SIA (Eco Baltia tonnam/gada
apglabasanai vide SIA)
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Par elektronisko un
elektrisko iekartu
savak$anu un izveSanu

Liepajas RAS SIA un Eco
Baltia vide SIA

Nav noteikts

Uz nonoteiktu laiku

and drive SIA

IEP/LRAS-2022/2 | Vides monitoringa Liepajas RAS SIAun Geo |Saskana ar 28.03.2025.
pakalpojumi Consultants SIA liguma
noteikumiem
IEP/LRAS-2020/1 |Infiltrata attiriSanas Liepajas RAS SIA un Saskana ar 07.04.2024.
iekartu tehniskas Mativesi OU regularas
apkopes pakalpojumi apkopes darbu
sarakstu un
ligumu
KE-2014/656 Ugunsdrosibas Liepajas RAS SIAun G4S | Nav noteikts | Uz nonoteiktu laiku
(2014) signalizacijas sist. tehn. |Latvia SIA
apkope
2020/49/1 Automasinu mazga$ana |Liepajas RAS SIA un LADE |Nav noteikts [28.07.2023.
ar rokam SIA
2020/49/3 Automasinu tehniska Liepajas RAS SIA un Nav noteikts |16.02.2024.
apkope un remonts ARDALA SIA
WD2020./00042 | Automazgasana Liepajas RAS SIA un Wash |Nav noteikts |Beztermina

B sadala. 8. RaZoSanas procesi un tehnologijas

Ja iesniegums tiek iesniegts A vai B kategorijas atlaujas nosacfjumu parskatiSanai un atjaunoSanai, taja jasniedz
informacija par veiktas darbibas atbilstibu atlaujas nosacijumiem.

a) lekartas un raZoSanas procesu apraksts (apraksta iekartas rupnieciskas darbibas vésturi, razoSanas jaudu, produkciju
un razoSanas procesus, A kategorijas iekartdm pievienojot plismu diagrammas un, ja nepiecieSams, papildu
informaciju, kas raksturo piesarnojoso darbibu, tai skaita iekartas radito vibraciju un emitéto siltumu. Regionala vides
parvalde saskana ar operatora iesniegumu preciz€ informacijas detalizacijas pakapi.

Iekartas un razoSanas procesu apraksts sniegts iesnieguma pielikuma "Poligona darbibas apraksts". Atkritumu
priekSapstrade tiek veikta gan SIA “Eco Baltia vide” $kiroSanas riipnica “Skudras”, gan SIA “LIEPAJAS RAS”
priekSapstrades laukuma, izmantojot dazadas tehnikas vienibas.

Sniegts detalizéts apraksts par katras atkritumu plismas apsaimniekoSanu (biivniecibas atkritumi, liela izméra
atkritumi, TpaSumu sakopSanas atkritumi, ripniecibas uznémumu atkritumi u.c.). Detalizéti aprakstita daZadu
atkritumu izmanto$ana poligona tehnologiskam vajadzibam, ka ari energosiinas darbibas princips, ieglistot poligonu
gazi. Poligona ir izveidots ar1 privatpersonam pieejams SkiroSanas laukums un mantu apmainas centrs, kas aprakstiti
iesnieguma pielikuma 11. nodala. Savukart 12. nodala sniegta informacija par notekiidenu apsaimniekoSanu, un 13.
nodala ietver aprakstu par veiktajiem monitoringa pasakumiem.
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Zemak sniegts detaliz&ts apraksts par poligona “Kivites” darbibu, sakot no atkritumu registréSanas, prieksapstrades,
11dz atkritumu apglabasSanai.
Visparéja informacija
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu Liepajas RAS (turpmak - Sabiedriba) dibinata 2000.gada 24.februari ar merki
realiz€t dalibnieku intereses un uzdevumus atkritumu apsaimniekosanas un vides aizsardzibas joma. Sabiedribas
juridiska adrese “Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads.
Sabiedribas dalibnieki ir Liepajas valstspils€tas pasvaldiba, Dienvidkurzemes novada pasvaldiba un SIA “RAS 30”
(kapitala dalu Tpasnieces ir regiona pasvaldibas, iznemot Brocénu, Saldus un Kuldigas novadus, kas Liepajas
atkritumu apsaimniekosanas regionam (turpmak - AAR) pievienojas p&c Sabiedribas dibinasanas).
Sabiedriba plano un veic darbibu, pamatojoties uz likuma “Par pasvaldibam” 15.panta pirmas dalas 1.punktu
(realize pasvaldibas autonomo funkciju — sadzives atkritumu apsaimniekosSana), Liepajas pilsétas domes
21.01.2021. 1émuma Nr. 9/1 “Par paSvaldibas lidzdalibu kapitalsabiedribas” pielikuma Nr. 2 “Kapitalsabiedribu
vispargjie strat€giskie mérki” 15.punktu, kur noteikts, ka “Sabiedribas vispargjais stratégiskais mérkis — nodrosinat
videi draudzigu, efektivu atkritumu apsaimniekoSanas pakalpojumu poligona “Kivites” un ilgtsp&jigu atkritumu
apsaimniekoSanu Liepajas pils€ta un regiona. Attistit regionalo atkritumu apsaimniekoSanas centru un sadarbibu ar
iesaistitajam pusém, un “Liepajas pils€tas attistibas programmas 2015. — 2020.gadam” ricibu Nr.2.1.6.(5.) - leviest
Liepaja dalito atkritumu savakSanu, parstradi un nodrosinat bistamo sadzives atkritumu parstradi”.
Plasaka nozimé Sabiedriba $o merki realiz€, apsaimniekojot regionalo atkritumu poligonu “Kivites” 39 ha platiba,
rekultivéto Liepajas pilsétas izgaztuvi “Skeéde” un paligsaimniecibu “Vilteri”; koordingjot organizatoriskos,
tehniskos un investiciju jautajumus regiona limenT; Tstenojot pasakumus sabiedribas vides apzinas veicinasana,
sniedzot konsultacijas un atbalstu pasvaldibam atkritumu apsaimniekoSanas jautajumu risinasana; apkopojot un
analizgjot ar atkritumu apsaimniekoSanu saistito informaciju.
Pamatojoties uz noteikto vispargjo strat€gisko mérki, Stratégija definéti Sabiedribas vidgja termina darbibas
stratégiskie mérki 2021.-2023.gadam:

1. ligtsp&jigas vides aizsardzibas nodro§inasana regiona,

2. Aprites ekonomikas principu istenoSana poligona,

3. Regionala atkritumu apsaimniekoSanas centra attistiba,

4. Sabiedribas vides apzinas veicinaSana.
Lai 1stenotu AAL meérki: “Noteikt atkritumu apsaimniekoSanas kartibu, lai aizsargatu vidi, cilvéku dzivibu un
veselibu, noverSot vai mazinot atkritumu raSanos, nodroSinot Latvijas teritorija radito atkritumu dalitu savakSanu,
regeneraciju un apglabajamo atkritumu apjoma samazinasanu, ka ar7 veicinot dabas resursu efektivu izmantoSanu,
lai palielinatu Latvijas konkurétsp&ju un veicinatu pareju uz aprites ekonomiku’?, Sabiedriba ka biitisku savas
darbibas un attistibas strategisko merki defingjusi ilgtsp&jigas vides aizsardzibas nodro$inasanu regiona. Nemot véra
Eiropas zalo kursu? un Latvijas “Ricibas plana parejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam”® definétos mérkus,
Sabiedriba plano aprites ekonomikas principu istenoSanu poligona. Vadoties péc Atkritumu apsaimniekosanas valsts
plana un AAL, Sabiedriba plano regionala atkritumu apsaimniekoSanas centra attistibu un ta ietvaros:

e pilnveidot Sabiedribai, ka publiskai personai, noteiktas funkcijas;

iesaistities atkritumu apsaimniekoSanas politikas veidoSana;
izstradat regionalo atkritumu apsaimnieko$anas planu jaunam planosanas periodam;
sadarboties ar citiem atkritumu apsaimnieko$anas regioniem, apsaimniekotajiem un pasvaldibam;
koordinét atkritumu apsaimniekoSanas sisteémas attistibu regiona.
Lai samazinatu radito atkritumu apjomu, Sabiedriba plano sabiedribas vides apzinas veicinaSanu, kas nodrosSinas
ilgtsp&jigas vides aizsardzibu un sniegs ieguvumu regionam un ta iedzivotajiem kopuma.
Atkritumu poligons Kivites
Poligons “Kivites” izveidots 2004. gada saskana ar Ministru kabineta (turpmak — MK) noteikumiem Nr. 1032
“Atkritumu poligonu noteikumi”. Poligona apsaimniekotajs SIA “Liepajas RAS” sava darbiba tiecas uz aprites
ekonomikas principu ieviesanu, tapec pastavigi attista pielietotas apsaimniekosanas metodes un tehnologijas.

! http:/likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums

2 Eiropas zalais kurss. Pieejams: https:/ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv

3 Ricibas plans parejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-
uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam

18


http://likumi.lv/ta/id/221378-atkritumu-apsaimniekosanas-likums
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam
https://likumi.lv/ta/id/317168-par-ricibas-planu-parejai-uz-aprites-ekonomiku-20202027-gadam

Saimnieciskaja darbiba pec iespgjas vairak tiek izmantoti resursi, kas iegiiti no atkritumiem. Uznémuma ir ieviesta
energoparvaldibas sist€éma, kogeneracijas procesa sarazota siltumenergija tick izmantota poligona €ku apsildei un
atkritumu zavéSanai, ka ar1 nodota teritorijas nomniekam. Poligona teritorijas, kas nav aktualas poligona
saimnieciskajai darbibai, tiek iznomatas nomniekiem. No 2015. gada poligona teritorija darbojas nomnieks SIA Eco
Baltia vide, kas ieguvis tiesibas sagatavot apglabasanai poligona ievestos neskirotos sadzives atkritumus, un
nomnieks SIA Zibenszelli, kas nodarbojas ar kaminmalkas sagatavoSanu un izmanto Liepajas RAS sarazoto
siltumenergiju. Ilgtsp&jiga biologisko atkritumu apsaimniekosana Sobrid notiek speciali izveidota energétiskaja $tina
(turpmak — energosiina), tacu planots ar 2024. gadu sakt ekspluatét intensivakas biologisko atkritumu parstrades
iekartu — sausas fermentacijas riipnicu (planota darbiba).
Sadzives atkritumu poligona "Kivites" infrastruktiira ir izveidota ES KF projektu “Sadzives atkritumu
apsaimniekoSana Liepajas rajona, Latvija" (2001.-2007.) un “Sadzives atkritumu apsaimniekoSanas sist€mas
attistiba Liepajas regiona - poligona Kivites infrastruktiras pilnveidoSana” (2007.—2013.) ietvaros.
Atkritumu poligona “Kivites” teritorijas shema atbilstosi Atlaujas 4.pielikumam.
Sadzives atkritumus, kas rodas fiziskam un juridiskam personam, savac atkritumu apsaimniekosanas operatori, kas
tos nogada apglabasanai poligona ,,Kivites”. Sadzives atkritumu apsaimniekoS$anu visa Liepajas regiona, saskana ar
iepirkuma rezultatiem veic atkritumu apsaimniekotaji SIA “Eco Baltia Vide” (pirms reorganizacijas SIA ,,EKO
Kurzeme”) un pilnsabiedriba ,,Vides pakalpojumi Liepajai”.
Atkritumu pienemsana un registréSana poligona
Atkritumus poligona “Kivites” pienem saskana ar 27.12.2011. MK noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu
noteikumi”, 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un pasSibam, kuras padara
atkritumus bistamus” prasibam, ka arT speka esosas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas nosacijumiem un
saskana ar poligona “Kivites” teritorija speka esoSajiem kartibas noteikumiem.
Atkritumus pienem gan no fiziskam, gan juridiskam personam saskana ar apstiprinatajiem tarifiem un atbilstosi
noslégtajiem ligumiem. Atkritumu registréSana notiek klientu centra, izmantojot datoriz&tu registracijas sistému.
Pienemto atkritumu daudzums tiek noteikts pec svara — transportam iebraucot poligona, tiek nosverts ta kopgjais svars
ar kravu, savukart izbraucot — tuksa transporta svars. Atkritumu sveérsanai tiek izmantoti verific€ti neautomatiski
elektroniskie svari ar precizitati £20 kg. Klientu centra darbinieki veic ievesto kravu vizualu parbaudi, parliecinoties
par ievesto atkritumu sastava atbilstibu deklarétajam un bistamo atkritumu neesamibu. Ja uzp@muma darbinieki
konstate, ka kravas saturs ir neatbilstoSs deklartajam, krava netiek pienemta un transports poligona teritorija netiek
ielaists.
SIA ,,Liepajas RAS” nenes (un nevar nest) atbildibu par poligona nepienemto kravu talaku virzibu, un netiek paredzeta
Sadu kravu talakas virzibas kontrole. Poligona klientu centra personals nepiecieSamibas gadijuma sniedz ieteikumus
par nepienemtas kravas atbilstoSas apsaimniekoSanas iespgjam.
Atkritumu izkrauSanas vietas
P&c kravas registracijas transports tiek novirzits uz noradito atkritumu izkrausanas vietu:
atkritumu SkiroSanas riipnicu “Skudras”;
privatpersonu atkritumu izkrauSanas laukumu;
atkritumu priekSapstrades laukumu;
kratuvi azbestu saturosSu atkritumu apglabasanai;

e Skiroto atkritumu savaksSanas laukumu.
Neskirotu sadzives atkritumu kravas (atkritumu klase 200301) tiek novirzitas uz sadzives atkritumu Skiro§anas
riipnicu “Skudras” (SIA “Eco Baltia Vide”) vai, ja krava satur tadus sadzives atkritumus, kas nav pieméroti
SkiroSanai Itnija (piem. tekstila piejaukumi, lielizméra piejaukumi u.c.) - uz poligona atkritumu priekSapstrades
laukumu. RaZoSanas, biivniecibas un citi sadzives atkritumi, atkariba no to piegadataja un atkritumu sastava tiek
izkrauti privatpersonu atkritumu izkrausanas laukuma un atkritumu priekSapstrades laukuma, lai parskirotu
un sagatavotu izmantoSanai vai apglabaSanai.
Azbestu saturoSus biivniecibas atkritumus nogada kratuve, kas paredzeta azbesta atkritumu apglabasanai.
Daliti vakti atkritumi, kas pienemti no privatpersonam (majsaimniecibam) (atkritumu klases: 200201, 150107,
150104, 150102, 200102, 200139, 200101, 200111, 200109, 200136, 60404, 150202, 150110, 200121, 80111,
180106, 130205, 130206, 160213, 200133, 160506, 160107, 180109, 160216), tiek izkrauti Skiroto atkritumu

19



savakSanas laukuma privatpersonam, un péc tam parvesti uz atkritumu priekSapstrades laukumu sagatavosanai
parstradei. Atkritumu plissmas shéma atbilstosi Atlaujas 5.pielikumam.
Sadzives atkritumu priekSapstrade
Nemot veéra to, ka poligona “Kivites” lielakoties tiek ievesti neSkiroti sadzives atkritumi, kuru kravas sastava
potenciali var blit maza izm&ra majsaimniecibas veidojusies bistamie atkritumi, $adu atkritumu identific€Sana klientu
centra ar vizualu novérté€sanu ir nieciga — praktiski neiesp&jama. Pamata $adi sadzives bistamie atkritumi tiek atdaliti
prieksapstrades procesa. Tomér, ja poligona darbinieki pie registracijas konstaté, ka kravas saturs ir neatbilsto$s
deklarétajam, krava netiek pienemta un transports poligona teritorija netiek ielaists. Autotransports ar neskirotu
sadzives atkritumu kravu tiek registréts un novirzits uz atkritumu prieksapstradi, kas tiek veikta:
1) skiroSanas riipnica “Skudras” (apsaimnieko SIA “Eco Baltia Vide” saskana ar atlauju B kategorijas piesarnojosai
darbibai Nr. LI151B0032),
2) SIA “Liepajas RAS” atkritumu priekSapstrades laukuma (atkritumu poligona shémda Atlaujas 4.pielikuma apziméts
ar Nr. 13).
Neskirotu sadzives atkritumu pliismas shema atbilstosi Atlaujas 5.pielikumam.
SIA “Eco Baltia vide” atkritumu SkiroSanas riipnica
Ap 85-90% no poligona ievestiem neSkirotiem sadzives atkritumiem tiek novirziti uz SIA “Eco Baltia Vide”
SkiroSanas riipnicu “Skudras”, kura tiek veikta neSkirotu sadzives atkritumu sagatavosana apglabasanai saskana ar
Liepajas RAS atklata konkursa “Par pakalpojuma — sadzives atkritumu sagatavoSana apglabaSanai - sniegSanu” Nr.
LRAS 2015/4 rezultatiem. Skiro$anas rezultata tiek iegitas atkritumu frakcijas:
1) parstradei izmantojami atkritumi (dazadi) — pakalpojuma sniedz&js nodod tos parstradei;
2) biologiski noardami atkritumi (191213) — atkritumi tiek nodoti SIA “Liepajas RAS” ievietosanai
energoSiuna (peéc BNA riipnicas izveides — parstrades tunelos);
3) noglabajamie atkritumi (191212) — atkritumi tiek nodoti SIA “Liepajas RAS” ievietoSanai poligona
apglabasanas kratuve;
4) bistamie atkritumi, kas atdaliti no sadzives atkritumu pliismas — pakalpojuma sniedzg&js nodod atkritumu
apsaimniekoSanas uzn€mumiem, kas sanémusi atlauju bistamo atkritumu apsaimniekoSanai.

Liepajas RAS atkritumu priekSapstrades laukums
Laukuma tiek veikta priekSapstrade jeb sagatavoSana apglabasanai tiem sadzives atkritumiem, kas kadu iemeslu del
(neatbilstoSs sastavs, rlpnicas remonti, apkopes un tml.) nav novirziti uz SIA “Eco Baltia vide” SkiroSanas riipnicu
“Skudras” (aptuveni [idz 15% no pienemto neskiroto sadzives atkritumu apjoma). Atkritumu apstrades process notiek
atkritumus atdalot manuali un izmantojot lentas SkiroSanas Iiniju Westeria. Laukuma atkritumu priekSapstrade tiek
veikta ar1 citiem poligona ievestajiem atkritumiem — daliti vaktiem sadzives atkritumiem, lielizméra, razoSanas un
biivniecibas atkritumiem.
Atkritumu priekSapstrades galvenie merki ir samazinat apglabajamo atkritumu daudzumu, atdalit parstradajamus
atkritumus, atgit derigus materialus atkartotai izmantoSanai, nepielaut bistamo atkritumu un citu nepiemérotu
materialu (piem&ram, lielizme&ra atkritumu) noklGiSanu energosiina un kratuve, ka ar1 aizsargat priekSapstrades iekartas
no bojajumiem, kurus var izraisit parak lieli vai apstradei nepiemeéroti atkritumi, tadi ka betons, teérauda konstrukcijas,
lentas u.c.
PriekSapstrades procesa no atkritumiem tiek atdaliti:

1. parstradei nododami atkritumi,

2. bistami atkritumi,

3. poligona tehnologiskam vajadzibam izmantojami atkritumi,

4. biologiski noardami atkritumi,

5. apglabajami atkritumi.

Parstradei derigie atkritumi un bistamie atkritumi (metals, aluminijs, stikls, elektriskie un elektroniskie atkritumi,
riepas, plastmasa, no atkritumiem iegiits kurinamais u.c.), kas atdaliti no neSkirotiem atkritumiem un savakti daliti,
tiek nodoti atkritumu apsaimniekotajiem saskana ar noslégtajiem ligumiem. Parstradei nododamo atkritumu veidi un
sadarbibas uznémumi ir atkarigi no atkritumu tirgus situacijas un var mainities.

Sadzives bistamie atkritumi un videi kaitigas preces poligona tiek pienemti 1slaicigai uzglabaSanai un nodoti bistamo
atkritumu apsaimniekotajam (saskana ar ligumu).
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Tadi atkritumi, kas nav derigi parstradei, bet ir izmantojami poligona tehnologiskam vajadzibam, tick apstradati
(atSkiroti, sagrupéti, sasmalcinati) un izmantoti poligona saimnieciskajam vajadzibam:

. atkritumu ikdienas un starpposma parklajumam;
. kratuves nogazu parklajumam,;

o celu un valnu veidoSanai;

. poligona gazes caurulvadu izbuvei.

Biologiski noardamie atkritumi tiek ievietoti energosiina (péc BNA parstrades rupnicas izveides — BNA parstrades
tunelos), savukart apglabajamie atkritumi tiek ievietoti apglabasanas kratuve (skatit Atlaujas 4.pielikuma
apzimejumu ar Nr. 11 un 12).

Parstradajami atkritumi
847t

Bistami atkritumi
152 t

Atkritumi poligona
tehnologiskam vajadzibam

Prieksapstrade
‘ 15861t

Biologiski noardami
atkritumi
22785t

Apglabajami atkritumi
18822t

Atkritumu parstrades uznemumi
8471

Bistamo atkritumu parstradataji
1521t

Celu izbuvei un valnu veidosanai
6699t

Atkritumu parseg$anai
9087t

Gazes caurulu izbivei
75t

Energosiina (Fermentacijas ripnica)
22785t

Poligona kratuve
188221

\

Attels. Nr.1. PriekSapstrades procesa atdalito atkritumu pielietojums

PriekSapstrades tehnika
Liepajas RAS atkritumu priekSapstrades laukuma atkritumu priekSapstradi nodroSina tehnika, ar kuru apstrada gan
sadzives atkritumus, gan arT citus atkritumu veidus:

e Lentas SkiroSanas Iinija Westeria BMF2 jeb mehaniska atkritumu priekSapstrades iekarta, kas paredzéta daliti
vaktu atkritumu parSkiroSanai un neSkirotu sadzives atkritumu SkiroSanai/ sagatavoSanai apglabasanai.
Iekartas jauda: 3 tonnas stunda. Iesp&jams nodalit 0-400 mm frakcijas: stiklu, plastmasu, metalu. Darbojas ar
1,1 kW elektromotoru. Materiali uz Iinijas tiek atSkiroti manuali un ievietoti konteineros. Neskirotu sadzives
atkritumu apstradei iekarta tiek izmantota tikai tajos gadijumos, ja atkritumu sagatavosSana nenotiek SkiroSanas
ripnica Skudras.

e Atkritumu smalcinatajs TANA Shark 220D (ar jaudu 30 000 tonnu gada) tiek izmantots dazadu, no kopé&jas
atkritumu pliismas nodalitu, regeneréjamu atkritumu smalcinasanai (piem. automasinu riepas, mébeles, dazadi
plastmasas izstradajumi, razoSanas un biivniecibas atkritumi, celmi un zari, citi griiti sadalami atkritumi). P&c
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nepiecieSamibas tiek smalcinati ari sadzives atkritumi, lai sagatavotu apglabaSanai vai ievietoSanai
energosuna.

e Ekskavators un dazada izméra un ietilpibas frontalie iekraveji iekartu apkalposanai, kas manuali un ar tehnikas
palidzibu no buvniecibas, lielizméra un privatipaSumu sakopSanas atkritumiem atSkiro koksni, plastmasas,
metalu, stiklu, gumiju, riepas, smalcinaSanai derigus mébelu atkritumus u.c. P&c So materialu atSkiroSanas tie
tiek smalcinati TANA Shark smalcinataja un iegiiti tadi materiali, ka zemes, inerti materiali, stikla lauskas,
saslaukas, smalcinatu mébelu frakcija, koksne, smalcinata plastmasa u.c., kas tiek izmantoti poligona
tehnologiskam vajadzibam — kratuves tehnologiskas joslas (celu) veidosSanai, energosiinas parklajuma un
valnu veidoSanai.

Biivniecibas atkritumu apsaimniekoSana

Biivniecibas atkritumi (170904) péc registrésanas tiek nogadati atkritumu priekSapstrades laukuma. No biivniecibas
atkritumiem ar ekskavatora un frontala iekravéja palidzibu tiek atSkiroti izmantojami materiali - metals, riepas, dazadi
bistamie atkritumi, kas tiek nodoti parstradei, savukart koksne, plastmasas, smalcinatas riepas un inertas smalksnes
(minerali) tiek atdaliti, sasmalcinati (ja nepiecieSams) un izmantoti poligona tehnologiskam vajadzibam. Rezultata,
atSkirojot izmantojamos materialus, pari paliek noglabajami atkritumi.

Buivniecibas atkritumu apsaimniekosanas pliismas shema atbilstosi Atlaujas 3.pielikumam.

Liela izméra atkritumu apsaimniekoSana

Liela izm@ra atkritumi, tadi ka mebeles (200307) tiek nogadati atkritumu priekSapstrades laukuma, lai tos demont&tu,
smalcinatu un atdalitu izmantojamas frakcijas. Primari tiek atdaliti tadi atkritumi, kas pieme&roti parstradei vai
regeneracijai (pieméram, metals). Ja atdalitie atkritumi nav derigi parstradei/regeneracijai, tad tie tiek izmantoti
lietderigi poligona infrastruktiiras vajadzibam. SmalcinaSanai derigie atkritumi (atbilstosi pa atSkirotajam frakcijam)
ar ekskavatora un frontala iekraveja palidzibu tiek ievietoti atkritumu sasmalcinataja Tana Shark 220D, kura tiek
ieglita viendabiga smalcinata frakcija un ar magnéta palidzibu atdalitas metala detalas. Sasmalcinata mébelu un
koksnes frakcija, kas pamata sastav no koksnes un tekstila, tiek izmantota energosiinas ikdienas parseguma
veidoSanai, kas laika gaita biologiski sadalas. No lielizméra atkritumiem atdalitas automasinu riepas vesela veida tiek
nodotas parstradei, dala no vieglo automasinu riepam tiek sasmalcinatas un izmantotas poligona gazes caurulu izbiivé
ka filtracijas materials. Atdalita atkritumu frakcija, kas nav deriga parstradei, regeneracijai vai izmanto$anai poligona,
tieck apglabata poligona kratuvé. Nakotné paredzets smalcinatu koksni, kas atdalita no lielizm@ra atkritumiem
(pieméram koka paletes, kastes, spoles utml.) nodot regeneracijai arpus poligona saskana ar MK noteikumiem Nr.
317 “Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu Skeldai, skaidam un putekliem, kas iegiiti no koksnes
iepakojuma vai noteikta veida koksnes btivniecibas atkritumiem”, ja to parametri bus atbilstosi noteikumu prasibam.
Sadas koksnes sagatavosanai netiks iegadata speciala $keldosanas tehnika un netiks veikta skaidu un puteklu
gatavoSana, bet koksne tiks realiz&ta, to apstradajot poligona eso$aja atkritumu smalcinataja Tana Shark. Lidz ar to
emisiju limitu projekts nav nepiecieSams, jo apstrades tehnikas Tana Shark izmantoSana jau ir tikusi vértéta esoSo
smaku un trok$nu novert§jumu ietvaros. Pirms koksnes sagatavosanas darbibu uzsaksanas tiks izstradata un ar Valsts
vides dienestu saskanota kvalitates parvaldibas sistéma, lai nodroSinatu koksnes atkritumu parstrades procesa
izsekojamibu un otrreiz€jo izejvielu kvalitates uzraudzibu.

Dienesta vértejums 17.07.2023.

Saskana ar MK noteikumu Nr.1032 34.6.punktam, veselas nolietotas riepas un sasmalcinatas riepas, iznemot veselas
nolietotas riepas, kuras tiek izmantotas inzeniertehniskajiem darbiem poligond vai izgaztuve, velosipédu riepas un
riepas, kuru aréjais diametrs ir lielaks par 1400 mm.

Riipniecibas atkritumu apsaimniekoS$ana

Tirdzniecibas un riipniecibas uznémumu un iestazu atkritumi (tiek pienemti ar atkritumu klasi 200199, tacu turpmak
operators $adiem atkritumiem pieméros iesp&jamako atbilstoSako atkritumu klasi, novertgjot ievesto atkritumu
sastavu atbilstos§i MK noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara
atkritumus bistamus”, pieméram, tekstilripniecibas atkritumi 0402, Keramikas izstradajumu, kiegelu, flizu un
celtniecibas produktu razoSanas atkritumi 1012, Metalu un plastmasu forméSanas, ka ari virsmu fizikalas un
mehaniskas apstrades atkritumi 1201 un citi atbilstosi to sastavam) tiek izkrauti atkritumu priekSapstrades laukuma,
kura ar ekskavatora un frontala iekraveja palidzibu tiek Skiroti daZzadas izmantojamas frakcijas.

Parstradei realiz€jamas frakcijas tiek atdalitas un nodotas attiecigajiem apsaimniekotdjiem. Tacu frakcijas, kas
konkrétaja bridi nav realiz€jamas parstradei, bet ir noderigas poligona infrastruktiiras vajadzibam, tiek smalcinatas.
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P&c atkritumu smalcinasanas smalcinataja Tana Shark 220D iegiist dazadu veidu atkritumu frakcijas, taja skaita ar
magnétu atdalito metalu atkritumus. Metalus nodod attiecigajiem parstradatajiem, bet derigo smalcinato materialu
izmanto poligona darbibas un tehnologisko procesu nodroSinasanai, tai skaita iek$€jo celu uzturéSanai, nogazu
veidoSanai, ikdienas parseguma veidoSanai. Nakotné pec atlaujas speka stasanas paredzets iesp&ju robezas no
tirdzniecibas un riipniecibas uzn€mumiem pienemt atkritumus atbilstosi to sarazoto atkritumu klases kodiem, paredzot
poligona pienemt tikai tas atkritumu klases, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu
poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem. Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi". Liepajas RAS izverte
klientu raditos atkritumus péc to sastava un fizikali-kimiskam ipasibam, ka ari atbilstoSi poligona iesp&jam tos
apsaimniekot. Pieméram Sobrid poligona netiek pienemti atkritumi ar klasi 160222, kas sastav no auto demont&Sanas
komponentiem (pamata dazadi plastmasu un auto sédeklu materiali). Tos poligonam biitu iesp&jams smalcinat un
izmantot atkritumu parklasanai, Iidzigi ka tas tiek izmantots citas valstis*. Pladaku aprakstu skatit iesnieguma 8.3.
nodala. Poligonam ir zinami piegadataji, kas biitu ieinteresé&ti So atkritumu klasi nodot Kivites.

Atkritumu izmanto$ana tehnologiskam vajadzibam

Ja péc atkritumu priekSapstrades atdalitie atkritumi nav derigi nodoSanai parstradei/regeneracijai arpus poligona, tad
tiek izvertéta to lietderiba izmantoSanai poligona tehnologiskajam vajadzibam.

Celu veidoSanai gada tiek izmantoti 6-7 tukst. tonnu no atkritumiem iegiitu materialu. Papildu tam aptuveni 75 — 150
tonnas tiek izmantotas gazes caurulu filtracijas slana veidoSanai, kas iegiits no smalcinatam automasinu riepam.
Riepas tiek smalcinatas atkritumu smalcinataja TANA Shark, ieglistot gumijas materiala frakciju 0-80 mm un ar
iekarta uzstaditu magnétu atdalot metala detalas. Rezultata tiek iegiits vienadas frakcijas gumijas materials, kas kalpo
ka filtrs, lai poligona gazes caurul@s neiepliistu atkritumu piejaukumi.

Savukart aptuveni 1800 tonnas materiala tiek izmantots atkritumu slana parseg$anai. Kopuma tehnologiskam
vajadzibam gada tiek izmantoti 9000 tonnu no atkritumiem iegiita materiala.

Poligona tehnologiskajam vajadzibam izmantotie materiali, to izcelsme un atkritumu klases apkopoti iesnieguma
21.punkta, Tabula Nr.B-3.

Uznémuma parstrades darbibai piemérots regeneracijas kods R12 — Atkritumu Tpasibu mainiSana, lai ar tiem veiktu
jebkuras darbibas, kas apzimétas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5,R6,R7, R8, R9, R10 un R11, saskana ar MK 26.04.2011.
noteikumiem Nr.319 “Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem”.

Turpmakajas apaksnodalas aprakstita atkritumu izmantoSana katrai tehnologiskajai vajadzibai — cela segumam, gazes
caurulu izbiivei un atkritumu slana parsegSanai.

Kratuves cela seguma un valnu izveidei

Poligona kratuve ir izveidota tehnologiska josla transportlidzeklu nokltisanai kratuve, kas értibas un uzskatamibas
labad tiek lietots ar nosaukumu kratuves cels, tacu noradam, ka uz So celu nav attiecinamas visparigo biivnormativu
prasibas attieciba uz celu biivniecibu. S1kratuvé izveidota josla jeb cels tiek veidots uz noglabato atkritumu slana,
virs kura vispirms uzber rupjaku smalcinatu atkritumu frakciju, virs tas smalkaku frakciju. Sis frakcijas veidotas no
inertiem atkritumiem, kas atdaliti no dazadiem biivniecibas un to saturoSiem atkritumiem saskana ar iesnieguma
21.punkta Tabula Nr.B-2 sniegto apkopojumu “Poligona tehnologiskajam vajadzibam izmantotie materiali, to
izcelsme un atkritumu klases”. Brauktuves virskartu veido iepirkts materials, kas sastav no Skembam, grants vai
drupinata asfalta (atkariba no materialu pieejamibas). Kad kratuveé noglabato atkritumu slanis ir augstaks par cela
klatnes slani, cela dala tiek paaugstinata. Resursu taupiSanas un atkartotas lietoSanas noliika, virs€jais cela slanis
(Iidz noglabato atkritumu slanim) aptuveni 2-2,5 m dziluma tiek nonemts un novietots mala. Izrakta cela josla tiek
aizpildita ar jaunu noglabajamo atkritumu slani un virs ta uzberts atraktais cela materialu slanis, kas papildinats ar
jauniem materialiem. Sadi divas reizes gada tiek paaugstinats aptuveni 132 m gar$ cela posms ar platumu 8 m.
NepiecieSamibas gadijuma celu var veidot gar kratuves malu ta, lai tas kalpo gan ka josla, kur tehnikai parvietoties,
gan ka kratuves valnis, kas ierobezo atkritumu izkliedéSanos un aiztur veju.

4 https://trashcansunlimited.com/blog/understanding-landfill-cover-materials/
https://www.swaco.org/285/Auto-Shredder-Residue; https://www.finncorp.com/landfill-adc/hydroseeders-cost-effective-for-
landfill-alternative-daily-cover/
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lepirkts materials (Skembas, grants, demontéts asfalts u.c.)

N Neatkritumien ieglits Smalka frakelja: N

B materials celu

v, tehnologiskajam Rupjéka frakcija
vajadzibam

\

Noglabajamie atkritumi

Attels. Nr.2. Kratuves cela konstrukcijas shema

Kratuves cela veidosanai tiek izmantoti priekSapstrades procesa atdalitie atkritumi, kas ir pietieckami inerti un atbilst
nepiecieSamajai frakcijai, bet virskarta parsegta ar iepirktu inertu materialu (Skembas, grants, drupinats asfalts).
Poligona gazes caurulvadu filtracijas slana veidoSanai

No riepam atdalitais metals tiek nodots parstradei. Savukart smalcinatas vieglo automasinu riepas tiek izmantotas
poligona gazes savaksanas sist€mas caurulvadu filtracijas slana veidosanai. Caurulu izbiives risindjumu un riepu
izmantoSanas shému plasak skatit 10.1. nodala. Gazes caurulvadu filtracijas slanim izmantoto riepu daudzums gada
tiesi atkarigs no izbtivéto caurulvadu kopgaruma. Esosa pieredze rada, ka gada Sim mérkim tiek izmantotas ne
mazak ka 75 tonnas smalcinatu vieglo automasinu riepu.

NepiecieSamibas gadijuma smalcinatas riepas var iestradat kratuves celu sastava. [zbivgjot jauno atkritumu kratuvi
smalcinatas riepas var tikt izmantotas ar1 infiltrata savaksanas sist€mas caurulvadu filtracijas slana veidoSanai, ja to
paredzgs tehniskais projekts.

AtKkritumu slana parsegSana

Pedgjo gadu laika, taja skaita Covid-19 pandémijas rezultata ir ievérojami palielinjies sabiedriba izmantoto
plastmasas iepakojumu daudzums, kas ierobezotas parstrades dél attiecigi nonak art atkritumu poligona kratuvé un
energosiing, veidojot pastiprinatu un biezaku atkritumu parklasanas nepiecieSamibu, lai novérstu iepakojuma
izkliedi vide. Atkritumu parklasanai paredzets izmantot iepirktus materialus un no atkritumiem iegtitus materialus.
Parklajumam var tikt izmantoti zemak noraditie materiali atbilstosi to pieejamibai poligona:

Iepirktie parklajuma materiali

e Biologiskais maisijums, kas satur biodegradgjamu materialu nogazu virskartas parklasanai, lai veicinatu
apauguma veidoSanos - 1500 t gada;

e Smalku inertu dalinu maistjums (saslaukas) — 2000 t gada;

e Speciala atkritumu parklasanai paredzeta ciet€joSa viela (celulozes izcelsmes materials) — lidz 30 t gada
(sausa veida).

AtKkritumu materiali (iegiiti péc atkritumu apstrades) un izmantoti atkritumu slana parsegSanai — 8 250
tonnas/gada, tai skaita:

e Smalcinata koksne (191207), kas iegtita no atkritumos atdalitas koksnes frakcijas — Iidz 1200 t gada;

e Smalcinatu mébelu frakcija (200307) — lidz 2350 t gada;

e Smalcinata plastmasa, kas atdalita no biivniecibas atkritumiem (170203), dazadas plastmasas, kas atdalitas
no Tpasumu sakopSanas un razoSanas atkritumiem (191204, 160119), atseviSki pienemta plastmasa un
gumija (191204) un no auto demontéSanas komponentiem atdalitas plastmasas (160119) —Iidz 700 t gada;

e Kurtuvju pelni (100101; 100115; 100117), ka perspektivs materials, ja tads poligona tiks ievests — 1000 t
gada (I1dz Sim poligona pelni nav tikusi ievesti);

e BNA parstrades iekarta sagatavotais 2. kvalitates tehniskais komposts (190604), kas nav derigs
realiz€Sanai tautsaimnieciba saskana ar MK 13.09.2022. noteikumiem Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz
piemgrot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegitam materialam” — Iidz 3000 t gada
(planots péc BNA parstrades ripnicas ekspluatacijas uzsakSanas, aizstajot lidz tam izmantotos
atkritumus).

Plastmasas atkritumi, kas var tikt izmantoti atkritumu parklasanai, ir smalcinata cieta plastmasa, kas konkrétaja bridi
nav citadi izmantojama lietderigakiem mérkiem, ka piem&ram, nav deriga nodoSanai parstradei prieks jaunu
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plastmasas produktu razoSanas, ka arT nav deriga atkritumu regeneracijai - dedzinasanai vai lidzsadedzinasanai
attiecigas parstrades iekartas, vai arT konkrétaja bridi kadu apstaklu dél nav iesp&jas to nodot regeneracijai.
ParsegSanai var tikt izmantota smalcinataja Tana Shark smalcinata plastmasa, kas atkritumu klasifikatora® tiek
klasificeta ar kodiem 200139; 160119; 170203; 191204 u.c. lidzveértiga plastmasa.
Sadas plastmasas izcelsme ir: a) biivniecibas atkritumi no biivobjektiem — dazadas PVC caurules, biivmaterialu
iepakojums, piemé&ram lielie krasu spaini, plastmasas biivmaterialu atlikumi u.c.;
b) IpaSumu sakopsanas atkritumi — dazadi cietas plastmasas atkritumi, kas radusies ipaSumu sakopsSanas rezultata,
pieméram, kastes, spaini, kannas, saimniecibas preces, rotallietas no garazam, pagrabiem un tml. vietam;
c) razoSanas atkritumi, taja skaita plastmasas paletes, spoles, mucas, veidnes, auto apstrades plastmasas atlikumi un
citi razoSana radusies cietas plastmasas izstradajumi;
d) plastmasa un gumija, kas radusies atkritumu apsaimniekotajiem atkritumu Skiro$anas procesa un nav piemérota
nodosanai parstradei vai regeneracijai, pieméram braké&tas cietas plastmasas kipas;
e) auto demont€Sanas procesa radusies atkritumi (160222) — no dazadiem automasinu demont&s$anas atkritumiem
Liepajas RAS atdala cietas plastmasas izstradajumus, ka pieméram, auto buferus, panelus.
Sadi smalcinatas cietas plastmasas izstradajumi parsegianai tiek izmantoti, lai péc iesp&jas lietderigak izmantotu
poligona pieejamos resursus — atkritumus, kas citkart tiktu apglabati. Pirmkart, tas tiek darits saimniecisku
apsveérumu dgl, lai par papildu samaksu nebutu jaiegadajas papildu maksas materiali, kas nepiecieSami, lai
nodros$inatu atkritumu parsegSanu, rezultata, palielinot saimnieciskas darbibas izmaksas un attiecigi atkritumu tarifu
iedzivotajiem. Otrkart, $ada pieeja veicina aprites ekonomiku, kas Eiropas zala kursa ietvaros ir nozimiga ar1
atkritumu apsaimniekoSanas uzn€mumiem. Lidz $im veiktie praktiskie eksperimenti poligona ir pieradijusi, ka rupji
smalcinata cieta plastmasa ir pietickami inerts un blivs materials, kas ka atkritumu parklajums sp&j nodrosinat:

— vegja izklied@to atkritumu apjoma samazinasanu (plastmasas maisinu un pléves aizpiisanu);

— putnu nepieklusanu atkritumiem,;

— ugunsgréka izcelSanas riska samazinaSanu, mazinot gaisa piekltiSanu atkritumiem.
To, ka plastmasas atkritumi ir pieme&roti atkritumu poligonu alternativa parklajuma izmantoSanai, apliecina arvalstu
pieredze® (ASV), kur tiek izmantoti smalcinatu automasinu parpalikumi. Janorada, ka Liepajas RAS pastavigi
izverte plastmasu izmantoSanu atkritumu parklaSanai, lai nepielautu vieglas frakcijas parvietoSanos ar v&ju un
nodros$inatu kratuves nepiecieSamas parklasanas funkcijas. Ta piem&ram, plastmasas atkritumi tiek jaukti kopa ar
smalku inertu vai bio frakciju, lai nodroSinatu nelidoSanu ar v&ju, ka art parklasanai tiek izmantota tikai cieta, rupja
plastmasa, kas nav uzskatama par vieglo plastmasu un nav viegli aizpiiSama.
Cietgjosas vielas uzklasana tiek veikta, pielietojot hidrauliskas iekartas, kas piemerotas darbam poligona ar cietiem
sadzives atkritumiem. Parklajums tiek uzklats ar hidraulisko s€jas masinu uz kompaktetiem atkritumiem. Materiala
sagatavoSanas un uzklasanas darbus veic speciali apmacits personals. Nemot véra, ka poligona atkritumu
parklasanai ir pieejami BNA materiali, smalcinata plastmasa un smalcinatu mebelu frakcija, papildu esoSajiem
parklajuma materialiem, ar cietéjoSu parseguma materialu paredzets parklat to atkritumu virsmu, ko nevar nosegt ar
esoSajiem materialiem. Kop&ja ar ciet&joso vielu parklajama platiba paredzéta 71 600 m? gada. (Apliecina atklata
konkursa ID Nr. LRAS 2022/5 “Atkritumu parklajuma nodroSinasana sadzives atkritumu poligona “Kivites™”
nolikums un rezultata noslégtais ligums ar SIA RSGA. Pieejams:
https://www.eis.gov.Iv/EKEIS/Supplier/Procurement/82556).

Atkritumu parklaSanai ekspluatacijas laika tiek izmantoti 3 veidu parsegumi:

ikdienas parklajums: aktivais atkritumu slanis tiek parsegts ne retak ka reizi nedela. Parklajums ir ar 1slaicigu
noturibu Iidz 7 dienam;

starpposma parklajums: atkritumu horizontala kratuves virsma tiek parklata reizi pusgada, parklajuma videja
noturibu Iidz 6 méneSiem;

nogazu parklajums: veidojot kratuves nogazes, uzreiz péc izbiives to ar¢ja mala tiek parklata ar parseguma
materialu, kas veidots ar ilglaicigu noturibu lidz 12 méneSiem. Ik gadu atkariba no energosiinas pieejama virsmas
laukuma platibas tiek uzberts aptuveni 2 metrus augsts valnis apkart energostinas aktivai dalai.

® MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un pasibam, kuras padara atkritumus bistamus”

Ziemelkarolinas pieredze alternativo parklajumu izmantosanai

https://edocs.deq.nc.gov/WasteManagement/0/edoc/723214/ApprovedACM_Revl GDE_20170721.pdf?searchid
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https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82556
https://edocs.deq.nc.gov/WasteManagement/0/edoc/723214/ApprovedACM_Rev1_GDE_20170721.pdf?searchid

Atkritumu parklaSanas mérki ir:

1)  vejaizkliedeto atkritumu apjoma samazinaSana: jo pasi svarigi, lai novérstu vieglo atkritumu, tadu
ka plastmasas pléves un maisinu nonaksanu apkartgja vide;

2) smaku un gazu izplatibas samazinasana: lai novérstu nepatikamu smaku izplatiSanos poligona
apkartng, tiek izmantoti parklajami, kas nodrosina zemu gazes caurlaidibu un smaku izplatiSanos;

3)  novérst putnu pieklaSanu atkritumiem: nenosegti atkritumi ir baribas avots putniem. Atkritumu
parklasana samazina baribas avota pieejamibu;

4)  nepielaut kukainu, grauzéju un citu kaiteklu invaziju: parklajums samazina ari kukainu, grauz&ju un
citu kaiteklu esamibu atkritumos;

5) ugunsgréka izcelSanas riska samazinasana: parklajums samazina gaisa pieklGsanu atkritumiem,
veicinot anaerobu apstaklu veidoSanos energoSiina. Uzklatais parklajums izveido aizsargslani
atkritumiem, samazinot nejausu un apzinatu ugunsgréku izraisiSanos;

6) pievilciga vizuala izskata nodrosinasana: parklajums uzlabo atkritumu poligona vizualo izskatu;

7)  infiltrata veidoSanas samazinasana: parklajums ierobezo nokri$nu tidenu iestikSanos atkritumos;

8)  emisiju novérsana, t.sk. gazes savaksanas iesp&ju un kvalitates uzlabosana.

Biologiski noardamu atkritumu parstrade

Pé&c registrésanas tadi daliti vakti biologiskie atkritumi ka darzu un parku atkritumi (klase 200201; 200202), koksne
(191207; 200138), kokapstrades un papira, kartona, celulozes, plak$nu un mébelu razoSanas atkritumi (03 nodalas
klase), kas satur augstu lignina saturu, tiek nogadati atkritumu prieksapstrades laukuma, kur tie tiek parbauditi,
atdaliti no neatbilstoSiem piejaukumiem un sasmalcinati, ja nepiecieSams, un izmantoti energosiina.

Biologiski noardamie atkritumi, - virtuves atkritumi (200108; 200109), papira un kartona atkritumi, kas nav
pieméroti to tieSai parstradei (150101; 191201; 200101), parstradei vai izmantoSanai nederigie dabigie
tekstilmateriali (191208; 200110; 200111), ka arT mehaniski nodaliti biologiski noardami atkritumi, kas pieméroti
kompostesanai vai anaerobai parstradei (191213) - tiek ievietoti energosiina, kur anaeroba mikroorganismu darbibas
procesa tiek parstradati poligona gazg.

Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekarta - energosiina

Energosiina ir speciali izbuveta poligona dala, kura uz laiku Iidz 15 gadiem tiek ievietoti biodegradabli atkritumi.
Sie atkritumi anaerobos apstaklos sadalas, veidojot poligona gazi. Energosiina ievieto mehaniski atdalitus un daliti
vaktus biologiski noardamus un biodegradablus atkritumus.

Sakotngji izveidojot poligonu, tika projektetas mazas energosiinas, kas izradijas neatbilstosas Latvijas
klimatiskajiem apstakliem, jo auksto ziemas periodu d€] nebija iespgjams nodrosinat kvalitativu atkritumu
sadaliSanos un poligona gazes savakSanu. 2007. -2013. gada tika veikta poligona Kivites infrastruktiiras
pilnveidoSana, kuras ietvaros apvienoja mazas energosiinas, izbuivgja asfalteétu laukumu atkritumu
apsaimniekoSanai, palielinaja infiltrata attiriSanas iekartas jaudu Iidz 120 m*/h un izbiivéja infiltrata uzkrasanas
baseinu 10 000 m?, jaunas materialu un tehnikas novietnes, ka arf veica jaunas tehnikas un atkritumu apstrades
iekartu iegadi. Energosiinas darbibas laika, kas tiek planots 15 gadus no atkritumu ievietoSanas, notiek biogazes
iegliSana. Visintensivak biogaze veidojas pirmajos piecos — septinos gados, jo notiek aktivi BNA sadaliSanas
procesi, tad pakapeniski gazes veidoSanas samazinas. Poligona gaze, kas veidojusies energosiina, tiek savakta un
novadita uz poligona teritorija eso$o kogeneracijas iekartu kompleksu. Uznémums energosiinas darbibai piemérojis
regeneracijas kodu R3D —biogazes ieguve (iznemot biogazi no atkritumu apglabasanas) saskana ar MK 26.04.2011.
noteikumiem Nr.319 “Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem”. SIA “Liepajas RAS”
darbinieku ilggadigas pieredzes rezultata no poligona apglabatajiem neskirotiem sadzives atkritumiem izdodas iegiit
poligona gazi ar raZo$anas potencialu vairak ka 40 m> no 1 tonnas atkritumu. Biogazes rao$anas potencialu veicina
energoSuna ievietoto BNA atkritumu mitrinasana ar savakto infiltratu.

EnergoSiinas uzbuve

Energos$iina ir projektéta ta, lai veicinatu BNA parstradi. V&ja ietekmes mazinaSanai un objekta noturibai pa
energosiinas perimetru izveidots valnis, bet pamatne izklata ar tidensnecaurlaidigu materialu (HDEP plévi, kas
parklata ar geotekstilu), nelaujot infiltratam noklat gruntsiidenos. Virs pléves izveidots smilts slanis ar vienmérigi
izvietotu perforétu caurulvadu sisteému, kas uztver caur atkritumiem izfiltr&juSos netiros tidenus - infiltratu.
Savaktais infiltrats pa caurulvadu sistemu tiek novadits uz infiltrata uzkrasanas baseinu un talak - attiriSanas iekartu.
Energos$iina izveidota arT mitrinaSanas sisteéma, kas nodroSina infiltrata cirkulaciju otra virziena — no uzkrasanas
baseina uz energos$iinu, lai veicinatu poligona gazes veidoSanos. Energosuna tiek ievietoti BNA, kas no sadzives
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atkritumiem mehaniski nodaliti SkiroSanas riipnica "Skudras" un “Liepajas RAS” atkritumu prieksapstrades
laukuma, ka ar1 daliti vakti biodegradablie atkritumi (darzu un parku atkritumi, virtuves atkritumi, papirs, kartons,
koksne, tekstils un tml.). Atkritumus energosiina ievieto pa kartam, izlidzina ar kompaktoru vai buldozeru,
nodroginot blivumu 0,8 t/m>. Atkritumus regulari parsedz ar atkritumu parklajuma materialu. Kad atkritumu slana
augstums ir sasniedzis Itmeni lidz valna augSmalai, vispirms paaugstina valni, ko veido no biivniecibas atkritumu
apstrades rezultata ieglitiem materialiem - zemes, mala, drupinata betona, kiegelu lauskam, stikla lauskam,
saslaukam un citiem inertiem atkritumiem. Vienu energosiinas malas valni veido plataku, to vienlaikus nodroSinot
ka piebraucamo celu autotransportam un traktorteh

nikai, lai enerioéﬁnﬁ nogadatu atkritumus.
N\ = ‘ Poligona gazes

1 regulésanas stacijas

Energosiina

Inertu atkritumu valnis ar
BNA virskartu

Attels. Nr.3. nerg0§ﬁnas izvietojums.

Energosiinas darbibas laiks

Pec BNA parstrades, kad poligona gaze bis izstradajusies un atkritumi sadalijusies, parstradato atkritumu frakciju
mehaniski apstradas (parraks, sijas, parskiros), lai atSkirotu tautsaimnieciba izmantojamus, regenergjamus
materialus. Atdalitos parstradei un regeneracijai derigos materialus paredz&ts nodot attiecigiem atkritumu parstrades
uznémumiem, bet atdalitos neregeneréjamos atkritumus apglabas poligona atkritumu kratuvé. Energosiina ievietoto
atkritumu parstrades cikls - 15 gadi kops to ievietoSanas parstrades iekarta — energosiina. Pirmie atkritumi
energosiina ievietoti 2016. gada.

Eso$aja energosiina bioatkritumi tiks ievietoti lidz 2024. gadam jeb lidz bridim, kad poligona pilnvertigi saks
darboties biologisko atkritumu parstrades riipnica. P&c tam energosiina tiks profiléta, parklata ar noturigu, ilgstosas
darbibas parklajumu, lai taja turpinatu savakt biogazi, kas veidojas, sadaloties biologiskajiem atkritumiem. Biogazes
savakSana no energoStnas turpinasies lidz bridim, kad tiks uzsakta energoSiinas parraksana. Biitiskas izmainas
poligona gazes savakSanas procesa nav paredz€tas, neskaitot to, ka poligona netiks veidotas jaunas poligona gazes
savaks$anas caurules, jo to darbibu aizstas jauna bioatkritumu parstrades riipnica (skatit 9.7. nodalu). Balstoties uz
Liepajas RAS pieredzi poligona gazes savak3ana no Liepajas slégtas izgaztuves Sk&dg, gazes veidosanas un
savakSanas procesi atkritumu kratuve turpinas vairak ka 10 gadus péc izgaztuves slégSanas. Nemot véra, ka
poligona energosiina ievietoti tieSi biologiju saturosi atkritumi un izveidots vienmerigs gazes savaksSanas tikls ar
mitrinaSanu, v&ja ierobezosanu u.c. pasakumiem, prognozejams, ka gazes veidoSanas process energosiina
turpinasies vismaz 15 gadus no to ievietoSanas briza.

Dienesta vértejums 17.07.2023.:

Nemot vera, ka energosiina ir sapludindta ar apglabasanas Sunu un tai nav noteiktas stingras robezas, Dienests
izvirza atlauja nosacijumu energoSinas izmantosanai (EnergoSinas darbiba nav atlauta). Lidz 01.09.2023.
Operatoram jaiesniedz iesniegums Atlaujas nosacijumu parskatiSanai, attiecigi precizéjot visu informaciju, t.sk.
pielikumus, kas attiecas uz energoSiinas izmantoSanu.

Dienesta vérteéjums 15.12.2023.:

Saskanda ar Atlaujas spekd esosas redakcijas 11.2.48. nosacijumu energosiunas darbiba nav atlauta un SIA “Liepajas
RAS” nepieciesams iesniegt iesniegumu Atlaujas nosacijumu parskatiSanai, attiecigi precizejot visu informaciju (t.sk.
pielikumus), kas attiecas uz energosiunas izmantosanu. Nemot vérd, ka SIA “Liepajas RAS” nepiekrit Dienesta
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viedoklim par energosiinas izmantoSanu, attiecigi 16.08.2023. tika iesniegts iesniegums Atlaujas nosacijuma
apstridesanai un Vides parraudzibas valsts birojs ar 16.11.2023. lemumu Nr. 10-04/60/2023 ir atstajis spéka
apstridetas Atlaujas nosacijumus, SIA “Liepajas RAS” nav iesniedzis iesniegumu Atlaujas nosacijumu parskatisanai,
attiecigi precizejot visu informaciju (t.sk. pielikumus). Dienests Atlaujas 1. pielikuma SIA “Liepdjas RAS” sniegto
informdciju atstaj nemainigu, vienlaicigi nordadot, ka Atlaujas 11.2.48. nosacijums par energoStnas darbibas
aizliegumu paliek spéka.

Kratuves ietilpiba un jaunas kratuves nepiecieSamiba

Energosiinas atlikusas ietilpibas noteiksanai, balstoties uz topografiskas uzmeriSanas rezultatiem tika veikta
model&Sana, izskatot 3 scenarijus ar atskirigiem aizpilditas atkritumu kratuves augstumiem, saskana ar SIA “Geo
Consultants” veikto petijumu “Atkritumu apglabasanas koncepcijas izstrade sabiedriska pakalpojuma
nodrosinasanai Liepajas atkritumu apsaimniekoSanas regiona laika posma lidz 2030. gadam” (liguma Nr. 20-09-
2019 ietvaros). Visos scenarijos atkritumu kalna nogazu slipums pienemts 1:2,5. Rezultata par optimalako atzits
Stinas aizpildijums lidz augstuma atzimei 55 m v.j.1., kas ir maksimali iesp&jamais augstums, lai nodroSinatu
pietiekamu atkritumu kalna augsg€jas plaknes platibu drosai kratuves ekspluatacijai.

Nemot véra poligona atlikuso kratuves ietilpibu’, kas uz 31.12.2022. bija 174 072 m?, tika aprekinats, ka
aptuvenais energosiinas kalposanas laiks neparsniegs 4 — 6 gadus. Lai nodro$inatu nepartrauktu atkritumu
apglabasanas sabiedriska pakalpojuma sniegSanu, jaunai atkritumu kratuvei ir jabiit nodotai ekspluatacija, ne vélak
ka 2026. gada I pusgada. Balstoties uz esosas atkritumu kratuves atlikusas ietilpibas noveértgjuma rezultatiem un
sagatavotajam prognoz€m par apglabajamo atkritumu apjomiem turpmakajos gados, tiek planota jaunas atkritumu
kratuves izbiive. Sobrid notiek ietekmes uz vidi novértgjuma procediira poligona teritorijai. Jaunas kratuves biives
kopgja platiba 4,8 ha, tadejadi nodrosinot kopgjo ietilpibu ~500 tiikst. t.

Lai izlidzinatu nepiecieSamo finanSu resursu patérinu un optimizetu ekspluatacijas izmaksas, kratuvi paredzets
izbuvet vairakas kartas. Saistiba ar jaunas atkritumu kratuves izbiivi, paredzets veikt sekojoSus saistitos darbus:

e EsoSo inzenierkomunikaciju parvietoSana — ta ka ekspluatacijas priekSrocibu un efektivas teritorijas
izmantosanas noltikos jauna kratuve tiks pievienota esoSajai, ir nepiecieSama esosas kratuves austrumu mala
esoso inzenierkomunikaciju parvietosana, lai varétu nodrosinat sekmigu to ekspluataciju;

e Ieksgjo celu un laukumu izbiive — poligona tehnikas parvietosanas nodrosinasanai nepiecieSams izbuivét jaunus
ieksejos celus un laukumus;

o Infiltrata attiriSanas iekartu jaudas palielinasana — palielinoties atkritumu apglabasanas kratuves platibai,
proporcionali palielinas kratuvé nonakoSo nokriSnu daudzums un attiecigi radita infiltrata apjoms. Lai
nodroSinatu infiltrata attiriSanas iekartu jaudas atbilstibu radita infiltrata apjomam péc jaunas atkritumu
kratuves izblives, nepiecieSama esoSo reversas osmozes tipa attiriSanas iekartu jaudas palielinaSana;

e Esos$as atkritumu kratuves pagaidu rekultivacija — peéc esosas atkritumu kratuves ekspluatacijas laika beigam,
perioda, kad tiek veikta parstradato BNA izrakSana, paredzéts veikt kratuves dalgju rekultivaciju, kas
nodroSinas SEG emisiju izpliiSanu atmosfeéra ierobeZo$anu un samazinas radita infiltrata apjomu.

Rekultivacija

Energosiina veido 10 000 m? jeb 1 ha lielu platibu (50 x 200 m). Tai tiks veikta pagaidu rekultivacija (parklasana ar
ilgstoSas noturibas parklajuma materialu) péc tam, kad poligona gazes izdaliSanas procesi bis noslégusies un
biologiski noardama dala anaerobos apstaklos bis sadalijusies un parrakta. Saskana ar piesarnojosas darbibas
atlaujas noteikumiem to paredzets veikt 15 gadu laika no BNA ievietoSanas energosiina.

Paredzams, ka energosiina kopuma tiks ievietots atkritumu daudzums aptuveni 140 000 tonnu apméra jeb aptuveni
110 000 m?, kas ievietoti energosiina perioda no 2016. Iidz 2024. gadam.

Noglabajamo atkritumu kratuve 6,5 ha platiba tiks dal&ji rekultivéta (parklata ar ilgstoSas noturibas parklajuma
materialu), kad tiks sasniegts 55 m kratuves augstums un biis izbiivéta jauna noglabasanas kratuve (provizoriski ne
atrak ka 2026.-2028. gads).

" Aprekinats, balstoties uz petijumu “Atkritumu apglabasanas koncepcijas izstrade sabiedriska pakalpojuma
nodro$inasanai Liepajas atkritumu apsaimniekoSanas regiona laika posma lidz 2030. gadam. Izstradatajs: SIA “Geo
Consultants”, Riga, 2020” un SIA “Metrum” ikgadgji veiktajiem atkritumu kratuves tilpuma mérijumiem poligona
“Kivites”
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Rezultata paredzets visu kalnu 7,5 ha platiba parklat ar ilgstoSas noturibas parklajuma materialu, lai noveérstu
poligona gazes nonakSanu atmosfeéra un samazinatu nokri$nu noklaiSanu atkritumu slani. Kratuves parklasanas
process tiks sadalits 2 kartas — 1. karta izveidojot pagaidu parklajumu kratuvei un energosiinai Iidz energosiinas
parraksanas bridim.

Parrokot energostinu 1 ha platiba, péc tas parrakSanas tiks atbrivota vieta jaunu atkritumu apglabasanai.

Paredzams, ka energosiinas parrakSanas rezultata iegiito augligo materialu var€s izmantot atkritumu kratuves

rekultivacijai. 2. kartu paredzéts veikt, kad biis piepildita parraktas energostinas dala un aizpildita apvienota

atkritumu kratuve, ka arT atkritumu apglabaSanas darbibas apvienotaja kratuve vairs nebus iesp&jams veikt. 2. karta
paredz pilnigu apvienotas kratuves rekultivaciju saskana ar attiecigo normativo aktu prasibam.

Energosiinas ekspluatacijas laika atkritumi tiek regulari parklati saskana ar 8.3. nodalas aprakstu, piemé&rojot

ikdienas, starpposmu un nogazu parklajumus.

Kad atkritumu kratuve, taja skaita apvienota kratuve, tiks pilniba aizpildita, tas dalas, kuras nebiis paredz€tas

parraksSanai, tiks rekultivetas, taja skaita parklajot ar noslédzoSo parklajumu — virskartu izol&josu segumu, kuru

ieriko, nodroSinot attiecigo MK noteikumu prasibas:

a) izveidojot poligona gazu savakSanas caurulu kartu;

b) uzberot 0,5 metrus biezu grunts slani ar vaju tdens caurlaidibu vai atbilsto$u pretfiltracijas slani, kura iezu

filtracijas koeficients ir 10~ m/s un kura garant@tais kalposanas ilgums ir vismaz poligona ekspluatacijas laiks un

monitoringa laiks p&c poligona slégsanas, vai lidzveértigu geosintétisko materialu;

¢) izveidojot drenazas kartu, kura ir biezaka par 0,5 metriem un kuras iezu filtracijas koeficients ir 10~ m/s;

d) ja drenazas kartu veido grunts, tad virs seguma izvieto augligas augsnes kartu un nodrosina tas apzalumosanu. Ja
drenazas kartu veido no geosintétiskiem biivmaterialiem, nodroSina $o materialu balstu. Virsgjo parsegumu izveido
no vismaz 0,2 m biezas augsnes kartas;

e) ainavas sakartoSanu nodroSina ar apstadijumiem un zalajiem, izv€loties tiem piemérotas augu sugas.

P&c energostinas parrakSanas, tas virsma tiks izlidzinata un profiléta, nodroSinot vienmérigu atkritumu aizpildijumu,

un parklata ar nepiecieSsamajiem rekultivacijas slaniem saskana ar poligonu rekultivacijas prasibam.

Atkritumu kratuves un energosinas plans, atbilstosi Atlaujas 4.pielikuma shémai.

Energosiinas parraksanas process

P&c tam, kad BNA parstrades process biis noslédzies, un energosiina poligonu gazes izstrade bis beigusies, tiks

uzsakta pakapeniska energosiinas parraksana, lai no ievietotas atkritumu masas atgiitu parstradajamus un

tautsaimnieciba izmantojamus materialus. Stinas atrak3ana un atkritumu parvietosana tiks veikta ar atbilsto§am
traktortehnikas vienibam — ekskavatoru un paaugstinatas pargajibas transportu. Energosiinas parrakSanu ieteicams
veikt sausa laika, lai atkritumos biitu mazaks mitruma sastavs, tie biitu birstosaki un biitu iesp&jams atdalit dazadas
atkritumu frakcijas. ParrakSanas procesa var veidoties dazadas nepatikamas, asas, kaitigas smakas un gazes.

ParrakSanas laika tiks nemti véra visi faktori, kas var samazinat smaku izplatibu. Izraktais materials tiks transportets

uz laukumu ar cietu segumu vai apstradats turpat kratuve. Atkritumu sadaliSanai dazadas frakcijas nepiecieSama

uzsaksSanas nepiecieSams veikt sietu testéSanu, lai atrastu atkritumiem piemeérotako variantu. Apstrades rezultata
planots iegiit $adas frakcijas:

e Komposts,

e  Metals,

e  Stikls,

e Plastmasas,

e Dazadi parstradei nederigie jeb apglabajamie atkritumi.

Komposts, metals, stikls un plastmasas iesp&ju robezas tiks nodotas parstradei vai regeneracijai, bet pargjie

nesadalijusies un parstradei nederigie atkritumi tiks noglabati poligona kratuve. Pirmie parraksanas darbi jauzsak ne

atrak ka 2031. gada.

P&c energostinas parrakSanas (kas tiks uzsakta ne atrak ka 2031. gada) planots to izmantot ka atkritumu

apglabasanas kratuvi, jo Saja vieta biis izveidojusies briva vieta, kas piemérota jaunu atkritumu apglabasanai.

Saskana ar 9.4. nodalas aprakstu, poligona paredzéta jaunas kratuves izbiive, kas atradisies blakus esoSajai. Jaunas

kratuves iecere ir to veidot ta, lai péc energoStinas parrakSanas biitu iesp&jams apvienot veco kratuvi ar jauno,
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tadejadi palielinot kopgjo ietilpibu. Detaliz&ti jaunas kratuves tehniskie risinajumi tiks precizeti tehniska projekta
izstrades laika.

Kratuves apvieno$ana laus palielinat kop&jo apvienotas kratuves ietilpibu. Sobrid vél nav veikti aprekini, par cik
tonnam varétu palielinaties kratuves ietilpiba, jo tam nepiecieSami praktiski eksperimenti, lai apzinatu to materialu
daudzumu, kas p&c parrakSanas biis derigs parstradei un izmanto$anai tautsaimnieciba.

Planota darbiba - BNA parstrade fermentacijas iekarta

Lai uzlabotu BNA parstrades efektivitati, uzn€mums uzsacis stenot projektu “Divu fazu sausas anaerobas
fermentacijas sist€mas izveide poligona “Kivites” organisko atkritumu parstradei”. Projekta mérkis ir izveidot
biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartu Liepajas atkritumu apsaimnieko$anas regiona, tad&jadi attistot
organisko atkritumu parstradi, veicinot atkritumu vairakkartgju izmantoSanu un paaugstinot atkritumu izmanto$anas
efektivitati, ka art samazinot apglabajamo atkritumu apjomu. Projekta realizacija nodrosinatu ES prasibu izpildi
biologisko atkritumu parstradg.

Projekta rezultata tiks izveidota jauna BNA parstrades iekarta, kura parstrades process kopuma ilgst 8 nedélas —
pirmas 4 ned¢las atkritumi tiek apstradati anaerobi, iegiistot metana gazi, nakosas 4 nedg€las tiek veikts atkritumu
stabiliz€Sanas process, kas notiek aeroba videé. Abas apstrades fazes — anaeroba un aeroba - notiek viena un taja pasa
tuneli bez atkritumu parvietoSanas.

Ir paredzéts, ka kopuma uz jaunizveidotajam iekartam novirzamais biologiski noardamu atkritumu daudzums bus
aptuveni 21 000 tonnas gada (projekteta iekartas jauda). Parstrades rezultata tiks iegiits komposts (11 677 t/g), no
kura 76% tiks realiz&ti tautsaimnieciba un 24% tiks izmatoti poligona tehnologiskam vajadzibam. Apglabasanai tiks
novirziti tikai 14% no iekarta ievietoto atkritumu apjoma. Apstradajot sadzives atkritumus jaunaja parstrades
iekarta, ik gadu tiks apglabati videji 8,9 tukst. tonnu atkritumu, kas ir par 9,5% mazak neka nerealizgjot So projektu.
Sausas fermentacijas tehnologija tiek pielietota, lai parvérstu atkritumu organisko masu biogazé un komposta.
Ferment@Sanai tiks izmantoti dazadi biodegrad€jami atkritumi ar augstu sausnas saturu: mehaniski atdaliti sadzives
BNA, daliti vakti zalie darzu un parku atkritumi un virtuves atkritumi. Nav paredzets izmantot papildmaterialus.
Sausas fermentacijas tehnologija ir izstradata ar mérki kontrolét biologiskos procesus ar saméra vienkarsu
inzeniertehnisko risinajumu, kas ir balstits uz ilggadg€ju pieredzi citas valstis.

Biogaze
> Perkolats
Iy
Fermentacijas tunelis (600 m?3) Procesa tvertne (6 m3)  Reaktors (1500 md)

Attels. Nr.4. Sausas fermentacijas procesa shéma

No atkritumiem izskalotam perkolatam sadaloties anaerobos apstaklos, reaktora tiek iegiita biogaze. Gazes raZoSana
notiek 2 fazes: hidrolizes fazé un metana razoSanas faze. Hidrolize notiek fermentacijas tunelos, t.i. izbetonétas
garazas ar 600 m> ietilpibu. Tiks izveidoti desmit fermentacijas tuneli, kas izvietoti divas tunelu &kas. Virs tuneliem
atradisies divi biofiltri, lai nodro§inatu no tuneliem novadita gaisa attiriSanu. Kompleksa izbuiveti art divi bioreaktori
ar biogazes uzglabasanas tvertném. Biogazi ir paredz&ts novadit uz jau esoSo kogeneracijas staciju, kura sarazos
nepiecieSamo siltumu un elektroenergiju prieks tehnologiska procesa fermentacijas sisteémai.

Ferment€jamas frakcijas ar teleskopisko iekravéju un frontalo iekravéju tiek ievietotas tunelos. Kad tuneli piepilditi,
tiek aizvertas un ciesi noslégtas to durvis. Katrs modulis ir aprikots ar smidzinaSanas un ventilacijas sisttmam.
Organiska masa slégtajos fermentacijas tunelos tiek mitrinata ar hidrolizes procesa radito perkolatu, kas tiek
recirkul€ts no reaktora uz fermentacijas tuneliem.
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Biogaze

J> Perkolats

Procesa tvertne

IzplGdes gaiss

-n-

Kogeneracijas
iekarta

Ekrulberis 4+ Siltumenergija Elektroenergija —®

Attels. Nr.5. Sausas fermentacijas materialu plismu aprite.

Reaktora notiek metangenéze jeb metana gazes veidoSanas. Metans veidojas hermétiski noslégta reaktora - betonéta
tvertné ar darba tilpumu 600 m? (kopéjais tilpums 1500 m?), kas ir parklats ar membranu, kuru izmanto ari gazes
uzglabasanai. Metangenézes process reaktora notiek ar nelielu maisiSanu. Visa procesa kontrole notiek procesa
tvertn€ un kontrolgjama ar saistitajam iericem (aizbidniem, stikniem, ventilatoriem u.c.). Katram fermentacijas
tunelim ir pievienota viena procesa tvertne. Reaktora iegiita biogaze tiek uzglabata gazes uzglabasanas tvertnés (2
gab), kas novietotas reaktoru jumta dala un sastav no elastigas membranas. Katras tvertnes darba tilpums ir 150 m>.
Gaze no uzglabasanas tvertném pa caurulvadiem tiek novadita uz poligona esoSo kogeneracijas staciju, kura tiek
sarazota elektroenergija un siltumenergija. Siltumenergija tiks efektivi izmantota gan fermentacijas procesa
nodro§inasanai, gan piegulo$as infrastruktiiras vajadzibam. Elektroenergija tiks izmantota razosanas vajadzibam, bet
tas parpalikums nodots tikla.

Biogazes veidoSanas sakumposma, kad metana saturs gazé vél nebiis sasniedzis 50% un tas izmantoSanas
kogeneracija nebis iesp&jama, biogaze tiks novadita uz jauno uzstadito sadedzinasanas lapu.

P&c anaeroba hidrolizes procesa notiek aeroba stabilizacija (kompostéSana), kas nepiecieSama, lai
nodrosinatu komposta biologisko stabilitati. KompostéSana parasti ilgst 4 ned€las taja pasa fermentacijas tuneli, kur
notika fermenté€Sana. P&c stabilizacijas procesa kompostu ar traktortehniku parvieto uz atvérto novietni, kura notiek
galiga stabilizéSana, nodro$inot smaku izgaiSanu un piejaukumu atdaliSanu.

Fermentétais komposts péc apstrades tunelos satur nevélamus piemaisijumus, tadus ka plastmasas dalinas, maisinus,
pléves, nesadalijusas koksnes gabalus un citu atkritumu piejaukumus, kurus nepiecieSams mehaniski atdalit, lai
sasniegtu galaprodukta velamo kvalitati. Jaunizbuvétaja novietné vispirms tiks veikta smalcinaSana, komposta
viendabigas masas iegiiSanai un rupjo piejaukumu, tadu ka - zari, celmi u.c. materiali sasmalcinasanai. P&c
smalcinasanas komposts tiks izsijats trumula sieta, lai atdalitu smalko frakciju no rupjas. Talak tiks veikta komposta
esoSo vieglo materialu (dazada veida plastmasas un vieglo metalu izstradajumu) nodaliSana, lai uzlabotu komposta
materiala kvalitati un samazinatu nevajadzigo piemaisijumu klatbiitni. Sagatavotais komposts, ka ari atkritumi
noglabasanai tiks nosverti, lai noveértetu projekta efektivitates raditajus.

Degtspejigi atkritumi tiks uzglabati 1paSi uzraudzita un iekartota vieta, par€ja teritorija tiks uzturéta briva no
degtspgjigiem atkritumiem, veicot pasakumus, lai teritorija nenotiktu kiilas vai zales degSana. Cietu degtsp&jigu
materialu grédu augstumus, platumu un savstarp€jos attalumus operators nodroSina atbilstoSi UgunsdroSibas
noteikumu 369.punkta prasibam.

Lai nodros$inatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu, Liepajas RAS Iidz parstrades
ripnicas ekspluatacijas uzsakSanai ieviesis un uzturés kvalitates parvaldibas sistému saskana ar MK 13.09.2022.
noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemé&rot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam
materialam” (turpmak MK noteikumi Nr. 571) 10.punktu. Kvalitates parvaldibas sistéma pirms ievieSanas tiks
saskanota ar Valsts vides dienestu, un ietvers detalizétu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa aprakstu,
kura bis ieklauta §ada informacija:

- biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa kvalitates uzraudzibas apraksts atbilstosi MK noteikumu Nr. 571
2.pielikumam;
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- izmantotd paraugu nemsanas metodika, paraugiem veiktas fizikalas un kimiskas analizes, otrreiz€jo izejvielu
mark&jums, iepakoSanas un glabasanas procesa apraksts;

- biologiski noardamo atkritumu atbilstibas kritériji atbilstosi MK noteikumu Nr. 571 2.pielikumam, kontroles
pasakumu veidi biologiski noardamo atkritumu atbilstibas izvérté$anai un rezultatu dokumentésanas veids;

- pilna biologiski noardamo atkritumu parstrades cikla apraksts, tostarp parstrades procesa radito atkritumu turpmakas
apsaimniekosanas un uzglabaSanas nosacijumi, ka ar1 informacija par otrreiz€jo izejvielu realizaciju;

- otrreiz€jo izejvielu kvalitates atbilstibas kriteriji un paskontroles kritériji atbilstosi MK noteikumu Nr. 571
2.pielikumam un 3.pielikumam;

- biologiski noardamo atkritumu parstrades specialisti, kas ir atbildigi par katru biologiski noardamo atkritumu
parstrades procesa posmu;

- biologiski noardamo atkritumu parstrades pliismas un iesp&jamie apjomi.

BNA parstrades procesa iegiitais augstakas kvalitates komposts islaicigi lidz ta realizacijai tiks uzglabats ar
salickamam betona atbalstsienam norobezota asfalta laukuma, kas atrodas 11dzas BNA parstrades iekartu kompleksam
(skatit Atlaujas 4. pielikuma objektu Nr. 24). Laukuma aptuvena platiba veido 2000 m? Laukuma, tapat ka visa
atklatas virsmas ripnicas teritorija, izveidota lietusiidenu savakSanas sistéma ar kontrolaku, kas laus virszemes
notekiidenus novadit uz BNA parstrades riipnicas teritorija eso$am attiriSanas iekartam, vai ar1 gadijumos, ja
piesarnojoso vielu koncentracija bis parak augsta — notekiideni tiks novirziti uz poligona esoso infiltrata uzkraSanas
baseinu attiecigi attiriti infiltrata atttriSanas iekartas. Parstrades procesa sagatavotais zemakas kvalitates komposts tiks
izmantots atkritumu kratuves parklasanai, to pastavigi no BNA riipnicas teritorijas (asfalta laukuma) parvedot uz
kratuvi. Nakotn€ poligona teritorija tick paredz&ts izveidot arl komposté€Sanas laukumu tadiem darzu un parku
atkritumiem, kas nav pieméroti fermentéSanai, tau $1 laukuma darbiba un tehniskie risinajumi Sobrid atlauja netiek
ietverti, jo nepiecieSams detaliz&ti izstradat tehnisko projektu un attiecigi tam veikt grozijumus Atlauja.

Divu fazu sausas fermentacijas tehnologija laus parstradat BNA komposta materiala, kas izmantojams apzalumosanai,
inzeniertehniskam vajadzibam, tilpnu aizb&rSanai un ainavu veidosanai, tadgjadi samazinot mineralresursu patérinu,
ka arT parstrades procesa iegiita biogaze tiks izmantota energijas razoSana. Savacot un utiliz€jot BNA sadalisanas
procesa radusos metana gazi, tiks samazinatas SEG emisijas, kas savukart atstas pozitivu ietekmi uz klimata
izmainam. Projekta ievieSanas rezultata paaugstinasies atkritumu izmantoSanas pakape. Ik gadu tiks apglabati
aptuveni par 14 % mazak atkritumu neka gadijuma, ja projekts netiktu ieviests.

Katra procesa posma izmantojamie atkritumu apjomi noraditi zemak Attela Nr.6.

Tehnologija nodro$ina metana atguvi Iidz 40 Nm?® /t, nemot véra, ka BNA frakcijas Ipatsvars no kopgjas iekarta
apstradajamas masas ir virs 50%. Pielietojama tehnologija ir inovativa Liepajas atkritumu apsaimniekoSanas regiona
(turpmak teksta — AAR). Ka liecina pétijuma “Eiropas Savienibas fondu 2014. - 2020. gada finanSu planoSanas
perioda potenciali atbalstimo vides aizsardzibas aktivitasu ekonomisko ieguvumu novértdjums”® ieklautd
informacija, vadoties gan no vides, gan ekonomiskiem apsvérumiem, optimalais risinajums biologiski noardamo
atkritumu frakcijas parstradei ir anaeroba fermentacija, jo, izmantojot So tehnologiju, tiek ierobeZotas siltumnicefekta
gazu emisijas, kas rodas atkritumu biodegradacijas procesa, ka ari raditas gazes savak$ana un utilizacija ar energijas
atguvi lauj giit papildu ienémumus, kas faktiski nodro$ina dal&ju regeneracijas procesa izmaksu segsanu. Ta ka BNA
anaeroba apstrade Latvija ir salidzino$i jauna tehnologija, detalizéta informacija par procesa rezultatu, atgiito
galaproduktu un energoresursu vél nav pieejama. Balstoties uz vairaku pé€tijumu rezultatiem var dros$i apgalvot, ka
BNA anaeroba apstrade sausas fermentacijas iekartas ir piemérots BNA regeneracijas veids Latvijai, nemot véra, ka
ari citos Latvijas AAR tiek Tstenots tiesi sausas fermentacijas BNA parstrades projekts®.

8 Eiropas Savienibas fondu 2014. - 2020. gada finan3u planoSanas perioda potenciali atbalstamo vides aizsardzibas aktivitasu
ekonomisko ieguvumu novertgjums. Izstradatajs: SIA Geo Consultants. Pieejams
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/petijumi_vide/?doc=15514; 119.lpp.
*https://www.getlini.lv/lv/uznemums/zinas_notikumi/%E2%80%9Cgetli%C5%86i-eko%E2%80%9D-nodod-
ekspluat%C4%81cij%C4%81-pirmo-biolo%C4%A3iski-no%C4%81rd%C4%81mo-atkritumu
http://www.zaao.lv/Iv/zinas/zaao-realizes-projektu-biologiski-noardamo-atkritumu-parstrades-attistibai
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Attels. Nr.6. Parstrades procesa posmi un tajos izmantojamie atkritumu apjomi pie parstrades jaudas 17 971
tonnas/gada (kas ir izmantojamo atkritumu daudzums, neskaitot apglabajamo atkritumu dalu), kopéja
iekarta ievietojamo atkritumu projektéta jauda 21 000 t/gada.

Liepajas RAS izveleta tehnologija atbilst ES stratégijas Baltijas juras regiona mérkim “Glabt jiru” un apak$mérkim
“samazinat bistamo vielu izmantoSanu un ietekmi”. Atkritumiem, nonakot videé un tos nesavacot, tie sak sadalities,
piesarnojot vidi, tai skaita Gidenu vidi.

Biologiskas izcelsmes atkritumiem sadaloties vidé nekontroléti, rodas, pieméram, slapekla savienojumi, kas ka
biogénais elements veicina tidenstilpju aizaug$anu un samazina biologisko daudzveidibu, lidz ar to jo seviski svarigi
ir tas, ka uzn@émums nodroS$inas ne tikai mehaniski nodalitu atkritumu parstradi, kas attiecigi laus samazinat primaro
resursu izmantoSanu, bet ar1 parstradas daliti vaktus BNA, tad€jadi netiesi veicinot sabiedribas vides apzinu atdalit
BNA no kopgjas atkritumu pliismas, lai iesp&jami mazaks atkritumu daudzums nonaktu vide.

Divu fazu sausas fermentacijas tehnologija laus parstradat BNA komposta materiala, kas izmantojams apzalumosanai,
inZeniertehniskam vajadzibam, tilpnu aizbérSanai un ainavu veidoSanai, tadgjadi samazinot mineralresursu patérinu,
ka arT parstrades procesa iegiita biogaze tiks izmantota energijas razoSana. Savacot un utiliz€jot BNA sadalisanas
procesa radusos metana gazi, tiks samazinatas SEG emisijas, kas savukart atstas pozitivu ietekmi uz klimata
izmainam.

Operatora 11.07.2023. iesniegtie skaidrojumi attieciba uz planotas BNA parstrades ripnicas darbibu:

SIA Liepajas RAS 14.12.2015. noslédza ligumu Nr. 2015/4 ar SIA Eco Baltia vide “Par pakalpojuma — sadzives
atkritumu sagatavoSana apglabasanai - sniegSanu” SkiroSanas ripnica “Skudras”. Liepajas RAS gadijuma liguma par
sadzives atkritumu sagatavoSanu apglabasanai nav noteikta prasiba atdalitaja BNA frakcija nodroSinat vismaz 70%
biologisko atkritumu saturu un noteiktu mitruma saturu. Lai $adu prasibu nodro$inatu, nepietiek frakciju nodot

atkritumi, kas pirmaja reizé. Jaatzime, ka $adu smalku piejaukumu atdaliSana manuali arT nav iesp&jama, jo
piejaukumu izmeérs ir lidz 5 cm, ko ar rokam nevar efektivi nodalit. Tapéc prasibas nodroSinasanai bitu javeic
ievérojami visas SkiroSanas linijas parbiives darbi, kas var novest pie bitisku investiciju vairaku miljonu apjoma
ieguldiSanas. Tas savukart novedis pie ta, ka biis jagroza ar Eco Baltia vide noslégta liguma prasibas, kas rezultata
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bitiski izmainis noslégta pakalpojuma cenu vai pat var novest pie noslégta liguma lauSanas. Ligums ar SIA Eco Baltia
vide noslégts publiska iepirkuma rezultata 2015. gada un ir spéka lidz 2026. gadam. Jebkuri biitiskie grozijumi
jaskaidro ne tikai uzn@muma dalibniekiem, bet ar1 [UB. Nemot véra 1so atlikuso liguma periodu, nebiitu pamatoti $aja
bridi veikt biitiskas investicijas riipnicas parbiive.

Sadas biitiskas prasibas izvirziana attieciba uz planotas BNA riipnicas darbibu gan Liepajas RAS, gan projekt&tajiem
un tehnologiem bija jazina jau pirms projekta uzsakSanas, un noteikti pirms projekte€Sanas uzsakSanas. Nemot veéra,
ka Dienests ripnicas projektéSanai 23.12.2021. ir izdevis tehniskos noteikumus Nr. KU21TNO0313, kuros prasiba par
BNA saturu netika noradita, nav pamatoti paris ménesus pirms riipnicas nodosanas ekspluatacija pieprasit tik butiskus
nosacijumus, kas apdraud liguma nosacijumu un sasniedzamo rezultatu izpildi gan Liepajas RAS un CFLA
28.03.2022. noslegtajam ligumam Nr. 5.2.1.2/21/1/003 “Divu fazu sausas anaerobas fermentacijas sist€émas izveide
poligona “Kivites” organisko atkritumu parstradei”, gan Liepajas RAS un SIA Velve 03.11.2021. noslégtajam
projekteésanas — buvniecibas ligumam Nr. IEP/LRAS-2021/3 “Divu fazu sausas anaerobas fermentacijas sistémas
izveide poligona “Kivites” organisko atkritumu parstradei”.

588 “Darbibas programmas "Izaugsme un nodarbinatiba" 5.2.1. specifiska atbalsta mérka "Veicinat dazada veida
atkritumu atkartotu izmanto$anu, parstradi un regeneraciju" 5.2.1.2. pasakuma "Atkritumu parstrades veicinasana"
isteno$anas noteikumi”. Sajos noteikumos netika izvirzita prasiba attieciba uz BNA parstrades iekarta ievietojamo
atkritumu biologiskas masas saturu 70% apméra un mitrumu, tapéc veicot projekta tehniski ekonomisko pamatojumu
un nosakot sasniedzamos mérkus, $ada prasiba nav tikusi ieverteta.

Poligona “Kivites” planota BNA parstrades riipnica ir speciali projekt€ta un biiveta ta, lai sp€tu apstradat
bioatkritumus ar lielu piejaukumu saturu, jo m&s ka pasititdjs, nemot vera ilggad€jo pieredzi atkritumu
apsaimniekoSana, rékinajamies ar to, ka iedzivotaju BNA SkiroSanas kultiira un saSkirota materiala kvalitate nebis
rezultativa un ar augstu BNA saturu. Tapéc esam izbuvejusi iekartas, kas sp&j apstradat BNA ar lielu piejaukumu
saturu, turklat nemot véra konkréto tehnologiju, tunelos piejaukumi pat ir vélami, jo tie nodrosina papildu virsmu, kur
augt un attistities biologiju noardosajam baktérijam, ka arT piejaukumi nodroSina biomasas labaku caurlaidibu
perkolata smidzinasanas procesa. Janem véra projekta planota atkritumu pliisma, sastavs un tunelu ietilpiba, kas ir
projektéta atkritumiem ar lielu piejaukumu saturu, kurus atdala péc to apstrades tunelos. Saskana ar tehnologisko
procesu, piejaukumu atdaliSana notiks apstrades beigu posma — péc atkritumu iznemsSanas no tuneliem, kad notiks
materiala sijasana, smalcinaSana un vieglas frakcijas atdaliSana. Liepajas RAS Sis process biis efektivaks, salidzinot
ar lidzigam iekartam, jo atkritumi pirms tuneliem netiks smalcinati un rezultata neveidos piejaukumus ar loti mazu
frakcijas izméru, kas nozimé, to atdaliSana bus efektivaka.

Prasibas materialam, ko apstrada specialas tehnologiskas iekartas, nosaka katras tehnologiskas iekartas razotajs, kur§
projekte iekartu, vadoties no apstradajama materiala. Ja butiski tiek mainits apstradajama materiala sastavs, blivums,
izmérs u.c. parametri, rezultata biitiski mainas ar1 pasas iekartas uzbtive un apstrades process. Liepajas RAS gadijuma
iekartu raZoSanas tehnologi ir balstijusies un projekt€jusi iekartu tadiem atkritumiem, kas ir poligona riciba un kurus
nakotné varétu radit iedzivotaji. Piekritam, ka ir atseviskas bioatkritumu apstrades tehnologijas, kuram loti batisks
apstrades procesu ietekmgjosais faktors ir tiesi BNA masas piejaukumu saturs, jo tas var ietekmét gan tehnologisko
iekartu (pieméram, siknu un maisitaju darbibu), gan ari iegiita galaprodukta kvalitati, ka tas ir, pieméram,
fermentacijas iekartas, ko izmanto lauksaimnieki kiitsméslu un citu organisko atkritumu apstradei. Tacu Liepajas
RAS fermentacijas iekartas butiski atSkirsies no lauksaimnieciba izmantojamam iekartam, un galaprodukts netiks
ieglits, materialu uzreiz iznemot no tuneliem (pret&ji tam, ka tas ir lauksaimnieciba, kur no reaktora iegiitais digestats
tiek uzreiz novirzits apstradei uz lauksaimniecibas zemém), bet gan vél veicot tunelos apstradato atkritumu
pecapstradi, kas notiks Iidzas esoSaja novietné. Tacu tas neizslédz Liepajas RAS izmantotas BNA parstrades
tehnologijas izmantoS$anu tirai BNA plasmai, kurai Sobrid tiek prognozéts salidzinosi neliels apjoms.

Nodrosinot komposta kvalitates prasibas saskana ar MK noteikumiem Nr. 517 “Kartiba, kada izbeidz piemerot
atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegtam materialam”, tiks nov&rsts potencialais
apdraud&jums videi un nodroS$inatas pietiekamas komposta kvalitates prasibas, kas nebiitu jaregulé ar nepamatotam
prasibam attieciba uz parstrades iekarta ievietojamo materialu”.

Dienesta vertéejums 17.07.2023.:
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Atbilstosi MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemerot atkritumu statusu no biologiski
noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” prasibam, 2.kvalitdates tehniskajam kompostam piejaukumu
(sveskermeni (stikls, metals, plastmasa)) saturs nedrikst bit lielaks par 10%. Lidz ar to SIA “Liepdjas RAS” biis
javeic komposta sijasana, lai nodrosinatu, ka piejaukumi nesatur vairak par 10%.
Operators iesniegumda atlaujas parskatisanai norada, ka lidz ar biologiski noardamu atkritumu parstrades kompleksa
darbibas uzsaksanu ir planots proporcionali samazinat energosund izvietojamo biologiski noardamo atkritumu
apjomu. Projekta planots, ka maksimala parstrades jauda tiks sasniegta lidz 2030. gadam, tacu jau 2024. gada
planots iekarta apstradat lidz 20 851 tonnam jeb 99% no projektétas jaudas, tomer nemot véra tehnologu pieredzi ar
BNA parstrades iekartu ekspluataciju, sagaidams, ka maksimala jauda tiks sasniegta atrak ka 2030. gada. Pirmaja
BNA iekartas darbibas gada prioritati péc iespeéjam biologiski noardami atkritumi tiks novirziti uz BNA parstrades
kompleksu. Sasniedzot maksimalo energosiinas ietilpibu un uzsakot pilnvertigu BNA parstrades kompleksa darbibu,
tiks lemts par energosinas slégsanu.
Dienests 24.02.2022. nositija vestuli Nr. 2.4/CS/618/2022 “Par poligonu darbibu” (turpmak — Véstule Nr. 618) visiem
Latvijas valsts teritorija esoSo (ekspluatéjamo) SA apglabasanas poligonu apsaimniekotdjiem, t.sk. SIA “LIEPAJAS
RAS” — par atskirigu izpratni un praksi par to, kas ir tehniskais komposts, informéjot uznemumus par poligonu
atlauju parskatiSanu, nosakot vienadus nosacijumus infiltrata apsaimniekosanai, parklajamd slana biezuma
noteikSanai un pielaujamd piemaisijumu procentuala sastava noteiksanai BNA. Dienests Véstulé Nr. 618 norada, ka
no NSA skiroSanas linijas atdalitie atkritumi (atkritumu klase 191213 — BNA, kas pieméroti kompostésanai vai
anaerobai apstradei) nav uzskatami par tehnisko kompostu, jo nav notikusi So atkritumu kompostéSana vai to
anaeroba apstrade. Dienests norada, ka par tehnisko kompostu nav uzskatams materials (atkritumi), kas atskirots no
NSA un uzreiz tiek novietots poligona Suna, kas paredzéta atkritumu apglabasanai. Tehniskais komposts var tikt
veidots no neskirotas atkritumu plismas atskirotiem BNA, kuru attiectba pret ne-biologiski noadamiem atkritumiem
ir ne mazaka par 70 % (veicot atbilstosu testésanu), un kas talak tiek novietoti kompostésanas laukuma/ bioreaktora/
BNA tunelos, péc tam tos parskirojot (sijajot) un tikai tad attiecigaja parklajuma biezumd izmantojot par ikdienas
parklajumu. Lidz ar to, vienadas prasibas tiek piemérotas visiem sadzives atkritumu apglabasanas poligoniem.
Dienests informé, ka SIA ,, Getlini EKO” attistibai (tai skaita bioreaktora izveidei un biologiski noardamo
atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa bitvniecibai, ka art nemot véra poligona “Getlini” citu planoto attistibas
ieceri SIA ,,Vides pakalpojuma grupa” paredzeto darbibu — NSA skirosanas centra/ripnicas darbibas jaudas
palielinasanu) 14.12.2015. tika izstradats ietekmes uz vidi novértéjuma zinojums, par kuru Vides parraudzibas valsts
birojs 14.12.2015. sniedza Atzinumu Nr. 12'° |, Par bioreaktora izveides un biologiski nodardamo atkritumu apstrades
tehnologiska kompleksa bitvniecibas cieto sadzives atkritumu poligona ,, Getlini” teritorija, Kaudzisu iela 57,
Rumbula, Stopinu novada, ietekmes uz vidi novertéjuma zinojumu” (turpmdk — Atzinums Nr. 12). Atbilstosi IVN
Zinojumda un Atzinuma Nr. 12 3.3.1. un 3.3.2. apakspunkta noraditajam, biologiski noardamu atkritumu sastava
janodrosina vismaz 70 % biologiski degradéjamu jeb organiskas izcelsmes materiala. Paréjo atkritumu dalu (ap 20
% - 30 %) veido inerti atkritumi — stikls, akmeni, higiénas preces u.c. Sastava kvalitates un kvantitates kontrole
nepieciesama ari inertai atkritumu dalai. Tadel atbilstosi Atzinuma Nr. 12 nordditajam, reizi nedéld paredzéta
atskiroto materialu laboratoriskas analizes veikSana tehnologiskda procesa efektivitates kontrolei specializéta
laboratorija, kas tiks ierikota personala éka. SIA ,, Getlini EKO” 01.12.2020. iesnieguma noradija, ka tehnologija ir
piemérota, lai stradatu ar atkritumiem, kur minimalais biomasas saturs ir 30 %. SIA ,, Getlini EKO” nemaina
parstradei izmantojamo biologisko atkritumu pienemsanas kriterijus. Lidz ar to BNA kompleksa tiek novirziti
mehaniski atdalitie biologiski noardamie atkritumi (klases kods 191213) no Skirosanas linijas, par kuriem atbilstosi
SIA ,, Getlini EKO” izsniegtajai A kategorijas atlaujai Nv. RI10IA0002 regulari sniedz testeSanas parskatus (reizi
nedela testésanas parskatus sniedz SIA “Vides resursu centrs” atkritumu poligona “Getlini” SkiroSanas ripnica), kas
apliecina, ka piejaukumu saturs neparsniedz 30 %, un daliti vakti biologiskie atkritumi ir bez cita veida atkritumu
piejaukumiem.
Atbilstosi Noteikumu Nr. 571 prasibam, 2. kvalitates tehniskajam kompostam piejaukumu (sveskermeni (stikls, metals,
plastmasa)) saturs nedrikst biit lielaks par 10 %. Lidz ar to, SIA “Getlini EKO”, atbilstosi A kategorijas atlauja Nr.
RI10IA0002 izvirzitajiem nosacijumiem javeic komposta sijasana, lai nodrosinatu, ka piejaukumi nesatur vairak par

©OAtzinums pieejams Vides parraudzibas valsts biroja timekla vietng: https://www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-
novertejumu-projekti/bioreaktora-izveide-un-biologiski-noardamo-atkritumu-apstrades-tehnologiska-kompleksa-buvnieciba.
35



10 %. Atbilstosi IVN Atzinuma Nr. 12 noteiktajam BNA sastava janodrosSina vismaz 70 % biologiski degradéjamu jeb
organiskas izcelsmes materiala.

Dienests nordada, ka Atlauja prasibu par BNA attiecibu ir izvirzijis atbilstosi IVN Zinojuma un Atzinuma Nr. 12 3.3.1.
un 3.3.2. apakspunkta noraditajam SIA ,, Geltini EKO” poligona “Getlini” BNA apstrades tehnologisko procesam,
kuru nodroSinasanai nepieciesami noteiktas kvalitates izejmateriali. Savukart vienadus nosacijumus par BNA sastava
attiectbu (70 % un 30%) Dienests ir izvirzijis ari citiem atkritumu poligoniem - SIA “Jelgavas komundlie
pakalpojumi” SA poligona “Brakski” A kategorijas atlaujas AP22140001 11.2.19. apakspunktd, SIA ,, Getlini EKO”
A kategorijas atlaujas Nr. RI10IA0002 6.1.14. apakspunkta, SIA “ZAAO” A kategorijas atlaujas Nr. VAI5SIA0001
11.2.19. apakspunkta un SIA “Vidusdaugavas SPAAO” A kategorijas atlaujas Nv. DAI1IA005 11.2.16. apakspunkta.
Tapat Dienests plano parskatit ari citu sadzives atkritumu poligonus un noteikt vienadas prasibas.

Turklat 21.04.2023. Vides parraudzibas valsts biroja lemumda Nr. 10-04/15/2023 par Valsts vides dienesta Atlauju
parvaldes 2023. gada 8. februart parskatitas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr. VA15140001, kas
precizéta 16. marta apstridesanu dala attiecibda uz SIA “ZAAQO” SA poligonu "Daibe", kas atrodas “Stiiros”” Stalbes
pagastd, Césu novada, noradits, ka Vides parraudzibas valsts biroja ieskatd Dienests pamatoti SIA “ZAAO”
atlaujas Nr. VAI5SIA0001 11.2.17. apakspunkta ir noteicis prasibu biomasas satura noteikSanai atdalitajos BNA
(atkritumu klasé 191213), veicot atbilstosu testésanu. Nemot véra to, ka normativo aktu regulejuma Noteikumu
Nr. 571 5. punkta prasibam neatbilstosu kompostu neatzist par tadu, kas ir zaudeéjis atkritumu statusu. Vides
parraudzibas valsts birojs minétaja léemumd pamato, ka SIA “ZAAO” atlaujas Nr. VAI5IA0001
11.2.17. apakspunkta nosacijums ir nepieciesams, lai Dienests un iesniedzéja varétu kontrolét Atlaujas
11.2.19. apakspunkta nosacijuma izpildi atlauja noteiktaja parejas perioda un parliecinaties, ka piejaukumu saturs
atkritumu klasé 191213 no neSkirotu SA skiroSanas linijas neparsniedz 30 %, un daliti vakti BNA ir atbilstosi
sagatavoti - bez cita veida atkritumu piejaukumiem, kas attiecigi ietekmé DRN apjomu.

Atkritumu apsaimniekosSanas likuma 20. panta ceturtaja dald noteikts, ka atbilstosi atkritumu apsaimniekosanas
valsts planam un atkritumu apsaimniekoSanas regionalajam planam pasvaldiba sadarbiba ar $a likuma 18. panta
pirmaja dala minéto atkritumu apsaimniekotaju organizé sadzives atkritumu, tai skaitd vismaz papira, metala,
plastmasas, stikla, tekstilmaterialu, sadzivé radusos bistamo atkritumu un biologisko atkritumu, atsevisku savaksanu
sava administrativaja teritorija. Ministru kabinets nosaka to sadzives atkritumu kategorijas, kuri ir vacami daliti,
un terminu sadzives atkritumu dalitas savaksSanas pakalpojuma nodrosinasanai.

Atkritumu apsaimniekosanas likuma 37. panta pirma dala nosaka, ka atkritumu apsaimniekoSanas valsts plana un
regiondlajos planos paredz pasakumus, kas veicina no biologiskajiem atkritumiem razotu videi nekaitigu materialu
izmantosanu, biologisko atkritumu atsevisku savaksanu to regenerdacijai, kompostésanai un parstradei, ka ari
pasakumus biologisko atkritumu apstradei atbilstosi $a likuma 4.panta prasibam. St likuma panta tresa dala nosaka,
ka biologiskos atkritumus komposté biologisko atkritumu kompostésanai speciali ierikotas vietds vai parstrada citada
veidad, ja sanemta atlauja attiecigas darbibas veiksanai.

Minéta panta prasibas nordada gan uz atlaujas nepieciesamibu un atlauja Dienestam ir tiesibas izvirzit specifiskas
prasibas. Ka ari pants skaidri nordda, ka kompostéjami ir biologiski noardami atkritumi, nevis neskiroti sadzives
atkritumi (atkritumi ar lielu nekompostéjamu atkritumu piejaukumu péc butibas nav par tadiem uzskatami). Visa
atkritumu apsaimniekoSanas sistemas uzbiive likuma ir paredzéta uz dalito vaksanu, tai skaitd uz daliti vaktiem BNA.
Likums ari pielauj neskirotu sadzives atkritumu apstrades tarifa ieklaut kompostésanas izmaksas, ja no neskirotiem
sadzives atkritumiem atskirotus biologiskos atkritumus parstrada atkritumu apsaimniekosanas regionalais centrs. Si
norma ari ietver skaidru noradi par nepieciesamibu atskirot BNA no sadzives atkritumiem. Ta ka citas iekartas ir
pieradijusas, ka iespéjams Sadus rezultatus sasniegt, tad nav pamata domat, ka prasiba ir neizpildama.

prasibam, pasvaldibam sadarbiba ar atkritumu apsaimniekotdjiem janodrosina, ka katrd pasvaldiba lidz 2023. gada
31. decembrim visiem iedzivotdjiem ir pieejams pakalpojums BNA dalitai savaksanai.

Nemot véra ieprieks minéto, lai no tuneliem iegiitais komposts biitu péc iespéjas kvalitativaks, jasamazina BNA
piejaukumu apjoms. Dienests norada, ka biologiski noardamu atkritumu sastava janodrosina vismaz 70 % biologiski
degradéjamu jeb organiskas izcelsmes materiala. Paréjo atkritumu dalu (ap 20%-30%) veido inerti atkritumi —
Stikls, akmeni u.c. Sastava kvalitates un kvantitates kontrole nepiecieSama ari inertai atkritumu dalai. Tadel
Operatoram reizi_ceturksni japaredz atSkiroto materialu laboratoriskas analizes veiksana tehnologiska procesa
efektivitates kontrolei akreditétd laboratorija.
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Poligona gazes apsaimniekoSana
Energosiina izvietoto atkritumu piiSanas rezultata izdalas poligona gaze, kas satur 50 11dz 70 % metana. Poligona gaze
no gazes savakSanas sistémas ar siikna palidzibu tiek parsiiknéta un sadedzinata kogeneracijas iekartas, razojot
elektroenergiju un siltumu.
Poligona gazes savaksanas sistémas kontrole tiek automatiski vadita, monitoringa sistéma ietverta biogazes pliismas
un metana satura datu automatiska nolasisana.
Poligona gazes savakSanas caurulu ierikoSana
Lai savaktu poligona gazi, energosiina ierikota gazes savakSanas sist€éma. Ta sastav no:
1) Filtr&josu materialu slaniem (smalcinatam nolietotam riepam un skalotiem oliem);
2) perforétam caurulém, kas veido gazes nostiknésanas atzarus;
3) gazes savaksanas caurulém (neperforétam), kas apvienotas kolektora;
4) gazes reguléSanas stacijam;
5) gazes stiknéSanas un parstrades stacijas.
Perforétu caurulu ierikoSanu veic, tiklidz uzberts 4 metru biezs atkritumu slanis. Caurules gazes savaksanai izvieto 8
- 9 metru attaluma, pamiSus apaksgjas kartas caurulém. Transeju caurulu ieklasanai rok ar ekskavatoru ~ 0,8 m
platuma un 1,2 m dziluma. Transejas garums atkarigs no energosiinas izméeriem, tau ne vairak ka 80 m.
Izveidoto transeju aizpilda pa kartam, veidojot poligona gazi filtr§josu slani (skatit Attelu Nr.7):
1) Transejas apaksa 0.20 - 0.30 m bieza slani ber sasmalcinatas automasinu riepas ar frakcijas izméru lidz
100 mm, izlidzina pamatni visa tranSejas garuma;
2) Virs riepu slana uzber skalotus olus 0.1 —0.15 m bieza slani. Izmanto tikai skalotus olus diametra
a8 — 32 mm;
3) Virs oliem visa transejas garuma ievieto perforétu cauruli 160 mm un to apber ar skalotiem oliem
0.2 - 0.3 m bieza karta.
4) Virspusg 0.25- 0.30 m bieza karta uzber smalcinatas riepas.

Atkritumi

F Smalcinatas riepas 0,25-0,3 m &=

0160 mm

Skaloti oli 0,3-0,45 m

e

W e

Attels. Nr.7. Poligdhé gﬁzes ti'ansej as aizpildij uma shema.

Pirms perforétas gazes caurules ieguldiSanas atkritumu slani, tiek izveidota neperforéta gazes nostksSanas caurule, kas
savieno gazes reguléSanas staciju ar energo$iina ievietojamo perforéto gazes savakSanas cauruli. P& caurulu
ierikoSanas tranSeja tiek aizb@rta ar izraktajiem atkritumiem. Poligona gazes savakSanas caurules atrasanas vietu
iezZim& plana un pieskir kartas numuru.

Poligona gazes savakSana un energijas raZoSana

Energos$iinas ievietoto BNA puSanas rezultata izdalas poligona gaze, ko savac pa speciali izbiivétam perforétam
caurulém, kuras apvienotas gazes regul€Sanas stacijas. Poligona gazi siikné uz stknéSanas staciju un sadedzina
kogeneracijas iekartas, razojot elektroenergiju un siltumu.
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Kogeneracijas elektrostacijas darbibas vienmeérigai nodroSinasanai lidz 2022. gada janvarim tika izmantota arl
dabasgaze, kuras apjomu nosaka atbilstosi verificetu skaititaju radijumiem. Kops 2022. gada februara dé] strauja cenu
pieauguma tirgii, dabasgaze kogeneracijas procesa vairs netiek izmantota.

Kogeneracijas iekartu remonta laika un gazes parpalikumu gadijumos poligona gazi sadedzina speciala lapa. Tiek
izmantota firmas HOFSTETTER lapa HOFGAS- Efficiency 750 ar jaudu 3,75 MW. Gazes siikné$anai no
energos$iinas tiek izmantots stiknis Robox RBS 552 C. Elektroenergijas razoSanai tiek izmantots firmas Stamford
generators HC634. Poligona gazes izmantoSanai ir uzstaditas divas ¢ehu firmas TEDOM kogeneracijas iekartas
Quanto D550 SP CON, katra ar jaudu 1,682 MW (siltumenergijas razo$anas jauda 0,861 MW un elektroenergijas
razoSanas jauda 0,584 MW). Vidgji gada no poligona gazes tiek sarazota elektroenergija 3200 MWh/gada,
siltumenergija 4200 MWh/gada. Abas kogeneracijas iekartas pieslégtas elektroenergijas tiklam caur transformatoru.
Sarazoto elektroenergiju Iidz 10.05.2022. nodeva SIA “Energijas publiskais tirgotajs” saskana ar Ekonomikas
ministrijas 13.02.2008. lémumu Nr. 1-6.1-42. Sakot no 14.05.2022. sarazota elektroenergija tiek pardota tirgotajiem
par birzas cenu. Sarazoto siltumu uzn€mums izmanto telpu apsildiSanai un materialu zavésanai. Uznémuma noteiktas
atbildigas personas par gazes sist€mas saistito merjjumu nolasiSanu un ikménesa aktu sastadiSanu un saskanoSanu.
Tiek nodro$inata patéréta kurinama, sarazotas elektroenergijas un sarazotas un izlietotas siltumenergijas uzskaite
ikdienas un ikménesa uzskaites zurnalos atbilsto$i Ministru kabineta 02.09.2020. noteikumu Nr.560 “Noteikumi par
elektroenergijas razoSanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, ka ari par cenu noteikSanas kartibu un
uzraudzibu” (turpmak — MK noteikumi Nr.560) prasibam. Datorizetaja sisttma SCADA tiek nepartraukta rezima
fikseti me&rjjuma dati. Notiek plismas un metana satura (CH4) datu automatiska lasisana.

Citu atkritumu apsaimniekoSana

Sadzives un buvniecibas atkritumu apglabasana

Atkritumu poligona pirms atkritumu apglabasanas visiem ievestajiem atkritumiem (iznemot azbesta atkritumus un
dokumentus iznicinasanai) tiek veikta priekSapstrade — sagatavosana apglabasanai. Atkritumi tiek apglabati atbilstosi
atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstos§i MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.
1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi”. Sadzives un biivniecibas atkritumu apglabasana notiek atkritumu kratuve
(Atlaujas 4.pielikuma poligona shéma skatit Nr. 11). Uz apglabaSanu tiek novirziti tikai tadi atkritumi, kurus nav
iespgjams izmantot citiem lietderigakiem mérkiem. Balstoties uz esosas atkritumu kratuves atlikusas ietilpibas
novértéjuma rezultatiem un sagatavotajam prognozém?!! par apglabajamo atkritumu apjomiem turpmakajos gados,
tiek rekomendg€ta jaunas atkritumu kratuves izbtive. Darbu izpildes ietvaros sagatavota koncepcija atkritumu kratuves,
kompostéSanas laukuma un iek$&jo celu novietojumam poligona teritorija. Jaunas kratuves kopgja platiba planota 4,8
ha, tadejadi nodroSinot kop€jo ietilpibu ~500 tikst. tonnas.

Azbesta atkritumu apglabasana

Azbestu saturosi atkritumi tiek daliti vakti (iepakoti) pienemti no iedzivotajiem un komersantiem, ka ari tiek saudzigi
atdaliti biivniecibas atkritumu priek3apstrades procesa. Sie azbestu saturosie biivniecibas atkritumi tiek apglabati
speciali tam paredzeta kratuves nodalijuma (A#aujas 4.pielikuma poligona shéma skatit Nr. 10). Azbesta kratuve ir
veidota 0.5 - 0.7 m dziluma, noprofil€jot esoSo pamatni. Kratuves pamatni veido 0.2 m smilts seguma aizsargkarta,
georezgis ar acu izmériem 40x40 mm, kura stiepes izturiba garen un $kérsvirziena ir ne mazak ka 50 kN. Apkart
apglabasanas zonai izveidots noblietéts valnis 1 m augstuma ar malu attiecibam 1:3 armala un 1:2.5 iekSmala. Uz
azbesta kratuvi izveidota iebrauktuve no eso$a sadzives atkritumu kratuves cela. Novietné noglabatos azbestu
saturoSus biivniecibas atkritumus pastavigi parklaj ar parklajuma materialu (inerti materiali), lai noverstu azbesta
dalinu nonaksanu vide.

Skiroto atkritumu savaksanas laukums

Skiroto atkritumu savaksanas laukums (turpmak — Skiro$anas laukums) ir publiski pieejams laukums sadzivé raditu
atkritumu dalitai vakSanai. Laukums atrodas poligona Kivites teritorija, pie klientu apkalpoSanas centra (At/aujas
4.pielikuma poligona shemd skatit Nr. 3).

Laukumu apsaimnieko SIA Liepajas RAS, un tas ir viens no regiona esoajiem skirosanas laukumiem. Skiro$anas
laukuma tiek pienemti daliti vakti atkritumi saskana ar zemak esoSas tabulas B-1 datiem.

Tabula B-1. Skiro$anas laukuma pienemto atkritumu veidi

11 Atkritumu apglabasanas koncepcijas izstrade sabiedriska pakalpojuma nodro$ina$anai Liepajas atkritumu apsaimnieko$anas
regiona laika posma Iidz 2030. gadam. Izstradatajs: SIA “Geo Consultants”, Riga, 2020.
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Atkritumu nosaukums Atkritumu PienemsSanas nosacijumi
klase

papirs, kartons, izlietots papira, kartona iepakojums 200101 Bez maksas

plastmasa un plastmasas iepakojums, taja skaita putu 150102, Bez maksas

polistirols 200139

stikla iepakojums (pudeles un burkas) 150107 Bez maksas

logu stikls 200102 Bez maksas

metali un metala iepakojums 200140, Bez maksas
150104

koka iepakojums 150103 Bez maksas

koksne 200138 Atbilstosi cenradim, izvert&jot

atkritumu sastavu

nolietotas elektroiekartas un elektropreces 200136 Bez maksas

sadzive radusies bistamie atkritumi (smérellas, svinu dazadi Bez maksas

saturosi elektriskie akumulatori, elektriskie akumulatori

(nikela—kadmija, dzelzs—nikela), galvaniskie elementi,

galvaniskas baterijas un citi elektriskie akumulatori, e]las

filtri, arT liela izméra dzeséSanas iekartas, saldétavas un

ledusskapji, gazizlades spuldzes (turpmak — videi kaitigu

precu atkritumi)

tekstils - apg€rbi un apavi 200111 Bez maksas maiss tilpuma lidz

100 litri

zalie jeb darzu un parku atkritumi 200201 Bez maksas I1dz 500 kg

biologiski noardami atkritumi 200108, Bez maksas 1idz 500 kg
200109

liela izméra atkritumi 200307 Atbilstosi cenradim

majsaimniecibu biivniecibas atkritumi 170904 Atbilstosi cenradim

riepas 160103 AtbilstoSi cenradim

Katram SkiroSanas laukuma pienemto atkritumu veidam nodroSinats specials konteiners. Tiek izmantoti gan slégta
tipa metala konteineri (elektroiekartam, bistamiem atkritumiem, kartonam, tekstilam), gan slégta tipa plastmasas
konteineri (papiram, plastmasas iepakojumam, metalam, stikla iepakojumam). Laukuma apmeklétajiem, ierodoties
poligona teritorija, pirms atkritumu izkrauSanas ir jaregistr&jas klientu centra, noradot atvesto atkritumu veidu un
apjomu, un sanemot attiecigas norades par izkrauSanas vietu. Laukuma darba laiks: katru dienu no 8.00 — 19.00.
Laukuma ir nodroSinats asfalta segums, apgaismojums, klientu apkalpoSanas personals, svari (tiek izmantoti poligona
svari). Atkritumi tiek registréti atbilstosi MK noteikumu prasibam.

Skiroganas laukuma savaktie atkritumi tiek parskiroti un nodoti parstradei (saskana ar tabulu par noslégtajiem
ligumiem) vai izmantoS$anai poligona tehnologiskajam vajadzibam (skatit iesnieguma 8.punktu).

Bistamo atkritumu apsaimniekoSana

Bistamos atkritumus poligona veido dazadi Skidinataji, kimiskas vielas, majsaimnieciba raditi medikamenti,
piesarnots iepakojums, absorbenti, ellas un ellas filtri, luminiscentas spuldzes, baterijas, akumulatori un citi (turpmak
teksta — bistamie atkritumi).

Skiroanas laukuma nogadatie un dazadu poligona ievesto atkritumu priek3apstrades procesa atdalitie bistamie
atkritumi tiek 1slaicigi uzglabati bistamo atkritumu novietng, kas atrodas speciali ierikota slégta metala konteinera
Skiroganas laukuma iedzivotaji atvestos bistamos atkritumus ievieto pienemsanas tvertné (skatit attéla zemak), no
kuras poligona darbinieki tos sakarto uzglabaSanas novietné atbilsto$i atkritumu veidam. Kad novietné ir uzkrats
pietiekams bistamo atkritumu apjoms, tiek organizeta bistamo atkritumu savakSana un nogadasana parstradei saskana
ar noslégto ligumu. Bistamo atkritumu novietnes ietilpiba vid&ji ir 8-10 tonnas. Esosa pieredze rada, ka bistamie
atkritumi parstradei tiek nodoti vidgji 4 reizes gada, kopuma nododot 11dz 30 tonnam atkritumu (neskaitot elektriskas
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un elektroniskas iekartas). Ja SkiroSanas laukuma nogadato bistamo atkritumu apjoms palielinatos, iesp&jams attiecigi
palielinat nododamo bistamo atkritumu reizu skaitu. Lidz ar to bistamo atkritumu novietnes ietilpiba nav ierobezota,
attiecigi organizgjot izveSanas reizu skaitu.

Elektrisko un elektronisko atkritumu (EEIA) savakSana notiek SkiroSanas laukuma speciali markéta sleégta metala
konteinera. Savukart priekSapstrades procesa atdalitie EEIA 11dz nodosSanai parstradei tiek uzkrati lielizm&ra metala
konteineros. Visus savaktos EEIA nodot parstradei attiecigiem atkritumu apsaimniekotajiem saskana ar noslégtajiem
ligumiem. Atseviskos gadijumos EEIA tiek savakti no iedzivotajiem specialu izglitojoso akciju ietvaros.

Mantu apmainas centrs “Kramu kambars”

Lai veicinatu resursu apriti un ilgtsp&jigaku to lietosanu, SIA Liepajas RAS skirosanas laukuma ir izvietots mantu
apmainas centrs “Kramu kambars”, kura iesp&jams nodot un sanemt lietoSanai derigas sadzives lietas. Mantu
apmainas centra no iedzivotajiem tiek pienemti dazadi sadziveé noderigi priekSmeti — trauki, grozi, preces bérniem un
dazadi instrumenti, kas ir laba, lietoSanai deriga stavokli.

Tiek pienemti tikai tiri, lietoSanai derigi, darba kartiba esosi, nesabojati sadzives priekSmeti bez defektiem. Liepajas
RAS darbinieks izveérteé un apstiprina vai noraida atvesta priekSmeta pienemsSanu Kramu kambari. PriekSmeti tiek
pienemti tikai darbinieku uzraudziba, lai novérstu negodigus méginajumus atbrivoties no atkritumiem bez maksas.
Lai uzskaititu aprit€ novirzito priekSmetu apjomu, katrs apmekletajs aizpilda anketu.

SIA “LIEPAJAS RAS” radito atkritumu apsaimnieko$ana

Uzpémuma saimnieciskaja darbiba atkritumi rodas administracijas &ka, darbnicas un garazas. Pamata tie ir
neskirojami sadzives atkritumi, kas tiek novirziti atkritumu priekSapstradei kopa ar citiem ievestajiem sadzives
atkritumiem. Tadi sadzive raditi parstradajamie atkritumi ka papirs, kartons, plastmasas, stikla un metala iepakojums,
tiek nogadati un attiecigi saskiroti SkiroSanas laukuma. Administracijas €ka un garazas rodas neliels daudzums
baterijas (no sadzives iekartam — vidgji 5-10 kg gada), nolietotas elektroiekartas (vidgji 1-2 gab. gada) un
luminiscentas spuldzes (vidgji 10 - 20 gab gada), kas pakapeniski tiek nomainitas uz LED. Sie atkritumi tiek nogadati
bistamo atkritumu novietn€ un nodoti attiecigajam uznémumam parstradei.

Poligona tehnikas apkopes darbus veic specializ&ti uzn€mumi savas telpas, attiecigi nodrosinot mainito elementu
utilizaciju. Nolietota motorella no kogeneracijas iekartam tiek nodota iekartas apkalpotajam saskana ar ligumu. Ja
gadijuma poligona saimnieciskaja darbiba rodas kads neliels daudzums, absorbentu, motorellu vai ellas filtru, tos
atbilstosi nogada bistamo atkritumu novietn€. Automasinu un tehnikas nolietotas riepas tiek novirzitas priekSapstrades
laukuma, saskirotas atbilstosi vieglo un smagas tehnikas riepam un attiecigi izmantotas — vieglo a/m riepas sasmalcina
un izmanto gazes caurulu filtracijas materialam, smagas tehnikas riepas nodod parstradei uzn@émumiem saskana ar
ligumu.

Notekiidenu apsaimniekoSana.
Poligonu infiltrata apsaimniekoSana

-----

suspendetajam vielam. Tas satur ievérojamas dazadu piesarnojoso vielu koncentracijas, kuru iekltiSana virszemes
tdenos un gruntsiidenos vai apkarteja videé nav pielaujama to kaitigas iedarbibas del.

Energostinu pamatnes klajums partver infiltratu un partverta infiltrata novadiSanai gan energijas §tinas, gan atkritumu
kratuves dalas ir izveidota infiltrata savakSanas sistéma (pasSteces). Drenazas slana biezums ir 50 cm. Slana pamatné
ir iegulditas HDPE drenas infiltrata savakSanai, un apbertas ar granti. Drenazas slani veido filtr§joSa smilts. Infiltrata
drenazas sistéma katra energoStina ir pieslégta vienai kolektorakai. No akam infiltrats talak tiek novadits uz
savakSanas baseinu. Talak infiltratu padod uz reversas osmozes tipa infiltrata attiriSanas iekartu. Ar reversas osmozes
iekartas palidzibu nodroS$ina infiltrata attiriSanu lidz pakapei, kas pielauj novadiSanu virszemes tidenstilp&s, nenodarot
kait§jumu apkartejai videi. Infiltratu izmanto energoStinas un atkritumu kratuves mitrinaSanai, lai nodroSinatu
nepiecieSamo mitruma Itmeni un veicinatu metangenergjoso bakteriju veidosanos. Sadzives atkritumu poligons
“Kivites” ir aprikots ar reversas osmozes infiltrata attiriSanas iekartam, kuru razotajs ir: Pall Filtersystems GmbH,
Tempowerkring 8, D- 21079 Hamburg, Germany ar kop&jo jaudu lidz 5 m*/h.

Iekarta nodroSina sekojoSu infiltrata attiriSanas efektivitati: no 100% ienakosa infiltrata 80% ir attiritais infiltrats, un
20% - infiltrata koncentrats. Infiltrata attiriSanas rezultata radusos infiltrata koncentratu pumpé atpakal atkritumu
kalna/§tina, lai veicinatu atkritumu biologisko sadaliSanos jeb poligona gazes ieguvi. Iekartas infiltrata koncentrata

savakSanas un novadiSanas procesu kontrolé un vada automatisko procesu kontroles dators — tiek uzskaitits un
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kontroléts izlietoto skabju daudzums, mazgaSanas Iidzekli, attirita infiltrata daudzums, koncentrata daudzums, ko
novada atpakal atkritumu $iinas.

Pateicoties augstas atgriiSanas reversas osmozes membranas sp&jai aizturét gan organiskas, gan neorganiskas vielas,
kas 1zSkiduSas tideni, pie atgriiSanas Iimena 98-99%, reversa osmoze ir neaizvietojama poligonu infiltrata attiriSana.
Reversas osmozes procesa attiramais infiltrats ar membranu palidzibu tiek sadalits attirita caurpludes dalinu straumg,
tiraja tident un atlikuS$aja, kas ir piesarnojoSo vielu koncentréts idens. Membranas infiltrata padeves pusé iz8kidusas
organiskas un neorganiskas vielas koncentrgjas un saglabajas, bet tirais tidens izspiezas caur membranu moduliem un
tiek novadits daba. Membranu modulus ir jatira, lai nepielautu membranu apkalkoSanos, netiribu un biopiesarnoSanos.
Lai §1 mérka sasniegSana biitu drosa, obligats nosacijums ir modulu tiriSana ik p&c 120 darba stundam. Iekartu darbibas
nodro$inasanai tiek izmantotas kimiskas vielas — Cleaner A, inhibitors Rohib ES, sérskabe un kaustiska soda.
Kimiskas vielas tiek piegadatas atbilstosi noslégtam Iigumam. Kopa ar piegadato preci piegadatajs iesniedz preces
kvalitates sertifikatu un drosibas datu lapas.

Reversas osmozes infiltrata attiriSanas iekartu apkopes veikSanai nepiecieSama modulu mazgasana/skaloSana ar
specialu tiritaju - Cleaner A, kas ir sarmains membranu mazgasanas Iidzeklis, paredzéts organiskas izcelsmes
nogul$nu noskalosanai no reversas osmozes membranam, nebojajot membranu virsmu. Cleaner A tiek piegadats
atbilstosi pastavoso droSibas normativo aktu prasibam, marketas tvertnés ar tilpumu 200 vai 1000 litri. Membranu
ilgstosas kalpoSanas nodroSinaSanai tiek izmantots membranu mikstinatajs - inhibitors Rohib ES — Skidums, kas
paredzets barija, stroncija, silicija sulfatu veidoSanas kavé$anai un membranu aizsardzibai pret bojasanos. Inhibitors
Rohib ES tiek piegadats un uzglabats sl€gta novietné plastmasas tvertn€s ar tilpumu 25 litri.

Koncentréta sérskabe - (H2SOs, masas dala 92,5 — 98,0%), tira, bez piemaisijumiem, bez dzelzs vai hroma.
Koncentréta serskabe tiek piegadata un uzglabata slégta novietne plastmasas tvertn€s pa 1000 kg.

Natrija Hidroksids - kaustiska soda (kaustiskas sodas Skidums tideni, NaOH masas dala 44-50%). Tiek piegadata
plastmasas tvertn@s pa 25 kg katra un uzglabata sl€gta novietng.

Infiltrata attiriSanas iekarta

Infiltrata attiriSanas procesu pastavigi uzrauga un koordin€ speciali apmacits operators. Apkopes un remonta darbus
veic attiecigi specialisti saskana ar noslégto apkopes ligumu. Attirita tidens kvalitate pastavigi tiek kontrol€ta, veicot
tidens monitoringa m&rfjumus saskana ar monitoringa planu. Monitoringa rezultati rada, ka attirita infiltrata kvalitate
atbilst normativu prasibam novadiSanai virszemes tidenos.

Reversas osmozes tehnologija tiek uzskatita par efektivako un arT vienigo poligonu infiltrata lokalas attiriSanas
risinajumu. Savaktais infiltrats tiek uzkrats 10 000 m® krajbaseind un no ta padots uz attiriSanas ickartam, kuras
darbibas rezultata iesp€jams vidé novadit 64-70% no savakta infiltrata apjoma. Protams, rezultata tas dod
piesarnojoSos vielu koncentracijas palielinasanos kratuveé, tacu ta ir daudz droSaka koncentrata novadiSanas vieta
neka jebkur citur vide.

Dienesta vertéjums 17.07.2023.:

Atbilstosi Operatora iesniegtam gada parskatam par poligona darbibu 2022.gadd, reversas osmozes attiriSanas
iekarta attiriti 18 824 m’ infiltrata, no kuriem 13 124 m’ novaditi vidé ka attiviti notekiideni, bet 5700 m’ veido
koncentrats, kas novadits atpakal kratuve atkritumu mitrinasanai. Dienesta ieskatd infiltrata atkartota izmantosana
poligona Sund palielina piesarnojoso vielu koncentraciju, analogi, tiks palielinata piesarnojoso vielu koncentracija
infiltratd, kas rada bazas nakotné sada infiltrata (ar augstu piesarnojoso vielu koncentracijas saturu) attiriSanai.

Sadzives notekiidenu apsaimniekoSana

Administracijas, saimniecibas un garazas €kas poligona teritorija veidojas kanalizacijas notekiideni. Ta ka tie nak no
sadzivé izmantotam izlietném, tualetém un dusam, to sastavs atbilst sadzives notekiideniem. Sie notekideni (1000
m3/gada) pirms novadi$anas melioracijas gravi tiek attiriti biologiskajas attiriSanas iekartas EKOL ar projektéto jaudu
15 m3/dnn. Udens kvalitate tiek pastavigi uzraudzita monitoringa ietvaros.

Lietus notekiidenu apsaimniekoSana

Lietus notektideni, 3981 m3/gada, kas notek no objekta saimnieciskas zonas asfaltétiem celiem un laukumiem, pirms
novadiSanas tiek attiriti mehaniskajas attiriSanas iekartas ar smilSu uztveér€ju un ellas filtru. No pargjiem teritorija
esoSajiem celiem lietus notektideni iesticas zalaja.

Atkritumu priekSapstrades laukuma ziemelu un dienvidu mala ir izveidotas divas notekiidens savakSanas vietas.
Lietus Gdeni novada gravi caur smilSu - ellas kérajiem. Kratuves Z un D dala gar kratuves valni ir izbiivéta tekne,
kura vidi savienojas ar aku diametra 1.0 m un 2.0 m dziluma. Smiltim, atkritumiem u.c. sakrajoties akas apaksas dala,
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ta tiks iztirita. Akas augSpusé ir manuali izveidots sieta grozs atkritumu parkerSanai, lai tie neiekltitu aka. Starp celu
un kratuves valni izvietojams smilSu - ellas kérajs. Pirms §1 smilSu - ellas kéraja izveidots ventilis, lai noslégtu So
caurulvadu avarijas gadijuma vai arT, ja laukuma tiks glabati atkritumi. P&c smilSu - ellas k&raja ir izveidota aka D600
mm attirita iidens kontrolei. Viss infiltrats plist pa infiltrata caurulvadu uz aku ID1 un talak eso$aja poligona infiltrata
sistéma.
Virszemes un gruntsiidenu aizsardzibai no piesarnojuma paredzeti §adi pasakumi:
e poligona teritorija ir asfalteta,
e atkritumu apglabasanas kratuve, infiltrata uzglabaSanas baseins un infiltrata uzkrasanas tvertne ir aprikoti
ar likumdos$anas prasibam atbilstosu pretinfiltracijas segumu,
e izveidota infiltrata savakSanas sistéma un uzstaditas reversas osmozes infiltrata attiriSanas iekartas,
e sadzives notekiidenu attiriSana notekiidenu attiriSanas iekartas,
e irizveidota virszemes noteces tidenu savakSanas no poligona teritorijas un attiriSana
e lietus Gidenu attiriSanas iekartas.
Monitorings
Poligona darbibas monitorings pamata tiek veikts saskana ar 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu
noteikumi” prasibam. Uznémuma monitoringa pasakumi tiek veikti saskana ar izstradato Vides aizsardzibas prasibu
izpildes planu, kas ietver piecas galvenas sadalas:
— Udens un notekiidenu infrastruktiiras uzturésanu un monitoringu,
— Atkritumu uzskaiti un monitoringu,
— Gaisu piesarnojoso vielu kontroli un monitoringu,
— Poligona gazes savak$anas un atjaunojamas energijas razoSanas monitoringu,
— Planu informacijas sniegSanai dazadam institiicijam.
Gruntsiidens, virszemes tidens, sadzives notekiidenu un infiltrata attiriSanas monitorings atkritumu poligona
“Kivites” veica SIA “Geo Consultants” saskana ar noslégto Iigumu un ietver sekojoso:
— gruntsidens ITmena mérijumus 4 monitoringa urbumos,
— esoSo 4 monitoringa urbumu paraugosanu,
— virszemes Udens kvalitates noveérojumus 3 novérojumu punktos,
— sadzives notekiidenu kvalitates noveérojumus,
— infiltrata kvalitates novérojumus,
—  attirita infiltrata sastava noverojumus,
— nonemto paraugu kimiskas analizes,
— iegito datu analizi un atskaites sagatavoSanu par veiktajiem darbiem.
Lauka darbu izpildi nodroSina SIA “Geo Consultants” vai lidzvertigi specialisti. Paraugu kimiskas analizes
nodroSindja SIA “AND resources” vai lidzvertiga testéSanas laboratorija, kura ir akreditéta idens kimisko analizu
veikSanai (LATAK-T-246). Pamatojoties uz lauka p&tijumiem un laboratorijas analizu rezultatiem izpilditajs sagatavo
parskatus par veiktajiem darbiem.
Kogeneracijas kompleksa gaisa izme$u mérijumus ikgadgji veic SIA “Vides audits” vai lidzvertigi eksperti. Sie darbi
ietver paraugu nonemsanu un to laboratorisko analizi, atskaiSu sagatavoSanu.
Dienesta vértéjums 17.07.2023.:
BNA parstrades procesa laika tiks nodrosinata parstradajama materidala organiskas sausnas apjoma samazindsana
un BNA stabilizésana, kd ari patogeno mikroorganismu iznicinasana.
BNA degraddcijas procesa rezultata tiks nodrosSinata biogdazes razosana (parstrades rezultata veidosies biogaze 41
Nm?/t). Biogdzes savaksana notiks no reaktora tvertném, biogaze tiks savikta, uzkrata gazes tvertnés, sagatavota
izmantosanai un nodota regenerdcijai esosajas kogeneracijas iekartas (CHP). Tiks nodrosinats viss nepieciesamais
drosibas aprikojums iekartas pilnvértigai un drosai ekspluatdcijai. Emisijas no kogenerdcijas iekartas ieklausies
izdotas A kategorijas atlaujas limitu robezas.
BNA parstrades galaprodukta mehaniska pécapstrade ietver stabilizéto BNA mehanisko apstradi novietne, kas
atrodas preti tuneliem, ar mérki atdalit mehaniskos piemaisijumus, nepieciesamibas gadijumda smalcinot un
frakcionéjot gala produktu. Pécapstrdades procesa tiks veikta mehaniska melno metalu un inerto piemaisijumu
atdaliSana, vieglas frakcijas atdalisana un BNA galaprodukta sijasana un frakcionésana.
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Dienesta vértejums 15.12.2023.:

BNA parstrades iekarta (kopa 10 tuneli, 2 ékas — katra 5 tuneli) paredzéts izmantot kopuma lidz 21 000 t biologiski
noardamus atkritumus gada. So atkritumu apjomu veido no neskirotiem sadzives atkritumiem mehaniski nodalita BNA
frakcija (kods 191213), daliti vakti biologiski noardami atkritumi (kods 200201, 200108, 200109), citi daliti vakti
biologiski noardami atkritumi saskand ar Noteikumu Nr. 571 1. pielikumu. Kad péc 2 ménesu BNA parstrades tunelos
tiks atverti tunelu varti, lai iznemtu kompostu, veidosies karsta gaisa emisijas, kas ir smaka. Veicot tunelu atversanu
péc parstrades, potenciali smakojosais gaiss ar ventilatora palidzibu tiks izsitknéts un novirzits uz 2 biofiltriem.
Biofiltrs ir projektets atbilstosi planotajam emisijam no tuneliem. Biofiltram pieslédz piemérotu ventilacijas un gaisa
cirkuldcijas sistemu. Lielaka dala smaku tiks uztvertas tuneli aerdcijas faze un attiritas caur biofiltriem, tacu smakas
var veidoties komposta uzglabasanas laukuma lidz bridim, kad tikko atvestais komposta materidals atdzisis un
parklasies ar sausu garozu. Tas biis islaicigas un neietekmes tuvako maju iedzivotajus.

Saskana ar Atlaujas spéka esosas redakcijas 11.2.26. nosacijumu SIA “Liepajas RAS” 02.10.2023.(ar
papildinajumiem 17.11.2023.) iesniegusi Dienestd kartibu, kada veic kvalitates kontroli BNA parstrades procesam
(turpmak — Kartiba). Kartiba izstradata, lai noteiktu kvalitdtes kontroles prasibas BNA parstrades procesam. Kartiba
attiecas gan uz parstradei izmantotajiem BNA, kurus iesniedzéja pienem no klientiem, atkritumu apsaimniekotajiem
un Skirosanas ripnicas. Atbilstosi noraditajai Kartibai, BNA tiek iegiiti no: daliti vaktiem BNA (bez piejaukumiem
(bez maisiem un iepakojuma) un ar piejaukumiem (ar maisiem un iepakojumu);, mehdaniskas apstrades laika no
neskirotiem sadzives atkritumiem,; priekSapstrades laukumd atvestajiem privato un juridisko personu raditiem
sadzives un citiem atkritumiem, kas netiek novirziti uz SkiroSanas riupnicu, bet, kuriem veicot mehanisku
prieksapstradi, nodala BNA frakciju. Saskana ar Kartiba noradito: “Atseviski ir izveidotas zonas tiriem BNA un BNA
ar piejaukumiem, nodroSinot to savstarpéju nesajauksSanos. Saskand ar Kartibu, analizes tiek veiktas katrai
sagatavota tehniska komposta partijai, lai noteiktu ta kvalitates kritérijus un attiecigi izmantosanas veidu (tehnisko
kompostu, kas atbilst 2. kvalitates prasibam, izmanto poligona iekséjam vajadzibam un tehnisko kompostu, kas atbilst
1.kvalitates prasibam realizé izmantoSanai arpus poligona teritorijas.). Saskanda ar Kartibu BNA parstrades
kompleksa fermentdcijas tuneli ir paredzéts gan parstradat atkritumus, gan sagatavot atkritumus apglabasanai
(gadijumos, kad atkritumu apstrades rezultatd nevar iegit 1. vai 2. kvalitates kompostu). SIA “Liepdjas RAS” ir
iesniegusi speka esosas Atlaujas redakcijas 11.2.26. nosacijuma noteikto Kartibu, lidz ar to, Dienests no Atlaujas
svitro 11.2.26. nosacijumu.

9. Tirakas razoSanas pasakumi, labakie pieejamie tehniskie panémieni (A kategorijas iekartam) un atkritumu
samazinaSana. Norada, ka tiek nodro$inata izejmaterialu, kimisko vielu vai maisijumu, idens un energijas patérina
samazinasana, bistamo kimisko vielu aizstaSana, otrreiz€jo izejmaterialu izmantoSana vai parstrade.

9.1.ieviestie un planotie labako pieejamie tehniskie panémieni A kategorijas darbibam.

Tirakas raZoSanas pasakumi, labakie pieejamie tehniskie panémieni atbilstosi aprakstam zemak, kura sniegti
Secinajumi par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem attieciba uz atkritumu apstradi, kas sadaliti
atbilstosi t€mam:

[l Vides parvaldiba.

() Atkritumu plismu parvaldiba,

1 Gruntsiidenu piesarnojuma novérsana,

[ Infiltrata emisiju samazinasana,

1 Atkritumu gazes emisiju vadiSana,

[J Gaisa emisiju samazinasana — putekli, smakas,

1 TrokS$nu, transporta radito emisiju samazinasana,

(1 Biologisko atkritumu apstrade, [ Citi pasakumi.

Dienesta vertejums 17.07.2023.: .
Uz 2023. gada Atlaujas parskatiSanu SIA “LIEPAJAS RAS” aktualizéjusi informaciju par SA poligona “Kivites”
darbibas atbilstibas novertéiumu labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem (turpmdk - LPTP) 12,

2 atbilstibas salidzinasanai izmantota informacija no Komisijas istenoSanas lémuma (ES) 2018/1147 (10.08.2018.), ar ko saskand ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivu 2010/75/ES pienem secindjumus par LPTP attieciba uz atkvitumu apstradi.
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Ka liecina Operatora veikta LPTP prasibu analize un salidzindjums ar SA poligonda “Kivites” izveidoto atkritumu
apstrades sistemu un BNA apsaimniekoSanu, SA poligona “Kivites” darbiba atbilst LPTP secinajumos noteiktajiem
nosacijumiem un normativo aktu prasibam, tapéc papildus vides aizsardzibas prasibu izpildes plana izstrade nav
nepieciesama. Aprakstito LPTP secinajumos salidzinajums ar Operatora darbiba izmantotajiem risinajumiem sniegts
apraksta zemak (atbilstibas novertéjums katrd pozicija - atbilst LPTP).

Secinajumi par Operatora SA poligona “Kivites” darbibas atbilsttbu LPTP attieciba uz atkritumu apstradi

(atbilstosi Eiropas Komisijas Tstenosanas [émumam (ES) 2018/1147):

1. Vides parvaldiba.

Uznémuma izstradata neauditéta vides parvaldibas sisteéma saskana ar speka esos$as A kategorijas piesarnojosas

darbibas atlaujas prasibam.

a. Atbilstosi vides parvaldibas principiem uznémuma vides raditaju sasniegSanai tiek nodroSinats: vaditaja
atbalsts; izstradata Vides politika; regulari tiek noteikti un izverteti vides meérki (Kapitalsabiedribas
nefinan$u mérku izpilde 2021. gada);

b. Vides parvaldibu uznémuma Tsteno Vides dala; ir noteikti atbildigie; darbojas kompetenti specialisti ar
atbilstosu augstako izglitibu, kuri pastavigi savu kompetenci pilnveido dazados kursos un apmacibas;

c. regulari tiek monitoreti un izveértéti dazadi vides dati saskana ar izstradatam monitoringa programmanm,
tick veikta darbibas rezultatu parbaude un nepiecieSamibas gadijuma ari korig€joSie pasakumi. Vides
parametri tiek analizeti akreditétas laboratorijas, izmantojot verific€tus méraparatus. Vismaz reizi gada
tiek monitoréts ikgad&jais tidens, energijas un izejvielu patérins, ka ari gada laika radito un apsaimniekoto
atkritumu un notekiidenu daudzums.

d. Iekartam un tehnikas vienibam regulari tiek veiktas apkopes saskana ar izstradato planu.

Visas saimnieciskas darbibas tiek veiktas saskana ar speka esoSiem normativajiem aktiem.

f. Uznémuma ir ieviesta sertificéta Energoparvaldibas sistéma atbilstosi standartam ISO 50 001, kuras
ietvaros tiek izvertéti patérétie elektroenergijas, siltumenergijas un degvielas resursi.

g. Atkritumu apsaimniekosanas un iekartu darbibas principi aprakstiti iepriek§€jas nodalas.

2. Atkritumu plasmu parvaldiba.

Izveidojot poligonu, tika optimizeta poligona atraSanas vieta, to izv€loties vieta pec iespg€jas talak no sensitivam

teritorijam (Udenstec€m, 1pasi jiitigdm teritorijam, apdzivotam vietdm un citam), ka ar planojot ikdienas atkritumu

apsaimniekoSanu, ta tiek veikta ar iesp&jami mazak liekiem parvadajumiem, pieméram, atkritumu SkiroSanas ripnicas
darbibas vietu un siltuma patérétaju darbibas vietu nodroSinot poligona teritorija.

a. Tiek kontroléta atkritumu pliismu izsekojamiba, nodrosinot atbilstosu katras kravas registraciju un identificé$anu.

b. Ir nodrosinata piemérota atkritumu apglabasanas vietas kapacitate, apzinats un regulari monitoréts noglabajamo
atkritumu apjoms un atlikusi ietilpiba. Tiek stradats pie jaunas atkritumu apglabaSanas kratuves izveides.

c. Tiek nodroSinata droSa atkritumu glabasana lidz to nakoSajiem apstrades etapiem, piemeriem, bistamie atkritumi
tiek uzglabati slegta novietn€, marketos iepakojumos un regulari nodoti bistamo atkritumu apsaimniekotajam.

d. Atkritumu manipulaciju un parvietosanas procediiras ir balstitas uz riska izvértéSanu, kura nem véra avariju un
incidentu varbiitibu un to vides ietekmi.

e. Lai noverstu atkritumu difuzu izplatibu apkartgja teritorija, vieglie atkritumi pa teritoriju tiek parvadati slégtos
konteineros vai sapresétas kipas, energoSiina tiek veikta regulara atkritumu slana parsegSana, pastavigi tiek
sakopta apkart€ja teritorija.

f.  Visiem poligona nogadatajiem atkritumiem tiek veikta prieksapstrade, nodalot bistamas vielas, parstradei derigus
atkritumus un atkartoti izmantojamus atkritumus.

g. Atkritumi pastavigi tiek parklati ar parklajuma materialu, lai noveérstu smakas, dzivnieku un putnu piekluvi
atkritumiem, ar v€ja palidzibu izklied€tu atkritumu nonaksanu vide.

3. Gruntsiidenu piesarnojuma novérsana.

Pastavigi tiek veikts gruntsiidenu monitorings, tiek monitoréti noteiktie parametri svarigakajos punktos (regulara

paraugu nemsana notekiidenu izpludes, virszemes tdenu pliismas virziena utt.). Vides parametri tiek analizeti

akreditétas laboratorijas, izmantojot verific€tus méraparatus.

a. SIA ,Liepajas RAS” nodroSina energoSiinu un atkritumu kratuves pamatnes izklaSanu, ar Gidensnecaurlaidigu

materialu. P&c kratuves aktivas izmantoSanas beigam, ar1 kratuves virsma tiks parklata ar idensnecaurlaidigu slani,
lai nepielautu atkritumu saskari ar lietusiideniem, un ta samazinatu piesarnoto noteces fidenu daudzumu.

@
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b. Gazes savakSanas sist€ma raditais poligonu gazes kondensats tiek savakts un novadits uz infiltrata attirisanas
iekartam.

C. Visas atkritumu apstrades zonas (atkritumu pienemsanas, manipulaciju, apglabaSanas, apstrades zonas)
nodroS$inatas ar tidens necaurlaidigu segumu. Izmantojot riska izveértéSana balstitu pieeju (notekiidenu attiriSanas
iekartu jaudu un iesp&jamo dnn nokriSnu daudzumu), ir nodroSinata atbilstosas ietilpibas infiltrata buferkratuve.

d. Atkritumu apglabasanas $tnas ir izveidota infiltrata savak$anas un novadiSanas sistéma. Infiltrata uzkraSanas
baseins ir izklats ar idensnecaurlaidigu materialu.

e. Teritorjja ir ieZzogota un apsargata, nodroSinot nepiederoSu personu piekliSanu infiltrata apsaimniekoSanas
ietais€ém.

4. Infiltrata emisiju samazinasana.

Pastavigi tiek veikts infiltrata apsaimniekoSanas monitorings, sekojot lidzi parametriem svarigakajos punktos

(regulara attirita notekiidens paraugu nemsana, stacijas darbibas parametri, izlietoto kimikaliju monitorings utt.).

Vides parametri tiek analizéti akreditétas laboratorijas, izmantojot verificEtus meraparatus.

a. Energosuna tiek nodroSinats iesp&jami mazs atkritumu izkrausanas laukums, pargjo atkritumu virsmu regulari
parklajot ar parklajuma materialu, kas samazina tidens caurlaidibu atkritumos.

b. Izkrautie atkritumi tiek sablivéti ar kompaktoru.

c. Pirms atkritumu izkrauSanas tiek veikta to kontrole, novérsot skidro un bistamo atkritumu izkrauSanu energosiina
vai kratuve.

d. Nogazu slipums tiek veidots attieciba 1:3.

e. VeidojoSais infiltrats no atkritumu uzglabasanas vietam tiek savakts atbilstoSa izméra infiltrata baseina -
bufekratuve, kas izklata ar pretinfiltracijas segumu, lai nodroSinatu nestandarta situacijas (piem&ram, pastiprinatu
nokris$nu gadijumos) radita infiltrata uzkrasanu un nostadinaSanu pirms novadiSanas uz attiriSanas iekartu.

f. Savaktais infiltrats tieck novadits uz attiriSanas iekartam, kas nodro$ina infiltrata augstu attiriSanas pakapi.
Infiltrata attiriSanai tick izmantota efektiga tehnologija — reversa osmoze, kuras ietvaros tiek izmantotas ari skabes
un sarmi vid€ novadita idens reakcijas neitraliz€Sanai.

g. AttiriSanas procesa iegutais koncentrats tiek recirkuléts atpakal energos$iina, nodroSinot atkritumu mitrinaSanu,
ugunsbistamibas samazinasanu un tidens resursu taupiSanu, Sim merkim nelietojot tiru pazemes tdeni.

5. Atkritumu gazes emisiju vadiSana. EnergoSiuna pa slaniem tiek veidota horizontalu gazes savaksanas caurulu

sisteéma, kas apvienota gazes reguléSanas stacijas, nodroSinot atbilstoSu gazes plismu reguléSanu un monitoringu.

Nepartraukti tiek stradats pie atkritumu gazes savakSanas sist€mas pilnveidoSanas, lai nodroSinatu maksimalu

atkritumu gazes savaksanu.

a. Tiek nodroSinata energos$iinas un atkritumu kratuves pamatnes izklasana, ka arT atkritumu virskartas nosegSana
ar iidensnecaurlaidigu materialu, samazinot metana gazes emisijas gaisa.

b. Energosina tiek nodro§inats iesp&jami mazs atkritumu izkrauSanas laukums, pargjo atkritumu virsmu regulari
parklajot ar parklajuma materialu, kas samazina poligonu gazu emisijas gaisa.

c. (Gazes savaksSanas sist€éma raditais poligonu gazes kondensats tiek savakts un novadits uz infiltrata attiriSanas
iekartam.

d. Poligonu gaze tiek attirita un parstradata kogeneracijas iekarta, razojot elektro un siltuma energiju.

e. Poligonu gazes apsaimniekoSanas sisteéma ietver automatisku drosibas sistemu, kas operativi parada sisteémas
kludas un lauj tas operativi noverst.

f. Poligona gazes savakSanas un parstrades sist€ma, taja skaita emisijas no kogeneracijas iekartas tiek pastavigi
monitoréti un izvertéti. Dati tiek argji auditéti saskana ar normativiem aktiem attieciba uz elektroenergijas
razoSanu no atjaunojamiem resursiem.

g. Poligona gazes sadedzinaSana lapa tiek izmantota tikai nestandarta ekspluatacijas apstaklos (kad nedarbojas
kogeneracijas iekartas). Gazu savaks$anas un parstrades procesi tiek nepartraukti kontroléti un balanséti atbilstosi
gazes plismai. Lapas izmantoSana tiek registréta un monitoréta.

6. Gaisa emisiju samazinasana — putekli, smakas:

a. Izkrautie atkritumi tiek sablivéti ar kompaktoru, lai samazinatu puteklu un atkritumu vieglas frakcijas emisijas

gaisa.

b. Tiek nodroSinats iesp&jami mazs atkritumu izkrauSanas laukums, pargjo atkritumu virsmu regulari parklajot ar

parklajuma materialu, kas samazina smakas.
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c. Puteklu mazinaSanai, piebraucamais poligona cel$ un dala poligona ieks€jo celu ir ar asfalta segumu, bet grunts celi
sausa laika tiek mitrinati ar specialu laistiSanas masinu.

d. Regulari tiek sakopta poligona un tam piegulosa teritorija, savacot vieglo atkritumu frakciju, kas ar v&ju ir tikusi
izkliedéta.

7. Trok$nu, transporta radito emisiju samazinasana — poligona teritorija atrodas salidzino$i talu no apdzivotam
vietam, neradot biitisku troksna ietekmi iedzivotajiem. Teritoriju ieskauj mezs, kriimaji un apstadijumi, kas samazina
poligona teritorija radito troksni.

a.

b.

Iekartas, kas rada pastiprinatu troksni (kogeneracijas iekartas, infiltrata attiriSanas ickartas), tiek izvietotas sleégtas
telpas vai konteineros.

Transporta radito emisiju samazinasanai piebraucamais poligona cel§ un dala poligona iek$gjo celu ir ar asfalta
segumu, bet grunts celi sausa laika tiek mitrinati ar specialu laistiSanas masinu.

Lai samazinatu specializ€ta transporta parvietoSanos pa koplietoSanas celiem, poligona izveidota uznémuma
degvielas uzpildes stacija un izbtivéta tehnikas mazgasanas vieta.

8. Biologisko atkritumu apstrade:

a.

Lai nodros$inatu, ka apstradajamo atkritumu plisma ir piemérota apstradei, sadzives un biologiskie atkritumi
pirms parstrades tiek mehaniski saSkiroti, nodalot citus parstradajamus atkritumus, bistamos atkritumus un
noglabajamos atkritumus.

Gan energoSuna, gan planotaja fermentacijas iekarta tiek/tiks monitoréti un kontroléti galvenie atkritumu un
procesu parametri.

Lai samazinatu sausas fermentacijas iekarta radito puteklu, organisko savienojumu un smakojosu savienojumu
emisijas gaisa, no tuneliem izstkn@tais gaiss tiks novadits uz biofiltriem, kas piepilditi ar koka skaidam vai
priedes mizam.

Biomasas higienizes$anai, sausas fermentacijas iekarta tiks izmantota termiska oksidacija, kompostésanas procesa
laika temperatiiru tunelos paaugstinot lidz 75°C atbilstosi dabiskajam biologiskajam procesam. Sis
aeracijas/kompostéSanas process ilgs 4 — 5 nedglas.

Udens resursu racionalai izmanto$anai, fermentacijas iekarta atkritumi tiks mitrinati ar perkolatu, kas cirkulé
slegta sistéma, tadejadi neveidojot tira idens paterinu un neradot liekus notektidenus.

Energos$iina atkritumi tiek laistiti un mitrinati ar infiltrata koncentratu, kas veido noslégtu infiltrata aprites loku
un samazina notektidenu veidoSanas apjomus.

Lai samazinatu infiltrata veidoSanos, kratuvé un energosiina netiek ievietoti $kidri atkritumi, ka ar7 atkritumi
regulari tiek parklati ar parklajuma materialu.

Biologisko atkritumu parstrades rezultata iegiita poligonu gaze iesp&ju robezas tiek savakta, attirita un parstradata
kogeneracijas iekarta, razojot elektro un siltuma energiju.

Kondensats, kas veidojas poligonu gazes caurulvadu sistéma, tiek savakts un novadits uz infiltrata attiriSanas
iekartu.

9. Citi pasakumi:

a.

Visa atkritumu poligona teritorija un tai piegulosa teritorija pastavigi tiek uzturéta tira, nepielaujot atkritumu
piesarnojuma veidoSanos. Teritorijas grants celi tiek mitrinati péc nepiecieSamibas, lai mazinatu puteklu
veidoSanos un izplatibu.

Teritorijas un raZoSanas objektu aizsardzibai ir nodroSinata teritorijas nozogosana, pastavigs deziirpersonals, kas
darbojas visu diennakti, ieviesti ugunsdrosibas pasakumi (skatit attiecigajas nodalas).

Atkritumu dzives cikla pagarinasanai, dazadu materialu vieta tiek izmantoti atkritumi. Tadi atkritumi, kas nav
derigi parstradei, bet ir izmantojami poligona tehnologiskam vajadzibam, tiek atSkiroti, sagrupéti, sasmalcinati
un izmantoti poligona atkritumu ikdienas un starpposma parklajumam, kratuves nogazu parklajumam (darzu un
parku atkritumi, smalcinatas mébeles), celu un valnu veidosanai (inerti biivniecibas atkritumi) un poligona gazes
caurulvadu izbuivei (filtracijas slanis no smalcinatam riepam). Materialus poligona tehnologiskajam vajadzibam
ieglist, apstradajot riipniecibas, buivniecibas, liela izméra, privatipaSumu sakopSanas atkritumus, riepas u.c.
Iepakojuma un dazadu sadzives precu atkartota izmantoSana - iepakojumu (mucas, konteinerus, paletes utt.), kas
ir laba stavokli un pietiekami tirs, atkartoti izmanto, piem&ram, bistamo atkritumu uzglabasanai, ja parbaudé
konstatéts, ka iepakojuma turamas vielas ir saderigas. Vajadzibas gadijuma iepakojumu pirms atkartotas
izmantoSanas attiecigi apstrada (piem., iztira). Ja iepakojums ir piesarnots vai sabojats, to atkartoti neizmanto.
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e. Dazadu sadzives precu atkartota izmantoSana tiek veicinata Skiroto atkritumu savakSanas laukuma iekartotaja
vieta “Kramu kambars”, kura iedzivotaji aicinati atstat nevajadzigas, bet laba tehniska stavokli esoSas sadzives
preces (traukus, grozus, gramatas, saimniecibas preces u.c.), bet citi — aicinati tas panemt un lietot.

10. Informacija par vides aizsardzibas prasibu ievieSanu. Operators esoS$am iekartam sagatavo planu normativajos
aktos vides aizsardzibas joma noteikto prasibu izpildes nodroSinasanai un tirakas razoSanas ievieSanai. A kategorijas
iekartam plana japarada, ka planots sasniegt secinajumos par labakajiem pieejamiem tehniskajiem pan€mieniem vai
vadlinijas noteiktos nosacijumus.

Operators izstradajis Planu vides aizsardzibas prasibu ievieSanai (skat. Tabula B-2 zemak), kura izvertéti buitiskakie
uznémuma vides aspekti, to mérkis, ievieSanas termin$ un atsauces uz uznémuma vidéja termina strategiju.

Ka butiskakie vides aspekti noteikti: atkritumu pienemsSanas politika un principi; apsaimniekotie atkritumi;
apsaimniekotas videi kaitigas preces; notekiidenu emisijas; virszemes un gruntsiidens kvalitate; kimiskas vielas
osmozei; emisijas gaisa; udens paterins; poligonu gaze; energoresursu patérins; vides izglitiba; sabiedribas

informé&Sana; iesp€jamas arkartas situacijas; klientu transporta plisma poligona.

Tabula B-2. Plans vides aizsardzibas prasibu ievieSanai

Vides aspekti Merkis Termin$ Piezimes *
Atkritumu Izstradats Dienvidkurzemes regionalais atkritumu 2023 letverts
pienemsanas politika | apsaimniekoSanas plans Stratégija: 2.3.
un principi
Apsaimniekotie Veikta priekSapstrade poligona ievestajiem SA 100 % Pastavigi Ietverts
atkritumi apmera Strategija: 2.1.
Istenots projekts “Divu fazu sausas anaerobas 2024
fermentacijas sistémas izveide poligona “Kivites”
organisko atkritumu parstradei”
NodroSinata jaunas atkritumu apglabasanas kratuves 2027
izbiive ar ietilpibu >500 tiikst. tonnas
NodroSinata atkritumu slana parklasana, lai noverstu Pastavigi
pieguloSo teritoriju piesarnojumu ar vieglajiem
atkritumiem
Apsaimniekotas Labiekartota bistamo atkritumu uzglabasanas novietne 2023
videi kaitigas preces
Notekuidenu emisijas | Uz attiriSanas iekartam padots infiltrats 17 - 21 tikst. 2021-2023 Ietverts
m3 gada Stratégija: 2.3.
Virszemes un Saglabata vides kvalitates raditaju atbilstiba noteiktajam | Pastavigi Ietverti
gruntsiidens robezvertibam Stratégija: 2.3.
kvalitate (Monitorings, attiriSanas iekartu kvalitativa darbiba)
Kimiskas vielas Izveidota slégta uzglabasanas vieta osmozei lietotajam 2022
osmozel kimiskajam vielam
Emisijas gaisa no | Saglabata vides kvalitates raditaju atbilstiba noteiktajam | Pastavigi
CHP un lapas robezvertibam
Udens patérins Veikt Gdens urbuma elektroenergijas piesléguma 2022
rekonstrukciju, lai nodroSinatu nepartrauktu
tdensapgadi
Poligona gaze Savakta poligona gaze 1500 - 1850 tukst. m3 gada 2021-2023 letverts
Strategija: 2.2.
Energoresursu Lietderigi izmantota siltumenergija vismaz 50 % no 2021-2023 letverts
(elektroenergijas, | sarazota siltumenergijas daudzuma Stratégija 2.2.
siltl.lmenergijag, Sasniegti energoparvaldibas sistéma definétie mérki Pastavigi Ietverts
degvielas) patérin$ Strategija 2.4.
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Auditéta energoparvaldibas sisteéma atbilstosi ISO Ikgadgji
standartam
Vides izglitiba Daliti savakto atkritumu pieaugums vismaz 10 % pret 2021-2023 Ietverts
iepriek$ejo gadu Stratégija 2.1.
Apmekletaju skaita pieaugums 1-5 % pret ieprieks€jo 2021-2023
gadu
Sabiedribas Veikta otrreizgja aprit€ atgriezto precu uzskaite un Pastavigi Ietverts
informéSana popularizé€sana sabiedriba (Kramu kambars) Stratégija 4.3.
Iesp&jamas arkartas | Istenotas ugunsdrosibas apmacibas un darba drosibas Reizi gada
situacijas instruktazas darbiniekiem
Klientu transporta | Uzlabot klientu transporta pliismu poligona 2025
plusma poligona

* PiezZim@s noradita atsauce uz pasakumiem un to Nr., kas ietverti SIA “Liepajas RAS” vid€ja termina darbibas
strateégija 2021.-2023.gadam (27.-31.1pp.). Izpilde par 2021. gadu pieejama Seit: https://liepajasras.lv/wp-
content/uploads/2022/05/SIA-Liepajas-RAS-videja-termina-strategija-izvirzito-nefinansu-merku-plans-un-izpilde-
2021.gada_.pdf

11. Iesp&jamas avarijas un to seku samazinasana. Norada, kadi ir avarijas situaciju likvidacijas lidzekli, ugunsdzesibas
noteikumi un ka tiek nodroSinata ugunsdzesibai paredzéta tidens glabasana.

Iespgjamas avarijas un to seku samazinasana, ka arT ricibas arkartas situacijas ir aprakstiti pielikuma "Avariju risks
un ricibas plani arkartas situacijam", kura identific@ti iesp&jamie avariju riski poligona “Kivites™:

1. ugunsbistamiba, ko var radit atkritumu aizdegSanas, iekartu vai poligona infrastruktiiras bojajumi, neatbilstosa
elektroiekartu lietoSana u.c.;

2. spradzienbistamiba, ko var radit nejausa spradzienbistamu atkritumu klatbiitne ievesto atkritumu sastava, iekartu
darbiba energobloka;

3. poligona un tam piegulosas teritorijas piesarnojums ar atkritumiem, kas izklied@ti ar v&ju vai novietoti
nepiemerota vieta;

4. degvielas nopliide no iebraucosa/izbraucosa transporta, no tehnikas, kas darbojas poligona teritorija, no degvielas
uzpildes stacijas;

5. elektroenergijas padeves trauc&jumi, kas saistiti ar traucéjumiem tikla vai kogeneracijas iekartas darbibu;

6. poligona personala savainoSanas, saindéSanas, saslim$ana, ko var radit darbibas, kas saistitas ar atkritumu
pienemsanas, SkiroSanas un apstrades procesu.

Nodrosinot atkritumu poligona ekspluataciju, SIA Liepajas RAS veic virkni pasakumu, kas nodroSina potencialo
avariju risku samazinaSanu. Pasakumi avariju risku mazinasanai:

1. Ugunsdro§ibas noteikumus poligona “Kivites” nosaka 2018. gada 5.janvari apstiprinata Ugunsdro$ibas
instrukcija, kura izstradata atbilsto§i Ugunsdros§ibas noteikumu 180.punkta prasibam. Darbinieki regulari tiek
instruéti atbilstosi darba drosibas un ugunsdroSibas instrukcijam.

2. Uzn@muma ieviestas un uzturétas ugunsdrosibai nozimigas inzeniertehniskas sist€mas:

-_automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma, kura izbiivéta atbilstosi biivniecibu
regul&joSo normativo aktu prasibam — stacionara inZeniertehniska sist€ma, kas automatiski atklaj ugunsgréka
izcelSanos un signalu par ugunsgréku vai sist€mas bojajumiem parraida uz kontroles un signalizacijas pulti,
ugunsgréka gadijuma iedarbina SIA “Liepajas RAS” administracijas €ka un razoSanas €kas esosas trauksmes signalu
izzinoSanas ierices. Pults, uz kuru pienak signali, ir izvietota administracijas €kas klientu centra telpa.

- argja ugunsdzesibas idensapgade — poligona teritorija atrodas tris ugunsdzesibas idens nemsanas baseini — teritorijas
vidusdala netalu no administracijas €kas, Z dala pie atkritumu priekSapstrades laukuma un poligona teritorijas DR
dala, kur iznomataja teritorija darbojas SIA “Eco Baltia vide” SkiroSanas riipnica “Skudras”. Celus un piebrauktuves
pie objekta un ugunsdzesibas tidens nemsSanas vietam uztur ta, lai nodroSinatu ugunsdzesibas transportlidzeklu
piekltSanu. Automatiski atveramiem vartiem un barjeram nodroSina manualu atverSanu;

- pie atklatajam biivém ir laistamie krani, nodroSinot pazemes tidens padevi;

- izveidota atkritumu mitrinasanas sistéma, nodroSinot pastavigu atkritumu virskartas mitrinasanu poligona kratuve
un noversot aizdegSanas riskus gada sausaja sezona.
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15.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Ugunsdzgésibas tidensapgades sistéma atbilst tehniska projekta risinajumiem un ugunsdzésibas tidensapgades

buvniecibu regul&joSo normativo aktu prasibam. Sist€éma tiek uzturéta darba kartiba, tai nodroSinata briva

piekluSana.

Poligona atrodas pulvera un oglskabas gazes ugunsdzesibas aparati. Ugunsdzesibas aparatus izvieto un ekspluaté

atbilstosi to razotaja prasibam.

Celi un piebrauktuves pie objekta un ugunsdzesibas tidenspnemSanas vietam tiek uzturéti, nodroSinot

ugunsdzesibas transportlidzeklu pieklaSanu.

Apkures sistémas ugunsbistamiba un spradzienbistamiba. Objekta ir centrala apkure no kogeneracijas iekartas

(administracijas €ka, darbnicas). Arkartas gadijumos - darbnicas elektriba, administracijas eka - dabasgazes katls.

Gazes apkures sistemai pastavigi tiek veiktas apkopes un reizi gada tiek veiktas parbaudes apkures sist€émas

dimvadam un ventilacijas kanaliem. Papildus drosibas nolikiem gazes siltummezgla telpa ir uzstadits

spradzienbistamo koncentraciju signalizators.

Ventilacijas sist€émas ugunsbistamiba un spradzienbistamiba. Objekta telpas ir aprikotas ar pieplides, nosiices

ventilacijas sistetmu. Sistéma nodroSina gaisa apmainas daudzumu telpas. Ventilacijas iekartas ir aprikotas ar

puteklu filtriem. Nostradajot ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€mai, ventilacijas sist€mas

automatiski atslédzas. Ventilacijas sisteémas gaisa vados ir ierikoti ugunsdroSie varsti vietas, kur tie Skérso objekta

ugunsdrosas konstrukcijas. Avarijas gadijuma tiek izsaukti sertificeti specialisti. Mehaniskas ventilacijas sistému

un dabigas ventilacijas kanalu regulari tira, lai nepielautu uguns izplatiSanos buive.

Evakuacijas celi. Durvis evakuacijas celos ir viegli atveramas no telpas iekSpuses bez aizkavéjuma un skeérsliem.

Zibens aizsardziba katrai no poligona buivém tiek risinata individuali, saskana ar projektu.

Regulari tiek veikta zales plauSana, lai teritorija nenotiktu kiilas vai zales degSana.

Reversas osmozes procesu darbibas kliidu gadijumos, iekarta atslégsies un darbosies drosibas rezima.

Gazes stikn€sanas stacija un kogeneracijas iekartas kltidu gadijumos atsl€gsies automatiski, izslédzot eksplozijas

risku. Gazes suiknéSanas stacija un kogeneracijas iekartas ir aprikotas ar gazes detektoriem, pie potencialas

noplides zinojot par bistamibu ar skanas signalu.

Teritorija nav atlauta smékesana, iznemot speciali tam paredzetas un apzimétas vietas.

Lai novérstu degosu atkritumu nonaksSanu poligona, klientu pienemsanas specialisti seko 1idzi, kadi atkritumi tiek

ievesti poligona, pie iebraukSanas vartiem identific€jot bistamus vai ugunsbistamus atkritumus.

Vielas un priekSmeti tiek uzglabati, nemot veéra to fizikalas un kimiskas 1pasibas. DegoSu/uzliesmojosu atkritumu

(sadzives bistamo atkritumu) uzglabaSanai ierikota speciali iekartota vieta (slédzams konteiners).

Degtspgjigus atkritumus uzglaba 1pasi uzraudzita un iekartota vieta, pargjo teritoriju uztur brivu no degtspgjigiem

atkritumiem, veic pasakumus, lai teritorija nenotiktu kiilas vai zales degSana. Cietu degtsp&jigu materialu grédu

augstumus, platumu un savstarpgjos attalumus nodroSina atbilsto§i Ugunsdrosibas noteikumu 369.punkta

prasibam.

Ja teritorija izlijuSas Skidras, degtsp€jigas vielas, tas nekav€joties savac, un vietas, kur tas izlijusas, apkaisa ar

absorbgjosu materialu. Absorb&joso materialu péc tam savac un uzglaba speciali iekartota un apzimeéta vieta.

Ekspluatgjot bistamas vielas, tiek ievérotas Ugunsdrosibas noteikumu 13.11.apakSnodala un 38.punkta noteiktas

prasibas.

Poligona teritorija, t.Sk. atkritumu apstrades laukumos, tiek uzturéta kartiba, atkritumi tiek regulari savakti, ka ari

kratuve tie tiek regulari parklati, nepielaujot vieglo atkritumu izplatiSanos pa teritoriju vai arpus tas.

Aprikojums, t.sk. tehnika, kas veic darbu poligona teritorija, tiek regulari uzturéta laba tehniska stavokli un ir

aprikota ar ugunsdz€Samajiem aparatiem.

Elektroinstalacija tiek uzturéta atbilsto$a kartiba, ta aprikota ar aizsargiericém pret issavienojumu, parslodzi,

stravas nopludi utt.

Kogeneracijas iekartai pastavigi tiek veikti apkopes un kapitalo remontu darbi, ta tiek uzturéta laba darba kartiba,

lai novérstu elektroenergijas razoSanas traucgjumus.

Poligona teritorija ir nodroSinats rezerves dizelgenerators, kas elektroenergijas padeves trauc&umu gadijuma

nodros$ina elektroenergiju administracijas €kai (klientu centram), lai neapturétu atkritumu kravu pienemsanas

kustibu.

Automatiski atveramiem vartiem un barjeram nodroSinata arT manuala atvérSana.

Teritorija visu diennakti darbojas deZiirpersonals, kuram saskana ar amata aprakstu un uznp€muma izstradato

ricibas planu arkartas situacija ir pienakums regulari apsekot teritoriju, taja skaita atkritumu kratuvi, izvertet
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situdciju un avarijas gadijumos zinot glabsanas dienestiem, ka ar1 par visiem gadijumiem informé&t uznémuma
atbildigas personas.

26. Poligona “Kivites” teritorijai nepastav appliiSanas risks, jo tas neatrodas lielu Gidenskratuvju vai upju tuvuma.

27. Reizi gada visiem darbiniekiem tiek nodroSinatas darba dros$ibas instruktazas, taja skaita ricibai ar atkritumiem.

28. Periodiski personalam tiek nodrosinatas pirmas mediciniskas palidzibas snieg§anas apmacibas.

29. Visos transporta Iidzeklos un galvenajas poligona €kas atrodas pirmas palidzibas aptiecinas.

30. Darbiniekiem redzama un zinama vieta ir izvietota informacija, ka rikoties arkartas situacijas.

31. Atbilstosi amata aprakstam uznémuma ir darbinieki, kas atbildigi par ugunsdrosibu, darba drosibu, par bistamo
vielu uzglabasanas stavokli, drosu lietoSanu, apkopi, remontu un rekonstrukciju.

32. Vandalisma akti nav iesp&jami, jo teritorija ir ieZogota un tiek apsargata visu diennakti.

33. Administracijas ka un poligona teritorija ir izvietota video noverosana.

12. Iekartas darbiba netipiskos apstaklos. Norada, kadi ir iesp&jamie iekartas darbibas netipiskie apstakli (pieméram,
iekartas vai tas dalas iereguléSana vai test€Sana, iekartas palaiSana un apstadinasana, darbibas traucejumi, iekartas
islaiciga apstadina$ana, iekartas darbibas ierobezoSana vai apturé$ana nelabvéligos meteorologiskos apstaklos).
Norada, kadas emisijas rodas iekartas darbibas netipiskos apstaklos (noradot emisijas gaisa, tident).

Dienesta vertejums 17.07.2023..
Operatoram janodroSina atkritumu skiroSanas ripnicas darbibas partraukuma laika uzskaite.

13. Izvertetas alternativas un izvel&to risindjumu — norada iesnieguma izstrades gaita izvertétas iekarta pielietojamo
tehnologiju, tehnisko panémienu vai pasakumu alternativas

Izvertetas alternativas un izvelets risinajums BNA parstradei, kas aprakstits pielikuma "Alternativu apraksts".
Dienesta vertejums 17.07.2023..

Operatora veiktajai piesarnojosai darbibai, atbilstosi likuma "Par piesarnojumu” 20. panta pirmds dalas un 2 1. panta
prasibam, ir piemérojamas LPTP vadlinijas, kas raksturotas Eiropas Komisijas Eiropas Integréta piesarnojuma
noversanas un kontroles biroja izstradataja dokumenta: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Waste Treatment, 2018. Sajd dokumenta aprakstito atbilstoSo LPTP salidzinajums ar SIA , LIEPAJAS RAS”
apsaimniekota SA poligona ,, Kivites” tehnologiskajiem un organizatoriskajiem procesiem apkopots Atlaujas
1.pielikuma 9.punkta.
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C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 9

2. tabula apkopotas kimiskas vielas un maistjumi, kas tiek izmantoti razoSanas procesa. Pamata tos var iedalit divas grupas:

1) Iepirkti materiali dazadu tehnologisko procesu nodro$inasanai, ka pieméram mals bis nepiecieSsams kratuves virskartas seguma izveidosSanai rekultivacijas
perioda, saslauku un skaidu maisijums, biologiskais maisijums nepiecieSams ilglaicigam atkritumu un nogazu parklajumam, lai veicinatu zalaja apaugumu. Tas
novers nokrisnu iestkSanos dzilakos slanos. Oli un smalcinatas riepas nepiecieSamas energoSiuna izbiivéjot poligona gazes savaksanas caurules. Poligona celu
segumu virskartas atjaunoSanai un uzturé$anai nepiecieSams smilts — sals maistjums, Skembas, grants un drupinats asfalts. NepiecieSamibas gadijuma tiek iepirkts
ar1 specials maisijums — parklasanai paredz€ta ciet€josa viela - atkritumu parklasanai.

2) no atkritumiem iegiiti materiali, ka piem&ram, atkritumu slana parklaSanai tiek izmantoti Smalcinata koksne, Smalcinatu mébelu frakcija, Smalcinata plastmasa,
tehniskais komposts, bet kratuves celu veido$anai izmanto smalcinatu stiklu, inertu atkritumu frakcijas un biivniecibas atkritumu atlikumus.

Bistamas kimiskas vielas poligona veido infiltrata attiriSanai nepieciesamas kimikalijas un dizeldegviela, kas apkopoti 3.tabula.

4.tabula apkopotie energoresursi rada, ka vislielako apjomu aiznem biogaze jeb poligonu gaze, kas tiek iegiita energosuna sadaloties biologiski noardamiem
atkritumiem. Ta tiek parstradata kogeneracijas iekartas, razojot elektroenergiju un siltumenergiju, kas tiek izmantoti poligona saimnieciskam vajadzibam, bet
parpalikums pardots. Gadijumos, ja kogeneracijas iekartas darbiba ir traucéta un nepiecieS§ams nodro$inat siltumenergiju telpas, tiek izmantota dabasgaze, ka
alternativais kurinamais. Transportam pamata izmanto dizeldegvielu, nedaudz benzinu.

Dizeldegvielas nodroSinaSanai poligona izveidota maza degvielas uzpildes stacija, kura vienlaikus var uzglabat Iidz 5 m3 degvielas.

Atkritumu dedzinaSana poligona netiek veikta.

2.Tabula. Kimiskas vielas, maistjumi un citi materiali, ko izmanto raZo$anas procesa ka izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav klasificeti ka bistami

Kimiska viela vai maisijums (vai to | Kimiska viela vai |Izmanto3anas veids () Uzglabatais daudzums (t), uzglabasanas veids @) Izmantotais
grupa) maisTjuma veids daudzums gada (t)
Oli neorganiska viela |Gazes caurulu izbtivei 500, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr.13 1000
Biologiskais maistjums @ organiska viela Atkritumu un nogazu parklasanai | 300, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 11 un Nr.12 1500
Mals neorganiska viela | Atkritumu kratuves rekultivacijai | 18200, kaudze 1000
Biologiski noardami atkritumi ® | organiska viela Atkritumu parstrade ar mérki iegtt | 500, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 12 21000
poligona gazi
Smalcinats stikls ) neorganiska viela |Kratuves cela seguma izveidei 500, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 1171
Inerta atkritumu frakcija neorganiska viela |Kratuves cela seguma izveidei 500, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 5378
Biivniecibas atkritumu mehaniskas |neorganiska viela |Kratuves cela seguma izveidei 100, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 150
apstrades atkritumi 0
Smalcinata plastmasa © plastmasa Atkritumu slana parsegSanai 500, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 700
Skembas, grants, drupinats asfalts |neorganiska viela |Cela seguma virskartas izveidei, |500, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 1200

labosanai (iepirkts materials celu
virskartai kratuv€ un arT arpus
kratuves uz grantetiem celiem)

Smilts - sals maisijums smilts Brauktuves kaisi$anai ziema 200, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 13 200
(iepirkts materials)
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Smalcinatas riepas filtru materiali Poligona gazes caurulvadu 75, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 150
filtracijas slana veidoSanai

Smalcinatas mébeles © organiska viela Atkritumu slana parsegSanai 300, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 2350
Smalcinata koksne © organiska viela Atkritumu slana parsegSanai 300, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 13 1200
Kurtuvju pelni © organiska viela Atkritumu slana parseg$anai 20, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 11 un 12 1000
Tehniskais komposts, 2.klase & |organiska viela Atkritumu slana parsegsanai 1000, kaudzg, Atlaujas 4.pielikuma shéma Nr. 24 3000
Smalku inertu dalinu maisijums neorganiska viela | Atkritumu slana parsegSanai 100, kaudze, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 11 2000
(saslaukas) @

Maisijums -parklasanai paredz&éta |organiska viela Atkritumu slana parsegSanai 15, novietng, Atlaujas 4.pielikuma shema Nr. 23 30
cietgjosa viela @

Daliti vakti un mehaniski noskiroti |neorganiska viela |Nodosana parstradei citiem 2000, kaudzg, kipas, konteineros, Atlaujas 4.pielikuma 10000
atkritumi, kas atbilst parstrades komersantiem shéma Nr. 8 un Nr. 13

kriterijiem

O Izejmaterialu vai paligmaterialu veidi: metals, koks, plastmasa, mals, smilts, naftas produkti, organiskas vielas, neorganiskas vielas, augli, darzeni, dzivnieki, krasas, kuras gaistosie organiskie
savienojumi (turpmak — GOS) ir mazak neka 5 %, mazgasanas lidzekli, filtru materiali.

@ Uzglabasana: mucas, tvertn€s, zem zemes, arpus telpam, iekStelpas un citas vietds. Maksimalais un vidgjais daudzums, kas tiek uzglabats. Sniegt atsauces uz karti.

® Kopgjais apjoms gada (Iidz 8250 tonnam), kas neparsniedz 20% no kopgja gada apglabato atkritumu apjoma.

@-Tepirkts parseguma materials (3530 t/gada), kas papildu jau izmantotajiem no atkritumiem iegiitiem materialiem, tiek izmantots atkritumu slana parsegsanai.

® No biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam stabiliz&tam biomaterialam (tehniskajam kompostam) nodrosinat MK 13.09.2022. noteikumi Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz
piemérot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” prasibas.

© Apjoms atkarigs no BNA kompleksa kapacitates un no kop€ja savakta NSA apjoma regiona, kas ar katru gadu samazinas. Ja konstatets, ka piejaukums biologiski noardamiem
atkritumiem ir lielaks par 30% (ne biologiski noardamo atkritumu daudzums ir virs 30%), $ie atkritumi janodod atkartotai parSkiroSanai vai jaapglaba kratuve.

(M Kopé&jais apjoms gada — lidz 6700 tonnam, kas izmantots kratuves cela seguma veidoSanai atbilstosi Liepajas RAS izstradatajai kartibai “Kartiba, kada veic kvalitates kontroli
inertiem materialiem”.

Dienesta vértejums 17.07.2023.:

Poligona esosa atkritumu apsaimniekosSanas jauda 78 860 tonnas atkritumu gada. Atkritumu priekSapstrades laukuma mehaniski apstradati razosanas, sadzives
un bitvniecibas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira — lidz 18 622 t/gada.

Ja tiek sagatavots tehniskais komposts, ta veidosana javeic atbilstosi MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 “Kartiba, kdada izbeidz piemérot atkritumu statusu no
biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” prasibam, tai skaitda, atbilstosi So noteikumu 10.punktam jaiesniedz Dienesta kvalitates parvaldibas
sistemu, lai nodrosinatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu. Lidz ar to, Dienests Atlauja izvirza attiecigu nosacijumu.

Tehniska komposta sagatavosanai atlauts izmantot ieprieks minéto noteikumu 1.pielikuma noteiktos atkritumu veidus.

Par tehnisko kompostu uzskatams komposts, kurs sagatavots atbilstoSi minétajos noteikumos ieklautajai kartibai un tas atbilst minéto noteikumu 3.pielikuma
prasibam (1.kvalitates/2.kvalitates tehniskais komposts) un ir ieviesta kvalitates parvaldibas sistéma.

Tehniskais komposts var tikt veidots no neskirotas atkritumu pliismas atskirotiem BNA, kuru attiecitba pret ne-biologiski noardamiem atkritumiem ir ne mazaka
par 70% (veicot atbilstosu testesanu), un kas talak tiek novietoti kompostésanas laukuma, biosuna-bioreaktora vai BNA tunelos vai citas lidzigas parstrades
iekartas, péc tam tos parskirojot (sijajot) un tikai tad attiecigaja parklajuma biezumd izmantojot par ikdienas parklajumu.

2. kvalitates tehniskajam kompostam piejaukumu (sveskermeni (stikls, metals, plastmasa)) saturs nedrikst biit lielaks par 10%.
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Operatora 11.07.2023. skaidrojumi par BNA sastavu sniegti Atlaujas 1.pielikuma (Operatora iesnieguma) 8.punkta.

3.Tabula. Bistamas kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti razo$ana ka izejmateriali

paligmateriali vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Kimiska viela vai |Kimiska viela |Izmantosan | EK CAS Bistamibas |Bistamibas GHS Drosibas prasibu apzim&jums | Uzglabatais Izmantotais
maistjums (vai to |vai maisijuma |as veids numurs |[numurs |klase apzim&ums | bistamibas (P kods) daudzums (t), daudzums
grupa) veids (H kods) piktogramma uzglabasanas veids |(tonnas/gada
)
Kaustiska soda Neorganiska |Infiltrata |215- 1310- |Skin Corr. |H314- GHSO05 P260; P280; 0,2, specialas 25 0.2
(Natrija hidroksids) | viela attiriSanas | 185-5 |73-2 1A Met.corr.1; P301+P330+P331; litru tilpnes slégta
iekartas kodigs/kairi | H290 P303+P361+P353; novietn€; Atlaujas
noss adai P305+P351+P338; P310; 4.pielikuma shema
S1/2;S26; S37/39; S45 Nr. 19
Sérskabe Infiltrata  |231- 7664- | Skin Corr. |H314 GHSO05 P261; P280; 30, specialas 1 m3 |80
attiriSanas  [639-5 |93-9 1A P301+P330+P331; tilpn&s slégta
iekartas kodigs/kairi P303+P361+P353; novietng;
noss adai P305+P351+P338; P310; Atlaujas
P302+P352; P405; S1/2; S26; |4.pielikuma shema
S30; S45 Nr. 19
Mazgasanas mazgaSanas |Infiltrata |N/A N/A Skin Corr. |H290; H314 |GHSO05 P260; P280; 3, specialas 1m3 5
lidzeklis (Cleaner) |lidzeklis attiriSanas 1A P301+P330+P331; tilpn&s slégta
A; AA; AAV; VFA iekartas kodigs/kairi P303+P361+P353; novietng;
noSs adai P304+P340; Atlaujas
P305+P351+P338; P310 4.pielikuma shema
Nr. 19
Dizeldegviela naftas Tehnikai, |269- 68334- |Flam. Liq. |H226; H332; |GHSO02; P210; P273; P301+P310; 5, speciala DUS 80
produkti iekartam |822-7 |30-5 3 H373; H304; |GHSO07; P302+P352; P331; P261; tvertng; Atlaujas
uzsliesmojo |H315; H351; |GHSOS; P405; P501 4.pielikuma shéma
$s skidrums |H411 GHS09 Nr. 9

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Auto mazgasanai nav atlauts izmantot kimiskas vielas, t.sk. attieciba uz ierobezojumiem fosfatu un citu fosfora savienojumu, biologiski nedegradejamo sintétisko
virsmas aktivo vielu saturam sastava, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Reguld Nr.648/2004 (31.03.2004.) par mazgasanas lidzekliem.

4. Tabula. Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta

Kurinama veids

daudzums

Gada laika izlietotais

Séra saturs (%)

procesiem

Izmantots razoSanas

Izmantots apsildei

Izmantots [zmantots
transportam iekartas |elektroenergijas
teritorija razoSanai

53




Dabas gaze (1000 205 0 0 1 0 204
m3)

Dizeldegviela(t) 82.824 0 15.792 0 67.032 0
Benzins(t) 4.218 0 0.888 0 3.33 0
Biogaze (m3) 3964000 0 20000 1972000 0 1972000

5.Tabula. UzglabaSanas tvertnu saraksts

Kods Uzglabasanas Tvertnes izméri (m3) | Tvertnes vecums Tvertnes izvietojums | leprieksgjais Nakamais parbaudes
tvertnes saturs (gados) parbaudes datums datums
B1 Dizeldegviela (DUS) |5 6 Virs zemes 31/10/2022 31/10/2023

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tdens 10

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 11

Poligona vajadzibam nepiecieSsamo elektroenergiju un siltumenergiju uznémums sarazo pats no poligonu gazes savas kogeneracijas iekartas un parpalikumu
pardod. Brizos, kad kogeneracijas iekartas tick apturétas, elektroenergija tiek pirkta no tikla, bet siltumenergiju birojam nodrosina dabasgazes katls.
Uznémuma patérétie energoresursi detalizeti tiek izvertéti sertificétas Energoparvaldibas sisteémas ietvaros (ISO 50 001:2018).

7.Tabula. Elektroenergijas izmanto$ana (gada)

IzmantoSanas veids Kopgjais daudzums
RazoSanas iekartam 18
Apgaismojumam 14.8
Citiem merkiem 257.2
Kopa 290
8.Tabula. Siltumenergijas izmantoSana gada
Piegadatajs Izmantosana raZo$anas procesos Izmantosana apsildei (Mwh/gada) IzmantoSana citiem mérkiem
(Mwh/gada) (Mwh/gada)
SIA Liepajas RAS 1000 1050 1700

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 12 Udensapgades urbuma pase.
9.Tabula. Udens ieguve

Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves |Udens ieguves Udens daudzums |Udens daudzums
avota avota nosaukums |avota geografiskas |avota geografiskas |avota avota teritorijas | kubikmetri diena |kubikmetri gada
identifikacijas un atraSanas vieta |koordinatas Z koordinatas A saimnieciska | kods

numurs (adrese) platums garums iecirkna kods




LVGMC 8971, Artéziskais 56.563039 21.194227 34224 Allupite |0027000 16 5970
P400758 urbums, no iztekas Iidz |Dienvidkurzemes
Dienvidkurzemes ietekai Alandé |novads

novads, Grobinas
pagasts, Kivites

10.Tabula. Informacija par tdenspiegades sistemu un derigo izrakstenu (pazemes fidens) atradném

Izstradasanas datums Atzime par dokumenta esamibu

30/12/2003

Dokuments

Udensapgades urbuma pase Liepajas RAS biroja

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 13

Uznémumam nav tdens piegades liguma, jo izveidots paSiem savs dzilurbums. Udensapgades urbuma pase Nr.8971, kods 00201008, no 2003.gada 30.12.
Udensapgadei nepiecieSsamo pazemes iideni — 5970 m3/gada iegiist no artéziska urbuma (VGD Nr. 8971). Urbumam noteikta stingra reZima aizsargjosla 10 m radiusa,
bakteriologiska aizsargjosla nav nepiecieSama, kimiska aizsargjosla 560 m radiusa. Udens no urbuma tiek padots vietgja tikla ar dzilurbuma sikni. Udensapgades
tikla iertkosanai izmantotas HDPE caurules ar @ 63 un 40 mm. Kopgjais tidensvada garums - 373 m.

Urbums atrodas &ka, un urbuma ir uzstadits idens skaititajs. Udens ieguves dati tiek registréti instrumentalas uzskaites Zzurnala katra méneSa pirmaja datuma.
Liepajas RAS 2014. gada 21. julija ir noslédzis Zemes nomas Iigumu ar SIA “Eco Baltia vide”, ietverot ar1 Gidenspiegades nodrosinaSanu atkritumu SkiroSanas
riipnicas “Skudras” sadzives vajadzibam. Gada nodotais tidens apjoms Iidz 1000 m3/gada.

2020. gada Liepajas RAS noslédza zemes nomas ligumu ar SIA “Zibenszelli”, ietverot ar1 tidensapgades nodroSinasanu.

Udens piegade nomniekam Iidz $§im nav bijusi nepiecieS§ama. Nakotné paredzéts piesaistit ari citus teritorijas nomniekus, piedavajot uznémuma riciba esoSos tidens
resursus. Planotais nomnieku tidens patérin$ 1000 m3/gada.

Planotajai sausas fermentacijas riipnicai bils nepiecieSsami 700 m>®/gada tidens resursi, un tikpat ar radisies notekiideni.

Udens izmanto$anu veic saskana ar tidens izmanto$anas bilanci (skatit attélu SIA “Liepajas RAS” tidens izmantoSanas bilance sadala D18).

Dienesta vertéjums 17.07.2023.:

Pazemes iidens nodosanu citiem uznemumiem Operatoram nepiecieSams veikt saskana ar noslégto ligumu nosacijumiem.

C sadala. [zejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 14

Aizsargjoslas ap tidens nemsanas vietam — tidensapgades urbumam Nr. 8971 noteikta stingra reZima aizsargjosla 10 m radiusa un kimiska aizsargjosla ar radiusu 560
m. Dzerama tidens, kas ieglits no pazemes urbuma, kvalitate atbilst normativiem, ka to apliecina test€Sanas parskats (pielikuma).

11.Tabula. Udens lieto$ana

Udens ieguves avoti un | Kopgjais tidens patérin$ | AtdzeseSanai Razosanas procesiem Sadzives vajadzibam Citiem merkiem
izmantoSanas veidi (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada)
No 1pasnickam 5970 0 2970 1000 2000

piederosa urbuma

D sadala. Vides piesarnojums 16

Poligona ir trTs gaisa piesarnojuma avoti, kas saistiti ar poligona gazes apstradi — 2 kogeneracijas ickartas TEDOM (Modelis: Quanto D550 SP CON) ar kopgjo
jaudu 3,364 MW dimeni (A1 un A3), un lapa HOFSTETTER (Modelis: HOFGAS- Efficiency 750) ar jaudu 3,75 MW (A2). Ka arT ir Cetri smaku emisiju avoti, kas
siastiti ar atkritumu apstradi, noglabaSanu un infiltrata uzglabasanu pirms attiriSanas.
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* Emisijas avoti A1 un A3 - no kogeneracijas iekartu dimena (augstums 6,5 m, diimena iek$gjas diametrs 400 mm, pliismas atrums 2448 Nm3/h, temperatiira
120°C), gaisa izdalas — putekli PM10 oglekla oksids, slapekla dioksids, séra dioksids, hlortidenradis, benzols, heksans, toluols. No iegtitajiem piesarnojoso vielu
koncentracijas mérijumiem diimgazes secinams, ka iznemot CO un NO2 pargjo vielu koncentracija diimgazes ir nenozimiga. Nemot to veéra piesarnojoso vielu
aprékins un limiti tika noteikti tikai CO un NO2. Kogeneracijas iekartas kopa gada laika sadedzinas lidz 1 200 000 m3 metana no poligona gazes (biogazes) (metana
saturs biogazg 50-55 %) un lidz 220 000 m3 dabasgazes. Dabasgaze tick pievienota poligona gazei, lai nodrosinatu vienmérigu kogeneracijas iekartu darbibu.
Piesarnojoso vielu emisijas aprékins veikts pienemot, ka vienlaicigi strada tikai viena kogeneracijas iekarta un ta patérés visu biogazes un dabasgazes apjomu.
Iekartas noslodze 8760 h/gada.

Iekartai Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumos Nr. 736 ,,Kartiba, kada novers, ierobezo un kontrole gaisu piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas
iekartam” nav noteiktas robezvertibas piesarnojoso vielu koncentracijai dimgazes.

Avotam A1 un A3 13. tabula aprekins veikts, pamatojoties uz to, ka skabeklis 02=15% (dedzinot biogazi).

» Emisijas avots A2 - no gazes lapas (augstums 6,5 m, dimena ieks€jas diametrs 1432 mm, plismas atrums 4968 Nm3/h, temperatiira 850°C) gaisa izdalas — putekli
PM10 oglekla oksids, slapekla dioksids, séra dioksids, hlortidenradis, benzols, heksans, toluols. Lapa gada laika planots sadedzinat Iidz 100 000 m3 poligona gazes.
Metana saturs poligona gaze 50 %, lidz ar to sadedzinama metana apjoms bis 50 000 m3/gada. Iekartas noslodze 720 h/gada.

Iekarta neatbilst Ministru kabineta 12.12.2017. noteikumiem Nr. 736 ,,Kartiba, kada novers, ierobezo un kontrole gaisu piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas
ickartam”. Atbilstosi MK noteikumu punktam 2.24. sadedzinasanas iekarta — iekarta, kura oksidé kurinamo, lai iegiitu siltumenergiju talakai izmantos$anai. Lapa
sadedzinatas biogazes siltums netiek izmantots, biogazes sadedzinasana ir pasakums, lai noverstu biogaze esosa metana nonaksanu atmosfera. Lidz ar to uz lapu nav
attiecinamas MK noteikumu Nr. 736 prasibas.

Avotam A2 13. tabula aprékins veikts, pamatojoties uz to, ka skabeklis 02=3% (dedzinot biogazi).

Gazu attiriSanas iekartas (GAI) — nav. Iekartas normalas ekspluatacijas gadijuma zalvjveida un avarijas izmesu nav.

* Emisijas avots A4 - Atkritumu apglabasanas Stina (Smaku ELP apziméts ka A3) - Emisijas izpludes augstums pienemts 24 m, tilpumveida avota izméri - 70000 m2
x 1,0 m, apkart&ja gaisa temperatiira.

* Emisijas avots A5 - Infiltrata diki (Smaku ELP apziméts ka A4) - emisijas izplides augstums 3,0 m, laukuma izméri ir 15 000 m2, temperatiira 20 0C.

* SIA “Eco Baltia vide” emisijas avots A6 - Sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica Skudras (Smaku ELP apzimé&ta ka AS) - Emisijas izpludes augstums 10,0 m,
tilpumveida avota izmeéri - 3300 m2 x 1,0 m, apkart&ja gaisa temperatiira.

* Emisijas avots A7 - BNA parstrades iekarta (Smaku ELP apzimé&ta ka A6) - Emisijas izpludes augstums 7,0 m, tilpumveida avota izméri - 14939 m2 x 1,0
m,apkart€ja gaisa temperatiira.

Saskana ar Dienesta noradijumiem operators [idz 01.09.2023. precizes stacionaru emisiju limitu projektu un smaku emisiju limitu projektu.

Dienesta vértejums 17.07.2023.:

Izvertéjot 2021.gada SIA “LIEPAJAS RAS” uznémuma darbibai izstrddato Staciondru piesarnojuma avotu emisiju limitu projektu (turpmak — SPAELP), 2023.gada
izstradato Smaku emisiju limitu projektu (turpmak — SELP) un nemot véra Vides parraudzibas valsts biroja (turpmak — VPVB) 21.06.2023. Lémuma Nr. 5-02-
2/6/2023 par SIA “Liepdjas RAS” paredzétas darbibas “sadzives atkritumu apglabasanas kratuves 11 kartas izbiivei cieto sadzives atkritumu poligona “Kivites”
Grobinas novada” ietekmes uz vidi novértejuma zinojuma nodoSanu parstradasanai, izvirzitos nosacijumus (turpmak — VPVB 21.06.2023. Lémums), Dienests
secina, ka SIA “LIEPAJAS RAS” lidz 01.09.2023. japarstrada un jaiesniedz Dienestd precizétu SPAELP, SELP un attiecigi - iesniegums Atlaujas nosacijumu
parskatisanai, sakara ar to, ka:

1) gaisa kvalitates atbilstibas novértésanai izmantoti MK 12.12.2017. noteikumi Nr.736 “Kartiba, kadda novérs, ierobezo un kontrolé gaisu piesarnojoso vielu
emisiju no sadedzinasanas iekartam”, kuri 14.01.2021. ir zaudéjusi spéku. Dienests norada, ka vides prasibas sadedzinasanas iekartam nosaka MK 07.01.2021.
noteikumi Nr.17,, Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezosanu no sadedzindasanas iekartam” (turpmak — MK noteikumi Nr.17). Sadedzinasanas iekartu darbibas
atbilstibas vertejums par gaisa kvalitates prasibu nodrosSinasanu, kas balstits uz spéka neesosajiem noteikumiem, nav korekts;
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2) SPAELP nepieciesams precizét emisijas avota A2 gada emisiju aprékinos izmantotas vértibas, gan attieciba uz izmantoto emisijas faktoru (aprékinot NO>
emisiju), gan izmantoto kurinama daudzumu;

3) SPAELP nepieciesams aktualizét informdciju par zemako sadegsanas siltuma faktoru; ar aprékiniem SPAELP pamatot, ka tika iegiiti NOx un CO emisijas faktori
no biogazes sadedzinasanas; SPAELP pamatot, ka tika iegiita diimgazu tilpuma pliismas dtruma normalapstaklos aprékind izmantotd vértiba 14,476 Nm’/nm?;

4) saskana ar SPAELP dabasgaze (1200000 m’/gada) tiek pievienota biogazei (220000 m*/gada), lai nodrosinatu vienmérigu kogeneracijas iekartu darbibu. Lidz
ar to sadedzinasanas iekartas atbilstosi MK noteikumu Nr.17 2.13.punktam ir klasificétas, ka jaukta kurinama sadedzinasanas iekartas — sadedzinasanas iekartas,
kuras vienlaikus vai parmainus var izmantot vismaz divu veidu kurinamos. Atbilstosi MK noteikumu Nr.17 15.punkta prasibam, emisijas robezvertibas jaukta
kurinama sadedzinasanas iekartam, kurds parmainus izmanto divus vai vairakus kurinama veidus, nosaka atbilstosi katra izmantota kurinama veida emisijas
robezvertibai, nemot vera sadedzinasanas iekartas kopéjo nominalo ievadito siltuma jaudu. SPAELP veikti emisiju aprekini TEDOM (Al un A3) kogenerdacijas
iekartam tikai biogazes sadedzinasanai; SPAELP nav sniegta informacija par SO; koncentraciju atbilstibu MK noteikumu Nr.17 prasibam, kur Sai vielai ir noteikta
robezvertiba (SPAELP nepieciesams precizét informaciju);

5) rezervei ir uzstadits art dabasgazes apkures katls, kas tiek izmantots ka alternativais kurinamais apkurei brizos, kad nedarbojas kogeneracijas iekartas. SPAELP
nav informacijas par minéto katlu (SPAELP nepiecieSams precizét informdciju),

6) Sniegt vértejumu par degvielas uzpildes stacijas raditajam emisijam; japamato ar aprékiniem emisiju no grants un citiem neasfaltétiem celu segumiem
maznozimigumu, ieklaut emisijas aprékinus no riepu smalcinataja, sijataja TANA SHARK.

7) Datus, kas nepiecieSami piesarnojoso vielu izkliedes aprékinam ar datorprogrammu, japievieno elektroniska veida atbilstosi MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182
,, Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” 39.punkta prasibam. levaddati ir ari visi papildus izveidotie faili, pieméram,
varidacijas (dinamikas), esosa piesarnojuma, apbiives u.c. dati vai faili. Pievienoto ievaddatu apjomam jabiit pietiekamam atkartotu aprékinu veikSanai;

8) Smaku emisijas limitu projekta (turpmak — SELP) jaiesniedz pamatojums aprékinos pienemtajam gada noslodzes koeficientam (Kz = 0,7);

9) Dienests vérs uzmanibu, ka, lai meérijumu rezultdatus varétu izmantot emisijas faktora aprékinasanai, mérijuma bridri jafiksé visi parametri, no kuriem atkarigs
rezultats, t.sk. véja virziens un atrums, precizs parauga nemsanas vietas apraksts ta, lai to biitu iespejams atkartot nakosajos mérijumos. Ka ari mérijumiem jabiit
reprezentabliem, vienu mérijuma sériju var izmantot tikai ilgtermina ietekmju modela validacijai, bet vienu mérijumu nevar izmantot ilgtermina prognozes

sagatavosanai,

10) SELP gan 2.sadald, gan aprékinos neprecizi norddita smakas emisija no sadzives atkritumu Skirosanas rippnica “Skudras”. SELP norddits, ka oug/sek/m’ ir
0,617, savukart SELP pielikuma esoSaja testésanas parskata noradits 0,17 oug/sek/m?. Veikt emisiju parrékinu.

Dienests vers uzmanibu, ka SIA ,,Eco Baltia vide” atkritumu SkiroSanas un parkrausanas stacijas darbibai ,, Kivites” adresé ,, Kivites” (,,Skudras”), Grobinas
pagasta, 30.11.2015. izsniegtaja un 03.03.2023. parskatitaja B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. LI15IB0032 jau ir noteikti limiti emisijas avotam
“Sadzives atkritumu SkiroSanas rijpnica”. Nemot véra to, ka SIA “LIEPAJAS RAS” SELP identificétais emisijas avots (A6) jau ir ieklauts cita atlauja, tam nevar
pieskirt numuru, kas attiecas uz uznémuma avotu numerdciju un Dienests Atlauja neieklauj emisijas avotu A6.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikalais raksturojums

Emisijas |Emisijas avota apraksts Emisijas Emisijas Diuimena |Dtmena Emisijas Emisijas Emisijas ilgums | Emisijas ilgums
avota avota avota augstums | ieksgjais plisma temperattira (C) | (h) dnn (h) gada
kods geografiskas |geografiskas |(m) diametrs (mm) |(Nm3/h)

koordinatas Z |koordinatas A

platums garums
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Al Kogeneracijas iekarta 56.562395 |21.193314 6,5 400 2448 120 24 365
TEDOM Nr.1
A2 Lapa HOFSTET-TER 3750 56.562261 |21.193585 6,5 1432 4968 850 24 365
kW
A3 Kogeneracijas iekarta 56.562397 (21.193467 6,5 400 2448 120 24 365
TEDOM Nr.2
A4 Atkritumu apglabasanas §tina 56.566600 21.193514 |24,0 Tilpumveida --- Apkartgja gaisa |24 8760
56.567689 21.196407 70000m2 x temperatiira
56.563837 21.196525 1,0m
56.563782 21.193686
AS Infiltrata diki 56.560910 21.194519 3,0 Laukumveida |--- 20 24 8760
56.560646 21.195577 15 000m2
56.559036 21.194311
56.559332 21.193267
A6 SIA “Eco Baltia vide” 56.55986 21.19175 10,0 Tilpumveida - Apkartgja gaisa |24 8760
"Svitrots | neskirotu sadzives atkritumu 56.55997 21.19136 3300m2 x 1,0m temperatiira
skiroSanas riipnica “Skudras”, | 56.56086 21.19211
Kivites 56.56077 21.19247
A7 BNA parstrades ickarta 56.562142 21.192752 7,0 Tilpumveida 14 | --- Apkartgja gaisa |24 8760
56.561801 21.194390 939m2 x 1.0m temperatiira
56.560680 21.193517
56.561015 21.191872

*SIA “Eco Baltia vide” atkritumu SkiroSanas stacijas ,, Skudras ”,darbibai adresé ,, Kivites” Grobinas pagasta, Dienvidkurzemes novada, 30.11.2015. izsniegtaja un 03.03.2023.
parskatitaja B kategorijas piesarnojosdas darbibas atlauja Nr. LI15IB0032 ir ieklauts emisijas avots Al (““Atkritumu SkiroSanas angdrs”’) un noteikti limiti.

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisa emit&tas vielas

Iekartas, Tips Emisijas [Emisijas [Emisijas |Piesarnojosas viela |[Emisijas g/s|Emisijas |[Emisijas |Gazu Gazu Gazu Emisijas g/s[Emisijas |Emisija
[procesa, avota  [ilgums (h)[ilgums (h) pirms mg/m3  [tonnas/ga [attiriSanas [attTrTSanas [attiriSanas [p&c mg/m3  |tonnas/gada péc
razotnes vai kods dnn gada attiriSanas  [pirms da pirms |iekartas |iekartas ickartas attiriSanas |péc attiriSanas
ceha attTriSanas [attirTSanas nosaukumsjprojektéa  [faktiska attiriSanas
nosaukums , tips efektivitate efektivitate
0.183 110 5.538
32012)3_§ Slapekla 0.183 110 5538 0.531 320 21661.84;66
10XSIES 86.217 51916 ;

Kogeneracijas|,, . _
ickarta Kogeneraci|, 24 g760 |020029 Oglekla 0.531 320 | 16.046
TEDOM Nr. 1 123 iekarta oksids

020028 Oglekla 2619.46

dioksids 86.217 51916 7
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020038 Slapekla 0.068 50 0.065
Lapa dioksids 0.068 0| 0.065 126 918 1.2
HOFSTET- _ 020029 Oglekla 192.612 140274 183.44
TER 3750 Lapa A2 24 720 oksids 1.26 918 1.2
kW
020028 Oglekla | 05 615 | 140274 | 183.44
dioksids
020038 Slapekla 0.183 110 5.538
Kogenerdciias dioksids 0.183 1O} 5538 0531 320 16.046
5 aci 2619.46
ckarta Kogenerdci|, 5 24 g760 [020029 Oglekla | 5, 320 | 16.046 86217 51916 ;
TEDOM Nr.2 /25 iekarta oksids
’ 020028 Oglekla R6.217 51916 2619.46
dioksids ) 7
A tkritumu 230031 202300 2.89 4.47
apglabasanas [Process  |A4 24 8760 202300 2.89 4.47
el Smakas
Stna
1590 3.51
Infiltrata diki [0 2<"3%anas | o 24 g760 | 230031 1590 3.51
> |baseins Smakas
BNA 230031 9217 0.617 2.03
parstrades RaZotne  |A7 24 8760 9217 0.617 2.03
L Smakas
iekarta

Dienesta vertejums 15.12.2023.:

Saskana ar Atlaujas speka esosas redakcijas 8.9.1. nosacijumu SIA “Liepajas RAS” ir iesniedzis Dienesta smaku emisiju limitu projektu “péc biologiski noardamo
atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa izveides sadzives atkritumu poligona “Kivites” teritorija”” (turpmak — SELP), kurd secindts, ka no emisijas avotiem
(atkritumu apglabasanas Sina, infiltrata diki, biologiski noardamo atkritumu (turpmak — BNA) parstrades iekarta) aprékinata smakas koncentracija attieciba pret
smakas mérklielumu ir nozimiga, bet aprékinatas smaku koncentracijas apdzivotajas vietas neparsniedz MK noteikumos Nr. 724 noteikto mérklielumu. Péc SELP
Dienests konstatéja, ka ir nekorekti noraditas smaku mérvienibas - g/s sajauktas ar oug/m?, 1idz ar to, Dienests preciz&ja mérvienibas Atlaujas 15. tabula.

Saskana ar SIA “Liepajas RAS” iesniegto aprakstu par smaku izplatiSanas ierobeZosanu poligona “Kivites” (turpmak — Apraksts), lai novérstu nepatikamu smaku
un gazu izplatisanos, atkritumu kratuve tiek izmantoti parklajumi, kas nodrosina zemu gazes caurlaidibu un smaku izplatisanos. Saskana ar 2023. gada izstradato
un 03.10.2023. iesniegto staciondaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu (turpmak — SPAELP), pieci emisijas avoti emité atmosférd piecas piesarnojosas
vielas (slapekla dioksidu, oglekla oksidu, séra dioksidu, ogliidenrazus, dalinas PM |, tai skaita dalinas PM> s). Poligona ietekme uz sagaidamo gaisa piesarnojuma
limeni modelésana veikta izmantojot datorprogrammu “AERMOD” (beztermina licences Nr. AER0007550). Modelésana veikta ar programmu EnviMan
(beztermina licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0) izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas izstradatdjs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprékinos
nemtas vera vieteja reljefa ipatnibas un apbiives raksturojums. Meteorologiskajam raksturojumam izmantoti Liepajas meteorologiskas stacijas novérojumu dati.
Piesarnojoso vielu izkliedes modelésanas rezultati neparsniedz MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 ,, Noteikumi par gaisa kvalitati” noteiktas robezvértibas, jo
gaisa piesarnojoso vielu summaras koncentracijas, vietas, kur tiek véertéta gaisa kvalitates atbilstiba cilvéku veselibas aizsardzibai, normativi netiek parsniegti.

SPAELP aprekinatas emisijas robezvértibas no kogenerdacijas iekartam (emisijas avots A1 un A3) katra ar ievadito siltuma jaudu 1,682 MW (nominalo siltuma
Jjaudu 0,861 MW) un idenssildama katla MODAL 233 (emisijas avots AS5) ar ievadito siltuma jaudu 0,258 MW (nominalo siltuma jaudu 0,233 MW) ir vértejamas
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pec MK 07.01.2021. noteikumiem Nr.17 “Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezosanu no sadedzinasanas iekartam” (turpmak — MK noteikumi Nr.17). MK
noteikumu Nr.17 izpratné mineétas kogenerdcijas iekartas ir klasificéjamas atbilstosi 3.1.2.apakspunktam — vidéjas jaudas sadedzinasanas iekarta — sadedzinasanas
iekarta, kuras kopéja nominala ievaditd siltuma jauda ir 1 MW vai lieldka, bet mazaka par 1 MW, savukart idenssildamais katls MODAL 233 (emisijas avots A5)
ir klasificejams atbilstosi 3.1.1.apakspunktam — mazas jaudas sadedzinasanas iekarta — sadedzindasanas iekarta, kuras kopéja nominala ievadita siltuma jauda ir
0,2 MW vai lieldka, bet mazaka par 1 MW. Atbilstosi 3.2.6.apakspunktam idenssildamais katls MODAL 233 (emisijas avots A5) klasificéjams ka jauna mazas
Jjaudas sadedzinasanas iekarta. Attiecigi uz So iekartu ir attiecinamas robezvertibas, kas noteiktas MK noteikumu Nr.17 7.pielikuma I. dald (emisijas robezvertibas
Jjaunajam sadedzindsanas iekartam). Vertéjot aprekinato CO un NO: emisiju robezveértibu atbilstibu, secinams, ka tas netiek parsniegtas. Atbilstosi
3.2.3.apakspunktam kogenerdcijas iekartas (emisijas avots Al un A5) klasificejams ka esosas videjas jaudas sadedzinasanas iekartas. Attiecigi uz Sim iekartam no
01.01.2030. tiks attiecinamas robezvértibas, kas noteiktas MK noteikumu Nr.17 4.pielikumd Il. dala (emisijas robezvertibas esosajam gazturbinam un dzinéjiem).
Izvertejot SPAELP sniegto informaciju par piesarnojoso vielu emisijam gaisa, secinams, ka CO, SO> un NOx piesarnojoso vielu robezvértibas, kas noraditas MK
noteikumu Nr.17 darbibas laika netiek parsniegtas un tas netiks parsniegtas ari péc 01.01.2030.

Katras minétas iekartas (emisijas avots Al, A3 un A5) darbiba atseviski atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 , Kartiba, kada piesakamas A, B un C
kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai” 2. pielikuma 1.1.1. apakSpunkta noteiktajai C
kategorijas piesarnojosai darbibai. Lidz ar to saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 ,,Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz
dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekosanas sistemas” 27. punkta prasibam C kategorijas piesarnojosam darbibam nodokli par visu piesarnojoso
vielu apjomu aprékina péc nodokla likmém ka par piesarnojoso vielu emisijam limita ietvaros un parskata par apréekinato dabas resursu nodokli izdara atzimi
,bez limita”. Nemot véra, ka Atlauja tiek ietverti jauni emisijas avoti, un SPAELP precizétas esoSo piesarnojoso avotu jaudas, Dienests precizé Atlaujas 12. un 15.
tabulas, 8.5.7. nosactjumu un 24.3. tabulu. Tapat SPAELP un SELP ir mainiti emisijas avotu identifikacijas Nr., kas faktiski neatbilst SIA “Liepajas RAS”
iesniegumd (Atlaujas 1. pielikums) sniegtajai informdcijai un Atlaujas nosacijumiem. Dienests nordda, ka ieklaujot Atlauja jaunus emisijas avotus, tiem ir japieskir
Jjauni emisijas avota kodi, Dienests attiecigi veica labojumus Atlaujas 12. un 15. tabulds.

D sadala. Vides piesarnojums 17

Lai novertetu esoSo gaisa piesarnojumu, sagatavots Emisiju limitu projekts, atbilsto§i MK noteikumos Nr. 182 paredzetajai kartibai. Attiecigi poligona “Kivites”
ir veikti piesarnojoSo vielu emisiju aprékini un piesarnojoso vielu prognozeéjamas izkliedes modeléSana. Piesarnojoso vielu emisijas tika aprékinatas diviem
avotiem — kogeneracijas iekartai (diimenis) un biogazes lapai. Saskana ar MK noteikumu Nr. 1290 noteiktajam prasibam, piesarnojoso vielu izkliedes aprékini
veikti slapekla dioksidam un oglekla oksidam. PiesarnojoSo vielu izkliedes aprékinasanai izmantots modelis ,, AERMOD”, izmantojot Gausa matematisko modeli.
Datorprogrammas izstradatajs Lakes Environmental Software (Kanada). VSIA “LVGMC” sniegta informacija par piesarnojuma fona koncentracijam balstita uz
modeleSanas rezultatiem ar EnviMan datorprogrammu. Datorprogrammas izstradatajs ir OPSIS AB (Zviedrija).

Iesnieguma pielikuma pievienots Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra 08.12.2020. sagatavotais Gaisu piesarnojoso vielu izkliedes aprékins un SIA
Ekosoft izstradatais Emisiju limitu projekts (2021). Smaku emisiju novertésanai atseviski izstradats Smaku emisijas limitu projekts (pievienots pielikuma), kas
attiecas uz darbibam, kuras paredzgetas pec biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa izveides atkritumu poligona Kivites teritorija.
Smaku izkliedes emisijas aprékinu veikSana un rezultatu noformeésana nemtas véra MK 2013.gada 02.aprila noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionaru
piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas un rezultati interpretéti atbilsto§i LR MK 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724.
“Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ar1 kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos”. Smaku izkliedes aprékini un
model&Sana veikta, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1. (izstradatajs CERC — Cambridge Environmental Research Consultants), beztermina licence P010632-
C-AD400-LV (veica SIA ,,TEST”).

Dienesta vértéjums 15.12.2023.:
Saskana ar Atlaujas spéka esosas redakcijas 8.4.6. nosacijumu SIA “Liepdjas RAS” ir izstradajusi un iesniegusi Dienesta saskanosanai “Ricibas planu sidzibu
par traucéjosam smakam sanemsanas gadijumos”. Dienesta ieskata izstradatais plans atbilst MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par piesarnojosas
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darbibas izraisito smaku noteiksanas metodem, ka ari kartibu, kada ierobeZzo So smaku izplatiSanos” prasibam, lidz ar to Dienests no Atlaujas svitro 8.4.6.
nosacijumu.

Dienesta vértejums 17.07.2023.:

Poligona sarazotas biogazes sadedzinasana notiek divas kogeneracijas iekartas “Tedom Quanto D550 SP CON” ar ievadito siltuma jaudu 0,861 MW katrai un
kuras kvalificétas kda mazas jaudas sadedzinasanas iekartas, atbilstoSi MK noteikumu Nr.17 3.1.1.punktam - sadedzinasanas iekarta, kuras kopéja nominala ievadita
siltuma jauda ir 0,2 MW vai lieldka, bet mazaka par 1 MW. MK noteikumos Nr.17 nav noteikti robezlielumi mazas jaudas sadedzinasanas iekartam, kas ir dzinéji.
Saskand ar MK noteikumu Nr.17 116.punkta prasibam, mazas jaudas sadedzindsanas iekartas operators reizi piecos gados nodrosina emisiju mérijumus tam vielam,
kuru emisijas robezvértibas ir noraditas So noteikumu 7.pielikuma. MK noteikumu Nr.17 9.punkts nosaka, ka “Lai aprékinatu iekartas faktiski raditas emisijas, ka
art dabas resursu nodokli atbilstosi Dabas resursu nodokla likumam, operators C kategorijas jaudai atbilstosas sadedzinasanas iekartas veic aprékinus atbilstosi
MK noteikumu Nr.17 1.pielikumam, mérijumu datiem vai iekartas izgatavotaja apliecindjuma noraditajai informacijai.

Saskana ar MK 17 - 116.punktu, mazas jaudas sadedzinasanas iekartas operators reizi piecos gados nodroSina emisiju mérijumus tam vielam, kuru emisijas
robezvertibas ir noraditas So noteikumu 7. pielikumd. Nemot vérd ari to, ka sadedzinasanas iekartu emisijas notekats mérijumu celd, Dienests Atlauja izvirza
nosacijumu par merijumu veiksanu NO,, CO, CO,, SO: reizi piecos gados.

15.Tabula. Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts

[Emisijas avota [Emisijas avota Emisijas avota Piesarnojosas viela Piesarnojosas vielas g/s Piesarnojosas Piesarnojosas 02%
nosaukums geografiskas geografiskas vielas mg/m3 vielas t/g
koordinatas Z koordinatas A
latums garums
. _ . 020038 Slapekla dioksids 0.183 110 5.538
IKogeneracijas
ickarta TEDOM 56.562395 21.193314 020029 Oglekla oksids 0.531 320 16.046 15
A 020028 Oglekla dioksids 86.217 51916 2619.467
020038 Slapekla dioksids 0.068 50 0.065
Lapa HOFSTET- -
TER 3750 kKW 56.562261 21.193585 020029 Oglekla oksids 1.26 918 1.2 3
020028 Oglekla dioksids 192.612 140274 183.44
. _ . 020038 Slapekla dioksids 0.183 110 5.538
IKogeneracijas
iekarta TEDOM 56.562397 21.193467 020029 Oglekla oksids 0.531 320 16.046 15
Nr2 020028 Oglekla dioksids 86.217 51916 2619.467
: 36566600 21193514 1930031 Smakas 202300 2.89 4.47
IAtkritumu 56.567689 21.196407
apglabasanas $iina 56.563837 21.196525
56.563782 21.193686
36560910 21194519 1930031 Smakas 1590 3.51
Infiltrata diki 56.560646 21.195577
’ 56.559036 21.194311
56.559332 21.193267
i 36562142 21192752 1930031 Smakas 9217 0.617 2.03
IBNA parstrades 56.561801 21.194390
iekarta 56.560680 21.193517
56.561015 21.191872
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Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Novertéjot piesarnojuma izkliedes aprekinu rezultatus, SELP secinats, ka aprékinata smakas koncentrdcija attieciba pret smakas mérklielumu ir nozimiga, bet
aprékindtas FAIl 100 DN65 koncentrdcijas apdzivotajas vietas neviend gadijuma neparsniedz MK 25.11.2014. noteikumos Nr.724 “Noteikumi par piesarnojosas
darbibas izraisito smaku noteiksanas metodéem, ka art kartibu, kada ierobezo so smaku izplatisanos” noteiktos merklielumus, ka ari poligona "Kivites" darbibai
nav pamata izstradat smakas emisiju samazinasanas planu. Dienests secina, ka gaisa piesarnojuma novértéejuma ir ieklautas individualas dzivojamds apbiives
teritorijas (dzivojamas mdjas):Vilteri 1., 2. Kalisi 1 un Kalisi 2, savukart nav ieklautas majas “Skujenieki” (atrodas valdoso veju ietekmes virziena attiecibd pret
poligonu), kas atrodas iespéjamaja smaku, ari emisiju un troksna ietekmes zona. Nemot vera VPVB 21.06.2023. Lemumd konstatéto, ka emisiju aprékini un izkliedes
modelesanas rezultati sagatavoti 2021. gada, izmantojot 2019. gada fona un meteoinformacijas datus un modelésana (ari smaku novértejuma) nav veikta katram
no pédejiem trim gadiem, kas ir obligats nosacijums A kategorijas piesarnojosai darbibai (Noteikumu Nr. 182 27. punkts); aprékini un ietekmju modelésana veikta
tikai poligona kogenerdcijas iekartas radito emisiju novertésanai, nenemot véra citus emisijas avotus darbibas poligona teritorija, lidz 01.09.2023. japarstrada
un jaiesniedz Dienesta SPAELP un SELP, ieklaujot visus VPVB 21.06.2023. Lémuma konstatétos nosacijumus.

D sadala. Vides piesarnojums 18

Poligona raditie notekiideni tiek attiriti uz vietas poligona esosSajas attiriSanas iekartas. Sadzives notekiideni 1000 m3/gada pirms novadiSanas melioracijas gravi,
tiek attiriti biologiskajas attirisanas iekartas (A400480) ar jaudu 11 m3/diennakti. Razo$anas notekiideni, kas veidojas tehnikas un laukumu mazgasanas rezultata
(1460 m3/gada), kopa ar lietus un virszemes noteces notekiideniem, kas notek no objekta saimnieciskas zonas asfaltétiem celiem un laukumiem(3521 m3/gada),
pirms novadiSanas tiek attiriti mehaniskajas attiriSanas iekartas ar smilts un ellas uztvergjiem (A400481; A400550; A400551). No pargjas teritorijas lietus
notekiideni infiltrgjas zalaja.

RazoS8anas notektideni, kas veidojas nokriSniem izsiicoties atkritumu slanim (turpmak — infiltrats), tiek attiriti reversas osmozes tipa infiltrata attiriSanas iekarta
(A400501). No planotas BNA parstrades riipnicas tiks raditi notekiideni 700 m3/gada, kas tiks novaditi infiltrata savakSanas sistéma.

Viss savaktais infiltrats vispirms tiek novadits uz infiltrata krajbaseinu ar ietilpibu 10 000 m3. Tas lauj izlidzinat attiriSanas iekartu noslodzi un darbibas rezimu.
Papildus esosie 700 m3/gada neietekmes krajbaseina kapacitati, jo tie veido 7% no kopgjas ietilpibas.

AttiriSanas iekartas ik gadu tiek attiriti 17-20 000 m3 infiltrata.

Papildus esosie 700 m3 no BNA riipnicas veidos 4% no ikgadgja apjoma, kas vert€jams ka maznozimiga ietekme uz iekartu noslodzi.

Infiltrata attirisana poligona Kivites
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Turklat janem veéra, ka perkolata piesarnojuma koncentracija no BNA riipnicas nebis augstaka ka infiltratam no kratuves.

D sadala. Vides piesarnojums 18.1.
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Poligona Kivites teritorija kanalizacijas sist€éma izveidota reiz€ ar poligona biivniecibu, ekspluatacija uzsakta 2004. gada — caurulu vecums 18 gadi. Kanalizacijas
sisteéma tiek parbaudita pastavigi, nepiecieSamibas gadijuma veicot sist€mas pilnveidoSanu vai remontu. Operatora riciba nav kanalizacijas tiklu inventarizacijas
lieta un tehniska pase. Atlaujas 6.pielikuma skatit iidens lietoSanas bilances shemu, kura noraditi notekidenu attiriSanas iekartu objekti, ka art 8.pielikuma
pievienota kanalizacijas un iidensapgades sistemas shéma.

Attirita infiltrata analizes raditaji

Parametrs Meérvieniba Autirits infiltrats
11.2021. | 03.2022. | 05.2022. | 09.2022. | 12.2022. | 03.2023.
Ph 7.45 6.46 6.33 6.64 5.43 6.36
elektrovadritspéja mS/cm 318 253 397 b8b 453 327
Sausne mg/| 245 546 170
§0,7 mg/| 4.3 8.2 51.0
cl mg/| 87 17.2 17.4 43.2 54.4 483
Niap mg/| 5.10 87 3.12 890 216 15.90
Po. mg/| 0.145 0.181 0.120 0.412 0.034 0.067
KSP mg/| 30.2 34.2 42.4 50.2 12.0 <6
BSPs mg/1 11 2.1 11.0
N-NH, mg/| 0.73 1.30 23.1
N-NO, mg/| 0.011 0.011 0.0047
Fe pe/l 0.22 0.78 0.37
Mn pa/| <10 <10 19.0
Zn pe/| <8 <8 99.0
Cu pg/| <0.9 <0.9 19.0
£r pa/| <1 «1 <2
Pb pe/l <0.9 <0.9 <0.8
Hg pe/| <0.1 <0.1 <0.07
Co pe/l 0.9 <0.9 <0.4
cd pefl <0.1 =<0.1 0.03
PO mg/| 19 6.7 23
Fenolu indekss mg/| <0.003 <0.003
Naftas produkti mg/| =0.02 =0.02 =0.02
B pe/| <30 <30 1.06

16.Tabula. Piesarnojosas vielas notekiidenos

Izplades vietas Piesarnojosa viela Koncentracija, ko Pirms attiri$anas | Pirms attirisanas |Tss lietotas attirianas apraksts un | P&c atfirisanas mg/l | P&c attiri$anas tonnas gada
identifikacijas numurs nedrikst parsniegt mg/l 24 stundas | tonnas gada tas efektivitate 24 stundas (vidgji) | (vidé&ji)
(mgll) (vidéji) (vid&ji)
N400522 230026 Suspendétas vielas (SV) | 35 0 0 A400480 Biologiskas NAI 15 0.039
k aliem NU, A400481

N400522 230003 Biokimiskais skabekla |0 0 0 e NAI virszomes notecei | 154 0.04

patérins (BSP 5)
N400522 230015 Kopgjais slapeklis 0 0 0 17.8 0.046

(Nkop)
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N400522 230004 Kimiskais skabekla 125 0 0 83.2 0.216
patérin$ ( KSP)

N400522 230016 Kopéjais fosfors (Pkop) |0 0 0 0.21 0.001

N400613 230026 Suspendétas vielas (SV) | 35 0 0 A400550 NAI 1 priekSapstrades 15 0.018

laukuma

N400613 230003 Biokimiskais skabekla | 0 0 0 aukuma 15.4 0.018
patérin$ (BSP 5)

N400613 230004 Kimiskais skabekla 125 0 0 83.2 0.099
patérin$ ( KSP)

N400613 230015 Kopégjais slapeklis 0 0 0 17.8 0.021
(Nkop)

N400613 230016 Kopéjais fosfors (Pkop) |0 0 0 0.21 0

N400614 230026 Suspendétas vielas (SV) | 35 0 0 A400551 NAI 2 priekSapstrades 15 0.018

laukuma

N400614 230003 Biokimiskais skabekla 0 0 0 dr 15.4 0.018
patérin$ (BSP 5)

N400614 230004 Kimiskais skabekla 125 0 0 83.2 0.099
patérins ( KSP)

N400614 230015 Kopéjais slapeklis 0 0 0 17.8 0.021
(Nkop)

N400614 230016 Kopéjais fosfors (Pkop) |0 0 0 0.21 0

N400591 Attirita 230030 Vides reakcija (pH) 0 8.52 0.245 A400501 Infiltrata NAI (reversa 7.45 0.215

infiltrata izplGde osmoze)

N400591 Attirita 230021 Sausais atlikums 0 14700 423.36 360 10.368

infiltrata izplGde

N400591 Attirita 230011 Sulfati (SO42-) 0 221 6.365 7.6 0.219

infiltrata izplide

N400591 Attirita 230008 Hloridi (Cl-) 0 2900 83.52 26.4 0.76

infiltrata izplGde

N400591 Attirita 230015 Kopégjais slapeklis 0 1610 46.368 18.3 0.527

infiltrata izplGde (Nkop)

N400591 Attirita 230016 Kopéjais fosfors (Pkop) |0 18.1 0.521 0.32 0.009

infiltrata izplide

N400591 Attirita 230004 Kimiskais skabekla 0 3700 106.56 38.9 1.12

infiltrata izplGde patérin$ ( KSP)

N400591 Attirita 230003 Biokimiskais skabekla 0 140 4.032 1.9 0.055

infiltrata izplGde patérin$ (BSP 5)

N400591 Attirita 230012 Amonija slapeklis 0 1590 45.792 1.1 0.032

infiltrata izplGde (N/NH4)

N400591 Attirita 230014 NitrTtu slapeklis (N/NO2) |0 0.001 0 0.02 0.001

infiltrata izplade

N400591 Attirita 230019 Metali (saturs adent: Al, |0 0.016 0.047 0 0.001

infiltrata izplide

Cr, Cd, Sb, As, Ba, Co, Cu, Fe,
Pb, Mn, Ni, V, Zn, Hg, u.c)
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N400591 Attirita 010056 Mangans/ 0 0.275 0.792 10 0.029
infiltrata izplide ta savienojumi, parrékinot uz
manganu
N400591 Attirita 010010 Cinks un ta savienojumi, |0 0.092 0.265 0.008 0.023
infiltrata izplGde parrékinot uz cinku
N400591 Attirita 010091 Var$ un t a savienojumi, |0 0.009 0.027 0.001 0.003
infiltrata izplade parrékinot uz varu
N400591 Attirita 010022 Hroma (VI) savienojumi, |0 0.012 0.035 0.001 0.003
infiltrata izplGde parrékinot uz hroma triokstdu
N400591 Attirita 010082 Svins un ta neorganiskie | 0 0.009 0.026 0.001 0.003
infiltrata izplGde savienojumi, parrékinot uz svinu
N400591 Attirita 010020 Dzivsudrabs 0 0 0 0 0
infiltrata izplide
N400591 Attirita 010048 Kobalts un 0 0.003 0.008 0.001 0.003
infiltrata izplGde ta savienojumi, parrékinot uz
kobaltu
N400591 Attirita 010023 Kadmijs un 0 0 0 0 0
infiltrata izplGde ta savienojumi, parrékinot uz
kadmiju
N400591 Attirita 230022 Fenoli (fenolu indekss) |0 0.046 0.001 0.003 0
infiltrata izplGde
N400591 Attirita 020011 Bora oksids 0 0.451 0 0.03 0
infiltrata izplGde
N400646 no BNA 230026 Suspendétas vielas (SV) | 35 0 0 A400583 Virszemes noteces NAI 15 0.018
rpnicas teritorijas BNA parstrades rapnicas kompleksa
teritoriia
N400646 no BNA 230003 Biokimiskais skabekla | 25 0 0 ertorya 15.4 0.018
ripnicas teritorijas patérin$ (BSP 5)
N400646 no BNA 230004 Kimiskais skabekla 125 0 0 83.2 0.099
ripnicas teritorijas patérin$ ( KSP)
N400646 no BNA 230015 Kopéjais slapeklis 0 0 0 17.8 0.021
ripnicas teritorijas (Nkop)
N400646 no BNA 230016 Kopégjais fosfors (Pkop) |0 0 0 0.21 0
ripnicas teritorijas
17.Tabula. TieSa notekiidenu un lietusiidenu izpliide idensobjektos (gravi, up€, ezera, jira)
Izplades vieta IzplGdes vietas Izplades IzplGdes vietas | lzplades vietas |Sanemosas Sanemosas Sanemosas Notektdenu | Notekddenu | lzplades ilgums
adrese vietas geografiskas geografiskas Odenstilpnes Udenstilpnes Odenstilpnes daudzums daudzums m3 | (stundas diennaktT vai
identifikacija | koordinatas Z koordinatas A nosaukums Odenssaimniecibas Gdens caurtece | (m3/d)(vid&ji) |gada (vidgji) |dienas gada)
S numurs platums garums iecirkna kods (m3/h)
Komunalo Kivites, Grobinas N400522 56.561840 21.196897 Melioracijas gravis | 34224 Allupite no 0 7.1 2597 24
notekddenu izplade | pag., iztekas I1dz ietekai
Dienvidkurzemes nov. Alandé
Attirita infiltrata Kivites, Grobinas N400591 56.561740 21.196833 Melioracijas gravis | 34224 Allupite no 0 78.9 28800 24
izplade pag., iztekas [1dz ietekai
Dienvidkurzemes nov. Alandé
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NAI 1 no Kivites, Grobinas N400613 56.566652 21.197942 Melioracijas gravis | 34224 Allupite no 3.27 1192 24
priekSapstrades pag., iztekas [1dz ietekai
laukuma Dienvidkurzemes nov. Alandé
NAI 2 no Kivites, Grobinas N400614 56.568300 21.197594 Melioracijas gravis | 34224 Allupite no 3.27 1192 24
priekSapstrades pag., iztekas I1dz ietekai
laukuma Dienvidkurzemes nov. Alande
NAI 3 no BNA Kivites, Grobinas N400646 56.561074 21.193721 Melioracijas gravis | 34224 Alluptte no 9.0 3271 24
rapnicas teritorijas | pag., iztekas I1dz ietekai

Dienvidkurzemes nov. Alande

D sadala. Vides piesarnojums 19

Gruntstudens, virszemes tidens, sadzives notekiidenu un infiltrata attiriSanas monitorings Grobinas sadzives atkritumu poligona “Kivites” tiek veikts pastavigi
saskana ar noslégto ligumu. 2021. un 2022. gada darbus veica SIA ,,Geo Consultants”, un tie ietver sekojoso:

* gruntsiidens ITmena merijjumus 4 monitoringa urbumos,

* €s080 4 monitoringa urbumu paraugosanu,

* virszemes tidens kvalitates novérojumus 3 novérojumu punktos,

« sadzives notektidenu kvalitates novérojumus,

« infiltrata kvalitates noveérojumus,

* attirita infiltrata sastava noverojumus,

* nonemto paraugu kimiskas analizes,

* iegiito datu analizi un atskaites sagatavosanu par veiktajiem darbiem.

Lauka darbu izpildi nodroSinaja izpilditaja (SIA ,,Geo Consultants”) specialisti. Paraugu kimiskas analizes nodro§inaja SIA “AND resources” testéSanas
laboratorija, kura ir akreditéta iidens kimisko analizu veikSanai (LATAK-T-246). Pamatojoties uz lauka petijumiem un laboratorijas analizu rezultatiem
izpilditajs (SIA ,,Geo Consultants”) sagatavo parskatu par veiktajiem darbiem.

ParaugoSana (monitorings)

Gruntsiidens monitoringa noverojumi tiek veikti esoSajos 4 monitoringa urbumos, urbumu izvietojums ir sniegts attéla pielikuma. Pirms urbumu atstiknéSanas
urbumos tiek noteikts gruntsiidens limenis, izmantojot elektrisko Gidens Iimena méritaju ,,SEBA KLL 15” (Vacija). Gruntstidens paraugu nonemsanai tiek
izmantots mazjaudas iegremd&jamais stknis ,,Whale” (Vacija), debits 0,2 I/s. Visu urbumu atsiikn€Sanas gaita tiek veikti pH un Gidens elektrovaditsp&jas
mérijumi. Gruntstidens hidroktmiskie parametri — pH un elektrovaditsp&ja — noteikti izmantojot mikroprocesorus ,, WTW 330i” un ,,WTW LF 330", un
atbilsto3os elektrodus Sen Tix41 un Tetra Con 325 (Vacija). Udens paraugi kimiskajam analizém tiek nonemti tikai péc $0 parametru stabilizacijas. Gruntsiidens
paraugi tiek pilditi atbilsto$as pudel@s. Paraugi kimiskajam analizém tiek nogadati SIA ,,AND Resources” vai cita akreditéta laboratorija nakosa diena péc to
nonemsanas. TransportéSanas laika paraugi tiek uzglabati aukstumkaste, bet [idz nodoSanai laboratorija — ledusskapi.

Virszemes tdeni tiek pétiti gravi, posma gar poligonu tiek noteikti tidens hidrokimiskie parametri, kas ietver iidens pH, elektrovaditspgjas un temperatiiras
meérfjumus 3 punktos. Meérjjumu punkti atainoti pielikuma esoSaja attela.

Infiltrata paraugs tiek nemts no infiltrata baseina, savukart attirita infiltrata un sadzives notektidenu paraugi tiek nonemti to izteces vietas.

Laboratorijas analizes

Nonemto paraugu kimiskas analizes veic SIA “AND resources” vai cita akreditéta testé$anas laboratorija. Cetriem gruntsiidenu paraugiem, trim virszemes tidens
paraugiem, infiltrata un attirita infiltrata paraugam tiek veikta pilna kimiska analize, kas ietver sekojoSu parametru analizi:

- hloridi (Cl-);

- kopgjais slapekla daudzums (Nkop.);

- kopgjais fosfora daudzums (Pkop.);
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- kimiskais skabekla patérins (KSP);

- sulfatus (SO42-);

- amonija slapekli (N-NH4+);

- nitrtus (N-NO2-);

- nitratus (N-NO3-);

- sausni;

- boru (B);

- naftas produktus;

- permanganata indeksu (PO);

- biokimiska skabekla patérins (BSPS5);

- feonolu indeksu;

- metalus — cinks (Zn), dzelzs (Fe), dzivsudrabs (Hg), hroms (Cr), kadmijs (Cd), kobaltu (Co), mangans (Mn), svinu (Pb) un varu (Cu).

Poligona ietekme uz gruntsiideniem

Gruntsiidens piesarnojuma izp&te Grobinas sadzives atkritumu poligona ,,Kivites” tiek veikta saskana ar LR MK noteikumu Nr. 1032 (2011. gada 27. decembrT)
“Atkritumu poligonu noteikumi” prasibam. Gruntsiidens piesarnojums novertéts, salidzinot iegtitos rezultatus ar fona koncentraciju gruntstidenos Latvija, ka ar1
ar MK noteikumos noraditajam robezvertibam (MK noteikumi Nr. 118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes tidenu kvalitati”). Izveértgjot ceturkSnu un gada
laboratorijas sniegtos datus, secinams, ka poligona ietekme uz gruntsiideniem netiek novérota.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Gruntsiidenu pliismai ir samerd sarezgits raksturs. Vispirms ta parsvara ir virzita uz austrumiem— dienvidaustrumiem, tas ir — uz melioréto Allupiti, kas no tris
debess pusem it ka apliec poligonu un ir uzskatama par otras kartas gruntsiidenu nopliides apgabalu. Lokalo gruntsiidenu plissmas struktiivu ietekmé iidensnotekas
(meliordcijas gravji), taja skaita — ap poligonu izveidotie, ka ari esosais atkritumu apglabasanas kalns. Péc nokliisanas Allupité iideni plist dienvidrietumu —
dienvidu virzienad, tas ir — uz Alandi (svarigako gruntsiidenu drenu jeb noplides apgabalu).

D sadala. Vides piesarnojums 20

Uzpémums [idz Sim nav sanémis siidzibas par trokSna piesarnojumu, tapeéc pastavigs trokSna monitorings netiek veikts un to neparedz ar1 A kategorijas atlauja.
Saistiba ar planotas darbibas — jaunas atkritumu kratuves izbiives — veikto ietekmes uz vidi noveértéjuma zinojuma projektu, ir sagatavots ar1 TrokSna izplatibas
noveértgjums prognozetas saimnieciskas darbibas rezultata (skatit pielikuma). TrokSna uztvergji apkartné ir tikai divas individualas dzivojamas majas — “Vilteri”
400 m attaluma uz Austrumiem un “Kalisi” 550 m attaluma uz Dienvidiem. Ka liecina modeléSanas rezultati, augstakais trokSna Itmenis sagaidams dienas laika,
perioda no 7:00-19:00, kas saistits ar piesarnojuma avotu aktivitati, tadé] Sadam diennakts periodam art veikts noverte§jums dzivojamo maju tuvuma. ModeleSanas
rezultati rada, ka pie tuvakajam majam “Vilteri” augstakais prognozetais trokSna lItmenis neparsniegs 51 dB(A), savukart pie majam “Kalisi” — 44 dB(A).
Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Troksna avoti SA poligona “Kivites” ir darbibas nodrosindsanai izmantojamais autotransports, tehnika un iekartas — no transporta kustibas atkritumu
piegadasanas un atkritumu SkiroSanas, parstrades un apglabdasanas procesa, tehnika un iekartas — no atkritumu piegades, skirosanas, parstrades un apglabasanas
procesiem; kogeneracijas iekartas, no SIA “Eco Baltia vide” skirosanas ripnicas “Skudras”; infiltrata attirisanas iekartam.

Pievedcels poligonam ir klats ar asfalta segumu. Poligonam piegulosd teritorija, ko varétu ietekmét troksnis, ir maz apdzivota, tuvakas dzivojamas majas atrodas
400 - 550 m attaluma, Grobinas pilséta — 3 km. Nemot vera, ka Operatora darbibas vieta atrodas salidzinosi talu no apdzivotam vietam un nakti poligona tehnika
nestrada, radusos troksni var uzskatit par nenozimigu, troksna ietekmes raksturojamas ka nebiitiskas, - tdadas, kas neparsniedz normativajos aktos noteiktas
pielaujamds robezvertibas. Pasakumi troksna samazinasanai nav paredzeti.
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D sadala. Vides piesarnojums 21 Atkritumu apsaimniekoSana

Atkritumus pienem gan no fiziskam, gan juridiskam personam saskana ar apstiprinatajiem tarifiem un atbilstosi noslégtajiem ligumiem.

Atkritumu registréSana notiek klientu centra, izmantojot datoriz&tu registracijas sistému. Pienemto atkritumu daudzums tiek noteikts p&c svara.

Klientu centra darbinieki veic ievesto kravu vizualu parbaudi, parliecinoties par ievesto atkritumu sastava atbilstibu deklarétajam un bistamo atkritumu neesamibu.
Neskirotu sadzives atkritumu kravas tiek novirzitas uz SIA “Eco Baltia vide” sadzives atkritumu SkiroS$anas riipnicu “Skudras” vai, ja riipnicas darbiba ir traucéta,
uz poligona atkritumu priekSapstrades laukumu. Razosanas, biivniecibas un citi sadzives atkritumi, atkariba no to piegadataja un atkritumu sastava tiek izkrauti
privatpersonu atkritumu izkrauSanas laukuma un atkritumu priekSapstrades laukuma, lai parSkirotu un sagatavotu izmantoSanai vai apglabaSanai. Azbestu saturoSus
buvniecibas atkritumus nogada kratuve, kas paredzeta azbesta atkritumu apglabasanai. Daliti vakti atkritumi, kas pienemti no privatpersonam (majsaimniecibam),
tiek izkrauti Skiroto atkritumu savaksanas laukuma privatpersonam, un pec tam parvesti uz atkritumu priekSapstrades laukumu sagatavosanai parstradei.
PriekSapstrades procesa no atkritumiem tiek atdaliti:

1. parstradei nododami atkritumi,

2. bistami atkritumi,

3. poligona tehnologiskam vajadzibam izmantojami atkritumi,

4. biologiski noardami atkritumi,

5. apglabajami atkritumi.

Parstradei derigie atkritumi un bistamie atkritumi (metals, aluminijs, stikls, elektriskie un elektroniskie atkritumi, riepas, plastmasa u.c.), kas atdaliti no neskirotiem
atkritumiem un savakti daliti, tiek nodoti atkritumu apsaimniekotajiem saskana ar noslégtajiem ligumiem.

Sadzives bistamie atkritumi un videi kaitigas preces poligona tiek pienemti 1slaicigai uzglabaSanai un nodoti bistamo atkritumu apsaimniekotajam (p&c liguma).
Biologiski noardamie atkritumi tiek ievietoti poligona energosiina (péc BNA riipnicas izveides — tiks ievietoti parstrades iekarta), savukart apglabajamie atkritumi
tiek ievietoti poligona apglabasanas kratuve.

Uzneémuma tiek izverteta iesp&ja atdalitos koksnes atkritumus sagatavot atbilsto§i MK noteikumiem Nr. 317 “Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu
Skeldai, skaidam un putekliem, kas iegiiti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes biivniecibas atkritumiem”. Tad, kad Liepajas RAS bis atradusi
koksnes iepircgju, attiecigi tiks izstradata kvalitates parvaldibas sisteéma, lai nodro$inatu koksnes atkritumu parstrades procesa izsekojamibu un otrreizgjo izejvielu
kvalitates uzraudzibu.

Tadi atkritumi, kas nav derigi parstradei, bet ir izmantojami poligona tehnologiskam vajadzibam, tiek apstradati (atSkiroti, sagrupéti, sasmalcinati atkritumu
smalcinataja Tana Shark — attiecas tikai uz mébelém un cietam plastmasam vai smalcinati ar ekskavatora vai frontala iekraveja kausu — attiecas tikai uz parstradei
nederigam stikla loksném, lai optimiz&tu parvietoSanas apjomus) un izmantoti poligona saimnieciskajam vajadzibam:

« atkritumu parklajumam; ¢ celu veidoSanai; * poligona gazes caurulvadu izbiivei.

Poligona tehnologiskajam vajadzibam izmantotie materiali, to izcelsme un atkritumu klases apkopoti iesnieguma Tabula Nr.B-3:
Tabula B-3. Tehnologiskam vajadzibam izmantotie atkritumi un materiali

Prieksapstrades procesa atdalito o . - Izmanto$ana poligona Regenerac | Daudzums
atlI()ritumu Ifosaukums Klase Atkritumi, no kuriem atdalits tehnologiskam \I/)aj aﬁszém ijfs kods | gada, tonnas
Inerta atkritumu frakcija 191209 | 170904 - Buvniecibas atkritumi Kratuves cela seguma R5%;
(tai skaita minerali 191209; betona, 170107 | 200307 — Lielizméra atkritumi izveidei R12
kiegelu, flizu, dakstinu, keramikas 191216 | 170107 — Daliti vakti betona, kiegelu, flizu, 6700
maistjumi 170107; parskiroti dakstinu, keramikas maistjumi
biivniecibas atkritumi 191216)
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Atkritumu mehaniskas apstrades 191212 | N/A (klienti piegada jau sagatavotus atkritumus) | Kratuves cela seguma R5*;
atkritumi (no biivniecibas izveidei R12
atkritumiem)
Smalcinats stikls 191205 | Dazadi stikla atkritumi no razoSanas Kratuves cela seguma R5%;
(pamata parstradei nederigs logu 160120 | 170904 - Buvniecibas atkritumi izveidei R12
stikls no pakesu logiem, laminéts, 200102 | 200102 - Stikls
rudits, ar piejaukumiem, autostikls
un tml.)
Skembas, grants, drupinits asfalts | --- Iepirkts materials Kratuves cela seguma - 1200
(atkariba no materialu pieejamibas) virskartas izveidei
Smalcinatas riepas 160103 | 200307 — Lielizméra atkritumi Poligona gazes caurulvadu R12 75 - 150
(vieglo automasinu) 170904 — Biivniecibas atkritumi filtracijas slana veidoSanai (atkariba no
200301 - Neskiroti sadzives atkritumi - kas nav izbuiveta
piemeroti SkiroSanai linija (piem. ar riepu gazes
piejaukumu) caurulvadu
160103 — Daliti vaktas riepas garuma)
Smalcinati liela izméra atkritumi | 200307 | 200307 — Lielizm@ra atkritumi Atkritumu slana parsegSanai R12
(méebeles)
Smalcinata koksne 191207 | 170904 — Buvniecibas atkritumi Atkritumu slana parsegSanai R12
200307 — Lielizmeéra atkritumi
200301 - Neskiroti sadzives atkritumi - kas nav
pieméroti SkiroSanai Iinija (piem. ar koksnes
e 8100
piejaukumu)
Smalcinata plastmasa 200139; | Dazadi raZoSanas atkritumi atbilstosi to klasei Atkritumu slana parsegSanai R12
(dazadi plastmasas izstradajumi, taja | 160119; | 200307 — Lielizméra atkritumi
skaita autoplastmasa, biivniecibas 170203; | 170904 - Buvniecibas atkritumi
plastmasa, kas nav deriga parstradei) | 191204 | 191204 — Plastmasa un gumija
160222 — Citur neminé&ti komponenti
Kurtuvju pelni 100101; | Atseviski piegadati (Sobrid netiek piegadati Atkritumu slana parsegSanai R12 1000
100115; | poligona, bet ja Sadas piegades tiks veiktas,
100117 | paredzéta iestrade parklajuma materiala)
Sadzives atkritumu tehniskais 190604 | 191213 - Biologiski noardami atkritumi, kas Atkritumu slana parsegSanai R12 3000

komposts - frakcija, kas neatbilst 1.
kvalitates klasei

(planots pec BNA parstrades
ripnicas ekspluatacijas uzsaksanas)

pieméroti kompostesanai vai anaerobai
parstradei;

200201 - Biologiski noardami atkritumi;
200108 - Biologiski noardami virtuves
atkritumi;
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200109 - Majsaimniecibu, restoranu,

sabiedriskas edinasanas partikas atkritumi, u.c.

tml. BNA
Biologiskais maisijums - Iepirkts materials Atkritumu slana parsegSanai - 1500

(nogazu parsegsanai)

Smalku inertu dalinu maisijums - Iepirkts materials Atkritumu slana parsegSanai - 2000
(saslaukas)
Parklasanai paredzéta cietéjosa - Iepirkts materials Atkritumu slana parsegSanai - 30
viela (celulozes izcelsmes materials) (sausa veida)

*Dienesta vertejumu skatit Atlaujas 1.pielikuma (iesnieguma 9.lpp) 5.5.punkta.

Dienesta vertejums 17.07.2023..

Dienests izvirza Atlauja nosactjumu lidz 01.09.2023. iesniegt Dienesta izvertejumu par Atlaujas 1. pielikuma 2. un 21. tabula (sadala: “tehnologiskam vajadzibam
izmantotie atkritumi”) par parkldjama izmantotda materiala/atkritumu sastavu un izmantosanas iespéjam, lai Dienests vareétu ieklaut atlauja minétos atkritumus ka
parklajamo materidlu. Lidz izvértéjuma iesniegSanai Dienests neieklauj Atlauja atkritumus, kurus paredzéts izmantot ka parsedzoSo materialu (stiklu, koksni,
plastmasu, pelnus u.t.t.).

Dienesta vertejums 15.12.2023..

Saskana ar Atlaujas spéka esosas redakcijas 6.1.29. nosacijumu SIA “Liepajas RAS” Dienesta iesniedzis izvertéejumu par atlaujas 1. pielikuma 2. un 21. tabula
(sadala: tehnologiskam vajadzibam izmantotie atkritumi) par parkl@jama izmantota materiala/atkritumu sastavu un izmantoSanas iespéjam, kur noradits, ka
tehnologiskajam vajadzibam tiks izmantoti 23 680 t/gada atkritumi un materiali, t.i., 18 950 t/gada dazada veida atkritumi un 4 730 t/gada cita veida materiali, kas
nav uzskatami par atkritumiem. Nemot véra to, ka Atlauja izsniegta atkritumu apglabasanai 19 122 t/gada, Dienests secindja, ka tehnologiskajam vajadzibam
izmantojamais atkritumu apjoms 23 680 t/gada ir norddits lielaks ka atlautais apglabajamais atkritumu apjoms. SIA “Liepajas RAS” ar 16.11.2023. vestuli Nr.
8.5/66/23 iesniedza Dienestam papildinformaciju, kur noradija, ka izmantotie materiali netiks izmantoti summara apjomd, SIA “Liepajas RAS” nevar prognozeét,
kurs no materialiem un cik liela apjoma bus konkréta bridi pieejams, lidz ar to SIA “Liepdjas RAS” ir noradijusi maksimalos limitus katram parklajuma veidam.
Veéstulé Nr. 8.5/66/23 noradits, ka SIA “Liepajas RAS” nem véra, ka Atlauja ir noteikts nosacijums par 20% parklajuma apmeéru no apglabato atkritumu daudzuma.
Saskana SIA “Liepajas RAS” sniegtais izvertejumu smalcindtus plastmasas atkritumus, smalcinatas mébeles, koksni, kurtuvju pelnus paredzéts izmantot ka
parklajamo materialu. MK noteikumos Nr. 571 ir izvirzitas kvalitates prasibas 2. kvalitates tehniskajam kompostam, ko izmanto atkritumu poligonu ikdienas
parklajumu izveidoSanai. Lai iegiitu atkritumu beigu statusu ir nepiecieSams izstradat kontroles kvalitates procediiru, pieméram, MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 317
“Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu Skeldai, skaidam un putekliem, kas iegiiti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes biivniecibas
atkritumiem ” noteiktas prasibas, kada izbeidz piemerot atkritumu statusu skeldai, skaidam un putekliem, kas iegiiti no koksnes iepakojuma, no noteikta veida koksnes
bitvniecibas atkritumiem vai no kokmaterialu mehaniskas apstrades procesos iegiitiem koksnes atkritumiem.

Attieciba uz koka atkritumiem (atkritumu klases 200138, 191207) Dienests nordda, ka koka atkritumi, kas radusies bitvju nojauksanas laika vai sadzive, lielakoties
ir bijusi ieprieks apstradati. Operatoram ir jaspej pieradit, ka koksne nav tikusi apstradata ar halogénus saturosiem organiskiem savienojumiem vai smagiem
metaliem, jo MK 07.01.2021. noteikumu Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezosanu no sadedzinasanas iekartam” 2.2.5. punkts nosaka, ka koksnes
atkritumi péc apstrades ar koksnes aizsargvielam vai parklajumiem var but halogénorganiskie savienojumi vai smagie metali, un koksnes atkritumus, kas rodas
buvdarbos vai bivju nojauksanas darbos. Taja pasa laika, koksne ir uzskatama par biologiski noardamiem atkritumiem, piemeram, MK noteikumu Nr. 571. 1.
pielikuma ir ietvertas tadas koksnes atkritumu klases, ka pieméram, 191207, 200138, lidz ar to sis klases var izmantot BNA parstrades iekarta un talak izmantot ka
parklajamo materidalu atbilstosi MK noteikumu Nr. 571 prasibam.
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Sadzives atkritumu anaerobas apstrades tehniskais komposts (atkritumu klases kods 190604) nevar tikt izmantots ka parklajamais materials, jo MK noteikumos Nr.
571 noteikumos ir noteiktas prasibas tehniskajam kompostam, ko izmanto ka parklajamo materialu. Lidz ar to, Sie atkritumi ir apglabajami un par to apglabasanu
ir javeic dabas resursu nodokla nomaksa.

Dienests Atlaujas 21. tabulu papildina ar auto stikla un stikla izmantosanu, ko atlauts izmantot ieksejas infrastruktiiras nodrosinasanai, vienlaicigi noradot, ka
kopéjais tehnologiskam vajadzibam izmantojamais atkritumu apjoms, ka art katras atkritumu klases apjoms nedrikst parsniegt 20% no atkritumu apglabasanas
apjoma, t.i., 3824,4 tonnas. Dienests vérs uzmanibu, ka parsniedzot tehnologiskam vajadzibam noradito atkritumu limitu, tiek uzskatits, ka atkritumi tiek apglabati,
par ko ir maksajams dabas resursu nodoklis. SIA “Liepdjas RAS” ir izpildijusi Atlaujas speka esosas redakcijas 6.1.29. nosacijumu, lidz ar to Dienests svitro
Atlaujas nosacijumu.

Atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likuma 5.pants nosaka prioritaro atkritumu apsaimniekosanas secibu, atkritumus, kurus iespéjams parstradat, janodod
attiecigiem parstrades uznémumiem. Lidz ar to Dienests aicina izvértet, kurus atkritumu veidus ir iespéjams parstradat.

Atkritumu parvadasana

Uznémumam ir VVD Liep3jas regionalas vides parvaldes 11.04.2019. izsniegta atlauja nr. LII9AA0002 atkritumu savaksanai un parvadasanai (Sobrid tiek precizéta).
Atlauja nepiecieSsama poligona sagatavoto parstradajamo atkritumu parvadasanai uz parstrades komersanta objektiem, SkiroSanas ripnica Skudras sagatavoto
atkritumu parvadasanai uz Liepajas RAS infrastruktiru (apglabasanas kratuvi, energostnu), ka art dazadu atkritumu savaksanai no to raditajiem Dienvidkurzemes
atkritumu apsaimnieko$anas regiona.

Atkritumu savakSana var tikt veikta Liepajas RAS organizeto SkiroSanas akciju ietvaros, saskana ar noslégto transporta pakalpojuma Iigumu vai citos gadijumos. Ne
visiem parvadajumiem ir noslégts atbilstoss sadarbibas ligums, jo atkritumu savaksana var tikt veikta arT neplanotu pasvaldibas vai citu klientu pasttijumu ietvaros
(piem@ram, nelaimes gadijumos).

Atkritumi tiek savakti un parvadati konteineros, atbilstosi paredzetajam atkritumu veidam. Liepajas RAS 1paSuma ir 3 specializeti kravas transporta Iidzekli un 40
lielizm@ra konteineri. Informacija par atkritumu savakSanu un parvadaSanu sniegta saskana ar 22. tabulu.

Atkritumu monitorings:

Poligona ievesto atkritumu uzskaite un registrésana notiek elektroniska uzskaites sisteéma, kas sasaistita ar svaru programmu. Attiecigi ieraksti tiek veikti art APUS
sistéma. Pastavigi notiek ievesto, parstradato, regeneréto un izvesto atkritumu plismu parraudziba un datu apkoposana (excel programma).

Atbilstosi poligonu noteikumiem reizi gada tiek veikti apglabato atkritumu izvietojuma un kratuves tilpuma izmainu merijumi, ka art reizi ceturksni tiek veikti ievesto
atkritumu morfologiska sastava mérijumi un BNA Tpatsvara noteikSana apglabajamos atkritumos.

Visi noskirotie un apglabajamie atkritumi tiek nosverti un katru dienu registréti zurnalos “Poligona izmantoto materialu ikdienas uzskaites zurnals” un “Apglabato
atkritumu ikdienas uzskates zZurnals”.

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Operators iesniegumd Nr. AB#ID426126 precizéjis SA poligona "Kivites" apsaimniekotos atkritumu veidus, klases kodus un apjomus (skat. Atlaujas 21., 22. un
23.tabulas), aktualizejot poligond ienakosas un izejosas atkritumu pliismas un regeneracijas R kodus, atbilstosi MK noteikumu Nr.319.

Atkritumu pliismu shemas-diagrammas atbilstosi Atlaujas 5.pielikumam.

Visi sadzives atkritumu poligona “Kivites ” ienakosie sadzives atkritumi tiek nosverti uz SIA “Liepajas RAS” svariem un registréti SIA “Liepdjas RAS ™ automatiskaja
ievesto sadzives atkritumu daudzuma uzskaites registra. SIA “Liepajas RAS” pienem lemumu par ievestas atkritumu kravas novirzisanu uz SIA “Eco Baltia vide”
Skirosanas staciju “Kivites” vai apglabasanu poligona. Ja SIA “Liepdjas RAS” pienem lemumu par ievestas atkritumu kravas novirzisanu uz SkiroSanas staciju, ta
tiek vesta uz SIA “Eco Baltia vide” atkritumu pienemsanas punktu, kas atrodas atkritumu poligona ,, Kivites” teritorija. NepiecieSamibas gadijumd iendkoso kravu
iespejams nosvert uz SIA “Eco Baltia vide” svariem.

21.Tabula. Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem
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Ienakosa atkritumu pliisma (t/a)

Izejosa atkritumu plisma (t/a)

Atkritumu | Pagaidu sarazots sanemts Parstradats apglabats n(_J(_ZIOtS
Atkritumu kods un nosaukums® bistamiba | glabasana o _ D- cmgm ]
@ tonnas® galvenais avots tonnas C|t|_em kopa | daudz R- daudz Kods uzném kopa
gada | uznému ums | kods® | ums @ | umiem
miem ©)
Neskiroti sadzives atkritumi un to apsaimniekoSana
Neskiroti sadzives Nav SkiroSanas 3500
200301 atkritumi bistami 0 ripnica “Skudras” 35000 0 0 0 35000 35000
Neskiroti sadzives
© atkritumi - nestandarta, kas R12B,
200301"™ | nav pieméroti skiroSanai Nav Iedzivotaji un Tslaicigi
Iinija (piem. tekstila bistami 300 komersanti 10 3490 | 3500 3200 uzgla- 0 300 3500
piejaukumi, lielizme&ra bajot
piejaukumi u.c.)
Atkritumu mehaniskas Skirotanas
191212 | 2pstrades atkritumi (arl Nav 0 | rapnica 15300 | 130 0 15300 | D1 0| 15300
materialu maistjumi), kuri bistami “Skudras” 0
neatbilst 191211 klasei
Atkritumu mehaniskas
191212 | 2pstrades atkritumi (arf Nav 300 | LRAS 1150 ol 1150 0 1150 | D1 o| 1150
materialu maistjumi), kuri bistami prieksSapstrade
neatbilst 191211 klasei
Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti ievieto§anai energosiina
Biologiski noardami Nav 400 Skirotanas
atkritumi, kas piemeroti bistami e, 1530
191213 Kompostesanai vai ripnica “Kivites 0 15300 0 15300 | R3D 0 0 15300
postesanal val (“Skudras™)
anaerobai parstradei
i, koo plemeroti | st ] s1A Liepaes
191213 kompostééanai vai RAS 2050 0| 2050 | 2050| R3D 0 0 2050
. prieksapstrade
anaerobai parstradei
Biologiski noardami Nav 3000 Tedzivotaji un 1000
200201 | atkritumi (Darzu un parku bistami komersanti 0 10000 0 9975 | R3D 25 D1 0 10000
atkritumi)
Biologiski noardami Nav 50
atkritumi (no atkritumu bistami
200108, | apsaimniekoSanas v e
200109, u.c. | uznémumicm, SASL, ledzvoti 0 160| 160 160| R3D 0 0 160
lidzvertigi | iedzivotajiem, citiem
komersantiem), kuriem nav
nepiecie$ama $kiroSana un
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kas piemé&roti parstradei
energosiina

Citi poligona

ienemtie un priekSapstrades laukuma parskirotie atkritumi

200307 | Liela izméra atkritumi Nav 1000 | [edZivotdji un 0 4600 | 4600 | 4195 | R12B 390 | D1 15 4600
bistami komersanti
. RaZoS8anas uzn€mumos
Atk“ﬂ:g;l; raditi razoSanas un sadzives
atbilstosi atkritumi (dazadi), kas
MK noteik, | 2tbilst atlautajiem Nav 500 ﬁazosanas_ 0| 2200| 2200| 2000 R12B 190 | D1 10| 2200
NIr. 302 par atk.n.tumu apglabasangs bistami omersanti
a.tkri tumu veidiem sadzives atkritumu
Klasifikatoru poligona atbilstosi MK
noteikumiem Nr. 1032
Biivniecibas atkritumi, kas
170904 un atbilst atlautajiem
citi 17 | &kritumu pienemsanas Nav ledzivotaji un
veidiem sadzives atkritumu - . 1000 Il 0 5000 | 5000 | 4554 | R12B 388 D1 58 5000
nodalas L bistami komersanti
atkritumi pohgona e_1tb11st051 MK
noteikumiem Nr. 1032, un
kuri piem&roti skiroSanai
200140,
150104, v
191202, | Metali Nav 20 | SASL, LRAS 72 8| 80 0 0 80 80
191203 bistami prieksapstrade
170407
150107 | Stikla iepakojums Nav o5 | SASL un SA 5 20| 25 0 0 25 25
bistami prieksapstrade
N R5 “.1.)
200102 | Logu stikls bi v 60 | SASL 0 100 100 5| poligon 0 95 100
1Sstami -
a celiem
Nav
200111 Tekstilizstradajumi bistami > SASL 0 50 50 0 20 D1 30 50
150102 . Nav 10 | SASL un SA
Plastmasas iepakojums bistami priekSapstrade 25 20 45 0 0 45 45
150101, Nav . 30 SASL un SA
200101 | Papirs un kartons bistami pricksapstrade 15 45 60 0 4 D1 56 60

Tehnologiskam vajadzibam izmantotie atkritumi
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R5 “.1.)

160120 © | Auto stikls Nav 16 | LRAS 16 0| 16 16 | poligon 0 0 16
bistami priekSapstrade 7
a celiem
Stikls (atdalits atkritumu R5
mehaniskas apstrades N ©.1)
© . av LRAS -
191205 procesa) ; pirms N . 500 S _ 1200 0| 1200 1150 . 0 50 1200
SR bistami priekSapstrade poligon
iestradasanas celos — I
sasmalcina. a ceriem
g%g; Inerti atkritumi (minerali, Nav LRAS (Ef)
' | akmeni, betons, kiegeli _ . 1000 S _ 4028 1350 | 5378 5378 . 0 0 5378
191216 u.c. wtml) bistami priekSapstrade poligon
lidzvertigi @ | 7 a celiem
Atkritumu mehaniskas Nav Rajosanas R5(%-1)
191212® | apstrades atkritumi (no _ . 50 . 0 150 150 150 | poligon 0 0 150
L o bistami komersanti ;
biivniecibas atkritumiem) a celiem
Koksne, t.sk. 200138 - sadzive ledzivotaji,
191207, oo ; R12
200138, | radiia koksne, kas nesar Nav 500 | Komersanti, 1125 2| 1127 | 1127 | parsegs 0 o| 1127
150103 istamas vielas. Piem@ram bistami LRAS anai
paletes. priekSapstrade
200139; SASL,
160119; | Plastmasas atkritumi Nav iedzivotaji, R12
170203; | (dazadi), t.sk.200139- bistami 300 | komersanti, 522 150 672 622 | parsegs$ 0 50 672
191204 u.c. | sadzive radita plastmasa LRAS anai
lidzvertigi®? priek3apstrade
RazZo8anas R12
Citur neminéti komponenti Nav komersanti; o
(8)(11) )
160222 (no transportlidzekliem) bistami 100 LRAS 20 230 250 30 paarszigs 220 D1 0 250
priekSapstrade
Smalcinatas mebeles (pec Nav LRAS R12
19121200 | 7 P - . 800 S _ 2308 0| 2308 2308 | parsegs 0 0 2308
skirosanas) bistami prieksapstrade anai
Smiltis (parskiroti iel Nav RaZoSana R12
191209an | SMIIS (parskirot ielu v 1000 osanas 0 4000 | 4000 | 4000 | parsegs 0 0 4000
tiriSanas atkritumi) bistami komersanti anai
100101, Nav RaZoSanas R12
100115, | Kurtuvju pelni bistami 100 Kkomersanti 0 1000 | 1000 1000 | parsegs 0 0 1000
100117 istamt anai
Sadzives atkritumu Nav R12
190604™Y | anaerobas apstrades bistami 1000 | BNA parstrade 3000 0| 3000 3000 | parsegs 0 0 3000
komposts anai
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R12

1601030 | Nolietotas riepas Nav 100 | SASL un LRAS 83 118 | 201 75| gazes 10| D1| 116 201
bistami pricksapstrade i
caurulém
Apglabasanai pienemtie atkritumi
170605(7 | Azbestu saturosi Bistami ledzivotaji un
bivmateriali 0 | komersanti 0 500 500 0 500 D1 0 500
0402 Tek_stilrﬁ_pniecibas Nav . Raioéanas_
atkritumi bistami 0 | komersanti 0 200 200 0 200 D1 0 200
Metalu un plastmasu
1201 formé&Sanas, ka ar1 virsmu Nav Raioéanas_
fizikalas un mehaniskas bistami komersanti
apstrades atkritumi 0 0 500 500 0 500 D1 0 500
Razosanas
101103 | Stikla kiedru atkritumi Nav. o | komersanti, 50 50 | 100 0 100 | D1 0 100
’ bistami LRAS
priekSapstrade
Skiro$anas laukuma savaktie un priekSapstrades procesa atdalitie bistamie atkritumi
200113 | Skidinataji Bistami
200114 | Skabes Bistami
200115 | Sarmi Bistami
200117 | Fotografesana izmantotas | pro
kimiskas vielas
200119 | Pesticidi Bistami
Luminiscentas spuldzes un
200121 | citi dzivsudrabu saturosi Bistami
atkritumi
Bistamas vielas saturosas
200127 | krasas, tintes, saistvielas un Bistami N
sveki 30 | SASL unLRAS 18 22| 40 N ; i 40 40
200129 BTstafnas .Vielas saturosie Bistami prickSapstrade
detergenti
200131 Cito;oksiski un citostatiski Bistami
medikamenti
Medikamenti, kuri neatbilst Nav
200132 | 500131 Klasei bistami
Laboratoriju kimiskas
vielas, kuras sastav no
160506 bistamam vielam vai satur Bistami

bistamas vielas, ar1
laboratoriju kimisko vielu
maisijumi
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Citas nederigas kimiskas

vielas, kuras neatbilst Nav
160509 160506, 160507 vai 160508 | bistami
Klasei
Iepakojums, kur§ satur
150110 | bistamu vielu atlikumus vai | Bistami
ir ar tam piesarnots
Absorbenti, filtru materiali
(tai skaita citur neminéti
150202 | ihu filtri), slauciSanas ) g s
materials un aizsargterpi,
kuri ir piesarpoti ar
bistamam vielam
160107 | Ellas filtri Bistami
130204
130205 | sintztiskas motorellas,
130206 | parnesumu ellas un Bistami
130207 | smérellas
130208
Organiskie $kidinataji vai
080111 citas bvistanias vielas Bistami
saturoSu krasu un laku
atkritumi
Metalu atkritumi, kuri ir
170409 | piesarnoti ar bistamam Bistami
vielam
60404 Dzi\_/sudr_abu saturosi Bistami
atkritumi
Baterijas,
akumulatori.,
elektroiekart.
Baterijas un akumulatori,
kas ieklauti 160601,
160602, 160603 klase, un
neskirotas baterijas un
akumulatori, kas satur §is _ . N
200133 baterijas (no nolietotiem Bistami 30 SA,SLVun LISAS 12 12 12
transportlidzekliem, no priekSapstrade
EEI no nederigam veidném
un neizmantotiem
produktiem)
1606 grupa | Baterijas un akumulatori Bistami
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160601 | Svina akumulatori Bistami
160602 | Nikela un kadmija (Ni-Cd) | oo
baterijas un akumulatori
160603 Dzwg}ldrabu saturoSas Bistami
baterijas
Baterijas un akumulatori, Nav
200134 |\ \ri neathilst 200133 Klasei | _bistami
Sarmu saturosas baterijas Nav
160604 (iznemot 160603 klasi) bistami
160605 Citas baterl!as un _Nav .
akumulatori bistami
Bistamus komponentus
saturosas nederigas
200135 | elektriskas un elektroniskas | Bistami
iekartas, kuras neatbilst
200121 un 200123 klasei
200123 | Hlorfluortdenrazus Bistami
saturoSas nederigas iekartas
Nederigas iekartas, kuras
160211 | satur hlorfluoridenrazus, Bistami
HCFC, HFC
Nederigas iekartas, kuras
satur citus bistamus
160213 | komponentus, nevis Bistami SASL un LRAS ) )
160209, 160210, 160211 un 30 pricksapstrade 30 70 100 100 100
160212 klasé min&tos®
Citas nederigas elektriskas
un elektroniskas iekartas, Nav
200136 kuras neatbilst 200121, bistami
200123 un 200135 Klasei5
Nederigas iekartas, kuras
160214 neatbilst 160209, 160210, Nav
160211, 160212 un 160213 | bistami
Klasei
No nederigam iekartam Nav
160216 | izpemti citi komponenti, bistami
kuri neatbilst 160215 klasei istamt
Poligona darbibas rezultata veidojosies atkritumi
Neskiroti sadzives Nav pasu saimnieciska
200301 oo - . -
atkritumi bistami 0,5 | darbiba 10 0 10 10 | R12B 0 10
160103 | Nolietotas riepas Nav pasu saimnieciska
bistami 1 | darbiba 2,0 0 2,0 18| R12B 0,2 2
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Baterijas un akumulatori,
kas ieklauti 160601,
200133 1606Q2 .Vai 160603”klasé, Bistami
un neskirotas baterijas un
akumulatori, kas satur §1s pasu saimnieciska
baterijas 0 | darbiba 0,1 0 0,1 0,1 0,1
Nederigas iekartas, kuras
satur citus bistamus
160213 | komponentus, nevis Bistami
160209, 160210, 160211 un pasu saimnieciska
160212 klas€ mingtos 0,1 | darbiba 0,5 0 0,5 0,5 0,5
Absorbenti, filtru materiali
(tai skaita citur neminéti
150202 | Sl filtri), slauciSanas Bistami
materials un aizsargterpi,
kuri ir piesarpoti ar pasu saimnieciska
bistamam vielam 0,1 | darbiba 0,5 0 0,5 0,5 0,5
Nehlorgtas mineralas
130205 | motorellas, parnesumu ellas | Bistami pasu saimnieciska
un smérellas 0,2 | darbiba 0,2 0 0,2 0,2 0,2
160107 | Ellas filtri Bistami pasu saimnieciska
i 0,1 | darbiba 0,5 0 0,5 0,5 0,5
Luminiscentas spuldzes un
200121 | citi dztvsudrabu saturosi Bistami pasu saimnieciska
atkritumi 0 | darbiba 0,1 0 0,1 0,1 0,1
Piezimes:

SASL - SIA “LIEPAJAS RAS” §kiroto atkritumu savaksanas laukums.

LRAS prieksapstrade - Atkritumi, kas radusies péc Skirosanas priekSapstrades laukuma, ko veic SIA “LIEPAJAS RAS”.

Skiro$anas riipnica “Skudras” - atkritumi, kas radusies péc sadzives atkritumu $kirosanas SIA “Eco Baltia vide” riipnica “Skudras”.

Iedzivotaji un komersanti - atkritumi, kurus SA poligona “Kivites” nogada gan iedzivotaji pasi, gan dazadi komersanti

M _ atbilstosi MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un Tpa§ibam, kuras padara atkritumus bistamus".

@ - atkritumu izvietojums teritorija atbilstosi Atlaujas 4.pielikuma shémai.

() - R-kods — atkritumu regeneracijas veids saskana ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem"”

() - D-kods — atkritumu apglabasanas veids saskana ar MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem" un saskana ar
Dabas resursu nodokla likuma 20.! panta pirmo dalu.

) - Ligumus par atkritumu apsaimnieko$anu slégt tikai ar uznémumiem, kuri regionalaja vides parvaldé ir sangmusi atlaujas attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anai un
finan$u nodros§inajumu.

() - Neskirotus sadzives atkritumu (200301) uzglabasana tikai vietas ar jumta segumu, lai nepielautu nokrinu ietekmi.

(") - Bivmaterialus, kas satur azbestu saistita veida, un citus péc Ipasibam lidzigus azbesta atkritumus apglaba sadzives atkritumu poligonos saskana ar vides aizsardzibu
reglament€joSajiem normativajiem aktiem.

®) - Citur nemingti komponenti, no transportlidzekliem (160222) — buferi, sédekli, paneli un citas detalas
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©) _ Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191205, 191216, 191209, 170107, 160120, 191212 ar kopg&jo apjomu lidz 6700 tonnam gada) izmanto$ana — atbilstosi
uznémuma izstradatam dokumentam “Kartiba, kdada veic kvalitates kontroli inertiem materialiem” — parskiroti un frakcionéti buivniecibas atkritumus saturosi atkritumi, kuriem
poligona teritorija veikts regeneracijas process, ir paredz&ti turpmakai izmantosanai tikai poligona kratuves iek$€jas infrastruktiiras vajadzibam;

O-1) Tikai péc kvalitates kontroles procediiras biivniecibas atkritumu beigu statusa pieméroganai, kas atbilst MK noteikumu Nr.302 6.punkta kritérijiem, iesniegianas Dienesta un
tas akceptéSanas, blivmaterialiem var piemérot regeneracijas R5 kodus atbilstos§i MK noteikumiem Nr.319. Dienesta vértéjumu 17.07.2023. skatit Atlaujas 1.pielikuma
(iesnieguma 9.lpp.) 5.5.punkta.

(10) -Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klase 160103 ar kopgjo apjomu lidz 75 tonnam gadd) — parskirotas un smalcinatas riepas, kuram poligona teritorija veikts
regeneracijas process, un ir paredz&tas turpmakai izmantoSanai tikai atkritumu gazes caurulu izbtive ka filtracijas materials — atbilstosi Atlaujas 2.tabulai.

(11) - Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191207, 150103, 191212 (smalcinatas mébeles), 190604, 191209, 160222, 200139, 160119, 170203, 191204, 100101,
100117, 100115 ar kopgjo apjomu lidz 8250 tonnam gada) — parskiroti un smalcinati atkritumi, kuriem poligona teritorija veikts regeneracijas process, un ir paredz&ti turpmakai
izmantoSanai tikai atkritumu kratuves parklasanai — atbilstosi Atlaujas 2.tabulai. Atkritumu parklasanai kratuvés (ikdienas parklajums, starpparklajums) izmantojamais atkritumu

apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama atkritumu apjoma kalendara gada.

Dienesta 29.08.2023. vértejums:
SIA “Liepdjas RAS” 16.08.2023. iesnieguma lidz atlaut veikt biologiski noardamo atkritumu apsaimniekosanu - dalu prieksapstrades laukuma un dalu novirzit
apglabdsanai. Dienests veic attiecigus precizéjumus 21.tabula.

SIA “Liepdjas RAS” 16.08.2023. iesniegta 21.tabula par biologiski noardamo atkritumu apsaimniekosanu:

Atkritum | Pagai L ) _ o ) _
u du lenakosa atkritumu pliisma (t/a) Izejosa atkritumu plissma (t/a)
bistamib | glabas sanemt
Atkritumu kods un nosaukums a and SCZI”LZEOZ‘S S,I’lO Pdrstrdddts* apglabdts I’l(.)d.OtS
tonnas citiem | kopd cztl_e " kopa
galvenais tonnas | ,-,sm daudz R- daud D-kods uznemu
avots gada un;iem ums kods | zums miem
Biologiski noardami Skiro$anas
191213 | atkritumi, kas piem@roti Nav = pgo | rUpnIca 0 15300 | 15300 2000 | DI 0 15300
kompostesanai vai bistami Kivites
anaerobai parstradei (“Skudras”)
Biologiski noardami N
Lo o SIA Liepajas
191213 | atkritumi, kas piemgroti Nav 1400 | RAS 2050 |0 2050 500 | DI 0 2050
kompostéSanai vai bistami L _
anaerobai parstradei prieksapstrade
parstradei
Biologiski noardami Nav ledzivotaii un
200201 | atkritumi (Darzu un parku _ . 13000 J! 0 10000 | 10000 25 D1 0 10000
. . bistami komersanti
atkritumi)
20, | Blos il v
200109, apsaimnieko$anas Nav SASL,
u.c. psa . - . |0 ledzivotajiun | O 160 160 40 D1 0 160
" _ _ | uznémumiem, bistami :
Iidzvertt | .7 - .. .. komersanti
i 1ed21votajlern, citiem
& komersantiem), kuriem nav
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nepiecieSama Skirosana un
kas pieméroti parstradei

energosiina

*Parstradato atkritumu apjoms un veids tiks precizéts saskana ar LRAS iesniegtajiem Atlaujas grozijumiem péc 2.10.2023.

22.Atkritumu savak$ana un parvadasana

atlauju atkritumu apsaimniekoSanai

Parvadato . .
. 1 . . Komersants, kas veic atkritumu
. Atkritumu | Savaksanas atkritumu | Parvadasanas _ . . . .
Atkritumu kods un nosaukums - . . parvadajumus (vai atkritumu Komersants, kas sanem atkritumus
bistamiba | veids daudzums | veids o :
- raditajs)
(tonnas/gada)
it()k(:iztglml?lologmkl noardami Ne Konteineri 2300 | Autotransports SIA "Liepajas RAS" SIA "Liepajas RAS" poligons “Kivites”
290108 BIOI(.)ngk.l noardami Ne Konteineri 10 | Autotransports SIA "Liepajas RAS" SIA "Liepajas RAS" poligons “Kivites”
virtuves atkritumi ’
200109 Majsaimniecibu, restoranu,
sabiedriskas €dinasanas iestazu un
mazumtirdzniecibas telpu partikas Ne Konteineri 10 | Autotransports SIA "Liepajas RAS" SIA "Liepajas RAS" poligons “Kivites”
atkritumi un citi tiem pielidzinami
partikas razosanas atkritumi
200307 Liela izm&ra atkritumi Ne Konteineri 1500 | Autotransports SIA "Liepajas RAS" SIA "Liepajas RAS" poligons “Kivites”
170904 Biivniecibas atkritumi Ne Konteineri 1500 | Autotransports SIA "Liepajas RAS" SIA "Liepajas RAS" poligons “Kivites”
SIA "Liepajas RAS" vai Komersants, kas ir sanémis attiecigu
160103 Nolietotas riepas Ne Konteineri 116,2 | Autotransports | komersants, kas ir sanémis attiecigu . y pemis atecle
. : Co 20 | atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
200140, 150104, 191202, 191203; | .. - SIA "Lieptjas RAS"val | gonoramts, kas ir san@mis attiecTgu
. Ne Konteineri 80 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu . . TS
170407 Metali . : Co 20 | atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
atlauju atkritumu apsaimniekoSanai ’
150101 Papira un kartona SIA "Liepajas RAS" vai Komersants. kas ir sandmis atticcieu
iepakojums, 200101 Papirs un Ne Konteineri 56 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu . 2 pemis attiecls
. ’ Coo 0 27 | atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
kartons atlauju atkritumu apsaimniekoSanai ’
SIA "Liepajas RAS" vai Komersants, kas ir sanémis attiecigu
150102 Plastmasas iepakojums Ne Konteineri 45 | Autotransports | komersants, kas ir sanémis attiecigu . y pems athiecls
. ; Coo 0 20 | atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
atlauju atkritumu apsaimniekoSanai ’
SIA "Liepajas RAS" vai Komersants, kas ir sanémis attiecigu
150107 Stikla iepakojums Ne Konteineri 25 | Autotransports | komersants, kas ir sanémis attiecigu ’ ’ £

atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
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SIA "Liepajas RAS" vai

Komersants, kas ir sanémis attiecigu

200102 Stikls Ne Konteineri 95 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu . . LTS
atlauju atkritumu apsaimniekoSanai atlauju atkritumu apsaimnickoSanai
SIA "Liepajas RAS" vai Komersants, kas ir sanémis attiecigu
191205 Stikls Ne Konteineri 50 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu . 2 aenis attieels
atlauju atkritumu apsaimnieko$anai atlauju atkritumu apsaimnickoSanai
200139; 160119; 170203; 191204 SIA "Liepajas RAS" vai . e
RO o _ —_— - e Komersants, kas ir sanémis attiecigu
u.c. lidzvertigi Plastmasas atkritumi | N& Konteineri 50 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu atlauiu atkritumu apsaimniekoganas
(dazadi) atlauju atkritumu apsaimnieko$anai ) P
e - Komersants, kas ir sanémis . L
200301 Neskiroti sadzives Né Konteineri 35000 | Autotransports | attiecigu atlauju atkritumu Komersants, kas ir sanémis attiecigu
atkritumi apsaimniek’0§anai atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
apstades ke o materlu SIA "Liepijas RAS" va
pstrades . . Neé Konteineri 15300 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu | SIA "Liepajas RAS"
maisfjumi), kuri neatbilst 191211 . ; e,
Klasei atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
A L A"
!, €as pien . Ne Konteineri 15300 | Autotransports komersants, kas ir sanémis attiecigu | SIA "Liepajas RAS"
kompostESanai vai anaerobai . : e,
o atlauju atkritumu apsaimnieko$anai
parstradei !
Komersants, kas ir sanemis Komersants, kas ir sanemis attiecigu
200111 Tekstilizstradajumi Ne Konteineri 30 | Autotransports attiecigu atlauju atkritumu . 2 aenis atticelg
apsaimnickosanai atlauju atkritumu apsaimniekoSanai
200113 Skidinataji Ja
200114 Skabes Ja
200115 Sarmi Ja
200117 Fotografeésana izmantotas -
. Ja
kimiskas vielas
200119 Pesticidi Ja
200121 Luminiscentas spuldzes un Ia
citi dzivsudrabu saturosi atkritumi ) )
- . X Komersants, kas ir sanemis Komersants, kas ir sanémis attiecigu
200127 Bistamas vielas saturoSas I3 Konteineri 41,3 | Autotransports attiecigu atlauju atkritumu lauiy atk 2 mnickog &
krasas, tintes, saistvielas un sveki apsaimniekoganai atlauju atkritumu apsaimniekosanai
200129 Bistamas vielas saturo§ie -
C Ja
detergenti
200131 Citotoksiski un citostatiski -
. . Ja
medikamenti
160506 Laboratoriju kimiskas
vielas, kuras sastav no bistamam
vielam vai satur bistamas vielas, ar | Ja

laboratoriju kimisko vielu
maistjumi
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150110 Iepakojums, kurs satur
bistamu vielu atlikumus vai ir ar
tam piesarnots

150202 Absorbenti, filtru materiali
(tai skaita citur nemingéti ellu filtri),
slauciSanas materials un
aizsargterpi, kuri ir piesarnoti ar
bistamam vielam

160107 Ellas filtri

130204, 130205, 130206, 130207,
130208 Sintetiskas motorellas,
parnesumu ellas un smérellas

080111 Organiskie skidinataji vai
citas bistamas vielas saturo$u krasu
un laku atkritumi

170409 Metalu atkritumi, kuri ir
piesarnoti ar bistamam vielam
60404 Dzivsudrabu saturos$i
atkritumi

200132 Medikamenti, kuri neatbilst
200131 Klasei

160509 Citas nederigas kimiskas

vielas, kuras neatbilst 160506,
160507 vai 160508 klasei

200133 Baterijas un akumulatori,
kas ieklauti 16 06 01, 16 06 02 vai
16 06 03 klas€, un neskirotas
baterijas un akumulatori, kas satur
§is baterijas (no nolietotiem
transportlidzekliem, no EEI, no
nederigam veidném un
neizmantotiem produktiem)

1606 grupa Baterijas un
akumulatori

160601 Svina akumulatori
160602 Nikela un kadmija (Ni-Cd)
baterijas un akumulatori

160603 Dzivsudrabu saturoSas
baterijas

200134 Baterijas un akumulatori,
kuri neatbilst 200133 klasei

Konteineri

12,1

Autotransports

Komersants, kas ir sanémis
attiecigu atlauju atkritumu
apsaimniekoSanai

Komersants, kas ir sanémis attiecigu
atlauju atkritumu apsaimnieko$anai
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160604 Sarmu saturos$as baterijas
(iznemot 160603 klasi)

160605 Citas baterijas un
akumulatori

200135 Bistamus komponentus
saturosas nederigas elektriskas un
elektroniskas iekartas, kuras
neatbilst 200121 un 200123 Kklasei

200123 Hlorfluortdenrazus
saturoSas nederigas iekartas

160211 Nederigas ickartas, kuras
satur hlorfluoriidenrazus, HCFC, Ja
HFC

160213 Nederigas ickartas, kuras . _ .
satur citus bistamus komponentus, I Konteineri queirsants, k'as Ir sanemis
nevis 160209, 160210, 160211 un onteineri 100,5 | Autotransports attle(.:lgu. atla}uu gtkrltumu
160212 klasé min&tos apsaimnieko3anai

200136 Citas nederigas elektriskas
un elektroniskas iekartas, kuras
neatbilst 200121, 200123 un
200135 Klasei

160214 Nederigas iekartas, kuras
neatbilst 160209, 160210, 160211, | N&
160212 un 160213 klasei

160216 No nederigam iekartam
iznemti citi komponenti, kuri Ne
neatbilst 160215 klasei

Komersants, kas ir sanémis attiecigu
atlauju atkritumu apsaimniekoSanai

23.Tabula. Atkritumu apglabasana

. Maksimalais atlauja pieprasitais atkritumu
. Atkritumu RV -
Atkritumu kods un nosaukums o daudzums apglabasanai, tonnas gada (vai
bistamiba o
tonnas kvartala)

Atkritumu klase atbilstosi MK | Turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi (raZzoSanas, biivniecibas un Ne 18 622
noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par | sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas
atkritumu klasifikatoru un Ipasibam, | veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011.

kuras padara atkritumus bistamus” | noteikumiem Nr. 1032 “Atkritumu poligona noteikumi”)

170605 | Azbestu saturosi buvmateriali Ja 500

Dienesta vertejums 17.07.2023.:

Saskand ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 1.panta 4! punktu, biologiskie atkritumi ir — biologiski nodardami darzu vai parku atkritumi, majsaimniecibu,

restoranu, sabiedriskas édinasanas iestazu un mazumtirdzniecibas telpu partikas un virtuves atkritumi un citi tiem pielidzinami partikas raZosanas atkritumi un,

atbilstosi MK noteikumu Nr.1032 2.2.apakspunkta sniegtai definicijai, biologiski noardamie atkritumi ir atkritumi, kuri var sadalities aerobos vai anaerobos
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apstaklos. 17.09.2022. stajas speka MK 13.09.2022. noteikumi Nr.571 ,,Kartiba, kada izbeidz piemerot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem
iegiitam materialam” (turpmak - MK noteikumi Nr.571), kas nosaka kartibu, kada izbeidz piemerot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem
iegiitam stabilizétam biomaterialam (turpmak — tehniskais komposts), komposta kvalitates vadibas sistémas izstradi uznémuma, prasibas tehniska komposta
izmantoSanai un attiecas uz:

1) BNA, kuri noraditi so noteikumu 1.pielikumda un daliti savakti to rasands vietas,

2) Skirosana iegiitiem biologiski noardamiem atkritumiem, kuri daliti savakti atkritumu Skirosanas vietas (turpmak — biologiski noardamie atkritumi).

Tatad, par tehnisko kompostu uzskatams komposts, kurs sagatavots atbilstosi MK noteikumu Nr.571 ieklautajai kartibai un tas atbilst So noteikumu 3.pielikuma
prasibam (1.kvalitates/2.kvalitates tehniskais komposts), ka art atbilstosi MK noteikumu Nr.571 10.punktam uznémumd ir ieviesta kvalitates parvaldibas sistéma,
lai nodrosinatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu.

Atbilstosi MK noteikumu Nr.571 5.punktam, tehnisko kompostu uzskata par otrreizéju izejvielu, ja:

- tas atbilst So noteikumu 2.pielikuma minétajam prasibam;

- tas atbilst So noteikumu 3.pielikumd minétajiem kvalitates kritéerijiem atbilstosi tam paredzétajam izmantosanas veidam,

- persona, kas veic biologiski noardamo atkritumu parstradi tehniskaja komposta (turpmak — biologiski noardamo atkritumu parstradatajs), veic atkritumu
parstradi atbilstosi atkritumu regeneracijas veida apakskodam R3A.

Tehniskais komposts var tikt veidots no neskirotas atkritumu plismas atskirotiem biologiski noardamiem atkritumiem, kuru attieciba pret ne-biologiski
noardamiem atkritumiem ir ne mazaka par 70% (veicot atbilstosu testesanu), un kas talak tiek novietoti kompostésanas laukumda, bioSuna-bioreaktorda vai BNA
tunelos vai citas lidzigas parstrades iekartas, péc tam tos parskirojot (sijajot) un tikai tad attiecigaja parklajuma biezuma izmantojot par ikdienas parklajumu.
2.kvalitates tehniskajam kompostam piejaukumu (sveSkermeni (stikls, metals, plastmasa)) saturs nedrikst biit lielaks par 10%. Lidz ar to, Operatoram papildus
biis javeic komposta sijasana, lai nodrosinatu, ka piejaukumi nesatur vairak par 10%.

Bez papildus darbibam, pieméram, sijaSanas tehniska komposta sagatavosana atbilstoSi normativo aktu prasibam varétu biit ierobezota.

Atbilstosi MK noteikumu Nr.571 7.punktam, biologiski noardamo atkritumu parstradatays ir atbildigs par tehniska komposta kvalitati un nodrosina, ka:

- katrai otrreizéjo izejvielu partijai (no tehniska komposta razoSanas linijas gala produkta rezervudara ievaktajam materiala apjomam) ir aizpildita deklardcija par
tehniska komposta atbilstibu atkritumu statusa piemerosanas izbeigsanas kriterijiem (MK noteikumu Nr.571 4.pielikums) (turpmak — atbilstibas deklaracija),

- parstradajamo BNA uzskaiti veic atbilstosi normativajiem aktiem par vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapam;

- katra tehniska komposta partija transportésanas laika ir identificéjama, nodrosSinot Valsts vides dienestam iespéju péc pieprasijuma sanemt no BNA
parstradataja atbilstibas deklardcijas originalu.

Saskana ar MK noteikumu Nr.571 8.punktu, atbilstibas deklaraciju BNA parstradatajs sagatavo elektroniski atbilstosi normativajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformésanu; so noteikumu 9.punkts noteic, ka, biologiski noardamo atkritumu parstradatajs glaba atbilstibas deklardciju tris gadus no tas
sagatavosanas datuma un iesniedz to 10 darbdienu laika péc atkritumu apsaimniekoSanas jomas kompetento institiiciju pieprasijuma sanemsanas.

Saskana ar Dabas resursu nodokla likuma 20.prim pantd noteikto, nodokli par atkritumu apglabasanu aprékina un maksd par atkritumu poligona apglabato
faktisko atkritumu daudzumu. Saskana ar izmainam minétaja likuma (14.11.2019.) nodokli nemaksa par to atkritumu daudzumu, kas atbilstosi izsniegtajai atlaujai
tiek novietots biologiski noardamu atkritumu parstrades iekarta biogazes ieguvei (biosuna-bioreaktora ka atseviska iekartda) un péc $a procesa istenosanas
uzskatams par parstradatu vai regenerétu saskana ar Atkritumu apsaimniekosanas likuma prastbam. Atkritumu apsaimniekosanas likuma 39.panta (3) dala noteic,
ka atkritumu kompostésanas izmaksas ieklauj:

1) sadzives atkritumu apglabasanas tarifa, ja biologiskos atkritumus komposté sadzives atkritumu poligona;

2) maksa par sadzives atkritumu apsaimniekosanu, ja biologiskos atkritumus komposté vietas, kas speciali ierikotas biologisko atkritumu kompostésanai.
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Tatad, par ari nesagatavota un neatbilstosa tehniska komposta izmantosanu par ikdienas parklajumu, ka ari ikdienas parkldajuma slana biezuma neievérosanu vai
maksligu ta apjoma radiSanu, izmaksas biitu jaietver tarifda par atkritumu apglabasanu.

Optimalais (maksimalais izmantojama materidla apjoms) ikdienas parkldajuma, starpparklajuma biezums virs apglabdajama atkritumu slana ir noteikts ne vairak
ka 20% no kopéja apglabajama atkritumu apjoma.

Ja SIA |, Liepajas RAS” sagatavotais tehniskais komposts sasniegs BNA beigu statusu un parstrades rezultata tiks iegiits 1. vai 2.kvalitates tehniskais komposts,
tad Sis materials ir izmantojams atbilstosi tehniskajam vajadzibam atkritumu poligona parklajumam vai citiem lietderigiem meérkiem bez ierobezojuma, par ko
attiecigi nemaksa dabas resursu nodokli.

Operatoram javeic preciza sagatavota tehniska komposta uzskaite tonnas, noradot, kads materials kuram procesam un cik daudz tiek izmantots.

Saskana ar 30.11.2015. SIA “Eco Baltia vide” izsniegto un 03.03.2023. parskatito B kategorijas piesarnojosas darbibas atlauju Nr.L115IB0032 BNA no SIA “Eco
Baltia vide” neskirotu sadzives atkritumu Skirosanas linijas tiek nodoti SIA “Liepajas RAS” - novietoti atseviska sadzives atkritumu poligona “Kivites” kratuves
dala (energosina, kas nav atseviski atdalita no apglabasanas Sinas) un, lai parliecinatos par atdalito BNA (klases kods 191213) sastavu, saskand ar atlaujas
Nr.LI15IB0032 nosacijumiem, SIA “Eco Baltia vide” nepiecieSams nodrosindt to testéSanu pirms nodoSanas SIA “Liepdjas RAS”. Sajos atkritumos janodrosina
70% biologiski noardamu atkritumu ipatsvars/saturs. Ja tiek secindats, ka atkritumos ir mazaks biologiski noradamo atkritumu sastavs, janodrosina to atkartota
parskiroSana vai nodoSana apglabasanai.

Reizi nedela janosaka kopéjais mitruma saturs biologiski noardamajiem atkritumiem (atkritumu klase 191213). Paraugs janonem no So atkritumu piepildita
konteinera, reizi ceturksni nepieciesams veikt testesanu dabiga mitruma noteiksanai atseviskam frakcijam. Saskana ar atlaujas Nr.LI1151B0032 nosacijumiem SIA
“Eco Baltia vide”, savstarpéji vienojoties ar SIA “Liepajas RAS”, testésanu var nodrosinat ari SIA “Liepdjas RAS” pirms atskiroto atkritumu pienemsanas no
SIA “Eco Baltia vide™.

Atbilstosi nosacijumi, t.sk. BNA testésanas prasibas, ir izvirziti Atlaujas 11.2.sadala.

Dienests nordada, ka atkritumu priekSapstrades laukuma nav pielaujama parmériga atkritumu uzkrasana, ka ari ilgstoSa uzglabasana, neveicot darbibas ar
atkritumiem. Ja SIA “Eco Baltia vide” neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas linijas darbiba ir traucéta ilgak par 10 dienam un nav iespéjama neskirotu sadzives
atkritumu skirosana, Operatoram nekavéjoties jainformé par to Kurzemes RVP. Ja iekartas darbiba ir traucéta uz laiku lidz 10 dienam, Operatoram janodrosina
iekartas darbibas partraukuma laika uzskaite, noradot iemeslus, fikséjot informaciju, kada veida remontdarbi/apkopes darbi tiek veikti.

Atlauja izvirzits nosacijums - neveidot uzkrajumus, kas parsniedz to uzglabasanai paredzétas vietas ietilpibu, savaktos atkritumus savlaicigi apstradat, apglabdt
vai nodot regeneracijai vai atkartotai izmantosanai. Ja vienlaicigi uzglabdjamais atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atlaujas 21.tabula, nav
atlauts ievest darbibas vieta Sis klases atkritumus, tadéjadi veicot atkritumu uzkrajumu. levérot ugunsdrosibas un darba drosibas noteikumus un Valsts
ugunsdzesibas un glabsanas dienesta prasibas.

Tapat Operatoram japaredz, ka atkritumu SkiroSanas procesa var rasties jaunas atkritumu klases, kas nav ieklautas atlauja, taja skaita bistamie atkritumi, kuri
Jjaapsaimnieko atbilstosi MK noteikumu Nr.113 prasibam. Visi atSkirotie atkritumi/piemaisijumi, ja tadi radisies, jaklasificé atbilstosi normativajiem aktiem par
atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus (MK noteikumu Nr.302 1.pielikums).

Atkritumu klasifikdciju, kritérijus atkritumu statusa piemérosanas izbeigsanai, ka ari kartibu, kada piemérojami kritériji blakusproduktiem un atkritumu statusa
piemeérosSanas izbeigsanai nosaka MK noteikumi Nr.302.

D sadala. Vides piesarnojums 22

Neattiecas uz uznémuma darbibu.

Dienesta vértejums 17.07.2023.:

Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu. Poligona netiek izmantotas tadas bistamas kimiskas vielas, kas var radit augsnes un pazemes idenu
piesarnojumu, saskana ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.183 “Kartiba, kdda izstrada pamatzinojumu par augsnes un pazemes tidenu piesarnojumu ar bistamam
kimiskam vielam iekartas teritorija” prasibam, kas nosaka pamatzinojuma izstrades kartibu un saturu.
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E sadala. Monitorings 23

Poligona darbibas monitorings pamata tiek veikts saskana ar 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” prasibam. Uzn€muma monitoringa
pasakumi tiek veikti saskana ar izstradato Vides aizsardzibas prasibu izpildes planu, kas ietver piecas galvenas sadalas:

[J Udens un notekiidenu infrastruktiiras uzturéSanu un monitoringu,

) Atkritumu uzskaiti un monitoringu,

[J Gaisu piesarnojoso vielu kontroli un monitoringu,

[1 Poligona gazes savak$anas un atjaunojamas energijas razosanas monitoringu,

[J Planu informacijas sniegSanai dazadam institticijam.

Gruntsiidens, virszemes tidens, sadzives notekiidenu un infiltrata attiriSanas monitorings atkritumu poligona “Kivites” veica SIA “Geo Consultants” saskana ar
noslégto ligumu un ietver sekojoso:

(] gruntstidens [Tmena m&rjjumus 4 monitoringa urbumos,

) eso$o 4 monitoringa urbumu paraugosanu,

[ virszemes @idens kvalitates novérojumus 3 noveérojumu punktos,

[ sadzives notekiidenu kvalitates novérojumus,

[ infiltrata kvalitates novérojumus,

[ attirita infiltrata sastava novérojumus,

] nonemto paraugu kimiskas analizes,

(1 ieglito datu analizi un atskaites sagatavoSanu par veiktajiem darbiem.

Lauka darbu izpildi nodroSina SIA “Geo Consultants” specialisti (vai citi atbilstosi specialisti saskana ar noslégtu ligumu). Paraugu kimiskas analizes nodroSina SIA
“AND resources” vai lidzvertiga testéSanas laboratorija, kura ir akreditéta iidens kimisko analiZzu veikSanai (LATAK-T-246).

Pamatojoties uz lauka petijumiem un laboratorijas analizu rezultatiem, SIA “Geo Consultants” sagatavo parskatus par veiktajiem darbiem.

Kogeneracijas kompleksa gaisa izme$u mérijumus ikgadgji veic SIA “Vides audits” vai lidzvértigs uznémums. Sie darbi ietver paraugu nonemsanu un to
laboratorisko analizi, atskaiSu sagatavoSanu. Notekiidenu un virszemes tidenu monitoringa vietas noteiktas saskana ar gruntstidens pliismas virzienu poligona
"Kivites" teritorija (shému skatit Atlaujas 10.pielikuma). Poligona teritorija tiek veikts pazemes iidenu monitorings 4 gruntsiidens novérosanas urbumos. Testesanas
rezultatu apkopojums sniegts Atlaujas Tabula E-1:

Tabula Nr. E-1.

2020 2021 2022
Konstatétas
Meérvien Konstatétas koncentracijas Konstatétas koncentracijas Konstatétas koncentracijas Konstatétas koncentracijas koncentracijas Konstatétas koncentracijas
Parametrs 1ba 08.06.2020.* 07.12.2020.** (02.06.2021.)* (30.11.2021.)** (18.05.2022.)* (08.12.2022.)**
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5. 3. 4, 2. 4. 5.
3. 4, urb | 2. urb | 4. 5. 2. 3. urb | 5. ur 3. 4, 5. 2. 3. urb | urb | 2. 3. 4, 5.
2. urb. urb. | urb. urb. urb. urb. urb. urb. urb. b. urb. urb. urb. urb. | urb. urb. urb. urb. urb.
Elektro-
vaditspéja 72 71
(200C) uS/cm 750 | 710 725 767 750 710 5 6 758 655 779 769
39, 27, 18 26, 24, | 35, 4,3
Cl- mg/| 30,8 | 25,4 | 24,3 22,5 7 19,2 34,8 | 31,7 32,1 1 ,8 28,4 20,1 29,8 7| 35,6 2 8 6,10 | 31,10 7,10 3
1, 0,6
Nkop mg/| 2,1 2,2 2,6 | 1,9 1] 22 3,2 2 2,8 3,2 | 29 1,7 3 1,95 2,75 1,7 2,8 3,1 28| 1,5 0,66 1,51 69 7
0,
0,03 | 0,06 | 0,0 0,02 | 0,0 0,04 0,03 | 0,0 03 00| 0,04| 00| 0,0 0,1
Pkop mg/| 0,041 5 3 5 8 30 | 0,093 | 0,035 8 8 8 | 0,046 1| 0,035 | 0,084 | 0,042 39 5 93 45 | 0,186 07
36, 30, 33, 24 295 26,9 30,1 32, 34, | 33,
KSP mg/| 358 | 26,7 | 30,1 8 26,1 2 28,1 32,7 | 341 30,6 7 35,7 ,8 7| 33,1 2 7 | 19,00 43 350 29
59
Sausne mg/| 672 | 788 616 850 4 609 555 716 480 600 530 | 580
5, 16,
S04 2- mg/| 58 | 5,6 4,7 7,4 5,7 4,5 6,8 1,00 1,06 0,13 9
1, 11,
BSP5 mg/| 1,7 | 21 1,5 1,3 5 1,8 1,2 1,4 13,0 15 130 0
1,3 0, 0,1
N/NH 4 + mg/| 0,5 3 2,9 0,43 9 1,24 0,35 0,21 0,68 60 8
0,
0,01 | 0,0 01 0,008 | 0,0
N/NO 2 - mg/| 1 17 | 0,011 | 0,007 5 0,011 | 0,009 | 0,008 0,112 0,54 7 28
0, 0,0
N/NO3 mg/| 03| 04 0,02 1,3 21 0,48 0,05 1,1 0,083 | 0,031 | 0,031 68
Kopéjie
naftas <0,0 | <O, <0, <0,
produkti mg/| 2 02 | <0,02 | <0,02 02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 <0,02 | 0,023 0,19 02
<0,
Fenolu <0,0 | <0, | <0,00 | <0,00 00 | <0,00 | <0,00 | <0,00
indekss mg/| 03 | 003 3 3 3 3 3 3
<0,
B ug/! 30 | <30 35 41 35 <30 48 a4 <0,04 | <0,04 | <0,04 04
5, 13,
PO mg/| 40 | 49 6,3 5,2 1 5,2 7,1 5,8 4,4 9,2 56 3
Zn ug/l 16 14 12 15 15 12 14 11 76 51 170 | 107
1,
Cu ug/! 1,7 | 1,3 2,2 1,9 5 1,1 1,8 1,6 10,4 11,5 29 20
<0, <0, 0,0
Cd ug/l <0,1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,022 | 0,024 | 0,100 52
3,
Cr ug/l 42 | 3,6 41 3,8 3,2 3,5 3,2 4 11 16 18
1, 10,
Pb ug/l 15| 11 1,2 1,6 4 0,9 1,1 1,4 10,3 3
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<0, <0, <0,
Hg ug/l <0,1 1 <0,1 <0,1 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,07 | <0,07 | <0,07 07
Mn ug/l 40 44 56 51 47 41 50 45 440 470
Co ug/l 13| 1,2 1,4 1,1 K 1,3 1,2 1 1 0,4
Fe mg/| 1,2 | 1,2 1,6 1,1 17I 1,4 1,3 1,2 4,8 22 40 31

*Nepilna analize; **Pilna analize

Dienesta vertéjums 17.07.2023.:

Vides kvalitates kontroles punkti (vides monitoringa noverojumu veiksanas vietu izvietojums poligona “Kivites” teritorija) un gruntsiidens pliismas virziens

atbilstosi Atlaujas 10. pielikumam.

24.Tabula. Monitorings

Kods

Monitoringam paklautie parametri

Paraugu
nemsanas
metode

Analizes metode un

Kontroles biezums

Laboratorija, kas veic analizes

Melioracijas gravis N400522

Suspendétas vielas

Melioracijas gravis N400522

Kimiskais skabekla patérins (KSP)

Melioracijas gravis N400522

Biokimiskais skabekla patérins
(BSP5)

Melioracijas gravis N400522

Kopéjais slapeklis (Nkop)

Melioracijas gravis N400522

Kopéjais fosfors (Pkop)

Attirttais infiltrats N400591

Vides reakcija (pH)

Attirttais infiltrats N400591

Elektrovaditspéja (mS/cm)

Attirttais infiltrats N400591

Kimiskais skabekla patérins (KSP)

Attirttais infiltrats N400591

Kopéjais slapeklis (Nkop)

Attirttais infiltrats N400591

Kopéjais fosfors (Pkop)

Attirttais infiltrats N400591

Hioridi (CI)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Vides reakcija (pH)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Kimiskais skabekla patérin$ (KSP)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Elektrovaditspgja (mS/cm)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Kopéjais slapeklis (Nkop)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Kopéjais fosfors (Pkop)

Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2)

Hloridi (Cl)

Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Vides reakcija (pH)

Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Elektrovaditsp&ja (mS/cm)

Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Kopéjais slapeklis (Nkop)

Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Kimiskais skabekla patérins (KSP)

1ISO 5667-6:2014
vai izmantojot citu
[idzvértigu vai
labaku metodi

tehnologija

LVS EN 872:2005 1x gada Akreditéta laboratorija
LVS ISO 6060:1989 1x gada Akreditéta laboratorija
LVS EN 1899-1:1998 1x gada Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - N.C 1x gada Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - PB.5 1x gada Akreditéta laboratorija
LVS ISO 10523:94 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS EN 27888:1993 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS ISO 6060:1989 2 xgada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - N.C 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
APHASM 4500-P.B.5 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS EN ISO 10304-1:2009 |2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS ISO 10523:94 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS ISO 6060:1989 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS EN 27888:1993 2 xgada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - N.C 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - PB.5 2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS EN ISO 10304-1:2009 |2 x gada (1., 3.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS ISO 10523:94 3x gada (1., 2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS EN 27888:1993 3x gada (1., 2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
APHASM 4500 - N.C 3x gada (1., 2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
LVS ISO 6060:1989 3x gada (1., 2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
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Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Kopéjais fosfors (Pkop)

Melior. gravja virszemes tdens (GAP-V-1,GAP-V-3)

Hloridi (Cl)

APHASM 4500 - PB.5

3x gada (1., 2., 4.cet.)

Akreditéta laboratorija

LVS EN ISO 10304-1:2009

3x gada (1., 2., 4.cet.)

Akreditéta laboratorija

Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Vides reakcija (pH) LVS EN ISO . LVS ISO 10523:94 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Elektrovaditsp&ja (mS/cm) ierr?aYr-\tl]o%g:tL vel LVS EN 27888:1993 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Pazemes Gdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kimiskais skabekla patéring (KSP) :Te:jbzglfumrg:t\c/)?iii LVS ISO 6060:1989 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kopéjais slapeklis (Nkop) APHASM 4500 - N.C 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kopéjais fosfors (Pkop) APHASM 4500 - PB.5 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Hloridi (Cl) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1x pusgada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Vides reakcija (pH) 1ISO 5667-6:2014 |LVS ISO 10523:94 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Elektrovaditspsja (mS/cm) rerarton o |Lvs EN 278881903 1x gada Akrediteta laboratorija
Infiltrats Kimiskais skabek|a patéring (KSP) | labaku metodi LVS ISO 6060:1989 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Kopéjais slapeklis (Nkop) APHASM 4500 - N.C 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Kopéjais fosfors (Pkop) APHASM 4500 - PB.5 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Hloridi (Cl) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Sausnes saturs DIN 38409/1 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Biokimiskais skabekla paterins LVS EN 1899 -1:1998 1x gada Akreditéta laboratorija
(BSP5)
Infiltrats Permanganata indekss LVS EN ISO 8467:2000 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Nitritu slapeklis (N/NO2) LVS ISO 6777:84 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Nitratu slapeklis (N/NO3) APHASM 4500-NO3.E 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Sulfati (SO4) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Fenolu indekss LVS ISO 6439:1990 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Naftas produkti LVS EN ISO 9377-2:2001 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Bors (B) LVS 1SO 9390:1990 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Cinks (Zn) 1ISO 8288-1986 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Vars (Cu) LVS ISO 15586:2003 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Kadmijs (Cd) LVS ISO 5961:2000 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Hroms (Cr) LVS EN 1233:1996 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Svins (Pb) LVS EN ISO 15586:2003 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Dzivsudrabs (Hg) LVS EN 1483:2007 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Dzelzs (FE) APHASM 3500-Fe B. 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Mangans (Mn) LVS ISO 6333:1986 1x gada Akreditéta laboratorija
Infiltrats Kobalts (Co) LVS EN ISO 15586:2003 1x gada Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Vides reakcija (pH)

Attirttais infiltrats N400591

Elektrovaditsp&ja (mS/cm)

Attirtais infiltrats N400591

Kimiskais skabekla patérins (KSP)

LVS EN 27888:1993

2x gada (2., 4.cet.)

Akreditéta laboratorija

LVS EN 27888:1993

2x gada (2., 4.cet.)

Akreditéta laboratorija

LVS ISO 6060:1989

2x gada (2., 4.cet.)

Akreditéta laboratorija
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Attirtais infiltrats N400591

Kopéjais slapeklis (Nkop)

Attiritais infiltrats N400591

Kopéjais fosfors (Pkop)

APHASM 4500 - N.C

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Hloridi (Cl)

APHASM 4500 - PB.5

2x gada (2., 4.cet.

Akreditéta laboratorija

Attirttais infiltrats N400591

Sausnes saturs

LVS EN ISO 10304-1:2009

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Biokimiskais skabekla patérins
(BSP5)

DIN 38409/1

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attirttais infiltrats N400591

Permanganata indekss

LVS EN 1899 -1:1998

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Nitritu slapeklis (N/NO2)

LVS EN ISO 8467:2000

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Nitratu slapeklis (N/NO3)

LVS ISO 6777:84

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attirttais infiltrats N400591

Sulfati (SO4)

APHASM 4500-NO3.E

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Fenolu indekss

LVS EN ISO 10304-1:2009

2x gada

Akreditéta laboratorija

Attiritais infiltrats N400591

Naftas produkti

LVS ISO 6439:1990

2x gada (2., 4.cet.

Akreditéta laboratorija

LVS EN ISO 9377-2:2001

2x gada (2., 4.cet.

Akreditéta laboratorija

Attirttais infiltrats N400591 Bors (B) LVS 1SO 9390:1990 2x gada (2., 4.cet. Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Cinks (Zn) 1ISO 8288-1986 2x gada Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Vars$ (Cu) LVS EN ISO 15586:2003 |2x gada Akreditéta laboratorija
Attirttais infiltrats N400591 Kadmijs (Cd) LVS ISO 5961:2000 2x gada Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Hroms (Cr) LVS EN 1233:1996 2x gada Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Svins (Pb) LVS EN ISO 15586:2003 |2x gada Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Dzivsudrabs (Hg) LVS EN 1483:2007 2x gada (2., 4.cet. Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Dzelzs (FE) APHASM 3500-Fe B. 2x gada (2., 4.cet. Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Mangans (Mn) LVS ISO 6333:1986 2x gada Akreditéta laboratorija
Attiritais infiltrats N400591 Kobalts (Co) LVS EN ISO 15586:2003 | 2x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Vides reakcija (pH) _ LVS ISO 10523:94 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Elektrovaditspéja (mS/cm) Z?S;tl]o%%:tl vel LVS EN 27888:1993 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kimiskais skabekla patéring (KSP) :ijfglfuﬂig:t\ézii LVS ISO 6060:1989 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kopéjais slapeklis (Nkop) APHASM 4500 - N.C 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kopéjais fosfors (Pkop) APHASM 4500 - PB.5 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Hloridi (CI) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes Gdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Sausnes saturs DIN 38409/1 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes Gdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Biokimiskais skabekla patéring LVS EN 1899 -1:1998 1x gada Akreditéta laboratorija
(BSP5)
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Permanganata indekss LVS EN ISO 8467:2000 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Nitritu slapeklis (N/NO2) LVS ISO 6777:84 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Nitratu slapeklis (N/NO3) APHASM 4500-NO3.E 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Sulfati (SO4) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes Gdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Fenolu indekss LVS ISO 6439:1990 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Naftas produkti LVS EN ISO 9377-2:2001 | 1x gada Akreditéta laboratorija




Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Bors (B) LVS ISO 9390:1990 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Cinks (Zn) 1ISO 8288-1986 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Vars$ (Cu) LVS EN ISO 15586:2003 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kadmijs (Cd) LVS I1SO 5961:2000 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Hroms (Cr) LVS EN 1233:1996 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Svins (Pb) LVS EN ISO 15586:2003 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Dzivsudrabs (Hg) LVS EN 1483:2007 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Dzelzs (FE) APHASM 3500-Fe B. 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Mangans (Mn) LVS ISO 6333:1986 1x gada Akreditéta laboratorija
Pazemes tdens akas Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5 Kobalts (Co) LVS EN ISO 15586:2003 1x gada Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Vides reakcija (pH) IS_O_ 5667-6_:201_4 LVS ISO 10523:94 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Elektrovaditspéja (mS/cm) Eglz:/z;t?gioi(;ti citu LVS EN 27888:1993 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes ddens (GAP-V-2) Kimiskais skabekla patéring (KSP) | labaku metodi LVS ISO 6060:1989 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Kopéjais slapeklis (Nkop) APHASM 4500 - N.C 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgraviju virszemes tdens (GAP-V-2) Kopéjais fosfors (Pkop) APHASM 4500-P.B.5 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Hloridi (Cl) LVS EN ISO 10304-1:2009 | 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Sausnes saturs DIN 38409/1 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) giglgsmiskais skabekla patérins LVS EN 1899 -1:1998 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija
Novadgravju virszemes tdens (GAP-V-2) Permanganata indekss LVS EN ISO 8467:2000 2x gada (2., 4.cet.) Akreditéta laboratorija

Operatoram liela uzmaniba javers atkritumu plissmas izsekojamibai, kas galvenokart tiek nodrosinata, veicot detalizétu atkritumu uzskaiti, t.sk. izmantojot APUS.
Saskana ar MK 18.02.2021. noteikumos Nr. 113 ,, Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” (turpmak — MK noteikumi Nr.113) noteikto, Operatoram ir
javeic atkritumu, kas tiek nodoti apsaimniekosanai atkritumu poligona, uzskaite Atkritumu parvadajumu uzskaites sistéma (APUS).

Saskana ar minéto noteikumu 12.2.apakspunktu informaciju par APUS sniedz sadzives, razoSanas, bitvniecibas vai bistamo atkritumu parstrades, regeneracijas
vai_apglabasanas darbibu veicéjs. Pamatinformacijai par apsaimniekotajiem atkritumiem ir jabit nodroSinatai jau pirms atkritumu savaksanas/pienemsanas,
uzglabasanas, regenerdcijas un apglabasanas.

Atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 ,, Atkritumu poligonu noteikumi” (turpmak — MK noteikumi Nr.1032) 33.punktam, poligonos atlauts apglabat tikai
atkritumus, kas ieprieks ir tikusi apstradati un sagatavoti apglabdasanai, iznemot tadus inertus atkritumus, kuru apstrade nav tehniski iespéjama, vai art atkritumus,
kuru apstrade nesamazina to daudzumu vai iespejamo apdraudéjumu cilvéka dzivibai, veselibai un videi.

Pirms atkritumu pienemSanas no atkritumu piegadataja, Operatoram jasanem atkritumu aprakstu (MK noteikumu Nr.1032 1.pielikums), kura ir sniegts
apliecindjums, ka piegadatie atkritumi atbilst kratuves darbibai izsniegtas atlaujas nosacijumiem.

Ja ar atkritumu piegaddataju ir noslégts ligums, tad iepriekSminétais atkritumu apraksts ir viena no liguma sastavdalam.

Ja tiek konstatets, ka piegaddatie atkritumi nav apglabdjami kratuve, tos nodot atpakal piegadatajam. Par minéto atkritumu neatbilstibu atkritumu aprakstam
Operatoram nekavéjoties rakstiski jainformé Kurzemes RVP, atbilstosi MK noteikumu Nr.1032 42.punktam.

Pirms un péc atkritumu izkrausanas kratuve, atkritumus nepieciesams parbaudit vizuali, ka ari nodrosinat atkritumu atbilstibas parbaudi, lai noteiktu piegadato
atkritumu atbilstibu atkritumu aprakstam un MK noteikumu Nr.1032, 4.2.apaksnodald minétajiem kritérijiem, t.i., sadzives atkritumu apglabasanas poligona
atlauts apglabat atkritumus:
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- ja tie atbilst Atlaujas 23.tabulas atkritumu veidam un kategorijai,
- citas izcelsmes sadzives atkritumus, kas atbilst MK noteikumu Nr.1032 6.pielikuma minétajiem atkritumu pienemsanas kritérijiem.
Sadzives atkritumu apglabasanas kratuvé bez atkritumu atbilstibas parbaudes MK noteikumu Nr.1032 6.pielikuma noteiktajam robezvértibam atlauts pienemt:
- majsaimnieciba radusos sadzives atkritumus, iznemot tos, kurus var klasificet ka bistamus atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un
ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus;
- daliti savaktus majsaimnieciba radusos sadzives atkritumus, iznemot tos, kurus var klasificet ka bistamus atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu
klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus,
- lidzigus citas izcelsmes sadzives atkritumus.
Atkritumu atbilstibu atkritumu pienemsanas kritérijiem neparbauda:
- azbestu saturosiem bitvniecibas atkritumiem;
- ja ievesto atkritumu apraksta (MK noteikumu Nr.1032 1.pielikums) ir ieklauta visa nepiecieSamd informdcija par atkritumu atbilstibu atkritumu pienemsanas
kritérijiem;
- ja laboratorija ir sniegusi rakstisku atzinumu, ka atkritumu analizu veikSana nav iespéjama vai ari nav pieejamas attiecigas parbaudes procediiras un kritériji.

Operatoram jaievero MK noteikumu Nr.1032 4.1.apaksnodalas 33., 34, 35. 36., 37., 38., 39., 40.punktd noteiktas visparigas prasibas atkritumu pienemsanai
poligonos un 4.2.apaksnodalas 57., 58., 59., 60.punktd noteiktos kritérijus atkritumu pienemsanai sadzives atkritumu poligonos.

Lai noteiktu atkritumu atbilstibu atkritumu pienemsanas kriterijiem, kas noteikti MK noteikumu Nr.1032 4.2.apaksnodala, atkritumu paraugu nemsanai un analizéem
Operatoram jaizmanto MK noteikumu Nr.1032 2.pielikuma mineétas atkritumu paraugu nemsSanas un analizes metodes, atbilstosi MK noteikumu Nr.1032
39.punktam.

Atkritumu paraugu nemSanu kimiskas analizes atkritumu apraksta sagatavosanai un atbilstibas parbaudi veikt laboratorijas, kuras ir akreditétas SIA
., Standartizacijas, akreditdcijas un meteorologijas centrs” Latvijas Nacionalaja akrediticijas biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005
., lestesanas un kalibrésanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuram publicéta informdacija akreditacijas biroja majaslapa interneta
www.latak.lv, vai laboratorijas un institiicijas, kam attiecigas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Eiropas Brivas tirdzniecibas
asocidacijas vai Ekonomikas sadarbibas un attistibas organizacijas dalibvalsts kompetentas institicijas ir izsniegusas apliecinajumu vai apstiprinajumu atbilstosi
Eiropas Savienibas dalibvalstis noteiktajam normam, kurs apliecina, ka attiecigie pétijumi ir veikti un tiek uzraudziti atbilstosi labas laboratorijas prakses
prasibam.

Atbilstosi MK noteikumu 788 28.punkta prasibam, Operatora skiroto atkritumu savaksanas laukuma ar atkritumiem veiktas darbibas rakstiski vai elektroniski
Jjaregistre Atkritumu uzskaites registracijas zurnala (atbilstosi So noteikumu pielikumam), katras darba dienas beigas veicot ierakstu par darba dienas laika
attiecigaja atkritumu savaksanas vietd ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem. Bistamo atkritumu uzskaiti nodrosina atbilstosi normativajiem
aktiem par atkritumu parvadajumu uzskaites kartibu.

F sadala. 24. Pasakumi, kas veicami, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi
Planotie pasakumi tiek veikti saskana ar MK noteikumiem Nr. 1032 “Atkritumu poligonu noteikumi”. Izmaksas, kas nepiecieSamas poligona slégSanai un
apsaimniekoSanai péc slégSanas tiek aprékinatas un uzturétas saskana ar MK noteikumiem Nr. 192 “Noteikumi par izmaksam, kas saistitas ar atkritumu
poligonu apsaimniekoSanu péc to slégsanas” un ieklautas tarifa saskana ar 2017.gada 16.februara Sabiedrisko pakalpojumu reguléSanas komisijas padomes
lémumu Nr.1/5 “Sadzives atkritumu apglabaSanas pakalpojuma tarifa aprékinasanas metodika”.
Pielikuma pievienots detalizets apraksts par pasakumiem, kas tiks veikti, ja kadu iemeslu dg] tiek partraukta infiltrata attiriSanas iekartu darbiba.
Infiltrata attiriSanu nodroSina mehaniskas iekartas, kuru darbiba iesp€jami trauc€jumi dazadu faktoru del. Izvertejot infiltrata sistemas darbibu un ar to saistitos
riskus, uznémums identificgjis 8 iesp€jamas situacijas infiltrata attiriSanas darbiba (R1 — R8) un Liepajas RAS ricibu to iestaSanas gadijuma:
[J R1. Parstaj darboties viena no reversas osmozes iekartam;
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[ R2. Kimikaliju piegades traucgjumi,

1 R3. Kimikaliju noplide;

[ R4. Personala kluidas iekartas apkalpoSana, ka rezultata apstajas iekartas darbiba;
[ RS5. Nedarbojas RO iekartas (nokrisnu laika lidz 24 h);

[ R6. Nedarbojas RO iekartas (nokrisnu laika [idz 10 dienam);

[J R7. Nedarbojas RO iekartas (Iidz 65 dienam);

] R8. Ilgstosi nedarbojas RO iekartas.

G sadala. Kopsavilkums 1
Atkritumu poligons "Kivites". Ipasnieks un apsaimniekotajs SIA ,,Liepajas RAS”. Adrese: ,,Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430,

talr. 63459091, birojs@liepajasras.lv.

G sadala. Kopsavilkums 2

Poligons “Kivites” izveidots 2004. gada un darbojas jau gandriz 20 gadu. Sadzives atkritumus, kas Liepajas regiona rodas fiziskam un juridiskam personam, savac
atkritumu apsaimniekoSanas operatori, kas tos nogada priekSapstradei un apglabasanai poligona ,,Kivites”.

Poligona apsaimniekotajs SIA “Liepajas RAS” sava darbiba tiecas uz aprites ekonomikas principu ievieSanu, tapec pastavigi attista pielietotas apsaimniekosanas
metodes un tehnologijas. Saimnieciskaja darbiba péc iesp&jas vairak tiek izmantoti resursi, kas iegiiti no atkritumiem.

Ilgtsp&jiga biologisko atkritumu apsaimniekoSana Sobrid notiek speciali izveidota energétiskaja $tina (turpmak — energo$iina), tacu planots ar 2024. gadu sakt
ekspluatét intensivakas biologisko atkritumu parstrades iekartu — sausas fermentacijas ripnicu, kas noradita ka planota darbiba.

Papildu tam eso$a atkritumu kratuve ir gandriz piepildita un uzsakts darbs pie jaunas kratuves izveides. Sobrid §T projekta ietvaros notiek ietekmes uz vidi
novertejums, velak tiks uzsakta projektesana.

Atbilstosi speka esosas atlaujas redakcijai (ar 03.02.2016. grozijumiem): “SIA ,,Liepajas RAS” poligona paredzeta kopgja ietilpiba ir 1 704 tukst. t atkritumu. Gada
laika atkritumu poligona paredzets pienemt 85 200,5 t atkritumus, no tiem apglabat 21 500,5 t.

Poligona paredzets pienemt 35 000 t neskirotus sadzives atkritumus gada. Talak tos nodod sagatavoSanai priekSapstradei SIA “Eco Baltia vide” atkritumu SkiroSanas
ripnica. No priekSapstrades sanemtos mehaniskas apstrades atkritumus (191212) lidz 29 750 t ievieto energos§tna, kur tiek veikta sagatavoto atkritumu biologiska
parstrade. Papildus mehaniskas apstrades atkritumiem, energo$iina tiek ievietoti ari kafijas izstradajumu razoSanas atkritumi 500 t, biologiski noardami atkritumi —
3 000 t, sadzives notekiidenu attiriSanas dunas — 2 000 t, ka ar1 SIA “Liepajas RAS” darbibas rezultata radusSies neskiroti sadzives atkritumi 8 000 t. Azbesta novietné
paredzets pienemt un apglabat 1idz 2 000 t azbesta Skiedru saturoSu atkritumu gada”.

Atlaujas parskatiSana nepiecieSama, jo dala no agrakas informacijas ir novecojusi, ir mainijjusas atkritumu pliismas, to apsaimniekoSanas metodes, taja skaita
atkritumu ka resursu izmanto$ana poligona tehnologiskajam vajadzibam.

Atlauja papildinata ar informaciju par planoto BNA parstrades kompleksa darbibu. SA poligona “Kivites” tiks izbiivéts jauns BNA komplekss, kura parstrades process
kopuma ilgst 8 nedelas — pirmas 4 ned€las atkritumi tunelos tiek apstradati ar perkolatu, kuru novada uz reaktoru, kura anaerobos apstaklos iegiist metana gazi,
nakosas 4 nedelas tunelos tiek veikts atkritumu stabilizéSanas process, kas notiek aeroba vidé. Abas apstrades fazes — mitrinaSana ar perkolatu un aeroba stabilizéSana
- notiek viena un taja pasa tuneli bez atkritumu parvietoSanas.

G sadala. Kopsavilkums 31

Udensapgadei nepiecie$amo pazemes tideni — 5970 m3/gada iegiist no artéziska urbuma.

Udens tiek izmantots saimnieciskajam un razo$anas vajadzibam, taja skaita 2000 m3/gada nodots teritorija esoSajiem nomniekiem. Pastavigi tiek sekots Iidzi
pamatotam tudens patérinam, iesp&ju robezas izmantojot citus tidens resursus — piem&ram, grants celu mitrinaSanai sausa laika izmanto fideni no poligona esoSiem
zivju dikiem.
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Udens apgade planotajai BNA parstrades iekartai tiks nodro§inata eso$a fidens apjoma ietvaros saskana ar iidens bilanci.

G sadala. Kopsavilkums 32

Poligona “Kivites” darbibas nodrosinasanai ka paligmateriali (kuri nav klasificeti ka bistami) tiek izmantoti materiali atkritumu apsaimniekoSanas vajadzibam (piem.,
mals kratuvju pamatnei un atkritumu slana parklasanai, kiidra vai melnzeme — atkritumu parklasanai un vegetacijas slana veidosanai virs mala parklajuma, dazadi
parklajuma materiali atkritumu ikdienas, starpposma, nogazu, nosléguma, izlidzino$a/stabiliz&josa parklajuma nodroSinasanai. ArT atkritumi, kas pienemti poligona
un atbilstosi apsaimniekoti, var tikt uzskatiti ka izejmateriali uzn@muma razoSanas procesu nodroSinasanai (kratuves celu veidoSanai, caurulvadu izbivei). Ka
kurinamais resurss tiek izmantota biogaze (jeb no atkritumiem iegiita poligonu gaze), ko sadedzina kogeneracijas iekarta siltumenergijas un elektroenergijas
iegiiSanai. Transportam tiek izmantota dizeldegviela un benzins. Traktortehnikas uzpildei tiek izmantota degvielas uzpildes stacija poligona teritorija.

G sadala. Kopsavilkums 33

Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas poligona ,,Kivites” darbibas nodrosinasanai, ir dizeldegviela degvielas uzpildes stacija. Infiltrata attiriSanas procesu
nodros$inasanai tiek izmantota kaustiska soda, sérskabe un specials mazgasanas lidzeklis.

Kimisko vielu aizvietoSana netiek planota.

G sadala. Kopsavilkums 34

Poligona ,,Kivites” atrodas 3 piesarnojoso vielu emisijas avoti gaisa, no kuriem vienlaicigi darbojas tikai viens. PiesarnojoSo vielu izmeSu apjomi atmosferas gaisa
ir 218 t/gada, t.sk.: oglekla dioksids — 207 t/gada, oglekla oksids — 7 t/gada, slapekla dioksids — 4 t/gada. Stacionaro avotu piesarnojoSo emisiju limitu projekts un
smaku emisiju limitu projekts tiks aktualizéts un iesniegts dienesta lidz 2023. gada 1. septembrim.

Notekiidenos galvenas piesarnojosas vielas ir: suspendétas vielas 0,052 t/gada; kimiskais skabekla patérins — 0,289 t/gada, kopgjais slapeklis — 0,054 t/gada, kop€jais
fosfors — 0,001 t/gada.

RaZoS8anas notekiidenos (infiltrata attiriSana) galvenas piesarnojosas vielas ir: kimiskais skabekla patérins — 0,374 t/gada, kop€jais slapeklis — 0,069 t/gada, kopgjais
fosfors — 0,002 t/gada.

G sadala. Kopsavilkums 35

Uzpémuma pamatdarbiba ir atkritumu apsaimniekoSana. Galvenie poligona pienemto atkritumu veidi un vidgjie apjomi ir sekojosi:

* Neskiroti sadzives atkritumi, ap 38 500 t/gada. No tiem 35 000 t tiek Skirotas poligona teritorija esoSaja sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica “Skudras”
(apsaimnieko SIA ,,Eco Baltia Vide”) un 3500 t parSkiro Liepajas RAS priekSapstrades laukuma, jo tie nav piemeéroti SkiroSanai Iinija (piem. tekstila piejaukumi,
lielizm@ra piejaukumi u.c.).

* Biivniecibas atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsSanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032
,»ZAtkritumu poligonu noteikumi”, un kuri pieméroti SkiroSanai, ap 5000 t/gada. Tiek parskiroti poligona priekSapstrades laukuma, iegiistot inertus materialus kratuves
celu veidoSanai un smalcinatas frakcijas, kas piemeérotas atkritumu parsegSanai. Nederigas frakcijas tiek apglabatas poligona kratuve.

* Lielizm@ra atkritumi, ap 4600 t/ gada, tiek apsaimniekoti poligona priekSapstrades laukuma, atdalot un smalcinot frakciju, kas izmantojama atkritumu parsegsSanai.
* RazoSanas atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032
,»7Atkritumu poligonu noteikumi”, ap 2200 t/gada. Tiek parSkiroti poligona priekSapstrades laukuma un iegiistot inertus materialus kratuves celu veidoSanai un
smalcinatas frakcijas, kas piemérotas atkritumu parsegsanai.

* Telu tiriSanas atkritumi, ap 4000 t/gada, tiek izmantoti poligona kratuves un energosiinas valnu parsegsanai.

* Daliti vakti BNA (gan darzu, gan virtuves), ap 2460 t/gada, no kuriem tiek atdaliti piejaukumi, un BNA frakcija tiek parstradata poligona energosiina.

* Dazadi apglabajamie atkritumi (pelni, tekstils, stikla Skiedra u.c.) tiek apglabati poligona kratuve.
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* Skiroanas procesa tiek identificéti arT bistamie atkritumi un nolietotas elektroiekartas, ap 50 t/gada. Papildus tam $kiroSanas laukuma iedzivotaji nogada lidz 100
t/gada majsaimnieciba raditus bistamus atkritumus un nolietotas elektroiekartas. Tie visi tiek novietoti bistamo atkritumu novietné 1slaicigai uzglabasanai (ne ilgak
par vienu gadu) un nodoti talakai apsaimniekosanai AS ,,BAO”.

* Poligona darbibas rezultata veidojas ar1 atkritumi no saimnieciskas darbibas — sadzives atkritumi — 10 t/gada; un videi kaitigi atkritumi (VKP), galvenokart veido
nolietotas riepas, ellas, absorbenti, baterijas, luminiscentas spuldzes u.c. — lidz 4 t/gada.

Turpmak operators Ipasumu sakopSanas un razosanas atkritumiem piemeros iesp&jamako atbilstosako atkritumu klasi, noveért&jot ievesto atkritumu sastavu atbilstosi
MK noteikumiem Nr. 302, piem&ram, klasific€jot tos ka lielizméra, biivniecibas vai sadzives atkritumus, atkariba no to sastava un izcelsmes.

Celiem izmantotais materialu apjoms:

15% no kopgjiem poligona ievestajiem atkritumiem,;

47% no kopgjiem poligona apglabatajiem atkritumiem;

95% no poligona ievestajiem biivniecibas atkritumiem (taja skaita tiri biivniecibas atkritumi ar 19 grupas kodu).

Nemot vera, ka materialu nav paredzets izvest arpus poligona teritorijas un izmantot tikai kratuves celu veidoSanai (netiks izmantots citiem celiem, kas ir arpus
kratuves), tad analizes nav paredz&ts veikt.

No kopgjiem poligona pienemtajiem atkritumiem (42,7 tikst. tonnu) biivniecibas un tiem pielidzinami atkritumi veido 7,6 tukst. tonnu jeb 18%.

Celiem paredzets izmantot 11dz 6700 t gada, kas butu 88% no kop€jiem poligona pienemtajiem biivniecibas un tiem pielidzinamiem atkritumiem. Janem véra, ka
celiem nepiecieSamais materials ir vél lielaks un trikstoSo daudzumu mums nakas iepirkt papildus (Skembas, grants, drupinats asfalts utml.) Atkritumu kalna cel§
nav ka konstanta biive, kas nemainas, tur viss notiek ka purva — mitros laikapstaklos viss inertais materials tiek iespiests dzilak un cel$ ir regulari jaatjauno, lai
tehnika tur varétu uzbraukt.

G sadala. Kopsavilkums 36

Uzpémums [idz Sim nav sanémis stidzibas par troksSna piesarnojumu, tapéc pastavigs trokSna monitorings netiek veikts un to neparedz arT A kategorijas atlauja.
Saistiba ar planotas darbibas — jaunas atkritumu kratuves izbiives — veikto ietekmes uz vidi noveértéjuma zinojuma projektu, ir sagatavots ar1 TrokSna izplatibas
novertejums prognozetas saimnieciskas darbibas rezultata (skatit pielikuma).

Trok$na uztvergji apkartne ir tikai divas individualas dzivojamas majas — “Vilteri” 400 m attaluma un “Kalisi” 550 m attaluma. Ka liecina model&Sanas rezultati,
augstakais trokSna ltmenis sagaidams dienas laika, perioda no 7:00-19:00, kas saistits ar piesarnojuma avotu aktivitati, tadeél s$adam diennakts periodam art veikts
novertejums dzivojamo maju tuvuma. Model&Sanas rezultati rada, ka pie tuvakajam majam “Vilteri” augstakais prognozetais trokSna Iimenis neparsniegs 51 dB(A),
savukart pie majam “Kalisi” — 44 dB(A).

G sadala. Kopsavilkums 4

Iesp&jamie avariju riski poligona “Kivites”:

* ugunsbistamiba, ko var radit atkritumu aizdegSanas, iekartu vai poligona infrastruktiiras bojajumi, neatbilstosa elektroiekartu lietoSana u.c.;

* spradzienbistamiba, ko var radit nejauSa spradzienbistamu atkritumu klatbiitne ievesto atkritumu sastava, iekartu darbiba energobloka;

* poligona un tam piegulosas teritorijas piesarnojums ar atkritumiem, kas izklied€ti ar v€ju vai novietoti nepiemerota vieta;

* degvielas nopluide no iebraucosa/izbraucosa transporta, no tehnikas, kas darbojas poligona teritorija, no degvielas uzpildes stacijas;

* elektroenergijas padeves trauc€jumi, kas saistiti ar traucéjumiem tikla vai kogeneracijas iekartas darbibu;

* poligona personala savainoS$anas, saindé$anas, saslimsana, ko var radit darbibas, kas saistitas ar atkritumu pienemsanas, SkiroSanas un apstrades procesu.
Nodrosinot atkritumu poligona ekspluataciju, SIA Liepajas RAS veic virkni pasakumu, kas nodroSina potencialo avariju risku samazinasanu.

G sadala. Kopsavilkums 5
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Atkritumu poligona “Kivites” nakotné planotie projekti saistiti ar BNA parstrades riipnicas izbiivi un jaunas atkritumu apglabaSanas kratuves izveidi, lai nodroSinatu
nepartrauktu atkritumu apglabasanas pakalpojumu regiona.

BNA parstrades iekartas darbibas princips paredz&ts [idzvertigs jau esosajai atkritumu poligona "Geltini" parstrades iekartai, tapéc SIA "Liepajas RAS" savu planoto
darbibu realizes, balstoties uz "Getlinu" pieredzi un giitajam atzinam. Janorada, ka atSkiriba no Rigas poligona, kur sadzives atkritumu priekSapstrades procesa visi
atkritumi tiek sasmalcinati, "Kivite€s" priekSapstrade tiek veikta bez smalcinasanas (riipnica Skudras), ka rezultata sagaidams, ka BNA parstrades galaprodukts -
komposts - biis pietickami kvalitativs.

Jaunas kratuves izveides projekta paredzets risinat ne tikai kratuves izbuvi, bet arT jaunu poligona pievedcelu izveidi apkart kratuvei, ka art papildu jaudas

nodroSinasanu infiltrata attiriSanas iekartam. Visi poligona istenotie projekti ir veérsti uz efektiva un ilgtspgjiga atkritumu apsaimniekoSanas pakalpojuma
nodro$inasanu iedzivotajiem Liepajas (Dienvidkurzemes) regiona.
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2. PIELIKUMS

Sarakste ar paSvaldibu un citam iestadem sakara ar A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas izsniegSanu:
norades par datumiem, tai skaita iesniegumu un to precizéjumu vai papildinajumu iesniegSanas datumi

Sanemta Vestules vai Zinas par véstule vai iesnieguma sniegto informaciju
/mosiitita iesnieguma Nr.
06.01.2023. SIA ,,LIEPAJAS RAS” iesniegums Iesniegts iesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.LI1141A0006
VVD informacijas sistema (IS) parskatiSanai un atjaunoSanai
TULPE Nr.AB#426126 (1.redakcija)

19.01.2023. Dienesta 19.01.2023. Atzinums par iesnieguma Dienesta 19.01.2023. Atzinums VVD IS TULPE par iesnieguma izskatiSanu —

izskatiSanu — pieprasita papildu informacija pieprasita papildu informacija;“ “Gaida papildinformaciju (nav pienemts)”.

03.04.2023. SIA ,,LIEPAJAS RAS” iesniegums lesniegts precizéts iesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas

VVD IS TULPE Nr.AB#426126 (2.redakcija) Nr.LI1141A0006 parskatiSanai un atjaunos$anai

19.04.2023. Dienesta 19.04.2023. Atzinums par iesnieguma Iesniegums pienemts. Sisttma TULPE nomainits statuss uz ,,Pienemts” un 19.04.2023.

izskatiSanu — pieprasita papildu informacija pieprasita papildinformacija.

19.04.2023. Valsts vides dienesta véstule Nr.14.3/AP/7705/2022 Informacijas nositiSana Veselibas inspekcijai, VUGD un Dienvidkurzemes novada
paSvaldibai par SIA “LIEPAJAS RAS” iesniegumu A kategorijas piesarnojosas
darbibas atlaujas Nr.LI14IA0006 parskatiSsanai un atjaunoSanai. Nopublicets
pazinojums VVD timekle vietng.

10.05.2023. Valsts ugunsdzgsibas un glabsanas dienesta Kurzemes VUGD KRP vestule 10.05.2023. atzinums Nr. 22/12-1.5/197 par atbilstibu

regiona parvalde (turpmak — VUGD Kurzemes RP) ugunsdrosibas prasibam un prieksSlikumiem atlaujas Nr.LI14IA0006 nosacijumiem
10.05.2023. atzinums Nr. 22/12-1.5/197
11.05.2023. Veselibas inspekcijas 11.05.2023. atzinums Par nosactjumiem A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr.LI141A0006
Nr. 2.4.6.-25./262

15.06.2023. Dienvidkurzemes novada pasvaldibas 15.06.2023. Par grozijumiem SIA “LIEPAJAS RAS” A kategorijas piesarnojosa darbibas atlauja

atzinums Nr. DKN/2023/4.10/1586-N Nr.LI14IA0006 Kivites, Grobinu pagasta, Dienvidkurzemes novada

19.05.2023. SIA ,LIEPAJAS RAS” iesniegums lesniegts precizéts iesniegums A Kkategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas

VVD IS TULPE Nr.AB#426126 (3.redakcija) Nr.LI14IA0006 parskatiSanai un atjaunoSanai
09.06.2023. Valsts vides dienesta VVD IS TULPE pieprasita Dienesta 09.06.2023. pieprasita papildu informacija.

papildinformacija

16.06.2023. SIA ,,LIEPAJAS RAS” iesniegums Par preciz&jumiem un informacijas pievienoSanu iesnieguimam grozijumiem A

VVD IS TULPE Nr.AB#426126 (4.redakcija) kategorijas atlauja Nr.LI141A0006 (t.sk. iesniegums papildinats, saskana ar VUGD

Kurzemes RP 10.05.2023. atzinuma sniegtiem priekslikumiem)
06.07.2023. Organizéta video sanaksme MS Teams, plkst 15:00- Par parskatitas un atjaunotas Atlaujas projektu.
16:05

11.07.2023. SIA ,,LIEPAJAS RAS” 11.07.2023. e-pasta sniegta P&c organizetas sanaksmes sniegti skaidrojumi attieciba uz planotas BNA parstrades

informacija (papildinajumi iesniegumam
Nr.AB#426126)

ripnicas darbibu un SIA ,LIEPAJAS RAS” BNA sastavu (skat iesnieguma 30.-
31.1pp.).
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17.07.2023.

Parskatita un atjaunota SIA “LIEPAJAS RAS” A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr.LI14IA0006 SA poligona “Kivites”
darbibai “Kivités”, Grobinas pagasta, Dienvidkurzemes novada.

20.06.2024 SIA “Liepajas RAS” iesniegums Nr. 8.5/42/24 par A kategorijas atlaujas precizéSanu

05.07.2024. Dienesta véstule Nr. 2.4/AP/7268/2024 Par A kategorijas atlaujas Nr. LI14IA0006 precizéSanu, "Kivites", Grobinas
pagasts, Dienvidkurzemes novads — papildinformacijas pieprasijums

09.07.2024 SIA “Liepajas RAS” iesniegums Nr. 8.5/45/24 Par A kategorijas atlaujas Nr. LI14IA0006 precizéSanu,"Kivites",Grobinas
pagasts, Dienvidkurzemes novads

31.07.2024. Precizéta SIA “LIEPAJAS RAS” A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr.LI14IA0006 SA poligona “Kivites” darbibai

“Kivites”, Grobinas pagasta, Dienvidkurzemes novada.

98



3. PIELIKUMS

Sadzives atkritumu poligona “Kivites” Grobinas pagasta, Dienvidkurzemes novada, atrasanas vietas karte

Adrese

Kivites, Grobinas pag., Dienvidkurzemes nov., Latvija

— —

Pinki

Guzas

GU VASARNICAS

Keramika

Rein

Kl

(O[OpenStreetap)

n
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Eku un razotnu novietojums teritorija. Poligona teritorijas sadalijums (Energosiinas darbiba saskana ar Atlaujas nosactjumiem nav atlauta)

(n)

A

4. PIELIKUMS

ATKRITUMU POLIGONA "KIVITES"
SHEMA

Celi Planot_ie infrastruktdras
B Asfalteti laukumi objekti
[ Ekas Zala zona

1. Administracija

2. Atkritumu registréSanas un svérsanas sistéma

3. Skiroto atkritumu savak$anas laukums privatpersonam
4. Privatpersonu atkritumu izkrausanas laukums,

5. Artéziskais urbums ar sanitaro zonu

6. Darbnicas

7. Bistamo atkritumu pagaidu uzglabasanas novietne

8. Garazas un materialu novietnes

9. Degvielas uzpildes stacija

10. Kratuve azbestu saturo$u atkritumu apglabasanai

11. Kratuves sadzives un inerto atkritumu apglabasanai

11A Planota kratuve sadzives un inerto atkritumu apglabasanai
12. Energosuna biologiski noardamo atkritumu parstradei
13. Atkritumu priekSapstrades laukums

14. Poligona gazes regulésanas stacijas

15. Ugunsdzésibas baseini

16. Sadzives un lietusidens notektdenu attiriSanas iekartas
17. Infiltrata baseins

18. Infiltrata savaksanas un attiriSanas sistéema

19. Kimikaliju uzglabasanas novietne

20. Atkritumu Zavetava

21. Poligona gazes parstrades komplekss

22.1znomatas un nomasanai paredzétas teritorijas

23. Novietne parstradei sagatavoto atkritumu uzglabasanai
24. BNA parstrades rupnica

100



Apzimejumi (pie Atlaujas 4.pielikuma shémas), Energosiinas darbiba saskana ar Atlaujas nosacijumiem nav atlauta:

Zona Objekti Apziméjums 4.pielikuma shema
Ekas administracija 1
garazas 8
darbnicas 6
Atkritumu registré$anas un sverSanas sistéma svari 2
Laukumi Skiroto atkritumu savakSanas laukums 3
privatpersonu atkritumu izkrausanas laukums 4
atkritumu prieksapstrades laukums 13
Novietnes bistamo atkritumu pagaidu uzglabasanai 7
parstradei sagatavoto atkritumu uzglabasanai 23
kimikaliju uzglabasanai 19
Kratuves atkritumu apglabasanai azbestu saturoSiem atkritumiem 10
sadzives un inertiem atkritumiem 11
Planota kratuve sadzives un inerto atkritumu apglabasanai 11A
Energostna Biologiski noardamiem atkritumiem 12
No 2024. g. paredz&ts aizstat ar BNA fermentacijas riipnicu (planota) 24
Poligona gazes savaksanas un parstrades sist€éma gazes savaksSanas caurulvadu tikls (atrodas energosiina) 12
regulé$anas stacijas 14
Suknétava, kogeneracijas iekarta, lapa 21
Siltumapgades sistema sarazotas siltumenergijas caurulvadu sistéma
alternativa kurinama — dabasgazes — sist€ma 1
Udensapgades sistéma urbums un caurulvadu sistéma 5
Ugunsdzgsibas baseini 1 baseins pie administracijas ekas 15
1 baseins pie atkritumu priekS$apstrades laukuma
1 baseins pie atkritumu $kiroSanas riipnicas 22A
Notekiidenu attirisanas iekarta Sadzives un virszemes noteces notekiideniem 16
Infiltrata savakSanas un attiriSanas sist€ma savakSanas caurulvadu tikls (kratuvé un energosiina) 11,12
uzkrasanas baseins 17
reversas osmozes infiltrata attiri§anas iekarta 18
infiltrata sildiSanas un mitrinaSanas sisttéma 21,12
Videonovérosanas sist€ema Izvietota visa teritorija, kontroles centrs administracijas eka 1
Degvielas uzpildes stacija 9
Iznomatas un nomasanai paredzgetas teritorijas atkritumu $kiroSanas riipnica “Skudras” 22A
laukums malkas zaveésanai 22B
nomasanai paredz€tas teritorijas 22C, 22D
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Planotas apbiives teritorijas un nomasanai paredzétas vai iznomatas teritorijas (Energosiinas darbiba saskana ar Atlaujas nosacijumiem nav atlauta)

~1 ha asfaltéts laukums
atkritumu apstradei/
uzglabasanai

~4,8 ha jauna kratuve

~3 ha potenciali
nomajams zemes gabals

14 939 m? BNA
parstrades iekartas
apbuves platiba

9800 m? iznomats SIA
VniMo Services

ATKRITUMU POLIGONA "KIVITES"
SHEMA

B Cei Planotie infrastruktiras
I Asfaltéti laukumi objekti

[ ] Ekas Zala zona

I. Administracija

2. Atkritumu registrésanas un svérsanas sistéma

2. Skiroto atkritumu savaksanas laukums privatpersonam
4. Privatpersonu atkritumu [zkrausanas laukums,

5. Artéziskais urbums ar sanitaro zonu

6. Darbnicas

7. Bistamo atkritumu pagaidu uzglab&sanas novietnes

B, GardZas un materidlu novietnes

9. Degvlelas uzpildes stacija

10. Kratuve azbestu saturosu atkritumu apglabasanai

11. Kiatuves sadzives un inerto atkritumu apglabasanai
12. Energosinas biologiski noardamo atkritumu parstradei
13, Atkritumu prieksapstrades laukums

14, Poligona gazes requlésanas stacijas

15. Ugunsdzésibas baseini

16. Sadzives un lietustdens notekadenu attirisanas iekartas
17. Infiltrata baseins

18. Infiltrata savaksanas un attiridanas sistdma

19. Kimikaliju uzglabasanas novietne

20. Atkritumu Zavétava

21. Poligona gazes parstrades komplekss

22. Iznomata teritorija
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64600040421027

Adrese: ' “Skudras' ',
Grobinas pag.,
Dienvidkurzemes nov., LV-
3430

Subjekts: Juridiska persona

Dienvid kurzemes:nov. -Grobinas pag.
I g ;

§ i/

SIA “Eco Baltia vide” darbibas vieta "Kivites" ("Skudras") SIA “LIEPAJAS RAS” darbibas vieta SA poligona "Kivites",
(zemes gabals 15000 m? platibd ar kadastra apziméjumu 6460 004 0421; Zemes vieniba ar kadastra apziméjumu 64600040421
angars 2519 m’ platiba, tai skaita biroja telpas — 109 m?,
bitves kadastra apziméjums 6460 004 0421 027)
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Atkritumu plismas shemas

Neskirotu sadzives atkritumu pliismas shéma

5. PIELIKUMS

Neskiroti sadzives atkritumi 200301

38500t

\ 4

A 4

Atkritumu priekSapstrade laukuma

3500t

PriekSapstrade sSkiroSanas rlpnica Skudras

35000t

300t

2050t

v

Parstradei sagatavoti atkritumi
(dazadas klases)

300t
4 400 t paliek Eco Baltia Vide riciba

a

4400t

1150t

No SA atdaliti biologiskinoardami

atkritumi BNA kompleksa 191213
17 350t

15300t

v

Apglabajami atkritumi 191212
16450t

a

15300t

A
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Poligona pienemtie atkritumi

A 4

Y

Daltti vakti
atkritumi
1800t

Buvniecibas atkritumi

Citi sadzives atkritumi
(nestandarta, lielizméra, ripniecibas)

Neskiroti sadzives atkritumi
35000t

A 4

Atkritumu priekSapstrade laukuma

35000 t PriekSapstrade Eco
L. > Baltia vide Skiro3anas
PriekSapstrade ripnica Skudras

laukuma

A

Parstradei sagatavoti atkritumi

Materiali poligona
tehnologiskajam vajadzibam

v

Biologiski noardami atkritumi
BNA kompleksa
21 000 t

Apglabajami atkritumi
19 122t
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Biivniecibas atkritumu apsaimniekosanas plismas shema
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) 6. PIELIKUMS
Udens lietoSanas bilances shéma (pazemes iidens ieguves urbums, identifikacijas Nr.P400758, LVGMC Nr.8971)

SIA “Liepajas RAS” Gdens izmantosanas bilance (m®/gada)

w
% :D> Artéziskais urbums P400758, LVGMC Nr. 8971
- 0 5970
(o ] e
e R : oot _*,_'_—:’_TI’ I_-__\_\_;_ ______ | 5
= : Lietus un virszemes | o : RaZo&anas RaZosanas vajadzibam un | : Nodosana SIA
& 1 notecesnotekideni 1 | BNA parstrades ! R Sadzives tehnologiskiem procesiem | Nodosana citiem ' | “Eko Kurzeme’
'9 ! no BNA. pa.r.strades - vajadzibam i (apkujr es sistama) vajadzibam {tehnikas un laukumu | nomniekiem | sadzives
wo | teritorijas T 700 : 810 1000 mazgasanai, laisti$anai) i 500 : vajadzibam
- 17,8 lfsek E ' 1460 ! | 1500
\ R I : I ! 1
_______ el e ——— e e e s e e e o
0 R TR ! / B
1 = ! e
I Infiltrats no energosdnas : —
< : 36 000 i Laisti$ana, diku papildindsana Lietus un virszemes noteces
pd ' : 1000 notekldeni no teritorijas
5 : = : (3521+460=) 3981
N400621 i
= ' i Infiltrata |
'§ ! Recirkulacija o ,
= : {infiltrata koncentrata uzkrasanas € -
2] I ievadisana atpakal baseins
s Feocmmms ; sanas) 10 000
: A400583 ! 7200 A 400481 A 400550 A 400551
E Naftas-ellas atdalitajs i / A 400480 NAI SE SE
+  EUROPEKNS20 ! NAI US (smildu uztversjs); Smilts un ellas Smilts un ellas
< ! SmilSu-donu atdalitajs ! Cl (biorotors) UN (naftas produktu kerajs kerajs
E : EURO HEK 6500 : 1000 uztveregjs) VRT-SE15 VRT-SE15
W 20 I/sek i A 400501 1597 1192 1192
. s VS NAI
L:: ________ vy _ Cl (reversa osmoze) \/
! : 36 000 K11
! Kontrolaka e Kontrolaka
. ! 2597
________ i AR
Fm—————- ) S | ¢ ¢ A 4 \ 4
! IzplGde : IzplGde IzplGde Izplade IzplGde
= N400646 : N400591 N400522 N 400613 N 400614
'3 | Teritorijas gravis | Melioracijas gravis Melioracijas gravis Melioracijas Melioracijas
& : 17,8 lfsek ; 28 800 2597 gravis gravis
o : 1192 1192
Apziméjumi: P S ) o o
Noooo |- Veiktas izmainas —— - Planota darbiba
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7. PIELIKUMS
Emisijas avotu novietojums SA poligona “Kivites” teritorija

Tris gaisa piesarnojuma avoti, kas saistiti ar poligona gazes apstradi:
A1l un A3 - divas kogeneracijas iekartas TEDOM (modelis: Quanto D550 SP CON) ar kopgjo jaudu kurinama patérinam 3,364 MW,
A2- lapa HOFSTETTER (Modelis: HOFGAS- Efficiency 750) ar jaudu 3,75 MW




Smaku emisijas avotu novietojums Apréekinu rezultatu grafiskais attelojums (Apréekina solis 50 x 50 m)

Sadzives atkritumu poligons
"Kivites”, Grobinas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

273200
P 98.08 ou_e/m3 Smaka All sources -1hr
- .
273000
273200
pe o
'
272800
273000
272600 272800 1" v
5
272400 272600 )
Vol e
e
272200 272400 .
272200
272000-
272000 — 1.47
271800
271800 N/
\&
271600 \ 0.8
271600 \
271400 P, \
X | 271400 /r
326800 327000 327200 327400 327600 327800 328000 328200 328400 328600 SHAD BO00 AT SA00 BITE0, LTTen). SSDE 320D SAN00 A2800
Metres
O Areaftine/volume source [J Arealline/volume source

Cetri smaku emisiju avoti, kas siastiti ar atkritumu apstradi, noglabasanu un infiltrata uzglabasanu pirms attirisanas:
A4-Atkritumu apglabasanu energosina (tilpumveida);

AS-Infiltrata diki (laukumveida);

A6-SIA “Eco Baltia vide” sadzives atkritumu parstrades rupnica “Skudras” (tilpumveida);

A7-BNA parstrades iekarta (tilpumveida).
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8. PIELIKUMS

Udensvada, lietus oidens, infiltrata un kanalizacijas sisttmas shéma

~ |
—, G - o
: :
,', 8 - -
a O = APZIMEIUMI:
p ——— Udensapgade
7 2 = 8
3 et D Lietustidens savaksanas sistéma un
50 d ommo — g e
S s X : attirisanasiekartas
~ 4neSy22p)
< S Sadzives kanalizacijas savak3anassistéma un
/ OE3°  attiridanasiekartas
5 / —— Infiltrata savak3anassistéma un
200 22v . attirisanasiekartas
pr

9. PIELIKUMS
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Notekiidenu attiriSanas iekartu, notekiidenu novadiSanas vietu un infiltrata NAI izvietojums.

Sadzlves un lietus NAI

A400480 un
A400481

A400501

A400583

&

ATKRITUMU
PRIEKSAPSTRADES
LAUKUMS

A400550

10. PIELIKUMS
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Vides kvalitates kontroles punkti (vides monitoringa novérojumu veikSanas vietu izvietojums poligona “Kivites” teritorija).
Gruntsuidens pliismas virziens

Apziméjumi

2 Novérojumu urbums.
Augsa ta numurs.
. Apaksa gruntsiidenu
27,23  limena absolita atzime
(mvj.l)

GA-I-1  Infiltrata parauga
A nemsanas punkts

GAP-V-1 Virszemes tidens parauga
nemsanas punkts

GAP-SN-1 Notekiidens parauga
nemsanas punkts

.~ Gruntstidenu plismas
virziens

%/
/'#- Hidroizohipsas (m v.j.1.)

Sadzives atkritumu poligona “Kivites” vides monitoringa tikls un gruntsidens
plismas virziens (shéma)
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Dienvidkurzemes novada pasvaldiba

Lield iela 76, Grobina, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, registracijas Nr. 90000058625,

dkn.lv

talr. 63490458, e-pasts pasts@dkn v, v

15.06.2023. Nr. DKN/2023/4.10/1586-N
Uz 19.04.2023. Nr. 14.3/AP/4340/2023
Valsts vides dienestam
Pazinosanai e-adrese
[Par A kategorijas
piesarncjosas darbibas atlauju

Dienvidkurzemes novada padvaldiba izskatmta JOsu 19.04.2023. vEstuli ar 10gumu
sniegt priekSlikumus par Valsts vides dienesta iesniegto SIA “Liepajas RAS" iesniegumu
A kategorijas piesamojo$as darbibas atlaujas Nr. LI141A0006 nosacijumu parskatiSanai
un atjaunosanai — atkritumu apsaimniekoSanas darbibai atkritumu poligona | Kivites”,
Grobinas pagasta, Dienvidkurzemes novada.

Padvaldiba iepazinas ar SIA “Liepajas RAS" iesniegumu. lebildumu un
priek3likumu nav.

Izpilddirektors Uldis Varna

Fllagers 28008648
uldis.pilagers@dkn v

11. PIELIKUMS
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eselibas mmekcua

adrex Etas lankoms 4, En

Elijanm iela T, Biga, LV-1(

tElmmnis'fale , &-pa nrzema@vi gov.lv,
"'I" s WVLE
Kuldiea
11.05.2023 Nr. 2.4.6.-25./262

Uz 19.04.2023.  Nr. _14.3/AP4940/2023

Valsts vides dienests
ap@nvd gov v

Par nosacljumiem piesirnojoiis
darbibas atlanjas izsniegianai

Veselibas mspekrijas Sabledribas veselibaz departamenta Kwzemes kontroles nodald

- Inspekelja) sanemta Valsts vides dienesta vEstule par nosacTjumu snisgSam atlaujas

Nr. LIIBIAQ002  parskafifanal un atjaunofanzi A kateporijas piles@mojodim  darbibdm

(umEmumam — SIA “Liepajas RAS”, atloitumu zpsaimniekodanas darbibai CSA poligond
“Kivites™, Grobinas pagasts, Dienvidiowzemes novadd  (turpmak — Umn@mums).

Polipon: “KTvites” ietilpst Liep&as (Dienvidlrzemes) athritumu apsammniekoganas
regiond, un taj tiek nogadati atlaitumi no Dienvidlonzemes novada (iepriekd Aizputes, Durbes,
Grobinas, Nicas, Pavilostas, Priekules, Fucavas, Vainedes novadi), Kuldigas novada (agraka
Sknndas novada teritorijas) wn Saldus novada (leprieks Brocgnu un Saldus novadi) un Liepdjas
valstspilsdtas. Atlritumu pieneméana poligond notiek katra dienu no pliest. 8-19. Atlaitumu
epstrade notiek darba diengs no plkst. 8-16. Kogeneracijas iekartas, notekdidenu attirifanas iekartas
darbojas nepartraukti. PlEnets BNA parstrides 1ekirta darbosies nepartraukts (24/7) rezimi BNA
parstrides iskartaz bivmiectba ir uzsikta 2022, gada jinijd un torpingsies 1Tdz 2023, gada
31.decembrim. Izejvielu laukumma biivdarbi ir pabeigti un nodoti ekspluatacija 2022, gada. Esoda
plesdmojosi darbiba poligona apsaimnickosanai tiks ur=akta 2004, gada augusta ménesi. Planotas
ENA parstrides darbibas uzskianas lalks: 2024, gads. Izejvieln lauluma ekspluatacijas
uzsakfanas lailks: 2022. gada oldobris - novembris. Poligona exofd atlritumu apsaimniekofanas
jauda 60 (00 tomnas atbrrtumu gadi. Jaumds BINA parstrides iekartas projeltétd janda 21 000
tonnas gadd Faktiska atlibusT poligona ietilpiba 86 715 tonnas jeb 108 394 m3 (uz 2021, gadu).

Paredzétais darbibas ilgums:- exosail ke@ituvel 4-3 gadi. Wemot vEra esodas krtuves faktizsko
arzpildijumu, twpmako 4-5 zadu laks t3 bils aizpildita, un bilz nepleciefama jaunas krdhmves
1zbiive; krEtuvi planots izbiivet vairdkas kirtds [idzis esofajal krdtuvel. Kopgjd planotis krituves
platiba 4.8 ha; ietilpiba 300 tikst. tomnas atbritumu. [zbidvejot krdtuv, tiks nodrodinata atlritumn
apeleb&ianas kapacitate vismarz lidz 2035. gadam;

Umémums 1Tdz &m nav sanSmis sGdzibas par trokéna piesimojumn, tipSc pastEvizs
trokéna monitorings netiek veilts un to neparedz & A kategorijas atlauja. Saistibd ar plﬁnﬁtﬁs
darbibas — jaunas afkritumu krdtnves izbives — veikto ietelanes uz vidi novertdjuma rinojuma
projebtu, ir sagatavots aT Trokina izplatibas novErtSjums prognoz#tis samnieciskds darbibas
rezultitd. Trokima uztveEré) apkirme ir tikal divas mdividudlds deivojamas majas — “Vilteri™ 400
m attaluma un “KalE" 550 m attdluma. K8 liecing modeléSanas rezultati, angstalais trokina 26
Iimenis sagaiddms dienas laikd, periedd no 7-00-19:00, kas saistits ar plesimojuma avofm
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altrvitaty, t3dEl Edam diennskts periodam ari 1eilcts novErtEjums dzivojamo miju tuvumai.
Modelsianas rezultati rada, ka pie tuvekajam majam “Vilteri” augstikais prognozétais trokina
[Tmenis neparsniegs 31 dB(A), savuldrt pie m&jam “KaliE™ — 44 dB{A)

Pamatojoties uz 30.11.2010. Mmistru kabineta noteillumism Nr1082  Karttha, kidi
piesakdmaz A, B un C kategorijas pilesimojodas darbibas un izsmiedzamas atlaujas A un B
lategorijas presEmojodo darbibu velltianai”, Inspekcija neiebilst A kategorijas plesamojosas
darbibas atlawjas parskatiEanai, ja tiks iev Erofi sekojodl nosacTjumi:

1. Uzmnémuma saimniecizkd darbiba negativi neletelmée:s paiza lovalitites nomattou
ievEroanu apdzivotds teritorijas atbilstedi 03.11.2009. Ministu kabineta noteilomn Nr.1280
L DMotetloumi per gaisa kvalititi™” prasibam.

2. Metiks paErsmiegtt UmSmuma darbibas rerultitd radftd trokina robezlielumi
zpbiives teritorijgs atbilstedi 07.01.2014. MMinistru kabineta notelfommiem Nr.l6 | Trokina
novertéianas un parvaldibas kartiba™. Sadzibu gadijumE par saimmniecizkds darbibas rezultara
radito troksmi veilkt trokfna limens instrumentSlos méErfjumus apbives tentorijds (pie
dzTw mamamsahlednshmné]cam no kurdm sanemtas sfidzibas par saimniecizkis darbibas rezult&ta
radito troksm). Troldpa limena parsmiegianas gadijumd projekist un realizét pretirokina
pasdkumuns.

3. Dizeram3 fidens kovalititi nodrodéindt athilstosmn 14112017, MNimstmu kabineta
notetbumu MNr. 6§71  Dzerama ddens obligtss nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringz un
loontroles kartiba™ pras‘ham

4 Tiks nodrofingta 25.11.2014. Ministra kabineta noteilomn Nr. 724 | Noteikumi par
piesimojosas darbibas izraisito smalu neteilfanas metodsm, k& i karttbu, kada lerobeZo so
smalku 1zplatifanes” prasibu leverosana ledzivotdju veselibas aizsardzibal un defves lovalitdtes
nodrofiniianai.

3. Afloitomu  apsaimniekofana tiks nodrodindta atbilstodi likuma | Atloritumu
zpsaimniekedanas likums™ un saistodo notellumu prasibam.

6. Moteloidenn attiriSana un apsaimmekosana tiks nodrofnata saskand ar 22.01.2002.
Ministru kabineta noteilumu Nr. 34, Noteikumi par piesimejogo vielu emmsiju fideni™ prasibam.

Sabiedribas veselibas departamenta
Kurzemes kentroles nodzlas vaditajas pi. Ieva Blumfzlde

Inesa Kasevica, 20277736
nesa kasevica@vi.gov v
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EURFEMES REGICHA PARVALDE

Liepaja

10.05.2023. Nr.22/12-1.5197 Valsts vides dienests: VVD
Uz 19.04.2023. Nr. 14.3/AP/4040/2023 ATLAUTU PARVAIDE
VVD_AP@O20000017078

Par poligona “Kivites”, Grobinas
pagasts, Dienvidkurzemes novads
piesarpeoiis darbibas (athritumn
apsaimniekofana) darbibas atlaujas
parskatiann

Valsts ngunsdzésibas un glabdanas dienesta Kurzemes regiona parvalde
(turpmak — VUGD KRP) 21.042023. sanEma JOsu iesniegumu, kurs VUGD
refdistréts ar Nr.22-1.14/1068, par priekilikumu un nosacijumu parskatifanu atlaujai
Nr.LI14TAQ006.

VUGD KERP, izskatot atlauju NrLI14IA0006, aicina veikt 33dus
precizEjumus:

1. papildindt A sadalas normatTvo aktu sarakstu ar Ministru kabineta 19.04 2016.
noteibumiem Nr.238 “Ugunsdrofibas noteibumi”™ (tarpmak — Ugunsdrodibas
noteikumi);

2. papildinit B sadalas 9.7 apakinodalu atbilstodi Ugunsdro&ibas notetkumu 27,
28 punkta un 404.apakipunkta prasibim. Piem@ram, “degtspEjigus
atkritumuys uzglaba Ipadi uzrandzita un iekartotd vietd, pargjo teritoriju uztur
brTvu no degtspEjigiem atkritumiem, wveic pasikumus, lai terftoryjd nenotiktu
kefilas vai ziles degSana™;

3. papildindt B sadalas 9.7 apakinodalu ar vardiem “cietu degtsp&jigu materialu
grédu augstumus, platumu un savstarpgjos attilumus nodrodina atbilstodi
Ugunsdrodibas noteikumu 369 punkta prasibam™;

4. aizstit B sadalas 910 apakinodalas 10 punktd un Kopsavilkuma sadalas
4punkts “ugunsdrofibas instrukeijas” ar vardiem “ugunsdroiibas
mstrukcijas, kuras izstradatas atbilstoii Ugunsdrosibas noteikumu 180 punkta
prasibam™;

5. B sadalas 910 apakinodalas 1.punitd un Kopsavilkuma sadalas 4 punkta
“ugunsdzesibas signalizacija ar diimu detektoriem™ aizstat ar vardiem “bives
automatisk3 ugunsgréka atklitanas un trauksmes signalizicijas sistéma, kura

13. PIELIKUMS

“

1zblivEta athilstodi biivniecibu regulgjodo normativo aktu prasibam”™.
Inform&jam, ka automa3tiskis ugunsgréka atklifanas un trauksmes
signalizacijas sistEmas izbiives nepieciefamibu nosaka Latvijas biivnormativs

LBN 201-15 “Bovju ugunsdroifba” 57 apakipunkta precizéjums

nepiecieiams, lal izvairTtos no iesp&jamam pretrunam atlawj2 un normativo

aktu prasib3m;

6. papildinit un precizét C sadalas 11.1.apakinodalu athilstosi ugunsdrodibas
noteikumu 29 punlta, 30.punkta un 31.punita prasibam. Piem&ram “celus un
piebrauktuves pie objekta un vgunsdzésibas Gdensnemianas vietdm uztur ta,
lai nodrodindtu ugunsdzisibas transportlidzeklu pickliZanu. Automatiski
atveramiem vartiem un barjeram nodrofina manuilu atvErianu™;

Ugunsdzestbas Gdens nemfanas vietu atkldtai ddens tilpnei vElams
nodroinat atbilstodi Latvijas bilvnormativa LBN 222-15 “Udensapgades

biives™ 207 punkta prasibam. UgunsdzEsibas idens nemsanas vietas teriko 13,

lai ugunsdz@sibas tehnika varftu nemt Odemi jeblurd gadalaikd un tam

janodrodma ugunsgréka dzgiana vismaz tris stundas.

7. papildinit un precizét C sadalas 11.3 apakinodalu “Ekspluatgjot bistam3s
vielas, levErot Ugunsdrodibas noteikumu 13.11.apakinodald un 38 punkt3
noteiktis prasibas”

Daram zmdmu, ka VUGD vertg athilstibu normativajos aktos noteiktajam
prasibam un ir tiesigi vzdot par prendkumu atbildigajal personai Sos trikumus
noverst, Hdz ar to nepastv atseviikas VUGD prasibas, kuras nav notetktas
normativajos aktos.

Prieksnieks Vilnis Bents
pulkveZlertnants

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

SATUR LAIKA ZIMOGU

Vizbulite Barsukova 63404487
vizbulite barsukova@ugd. gov.lv
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