Sadzives atkritumu poligona “Janvari” darbibas atbilstibas novértéjums labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem (LPTP)

Atbilstibas salidzinajumam izmantota informacija no Komisijas isteno$anas [émuma (ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko saskana ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktivu 2010/75/ES pienem secinajumus par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu
apstradit. Saja Iemuma fikséto atbilsto$o LPTP salidzindjums ar SIA ,,PIEJURA” apsaimniekota poligona ,Janvari” tehnologiskajiem un organizatoriskajiem
procesiem apkopots zemak pievienotaja tabula.

Atbilstiba LPTP

Nr.p.k. Labakas pu?e]?mas t_e hr.'IO|?gljaS/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi i
tehniskie panémieni N/A - nav
piemérojams)
Vispdréjie vidiskie raditaji
1. Visparéjie vides raditaji Vides politika, procesu | Sadzives atkritumu poligons “Janvari” (turpmak - SAP “Janvari”) ir SIA
procediras, darbinieku apmaciba, | “PIEJURA” struktdrvieniba. SIA “PIEJURA” nav ieviesta Kvalitates vadibas
darbibas rezultatu parbaude sistéma saskana ar ISO 9001 standarta prasibam vai Vides parvaldibas

sistéma saskana ar ISO 140001 standartu, tomér SAP “Janvari” tiek

nodrosinata virkne procesualo darbibu, kas nodroSina labas vides

parvaldibas politiku struktdrvieniba:

. Uznémuma izstradatas nepiecieSamas instrukcijas attieciba uz
izmantotajam tehnologijam un iekartu darbibam, kas lauj
samazinat negadijumu risku. Regulari tiek veikta darbinieku
apmaciba, t.sk. par normativajos aktos eso$o prasibu grozijumiem.

+ Ir noteikta visparé&ja atkritumu klasu plismas kartiba SAP “Janvari”
teritorija.

. Regulari tiek parbaudita un parskatita uznémuma esoso iekartu +
darbiba, veikti uzlabosanas pasakumi.

+  Uznémumamirizstradata, Poligona ekspluatacijas Rokasgramatu”,
kura detalizéti ir atrunata tehnologisko iekartu ekspluatacija un
darbibas kontrole, riciba avariju gadijumos u.c. jautajumi, kas
saistiti ar poligona ekspluataciju.

+  SAP “Janvari” darbiba tiek ievérotas prasibas monitoringam un
mérijumiem, ka ari uzskaitvedibai, kas noteiktas izsniegtaja
piesarnojosas darbibas atlauja.

! Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018. Secinajumos par LPTP attieciba uz atkritumu apstradi ir atrunats, ka secinajumos uzskaititie
un aprakstitie tehniskie panémieni nav ne obligati ievérojami, ne izsmelosi. Drikst izmantot citus tehniskos panémienus, kas nodrosina vismaz lidzvértigu vides aizsardzibas
[Tmeni.
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2a.

2b.

2c.

Vides raditaju uzlabosana

Izveidot un ieviest atkritumu
raksturoSanas un
pirmspienemsanas proceduras

Lielaka dala atkritumu SAP “Janvari” tiek pienemta saskana ar
noslégtiem ligumiem ar juridiskam personam, bet tiek pienemti ari
atkritumi no fiziskam personam, ko atved iedzivotaji bez ieprieks
noslégta liguma.

Ligumos ar atkritumu piegadatajiem ir iestradats nosacijums, ka
bistamie atkritumi netiek pienemti (iznémums ir azbesta atkritumi un
Tslaicigi pirms nodoSanas operatoriem, kam ir attiecigas kategorijas
atlaujas, bistamie atkritumi, kas tiek pienemti péc vienosanas, atseviski
no citiem atkritumiem).

Katrai poligona ienakoSai atkritumu kravai tiek parbauditi
pavaddokumenti. Gadijuma, ja krava neatbilst pavaddokumenta
noraditajai atkritumu klasei, krava netiek pienemta.

Poligona teritorija izvietotie elektroniskie auto svari kontrolé ievesto
atkritumu svaru — iebraucot tiek nosvérts ienakos$a transporta svars ar
kravu, izbraucot tiek nosvérts transports bez kravas. Atkritumu uzskaite
tiek veikta atbilstoSi normativo aktu prasibam.

lzveidot un ieviest atkritumu
pienemsanas procediras

Atkritumu pienemsanas procedira SAP “Janvari” sevi ietver ienakoso
atkritumu registréSanu poligona pienemsanas zona, kura atrodas
operatoru éka un svari. Atkritumu pienemsana ieklauj registraciju
(atkritumu piegadataja identifikacija, atkritumu daudzuma un sastava
noteik$ana un registracija) un kontroli (atbilstibas parbaude, atkritumu
sastava vizuala parbaude).

Ja krava atbilst dokumentacija noraditam, ta tiek novirzita talak
atbilstosi katras atkritumu klases apsaimniekosanas plismai. Ja péc
kravas izkrauSanas tai paredzéta vieta tiek identificéts, ka atkritumi
neatbilst ieprieks deklarétajam vai satur bistamus atkritumus, ta tiek
atgriezta tas piegadatajam.

Izveidot un ieviest atkritumu
izsekoSanas sistému un
inventarizacijas sistemu

Péc atkritumu nosvérSanas, registracijas un atkritumu vizualas
parbaudes neskiroto sadzives atkritumu plisma SAP “Janvari” tiek
novirzita atbilstosi poligona atkritumu plismas shémai:
(1) uz atkritumu SkiroSanas iekartu un sekojosiem objektiem:
a. neskirotu  sadzives  atkritumu pienemsanas
angars ( SkiroSanas iekarta)
b. neskirotu bavniecibas atkritumu krautnes vietu;
¢ Blvniecibas atkritumu drupinataju;
e Azbestu saturoSu atkritumu
atkritumu kratuve.
c. atkritumu Skirosanas, uzglabasanas, parkrausanas laukuma
vietu, kuru norada atkritumu pienemsanas operators

apglabasanas vietu
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Atskirotie, turpmakai regeneracijai derigie atkritumi tiek nodoti citiem
operatoriem vai atkritumu apsaimniekotajiem.
Gadijuma, ja SkiroSanas procesa tiek identificéti bistamie atkritumi, tie
tiek  atsSkiroti, uzkrati un nodoti atbilstoSiem  atkritumu
apsaimniekotajiem.
Visi atkritumu parvadajumi tiek registréti valsts atkritumu parvadajumu
uzskaites sistéma (turpmak — APUS). Visas darbibas tiek registrétas
atkritumu uzskaites Zurnala.
Ikgadéji tiek sagatavoti un iesniegti valsts statistikas parskati par
apsaimniekotajiem un poligona darbibas rezultata raditajiem
atkritumiem.
2d. Izveidot un ieviest izlaides plismas | Visiatkritumu parvadajumi tiek registréti valsts APUS. Visas darbibas tiek
kvalitates parvaldibas sistemu registrétas atkritumu uzskaites Zurnala. Gan ienakosa, gan izejosa +
atkritumu plisma ir izsekojama.
2e. Nodrosinat atkritumu segregétibu Atkritumu veidi tiek uzglabati atseviski atkritumu
SkiroSanas/uzglabasanas/parkrausanas laukuma saskana ar atkritumu +
klasu izvietojuma shému.
2f. Pirms atkritumu sajauksanas vai | Pamatojoties uz atkritumu veidu un izcelsmi, tiek pienemti lEmumi par
samaisiSanas parliecinaties par to | to sajaukSanu apstrades rezultata. +
saderibu
2g. Saskirot ienako3os cietos Neskiroti sadzives atkritumi péc to registracijas tiek nosatiti uz
atkritumus atkritumu SkiroSanas iekartu to mehaniskai Skirosanai. Neskirotu
sadzives atkritumu apstrades procesa nodroSinasanai izmantot N
tehnologisko Skirosanas liniju, kuru veido atkritumu priek§smalcinatajs,
mobilas mehaniskas sijasanas iekarta Multistar L3 FLOWERDISC,
magnéti, manuala skiroSanas iekarta.
3. Notekddenu un atlikumgazu Informacija  par apstradajamo | SAP “Janvari” lielakoties tiek pienemti un apstradati neskiroti sadzives
plismu inventarizacija atkritumu Tpasibam un atkritumu | atkritumi, dafiti vakts iepakojums, ka art razoSanas atkritumi. Atkritumu
apstrades procesiem uzglabasanas, apstrades un noglabasanas darbibu rezultata veidojas
gaisu piesarnojoso vielu un smaku emisijas.
SAP “Janvari” teritorija ir noteikti sekojoSi gaisu piesarnojoso vielu
emisiju avoti un attiecigas emisijas:
+  atkritumu kratuve (emité smakas),
. kompostésanas laukums (emité smakas),
«  atkritumu SkiroSanas angars (emité smaku un putek]us),
« infiltrata uzkrasanas dikis,
3a. +  kaaripoligona gazes utilizacijas lapa UFO 500, kura utilizé poligona

darbibas rezultata veidojusos biogazi (emité PM10, PM2,5, oglekla
oksids, slapekla dioksids, séra dioksids, gaistoSi organiskie
savienojumi).
RazoSanas notekudeni SAP “Janvari” darbibas rezultata veidojas tikai
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida. Atkritumu kratuves
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3b.

pamatneé ir ierikota infiltrata savaksanas sistéma ar infiltrata uzkrasanas
baseinu.

Atseviski tiek nodalitas sadzives notekddenu un lietus notekidenu
plismas un attiecigi attiritas. Sadzives noteklidenu attirisanai tiek
izmantotas biologiskas notekidenu attiriSanas iekartas, lietus - smilSu
kérajs un naftas produktu separators. Péc attiriSanas plismas tiek

izlaistas vide.

Informacija  par

plismam

notekidenu

SAP “Janvari” darbibas rezultata veidojas sekojosas notekidenu plismas:

. sadzives notekldeni no sadzives telpam — operatoru ékas un
administrativas ékas;

. lietus notekddeni no asfaltétas teritorijas un éku jumtiem atkritumu
skiroSanas stacijas teritorija un administracijas €kai piegulosas
asfaltétas teritorijas

. infiltrats no atkritumu kratuves (skat. 3a.)

Visas notekidenu plismas tiek atbilstigi apsaimniekotas. Neattiritu
notektdenu plismas vidé netiek izlaistas.

3c.

Informacija  par

plismam

atlikumgazu

Poligona gazes daudzuma un kvantitativa sastava monitoringu
nodrosina arpakalpojumu sniedzéjs.

4a.

Ar atkritumu glabasanu saistita
riska samazinasana

Optimizéta glabatavas atrasanas

vieta

Atkritumi tiek uzglabati atseviski atkritumu
$kiro$anas/uzglabasanas/parkrausanas laukuma saskana ar atkritumu
klasu izvietojuma shému. Uzglabasanas vietas izvietotas tada veida, lai
bltu érti un drosi tiem piek|Jat un parvietot turpmakam darbibam,
nemot véra transporta logistiku.
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4b.

4c.

4d.

Piemérota glabasanas kapacitate

Katra atkritumu veida uzglabasanas vieta
uzglabajamo atkritumu daudzums,
kapacitati.

ir noteikts vienlaicigi
ievérojot uzglabasanas vietas

Drosa glabasana

Atkritumi tiek uzglabati atseviski atkritumu
SkiroSanas/uzglabasanas/parkrausanas laukuma. Laukuma segums -
asfalts (tiek novérsta grunts un/vai gruntsidens piesarnojums no
atkritumu uzglabasanas).

Teritorija atkritumu uzglabasanas (Skirosanas) zonas ir sadalita t3, lai
starp krautném bltu nodrosinata briva transporta kustiba, taja skaita ari
ugunsdzésibas transporta lidzek|u piek|uve. Atskirotie atkritumi (stikla
atkritumi, melnie metallizni péc NSA mehaniskas priekSapstrades un
manualas parskirosanas) tiek uzglabati novietnés, kuras ir nodalitas ar
starpsienam.

Atkritumu kratuves teritorija atkritumi tiek izvietoti nelielas kartas,
periodiski parklati ar parsedzes materialu, ka ari mitrinati ar atgriezto
infiltratu, novérsot t.sk. aizdegsanas risku.

Atseviska zona iepakotu bistamo
atkritumu glabasanai un
manipulacijam ar tiem

SAP “Janvari” netiek pienemti noglabasana bistamie atkritumi
(atkritumu klases, kuras saskana ar MK 19.04.2011. not. Nr.302
“Noteikumi par atkritumu Kklasifikatoru un Tpasibam, kuras padara
atkritumus bistamus” ir noraditas ka bistamie), iznemot azbestu saturosu
buvmaterialu pienemsanu un bistamos atkritumus, kas Tslaicigi pirms
nodosanas operatoriem, kas ir sanémusi attiecigas darbibas atjauju, tiek
uzglabati poligona teritorija.

Ir pielaujama iespéja, ka piejaukuma veida var tikt konstatéti bistamie
atkritumi poligona ienakosai atkritumu plisma. Tada gadijuma, ja
bistamie atkritumi tiek pamantti, tie tiek noskiroti un novietoti atseviski
un atbilstosi apsaimniekoti. Bistamo atkritumu uzglabasanai tiek
izmantota speciala tara, kas novietota telpas uz pretinfiltracijas seguma.
Poligona teritorija ir izvietots atkritumu dalitas vaksanas laukums, kura
atrodas specials, slégts metala konteiners. Bistamo atkritumu
uzglabasanas tvertnes ir izvietotas $aja konteinera. Visas darbibas ar
bistamiem atkritumiem notiek saskana ar normativo aktu prasibam,
stingri ievérojot visus droSibas noteiktumus, izslédzot jebkadu risku
vides piesarnojumam, ka ari ievérojot darba aizsardzibas prasibas.

5a.

Manipulaciju ar atkritumiem un to
parvietoSanas riska mazinasana

Manipulacijas ar atkritumiem un
to parvietosanu veic kompetenti
darbinieki

Atkritumu apsaimniekosanu SAP “Janvari” veic atbilstoSi apmaciti
darbinieki. Regulari tiek veiktas instruktazas.
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5b. Manipulacijas ar atkritumiem un | SAP “Janvari” visa ienakosa un izejosa (t.sk. uz atkritumu kratuvi
to parvietosanu pienacigi | aizvesta) plisma tiek registréta un dokumentéta.
dokumenté, pirms  veik3anas | Visi atkritumu parvadajumi tiek registréti APUS. Visas darbibas tiek
validé un péc veik3anas verificé registrétas atkritumu uzskaites zurnala. +
Izmantota blvmateriala (kas radies blvniecibas atkritumu apstrades
rezultatd) daudzums registréts Otrreizéjo izejvielu uzglabdsanas un
realizacijas uzskaites Zurnala.
5c. Veic pasakumus, ar kuriem novérs, | SAP “Janvari” ievestie atkritumi atbilstosi to klasei tiek novirziti uz
detekté un mazina izlijumus attiecigu izkrausanas vietu, novériot izlijumu veido$anos. Skidras
konsistences atkritumi SAP “Janvari” netiek pienemti.
Transporttehnikas degvielas noplides gadijuma poligona teritorija ir
pieejami absorbenti (zagu skaidas) skidru degtspéjigu vielu savaksanai.
Tiek nodrosinata regulara poligona izmantojamas transporttehnikas +
tehniska parbaude.
5d. Atkritumus jaucot vai maisot, tiek | Pamatojoties uz atkritumu veidu un izcelsmi, tiek pienemti |Emumi par
ievéroti operacionali un | to sajauksanu apstrades rezultata.
konstrukcionali piesardzibas +
pasakumi
Monitorings
6. Relevantam emisijam tdeni monitorét procesa pamatparametrus RaZoSanas notekddeni SAP "Janvari" darbibas rezultatd veidojas tikai
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida (infiltrata apsaimniekosanas
pasakumi aprakstiti tabulas 3a. p.). Neattirits infiltrats vidé netiek +
novadits, tas saskana ar atlaujas nosacijumiem tiek attirits reversas
osmozes iekartas.
Infiltrata daudzuma mérijumi tiek nodroSinati 1 x ménesi, kimiska sastava
kontrole 4 x gada (divas reizes — nepilna kimiska analize, divas reizes pilna
kimiska analize) (atbilstosi MK 27.12.2011. not. Nr.1032 "Atkritumu
poligonu noteikumi" 5.pielikumam).
Péc infiltrata attiriSanas, attiritie notekldeni tiek novaditi vidé. Vidé
novadito notekldenu kimiskais sastavs tiek monitoréts 1 reizi gada.
7. Emisijas GdenT monitorét talak Adsorb&jami organiski saistitie | Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekiideni vidé netiek N/A
7.1. noraditaja biezuma un saskana ar halogéni (AOH) — reizi diena novaditi).
7.2. EN standartiem, ISO, valsts vai Sadi piesarnotaji netiek monitoréti (razodanas notekideni vidé netiek
citiem starptautiskajiem Benzols, toluols, etilbenzols, ksilols | novaditi).
standartiem: (BTEX) — reizi ménest Attiritu lietus notektdenu izplidés 2 x gada tiek noteikts kopéjais naftas N/A
produktu saturs.
7.3. Kimiskais skabek|a patérin$ saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032
Kimiskais skabek|a patérins (KSP) — | »Atkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts +

reizi ménesi

infiltratam — 4 x gada.




Labakas pieejamas tehnologijas/

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;

Nr.p.k. T e S Piemérojamiba Uznémuma paredzeétie risinajumi N/A - nav
piemérojams)
7.4. Brivais cianids, (CN') reizi diena Sads ?igsérnotéjs netiek monitoréts (razosanas notekideni vidé netiek N/A
novaditi).
7.5. Ogladenrazu indekss (HOI) —reizi Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razosanas notekiideni vidé netiek N/A
meénest novaditi).
7.6. Arséns (As), kadmijs (Cd), hroms Kadmijs (Cd), hroms (Cr), vars$ (Cu), svins (Pb), cinks (Zn) - saskana ar MK
(Cr), vars (Cu), nikelis (Ni), svins 27.11.2011. not.Nr.1032 , Atkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma
(Pb), cinks (Zn) — reizi ménest prasibam tiek noteikts infiltratam un virszemes (lietus) notekideniem - *
divas reizes gada.
7.7. Mangans (Mn) —reizi diena Mangans (Mn) - saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 , Atkritumu
poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam +
virszemes (lietus) notekiideniem - divas reizes gada.
7.8. Sesvértigais hroms (Cr(VI)) — reizi Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekideni vidé netiek N/A
diena novaditi).
7.9. Dzivsudrabs (Hg) — reizi ménesi Dzivsudrabs (Hg) - saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 , Atkritumu
poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam - 2 x +
gada.
7.10. PFOA (perfluoroktanskabe)- reizi Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekideni vidé netiek N/A
se$0s méenesos novaditi).
7.11. PFOS (perfluoroktansulfonskabe)— Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekideni vidé netiek N/A
reizi seSos ménesos novaditi).
7.12. . L Saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 , Atkritumu poligonu noteikumi”
Fenolu indekss — reizi ménesi e I e el = - +
5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam - 2 x gada.
7.13. Kopéjais slapeklis (kopéjais N) — Kopéjais kimiskais skabekla patérins saskana ar MK 27.11.2011.
reizi manesi not.Nr.1032 , Atkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek +
noteikts infiltratam un virszemes (lietus) notekideniem —4 x gada.
7.14. Kopé&jais organiskais ogleklis (KOO) | Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekiideni vidé netiek N/A
— reizi ménest novaditi).
7.15. Kopéjais fosfors (kopé&jais P) —reizi | Kopéjais fosfors saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 ,Atkritumu
ménest poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts un virszemes "
(lietus) notekideniem —4 x gada.
7.16. Kopéjas suspendétas cietvielas Kopéjas suspendétas vielas saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032
(KSC) — reizi ménesi HAtkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts +
infiltratam un virszemes notekldeniem — 2 x gada.
8. Emisijas gaisa monitorét talak SAP “Janvari” teritorija tiek veikta tikai mehaniska atkritumu priekSapstrade, kimiska apstrade netiek veikta, 8.p. ieklauto
noraditaja biezuma un saskana ar piesarnojoso vielu monitorésana nav attiecinama (NA)
EN standartiem, ISO, valsts vai Brométi antipiréni —reizi gada Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
21 citiem starptautiskajiem — — — _— — — y —
8.2. standartiem: CFVC(Hlo_rfluvorog!udenrau) —reizi Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
seSos ménesos
8.3. Dioksiniem lidzigie PHB — reizi Sads piesarnotajs netiek monitorats. N/A

gada
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8.4. Putek]i — reizi seSos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitorats. N/A
8.5. HCI - reizi seSos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
8.6. HF — reizi seSos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
8.7. Hg — reizi trijos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
8.8. H,S — reizi seSos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
8.9. Metali un pusmetali, iznemot Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
dzivsudrabu — reizi gada
8.10. NH; — reizi seSos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitorats. N/A
8.11. Smaku koncentracija —reizi seSos SAP “Janvari” darbibai ir izstradats smaku emisijas limitu projekts.
meénesos Saskana ar MK 25.11.2014. not. Nr.724 ,Noteikumi par piesarnojosas
darbibas izraisito smaku noteikSsanas metodém, ka ari kartibu, kada
ierobeZo So smaku izplatisanos” 15.punktu ,Ja [..] iesniegtie mérijumu N
rezultati neuzrada smaku emisijas limita projektd nordadito lielumu
pdrsniegumu un iepriekSéja gada laikd nav sanemtas [..] pamatotas
sudzibas par traucéjosu smaku, Valsts vides dienests pienem lémumu, ar
kuru atlauj operatoram turpmak neveikt [..] mérijumus”.
8.12. PCDD/F (polihlordibenz-p-dioksini | Sads piesarnotajs netiek monitorats.
un polihlordibenzfurani) — reizi N/A
gada
8.13. KGOO (kopéjais gaistosais | $ads piesarnotajs netiek monitoréts.
organiskais ogleklis, izteikts ka C) — N/A
reizi seSos ménesos
9. Organisko savienojumu difiizo emisiju gaisa monitorings Uznémums neveic nostradato skidinataju regeneraciju, NOP saturosa
aprikojuma dekontaminésanu ar skidinatajiem un Skidinataju N/A
fizikalkimisko apstrado to siltumspéjas atgsanai.
Organisko savienojumu diflizo emisiju gaisa monitorings nav attiecinams.
10. Smaku emisiju monitorings Panémiens ir izmantojams tikai | Regulars smaku emisiju monitorings netiek veikts. Sensitivi objekti no
gadijumos, kad ir paredzams | poligona teritorijas atrodas vairak ka km attaluma, noskirtas ar mezaudzi.
un/vai ir pamats domat, ka smakas | Ja par uznémuma darbibu iepriek$éja gada laika ir sanemtas vismaz tris
radis apgritinajumu  sensitivos | pamatotas stidzibas, tiks veikti smaku koncentracijas un emisijas plismas
objektos atruma meérijumi iekartas optimalas darbibas reZima ne retak ka reizi
se$os ménesos.
Atbilstosas teritorijas noteikts neparsniegt smakas mérklielumu, kuru
nosaka stundas periodam, un kas ir 5 oug/m3. Smakas koncentracijas +

mérijumiem par references metodi izmantot standarta LVS EN
13725:2004 “Gaisa kvalitate”. Smakas koncentracijas noteikSana ar
dinamisko olfaktometriju” minéto metodi vai citu lidzvértigu vai labaku
metodi. Emisiju mérijumus nodrosinas attieciga joma akreditétas
laboratorijas, kas ir akreditétas atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC.
17025:2005 “TestéSanas un kalibréSanas laboratoriju kompetences
visparigas prasibas”.




Labakas pieejamas tehnologijas/

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;

Nr.p.k. T e S Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi N/A - nav
piemérojams)
11. Ikgadéja Gdens, energijas un izejvielu patérina monitorings Reizi gada tiek apkopota informaciju par pilna kalendara gada izmantota
Gdens, elektroenergijas un izejvielu patérinu. N
Uzskaite notiek ar skaititaju palidzibu, aprékiniem un atbilstosam
pavadzimém par precu iegadi.
Emisijas gaisa
12. Noveérst vai, ja tas nav iespg&jams, Panémiens ir izmantojams tikai | SAP “Janvari” darbibai ir izstradats smaku emisijas limitu projekts.
mazinat smaku emisiju gadijumos, kad ir paredzams | Sanemtas sudzibas par smakam tiek registrétas, péc tam noskaidroti
un/vai ir pamats domat, ka smakas | smaku ra3anas céloni un operativi veikti pasakumi smaku célona
radis apgratinajumu  sensitivos | likvidé$anai. Par sanemtajam sadzibam un veiktajiem pasakumiem
objektos. nekavéjoties tiek informéta Regionala vides parvalde. Smaku izplatiSanas +
ierobeZosanai un atbilstoSu pasakumu izstradei tiek veikta apstakju
analize, ka ari izmantota informacija par veikto mérijjumu rezultatiem;
dokumentacija par veiktajiem vai planotajiem smaku samazinasanas
pasakumiem tiek uzglabata piecus gadus. Skat. ar7 10.p.
13. Smaku novér$anas/ samazinasanas | Smaku emisiju samazinasanai | BNA parstrades kompleksa paredzéts izmantot biofiltru BNA parstrades
panémieni izmantot kadu no tehniskajiem procesa izdalljusos smaku uztversanai. +
panémieniem vai to kombinaciju:
13a. Minimalizét turésanas laiku SAP “Janvari” ievestie atkritumi atbilstosi to klasei tiek novirziti uz
attiecigu izkrausanas vietu operativai apstradei. Sanemtie, daliti savaktie
BNA, poligona teritorija netiek uzglabati, tie, uzreiz péc sanemsanas tiek
novirziti uz priekSapstrades vai parstrades iekartam. Citas atkritumu +
klases stacijas teritorija tiek uzglabatas saskana ar
izstradato planu (skat. A kat. atlauja tabulu - Vienlaicigi uzglabajamo
atkritumu veidi un apjomi).
13b. lzmantot kimisku apstradi SAP “.Ja_nvéri" teritorija netiek veikta atkritumu kimiska apstrade, nav N/A
attiecinams.
13c. Optimizét aerobisko apstradi SAI.a ’.’Ja_nvéri” teritorija netiek veikta atkritumu aeroba apstrade, nav N/A
attiecinams.
14. Diflizo emisiju gaisa samazinasana Diftizo emisiju gaisa samazinasanai | Difizas emisijas var veidoties atkritumu kratuves teritorija no
izmantot piemérotu talak noradito | laukumveida emisijas avotiem — no atkritumu noglabasanas siinas.
tehnisko panémienu kombinaciju: | Diflzas emisijas var veidoties arl atkritumu SkiroSanas laika stacijas
teritorija —no skiroSanas angara un angaram piegulosaja teritorija/zona.
14a. Potencialo diflizo emisiju avotu | Atkritumu izvietoSana Sinas tiek veikta pa sektoriem, minimizgjot
skaita minimalizésana izvietoSanas laukuma platibu, atkritumu slani tiek regulari parsegti ar
tehnisko kompostu.
Atkritumu SkiroSana stacijas teritorija tiek veikta ienakosas plasmas *
intensitatei, ievérojot maksimalo uzglabasanas laiku (skat. A kat. atlauja
tabulu - Vienlaicigi uzglabajamo atkritumu veidi un apjomi).
14b. Augstas integritates aprikojuma | Nav attiecinams.
izvélésanas un izmantosana Biogazes savakSanas sistéema ierikota saskana ar Kratuves tehniska N/A

projekta risinajumiem.




Labakas pieejamas tehnologijas/

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;

Nr.p.k. T e S Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi N/A - nav
piemérojams)
14c. Korozijaizsardziba Biogazes savaksanas sistémas ierikoSana izmantoti atbilstosas kvalitates N
materiali un aprikojums.
14d. Difuzo emisiju aizturésana, | Atkritumu kratuves Sina ir ierikota poligona gazes savaksanas sistéma,
savak$ana un apstrade optimizacijas projekta ietvaros tada tiks ierikota ari apglabasanas stnas
dala.
Sadzives atkritumu Skirosana tiek veikta Skirosanas linija, kas atrodas +
slégta angara. Atkritumu sagatavosana  sadedzinasanai  vai
lidzsadedzinasanai (RDF) — uznémuma paslaik nenotiek, atskirotais
materials RDF raZo$anai tiek nodots citam operatoram.
14e. Mitrinasana Lai gada sausaja laka samazinatu putek|lu veidoSanos un novérstu
aizdegsanas risku, atkritumu kratuve tiek mitrinata ar savakto infiltratu.
Kratuvé atgrieztais infiltrats papildus nodrosina art atkritumu +
biodegreadacijas procesu intensificeSanu un nodrosinatu intensivu
biogazes veidoSanos.
14f. Apkope Teritorija eso$as tehnologiskas iekartas tiek regulari parbauditas un N
uzturétas darba kartiba.
14g. Atkritumu apstrades un RazZosanas telpu uzkopsanai tiek izmantota parvietojama augstspiediena
glabasanas zonu tirisana mazgasanas iekarta. Atkritumu SkiroSanas stacijas grida, ka ari iekartas
reizi ceturksni tiek dezinficétas, So darbibu veiksanai tiek pieaicinats +
specializéts uznémumes.
RaZosanas telpas un piegulosa teritorija tiek uzkopta.
14h. NopldZu atklasanas un novérsanas | Nav attiecinams.
N/A
(NAN) programma
15. Sadedzinasana lapa Sadedzinasanai lapa izmantot tikai | Poligona teritorija eso3a poligona gazes utilizéSanas sistéma ir apgadata ar
drosibas apsvérumu dé] vai | sadedzinasanas lapu.
nestandarta ekspluatacijas +
apstaklos, izmantojot abus talak
noraditos tehniskos panémienus:
15a. Pareiza stacijas konstrukcija Nav attiecinams. N/A
15b. Stacijas parvaldiba Nav attiecinams. N/A
16. Emisiju gaisa no 1apam Izmantot abus talak noraditos Ta ka poligona gazes generéSanas apjoms ir neliels, poligona teritorija
samazinasana tehniskos panémienus: eso3a poligona gazes utilizésanas sistéma ir apgadata ar sadedzinasanas lapu. +
16a. Pareiza lapu konstrukcija Nav attiecinams. N/A
16b. Lapu parvaldiba ar monitoringuun | Nav attiecinams. .

rezultatu registrésanu

Troksnis un vibrdcijas
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Labakas pieejamas tehnologijas/

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;

Nr.p.k. T e S Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi N/A - nav
piemérojams)
17. Novérst vai, ja tas nav iesp&jams, Uznémumam nav izstradats troksna un vibraciju parvaldibu plans (nemot
mazinat troksna un vibraciju Vera ta attalumu un izvietojuma konfiguraciju attieciba pret sensitiviem
emisiju, ievieSot, Tstenojot un objektiem).
regulari parskatot trokSna un Gadijuma, ja tiks sanemta kaut viena pamatota stdziba par traucéjoSiem
vibraciju parvaldibas planu trokSniem no darbibas, ménesa laika no stidzibas sanemsanas dienas tiks N
veikti trokSna meérijumi normativajos aktos par trok$na novértésanu un
parvaldibu noteiktaja kartiba. TrokSna mérijumu rezultati tiks iesniegts
Veselibas inspekcijai izvértéSanai un Regionalajai vides parvaldei
informacijai. TrokSna robeZlielumu parsniegumu gadijuma tiks
nodrosinati trokSna samazinasanas pasakumi.
18. Troksna un vibraciju emisiju Novérst vai samazinat trokSna un
samazinasana vibraciju emisiju, izmantojot kadu
no talak noraditajiem tehniskajiem
panémieniem vai to kombinaciju:
18a. Piemérots aprikojuma un éku | Viens no lielakajiem pastavigajiem trokSna avotiem — atkritumu
izvietojums smalcinatajs atrodas SkiroSanas angara, ka rezultata teritorija tiek slapéts +
ta raditais troksnis.
18b. Operacionali pasakumi Darbibas, kuru laika tiek radits troksnis, tiek veiktas dienas laika. Nakts
laika atkritumu pienemsana un apstrade poligona teritorija netiek veikta.
Visas darbibas ar atkritumiem poligona veic atbilstosi apmacits personals. +
lekartas un transporttehnika tiek regulari parbaudita un uzturéta darba
kartiba.
18c. Kluss aprikojums Nemot véra darbibas specifiku, tiek izmantots atbilstoss aprikojums. +
18d. Troksna un vibraciju kontroles | Atkritumu SkiroSanas angaram tika izmantoti atbilstosi troksni slapéjosie
aprikojums materiali saskana ar kompetento institlciju, taja skaita vides aizsardzibas +
institliciju apstiprinatu tehnisko projektu.
18e. Trok$na vajinasana Nemot véra darbibas specifiku, trokSna slapésanai attieciba uz
sensitiviem objektiem kalpo mezaudze, kas ieskauj SAP “Janvari” teritoriju. +
Emisijas ddent
19 Udens patérina optimizacija, Izmantot  tehnisko panémienu
notekiddenu daudzuma kombinaciju:
19a. samazinasana emisiju augsné un Udens apsaimnieko$ana Udensapgade SAP “Janvari” vajadzibam tiek nodro3inata no operatoram
Gdent novérsana/samazinasana piederosa Udensapgades urbuma (pazemes Udens). legutais tdens N
minimalos apjomos tiek izmantots sadzives un ar raZzosanas procesiem
saistitam patérinam.
19b. Udens recirkulésana Udens recirkulésana netiek veikta. -
19c. Necaurlaidigas platibas Visa SAP “Janvari” teritorija esosajos objektos, kur notiek darbibas ar
atkritumiem — uzglabasana, parkrausana, SkiroSana, noglabasana, ir N

ierikots atbilstoSs segums, kas nodrosSina grunts un pazemes Gdenu
aizsardzibu.
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Nr.p.k.

Labakas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznémuma paredzétie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemérojams)

19d.

19e.

19f.

19g.

19h.

Panémieni, kas mazina varbatibu,
ka tvertnes un trauki parpladis vai
tiem radisies siice, un mazina sadu
gadijumu ietekmi

Infiltratu tvertnu parbaude notiek reizi divos gados, veicot baseina
izsiknésanu un hidroizolacijas klajuma vizualu parbaudi. Dati tiek fikséti
Zurnala. Baseina parbaudi nodrosina poligona darbinieki.

Atkritumu glabasanas un
apstrades zonu apjumsana

Neskirotu sadzives atkritumu izkrausana un skirosana tiek nodrosinata
angara, kas nosegts ar jumtu.

Atskirotie atkritumi no skiroSanas linijas tiek uzglabati atbilstoSos
konteineros. DaJa no atkritumiem, kas atrodas uzglabasanas laukuma, tiek
uzglabata konteineros, bet daja no atkritumiem, kas glabajas krautnés,
nerada augsnes un/vai Gdens kontaminacijas risku.

Udens plismu segregésana

Tira Gdens un notekddenu plismas tiek nodalitas.

Atseviski tiek nodalitas sadzives notekidenu un lietus notekiidenu
plismas un attiecigi attiritas. Infiltrats tiek savakts un apsaimniekots
atseviski.

Pienaciga drenazas infrastruktira

Lai nodrosinatu efektivu infiltrata pievadisanu drenazas sistémai,
atkritumu kratuve ir izveidots ,kompozitu” drenazas slanis, daju kratuves
pamatnes veidojot no smiltim.

Konstrukcijas un apkopes
noteikumi, kas |auj detektét un
noveérst suces

Gan atkritumu apstrades iekartas (neSkirotu sadzives atkritumu
SkiroSanas linija un ar to saistita infrastruktdra), gan notekidenu
attiriSanas iekartas un infiltrata uzkrasanas tvertnes tiek atbilstosi
apsaimniekotas un uzturétas darba kartiba, lai novérstu slces un
nopludes (regulara apsekosana, iekartu tehniska stavokla parbaudes,
remontdarbi péc nepiecieSamibas un tehniskas apkopes).

SAP “Janvari” teritorija ir ierikota gruntsidens un virszemes udenu
kvalitates kontroles sistéma.

19i.

Pienaciga buferkratuves ietilpiba

Atkritumu kratuves pamatné ir ierikota infiltrata savakSanas sistéma,
infiltrata uzkrasana notiek tam paredzéta baseina.

Uzkratais infiltrats tiek attirits reversas osmozes (RO) iekarta, kuras jauda
ir 9m3/st.

Perspektiva operators paredz uzstadit papildus reversas osmozes
iekartu, kura bds aprikota ar jaunakas paaudzes tehnologiskajiem
moduliem.

20.

20a.

20b.

Notekldenu attirisana

Izmantot tehnisko panémienu
kombinaciju:

SAP “Janvari” darbibas rezultata veidojosas notekidenu plismas un to
attirisanas risinajumi aprakstiti tabulas 3ii. p.

RaZoSanas notekldeni SAP "Janvari" darbibas rezultata veidojas tikai
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida. Infiltrata attirisana tiek veikta

Prieksattirisana un
attirisana

pirméja

RO iekarta.
Sadzives notekldeni tiek attiriti biologiskas notekldenu attirisanas iekarta
EKOL D B5K.

Izlidzinasana

Neitralizacija
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Atbilstiba LPTP
Nr.p.k. Labalkas pieejamas te hr.|ol?guas/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risindjumi (Lol Bl
tehniskie panémieni N/A - nav
piemérojams)
20c. Fiziska separacija Lietus notekidenu attirisanas iekartas ar gravitacijas spéka izmantosanu .
tiek atdalitas suspendétas vielas. lekartu jauda ir 6 m3/st.
o RaZosanas notekidenu — infiltrata attiriSana poligona teritorija Uzkratais
Fizikali kimiska attirisana infiltrats tiek attirits reversas osmozes iekarta, kuras jauda ir 9 m3/st. N/A
20d. Adsorbcija -
20e. Destilésana/rektifikacija -
20f. Izgulsnésana -
20g. Kimiska oksidacija -
20h. Kimiska reducésana -
20i. letvaicésana -
20j. Jonu apmaina -
20k. Stripings -
Biologiska apstrade
20l Sadzives notekideni tiek attiriti biologiskas notekidenu attirisanas
Aktivo duinu process iekartas. lekartas ir modularas, kuras tiek veikta arf attiriSana ar aktivam +
ddnam.
20m. Membranu bioreaktors -
Slapekla atdalisana Skat. 20.p. N/A
20n. Nitrifikacija/denitrifikacija, ja -
apstrade ietver biologisku apstradi
Cietvielu atdalisana
200. Koagulacija un flokulacija CSA poligona “Janvari”ir izveidota lietusidenu savakSanas sistéma un
lietusGidenu attirisanas iekartas DHLF 115E un EH1003C. B
20p. Sadzives notekldeni tiek attiriti biologiskas notekldenu attirisanas
R iekarta ar otrreizéjo nostadinataju. Lietus notekudenu attiriSanas
Nostadinasana o m o Y . - = +
iekartas ar gravitacijas spéka izmantoSanu tiek atdalitas suspendétas
vielas.
20g. Filtracija -
20r. Flotacija -
Emisiju limeni tieSiem Monitorings saskanad ar 7.punktu
novadijumiem sanémeéja Kopé&jais organiskais ogleklis (KOO) | Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekiideni vidé netiek N/A
Gdensobjekta 10-60 mg/I novaditi).
Kimiskais skabekla patérins (KSP) KSP attiritajiem sadzives un lietus notekideniem neparsniedz 90 mg/I. +
30-180 mg/I
Kopéjas suspendétas cietvielas 5— Sads piesarnotajs netiek monitoréts (ra?o$anas notekddeni vidé netiek N/A
60 mg/| novaditi).
Ogladenrazu indekss 0,5-10 mg/I OgladenraZu Indekss virszemes Gdensobejekta neparsniedz 0,003 mg/I. R
Kopég}is slapeklis (kopéjais N) 1— Kopéjais slapeklis virszemes Gdensobejekta neparsniedz 16 mg/I. N
25 mg/|
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Labakas pieejamas tehnologijas/

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;

Nr.p.k. T e S Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi N/A - nav
piemérojams)
Kopéjais fosfors (kopéjais P) 0,3-2 Kopéjais fosfors virszemes densobejekta neparsniedz 0,95 mg/I. N
mg/I
Fenolu indekss 0,05-0,2 mg/I Fenolu indekss virszemes Gdensobejekta neparsniedz 0,007 mg/I. N
Brivais cianids (CN-) 0,02-0,1 mg/I Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekiideni vidé netiek N/A
novaditi).

Adsorl_aéjami organiski saistitie Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razosanas notekddeni vidé netiek N/A
halogéni (AOH) 0,2—1 mg/I novaditi).
Arséns (izteikts ka As) 0,01-0,05 Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razosanas notekiddeni vidé netiek N/A
mg/I novaditi).
Kadmijs (izteikts ka Cd) 0,01-0,05 Kadmijs virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 0,2 mg/I.
mg/|
Hroms (izteikts ka Cr) 0,01-0,15 Hroms virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 4,2 mg/|.
mg/I| )
Vars (izteikts ka Cu) 0,05-0,5 mg/I Var$ virszemes tdensobejekta ir mazak ka 1,7 mg/l.
Svins (izteikts ka Pb) 0,05-0,1 mg/I | Svins virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 1,4mg/I.
Nikelis (izteikts ka Ni) 0,05-0,5 Sads piesarnotajs netiek monitoréts (razo$anas notekiddeni vidé netiek
mg/I| novaditi). N/A
Dzivsudrabs (izteikts ka Hg) 0,5-5 Svins virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 0,1 mg/I.
ug/! "
Cinks (izteikts ka Zn) 0,1-1 mg/I Cinks virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 014 mg/I.

Emisijas avariju un incidentu del

21. Avariju un incidentu negativo seku Avariju parvaldibas plana izmantot

novériana vai ierobezosana visus tehniskos panémienus:
2la. SAP “Janvari” teritorija esoSas ékas ir aprikotas ar automatisko +

Aizsardzibas pasakumi

ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému. Telpas ir
izvietoti dimu detektori un karstuma detektori.

Administracijas €kai ir atseviska sistéma ar sistémas uztverSanas,
kontroles un indikacijas paneli, kas atrodas administracijas eka.
Atkritumu SkiroSanas angaram ir atseviska sistéma ar sistémas
uztversanas, kontroles un indikacijas paneli.

Teritorija atrodas divas ugunsdzésibas tdens tilpnes (ar darba kopéjo
tilpumu 600 m3), kas paredzétas ugunsgréka dzésanai un ir aprikotas

atbilstosi MK noteikumu prasibam.
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Atbilstiba LPTP
Nr.p.k. Labalkas pieejamas te hr.|ol?guas/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risindjumi (Lol Bl
tehniskie panémieni N/A - nav
piemérojams)
21b. Incidentos/avarijas radusos emisiju | Uznémuma ir izstradatas darba drosibas instrukcijas, ka ari ricibas plans,
parvaldiba ka rikoties avarijas gadijuma. Ricibas plans ir spéka lidz bridim, kad
avarijas likvidésanu un glabSanas darbu vadibu parnem Valsts +
ugunsdzésibas un glabsanas dienests. Avarijas gadijuma jarikojas saskana
ar avarijas izzinoSanas shému.
21c. Incidentu/avariju registrésanas un Uznémumam ir avariju/incidentu registracijas Zurnals, ir izstradats +
novértésanas sistéma Avarijas situaciju plans.
Materidlefektivitate
22. Materialu vieta izmantot Uznémuma darbiba atkritumu apstradé netiek izmantoti atkritumi citu
atkritumus materialu vietd, jo nav nepiecieSamibas atkritumu apstradé izmantot
$ada veida materialus.
Blvniecibas atkritumu regeneracijas rezultata sadrupinatie atkritumi tiek
izmantoti  ka  otrreizéjs  materials  poligona infrastruktiras
tehnologiskajam vajadzibam. N/A
Atkritumu kratuves ikdienas un starpslanu parklasanai tiek izmantots +
sagatavotais tehniskais komposts.
Poligona gazes savakSanas un novadiSanas sistéma bivniecibas procesa
savaksanas gazes vada caurules tiek apbértas ar smalcinatu riepu materialu
(0-100mm), lai nodroSinatu gazu migraciju uz savakSanas sistému,
nodrosinot nepiecieSamo gazu filtracijas koeficientu.
Energoefektivitate
23. Efektivi izmantot energiju Izmantot abus tehniskos
panémienu:
23a. Energoefektivitates plans Energoefektivitates pasakumu realizacija tiek veikta uzpémuma
uzturésanas tehnisko pasakumu ietvaros, kas ietver dienasgaismas +
gaismek|/u nomainu uz LED gaismekliem, u.c. pasakumus.
23b. Energijas bilances uzskaite Tiek veikta patérétas energijas uzskaite. +
lepakojuma atkalizmantosana
24, Maksimalizét iepakojuma Uznémuma darbiba neveidojas iepakojums, kuru varétu izmantot N/A
atkalizmantosanu atkartoti.
LPTP secindjumi par atkritumu mehdnisko apstradi
Emisijas gaisa
25. Mazinat putek|u un dajinam Izmantot 14d. punkta minéto | No atkritumiem ieglta kurinama (turpmak — RDF) raZoSanai paredzétais
piesaistitu metalu, PCDD/F un panémienu un kadu no | materials tiek sagatavots éka — angara, atskirojot biologiski noardamo
dioksiniem lidzigo PHB emisijas tehniskajiem panémieniem vai to atkritumu dalu no materialiem, ko var izmantot RDF raZosana. Pats
gaisa kombinaciju: Operators RDF razo$anu neveic.
25a. . Sada veida panémiens netiek izmantots.
Ciklons
25b. Auduma filtrs Sada veida panémiens netiek izmantots.
25c. Slapja attirisana skrubert Sada veida panémiens netiek izmantots.
25d. Udens inZekcija smalcinataja Sada veida panémiens netiek izmantots.

LPTP secin@jumi par metala atkritumu mehénisko apstradi smalcinatajos
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Nr.p.k.

Labakas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznémuma paredzétie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemérojams)

Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.

LPTP secindjumi par VFC un/vai VHC saturosu EEIA apstradi

Objekta nav veikta $ada veida apstrade.

LPTP secindjumi par siltumspéjigu atkritumu mehanisko apstradi

Emisijas gaisa
31. Organisko savienojumu emisijas Izmantot 14.d. punkta noradito | Objekta netiek veikta $ada veida apstrade. N/A
gaisa samazinasana panémienu un kadu no
tehniskajiem panémieniem vai to
kombinaciju:
3la. Adsorbcija -
31b. Biofiltrs -
3lc. Termiska oksidacija -
31d. Slapja attirisana skrubert -
Emisiju limenis KGOO (kopéjais gaistosais | - N/A
organiskais ogleklis, izteikts ka C)
10-30 mg/Nm3
Monitorings saskana ar 8.punktu -
LPTP secinajumi par dzivsudrabu saturosu EEIA mehanisko apstradi
Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.
LPTP secindjumi par atkritumu biologisko apstradi
Visparéjie vidiskie raditaji
33. Mazinat smaku emisijas un uzlabot Smaku samazinasanas pasakumi atkritumu kratuvé ir regulara atkritumu
visparéjos vidiskos raditajus slana parklasana ar grunti vai citiem materialiem, biogazes savaksanas +
sistémas iertkosana.
Emisijas gaisa
34. Puteklu, organisko savienojumuun | Izmantot kadu no tehniskajiem | Tehnologijas dé| Sie panémieni nevar tikt izmantoti. N
smakojosu savienojumu virzito panémieniem vai to kombinaciju:
34a. emisiju gaisa samazinasana Adsorbcija -
34b. Biofiltrs Lidz ar BNA parstrades iekartas darbibas uzsakSanu, BNA parstrade tiek
veikta hermétiski noslégtos tunelos, kuros notiek pirméja BNA
fermentacija un koncentrata ieglsana biogazes razoSanai talaka BNA
parstrades procesa biorekatoros. Emisijas gaisa no fermentacijas
tuneliem tiek organizéta caur biofiltriem. Biofiltrs ir gaisa piesarnojuma +
kontroles tehnologija, kas izmanto mikroorganismus gazveida
piesarnotaju koncentracijas samazinasanai. Tie efektivi samazina smaku
emisijas un kontrolé izplides gaisa plismu. Biofiltru prieksrocibas ir
augsta piesarnojuma nonemsanas efektivitate, zemas izmaksas un zemas
energijas prasibas.
34c. Auduma filtrs -
34d. Termiska oksidacija -
34e. Slapja attirisana skruberi -
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Nr.p.k.

Labakas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznémuma paredzétie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemérojams)

Emisiju limeni

NHs 0,3-20 mg/Nm3

Putek]u emisijas netiek monitorétas.

Smaku koncentracija 200—1 000
oug/Nm?3

Saskana ar emisiju mérijumiem, kas izmanoti atlaujas sagatavosana smaku
[imenu parsniegumi 1000 oug/Nm?3limitam nav konstatéti.

Putekli 2-5 mg/Nm3

Putek|u emisijas netiek monitorétas.

KGOO (kopéjais gaistosais
organiskais ogleklis, izteikts ka C)
5-40 mg/Nm3

Sadas emisijas netiek monitorétas.

Emisijas tident un idens patérins

35. Mazinat notekidenu daudzumuun | Izmantot visus tehniskos
Gdens patérinu panémienus:
35a. Udens plismu segregé$ana Atkritumu biologiskas parstrades laika veidojas infiltrats, kas tiek savakts
un novadits uz infiltrata savaksanas sistému.
+
35b. Udens recirkulésana Dala no savakta infiltrata tiek recirkuléta. Infiltrata izsmidzinasana tiek
veikta, lai sausaja laka samazinatu puteklu veidosanos un novérstu
aizdegsanas risku, ka arf veicinatu atkritumu atraku sadaliSanas procesu. +
35c. Infiltrata veidoSanas minimizéSana | Atkritumu kratuves dala, kura biologiski noardamu atkritumu
novietosana vairs nenotiek, ir parklata ar parseguma materialu, tadéjadi
samazinot infiltrata veidoSanos teritorija, kura atkritumu novietoSana +
netiek veikta.
LPTP secindjumi par atkritumu aerobisko apstradi
Vispadréjie vidiskie raditaji
36. Mazinat emisijas gaisa un uzlabot Kompostésanas laika stirpas tiek kontroléti tadi parametri ka mitruma
visparéjos vidiskos raditajus saturs un temperatiira, un to optimizacija Jauj samazinat materiala
uzturésanas laiku, uzlabojot komposta kvalitati. Péc nepiecieSamibas .

apstradajamais materials tiek mitrinats, ka ari tiek nodrosinata materiala
irdinasana péc nepiecieSamibas.

Smakas un difiizas emisijas gaisa

37. Putek]u, smaku un bioaerosolu Izmantot vienu no talak dotajiem
diflizo emisiju gaisa samazinasana tehniskajiem panémieniem vai tos
abus:
37a. Puscaurlaidigu membranu parsegu | Nemot véra, ka kompostésana tiek veikta kompostésanas laukuma 3ada
izmantojums tehnologija nav piemérojama. -
37b. Operaciju pielagosana -

meteorologiskajiem apstakliem

LPTP secindjumi par atkritumu anaerobisko apstradi
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Atbilstiba LPTP

SRl i = i3 nE:
Nr.p.k. Labakas pleejamas t_e hr}olt:)guas/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risingjumi (+-]a; - n&;
tehniskie panémieni N/A - nav
piemérojams)
38. Emisiju gaisa mazinasana un Monitorét  un/vai  kontrolét [BNA iekarta ir izveidota sistéma:

visparéjo vides raditaju uzlabosana | galvenos atkritumu un procesu |e kur atkritumu kompostésanas faze notiek slégtos tunelos;
parametrus e kur minimizé bioatkritumu apstrades operacionalas problémas, piem.,
putu veidosanos, kas var radit smaku emisijas;

o kura gaze tiek savakta un apstradata kogeneracijas iekarts; +
* nodrosina bridinasanu par sistémas atteicém, kas var izraisit izplides un
spradzienus;

e nosaka biogazes sastavu péc attirisanas.

LPTP secinajumi par atkritumu mehaniski biologisko apstradi (MBA)

39. Emisiju gaisa mazinasana Izmantot abus tehniskos | Nav attiecinams. N/A

panémienus:
39a. Atlikumgazu plismu segregésana
39b. Atlikumgazes recirkulésana

LPTP secindjumi par cieto un/vai pastveida atkritumu fizikalkimisko apstradi

Objekta netiek veikta $ada veida apstrade.

LPTP secinajumi par atkritume]las parrafinésanu

Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.

LPTP secindjumi par siltumspéjigu atkritumu fizikalkimisko apstradi

Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.

Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.

LPTP secindjumi par nostradatas aktivétas ogles, nostradato katalizatoru un izraktas kontaminétas augsnes termisko apstradi

Objekta netiek veikta $ada veida apstrade.

LPTP secindjumi par izraktas kontaminétas augsnes tdensskalosSanu

Objekta netiek veikta $ada veida apstrade.

LPTP secindjumi par PHB saturosa aprikojuma dekontaminésanu

Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.

LPTP secinajumi par tdensbazétu skidro atkritumu apstradi

Objekta netiek veikta $ada veida apstrade.
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