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ATLAUJA A KATEGORIJAS PIESARNOJOSAI DARBIBAI
NR. VE141A0001

Komersanta nosaukums: SIA " Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "PIEJURA""
Juridiska adrese: Rigas iela 1, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vienotais registracijas numurs: 40003525848

Registracijas datums Uznémumu registra: 02.01.2001.

Registracijas datums komercregistra: 06.01.2005.

Iekarta, operators: Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari” "Janvari", Laidzes pag., Talsu nov.,
LV-3280, SIA "Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedriba "PIEJURA""

Adrese: Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Talruna numurs: 63123306

Elektroniska pasta adrese: piejura@tukums.lv

Teritorijas kodi: 0051480 Laidzes pagasts

Paredzetas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi likuma ,,Par piesarnojumu” 1. pielikumam:
5.4. atkritumu poligoni saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu, kuri var uznemt vairak neka 10 tonnas
atkritumu diena vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas, iznemot inerto atkritumu poligonus

Paredzgtas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082
»Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B
kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai”

1. pielikumam:

5.3. iekartas nebistamu atkritumu biologiskai vai fizikali kimiskai apstradei, iznemot komposté$anas iekartas ar
uznemsanas jaudu Iidz 100 tonnam gada un dzivnieku méslu kompostesanas iekartas

5.10. iekartas nebistamu atkritumu SkiroSanai, uzglabasanai vai regeneracijai (iznemot to radiSanas vietas), kuras
vienlaikus var atrasties 30 un vairak tonnu atkritumu diena

5.13. iekartas Tslaicigai (ne ilgak par gadu) bistamo atkritumu vienlaicigai uzglabaSanai ar kopgjo
ietilpibu lidz 50 tonnam (pieméram, parkrausanas stacijas un konteineru noliktavas), iznemot atkritumu
uzglabasanu to radiSanas vietas

5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai vai uzglabasanai, iznemot apstradi
smalcinatajos

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzinasanas iekartas, kuru nominala siltuma jauda ir vienada ar vai lielaka par 0.2 un mazaka
par 5 megavatiem un kuras ka kurinamo izmanto biomasu, kiidru vai gazveida kurinamo



6.3. notekiidenu attiriSanas iekartas ar jaudu no 5 Iidz 20 kubikmetriem diennakti, ja notekiidenus novada
vide

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas
tehnikas un satiksmé neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta

un apkopes darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic automazgasanu vai transportlidzeklu salonu kimisko
tiriSanu)

Atlaujas iesnieguma pienemsanas datums: 02/06/2014

ParskatiSanas un atjauno$anas iesnieguma pienemsanas datums: 08/01/2016; 07/12/2020; 10.09.2024.
Atlauja izsniegta esoSai piesarnojosai darbibai.

IzsniegSanas datums: 25/07/2014 IzsniegSanas vieta: Riga

ParskatiSanas un atjaunosanas datums: 24/03/2016; 28/12/2020; 09/12/2024

Atlauju parvaldes direktore D. Kalgja

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU

Lémumu par atlaujas izsniegSanu vai atlaujas nosacijumiem var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja ménesa laika no
lemuma speka stasanas dienas. Atlaujas nosacijumus var parskatit visa tas deriguma termina laika, pamatojoties uz likuma
,Par piesarnojumu” 32. panta 3.1 dalu.
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A sadala. Vispariga informacija par atlauju

1. Normativie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atlauja.
1) Likums "Par piesarnojumu";

2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B piesarnojoso darbibu veiksanai".

2. Atlaujas deriguma termins$ un jauna iesnieguma iesniegSanas termins.

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. VE141A0001 (turpmak teksta Atlauja) izsniegta 2014.

Iesniegums atlaujas nosacijumu parskatiSanai un atjaunoSanai iesniedzams Valsts vides dienesta
(turpmak — Dienests) Atlauju parvalde€ (parskatits: 09.12.2024.):

- vismaz 150 dienas pirms bitiskam izmainam piesarnojosa darbiba saskana ar MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 , Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B piesarnojoSo darbibu veikSanai” 4.punktu;

- menesa laika pec izmainam piesarnojosa darbiba likuma ,,Par piesarnojumu” 32.panta tresas dalas
1.— 4. vai 8.punkta minéto apstaklu atklasanas;

- pirms izmainam piesarnojosa darbiba likuma ,,Par piesarnojumu” 32.panta tresaja, tris prim dala
noteiktajos gadijumos.

3. Informacija par to, kam nosititas atlaujas kopijas.

-Vides parraudzibas valsts birojam;
-Talsu novada paSvaldibai;
-Veselibas inspekcijai.

4. Norade par ierobeZotas pieejamibas informaciju.

Atlauja nav ieklauta ierobezotas pieejamibas informacija.

5. Citas sanemtas atlaujas un atlaujas, kuras aizstaj 1 atlauja.
S atlauja ir atjaunota 25.07.2014. izsniegta atlauja Nr.VE14IA0001.



C sadala. Atlaujas nosacijumi

6. Nosacijumi uznémuma darbibai

6.1. darbiba un vadiba
6.1.1. Atlauja izsniegta SIA ,,Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba ,,Piejiira™ A kategorijas piesarnojosai darbibai sadzives atkritumu poligona
,Janvari”, Laidzes pagasta, Talsu novada (kadastra Nr. 88680010066), parskatits 09.12.2024:
e poligona apglabajamo atkritumu daudzumam (atkritumu apglabasanas kods D1) — 13 140 t/a.
e azbestu saturo$o izolacijas materialu un biivniecibas atkritumu (atkritumu klase 170605) apglabasanai atseviska poligona nodalijuma - 1000 t/a.
6.1.2.Atlauja izsniegta B kategorijas piesarnojosai darbibai:
e atkritumu savaksanai, parkrausanai, skiroSanai, uzglabasanai (atbilstosi Atkritumu izvietojuma shémai Atlaujas 4. pielikuma un Atlaujas 21.
tabulai), t.sk.:
- neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanai lidz 18895 t/gada;
- buvniecibas atkritumu drupinasanai un skiro$nai poligona tehnologisko vajadzibu nodrosinasanai lidz 4405 t/gada;
- liela izméra atkritumu izjauksSanai un Skirosanai Iidz 3600 t/gada.
e biologiski noardamo atkritumu (turpmak — BNA) parstradei BNA kompleksa lidz 18 500 t/gada;
e Skiroto atkritumu savakSanas laukuma darbibai, t.sk., bistamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekatru atkritumu pienemsSanai un
uzglabasanai;
e notekiidenu (poligona infiltrata) attiriSanai reversas osmozes attirisanas iekartas ar projekt&to jaudu 6 mh, 144 m3/dnn un attirita infiltrata
novadiSanai novadgravi (izpluides vietas identifikacijas Nr. N400651).
6.1.3. Atlauja izsniegta C kategorijas piesarnojosam darbibam:
e Sadzives atkritumu poligona “Janvari” sarazotas biogazes sadedzinasanai kogeneracijas iekarta “TEDOM Cento 160 ar ievadito siltuma jaudu
0,440 MW,
¢ mehanisko transportlidzeklu remonta un apkopes darbnica.
6.1.4. Svitrots 09.12.2024.
6.1.5.Svitrots 09.12.2024.

9999

6.1.6.Nodros$inat atkritumu sagatavoSanu atkartotai izmantoSanai, to parstradi vai materialu regeneraciju atbilstosi Atkritumu apsaimniekoSanas
valsts planam.

6.1.7.Atlaujas turétaja pienakums ir veikt piesarnojoso darbibu atbilstosi Atlaujas pielikuma noraditajam darbibas aprakstam, speka esoSajos ar€jos
normativajos aktos noteiktajam prasibam un §is Atlaujas "C" sadalas nosacijumiem.



6.1.8.Katru gadu lidz 1. martam iesniegt Dienesta un Talsu novada paSvaldiba poligona “Janvari” darbibas gada parskatu, saskana ar speka esoso
normativo aktu prasibam par atkritumu apsaimniekoSanu un spéka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem
(parskatits: 09.12.2024.).

6.1.9. Katru gadu Iidz 1. aprilim iesniegt Dienesta gada parskatu par Atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem par ieprieksgjo gadu —
apkopoto informaciju par atkritumu apsaimnieko8anu, t.sk., par savakto atkritumu daudzumu (apjomu), skiroSanu, sagatavosanu regeneracijai
vai apglabasanai, regeneraciju un apglabasanu, ka ari vides monitoringu un to izvert€jumu. Parskata noradit, kada veida atkritumi un kada
apjoma izmantoti tehnologisko vajadzibu nodros§inasanai, ka ar1 tehniska komposta izmanto$anas apjomus ikdienas starpparklajumam. Parskata
ieteicama forma pieejama Valsts vides dienesta timekla vietné: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/ sadala
“Atskaisu, iesniegumu un veidlapu formas”, “Monitoringa gada parskatu forma” (parskatits: 09.12.2024.).

6.1.10.Katru ceturksni veikt dabas resursu nodokla aprékinu par poligona apglabatajiem atkritumiem, par gaisa piesarnosanu, ka ari dabas resursu
nodokla par attirito notekiidenu novadiSanu vide aprékinus, atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par dabas resursu nodokli un kartibu,
kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekoSanas sist€mas (parskatits:
09.12.2024.).

6.1.11. Registrét sanemtas stdzibas par vides piesarnojumu, tai skaita traucgjosam smakam, trokS$niem, un noskaidrot piesarnojuma rasanas céloni,
operativi veikt pasakumus piesarnojuma c€lona likvidéSanai. Par sanemtajam stidzibam un veiktajiem pasakumiem nekavé&joties informét
Dienestu.

6.1.12. Katru gadu Iidz 1. martam nodros$inat vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapu (“Veidlapa Nr.3-
Atkritumi. Parskats par atkritumiem”, pamatojoties uz Atkritumu uzskaites zurnalu un Atkritumu apglabasanas poligona darbibas registracijas
Zurndla datiem; “Veidlapa Nr.2-Gaiss. Parskats par gaisa aizsardzibu” un “Veidlapa Nr.2 — Udens. Parskats par idens resursu lieto$anu) par
iepriek$gjo kalendara gadu iesniegSanu, ievadot datus Valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” elektroniskaja datu baze
https://videscentrs.lvgmec.lv/lapas/parskatu-ievadisana tie$saistes rezima atbilsto$i speka esosajiem normativajiem aktiem par vides aizsardzibas
oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapam (parskatits: 09.12.2024.).

6.1.13. Atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 20.1 pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabasanu aprékinat un maksat par atkritumu
poligona apglabato faktisko atkritumu daudzumu, piemérojot Dabas resursu nodokla likuma 3. pielikuma noteiktas nodokla likmes (iek/auts
09.12.2024.).

6.1.14. Parskatu par dabas resursu nodokli, t.sk., par poligona apglabatajiem atkritumiem, par atkritumu kratuve atkritumu apb&r$anai izmantojamiem
dabas resursiem (ja operators plano iegiit ar dabas resursu nodokli apliekamus dabas resursus - grunts atkritumu apbérsanai kratuvé), vide
emiteto piesarnojumu par ieprieks€jo ceturksni, iesniegt attiecigaja Valsts ien€muma dienesta teritorialaja iestade (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.15. Rakstiski informé&t Dienestu par izmantojamas teritorijas izmainam ipaSumtiesibas. Atlauja ir speka, kamer ir speka pasSumtiesibas vai
lietoSanas tiesibas (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.16. Atlauja attiecas uz razoSanas procesa izmantotajam iekartam un to ekspluataciju, ka art uz visam ar pamatdarbibu saistitam piesarnojosam
darbibam — troksni, smakam, gaisa piesarnojumu, grunts stavokli, notekiidenu un poligona infiltrata apsaimniekoSanu (attiriSanu un novadiSanu
vide), ieklauts 09.12.2024.

6.1.17. Atlauja ir speka, ja ir nodroSinats finansu nodroSinajums. FinanSu nodrosinajums jauztur spéka visu Atlaujas darbibas laiku. Ja Atlaujas
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darbibas laika atkritumu apsaimniekotajam nav spéka esoSa finanSu nodro$inajuma, Atlaujas darbiba tiek apturéta lidz attieciga nodroSinajuma
iesniegSanai Dienestam atbilsto$i normativajiem aktiem atkritumu apsaimniekoSanas joma. Vismaz tris nedelas pirms finansu nodroSinajuma
termina beigam iesniegt Dienesta finanSu nodroSinajumu nakoSajam periodam (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.18. Autotransporta remonta darbnicas darbibu veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par mehanisko transportlidzeklu remontdarbnicu izveidi
un darbibu (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.19. Ievérot aprobezojumus aizsargjoslas ap atkritumu apglabasanas poligonu “Janvari” saskana ar Aizsargjoslu likuma prasibam, t.sk. atkritumu
kratuves aizsargjosla (100 m) aizliegts aizkraut pievedcelus un pieejas atkritumu uzkraSanas kratuvei; aizliegts veikt darbus, kas var izraisit
appludinasSanu vai gruntsiidens ITmena paaugstinasanos; aizliegts biivét jaunas €kas, iznemot gadijumus, kad €ku buvnieciba ir saistita ar
atkritumu apsaimnieko$anu; aizliegts ierikot jaunas dzerama tidens nemsanas vietas (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.20. Poligona atlauts pienemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu apsaimniekosanu. Visi
pienemtie atkritumi jaklasific€ atbilstoSi normativajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un 1pasibam, kuras padara atkritumus bistamus
(ieklauts 09.12.2024.).

6.1.21. Apglabajamie atkritumi pirms to apglabasanas janosver. Poligona apglabato atkritumu masu noteikt, sverot atkritumus un to parvadasanai
izmantotos transportlidzeklus poligona kontrolpunkta, kas paredzets atkritumu kravu registrésanai, atkritumu vizualajai parbaudei, atkritumu
kravu svérSanai un nosiitiSanai uz atkritumu apglabasanas vai apstrades vietu; no poligona izbrauco$a transporta parbaudei un registréSanai
(ieklauts 09.12.2024.).

6.1.22. Tehnologiskajam vajadzibam izmantoto atkritumu apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama sadzives atkritumu apjoma poligona
kalendara gada laika. Ja tehnologisko vajadzibu nodro$inasanai atkritumu apjoms parsniedz 20% no apglabajamo atkritumu apjoma kalendara
gada laika, tad par parsniegta apjoma dalu ir maksajams dabas resursu nodoklis (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.23. Tehniska komposta sagatavos$ana javeic atbilsto§i noteikumiem par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski
noradamiem atkritumiem iegitam materialam un kvalitates kontroles procediirai biivniecibas atkritumu parstradei un komposta materialu
razoSanai, un janodro$ina iepriek§minéto noteikumu prasibu izpilde, ka ar janodro§ina biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa
izsekojamiba (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.24. Ikdienas parklagjumam un starpparklajumam atlauts izmantot 1.kvalitates vai 2.kvalitates tehnisko kompostu, kas iegiits un atbilst
noteikumiem par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski noradamiem atkritumiem iegiitam materialam (ieklauts
09.12.2024.).

6.1.25. Pirms izmantoSanas parklajumam sagatavoto materialu nosver (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.26. Par jebkuru konstatéto negativo ietekmi uz vidi, nekavé&joties zinot Dienestam, atbilstosi spéka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu
poligonu noteikumiem (ieklauts 09.12.2024.).

6.1.27. Nodrosinat sadzives atkritumu poligona ,,Janvari” darbibas atbilstibu labako pieejamo tehnisko panémienu (LPTP) Atsauces dokumenta par
LPTP attieciba uz atkritumu apstradi (2018.gads) prasibam (Operatora darbibas atbilstibas LPTP izvértejums atbilstosi Atlaujas 15. pielikumam)
(ieklauts 09.12.2024.).

6.1.28. Jebkuras izmainas atlauja, kas saistitas ar papildus atkritumu izmantoSanu jebkadam poligona tehnologiskam vajadzibam, ir atseviski
saskanojamas ar Dienestu. Poligona tehnologiskas vajadzibas, pieméram, poligona kalna formé&Sana, ir atseviski pamatojama ar atbilstosas



dokumentacijas iesniegSanu Dienesta pirms paredzétas darbibas veikSanas (ieklauts 09.12.2024.).

6.2. darba stundas (parskatits 09.12.2024.).

6.2.1. Darba dienas no plkst. 8:00-19:00; sestdienas — no plkst. 8:00-17:00.

6.2.2. lekartas darbinat ta, lai neparsniegtu Atlaujas 12.tabula noradito emisijas ilgumu.

6.2.3. Nodrosinat pasvaldibas noteikto §kiroto atkritumu savaksanas laukuma darba laiku, paredzot apmekl&tajiem piekluvi savaksanas laukumam
— vismaz 20 stundas nedg€la, tai skaita vismaz vienu dienu ned€las nogalé (sestdien vai svétdien jebkura daliti vakta atkritumu veida
nodoSanai), ka arT vismaz vienu dienu lidz plkst. 19.00., atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par atkritumu savaksanas un
SkiroSanas vietu ierikoSanu un apsaimniekoSanu.

7.Resursu izmanto§ana

7.1. iidens (parskatits 09.12.2024.).
7.1.1. Udens resursu ieguvi, uzskaiti un lietoSanu no tdens ieguves avota (identifikacijas Nr. P300693) veikt atbilstosi speka esoSajiem
normativajiem aktiem par tidens resursu lietoSanu, nemot vera $is atlaujas 9. un 11. tabula noraditos apjomus.

9.Tabula. Udens ieguve*

Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens ieguves Udens daudzums  Udens daudzums
avota avota nosaukums  avota avota avota avota teritorijas  kubikmetri diena | kubikmetri gada
identifikacijas un atraanas vieta geografiskas geografiskas saimnieciska kods
numurs (adrese) koordinatas Z koordinatas A iecirkna kods
platums garums

P300693 Talsu novads, 353640.725 412971.797 3749 Laidzes pagasts |2 730

Laidzes pagasts, 0880268

,Janvari”

* parskatita 09.12.2024.




11.Tabula. Udens lieto§ana

Udens ieguves avoti un  Kopgjais fidens patérin  Atdzese$anai Razo8anas procesiem Sadzives vajadzibam Citiem merkiem
izmantoSanas veidi (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada)
No Tpasnickam 730 383 347

piederosa urbuma

* parskatita 09.12.2024.

7.1.2. Veikt no pazemes tidens ieguves urbuma iegiita idens daudzuma instrumentalo uzskaiti un datus registrét tidens lictoSanas instrumentalas
uzskaites zurnala atbilsto$i normativajiem aktiem par @idens resursu lietoSanas atlaujam. Reizi ceturksni ierakstu pareizibu apliecinat ar
atbildigas personas parakstu.

7.1.3. Dabas resursu nodokli par pazemes tidens ieguves apjomu no tidensapgades urbuma maksat tikai par to Gdenu apjomu, kas iegiits no
urbumiem virs limita (piem&rojot nodokla likmi desmitkar$a apméra) atbilstosi spéka eso$o normativo aktu prasibam par dabas resursu nodokli
un kartibu, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietosanas atlauju un audité apsaimniekoSanas sist€émas.

7.1.4. Udens uzskaites méraparatiiras metrologisko kontroli veikt atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam par valsts meteorologiskai
kontrolei paklauto mériSanas lidzeklu sarakstu un atkartoto verificéSanu.

7.1.5. Visus datus, kas saistiti ar urbuma konstrukcijas, dziluma un razibas izmainam, siiknu nomainu, to iegremdéSanas dzilumu, vai citu
parametru izmainas fiksét urbuma ekspluatacijas Zurnala.

7.1.6. NodroSinat aizsargjoslas ap pazemes tidens nemsanas vietam atbilstoSi normativajos aktos noteiktajam prasibam. Stingra reZima aizsargjoslai
ap tudens nemsSanas vietu nodroSinat virszemes tidens noteci no aizsargjoslas, jabit labiekartotai, jabit ieZogotai. NoZogojuma augstums
nedrikst but zemaks par 1,5 m un uz ta jabit informativai zZimei ar uzrakstu ,,NepiederoSiem ieeja aizliegta”.

7.1.7. Nodrosinat pazemes tidens ieguves urbumu atveres hermetizaciju, idens Iimena mériSanas un tidens paraugu nemsanas vietas ierikoSanu,
stiknu telpas uzturéSanu sanitara un tehniska kartiba, ka arT nodroSinasanu pret appliiSanu atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

7.1.8. Ja pazemes tidens ieguves urbuma ekspluatacija tiek partraukta, nodroSinat ta konservaciju vai likvidaciju atbilstos$i normativo aktu prasibam
par zemes dzilu izmantoSanas licencu un biezi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartibu.

7.1.9. Kopgjais tidens ieguves apjoms nedrikst parsniegt idens ieguves urbuma pase noteikto idens debitu 3litri/s.

7.2. energija (parskatits 09.12.2024.).

7.2.1.Elektroenergijas patérinu un uzskaiti veikt atbilsto$i noslégta liguma noteikumiem. Ievérot iekartu tehnologiskos procesus, taupit
elektroenergiju.

7.2.2. Energoiekartas darbinat atbilstosi tehnologiskajam instrukcijam un veikt atbilstosu procesu kontroli, lai nodrosinatu iekartu efektivu darbibu.

7.2.3. Atlautais kurinama patérin$ uznémuma atbilstosi Atlaujas 4. tabulai.
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7.2.4. Veikt kurinama paterina uzskaiti papira veida vai elektroniski, atbilsto$i speka eso$ajiem normativajiem aktiem.

4.Tabula. Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta*

Kurinama veids Gada laika izlietotais Séra saturs (%) Izmantots raZzoSanas |zmantots apsildei Izmantots Izmantots
daudzums procesiem transportam iekartas | elektroenergijas
teritorija razoSanai
Dizeldegviela(t) 60 0.1 60
Citi kurinama veidi 12 000 12 000
(poligona gaze) (m®)
* jeklauta 09.12.2024.

7.3. izejmateriali un paligmateriali (parskatits 09.12.2024.).

7.3.1. Kimisko vielu un maisijumu uzglabasanu, uzskaiti, markéSanu un lietoSanu veikt atbilstoSi speka esoSajos normativajos aktos par darbibam
ar kimiskajam vielam un maisijumiem noteiktajam prasibam.

7.3.2. Izejmaterialu uzglabasanas veids un vienlaicigi uznémuma uzglabatais daudzums atlauts saskana ar 2., 3. un 5.tabula dotajiem datiem.

7.3.3. Darbibas ar kimiskajam vielam un maistjumiem atlauts veikt kvalificEtam personalam, kuram ir piem@rota izglitiba attiecigo darbibu
veikSanai atbilstoSi normativajiem aktiem par nepiecieSamo izglitibas Iimeni personam, kuras veic uznémejdarbibu ar kimiskam vielam un
maisijumiem.

7.3.4. Drosibas datu lapas uzglabat personalam pieejama vieta. Informaciju drosibas datu lapas, ka ari kimisko vielu un kimisko produktu
mark€&juma nodros§inat valsts valoda.

7.3.5. Sérskabes uzglabaSana atlauta dubultsienu tvertné uz tidensnecaurlaidiga seguma. Tvertnei jabut aprikotai ar droSibas un signalizacijas
iekartam, nekontrol€tas sérskabes nopliides apkartgja vidé noveérsanai.

7.3.6. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu uzglabaSana vai darbibas ar tam, jabiit brivi pieejamiem absorbentu krajumiem izlijumu savaksana.

7.3.7. Kimisko vielu un maisijumu mark&umam jaatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasibam.

7.3.8. Veiktas darbibas ar atkritumiem registrét registracijas Zurnala atbilsto$i normativo aktu par atkritumu poligonu ierikosanu, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanu, slégSanu un rekultivaciju prasibam.

7.3.9. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu noteikumu prasibam, veikt apglabajamo atkritumu vides stavokla monitoringu, saskana
ar 24.tabulu.
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2.Tabula. Kimiskas vielas, maisijumi un citi materiali, ko izmanto raZosSanas procesa ka izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav klasificeti ka

bistami

Kimiska viela vai maisijums
(vai to grupa)

Kimiska viela vai maisijuma
veids

IzmantoSanas veids

Uzglabatais daudzums (t),
uzglabasanas veids

Izmantotais daudzums gada

(t)

laukums poligona teritorija

Zagu skaidas organiska viela Absorbents izlijusu naftas 0.5, poligona tehnikas Netiek noteikts ka limits
produktu savaksanai novietné

Cleaner A neorganiska viela Infiltrata attiriSanai - 1

Cleaner C neorganiska viela Infiltrata attiriSanai - 0.5

Inhibitors Rohib K4 neorganiska viela Infiltrata attiriSanai - 0.36

Tehniskais komposts organiska viela Atkritumu parklasanai 10 000 , uzglabasanas Bez limita**

* parskatita 09.12.2024.

** pez limita ierobezojuma, ja sagatavotais tehniskais komposts atbilst MK noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemerot atkritumu statusu no biologiski noardamiem
atkritumiem iegiitam materialam” prasibam.

3.Tabula. Bistamas kimiskas vielas un maisTjumi, kas izmantoti raZo§ana ka izejmateriali, paligmateriali vai veidojas starpproduktos vai gala

produktos
Kimiska  Kimiska  Izmantosa EK CAS Bistamibas klase Bistamibas GHS Drosibas Uzglabatai Izmantotai
vielavai  vielavai  nasveids numurs numurs apzim&jums (H  bistamibas  prasibu S S
maisTjums maisijuma kods) piktogramm apzim&jums (P | daudzums |daudzums
(vai to veids a kods) 0, (tonnas/ga
grupa) uzglabasan  da)
as veids
Seérskabe  neorganisk Ienakosa  231-639-5 7664-93-3 N bistams videi H314; R35 GHS05 P102; P223,; Netiks 17
aviela infiltrata Corr.1A,; Skin (1272/2008) P260; P280; uzglabats

pH P301+P330+

noregulésa P331;

nai P303+P361+

infiltrata P353;

attirisanas P305+P351+P3

iekartas 38; P405; S1/2,

S26, S30, S45
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Natrija neorganisk  Infiltrata  215- 185-5 1310-73-2 N bistams videi | Skin Corr.1A; GHSO05 P260, Netiks 0.2
hidroksids aviela attiriSanai H314; Met.Corr. |(1272/2008) P280, P301+ uzglabats
1; H290, R35 P330+P331;
P303+
P361+P353;
P305+
P351+P338;
PP310; S1/2;
S26, S37/39,
S45
Dizeldegvi naftas Transporta | 269-822-7 68334-30- | Xn; Kaitigas H226 H304 Bistami P261; P280; 10 60
ela produkti  m 5 Kimiskas vielas ~ H315 H332 GHS02 P301+310;
un kimiskie H351 H373 GHSO07 P331; P501
produkti H411 GHS08
GHS09

* parskatita 09.12.2024.

5.Tabula. Uzglabasanas tvertnu saraksts*

Kods Uzglabasanas Tvertnes izméri (m3) Tvertnes vecums Tvertnes izvietojums  Ieprieksgjais Nakamais parbaudes
tvertnes saturs (gados) parbaudes datums datums
Bl Dizeldegviela 10 7 Fkas

*ieklauta 09.12.2024.

8. Gaisa aizsardziba (parskatits 09.12.2024.)

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robezvértibas

8.1.1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no punktveida emisijas avotiem (no tehnologiskajam iekartam) atlautas atbilstosi 2024.gada Stacionaru
piesarnojuma avotu emisiju limitu projektam, Atlaujas 12.tabula noraditajiem parametriem un 15.tabula noraditiem piesarnojoso vielu emisiju
limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas atbilstosi Atlaujas 1.pielikuma 13.tabulai.
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12.Tabula. Emisijas avotu fizikalais raksturojums

Emisijas
avota kods

Emisijas

avota apraksts

Emisijas
avota

geografiskas
koordinatas Z

platums

Emisijas
avota
geografiskas

koordinatas A

garums

Diimena
augstums (m)

Diimena
icksgjais
diametrs
(mm)

Emisijas
plusma
(Nm3/h)

Emisijas
temperatiira

(©)

Emisijas
ilgums (h)
dnn

Emisijas
ilgums (h)
gada

Al

Atkritumu
kratuve

353557.573

413070.047

24

8760

A2

Ad

A5

A6

Infiltrata
uzkrasanas
dikis
Atkritumu
Skirosanas
angars
Biofiltrs
BF2101

Gazes lapa
FAII 100 ar
ievadito

siltuma jaudu

0.494 MW,
biogaze

353678.634

353692.271

353708.890

353589.5

413190.098

413143.454

413056.077

413046.1

4.5

4.1

4500

500

21924

8000

576

20

20

35

850

24

24

8760

2080

8760

200

A7

Kogeneracijas 353672.6

iekarta
TEDOM
Cento 160 ar
1evadito

siltuma jaudu

0.440 MW,
biogaze

413044.1

200

1534

150

24

8760
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A8 BNA 353690.042  413076.476 8 1676 0 8 2080
biomasas
tunelu
iekrausana/izk
rausana
A9 Gatava 353667.531  413054.862 0 24 8760
komposta
uzglabasanas/
pEcapstrades
nojume
* parskatita 09.12.2024.
15.Tabula. Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts
Emisijas avota Emisijas avota Emisijas avota Piesarnojosas viela Piesarnojosas vielas g/s  Piesarnojosas  Piesarnojosas 0%
nosaukums geografiskas geografiskas vielas mg/m®  vielas t/a
koordinatas Z  koordinatas A
platums garums
Atkritumu 353557.573 413070.047 230031 Smakas 13320 420000000000
kratuve (Al)
Infiltrata 353678.634 413190.098 230031 Smakas 1745 55000000000
uzkrasanas
dikis (A2)
Atkritumu 353672.642 413105.021 230031 Smakas 2.44 0.401 18300000
SkiroSanas
angars (A4)
Biofiltrs 353708.890 413056.077 230031 Smakas 35.6 1120000000
BF2101 (A5)
Gazes lapa (A6) | 353589.5 413046.1 020028 Oglekla dioksids | - - **
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nojume (A9)

* parskatita 09.12.2024.
**saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 , Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audite
apsaimniekosanas sistémas” 27.punkta prasibam C kategorijas piesarnojosam darbibam nodokli par visu piesarnojoso vielu apjomu aprékina péc nodokla likmem ka par
piesarnojoso vielu emisijam limita ietvaros un parskata par aprékinato dabas resursu nodokli izdara atzimi ,, bez limita”.
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020029 Oglekla oksids - 150 -
020032 Séra dioksids - 35 -
020038 Slapekla - 200 -
dioksids
Kogeneracijas  353672.6 413044.1 020029 Oglekla oksids |- 150 -
iekarta
020038 Slapekla 200 -
(A7) dioksids
020028 Oglekla dioksids | - - e
020032 Sera dioksids - 35 -
BNA biomasas  353690.042 413076.476 230031 Smakas 838 6270000000
tunelu
iekrauSana/izkr
ausana (AS8)
Gatava 353667.531 413054.862 230031 Smakas 102 32200000000
komposta
uzglabasanas/pé
capstrades




8.2. emisija no neorganizetiem (difiiziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no neorganiz&étiem (difliziem) emisijas avotiem atlautas atbilstosi 2024. gada Smaku emisiju limitu projektam,
§ts atlaujas 12. tabula noraditajiem parametriem un 15. tabula noraditiem piesarnojoso vielu emisiju limitiem.
8.2.2. No emisiju avotiem gaisa emit&tas vielas atlautas atbilstosi Atlaujas 1.pielikuma 13. tabulai.

8.3. procesa un attiriSanas iekartu darbiba

8.3.1. Ievérot tehnologisko iekartu tehnologiskos procesus un darbinat tas saskana ar ekspluatacijas noteikumiem.

8.3.2. Savlaicigi veikt razoSanas iekartu tehniskas apkopes.

8.3.3. Regulari veikt iekartu vizualu apskati, lai parliecinatos par to atbilstibu tehnologiskajam prasibam un savlaicigi konstatétu ekspluatacijas
noteikumu parkapumus.

8.3.4. Sadedzinasanas iekartas procesu uzturét optimala rezima.

8.3.5.Lai novérstu atkritumu vieglas frakcijas izplatiSanos ar v&ju, ka ar1 puteklu izplatiSanos, nodrosinat atkritumu slana parklasanu ar ikdienas
parklajumu.

8.3.6. Nelabveligu laika apstaklu gadijumos, pieméram, stipra v&ja laika nodroSinat radito atkartoti izmantojamo materialu parsegSanu vai
lidzvertigu risindjumu, kas noveérstu puté€Sanu. NodroSinat drupinaSanas un sijasanas iekartas slégtu darbibu, samazinot drupinasanas un
sijaSanas iekartas darbibas laika radito puteklu emisijas.

8.3.7. Laika apstaklos, kad v&ja atrums parsniedz 10 m/s partraukt biivgruZzu drupinasanu un sijasanu.

8.3.8. IlgstoSa sausuma periodos nodroSinat buvgruzu mitrinasanu, lai samazinatu puteklu izplatiSanos.

8.3.9. Saimnieciskaja darbiba izmantotas atkritumu SkiroSanas, smalcinaSanas, sijaSanas un drupinasanas iekartas darbinat saskana ar to
ekspluatacijas noteikumiem.

8.3.10. Nepielaut ,,liesas” gazes novadiSanu apkartgja vide.

8.3.11. Reizi diena apsekot degvielas uzpildes iekartu, lai vizuali parliecinatos par procesa un uztverSanas sisteémas atbilstosu darbibu. Par
parbaudes konstatétajam neatbilstibam atbildigajai personai veikt ierakstus Zurnala un apliecinat tos ar parakstu.

8.4. smakas

8.4.1. Atkritumu poligona, ka ar ar ta darbibu saistito iekartu darbiba nedrikst radit vidi un cilvékus negativi ietekmé&joSas smakas. levérot
normativo aktu prasibas par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodem, ka ar1 kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos.

8.4.2. Pamatotas stidzibas gadijuma par traucgjoSu smaku tris dienu laika sniegt informaciju Dienestam saskana ar normativajiem aktiem par
smakam.

8.4.3. Ja par operatora darbibu iepriekseja gada laika sanemtas tris pamatotas siidzibas, veikt smaku koncentracijas un emisijas plismas atruma
meérjjumus emisijas avota iekartas optimalas darbibas reZima ne retak ka reizi seSos ménesos atbilstosi normativajiem aktiem par smakam.
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8.4.4. Smaku izplatiSanas ierobezoSanai un atbilstoSu pasakumu izstradei dokument€t stidzibas par traucgjoSam smakam, veikt apstaklu analizi,
informaciju par veikto mérjjumu rezultatiem, dokumentaciju par veiktajiem vai planotajiem smaku samazinasanas pasakumiem uzglabat
vismaz 5 (piecus) gadus.

8.4.5. Veikt pasakumus, kas samazina smaku emisiju raSanos un samazina smakas un puteklu izplatisanos atbilstosi kratuves darbibas tehnologijai:
paredzet poligona gazes savaksanu apstradi; lai mazinatu puteklu veidoSanos no atkritumu kratuves, nodrosinat atkritumu masas mitrinaSanu
ar izveidojusSos infiltratu, atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5. emisijas uzraudziba un mérisana (mérijumu vietas, regularitate, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksni veikt emisijas avotiem A6 un A7 piesarnojoso vielu emisijas limitu ievéroSanas kontroli aprékinu cela, izmantojot emisijas
limitu projektos izmantotas metodes.

8.5.2.Aprékinu rezultatus registrét emisiju uzskaites zurnala. Uzskaites zurnala registrét arT sakotn&jos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts
emisiju aprékins: izejvielu patérins, iekartu procesa darbibas ilgums.

8.5.3. Nodrosinat, lai katra atkritumu apglabasanas kratuves nodalijuma tiktu ierikota poligona gazes monitoringa sist€éma atbilsto$i normativo
aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5.4. Reizi ménest veikt poligona gazes un BNA parstrades kompleksa gazes daudzuma un kvantitativa sastava noteikSanu. Veikt biogazes
monitoringa datu apkopoSanu un fiksét tos speciala zurnala. Datus registrét uzskaites zurnala rakstiska vai elektroniska veida atbilstosi
normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

8.5.5. Piesarnojoso vielu koncentracijas aprékinam izmantot metodologiju un formulas atbilstosi emisijas limita projekta aprékina.

8.5.7. Reizi piecos gados (emisiju avotiem A6 un A7) maksimalas slodzes laika, kad iekartas darbojas ar pilnu jaudu, veikt piesarnojoso vielu
emisiju instrumentalos mérijjumus no diimena atbilstosi Atlaujas 24.tabulai, nosakot sadedzinaSanas procesa parametrus un piesarnojoso vielu
koncentracijas.

8.5.8. Ja emisijas mérjjumu rezultati uzrada, ka tiek parsniegtas normativajos aktos un atlauja noteiktas emisijas robezvertibas, veikt atkartotus
mérjjumus, ménesa laika zinot Dienesta un atbilstoSi normativo aktu prasibam par kartibu, kada izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas
piesarnojosSo darbibu veikSanai, iesniegt pasakumu planu piesarnojuma samazinasanai. Plana japaredz mérkus un to sasniegSanas terminus,
nepiecieSamos parveidojumus un to izpildes terminus.

8.6. to emisijas veidu parraudziba, kas rodas no neorganizéetiem (difiiziem) emisiju avotiem

Regulari veikt uzkrato uzglabajamo atkritumu izveSanu.

8.7. gaisa monitorings

NosacTjumi netiek izvirziti
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8.8. méraparatiiras uzturésana un kalibracija

Poligona savaktas gazes apjoma uzskaitei izmantot metrologiski parbauditu méraparatiiru.

8.9. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

8.9.1. Dabas resursu nodokla aprékina lapu un uzskaites dokumentus par piesarnojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabat tris gadus un uzradit
vides parvaldes valsts vides inspektoram p&c pieprasijuma parbaudes laika vai iesniedzot statistikas parskatus.

8.9.2. Mérijumu rezultatus un testéSanas parskatus, ja tadi tiks veikti, pievienot VSIA , Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” vides
aizsardzibas oficialajai statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapai “Veidlapa Nr.2 — Gaiss. Parskats par gaisa aizsardzibu” ka
atseviSku pielikumu.

9. Notekiideni (parskatits 09.12.2024.)

9.1. izpludes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzives notekiidenus no administrativas €kas attirit mehaniskas un biologiskas attiriSanas iekartas ,,EKOL D B5K” ar projektéto jaudu 1.5
m?/dnn. Attiritos notekiidenus novadit novadgravt izplad€ Nr.1.

9.1.2. Lietus notektidenus no asfaltéta cela seguma un SkiroSanas angara jumta novadit ,,Techneau” kompleksas attiriSanas iekartas DHLF 115E
ar smilSu uztveérgju un naftas produktu atdalitaju. Attiritos notekidenus novadid novadgravi izplide Nr.2.

9.1.3. Lietustideni no atkritumu uzglabaSanas un SkiroSanas laukuma (ieprieks “kompostéSanas laukums”) uz ,,Techneau” attiriSanas iekartam
EH1010C ar smilSu uztvérgju un naftas produktu atdalitaju. Attiritos notekiidenus novadit novadgravi izpludé Nr.3.

9.1.4. RazoSanas notekiidenus no tehnikas mazgasSanas laukuma novadit uz ,,Techneau” kompleksa attiriSanas iekartam EH1003C ar smilSu
uztvergju un naftas produktu atdalitaju. P&c attiriSanas iekartam biologiski neattiros notekiidenus novadit uz reversas osmozes iekartam.

9.1.5. Razo$anas notekiidenus un infiltratu attirit reversas osmozes iekartas ar jaudu - 6 m*h. Attiritos notekiidenus novadit novadgravi izplude

Nr.4.

9.1.6. Atlautie sadzives un razoSanas notekiidenu apjomi un izpliides vietas tidens objekta, atbilsto$i normativo aktu prasibam par piesarnojoso

vielu emisiju tideni. Attiritos notekiidenus novadit novadgravi, atbilstosi Atlaujas 17.tabulai.

9.1.7. Infiltrata koncentratu, kas radies infiltrata attiriSanas rezultata, atlauts novadit uz kratuvi atkritumu mitrinaSanai atbilstoSi normativo aktu
prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.1.8. Attirito notektidenu izpluid@s piesarnojoso vielu robezvertibas (koncentracijas mg/l) un piesarnojuma slodze (t/gada) nedrikst parsniegt
Atlaujas 16. tabula noteikto limitu robeZas, atbilstosi normativo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tideni. Parsniegumu gadijuma
analizét un noverst to c€lonus.

9.1.9. Aizliegta neattiritu komunalo, lietus notekiidenu un neattirita infiltrata emisija virszemes tidenos un vide.
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17.Tabula. TieSa notekiidenu un lietusiidenu izpliide @idensobjektos (gravi, upée, ezera, jiira)

Izpliades vietas Izplades Izplades Izplades Sanemosas | Sanemosas Sanemosas  Notekiidenu |Notekiidenu Izpliides
nosaukums un adrese | vietas vietas vietas tdenstilpnes tdenstilpnes tidenstilpnes ' daudzums daudzums ilgums
(vieta) identifikacijas | geografiskas | geografiskas nosaukums | tidenssaimniecibas tdens (m¥d)(videji) md gada (stundas
numurs koordinatas |koordinatas iecirkna kods caurtece (vidgji) diennaktt
Z platums | A garums (m3h) vai dienas
gada)
Sadzives atkritumu N400649 353606.763 412970.199 Perimetra 37497 Roja no 0 Atbilstosi Atbilstosi 24
poligons ,,Janvari”, melioracijas Augsdonavas lidz raditajam raditajam
izplide Nr.2, lietus gravis K&supei apjomam apjomam
NAL, celi un laukumi
Sadzives atkritumu N400648 353638.418 412977.614 Perimetra 37497 Roja no 24 Atbilstosi Atbilstosi 24
poligons ,,Janvari” melioracijas A AugSdonavas lidz raditajam raditajam
sadzives NAl, izplude gravis Ke&supei apjomam apjomam
Nr. 1
Sadzives atkritumu N400650 353594,957 1 412945,675 Perimetra 37497 Roja no 24 Atbilstosi Atbilstosi 24
poligons ,,Janvari”, melioracijas Augsdonavas lidz raditajam raditajam
lietus Gidens NAI no gravis K&supei apjomam apjomam
atkritumuuzglabasanas
laukuma izplude Nr. 3
Sadzives atkritumu N400651 353596,142 413249,876 Perimetra 37497 Roja no 24 144 54 018 24
poligons ,,Janvari” melioracijas A AugSdonavas lidz
infiltrata attirisanas gravis Kesupei
reversas osmozes
iekarta, izplude Nr. 4

* ieklauta 09.12.2024.
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16.Tabula. Piesarnojosas vielas notekiidenos™

Izpludes vietas

Koncentracija, ko

Iss lietotas attirisanas apraksts un tas

Pé&c attiriSanas

identifikacijas Piesarnojosa viela, parametrs kods® nedrikst parsniegt Dol
numurs® (mg/H® efektivitate (%) mg/l 24 stundas | tonnas gada**
N400649
(lietus o
notekiideni no 230026 Suspendétas vielas (SV) <35,0 . <35,0 bez limita
asfalteta ’cela ,,T.ecllne_au” kompleksas attlr{s?nas
seguma uﬁ 1ek§1rtas DHLF 115E ar smilsu ‘
Xkirosanas angara uztvergju un naftas produktu atdalitaju
]umta) izplide Naftas produkti 1 1 bez limita
Nr.2
N400650 L
(lietustideni no Suspendatas vielas <350 <350 bez limita
atkritumu
uziiﬁizzizz un ,,Techneau”.a:[ﬁrﬁanas i.ekz‘lrtas
I’au kuma EH1010C ar smilSu uztvérgju un naftas
L . produktu atdalitaju .
(ieprieks Naftas produkti 1 1 bez limita
“kompostésanas
laukums™))
izpltide Nr.3
KSP 125,0 125 11,25
BSPs 25,0 25 2,25
Suspendgtas vielas <35,0 <35 3,15
l(\i:\c/)gfsgi Naftas produkti 1 i L o 1 0.09
0SMOZES Nkop Reversas osmozes Reversas osmozes attiriSanas iekartas
Atfifdanas _ Pkop . atﬁﬁéanasllekﬁrt_a
A Cinks (Zn) jauda 6 m? infiltrata Infiltrata attiriSana | Infiltrata attirisana
iekartas) Vars (Cu) stunda, 144 m%/dnn, iekartas attiriSanas | iekartas attirisanas
Kadmijs (Cd) efektivitate 75% | efektivitate 75%
Hroms (Cr) AttiriSanas
Svins (Ph) efektivitate 1idz 75 %
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| Dzivsudrabs (Hg) | | |
Piezimes: V) NovadiSanas vietai norada Valsts vides dienesta regionalas vides parvaldes pieskirto identifikacijas numuru. Ja $ads numurs nav pieskirts, aili neaizpilda.
@ Vielas kods saskana ar valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu "Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs" apstiprinatu sarakstu. ) Norada tikai atlauja.
* ieklauta 09.12.2024.

-

9.2. procesa norise un attiriSanas iekartu darbiba

9.2.1. Operatoram poligona teritorija nodro$inat visu kanalizacijas sistemu efektivu darbibu, infiltrata un lietus notekiidenu sist€ému biivju darbibu,
veikt caurulvadu parbaudes, lai nepielautu neattiritu notekiidenu nopliadi vidé. Regulari veikt lietus notekiidenu un infiltrata savakSanas
sistémas uzraudzibu, nodrosinat pastavigu kontroli, lai nepielautu infiltrata novadiSanu lietus notekidenu savakSanas sist€ma, infiltrata un
neattiritu lietus notekiidenu novadiSanu vide.

9.2.2. Nepielaut infiltrata uzkrasanu sadzives atkritumu poligona kratuve.

9.2.3. Neattirita infiltrata un infiltrata koncentrata plismu sist€mai nodrosinat hermé&tiskumu.

9.2.4. Notekuidenu attiriSanas iekartas ekspluatgt ta, lai sasniegtu maksimali iesp&jamo attiriSanas efektivitati.

9.2.5. Katru dienu veikt iekartu uzraudzibu un ievérot to tehnologisko procesu, lai sasniegtu maksimalo attiriSanas efektivitati un nepielautu
avarijas situacijas iekartas. Pastavigi vizuali kontrol&t sadzives un lietus notekiidenu izpliides.

9.2.6. Regulari, ne retak ka reizi ménesi, veikt lietus/raZzoSanas notekiidenu savaksanas sisteémas un attiriSanas iekartu uzraudzibu, nodro$inat to
efektivu darbibu, savlaicigi veikt smilSu uztvergju tiriSanu un naftas produktu filtru/uztvergj elementu tiriSanu un nepiecieSamibas gadijuma
filtru/uztvergj elementu mainu.

9.2.7. Notekuidenu attiriSanas iekartu ekspluatacijas un apkopes darbus veikt atbilstosi notekiidenu attiriSanas iekartu pas€s noraditajam. Dienas,
kad veikti apkopes darbi, registrét notekidenu uzskaites zurnala vai atseviska, §im mérkim ierikota zurnala.

9.2.8. Infiltrata attirisanas iekartas (reversas osmozes attirisanas iekartas ar nominalo jaudu 6 m® /h, 144 m3/dnn) ekspluatét ta, lai biitu iesp&jams
panemt attiriSanas iekartas ieplistoso, ka arf attirito notekiidenu raksturigus paraugus pirms to emisijas pienemosajos tidenos un veikt uzskaiti
saskana ar speka esoso normativo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tident.

9.2.9. Uzturét kartiba infiltrata savaksSanas sistému. Reversas osmozes attiriSanas iekartas ekspluatét, ievérojot to tehnologiskos reglamentus.
NodroSinat vienmérigu noteklidenu padevi uz attiriSanas iekartam. Visus darbus, kas saistiti ar reversas osmozes attiriSanas iekartas
ekspluataciju/remontu registrét ekspluatacijas zurnala, informaciju apliecinot ar atbildigas personas parakstu.

9.2.10. Lai noverstu atkritumu paSaizdegSanos, gada sausaja perioda vai péc nepiecieSamibas nodro$inat atkritumu mitrinasanu. Atkritumu
mitrinasanai atlauts izmantot infiltratu, kuru ar stiknu palidzibu parsiknét no infiltrata baseina uz atkritumu kratuves virsmu.

9.2.11.Veikt labas saimnieko$anas prakses pasakumus, kas nodrosina to, ka lietus notekiidenos netiek ieskalotas kimiskas vielas un atkritumi.

9.2.12. Poligona kratuves darbibas rezultata radita neattirita infiltrata emisija vide, virszemes tdenos vai lietus kanalizacijas sistéma, ka art
piesarnotu lietus notektidenu (t.sk. no kratuves §tinam) un piesarnojoso vielu ievadiSana pazemes tidenos ir aizliegta. Par avarijas gadijumu
nekavéjoties zinot Dienestam.

9.2.13. RaZoS8anas notekiidenus no anaerobas fermentacijas tunelu €kas, aerobas stabilizacijas tranSejam savakt un novadit uz osmoses attiri$anas
iekartam.
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9.3. uzraudziba un merijumi (meérijumu vietas, regularitate, metodes)

9.3.1. Monitoringa biezums un parametri noteikti Atlaujas 24.tabula.

9.3.2. Notekiidenu paraugu nemsana no razoSanas un lietus notekiidenu attirisanas iekartu izvades caurules pirms izpliides novadgravi.

9.3.3. Nodrosinat vides valsts inspektoriem pieejamibu attiriSanas iekartam un analizu paraugu nemsanas vietam.

9.3.4. Infiltrata uzkrasanas ietais€s un notekiidenu attiriSanas iekartas nodro$inat infiltrata iepliides apjoma mériSanas aprikojumu un infiltrata
paraugu nemsanas iesp€ju, atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem. Nodro$inat tieSos infiltrata daudzuma
uzskaites datus:

—  kas tiek raditi atkritumu kratuveés un novaditi uz infiltrata uzkrasanas baseiniem;

—  kas tiek novaditi uz reversas osmozes attiriSanas iekartam;

—  kas tiek novaditi novadgravi péc reversas osmozes iekartas.

Uzskaites datus fiks€t Notekiidenu (infiltrata) uzskaites Zurnald ne retak ka 1x menesT (ménesa pedgja diena).

9.3.5. RaZo$anas notekiidenu no mazgaSanas laukuma uzskaiti veikt aprékinu cela. Uzskaites datus pierakstit Notekiidenu netiesas uzskaites
Zurnald 1 reizi ménes.

9.3.6. P&c testeSanas veikt infiltrata monitoringa datu apkoposanu.

9.3.7. Reizi gada veikt lietus notektidenu novadiSanas vietas laboratorisko kontroli: attitito lietus notekfidenu no asfaltéta cela seguma un SkiroSanas
angara jumta izpladeé Nr.2 (N400649) un attirito lietusidenu no atkritumu uzglabasanas un SkiroSanas laukuma (iepriek$ “kompostésanas
laukums”)) izplade Nr.3 (N400650) piesarnojosam vielam atbilstosi Atlaujas 24.tabulai.

9.3.8. Nodrosinat virszemes tidenu monitoringa veikSanu novadgravi ap kratuvi un kratuves apkartné (kopa virszemes tidenu monitoringa sist€éma
ietver 3 punktus) atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

9.3.9. Veikt tidenu kvalitates monitoringu - virszemes tidens kimiskas analizes, nosakot parametrus atbilstosi Atlaujas 24.tabulai, nodroSinot vides
kvalitates normativus virszemes tdenos atbilstosi normativajiem aktiem par virszemes un pazemes tdenu kvalitati.

9.3.10. Paraugu nemsanas vietas:

VU-1 — gravi, kas novada tidenus no poligona, uzreiz aiz p&dgjas poligona izpliudes;
VU-2 — gravi, kas novada @idenus no poligona, kur to §kérsojis poligona pievedcels, ~ 550 m no poligona robezas uz rietumiem;
VU-3 gravi, kas no dienvidiem novada poligona tidenus novados$aja gravi, ~ 200 m no poligona robezas.

9.3.11.Virszemes tidens monitoringu veikt akreditéta laboratorija, kuras akreditacijas sféra ir ieklauti monitoringam noteikto parametru testeéSana
atbilsto$i normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes tidenu kvalitati.

9.3.12. TesteSanas parskatam jasatur zinas par paraugu némeéju un paraugu nemsanas akreditaciju.

9.3.13. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu apsaimniekoS$anas noteikumiem veikt infiltrata monitoringu, nosakot infiltrata
daudzumu, ktmisko sastavu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi. Infiltrata tilpuma mérjjumiem izmantot spiedvada sitknu stacija uzstadita
skaititaja radijumus. Monitoringa un kontroles biezums saskana ar 24. tabulu.

9.3.14. Saskana normativo aktu par atkritumu poligonu apsaimnieko$anas noteikumiem, veikt virszemes tidenu kimiska sastava monitoringu
novadgravit ap poligonu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi. Monitoringa un kontroles biezums saskana ar 24.tabulu.
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9.3.15. Paraugu nemsSanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecigaja joma akreditéta laboratorija, atbilsto$i normativo aktu prasibam par
piesarnojoso vielu emisiju fideni. Notekiidenu paraugus nemt noteikta punkta, kas atrodas notektidenu attiriSanas iekartu izplude atbilstosi
noramtivo aktu prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tident.

9.3.16. Test€Sanas parskatam jasatur zinas par paraugu néméju un paraugu nemsanas akreditaciju. Notektidenu raditaju noteikSana izmantot
akreditetas metodes, nepazeminot metodes detekt€Sanas robezu.

9.3.17. Analizu rezultatus registrét piesarnojuma apjoma uzskaites dokumentos.

9.4. merijumi sanémeéja adenstilpe
Nosactjumi netiek izvirziti

9.5. méraparatiiras uzturésana un kalibracija

Infiltrata uzskait€ lietot verific€tu meraparatiiru.

9.6. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

9.6.1. Notekudenu kvalitates testéSanas parskatus, to rezultatus un izvert€jumu iesniegt Dienesta kopa ar Gada parskatu par Atlaujas nosacijumu
izpildi un monitoringa rezultatiem.

9.6.2. Konstatgjot piesarnojoso vielu koncentraciju parsniegumu attiritajos notekiidenos, nekavgjoties veikt pasakumus, kas samazinatu
piesarnojosSo vielu koncentracijas, péc pasakumu veikSanas nodroSinat atkartotus mérjjumus. Konstatgjot neatbilstibas, nekavejotie informéet
Dienestu. Informét par veiktajam ricibam piesarnojoso vielu parsniegumu noveérSanai.

9.6.3. Ja piesarnojoSo vielu daudzumu parsniegumi attiritajos notekiidenos veérojami ar1 péc attiriSanas iekartu tehniskas apkopes, 2 nedelu laika
iesniegt Dienesta pasakumu planu neatbilstibu noveérSanai. Plana japaredz mérkus un to sasniegSanas terminus, nepiecieSamos parveidojumus
un to izpildes terminus.

Par infiltrata reversas osmozes attiriSanas iekartu darbibas trauc€jumiem nekavéjoties inform& Dienestu.

9.6.4. Veikt pec notekiidenu attiriSanas iekartu izejoSo notekiidenu, infiltrata un virszemes notekiidenu monitoringa datu apkopoSanu un rezultatus
registrét Atkritumu apglabasanas poligona darbibas registracijas zurnala, atbilsto$i normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu
noteikumiem, 4.pielikuma veidlapai.

9.6.5. Par avarijam kanalizacijas tiklos, notekiidenu attiriSanas iekartu, avarijas izplidém un infiltrata baseina/u parplidém zinot Dienestam pa
talruni 26338800 (24 h diennakt1).

10. Troksnis (parskatits 09.12.2024.)

10.1. troksna avoti un nosacijumi troksni radoSo iekartu darbibai
10.1.1. Troksna avoti objekta — atkritumu piegades transport, poligona traktortehnika, atkritumu priekSapstrades linija, atkritumu komaktors,
reversas osmoses attiriSanas iekartas, BNA parstrades iekarta.
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10.1.2. Operatora piesarnojosa darbiba, atkritumu regeneracijas, parkrauSanas darbi, nedrikst radit trauc&joSus troks$nus, ka ari kait€jumu videi un
cilvéku veselibai.

10.2. troksna emisijas limiti

Neparsniegt normativajos aktos par trok$na novértéSanu un parvaldibu noteiktaja kartiba noteiktos troksna robezlielumus.

10.3. uzraudziba un mérijumi (meérijumu vietas, regularitate, metodes)

10.3.1. Sanemot par operatora darbibu vismaz vienu pamatotu stidzibu par traucgjoSiem trok$niem, ménesa laika no stidzibas sanemsanas dienas
veikt trokSna mé&rijumus normativajos aktos par troks$na noveért€Sanu un parvaldibu noteiktaja kartitba. Meérjjumus veikt laboratorijas, kuras
akreditacijas sfera ieklauti skanas spiediena l[imena merijumi.

10.3.2. Autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.

10.3.3. Troks$na parsnieguma gadijuma jaizstrada pasakumu plans, ar kuru tiks nodroSinata robezlielumu ievéroSana.

10.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam
Troksna merfjjumu rezultatus 5 darba dienu laika p&c to sanemsanas iesniegt Veselibas inspekcijai izverté$anai un Dienestam informacijai. TrokSna
robezlielumu parsniegumu gadijuma informé&t Dienestu un Veselibas inspekciju par trok$na samazinasanas pasakumiem un to rezultatiem.

11. Atkritumi (parskatits 09.12.2024.)

11.1. atkritumu veidoSanas

11.1.1. Atlautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabasanas (atlautie vienlaicigi uzglabajamo atkritumu apjomi un
uzglabaSanas veidi) un nodoSanas gada daudzumi noteikti atbilstosi §is atlaujas 21.tabulai, atkritumu apglabaSana atbilstosi 23.tabulai.

11.1.2. Sadzives atkritumu apglabaSanas kratuvé (Stuna) atlauts ievest atkritumus tikai caur kontrolpunktu, kas paredzéts atkritumu kravu
registréSanai, atkritumu vizualajai parbaudei, atkritumu kravu svér$anai un nositiSanai uz atkritumu apstrades vietu; veikt no poligona
izbrauco$a transporta parbaudi un registréSanu atbilstosi speka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.1.3. Sadzives atkritumu poligona "Janvari" apglabasanas kratuve atlauts apglabat tikai atkritumus, kas ieprieks ir tikusi apstradati un sagatavoti
apglabasanai, iznemot tadus inertus atkritumus, kuru apstrade nav tehniski iesp&jama, vai ari atkritumus, kuru apstrade nesamazina to
daudzumu vai iespg&jamo apdraud&umu cilvéka dzivibai, veselibai un videi, atbilstosi speka esoso normativo aktu prasibam par atkritumu
poligonu noteikumiem.

11.1.4. Ja Operatora darbibas rezultata veidojas vel citas neminétas atkritumu klases atkritumi, $ie atkritumi ir jaklasifice atbilstoSi noteikumiem
par atkritumu klasifikatoru un 1paSibam, kuras padara atkritumus bistamus.
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21.Tabula. Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem

atkritumi

Atkritumu kods un  Atkritumu | Pagaidu Ienakosas Ienakosas |Ienakosa |Kopa Izejosas Izejosas | Izejosas Izejosas | Izejosas Kopa
nosaukums bistamiba | glabasana | atkritumu atkritumu  atkritumu  ienakosa  atkritumu | atkritum |atkritumu  atkritumu atkritumu  izejosas
(tonnas/ga  plasmas (t/a) plismas | plasma atkritumu  plasmas |u plismas | plasmas |plasmas |atkritumu
da) razoSanas sarazotas  (t/a) plisma (t/a) plismas (t/a) (t/a) (t/a) plismas
galvenais avots | tonnas sanemta (/) parstradata (t/a) apglabatai apglabasa | nodots (t/a)
gada no citiem is parstrad s nas D- citiem

uznémumi daudzums es R- daudzums  kods uznémumi

em @ kods em

(uzneéméejs (uzneémgejs

abiedriba abiedriba

m) m)
200301 Neskiroti Ne 100 Iedzivotaji, 0 18895 18895 18895 R12B 0 - 0 18895
sadzives atkritumi uznémumi
191213 Biologiski | N& 0 Sanemts no 6000 7950 13950 13950 R3A 0 - 0 13950
noardami atkritumi, citiem, Skirojot
kas piemeroti 200301; 200108;
kompostgsanai vai 2001009;
anaerobai parstradei
200201 Biologiski | N& 100 ledzivotaji, 20 4000 4020 4020 R3A 0 - 0 4020
noardami atkritumi uznpémumi
200303 lelu Ne 10 uznémumi 0 10 10 10 R12B 0 - 0 10
tiriSanas atkritumi
191202 Melnie Neé 10 Sagkirojot 120 0 120 0 - 0 - 120 120
metali 200301; 200307;

170904

191207 Koksne, kas | N& 20 Sasgkirojot 80 20 100 0 - 0 - 100 100
neatbilst 191206 170904;200307
klasei
150105 Ne 10 Sasgkirojot 5 0 5 0 - 0 - 5 5
Kompozitmaterialu 150106
iepakojums
200108 Biologiski | Ng& 10 sanemts no 0 600 600 600 R3A 0 - 0 600
noardami virtuves citiem

26



200109 Ne 10 sanemts no 0 600 600 600 R3A 0 - 0 600
Majsaimniecibu, citiem
restoranu,
sabiedriskas
edinasanas iestazu
un
mazumtirdzniecibas
telpu partikas
atkritumi un citi
tiem pielidzinami
partikas razo$anas
atkritumi
191216 Parskiroti | N& 500 Skirojot 170904 4405 0 4405 4405 R12 0 - 0 4405
blivniecibas
atkritumi, kas
paredzeti turpmakai
izmantoSanai
(piem@ram, celu
buve)
150106 Jauktais Ne 200 ledzivotaji, 0 1000 1000 1000 R12B 0 - 0 1000
iepakojums atkritumu
parvadasanas
kompanijas,
uznémumi
150107 Stikla Ne 200 ledzivotaji, 0 400 400 0 - 0 - 400 400
iepakojums atkritumu
parvadasanas
kompanijas,
uznémumi
160103 Nolietotas | N& 400 Autotransports, 110 400 510 0 - 0 - 510 510
riepas sagkirojot
atkritumus, kods
200301; 170904;
200307
160119 Plastmasa | Né& 10 ledzivotaji, 0 50 50 0 - 40 D1 10 50
uzpémumi
160120 Stikls Ne 0 Iedzivotaji, 0 20 20 0 - 20 D1 0 20
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uzpémumi

020501 Parstradei
vai paterinam
nederigi materiali

Uznémumi

500

500

500

R3A

500

020203 Patérinam
vai apstradei
nederigi materiali

Uznémumi

10

10

10

R12B

0

10

191212 Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi
(arT materialu
maistjumi), kuri
neatbilst 191211
klasei

3000

Saskirojot
atkritumu klases
200301, 200307,
170904,1500106,
200108,200109,
200201

10980

2000

12980

12980

D1

12980

100101 Smagie
pelni, izdedzi un
sodr&ji, kuri
neatbilst 100104
klasei

130101 Hidrauliskas
ellas, kas satur
polihlor&tos
bifenilus (turpmak —
PHB) vai
polihlor&tos
terfenilus (turpmak
—PHT)3

Ja

0.1

Uznémumi

Uzpémumi

100

0,1

100

0.1

100

D1

0,1

100

0.1

130109 Hlorégtas
mineralas
hidrauliskas ellas

0.1

Autotransports,
uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130110 Nehlorétas
mineralas
hidrauliskas ellas

0.1

Uzpemumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130111 Sintetiskas
hidrauliskas ellas

0.1

Uzpemumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130112 Biologiski

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1
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viegli noardamas
hidrauliskas ellas

130113 Citas
hidrauliskas ellas

0.1

Uzpémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130204 Hlorgtas
mineralas
motorellas,
parnesumu ellas un
smérellas

130205 Nehlorgtas
mineralas
motore]]as,
parnesumu ellas un
smérellas

0.1

0.1

Uznémumi

Uzpemumi

0,1

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0.1

0.1

130206 Sintetiskas
motorellas,
parnesumu ellas un
smérellas

130207 Biologiski
viegli noardamas
motore]las,
parnesumu ellas un
smérellas

0.1

0.1

Uznémumi

Uzpemumi

0,1

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0.1

0.1

130208 Citas
motore]las,
parnesumu ellas un
smérellas

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130301 Izolacijas
vai siltumnesgjas
ellas, kas satur PHB
vai PHT

130306 Hlorétas
mineralas izolacijas
un siltumnesgjas
ellas, kuras neatbilst
130301 klasei

0.1

0.1

Uznémumi

Uznémumi

0,1

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0.1

0.1
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130307 Nehlorétas Ja 0.1 Uznémumi 0 0,1 0.1 0,1 0.1
mineralas izolacijas
un siltumnesgjas
ellas
130308 Sintetiskas | Ja 0.1 Uzpémumi 0 0,1 0.1 0,1 0.1
izolacijas un
siltumnesgjas ellas
130309 Biologiski  Ja 0.1 Uzpémumi 0 0,1 0.1 0,1 0.1
viegli noardamas
izolacijas un
siltumnesgjas ellas
130310 Citas Ja 0.1 Uzpémumi 0 0,1 0.1 0,1 0.1
izolacijas un
siltumnesgjas ellas
150109 Auduma Ne 5 ledzivotaji, 0 10 10 10 10
iepakojums atkritumu
parvadasanas
kompanijas,
uznémumi
150110 lepakojums, 'Ja 5 Uznémumi, 0 10 10 10 10
kurs satur bistamu iedzivotaji
vielu atlikumus vai
ir ar tam piesarnots4
160107 Ellas filtri | Ja 0.5 Uznémumi, 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5
iedzivotaji
160601 Svina Ja 0.1 Uznémumi, 0 0,1 0.1 0,1 0.1
akumulatori iedzivotaji
160602 Nikelaun |Ja 0.1 Uzpemumi, 0 0,1 0.1 0,1 0.1
kadmija (Ni-Cd) iedzivotaji
baterijas un
akumulatori
160603 Dzivsudrabu | Ja 0.1 Uznémumi, 0 0,1 0.1 0,1 0.1
saturosas baterijas iedzivotaji
160604 Sarmu Ne 0.1 Uzpémumi, 0 0,1 0.1 0,1 0.1
saturosas baterijas iedzivotaji

(iznemot 160603
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klasi)

160605 Citas Neé 0.1 Uznémumi, 0 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

baterijas un iedzivotaji

akumulatori

170605 Azbestu Ja 20 Uznémumi, 0 1000 1000 0 - 1000 D1 0 1000

saturo§i iedzivotaji

buivmateriali

190802 Atkritumi Neé 0.05 Lietus NAI 0.05 0,2 0.25 0,25 R3A 0 - 0 0.25

no smilSu

uztvergjiem

190805 Sadzives Ne 0.05 Sadzives NAI 0.05 0,1 0.15 0,15 R3A 0 - 0 0.15

notekiidenu

attiriSanas diinas

200101 Papirs un Ne 20 ledzivotaji, 0 20 20 0 - 0 - 20 20

kartons uzn€mumi

200102 Stikls Neé 130 ledzivotaji, 0 200 200 0 - 0 - 200 200
uznémumi

200110 Drébes Neé 25 Iedzivotaji, 0 100 100 0 - 0 - 100 100
uznémumi

200111 Neé 25 ledzivotaji, 0 100 100 0 - 0 - 100 100

Tekstilizstradajumi uznémumi

200121 Ja 0.5 Iedzivotaji, 0 1 1 0 - 0 - 1 1

Luminiscentas uznémumi

spuldzes un citi

dzivsudrabu saturosi

atkritumi

200123 Ja 0.1 ledzivotaji, 0 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

Hlorfluortidenrazus uznémumi

saturoSas nederigas

iekartas

200133 Baterijasun |Ja 0.1 ledzivotaji, 0 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

akumulatori, kas uznémumi

ieklauti 16 06 01, 16
06 02 vai 16 06 03
klas€, un neskirotas
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baterijas un
akumulatori, kas
satur §is baterijas

200134 Baterijasun | Né 0.1 ledzivotaji, 0 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
akumulatori, kuri uznémumi

neatbilst 200133

klasei

200135 Bistamus Ja 0.1 ledzivotaji, 0 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
komponentus uznémumi

saturoSas nederigas

elektriskas un

elektroniskas

iekartas, kuras

neatbilst 200121 un

200123 klasei

200302 Tirgus Ne 10 uznémumi 0 30 30 30 R3A 0 30
atkritumi

200307 Liela izmé&ra | N& 1600 ledzivotaji, 0 3600 3600 3600 R12B 0 3600
atkritumi uznémumi

150202 Absorbenti, Ja 0.5 Izlijusu naftas 0.5 0,5 1 0 - 1 1
filtru materiali (tai produktu

skaita citur neming&ti savaks§anai, péc

ellu filtri), ROALI tiriSanas,

slaucisanas

materials un

aizsargterpi, kuri ir

piesarnoti ar

bistamam vielam

170904 Buvniecibas | N& 500 ledzivotaji, 0 5000 5000 5000 R12B 0 5000
atkritumi, kuri uznémumi

neatbilst 170901,

170902 un 170903

klasei

200136 Citas Ne 20 ledzivotaji, 30 30 60 0 - 60 60
nederigas elektriskas uznémumi,

un elektroniskas saskirojot

iekartas, kuras

200307; 200301
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neatbilst 200121,
200123 un 200135
klasei5
150101 Papiraun | N& 300 Sagkirojot 560 600 1160 600 R12B 0 0 560 1160
kartona iepakojums 150106;170904;

200307
150102 Plastmasas | Né 200 Sagkirojot 520 300 820 300 R12B 0 0 520 820
iepakojums 150106; 170904;

200307
150103 Koka Neé 20 Sagkirojot 30 0 30 0 0 0 0 30 30
iepakojums 150106; 170904;

200307
191204 Plastmasa | Neé 500 Sagkirojot 6000 0 6000 0 0 0 0 6000 6000
un gumija 200301

* parskatita 09.12.2024. Operatora raditais atkritumu apjoms nav noteikts ka limits, tas ir tiesi atkarigs no pienemto atkvitumu kvalitates.
W biologiski noardamo atkritumu parstradei BNA kompleksa lidz 18 500 t/gada.

11.2. atkritumu apsaimniekoSanas (savaksanas, apstrades, regeneracijas un apglabasanas) nosacijumi

11.2.1. Atkritumu savak$ana, parkrausana, SkiroSana, uzglabasana, sagatavo$ana atkartotai izmantoSanai vai regeneracijai, regeneracija un
apglabasana ir atlauta tikai tam speciali piemérotas un aprikotas vietas, ieveérojot, ka darbibas vietas janodroSina tideni un piesarnojosas vielas
necaurlaidigu segumu, apstaklos, kas nerada kaité&jumu videi vai draudus cilvéku veselibai, atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu
apsaimniekoSanu un akritumu savaksanas un SkiroSanas vietam.

11.2.2. Atkritumu uzglabasana atlauta tikai teritorija, kas ir nodroSinata ar lietus notekiidenu savakSanas un attiriSanas sist€tmu (iznpemot
biivniecibas atkritumus, ko atlauts uzglabat uz cieta idennecaurlaidiga seguma) konteineros ar vaku un telpas.

11.2.3. Atkritumu apsaimniekoSanas darbibas vieta pastavigi nodroSinat auto svarus atkritumu uzskaites precizai atkritumu SkiroSanas stacija
ienakosa, izejosa un poligona kratuvé apglabata atkritumu apjoma kontrolei; veikt regularu svaru verificéSanu, atbilsto§i normativo aktu
prasibam par atkritumu savaksanas un $kiroSanas vietam; par merijjumu vienotibu, valsts metrologiskai kontrolei paklauto mérisanas lidzeklu
sarakstu, meriSanas lidzeklu atkartoto verificéSanu, verific€Sanas sertifikatiem un verific€Sanas atzimém.

11.2.4. Atkritumu ieveSana un apsaimniekoSana objekta veicama ta, lai neraditu traucg€jumus pieguloSo teritoriju izmantoSana un nepielautu citu
atkritumu veidu ieveSanu, ka arT teritorijas piegruzoSanu.

11.2.5. Atkritumu uzglabaSanas vietas nodroSinat normativajos aktos par atkritumu savaksanas un SkiroSanas vietam noteiktas prasibas.

11.2.6. Teritorija vienlaicigi uzglabajamais atkritumu apjoms atlauts atbilstosi konteineru tilpumiem, atbilstosi 21. tabulai (pagaidu uzglabajamais
apjoms).
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11.2.7. Apsaimniekotos atkritumus uzglabat ne ilgak ka tris méneSus, nodroSinot regularu atkritumu apriti, nepielaujot ilgstoSu to uzglabaSanu,
péc 1slaicigas uzglabasanas nodot atkritumus apsaimniekos$anai uzn@mumiem, kas nodarbojas ar attiecigo atkritumu savakSanu un parstradi,
sanémusi atbilstoSu atlauju un speka esoSu finanSu nodro$inajumu.

11.2.8. Ja vienlaicigi uzglabajamais atkritumu apjoms atkritumu skiroSanas un parkrauSanas stacija ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atlaujas 21.
tabula, nav atlauts ievest darbibas vieta §is klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrajumu objekta.

11.2.9. Elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu (EEIA) apsaimniekoSanu veikt atbilsto§i normativo aktu prasibam par EEIA apsaimniekoSanu,
kartibu, kada apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekartu kategorijam un markeSanas prasibam. EEIA savakt atseviski no
citiem atkritumiem atbilsto$i normativo aktu prasibam par elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu apsaimniekosanu.

11.2.10. Luminiscentas spuldzes lidz talakai nodosanai atkritumu apsaimniekotajam uzglabat nesasistas slégtas tvertnés, kastes vai konteineros.

Skabi vai sarmu saturosus akumulatorus uzglabat neapgaztus sl€gtos konteineros. Akumulatoru uzglabasanas vietas nodro§inat normativo aktu
prasibas par atsevisku veidu bistamo atkritumu apsaimniekoSanas kartibu.

11.2.11. Azbestu saturosus biivniecibas atkritumus atlauts noglabat atseviska poligona nodalijuma saskana ar Atlaujas 7 pielikumu.

Azbesta atkritumu apsaimnieko$anu nodroSinat atbilstoSi normativo aktu prasibam par azbesta un azbesta izstradajumu razoSanas radito vides

piesarnojumu Un azbesta atkritumu apsaimniekosanu. Apglabajot azbestu saturosus atkritumus, nepielaut azbesta Skiedru vai puteklu noklisanu

vide:
- organiz&t azbestu saturoSu biivmaterialu (klase 170605) atkritumu pienemsanas plismu poligona ta, lai nodroSinatu So atkritumu apb@rSanu
iespejami 1saka laika;
- aizliegta jebkada transporta (t.sk. kompaktora) parvietoSanas pa neapbértiem azbestu saturoSiem atkritumiem;
- regulari un nekavgjoties parsegt tos ar sadzives atkritumu slani;
- nav atlauta azbestu saturoSu biivmaterialu sajauksana ar citiem sadzives atkritumiem un izlidzinaSana pa visu Stinas sektora laukumu, ka ar1
blietéSana pirms to parsegSanas, lai nepielautu puteklu emisiju no mehaniskas iedarbibas (IidzinaSanas, blietéSanas).

11.2.11. Azbestu saturoSus atkritumus apglabat vismaz divu metru dziluma (ierokot ta, lai virs azbestu saturoS$o atkritumu slana nodroSinatu ne
mazak ka 2 metrus biezu atkritumu, smalku blivgruzu vai cita inerta materiala parklajuma slani). Azbestu saturosus atkritumus izvietot uz
sablivetu atkritumu kartas, uzreiz virs gazes caurlaidiga grunts slana, ar kuru tiek parklata atkritumu karta. Azbestu saturoSos atkritumus nav
atlauts izvietot tie$i uz geomembranas.

11.2.12. Poligona nodrosinat informaciju (rakstiski vai elektroniski) par azbestu saturoSu atkritumu pienemsanu un apglabasanu.

11.2.13. Poligona kratuvé atlauts ievest tikai apstradatas notekiidenu diinas, kas atbilst sadzives atkritumu pienemsanas kriterijiem, atbilstosi
normativo aktu prasibam atkritumu poligonu noteikumiem un ja apstradato notekiidenu diinu sausnas saturs nav mazaks par 15 % atbilstosi
normativo aktu prasibam par notekiidenu dinu un to komposta izmantoSanu, monitoringu un kontroli (ko apliecina atbilsto$s testéSanas
parskats). TesteSanas parskati saglabajami un nepiecieSamibas gadijuma uzradami valsts vides inspektoram un jaiesniedz kopa ar gada
parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi. Nav atlauts pienemt notekiidenu attiriSanas iekartu dinas, kam nav pievienots atbilstoSs test€Sanas
parskats.

11.2.14. Biologiski noardamus majsaimniecibas atkritumus drikst apglabat, atbilstosi normativo aktu prasibam par poligonu apsaimniekoSanu:

- sakot no 16.07.2020. poligona drikst apglabat 35 % no tadu biologiski noardamu atkritumu masas, kas raditi 1995.gada vai ar ped&ja gada pirms
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1995.gada un par ko ir pieejami standartiz&ti Eurostat dati.

11.2.15. Biomasas satura noteiksana atdalitajos biologiski noardamajos atkritumos (atkritumu klase 191213; BNA apstradei tunelos) no neskirotu
sadzives atkritumu (klase 200301) SkiroSanas linijas janosaka atbilstosi standartam ISO 21644:2021 vai izmantojot citu lidzvertigu vai labaku
metodi reizi ceturksni veikt testéSanu dabiga mitruma noteikSanai atseviskam frakcijam. Izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 noteikto
manualas Skirosanas metodi, nosaka masas % dabigi mitram frakcijam - uzreiz péc Skiro$anas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2.
punkta b) un c¢) apakSpunktiem veic paraugu sversanu). Art dabigi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) noteikt masas % un, attiecigi, p&c tam
So mitrumu sadalit atbilstosi standarta LVS EN 15440:2011 B.1. tabulai, vai arT biomasas saturu Saja smalkaja frakcija noteikt, izmantojot
standarta LVS EN 15440:2011 selektivas S$kidinaSanas metodi.

P&c tam, kad noteikts masas % dabigi mitram frakcijam, noteikt to mitruma saturu, izmantojot atbilstosu standartu ta noteiksanai.

- Rezultatus ar izvertéjumu iesniegt reizé ar Gada parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem par iepriekséjo gadu —1idz
1.aprilim.

Paraugu testéSanas rezultatus saglabat un, péc nepiecieSamibas, iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam.

11.2.16. Ja konstatéts, ka piejaukums biologiski noardamiem atkritumiem ir lielaks par 30% (ne biologiski noardamo atkritumu daudzums ir virs
30%), Sie atkritumi janodod atkartotai parskiroSanai.

11.2.17. Tehnologisko vajadzibu nodros§inasanai atkritumu apjoms nedrikst parsniegt 20% no apglabajama atkritumu apjoma poligona kalendara
gada laika.

11.2.18. Nodrosinat, ka netiek sajaukti ievestie blivniecibas atkritumi ar atdalttajiem atkritumiem, ka arT ar atkartoti izmantojamiem materialiem.

11.2.19. Ja buvnieciba raduSos paredzéts nodot ka otrreiz€jo materialu citiem komersantiem, lai nodroSinatu biivniecibas atkritumu parstrades
procesa izsekojamibu, Operatoram ieviest un uzturét bivniecibas atkritumu kvalitates parvaldibas sistemu, atbilstosi normativajos aktos par
atkritumu klasifikatoru un paSibam, kuras padara atkritumus bistamus, noteiktiem krit€rijiem atkritumu statusa pieméroSanas izbeigSanai.
Pirms buvniecibas atkritumu parstrades procesa uzsakSanas (ja planots regenerétus atkritumus nodot ka izejmaterialu), iesniegt Dienesta
saskanoSanai izstradato dokumentu “Kvalitates kontroles procediira biivniecibas atkritumu apstrades kontrolei un sagatavotd materiala
kvalitates uzraudzibai”.

11.2.20. Nodrosinat biivniecibas atkritumu apstrades iekartu darba laika uzskaiti.

11.2.21. Tegiitos materialus izmantot tam paredz&tam mérkim gada laika no regeneracijas briza.

11.2.22. Veikt otrreizgja materiala uzskaiti atbilstoSi normativajiem aktiem par otrreiz€jo izejvielu uzskaites kartibu.

11.2.23. Ja poligona tiek nodotas preces iznicinasanai, veikt iznicinamo precu uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gada (Iidz 1. aprilim reiz€ ar
parskatu par Atlaujas nosacijumu izpildi) iznicinato precu sarakstu iesniegt Dienesta.

11.2.24. Tepakojumu, t.sk. izlietoto iepakojumu apsaimniekot atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam prasibam.

11.2.25.Lai nodroSinatu atkritumu parvadajumu elektronisko registraciju (t.sk. bavniecibas un bistamo atkritumu) un uzskaiti valsts teritorija,
izmantot Atkritumu parvadajumu uzskaites valsts informacijas sistemu (APUS) atbilstosi speka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu
un to parvadajumu uzskaiti. Atkritumu registracijas kartém-pavadzimém jaatbilst normativo aktu prasibam par atkritumu un to parvadajumu
uzskaiti, veidlapam.

11.2.26. Ja tiek veikti atkritumu parrobezu sttijumi, ievérot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza
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Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu siitijumiem prasibas.

11.2.27. Uzturét kartiba laukumus — paredzot, ka tie atkritumi, kas tiek uzglabati ara, tiek norobeZoti no citiem atkritumiem/komposta un nepielaut
to izplatiSanos pa visu iekartu.

11.2.28. Regulari veikt teritorijas sakops$anu, nepielaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegSanas iesp&ju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma
dedzinaSana.

11.2.29. Aizliegts sajaukt apsaimniekotos atkritumus ar citiem atkritumiem vai materialiem, kuriem ir atSkirigas TpaSibas, ka arT sajaukt
apsaimniekotos atkritumus ar bistamiem atkritumiem vai razoSanas atkritumiem atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likuma 19.pantam un
20.panta treSajai dalai.

11.2.30. Visus raditos un apsaimniekotos atkritumus klasificét atbilstoSi normativo aktu prasibam par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras
padara atkritumus bistamus.

11.2.31. Nodrosinat, ka BNA tunelos tiek ievietoti péc iesp&jas tiraki biologiski noardami atkritumi (biologisko atkritumu saturs lielaks par 70%).
Citu atkritumu piejaukums (ne BNA daudzums) atkritumu normalstavoklt (dabiskos apstaklos) nedrikst parsniegt 30%.

Ja konstatéts, ka atkritumos ir mazaks biologiski noardamo atkritumu sastavs (ne BNA daudzums ir virs 30%), nodro$inat $o atkritumu nodosanu
atkartotai parskirosanai.

11.2.32. Ja 191213 klases atkritumi tiek pienemti arT no cita atkritumu apsaimniekotaja ar talaku So atkritumu novietoSanu BNA parstrades
kompleksa, reizi ceturksni veikt BNA testéSanu. Ja So atkritumu pienemSana planota tikai vienu reizi — veikt testéSanu katrai pienemtajai
partijai. Laboratorija noteikt pienemto biologiski noardamo atkritumu kvalitativo sastavu un veikt kvantitativo raksturlielumu analizes.
Paraugu test€Sanas rezultatus saglabat un péc nepiecieSamibas iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam.

11.2.33. Informét Dienestu, ja BNA parstrades kompleksa iekarta, vai kada iekartas dala nedarbojas.

11.2.34. Norobezot tehniska komposta uzglabasanas vietu, lai atkritumi neizplatitos pa teritoriju.

11.2.35. Veikt sarazota komposta uzskaiti, noteikt ta sastavu, kads ir piemaisijums % komposta, kas palikusSas p&c apstrades tunelos, zavéSanas un
sijasanas.

11.2.36. Veikt sarazota tehniska komposta test€Sanu atbilstosi normativajos aktos par kartibu kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski
noardamiem atkritumiem ieglitam materialam noteiktajam.

11.3. uzraudziba un mérijjumi (mérjjumu vietas, regularitate, metodes)

2999

11.3.1. Nodrosinat STA ,, Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba ,,Piejiira™” apsaimniekojamas atkritumu pliismas izsekojamibu: vienu reizi diena
veikt ievesto un izvesto atkritumu — radito, valdijuma esoSo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. pirms apglabasanas apstradato, savakto un
transportéto, Skiroto — sagatavoto atkartotai izmantoSanai, regeneracijai vai parstradei, uznémuma raditos un nodoto regeneracijai vai
apglabasanai) veida, daudzuma (tonnas), izcelsmes, savakSanas un parvadasanas (arT atkritumu parrobezu sttijumu) bieZuma, regeneracijas
un apglabasanas veida/vietas — uzskaiti hronologiska seciba Atkritumu uzskaites registracijas zurnala papira forma vai elektroniski.

11.3.2. Nodrosinat atkritumu, kas tiek izmantoti ikdienas parklajuma, starpparklajuma, sanu malu veidoSanai, ka ar1 inzeniertehniskam vajadzibam,
piem., celiem uzskaiti. Uzskaites datus pievienot ikgad&jam statistikas parskatam “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Parskats par atkritumiem”.
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11.3.3. Operators péc pieprasijuma atkritumu piegadatajam izsniedz rakstisku izzinu par katru atkritumu kravu, kura ir pienemta apglabasanai
poligona.

11.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

11.4.1. Katru gadu lidz 1.martam iesniegt Dienesta un Talsu novada paSvaldiba Gada parskatu (pasvaldibam, kuru administrativajas teritorijas
savaktie sadzives atkritumi ir apglabati attiecigaja poligona, gada parskatu iesniegt pec pieprasijuma). Gada parskata apkopot informaciju
atbilstosi speka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, t.sk.: vienu reizi gada noteikt apglabato atkritumu slana
augstumu. Apglabato atkritumu slana augstumu aprékinat, nemot véra kratuves pamatnes atzimi un ievesto atkritumu apjomu. Vienu reizi
gada noteikt apglabato atkritumu kratuves aizpildito tilpumu un platibu; Kratuves aizpildito tilpumu noteikt, veicot topografisko uzmerisanu
(atkritumu poligona apglabato atkritumu tilpumu noteikt, reizi gada veicot apglabato atkritumu slana topografisko uzmérisanu vai izmantojot
citus tehniskus lidzeklus, pieméram, bezpilota gaisa kugi vai citu veidu lidaparatus, kuri nav kvalificejami ka gaisa kugi atbilstosi
normativajiem aktiem par aviaciju).

Vienu reizi gada noteikt apglabato atkritumu kratuves neaizpildito tilpumu un platibu. Vienu reizi gada noteikt kratuvé apglabato atkritumu
blivumu. Apglabato atkritumu slana augstumu aprékinat, nemot véra kratuves pamatnes atzimi un ievesto atkritumu svaru. Vienu reizi gada
fikset atkritumu sastavu.

Vienu reizi gada fiksét apglabaSanas metodes. Vienu reizi gada fikset apglabasanas laiku un ilgumu.

11.5. atkritumu sadedzinaSanas vai lidzsadedzinaSanas iekartai — iekartas jauda, iekarta sadedzinamo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu

11.6. atkritumu poligoniem — poligona kategorija, ietilpiba, darbibas ilgums, apglabajamo atkritumu veidi un kategorijas, prasibas poligona
iekartosanai, ekspluatacijai, uzraudzibas un kontroles procediiram, prasibas poligona slég§anai un apsaimniekosanai péc slégSanas

11.6.1.Poligona “Janvari” kategorija — sadzives atkritumu poligons.

Poligona ietilpiba — kratuves kopgja ietilpiba 480 000 m3; kratuves aizpildijums uz 31.12.2023. bija 90,28 %, atlikusT ietilpiba attiecigi 9,72 %,
kas ir 46 658 m® (45 729 t).

Poligona darbibas ilgums — péc 15 gadu ekspluatacijas var spriest, ka kratuves ekspluatacijas laiks biis aptuveni 2 - 3 gadi, ja atkritumu depon&sana
tiks turpinata pasreiz€jos apjomos.

Pienemto atkritumu veidi un kategorijas —kratuvé noglabajamais atkritumu apjoms 14 140 t/gada atbilstosi Atlaujas 21., 23. tabulam. Atkritumiem
jaatbilst kritérijiem, kas izvirziti normativajos aktos par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.2. Iekartu darbibu, procesu vadibu un parraudzibu veikt atbilstosi izstradatai poligona “Janvari” rokasgramatai.
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11.6.3. Poligona atlauts apglabat tikai ieprieks$ apstradatus atkritumus. Nav atlauts pienemt apglabaSanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011.
noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 34. punkta. Javeic poligona registréto un pienemto atkritumu Skiro$ana vai otrreiz
izmantojamo materialu parstrade vai uzglabasana atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu.

11.6.4.Pirms atkritumu pienemsanas izveértét atkritumu atbilstibu un rikoties saskana ar normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu
noteikumiem.

11.6.5.Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panaktu to atbilstibu atkritumu pienems$anas nosacijumiem.

11.6.6. Ja tiek konstatets, ka piegadatie atkritumi nav apglabajami kratuve, tos nodot atpakal piegadatajam. Par mingto atkritumu neatbilstibu
atkritumu aprakstam nekavégjoties rakstiski informé&t Dienestu.

11.6.7. Sadzives atkritumu poligona “Janvari” ar atkritumiem veiktas darbibas registrét Atkritumu poligona “Daibe” darbibas registracijas
Zurnala atbilstosi speka eso$o normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem un atbilstosi So noteikumu veidlapas paraugam.

11.6.8. Poligona iekartoSanu un ekspluataciju veikt atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem.

11.6.9. Poligonu apsaimniekot ta, lai nepielautu virszemes un pazemes tidenu piesarnojumu, mazinatu smakas un puteklu izplatiSanos, novérstu
atkritumu vieglas frakcijas izplatiSanos ar v&ju, mazinatu troksnus, noverstu putnu, grauz&ju un insektu kaitigo darbibu, nepielautu aerosolu
veidoSanos, nepielautu ugunsgréku, atkritumu pasSaizdegSanos un bistamo atkritumu nopliidi vai izbirSanu iesainojuma vai taras bojajuma del
saskana ar normativo aktu prasibam par poligonu apsaimniekoSanu.

11.6.10. Sadzives atkritumu poligona “Janvari” slégSanu un apsaimniekoSanu péc slégSanas veikt atbilstos$i normativo aktu prasibam par atkritumu
poligonu noteikumiem.

23.Tabula. Atkritumu apglabasana*

Atkritumu kods un nosaukums** Atkritumu bistamiba Maksimalais atlauja pieprasitais
atkritumu daudzums apglabasanai,
tonnas gada ( vai tonnas kvartala)

191212 Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (ar1 Ne 12980

materialu maisijumi), kuri neatbilst 191211 klasei

170605 Azbestu saturosi biivmateriali Ja 1000

160120 Stikls Ne 20

160119 Plastmasa Ne 40

100101 Smagie pelni, izdedzi un sodr&ji, kuri neatbilst Ne 100

100104 Klasei

* parskatita 09.12.2024.

**Var pienemt apglabasanai arT citus atkritumu veidus, kuri atbilst kriterijiem, kas izvirziti atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi”
33., 34., 57. punktu prasibam.
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12. Prasibas augsnes, grunts, ka ari pazemes tidenu aizsardzibai, tai skaita nosacijumi monitoringa veikS§anai (mérijjumu vietas, regularitate, metodes),
ka ari zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam (parskatits 09.12.2024.)

12.1. Darbibas ar atkritumiem, ka arT atkritumus uzglabasanu un apglabasanu veikt atbilstosi informacijai Atlaujas 1.pielikuma.

12.2. Nodro$inat grunts un pazemes tdenu kvalitati atkritumu poligona kratuves teritorija atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par
augsnes un grunts kvalitates normativiem, par virszemes un pazemes tdenu kvalitati, normativo aktu prasibam par virszemes tidenu, pazemes
fidenu un aizsargajamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstradei.

12.3. Nepielaut gruntsiidenu lIimena paaugstinasanos poligona. Reizi ménest (lietus gazes laika biezak) apsekot atkritumu kratuves novadgravjus,
nepiecieSamibas gadijuma veikt to tiriSanu.

12.4. Uzturet ekspluatacijas kartiba uznémuma teritorija esoSos infiltrata un notekiidenu savaksanas un attiriSanas sistemu tiklus, lai nepielautu
augsnes, grunts un pazemes tidenu piesarnojumu. Nepielaut neattiritu sadzives, lietus notekiidenu un infiltrata nopliides un novadisanu vidg,
radot draudus pazemes tidenu un grunts piesarnojumam.

12.5. Poligona teritorijas darba zonas nodros$inat slodzu izturigu ideni un piesarnojosas vielas necaurlaidigu segumu, lai noverstu piesarnojoso
vielu nokltiSanu grunti, pazemes fidenos un virszemes tidenos. Paredzet un realizét pasakumus, kas izslédz atkritumu apsaimniekoSanas zonas
piesarnojuma nopludi grunti, taja skaita atbilstosa poligona kratuves pamatnes saglabasana un nodrosinasana.

12.6. Bistamos atkritumus uzglabat un apsaimniekot ta, lai nepielautu piesarnojoso vielu nopliidi apkartgja vide, atbilstosi speka esoSo normativo
aktu prasibam par atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartibu.

12.7. Veikt pazemes tidenu monitoringu (atkritumu poligona esoSais gruntsiidenu novéro$anas monitoringa tikls ietver 5 urbumus) atbilstosi
normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem, Atlaujas 24.tabulai un monitoriga punktu izvietojuma shémai:

- nodroS$inat regularu atkritumu kratuves inZenierbiivju darbibas parbaudi un apkopi;

- divas reizes gada veikt pazemes tidenu limena mérijjumus (metros no zemes virsmas) izveidotajos 5 pazemes tidens novéroSanas urbumos;

- divas reizes gada 5 pazemes tidens monitoringa noveérosanas urbumos veikt pazemes tidenu nepilno kimisko analizi, nosakot $adus parametrus:
pH (uz vietas urbuma atstiknéSanas laika), elektrovaditsp&ja (uz vietas urbuma atsiiknéSanas laika), kimiskais skabekla paterins, kopgjais
slapekla daudzums, kopgjais fosfora daudzums, hloridi Cl-

- divas reizes gada 5 pazemes tidens monitoringa novéroSanas urbumos veikt pazemes fidenu pilno kimisko analizi, nosakot sekojoSus parametrus:
pH (uz vietas urbuma atstiknéSanas laika), elektrovaditspgja (uz vietas urbuma atsiiknéSanas laika), kimiskais skabekla patérin§, kopéjais
slapekla daudzums, kop@jais fosfora daudzums, hloridi Cl-, sausnes saturs, biokimiskais skabekla patérin$ piecas dienas, oksid€jamiba
(permanganata metode), nitrati (NO-3), nitriti (NO-2), amonijs (NH+4), sulfati (SO2-4), fenolu indekss, naftas produkti, bors, metali: cinks
(Zn), vars (Cu), kadmijs (Cd), hroms (Cr), svins (Pb), dzivsudrabs (Hg), dzelzs (Fe), mangans (Mn) un kobalts (Co).

12.8. Paraugus pazemes tidenu kimiskajam analizém nemt tikai p&c pH un elektrovaditspgjas stabilizacijas.

12.9. Pazemes Gidens monitoringu veikt akreditéta laboratorija, kuras akreditacijas sfera ir ieklauti monitoringam noteikto parametru test€Sana
atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par virszemes un pazemes tidenu kvalitati.

12.10. Ja piesarnojuma limenis pazemes tdenos parsniedz meérklielumu vai robeZlielumu, veikt nepiecieSamos pasakumus, lai precizétu
piesarnojuma areala robezas un janovers pazemes tidenu turpmaka piesarnojuma iesp&jas atbilstosi speka esoSo normativo aktu prasibam par
virszemes un pazemes tdenu kvalitati.
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12.11. Pazemes Gidenu monitoringa datus un veiktas apsekosanas registrét Atkritumu poligona kratuves darbibas registracijas Zurnald.

12.12. Pazemes tidens kvalitates testéSanas parskatus, to rezultatus un atbilstibas normativo aktu prasibam izvert€jumu iesniegt Dienesta kopa ar
gada parskatu par Atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem.

12.13. Tehnikas apkopes vietas un degvielas uzpildes vieta nodrosinat pretinfiltracijas segumu un sorbentu naftas produktu savaksanai
nepiecieSamibas gadijuma atbilstosa apjoma. Izlietoto absorbentu nodot savaksanai bistamo atkritumu apsaimnieko$anas uznémumam.

12.14 Kimiskas vielas, arT bistamas kimiskas vielas un maisijumus uzglabat drosa, marketa iepakojuma (razotaja iepakojuma).

12.15. Ja radusies kimisko vielu izliSana un/vai nopliide, nekavéjoties savakt ar absorbentu, kads noteikts atbilstosas vielas vai maisijuma
drosibas datu lapa.

12.16. Tehnikas apkopes vietas un degvielas uzpildes vieta nodrosinat pretinfiltracijas segumu un sorbentu naftas produktu savakSanai
nepiecieSamibas gadijuma atbilsto$a apjoma. Izlietoto absorbentu nodot savaksanai bistamo atkritumu apsaimniekoSanas uzn€mumam.

13. Nosacijumi A kategorijas iekartam, ar kuriem saskana izveérté atbilstibu emisijas robezvertibam, kas noteiktas secinajumos par labakajiem
pieejamiem tehniskiem panémieniem

Iekartas darbibu veikt saskana ar Labakajiem pieejamajiem tehniskajiem pan€mieniem (LPTP), aktualo redakciju, atbilstosi aprakstam Atlaujas 15.pielikuma
(ieklauts 09.12.2024).

14. Nosacijumi iekartas darbibai netipiskos apstaklos — pieméram, iekartas vai tas dalas iereguléSana vai testésana, iekartas palaiSanas un apturésanas
operacijas, darbibas traucéjumi, iekartas islaiciga apstadinasana vai iekartas darbibas ierobeZosana vai apturésana nelabvéligos meteorologiskos
apstaklos (parskatits 09.12.2024.)

14.1. Poligona darbibas nodro$inaSanai izmantotas iekartas darbinat tikai saskana ar to ekspluatacijas instrukcijam noteiktajam prasibam.

14.2. Par katru arkartas situaciju poligona ierakstit Zurnala, noradot avarijas situacijas rasanas iemeslus.

14.3. Tehniski nenovérS§amu iekartu darbibas traucgjumu gadijumos, kad var tikt parsniegtas piesarnojoso vielu robezveértibas un/vai iesp&jama
vides (gaisa, iidens, augsnes) piesarnosana, partraukt iekartas darbibu, novérst trauc€juma celoni.

14.4. Netipiskos apstaklos (dabas katastrofas utt.) atkritumu pienemSana un apglabaSana atkritumu kratuve japartrauc. Pargjas iekartas darbinat
saskana ar iekartu ekspluatacijas noteikumiem.

14.5. Tehnologiskas iekartas bojajumu gadijuma ierobezot vai apturét to darbibu Iidz bridim, kad var tikt atsakta ickartu darbiba normala rezima
un tiktu ieveroti $aja atlauja izvirzitie nosacijumi.

14.6. Veikt nepieciesamos piesardzibas pasakumus, lai noverstu vai, ja tas nav iespgjams, samazinatu vides piesarnoSanu vai tas risku, ka art
avariju risku saskana ar likuma “Par piesarnojumu’ 5.panta prasibam.

15. Nosacijumi, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi. Parvalde paredz operatora piendkumu veikt attiriSanas
darbibas, lai savaktu, kontrolétu un ierobeZotu bistamo kimisko vielu izplatibu un lai neraditu draudus cilvéka veselibai vai videi (parskatits
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09.12.2024.)

15.1. Uznémuma darbibas partraukSanas vai ilgstoSas dikstaves gadijuma veikt regularas infiltrata savakSanas sist€émas parbaudes un nodroSinat
infiltrata attiriSanu vai ta nodoSanu licenzg&tai organizacijai ta talakai apsaimniekosanai.

15.2. Poligona vai ta dalas rekultivaciju veikt saskana ar normativajiem aktiem par atkritumu poligonu noteikumiem.

15.3. Péc iekartas darbibas pilnigas partrauksanas veikt pasakumus, kas nepiecieSami piesarnojuma riska noveérsanai un iekartas atrasanas vietas
sakartoSanai atbilstosa stavokli.

15.4. Nodros$inat visu attiecigaja teritorija esoSo atkritumu droS$u uzglabasanu atbilstos$i to bistamibai. NodroS$inat teritorijas apsardzi.

15.5.Tris ménesu laika p&c iekartas vai tas dalas darbibas partraukSanas izvest un nodot visus objekta teritorija uzkratos atkritumus atbilstosi to
bistamibai, komersantiem, kuri ir sanémusi attiecigu atkritumu apsaimniekoSanas atlauju un finanSu nodro$inajumu.

15.6.Ja tiek pilnigi partraukta iekartu vai to dalu darbiba, ne velak ka 30 dienas pirms iekartu darbibas partraukSanas informé&t Dienestu un iesniegt
atbilstoSu iesniegumu. lesniegumam pievienot pasakumu planu, kura noradits, ka tiks organizéti darbi, lai samazinatu ietekmi uz vidi, kad
iekarta vai tas dala partrauc darbibu.

16. Nosacijumi avariju novérsanai un darbibam arkartas situacijas (parskatits 09.12.2024.)

16.1. Arkartas situaciju un avariju gadijuma rikoties atbilsto§i uznémuma izstradatajam instrukcijam.

16.2. Teverot poligona tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumus, nodrosinat regularu poligona inzenierbtivju darbibas parbaudi un
apkopi.

16.3. Elektroenergijas partraukuma gadijuma nodros$inat ar poligona darbibu saistito tehnologisko iekartu darbibu.

16.4. Uzturéet iekartas atbilstosa tehniska stavokli, samazinot iespg€jamo avariju risku.

16.5. Novertet avariju iespgamibu, veikt nepiecieSamos piesardzibas pasakumus, lai noverstu, vai, ja tas nav iesp&ams, samazinatu vides
piesarnojumu vai tas risku, ka art avariju risku. levérot atkritumu kratuves tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumus, nodrosinat regularu
atkritumu kratuves inZenierbuivju darbibas parbaudi un apkopi.

16.6. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu un maisijumu uzglabasana vai darbibas ar tiem, jabiit brivi pieejamiem absorbentu krajumiem,;
nodrosinat pietiekamu daudzumu absorbenta — izlijusu kimisko vielu vai maisjjumu, elektrolita vai naftas produktu savaksanai.

16.7. Uzn@muma darbibas trauc&jumu gadijuma, ieskaitot avarijas, kas rada tieSa kait&juma draudus videi vai ir izraisijusas kait€jumu videi, rikoties
saskana ar vides aizsardzibas normativajiem aktiem, nekavgjoties veicot neatliekamos pasakumus, ja nodarits kaitejums videi, veikt sanacijas
pasakumus.

16.8. Nodrosinat ugunsdro$ibas pasakumu ievéroSanu attiecigaja uznémuma teritorija. levérot uznémuma izstradatos ugunsdrosibas un darba
drosibas noteikumus.

16.9. Nodrosinat tadas tehnologiskas ierices objekta vai citus uzraudzibas panémienus, kas bridina vai lauj savlaicigi konstatét iesp&jamas nelaimes
par iesp&jamam nelaimém (ugunsgréks, sadiimojums) objekta.

16.10. Ugunsdrosibas prasibas teritorija nodro$ina atbilstosi UgunsdroSibas noteikumu prasibam. Teritoriju nodro$ina ar ugunsdrosibai lietojamam
zim&m atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 7. nodala min€tajam vai So noteikumu izpild€ piemérojamo standartu prasibam.
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16.11. 10 m plata josla ap objekta teritoriju regulari veikt zales plauSanu, lai nepielautu sausas zales atlieku veidoSanos.

16.12. NodroSinat attalumus starp atkritumu kipam vismaz 8 m, bet ne mazaks par grédu augstumu un nodros$inat attalums no kipam Iidz ékam un
biivém vismaz 8 m, bet ne mazaks par grédas augstumu. Pie kipam gar to garakajam malam nodroSinat piebrauktuves vismaz no divam pusém.

16.13. Ugunsgréka gadijuma nodrosinat piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai.

16.14. Ja pastav atkritumu pasaizdegSanas iesp€ja, veikt reprezentativus temperatiiras meérijjumus no kipu kravuma vai kaudzes centra.

17. Prasibas informacijai, kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam, ja parkapti atlaujas nosacijumi vai notikusi avarija, ka ar1 prasibas
informacijai, kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam saskana ar Eiropas PiesarnojoSo vielu un izmesSu parneses registru, ka to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvara Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesarnojoso vielu un izmes$u parneses registra
ievieSanu un Padomes Direktivu 91/689 EEK un 96/61/EK groziSanu

17.1. Gadijumos, kad ir parkapti atlaujas nosacijumi vai apdraud@ta So nosacijumu turpmaka ieveroSana, vai ir radies cilveku dzivibai, veselibai

vai videi (gaisa, tdens, augsnes) bistams piesarnojums, vai pastav nopietni $ada piesarnojuma rasanas draudi, nekavgjoties par to zinot
Dienestam un rikoties ta, lai nodroSinatu, ka iekartu normala darbiba tiek atjaunota visisakaja laika vai tiek noversts iesp&jamais atlaujas
nosacijumu ievéroSanas apdraudgjums.

17.2. Avariju gadijuma, nekavgjoties informé&t Dienestu (talruni: 26338800 (24/7) un sitot informaciju uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv, sniedzot

zinas par avarijas vietu un laiku, iesp&jamo vides piesarnojuma raksturu un apjomu, ka ari par veiktajiem pasakumiem avarijas seku likvidacijai
(precizets 09.12.2024.).

18. NosacTjumi vides valsts inspektoru regularajam kontrolem

Parbaudes laika nodroSinat vides valsts inspektoriem netraucéti parbaudit atlauja izvirzito nosacijumu un spéka esoSo aréjo normativo aktu noteikto
prasibu, kas attiecas uz iekartas piesarnojoSo darbibu, izpildi, brivu pieeju atlauja paredzetajiem datu registracijas zurnaliem, brivu pieeju
uznémuma piesarnojoso darbibu reglamentgjosiem dokumentiem, uzradot to originalus, ka arT uznémuma atbildigo amatpersonu klatbatni.

24. Tabula. Monitorings™
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Monitoringam paklautie

Paraugu

Analizes metode un

Kods parametri nemsanas tehnologija Kontroles bieZums Laboratorija, kas veic analizes
metode
Infiltrata daudzuma un kimiska sastava kontrole
3 Aprekini 1 x ménesi Poligona atbildigais specialists
Daudzums, m prex g gai1s sp
Pilna: KSP, BSPs, SV,
Naftas ogludenrazi, pH,
EVS (200C), Nkop, Pkop,
) Cl-, Sausne, Perm. 5 i@ g
Infiltrats indekss, ch)s-, NO-, Akrediteta Konkrétas laboratorijas ; fa aii;leri)llnggsls’ Akrediteta laboratorija, kuras sfera
NH,+, SO4~, Fenolu metode akreditéta metode ~xsadapin ietilpst minéto parametru testéSana
indekss, B, Zn. Cu, Cd, kimiskas analizes.
Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co
Nepilna: pH, EVS (2000),
KSP, Nkop, Pkop, CI-
Pilna: KSP, BSPs, SV,
Nafta ogliidenrazi, pH,
EVS (200C), Nkop, Pkop, )
Cl- Izplude (pirms
Sausne, Perm. indekss, no"agﬁz_‘nf‘?
NOsz-, , Akreditéeta Konkrétas laboratorijas ke trrl:svfeiiz\n)a. g Akredit&ta laboratorija, kuras sféra
Nr. N600484 NO2-, _N Hat, SO.7, metode akreditéta metode di . & 1 - ietilpst min€to parametru testéSana
(attiritais infiltrats) | Fenolu indekss, B, Zn, 1vas re1z€s nepiinas
Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, un divas reizes — pilnas
Mn. Co @ ktmiskas analizes
Nepilna: pH, EVS (200C),
KSP, Nkop, Pkop, CI-
Daudzums, m3 Aprekini 1 X ménesit Poligona atbildigais specialists

Notekiidenu kvalitates monitorings

Nr. N400648
Lietus notekiideni

Suspendétas vielas,

naftas ogliidenrazi

Akreditéta
metode

Konkretas laboratorijas
akredit€ta metode

Izplade: reizi gada

Akreditgta laboratorija, kuras sfera
ietilpst min€to parametru testéSana
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Nr. N400650
Lietus notekiideni

Suspendgétas vielas,
naftas ogliidenrazi

Akreditéta
metode

Konkretas laboratorijas
akredit€ta metode

Izplide: reizi gada

Akreditéta laboratorija, kuras sfera
ietilpst min&to parametru testéSana

Virszemes iidenu monitorings

KSP, BSPs, SV, Nafta
ogludenrazi, pH,
EVS (20°C), Nkop, Pkop, CI
Sausne, Perm. indekss,

2 x gada nepilnas,

Virszemes }idens NOs, NOy Akrediteta Konkretas laboratorijas 7 x eadd pilnas Akreditéta laboratorija, kuras sféra
punkti NH.*, SO Fenolu metode akreditéta metode Kimi i_ P I ietilpst minéto parametru testé$ana
Nr. VU‘]., VU'Z, ’indekss K1IM1sKas analizes.
VU-3 ’
B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg,
Fe, Mn, Co*
Notece - - 3xgada -
Gruntsiidens kvalitates monitorings
KSP, BSPs,
SV, Nafta ogliidenrazi,
Gruntsiidens pH,

noverosanas punkti

EVS (ZOOC), Nkop, Pkop, CI-

2 x gada nepilna

Nr.UL U2 U3. U4 | Sausne, Perm. indekss, Akrediteta Konkrétz?s laboratorijas l,drniskz'.l anasze-; Akreditétg laboratorija, kuras svféré
iJ 5 iJ 6 T NOs" metode akreditéta metode |2 x gada pilna kimiska | ietilpst mingto parametru test€Sana
' analize
NO,, NHs*, SO4% Fenolu
indekss, B, Zn, Cu, Cd,
Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co
Gruntsiidens
noveroSanas punkti | (Jdens ltimena mérijumi 2 x gada

Nr.U1, U2, U3, U4,
U5, U6

urbumos

Apglabajamo sadzives atkritumu sastavs;
Sadzives atkritumu paraugu nemsanas un atkritumu sastava noteikSana
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Apglabajamo
sadzives atkritumu
sastavs;
Atkritumu
morfologija

1. papirs un papiru
saturo$i atkritumi; 2.
plastmasa un plastmasu
saturosi atkritumi;

3. stikls un stiklu saturosi
atkritumi; 4. metalus
saturo$i atkritumi;

5. biologiski noardamie
atkritumi un biologiskie
atkritumi;

6. biivniecibas un eku
nojauksanas atkritumi;
7. elektrisko un
elektronisko iekartu
atkritumi;

8. bateriju un akumulatoru
atkritumi; 9. tekstila
atkritumi;

10. liela izméra atkritumi;
11. smalka frakcija; 12.
pargjie sadzives atkritumi,
kuri neatbilst $aja punkta
min&tajam frakcijam.

Saskana ar MK 27.12.2011. noteikumiem
Nr.1032
“Atkritumu poligonu noteikumi”

1 x ceturksni

Akrediteta laboratorija

Atkritumu tilpuma
merjumi

Atkritumu kratuve:
apglabata slanu augstums,
aizpildita un neaizpildita
platiba un tilpums,
blivums, sastavs, metodes,

apglabasanas laiks un
ilgums @

Saskana ar MK 27.12.2011. noteikumiem
Nr.1032 “Atkritumu poligona noteikumi”

1x gada

Sertificets komersants topografisko
uzmérjjumu veikSanai vai attiecigas
jomas specialists ar atbilstosu
profesionalo kvalifikaciju

* parskatita 09.12.2024.
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1.pielikums
A/B iesniegums

Iesnieguma tips: A atlauja
Statuss: Pienemts
Struktiirvieniba: Kurzemes regionala vides parvalde

Valsts vides dienesta Atlauju parvaldes (turpmak — Dienests) 09.12.2024. vertéjums:
01.01.2024. apvienojot Kurzemes regionalo vides parvaldi un Zemgales regionalo vides parvaldi ir
izveidota Dienvidrietumu regionala vides parvalde (turpmak — DR RVP).

Operators: SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "PIEJURA"" 40003525848

Iekarta: Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari” "Janvari", Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
IzsniegSanas iemesls: Atlaujas sanemsana butisku izmainu veikSanai eso$a piesarnojosa darbiba
Adrese: Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Iesnieguma pienemsanas datums: 10.09.2024

Atlaujas izdoSanas termins: 09/12/2024

Teritorija: 0051480 Laidzes pagasts

Piesarnojoso darbibu veidi

5.10. iekartas sadzives atkritumu SkiroSanai vai slaicigai uzglabasSanai, tai skaita parkrauSanas stacijas,
kuru uznem§anas ietilpiba ir 30 tonnu atkritumu diena un vairak

5.4. atkritumu poligoni saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu, kuri var uznemt vairak neka 10
tonnas atkritumu diena vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas, iznemot inerto atkritumu
poligonus;

5.3. iekartas nebistamu atkritumu biologiskai vai fizikali kimiskai apstradei, iznemot kompostésanas
iekartas ar uznemsanas jaudu Iidz 100 tonnam gada un dzivnieku méslu kompostesanas iekartas

5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai vai uzglabasanai, iznemot apstradi
smalcinatajos

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako kop&jo degvielas daudzumu, kas
parstknéts pedgjo triju gadu laika) 1idz 2000 m3 gada

6.3. notekiidenu attiriSanas iekartas ar jaudu no 5 1idz 20 kubikmetriem diennakti, ja notekiidenus
novada vidé

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas
tehnikas un satiksme neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta
un apkopes darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic automazgasanu vai transportlidzeklu salonu
kimisko tiriSanu)

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:
SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "PIEJURA"" (turpmdk art Operators) 29.07.2024 (ar
papildinformaciju 28.08.2024. un 23.10.2024.) iesniedza iesniegumu A kategorijas piesarnojosas

darbibas atlaujas Nr.VE141A0001 (turpmak — Atlauja) parskatisanai sadzives atkritumu poligona “Janvari”,
Laidzes pagasta, Talsu novada (kadastra Nr. 88680010066) darbibai. Saskand ar Operatora iesniegumu ir veikta




pilniga apsaimniekoto atkritumu plismu parskatisana. So grozijumu ietvaros esoSai atkritumu plismai
tiek pievienota daliti savakto biologiski noardamo atkritumu (turpmak — BNA) pliisma — BNA parstrades
iekarta (sastav no tunelu eka ar astoniem fermentacijas tuneliem, biofiltru gaisa attivisanai, bioreaktoru
ar biogazes uzglabasanas tvertnem), kura tiks uzsakta BNA biologiska parstrade, izmantojot anaerobas
fermentdcijas ar biogdzes razosanu metodi. Tapat no Atlaujas tiek izslégtas no atkritumiem iegiitda
kurinama (NAIK) sagatavosana un biologiski noardamo atkritumu kompostésana kompostésanas
laukuma, papildus lidzsinéjai darbibai atkritumu uzglabasanas un Skirosanas laukuma (ieprieks
“kompostesanas laukums”) planots manuali veikt liela izméra atkritumu, galvenokart nolietotu mébelu,
izjaukSanu un SkiroSanu, ka ari tiek precizéta ieprieksejos Atlaujas grozijumos 23.tabuld kludaini
ievadita atkritumu klase 160199 (citi Sts grupas atkritumi) ar atlauto apglabdasanas apjomu 10 t/g,
23.tabula attiecigi tiek papildinata ar atkritumu klasi 160119 (plastmasa) ar atlauto apglabasanas
apjomu 50 t/g.

Dienests izvértejot iesniegumd noraditos paredzéto darbibu aprakstus, konstatéja, ka iesnieguma nav
noraditas sekojoSas piesarnojosas darbibas atbilstosi MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ,,Kartiba,
kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B
kategorijas piesarnojoso darbibu veiksanai” (turpmak - MK noteikumi Nr.1082):

1. pielikumam:

5.13. iekartas islaicigai (ne ilgak par gadu) bistamo atkritumu vienlaicigai uzglabdsanai ar kopéjo
ietilpibu lidz 50 tonnam (pieméram, parkrausanas stacijas un konteineru noliktavas), iznemot atkritumu
uzglabasanu to radisanas vietas

5.16. iekartas elektrisko un elektronisko atkritumu regeneracijai vai uzglabasanai, iznemot apstradi
smalcinatajos

2. pielikuma darbibas 1.1.1. sadedzinasanas iekartas, kuru nominala siltuma jauda ir vienada ar vai
lielaka par 0.2 un mazaka par 5 megavatiem un kuras ka kurinamo izmanto biomasu, kiidru vai gazveida
kurinamo.

Nemot vera, ka poligona teritorija ir ierikots Skiroto atkritumu savaksanas laukums no iedzivotajiem,
kura pienem ari bistamos atkritumus un elektriskos un elektroniskos atkritumus, tad Dienests minétas
darbibas ieklauj Atlaujas titullapa.

Tapat nemot vérd, ka poligond ir uzstaditas reversas osmozes iekartas, kuru jauda ir 6m>/h jeb 144
m*/dnn un attivitie notekiideni tiek novaditi novadgravi, tad Dienests precizé piesarnojoso darbibu
atbilstosi minéto noteikumu 1. pielikumam (B kategorijas darbiba), nevis 2. pielikumam (C kategorijas
darbiba).

Savukart izsledz no Atlaujas degvielas uzpildes staciju, jo ta neatbilst MK noteikumi Nr.1082 noteikumu
darbibai - degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako kopéjo degvielas daudzumu, kas
parsitknéts pédéjo triju gadu laika) lidz 2000 m* gada, degvielas tvertne atrodas iekstelpds,

A sadala. Visparigs raksturojums 1 - 1.5

Struktiirvieniba: Kurzemes regionala vides parvalde

Operators: SIA "Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedriba "PIEJURA"" 40003525848
Iekarta: Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari” "Janvari", Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280
IzsniegSanas iemesls: Atlaujas parskatiSanai un/vai atjaunoSanai

Adrese: Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Teritorija: 0051480 Laidzes pagasts.

Iekartas teritorija atbilst teritoriala planojuma kodam - Tehniska apbiive.



Sadzives atkritumu poligons (SAP) “Janvari” atrodas Talsu novada Laidzes pagasta, apméram 6,5 km no
Talsiem, netalu no Talsu — Dundagas cela. Teritoriju ietver mezi, tuvakaja apkartn€ nav nozimigu
virszemes tidenstecu, tikai atseviski val€jas melioracijas sist€émas gravji.

Tuvakas upes ir K&Supe, kas atrodas ~ 1.5 km uz ziemeliem un Rojas upe, kas atrodas ~2.5 km uz
rietumiem, ziemelrietumiem no teritorijas. K&Supe ir Rojas upes laba krasta pieteka.

AtraSanas vietas karte pievienota iesniegumam.

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:
Atrasanas vietas karte pievienota Atlaujas 3.pielikuma.

Hidrogeologija

Vietas hidrologiskais un geologiskais raksturojums:

Apkart€ja teritorija parklata ar kvartara holocéna un augspleistocéna nogulumiem. Kvartara nogulumu
kopgjais biezums svarstas no 12 lidz 36 m . Zem tiem pagul vidusdevona Gaujas svitas mali.
Kvartara nogulumu segu galvenokart veido augsgja pleistocéna nogulumi. Augsgja pleistocéna nogulumi
parstaveti ar Baltijas svitas glacigénajiem un limnoglacialajiem veidojumiem. Reljefa pazeminatas vietas
parasti ir parpurvotas vai mitras. Baltijas svitas moré€nas nogulumu biezums aptuveni 10-36 m.
Limnoglacialas smiltis un aleiriti dalgji parklaj morénas nogulumus. Limnoglacialo nogulumu biezums
var svarstities no 0,5 1idz 2 m. Zem Baltijas svitas nogulumiem 12-36 m dziluma pagul vidusdevona
Gaujas svitas iezi. Gaujas svitas augsgja dala atrodas mala slanis 17-19 m biezuma. Zem ta savukart
atrodas tidens piesatinatie smilSakmeni.

Poligona teritorija parklata ar Baltijas svitas mor€nas nogulumiem. To atsegtais biezums urbumos
parsniedz 6.5 m. Analizgjot geologiskas kartéSanas datus, var pielaut, ka $aja teritorija morénas
nogulumu biezums var sasniegt 12-16 m. Morénas nogulumu sastavs ir loti mainigs plana un griezuma.
To sastava domin€ smil§mali un malsmilts ar malsmiltij paklautu lomu, bet sastopami arl smilts un
malainas smilts starpslani. Parasti starpslanus veido iekSmorénas sik- un smalkgraudainas, malainas
smiltis ar retu grants piejaukumu.

Gruntsiidens Itmenis poligona teritorija, atkariba no reljefa, 2021. gada 24. novembrT atradas no 43,24
Iidz 46,99 m vjl. Gruntstidenu pliisma poligona teritorija ir vérsta uz dienvidiem, dienvidrietumiem.
Pirmais no zemes virsmas tdensapgadé izmantojamais iidens horizonts saistas ar Gaujas svitas
smilsakmeniem. ST horizonta  statiskais  tidens limenis  atrodas 2-5 m  dzilu
Poligona iecirkna teritorija eksisteé kvartara nogulumi, ko veido tidens vaji caurlaidigi nogulumi,
gruntstideni izgaztuves apkartné izplatiti sporadiski un galvenokart saistiti ar limnoglacialiem
smilSainiem nogulumiem. Glacigénajos nogulumos sastopami tikai ta saucamie maldu gruntstideni, kas
saistiti ar smil$ainajam nogulumu starpkartinam. Sie tideni neveido pastavigu idens horizontu un sausaja
laika perioda tie var izzust. Kop€ja gruntsiidenu pliisma no izgaztuves ir uz dienvidaustrumiem Bérzu
purva virziena. Devona tidenu statiskais ItTmenis atrodas no 0,545 m lidz 1,20 m zem zemes virsmas.

A sadala. Visparigs raksturojums 2 - 4.2

SAP »Janvari” atrodas Talsu novada Laidzes pagasta, apm&ram 6,5 km no Talsiem, netalu no Talsu —
Dundagas cela. Teritoriju ietver meZi, tuvakaja apkartné nav apdzivotu vietu, tuvakas majas "Ozoli”
atrodas ~1 km uz rietumiem no poligona, Dundagas cela mala.

SAP ,Janvari” atrodas Tehniskas apbiives teritorija (TA).

SAP ”Janvari” neatrodas aizsargjosla, 1paSi jutigaja teritorija, Ministru kabineta noteikto riska
tidensobjektu sateces baseina, vai teritorija, kura gaisa kvalitates noveért€jums norada, ka gaisu
piesarnojoso vielu koncentracija parsniedz apaks€jo piesarnojuma noveértésanas slieksni.



DR RVP 28.12.2020. vértéjums.
2014.gada 20.maija atjaunots starp Talsu novada pasvaldibu un SIA “Atkritumu apsaimniekosanas

novada teritorijas planojumu sadzives atkritumu poligons ,,Janvari” atrodas Tehniskas apbiives teritorija
(TA), kur ka viens no galvenajiem izmantosanas veidiem minéta atkritumu apsaimniekosanas un parstrades
uznemumu apbiive.

Talsu novada Buvvalde,

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV — 3201,
talr.: +371 25669698,

e-pasts: buvvalde@talsi.lv

SAP ”Janvari” nodots ekspluatacija 2009. gada 5.oktobri, akts Nr. 09-00001-0886800.
2015. gada tika veikta SAP Janvari” poligona infrastruktiiras papildinasana, tika uzbtvéts angars, kura
izvietota NSA  priekSapstrades iekartas un mobila atkritumu smalcinaSanas  iekarta.
SAP "Janvari" ir registréts ka potenciali piesarnota vieta piesarnoto un potenciali piesarnoto vietu registra
ar numuru 88688/3119.

Dienesta 09.12.2024. vertéejums.

Saskana ar Valsts vides dienesta Piesarnotu vietu parvaldibas sistemu Objekta teritorija ieklauta
potenciali piesarnotu vietu registra ar Nr. 3208. Piesarnojuma aredls (veca atkritumu izgaztuve) 2ha.
Dienesta papildus vertejumu skatit St pielikuma D sadala. Vides piesarnojums 19.

2022. gada oktobrT Talsu novada biuivvaldg tika iesniegts buvprojekts “CSA poligona “Janvari” eso$as
kratuves darbibas uzlaboSanai, poligona gazes savakSanas un infiltrata savaksanas un attiriSanas sistemu
papildinasanai, kratuves valnu profiléSana un kratuves neaktivas dalas parklasana”.

2022. gada 16. novembr1 Talsu novada biivvalde ir izsniegusi biivatlauju Nr.BIS-BV-4.2-2022-531 “CSA
poligona “Janvari” esosas kratuves darbibas uzlaboSana. Buivatlaujas deriguma termins: 16.11.2027.
Pielikums Nr. 4 (SAP Janvari 16 11 2022 Buvatlauja)

Pielikums Nr. 5 (SAP Janvari biivprojekts minimala sastava)

apglabasanas kratuves izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Janvari”.

Pielikums Nr. 6 (SAP Janvari lesniegums_darbibas piet 22072022)

2022. gada 23. augusta VPVB ir pienemts lémums Nr. 5-02-1/28/2022 Par ietekmes uz vidi noveértejuma
procediiras piemé&roSanu.

Pielikums Nr. 7 (SAP Janvari VPVB lémums IVN 23082022)

2022. gada 2. novembr1 ir VPVB nositits pieprasijums [VN programmas izsniegSanai.

2022. gada 6. decembri VPVB ir izdota Programma Nr. 5-03/27/2022 ietekmes uz vidi novertejumam
jaunas atkritumu apglabasanas kratuves izveidei cieto sadzives atkritumu poligona “Janvari”

IVN procediiru planots pabeigt 2024. gada laika, biivprojekta izstradi ir planots uzsakt 2024. gada beigas,
ar tam sekojoSiem biivdarbiem. Jaunas atkritumu apglabaSanas Stinas darbibas uzsakSana tiek planota
2027. gada.

2022.gada ir uzsakta projekta Nr. 5.2.1.2/21/1/002 “Tadu biologiski noardamo atkritumu parstrades
iekartu izveide poligona “Janvari”, kas izmanto anaerobo parstrades metodi”.

Paslaik SAP “Janvari” tiek nodarbinati 17 darbinieki.

Nav planots darba vietu skaita izmainas So grozijumu ietvaros.



A sadala. Visparigs raksturojums 5 - 5.5

5.1. Darba laiks:

Pirmdienas — 8.00 — 19.00

Otrdienas — 8.00 — 19.00

Tresdienas — 8.00 — 19.00

Ceturtdienas — 8.00 — 19.00

Piektdienas — 8.00 — 19.00

Sestdienas — 8.00 — 17.00

Svetdienas — slégts

Apmeklétaju piekluve attiecigajiem poligona infrastruktiiras tiek nodroSinata poligona darba laika.

5.2. Planotais buvniecibas vai riupniecisko iekartu rekonstrukcijas uzsakSanas un pabeigSanas laiks:
Biivprojekta “CSA poligona “Janvari” eso$as kratuves darbibas uzlaboSanai, poligona gazes savaksSanas
un infiltrata savakSanas un attiriSanas sist€ému papildinasanai, kratuves valnu profileSana un kratuves
neaktivas dalas parklasana” realizaciju planots uzsakt 2024. gada 4. Ceturksni, un pabeigt [idz 2025. gada
beigam.

Jaunas atkritumu apglabasanas Stinas buivprojekta izstradi ar tam sekojosiem buivdarbiem planots uzsakt
2024. gada. Jaunas atkritumu apglabasanas Siinas nodoSana ekspluatacija un darbibas uzsakSana tiek
planota 2027. gada.

BNA parstrades iekartas biivniecibai, 2023.gada 19.maija, Talsu novada biivvalde ir izdevusi biivatlauju
Nr. BIS-BV-4.1-2023-997. Objekts ir nodots ekspluatacija 2024.gada 11.julija, ekspluatacija nodosanas
akts pievienots pielikuma. BNA parstrades iekartas darbiba tiks uzsakta pec esoSas A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlaujas nosacijumu parskatisanas.

5.3. Paredze€tais piesarnojosas darbibas uzsaksanas laiks;
EsoSa piesarnojosa darbiba, iesniegums tiek iesniegts esosas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas
Nr.VE14IA0001 nosacijumu parskatiSanai un papildinasanai.

5.4. Atlaujai pieprasita raZoSanas jauda un planotais ikgadg€jais produkcijas apjoms esoSai iekartai.
Atkritumu klase 191210, no atkritumiem iegiits kurinamais, tiek izslégta no atlaujas pieteikuma, jo
Operators neparedz attiecigas kategorijas materiala razoSanu.

Atkritumu klases 191212 apjoma palielindjums atjaujas pieteikuma ir paredzets, nemot véra
prognozgjamo $kirota iepakojuma un NSA morfologijas un apjoma izmainas.

No atlaujas tiek izslégta darbiba 6.1.4. - Skirotu atkritumu otrreizgjas smalcinasanas iekarta sadedzinamu
atkritumu sagataves (no atkritumiem iegiits kurinamais, atkritumu klase — 191210) iegiiSanai sadzives
atkritumu poligona ,JJanvari” - 18133 t/gada

Biologiski noardamu atkritumu parstrade, planota maksimala parstrades jauda — 18 500 t/gada.
Apkopojums tabulas veida sniegts pielikuma "A 5 4 atlaujai pieprasita razoSanas jauda".

Atbilstosi pielikuma sniegtajai informdcijai:
Atkritumu apglabasanai:

Atkritumu klase Atkritumu
Atkritumu nosaukums apglabasanas apjoms
(t/gada)
160119 Plastmasa 40
160120 Stikls 20




170605 Azbestu saturosi buvmateriali 1 000
Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (ar1 materialu
191212 maisijumi), kuri neatbilst 19p1211 klasei ( 12980
100101 Smagie pelni, izdedzi un sodrgji, kuri neatbilst 100104 klasei 100
Atkritumu apstradei un Skirosanai:
Atkritumu | Atkritumu nosaukums Ar atkritumiem | Atkritumu apstrades
klase veiktas darbibas apjoms
(t/gada)

200301 Neskiroti sadzives atkritumi R12B 18895

200307 Liela izm&ra atkritumi R12B 3600

170904 Buivniecibas atkritumi, kuri neatbilst 170901, | R12B 5000

170902 un 170903 klasei

150106 Jauktais iepakojums R12B 1000
200108 Biologiski noardami virtuves atkritumi R12B/R3A 600
200109 Majsaimniecibu, restoranu, sabiedriskas | R12B/R3A 600

€dinaSanas iestazu un mazumtirdzniecibas
telpu partikas atkritumi un citi tiem
pielidzinami partikas razoSanas atkritumi

200201 Biologiski noardami atkritumi R12B/R3A 4000
191213 Biologiski noardami atkritumi, kas pieméroti | R3A 13950

kompost€Sanai vai anaerobai parstradei

191216 ParSkiroti  biivniecibas  atkritumi, kas | RS 4405

paredzeti turpmakai izmantoSanai (piem&ram,
celu buve)

020501 Parstradei vai patérinam nederigi materiali R12B/R3A 500
020203 Patérinam vai apstradei nederigi materiali R12B 10
190802 Atkritumi no smilSu kérajiem R12B/R3A 0,25

190805 Sadzives notektidenu attirisanas diinas R12B/R3A 0,15
200302 Tirgus atkritumi R12A/R3A 30
200303 lelu tiriSanas atkritumi R12B 10

Atkritumu pienemsanai no iedzivotajiem, organizacijam, operatora savaktie un piegadatie atkritumi, tai skaita no

citiem operatora objektiem:

Atkn(tll)l MU Atkritumu nosaukums® Sanemts poligona,
klase t/gada

200301 Neskiroti sadzives atkritumi 18895

200307 Liela izm@ra atkritumi 3600

170904 Biivniecibas atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei | 5000

150106 Jauktais iepakojums 1000




200108 Biologiski noardami virtuves atkritumi 600
Majsaimniecibu, restoranu, sabiedriskas &dinaSanas iestazu un
200109 mazumtirdzniecibas telpu partikas atkritumi un citi tiem pielidzinami | 600
partikas razoSanas atkritumi
200201 Biologiski noardami atkritumi 4000
191212 Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi 2000
191213 Blologlskl _noﬁr_dﬁrm atkritumi, kas pieméroti kompostéSanai vai 7950
anaerobai parstradei
160103 Nolietotas riepas 400
150101 Papira un kartona iepakojums 600
150102 Plastmasas iepakojums 300
200136 Citas nederigas elektriskas un elektroniskas iekartas 30
020501 Parstradei vai patérinam nederigi materiali 500
100101 Kurtuvju pelni 100
130101 Hidrauliskas ellas, kas satur polihlorétos bifenilus (turpmak — PHB) 0.1
vai polihlorétos terfenilus (turpmak — PHT)? ’
130109 Hlorétas mineralas hidrauliskas ellas 0,1
130110 Nehloretas mineralas hidrauliskas ellas 0,1
130111 Sintétiskas hidrauliskas ellas 0,1
130112 Biologiski viegli noardamas hidrauliskas ellas 0,1
130113 Citas hidrauliskas ellas 0,1
130204 Hlorg&tas mineralas motorellas, parnesumu ellas un sméerellas 0,1
130205 Nehlorétas mineralas motorellas, parnesumu ellas un smérellas 0,1
130206 Sintetiskas motorellas, parnesumu ellas un smérellas 0,1
130207 Biologiski viegli noardamas motorellas, parnesumu ellas un smérellas | 0,1
130208 Citas motorellas, parnesumu ellas un smérellas 0,1
130301 Izolacijas vai siltumnesgjas ellas, kas satur PHB vai PHT 0,1
130306 Hlorgtas mlgerélﬁs izolacijas un siltumnesgjas ellas, kuras neatbilst 0.1
130301 klasei
130307 Nehlorgtas mineralas izolacijas un siltumnesgjas ellas 0,1
130308 Sintetiskas izolacijas un siltumnesgjas ellas 0,1
130309 Biologiski viegli noardamas izolacijas un siltumnesgjas ellas 0,1
130310 Citas izolacijas un siltumnesgjas ellas 0,1
150107 Stikla iepakojums 400
150109 Auduma iepakojums 10
150110 Iepakojums, kurs§ satur bistamu vielu atlikumus vai ir ar tam piesarnots | 10
Absorbenti, filtru materiali (tai skaitd citur neminéti ellu filtri),
150202 slauciSanas materials un aizsargterpi, kuri ir piesarpoti ar bistamam | 0,5
vielam
160107 Ellas filtri 0,5
160119 Plastmasa 50
160120 Stikls 20




160199 Citi §1s grupas atkritumi 10
160601 Svina akumulatori 0,1
160602 Nikela un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori 0,1
160603 Dzivsudrabu saturosas baterijas 0,1
160604 Sarmu saturosas baterijas (iznemot 160603 klasi) 0,1
160605 Citas baterijas un akumulatori 0,1

170605 Azbestu saturosi biivmateriali’ 1000
190802 Atkritumi no smilSu kerajiem 0,2

190805 Sadzives notektidenu atttriSanas diinas 0,1
200101 Papirs un kartons 20
200102 Stikls 200
200110 Drébes 100
200111 Tekstilizstradajumi 100
200121 Luminiscentas spuldzes un citi dzivsudrabu saturosi atkritumi 1
200123 Hlorfluortidenrazus saturoSas nederigas iekartas 0,1

Baterijas un akumulatori, kuri ir ieklauti 160601, 160202 vai 160203

200133 klas€, un neskirotas baterijas un akumulatori, kuri satur mingtas | 0,1

baterijas un akumulatorus

200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei 0,1
200135 Bistaml_ls k_omponentus satur9§as nederigas elektrisk?'ls un | o

elektroniskas iekartas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei ’

200302 Tirgus atkritumi 30

5.5. atkritumu poligoniem — paredzéta poligona ietilpiba, paredzetais darbibas ilgums, apkalpojama
teritorija, sadzives atkritumu poligoniem — apkalpojamo iedzivotaju skaits.

Paredzeta, projektéta esosas poligona kratuves ietilpiba — 480 000 m?.

Saskana ar 2023. gada SAP “Janvari” monitoringa datiem poligona esosas kratuves aizpildijums uz
2023.gada 31.decembri bija 90,28 %, atlikusT ietilpiba attiecigi 9,72 %, kas ir 460658 m?®. Nemot véra
pasreizgjo apglabato atkritumu blivumu, atlikuSo neaizpildito poligona atkritumu apglabasanai paredzgto
Stnu, atlaujas A kategorijas piesarnojoSai darbibai nosacijumus par apberama materiala iestradi un,
saskana ar projekta paredzeto nepiecieSamo rekultivacijas segkartas apjomu, tad atlikust dala atkritumu
apglabaSanai un apberama materiala iestradei tonnas ir 45 729 t. Pé&c 15 gadu ekspluatacijas var spriest,
ka kratuves ekspluatacijas laiks biis aptuveni 2 - 3 gadi, ja atkritumu deponé&Sana tiks turpinata pasreizejos
apjomos.

Apkalpojama teritorija— SAP , JJanvari” tiek apglabati atkritumi no Jurmalas valstspilsétas, Talsu novada
un Tukuma novada.

Apkalpojamo iedzivotaju skaits - kop€jais apkalpojamo iedzivotaju skaits ir no 150 000 Iidz 160 000.

Dienesta 09.12.2024. vertejums:

Nemot véra, ka poligona kratuves kopéja ietilpiba ir 480 000 m?, kratuves aizpildijums uz 31.12.2023.
bija 90,28 %, atlikust ietilptba attiecigi 9,72 %, tad poligona atlikusi ietilpiba ir 46 658 m>, nevis 460
658 m>.

A sadala. Visparigs raksturojums 6 - 6.3



6.1. Bez izmainam.
Saskanda ar spéka esosas Atlaujas redakciju no 28.12.2020:
6.1. Grozijumi ir saistiti ar atkritumu klases 191212 apjomu izmainam.

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:
Planotas Atlaujas izmainas Dienests ir noradijis $i pielikuma 1. - 2. Ipp.

6.2. Atkritumu apsaimniekoSanas atlauja Nr.VE17AA0004 (ar 06.06.2023. grozijumiem), atlauja deriga
no 29.09.2017. lidz 28.09.2027.

Saskana ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 “Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzetajai darbibai” pielikuma 15.punktu 20.11.2020. ir izsniegti tehniskie noteikumi
Nr.VEI6TNO0219 lielgabarita un biivgruzu SkiroSanas un parstrades laukuma izveide un biivgruzu
SkiroSanas un parstrade (derigi lidz 20.11.2021.).

Saskana ar MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 “Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzetajai darbibai” pielikuma 15.punktu 20.11.2020. ir izsniegti tehniskie noteikumi Nr.
VE15TNO0023 angara izbiivei un savienoSanai ar esoSo angaru, asfaltbetona laukuma izbiive, stikla
uzkrasanas apcirkna parvietosanai, poligona gazes savakSanas un utilizacijas sist€mas izveidei, esosas
reversas osmozes sist€émas jaudas palielinasanai no 4m3 lidz 6 m3/h.

Ir uzbiivéta un nodota ekspluatacija BNA atkritumu parstrades iekarta, kuras biivniecibai saskana ar MK
27.01.2015. noteikumu Nr.30 “Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus
paredzgtajai darbibai” pielikuma 15.punktu 20.11.2020. ir izsniegti tehniskie noteikumi VE18TNO0127,
kas ir derigi lidz 2023. gada 5 jiinijam.

VVD 01.06.2018. ir veikusi ietekmes sakotn€jo izveérte§jumu Nr.VE18SI0046 un VVD ir izsniedzis
Lémums Nr.VE20VLO0039 par grozijumiem izdotajos tehniskajos noteikumos, kas paredz dal&ji mainit
BNA anaerobas fermentacijas procesa reaktoru.

6.3. Operators SAP “Janvari” neplano izmantot bistamas vielas tados daudzumos (tonnas), lai operatoram
biitu saistoSas MK 27.01.2015. noteikumu Nr.131 “Ripniecisko avariju riska novértéSanas kartiba un
riska samazinasanas pasakumi” 1.pielikuma prasibas.

Dienesta 09.12.2024. vértejums:

Nemot véra, ka Operatora darbibas vietd netiek uzglabatas bistamas kimiskas vielas (iznemot
dizeldegvielu 10m> apjomd) un tds nav nepieciesamas darbibas nodroSinasanai, tad objektam saskana
ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr.563 ,, Paaugstinatas bistamibas objektu apzindasanas un noteiksanas,
ka art civilas aizsardzibas un katastrofas parvaldiSanas planosanas un istenosanas kartiba’ prasibam
nav jdizstrada civilas aizsardzibas plans un objektam nav nepieciesama riipniecisko avariju novérsanas
programma vai droSibas parskats, saskanda ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 ,, Riipniecisko avariju

L3

riska novertésanas kartiba un riska samazinasanas pasakumi”’.

Uz Atlaujas parskatisanu 26.09.2024. Dienesta sanemta Veselibas inspekcijas Sabiedribas veselibas
departamenta Kurzemes kontroles nodalas véstule Nr. 2.4.6.-25./381 (pievienota Atlaujas 13.pielikuma).
Inspekcija uzsver nosacijumu par nepieciesamibu ieverot nodarbindato drosibas un veselibas aizsardzibas
prasibas atbilstosi MK 28.04.2009. noteikumiem Nr. 359 ,,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”
un MK 12.10.2004. noteikumiem Nr. 852 “Darba aizsardzibas prasibas darba ar azbestu”. Dienests vérs
uzmanibu, ka likuma ,, Par piesarnojumu” 1.panta 1! dala ieklauta definicija, ka atlauja ir Valsts vides
dienesta izdots administrativs akts, kas atlauj veikt piesarnojosu darbibu ar nosacijumu, ka iekarta vai
tas dala funkcione atbilstosi vides aizsardzibu reguléjosos normativajos aktos un saja administrativaja
aktd noteiktajam prasibam. Sakard ar to, ka Atlauja ir jaietver vides aizsardzibas prasibas, savukart



saskana ar MK noteikumu Nr.359 5.punkta noteikto, So noteikumu ievérosanu kontrolé Valsts darba
inspekcija, Dienests neizvirza Atlauja nodarbinato drosibas, higiénas un veselibas aizsardzibas prasibas.
Dienests 26.09.2024. sanemta Talsu novada pasvaldibas 25.09.2024. vestule Nv. TNPCP/24/12-
11/2150/N, kurd pasvaldiba nordada, ka neizvirza nosacijumus Atlaujas parskatisanai. Talsu novada
pasvaldibas vestule pievienota Atlaujas 14. pielikuma.

SIA ,, Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba , PIEJURA”” Dienesta ir iesniegusi atkritumu
apsaimniekosanas finansu nodroSindjuma apdrosinasanas polisi Nr.831427469 (turpmak - finansu
nodrosinajumu) periodam no 01.01.2024. lidz 31.12.2024., 250 000 euro apméra. Finansu
nodroSindjuma apmers atbilst piesarnojosai darbibai atbilstosi MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134
. Finansu nodroSindjuma piemerosanas kartiba atkritumu apsaimniekosanas darbibam” 9.1. un
9.6.apaksSpunktu prasibam.

Atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likuma 12.panta viens tris prim dala noteiktajam, atkritumu
apsaimniekotajam finansu nodroSindjums jauztur spéka visu atlaujas darbibas laiku.

A sadala. Visparigs raksturojums 7 — 7.3

SAP “Janvari” Operators nav noslédzis Iigumu par Gidens piegadi, jo iegiist iideni no objekta esosa
urbuma.

SAP “Janvari” Operators nav noslédzis ligumu par notekiidenu attiriSanu, jo So funkciju nodroSina
objekta teritorija izveidota infrastruktira.

SAP “Janvari” operators ir noslédzis ligumus par izlietota iepakojuma, videi kaitigu precu
apsaimniekoSanu, ka ar1 par dezinsekcijas un deratizacijas, ka ari par citiem iekartas darbibas
nodrosinasanai nepiecieSamiem pakalpojumiem. Uznémumu un Iigumu sarakstu skatit tabula.

1.Tabula. Informacija par noslégtajiem ligumiem

Liguma numurs Liguma priekSmets Ligumslédzéjas puses Liguma noradita jauda Liguma termins

21.2010 Dezinsekcijas un SIA Dezinfa, SIA nav [lgums noslégts uz
deratizacijas pakalpojumi | ,Atkritumu nenoteiktu laiku

apsaimniekoSanas
sabiedriba ,Piejara™

A/23-09 Izlietotais iepakojums, SIA “Zala josta” nav ierobezojumu beztermina
videi kaitigas preces

Nr.34 I1zlietotais iepakojums, AS “Latvijas Zalais nav ierobezojumu beztermina
videi kaitigas preces, punkts”
EEIA

Nr. 2016-06/01 Izlietotais iepakojums SIA “Eko Rija” nav ierobezojumu beztermina

Nr. 01/01/16-2 Izlietotais iepakojums, SIA “Zalais Centrs” nav ierobezojumu beztermina
videi kaitigas preces

REC-SL1/07/2018 videi kaitigas preces, SIA “AJ Power Recycling” ' nav ierobezojumu beztermina
EEIA

Nr. LIG-2023-5-3-25 Vides stavokla “GEO CONSULTANTS” atbilstosi atlaujas 01.03.2025.
monitorings (gruntsadeni, | SIA nosacijumiem
infiltrats, VU, NU)

LIG-2023-5-3-26 Vides stavokla “GEO CONSULTANTS” atbilstosi atlaujas 01.03.2025.
monitoringa ietvaros — SIA nosacijumiem
apglabato atkritumu
izvietojuma
noteikSana, sadzives
atkritumu paraugu
nems$ana un atkritumu
sastava
noteik3ana

337 Papira, kartona un SIA "Grigeo Recycling", Péc nepiecieSamibas beztermina
plastmasas otrreiz€jo reg Nr. 40203001091




izejvielu savakSana un
transporté$ana
1-2016 PET pudelu un citu SIA "Pet Baltija"reg. Nr. Péc nepiecieSamibas beztermina
parstradei derigu 42103029708
iepakojumu pirkSana-
pardo$ana
- iepakojuma, videi kaitigu | SIA "Poliméru parks" reg. | Péc nepiecieSamibas beztermina
prec€u un elektronisku Nr. 40103779355
iekartu apsaimnieko$ana
130720161 Melno un krasaino SIA "Talsu metals" Péc nepiecieSamibas beztermina
metalu-pirkSana 40003715023
pardo$ana
PIE 01/04-2019 Melno un krasaino SIA "Tolmets Tukums" reg. Péc nepiecieSamibas beztermina
metalu-pirkSana Nr. 42103029267
pardo$ana
202 Izlietota iepakojuma SIA "Latvijas zalais fonds" ' P&c nepiecieSamibas beztermina
pienems$ana/savaksana reg Nr. 40203110786
A/23-09 Majsaimnieciba radito SIA"Zala josta" reg. Nr. Péc nepiecieSamibas beztermina
Skiroto un daltto atkritumu | 40003600046
pienems$ana vai
savakSana
34 I1zlietota iepakojuma AS "Latvijas Zalais Péc nepiecieSamibas beztermina
pienemsSana/savakSana punkts" reg Nr.
40003475890
2016-06/01 I1zlietota iepakojuma SIA "Eko rija" reg Nr. Péc nepiecieSamibas beztermina
pienems$ana/savaks$ana 40003679466
10/2020-17 Videi kaitigu precu SIA "Eco Systems" reg. Pé&c nepiecieSamibas beztermina
savakSana Nr. 40203253682
BASD001/01 Videi kaitigu precu SIA "Baltijas Péc nepiecieSamibas beztermina
savakSana ApsaimniekoSanas
Sistema" reg Nr.
40203269575
REC-SLI/07/2018 Izlietota iepakojuma AS "JA Power Recycling" | Péc nepiecieSamibas beztermina
pienemsana/savaksana reg. Nr. 40203135718

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

Saskana ar Latvijas Republikas Uznémumu registru (turpmak - Uznemumu registrs) SIA "Eko rija"
30.11.2023. ir reorganizéta (pievienota pie SIA “Zala josta”) un 30.11.2023. izslegta no Uznémumu
registra. Dienests SIA "Baltijas Apsaimniekosanas Sistema" nav izsniedzis atlaujas atkritumu
apsaimniekoSanai, lidz ar to nav pielaujams, ka atkritumi tiktu nodoti uznémumam, kuram nav izsniegta
atbilstosa atlauja un spéka esoss finansu nodrosinajums. SIA "Eco Systems" 01.10.20135. ir izslégts no
Uznémumu registra. SIA "Latvijas zalais fonds" saskand ar Uznémumu registra datiem 31.08.2020. ir
reorganizeta un pievienota AS "AJ Power Recycling".

B sadala. RazoSanas procesi un tehnologijas 8

SAP ,Janvari” teritorija atrodas administrativa €ka, sarga-operatora €ka un automasinu stavlaukums,
izbiivéta garaza poligonu apkalpojosai tehnikai ar platibu 200 m?. Pie garazas 250 m? platiba izbtivets
tehnikas mazgasSanas laukums, kura, péc nepiecieSamibas, tiek veikta gan poligona tehnikas, gan
atkritumu parvadasanas autotransporta mazgasana. Poligona teritorija ir nozogota ar 2 m augstu zogu,
iebrauksSanai poligona ierikoti varti.

Poligona D dala ierikota atkritumu apglabasanas kratuve, kas sadalita 3 sekcijas. Kratuvi ar
saimniecibas zonu saista asfaltéts cel§ pieveSanas transporta kustibai un cel§ ar grants segumu —
atkritumu kompaktora kustibai. Kopgja kratuves platiba — 3.7 ha. Aiz kratuves valna atrodas inspekcijas
cels, teritorijas un kratuves ekspluatacijas kontrolei.



Kratuves pamatni veido noplanéta, noblietéta esosa grunts, betonitmala paklajs, HDPE geomembrana,
geotekstils, 500 mm biezs filtréjosais slanis ar filtracijas koeficientu vismaz 10-3 m/s. Kratuves pamatné
ir izveidota infiltrata savakSanas/drenazas sist€ma. Kratuves teritorija aprikota ar putnu atbaidiSanas
ierici.

Kop¢gja kratuves ietilpiba — 480 000 m>.

Uzbraucamais cel§ atkritumu kratuvé veidots ta, lai tiktu nodroSinata nepartraukta transporta kustibas
iespgja.

Sadzives atkritumi tiek pienemti gan no fiziskam, gan juridiskam personam. SAP ,,Janvari” tiek nogadati
ar1 sadzives atkritumi no SkiroSanas un parkrausanas stacijam Tukuma un Roja, un sadzives atkritumu
biologiski noardama frakcija (klase 191213) no atkritumu priekSapstrades linijas Jirmalas $kiroSanas un
parkrausanas stacija. SAP ,Janvari” ir izbiivéts kompostéSanas laukums, peéc BNA parstrades iekartas
darbibas uzsaksanas Sis laukums vairs netiks izmantots atkritumu kompostéSanai, turpmak tas tiks
izmantots dazadu atkritumu uzglabasanai un Skirosanai.

Skirotie atkritumi (stikls, kartons un plastmasas iepakojums) no dalito atkritumu vaksanas punktiem tiek
nogadati uz SkiroSanas angaru, kur tie tiek saskiroti pa frakcijam, ar specialu iekartu sakipoti un
uzglabati poligona teritorija Iidz to nodosanai talakai parstradei.

Atkritumu automatiska uzskaite un registracija:

SAP “Janvari” piegadatie atkritumi tiek nosverti uz tilta svariem, kur to svars automatiski tiek registréts
ar karSu sisteémas palidzibu. No SAP “Janvari” izvesto atkritumu svars tiek noteikts nosverot
autotransportu ar un bez kravas. Poligona ievesto un no poligona izvesto atkritumu daudzums un veids
tiek registréts uzskaites zurnala, ka arT tiek aizpilditas APUS pavadzimes.

Atkritumu transporté$ana uz kratuvi (sekciju):

ApglabaSanai paredzéto atkritumu dalu transportéSanu no NSA priekSapstrades linijas uz poligona
kratuvi veic poligona apkalpojoSais personals. Atkritumu izkrauSana notiek kratuves aktivaja dala vai
tiesa tas tuvuma.

Atkritumu izkrauSana Suna:
Atkritumu izkrausana notiek kratuves aktivaja dala vai tieSa tas tuvuma. IzkrauSanas vietu norada
poligona darbinieks.

Atkritumu deponéSana kartas:
Atkritumu noglabasana kratuve notiek péc ,,izlidzinasanas” principa, kas paredz atkritumu izlidzinasanu
deponéSanas karta tad, ja atkritumi tiek izkrauti tieSi deponéSanas karta.

Pie atkritumu kratuves ir uzstaditi parvietojamie aizsargsieti, lai novérstu apglabajamo atkritumu vieglas
frakcijas (pléves, papiri) izn€sasanu véja iedarbiba. UztverSanas sieti tiek parvietoti atkariba no véja
virziena un atkritumu deponéSanas vietas. Aizsargsietu novietoSana paredzeta tikai pie darba kartas, jo,
pirms parejas uz jaunu darba kartu, ieprieks€ja tiek parklata ar tehniska komposta kartu, tadejadi
atkritumu izn€sasana v&ja ietekmé bus aktuala tikai aktivaja dala.

Atkritumu sablivéSana:
Atkritumi tiek novietoti kratuve 2 m biezas kartas, tie tiek blietéti ar kompaktora palidzibu.

Ikdienas parklajuma veidoSana:



Lai novérstu atkritumu vieglas frakcijas izn€sasanu ar v&ju, katras darba dienas beigas deponétie
atkritumi tiek parklati ar 5 cm biezu tehniska komposta kartu.

Starpslanu filtréjosa béruma ierikoSana:
Kad blivetie atkritumi sasniedz 2 m augstumu, tie tiek parklati ar 20 cm biezu, labi filtréjosu un gazi
caurlaidigu tehniska komposta kartu.

2015.gada poligona teritorija uzbiivéts angars, kura izvietota neskirotu sadzives atkritumu
pirmapstrades tehnologiska linija, angars savienots ar daliti vakto atkritumu (iepakojuma) Skirosanas
angaru. NSA pirmapstrades angara platiba - 1326,4 m?, ta grida veidota no mehaniski un kimiski noturiga
monolita betona plaksném.

SAP “Janvari” ievestie NSA (atkritumu klase - 200301) tiek novirziti uz sadzives atkritumu SkiroSanas,
pirmapstrades, Itniju, linijas nominala raziba — 40 000 t/gada, faktiski apstradato atkritumu apjoms ir 20
115 t/gada (200301 — 18 895 t/g; 200109 un 200108 - 1200 t/g; 020203 — 10 t/g; 200303 — 10 t/g).
Piegadato NSA izbérsana notiek izkrauSanas zona, kas aprikota ar 3 m augstu dzelzsbetona atbalsta sienu.
NSA izkrausSanas zonas platiba — 280 m?, kas nodroSina divu dienu laika ievesta atkritumu apjoma
izvietoSanu.
NSA prieksSapstrades angars ir uzbtivéts atbilstosi normativo aktu prasibam. Angara izvietota mehaniska
atkritumu priekSapstrades jeb skirosanas Iinija, kas sastav no mobilas atkritumu smalcinaSanas iekartas,
mobilas mehaniskas sijasanas iekartas ar gaisa plusmas Skirotaju, un 2 liela izméra atkritumu
konteineriem. NSA iekrauSana priekSapstrades linija tiek veikta ar frontalo iekrav&ju. Pirms NSA
iekrausSanas skiroSanas I1nija atkritumi tiek vizuali novertéti, un tiek noskiroti elektroniskie atkritumi un
nolietotas riepas, un atbilstosi apsaimniekoti.
Péc vizualas kontroles, izmantojot frontalo iekraveju, sadzives atkritumi tiek iekrauti mobila
smalcinaSanas iekarta Terminator 3400. SmalcinaSanas iekarta nodroSina atkritumu sasmalcinasanu, virs
sasmalcinatas atkritumu masas izlades konveijera ir izvietots magnéts, kas noSkiro metalu no
sasmalcinatas frakcijas.
No smalcinasanas iekartas sasmalcinata atkritumu masa pa konveijeru tiek novadita sijasanas iekarta,
trumulsieta ar papildus gaisa pliismas SkiroSanas iekartu, kur atkritumu plisma tiek saskirota tris
frakcijas:

1) Biologiski noardamie atkritumi un biologiski nenoardamo atkritumu smalksnes, frakcijas dalinu
izmers ir robezas 0 — 40 mm.
Sis atkritumu frakcijas daudzums ir ap 40% no ievesto neskiroto atkritumu apjoma. Sie atkritumi, kas
péc atkritumu sasmalcinaSanas un sijasanas atbilst atkritumu klasei — 191213, tiks nogadati poligona
teritorija esoSaja BNA parstrades iekarta.

Biologiski noardami atkritumi

SAP “Janvari” ir uzbuivéta un 2024.gada 11. julija ir nodota ekspluatacija BNA parstrades iekarta, kura
tiks uzsakta biologiski noardamu atkritumu (BNA) biologiska parstrade, izmantojot anaerobas
fermentacijas ar biogazes razoSanu metodi.

Anaeroba fermentacija ir organisko savienojumu sadaliSanas anaerobos apstaklos. Fermentacijas
produkts - metans - tiek radits ar anaerobu baktériju darbibu. Metanu (biogazi) sadedzina kogeneracijas
ickartas, kuras generé elektrisko un siltuma energiju. Anaeroba riigsana visefektivak norisinas mitros
biologiski noardamos atkritumos ar organisko vielu saturu > 50%.

BNA ickarta tiks izmantota divu fazu sausas fermentacijas tehnologiska sistéma.
Ir paredzets, ka sistema parstradas lidz 18500 t / gada no SkiroSanas sist€mas un atseviSki savakto
biologisko atkritumu, kurus piegadas uz poligonu (galvenokart atkritumu klases 191213; 200108;



200109; 200201 un 200302). Ir izveidota tunelu €ka ar astoniem fermentacijas tuneliem, biofiltru gaisa
attirisanai, bioreaktoru ar biogazes uzglabasanas tvertném. legiita biogaze tiks nogadata uz kogeneracijas
ickartu, kura sarazos nepiecieSamo siltumu un elektroenergiju tehnologiska procesa fermentacijas
sistémai.

Biologiski noardamas frakcijas saturam parstradajamos atkritumos ir jabat > 50 %.
Parstrades iekarta tiks ieglita biogaze vismaz 60 m3/t biologiski noardamo atkritumu. Metana saturs
biogazé bius 65 %, kas atbilst 39 m?® tira metana (CH4) no 1 tonnas organisko atkritumu.
P&c mehaniskas skirosanas biologiskos atkritumus ar mobilajam tehnikam ievieto divfazu fermentacijas
tunelos. Tuneli ir aprikoti ar laistiSanas sisttmu un koncentrata atplidi, izplides plismas un gaisa
izvadiSanas sensoriem un citiem fermentacijas procesam nepiecieSamiem aprikojumiem. P&c tunela
aizpildiSanas ar biologiskajiem atkritumiem, tunela durvis tiek hermétiski aizveértas un uz tuneli tiek
padots koncentrats. Talak tiek piepilditi nakamie tuneli un hermétiski noslégti. P&c koncentrata
padosanas tuneli sakas hidrolize un organisko vielu atmazgasana. Piesatinats koncentrats caur filtru bloku
nonak uz koncentrata stknu staciju (viena siiknu stacija uz diviem tuneliem) no kurienes ar siiknu
palidzibu koncentrats tiek iestiknéts bioreaktora. Papildus sildiSana tuneliem nav nepiecieSama, jo
pictickams siltuma daudzums izdalas no dabiga biologiska procesa. Efektivs hidrolizes process sakas 3
—4 diena péc tunelu uzpildiSanas un koncentrata laistiSanas. Viss process tuneli notiek no trim lidz etram
nedélam. Pec hidrolizes procesa beigam (3 — 4 ned€las), taja pasa tuneli sak intensivu aeracijas
(kompostésanas) procesu.

Tuneli caur koncentrata savaksanas sistemu (grida) tiek padots saspiests gaiss, izstradatais gaiss tiek
novadits uz biofiltru, kur tas tiek attirits no amonjaka, smakam un citam organiskam vielam.
KompostéSanas procesu var iedalit divos posmos - higi€niskais (dezinfekcijas) un aktivais
komposteSanas posms. Pirmaja posma, temperatiira pieaug lidz 70°C, un tiek uzturéta vismaz vienu
stundu. Saja procesa notiek dezinficg$ana, kur tiek nogalinati patogénie mikroorganismi. Pé&c
dezinficéSanas uzkarséta gaisa padeve tiek partraukta, bet aeracija turpinas. Ta sakas aktiva
kompostesana, kas ilgst apmeéram 3 — 4 ned@las, Saja perioda komposts ir stabiliz&jies un nepatikamas
smakas neitraliz€jusas. Peéc kompostéSanas procesa beigam atver tunela hermétiski noslégtos vartus un
komposts tiek izkrauts nojume un tiek izveidotas stirpas, kur notiek komposta stabilizacijas process. Péc
komposta pilnigas stabilizéSanas to izsija ar mobilo trumulsietu, lai tas atbilstu tehniska komposta
prasibam. Atsijatas dalinu frakcijas ir ne lielakas par 20 mm ar minimalu piemaisijumu apjomu (11dz 5%).
So kompostu var izmantot rekultivétam karjeram vai meZsaimnieciba.

Biologiski noardamo atkritumu izskaloSanas procesa veidojas koncentrats (perkolats), kas pa caurulvadu
kanaliem tiek novadits uz bioreaktoru. Bioreaktora notiek otrs fermentacijas posms — (metangenéze).
Bioreaktora notiek riigSana, ka rezultata iztvaiko metana gaze. Lai bioreaktora nodroSinatu nepiecieSamo
temperatiiru (37- 38°C), siltums tiek pievadits no kogeneracijas stacijas, kura sarazo siltuma energiju.
Koncentrats kas paliek bioreaktora péc riigSanas tiek filtréts un atkal novadits uz tuneliem bioatkritumu
laistiSanai. Biogazes akumulacijas vajadzibam aiz bioreaktoriem ir uzstaditas 2 biogazes uzglabasanas
tvertnes. Biogazes uzglabasanas tvertne lauj kogeneracijas un fermentacijas iekartam stradat
nepartraukti planotos un ar1 neplanotos remonta laikos. Ja remonta vai apturéSanas laiks ieilgst, tad tiek
izmantots otrs reaktors. Divpakapju fermentacijas procesa ir sagaidama loti augstas kvalitates biogaze ar
metana daudzumu 6,5 kWh/m3. Biogazes attiriSanai no seériiddenraza (H2S) tiek lietoti aktivas ogles
filtri.

Kondensata savakSanai no caurulvadiem un biogazes iekartas tiek lietota kondensata stknu stacija,
savaktais kondensats tiks novadits atpakal bioreaktora.

Pie bioreaktoriem ir uzbuivéta €ka, kura atrodas operatora telpa, elektrosadales telpa, paligtelpas un
sadzives telpas. Telpas stradajosajiem atrodas esoSaja €ka. Inzeniertiklu pieslégumu vietas ir izveidotas
esosa zemes gabala robezas, un pieslégtas pie esosajiem inzeniertikliem (biogaze, tidens, elektriba,
kanalizacija).



BNA anaerobas parstrades kompleksa ekspluatacija tiks uzsakta péc ta nodoSanas ekspluatacija un
attiecigas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas sanemsanas.

2) Atkritumu smaga, rupja, frakcija (dalinu izmérs >40mm) , galvenokart regeneracijai nederigi materiali
(inerti materiali; mitrs, netirs papirs un kartons, tekstils, koksne u.c.) - atkritumu mehaniskas apstrades
atkritumi, klase 191212, paredzéti apglabasanai poligona atkritumu kratuvé. Sadas atkritumu frakcijas
daudzums var bt ap 25 - 30% no ievesto neskiroto atkritumu apjoma.

3) Viegla atkritumu frakcija, kuras dalinu izmérs ir lielaks par 40 mm, galvenokart regeneracijai derigi
materiali (galvenokart polimeéru materialu maistjums), atkritumu klase — 191204 (plastmasa un gumij a)
Sadas atkritumu frakcijas daudzums var biit ap 25 - 30% no ievesto nedkiroto atkritumu apjoma. ST
atkritumu frakcija tiek sapreséta kipas un nodota turpmakai regeneracijai.

NSA prieksapstrades procesa tiek iegiitas Sadas atkritumu plismas:

1) melnie metali (klase 191202),

2) nolietotas riepas - atkritumu vizualas kontroles rezultata (klase 160103)

3) EEIA - atkritumu vizualas kontroles rezultata (klase 200136),

4) biologiski noardami atkritumi — p&c smalcinasanas un sijasanas (klase 191213),

5) atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi — p&c smalcinasanas un sijasanas (klase 191212),

6) plastmasa un gumija — p&c trumulsieta rupjas frakcijas SkiroSanas gaisa pliismas Skirotaja (klase
191204).

NSA prieksapstrades linijas avarijas remonta vai planoto apkopju laika, ja $adi darbi ilgs vairak ka 2
dienas, ir paredz€ta iesp&ja piegadatos NSA, bez priekSapstrades, novietot atkritumu kratuve, nodrosinot
iesp€ju Sos atkritumus parvest atpakal uz priekSapstrades Imiju un parskirot.

Dienesta 09.12.2024. vértejums:

Atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 ,, Atkritumu poligonu noteikumi” 33.punktam, poligonos
atlauts apglabat tikai atkritumus, kas ieprieks ir tikusi apstradati un sagatavoti apglabasanai, iznemot tadus
inertus atkritumus, kuru apstrade nav tehniski iespéjama, vai ari atkritumus, kuru apstrade nesamazina to
daudzumu vai iespéjamo apdraudeéjumu cilveka dzivibai, veselibai un videi. Lidz ar to, nav pielaujama
neskirotu sadzives atkritumu apglabasana vai islaiciga novietosana poligona kratuve.

Tehniskais komposts var tikt veidots no neskirotas atkritumu pliismas atsSkirotiem biologiski noardamiem
atkritumiem, kuru attieciba pret ne-biologiski noardamiem atkritumiem ir ne mazaka par 70% (veicot
atbilstosu testésanu), un kas talak tiek novietoti kompostésanas laukumd, biosina-bioreaktord vai BNA
tunelos vai citas lidzigas parstrades iekartas, péc tam tos parskirvojot (sijajot) un tikai tad izmantojot par
parklajuma materialu, ja tas MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemérot
atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” (turpmak - MK noteikumi
Nr.571) prasibam. Operators iesniedzis kvalitates parvaldibas sistemu tehniska komposta sagatavosSanai
atbilstosi MK noteikumu Nr.571 prasibam.

SAP “Janvari” teritorija ir izvietots atkritumu dalitas savakSanas laukums, ta platiba ir 478 m?.
Laukuma teritorija ir noklata ar asfaltbetona segumu. Laukums aprikots ar lietus idenu savaksanas
sisttmu. Laukuma izvietoti konteineri stikla, papira-kartona, plastmasas iepakojuma savaksSanai,
tekstilizstradajumu savakSanas konteiners, nederigo elektrisko un elektronisko iekartu Tslaicigas
uzglabaSanas konteiners, ka ar1 slégts konteiners sadzives bistamo atkritumu dalitai savaksSanai.

SAP “Janvari” biologiski noardamo atkritumu kompostéSanas laukums, kura platiba ir 5038 m?, ir
noklats ar asfaltbetona segumu un aprikots ar lietus tidenu savaksanas sisttmu. Pé&c BNA parstrades
iekartas nodoSanas ekspluatacija Sis laukums vairs netiks izmantots atkritumu kompostéSanai, turpmak



tas tiek definéts ka “Atkritumu uzglabasanas un SkiroSanas laukums”. Laukuma platiba ir sadalita 3 dalas,
kuras tiek veiktas Sadas darbibas:

1) nolietoto riepu uzglabasana,

2) liela izméra atkritumu uzglabasana un Skirosana,

3) regeneracijai paredzeto atkritumu uzglabasana 1idz to realizacijai.

Tehnologiskais laukums pie NSA priekSapstrades angara ir noklats ar asfaltbetona segumu, tas tick
izmantots transporta kustibai un sagatavoto produktu uzkraSanai Iidz nodoSanai talakai parstradei.
Laukuma centra ir novietots angars, kura uzstadita NSA priekSapstrades linija.

SIA ,,AAS “Piejura”” 2015. gada ir iegadajusies Skiroto atkritumu, kuri ir derigi ka sekundarie
energoresursi, mobilo otrreizgjas smalcinasanas iekartu AUT QSz 1.600.
Paslaik iekarta netiek darbinata, un no atkritumiem iegiita kurinama (NAIK - 191210) razoSana nenotiek.
Operators pienems [@émumu par NAIK razoSanu atkariba no tirgus situacijas attiecigi veicot izmainas
piesarnojosas darbibas atlauja.

No 2024.gada 1. janvara SIA “AAS “Piejura™ ir uzsakusi biologiski noardamo atkritumu (BNA)
dalito savaksSanu no regiona uznémumiem un iedzivotajiem, atkritumu klases 200108 (Biologiski
noardami virtuves atkritumi) un 200109 (Majsaimniecibu, restoranu, sabiedriskas €dinasanas iestazu un
mazumtirdzniecibas telpu partikas atkritumi un citi tiem pielidzinami partikas razoSanas atkritumi).

Nemot vera to, ka sakotngji daliti savakto BNA apjoms biis niecigs, ka ar to tiribas pakape biis vairak
atbilstoSa NSA plusmai, sakotngji daliti savaktie BNA tiks apstradati kop&ja plisma ar NSA.

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

Dienesta ieskata nav pielaujams sajaukt kopa jau daliti vaktos biologiski noardamos atkritumus ar
neskirotajiem sadzives atkritumiem, jo Dienesta ieskata, lai ari ar lielu piejaukumu, tomer biologiski
noardamie atkritumi biis ar mazaku nebiologisko atkritumu sastavu, ka art tas neveicinds iedzivotdjiem
motivdciju Skirot, ja atkritumi tiks sajaukti kopa.

Infiltrata savakSanas sistema:

Atkritumu Stina ar HDPE plévi ir nosaciti sadalita trijas dalas. Katra kratuves dala iebuivétas drenu
caurules infiltrata savakSanai. Infiltrats no drenazas sistémas nonak savac€jkolektora, pa kuru tas tiek
novadits kratuves valna ar€ja mala esoSaja infiltrata savacejaka ar siiknu staciju, no kuras infiltrats tiek
parsiiknéts uz infiltrata uzkraSanas baseinu. NepiecieSamibas gadijuma, ir iesp&ja parsiknét infiltratu
atpakal uz kratuvi, izsmidzinasanai virs atkritumiem.

Neskiroto sadzives atkritumu SkiroSanas angara tiek nodroSinata raZoSanas notekiidenu savaksana.
Angara telpas ierikots razoSanas notekiidenu kanalizacijas tikls ar ¢etram notekiidenu uztverSanas akam
un atkritumu uztverSanas grozu. lerikotais kanalizacijas tikls paredzets potenciala infiltrata savakSanai,
kas var veidoties no mitriem vai slapjiem atkritumiem, ka ari telpu mazgaSanas tidenu savaksSanai.
RazoSanas notekiideni ~ 1,36 m?*/dnn jeb 347 m?3/gada, izmantojot siiknu staciju un teritorija esoSo
infiltrata savaksanas sist€ému, tiek parsiiknéti uz infiltrata baseinu.

SAP “Janvari” infiltrata attiriSana notiek izmantojot reversas osmozes tipa attiriSanas iekartas, kuru jauda
6 m*/h.

Nemot veéra iekartu jaudu - 6 m*/h, gada laika reversas osmozes iekartas var tikt apstradati lidz 56 546
m? infiltrata. Iekartu attiriSanas efektivitate - 75 %, lidz ar to vidé tiks novadits 110 m3/dnn attirita
infiltrata, savukart, attiriSanas procesa veidojoSais koncentrats - 44,9 m*/dnn, jeb 25%, tiks novadits
atpakal poligona kratuve ($iina).



Saskana ar infiltrata plismas meéritaju datiem, 2022. gada tika attiriti 3515 m?® infiltrata.

Infiltrata baseins — veidots no sekojosam kartam: esosa grunts, betonitmala paklajs, geotekstils, HDPE
geomebrana. Infiltrata baseina norobezosanai izvietots 2 m augsts zogs. No infiltrata uzkrasanas baseina
infiltrats tiek parsiiknéts attiriSanai uz infiltrata attiriSanas iekartam.

Attiritie notektideni tiek novaditi gravi, plana — izpliide Nr.4.

Dienesta 09.12.2024. vértejums:

DR RVP 24.07.2024. veica objekta parbaudi, par ko 04.12.2024. sastadits zinojums par parbaudes rezultatiem Nr.
236-40/2024. Parbaudes laika vizuali konstatets, ka dala infiltrata uzkrajas poligona izveidotaja apvalni.
Parvalde parbaudes laika konstatéja, ka ir notikusi infiltrata notecéSana pa poligona sanu malu. Zinojuma
norddits, ka 2023. gadd uz attirisanas iekartam novaditi 280 m’ infiltrata, tapat zinojuma noradits, ka uz poligona
kratuvi novadita infiltrata uzskaitei ir uzstadits skaititdjs, 2023. gada novaditi 145 m’. Zinojuma minéts, ka
Operators norddija, ka 2023. gada attirits ir maz, jo iekartai bieZi bija nepieciesams remonts.

Lietusiidens savakSanas sistéma — sadalita tr1s dalas.

Lietustidens novadiSanas sisttma no asfaltéta cela seguma un SkiroSanas angara jumta — kopg€jais
lietusiidens savaksanas laukums ir 8800 m?. Lietusiidens tiek savakts uztverSanas akas un pa caurulvadu
sisttmu novadits attiriSanas iekartas, kuras darbojas gan ka smilSu uztvergjs, gan ellas filtrs. Attiritais
tidens tiek novadits uz novadgravi. Lietusiidens attiriSanai tiek izmantota firmas ,,Techneau” kompleksa
attiriSanas iekarta DHLF 115E. Ap neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas angaru izbiivéts asfaltbetona
segums 3500 m? platiba. Laukuma nodrosinata lietus tidenu savaksana un novadiSana poligona teritorija
eso08aja lietus idenu kanalizacijas sisteéma.

Savaktie lietus notekiideni tiek novaditi gravi, izplide Nr.2.

Lietus un tehniska tidens novadi$anai no tehnikas mazgasanas laukuma — tiek izmantota uzn@muma ACO
DRAIN Iinijveida drenaza V150. Talak lietustidens un tehniskais idens nonak caurulvadu sistéma, pa
kuru tiek novadits attiriSanas iekartas, kuras darbojas gan ka smilSu uztvergjs, gan ka ellas filtrs.
Lietusiidens kompleksai attiriSanai tiek izmantota firmas ,,Techneau” kompleksa attiriSanas iekarta
EH1003C., attiritie notekiideni tiek novaditi gravi, izplide Nr.4.

Lietustidens novadiSanai no atkritumu uzglabasanas un SkiroSanas laukuma (ieprieks “kompostéSanas
laukums”) — tiek izmantota betona tidens tekne UD-1, pa kuru idens nonak caurulvados un tiek novadits
uz attiriSanas iekartam, kuras ir gan smilSu uztvergjs, gan ellas filtrs. Lietusiidens kompleksai attiriSanai
tiek izmantota firmas ,,Techneau” kompleksa attiriSanas iekarta EH1010C. P&c tam tideni ar aizbidniem
var novadit vai nu notekgravi, izpliide Nr.3, vai uz parsiknéSanas aku, no kuras tidens tiek stiknéts uz
atkritumu kratuvi un attiecigi nonak infiltrata savakSanas sistéma.

Sadzives notekiidenu attiriSanas iekartas.

Sadzives notekidenu no administrativas €kas attiriSanu nodro$ina mehaniskas un biologiskas attirisanas
iekartas ,,EKOL D B5K”, kuru projektéta jauda ir 1.5 m*/dnn. Notekiidenu apjoms tiek pienemts
atbilsto$i pateréta tidens daudzumam, 2022. gada, saskana ar Gdens skaititaja radijumiem, sadzives
vajadzibam tika patéréti 383 m?® Gidens, attiecigi raditais notekiidenu apjoms pienemts 383 m?. Attiritie
notekiideni tiek novaditi novadgravi, izplide Nr.1.

Udensapgades urbums.

Udensapgade poligona teritorija tiek nodrosinata no eso$a iidensapgades urbuma (VSIA “Latvijas Vides,
geologijas un meteorologijas centrs” datu baze “Urbumi” Nr. 25922), kas atrodas 25 m uz Z no svaru
operatora telpas. Urbums ierikots 2008. gada, ta dzilums ir 47m, debits — 3 1/s.

Urbumam veikts aizsargjoslu aprékins, aizsargjosla ir ierobeZota ar Zogu.



Neskiroto sadzives atkritumu SkiroSanas angara fidensapgade nodroSinata no poligona teritorija esos$a
fidensapgades tikla. Udens izmantots tikai telpu uzkop3ana, tehnologisko procesu nodroSinaSanai
atkritumu skirosanas laika idens nav nepiecieSams, iekartu mazgasana, izmantojot Gidens resursus, netiek
planota.

Ugunsdzesibas baseini — poligona teritorija ir divi ugunsdzesibas baseini ar platibu 400 m? un 396 m?.
NepiecieSamibas gadijuma tie tiek uzpilditi no teritorija esosa idensapgades urbuma. Baseinu pamatne
un malas izklatas ar idensnecaurlaidigu materialu — HDPE plévi. Apkart baseiniem ierikots 1.5 m augsts
7ogs, katra baseina tilpums ir vismaz 300 m>.

Poligona gazes savakSanas un utilizacijas sistéma.

SAP "Janvari" atkritumu kratuve ir izveidota poligona gazes savakSanas un utilizacijas sist€éma, to veido:
- gazes savakSanas sist€ma;

- gazes reguléSanas sistéma;

- kondensata novadiSanas ierice;

- gazes kolektors;

- gazes stikné&Sanas sistéma;

- gazes utilizacijas sisteéma (l1apa);

- atkritumu mitrinaSanas sist€ma.

Gazes savakSanas sist€ma izblveta esoSaja atkritumu kratuve, kur 1,0 — 1,5 m dziluma ierikotas 3
horizontali novietotas perforétas caurulvadu linijas. Gazes reguléSanas stacija savienojosSie caurulvadi
apvienoti viena sistéma. Gazes reguléSanas stacija nodro$ina poligona gazes savakSanu no atkritumu
Stnas pievadlinijam kolektora un gazes novadiSanu uz utilizacijas sistému. Gazes reguléSanas stacija
izvietota konteinera. Frekvencu parveidotaja vadits gazes siiknis, kur§ novietots konteinera, nodrosina
nemainigu gazes spiediena padevi gazes patérétajam (lapai). [zbuvetas gazes linijas pievadi aprikoti ar:
- rotometru, kas nodro$inas pastavigu gazes pliismas mérisanu linija;

- reguléSanas ventiliem;

- ventili ar uzgali, kas paredzets gazu analizatora pievienoSanai.

Regulé$ana nodro$ina nemainigu metana saturu gazes kolektora vada.

EsoSo temperatiiras starpibu dél, gazes vados veidojas kondensats, tas, izmantojot gazes kondensata
savacgjsistému, tiek novadits kondensata savakSanas aka, no kuras parstiknéts uz galveno infiltrata
savakSanas aku, talak novadits infiltrata baseina. Gazes kolektora caurule tiek izmantota vienmeérigas
gazes pliismas nodroSinasanai. Gazes stuknéSanas iesp€ja tiek paredz€ta visai poligona gazes savakSanas
sistémai. Gazes siikn€Sanas stacija ietverta konteinertipa objekta, taja uzstadits gazes skaititajs un
izbiivets atzars no gazesvada uz gazes utilizacijas iekartu - 1apu. Gazes siikn€Sanas stacija aprikota ar
atbilstoSas jaudas siikni, kas nodroS$ina atbilstoSu vakuumu gazes savacgjsistema.

Poligona teritorija gazes utilizacija paredzeta, izmantojot utilizacijas iekartu UFO 500 — lapu, kas
nodroSina gazes sadedzinasanu. lekarta aprikota ar liesmas kontroles sensoriem, lai nepielautu lapas
nejausu nodzisanu un nesadedzinatas gazes nonakSanu atmosfera.

Lapa novietota uz betongtas pamatnes, netalu no gazes siiknu stacijas. Lapas maksimala jauda - 0,16
MW.

Poligona izbiives 2. kartas ietvaros, realiz€jot buivprojektu “CSA poligona “Janvari” esosas kratuves
darbibas uzlaboSanai, poligona gazes savakSanas un infiltrata savakSanas un attiriSanas sistemu
papildinasSanai, kratuves valnu profiléSana un kratuves neaktivas dalas parklasana”, planots papildinat
esoSo poligona gazes savakSanas sisteému, kuru, turpmakas poligona infrastruktiiras attistibas gaita,



planots savienot ar biologiski noardamo atkritumu parstrades ickartas biogazes savakSanas un utilizacijas
sistemu.

SAP ,Janvari” 2022. gada tika savakta un utiliz&ta poligona gaze 10200 m?* apjoma.

SAP "Janvari" teritorija, poligona tehnikas novietng, ir izvietota mobila degvielas uzpildes stacija.
Dizeldegvielas uzglabasanas konteinera tilpums -10 000 1. Dizeldegviela tiek izmantota uznémuma
tehnikas vajadzibam — 150 t/gada. Mobila degvielas uzpildes stacijas iekarta sastav no dubultsienu
tvertnes, degvielas uzpildes iekartas un degvielas uzskaites iekartas.

Dienesta 09.12.2024. vért&jums:

Nemot veérda, ka Operatora iesniegumd Atlaujas parskatisanai, ne speka esosa Atlauja nav minéta
detalizétaka informdcija par kogenerdacijas iekartu. Dienests atbilstosi 2024. gada SIA “TEST”
izstradatam staciondru piesarnojuma avotu emisijas limitu projektam papildina Atlaujas pielikumu ar
sekojoSu informdciju:

Kogeneracijas iekarta TEDOM Cento 160 (n= 84,5 %) ar siltuma jaudu 0,206 MW un elektrisko jaudu
0,166 MW (ievadita siltuma jauda 0.440 MW). Dimgazes no visiem iekartam nonak vienota diimgazes
skursteni. Emisijas izplides augstums ir 6,0 m, dimena ieksgjais diametrs 200 mm, pliismas atrums 1534
Nm3/h, temperatiira 150 0C. Gazes attiriSanas iekarta - nav. Pamatkurinamais — biogaze (jeb poligona
gaze). Kogeneracijas stacija darbojas automatiska rezima. Kogeneracijas iekartu planots darbinat visu
diennakti — 24 stundas. Biogazes razotne strada nepartraukta rezima 8760 stundas/gada.

b) Labakie pieejamie tehniskie panémieni:

Poligona apsaimniekoSana tiek pielietoti labakie pieejamie tehniskie pan€mieni atbilstosi Eiropas
Direktivai 2010/75/EU (Integrala piesarnojuma novérSana un kontrole) Eiropas Komisijas 2018. gad/a
izdotajiem BAT "Best Available Techniques (BAT) "Reference Document for Waste Treatment", ka ari
saskana ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" prasibam:

- veikta poligona gazes savakSanas un utilizacijas sist€émas izveide;

- nodroS§inata infiltrata attiriS8ana reversas osmozes iekarta;

- veikta neSkirotu sadzives atkritumu priekSapstrade un SkiroSana, nodroSinot neSkiroto sadzives

atkritumu apglabajama apjoma samazinasanos.

¢) Vides aizsardzibas prasibu ieveérosSana:

Poligona apsaimniekoSana tiek pielietoti labakie pieejamie tehniskie panémieni atbilstosi Eiropas
Padomes Direktiva 1999/31/EK (1999.gada 26.aprilis) par atkritumu poligoniem noteiktajam, ka art
saskana ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" prasibam:

- veikta poligona gazes savakSanas un utilizacijas sist€mas izveide;

- nodrosinata infiltrata attiriSana reversas osmozes iekarta;

- veikta neSkirotu sadzives atkritumu priekSapstrade un SkiroSana, nodroSinot neSkiroto sadzives
atkritumu apglabajama apjoma samazinasanos.

Regulari, atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 "Atkritumu poligonu noteikumi" prasibam, tiek
veikts poligona vides parametru monitorings.
Monitoringa dati tiek apkopoti poligona darbibas gada parskata.

d)Iesp&jamas avarijas situacijas — preventivie pasakumi un darbibas arkartas situacijas:
Atkritumu masas aizdegSanas:



Sadzives atkritumu ugunsgréka raSanas iesp&jas poligona tiek novérstas, veicot regularu atkritumu
parklasanu ar blivu parklajumu un izolgjot atkritumu slanus vienu no otra. Poligona planots ierikot
biogazes savakSanas sisttmu. Lai nepielautu atkritumu paSaizdegSanos gada sausaja perioda, tiek
nodroSinata to mitrinaSana. Poligona ir apmacita atbildiga persona ugunsdrosibas pasakumu veikSanai,
ugunsdzéSamo lidzeklu uzglabasanai un ugunsdzesanas darbu veikSanai.
Pirms stasanas darba poligona personals tiek iepazistinats ar ugunsdroSibas noteikumiem - tiek veikta
ugunsdrosibas iev€roSanas instruktaza un instruktaza ricibai iesp&jama ugunsgréka gadijuma.

Atkritumu masas aizdegSanas gadijuma tiks veikti sekojosi pasakumi:

Atkritumu pienemsana tiks partraukta nekavéjoties un sektori, kur notiek degsana, tiks izol&ti, radot
anaerobu vidi. Tikai péc ugunsgréka nodz€sanas un apdraud€to vietu pilnigas lokalizacijas, poligona
ekspluatacija tiks turpinata.

Vietas, kur notikusi degSana, atkritumu slana biezums tiks parbaudits, veicot urbSanu ar rokas urbi. Tikai
pozitivu rezultatu gadijuma, tiks dota atlauja turpinat atkritumu apglabasanu minétaja vieta. Vietas, kur
noverojamas atkritumu slana biezuma svarstibas, teritorija pakapeniski tiks aizpildita ar grunti, lai
nepielautu strauju atkritumu nosé€Sanos un sekundaru avariju iespgjamibu.

Infiltrata avarijas noplade:

infiltrata avarijas nopliides gadijuma, poligona darbiba tiks ierobezota. Nekavgjoties tiks noskaidrots
avarijas nopludes c€lonis, lai planotu turpmakos pasakumus. Tiks partraukta infiltrata izsmidzinasana uz
kratuves un atkritumu kratuves aktiva dala tiks parklata ar izolgjoSu materialu, lai noverstu turpmaku
infiltrata veidosanos, 11dz avarijas c€lona noskaidrosanai un drosibas pasakumu veiksanai.

Bistamu vielu izplade:

Ja poligona jebkadu apstaklu rezultata nonaks un/vai tiks konstatéta bistamu vielu (it 1pasi gazveida)
klatbiitne, tas tiks slégts Iidz bridim, kamer tiks veikta So vielu deaktivizacija vai neitralizacija. Avarijas
likvidacijas pasakumi tiks izstradati, nemot véra konkrétu vielu fizikalas un kimiskas 1pasibas, ka ari
iesp&jamo kaitigo iedarbibu.

Eksplozijas:
Eksplozijas gadijuma poligons tiks slégts [idz bridim, kamér tiks noteikts eksplozijas c€lonis. Poligona
darbs tiks atsakts tikai p&c nepiecieSamo drosibas pasakumu veikSanas.

Citi ekstremali gadijumi:

Avariju gadijumos, ko izraisa dabas stihijas (negaidita vétra, pliidi u.tml.) poligona darbiba, vadoties no
1zraisito probl€ému nozimiguma, tiks ierobeZota vai uz laiku partraukta. Sabotazas gadijumos, vadoties
no izraisito problému nozimiguma, poligona darbiba tiks ierobeZzota vai partraukta, ka arl par
notikuSajiem sabotazas aktiem nekavé€joties tiks inform&ta policija. Sabojata aprikojuma, tehnikas un
tml. remonts un turpmaka izmantoSana tiks pielauta tikai p&c policijas parstavja atlaujas aprikojuma vai
tehnikas turpmakai izmantoSanai.

e) lekartas darbiba netipiskos apstaklos.
Iekartas bojajumu gadijuma tiks ierobezota vai apturéta tas darbiba lidz bridim, kad var tikt atsakta
normala iekartas darbiba.

IenakoSo atkritumu veidu, pliismu parveértésana:

Ir veikta pilniga apsaimniekoto atkritumu plismu parskatiSana, So grozijumu ietvaros esosSai atkritumu
plismai tiek pievienota daliti savakto BNA plisma, savukart tiek izslégtas tadas iepriekS paredzé&tas
atkritumu pliismas, kuru apsaimniekoSana nav notikusi, ka arT tiek precizéta iepriek$gjos atlaujas



grozijumos 23.tabula kltdaini ievadita atkritumu klase 160199 (citi §1s grupas atkritumi) ar atlauto
apglabasanas apjomu 10 t/g, 23.tabula attiecigi tiek papildinata ar atkritumu klasi 160119 (plastmasa) ar
atlauto apglabasanas apjomu 50 t/g.

Papildus lidzSingjai darbibai atkritumu uzglabaSanas un SkiroSanas laukuma (ieprieks “kompostéSanas
laukums”) planots manuali veikt liela izméra atkritumu, galvenokart nolietotu mébelu, izjaukSanu
(atkritumu klase - 200307), veikt So atkritumu SkiroSanu (metalu, koksnes un citu parstradajamu
materialu atdaliSanu). AtSkirotie parstradajamie materiali (metali; koksne) tiks realizeti, savukart péc
SkiroSanas atlikuSo materialu maisijums (klase 191212) tiks realizéta regeneracijai, vai, ja $adas iesp&jas
nebiis, apglabata atkritumu kratuve.

Poligona atkritumu Siinas nakosas kartas buvniecibai, lai nodroSinatu nepiecieSamo filtracijas gazu
koeficientu poligona noglabato atkritumu tilpuma poligona gazes savakSanas sisteémai, ir paredzets
izmantot materialu, kas iegilits smalcinot nolietotas riepas. Attiecigs biivniecibas projekts paslaik ir
izstrades stadija.

Riepas paredz€ts apstradat saskana ar Ministru kabineta 2018. gada 13. novembra noteikumu Nr. 682
“Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no nolietotam riepam ieglitiem gumijas materialiem”
prasibam. Paredz€ts nolietotas riepas parstradat gumijas materiala, t.i. iegiit gumijas materialu ar
granulometrisko sastavu Iidz 200 mm. Ta ka riepu parstrade ir paredz&ts veikt poligona gazes savaksanas
sisttmas biivniecibas laika, planots, ka §1 materiala razoSanu veiks biuivuznéméjs, kas veiks gazes
savakSanas sist€mas buvniecibas darbus. Nemot véra, ka materials tiks izmantots poligona gazes
savakSanas sist€mas biivnieciba, veicot gazes kolektoru apbérSanu, lai nodroSinatu optimalo gazu
filtracijas koeficientu, nav paredz€ts veikt citas materiala kvalitates kontroles pasakumus ka
granulometriska sastava noteikSanu. Materialu nav paredzets izmantot komerciali un nodot citiem
potencialiem paterétajiem.

Planots palielinat atkritumu mehaniskas apstrades atkritumu (klase 191212 - atSkiroti no jaukta
iepakojuma, NSA, lielgabarita un biivniecibas atkritumu pliismam), no NSA plusmas atskirotas vieglas
frakcijas poliméru materialu maisijumu (klase 191204), ka ar1 liela izm@ra atkritumu, galvenokart
nolietotu, no koksnes materialiem izgatavotu, mébelu, nodosanu turpmakai regeneracijai uznpémumiem,
kuri sanémusi attiecigas piesarnojoSo darbibu atlaujas, kas ievérojami samazinas apglabaSanai
paredzetos atkritumu apjomus.

Biivnieciba raduSies atkritumi, ar frontala iekraveju, tiks sadaliti divas pliismas:

- Apstradei smalcinatajos, vai parstradei, piem&rotu materialu plisma (koksne, plastmasa, tekstils, papirs,
mikstie gridas segumi, metali u.c.), riciba ar $o materialu plismu notiks péc analogiskas sheémas ka
lielgabarita atkritumi,

- Cietie inertie materiali (betons, kiegeli, flizes, utml). Sie materiali tiks uzkrati esosaja asfaltbetona
laukuma, péc nepiecieSamibas tie tiks parsijati ar frontala iekraveja sijasanas kausu, un smalka frakcija
tiks izlietota poligona tehnologiskajam vajadzibam (atkritumu klase 191216). Sijasanai paredz&to
biivniecibas atkritumu porciju pirms sijaSanas paredzets mitrinat ar Gdeni. Tadejadi praktiski tiek
novérstas puteklu emisijas no sijasanas tehnologiska procesa un attiecigi emisijas uzskatamas par
nenozimigam un stacionaro piesarnojumu avotu emisijas limitu projekta neieklaujamam.

Radito atkritumu plismu parveértéSana:

SAP “Janvari” uz laiku tiek partraukta NAIK (klase 191210) razoSana no atkritumiem.
Teritorija esoSajam atkritumu klases 191210 uzkrajumam ir veikta atkritumu klases nomaina uz klasi
191212, kas batiski atvieglo iesp&as nodot $o atkritumu uzkragjumu turpmakai regeneracijai.



Poligona darbibas atbilstiba labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem apkopota pielikuma Nr.
12.

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:
Cieto sadzives atkritumu (CSA) poligona “Janvari” darbibas atbilstibas novertéejums labakajiem
pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) pievienots Atlaujas 15. pielikuma.

SAP  “Janvari” ir  identificétas  S$adas  potenciali  iesp§jamas  avarijas  situacijas:
I)Atkritumu masas aizdegSanas atkritumu deponésanas kratuve:

Apglabato atkritumu aizdegSanas iesp&jas poligona atkritumu deponé&Sanas kratuve tiek noverstas, veicot
regularu atkritumu parklaSanu ar blivu parklajumu (tehnisko kompostu) un izolgjot atkritumu slanus
vienu no otra ar ikdienas parklajumu (tehnisko kompostu). Poligona ir ierikota gazes savaksanas sistéma.
Lai nepielautu atkritumu paSaizdegSanos gada sausaja perioda, tiek nodroSinata to mitrinasana.
Uzné@muma ir noziméta par ugunsdroSibu atbildiga persona, kura veic poligona darbinieku regularu
instruktaZzu (ugunsdroSibas ieveéroSanas instruktaza un instruktaza ricibai iesp&ama ugunsgréka
gadijuma). Ir izstradats ricibas plans un apzinoSanas shéma avarijas situaciju gadijumos.

Atkritumu masas aizdegSanas gadijuma tiks veikti sekojosi pasakumi:

Atkritumu deponéSana tiks partraukta nekavéjoties un sektori, kur notiek degSana, tiks izoléti, radot
anaerobu vidi. Tikai p&c ugunsgréka nodzgésanas un apdraudto vietu pilnigas lokalizacijas, poligona
atkritumu deponéSanas kratuves ekspluatacija tiks turpinata.

Vietas, kur notikusi degSana, atkritumu slana biezums tiks parbaudits, veicot urbsanu ar rokas urbi.
Pozitivu rezultatu gadijuma, tiks dota atlauja turpinat atkritumu apglabasanu S$aja vieta. Vietas, kur
noveérojamas atkritumu slana biezuma svarstibas, teritorija pakapeniski tiks aizpildita ar grunti, lai
nepielautu strauju atkritumu noséSanos un sekundaru avariju iesp&jamibu.

2) Atkritumu masas aizdegSanas Skiroto atkritumu uzglabasanas laukumos:

Lai noverstu Skiroto atkritumu aizdegSanos atkritumu uzglabaSanas laukumos, atkritumu krautnes tiek
veidotas ar pietiekami lielu attalumu cita no citas un no teritorija izvietotajam €kam. Tiek kontrol&ts
Skiroto atkritumu uzkrajuma apjoms, nepielaujot to parmerigu uzkrasanos.

Atskirotie atkritumi tiek uzglabati sapreséti kipas, iznemot tos atkritumu veidus, kuru sapresé$ana kipas
nav tehniski iesp&jama (stikls, koksne, liela izméra atkritumi, u.c.).

Uzn@muma ir noziméta par ugunsdroSibu atbildiga persona, kura veic darbinieku regularu instruktazu
(ugunsdroSibas ieveéroSanas instruktaza un instruktaza ricibai iesp&jama ugunsgréka gadijuma).

Ir izstradats ricibas plans un apzinoSanas shéma avarijas situaciju gadijumos.

3) Infiltrata avarijas noplide:

Infiltrata avarijas nopliides gadijuma, poligona darbiba tiks ierobezota. Nekavgjoties tiks noskaidrots
avarijas nopliides c€lonis, lai planotu turpmakos pasakumus. Tiks partraukta infiltrata izsmidzinaSana uz
kratuves un atkritumu kratuves aktiva dala tiks parklata ar izolgjoSu materialu, lai noverstu turpmaku
infiltrata veidoSanos, 11dz avarijas c€lona noskaidroSanai un drosibas pasakumu veikSanai.

4) Bistamu vielu izplide:

Ja poligona jebkadu apstaklu rezultata nonaks un/vai tiks konstatéta bistamu vielu (it Tpasi gazveida)
klatbutne, tas tiks slégts Iidz bridim, kameér tiks veikta So vielu deaktivizacija vai neitralizacija. Avarijas
likvidacijas pasakumi tiks izstradati, nemot véra konkrétu vielu fizikalas un kimiskas 1paSibas, ka ari
iespgjamo kaitigo iedarbibu.

5) Eksplozijas:



Eksplozijas gadijuma poligons tiks sleégts 11dz bridim, kamér tiks noteikts eksplozijas c€lonis. Poligona
darbs tiks atsakts tikai p&c nepieciesamo drosibas pasakumu veikSanas.

6) Citi ekstremali gadijumi:

Avariju gadijumos, ko izraisa dabas stihijas (negaidita vétra, pliidi u.tml.) poligona darbiba, vadoties no
izraistto problému nozimiguma, tiks ierobezota vai uz laiku partraukta. Sabotazas gadijumos, vadoties
no izraisito problému nozimiguma, poligona darbiba tiks ierobezota vai partraukta, ka ari par
notikuSajiem sabotazas aktiem nekavéjoties tiks informéta policija. Sabojata aprikojuma, tehnikas un
tml. remonts un turpmaka izmantoSana tiks pielauta tikai péc policijas parstavja atlaujas aprikojuma vai
tehnikas turpmakai izmantoSanai.

Iekartas bojajumu gadijuma tiks ierobezota vai apturéta tas darbiba lidz bridim, kad var tikt atsakta
normala iekartas darbiba.
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Atkritumu parklasanai kratuvé (ikdienas parklajums, starpparklajuma veidoSanai) tiek izmantots tehniskais komposts, planotais ikgadgjais
apjoms 20% no apglabajama atkritumu apjoma poligona kalendara gada laika.

Izlijusu naftas produktu savaksanai ka absorbents tiek uzglabatas un lietotas zagu skaidas, uzglabasanas apjoms 0,5 t, liclizmé&ra polipropiléna
maiss (Big Bag) tehniskas novietné.

Infiltrata attiriSanas iekartas darbibai tiek pielietotas nebistamas kimiskas vielas, CleanerA, CleanerC, Inhibitors Rohib K4, ka ar bistamas
kimiskas vielas, serskabe — PH Iimena regul&sanai, natrija hidroksids — infiltrata attiriSanai.

Dizeldegviela poligona tehnikas un atkritumu savaksanas autotransporta vajadzibam tiek uzglabata speciala dubultsienu degvielas tvertng,

poligona tehnikas novietng. Degvielas tvertnes tilpums 10 m3 (skat. datus 3. tabula in 5. tabula).

Dienesta 09.12.2024. vertejums:
Dienests nelimit€ absorbentu izmantoto apjomu, 11dz ar to precize Atlaujas 2. tabulu.

2.Tabula. Kimiskas vielas, maistjumi un citi materiali, ko izmanto raZoSanas procesa ka izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav klasificeti
ka bistami

Kimiska viela vai maistjums (vai to Kimiska viela vai maisijuma veids IzmantoSanas veids Uzglabatais daudzums (t), Izmantotais daudzums gada (t)
grupa) uzglabasanas veids
Tehniskais komposts organiska viela Atkritumu parklasanai 10 000 , uzglabasanas laukums 2500
poligona teritorija

Zadu skaidas organiska viela Absorbents izlijuSu naftas produktu 0.5, poligona tehnikas novietné 0.5

savakSanai
Cleaner A neorganiska viela Infiltrata attirnsanai - 1
Cleaner C neorganiska viela Infiltrata attiriSanai - 0.5
Inhibitors Rohib K4 neorganiska viela Infiltrata attiriSanai - 0.36

3.Tabula. Bistamas kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti razo$ana ka izejmateriali, paligmateriali vai veidojas starpproduktos vai gala
roduktos

Kimiska viela | Kimiska viela | lzmantoSanas | EK numurs CAS numurs | Bistamibas klase Bistamibas GHS bistamibas Drosibas Uzglabatais | Izmantotais
vai maisijums | vai maisijuma | veids apziméjums (H kods) | piktogramma prasibu daudzums (t),  daudzums
(vai to grupa) | veids apziméjums | uzglabasanas | (tonnas/gada)
(P kods) veids
Sérskabe neorganiska | lenakosa 231- 639-5 7664-93-3 Netiks 17
viela infiltrata pH uzglabats
noreguléSanai
infiltrata
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attiriSanas

iekartas
Natrija neorganiska | Infiltrata 215-185-5 1310-73-2 Netiks 0.2
hidroksids viela attirisanai uzglabats
Dize|degviela | naftas 10

Transportam | 269-822-7 68334-30-5
produkti

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

60

Dienests nordda, ka nelimité tehniska komposta, kas atbilstosi kvalitates kontroles procediirai ir ieguvis beigu statusu un atbilst 1. vai 2.

kvalitates kompostam, apjomu, ko paredzéts izmantot ka parklajamo materialu.

Nemot vera, ka Operators nav pilniba aizpildijis 3. tabulu, Dienests Atlauja precizé kimisko vielu bistamibas klases, bistamibas apziméjumus un

drosibu prasibu apziméjumus.

4. Tabula. Kurinama vai degvielas izmanto$ana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta

Kurinama veids Gada laika izlietotais Séra saturs (%) Izmantots razoSanas Izmantots apsildei Izmantots transportam
daudzums procesiem iekartas teritorija
Dizeldegviela(t) 60 0.001 60

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

Dienests veic labojumus Atlaujas 4. tabula séra saturam dizeldegvielai. Dienests norada, ka séra saturs dizeldegvielai nedrikst parsniegt 0,1%
atbilstosi Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumu Nr. 801 "Noteikumi par séra satura ierobezoSanu atseviskiem Skidras degvielas

veidiem" 13.punktam. Attiecigs nosacijums izvirzits Atlauja.

5.Tabula. Uzglabasanas tvertnu saraksts

Izmantots elektroenergijas
razosanai

Kods Uzglabasanas tvertnes Tvertnes izméri (m3) Tvertnes vecums (gados) | Tvertnes izvietojums lepriek$€&jais parbaudes Nakamais parbaudes
saturs datums datums
B1 Dizeldegviela 10 7 Ekas
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Telpu un teritoriju apgaismoSanai, adminitrativas ¢kas, svaru operatora ¢kas un silta tidens ieguvei tiek izmantota elektroenergija

7.Tabula. Elektroenergijas izmantoSana (gada)

[
‘ Izmanto$anas veids

Kopéjais daudzums

‘
‘ RaZosanas iekartam

292
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Udensapgades urbuma pase

9.Tabula. Udens ieguve

Udens ieguves avota
identifikacijas numurs

Udens ieguves avota
nosaukums un
atrasanas vieta
(adrese)

Udens ieguves avota | Udens ieguves avota
geografiskas geografiskas
koordinatas Z platums | koordinatas A garums

Udens ieguves avota
saimnieciska iecirkna
kods

Udens ieguves avota
teritorijas kods

Udens daudzums
kubikmetri diena

Udens daudzums
kubikmetri gada

P300693

Talsu novads, Laidzes
pagasts, ,Janvari’

353640.725 412971.797

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 13

Udens tiek iegiits no operatora Ipasuma eso$a fidens ieguves urbuma.
Udensapgadei tiek izmantots iegremd&jamais stiknis, kas padod tideni patérétajiem visa poligona teritorija. Urbumam veikts aizsargjoslu aprékins,
stingra reZima aizsargjosla ir ierobezota ar stieplu pinuma Zogu.
Neskiroto sadzives atkritumu SkiroSanas angara tidensapgade nodrosinata no poligona teritorija eso§a tidensapgades tikla. Udens izmantots tikai
telpu uzkopsana, tehnologisko procesu nodro$inasanai atkritumu skiroSanas laika tidens nav nepiecie$ams, iekartu mazgasana, izmantojot tidens
resursus, netiek planota.
legiita tidens patérins tiek uzskaitits ar verificétu idens méritaju. Dati par Gidens patérinu tiek registréti uzskaites zurnala.

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 14

3749 Roja no iztekas
[idz Mazrojai
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Zivju iekliSana tehniskaja aprikojuma nav iesp€ama, jo Udens tiek ieglits no Operatora T1paSuma esoSa urbuma.
Udens poligona vajadzibam tiek iegiits no Laidzes pagasta ,,Janvaros” 2008.gada izbiivéta iidensapgades urbuma ar dzilumu 47 m, urbuma debitu
-3 1/s (VSIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” datu bazes identifikacijas numurs P300693). No tidensapgades urbuma iegutais
fidens pa tidensapgades sistemu tiek piegadats paterétajiem visa poligona teritorija.

Planotais pazemes tidens ieguves daudzums — 2 m?/diennakti jeb 730 m?/gada.

Udens tiek izmantots tikai telpu uzkopsana, tehnologisko procesu nodro§inasanai atkritumu Skiro$anas laika tidens nav nepiecieSams, iekartu
mazgasana, izmantojot tidens resursus, netiek planota.

legiita Udens patérin$ tiek uzskaitits ar verificétu 0dens méritaju. Dati par Udens patérinu tiek registréti uzskaites zurnala.
Udensapgades urbumam veikts aizsargjoslu aprékins atbilstosi 20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 , Aizsargjoslu ap Gidens nemSanas vietam
noteikSanas metodika” prasibam. Stingra rezima aizsargjosla norobezota ar zogu un aprikota ar informativo zimi.

Udensapgadei tiek izmantots iegremd€jamais siiknis, kas padod tideni patérétajiem visa poligona teritorija. Urbumam veikts aizsargjoslu aprekins,
stingra rezima aizsargjosla ir ierobezota ar drasu pinuma zogu.

Neskiroto sadzives atkritumu $kiro$anas angara densapgade nodroSinata no poligona teritorija eso§a tidensapgades tikla. Udens izmantots tikai
telpu uzkopsana, tehnologisko procesu nodrosinasanai atkritumu $kiroSanas laika tidens nav nepiecie$ams, iekartu mazgasana, izmantojot tidens
resursus, netiek planota.

11.Tabula. Udens lietosana

Udens ieguves avoti un Kopéjais Gdens patérins Atdzesésanai (kubikmetri RaZo$anas procesiem Sadzives vajadzibam Citiem mérkiem (kubikmetri
izmantoSanas veidi (kubikmetri gada) gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) gada)

No Tpasniekam piederosa 730 383 347
urbuma

D sadala. Vides piesarnojums 16

Tiek veikts ietekmes uz vidi novért€jums projektam "Jaunas atkritumu apglabasanas kratuves izveidei cieto sadzives atkritumu poligona
“Janvari”, kura ietveros tiks izstradats smaku emisiju limita projekts.
2024. gada SIA "TEST" ir veikta SAP Janvari stacionaru piesarnojuma avotu emisiju limitu projekta aktualizacija un smaku emisijas limitu
projekta aktualizacija.
Saskana ar aktualizétajiem datiem SAP Janvari ir identificeti §adi gaisu piesarnojoSo vielu un smaku emisiju avoti:
1) Atkritumu kratuve
2) Infiltrata uzkrasanas dikis
3) Atkritumu SkiroSanas angars
27



4) BNA apstrades tehnologiskais komplekss, biofiltrs

5) Gazes lapa

6) Kogeneracijas iekarta
7) BNA biomasas tunelu iekrausana/izkrauSana
8) Gatava komposta uzglabasanas/pecapstrades nojume

12.Tabula. Emisijas avotu fizikalais raksturojums

Emisijas avota Emisijas avota Emisijas avota Emisijas avota Damena Ddmena iek$&jais  Emisijas plisma | Emisijas Emisijas ilgums Emisijas ilgums
kods apraksts geografiskas geografiskas augstums (m) diametrs (mm) (Nm3/h) temperatdra (C) | (h) dnn (h) gada
koordinatas Z koordinatas A
platums garums
A1 Atkritumu kratuve 353557.573 413070.047 0 24 8760
353551.898 413338.039
353396.838 413351.029
353526.407 413069.386
A2 Infiltrata 353678.634 413190.098 0 20 24 8760
uzkradanas dikis | 353678.290 413206.358
353647.880 413222.584
353648.581 413189.462
A4 Atkritumu 353692.271 413143.454 4.5 4500 21924 20 8 2080
SkiroSanas
angars
A5 Biofiltrs BF2101 | 353708.890 413056.077 8000 35 24 8760
353712.614 413063.193
353694.696 413072.627
353690.934 413065.482
AB Gazes lapa 353589.5 413046.1 4.1 500 576 850 4 200
A7 Kogeneracijas 353672.6 413044.1 200 1534 150 24 8760
iekarta
A8 BNA biomasas 353690.042 413076.476 8 1676 0 8 2080
tunelu
iekrauSanalizkrau
Sana
A9 Gatava komposta | 353667.531 413054.862 0 24 8760
uzglabaSanas/pé | 353667.449 413080.408
capstrades 353636.779 413080.573
nojume 353636.861 413054.618

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisa emitétas vielas
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lekartas, Tips Emisijas  Emisijas  Emisijas  Piesarnojosas Emisijas g/s  Emisijas Emisijas Gazu Gazu Gazu Emisijas g/sEmisijas  Emisija
procesa, avota kods ilgums (h) ilgums (h) viela pirms mg/m3  tonnas/gada attinSanas [attinSanas attiriSanas péc mg/m3 péc tonnas/gad
razotnes vai dnn gada attirnsanas pirms pirms attiriSanas iekartas iekartas iekartas attinSanas attinsanas a péc
ceha attiriSana nosaukums,projektéta faktiska attiriSanas
nosaukums s tips efektivitate efektivitate
13320 | | 420000000000
ptkritumu A1 24 8760 230031 Smakas 13320 420000000000
kratuve
1745 | | 55000000000
Infiltrata
uzkrasanas - A2 24 8760 230031 Smakas 1745 55000000000 - - -
dikis
244 | 0401 18300000
Atkritumu
Skiro$anas - A4 8 2080 230031 Smakas 244 0.401 18300000 - - -
angars
356 | | 1120000000
Sgﬁt{ﬁ n/a A5 24 8760 230031 Smakas 1188 37400000000 | Biofiltrs 97 97
0.0185 } 48.8 } 563
0.0246 64.9 0.75
020029 Oglekla g.0185 48.8 0.563 | 688
0.0044 | M6 | 0.134
020038 Slapekla () 5y4 64.9 0.75
dioksTds
Kogeneracij oo, 160 A7 24 8760
as iekarta
020028 Oglekla
dioksids 688
020032 Sera 0.0044 1.6 0.134
dioksids
BNA 838 | | 6270000000
biomasas
tunelu n/a A8 8 2080 230031 Smakas 838 6270000000
iekrausanali
zkrau$ana
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Gatav 102 32200000000
komposta
:zglabasan - o o g76o | 230031 Smakas 102 32200000000
pécapstrad
es nojume
11
0.0207 146 | 0.00903
gi?(cggso@nekga 11 0.00494 348 | 000215
0.0277 195 0.012
020029 Oglekla ) 5507 146 0.00903
oksids
Gazes lapa
FAIL 100, n/a A6 4 200
biogaze
020032 Séra 0.00494 34.8 0.00215
dioksids
020038 Slapekla ) 5577 195 0.012
dioksids

D sadala. Vides piesarnojums 17

Smaku izkliedes aprékins un atbilstibas novertéjums veikts atbilstosi normativo aktu prasibam, izmantojot piesarnojuma izkliedes modeléSanas
datorprogrammu ADMS 4.1 (izstradatajs CERC — Cambridge Environmental Research Consultants), beztermina licence P01-0632-C-AD400-
LV.

Smaku izkliedes emisijas aprékinu veikSana un rezultatu noforméSana nemtas véra MK 2013.gada 2.aprila noteikumu Nr.182 “Noteikumi par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas un rezultati interpretéti atbilstosi LR MK 2014.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.724 “Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka art kartibu, kada ierobeZo So smaku
izplatiSanos”.

Gaisa piesarnojuma model&Sana konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur atrodas uznémums, paradija, ka tuvakajas apdzivotajas vietas
smakas mérklielums netiek parsniegts. Pie tuvakas dzivojamas majas ,,0zoli” piesarnojuma koncentracija attieciba pret gaisa kvalitates
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normativu ir 3%.

15.Tabula. Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts

Dienesta 09.12.2024. vertejums.

lekartas, procesa, Emisijas avota Emisijas avota Piesarnojosas viela Piesarnojosas vielas g/s Piesarnojosas vielas Piesarnojosas vielas 02%
razotnes vai ceha geografiskas geografiskas mg/m3 t/g
nosaukums koordinatas Z koordinatas A garums|
platums
Atkritumu kratuve 353557.573 413070.047 230031 Smakas 13320 420000000000
L’}Ezgéta uzkrasanas | 353578 634 413190.098 230031 Smakas 1745 55000000000
aArt]'ggfsmU SkiroSanas 353692.271 413143.454 230031 Smakas 2.44 0.401 18300000
Biofiltrs BF2101 353708.890 413056.077 230031 Smakas 1188 37400000000
BNA biomasas tunelu 230031 Smakas 838 6270000000
iekrauSana/izkrausan 353690.042 413076.476
a
020028 Oglekla diokstds 1
5 5 020029 Oglekla oksids 0.0207 146 0.00903
3azes lapa FAIl 100, 353589.5 413046.1
logaze 020032 Séra dioksids 0.00494 34.8 0.00215
020038 Slapekla dioksids 0.0277 195 0.012
020029 Oglekla oksids 0.0185 48.8 0.563
020038 Slapekla dioksids 0.0246 64.9 0.75
Kogeneracijas iekarta 353672.6 413044 .1
020028 Oglekla dioksTds 688
020032 Séra dioksTds 0.0044 11.6 0.134
Gatava komposta 230031 Smakas 102 32200000000
uzglabasanas, 353667.531 413054.862
pécapstrades nojume

13. un 15.tabula aprekinatas emisijas robezvertibas no kogeneracijas iekarta un lapa ir vertejamas pec MK 07.01.2021. noteikumiem Nr.17
“Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezosanu no sadedzinasanas iekartam” (turpmak — MK noteikumi Nr.17). MK noteikumu Nr.17 izpratne
kogenerdcijas iekarta ar nominalo ievadito siltuma jaudu 0,44MW un lapa FAII100 ar ievadito siltuma jaudu 0,494 MW ir klasificejami atbilstosi
MK noteikumu Nr.17 3.1.1.apaksSpunktam — mazas jaudas sadedzinasanas iekarta — sadedzinasanas iekarta, kuras kopéja nominala ievadita siltuma
jauda ir 0,2 MW vai lielaka, bet mazaka par 1 MW, un iekarta ar kopéjo nominalo siltuma jaudu, mazaku par 1 MW, ja iekarta izmanto degvielellu
(mazutu). Uz Kogeneracijas iekartu attiecinamas emisiju robezvértibas, kas noteiktas MK noteikumu Nr.17 7.pielikuma |. tabula. Secinams ka
piesarnojoso vielu robezvertibas tiek ievérotas. Dienests emisijas avotam A6 un A7 pieméro piesdarnojoso vielu koncentraciju atbilstosi MK
noteikumu Nr.17.
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Operators ir iesniedzis 2024. gadd izstradato stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limitu projektu. Gaisa piesarnojuma modeléSanas rezultati
attiecigos meteorologiskos apstaklos rajond, kur atrodas operatora objekts, parada, ka gaisa kvalitates normativi piesarnojosajam vielam netiek
parsniegti. Tapat ari netiek parsniegti augséjo piesarnojuma novertésanas slieksni un emisijas robezvértibas.

Operators ir iesniedzis 2024.gada izstradato smaku emisiju limita projektu. Atbilstosi MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 ‘“Noteikumi par
piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteiksanas metodém, ka ari kartibu, kadd ierobezo so smaku izplatisanos” prasibam, Dienests secina, ka
noteiktais smakas mérklielums 5 OUelm® netiek parsniegts vietd, kur tiek vértéta atbilstiba smakas mérklielumam.

Operators ir iesniedzis inerto materidalu sijasanas procesa radito puteklu emisiju aprékinu. Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu, izmantota ASV
Vides aizsardzibas agentiiras (Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadala
“Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing”. Metodika paredzéta piesarnojoso vielu emisiju novértésanai no derigo izraktenu
apstrades. No aprekiniem secinams, ka raditais emisijas apjoms ir nenozimigs (PM kopéjas - 0.033 t/gada, t.sk.,PM10 - 0.011365 t/gada un PM2,5

- 0.011365 t/gada), tomer, lai samazindtu radito emisiju apjomu sijasanai paklautais materials tiks papildus mitrindats ar tideni.

D sadala. Vides piesarnojums 18

Neskiroto sadzives atkritumu SkiroSanas angara tiek nodroSinata razoSanas notekiidenu savakSana. Angara telpas ierikots razoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikls ar ¢etram notekiidenu uztverSanas akam un atkritumu uztverSanas grozu. lerikotais kanalizacijas tikls paredzéts potenciala
infiltrata savakSanai, kas var veidoties no mitriem vai slapjiem atkritumiem, ka arT1 telpu mazgaSanas Udenu savakSanai.
Veidojosies razoSanas notekuideni ~ 1,36 m3/dnn jeb 347 m3/gada, izmantojot stiknu staciju un teritorija esoSo infiltrata savakSanas sisteému, tiks
parsiiknéti uz poligona teritorija eso$o infiltrata baseinu.

Sadzives notekiidenu no administrativas €kas attiriSanu nodro$ina mehaniskas un biologiskas attirisanas iekartas ,,EKOL D B5K”, kuru projektéta
jauda ir 1.5 m3/dnn. Notektidenu apjoms tiek pienemts atbilstoSi patéréta tidens daudzumam. Attiritie notektideni tiek novaditi novadgravi.

Lietus notekiidenu savaksanas sist€ma sastav no trim dalam — lietus notekiidenu novadiSanas sistéma no asfaltéta cela un SkiroSanas angara jumta,
lietus un tehniska tGidens novadiSana no tehnikas mazgaSanas laukuma, ka ar1 lietus notekiidenu novadiSana no kompostéSanas laukuma.
- Lietus Gidens novadiSana no asfaltéta cela un atkritumu SkiroSanas angara jumta — kopgjais lietus tidens savakSanas laukums 8800 m?. Lietus
tidens tiek savakts giilijas un pa caurulvadu sist€ému novadits uz lietus notekiidenu attiriSanas iekartam DHLF 115E, kas sastav no smilSu uztveréja,
naftas produktu atdalitaja ar koalescences filtru. Attiritais tidens tiek novadits novadgravi. AttiriSanas iekartu jauda -9,5 1/s.

- Lietus idens novadi$anai no mazgaSanas laukuma tiek izmantota uznémuma ACO DRAIN Iinijveida drenaza V150. Talak lietus notektideni un
tehniskais idens nonak caurulvadu sistéma, pa kuru tiek novaditi uz attiriSanas firmas Techneau kompleksajam attiriSanas iekartam EH1003C, kas
sastav no smilSu un naftas produktu uztvérgjiem. Iekartu jauda 0,3 1/s. Attiritais notekiidens tiks novadits novadgravi.

- Lietus notekiidens novadiSanai no kompostéSanas laukuma tiek izmantota betona tidens tekne UD-1. Lietus idens kompleksai attiriSanai tiek
izmantota firmas Techneau kompleksa attiriSanas iekarta EH1010C, kas sastav no smilSu un naftas produktu uztvérgjiem. Iekartas jauda 5,4 1/s.
Attirito notekiideni izmantojot aizbidnu sist€ému iesp&ams novadit vai nu novadgravi, vai uz parsiiknéSanas aku, no kuras tidens var tikt stiknéts
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uz atkritumu kratuvi un attiecigi nonaks infiltrata savaksSanas sistéma. Gadijjumam, ja nepiecieSama organiska piesarnojuma attiriSana - paredz€ta

- =

iesp&ja kompostesanas laukuma notektidenus parstiknét attiriSanai RO tipa attiriSanas iekartas.
SAP “Janvari” infiltrata attiriSana notiek izmantojot reversas osmozes tipa attiriSanas iekartas, kuru jauda 6 m*/h.
Nemot véra iekartu jaudu - 6 m*/h, gada laika reversas osmozes iekartas var tikt apstradati [idz 56 546 m? infiltrata. lekartu attiriSanas efektivitate
- 75 %, lidz ar to vide tiks novadits 110 m3/dnn attirita infiltrata, savukart, attiriSanas procesa veidojosais koncentrats - 44,9 m*/dnn, jeb 25%, tiks
novadits atpakal poligona kratuve (Stina).

16.Tabula. Piesarnojosas vielas notektidenos

IzplGdes vietas Piesarnojosa viela Koncentracija, ko Pirms attiriSanas mg/l | Pirms attiriS§anas Iss lietotas attirianas | Péc attirisanas mg/l Péc attiridanas tonnas
identifikacijas numurs nedrikst parsniegt 24 stundas (vidéji) tonnas gada (vidgji) apraksts un tas 24 stundas (vidéji) gada (vidgji)
(mg/l) efektivitate

N400648 230003 Biokimiskais | 700 700 0.26 Biologiskas NAI 70 0.026
skabekla patérins "EKOL D B5K"
(BSP 5)

N400648 230004 Kimiskais 1250 1250 10.5 Biologiskas NAI 125 1.05
skabekla patérins "EKOL D B5K"
(KSP)

N400648 230026 Suspendétas | 350 350 0.13 Biologiskas NAI 35 0.013
vielas (SV) "EKOL D B5K"

N400648 230015 Kopé&jais 500 500 0.19 Biologiskas NAI 50 0.019
slapeklis (Nkop) "EKOL D B5K"

N400648 230016 Kopégjais 3 3 0.001 Biologiskas NAI 0.3 0
fosfors (Pkop) "EKOL D B5K"

N400649 230003 Biokimiskais | 700 700 6.02 EH1010C 70 0.603
skabekla patérins
(BSP 5)

N400649 230004 Kimiskais 1250 1250 10.7 EH1010C 125 1.076
skabekla patérins
(KSP)

N400649 230026 Suspendétas | 350 350 3.01 EH1010C 35 0.301
vielas (SV)

N400649 230015 Kopé&jais 500 500 43 EH1010C 50 0.43
slapeklis (Nkop)

N400649 230016 Kopégjais 3 3 0.025 EH1010C 0.3 0.003
fosfors (Pkop)

N400650 230003 Biokimiskais | 700 700 511 EH1003C 70 0.511
skabekla patérins
(BSP 5)
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N400650 230004 Kimiskais 1250 1250 9.125 EH1003C 125 0.913
skabekla patéring
(KSP)

N400650 230026 Suspendétas | 350 350 2.555 EH1003C 35 0.256
vielas (SV)

N400650 230015 Kopégjais 500 500 3.65 EH1003C 50 0.365
slapeklis (Nkop)

N400650 230016 Kopégjais 3 3 0.022 EH1003C 0.3 0.002
fosfors (Pkop)

N400651 230003 Biokimiskais | 700 700 2.46 Reversas osmozes 70 0.246
skabekla patérins iekarta
(BSP 5)

N400651 230004 Kimiskais 3000 3000 10.545 Reversas osmozes 300 1.055
skabekla patérins iekarta
(KSP)

N400651 230026 Suspendétas | 350 350 1.23 Reversas osmozes 35 0.123
vielas (SV) iekarta

N400651 230015 Kopgjais 500 500 1.758 Reversas osmozes 50 0.175
slapeklis (Nkop) iekarta

N400651 230016 Kopgjais 3 3 0.011 Reversas osmozes 0.3 0.001
fosfors (Pkop) iekarta

N400651 010010 Cinks un 50 50 0.175 Reversas osmozes 5 0.018
ta savienojumi, iekarta
parrékinot uz cinku

N400651 010091 Vars un 100 100 0.351 Reversas osmozes 10 0.035
t @ savienojumi, iekarta
parrékinot uz varu

N400651 010023 Kadmijs un 60 60 0.211 Reversas osmozes 6 0.021
ta savienojumi, iekarta
parrékinot uz kadmiju

N400651 010022 Hroma (VI) 300 300 1.05 Reversas osmozes 30 0.105
savienojumi, iekarta
parrékinot uz hroma
triokstdu

N400651 010082 Svins un 750 750 2.6 Reversas osmozes 75 0.26
ta neorganiskie iekarta
savienojumi,
parrékinot uz svinu

N400651 010019 Dzivsudraba |3 3 0.011 Reversas osmozes 0.3 0.001

neorganiskie
savienojumi,

iekarta
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parrékinot uz
dzivsudrabu

17.Tabula. TieSa notekiidenu un lietusiidenu izpliide Gidensobjektos (gravi, upé, ezera, jiira)

IzplGdes vieta

Sadzives
atkritumu
poligons
~Janvari’
sadzives NAl,
izplade Nr. 1

Sadzives
atkritumu
poligons
Janvari”,
izplade Nr.2,
lietus NAI, celi
un laukumi

Sadzives
atkritumu
poligons
LSJanvari?, lietus
0dens NAI no
atkritumuuzglab
asanas
laukuma izplade
Nr. 3

Sadzives
atkritumu
poligons
LJanvari?
infiltrata
attiriSanas
reversasosmoz
es iekarta,
izplade Nr. 4

Izplides vietas
adrese

Laidzes pag.,
Talsu nov.

Laidzes pag.,
Talsu nov.

Laidzes pag.,
Talsu nov.

Laidzes pag.,
Talsu nov.

Izplides vietas
identifikacijas
numurs

N400648

N400649

N400650

N400651

Izplides vietas
geografiskas
koordinatas Z
platums

353638.418

353606.763

353594,957

353596,142

IzplUdes vietas
geografiskas
koordinatas A
garums

412977.614

412970.199

412945,675

413249,876

Sanemosas
Gdenstilpnes
nosaukums

Perimetra
melioracijas
gravis

Perimetra
melioracijas
gravis

Perimetra
melioracijas
gravis

Perimetra
melioracijas
gravis

35

Sanemosas
Udenstilpnes
ddenssaimniect
bas iecirkna
kods

37497 Roja no
Aug8donavas
lidz Kesupei

37497 Roja no
Aug8donavas
[Tdz KéSupei

37497 Roja no
AugSdonavas
I1dz Kesupei

37497 Roja no
AugSdonavas
I1dz KéSupei

Sanemosas
Gdenstilpnes
Odens caurtece
(m3/h)

24

24

24

Notekidenu
daudzums
(m3/d)(vid&ji)

1.5

24

20

10

Notekidenu
daudzums m3
gada (vidgji)

383

8610

7300

3515

IzplGdes ilgums
(stundas
diennaktr vai
dienas gada)

24

24

24




D sadala. Vides piesarnojums 18.1.

Neskiroto sadzives atkritumu SkiroSanas angara tiek nodrosSinata razoSanas notekiidenu savakSana. Angara telpas ierikots razoSanas notekiidenu
kanalizacijas tikls ar ¢etram notekiidenu uztverSanas gulijam un atkritumu uztverSanas grozu. lerikotais kanalizacijas tikls paredzets potenciala
infiltrata savaksanai, kas var veidoties no mitriem vai slapjiem atkritumiem, ka ari telpu mazgasanas tidenu savaksanai.

Saimnieciska kanalizacija: sadzives notekiideni no administrativas kas tiek savakti un pa kanalizacijas sistému novaditi uz biologiskajam

notekiidenu attirisanas iekartam EKOL D B5K, kas sastav no divkameru pirmreizgja mehaniska nostadinataja un biorotora ar pildijumu.
AttiriSanas iekartu projekteta jauda -1,5 m3/diennakti. Notekiidenu apjoms tiek pienemts vienads ar patéréta idens daudzumu.

D sadala. Vides piesarnojums 19

Lai noverstu piesarnojoso vielu nokliiSanu augsné poligona buivbedre izklata ar 1,5 mm biezu HDPE plévi, virs kuras uzklata 0,5 mm bieza
geomembrana. Infiltrata (jebkur$ skidrums, kurs izsticies cauri apglabatajiem atkritumiem un tiek uzkrats atkritumu apglabasanas poligona vai
izvadits no ta) savaksSanai atkritumu kratuves pamata izbiivéta infiltrata savaksanas un novadiSanas sist€ma.

Gruntsiidens kvalitates kontrolei poligona ir ierikoti 5 urbumi 5-5,6 m dziluma. Gruntsiidens monitorings tiek veikts divas reizes gada. Pavasara
- vasaras sezona (maztdens) tiek veikta pilna kimiska analize, bet rudens - ziemas (pilniidens) sezona — nepilna kimiska analize. Abas reizes
urbumos tiek noteikts gruntstidens Iimenis.

Dienesta 09.12.2024. vertejums:

Virszemes iidenu monitorings un kvalitate:
Saskana ar Operatora 04.03.2024. iesniegto SIA “Geo Consultants” 2024. izstradato “Gruntsiidenu, virszemes iidenu, infiltrata un notekiidenu
monitoringa CSA poligona “Janvari” 2023. gada 1V cikla atskaites zinojumu” 2023. g. decembri iegiitos virszemes tidenu novérojumu punktu
VU-1, VU-2 un VU-3 datus salidzinot ar iepriekséjiem datiem vérojams, piesarnojoso vielu koncentrdacijas svarstas ilggadigo novérojumu rezultatu
robezas (skat. 1.attélu). Zinojumd noradits, ka izteiktaks koncentraciju pieaugums vérojams VU-1, kur pieaugusas hloridu, kopéja slapekla un
KSP koncentracijas. SIA “Geo Consultants” norada, ka janem vera, ka Saja paraugosanas punkta (VU-1) uidens bija stavoss.
Vérojot virszemes iidenu novérojuma tendences, jaatzimé, ka atseviskas vielas, kas ir noteiktas ka bistamas vielas, pieméram, vars (Cu) un hroms
(Cr) parsniedz MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes iidenu kvalitati” 2. tabula noteiktas gada videéjas
koncentracijas (GVK-vides kvalitates normativs. Ja nav citu noradijumu, GVK attiecas uz visu izoméru kopéjo koncentraciju).
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Saskana ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma ir noteikts virszemes iidenu monitoringa bieZums,
t.i., divas reizes gada ir javeic nepilna kimiska analize un divas reizes gada ir javeic pilnd kimiska analize. Saskana ar mineto atskaites zinojumu
virszemes tidenu pilna kimiska analize ped€jos gados tiek veikta vienu reizi gada.

DR RVP 24.07.2024. veica objekta parbaudi, par ko 04.12.2024. sastadits zinojums par parbaudes rezultatiem Nr. 236-40/2024. Zinojuma
noradits, ka DR RVP informéja, ja paraugu nemsanas vietas ir sausas paraugu nemsanas laika, Operatoram jaizvélas cits laiks, kad paraugu
nemsanas vietds ir iidens, pieméram, pavasara ménesos. Sads nordadijumus Operatoram jau ir noradits pagajusa gada poligona parbaudé. Ari
2023. gada poligona parbaudé konstatéts, ka Operators neievéro virszemes tidenu monitoringa nosacijumus atbilstosi Atlaujas nosacijumiem, ka
rezultata tika uzsakts administrativa parkapuma process.
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1. tabula. Virszemes Gdenu paraugosanas rezultati

Vu-1 Vu-2 Vu-3
Parametrs Mer 1 o1 2022 2023 2022 2023 2020 2021 2022 2023
vieniba
v Vil Xl w X1 Xl [} X1 i Xi XN W Xl i Xl i v Xl Xl
EWS (20°C) HS/fcm 1430 683 1048 841 777 1616 &77 47 249 268 282 249 624 824 430 249 249 309 383
a mg/l 55.7 251 421 35 145 333 272 124 63 5.94 565 5.43 212 18.1 118 63 543 9.29 136
MNicp mg/l 385 154 42 530 56.7 146 283 15 265 19 17 222 32 204 1.30 265 .22 14 15
Phogs mg/l 0243 0910 | 0154 011 158 2.59 0.062 0.047 0048 | <D0S0 | <0050 | 0065 | 0065 | 0041 | 004 0048 | 0065 | 0051 <0.050
KsP mg05/| 768 528 56.9 820 516 646 521 375 589 903 102 82 457 543 389 589 82 775 114
SO mg/l 16.1 57.7 65 5.1 159 65 5.1 129
Sausne mg/l 614 862 469 199 291 630 199 319
N-NH; mg/l 124 54.0 021 142 0.193 0.10 142 0078
N-NO; mg/l 0027 <0.002 0.018 0025 <0.002 | 0029 0.025 0.0023
MN-NO3 mg/l 0.27 <006 232 102 <0.06 120 102 0.12
BSP: mg0y/l 49 201 63 73 - 8.1 73 <10
B g/l 69 175 43 50 <500 45 50 <50.0
Zn e/l 12 355 12 10 124 10 10 61
Cu el 11 <100 17 12 <50 13 12 <20
cd g/l <0.1 <0.20 <0,1 <02 <01 =0.1 <0.2 <0.04
Cr e/l 18 54.2 31 28 <10 29 28 0.85
Pb ug/l 12 159 14 12 <0.25 14 12 013
He g/l <01 0.010 <01 0.1 <001 <01 <0.1 <0.01
Mn el 58 228 24 51 162 11 51 475
Co g/l 09 408 11 13 <0.25 13 13 013
Fe mg/l 071 1020 047 033 443 062 039 222
;z‘;z; me/l 0007 <0005 00w <0003 0005 | ogm <0003 06
Nafta mg/l <0002 029 <002 <002 O0s0 | <002 <0.02 <0050

1. Attels. Virszemes tidenu paraugosanas rezultati. (Avots: SIA “Geo Consultants” 2024. izstradatais ““Gruntsiidenu, virszemes ildenu, infiltrata
un notekiidenu monitoringa CSA poligona “Janvari” 2023. gada 1V cikla atskaites zinojums”)
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Gruntsiidens kvalitate:

Minétaja atskaites zinojuma noradits, ka gruntsiidenu plissma poligona teritorija ir vérsta uz dienvidiem, dienvidrietumiem. Elektrovaditspeja
parsniedz fona vertibu Latvijas gruntsiidenos 1., 3., 4. un 5. urbuma apkartné. Hloridu koncentracija parsniedz fona vértibu Latvijas gruntsiidenos
4. un 5. urbuma apkartné. Kopéjais slapeklis parsniedz mérklielumu 4. un 5. urbuma apkartné, savukart KSP parsniedz mérklielumu 5. urbuma
apkartne, nordadot uz vaju gruntsiidens piesarnojumu (skat. 2. attelu).

5 Konstatetas koncentracijas
= =
© © _5 ; W = @ g W
5 2 | 225 5 |859 S
= 2 =1 g3 2
o £ T w2l ¥ | 299G Y 1. urb. 2. urb. 3. urb. 4. urb. 5. urb.
& s |52 & |58 8
< 2 W = 'g 23 =
Elektro-
vaditspéja | pS/cm 800 907 784 878 820 1515
(20°C)
a mg/l 40 384 4.69 225 120 174
Niop mg/| 3 26.5 50 <10 <1.0 <1.0 53 4.5
Pkop mg/| 0.2 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
KSP mg/l 40 170 300 23.6 22.7 5.6 17.2 85.0

2. attels. Gruntsudenu kvalitate pazemes urbumos 2023. decembris. (Avots: SIA “Geo Consultants” 2024. izstradatais “Gruntsiidenu,
virszemes ildenu, infiltrata un notekiidenu monitoringa CSA poligona “Janvari” 2023. gada IV cikla atskaites zinojums”).

Saskana ar Valsts vides dienesta Piesarnotu vietu parvaldibas sistemu objekts atrodas peisarnota vieta. Dienests 13.12.2024. ir sanémis SIA “Geo
Consultants” iesniegumu ar pielikumd pievienoto grunts, gruntsiidens un virszemes udens kvalitates novertejuma darba programmu atkritumu
poligona “Janvari” (turpmak — Darba programma). Izpétes nepieciesamiba izriet no teritorija iespéjama piesarnojuma limena noveértéjuma pirms
Jaunas atkritumu apglabasanas kratuves izveides. Dienests 06.09.2024. ar vestuli Nr. 11.12/AP/9367/2024 saskanoja Darba programmu, lidz ar
to papildus nosacijumi par teritorijas izpéti Atlaujd netiek noeteikti.
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Bez izmainam

Projekta "jaunas atkritumu apglabasanas kratuves izbiive" ietekmes uz vidi noveért€juma procediiras laika tika izstradata trok$nu emisijas karte,
kura tiks ietverti gan poligona teritorija esoSie infrastrukttiras objekti, gan jaunbiivéjamas iekartas un objekti.
Ta ka atkritumu poligons atrodas salidzinosi talu no apdzivotam vietam un nakti poligona

tehnika nestrada, raduSos troksni var uzskatit par nenozimigu.

Potenciali iesp&jamais trokSna avots ir autotransports no un uz uzn€mumu, nakts laika transporta kustiba nenotiek, uzn@muma raditais troksnis
vertgjams ka maznozimigs.

Objekta ir sekojosi trok$nu avoti:

1 Sadzives atkritumu mehaniskas priekSapstrades angars

2 Atkritumu Skiro$anas riipnica

3 Reversas osmozes infiltrata attiriSanas iekarta

4 Poligona gazes savakSanas un utilizacijas sisteéma

5 BNA fermentacijas pienemsanas un sagatavosanas tehnologiska linija

6 BNA gatavas produkcijas sagatavoSanas linija (te biis divas iekartas)

7 BNA parstrades zona, Volvo L9OF

8 Kogeneracijas stacija

9 Volvo L9OF

10 Volvo BL 71

11 Frontalais iekravejs Ausa

12 Teminator, atkritumu smalcinatajs

13 Tana, atkritumu kompaktors

Tuvakas majas "Ozoli"ir apméram 1 km uz rietumiem no SAP "Janvari"

20.Tabula. TrokSna avoti un to raditaji

Troksna avota Troksna avota nosaukums un/vai | TrokSna avota raditajs (dB (A)) L | TrokSna avota raditajs (dB (A)) L | TrokSna avota raditajs (dB (A)) L  TrokSna uztvéréjs
kods raksturojums diena vakars nakts

B1 Atkritumu piegades autotransports | 100 0 0 100

B2 Poligona traktortehnika 75 0 0 75

B3 Atkritumu priekSapstrades Iinija 116 0 0 116

B4 Atkritumu kompaktors 108 0 0 108
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B5 Reversas osmozes iekarta 90 0 0 90

B6 BNA parstrades iekarta 68 0 0 68

D sadala. Vides piesarnojums 21

Ir veikta atkritumu pliismu parskatiSana, aktualizetie atkritumu daudzumi noraditi 21.tabula.
Planots pienemt arT atkritumu klasi 191213, kas veidojas operatora objekta, Jirmalas SkiroSanas parkrausSanas stacija, Ventspils Soseja 61,

Jurmala.

Planots uzsakt pienemt atkritumu kla§u 200108 un 200109 atkritumus.
SAP "Janvari" infrastruktiiras elementi, taja skaita bivniecibas atkritumu laukums, atkritumu uzglabasanas un skiroSanas laukums (ieprieks
“kompost€sanas laukums”), un Skiroto atkritumu apsaimniekoSanas laukums ir izbtivéti saskana ar apstiprinatu projektu.
Sajos infrastruktiiras objektos ir ietverti sekojosi prasibu kritériji:
- iidensnecaurlaidigs virsmas segums;
- lietus notekidenu savaksanas un attiriSanas sist€ma;
- nodroSinata transportlidzeklu piekluve;
- savakSanas laukuma platiba, lai taja varétu izvietot, nomainit un iztukSot atkritumu konteinerus vai izvietot atkritumu savaksSanai un
uzglabasanai nepiecieSamo aprikojumu;

21.Tabula. Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem

Atkritumu kods un | Atkritumu Pagaidu lendkoSas | lenakosSas | lenakosa Kopa IzejoSas IzejoSas IzejoSas IzejoSas IzejoSas Kopa
nosaukums bistamiba glabasana | atkritumu atkritumu atkritumu ienakosa atkritumu atkritumu atkritumu atkritumu atkritumu izejoSas
(tonnas/gad | plismas plismas plisma (t/a) | atkritumu plismas plismas plismas plismas plismas atkritumu
a) (t/a) sarazotas sanemta no plisma (t/a) (t/a) (t/a) (t/a) (t/a) (t/a) nodots | plismas
razoSanas | tonnas gada  citiem parstradatai parstrades | apglabatais | apglabasan | citiem (t/a)
galvenais uznémumie s daudzums | R-kods daudzums | as D-kods | uznémumie
avots m m
(uznémejsa (uznémejsa
biedribam) biedribam)
191212 Atkritumu | Né 3000 Saskirojot | 10980 2000 12980 0 0 12980 D1 0 12980
mehaniskas atkritumu
apstrades atkritumi klases
(arT materialu 200301,
maistjumi), kuri 200307,
neatbilst 191211 170904,150
klasei 0106,20010
8,200109,
200201
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020203 Patérinam
vai apstradei
nederigi materiali

020501 Parstradei
vai patérinam
nederigi materiali

100101 Smagie
pelni, izdedzi un
sodréji, kuri
neatbilst 100104
klasei

Uznémumi

Uznémumi

Uznémumi

10

500

100

10

500

100

10

500

R12B

R3A

100

D1

10

500

100

130101
Hidrauliskas ellas,
kas satur
polihlorétos
bifenilus (turpmak
— PHB) vai
polihlorétos
terfenilus (turpmak
—PHT)3

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130109 Hlorétas
mineralas
hidrauliskas ellas

0.1

Autotranspo
rts,
uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130110 Nehlorétas
mineralas
hidrauliskas ellas

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130111 Sintétiskas
hidrauliskas ellas

130112 Biologiski
viegli noardamas
hidrauliskas ellas

130113 Citas
hidrauliskas ellas

0.1

0.1

0.1

Uznémumi

Uznémumi

Uznémumi

0,1

0,1

0,1

0.1

0.1

0.1

0,1

0,1

0,1

0.1

0.1

0.1

130204 Hlorétas
mineralas
motorellas,
parnesumu ellas
un smérellas

130205 Nehlorétas
mineralas
motorellas,
parnesumu ellas
un smérellas

0.1

0.1

Uznémumi

Uznémumi

0,1

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0.1

0.1
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130206 Sintétiskas
motorellas,
parnesumu ellas
un smérellas

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130207 Biologiski
viegli noardamas
motorellas,
parnesumu ellas
un smérellas

130208 Citas
motorellas,
parnesumu ellas
un smérellas

0.1

0.1

Uznémumi

Uznémumi

0,1

0,1

0.1

0.1

0,1

0,1

0.1

0.1

130301 Izolacijas
vai siltumneséjas
ellas, kas satur
PHB vai PHT

0.1

Uznémumi

0,1

0.1

0,1

0.1

130306 Hlorétas
mineralas
izolacijas un
siltumneséjas
ellas, kuras
neatbilst 130301
klasei

130307 Nehlorétas
mineralas
izolacijas un
siltumneséjas ellas
130308 Sintétiskas
izolacijas un
siltumneséjas ellas
130309 Biologiski
viegli noardamas
izolacijas un
siltumneséjas ellas
130310 Citas
izolacijas un
siltumneséjas ellas
191207 Koksne,

kas neatbilst
191206 klasei

Né

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

20

Uznémumi

Uznémumi

Uznémumi

Uznémumi

Uznémumi

Saskirojot
170904;200
307

80

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

20

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

100

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

100

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

100

150106 Jauktais
iepakojums

Né

200

ledzivotaji,
atkritumu
parvadasan
as

1000

1000

1000

R12B

1000
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kompanijas,

uznémumi
150107 Stikla Né 200 ledzivotaji, 0 400 400 0 - 400 400
iepakojums atkritumu
parvadasan
as
kompanijas,
uznémumi
150109 Auduma Né 5 ledzivotaji, 0 10 10 0 - 10 10
iepakojums atkritumu
parvadasan
as
kompanijas,
uznémumi
150110 Ja 5 Uznémumi, 0 10 10 0 - 10 10
lepakojums, kur$ iedzivotaji
satur bistamu vielu
atlikumus vai ir ar
tam piesarnots4
160103 Nolietotas | Né 400 Autotranspo 110 400 510 0 - 510 510
riepas rts,
saskirojot
atkritumus,
kods
200301;
170904,
200307
160107 Ellas filtri | Ja 0.5 Uznémumi, 0.5 0,5 0.5 0 - 0,5 0.5
iedzivotaji
160119 Plastmasa | Né 10 ledzivotaji, O 50 50 40 D1 10 50
uznémumi
160120 Stikls Né 0 ledzivotaji, O 20 20 20 D1 0 20
uznémumi
160601 Svina Ja 0.1 Uznémumi, 0 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
akumulatori iedzivotaji
160602 Nikelaun  Ja 0.1 Uznémumi, O 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
kadmija (Ni-Cd) iedzivotaji
baterijas un
akumulatori
160603 Ja 0.1 Uznémumi, O 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
Dzivsudrabu iedzivotaji
saturoSas baterijas
160604 Sarmu Né 0.1 Uznémumi, O 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
saturoSas baterijas iedzivotaji
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(iznemot 160603

klasi)

160605 Citas Ne 0.1 Uznémumi, 0 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

baterijas un iedzivotaji

akumulatori

170605 Azbestu Ja 20 Uznémumi, 0 1000 1000 0 - 1000 D1 0 1000

saturosi iedzivotaji

bavmateriali7

170904 Ne 500 ledzivotaji, 0 5000 5000 5000 R12B 0 - 0 5000

Bivniecibas uznémumi

atkritumi, kuri

neatbilst 170901,

170902 un 170903

klasei

190802 Atkritumi Né 0.05 Lietus NAI | 0.05 0,2 0.25 0,25 R3A 0 - 0 0.25

no smilsu

uztvergjiem

190805 Sadzives | Né 0.05 Sadzives 0.05 0,1 0.15 0,15 R3A 0 - 0 0.15

notekddenu NAI

attirndanas dinas

200101 Papirsun | Né 20 ledzivotaji, O 20 20 0 - 0 - 20 20

kartons uznémumi

200102 Stikls Né 130 ledzivotaji, 0 200 200 0 - 0 - 200 200
uznémumi

200110 Drébes Né 25 ledzivotaji, 0 100 100 0 - 0 - 100 100
uznémumi

200111 Né 25 ledzivotaji, 0 100 100 0 - 0 - 100 100

Tekstilizstradajumi uznémumi

200121 Ja 0.5 ledzivotaji, O 1 1 0 - 0 - 1 1

Luminiscentas uznémumi

spuldzes un citi

dzivsudrabu

saturo$i atkritumi

200123 Ja 0.1 ledzivotaji, 0 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

Hlorfluorddenrazus uznémumi

saturodas

nederigas iekartas

200133 Baterijas | Ja 0.1 ledzivotaji, O 0,1 0.1 0 - 0 - 0,1 0.1

un akumulatori, uznémumi

kas ieklauti 16 06

01, 16 06 02 vai 16

06 03 klasé, un

neskirotas baterijas
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un akumulatori,

kas satur Sis

baterijas

200134 Baterijas Né 0.1 ledzivotaji, O 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
un akumulatori, uznémumi

kuri neatbilst

200133 klasei

200135 Bistamus | Ja 0.1 ledzivotaji, O 0,1 0.1 0 - 0,1 0.1
komponentus uznémumi

saturo$as

nederigas

elektriskas un

elektroniskas

iekartas, kuras

neatbilst 200121

un 200123 klasei

200136 Citas Né 20 ledzivotaji, 30 30 60 0 - 60 60
nederigas uznémumi,

elektriskas un saskirojot

elektroniskas 200307;

iekartas, kuras 200301

neatbilst 200121,

200123 un 200135

klaseib

200201 Biologiski | Né 100 ledzivotaji, 20 4000 4020 4020 R3A 0 4020
noardami atkritumi uznémumi

200301 Neskiroti Né 100 ledzivotaji, 0 18895 18895 18895 R12B 0 18895
sadzives atkritumi uznémumi

200302 Tirgus Ne 10 uznémumi | 0 30 30 30 R3A 0 30
atkritumi

200303 lelu Ne 10 uznémumi | 0 10 10 10 R12B 0 10
tiriSanas atkritumi

200307 Liela Né 1600 ledzivotaji, O 3600 3600 3600 R12B 0 3600
izméra atkritumi uznémumi

150202 Absorbenti, | Ja 0.5 1zlijusu 0.5 0,5 1 0 - 1 1
filtru materiali (tai naftas

skaita citur produktu

neminéti ellu filtri), savak$anai,

slauci$anas péc ROAI

materials un tirnsanas,

aizsargtérpi, kuri ir

piesarnoti ar

bistamam vielam

191202 Melnie Né 10 Saskirojot 120 0 120 0 - 120 120
metali 200301;
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200307;
170904
191216 Parskiroti | Née 500 Skirojot 4405 0 4405 4405 R5 0 4405
bdvniecibas 170904
atkritumi, kas
paredzéti
turpmakai
izmantoSanai
(pieméram, celu
bave)
191213 Biologiski | Né 0 Sanemts no | 6000 7950 13950 13950 R3A 0 13950
noardami atkritumi, citiem,
kas pieméroti Skirojot
kompostésanai vai 200301;
anaerobai 200108;
parstradei 200109;
200108 Biologiski | Né& 10 sanemts no |0 600 600 600 R3A 0 600
noardami virtuves citiem
atkritumi
200109 Né 10 sanemts no |0 600 600 600 R3A 0 600
Majsaimniecibu, citiem
restoranu,
sabiedriskas
édinasanas iestazu
un
mazumtirdznieciba
s telpu partikas
atkritumi un citi
tiem pieltdzinami
partikas razo$anas
atkritumi
150105 Né 10 Saskirojot 5 0 5 0 - 5 5
Kompozitmaterialu 150106
iepakojums
150101 Papiraun | Né 300 Saskirojot 560 600 1160 600 R12B 560 1160
kartona 150106;170
iepakojums 904;
200307
150102 Né 200 Saskirojot 520 300 820 300 R12B 520 820
Plastmasas 150106;
iepakojums 170904,
200307
150103 Koka Né 20 Saskirojot 30 0 30 0 0 30 30
iepakojums 150106;
170904,
200307
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191204 Plastmasa | Né
un gumija

500

22.Atkritumu savakSana un parvadaSana

Atkritumu kods un nosaukums

Atkritumu bistamiba

Saskirojot
200301

6000 0

Savaks$anas veids

6000 0

Parvadato atkritumu

Parvadasanas veids

0 6000 6000

Komersants, kas veic

Komersants, kas

hidrauliskas ellas

attieciga atkritumu

daudzums atkritumu sanem atkritumus
(tonnas/gada) parvadajumus (vai

atkritumu raditajs)

191212 Atkritumu mehaniskas Ne Konteineri 5000 Autotransports Uznémums, kam ir Uznemums, kam ir

apstrades atkritumi (arT materialu attieciga atkritumu attieciga atkritumu

maisijumi), kuri neatbilst 191211 apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas

klasei atlauja atlauja

020203 Patérinam vai apstradei Ne Konteineri 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznemums, kam ir

nederigi materiali attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

020501 Parstradei vai patérinam Ne Konteineri 500 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

nederigi materiali attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

100101 Smagie pelni, izdedzi un Né Konteineri 100 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

sodréji, kuri neatbilst 100104 klasei attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130101 Hidrauliskas ellas, kas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

satur polihlorétos bifenilus attieciga atkritumu attieciga atkritumu

(turpmak — PHB) vai polihlorétos apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas

terfenilus (turpmak — PHT)3 atlauja atlauja

130109 Hlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

hidrauliskas ellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130110 Nehlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

hidrauliskas ellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130111 Sintétiskas hidrauliskas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

ellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

130112 Biologiski viegli noardamas | Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

attieciga atkritumu
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apsaimnieko$anas
atlauja

apsaimnieko$anas
atlauja

130113 Citas hidrauliskas ellas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130204 Hlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

motorellas, parnesumu ellas un attieciga atkritumu attieciga atkritumu

smérellas apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130205 Nehlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

motorellas, parnesumu ellas un attieciga atkritumu attieciga atkritumu

smerellas apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

130206 Sintétiskas motorellas, Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznemums, kam ir

parnesumu ellas un smérellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130207 Biologiski viegli Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznemums, kam ir

noardamas motorellas, parnesumu attieciga atkritumu attieciga atkritumu

ellas un smérellas apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130208 Citas motorellas, Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

parnesumu ellas un smérellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130301 Izolacijas vai siltumneséjas | Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

ellas, kas satur PHB vai PHT attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130306 Hlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

izolacijas un siltumneseéjas ellas, attieciga atkritumu attieciga atkritumu

kuras neatbilst 130301 klasei apsaimniekoS$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130307 Nehlorétas mineralas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

izolacijas un siltumneséjas ellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

130308 Sintétiskas izolacijas un Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

siltumneséjas ellas

attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas
atlauja

attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas
atlauja
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130309 Biologiski viegli Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
noardamas izolacijas un attieciga atkritumu attieciga atkritumu
siltumneseéjas ellas apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
130310 Citas izolacijas un Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
siltumneseéjas ellas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja
191207 Koksne, kas neatbilst Ne krautné uz laukuma 20 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
191206 klasei attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
150106 Jauktais iepakojums Né krautné telpas 1000 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
150107 Stikla iepakojums Né Krautne laukuma 400 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
150109 Auduma iepakojums Né Kipas krautné uz 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
laukuma attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
150110 lepakojums, kurs satur Ja Kipas krautné uz 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
bistamu vielu atlikumus vai ir ar laukuma attieciga atkritumu attieciga atkritumu
tadm piesarnots4 apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
160103 Nolietotas riepas Ne Krautne laukuma 543 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
160107 Ellas filtri Ja Konteineros 0,5 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
160119 Plastmasa Né Krautne laukuma 50 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
160120 Stikls Ne Krautne laukuma 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
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160601 Svina akumulatori Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

160602 Nikela un kadmija (Ni-Cd) |Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

baterijas un akumulatori attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

160603 Dzivsudrabu saturosas Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

baterijas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

160604 Sarmu saturoSas baterijas | Né Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

(iznemot 160603 klasi) attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

160605 Citas baterijas un Ne Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

akumulatori attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

170605 Azbestu saturoSi Ja Konteineri 1000 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

bavmateriali7 attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

170904 Bavniecibas atkritumi, kuri | Né Krautne laukuma 5000 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

neatbilst 170901, 170902 un attieciga atkritumu attieciga atkritumu

170903 klasei apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

190802 Atkritumi no smilSu Ne Krautne laukuma 0,2 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

uztvéréjiem attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

190805 Sadzives notekddenu Ne Krautne laukuma 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

attiriSanas danas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200101 Papirs un kartons Ne Kipas, angara 20 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200102 Stikls Ne Krautne laukuma 200 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja
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200110 Drébes Née Konteineri 100 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

200111 Tekstilizstradajumi Ne Konteineri 100 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

200121 Luminiscentas spuldzes un | Ja Konteineri 1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

citi dzivsudrabu saturo8i atkritumi attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200123 Hlorfluoradenrazus Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

saturo8as nederigas iekartas attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200133 Baterijas un akumulatori, | Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

kas ieklauti 16 06 01, 16 06 02 vai attieciga atkritumu attieciga atkritumu

16 06 03 klasé, un neskirotas apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas

baterijas un akumulatori, kas satur atlauja atlauja

§Ts baterijas

200134 Baterijas un akumulatori, | Né Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

kuri neatbilst 200133 klasei attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200135 Bistamus komponentus Ja Konteineri 0,1 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

saturo$as nederigas elektriskas un attieciga atkritumu attieciga atkritumu

elektroniskas iekartas, kuras apsaimniekoSanas apsaimnieko$anas
neatbilst 200121 un 200123 klasei atlauja atlauja

200136 Citas nederigas elektriskas | Né Konteineri 30 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

un elektroniskas iekartas, kuras attieciga atkritumu attieciga atkritumu

neatbilst 200121, 200123 un apsaimniekoS$anas apsaimniekoSanas

200135 klaseib atlauja atlauja

200201 Biologiski noardami Ne Kompostésanas 4000 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

atkritumi laukums attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200301 Neskiroti sadzives Ne Krautné telpas 18895 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

atkritumi attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200302 Tirgus atkritumi Né KompostéSanas 30 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

laukums attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja
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200303 lelu tirisanas atkritumi Née Telpas 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

200307 Liela izméra atkritumi Ne Krautne laukuma 3600 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimnieko$anas apsaimnieko$anas
atlauja atlauja

150202 Absorbenti, filtru materiali | Ja Konteineri 0,5 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

(tai skaita citur neminéti ellu filtri), attieciga atkritumu attieciga atkritumu

slauci$anas materials un apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas

aizsargtérpi, kuri ir piesarnoti ar atlauja atlauja

bistamam vielam

191202 Melnie metali Ne Krautne laukuma 120 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200108 Biologiski noardami Ne Krautné telpas 600 Autotransports Uznémums, kam ir Uznemums, kam ir

virtuves atkritumi attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

200109 Majsaimniecibu, restoranu,  Né Krautné telpas 600 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

sabiedriskas édinasanas iestazu attieciga atkritumu attieciga atkritumu

un mazumtirdzniecibas telpu apsaimniekoSanas apsaimniekoS$anas
partikas atkritumi un citi tiem atlauja atlauja
pielldzinami partikas razo$anas

atkritumi

191213 Biologiski noardami Ne Krautné telpas 7950 Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir

atkritumi, kas pieméroti attieciga atkritumu attieciga atkritumu

kompostéSanai vai anaerobai apsaimnieko$anas apsaimniekoSanas
parstradei atlauja atlauja

200303 lelu tirisanas atkritumi Ne Skiro$anas angars 10 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

150101 Papira un kartona Né Kipas, angara 600 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

iepakojums attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

150102 Plastmasas iepakojums Né Kipas, angara, uz 520 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir

laukuma attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoS$anas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

150103 Koka iepakojums Ne Krautne laukuma 30 Autotransports Uznémums, kam ir Uznémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
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apsaimnieko$anas
atlauja

apsaimnieko$anas
atlauja

191204 Plastmasa un gumija Ne Krautne laukuma Autotransports Uznémums, kam ir Uzneémums, kam ir
attieciga atkritumu attieciga atkritumu
apsaimniekoSanas apsaimniekoSanas
atlauja atlauja

23.Tabula. Atkritumu apglabaSana

Atkritumu kods un nosaukums Atkritumu bistamiba Maksimalais atlauja pieprasitais atkritumu
daudzums apglabasanai, tonnas gada ( vai
tonnas kvartala)

191212 Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu Née 12980

maistjumi), kuri neatbilst 191211 klasei

160120 Stikls Né 20

170605 Azbestu saturoSi bavmateriali7 Ja 1000

160119 Plastmasa Né 40

100101 Smagie pelni, izdedzi un sodréji, kuri neatbilst 100104 klasei Née 100

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

Dienests neieklauj Atlauja beigu statusa piemérosanu biivniecibas atkritumiem (regenerdcijas kods — R5), jo Operators plano izmantot biivniecibas
atkritumus tehnologisko vajadzibu nodrosinasanai tikai poligona un nav paredzéjis veikt materialu testeSanu, tadejadi atkritumiem nav piemérots
beigu status. Dienests vérs uzmanibu, ka tehnologisko procesu nodrosinasanai lidz 20% apjomad no pienemta atkritumu apjoma var izmantot
piemérotus atkritumus, pieméram bitvniecibas atkritumus, riepas nemaksajot dabas resursa nodokli. Ja tehnologisko vajadzibu nodrosinasanai
atkritumu apjoms parsniedz 20% Operatoram par to ir jamaksa dabas resursu nodoklis, vai jaizstrada un jaiesniedz Dienesta kvalitdtes kontroles
procediira atkritumu statusa zaudesanai.

Nemot véra, ka atkritumu raditajam un apsaimniekotajam visi atkritumi ir janodod atkritumu apsaimniekotdjam, kurs ir sanémis atbilstosu atlauju
un finansu nodrosindjumu, par ko Atlaujd ir izvirzits atbilstoss nosacijums, Dienesta ieskata Atlaujas 22.tabula tiek atkartota informacija, kas
minéta Atlaujas nosacijumos, lidz ar to Dienests no Atlaujas svitro 22.tabulu.

D sadala. Vides piesarnojums 22

Bez izmainam
Lai noverstu piesarnojoso vielu nokliisanu augsné poligona buivbedre izklata ar 1,5 mm biezu HDPE plévi, virs kuras uzklata 0,5 mm bieza

54




geomembrana. Infiltrata (jebkur$ Skidrums, kurs izsticies cauri apglabatajiem atkritumiem un tiek uzkrats atkritumu apglabasanas poligona vai
izvadits no ta) savakSanai atkritumu kratuves pamata izbtivéta infiltrata savaksSanas un novadiSanas sist€ma.

Gruntstidens kvalitates kontrolei poligona ir ierikoti 5 urbumi 5-5,6 m dziluma. Gruntsiidens monitorings tiek veikts divas reizes gada. Pavasara
- vasaras sezona (maztdens) tiek veikta pilna kimiska analize, bet rudens - ziemas (pilniidens) sezona — nepilna kimiska analize. Abas reizes
urbumos tiek noteikts gruntsiidens Itmentis.

NepiecieSamibas gadijuma pamatzinojums tiks izstradats 2021.gada planoto grozijumu ietvaros.

Dienesta 09.12.2024. vertéjums:

Gruntsiidens kvalitates kontrolei poligond ir ierikoti 6 urbumi. Virszemes iidenu monitoringd ielautas 3 vietas. Uznémumam javeic monitorings
atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi’ prasibam. Monitoringa biezums un testéjamie parametri noraditi
Atlaujas 24. tabula.

E sadala. Monitorings 23

Ir nosleégts Iigums par infiltrata, virszemes notektidenu, gruntsiidenu, attirito notekiidenu un poligona gazes monitoringu saskana ar MK
noteikumu Nr. 1032 5. pielikuma prasibam.

Ir noslegts ligums par atkritumu apglabasanas Stinas monitoringu (apjoma mérijjumiem) un par atkritumu sastava monitoringu, tai skaita par
kompostesanai paredzeto atkritumu sastava analiz&Sanu atbilstosi standarta LVS EN ISO 21644:2021 nosacijumiem.

Dienesta 09.12.2024. vértejums:
Saskana ar Latvijas Nacionalas standartizacijas institiicijas SIA ,, Latvijas standarts” timekla vietné pieejamo informdciju standarts LVS EN ISO
21644:2021 attiecinams uz cietais regenereéto kurinamo un metodém biomasas satura noteiksanai.

24.Tabula. Monitorings

Kods Monitoringam paklautie Paraugu nemsanas metode Analizes metode un Kontroles biezums Laboratorija, kas veic analizes
parametri tehnologija

Infiltrats Daudzums LVS ISO 5667- 10:2000 - Reizi ménest -

Infiltrats Nepilna kimiska analize LVS ISO 5667- 10:2000 LVS EN 27888:1993; LVS ISO ' 1 x 6 méneSos Testé$anas laboratorija, kuras
10523:2009; LVS ISO akreditacijas sféra ieklautas
6060:1989; LVS EN ISO uzraditas
11905- 1:1998; LVS EN ISO metodikas, vai citas ar labaku
6878:2005,7.nod; LVS EN ISO vai lldzigu veiktspéju
10304- 1:2009

Infiltrats Pilna kKimiska analize LVS ISO 5667- 10:2000 LVS EN 27888:1993; LVS ISO | 1 x 6 méneSos TestéSanas laboratorija, kuras
10523:2009; LVS I1SO akreditacijas sféra ieklautas
6060:1989; LVS EN ISO uzraditas
11905- 1:1998; LVS EN ISO
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6878:2005,7.nod; LVS EN ISO
10304- 1:2009;

APHASM 2540 B;
u.c.atbilsto$as metodes

metodikas, vai citas ar labaku
vai lidzigu veiktsp€ju

Virszemes Gdenu monitorings
VU-1; VU-2; VU-3

Virszemes tdenu monitorings
VU-1; VU-2; VU-3

Nepilna kimiska analize
(t.sk.pH (uz vietas urbuma
atstknésanas laika)

un elektrovaditspéja (uz vietas
urbuma atstoknésanas laika))

Pilna Kimiska analize (t.sk.pH
(uz vietas urbuma
atstknésanas laika) un
elektrovaditspéja (uz vietas
urbuma atstknésanas laika))

LVS ISO 5667- 10:2000

LVS ISO 5667- 10:2000

LVS ISO 10523:2009; LVS EN
27888:1993; LVS ISO
6060:1989; LVS EN ISO
11905- 1:1998 u.c. atbilstoSas
metodes

LVS ISO 10523:2009; LVS EN
27888:1993; LVS ISO
6060:1989; LVS EN ISO
11905- 1:1998 u.c. atbilstoSas
metodes

1 x 6 ménesos

1 X 6 ménesos

TestéSanas laboratorija, kuras
akreditacijas sféra ieklautas
uzraditas

metodikas, vai citas ar labaku
vai lidzigu veiktsp€ju

TestéSanas laboratorija, kuras
akreditacijas sféra ieklautas
uzraditas

metodikas, vai citas ar labaku
vai lT1dzigu veiktspéju

Pazemes Gdeni

Pazemes tdenu limenu
merTjumi

LVS ISO 5667- 11:2005

1 x 6 ménesos

TestéSanas laboratorija, kuras
akreditacijas sféra ieklautas
uzraditas

metodikas, vai citas ar labaku
vai lldzigu veiktspéju

Pazemes tdeni

Pazemes Gdeni

Nepilna kimiska analize
(t.sk.pH (uz vietas urbuma
atsiknéSanas laika)

un elektrovaditspéja (uz vietas
urbuma atstknéSanas laika))

Pilna kimiska analize (t.sk.pH
(uz vietas urbuma
atstknésanas laika) un
elektrovaditspéja (uz vietas
urbuma atsdknésanas laika))

LVS ISO 5667- 11:2005

LVS ISO 5667- 11:2005

LVS ISO 10523:2009; LVS EN
27888:1993; LVS ISO
6060:1989; LVS EN ISO
11905- 1:1998 u.c. atbilstoSas
metodes

LVS ISO 10523:2009; LVS EN
27888:1993; LVS ISO
6060:1989; LVS EN ISO
11905- 1:1998 u.c. atbilstoSas
metodes

1 X 6 ménesos

1 x 6 ménesos

TestéSanas laboratorija, kuras
akreditacijas sféra ieklautas
uzraditas

metodikas, vai citas ar labaku
vai dzigu veiktspéju

TestéSanas laboratorija, kuras
akreditacijas sféra ieklautas
uzraditas

metodikas, vai citas ar labaku
vai I1dzigu veiktspéju

Atkritumu apglabasanas
kratuve

Apglabato atkritumu slana
augstums; kratuves aizpilditais
tilpums un

platiba; kratuves neaizpilditais
tilpums un platiba; atkritumu
bltvums;

atkritumu sastavs;
apglabasanas metodes;
apglabasanas laiks un ilgums

1x gada

Poligona gaze

Metans; slapeklis; oglskaba
gaze; skabeklis; séridenradis;
Gdenradis;

atmosféras spiediens

Saskana ar MK 27.12.2011.
noteikumu Nr.1032 5.pielikumu

Akreditéta analizes metode un
tehnologija

1X ménesT

Saskana ar MK 27.12.2011.
noteikumu Nr.1032 5.pielikumu
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F sadala. Pasakumi, kas veicami, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi 24

Bez izmainam

Ne vélak ka 30 dienas pirms uznémuma darbibas pilnigas partrauksanas attiecigaja RVP tiks iesniegts iesniegumu saskana ar likuma ,,Par
piesarnojumu’ noteiktajam prasibam. Uznémuma darbibas partraukSanas vai ilgstoSas dikstaves gadijuma tiks nodro$inata kimisko vielu palieku
izveSana — nodoSana atbilstoSai organizacijai. Pec darbibas pilnigas partraukSanas tiks veikti pasakumi, kas nepiecieSami piesarnojuma riska
noverSanai un poligona atraSanas vietas sakartoSanai atbilstosa stavokli. Tris meneSu laika pec darbibas partraukSanas uzn@muma teritorija esosie
atkritumi tiks izvesti/nodoti talakai apsaimniekoSanai atbilstoSiem atkritumu apsaimniekotajiem. Uznémuma darbibas partraukSanas vai ilgstoSas
dikstaves gadijuma tiks veiktas regularas infiltrata savaksanas sist€mas parbaudes un nodrosinata infiltrata nodosana atbilstoSai organizacijai.
Poligona vai ta dalas rekultivacija tiks veikta atbilstosi 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1032 , Atkritumu poligonu ierikoSanas, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un rekultivacijas noteikumi” 82.punkta prasibam. Ka art tiks nodrosSinata visu teritorija
esoSo atkritumu droSa uzglabaSana atbilstosi to bistamibai.

G sadala. Kopsavilkums 1

Atkritumu apsaimniekoSanas poligons “Janvari” atrodas Talsu novada Laidzes pagasta, apméram 6,5 km no Talsiem, netalu no Talsu — Dundagas
cela.

Operators: SIA ,,Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedriba “PIEJURA”

G sadala. Kopsavilkums 2

Grozijumi atlauja nepiecieSami saskana ar apsaimniekoto atkritumu plismu parskatiSanu, atkritumu klasu 191213, 200108 un 200109
pievienoSanu atkritumu pliismai.

Apglabajamo atkritumu pliismas korekcija, apglabajamo atkritumu plismai tiek pievienota spéka esosas A kategorijas atlaujas pedgja redakcija
izlaista atkritumu klase 160119 - 10 t/g.

Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas darbibas uzsaksanai.

G sadala. Kopsavilkums 31

Gada paredzets izmantot: 347 m3 razoSanas procesiem, 383 m3 sadzives vajadzibam.

G sadala. Kopsavilkums 32
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Galvenie izejmateriali ir neskiroti sadzives atkritumi, daliti savakti sadzives un razoSanas atkritumi, citos operatora objektos atskiroti atkritumi.
Ka siltumenergijas avots tiek izmantota elektriba.
Ka degviela poligona transportam un atkritumu savaksanas transportam tiek izmantota dizeldegviela.

G sadala. Kopsavilkums 33

- =V

Bistamas vielas izmantotas ienakosa infiltrata pH noregul@Sanai infiltrata attiriSanas iekartas (s€rskabe) un infiltrata attiriSanai (natrija
hidroksids).

G sadala. Kopsavilkums 34

Saskana ar smaku emisijas limitu projektu sadzives atkritumu poligona “Janvari” identificéti se§i smaku emisiju avoti: atkritumu kratuve,
infiltrata uzkrasanas dikis, kompostéSanas laukums, neskirotu sadzives atkritumu $kiroSanas angars, BNA tehnologiskais komplekss (BNA
transportéSana un iekrausana) un gatava komposta sijasanas angars un pagaidu uzglabasanas zona.

Savukart gaisu piesarnojoso vielu emisiju avoti ir kogeneracijas iekarta un biogazes sadedzinasanas lapa, no kuriem tiek emitéts oglekla
dioksids, oglekla oksids, séra dioksids un slapekla dioksids.

Visas gaisu piesarnojosas vielas un emitétas smakas tiek vertetas ka nebiistikas un to iedarbiba arpus poligona teritorijas nav ievérojama.

G sadala. Kopsavilkums 35

Atlaujas aktualizacijas gaita tiek samazinats kop@jais atkritumu apglabaSanas apjoms:
- kop&jam poligona apglabajamo atkritumu daudzumam (atkritumu apglabaSanas kods D1) — 13140 t/g.
- azbestu saturoSo buivniecibas atkritumu (atkritumu klase 170605) apglabasanai atseviska poligona nodalijuma - 1000 t/g.

Ka arf atlaujas ietvaros tiks veiktas sekojoSas darbibas:

- biologiski noardamo atkritumu anaeroba parstrade,

- bistamo atkritumu uzglabasana,

- neskirotu sadzives atkritumu $kiro$anai (atkritumu klase — 200301, regeneracijas veida kods — R12B) sadzives atkritumu poligona ,,Janvari”.

- dalgji atSkiroto atkritumu (tai skaita no SkiroSanas laukumiem savakto) SkiroSanai sadzives atkritumu poligona ,,Janvari”.

- Grozijumu ietvaros planots pienemt atkritumu klasi 191213 (biologiski noardami atkritumi, kas pieméroti kompostésanai) — 7950 t/g.

- Grozijumu ietvaros planots pienemt atkritumu klases 200108 (Biologiski noardami virtuves atkritumi) un 200109 (Majsaimniecibu, restoranu,
sabiedriskas €dinasanas iestazu un mazumtirdzniecibas telpu partikas atkritumi un citi tiem pielidzinami partikas razoSanas atkritumi) — 1200 t/g,
no BNA dalitas vaksSanas sist€émas.

G sadala. Kopsavilkums 36
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Ta ka atkritumu poligons atrodas salidzinosi talu no apdzivotam vietam un nakti poligona tehnika nestrada, radusos troksni var uzskatit par
nenozimigu.

G sadala. Kopsavilkums 4

Sadzives atkritumu ugunsgréka rasanas iesp&jas poligona tiek noveérstas, veicot regularuatkritumu parklasanu ar blivu parklajumu un izolgjot
atkritumu slanus vienu no otra. Lai nepielautu atkritumu pasSaizdegSanos gada sausaja perioda, tiek nodroSinata to mitrinaSana. Poligona ir
apmacita atbildiga persona ugunsdrosibas pasakumu veikSanai, ugunsdzésamo lidzeklu uzglabasanai un ugunsdzeéSanas darbu veikSanai.
Atkritumu masas aizdegSanas gadijuma tiks veikti sekojosi pasakumi:

Atkritumu pienemsana tiks partraukta nekavéjoties un sektori, kur notiek degSana, tiks izol&ti, radot anaerobu vidi. Tikai p&c ugunsgréka
nodz&Sanas un apdraud@to vietu pilnigas lokalizacijas, poligona ekspluatacija tiks turpinata.

Vietas, kur notikusi degSana, atkritumu slana biezums tiks parbaudits, veicot urbSanu ar rokas urbi. Tikai pozitivu rezultatu gadijuma, tiks dota
atlauja turpinat atkritumu apglabasanu minétaja vieta. Vietas, kur novérojamas atkritumu slana biezuma svarstibas, teritorija pakapeniski tiks
aizpildita ar grunti, lai nepielautu strauju atkritumu nosé€Sanos un sekundaru avariju iespgjamibu.

infiltrata avarijas nopliides gadijuma, poligona darbiba tiks ierobezota. Nekavéjoties tiks noskaidrots avarijas noplides c€lonis, lai planotu
turpmakos pasakumus. Tiks partraukta infiltrata izsmidzinaSana uz kratuves un atkritumu kratuves aktiva dala tiks parklata ar izolgjoSu
materialu, lai noveérstu turpmaku infiltrata veidoSanos, 11dz avarijas c€lona noskaidroS$anai un droSibas pasakumu veikSanai.

Ja poligona jebkadu apstaklu rezultata nonaks un/vai tiks konstatéta bistamu vielu (it 1pasi gazveida) klatbiitne, tas tiks slégts [idz bridim, kamér
tiks veikta So vielu deaktivizacija vai neitralizacija.

G sadala. Kopsavilkums 5

Tiek planots biivet jaunu atkritumu apglabaSanas $iinu, paslaik notiek ietekmes uz vidi novertéjums planotai darbibai.
Tiek planots modernizet infiltrata (atkritumu kratuves notektidenu) attirisanas iekartu.
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2.pielikums

Sarakste ar paSvaldibu un citam iestadem sakara ar B kategorijas piesarnojosas darbibas
atlaujas izsnieg§anu: norades par datumiem, tai skaita iesniegumu un to precizéjumu vai
papildinajumu iesnieg§anas datumi

SanemsS$anas/ Vestules vai Zinas par véstulé vai iesnieguma sniegto
nosutiSanas iesnieguma Nr. informaciju
datums

29.07.2024. | SIA "Atkritumu lesniegts iesniegums A kategorijas

apsaimniekoSanas sabiedriba | piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai
"PIEJURA"" (IS Nrr.
AB#427825)

14.08.2024. | Valsts vides dienests Iesniegums atgriezts preciz€Sanai. Sisteéma
,TULPE” statuss nomainits uz ,Gaida
papildinformaciju (nav pienemts)”

28.08.2024. | SIA "Atkritumu lesniegts precizéts iesniegums A kategorijas

apsaimniekoSanas sabiedriba | piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai
"PIEJURA"" (IS Nrr.
AB#427825)
10.09.2024. | Valsts vides dienests Iesniegums  pienemts.  Sisttma TULPE
nomainits statuss uz ,,Gaida papildinformaciju
(pienemts)”.
10.09.2024. | Valsts vides dienesta véstule | Informacijas nostitiSana Veselibas inspekcijai
Nr. 14.3/AP/9475/2024 un Talsu valstspilsétas pasvaldibai par SIA
"Atkritumu  apsaimniekoSanas  sabiedribas
"PIEJURA"" iesniegumu A  Kkategorijas
piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanu
23.10.2024. | SIA "Atkritumu lesniegts precizéts iesniegums A kategorijas
apsaimniekoSanas sabiedriba | piesarnojosas darbibas atlaujas parskatisanai
"PIEJURA"" (IS Nrr.
AB#427825)

26.10.2024. | Veselibas inspekcijas Par nosacijumiem piesarnojosas
Sabiedribas veselibas darbibas atlaujas izsniegSanai
departamenta Kurzemes
kontroles nodalas véstule Nr.
2.4.6.-25./381

26.10.2024. | Talsu novada pasvaldibas Par SIA  “Atkritumu  apsaimniekoSanas
veéstule Nr. TNPCP/24/12- sabiedriba “PIEJURA™ sadzives atkritumu
11/2150/N poligona “Janvari” iesniegumu A kategorijas

piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai
09.12.2024. | SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedribas "PIEJURA"" A Kkategorijas
piesarnojoSas darbibas atlaujas Nr.VE14lA0001 parskatiSana sadzives
atkritumu poligona “Janvari”, Laidzes pagasta, Talsu novada darbibai.
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3. pielikums
Iekartas atrasanas vietas karte

6353000

6351000

oq 0 05 1 1.5 2km
X | — | —

408000 411000 413000 415000 417000

Laidzes pag.
88680010066

Adrese: " “Janvari’ °, Laidzes
pag., Talsu nov., LV-3280
Platiba: 15.5 ha

Subjekts: Juridiska persona
Statuss: Nekustamais
ipasums

/
Vi
! Izmantoti VZD, LGIA dati
=
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4. pielikums

Atkritumu izvietojuma shéma

Nr. plana | Nosaukums

1. Nolietotas riepas

2 Atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (vésturiskais uzkrajums)

3. Liela izméra atkritumu uzglabasanas un Skiro$anas laukums

4 Atkritumu dalitas vaksanas laukums ar konteineriem tekstila atkritumiem,
EEIA, videi kaitigo prec€u atkritumu konteineru, stiklam, stikla iepakojumam,
papiram, papira iepakojumam, plastmasai, plastmasas iepakojumam

5. Nojume gatava komposta pécapstradei un uzglabasanai

6. Izkrausanas laukums no klientiem un citam operatora struktrvienibam
ievesto BNA izkrausanai (klases 191213, 200201, 200302, 020501)

7 Angars ar priekSapstrades liniju, atkritumu izkrausanas vieta (klases 200301,
020203, 200303, 200108, 200109)

8. Melnie metali, metala iepakojums

9. Logu stikls

10. Stikla iepakojums

1L, Plastmasas iepakojums

12. Atskirota viegla atkritumu frakcija (plastmasa un gumija, klase 191204)

13, Koksne, koka iepakojums

14. Jauktais iepakojums

15; Plastmasa (klase 160119)

16. Papirs, papira iepakojums, kompozitmaterialu iepakojums

b Blvniecibas atkritumu uzglabasanas un Skirosanas laukums

18. Atskiroto inerto materialu uzglabasanas laukums
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Eku un inZenierkomunikaciju izvietojuma shéma, t.sk., notekiidenu izpliides vietas

o

@

|
g
1

Tany

zplce Ned

— oo
T T T T T T T A T T T T T TT I T T T T T T

L
T

T LT T T T T
TTTTTTTTTTT

®

T JLLTTT

LIPS P

63

[T T T T T T T T T T T T T T T LT

Aprmejumi;
Odansvacs
Sadzives kanalizicia
Listus Eanaizaciy
o Golfe
T Azbidnis
* Na
. |
A | |
woos | ot e v
PASOTITAMAPETIPRIVAMS
CAPIA RASE AR BONETIA
IPRILIS MATRRALS ARSTIFRSEARANA
o -
= ooy
SIRAVENE PROJEKTS® i
A
BA N apaaimloknlanes sabiedbe Plaon™
e o
Sadrives stiatums poligons o7
Taiota rnjona, Lnkizes pagasta “Janvid"
o e e wam
BOVPROL WAD. | A TOMBONS )
GPOMASWAD | A TOMSONS [ s
. amenm”
PARBALDLA
ESTRDAM | A ToWSONS S 7 oo
DATORGRAFYA pr——

5. pielikums



SPECIFIKACIJA:

No

Nosaukums

Koordinates LKS-92 sistdma
Apz. | X | v

1a.

Renovéjama administrativa éka

izplode Nr.1| 353638.418 412977.614

1b.

Eso33 administrativa &ka

izplade Nr.2 | 353606.763412970.199

2.

Autostavvietas

izplade Nr.3| 353594.957 412045.675
izplide Nr4 | 353596.142 413249.876

Svaru filts

art. urb.| 353651.846/413005.021

Laukums atkritumu pienemSanai no iedzivotajiem;

Lielgabarfta atkritumu laukums Tslaicigai uzglabaSanai;

Kompostésanas laukums;

Geografiskas koordinates

Apz. X Y

N|® o

Skiro3anas laukums
t.sk. SkiroSanas stacija

Garéza tehnikai

Mazgasanas laukums

.| Infiltréta uzkrd$anas baseins

.| Infiltrata atflri8anas iekartas

.| Ugunsdzésibas baseins

.| Ugunsdzésibas baseins

.| Grunts rezerves laukums

.| Transformatora apak3stacija

.| Art&ziskais urbums ar aizsargzonu

t.sk. art8ziskais urbums

.| Stradnieku telpas

izplade Nr.1| 57°19' 02.5" 22°33' 18.4"

izplode Nr.2 | 57°19' 01.5" 22°33' 17.9"
izplade Nr.3| 57°19' 01.1" 22° 33' 16.5"

izplide Nr.4 | 57°19' 01.3" 22° 33' 34.7"

art. urb.| 57°19' 03.0"22° 33' 20.0"

Apzim&jumi:

Odensvads

Eso$as bives
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6. pielikums
Generalplans
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Genplana dala ar BNA parstrades iekartu

TEHNOLOGISKA ExA

FERMENTACNAS TUNEL|
BIOFILTRI

BIOGAZES FERMENTACIJAS TVERTNE

SKIROSANAS NOJUME

KOGENERACIJAS |EKARTA

DEMONTEJAMA EKA

JAUNBOVEJAMIE ASFALTBETONA CELI UN LAUKUMI

00000008




7. pielikums

Azbestu saturos$u bivniecibas atkritumu (kods: 170605) izkraus$anas un

apglabasanas vieta SIA “AAS”Piejara”” CSA poligona “Janvari”

1. lIzkrauSanas vieta.
2. Apglabasanas vieta.

Sastadija SIA “AAS “Piejara” CSA poligona “Janari” vaditajs Inars ZaJums
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8. pielikums

", atkritumum kratuves aizpildiS&anas shéma

Poligons *.

~
NS

Il-l"......l'l..lll'.l'l'.l'lll/../

——

WS
W
o

1. Sektows olzpildisanas seciba

4 sevon cizpidisanas virziens

Piezimes:

‘ lebrauktuve atkntumu kratuveé
un apgrieSanas laukums
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Emisijas avotu izvietojums

e

N Al Atkritumu kratuve.

A2, Infiltrata uzkrasanas dikis.

Ad. Atkritumu $kiroSanas angars.
AS. BNA biofiltrs.

A6. Gazes lapa.

A7. Kogeneracijas iekarta.

AS. BNA biomasas tunelu
iekrau$ana/izkrausana.

A9. Gatava komposta uzglabasanas,
pécapstrades nojiume.

KOO

-

9. pielikums

Al Atkritumu kratuve

A2 Infiltrata uzkrasanas dikis

Ad Atkritumu $kiro$anas angars

AS BNA apstrades tehnologiskais komplekss. Biofiltrs
A6 Gazes lapa

A7 Kogeneracijas iekarta

A8 BNA biomasas tunelu iekrau$ana/izkrausana

A9 Gatava komposta uzglabasanas, pécapstrades nojume
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10. pielikums

Atkritumu pliismas shémas

SAP “Janvari” atkritumu prieksapstrades plusma

Neskiroti sadzives atkritumi Daliti vakti atkritumi Daliti vakti biologiski noardami atkritumi
(200301) (020203; 200303) (200108; 200109)
18 895 t/g 20t/g 1200t/g

I

v

| Atkritumu vizuala kontrole |

Riepas -
(160103) | +—— Atkritumu mehaniska
100 t/g . .
smalcinasana, maisinu
atvérsana
19995 t/g
EEIA
(200136) [*
20t/g
Magnéts
Melnie
metali Atkritumu mehaniska 3kirosana
(191202) (trumulsiets ar gaisa plasmas $kirotaju)
100 t/g 19 895 t/g
¥ hJ v
Atkritumu smaga frakcija, 240mm, apglabasanai Atkritumu viegla frakcija, >40mm, Uz BNA parstrades iekartu
kratuvé: turpmakai regeneracijai, smalka frakcija, <40mm, biologiski noardami
Mehaniskas apstrades atkritumi, Plastmasa un gumija atkritumi
(191212) - 5945 t/g (191204) — 6 000 t/g (191213) - 7 950 t/g
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SAP “Janvari” atkritumu manudlas skiroSanas plismas shéma

Jauktais iepakojums (150106) - 1 000 t/g
Papira un kartona iepakojums(150101) — 600 t/g
Plastmasas iepakojums (150102) — 300 t/g

Atkritumu manuala

Skirosana
1900 t/g
l L J l l
Kompozita Metala iepakojums Koka iepakojums Papira iepakojums Plastmasas
iepakojums (150105) (150104) (150103) (150101) iepakojums (150102)
5t/g 5t/g 10 t/g 550 t/g 500 t/g
L

apstrades atkritumi (191212)

Atkritumu mehaniskas

830 t/g
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Biologiski noardami
atkritumi (200201):
ievesti 4 000 t/g
atskiroti 20 t/g

SAP “Janvari” biologiski noardamo atkritumu plismas shéma

Biologiski noardami
atkritumi (191213):
ievesti 6 000 t/g
atskiroti 7 950 t/g

levesti:
Parstradei vai patérinam nederigi materiali (020501) — 500 t/g
Tirgus atkritumi (200302) - 30 t/g

v

BNA fermentacijas
iekarta
18 500 t/g

Svara zudumi
» ~10%
1850t/g

Y

Komposts (uz
nogatavinasanu,
stabilizaciju)
16 650 t/g

16 650 t/g

Gatava komposta
pécapstrade (sijasana)

Mehaniskas

apstrades atkritumi

uz apglabaganu
(191212)

2000t/g

14 650 t/g

Tehniskais komposts

v

Izmantosanai
tautsaimnieciba

12 150 t/g
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v
Kratuves ikdienas

parklajuma un starpslanu
veido3anai veidosanai
2500t/g




SAP “Janvari” buvniecibas atkritumu plismas shéma

Bavniecibas atkritumi
(170904)
5000 t/g

¥
Mehanizéta skirosana (ar frontala
iekravéja manipulatoru)
5000 t/g

l

‘, ) l l 1 ! 1
Riepas EEIA Melnie metali Koksne Koka iepakojums Plastmasas Papira iepakojums
(160103) (200136) (191202) (191207) (150103) iepakojums (150102) (150101)
51/g 5t/g 10t/g a0t/g 10t/g 10t/g 5t/g
Y h A v
Biologiski noardami Mehaniskas Pargkiroti bivniecibas
atkritumi apstrades atkritumi atkritumi, kas
(200201) (191212) paredzéti turpmakai
10t/g 500t/g izmanto8anai
(191216)
1 4405 t/g
Uz BNA parstrades *
iekartu Atkritumu sijagana Izmantots poligona
(frontala iekravéja tehnologiskajam
sija$anas kauss) * vajadzibam (191216)
(191216) 4405 t/g

4405 t/g
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SAP “Janvari” liela izméra atkritumu skiroSanas plusmas

shema

Liela izmeéra atkritumi
(200307)
3600 t/g

¥

Manuala
izjaukSana/Skirosana
1800 t/g

l

Nodots regeneracijai
1800 t/g

s J

l

|

1

l

Riepas
(160103)
5t/g

EEIA
(200136)
5t/g

Melnie metali
(191202)
10t/g

Koksne
(191207)
40 t/g

Koka iepakojums
(150103)
10 t/g

Plastmasas
iepakojums (150102)
10t/g

|

Papira iepakojums
(150101)
5t/g

A

r

Biologiski noardami

atkritumi apstrades atkritumi
(200201) (191212)
10t/g 1705 t/g

Mehaniskas

h 4

Uz BNA parst
iekartu

rades
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11. pielikums
SAP “Janvari”

Udens bilances shéma

(maksimali iespéjamie apjomi)

Udens no dzilurbuma Nokrisnu udens Nokri3nu udens no

Nr.P300693 virszemes atkritumu kratuves

notece (infiltrats)
730 mgada 53671 m¥gada

Sadzives NAI
383 m¥gada

Attirito sadzives
notekiidenu
izplGde ID Nr.
383 m¥gada

Nokrisnu udens
NAI (smilsu un
naftas uztvérejs)
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Infiltrata NAI
(reversas osmozes
iekarta)
54018 m¥gada

Attirito
notekidenu
izplGde ID Nr.
54018 m¥gada



12. pielikums
Virszemes iidenu, infiltrata un gruntsiidenu vides monitoringa tikls

353650—

Apziméjumi

U1 urbuma numurs R
‘c<.00 @ gruntsidenu monitoringa urbuma novietojums -
44,39 grunsadenu limena absol(ta atzime, m vjl.

v virszemes Gidenu paraugosanas punkts

353350 '8" infiltrata paraugosanas vieta
““a. hidroizohipsa, m v,.l.
irzi | ——
o A gruntstdenu plismas virziens o 86 o
220 T T 1 ] 1
2900 413000 413100 2123200 413300 413400 413500
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13. pielikums

Veselibas 'in5pekcija

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, faktizkd adrese: Pils&tas lanlums 4, Kuldiga, Kuldigas nov., LV-3301

talrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzemeg@vi gov.Iv, www.vigov.Iv
Kuldiea
26.09.2024 Nr. 24.6-25/381
Uz 10.09 2024 Nr. 14 3/AP/9475/2024

Valsts vides dienesta Atlauju
parvaldei
ap@vvd.gov.lv

Par nosacijumiem piesarnojodas
darbibas atlaujas izsniegSanai

Veselibas inspekcijas Sabiedribas veselibas departamenta Kurzemes kontroles nodala
(turpmak — Inspekcya) 2024 gada 10 septembri sanemta Valsts vides dienesta Atlauju parvaldes
vistule par nosacijumu parskatifanai un atjaunosanai A kategorijas piesamojosis darbibas atlaujas
saneméanai (turpmak — Atlauja), SIA .. Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedribas ,,PIEJURA®”
(Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) piesarnojoéai darbibai cieto sadzives atkritumu
poligona, “Janvan~, Laidzes pagasta, Talsu novada (turpmik — Uznémums_ Objekts).

Tzskatot iesmegumu noskaidrots, ka sadzives atkritumu poligons (SAP) “Janvan™ atrodas
Talsu novada Laidzes pagasta, apmé&ram 6.5 km no Talsiem, netalu no Talsu — Dundagas cela.
Teritoriju ietver meZi, tuvikajd apkartng nav apdzivotu vietu, tuvakis majas “Ozoli™ atrodas ~1
km vz rietumiem no poligona, Dundagas cela mala. SAP Janvan™ atrodas Tehniskas apbiives
terttorya (TA).

Piesamojoso darbibu veidi: iekartas sadzives atknfumu Skirofanai vai islaicigai
uzglabisanai, tai skaitd parkravsanas stacijas, kuru uznemsanas ietilpiba ir 30 tonnu atkritumu
diend un vairdk; atkritumu poligoni saskani ar Atkritumu apsaimniekofanas likumu, kuri var
uznemt vairdk neka 10 tonnas atkritumu diend vai kuru kop&j ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas,
iznemot inerto atkritumu poligonus; iekirtas nebistamu atkritumu biologiskai vai fizikali kimiskai
apstrade:, iznemot kompostSSanas iekfrtas ar uznemsanas jaudu lidz 100 tonnim gada un
dzivnieku méslu kompostéSanas ickartas; i1ekartas elekinsko un elektronisko atkritumu
regeneracijal vai uzglabdtanal, iznemot apstridi smalcinatdjos; degvielas uzpildes stacijas ar
degvielas apjomu (lieldko kop&jo degvielas dandzumu, kas parsoknsts pedsjo triju gadu laik3) 1idz
2000 m® gada; notekidenu attirTSanas iekartas ar jaudu no 5 Iidz 20 kubikmetriem diennakti, ja
notekiidenus novada vidg; visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu,
mobilds lauksaimniecibas tehnikas un satiksm#@ neizmantojamu parvietojamu mehdnismu un citu
parvietojamu agregatu remonta un apkopes darbnicas (tai skaitd iekartas, kurds veic auto
mazgasanu vai transportlidzeklu salonu kimisko trisanu).

Staciondru piesdrnojuma avotu emisijas limita projektu (SPAELP) 1zstradaja SIA
.TEST™ laboratortja. Projekts 1zstradats 2024, gada. Analiz&jot aprékinos un modelsianas gaita
iegiitos rezultdtus, jasecina, ka uvzn@muma darbibas rezultata tiks ieveroti gaisa kvalitates
normativi.

Smaku emisijas limitu projektu izstradaja SIA “TEST™ laboratorija. Projekts izstradats
2024, gadi. Saskand ar smaku emisyas limitu projektu sadzives atkritumu poligoni “Janvari™

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

FOO01-v2
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identificet ses1 smaku emisiju avoti: atkritumu kratuve, infiltrata uzkraganas dikis, kompostESanas
laukums, neskirotu sadzives atkritumu Skirofanas angars, BNA tehnologiskais komplekss (BNA
transportésana un iekrau$ana) un gatava komposta s1jasanas angars un pagaidu uzglabaianas zona.
Savukart gaisu piesarmojoso vielu emisyju avoti ir kogenerdcijas iekdrta un biogdzes
sadedzindianas l3pa, no kuriem tiek emitéts oglekla dioksids, oglekla oksids, s&ra dioksids un
slapekla dioksids. Visas gaisu piesdrnojosas vielas un emitstas smakas tiek varictas kd nebitiskas
un to 1edarbiba arpus poligona terttoryjas nav 1evarojama.

Nemot vEra augstak mingto un pamatojoties uz Mimistru kabineta 2010 gada 30 novembra
noteikumiem Nr. 1082 _Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B kategonjas piesdrnojoso darbibu veikSanai™, Inspekcija neiebilst
Atlaujas izsniegianai ar nosacijumiem-

L Atlritumu apsaimniekofana  tiks nodrodinata  atbilstofi  likuma | Atkritumuo
apsaimniekodanas likums™ un saistofo noteikumu prasibam, citd starpd ieverojot Mimistru kabineta
2011 gada 19 aprila noteikumu Nr_ 301 “Par azbesta un azbesta izstradajumu raZosanas radito vides
piesdrnojumu un azbesta atkritumu apsaimmeko$anu™ prasibas.

2 UznEmuma darbiba negativi neietekm&s gaisa kvalitdtes normativu ievErosanu apdzivotas
teritoryjas atbilstod Mimistru kabineta 2009 gada 3 novembra notetkumu Nr. 1290 | Notetkumi par
gaisa kvalitat:” prasibam, ki arT netiks apdraud&ta Uznémuma teritorya un blakus teritoryyas esofo
cilveku veseliba no bistamo vielu klatbiitnes gaisa.

3 Tiks nodrofinata Ministru kabineta 2014.gada 253novembra noteikumu Nr.724
Noteikumi par piesdrnojosas darbibas 1zraistto smaku noteikianas metod&m, ka arf kartibu, kada
ierobezo 0 smaku izplatifanos™ prasibu ievérosana iedzivotdju veselibas aizsardzibai un dzives
kvalitates nodrofindsanai

4 Netiks parsmegti UznEmuma darbibas rezultatd raditd trokina robezlielumi Objektam
pieguloid teritoryjd, pie tuvakajiem jutigajiem uztversjiem, atbilstodi Ministru kabineta 2014 gada
7 janvara noteitkumu Nr.16 | Trokéna noverisfanas un parvaldibas kartiba™ (turpmak — MEN16)
prasibam. Sadzibas gadfjuma par Uznémuma saimnieciskds darbibas rezultatd radito traucgjoio
troksni veikt troksna limena instrumentilos mérfjumus MEN16 noteiktaja kariiba Trokina
robezlieluma parsmiegianas gadijuma projektst un realizét prettrokina pasakumus.

3.Notekiidenu aftfriana un apsaimnieko$ana tiks nodrosinata saskand ar Mimistru kabineta
2002 gada 22 janvara noteikumu Nr. 34 _Notetkumi par piesarnojofo wvielu emisyju ddeni”
prasibam.

6 Inspekcija uzsver nosacfjumu par nepieciefamibu ievErot nodarbinto droiibas un
veselibas aizsardzibas prasibas atbilstosi Ministru kabineta 2009 gada 28 aprila noteikumiem Nr.
359 Darba aizsardzibas prasibas darba wvietis”™ un Ministru kabineta 2004 gada 12 oktobra
noteikbumiem Nr. 852 “Darba aizsardzibas prasibas darbd ar azbestu™.

Sabiedribas veselibas departamenta
Kurzemes kontroles nodalas vaditaja p1- Teva Blumfelde

Svetlana Martinova 26336007
zvetlana martinova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU
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14. pielikums

Latvijas Republike
TALSU NOVADA PASVALDIBA

Nodoklu maksataja registracijas Nr 20009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, talr. §3232110, e-pasts pasts@talsi.lv

Talsos

25092024, Nr. TNPCP/24/12-11/2150/N
Uz 10.09.2024. vEstuli Nr. 14.3/AP/9475/2024

Valsts vides dienesta
Atlauju parvaldei
Pazinosanai e-adresé

Par SIA “Atkritumu apsaimniekofanas sabiedriba “PIEJURA™” sadzives atkritumu
poligona “Janvari” iesmiegumu A kategorijas piesirnojosds darbibas atlaujas
parskatiZanai

Talsu novada pasvaldiba (turpmak — Pasvaldiba) sanemta Valsts vides dienesta Atlauju
parvaldes vEstule (registréta 10.09 2024 ar Nr. TNPCP/24/12-11/6491/%), kura tiek inform#ts,
ka 10.09.2024. sanemts SIA “Atkritumu apsaimniekofanas sabiedriba “PIEJURA™™,
reg Nr 40003525848 iesniegums A kategorijas plesarnojosas darbibas atlaujas
Nr. VE14IA0001 parskatianai, pamatojoties uz izmaindm sadzfves atkritumu poligona
“Janvar” darbiba, kas 1zvietots Laidzes pagasta, Talsu novada

Vestul# lagts Pasvaldibai sniegt priekilikumus par A kategoryjas piesarnojoéis darbibas
atlanjas WNr. VE14IAQ001 sadzives atkritumu poligona “Janvari”, Laidzes pagasta, Talsu
novadi izsniegianu un tis nosacTjumiem atbilstosi 2010 gada 30 novembra Ministra kabineta
noteitkumu Nr. 1082 “Kartiba. kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas
un izsniedzamas atlawjas A un B kategoryas piesdmojoSo darbibu veikSanai® 27. un
69 punktam.

P&c pieejamias informacijas 1zskatisanas, Pasvaldibal nav priekslikumu, kurus sniegt
atlawjas 1zsmiegianai.

Nekustamo Tpasumu un
vides aizsardzibas departamenta vaditaja I Romatko

Freimane 26651348
nadine freimane/@talsi v

515 dolmments ir parakestits ar drofo elektronisko parakstu un sator laika zimogn
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15. pielikums
Cieto sadzives atkritumu (CSA) poligona “Janvari” darbibas atbilstibas novértéjums labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem (LPTP)
Atbilstibas salidzinajumam izmantota informacija no Atsauces dokumenta par labakajiem pieejamiem tehniskiem panémieniem attieciba uz atkritumu

apstradi (2018.gads)t. 5aja dokumenta fikséto atbilsto$o labako pieejamu tehnisku panémienu (LPTP) salidzinajums ar SIA ,,Piejira” apsaimniekota CSA
poliogna ,Janvari” tehnologiskajiem un organizatoriskajiem procesiem apkopots zemak pievienotaja tabula.

Atbilstiba LPTP
Nr.p.k. Lahakz::::;:lj‘?;n::[:;;?:;?gqasf Piemérojamiba Uznémum3 paredzétie risindjumi :{;aj’n:'
piemérojams)
Visparéejie vidiskie radrtaji
1 Visparéjie vides radiaji Vides politika, procesu Cieto sadzives atkritumu poligons "Janvari” (turpmak - SAP "Janvari") ir
procediras, darbinieku apmaciba, | SIA “PIEJURA” struktdrvieniba. SIA “PIEJJORA" nav ieviesta Kvalitates
darbibas rezultatu parbaude vadibas sistéma saskana ar 1S0 9001 standarta prasibam vai Vides

parvaldibas sistéma saskana ar 150 140001 standartu, tomér SAP

“lanvari” tiek nodroginata virkne procesualo darbibu, kas nodrosina

labas vides parvaldibas politiku struktarvieniba:

. Uznémuma izstradatas nepieciedamas instrukcijas attieciba uz
izmantotajam tehnologijam un iekartu darbibam, kas |auj
samazinat negadijumu risku. Regulari tiek veikta darbinieku
apmaciba, t.sk. par normativajos aktos esoio prasibu grozijumiem.

. Ir noteikta visparéja atkritumu klasu plismas kartiha SAP "Janvari”
teritorija.

+  Regularitiek parbaudita un parskatita uzn@muma esoio iekartu +
darbiba, veikti uzlaboSanas pasakumi.

*  Uznémumam ir izstradata , Poligona ekspluatacijas Rokasgramatu”,
kura detalizéti ir atrunata tehnologisko iekartu ekspluatacija un
darbibas kontrole, riciba avariju gadijumos u.c. jautdjumi, kas saistiti
ar poligona ekspluataciju.

»  SAP"Janvari” darbiba tiek ievérotas prasibas monitoringam un
mérfjumiem, k3 arf uzskaitvedibai, kas noteiktas izsniegtaja
piesarnojosas darbibas atlauja

1 Best Available Technigues [BAT) Reference Document for Waste Treatment, 2018. Secindjumos par LPTP attieciba uz atkriturnu apstradi ir atrunats, ka secindgjumos
uzskaititie un aprakstitie tehniskie panemieni nav ne obligati ieverojami, ne izsme|osi. Drikst izmantot citus tehniskos panemienus, kas nodrosina vismaz idzvertigu vides
aizsardzibas limeni. 20
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Nr.p.k.

Labakas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznémuma3 paredz&tie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemé&rojams)

2a.

2b.

2c.

Vides raditju uzlaboiana

lzveidot un ieviest atkritumu
raksturodanas un
pirmspienemsanas proceduras

Lielaka dala atkritumu SAP “lanvari” tiek pienemta saskana ar
noslégtiem ligumiem ar juridiskam personam, bet tiek pienemti ari
atkritumi no fiziskam personam, ko atved iedzivotaji bez ieprieks
noslégta liguma.

Ligumos ar atkritumu piegadatajiem ir iestradats nosacijums, ka
bistamie atkritumi netiek pienemti (izn@mums ir azbesta atkritumi un
Tslaicigi pirms nodoianas operatoriem, kam ir attiecigas kategorijas
atlaujas, bistamie atkritumi, kas tiek pienemti péc vienosanas, atseviski
no citiem atkritumiem).

Katrai poligona ienako3ai atkritumu kravai tiek parbauditi
pavaddokumenti, Gadijuma, ja krava neathilst pavaddokumenta
noraditajai atkritumu klasei, krava netiek pienemta.

Poligona teritorija izvietotie elektroniskie auto svari kontrolg ievesto
atkritumu svaru — iebraucot tiek nosverts ienako$a transporta svars ar
kravu, izbraucot tiek nosverts transports bez kravas. Atkritumu uzskaite
tiek veikta atbilstodi normativo aktu prasibam.

lzveidot un ieviest atkriturmu
pienem3ianas proceduras

Atkritumu pienemianas procedura SAP “Janvari” sevi ietver ienakoio
atkritumu registre3anu poligona pienemZanas zona, kura atrodas
operatoru ka un svari. Atkritumu pienem3iana ieklauj registraciju
(atkritumu piegddatdja identifikacija, atkritumu daudzuma un sastiva
noteikiana un registracija) un kontroli (atbilstibas parbaude, atkriturmu
sastava vizuala parbaude).

Ja krava atbilst dokumentacija noraditam, ta tiek novirzita talak
athilstodi katras atkritumu klases apsaimniekosanas plismai. Ja péc
kravas izkrauSanas tai paredz&ta vieta tiek identificéts, ka atkritumi
neatbilstieprieks deklar&tajam vai satur bistamus atkritumus, ta tiek
atgriezta tas piegadatajam.

lzveidot un ieviest atkriturmu
izsekoianas sistemu un
inventarizacijas sistému

Péc atkritumu nosvérianas, registracijas un atkritumu vizudlas parbaudes
neskiroto sadzives atkritumu plisma SAP “lanvari” tiek novirzita
atbilstodi poligona atkriturmu plismas sh&mai:
(1) uz atkritumu Skiro3anas iekartu un sekojoiiem objektiem:
a. nedkirotu sadzives  atkritumu pienemsanas
( gkiro3anas iekarta)
b. neskirotu blvatkritumu krautnes vietu;
+  Blvniecibas atkritumu drupindtaju;
= Azbestu saturosu atkritumu apglabasanas vietu
atkritumu kratuve.
c. atkritumu 3kiroSanas, uzglabdianas, parkrauianas laukuma
vietu, kuru norada atkritumu pienemsanas operators

angars

20
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Atbilstiba LPTP

Nr.p.k. lﬂbakﬂt:::‘ :;:‘?‘:n::;rl:lr;:::gl]asf Piemérojamiba Uzn@muma3 paredzé&tie risinajumi E-f;?'nall:e'
piemérojams)
Atikirotie, turpmakai regeneracijai derigie atkritumi tiek nodoti eitiem
operatoriem vai atkritumu apsaimniekotajiem.
Gadijuma, ja Skiro3anas procesa tiek identificeti bistamie atkritumi, tie
tiek atSkiroti, uzkrati un nodoti atbilstoSiem atkriturmu
apsaimniekotajiem.
Visi atkritumu parvadajumi tiek registréti valsts atkritumu parvadajumu
uzskaites sistdma (turpmak = APUS). Visas darbibas tiek registrétas
atkritumu uzskaites furnala.
Ikgadeji tiek sagatavoti un iesniegti valsts statistikas parskati par
apsaimniekotajiem un poligona darbibas rezultata raditajiem
atkritumiem.
2d. , o Wisi atkritumu parvad3jumi tiek registréti valsts APUS.
lzveidot un ieviest izlaides plusmas . . .. ; I
kvalitates parvaldibas sistému Visas d::l_rhlbas_tltr_k [E&glstr?tas atkrl_tumu_u?.skaltt_;'s furnala. Gan +
ienakosa, gan izejosa atkritumu plasma ir izsekojama.
2e. Atkritumu veidi tiek uzglabati atsevigki atkritumu
Modrosinat atkritumu segregétibu skirosanas/uzglabasanas/parkrausanas laukuma saskana ar atkritumu +
klasu izvietojuma shemu.
2f. Pirms atkritumu sajaukianas vai Pamatojoties uz atkritumu veidu un izcelsmi, tiek pienemti lemumi par
samaisisanas parliecinaties par to to sajaukianu apstrades rezultata. *
saderibu
2e. Neikiroti sadzives atkritumni pé&c to registracijas tiek nosOui uz
atkritumu Ekirodanas iekartu to mehaniskai Skirofanai. Neikirotu
i sadzives atkritumu apstrades procesa nodrodinasanai izmantot
Saskirot ienakosos cietos . o o . .
° tehnologisko Skirosanas liniju, kuru veido atkritumu +
atkritumus priekismalcinatajs, mobilas mehaniskas sijasanas iekarta Multistar L3
FLOWERDISC, magnéti, manuala Skiroianas
iekarta.
3. +
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Nr.p.k.

Lab3akas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznemuma paredzétie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; -ng;
N/A - nav

piemé&rojams)

3a.

3b.

Notekddenu un atlikumgazu
plismu inventarizacija

Informacija par apstradajamo
atkritumu ipasibam un atkritumu
apstrades procesiem

SAP "lanvari" lielakoties tiek pienemti un apstradati nedkiroti sadzives
atkritumi, daliti vakts iepakojums, ka ari razosanas atkritumi. Atkritumu
uzglabasanas, apstrades un noglabasanas darbibu rezultata veidojas
gaisu piesarnojoio vielu un smaku emisijas.

SAP "Janvari” teritorijd ir noteikti sekojosi gaisu piesarnojoso vielu
emisiju avoti un attiecigas emisijas:

«  atkritumu kratuve (emité smakas),

. kompostéianas laukums (emité smakas(,

+  atkritumu skirosanas angars [emite smaku un putek|us),

« infiltrata uzkratanas dikis,

. ka ari poligona gazes utilizacijas lapa UFO 500, kura utilize
poligona darbibas rezultata veidojusos biogazi (emite PM10,
PI2,5, oglekla oksids, slapek|a dioksids, séra dioksids, gaistosi
organiskie savienojumi),

RaZosanas notekddeni SAP "Janvari" darbibas rezultatad veidojas tikai
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida. Atkritumu kratuves
pamatne ir ierikota infiltrata savak3anas sistema ar infiltrata uzkrasanas
baseinu.

Atseviiki tiek nodalitas sadzives notekidenu un lietus notekudenu
plusmas un attiecigi attirtas. Sadzives notekudenu attirisanai tiek
izmantotas biologiskds notekidenu attiridanas iekartas, ligtus - smildu
kerajs un naftas produktu separators. PEc attiridanas plismas tiek
izlaistas vide.

Informacija par notekQdenu
plusmam

SAP “Janvari” darbibas rezultdtad veidojas sekojodas notekldenu plismas:

+  sadzives notekudeni no sadzives telpam — operatoru ékas un
administrativas ekas;

. lietus notekideni no asfaltétas teritorijas un éku jumtiem atkritumu
tkirosanas stacijas teritorijd un administracijas Ekai pieguloids
asfaltetas teritorijas

» infiltrats no atkritumu kratuves (skat. 3a.)

Visas notekidenu plismas tiek athbilstigi apsaimniekotas. Neattiritu
notekidenu plismas vide netiek izlaistas.
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Nr.p.k.

Lab3akas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznemuma paredzétie risinajumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; -ng;
N/A - nav

piemé&rojams)

3c.

Informacija par atlikumgazu
plusmam

Poligona gazes daudzuma un kvantitativa sastdva monitoringu
nodrodina arpakalpojumu sniedzéjs.

da,

4b.

dc.

ad.

Ar atkritumu glabasanu saistita
riska samazinasana

Optimizeta glabatavas atrasanas
vieta

Atkritumi tiek uzglabati atseviski atkritumu
ikiroSanas/uzglabaianas,/parkrausanas laukuma saskana ar atkritumu
kladu izvietojuma shemu. Uzglabadanas vietas izvietotas tada veida, lai
bitu erti un drodi tiem pieklit un parvietot turpmakam darbibam,
nemot vera transporta logistiku

Piemé&rota glabdsanas kapacitate

Katra atkritumu veida uzglabasanas vieta ir noteikts vienlaicigi
uzglabajamo atkritumu daudzums, ievérojot uzglabasanas vietas
kapacitati.

Drosa glabasana

Atkritumi tiek uzglabati atseviski atkritumu
ikirofanas/uzglabaianas/parkrauanas laukuma. Laukuma segums -
asfalts (tiek novérsta grunts un/vai gruntsudens piesarnojums no
atkritumu uzglabasanas).

Teritorija atkritumu uzglabatanas (ikirodanas) zonas ir sadalita t3, lai
starp krautném butu nodroginata briva transporta kustiba, taja skaita ari
ugunsdzésibas transporta Tdzek|u piekluve. Atskirotie atkritumi (stikla
atkritumi, melnie metalldini pec NSA mehaniskas priekiapstrades un
manualas parikirosanas) tiek uzglabati novietnés, kuras ir nodalitas ar
starpsienam.

Atkritumu kratuves teritorija atkritumi tiek izvietoti nelielas kartas,
periodiski parklati ar parsedzes materidlu, k3 ari mitrindti ar atgriezto
infiltratu, novériot t.sk. aizdegianas risku.

Atsevitka zona iepakotu bistamo
atkritumu glabaZanai un
manipuldcijam ar tiem

SAP “lanvari” netiek pienemti noglabasana histamie atkritumi
(atkritumu klases, kuras saskana ar MK 19.04.2011. not. Nr.302
“Moteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipadibam, kuras padara
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Nr.p.k.

Labakas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznemuma paredzétie risinagjumi

Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemérojams)

atkritumus bistamus” ir noraditas ka bistamie), iznemot azbestu saturoiu
bOvmaterialu pienemianu un bistamos atkritumus, kas Tslaicigi pirms
nodofanas operatoriem, kas ir sanémudi attiecigas darbibas atlauju, tiek
uzglabati poligona teritorija.

Ir pielaujama iespéja, ka piejaukuma veida var tikt konstatéti bistamie
atkritumi poligona ienakosai atkritumu plasma. Tada gadijuma, ja
bistamie atkritumi tiek pamaniti, tie tiek nodkiroti un novietoti atsevidki un
lathilstodi apsaimniekoti. Bistamo atkritumu uzglabaganai tiek izmantota
speciala tara, kas novietota telpas uz pretinfiltracijas seguma. Poligona
teritorija ir izvietots atkritumu dalitas vak3anas laukums, kura atrodas
ispecials, slégts metala konteiners. Bistamo atkritumu uzglabasanas
tvertnes ir izvietotas $aja konteinerd.Visas darbibas ar bistamiem
atkritumiem notiek saskana ar normativo aktu prasibam, stingri ieverojot
wisus drodibas noteiktumus, izslédzot jebkadu risku vides piesarnojumam,
k3 ari ievérojot darba aizsardzibas prasibas.

5a.

5b.

Se.

5d.

Manipulaciju ar atkritumiem un to
parvietosanas riska mazinasana

Manipulacijas ar atkritumiem un
to parvietofanu veic kompetenti
darbinieki

Atkriturnu apsaimniekoZanu SAP "Janvari" veic atbilstoSi apmaciti
darbinieki. Regulari tiek veiktas instruktazas.

Manipulacijas ar atkritumiem un
to parvietodanu pienacigi
dokumentg, pirms veik$anas
validé un péc veikSanas verifice

SAP "Janvari” visa ienako3a un izejofa (t.sk. uz atkritumu kratuvi
aizvestd) plisma tiek registréta un dokumentéta.

Visi atkritumu parvadajumi tiek registréti APUS. Visas darbibas tiek
registrétas atkritumu uzskaites Zurnala.

|zmantota bivmateridla (kas radies bavgruiu apstrades rezultata)
daudzums registréts Otrreizejo izejvielu uzglabasanas un realizacifas
uzskaites Zurnala.

Veic pasakumus, ar kuriem novers,
detekté un mazina izlijumus

SAP “lanvari” ievestie atkritumi atbilsto3i to klasei tiek novirziti uz
attiecigu izkrau$anas vietu, novériot izlijumu veidosanaos. Skidras
konsistences atkritumi SAP “Janvari” netiek pienemti.
Transporttehnikas degvielas noplides gadijuma poligona teritorija ir
pieejami absorbenti (zagu skaidas) Skidru degtspéjigu vielu savakianai.
Tiek nodrofinata regulara poligona izmantojamas transporttehnikas
tehniska parbaude.

Atkritumus jaucot vai maisot, tiek
ievéroti operacionali un
konstrukcionali piesardzibas
pasakumi

Pamatojoties uz atkritumu veidu un izcelsmi, tiek pienemti [Emumi par
to sajaukianu apstrades rezultata.

Monitorings
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Athilstiba LPTP

Nr.p.k. Labakat:::‘ ?::{?:::{::_::ﬁg“asf Piemé&rojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi {;!;f'n:'
piemérojams)
6. Relevantam emisijam Odeni monitorét procesa pamatparametrus Raioianas notekldeni SAP "Janvari" darbibas rezultata veidojas tikai
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida (infiltrdta apsaimnieko$anas
pasakumi aprakstiti tabulas 3a. p.). Neattirits infiltrats vidé netick +
Novadits, tas saskana ar atlaujas nosacijumiem tiek attirits reversas
osmozes iekartas.
Infiltrata daudzuma merjumi tiek nodrodinati 1 x menesi, kimiska
sastava kontrole 4 x gada (divas reizes —nepilna kimiska analize, divas
reizes pilna kimiska analize) (athilstosi MK 27.12.2011. not. Nr.1032
"Atkritumu poligonu noteikumi” 5_pielikumam).
Pec infiltrata attirifanas, attiritie notekodeni tiek novaditi vidé. Vide
novadito notekldenu kimiskais sastavs tiek monitoréts 1 reizi gad3,
7. Emisijas udent monitorét talak Adsorbéjami organiski saistitie Sads piesdrnotajs netiek monitoréts (raZofanas notekiideni vidé netiek N/A
7.1. noraditaja bieZuma un saskana ar halogéni (AOH) — reizi diena novaditi).
7.2. EN standartiem, 150, valsts vai Sadi piesarnotaji netick monitoreti (razosanas notekideni vidé netiek
citiem starptautiskajiem Benzols, toluols, etilbenzols, ksilols | novaditi). N/A
standartiem: (BTEX) = reizi ménesi Attirtu lietus notekidenu izpladés 2 x gad3 tiek noteikts kopé&jais naftas
produktu saturs.,
7.3. Kimiskais skabekla patérins saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032
Kimiskais skabek|a patéring (KSP) — j,Jﬂ\tlcri_u‘.l.Jmu puligunu_noteikumi" . pielikuma prasibam tiek noteikts
P, infiltratam — 4 x gada. +
reizi ménesi
7.4. Brivais cianids, (CN') - reizi diena Sads pigsa_rljntéjs netiek monitoréts (rafosanas notekudeni vide netiek N/A
novaditi).
75. Ogludenraiu indekss (HOI) —reizi Sads piesdrnotijs netick monitoréts (rafofanas notekideni vidé netiek N/A
menesi novaditi).
7.6. Arsens (As), kadmijs (Cd), hroms Kadmijs (Cd), hroms (Cr), vars (Cu), svins (Pb), cinks (Zn) - saskana ar
(Cr), vars (Cu), nikelis (Ni), svins MK 27.11.2011. not.Nr.1032 ,Atkritumu poligonu noteikumi” 5. +
(Ph), cinks (Zn) - reizi ménesi pielikurma prasibarm tiek noteikts infiltratam un virszemes (lietus)
notekddeniem - divas reizes gada.
7.7 Mangans (Mn) - saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 | Atkritumu
Mangans (Mn) - reizi diend poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam +
virszemes (lietus) notekddeniem - divas reizes gada.
7.8. Setvertigais hroms (Cr{VI}) - reizi Sads piesdrnotijs netiek monitoréts (raofanas notekideni vidé netiek N/A
diena novaditi).
7.9. Dzivsudrabs (Hg) - saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 , Atkritumu
Dzivsudrabs (Hg) — reizi ménesi poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam - 2 x +
gada.
7.10. PFOA (perfluoroktanskabe)- reizi Sads piesdrnotajs netiek monitoréts (raZofanas notekiddeni vidé netiek N/A
seios meéneios novaditi). 20
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Atbilstiba LPTP

Labakas pieejamas tehnologijas/ _ . _ » e e (+- ja; - n&;
Nr.p.k. .o _ L Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi ! *
P tehniskie panémieni roj - pa . N/A - nav
piemé&rojams)
7.11. PFOS (perfluoroktansulfonskabe)— Sids piesarnotajs netiek monitoréts (rafofanas notekideni vidé netiek N/A
reizi sefos méneios novaditi).
7.12. . B Saskand ar MK 27.11.2011, not.Nr.1032  Atkritumu poligonu noteikumi”
Fenolu indekss = reizi ménesi L . e +
5. pielikuma prasibam tiek noteikts infiltratam - 2 x gada.
7.13. Kopeéjais kimiskais skabekla patérins saskana ar MK 27.11.2011.
I , i not Nr.1032 ,Atkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek
Kopéjais slapeklis (kopéjais N) — I . ) L -
i noteikts infiltratam un virszemes (lietus) notekldeniem — 4 x gada. +
reizI menesi
7.14. Kopejais organiskais ogleklis (KOO) | Sads piesarnotajs netiek monitoréts (rafofanas notekideni vide netiek N/A
—reizi ménes| novaditi).
7.15. Kopejais fosfors saskana ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032 | Atkritumu
Kopajais fosfors (kopajais P) - reizi ppllgonu nc—te_lkum_l 5. plellkuma_praSIbam tiek noteikts un virszemes
N (lietus) notekideniem — 4 x gada. +
menesi
7.16. Kopejas suspendetas vielas saskapa ar MK 27.11.2011. not.Nr.1032
LAtkritumu poligonu noteikumi” 5. pielikuma prasibam tiek noteikts
Kopéjas suspendétas cietvielas infiltratam un virszemes notekadeniem — 2 x gada. .
(KSC) —reizi ménesi
8. Emisijas paisa monitoret talak SAP "Janwvari” teritorija tiek veikta tikai mehaniska atkritumu priekfapstrade, kimiska apstrade netiek veikta, 8.p. ieklauto
noraditaja biezuma un saskana ar piesarnojoio vielu monitoré$ana nav attiecinama (NA)
EN standartiem, 150, valsts vai . . ) S3ds piesarnotajs netiek monitoréts.
RN citiem starptautiskajiem Brométi antipiréni —reizi gada NfA
8.2. standartiem: CFC (Hlorfluoroglidenraii) — reizi Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
se505 méneios
2.3 Dioksiniem lidzigie PHB - reizi $ads piesarpotajs netiek monitoréts, N/A
gada
84, Putek|i - reizi seSos ménedos Sads piesdrnotdjs netiek monitoréts, NSA
a.5. HCl = reizi sedos ménesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
2.6, HF —reizi seios meénesos Sads piesarnotajs netiek monitoréts, N/A
8.7. Hg — reizi trijos méneios Sads piesdrnotajs netiek monitoréts, N/A
2.8. H,5 — reizi sesos menesos Sads piesdrnotajs netiek monitoréts. N/A
8.9. Metali un pusmetali, iznemot Sads piesdrnotajs netiek monitoréts, N/A
dzivsudrabu - reizi gada
2.10. NH; - reizi sesos menesos 5ads piesarnotajs netiek monitoréts. N/A
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Piemérojamiba
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Atbilstiba LPTP
{+-ja; - ng;
N/A - nav

piemérojams)

2.11.

8.12.

8.13.

Smaku koncentracija — reizi sesos
méneios

SAP “Janvari" darbibai ir izstradats smaku emisijas limitu projekts.
Saskana ar MK 25.11.2014. not. Nr.724 , Noteikumi par piesarnojosas
darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ari kartibu, kada
ierobeio So smaku izplatidanos” 15.punktu Ja [..] iesniegtie mérijumu
rezultati neuzrada smaku emisijas limita projekta noradito lielumu
parsniegumu un iepriek$éja gada loika nav sapemtas [..] pamatotas
stdzibas par traucéjoiu smaku, Valsts vides dienests pienem l[émumu, ar
kuru atjauj operataram turpmak neveikt [..] mérjumus”.

PCDD/F (polihlordibenz-p-dicksini
un polihlordibenzfurani) - reizi
gada

5ads piesarnotajs netiek monitoréts.

NfA

KGOO (kopé&jais gaistosais
organiskais ogleklis, izteikts ka C) -
reizi seios meneios

Sads piesarnotajs netiek monitoréts.

N/A

Organisko savienojumu difiizo emisiju gaisa monitorings

aprikojuma dekontaminé3anu ar 3kidinatajiem un 3kidinataju
fizikalkimisko apstrado to siltumspé&jas atghsanai.

Organisko savienojumu difuzo emisiju gaisa monitorings nav
attiecinams.

NSA

10.

Smaku emisiju monitorings

Panémiens ir izmantojams tikai
gadijumos, kad ir paredzams
un/vai ir pamats domat, ka smakas
radis apgrutinajumu sensitivos
objektos

Regulars smaku emisiju monitorings netiek veikts. Sensitivi objekti no
poligona teritorijas atrodas vairdk k3 km attalum3, nokirtas ar
mezaudzi.

Ja paruzneémuma darbibu iepriekiéja gada laika ir sanemtas vismaz tris
pamatotas sudzibas, tiks veikti smaku koncentracijas un emisijas
plismas dtruma mérTjumi iekartas optimalas darbibas reiima ne retak
ka reizi sesos ménedos.

Athilstosas teritorijas noteikts neparsniegt smakas merklielumu, kuru
nosaka stundas periodam, un kas ir 5 oug/m?. Smakas koncentracijas
merijumiem par references metodi izmantot standarta LVS EN
13725:2004 "Gaisa kvalitate. Smakas koncentracijas noteikiana ar
dinamisko olfaktometriju” mineto metodi vai citu lidzvertigu vai labaku
metodi. Emisiju merijumus nodrodinas attieciga joma akreditetas
laboratorijas, kas ir akredit&tas athilstosi standartam LVS EN ISO/IEC

17025:2005 "Testesanas un kalibrésanas laboratoriju kompetences
visparigas prasibas”.

11.

Ikgadéja udens, energijas un izejvielu patérina monitorings

Reizi gada tiek apkopota informaciju par pilna kalendara gada izmantota
udens, elektroenergijas un izejvielu patérinu.

Uzskaite notiek ar skaititaju palidzibu, aprékiniem un atbilstosam
pavadzim&m par precu iegadi.

Emisifas gaisa
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Atbilstiba LPTP

Labakas pieejamas tehnologija . _ " . _i3: - n@:
Nr.p.k. pi _e]_ _ ias/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risinajumi S el
tehniskie panémieni - N/A - nav
piemé&rojams)
12, Movérst vai, ja tas nav iesp&jams, SAP “Janvari” darbibai ir izstradats smaku emisijas limitu projekts.
mazinat smaku emisiju Sanemtas sudzibas par smakam tiek registrétas, pec tam noskaidroti
o i - smaku rasanas ceéloni un operativi veikti pasakumi smaku célona
Panémiens ir izmantojams tikai o o _ I - .
_ ) likvid&ganai. Par sanemtajam stdzibam un veiktajiem pasakumiem
gadijumos, kad ir paredzams o _ P -
L. - nekavejoties tiek informeta Regionala vides parvalde. Smaku
un/fvaiir pamats domat, ka smakas | | . ) . . o ) L . +
- R . izplatidanas ierobeZolanai un atbilstodu pasakumu izstradei tiek veikta
radis apgritinajumu sensitivos _ . . . " o
objektos apstak|u analize, ka arT izmantota informacija par veikto mérjumu
’ rezultatiem; dokumentacija par veiktajiem vai planotajiem smaku
samazinasanas pasakumiem tiek uzglabata piecus gadus.
Skat. arT10.p.
13. Smaku novérianas/ samazindsanas | Smaku emisiju samazin3sanai BNA parstrides kompleksa paredzéts izmantot biofiltru BNA parstrides proces3
panémieni izmantot kadu no tehniskajiem izdalljusos smaku uztversanai. +
paneémieniem vai to kombinaciju:
13a. SAP “Janvari” ievestie atkritumi atbilstosi to klasei tiek novirziti uz
attiecigu izkrausanas vietu operativai apstradei, Sanemtie, daliti savaktie
BNA, poligona teritorija netiek uzglabati, tie, uzreiz pec sanemianas tiek
AP, - . novirziti uz priekSapstrades vai parstrades iekartam. Citas atkritumu
Minimalizet turesanas laiku . . +
klases stacijas teritorija tiek uzglabatas saskana ar
izstradato planu (skat. A kat. atlauja tabulu - Vienlaicigi uzglab3jamo
atkritumu veidi un apjomi).
13b. - - SAP “Janvari” teritorija netiek veikta atkritumu kimiska apstrade, nav
lzmantot kimisku apstradi attieciname. N/A
13c. - . - SAP “lanvari” teritorija netiek veikta atkritumu aeroba apstrade, nav
Optimizét aerobisko apstradi attiecnsm. N/A
14. Difizo emisiju gaisa samazinasana Difuzas emisijas var veidoties atkritumu kratuves teritorija no
L o o o | laukumveida emisijas avotiem — no atkritumu noglabasanas Sinas.
Diflzo emisiju gaisa samazinaianai o . o - ) o . "
) T e L Difizas emisijas var veidoties arf atkritumu Skiro3anas laika stacijas
izmantot piemeérotu talak noradito - L - -
. o o teritorijd — no SkiroSanas angara un angaram
tehnisko panémienu kombinaciju: . PR -
plegulotaja teritorija/zona.
14a. Atkritumu izvietosana $0nas tiek veikta pa sektoriem, minimizéjot
izvietosanas laukuma platibu, atkritumu slani tiek regulari parsegti ar
tehnisko kompostu.
Potencidlo difdzo emisiju avotu Atkritumu skiroSana stacijas teritorija tiek veikta iendko3as plismas N

skaita minimalizésana

intensitatei, ievErojot maksimalo uzglabaianas laiku (skat. A kat. atlauja
tabulu - Vienlaicigi uzglabajamo atkritumu veidi un apjomi).
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Atbilstiba LPTP

Labakas pieejamas tehnologija . _ _ e _i3: - né:
Nr.p.k. = .el. _ L jas/ Piemérojamiba Uznémuma paredzétie risingjumi (+ - ja; - ne;
tehniskie panémieni : N/A - nav
piemérojams)
14b. Augstas integritates aprikojuma Nav attiecinams.
. g . & . P - ) Biogazes savakSanas sistéma ierikota saskana ar Kratuves tehniska NSA
izvélésanas un izmantosana ; AP
projekta risinajumiem.
l4c. _ Biogazes savakSanas sistémas ierikoSana izmantoti atbilsto3as kvalitates
Korozijaizsardziba - N +
materiali un aprikojums.
14d. Atkritumu kratuves 5una ir ierkota poligona gazes savak3anas sistema,
optimizacijas projekta ietvaros tada tiks ierfkota ari apglabasanas Sinas
Difuzo emisiju aizturésana dala.
e ! _ ! Sadzives atkritumu $kiroiana tiek veikta tkirofanas linija, kas atrodas +
savakiana un apstrade o _ N N .
slegta angara. Atkritumu sagatavosana sadedzinasanai vai
lidzsadedzinasanai (RDF) —uznémuma paslaik nenotiek, atskirotais
materials RDF razosanai tiek nodots citam operatoram.
14e, Lai gada sausaja laka samazinatu putek|u veidofanos un novérstu
aizdegianas risku, atkritumu kratuve tiek mitrinata ar savakto infiltratu.
Mitrinasana Kratuve atgrieztais infiltrats papildus nodrogina ari atkritumu +
biodegreadacijas procesu intensificé3anu un nodrodinatu intensivu
hiogazes veidoianos.
14f, Apkope Teritorija eso$as tehnologiskas iekartas tiek regulari parbauditas un N
pkop uzturétas darba kartiba.
14g. Raiodanas telpu uzkopianai tiek izmantota parvietojama augstspiediena
. mazgaianas iekdrta. Atkritumu SkiroSanas stacijas grida, k3 arTiekartas
Atkritumu apstrades un . ) e . A L
- - reizi ceturksni tiek dezinficetas, o darbibu veikianai tiek pieaicinats +
glabasanas zonu tiriZana N _
specializéts uznémums.
Raioianas telpas un pieguloia teritorija tiek uzkopta.
14h. NoplhZu atklasanas un novérianas | Nav attiecinams. N/A
(NAN) programma
15. Sadedzinaana lapa SadedzinaZanailapaizmantottikai | Poligona teritorija esosa poligona gazes utilizésanas sistéma ir apgadata ar
drodéibas apsverumu dél vai sadedzinadtanas lapu.
nestandarta ekspluatacijas +
apstak|os, izmantojot abus talak
noraditos tehniskos panémienus:
15a. Pareiza stacijas konstrukcija Nav attiecinams. N/A
15h. Stacijas parvaldiba Nav attiecinams. NJA
16. Emisiju gaisa no lapam lzmantot abus talak noraditos Ta ka poligona gazes generesanas apjoms ir neliels, poligona teritorija
samazin3gana tehniskos panémienus: es0id poligona gazes utilizéianas sistéma ir apgadata ar sadedzindianas lapu. +
16a. Pareiza lapu konstrukcija Nav attiecinams. N/A
16h. Lapu parvaldiba ar monitoringu un | Nav attiecinams. .

rezultatu registréianu

Troksnis un vibracijas
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Atbilstiba LPTP

Nr.p.k. Labakas Il?eli_lm“tfh'_ml‘_]g“as! Piemé&rojamiba Umémuma paredz&tie risinajumi (+ - ja; - n&;
tehniskie pan&mieni N/A - nav
piemérojams)
17. Novérst vai, ja tas naviespg&jams, Uznémumam nav izstradats trokina un vibraciju parvaldibu plans
mazinat troksna un vibraciju (nemot vera ta attalumu unizvietojuma konfiguraciju attieciba pret
emisiju, ieviesot, Tstenojot un sensitiviem objektiem).
reguldri parskatot trok3na un Gadijuma, ja tiks sanemta kaut viena pamatota sGdziba par traucéjosiem
vibraciju parvaldibas planu trokiniem no darbibas, méneia laikd no sidzibas sanemianas dienas .
tiks veikti trok3na m&rfjumi normativajos aktos par trokina novértésanu
un parvaldibu noteiktaja kartiba. Trokina mérfjumu rezultati tiks
iesniegts Veselibas inspekeijai izvértéianai un Regionalajai vides
parvaldei informacijai. Trokina robeilielumu parsniegumu gadijuma tiks
nodroiinati trokina samazina%anas pasakumi.
18. Trokina un vibraciju emisiju MNoverst vai samazinat trokina un
samazinasana vibraciju emisiju, izmantojot kadu
no talak noraditajiem tehniskajiem
panémieniem vai to kombinaciju:
18a. I i _ Viens no lielakajiem pastavigajiem trok$na avotiem — atkritumu
Piemérots aprikojuma un éku - e - e
zvietojums sr[IaI_cma_taJs a_tr(?das sklr?sanas angara, ka rezultata teritorija tiek +
slapéts ta raditais troksnis.
18b. Darbibas, kuru laika tiek radits troksnis, tiek veiktas dienas laika. Nakts
laika atkritumu pienemiana un apstrade poligona teritorija netiek
veikta.
Operacionali pasakumi Visas darbibas ar atkritumiem poligona veic athilstosi apmacits +
personals.
lekartas un transporttehnika tiek regulari parbaudita un uzturéta darba
kartiba.
18c. Kluss aprikojums Nemot véra darbibas specifiku, tiek izmantots atbilstoss aprikojums. +
18d. Trokina un vibraciju kontroles Atkritumu SkiroSanas angaram tika izmantoti athilstosi troksni slapejosie
aprikojums Materiali saskana ar kompetento institlciju, taja skaita vides aizsardzibas +
institdciju apstiprindtu tehnisko projektu.
18e. Memaot vera darbibas specifiku, trokSna slapesanai attieciba uz
Trokina vajinasana sensitiviemn objektiem kalpo meiaudze, kas iek|auj SAP “Janvari” +
teritoriju.
Emisijas ident
19 Udens patérina optimizacija, Izmantot tehnisko panémienu
notekidenu daudzuma kombinaciju:
19a. samazinatana emisiju augsne un Udensapgade SAP "lanvari" vajadzibam tiek nodrodinita Gdensapgades
ddeni novériana/samazinasana _ T urbuma (pazemes Gdens). legltais Gdens minimalos apjomos tiek
Udens apsaimnigkodana ) _ . . . +
izmantots sadzives un ar raZoSanas procesiem saistitam
patérinam.
15b. Udens recirkulggana Udens recirkulésana netiek veikta -
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Nr.p.k.

Labikas pieejamas tehnologijas/
tehniskie panémieni

Piemérojamiba

Uznémuma paredzé&tie risinajumi

Atbilstiba LPFTP
{+-ja;-ng;
NfA - nav

piemérojams)

19¢c.

19d.

15e.

19f.

19g.

15h.

Necaurlaidigas platibas

Visa SAP “Janvari” teritorija esofajos objektos, kur notiek darbibas ar
atkritumiem — uzglabasana, parkrauiana, Skirofana, noglabasana, ir
ierTkots atbilstods segums, kas nodrogina grunts un pazemes Gdenu
aizsardzibu.

Panémieni, kas mazina varbitibu,
ka tvertnes un trauki parplodis vai
tiem radisies suce, un mazina sadu
gadijumu ietekmi

Infiltratu tvertnu parbaude notiek reizi divos gados, veicot baseina
izstkng&ianu un hidroizolacijas klajuma vizualu parbaudi. Dati tiek fiks&ti
Zurnala. Baseina parbaudi nodrodina poligona darbinieki.

Atkritumu glabasanas un
apstrades zonu apjumsana

Neskirotu sadzives atkritumu pienemsana tiek nodrodinata angara, kas
nosegta ar jumtu. Negkirotu sadzives atkritumu SkiroSana u tiek veikta
slégta angarad, zem jumta.

Atikirotie atkritumni no ikiroianas linijas tiek uzglabati atbilstoios
konteineros. Dala no atkritumiem, kas atrodas uzglabatanas laukuma,
tiek uzglabata konteineros, bet dala no atkritumiem, kas glabajas
krautnés, nerada augsnes un/vai udens kontaminacijas risku.

Udens plismu segregééana

Tira Odens un notekddenu plasmas tiek nodalitas.

Atseviski tiek nodalitas sadzives notekidenu un lietus notekidenu
plismas un attiecigi attiritas. Infiltrats tiek savakts un apsaimniekots
atseviski.

Pienaciga drenaias infrastruktara

Lai nodrodinatu efektivu infiltrata pievadizanu drenazas sistémai,
atkritumu kratuve ir izveidots , kompeozitu” drenaias slanis, dalu
kratuves pamatnes veidojot no smiltim.

Konstrukcijas un apkopes
noteikumi, kas lauj detektét un
noverst slices

Gan atkritumu apstrades iekartas (negkirotu sadzives atkritumu
ikirosanas linija un ar to saistitd infrastruktira), gan notekidenu
attirifanas iekartas un infiltrata uzkrasanas tvertnes tiek athilstosi
apsaimniekotas un uzturétas darba kartiha, lai novérstu siices un
noplddes (regulara apsekoiana, iekartu tehniska stavokla parbaudes,
remontdarbi péc nepieciefamibas un tehniskas apkopes).

SAP “lanvari” teritorija ir ierikots gruntsidens un virszemes ddenu
kvalitates kontroles sistema.

13i.

Pienaciga buferkratuves ietilpiba

Atkritumu kratuves pamatneé ir iertkota infiltrata savak3anas sistema,
infiltrata uzkradana notiek tam paredzéta baseina.

Uzkratais infiltrats tiek attirits revers3s osmozes (RO) iekartd, kuras jauda
ir 9m3/st.

Perspektiva operators paredz uzstadit papildus reversas osmozes
iekartu, kura bus aprikota ar jaunakas paaudzes tehnologiskajiem
moduliem.
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Atbilstiba LPTP

Labakas pieejamas tehnologijas/ _ _ _ e . . + - ja; - ng;
Nr.p.k. e Piemérojamiba Uznemuma paredz&tie risinajumi L!Aﬁ—l nav
piemérojams)
20. MNotekidenu attirisana SAP “Janvari” darbibas rezultatd veidojosas notekiidenu pliismas un to
lzmantot tehnisko panémienu attiridanas risinéjn_.nmi .‘::prakstiti ta_hylas 3ii. p. S
kombinaciju: ’ Raicluﬁanas m?tekun:len:n.SAII'-*l l_IJ.an.va':'" darlbi!:as rlezu_ltata w.:nf.-_lvdnlaslukan )
atkritumu kratuves teritorija infiltrata veida. Infiltrata attirisana tiek veikta
RO iekarta.
Priekiattifiona un pirméja Sadzives notekldeni tiek attiriti biologiskas notekldenu attifianas .
attiriZana iekarta EKOL D B5K.
20a. Izlidzind3ana -
20b. Meitralizacija -
20c. Fiziska separScija L_iEtus notekidenu att_Tri_San_as ieka‘rt?s ar_gravitécijas speka izmantosanu +
tiek atdalitas suspendé&tas vielas. lekartu jauda ir 6 m3/st.
RaZoianas notekidenu — infiltrata attirisona poligona teritorija Uzkratais
infiltrats tiek attirits reversas osmozes iekartd, kuras jauda ir 3 m3/st.
N/A
Fizikali kimiska attinsona
20d. Adsorbcija -
20e. Destilésana/rektifikacija -
20f. Izgulsnésana -
20g. Kimiska oksidacija -
20h. Kimiska reducéiana -
20i. letvaicéiana -
20j. Jonu apmaina -
20k. Stripings -
Biologiska apstrade
20l Sadzives notekndeni tiek attiriti biologiskas notekidenu attirisanas
Aktivo dinu process iekartas. lekartas ir modularas, kuras tiek veikta ari attiridéana ar aktivam +
dipam.
20m. Membranu bioreaktors -
Slapekla atdalBana Skat. 20.p. N/A
20n. Nitrifikacija/denitrifikacija, ja -
apstrade ietver biologisku apstradi
Cietvielu atdalisana
200. C5A poligona “Janvari®ir izveidota lietusidenu savaksanas sistéma un

Koagulacija un flokulacija

lietusidenu attirisanas iekartas DHLF 115E un EH1003C .
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Atbilstiba LPTP

Lab3kas pieejamas tehnologijas/ _ . _ _ e e . [+ - ja; - ng;
Nr.p.k. Piemérojamiba Uznémuma paredz&tie risinajumi ! ’
P tehniskie pané&mieni o - pa . N/A - nav
piemé&rojams)
20p. Sadzives notekldeni tiek attiriti biologiskas notekldenu attiritanas
[ iekarta ar otrreizéjo nostadinataju. Lietus notekidenu attiriSanas
MNostadinasana o - o . . ~ - +
iekartas ar gravitacijas spéka izmantosanu tiek atdalitas suspendétas
vielas.
20q. Filtracija -
20r. Flotacija -
Emisiju limeni tieSiem Maonitorings saskana ar 7.punktu
novadijumiem sanéméja Kopé&jais organiskais ogleklis (KOO} | $3ds piesdrnotijs netiek monitoréts (raofanas notekiideni vidé netiek N/A
ddensobjekta 10-60 mg/l novaditi).
Kimiskais skabekla patéring (KSP) KSP attiritajiem sadzives un lietus notekideniem neparsniedz 90 mg/l. +
30-180 mg/l
Kopéejas suspendétas cietvielas 5- Sads piesarnotajs netiek monitoréts (raZnsanas notekideni vidé netiek MN/A
60 mg/l novaditi).
Dglodenraiu Indekss virszemes Odensobejekta neparsniedz 0,003 mg/l.
OglGdenraiu indekss 0,5-10 mg/l € ' ! 2 e/ +
Kopéjais slapeklis (kopé&jais N) 1- Kopéjais slapeklis virszemes Odensobejekta neparsniedz 16 mg/l. .
25 mg/fl
Kopéjais fosfors (kop&jais P) 0,32 Kopéjais fosfors virszemes densobejekta neparsniedz 0,95 mg/l. .
mg/l
Fenolu indekss virszemes udensobejekta neparsniedz 0,007 mg/|
Fenolu indekss 0,05-0,2 mg/l ! P e/ +
i | iek i 705 ki ivi iek
Brivais cianids (CN') 0,02-0,1 mg/| Sads piesarnotajs netiek monitorets (raioanas notekudeni vide netiel N/A
novaditi).
Adsorbéjami organiski saistitie Sads piesarnotajs netick monitoréts (raZofanas notekideni vide netiek N/A
halogéni (AOH) 0,2-1 mg/| novaditi].
Arsens (izteikts ka As) 0,01-0,05 8ads piesarnotajs netiek monitoréts (rafofanas notekideni vidé netiek N/A
mg/l novaditi].
Kadmijs (izteikts ka Cd) 0,01-0,05 kadmijs virszemes udensobejekta ir mazak ka 0,2 mg/l. )
mg/l
Hroms (izteikts ka Cr) 0,01-0,15 Hroms virszemes Gdensobejekta ir mazak ka 4,2 mg/l.
mg/fl -
Vars virszemes Odensobejekt3 ir mazak k3 1,7 mg/l.
Vars (izteikts ka Cu) 0,05-0,5 mg/! ) -
Svins virszemes Odensobejektd ir mazak k3 1,4mg/l.
Svins (izteikts ka Pb) 0,05-0,1 mg/! ! e/ .
Nikelis {izteikts ka Ni) 0,05-0,5 Sads piesarnotajs netiek monitoréts (raZosanas notekideni vidé netiek N/A
mg/l novaditi].
Dzivsudrabs (izteikts ka Hg) 0,5-5 Svins virszemes Odensobejekta ir mazak ka 0,1 mg/. .

g/l
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Atbilstiba LPTP
(+-ja; - ng;
N/A - nav

piemé&rojams)

Cinks (izteikts ka Zn) 0,1-1 mg/

Cinks virszemes Odensobejekta ir mazak ka 014 mg/l.

Emisijas avariju un incidentu déf

21.

Avariju un incidentu negativo seku
noversana vai ierobeZosana

Avariju parvaldibas plana izmantot
visus tehniskos panemienus:

21a.

Aizsardzibas pasakumi

SAP “Janvari” teritorija esosas ekas ir aprikotas ar automatisko
ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemu. Telpas ir
izvietoti dimu detektori un karstuma detektori.

Administracijas kai ir atsevika sistdma ar sistémas uztverianas,
kontroles un indikacijas paneli, kas atrodas administracijas k3.
Atkritumu Skiro3anas angaram ir atseviska sistéma ar sistemas
uztverianas, kontroles un indikacijas paneli.

Teritorija atrodas divas ugunsdzésibas Gdens tilpnes (ar darba kopéjo
tilpumu 600 m?), kas paredz&tas ugunsgréka dz&ianai un ir aprikotas
atbilstofi MK noteikumu prastbam.

21b.

Incidentos/avarijas radusos
emisiju parvaldiba

Uznemuma ir izstradatas darba drosibas instrukcijas, ka ari ricibas plans,
ka rikoties avarijas gadijuma. Ricibas plans ir speka lidz bridim, kad
avarijas likvidésanu un glabsanas darbu vadibu parpem Valsts
ugunsdzesibas un glab%anas dienests, Avarijas gadijuma jarikojas
saskana ar avarijas izzinofanas shemu.

21c.

Incidentu/avariju registréanas un
novértéianas sistéma

Uzn&mumam ir avariju/incidentu registracijas furnals, ir izstradats
Avarijas situaciju plans.

Materialefektivitate

22,

Materialu vieta izmantot
atkritumus

Uznémuma darbiba atkritumu apstrade netiek izmantoti atkritumi citu
materidlu vietd, jo nav nepiecielamibas atkritumu apstradé izmantot
£ada veida materialus.

Buvatkritumu regeneracijas rezultata sadrupinatie atkritumi tiek
izmantoti ka otrreizéjs materials poligona infrastruktoras
tehnologiskajam vajadzibam.

Atkritumu kratuves ikdienas un starpslanu parklasanai tiek izmantots
sagatavotais tehniskais komposts,

Poligona gazes savakianas un novadiSanas sistéma bovniecibas procesa
savakianas gazes vada caurules tiek apbé&rtas ar smalcindtu riepu
materidlu {0-100mm), lai nodrodindtu gazu migraciju uz savikianas
sistému, nodroiinot nepiecieiamo gazu filtracijas koeficientu.

N/A

Energoefektivitate

23.

Efektivi izmantot energiju

Izmantot abus tehniskos
panemienu:
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23a. Energoefektivitates pasakumu realizacija tiek veikta uzn@muma
uzturésanas tehnisko pasakumu ietvaros, kas ietver dienasgaismas
Energoefektivitates plans gaismeklu nomainu uz LED gaismekliem, u.c. pasakumus +
23b. Tiek veikta patérétas energijas uzskaite.
Energijas bilances uzskaite +
lepakojuma atkalizmantosana
24, Maksimalizét iepakojuma Uznémuma darbibd neveidojas iepakojums, kuru varétu izmantot N/A
atkalizmantodanu atkartoti.
LPTP secinajumi par atkritumu mehdanisko apstradi
Emisijas gaisa
25. Mazinat putekju un dajinam Izmantot 14d. punkta mineto Mo atkritumiem ieguta kurinama (turpmak — RDF) raZosanai paredzétais
piesaistitu metalu, PCODD/F un panémienu un kadu no materidls tiek sagatavots ékd — angara, atSkirojot biologiski noardamo
dioksiniem lidzigo PHB emisijas tehniskajiem papémieniem vai to atkritumu dalu no materialiem, ko var izmantot RDF raiosana. Pats
gaisa kombinaciju: Operators RDF raiofanu neveic,
25a. : $ada veida panémiens netiek izmantots,
Ciklons
25h. Auduma filtrs 5ada veida panémiens netiek izmantots.
25¢. Slapja attirizana skruberi Sada veida pané&miens netiek izmantots.
25d. Udens inZekcija smalcinatja Sada veida pan@miens netiek izmantots.
LPTP secindjumi par metala atkritumu mehanisko apstradi smalcinatajos
Objektd netiek veikta $3da veida apstrade.
LPTP secindjumi par VFC un/vai VHC saturosu EEIA apstradi
Objekta nav veikta $ada veida apstrade.
LPTP secinajumi par siltumspéjigu atkritumu mehanisko apstradi
Emisijas qaisa
31. Organisko savienojumu emisijas lzmantot 14.d. punkta noradito Objekta netiek veikta 5ada veida apstrade. N/A
gaisa samazinaiana pané&mienu un kadu no
tehniskajiem panémieniem vai to
kombinaciju:
31a. Adsorbcija -
31b. Biofiltrs -
31c. Termiska oksidacija -
31d. Slapja attirizana skruberi -
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Emisiju limenis KGOO (kopé&jais gaistoiais - N/A
organiskais ogleklis, izteikts ka C)
10-30 mg/Nm?
Monitarings saskana ar & punktu -
LPTP secinajumi par dzivsudrabu saturosu EEIA mehanisko apstradi
Objekta netiek veikta Sada veida apstrade.
LPTP secindjumi par atkritumu biologisko apstradi
Visparejie vidiskie radrtaji
33 Mazinat smaku emisijas un uzlabot Smaku samazinaianas pasakumi atkritumu kratuvé ir regulara atkritumu
visparéjos vidiskos raditajus slana parklaiana ar grunti vai citiem materialiem, biogazes savakianas
sistemas ieriko3ana.
+
Emisijas gaisa
34, Putek|u, organisko savienojumuun | Izmantot kadu no tehniskajiem Tehnologijas dé| Sie panémieni nevar tikt izmantoti. N
smakojosu savienojumu virzito panémieniem vai to kombinaciju:
34a. emisiju gaisa samazinasana Adsorbcija -
34b. -
Biofiltrs +
34c. Auduma filtrs -
34d. Termiska oksidacija -
3de. Slapja attiridana skruberi -
Emisiju limeni NH3 0,3-20 mg/Nm? Puteklu emisijas netiek monitorétas -
Smaku koncentracija 200-1 000 Saskana ar emisiju mérjumiem, kas izmanoti atlaujas sagatavosana smaku
oug/Nm? limenu parsniegumi 1000 oug/Mm? limitam nav konstatéti. B
Putekli 2-5 mg/Nm? Puteklu emisijas netiek monitorétas -
KGOO (kopejais gaisto3ais Sadas emisijas netiek monitorétas
organiskais ogleklis, izteikts ka C) -
5-40 mg/Nm?*
Emisijas Gdent un ddens patérins
35. Mazinat notekiidenu daudzumu un | lzmantot visus tehniskos
Odens patérinu panémienus:
35a. Atkritumu biologiskas parstrades laik3 veidojas infiltrats, kas tiek savakts
un novadits uz infiltrata savakSanas sistemu.
Udens plasmu segregésana +
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35h. Dala no savakta infiltrata tiek recirkuléta. Infiltrata izsmidzindiana tiek
veikta, lai sausaja laka samazinatu puteklu veidoSanos un noverstu
aizdegianas risku, ka ari veicinatu atkritumu atraku sadaliZanas
Udens recirkulesana procesu. +
35c. Atkritumu kratuves dala, kura biologiski noardamu atkritumu
novietofana vairs nenotiek, ir parklata ar parseguma materidlu, tadgjadi
samazinot infiltrata veidofanos teritorija, kura atkritumu novietosana
Infiltrata veidoSanas netiek veikta. .
minimalizésana
LPTP secindjumi par atkritumu aerobisko apstradi
Vispdaréjie vidiskie radrtaji
36. Mazinat emisijas gaisa un uzlabot KompostéSanas laika stirpas tiek kontroléti tadi parametri ka mitruma
vispargjos vidiskos raditajus saturs un temperatdra, un to optimizicija lauj samazinat materiala
urturefanas laiku, uzlabojot komposta kvalitati. Pec nepieciesamibas N

apstradajamais materils tiek mitrinats, k3 art tiek nodrodinata
materiala irdinadana péc nepiecieSamibas.

Smakas un difizdas emisijas gaisa

37. Putek|u, smaku un bioaerosolu lzmantot vienu no talak dotajiem
difdzo emisiju gaisa samazinaiana tehniskajiem panémieniem vai tos
ahus:
37a. Puscaurlaidigu membranu parsegu | Nemot vera, ka kompostesana tiek veikta kompostesanas laukuma sada
izmantojums tehnologija nav piemérojama. -
37h. Operaciju pieldgosana -

meteorologiskajiem apstakliem

LPTP secindjumi par atkritumu anaerobisko apstradi
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38

Emisiju gaisd mazindsana un
visparéjo vides raditaju uzlabosana

Monitorét un/vai kontrolét

Kompostesanas procesa, kas norit laukumos, 3ada tehnologija nav

pielietojama

galvenos atkritumu un procesu N/A
parametrus

LPTP secindjumi par atkritumu mehaniski biologisko apstradi (MBA)

39. Emisiju gaisa mazinasana Izménlf)t abus tehniskos Nav attiecinams. N/A
panémienus:

39a. Atlikumgazu plismu segregéiana

39b. Atlikumgazes recirkulégana

LPTP secindjumi par cieto un/vai pastveida atkritumu fizikalkimisko apstradi

Objekta netiek veikta £3da veida apstrade.

LPTP secindjumi par atkritumellas parrafinéSanu

Objekta netiek veikta £3da veida apstrade.

LPTP secinajumi par siltumspéjigu athkritumu fizikalkimisko apstradi

Objekta netiek veikta §3da veida apstrade.

Ohjekta netiek veikta $3da veida apstrade.

LPTP secindjumi par nostradatas aktivétas ogles, nostradato katalizatoru un izraktas kontaminétas augsnes termisko apstradi

Objektd netiek veikta §3da veida apstrade.

LPTP secindjumi par izraktas kontaminétas augsnes iidensskalosanu

Ohjekta netiek veikta $3da veida apstrade.

LPTP secindjumi par PHB saturosa aprikojuma dekontaminéSanu

Objekta netiek veikta §3da veida apstrade.

LPTP secindjumi par ddenshazétu skidro atkritumu apstradi

Objekta netiek veikta $3ada veida apstrade.
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