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Jaunas apglabasanas Sunas izveide sadzives
atkritumu poligona “Janvari” teritorija
SIA "Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba
"Piejura™”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Sunas izbuves ietekme uz gaisa kvalitati
SIA “TEST” laboratorijas vaditajs D.Veretennikovs
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PiesarnojoSo vielu emisijas avotu raksturojums
PiesarnojoSo vielu emisiju aprekins
Emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati
Normativo aktu un literaturas saraksts

TABULAS
Dati par emisijas avotu un emisiju
Apkartneé esosas ekas

PIELIKUMI

Emisijas avots A46 izvietojums SAP Getlini” teritorija
LVGMC Testesanas parskati Nr.21A02551 no 02.09.2021. un
Nr.21A03095 no 05.10.2021.
Emisiju dinamika
Informacija no LVGMC par esoSo gaisa piesarnojumu
Véjaroze
Izkliedes apréekinu rezultati
Aprekinu rezultatu grafisks attélojums
Nelabveligie meteorologiskie apstakli, pie kuriem prognozéjams
visaugstakais piesarnojuma limenis. Esos$a un planota situacija
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Ievads

Sadzives atkritumu poligons (turpmak - SAP) “Janvari” atrodas atrodas Talsu novada Laidzes
pagasta, apméram 6,5 km no Talsiem, netalu no Talsu - Dundagas cela.

Teritoriju ietver meZi, tuvakaja apkartné nav apdzivotu vietu, tuvakas majas “Ozoli” atrodas
~1 km uz rietumiem no poligona, Dundagas cela mala. SAP “Janvari” atrodas Tehniskas
apbiuives teritorija (TA). SAP “Janvari” neatrodas aizsargjosla, ipasi jutigaja teritorija, Ministru
kabineta noteikto riska udensobjektu sateces baseina, vai teritorija, kura gaisa kvalitates
novertéjums norada, ka gaisu piesarnojoSo vielu koncentracija parsniedz apakséjo
piesarnojuma novertésanas.

Esosie infrastruktiiras objekti

&

Atkritumu pienemsanas zona:

1.1 Atkritumu registréSanas un svér$anas sistéema
1.2 Konteineru tipa dispecera, sarga telpas

9,

10.
1.
12.
13.

2
3
4
pienems$anas laukums
5
6
7
8

Udens ieguves urbums ar aizsargjoslu
Administrativa éka
Automasinu stavlaukums/skiroto atkritumu

Asfaltbetona seguma laukums

Atkritumu SkiroSanas rapnica

Infiltrata uzkrasanas baseins (rekonstrugjams)

Garaza tehnikai

Ugunsdzésibas rezervuars

Atkritumu apstrades un uzglabasanas laukums
Ekspluatacija esosa atkritumu kratuve

Infiltrata attiriSanas iekartas

Poligona gazes reguléSanas utilizacijas iekarta un gazes

suknésanas stacija:
13.1. Sobrid esosa (lidz jaunas kratuves izbavei)
13.2. Planota (péc jaunas kratuves izbaves)

14.
15. Sadzives atkritumu mehaniskas priek$apstrades angars

Perimetralais gravis

M1:2000

16. Biologiski noardamo atkritumu (BNA) komplekss:
16.1.Tehnologiska &ka/kogeneracija

16.2.Gatavas produkcijas nojume

16.3.Fermentacijas tuneli

16.4.BNA fermentacijas pienem$anas un sagatavo$anas
tehnologiska Iinija

Planotie infrastruktiiras objekti

17. Jauns cel$ (grants)

18. Atkritumu apglaba$anas kratuve
19. Jauns infiltrata baseins
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1. Gaisa piesarnojuma avotu apraksts

Aktivitates rezultata atmosfera tiks izlaisti galvenie piesarnojosie komponenti: oglekla oksids,
slapekla dioksids, cietas dalinas (t.sk. dalinas PM10 un PMz2;5) un smaka.

Smakas izraisitaji ir atkritumi un to sadaliSanas produkti. Sadzives atkritumu anaerobas
sadaliSanas rezultata veidojas biogaze, kas sastav no permanentu gazu maisijuma: metana
(CH4), oglekla dioksida (COz), slapekla (Nz), skabekla (02) un tGdenraza (Hz). Bez minétam
gazém atkritumu biogazes sastava ir vesela virkne citu Kkimisku savienojumu, t.sk.
sérudenradis, sulfidi, merkaptani, organometali, éteri, esteri, poliaromatiskie ogludenrazi,
monoaromatiskie oglidenraZi, ketoni, hlorinétie savienojumi, hlorfluorogliidenrazi, siloksani
un citi savienojumi. So piemaisfjumu ipatsvars atkritumu biogazé ir atkarigs no atkritumu
sastava. Sulfidi un merkaptani, kas veidojas atkritumu sadaliSanas procesa, ir viens no
galvenajiem smaku izraisitajiem.

EsoS$a situacija
Piesarnojo$o vielu emisijas avotu novietojums teritorija pielikta shéma (1.pielikums).

Gaisa piesarnojuma avotu aprakstu skatit 12.tabula.

SAP “Janvari” apsaimniekotajs SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "Piejura"" ir
sanémis A kategorijas piesarnojosSas darbibas atlauju Nr.VE14IA0001 (parskatiSanas un
atjaunoSanas datums 09.12.2024.).

A1l. Atkritumu Kratuve.

A2. Infiltrata uzkrasanas dikis.
A4. Atkritumu Skiro$anas angars.
AS5. BNA biofiltrs.

A6. Gazes lapa.

A7.Kogeneracijas iekarta.

A8. BNA biomasas tunelu
iekrausana/izkrausana.

A9. Gatava komposta
uzglabasanas, pécapstrades

45,

Infrastrukturas obiektu izvietojums SAP “Janvari” teritorija
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Emisijas Piesarnojoso Smaku

avota Emisijas avota apraksts vielu emisijas emisijas
kods avots avots
Al Atkritumu kratuve +
A2 Infiltrata uzkrasanas dikis +
A4 Atkritumu $kiroSanas angars +
A5 BNA apstrades tehnologiskais komplekss. Biofiltrs +
A6 Gazes lapa +
A7 Kogeneracijas iekarta +
A8 BNA biomasas tunelu iekrausana/izkrausana +
A9 Gatava komposta uzglabasanas, pécapstrades nojume +
SAP "Janvari" Gaisu piesarnojoso vielu un smaku emisijas avoti
1. Piesarnojoso vielu un smaku emisijas avotu raksturojums
Esosa situacija
Avots Nr.A1l. Atkritumu kratuve (tilpumveida)
r ]'

-

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 6,9 m, tilpumveida avota izmeri - 37000 m? x
2,0 m, apkarteja gaisa temperatura.

Gaisa piesarnotajs - smaku emisijas.

Avots Nr.A2. Infiltrata uzkrasanas dikis (laukumveida)
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Emisijas izpliides augstums pienemts ka 0,5 m, laukumveida avota izméri - 772 m?,
temperatiira 20 C.

Gaisa piesarnotajs - smaku emisijas.

Avots Nr.A4. Atkritumu $kiro$anas angars (punktveida)

Skiro$anas angaru nav paredzéts aprikot ar ventilacijas sistému. Angara ir divi varti
autotransporta tehnikas iebraukSanai/izbraukSanai, kas veidoti ka sekciju tipa vertikali
pacelami varti (ar automatisko vartu pacelSanas mehanismu un slédzeni). Angara varti tiek
atverti manuali, iebraucot atkritumvedéjam angara telpas, varti tiek aizveérti. Vartu izmeri -
4,5 m uz 4,5 m (katriem vartiem). Gaisa apmaina angara ir saistita ar dabisko ventilaciju caur
atvertiem vartiem (varti atvérti - 2 h/dnn). Vartu platiba 20.3 m2.

Emisijas izpludes augstums ir 4,5 m, vartu izmeri 4500x4500 mm, plismas atrums
21924 Nm3/h, temperatiira 20 °C.

Gaisa piesarnotajs - smaku emisijas.

kura tiks uzsakta biologiski noardamu atkritumu (BNA) biologiska parstrade, izmantojot
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anaerobas fermentacijas ar biogazes raZzoSanu metodi.

Jauna parstrades tehnologija - sausa anaeroba fermentacija laus parstradat biologiski
noardamo atkritumu komposta materiala, kas izmantojams apzalumoSanai, tilpnu aizbérSanai
un ainavu veidoSanai, tadéjadi samazinot resursu patérinu, ka arl parstrades procesa iegita
biogaze tiks izmantota energijas razosana. Savacot un utilizéjot biologiski noardamo
atkritumu sadaliSanas procesa raduSos metana gazi, tiks samazinatas SEG emisijas, kas
savukart atstas pozitivu ietekmi uz klimata izmainam.

Parstrades procesa ilgums - 2 ménesi, t.sk.:
e Anaerobas fermentacijas faze ~ 1 meénesis.
e Zavesanas / nobriedinasanas faze ~ 1 ménesis.

Parstrades procesa rezultatu raksturojums:
e BNA parstrades galaprodukts -15 000 tonnas gada;
e Pécapstradé no galaprodukta atdalitie regeneracijai nederigie piemaisijumi, kas
apglabajami atkritumu kratuve - 11dz 2000 tonnam gada;
e Biogazes rasanas apjoms ir aptuveni 750 tukst.Nm3/gada, metana (CH4) ipatsvars
biogaze > 50%.
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Avots Nr.A5. Biofiltrs (laukumveida)

Viss gaiss no tuneliem pirms izlaiSanas apkartéja vidé nolika mazinat nepatikamas smakas
apkartéja vide tiks izvadits caur biofiltriem. No tuneliem izsiknétais gaiss tiks padots uz
biofiltram (10.pielikums), lai mazinatu emisijas un smakas, kas izplust apkartéja vide. Biofiltra
laukums ir 151 m2. Biofiltrs tiks piepildits ar kokskaidam vai priezu mizam. Biofiltram padota
gaisa daudzums atbilst speciala ventilatora veiktspéjai, kas ir 7992 m3/h. Gaiss tiks novadits
uz gaisa sadales sistému, kas atrodas biofiltra apaksdala.

Emisijas izplides augstums pienemts ka 10,0 m, laukumveida avota izméri - 151 m?,
temperatura 35 C.

Gaisa piesarnotajs - smaku emisijas.
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Poligona teritorija gazes utilizacija paredzeta, izmantojot utilizacijas iekartu FAII 100 - lapu,
kas nodroSina gazes sadedzinaSanu. lekarta aprikota ar liesmas kontroles sensoriem, lai
nepielautu lapas nejausu nodziSanu un nesadedzinatas gazes nonakSanu atmosféra. Lapa
novietota uz betonétas pamatnes, netalu no gazes suknu stacijas. Lapas maksimala jauda -
100 Nm3/h. Emisijas ilgums 1idz 200 stundas gada (4 stundas diennakti).

SAP "Janvari" 2022. gada tika savakta un utilizéta poligona gaze 10,2 tikst.Nm3/gada apjoma.

“_combustion chamber

flame monitoring

flame arrester DN65

motor valve DN65

switch cabinet

ignition transformer

butterfly valve DN65

Avots Nr.A6. Gazes lapa (punktveida)

e lapa FAII 100 ar ievadito siltuma jaudu 0.494MW.

Gazes attiriSanas iekarta - nav.
Emisijas izpliides augstums ir 4,1 m, diimena iek$éjais diametrs 500 mm, plismas
atrums 576 Nm3/h, temperatiira 850 °C.

Pamatkurinamais - biogaze, gada paterins 12,0 tikst.m3/a, rezerves - nav.

Gaisa piesarnotajs - oglekla dioksida, oglekla oksida, slapekla un séra dioksida emisijas.

Biogazes utilizacija tiks veikta sadedzinot radito biogazi kogeneracijas iekartas un tadejadi
sarazojot siltumenergiju un elektroenergiju. Kogeneracijas iekarta TEDOM Cento 160
(10.pielikums) sarazota siltumenergija 100 % apmeéra (neskaitot zudumus) tiks izmantota
poligona tehnologisko procesu nodroSinasanai. Sarazota elektroenergija tiks izmantota
pasSpatérinam, neizmantota dala tiks realizéta. Biogazes raSanas apjoms ir aptuveni
750 tukst.Nm3/gada, metana (CH4) ipatsvars biogaze > 50 %.

Emisijas ilgums ir 8760 stundas gada (24 stundas diennakti).

' more
efficient

more
ecological

Avots A7. Kogeneracijas iekarta (punktveida)
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e kogeneracijas iekarta TEDOM Cento 160 (n = 84,5 %) ar siltuma jaudu 0,206 MW un
elektrisko jaudu 0,166 MW (ievadita siltuma jauda 0.440 MW).
Dumgazes no visiem iekartam nonak vienota dumgazes skursteni.
Emisijas izplides augstums ir 6,0 m, diimena iek$éjais diametrs 200 mm, plismas
atrums 1534 Nm3/h, temperatira 150 °C.

Gazes attirisanas iekarta - nav. Pamatkurinamais - biogaze (jeb poligona gaze). Kogeneracijas
stacija darbojas automatiska rezima.

Gaisa piesarnotajs - oglekla dioksida, oglekla oksida, slapekla un séra dioksida emisijas.

Avots Nr.A8. BNA biomasas tunelu iekrausana/izkrausana (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 8,0 m, tilpumveida avota izmeéri- 1676 m?x
2,0 m, apkarteja gaisa temperatura.

Gaisa piesarnotajs — smaku emisijas.

Avots Nr.A9. Gatava komposta uzglabasanas, pécapstrades nojume (tilpumveida)

Tama ol

Emisijas izplides augstums pienemts ka 4,5 m, tilpumveida avota izmeri - 924 m2x
2,0 m, apkartéja gaisa temperatira.

Gaisa piesarnotajs - smaku emisijas.

Planota situacija
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Planots veikt izmainas eso$aja darbiba un izveidot jaunas apglabasanas Sinas sadzives
atkritumu poligona “Janvari” teritorija SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba
"Piejura"" (Talsu novada Laidzes pagasta). Apglabasanas Sunu izbuvi paredzets veikt poligona
teritorija, veca, rekultivéta atkritumu kalna ziemelaustrumu dala. Planotas darbibas teritorija
ap 3,2 ha platiba (2,6 ha kratuves pamatne maksimali augstuma metri virs zemes).

Jaunas kratuves izbuivei, gan aril apsaimniekoSanai tiks izmantoti gan jau Sobrid SAP “Janvari”
teritorija esoSie iek$éjie celi (grants celi un laukumi ~0,35 ha platiba; asfalta seguma celi un
laukumi ~1,5 ha platiba), gan planotais jauns grants cel$ (~0,24 ha platiba), kas ies pa
perimetru jaunajai kratuvei.

Nemot véra to, ka kratuves izbuvei tiks izmantota tikai transporttehnika, kas tiek darbinata ar
dizeldegvielu, netiek prognozéta papildus elektroenergijas izmantoSanas nepiecieSamiba. Arl
tidens resursu papildus izmantoSana buvniecibas laika netiek paredzéta. Péc izbiives
apkartéjas vides ietekme (nokriSni) nebiis noveérojami jau rekultivetajai izgaztuvei un
nepasliktinas esoSo stavokli.

Vecas atkritumu kratuves rekultivacijas parklajoso slani, kas sastav no mala un augligas
grunts, un ir biezuma ~ 0,7 metriem, planots izrakt ar ekskavatoru un buldozeru, darbus
sadalot pa diviem sektoriem (viens sektors ~ 1,6 ha). Izraktie materiali ar kravas auto tiks
transportéti uzglabasanai pagaidu krautnés $i briza aktivaja atkritumu apglabasanas kratuveé
lidz materiala atkartotai izmantoSanai citiem iekS€jiem infrastruktiiras objektiem, pieméram,
pagaidu rekultivacijas slana izveidoSanai.

||| kratuves
pamatne
S~2.6 ha,

Jaunas Kkratuves malu izmeri

Kopuma kratuves izveidoSanu paredzéts realizét Cetras buivniecibas kartas:
e Biuvniecibas darbu 1. karta: rekultivacijas parklajosa slana iznemsana, atkritumu
iznemsana un skirosana.
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e Bivniecibas darbu 2. karta: valpu un kratuves konstrukcijas izveidoSana, infiltrata
sistéma izveide, iekS€ja cela izbuve.
e Buvniecibas darbu 3. Kkarta: gazes savakSanas sistémas izblive atkritumu
aizpildiSanas laika. Buvniecibas darbi notiek paraléli atkritumu apglabasanai.
e Buvniecibas darbu 4. karta: kratuves pagaidu rekultivacija. Rekultivacijas darbi
planoti péc pilnigas kratuves aizpildisanas.
Biodegradacijas Stna nav identificeta ka gaisa piesarnojuma avots, lidz ar to jaunas

apglabasanas $tnas to ekspluatacija/atkritumu apglabasana nekvalificésies ka jauni emisijas
avoti.

lfapildu piesarnojums iesp€jama darbu izpildes laika, galvenokart 1. posma.
Siinas biivniecibas 1. kartu var izdalit cetras apakskartas:
e Rekultivacijas parklajosa slana nonemsSana.
e Atkritumu izrakSana.
Kudras slana izrakSana un inerta materiala piepildiSana izraktas kiidras vieta.
e Papildus inerta vai mala materiala ievietoSana.

To planots izrakt pa nelieliem sektoriem (viens sektors 30x30 m) un pa kaplém (kaples
vidéjais biezumu 3 m). RakSanu planots uzsakt no Stnas ziemelu stiira, pakapeniski
virzoties uz dienvidrietumiem.

Atkritum|

APZIMEJUMI
1 — tehnikas iebrauktuve darba zona
2 - buldozers
3 — atkritumu iznem$anas vieta lidz eso$ajai grunts (smilSmals) pamatnei
4 — ekskavators
5 — tehnika atkritumu izve$anai
6 — tehnika rekultivacijas parklajosa slana izvesanai
7 — frontalais iekravéjs
8 — buldozers rekultivacijas parklajosa slana nonemsanai
9 — eso3as atkritumu izgaztuves norak3anas zona
10 - rekultivacijas parklajosais slanis

Atkritumu izrak$anas robeza lidz eso$as grunts (smilSmals) pamatnei

Jaunas $anas buvniecibas tehnologiska shéma: Atkritumu iznemsana un inertas kartas ievietosana

Péc rekultivacijas slana nopemsanas talak no kratuves planots iznemt zemak ieguloSo
atkritumu slani, ko veido ar trudvielu sadalijuSies organiskie atkritumi, dazadi buivniecibas
materiali, metali, iespéjams bistamie atkritumi. Atkritumu slana biezums svarstas no 3,2 m
(kratuves malas) lidz 12,68 m (kratuves vidusdala), vidéji 5,05 m, planotais iznemamais
apjoms aptuveni 124 558 m3. To planots izrakt pa nelieliem sektoriem (viens sektors 60x60
m) un pa kaplém (kaples videjais biezums 3 m). RakSanu planots uzsakt no kratuves ziemelu
stiira, pakapeniski virzoties dienvidu virziena.

vidusdala. Darba zona aptuveni 50x50 m, kas tiks no trijam pusém ieZogota ar tris metru
augstu pretputeklu tiklu. Atkritumi sijasanai/skiroSanai tiks piegadati ar kravas
automasinam.

Secigi saskirotos atkritumus, atbilstoSi to veidiem, ar kravas automasinam transporté:
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e Arpus poligona - metalus, otrreiz parstradajamos materialus, pieméram, plastmasu
(prognozétais apjoms 2+10 %). Pirms atkritumu talakas transportésanas, atbilstosi
atkritumu apsaimniekotaja prasibam, atkritumiem tiek nodrosSinata ari atbilstosa tiribas
pakape.

e Poligona teritorija pagaidu novietoSanai uz asfaltbetona seguma laukuma lidz atkartotai
izmantoSanai poligona saimnieciskajam vajadzibam, inertos materialus tai sk. buvniecibas
atkritumus.

e Riepas un atSkirotos bistamos atkritumus izved arpus poligona nodoSanai atbilstoSai
apsaimniekoSanai. Prognozétais apjoms 5 - 15 %.

Apzimgjumi
H Atkritumu 3kiro$anas tehnikas izvietojums
Pretputeklu tikls

Planota atkritumu kratuve
[\ Veca (rekultivata) atkritumu kratuve

M1:1250

Buvdarbu organizacija 1. buvniecibas darbu karta: atkritumu izrak$ana un $kirosana

Lai maksimali samazinatu puteklu emisijas, transportéjot saskirotos atkritumus, tiek veikti

sadi preventivie pasakumi:

. sasSkirotie atkritumi pa to veidiem, kas tiks vesti arpus poligona teritorijas, tiks
transporteéti ar slégta tipa kravas auto vai ar piekabém/puspiekabém, kuru augséja dala
tiks parklata ar nostiprinatu tentu. Savukart, saskirotos atkritumus, kas ar kravas
automasinam tiks parvadatas tikai poligona teritorija, nemot véra nelielos attalumus un
to, ka atkritumi ir mitri, kravas netiks atseviski parsegtas;

. visa kratuves buvniecibas laika iek$éjie celi tiks pastavigi mitrinati ar udeni.
MitrinaSanas bieZums planots atkariba no laikapstakliem, sausaja perioda no 2 lidz 3
reizém diena.

Jaunu apglabasanas $uinu izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Janvari” teritorija mobilie
avoti saistiti ar tehnologisko iekartu darbibu un transporta parvietosanos.
Buvniecibas darbus SAP “Janvari” teritorija planots veikt dienas laika no plkst. 7 - 19.
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o Darba
MObllZ?lS Modelis Dau.dzu_ms Jauda, EU stundas
avoti diena kw stage -
gada
Atkritumu nonemsana un aizbérsana ar inertu materialu

Eskavators KOMA_TSU PC490 1 270 \Y 4380
vai analogs

Buldozers KOMAT.SU D65WX-18 1 164 \Y 4380
vai analogs

Izrakto atkritumu skiroSana

Sijatajs McCloskey R105 3 98 v 4380
vai analogs

!’*‘ron_ta!aius KOMA'I_‘SU WB97S-8 1 75 v 4380
iekravejs vai analogs

Transporta plusmas

Kravas 3 Vo.lvo FMX 4 420 v 4380

automasina vai analogs

Eskavators iekravejs KOMATSU PC490 vai analogs (EU stage V) jauda ir 270 kW tiek
darbinats, izmantojot dizeldegvielu.
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Buldozers KOMATSU D65WX-18 (EU stage V) jauda ir 164 kW tiek darbinats, izmantojot
dizeldegvielu.

b "

R105). Sijatajs McCloskey R105 (EU stage IIIA) jauda ir 98 kW tiek darbinats, izmantojot
dizeldegvielu.
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Eskavators iekravejs KOMATSU WB97S-8 vai analogs (EU stage IV) jauda ir 75 kW tiek
darbinats, izmantojot dizeldegvielu.

Kravas automasina Volvo FMX vai analogs (Euro V) jauda ir 420 kW tiek darbinats, izmantojot
dizeldegvielu.

Galvenas piesarnojosas vielas no transporta pliismas - oglekla oksids, slapekla dioksids, PM
un GOS.
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Vielu un smaku izkliedes novértéSanai no atkritumu apglabasanas aktivas vietas kalna
izmantota konservativa pieeja, emisiju avotu izpludi defin€jot ka tilpumveida avotu, kura
augstums ir 2 m (gaisa kvalitates novertéjuma augstuma).

Nemot vera, ka planotas darbibas ietvaros uznémums plano uzstadit jaunu poligona kameru
(emisijas avots A10), S1 emisijas avota fizikalie parametri atSkiras, veidojot veco atkritumu
kratuves pilskalnu, veidojot kiidru, kas piesarnota ar infiltrats, un Sinas piepildijums -
starojuma avota laukums pakapeniski samazinas, un augstums palielinas.

Tapéc piesarnojoso vielas un smakas izplatibas aprékini tika veikti diviem scenarijiem:

. 1.scenarijs - veca atkritumu kratuves kalna noraksanas posms (emisijas avots A10)
kur emisijas avota laukums attiecinats uz visu kalna pamatnes laukumu un emisijas
avots atrodas 2 m augstuma virs zemes virsmas.

Avots Nr.A10-1. Kalna noraksana! (tilpumveida)
Emisijas videjais izpludes augstums no laukuma 2,0 m, tilpumveida avota izméri -
32000 m? x 2 m, apkartéja gaisa temperatira.

Gaisa piesarnotajs - oglekla oksida, slapekla, PM, GOS un smaka emisijas.

. 2.scenarijs - aktiva atkritumu apglabasanas vieta (emisijas avots A10) atrodas
maksimali 38 metru augstuma metri virs zemes (relativais augstums).
Avots Nr.A10-2. Jauna atkritumu apglabasanas Suina (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts 25 m, tilpumveida avota izmeéri - 26000 m?x
2,0 m, apkarteéja gaisa temperatiira.

Gaisa piesarnotajs - smaka. 25

Normalas ekspluatacijas gadijuma zalvjveida un avarijas izmeSu nav.
Gaisa piesarnojuma avotu aprakstu un kopsavilkumu skatit 1.tabula.

PiesarnojoSo vielu emisijas avotu novietojums teritorija pielikta shéma (1.pielikums).

1 Fizikalie parametri un koncentracijas piemérojamas ari Siinas aizpildiSanas uzsaksanai.

17(85)



2. Piesarnojoso vielu un smaku emisiju aprékins
Esosa situacija

Avots Nr.A1l. Atkritumu kratuve (tilpumveida)
Emisijas izpludes augstums pienemts ka 6,9 m, tilpumveida avota izmeri - 37000 m?2 x
2,0 m, apkarteja gaisa temperatura.

Avots Nr.A2. Infiltrata uzkrasanas dikis (laukumveida)
Emisijas izplides augstums pienemts ka 0,5 m, laukumveida avota izméri - 772 m?,
temperatura 20 °C.

Avots Nr.A4. Atkritumu Skirosanas angars (punktveida)
Emisijas izpludes augstums ir 4,5 m, vartu izmeéri 4500x4500 mm (20.3 m?), plismas
atrums 21924 Nm3/h, temperatura 20 9C.

So avotu emisijas ir ieklautas eso3aja fona piesarnojuma (4.pielikums).

Pédeja laika ir nodoti ekspluatacija vairaki avoti (Nr.A5+A9), un to emisijas nav atspogulotas
statistikas parskatos.

Lai novertétu smaku SAP "Janvari", tiek izmantoti dati no lidziga emisijas avota, kura tiek
parstradati biologiski noardamie atkritumi - SIA “Getlini Eko” atkritumu poligona “Getlini”
(Atlauja A kategorijas piesarnojosai darbibai Nr. RI10IA0002 (parskatiSanas un atjaunoSanas
datums 17.01.2024.)).

Smaku meérijumus nodrosinaja VSIA "Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs"
Jurmalas laboratorija. Testésanas parskati Nr.21A02551 no 02.09.2021. un Nr. 21A03095 no
05.10.2021. pievienoti 2.pielikuma. Virsmas mérijumiem un paraugu nemsanai tika izmantota
aparatura ECOMA. Tika iegiti sekojoSi rezultati:

Smakas meérijumu rezultati
Emisijas avots Meérvieniba Tel:;ezs i‘:g; g;;slll(:ts Testésanas parskats
24.08.2021. Nr.21A03095 no 01.10.2021.
L oug/m3 181
Biomiks
oug/sek/m? 0.50
L - oug/m3 40
Biomiks péc apstrades
p p oug/sek/m? 0.11
oug/m3 29
Biofiltrs Nr.1 oug/sek/m
B/sek/ 0,125
oug/m3 45
Biofiltrs Nr.2 oug/sek/m
B/sek/ 0,236

Avots Nr.A5. Biofiltrs (laukumveida)
Emisijas izplides augstums pienemts ka 10,0 m, laukumveida avota izméri - 151 m?,
temperatira 35 °C.
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Aprekiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts - 365 dienas gada,
24 stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.

SMPEL tiek pienemts sekojoS$s lielums:

M(smaka)s =151m?2x0,236 oug/sek/m? = 35.6 oug/sek.

M(smaka)s/mz =35.6:151 = 0.236 our/sek/m?2.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K, = 1,0.

levérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

Mg =Msx3600xTxK:
Smaka (230031)
Avots Nr.A5
Mg =35.6x3600x8760x1,0=1.12x 10° oug/gada.

Avots Nr.A6. Gazes lapa (punktveida)

Sadedzinot biogazi, veidojas gaisu piesarnojoSo vielu - oglekla dioksida, oglekla oksida,
slapekla un séra dioksida emisijas.

e lapa FAII 100 ar ievadito siltuma jaudu 0.494 MW.
Gazes attiriSanas iekarta - nav.
Emisijas izpludes augstums ir 6,0 m, dimena iek$éjais diametrs 200 mm, plusmas
atrums 1534 Nm3/h, temperatiira 150 9C.
Paredzéts, ka gada laika ar lapu var sadedzinat maksimalo biogazes apjomu lidz 12,0
tukst.m3/gada, emisijas ilgums lidz 200 stundas gada (4 stundas diennakti).
Gazes attiriSanas iekarta - nav.

KURINAMA RAKSTUROJUMS
Biogaze,
siltumspéja (Qd,) -17.9 MJ/nm3,
metana saturs (CH4) - 50,0 %,

séra saturs (S9) - 0,0
pelnu saturs (Ad) - 0,0.
Kurinama patérins dots tabula:
Resims Kurinama Iekarta marka
veids FAII 100
Maksimalais, m3/sek biogdze 0.0278
Gada, tikst.m?/gada & 12,0
levadita siltuma jauda:
Resims Kurinama Iekarta marka
veids FAII 100
Maksimalais, M]/sek 0.494
biogaze
Gada, TJ/gada 0.215

19(85)



Oglekla dioksids (CO2) (020 028)
Biogazes emisijas faktors ir vienads ar nulli [4] un nodokli nemaksa par oglekla dioksida (CO2)
emisiju, kas rodas, izmantojot atjaunojamos energoresursus [5].

Saskana ar LVGMC (CO:2 emisiju no kurinama stacionaras sadedzinasanas aprékina metodika,
2020.g.) metodiku Oglekla dioksida izmeSus aprekina péc formulas:

M(COz) = Bx Cm x Q4;x E(CO2) : 1000 t,

kur: B - kurinama paterins gada, tukst.m3/gada;
Cm - metana saturs. Cm= 0,50;
Q4, - kurinama zemaka siltumspéja, MJ/m3. Qdz = 35,88 GJ /tiikst. m3;
E(CO2) - emisijas faktors, t/T]J.
Saskana ar LVGMC datiem:
Metanam: E(CO2) =51.1261 t/T].
Avots Nr.A6

M(CO2)g=12,0x0,50x35,88x51.1261:1000 =11.0t/gada.
Emisiju aprekins

PiesarnojoSo izmeSu normativie lielumi noteikti péc Ministru kabineta noteikumu Nr.17 no
07.01.2021. emisijas faktoru datu krajumu [3].

Emisijas faktori mazas jaudas sadedzinasanas iekartam:

Emisijas faktors E;, mg/M]
Vielu nosaukums Gazveida kurinamais (1.tabula)
Piemeéro jaunajam iekartam
Oglekla oksids (CO) 42
Sera dioksids (S0O2) 10
Slapekla oksidi (NOx) 56

Emisijas daudzumu:

Ms = Qs x Ef: 1000,
Mg = Qg x Ef: 1000,
kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Qs,Qg - ievadita siltuma jauda, M]/sek vai T]/gada;

Ef - emisijas faktors, mg/M].
Avots Nr.A6
Oglekla oksids (020 029)
Biogaze: Ef=42 mg/m3

M(CO)s = 0.494x42:1000 = 0.0207 g/sek,
M(CO)g = 0.215x42:1000 = 0.00903 t/gada.

Séra dioksids (020 032)

Biogaze: Ef=10 mg/ms3
M(SO2)s =0.494x10:1000 =0.00494 g/sek,
M(SO2)g =0.215x10:1000 =0.00215 t/gada.

Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Biogaze: Ef=56 mg/m3
M(NOz2)s =0.494x56:1000 =0.0277 g/sek,
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M(NOz); =0.215x56:1000 =0.0120 t/gada.

Dimgazu tilpumu pliismas atruma aprekins
Sauso dimgazu tilpumu aprékina péc formulas:

Vsi=QsxSxa,
kur: Vs - sausais dimgazu tilpums, nm3/sek;
Qs - ievadita siltuma jauda, M]/sek;
S - degvielas koeficients pie fikséta 02 = 0 %, nm3/M].
Saskana ar LVS EN ISO 16911-1:20131 datiem:
Biogaze: S = 0.245 nm3/MJ;
a - gaisa daudzuma koeficients dimgazéem.

Gazveida un Skidrajai (pie fikséta Oz = 3,0 %): a =1.17.

Avots Nr.A6
Vs =0.494x0.245x1.17 =0.142 nm3/sek.

Dimgazu tilpumu atbilstosi faktiskajam apstakliem aprekina péc formulas:
Ve=Vs:Bx (273 +t):273x(1-q4:100),

kur: V¢ - dimgazu tilpums, m3/sek;
Vs - sausais dimgaZu tilpums, nm3/sek;
B - sauso un mitro sadegSanas produktu tilpuma attieciba.
Biogaze: B =0,89;
t - dimgazu temperatira, °C. Lielums t tiek nemti 850 °C;
g4 - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %. Lielums q4 tiek nemts:
Gazei: qgs =0%.
Avots Nr.A6

Vi =0.142:0,89 x (273 + 850) : 273 x (1 - 0: 100) = 0.656 m3/sek.
Vot =0.142:0,89 x (1-0:100) = 0.160 nm3/sek.
Vam =0.160x3600 =576 nm3/h.

PiesarnojoSo vielu koncentracijas no avotiem
C=Ms:Vsx1000

kur: C - vielu koncentracijas dumgazés, mg/nm3;
Ms - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;
Vs - sausais diimgaZzu tilpums pie fikséta Oz = 3,0 %, nm3/sek.
Avots Nr.A6
Oglekla oksids (020 029)
C =0.0207:0.142 x 1000 =146 mg/nm3.

Séera dioksids (020 032)

C =0.00494:0.142x 1000 = 34.8 mg/nm?.

Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
C =0.0277:0.142 x 1000 =195 mg/nm3.

1LVS NEISO 16911-1:2013 “Stacionaro avotu izmesi. Emisijas atruma un tilpuma pliismas atruma
manuala un automatiska noteikSana caurul]vados. 1. dala: Manuala atsauces metode (ISO 16911-
1:2013)".
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Biogazes raksturojums (aprékinos pienemts):

Saturs Mervieniba

Metans CHa4 % 50,0
Oglekla dioksids CO2 % 45,0
Slapeklis N2 % 5.0

100
Kurinama zemakais sadegSanas siltums Qd; MJ]/nm3 17,9
Teoretiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums Vo nm3/nm3 4,76
Teorétiskais dimgaZzu daudzums Vo4 nm3/nm?3 5,84
Dimgazu daudzums atbilstosi noteiktajam (02 = 3 %) Vs nm3/nm?3 5.11

Avots A7. Kogeneracijas iekarta (punktveida)

e Kkogeneracijas iekarta TEDOM Cento 160 (n = 84,5 %) ar siltuma jaudu 0,206 MW un
elektrisko jaudu 0,166 MW (ievadita siltuma jauda 0.440 MW).

Gazes attiriSanas iekarta - nav.
Emisijas izpliides augstums ir 4,1 m, diimena iek$éjais diametrs 500 mm, plismas
atrums 576 Nm3/h, temperatiira 850 °C.

Pamatkurinamais - biogaze, gada patérins 750 tikst.m3/a, rezerves - nav.

Sadedzinot biogazi, veidojas gaisu piesarnojoSo vielu - oglekla dioksida, oglekla oksida,
slapekla un séra dioksida.

Kogeneracijas stacija darbosies automatiska rezima. Kogeneracijas iekartu planots darbinat
visu diennakti - 24 stundas. Biogazes raZotne strada nepartraukta reZzima 8760 stundas/gada.

KURINAMA RAKSTUROJUMS
Biogaze,
siltumspéja (Qd,) -17.9 MJ/nm3,
metana saturs (CH4) - 50,0 %,
séra saturs (S9) - 0,0
pelnu saturs (Ad) - 0,0.

Kurinama patérins dots tabula:

Resims Kurinama Iekarta marka
veids TEDOM Cento 160
Maksimalais, m3/sek 0.0246
biogaze
Gada, tukst.m3/gada 750
levadita siltuma jauda:
Reims Kurinama Iekarta
veids TEDOM Cento 160
Maksimalais, M]/sek 0.440
biogaze
Gada, TJ/gada 13.4

Oglekla dioksids (CO2) (020 028)
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Biogazes emisijas faktors ir vienads ar nulli [4] un nodokli nemaksa par oglekla dioksida (CO2)
emisiju, kas rodas, izmantojot atjaunojamos energoresursus [5].

Saskanpa ar LVGMC (CO:z emisiju no kurinama stacionaras sadedzinasanas aprékina metodika,
2020.g.) metodiku Oglekla dioksida izmeSus aprekina péc formulas:

M(CO2) = Bx Cm x Q4 x E(CO2) : 1000 t,

kur: B - kurinama pateérin$ gada, tikst.m3/gada;
Cm - metana saturs. Cm=0,50;
Q4, - kurinama zemaka siltumspéja, MJ/m3. Q4 = 35,88 GJ /tiikst. m3;
E(CO2) - emisijas faktors, t/T]J.
Saskanpa ar LVGMC datiem:
Metanam: E(CO2) =51.1261 t/T].
Avots Nr.A7

M(CO2)g=750x0,50x35,88x51.1261:1000 =688 t/gada.
Emisiju aprekins

PiesarnojoSo izmesSu normativie lielumi noteikti péc Ministru kabineta noteikumu Nr.17 no
07.01.2021. emisijas faktoru datu krajumu [3].

Emisijas faktori mazas jaudas sadedzinasanas iekartam:

Emisijas faktors E;, mg/M]
Vielu nosaukums Gazveida kurinamais (1.tabula)
Piemeéro jaunajam iekartam
Oglekla oksids (CO) 42
Séra dioksids (SO2) 10
Slapekla oksidi (NOx) 56

Emisijas daudzumu:

Ms = Qs x Ef: 1000,
Mg = Qg x Ef: 1000,
kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Qs,Qg - ievadita siltuma jauda, M]/sek vai T]/gada;

Ef - emisijas faktors, mg/M].
Avots Nr.A7
Oglekla oksids (020 029)
Biogaze: Ef=42 mg/m3

M(CO)s = 0.440x 42:1000 =0.0185 g/sek,
M(CO)g =13.4x42:1000 = 0.563 t/gada.

Séera dioksids (020 032)

Biogaze: Ef=10 mg/m3
M(SO2)s =0.440x10:1000 =0.00440 g/sek,
M(SO2)g =13.4x10:1000 =0.134 t/gada.

Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
Biogaze: Ef=56 mg/m3
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M(NOz)s =0.440x56:1000 =0.0246 g/sek,
M(NOz); =13.4x56:1000  =0.750 t/gada.

Dimgazu tilpumu pliismas atruma aprekins
Sauso dumgazu tilpumu aprekina péc formulas:

Vs=QsxSxa,
kur: Vs - sausais dumgazu tilpums, nm3/sek;
Qs - ievadita siltuma jauda, M]/sek;
S - degvielas koeficients pie fikséta 02 = 0 %, nm3/M].
Saskana ar LVS EN ISO 16911-1:20131 datiem:
Biogaze: S = 0.245 nm3/MJ;
o - gaisa daudzuma koeficients dumgazéem.

Gazveida un skidrajai (pie fikseta 02=15,0%): o  =3.52.
Avots Nr.A7
Vs =0.440x0.245x3.52 =0.379 nm3/sek.

Dimgazu tilpumu atbilstosi faktiskajam apstakliem aprekina péc formulas:
Ve=Vs:Bx (273 +t):273x(1-q4:100),

kur: V¢ - dimgazu tilpums, m3/sek;
Vs - sausais dimgaZu tilpums, nm3/sek;
B - sauso un mitro sadegSanas produktu tilpuma attieciba.
Biogaze: B =0,89;
t - dimgazu temperatira, °C. Lielums t tiek nemti 150 °C;
g4 - mehaniski nepilnigas sadegSanas siltuma zudumi, %. Lielums q4 tiek nemts:
Gazei: qgs =0%.
Avots Nr.A7

Vi =0.379:0,89 x (273 + 150) : 273 x (1 - 0: 100) = 0.660 m3/sek.
Vot =0.379:0,89 x (1-0:100) = 0.426 nm3/sek.
Vam =0.426x3600 =1534 nm3/h.

PiesarnojoSo vielu koncentracijas no avotiem
C=Ms:Vsx1000

kur: C - vielu koncentracijas dimgazes, mg/nms3;

Ms - piesarnojosas vielas maksimala izmete, g/sek;

Vs - sausais dimgaZzu tilpums pie fikseta Oz = 15,0 %, nm3/sek.
Avots Nr.A7

Oglekla oksids (020 029)

C =0.0185:0.379x 1000 = 48.8 mg/nm?.

Séera dioksids (020 032)

C =0.00440:0.379x1000=11.6 mg/nm?.

Slapekla oksidi (parrekinot uz slapekla dioksidu) (020 038)
C =0.0246:0.379 x 1000 = 64.9 mg/nm?.

Biogazes raksturojums (aprékinos pienemts):

1LVS NEISO 16911-1:2013 “Stacionaro avotu izmesi. Emisijas atruma un tilpuma pliismas atruma
manuala un automatiska noteikSana caurul]vados. 1. dala: Manuala atsauces metode (ISO 16911-
1:2013)".
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Saturs Meérvieniba

Metans CHa4 % 50,0
Oglekla dioksids CO2 % 45,0
Slapeklis N2 % 5.0

100
Kurinama zemakais sadegSanas siltums Qdz MJ/nm?3 17,9
Teoreétiskais degSanai nepiecieSamais gaisa daudzums Vo nm3/nm3 4,76
Teorétiskais dimgazu daudzums VOq4 nm3/nm?3 5,84
DiimgaZu daudzums atbilstosi noteiktajam (Oz2= 15 %) Vs nm3/nm?3 15.4

Avots Nr.A8. BNA biomasas tunelu iekrausana/izkrausana (tilpumveida)

Emisijas izplides augstums pienemts ka 8,0 m, tilpumveida avota izmeri - 1676 m2x
2,0 m, apkarteja gaisa temperatura.

Aprékiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums ir nepartraukts - 260 dienas gada, 8
stundas diennakti ar atskirigu intensitati.

SMPEL tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka)s =1676 m2x 0.50 oug/sek/m?2 =838 oug/sek.

M(smaka)s/ms =838 : (1676 x 2,0) = 0.250 oug/sek/m3.

Smaku emisijas ilgums T = 2080 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K = 1,0.

levérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

Mg =MsX36OOXTXKZ
Smaka (230031)
Avots Nr.A8
Mg =838 x3600x2080x1,0=6.27 x 10° oug/gada.

Avots Nr.A9. Gatava komposta uzglabasanas, pécapstrades nojume (tilpumveida)

Emisijas izpludes augstums pienemts ka 4,5 m, tilpumveida avota izmeri - 924 m2x
2,0 m, apkarteja gaisa temperatura.

Aprekiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums bus nepartraukts - 365 dienas gada,
24 stundas diennakti ar atSkirigu intensitati.

SMPEL tiek pienemts sekojoss lielums:

M(smaka)s =924 m2x0.11 oug/sek/m? =102 oug/sek.

M(smaka)s/m3 =102 :(924x2,0) = 0.0552 oug/sek/m3.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K = 1,0.

levérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

Mg =Msx3600xTxKz
Smaka (230031)
Avots Nr.A9
Mg =102 x3600x8760x1,0=3.22 x 10° oug/gada.

Planota situacija
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Iekseja traktortehnika

Jaunu apglabasanas Siinu izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Janvari” teritorija mobilie

avoti saistiti ar tehnologisko iekartu darbibu un transporta parvietoSanos.

Avots Nr.A10-1. Kalna noraksana (tilpumveida)
Emisijas videjais izplides augstums no laukuma 2,0 m, tilpumveida avota izméri -
32000 m? x 2 m, apkartéja gaisa temperatira.

Biivniecibas darbus SAP “Janvari” teritorija planots veikt dienas laika no plkst. 7 - 19.

- Darba
Moblla}ls Modelis Dau.dzu_ms Jauda, EU stundas
avoti diena kw stage -
gada
Atkritumu nonemsana un aizbérsana ar inertu materialu

Eskavators KOMA.TSU PC490 1 270 \Y 4380
vai analogs

Buldozers KOMAT.SU D65WX-18 1 164 \% 4380
vai analogs

Izrakto atkritumu $kirosana

Sijatajs McCloskey R105 3 98 1\ 4380
vai analogs

.Fron_ta!e_ns KOMA’I"SU WB97S-8 1 75 v 4380
iekravejs vai analogs

Transporta plusmas

Kravas . Vo.lvo FMX 4 420 v 4380

automasina vai analogs

PiesarnojoSo vielu emisiju daudzuma aprékinasanai no poligona ieks$éjas traktortehnikas
darbibas izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie avoti”
sniegta metodika, 2023. [6].

PiesarnojosSo vielu emisiju faktori:

Nosaukums Emisijas faktors (3.6.tabula [6]), g/kWh
jauda 75+130 kW (EU stage 1V) | jauda 130+560 kW (EU stage V)

Oglekla oksids 1,50 1,50
Slapekla dioksids 0,40 0,40
Cietas dalinas (PM) 0,025 0,015
PMio 0,025 0,015
PM2s 0,025 0,015
GOS 0,13 0,13
Dizeldegvielas patérin$ 255 250

Emisijas daudzums:
Ms=Efrx HP x LF : 3600,
Mg =Efx HPx T x LF: 1000000,

kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
Ef - emisijas faktors, g/kWh;
HP - tehnikas jauda, kW;
LF - gada noslodzes koeficients. Aprekinos pienemts LF = 0,5;
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T - gada darba laiks, h.

Séra dioksida emisiju daudzuma aprekinasanai no dizeldzin€ju darbibas izmantota
EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie avoti” sniegta metodika

[6].

SO2 emisijas tiek apréekinatas, pienemot, ka viss sérs degviela tiek pilniba parveidots par SOz,
izmantojot formulu:
2xkxB,
kur: k - séra saturs degviela, mg/kg. k = 10,0 mg/kg;
BnBg - degvielas patérins, kg/h vai kg/gada.

Degvielas patérins:
Bh=Efx HP x LF : 1000,

Bg =Bnx T,
kur: BnBg - degvielas patérins, kg/h vai kg/gada;
Ef - degvielas faktors, g/kWh;
HP - tehnikas jauda, kW;
LF - gada noslodzes koeficients;
T - gada darba laiks, h.

27(85)



Gad Degvielas
Nosaukums Jauda, Degvielas nosl?) dzes Gada darba pateérins
kW | faktors, g/kWh koeficients laiks, h ke/h kg/ 2_1g:;\d
KQMATSU PC490 270 250 0,5 4380 33.75 (147825
vai analogs
KQMATSU D65WX-18 164 250 0,5 4380 20.50 | 89790
vai analogs
McCloskey R105 92,0 255 05 4380 | 11.73 | 51377
vai analogs
KOMATSUWB975-8 | 75 255 05 4380 | 956 |41873
vai analogs

Noraditais aprikojums praktiski neparvietojas pa darba vietu (vairaki desmiti metru diena),
tapec puteklus, kas saistiti ar kustibu, var atstat novarta.

Emisiju aprekins

Emisijas avots Emisijas
. - . v Emisijas
Nosaukums Darl;la/l‘alks, Ples‘a:ir;,llg]sosas Kods faktoi‘s, g/sek t/gada
g/kWh

Oglekla oksids 020029 1,50 0.0563 | 0.887

Slapekla dioksids |020038 0,40 0.0150 | 0.237
gz‘;i‘)‘ﬁtors KOMATSU 42g0 |Cietisdalinas 200001 0,015 [0.000563| 0.00887
jauda - 270 kW tai skaita PM;o 200002 0,015 0.000563| 0.00887
tai skaita PMzs| 200003 0,015 0.000563| 0.00887

GOS 230001 0,13 0.00488 | 0.0769

Oglekla oksids 020029 1,50 0.0342 | 0.539

Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.00911 | 0.144
g‘é?vc\’lzxe_rlssKOMATSU 4ago  |Cletasdalinas  |200001] 0,015 [0.000342] 0.00539
: ’ tai skaita PM10| 200002 0,015 0.000342| 0.00539

jauda - 164 kW - —

tai skaita PMzs| 200003 0,015 0.000342| 0.00539

GOS 230001 0,13 0.00296 | 0.0467

Oglekla oksids 020029 1,50 0.0613 | 0.966

Sijatajs McCloskey Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.0163 0.258
R105, 4350 |Cietas dalinas 200001 0,025 0.00102 | 0.0161
jauda - 98,0 kW tai skaita PMi0| 200002 0,025 0.00102 | 0.0161
(2 gab) tai skaita PM5| 200003 0,025 0.00102 | 0.0161
GOS 230001 0,13 0.00531 | 0.0837

Oglekla oksids 020029 1,50 0.0156 | 0.246

o Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.00417 | 0.0657
Egﬁﬁ?;“%g‘;?% 4380 |Cietas dalinas 200001 0,025  [0.000260| 0.00411
: ’ tai skaita PM10| 200002 0,025 0.000260| 0.00411

jauda - 75,0 kW - —

tai skaitda PMy;s| 200003 0,025 0.000260]| 0.00411

GOS 230001 0,13 0.00135 | 0.0214
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Dizeldegvielas Séra saturs

Nosaukums patérin$ Pies‘:?,lir;)l:isoéés Kods degviela, g/sek t/gada
kg/h |kg/gada mg/kg
5212?9‘6“0“ KOMATSU | 33 75 | 147825 |Sera dioksids | 020032 10,0  |0.000188| 0.00296
Buldozers KOMATSU _ ] _
DESWR.18 20.50 | 89790 |Séra dioksids | 020032 10,0 |0.000114| 0.00180

R105 (2 gab)
Frontalais iekraveéjs 0.000053

11.73 | 51377 |Séra dioksids 020032 10,0 0.000196| 0.00308

KOMATSU WB975-8 9.56 | 41873 |Sera dioksids 020032 10,0 1 0.000837
Emisijas
Nosaukums Piesarnojosas vielas| Kods g/sek t/gada
Oglekla oksids 020029 0.167 2.64
Sera dioksids 020032 0.000551 0.00868
Slapekla dioksids | 020038 0.0446 0.705
Avots Nr'Alo'lKopa: Cietas dalinas 200001 0.00219 0.0345
tai skaita PM1o| 200002 0.00219 0.0345
tai skaita PM2;5| 200003 0.00219 0.0345
GOS 230001 0.0145 0.229

Nemot vera iegutos rezultatus, tiek secinats, ka SO: emisiju daudzums no
dizeldegvielas dzinéjiem uzskatams par nebutisku, un netiek nemts véra talakos
piesarnojoso vielu aprekinos.

vidusdala. Darba zona aptuveni 50x50 m, kas tiks no trijam pusém iezogota ar tris metru
augstu pretputeklu tiklu. Atkritumi sijaSanai/SkiroSanai tiks piegadati ar kravas
automasinam.

AtKkritumu ielade, sijasana un parkrausana

Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu no biuvniecibas un bivju nojaukSanas atkritumu
drupinasanas iekartas, izmantota ASV Vides aizsardzibas agentiiras piedavata metodika
(Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant
Emission Factors) sadala “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing” [7].
Metodika paredzéta piesarnojoSo vielu emisiju novertésSanai no derigo izraktenu apstrades.
Lielakie emisijas faktori, atbilstoSi metodikai, ir no smalko frakciju apstrades, kas ari1 tiek
izmantoti turpmakajos aprekinos.

Lai aprékinatu dalinu PM1o un dalinu PM2s emisijas, ir izmantots kopéjo cieto dalinu (TSP),
dalinu PM1o un dalinu PMz2s proporcionalais sadalijums, kas saskana ar EPA AP-421 metodika
sniegto informaciju ir raksturigs emisijam no beramkravu uzglabasanas un apstrades,
sadalijums noradits tabula:

Darbibas veids Dalinu PM;5 Dalinu PM1, Dalinu PM;5

L https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
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ipatsvars TSP ipatsvars TSP ipatsvars dalinu
frakcija frakcija PM;, frakcija
Apstrade un 5,3% 35% 15%
uzglabasana

Emisijas faktori dalipam PM no iepriekSminétajam darbibam apkopoti tabula:

Darbiba Piesarnojoso vielu emisijas faktori (tabula 11.19.2-1.)
Dalinas PM, kg/t | Dalinas PMo, kg/t | Dalinas PM;;, kg/t
Materialu ielade 0,000008 0,000008 0.000001
Materialu sijaSana/skiroSana 0,0125 0,0043 0.000645
Materiala parkrauSana 0,00005 0,00005 0.000008
Kopa: 0.012558 0.004358 0.000654
Emisijas daudzums:
Mg =B x Ef: 1000 t/gada,
Ms=Mg:T:3600x 1000000 g/sek,
kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
B - jauda, t/gada. B = 3000 t/gada;
Ef - emisijas faktors, kg/t;
T - darbibas laiks, T = 4380 h/gada.
Emisiju aprekins
Emisijas avots Emisijas
Jauda, Da_rba Piesarnojosas emisijas -
Nosaukums t/gada lalks,_ vielas Kods faktors, g/sek | t/gada
h/gada kg/t
Atkri ielad Cietas dalinas 200001 | 0.012558 | 0.00717 | 0.0753
Sgég:s;nlfnlf);rker'auéana 3000 | 4380 | tai skaita PMy5/ 200002 | 0.004358 | 0.00249 | 0.0261
tai skaita PM,5/ 200003 | 0.000654 |0.000374|0.00392

AtKkritumu uzglabasanas kaudzes

Atkritumi tiek glabati uz laukuma (2500 m2). Aprekinu vajadzibam pienem, ka uzglabasanas
laiks ir 8760 stundas gada (365 dienas gada, 24 stundas diena).

Glabasana

Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu no atkritumu kaudzes, izmantota ASV Vides
aizsardzibas agentiras piedavata metodika (Environmental Protection Agency (EPA))
metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadala “Aggregate
Handling And Storage Piles” [8].

Veja erozijas izraisito emisijas dalu aprekina, izmantojot materialu kaudzes platibu ~ 0,25 ha.
Ms=AFxkx1000xS:3600 g/sek,
Mg=AFxk:1000xSx T t/gada,
kur: AF- uzglabasanas emisijas faktors, kg/ha/h.
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Saskana ar 2.tabulu [9] AF = 0,4 kg/ha/h;

k - putek]u saturs.
Saskanpa ar AP-42.p.13.2.4.3 [8]:
Cietas dalinas: k=1,0,

PMio: k=0,35,
PMay;s: k=0,053;
S - uzglabasanas laukuma izmeéri, ha. S = 0,250 ha.

T - uzglabasanas laiks. T = 8760 h/gada.
Cietas dalinas (200 001)

M(PM)s =0,4x1,0x1000x0,250:3600 =0.0278 g/sek,
M(PM); =0,4x1,0:1000x0,250 x8760 = (0.887 t/gada.

Tai skaita PM1o (200 002)

M(PM1o)s =0,4x0,35x1000x 0,250 : 3600 =0.00972 g/sek,
M(PMu1o)g =0,4x0,35:1000x 0,250 x 8760 =0.307 t/gada.

Tai skaita PMz2,5 (200 003)

M(PMzs)s = 0,4x 0,053 x 1000 x 0,250 : 3600 =0.00147 g/sek,
M(PMzs)s = 0,4x0,053: 1000 x 0,250 x 8760 = 0.0464 t/gada.

Transporta plusma

Kravas automasina Volvo FMX vai analogs (Euro V) jauda ir 420 kW tiek darbinats, izmantojot

dizeldegvielu.

Lai noteiktu piesarnojoSo vielu emisiju daudzumu no transporttehnikas darbibas, tika
izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1-a-3-b-i, 2024 sadala “Autotransports”

sniegta metodika [10].

PiesarnojoSo vielu emisiju faktori:

Emisijas faktors [10], g/km

Nosaukums Dizela kravas automasina 14-20 t
(3-21,3-22,3-27 tabulas)
Oglekla oksids 1,116
Slapekla dioksids 3,035
Cietas dalinas (PM) 0,0241
PM1o 0,0241
PM2;5 0,0241
GOS 0,034
Dizeldegvielas patérin$ 210

Emisijas daudzums:

Ms = Ln x Ef: 3600,
Mg = Lgx Ef: 1000000,

kur: MsMg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;

LnLg - kravas automasinam nobraukums, km/h vai km/gada.
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Ef - emisijas faktors, g/km nobraukuma.

Sera dioksida emisiju daudzuma aprékinasanai no dizeldzineju darbibas izmantota EMEP/
EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezce]u mobilie avoti” sniegta metodika [6].
SO2 emisijas tiek aprékinatas, pienemot, ka viss sérs degviela tiek pilniba parveidots par SOz,
izmantojot formulu:
2xkxB,
kur: k - séra saturs degviela, mg/kg. k = 10,0 mg/kg;
BnBg - degvielas paterins, kg/diena vai kg/gada.

Degvielas patérins:
Bd = Lax Ef: 1000,
Bg = LgX Et: 1000,
kur: B4,Bg - degvielas patérin$, kg/diena vai kg/gada;
LqLg - kravas automasinam nobraukums, km/diena vai km/gada;
Ef - degvielas faktors, g/km.

Papildus tika aprékinatas cieto dalinu emisijas, kas saistitas ar kravas automasSinas
parvietoSanos pa grants celu poligona teritorija.

Sim noliikam izmantota emisijas faktoru aprékinu formula no ASV Vides aizsardzibas

agentiiras AP 42 metodiku krajuma ,Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 13.2.2.

sadalas ,Unpaved Roads” [11]. Emisijas faktoru aprékina saskana ar $adu vienadojumu:
Er=kx(s:12)2x (W:3)>x281,9

kur: Ef - emisijas faktors atbilstosi dalinu izméram, g/km;
k - faktors, kas atkarigs no dalinu izmera.
Cietas dalinask = 4.9,
PM1o k=1.5,
PM25 k=0.15;

a,b - konstantes, kas atkarigas no dalinu izmera.
Cietas dalinasa = 0.7 b =0.45,

PM1o a=09 b =0.45,
PMzs a=0.9 b =0.45;
S - cela virsmas sanesu materiala ipatsvars, %.

S =1.8+25.2 [tabula 13.2.2-3], aprékinos pienemts S = 2,0 %);
W  -videja transportlidzekla masa, t.i.

ar kravu W=141t,
bez kravas W=21t,
vidéjais W=31.0t.

Lai maksimali samazinatu puteklu emisijas, transportéjot saskirotos atkritumus, tiek veikti

sadi preventivie pasakumi:

e saSkirotie atkritumi pa to veidiem, kas tiks vesti arpus poligona teritorijas, tiks
transporteti ar slegta tipa kravas auto vai ar piekabeém/puspiekabém, kuru augseja dala
tiks parklata ar nostiprinatu tentu. Savukart, saskirotos atkritumus, kas ar kravas
automasinam tiks parvadatas tikai poligona teritorija, nemot véra nelielos attalumus un to,
ka atkritumi ir mitri, kravas netiks atseviski parsegtas;
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e visa Sunu buvniecibas laika iekséjie celi tiks pastavigi mitrinati ar deni. Mitrinasanas
bieZums planots atkariba no laikapstakliem, sausaja perioda no 2 lidz 3 reizém diena.
Aprekiniem meés pienemam, ka mitrinasanas efektivitate bus vismaz 75 %.

PiesarnojosSo vielu emisiju faktori:

Eremy =4,9x(2,0:12)%7x (31.0:3)045x281,9x (1-0,75) =282 g/km,
Eremio) = 1,5x (2,0:12)%9x (31.0: 3)°45x 281,9x (1-0,75) = 60.3 g/km,
Efemz,5) = 0,15 x (2,0 : 12)09 x (31.0 : 3)045x 281,9 x (1-0,75) = 6.03 g/km.

Transporta plismas. Cel$ ar grants segumu (1.pirma buvniecibas karta)

Aprékiniem tiek pienemts, ka, veidojot jaunas parstrades Siinas (1 karte), kravas automasina
(piem., Volvo FMX paSizgazejs) veiks 156 braucienus diena. Pievedcela garums uz grants cela
1,50 km. Darba laiks: 12 stundas diena (7.00-19.00), 365 dienas gada.

Pievedcela garums uz grants cela 1,50 km. Darba laiks: 12 stundas diena (7.00-19.00), 365
dienas gada.
Viens brauciens pa pievedcelu (turp un atpakal) ir 1,50 x 2 = 3.00 km.

Planoti braucieni, kuru garums (vidé€jais) bis:
e Volvo FMX pasizgazéjs - 156 braucieni diena (56940 gada), 468 km/diena (170820

km/gada).
Degvielas patérin$
Nosaukums Degvielas Nobraukums Degvielas paterin$
faktors, g/km | km/diena km/gada |kg/diena| kg/gada
Volvo FMX pasizgazéjs 210 468 170820 98.3 35872
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Emisiju aprekins

Emisijas avots Emisijas
Kustiba Piesarnojosas Emisijas )
Nosaukums km/dien| km/gad ielas Kods | faktors, g/sek t/gada
a a vie g/km
Oglekla oksids 020029| 1,116 0.00605 0.191
Slapekla dioksids| 020038 | 3,035 0.0164 0.518
Volvo FMX pasizgazéjs, 468 170820 Cietas dalinas 200001 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
dizeldzingjs tai skaita PM10/200002| 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
tai skaita PM,5/200003| 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
GOS 230001| 0,034 | 0.000184 | 0.00581
Dizeldegvielas Sera
Nosaukums ke/ dli):Itlel‘lf,ls - Plessirggjsosas Kods dse;;tvuil;a g/sek t/gada
a kg/gada , mg/kg
Volvo FMX paSizgazejs, S
dizeldzingjs 98.3 | 35872 |Séra dioksids 020032| 10,0 | 0.0000228 |0.000717
Kustiba Piesarnojosas Emisijas -
Nosaukums km/dien| km/gad ielas Kods | faktors, g/sek t/gada
3 3 vie g/km
Volvo FMX pasizgazejs, Cietas dalinas 200001| 282 1.53 48.2
parvieto$anos pa 468 |170820| taiskaita PM1,|200002| 60.3 0.327 10.3
grants celu tai skaita PM5/200003| 6.03 0.0327 1.03
Kustiba Piesarnojosas Emisijas )
Nosaukums km/dien| km/gad . Kods | faktors, g/sek t/gada
3 A vielas g/km
Oglekla oksids 020029 0.00605 0.191
Sera dioksids 020032 0.0000228 |0.000717
- Slapekla dioksids| 020038 0.0164 0.518
g;‘;fp"rta plusmas Cietas dalinas | 200001 153 48.2
tai skaita PM10| 200002 0.327 10.3
tai skaita PM25/ 200003 0.0328 1.03
GOS 230001 0.000184 | 0.00581
Nemot vera iegutos rezultatus, tiek secinats, ka SO: emisiju daudzums no

dizeldegvielas dzinéjiem uzskatams par nebutisku, un netiek nemts véra talakos
piesarnojoso vielu aprékinos.
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Avots Nr.A10-1. Kalna noraksana
Tilpumveida avota izméri ~ 32000 m? x 2 m.

Piesarnojoso
Vielu izmegu CO, g/sek NOZ, g/sek PMlO, g/sek PMZ'S, g/sek GOS, g/sek
avots
lek$gja
traktortehnika 0.167 0.0446 0.00219 0.00219 0.0145
Atkritumu ielade,
sjasana, - - 0.0122 0.00184 .
parkrausana un
uzglabaSana
Transporta 0.00605 0.0164 0.327 0.0328 0.000184
plisma
Kopa: 0.173 0.0610 0.341 0.0368 0.0147
Parrekinats uz avota tilpuma vienibu
1.scenarijs (32000 x 2,0)
Me/sek/m3| 5 00000270 0'000;)0095 0.00000533 (0.000000580|0.000000230
2.scenarijs (26000 x 2,0) - tikai transporta plusma
Mg/sek/m3 0.00020011 0.000g0031 0.00000629 0.000000631 0.000(3}00000

Avoti Nr.A10-1 un A10-2. Kalna noraksana (pielietojams ari Sunu aizpildiSanai)
(tilpumveida)

Aprekiniem tiek pienemts, ka smaku emisijas ilgums bus 365 dienas gada, 24 stundas
diennakti ar atskirigu intensitati. No jaunas Stinas smaku noteikSana izmantoti dati lidziga
emisijas avota (skatit aprekinu (avots Nr.A1. Atkritumu kratuve).

Emisijam tiek pienemts sekojoS$s lielums:

M(smaka)s =32000 m?2x 0.36 our/sek/m? =11520 oug/sek.

Smaku emisijas ilgums T = 8760 h/gada.

Gada noslodzes koeficients K = 1,0.

levérojot smaku emisijas ilgumu un noslodzes koeficientu, izmeSu daudzums gada:

Mg =Msx3600xTxK:
Smaka (230031)
Mg =11520x3600x8760x1,0 =3.63x 10! our/gada.

Parrekinats uz avota tilpuma vienibu
1.scenarijs

M(smaka)ouk/sek/m3 = 11520 : (32000 x 2,0) \ 0.180 oug/sek/m3
2.scenarijs
M (smaka)ouk/sek/m3 = 11520 : (26000 x 2,0) | 0.222 oug/sek/m?3

Zinas par emisijas avotiem skatit 1.tabula.

[zmesu dinamikas raksturojums dots 3.pielikuma.
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3. Emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati

letekmes uz vidi novértéjums tika veikts tikai tam vielam, kas tiek emitétas atmosfera jauna
apglabasanas Stinu buivniecibas un ekspluatacijas laika.

Aprékini liecina, ka, veicot darbus SAP "Janvari" Jauno apglabasanas Sinu teritorija,
piesarnojoso vielu un smaku emisiju ietekme ir noteikto standartu robezas.

Lai apstiprinatu Sos secinajumus, tika veikta emisiju izkliedes simulacija kalna noraksSana

diviem scenarijiem:

. 1.scenarijs - veca atkritumu kratuves kalna norakSanas posms (emisijas avots A10) kur
emisijas avota laukums attiecinats uz visu kalna pamatnes laukumu un emisijas avots
atrodas 2 m augstuma virs zemes virsmas.

Gaisa piesarnotajs - oglekla oksida, slapekla, PM un smaka emisijas.

. 2.scenarijs - aktiva atkritumu apglabasanas vieta (emisijas avots A10) atrodas
maksimali 38 metru augstuma metri virs zemes (relativais augstums).
Gaisa piesarnotajs - smaka.

Tika nemtas vera emisijas ekspluatacijas laika
o ieksSeja traktortehnika;
e atkritumu ielade, sijaSana un parkrausana un uzglabasana;
e transporta plisma.

Buvdarbu laika SAP "Janvari" turpina stradat veicot darbibas ar atkritumu apsaimniekoSanu
(no atkritumu piegades, SkiroSanas, parstrades un apglabasanas procesiem), kas veido fona
emisiju avotus.
Lai noveértétu esoSo piesarnojumu planotas darbibas apkartné, 2025.gada VSIA "Latvijas
vides, geologijas un meteorologijas centrs" (LVGMC) tika pieprasita informacija par
piesarnojuma fona koncentracijam paredzetas darbibas ietekmes zona. LVGMC sniegta
informacija balstita uz modeléSanas rezultatiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot
Gausa matematisko modeli.
Aprekinos ieklauti:

e stacionarie piesarnojuma avoti (datu baze 2-Gaiss);

e mobilie piesarnojuma avoti (transporta plismu intensitates méerijumu dati).

Analizéjot sanemto informaciju par esoSo piesarnojumu, jasecina, ka esosa gaisa kvalitate
planotas darbibas paredzetaja teritorija neparsniedz noteiktos normativus (5.pielikums):

Ietekmes zona fona koncentracija,
Piesarnojosa viela Aprekinu periods ng/m3 / oug/m3

min+max apréekinam pienemta
Oglekla oksids Gada vidéja koncentracija 259,02 + 259,3 259,3
Slapekla dioksids | Gada vidéja koncentracija 3,06 + 3,2 3,2
Putekli PM1o Gada vidéja koncentracija 13,581 + 13,59 13,59
Putekli PMz2s Gada vidéja koncentracija 7,5408 + 7,548 7,548
Smaka Gada vidéja koncentracija 0,01 +0,5 0,5

Atbilstosi MK 02.04.2013. not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas



limita projektu izstradi” 27.punktam, operators modelé piesarnojoso vielu izkliedi katram no
pédéjiem trim gadiem (veic jutiguma analizi).
Informacija par meteorologiskos apstaklus raksturojoSiem parametriem piesarnojosas
darbibas ietekmes zona jutiguma analizes veikSanai nepiecieSamo gadu griezuma
(2021.+2023.gadi) sanemta elektroniska veida no LVGMC.
Meteorologisko datu (Stendes novérojumu stacija) kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas
intervalu:

e piezemes temperatura (2C);

e V€ja atrums (m/s);

e VE€javirziens (2);

e kopéjais makonu daudzums (octas);
virsmas siltuma plisma (W/m?2);
sajaukSanas augstums (m);
albedo (%);
Monina-Obuhova garums (m).

Veja raksturlielumu grafiska interpretacija dota 6.pielikuma.

Izkliedes aprekini veikti visam vielam, kuram saskana ar MK 03.11.2009. not. Nr.1290
“Noteikumi par gaisa kvalitati” noteikti gaisa kvalitates normativi. Novertéjuma izmantotie
robezlielumi apkopoti tabula:

Piesé.rl,lojoéés Robeil.ieluma Noteilf§anas Robezlielums
vielas veids periods
oo
Sipocioiids | | Sunde | dunda | 200V el st 1918
Slapekla dioksids robeG;i?ea{ums Kalt;r;c(ljirais 40 pg/ms3
Dalinas PMio | oposionams | 24St0ndas | e gadh (9040 procentie)
Dalinas PM s robeG;i(l?ums Kalegr;(éirais 20 pg/m?

Aprékinu veikSana un rezultatu noformésana nemtas véra MK 02.04.2013. not. Nr.182
"Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi" prasibas un
rezultati interpreteti atbilstoSi MK 03.11.2009. not. Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitati".
AtbilstoS$i minétajos MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrades gaita atbilstibu
cilveku veselibas aizsardzibai paredzetajiem gaisa kvalitites normativiem un vadlinijam
neverte:
e ripnicu teritorijas vai ripnieciskajas iekartas, kur ir spéka darba drosibas un veselibas
aizsardzibas noteikumi;
e uz celu brauktuvém un brauktuvju starpjoslas, iznemot vietas, kur paredzéta gajéju
piekluve starpjoslam;
e jebkura vieta, kas atrodas teritorija, kura nav pieejama iedzivotajiem un kura nav
pastavigu dzivesvietu.

Smaku izkliedes emisijas apréekinu veikSana un rezultatu noforméSana nemtas vera MK
2013.gada 0Z.aprila not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
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limita projektu izstradi” prasibas un rezultati interpretéti atbilstosi MK 2014.gada
25.novembra not. Nr.724. “Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteiksanas
metodém, ka ari kartibu, kada ierobeZo So smaku izplatiSanos”.
Smakas mérklielums ir 5 oug/m3. So koncentraciju nedrikst parsniegt vairak par 168 stundam
gada, tatad attiecigi aprekina nepiecieSams izmantot 98,08 procentili. Smakas noteikSanas
periods ir viena stunda.
Atbilstibu smakas meérklielumam nodrosina:

e savrupmaju apbuves teritorija,

e mazstavu dzivojamas apbuves teritorija,

e daudzstavu dzivojamas apbuves teritorija,

e publiskas apbuves teritorija,

e jauktas centra apbuves teritorija,

e dabas un apstadijumu teritorija.

Gaisa piesarnojuma novértéjuma ir ieklautas sekojoSas individualas dzivojamas apbuves
teritorijas (dzivojamas majas):

Adrese (je_ogréfiskés
koordinates (LKS-92 TM)
Dzivojama maja Upeskalni 414009 354824
Dzivojama maja Ozoli 412039 353526
Dzivojama maja Smugi 412564 352424

Poligona "Janvari” teritorijas izmantoSanas merkis - TA - Tehniskas apbuves teritorija. Ap
poligonu esoSo zemju lietoSanas mérkis - MeZu teritorijas. Objekta funkcija atbilst
pasvaldibas teritorijas planojuma paredzétajai tehniskas apbiives teritorijai.

SIA "Atkritumu apsaimniekosanas
sabiedriba "Piejura™"
SAP “Janvari”, Laidzes pagasts, Talsu novads

Tehniskas apblves teritorija

™
| Cietu sadzives |
| atkritumu pcrﬁguns:

™ MeZu teritorija

Lauksaimniecibas teritorija

Novertéjuma ietvaros veértétas augstakas aprekinatas piesarnojuma koncentracijas
paredzétas darbibas vietas tuvuma izvietotajas teritorijas, kuras ir pieejamas iedzivotajiem.
Novertéjuma ietvaros paredzétas darbibas raditais piesarnojums summeéts ar esoSo fona
piesarnojumu, par kuru informaciju sniedza LVGMC.
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Lai prognozéetu ietekmi uz gaisa kvalitati, SIA "TEST" veikta gaisa piesarnojuma izkliedes
modelésana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1),
beztermina Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matematisko modeli.

Aprékinos nemtas véra vietéja reljefa ipatnibas un apbiives raksturojums. Gaisa piesarnojuma
izkliedes modeléSana veikta, lai aprékinatu piesarnojoso vielu vidéjas, piezemes limeni esoSas
koncentracijas, nemot véra teritorijai raksturigos meteorologiskos apstaklus, un
koncentraciju procentiles, ka ari, lai izvertétu piesarnojuma izkliedi pie nelabveligiem
meteorologiskajiem apstakliem.

Skaitlotaja ievaditi izejas dati atbilstoSi raZotnes darbam, kad vienlaicigi strada visas iekartas
ar maksimalu slodzi. Uznémuma teritorija ir lidzens reljefs.

Atbilstosi MK 02.04.2013. not.Nr.182 "Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi" 27.2.punktam ir nemta véra $i faktora ietekme uz rezultatu un,
model€jot piesarnojuma izkliedi, tiek nemts véra ari €ku izvietojums (2.tabula).

Gaisa piesarnojuma modelésanas rezultati konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur
atrodas uzneémums, izmantojot ADMS 4.1, doti 7.pielikuma.

Ka redzams tabula, gaisa kvalitates normativi netiek parsniegti.

Maksimala Aprekinu punkta Piesirnoiosa Piesirnoi
piesarnojosas Maksimala Aprekinu koordinatas d lgfl?mo]o?f_st_ klesaruttj Juma
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ (arpus uznémuma -arbibas emt ; Ell R or_ll(;?n ractja
viela piesarnojuma |koncentracijal, laika teritorijas) plesariojuma daja attleﬁl al}:fft gaisa
koncentracija, pg/ms intervals X Kk summe}re_l.]_a o vanita eso
ug/m3 , m Y, m oncentracija, % normativu, %
1.scenarijs - 2023 gads
gfl?é‘ia 101.7 3612 | gads/8h | 413432 | 353639 28.17 3.61
311211’{‘3‘;2 42.4 45,63 | gads/1h | 413263 | 353718 92.98 22.80
311211’(‘3‘52 2.19 5394 | gads/la | 413331 | 353797 40.63 13.48
PM;o 234 37,05 |gads/24h| 413334 | 353792 63.24 74.00
PM1o 11.71 25,36 gads/1a | 413334 | 353792 46.28 63.25
PM 5 1.25 8,807 gads/1a | 413334 | 353792 14.20 44.00
Maksimala Aprekinu punkta Piesirnoiosa Piesirnoi
piesarnojosas Maksimala Aprekinu koordinatas d lgfle:rnowfta_st_ klesarl,lto juma
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ (arpus uznémuma ~arbibas emi g ? tti or_ll(;?n ratc va
viela piesarnojuma | koncentracija laika teritorijas) plesarfiojuma daja a 1elc(l al‘t’ff gaisa
koncentracija, 8, ug/ms3 intervals X Kk summaraja o valta eso
ng /m? , m Y, m oncentracija, % normativu, %
1.scenarijs - 2022 gads
Oglekla | 907 | 3509 |gads/8h| 413335 ] 353792 | 2591 | 3.50

1 RaZotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
3 Slapekla dioksida (NO2) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO>) gada vidéja koncentracija ar fonu

5 PMiodiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

6 PM1 gada vidéja koncentracija ar fonu
7 PM; 5 gada vid€ja koncentracija ar fonu
8 Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
9 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
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oksids
Slapekla 36.5 39,71 | gads/1h | 413215 | 353827 91.94 19.85
dioksids
Slapekla 2.16 5362 | gads/la | 413335 | 353791 40.30 13.40
dioksids
PM1o 20.5 34,13 gads/24h| 413335 | 353791 60.12 68.20
PM1o 11.51 25,14 gads/1a | 413334 | 353792 45.86 62.75
PM; 5 1.25 8,805 gads/1a | 413334 | 353792 14.20 44.00
1.scenarijs - 2021 gads
Oglekla 92.7 3522 | gads/8h | 413381 | 353726 26.34 3.52
oksids
Slapekda 40.5 43,73 | gads/1h | 413027 | 353719 92.68 21.85
dioksids
Slapekla 2.11 5314 | gads/la | 413333 | 353794 39.74 13.28
dioksids
PMio 215 35,15 gads/24h| 413333 | 353794 61.25 70.20
PM1o 11.21 24,86 gads/1a | 413335 | 353791 45.20 62.00
PM; s 1.23 8,787 gads/1a | 413335 | 353791 14.01 43.90
2.scenarijs - 2023 gads
Oglekla 20.7 2802 | gads/8h | 413025 | 353716 7.39 2.80
oksids
Slapekda 42.3 4553 | gads/1h | 413025 | 353716 92.97 22.75
dioksids
Slapelda 121 4414+ | gads/la | 413025 | 353716 27.44 11.03
dioksids
PMio 1.2 14,85 gads/24h| 413512 | 353685 8.11 29.60
PMio 0.41 14,06 gads/1a | 413149 | 353762 2.93 35.00
PM; s 0.13 7,687 gads/1a | 413149 | 353761 1.69 38.40
.M a_ks im.élvé_ R . . Piesarnojosas Piesarpojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu Aprékinu punkta darbibas emitéta Koncentraciia
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ koordinatas L X dala lattieciba t ja
viela piesarnojuma | koncentracija laika (arpus uzpémuma plesarnojuma daja ja 1e;:(1 "lisz gailsa
koncentracija, 6, ug/ms3 intervals teritorijas) ko;:g)ﬂ;ﬁ;’; % nor‘rl)?::t; ::so/
pg/m? ' '
2.scenarijs - 2022 gads
Oglekla 16.7 2767 | gads/8h | 413025 | 353716 6.05 2.76
oksids

1 Slapekla dioksida (NOz) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
2 Slapekla dioksida (NO2) gada vidéja koncentracija ar fonu

3 PM1odiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

4 PM1o gada vidéja koncentracija ar fonu
5 PM; 5 gada videja koncentracija ar fonu
6 Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
7 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
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fﬁi‘f{iﬂi 27.8 31,01 | gads/1h | 413031 | 353719 89.68 15.50
311211’{‘:‘52 1.13 4,332 | gads/la | 413025 | 353716 26.10 10.83
PMi0 1.3 14,9% |gads/24h| 413412 | 353535 8.72 29.80
PMi0 0.41 14,0+ | gads/la | 413451 | 353730 2.93 35.00
PM, s 0.13 7,685 | gads/la | 413149 | 353761 1.69 38.40
2.scenarijs - 2021 gads
Ooli‘_fcll‘ia 16.7 276 | gads/8h | 413026 | 353716 6.05 2.76
fﬁi‘f{i‘c}é 42.6 45,8 | gads/1h | 413026 | 353716 93.01 22.90
211211’{‘3‘(112 1.18 4,38+ | gads/la | 413031 | 353721 26.94 10.95
PMio 1.1 14,75 |gads/24h| 413462 | 353585 7.48 29.40
PM;0 0.41 14,06 | gads/l1a | 413149 | 353762 2.93 35.00
PMas 0.13 7,687 | gads/la | 413149 | 353762 1.69 38.40

Tabula noraditas augstakas aprekinatas koncentracijas teritorijas, kas atbilst Ministru
kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.724 "Noteikumi par piesarnojosas
darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ar1 kartibu, kada ierobeZo So smaku
izplatiSanos" 45.punkta nosacijumiem.

Maksimala - s ovs I .
- s v R . . Piesarnojosas Piesarpojuma
piesarnojosas Maksimala Aprékinu Apreékinu punkta _ o = s
S a .y - oo . X it darbibas emitéta koncentracija
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ koordinatas L . A .
. s = s - = _ piesarnojuma dala [attieciba pret gaisa
viela piesarnojuma koncentracija laika (arpus uznémuma Summaraia kvalitates
koncentracijas, 7, oug/m3 intervals teritorijas) Arajz o - o
oug/m? koncentracija, % normativu, %
1.scenarijs - 2023 gads
413338| 353788
Smaka 2.60 3,10 gads/1h = - 83.87 62.00
AI'pUS uznemuma

1 Slapekla dioksida (NOz) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
2 Slapekla dioksida (NO2) gada vidéja koncentracija ar fonu

3 PM1odiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

4 PM1o gada vidéja koncentracija ar fonu
5 PM; 5 gada videja koncentracija ar fonu
6 Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
7 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu
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teritorijas

414009 | 354824

Smaka 0.018 0,518 gads/1h | Dzivojama maja 3.47 10.36
Upeskalni
412039/ 353526
Smaka 0.009 0,509 gads/1h | Dzivojama maja 1.77 10.18
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.008 0,508 gads/1h | Dzivojama maja 1.57 10.16
Smugi
1.scenarijs - 2022 gads
413342 353791
Smaka 211 2,61 gads/1h | Arpus uznémuma 80.84 52.20
teritorijas
414009 | 354824
Smaka 0.016 0,516 gads/1h | Dzivojama maja 3.10 10.32
Upeskalni
412039] 353526
Smaka 0.007 0,507 gads/1h | Dzivojama maja 1.38 10.14
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.007 0,507 gads/1h | Dzivojama maja 1.38 10.14
Smugi
1.scenarijs - 2021 gads
413330 353796
Smaka 2.66 3,16 gads/1h | Arpus uznémuma 84.18 63.20
teritorijas
414009 | 354824
Smaka 0.018 0,518 gads/1h | Dzivojama maja 3.47 10.36
Upeskalni
412039] 353526
Smaka 0.011 0,511 gads/1h | Dzivojama maja 2.15 10.22
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.007 0,507 gads/1h | Dzivojama maja 1.38 10.14
Smugi
Maksimala S S
) » pieférnoioéﬁ_s i Maksin}él_é Aprékinu Apreékinu p_unkta d::g?g;gg’;?:; ia i:)elf:::'::r];g;:
Piesarnojosa | darbibas emitéta summara periods/ koordinatas Lo g .
viela piesarnojuma koncentracija laika (arpus uznémuma plesarr‘xolqma}_da]a attlecnba_pret gailsa
koncentracija?, 2, oug/m?3 intervals teritorijas) K summ:}rz.i_]fl o kvallt_a teso
oug/m? oncentracija, % normativu, %
2.scenarijs - 2023 gads
413462 | 353635
Smaka 0.18 0,680 gads/1h | Arpus uznémuma 26.47 13.60
teritorijas
Smaka 0.015 0,515 gads/1h 414009 | 354824 291 10.30

Dzilvojama maja

1 Razotnei stradajot ar maksimalu jaudu, kad vienlaicigi strada visas iekartas ar maksimalu slodzi
2 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu
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Upeskalni
412039] 353526

Smaka 0.009 0,509 gads/1h | Dzivojama maja 1.77 10.18
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.008 0,508 gads/1h | Dzivojama maja 1.57 10.16
Smugi

2.scenarijs - 2022 gads
413462| 353635
Smaka 0.18 0,680 gads/1h | Arpus uznémuma 26.47 13.60
teritorijas
414009 | 354824
Smaka 0.015 0,515 gads/1h | Dzivojama maja 291 10.30
Upeskalni
412039 353526
Smaka 0.006 0,506 gads/1h | Dzivojama maja 1.19 10.12
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.007 0,507 gads/1h | Dzivojama maja 1.38 10.14
Smugi
2.scenarijs - 2021 gads
413362 353535
Smaka 0.17 0,667 gads/1h | Arpus uznémuma 25.49 13.34
teritorijas
414009 | 354824
Smaka 0.015 0,515 gads/1h | Dzivojama maja 291 10.30
Upeskalni
412039] 353526
Smaka 0.010 0,510 gads/1h | Dzivojama maja 1.96 10.20
Ozoli
412564 | 352424
Smaka 0.007 0,507 gads/1h | Dzivojama maja 1.38 10.14
Smugi

Analizéjot aprekinos un modeléSanas gaita iegiitos rezultatus, jasecina, ka planotas darbibas
rezultata tiks ieveroti gaisa kvalitates normativi.

Atbilstosi MK not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” 34.1.punktam, piesarnojoSo vielu izkliedes aprékinu rezultati jaattélo
grafiska forma tiem aprékinu variantiem, kuros maksimala aprekinata piesarnojosas vielas
summara koncentracija parsniedz 40 % no gaisa kvalitates normativa vai vadlinijas noteikta
robeZlieluma vai meérklieluma.

Rezultatu grafiskais attélojums ir izdarits PM1o un PM2;5 koncentracijam ar fonu 8.pielikuma.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstaklus,
izmantota gaisa kvalitates modeléSanas gaita iegiita informacija par piesarnojosas vielas
maksimalo koncentraciju (100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem
parametriem, pie kadiem ta aprekinata. Saskana ar veiktajiem izkliedes aprékiniem,
nelabveéligus meteorologiskos apstaklus raksturo parametri, kas noraditi 9.pielikuma.

Secinajumi
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Izvertejot aprekinu rezultata iegltos rezultatus un salidzinot tos ar fona datiem varam
secinat, ka kaitigo vielu emisija ietekme jauno apglabasanas Sinu buvniecibas laikda SAP
“Janvari” teritorija ir nenozimiga.

Vieniga darbiba, kas rada papildus slodzi uz apkartejas vides gaisa kvalitates stavokli ir jauna
Sunas buvniecibas laika veicamas darbibas.

Lidz ar to piesarnojoSo vielu emisijas zina paredzams puteklu dalinu emisiju pieaugums
poligona, jo tiks izrakti un $kiroti vecas izgaztuves kalna esosie atkritumi. Saja procesa tiks
izmantotas divas SkiroSanas linijas. Lai ierobeZotu puteklu un smaku emisijas no paredzéeta
darbibas skirosanas linijas tiks apjoztas ar specialu puteklus un smakas aizturosu (samazina
to izplatibu 85 % apmeéra) materialu. Tapat puteklu emisiju ierobeZojoss pasakums ir
atkritumu kalna noraksana punktveida, tas ir norakSanas darbi notiek tikai vienlaicigi viena
vieta, kas attiecigi samazina puteklu emisijas.

Vecas rekultivetas izgaztuves kalna apglabato atkritumu izrakSana un iekrausana tiks veikta
apstaklos, kad Sis materials satur palielinatu mitruma daudzumu, lidz ar to puteklu rasanas
iekrausanas laika transportésanai un tas laika uz skiroSanas liniju nav véra nemama.

Tapat gan Sobrid, gan jauno Sunu buvniecibas laika apréekinos konstatétas transporta raditas
puteklu, oglekla oksida, séra dioksida emisijas ir nebutiskas un lidz ar to nav nemamas vera.
Savukart slapekla oksidu emisijas jaunas kratuves bivniecibas laika pieaugs (ipasi
biivniecibas sakuma stadija (1. buvniecibas dabu karta), kad tiks veikta eso$a atkritumu kalna
noraksSana un grunts pamatnes nomaina), jo tas laika transporta intensitate poligona teritorija
pieaugs par aptuveni 30 - 40 %, attiecigi slapekla oksidu emisijas ari pieaugs.

Lidz ar to paredzams, ka Paredzeta darbiba ilgtermina neizraisis apkartéjas vides gaisa
kvalitates pasliktinasanos.
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10.

11.

12.

NORMATIVO AKTU UN LITERATURAS SARAKSTS

Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas
atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veik$anai. Ministru kabineta noteikumi
Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010.

Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§), 02.04.2013.
Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezosanu no sadedzinasanas iekartam.
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.17. (prot. Nr.2 23.§), 07.01.2021.
Par siltumnicefekta gazu emisiju monitoringu un zinoS$anu saskana ar Eiropas Parlamenta
un Padomes Direktivu 2003 /87 /EK. KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 601/2012 (2012.gada
21.junijs).

29.12.2005. Dabas resursu nodokla likums.

EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentiira. 2023. 1.A.4. Non-road
mobile sources and machinery.

Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter 11:
Mineral Products Industry. 2004. Section 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized
Mineral Processing. ASV Vides aizsardzibas agentiira.

Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles. 2006. ASV Vides aizsardzibas agentiira.
Emission Estimation Technique Manual for Mining. Version 3.1, 2012. National Pollutant
Inventory.

EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentiira. 2024. 1-a-3-b-i. Road
transport.

Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
13.2.2 Unpaved Roads. 2006. ASV Vides aizsardzibas agentira.

Par vidi piesarnojoso kimisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra rikojums Nr.87. 28.12.2011.
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Jaunu apglabasanas $tinu izveide sadzives atkritumu poligona “Janvari” teritorija
(SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "Piejira"")
Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

Dati par emisijas avotiem un emisijam

1.tabula

Avota Nr,, Damena Damena ; Emisijas Piesarnojosa viela Emisiju raksturojums
geografiskas Avota nosaukums augstums, | iekséjais Pluzsma, temperatura, | vielas _
koordinatas m diametrs, m nm?/sek oC kods nosaukums g/sek |mg/nm?|  t/gada

Eso$a un planota situacija
Al
413077 | 353581 apkartsja
ﬁggig gggigg Atkritumu kratuve 6,9 378(1)%“;2";% | gaisa |230031Smaka 13320 4.20 x 1011
413205 | 353422 temperatira
413076 | 353527
A2
413224.6/353700.4
413229.7| 353696.4 [Infiltrata uzkrasanas laukumveida
413231.3 353659.0 (dikis 0,5 779 m?2 20 230031 Smaka 1745 5.50 x 1010
413208.8/ 353658.5
413207.0, 353682.1
T3 172_;‘\‘;53 =0 g‘ltll;g‘rt;‘m“ Skirosanas| 4550000" 6.09 20 [230031Smaka 2.44) 0.401 1.83x 107
A5
413078.7/ 353707.0 laukumveida
413086.0, 353710.3 Biofiltrs 10,0 151 m2 35 230031 Smaka 35.6 1.12x10°
413094.5| 353692.9
413087.6/ 353689.9




Avota Nr., Dumena Dumena _ Emisijas Piesarnojosa viela Emisiju raksturojums
geografiskas Avota nosaukums augstums, | iekséjais Plusma, temperatira, | vielas _
koordinatas m diametrs, m nm?/sek oC kods nosaukums g/sek |mg/nm?|  t/gada

A6 20302 Oglekla dioksids 11.0
Gazes lapa FAII 100 20002 \nolekla oksids | 0.0207] 146 0.00903
ar ievadito siltuma 41 500 0,0.4261 850 9
413046. | 555509 5 Jaudu 0.494 MW, 60 02003 6o dioksids | 0.00494| 34.8 0.00215
1 biogaze 2
02303 Slapekla dioksids| 0.0277 195 0.0120
A7 20302 Oglekla dioksids 688
Sffjj;g}’tz Sﬁtlllnlngo 20802 Ogleklaoksids | 0.0185 488/ 0563
) 6,0 200 0,426 150
4130441 35367 6 [Jaudu 0-494 MW, 02003 Ig5ra dioksids | 0.00440] 116  0.134
1 biogaze 2
02097 Islapekla dioksids| 00246 649 0750
A8
413054.8/ 353698.5 BNA biomasas tuneju tiloumveida apkartéja
413110.3| 353725.8 iekrausana/ 8,0 1676p 2% 2.0 m gaisa 230031 Smaka 838 6.27 x10°
413122.1/ 353703.4 |izkrausana ’ temperatiira
413065.9) 353672.8
A9
413075.1/ 353668.0 |Gatava komposta tiloumveida apkarteja
413103.5| 353668.0 juzglabasanas, 4,5 924pm2x 20m gaisa 230031 Smaka 102 3.22x10°
413103.5| 353635.6 [pécapstrades nojume ’ temperatiira
413075.1| 353635.6
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Avota Nr., Dimena Dimena Pliisma Emisijas Piesarnojosa viela Emisiju raksturojums
geografiskas Avota nosaukums augstums, | iekSéjais ' | temperatira, | vielas g/sek |mg/nm3| t/gada
koordinatas m diametrs, m nm?/sek oC kods nosaukums oug/sek | oug/m3 | oug /gada

Planota situacija
A10-1 20802 Oglekla oksids 0.173 2.83
02303 Slapekla dioksids| 0.0610 1.22
- 20000 Cietas dalinas 157 49.2
1.scenarijs apkarteja 1
Kalna noraksSana tilpumveida . 20000 . . 0.341
(1. bvniecibas 20| 32000 m2x2,0 m tem%aelrs:tﬁra 2 tai skaita PMao 107
darbu karta) 20300 tai skaita PMzs| 0.0368 111
23200 GOS 0.0147 0.235
23003 3.63x
1 Smaka 11520 1011
A10-2 20802 Oglekla oksids 0.00605 0.191
2.scenarijs 02003
Jaunas atkritumu . : apkarteja Slapekla dioksids| 0.0164 0.518
apglabasanas Stinas 25,0 t11pum2v eida gaisa 8
(4. buvniecibas 26000 m*x 2,0 m temperatura 20200 Cietas dalinas 1.53 48.2
darbu karta)
20300 tai skaita PM1o 0.327 10.3
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20000

3 tai skaita PM2s| 0.0328 1.03
23200 GOS 0'00012 0.00581
23003 3.63x

1 Smaka 11520 1011
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2.tabula

APKARTNE ESOSAS EKAS
Ekas centra x un y koordinatas attieciba Bk Bk Lenkis starp
= . pret emisijas avotu koordinatas as as Ekas platums, ziemelu virzienu
Nr. p.k. Ekas tips augstums, garums, - =
m un ekas garako

X, m Y, m m m - 1.

malu, gradi
E1l Apalas 413034,8 304784,7 5 12 12 0
E2 Apalas 413054,9 353670 5 12 12 0
E3 Taisnstiurveida 413065,4 353655,5 3 16 12 0
E4 Taisnstiurveida 413089,8 353651,4 7 34 30 0
E5 Taisnstirveida 413091 353699,3 8 60 26 0
E6 Taisnsturveida 413175 353660,7 6 58 28 0
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1.PIELIKUMS
Jaunu apglabasanas Stinu izveide
sadzives atkritumu poligona “Janvari” teritorija
(SIA "Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba "Piejura"")
Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

EMISIJAS AVOTU IZVIETOJUMS TERITORIJA

355000

354500

354000

353500

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500

[7] 1.scenarijs
2.scenarijs

__| Area/line/volume source
@ Point or jet source

¥ Specified point
~ | Building

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs

@ vemc

LABORATORIJA

e-pasts: laboratoryja@lvgme.lv

TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A02551

Adrese: Dravnieku iela 20, Lielvarde, Ogres nov., LV-5070

Klients: SIA "MRK Serviss"
Telefons: Fakss:
Objekts: Kaudzidu 57, Rumbula

Parauga nemsanas mérkis:
Parauga nemsanas plans:

Informaicija par testéSanas paraugu:

kontrolmarjjumu
nav attiecinams

E-Pasts: info@mrkserviss.lv

2.PIELIKUMS

Adrese: Maskavas 1ela 165, Riga. LV-1019; talrumis: 67751409

EN ISO/IEC 17025:2017
T-105

Datums: 02.09.2021

Sanem3anas Nems3anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka| Lab.ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
24.08.2021 24.08.2021:14:30 1zmesi Biomikss 3.eka 7-8 litr1 21A02551-001
nalofana
maiss
24.08.2021 24.08.2021:14:40 izmesi Biomikss péc 7-8 litri 21A02551-002
apstrades nalotana
maiss
24.08.2021 24.08.2021:14:50 izmesi Tehniskais komposts 7-8 litr1 21A02551-003
/malofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka mérijumi:

Meteorologiskie apstakli:

gaisa temperatiira, °C: +13

atmosferas spiediens, kPa: 103.3
veja virziens, atrums: D. 3-6 m/s

Paraugs piegadats:

Piezimes:

TestéSanas rezultati: Biomikss 3.eka

Laboratorijas nalofana maisa

atbildigais par paraugu nemsanu: LVGMC Laboratoryjas vecakais ekologs P. Daléviés
protokola mumurs Nr.: 21/2501

Nosakamais raditajs, mérvieniba

TestéSanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

izmesos, OUg/[m**s]

Smakas koncentracijas noteiksana, 181 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUp/m’
Smakas koncentracijas notertksana 0.50 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

TesteSanas rezultati: Biomikss péc apstrades

Nosakamais raditajs, mervieniba

Testésanas rezultats

TestéSanas metodika

Analizes izpildes datums

izmesos, OUg/[m**s]

Smakas koncentracijas noteiksana, 40 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
oUs/m’
Smakas koncentracijas noteiksana 0.11 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021

VL70816.02/06/2020

TP_21A02551
Lpp.1(2)
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TestéSanas rezultiti: Tehniskais komposts

Nosakamais raditajs, mérvieniba Testesanas rezultats | Testesanas metodika Analizes izpildes datums
Smakas koncentracijas noteiksana, 13 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
OUg/m’

Smakas koncentracijas noteiksana 0.036 LVS EN 13725:2004 02.09.2021-02.09.2021
izmesos, OUg/[m**s]

Informacija par testéSanas metodikam:

Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m?
noteiksana
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija
noteikSana izmesos

Piezimes:
1. Lietotie saisinajumi:

MDL - metodes detektésanas robeza:

QL - kvantitativi nosakama koncentracyja
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< ~. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad. ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasmata nenoteiktiba. kas aprékinata. 1izmantojot parklasanas koeficientu 2. kurs nodrosima apmeram
95% ticamibas limeni. Informaciju par nenoteiktibu novertéjumu var sanemt, nosttot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratoryja@lvgme.lv <mailto:laboratorya@lveme.lv>:
3. Neakreditétas metodikas atzimétas ar .
4. Elastigas sferas metodikas atzimétas ar ,.e
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura piepemta etalonvertiba ir 0.040 pmol/mol. Pedéjais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koneentracijai 0.040 pumol/mol.
6. Izmantota aparatiira: Olfaktometrs TO 8, inv.N1.122-02149 un paraugu nemsanas stiknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vertétaju uztversanas slieksnis mérjjumiem
8. Paraugam 21A02551-003 1r tr1s vertetaju rezultats.

»

Testesanas rezultati attiecas tikai uz konkreéto testéSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekrisanas nav atlauta
testéSanas parskata reproducéSana nepilnd apjomad.

Testésanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL70816.02/06/2020 TP_21A02551
Lpp-2(2)
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VSIA Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs

LABORATORIJA

@ vemc

e-pasts: laboratorja@lvgme.lv

Adrese: Maskavas 1ela 165, Riga, LV-1019; talrunis: 67751409

TESTESANAS PARSKATS Nr. 21A03095

Klients: SIA "MRK Serviss"
Adrese: Dravnieku 1ela 20, Lielvarde. Ogres nov., LV-5070
Telefons: Fakss: E-Pasts: info@murkserviss.lv
Objekts: KaudziSu 57, Rumbula

Parauga nemsanas mérkis: kontrolmérfjumi

nav attiecinams

Datums:

EN ISO/IEC 17025:2017
T-105

05.10.2021

Parauga nemsanas plans:

Informacija par testéSanas paraugu:

Sanpem3anas Nems3anas Parauga veids Klienta parauga Tilpums/ trauka | Lab. ident. Nr.
datums datums, laiks identifikacija veids
01.10.2021 01.10.2021 1zmes1 Biofiltrs Nr. 1 7-8 litr1 21A03095-001
/nalofana
maiss
01.10.2021 01.10.2021 1zmes1 Biofiltrs Nr. 2 7-8 litri 21A03095-002
nalofana
maiss

Paraugu nemsana un
lauka mérijumi:

Meteorologiskie apstakli:

gaisa temperattra, °C: +15

atmosferas spiediens, kPa: 101.9

VEja virziens, atrums:

Paraugs piegadats: nalofana maiss

Piezimes:

TestéSanas rezultati: Biofiltrs Nr. 1

atbildigais par paraugu pemsanu: LVGMC Laboratorijas vecakais ekologs P. Danilévics

Nosakamais raditajs, mérvieniba

Testesanas rezultats

Testésanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracijas noteiksana, 29 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
OUg/m?
Smakas koncentracijas noteiksana 0.125 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
izmesos, OUg/[m>*s]

TesteSanas rezultati: Biofiltrs Nr. 2 0.50

Nosakamais raditajs, mérvieniba

Testelanas rezultats

Testésanas metodika

Analizes izpildes datums

Smakas koncentracyjas notetksana, 45 LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
OUg/m?’®
Smakas koncentracijas noteik$ana LVS EN 13725:2004 05.10.2021-05.10.2021
mesos 25 0.236
1izmesos, OUg/[m**s]

Informacija par testéSanas metodikam:
Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

VL70816.02/06/2020

TP_21A03095
Lpp-1(2)
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Nosakamais raditajs Metodika Metodes princips MDL QL

Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija 11 OUg/m®
noteik$ana
Smakas koncentracijas LVS EN 13725:2004 Dinamiska olfaktometrija

noteik$ana izmesos

Piezimes:
1. Lietotie saisinajumi:

MDL - metodes detekt&$anas robeza;

QL - kvantitativi nosakama koncentracya
2. Rezultati, kas mazaki par MDL, uzdoti ar zimi ,,< ”. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja rezultats ir lielaks vai vienads ar
QL. Uzdota nenoteiktiba ir paplasata nenoteiktiba, kas aprekinata, 1izmantojot parklasanas koeficientu 2, kurs nodrosma apmeéram
95% ticamibas limeni. Informaciju par nenoteiktibu noveértéjumu var sagemt, nosttot pieprasijumu uz e-pastu:
laboratoryja@lvgme.lv <mailto:laboratornja@lvgme.lv>;
3. Neakreditétas metodikas atzimetas ar ,.*”.
4. Elastigas sféras metodikas atzimetas ar ,.e”
5. Izmantota smakojosa etalonviela ir n-butanols (85 ppm ), kura piepemta etalonvertiba ir 0.040 pmol/mol. Pede&jais laboratorijas
parbaudes rezultats Zite = 1934 OUE/m3, kas atbilst n-butanola koncentracijai 0.040 pmol/mol.
6. Izmantota aparatara: Olfaktometrs TO 8, inv.Nr.122-02149 un paraugu nemsanas siknis EP 143.
7. Pielikuma: aprékinatais vertetaju uztversanas slieksnis mérjjumiem
8. Paraugu nemsanai lietota firma ECOMA nemsanas aparatura. lereguléta plasma 10m3/[m2*h]

TestéSanas rezultiti attiecas tikai uz konkréto testeSanas paraugu.
Bez LVGMC Laboratorijas rakstiskas piekriSanas nav atlauta
testesanas parskata reproducésana nepilna apjoma.

TestéSanas parskats sagatavots elektroniski un derigs bez paraksta

VL70816.02/06/2020 TP_21A03095
Lpp.2(2)
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3.PIELIKUMS
Jaunu apglabasanas Stinu izveide
sadzives atkritumu poligona “Janvari” teritorija
(SIA "Atkritumu apsaimniekoSanas sabiedriba "Piejiira"")
Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

EMISIJU DINAMIKA
Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A1,A2,A5,A7,A9
Ménesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Oglekla dioksids 020028
Februaris 8.3 Oglekla oksids 020029
Marts 8.3 Séra dioksids 020032
Aprilis 8.3 Slapekla dioksids 020038
Maijs 8.3 Smaka 230031
Junijs 8.3
Jalijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3
Dienas variacijas (%)
Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svetdiena
0-1 3.0 0.6 0.6
1-2 3.0 0.6 0.6
2-3 3.0 0.6 0.6
3-4 3.0 0.6 0.6
4-5 3.0 0.6 0.6
5-6 3.0 0.6 0.6
6-7 3.0 0.6 0.6
7-8 3.0 0.6 0.6
8-9 3.0 0.6 0.6
9-10 3.0 0.6 0.6
10-11 3.0 0.6 0.6
11-12 3.0 0.6 0.6
12-13 3.0 0.6 0.6
13-14 3.0 0.6 0.6
14-15 3.0 0.6 0.6
15-16 3.0 0.6 0.6
16-17 3.0 0.6 0.6
17-18 3.0 0.6 0.6
18-19 3.0 0.6 0.6
19-20 3.0 0.6 0.6
20-21 3.0 0.6 0.6
21-22 3.0 0.6 0.6
22-23 3.0 0.6 0.6
23-24 3.0 0.6 0.6
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EMISIJU DINAMIKA
Emisijas punkta kods: A4,A8

Meénesa variacijas (%)

Meénesi Vértibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Smaka 230031
Februaris 8.3
Marts 8.3
Aprilis 8.3
Maijs 8.3
Junijs 8.3
Julijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3

Dienas variacijas (%)

Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 0 0 0
1-2 0 0 0
2-3 0 0 0
3-4 0 0 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
6-7 0 0 0
7-8 0 0 0
8-9 12,5 0 0

9-10 12,5 0 0
10-11 12,5 0 0
11-12 12,5 0 0
12-13 0 0 0
13-14 12,5 0 0
14-15 12,5 0 0
15-16 12,5 0 0
16-17 12,5 0 0
17-18 0 0 0
18-19 0 0 0
19-20 0 0 0
20-21 0 0 0
21-22 0 0 0
22-23 0 0 0
23-24 0 0 0
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EMISIJU DINAMIKA

Meénesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A6
Meénesi Vertibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 T =200 Oglekla dioksids 020028
Februaris 8.3 h/gada Oglekla oksids 020029
Marts 8.3 Séra dioksids 020032
Aprilis 8.3 Slapekla dioksids 020038
Maijs 8.3
Junijs 8.3
Jalijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3
Dienas variacijas (%)
Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 0 0 0
0-1 0 0 0
1-2 0 0 0
2-3 0 0 0
3-4 0 0 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
6-7 0 0 0
7-8 0 0 0
8-9 0 0 0
9-10 25 0 0
10-11 25 0 0
11-12 25 0 0
13-14 25 0 0
14-15 0 0 0
15-16 0 0 0
16-17 0 0 0
17-18 0 0 0
18-19 0 0 0
19-20 0 0 0
20-21 0 0 0
21-22 0 0 0
22-23 0 0 0
23-24 0 0 0
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EMISIJU DINAMIKA

Ménesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A10
Meénesi Vertibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Oglek]a oksids 020029
Februaris 8.3 Slapekla dioksids 020038
Marts 8.3 Cietas dalinas 200001
Aprilis 8.3 tai skaita PM1o 200002
Maijs 8.3 tai skaita PMzs 200003
Junijs 8.3 GOS 230001
Julijs 8.3 Smaka 230031
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3
Dienas variacijas (%)
Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 0 0 0
1-2 0 0 0
2-3 0 0 0
3-4 0 0 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
6-7 0 0 0
7-8 6.94 1.39 1.39
8-9 6.94 1.39 1.39
9-10 6.94 1.39 1.39
10-11 6.94 1.39 1.39
11-12 6.94 1.39 1.39
12-13 6.94 1.39 1.39
13-14 6.94 1.39 1.39
14-15 6.94 1.39 1.39
15-16 6.94 1.39 1.39
16-17 6.94 1.39 1.39
17-18 6.94 1.39 1.39
18-19 6.94 1.39 1.39
19-20 0 0 0
20-21 0 0 0
21-22 0 0 0
22-23 0 0 0
23-24 0 0 0
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4 PIELIKUMS

LATVIIAS VIDES, GEOLDGIAS
UM METEORDLOGIJAS CENTRS

Rigza
Datums Nr. 4-6/176 SIA “Geo Consultants™
skatims latka
zimogd Olfvn iela 9,
Uz Figa
27012025,

o.sarsia geoconsultants. v

Gaisu piesimojose vielu izkliedes aprélins

Smiedzam Jums inform&ciju par:

L. esofo plesimojuma limem (pec modele3anas rezultahem) STA “Atkritumu apsammekoZanas
sabiedriba “PIEJURA™ SA poligona “Janvar” (“Janvan”, Laidzes pagasts, Talsu novads)
ietekmes zona:

: (Gada vidsja
Viela ko . J'ja
DE.]JIIBS P}d]u 13.53 u.g."nf
Dalinas Ph: s 7.58 pg'm®
STapekla dioksids (NO,) 397 pg/m
Oglekla oksids (CO) 26038 pg/m
Séra dioksids (S01) 0.422 pg'm®
Smakas 1.33 OUe/m’

Esosa pwsamn]mhmena model&sana veikta ar programmm Enviban (beztermuna licence Nr.
0479-7349-8007, versija 3.0) izmantojot Gansa matemitisko modeli Datorprogrammas
1zstradata)s i OPSIS AB (Zviedrija). Aprekinos nemtas verd vietg)d reljefa Ipatnibas un
apbives raksturojums. Meteorologizkajam rakstm‘ojmnam Izmantoti Stendes novErojumm
stacijas ilggadize novErojumm dati par laika periodu no 2020. gada lidz 2024. gadam.
2. aprekimu datu nindas EXCEL formid.
3. 6 kartem, kuras attelotas PM,e, PM. 5, NO;, CO, 50; 1m smaku koncentracijas.
4. re#fa Enas 7R stira koordingtas:

x 411212

¥: 355635;
5. aprekim soli: 50 m
6. meteorologiskos apstiklus raksturojofiem parametriem piesamojosds darbibas iesp&jama
letekmes zond (Stendes noveErojunm stacijas secigl stundu dati pEc Viduseiropas laika, peniods
2022 gada 1 janvans — 31.decembns).

Informacijas analizes dalas vaditaja paraksts* L. Abele
T.

67032025

ey viil Liriey Ty i

*515 DOEUMENTS IR ELEETRONISET PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISEQ
PARAESTU UN SATUR LAIE 4 AMOGU
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OGLEKLA OKSIDA

GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS SABIEDRIBA “PIEJURA”” SA POLIGONA “JANVARI” IETEKMES
ZONA

411500 412000 412500 413000 413500 414000 414500 415000

352500 353000 353500 354000 354500 355000

352000

Apziméjumi —1 ———m

SIA “Atkritumu apsaimniekoanas sabiedriba “PIEJURA™ 0 250 500 1000
[_—_] SApoligona “Janvari” teritorija
Koordinatu sistéma:
CO gada vidéja LKS92
- .. 3 Kartografiska pamatne:
fona koncentracija, yg/m LGIA ortofoto 7. cikis
259.02 259.1 259.3 259.7 260.38
[ T T
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SLAPEKLA DIOKSIDA

GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS SABIEDRIBA “PIEJURA”” SA POLIGONA “JANVARI” IETEKMES
ZONA

412000 412500 413000 413500 414000 414500 415000

411500

@

352500 353000 353500 354000 354500 355000

352000

Apziméjumi —1  ——m
SIA “Atkritumu apsaimniekoganas sabiedriba “PIEJURA™ 0 250 500 1000
[ SApoligona “Janvari” teritorija
Koordinatu sistéma:
NO2 gada videja LKS92
- 3 Kartografiska pamatne:
fona koncentracija, pg/m LGIA ortofoto 7. cikls
3.06 3.1 3.2 35 3.97
[ T T
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DALINU PM1o

GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS SABIEDRIBA “PIEJURA”” SA POLIGONA “JANVARI” IETEKMES
ZONA

411500 412000 412500 413000 413500 414000 414500 415000

352500 353000 353500 354000 354500 355000

352000

Apziméjumi —1 ——m

SIA “Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedriba “PIEJURA™ 0 250 500 1000
[ SApoligona “Janvari” teritorija
Koordinatu sistéma:
PM10 gada vidéja LKS92
- .. 3 Kartografiska pamatne:
fona koncentracija, yg/m LGIA ortofoto 7. cikls
13.581 13.584 13.59 13.61 13.63
(N P M
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DALINU PM2,5

GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS SABIEDRIBA “PIEJURA”” SA POLIGONA “JANVARI” IETEKMES
ZONA

411500 412000 412500 413000 413500 414000 414500 415000

354500 355000

352500 353000 353500 354000

352000

Apziméjumi s I p [
SIA “Atkritumu apsaimnieko$anas sabiedriba “PIEJURA™ 0 250 500 1000
[ SApoligona “Janvari” teritorija
Koordinatu sistéma:
PMz2s gada vidéja LKS92
Kartografiska tne:
fona koncentracija, pglm3 2 ,‘_’g,A :nofo‘::';fc?kfs
7.5408 7.543 7.548  7.565 7.58
[ T T .
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SMAKU

GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAS SABIEDRIBA “PIEJURA”” SA POLIGONA “JANVARI” IETEKMES
ZONA

411500 412000 412500 413000 413500 414000 414500 415000

355000

354500

352500 353000 353500 354000

352000

Apzimé&jumi M1 Im

SIA “Atkritumu apsaimniekoganas sabiedriba “PIEJIRA™ 0 250 500 1000
(] SApoligona “Janvari” teritorija
Koordinatu sistéma:
Smaku gada vidéja LKS92
Kartografiska tne:
fona koncentracija, ouslms & f(g"'A :nofo‘::';'_ac::;s
0.001 0.01 0.1 0.5 1.33
(I I B e
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5.PIELIKUMS

VEJA ROZE
Stendes noveérojumu stacija
2023.gads
2022.gads
2021.gads
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6.PIELIKUMS

IZKLIEDES APREKINU REZULTATI

ADMS 4 (4.1)
Atmospheric Dispersion Modelling System
___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___

* ADMS 4 *

* Version 4.1.0.0 *

* uny 2008 *

* Atmospheric Dis]pel}]sion Modelling System *

* User Name: Dmitrij Veretennikov *

* Company Name: TEST Ltd. *

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV *

Maximum long term percentile concentrations
Group |Pollutant Avell‘agm Units Percentil| Ekcee- X(m) | Y(m) |Z(m) Maximum
g time e dences value
1.scenarijs - 2023 gads
All sources CO 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 5421
All sources CcO 8hr- |pg/m*| 100 413262|353585| 2 4072
All sources| NO2 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3813
All sources| NO2 1hr- |pg/m3| 99,79 18 [413062|353685| 2 2184
All sources| PMio 1hr- |pg/m®| 100 413362|353635| 2 468>
All sources | PMio 24hr- |pg/m?| 90,41 35 413312|353685| 2 58,7°
All sources| PMzs l1hr- |pg/m®| 100 413362|353635| 2 57,07
All sources | Smaka lhr- |oug/m3| 100 413362|353635| 2 15,88
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 98,08 168 (413312|353685| 2 5,599
1.scenarijs - 2022 gads

All sources (60) 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 5321
All sources (80) 8hr- |pg/m*| 100 413312|353735| 2 4092
All sources| NO2 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3673
All sources| NO2 1hr- |pg/m3| 99,79 18 [413062|353685| 2 88,54
All sources | PMio 1hr- |pg/m®| 100 413212|353785| 2 5035
All sources | PMio 24hr- |pg/m3| 90,41 35 413362|353685| 2 53,46
All sources| PMg2s 1hr- |pg/m®| 100 413212|353785| 2 60,87
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 100 413212|353785| 2 17,08
All sources | Smaka lhr- |oug/m3| 98,08 168 |413312|353685| 2 5,02°

1 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO3) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO3) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

5 PMostundas 100-procentila koncentracija ar fonu

6 PM1odiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

7 PMy5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

8 Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

9 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu

67(85)




Group |Pollutant Avel_'agin Units Percentil| Ekcee- X(m) | Y(m) |Z(m) Maximum
g time e dences value
1.scenarijs - 2021 gads
All sources Co 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 5361
All sources CcO 8hr- |pg/m*| 100 413362|353685| 2 4012
All sources| NO2 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3723
All sources| NO2 1hr- |pg/m®| 99,79 18 [413062|353685| 2 2054
All sources| PMio lhr- |pg/m®| 100 413262|353785| 2 4875
All sources | PMio 24hr- |pg/m®| 90,41 35 1413312|353685| 2 50,36
All sources| PMazs 1thr- |ug/m? 100 413262|353785| 2 59,17
All sources | Smaka | 1hr- |oug/m3| 100 413262|353785| 2 16,58
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 98,08 168 (413312|353735| 2 5,249
2.scenarijs - 2023 gads
All sources (60) 1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 5411
All sources CO 8hr- |pg/m*| 100 413062|353685| 2 3602
All sources| NO2 l1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3803
All sources| NO2 1hr- |pg/m3| 99,79 18 [413062|353685| 2 2174
All sources| PMio 1hr- |pg/m®| 100 413312|353485| 2 32,0°
All sources | PMio 24hr- |pg/m?| 90,41 35 413512|353685| 2 14,86
All sources | PM2s 1hr- |pg/m®| 100 413312|353485| 2 9,407
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 100 413312|353485| 2 1,158
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 98,08 168 (413462|353735| 2 0,641°
2.scenarijs - 2022 gads
All sources (60) 1thr- |ug/m®| 100 413062|353685| 2 5311
All sources CO 8hr- |pg/m*| 100 413062|353685| 2 3242
All sources| NO2 l1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3663
All sources NO: 1hr - ug/m3 99,79 18 1413062(353685| 2 87,84
All sources | PMio 1hr- |pg/m®| 100 413412|353535| 2 32,15
All sources| PMio 24hr - ug/m3 90,41 35 |413412|353535| 2 14,96
All sources| PM2s 1hr- |pg/m®| 100 413412|353535| 2 9,407
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 100 413412|353535| 2 1,158
All sources | Smaka lhr- |oug/m3| 98,08 168 [413462|353635| 2 0,680°

1 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO3) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO3) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

5 PMostundas 100-procentila koncentracija ar fonu
6 PM1odiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

7 PMy5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

8 Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

9 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu
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Group |Pollutant A‘g’iﬁ:ﬁ: " Units Per(;entll g;{;i; X(m) | Y(m) | Z(m) Ma:::lrlr: :m
2.scenarijs - 2021 gads
All sources CcO 1thr- |ug/m®| 100 413062|353685| 2 5351
All sources Co 8hr- |pg/m*| 100 413062|353685| 2 3632
All sources| NO2 l1hr- |pg/m®| 100 413062|353685| 2 3723
All sources| NO2 1hr- |pg/m3®| 99,79 18 [413062|353685| 2 2054
All sources | PMio 1hr- |pg/m®| 100 413212|353835| 2 31,9°
All sources| PMio 24hr - ug/m3 90,41 35 |413462|353585| 2 14,76
All sources| PM2s 1hr- |pg/m®| 100 413212|353835| 2 9,397
All sources| Smaka lhr- |oug/m3| 100 413212|353835| 2 1,158
All sources | Smaka | 1hr- |oug/m3| 98,08 168 |413362|353535] 2 0,667°
Maximum long term average concentrations
Group Pollutant Avet:ir;ilng Units | X(m) Y(m) Z(m) Ma‘l::ll: :m
1.scenarijs - 2023 gads
All sources NO2 lhr - ug/m3| 413312 |353685 2 7,3210
All sources PM1o lhr - ug/m*| 413312 |353685 2 36,011
All sources PM3;s 1hr - ug/m3| 413312 |353685| 2 9,9812
1.scenarijs - 2022 gads
All sources NO2 lhr - ug/m3| 413312 353685 2 7,2710
All sources PMio 1hr - ug/m3| 413312 |353685| 2 35,711
All sources PMz5 1hr - ug/m3 413312 |353685 2 9,9512
1.scenarijs - 2021 gads
All sources NO 1hr - ug/m3| 413312 |353685| 2 7,1710
All sources PM1o lhr - ug/m3| 413312 353685 2 35,211
All sources PMzs 1hr - ug/m3 413312 |353685 2 9,9012
Group Pollutant ‘ Averaging ‘ Units ‘ X(m) ‘ Y(m) ‘ Z(m) ‘ Maximum

1 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO3) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

4 Slapekla dioksida (NO2) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

5 PMostundas 100-procentila koncentracija ar fonu
6 PM1odiennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu
7 PMy5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

8 Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
9 Smakas stundas 168.augstaka koncentracija ar fonu

10 Slapekla dioksida (NOz) gada vidéja koncentracija ar fonu
11 PMjo gada vidéja koncentracija ar fonu
12 PM, s gada vidéja koncentracija ar fonu
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‘ ‘ time ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ value

2.scenarijs - 2023 gads

All sources NO2 lhr - ug/m*| 413062 |353685 2 6,191

All sources PM1o 1hr - ug/m3 413462 |353735 2 14,02

All sources PM2s lhr - ug/m3| 413462 353735 2 7,593
2.scenarijs - 2022 gads

All sources NO2 lhr - ug/m*| 413062 |353685 2 5,791

All sources PM1o 1hr - ug/m3| 413462 (353735 2 14,02

All sources PMzs 1hr - ug/m3| 413462 353735 2 7,593
2.scenarijs - 2021 gads

All sources NO2 lhr - ug/m3| 413062 |353685 2 6,211

All sources PMio lhr - ug/m*| 413462 |353735 2 14,0

All sources PMzs 1hr - ug/m3| 413462 (353735 2 7,583

1 Slapekla dioksida (NOz) gada vidéja koncentracija ar fonu
2 PM1o gada vidéja koncentracija ar fonu
3 PM, 5 gada vid€ja koncentracija ar fonu
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7.PIELIKUMS
GRAFISKI ATTELOTIE APREKINU REZULTATI

Scenarijs 1

2023.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

P 90.41 pg/m®* PM10 ar fonu All sources - 24hrs

355000

354500

354000

—14.5
353500

—13.9
353000

—13.7

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

CJBuilding
[JArealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2022.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

P 90.41 pg/m®* PM10 ar fonu All sources - 24hrs

355000

354500

354000

—14.5
353500

—13.9
353000

—13d

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

[JBuilding
[J Arealline/volume source
@ Point or jet source

Apreékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2021.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura™”
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

P 90.41 pg/m*® PM10 ar fonu All sources - 24hrs

355000

354500

354000

—14.5
353500

— 13 g
353000

—137

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

1 Building
(] Arealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2023.gads

SIA , Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc pg/m®* PM10 ar fonu All sources -1hr

354000

—113.8
353500

—13.7
353000

—13:63

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

[ZIBuilding
[] Arealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2022.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc yg/m®* PM10 ar fonu All sources -1hr

355000

354500

354000

—113.8
353500

=—13.7
353000

—13.63

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

"1 Building
[J Arealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2021.gads

SIA , Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc pg/m* PM10 ar fonu All sources -1hr

355000

354500

354000

—113.8
353500

p— 13 7
353000

—13.63

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

1 Building
[J Arealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2023.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc pg/m®* PM2.5 ar fonu All sources -1hr

355000

354500

354000

—7.57
353500

—7.56
353000

—7.55

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

[ Building
[[J Areafline/volume source
@ Point or jet source

Aprekina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2022.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc pg/m* PM2.5 ar fonu All sources - 1hr

355000

354500

354000

—17.57
353500

—|7.56
353000

—7.55

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

[IBuilding
[CJ Areafline/volume source
@ Point or jet source

Aprekina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2021.gads

SIA ,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

LT Conc pg/m®* PM2.5 ar fonu All sources -1hr

355000

354500

354000

—7.57
353500

—7.56
353000

—1-55

352500

412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres

[ Building
[[JArealline/volume source
@ Point or jet source

Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 1

2023.gads

SIA ,,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

P 98.08 ou_e/m® Smaka ar fonu All sources -1hr
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354500

354000

—0.518
353500
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Metres

[JBuilding

[JArealline/volume source

@ Point or jet source

¥ Specified point
Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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Scenarijs 2

2023.gads

SIA ,Atkritumu apsaimniekosanas sabiedriba ,,Piejura””
Sadzives atkritumu poligons ,,Janvari”

Laidzes pagasts, Talsu novads, LV-3280

P 98.08 ou_e/m® Smaka ar fonu All sources -1hr

355000
354500
-0.62
354000
——0.515
353500
——0.509
353000
—10.5076
352500
412000 412500 413000 413500 414000 414500
Metres
[IBuilding
[JArealline/volume source
@ Point or jet source
2 Specified point
Aprékina solis 50 x 50 m.

Ar zilu krasu ieziméta zemes robezas teritorija.
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8.PIELIKUMS
NELABVELIGIE METEOROLOGISKIE APSTAKLI, PIE KURIEM PROGNOZEJAMS VISAUGSTAKAIS PIESARNOJUMA

LIMENIS
Piezemes| Vaia Kopéjais Virsmas | Monina- Atmosferas Stundas
. _ve Veja makonu | Albedo, | siltums | Obuhova | Sajauksanas ey koncentracija,
Vielas Datums Stunda| tempe- | atrums, | . . _ stabilitates
S virziens, °| daudzums, % plisma, | garums, |augstums, m pg/m3
ratura, °C{ m/s Kklases
octas W/m? m oug/m3
1.scenarijs
Oglekla oksids
(line number 20.11.2023.| 13 0.1 3 123 8 59% 1 -5845.1 558 D 5421
7765)
%%e();’“mber 29.11.2022.| 12 | -04 | 3.2 120 6 61% | -32.8 | 1633 | 3265 F 5321
(line number 301) | 13.01.2021.| 13 -0.9 3.2 121 7 61% -28.6 195.5 279.4 F 536!
Slapekla dioksids
(line number 20.11.2023.| 13 0.1 3 123 8 59% 1 -5845.1 558 D 3812
7765)
%%eo;‘“mber 29.11.2022.| 12 | -04 | 32 120 6 61% | -32.8 | 1633 | 3265 F 3672
(line number 301) | 13.01.2021.| 13 -0.9 3.2 121 7 61% -28.6 195.5 279.4 F 3722
PMjio
(line number 27.11.2023.| 11 -5 0.8 330 0 63% -2.4 5.8 18.8 G 4683
7931)
gé’;‘;‘“mber 2412.2022.| 10 | -3 0.8 135 0 71% | -24 5.9 22.9 G 5033
(line number 393) | 17.01.2021.| 9 -13.3 0.8 159 0 72% -2.4 5.7 23.5 G 4873

1 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
2 Slapekla dioksida (NO3) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

3 PMyostundas 100-procentila koncentracija ar fonu
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PM;s

(line number 27.11.2023.| 11 -5 0.8 330 0 63% -2.4 5.8 18.8 G 57,01
7931)
gg;%;‘“mber 24.122022.| 10 3 0.8 135 0 71% | -2.4 5.9 22.9 G 60,8+
(line number 393) | 17.01.2021. 9 -13.3 0.8 159 0 72% -2.4 5.7 23.5 G 59,14
Piezemes| Vaia Kopéjais Virsmas | Monina- Atmosferas Stundas
. _ve Veja makonu | Albedo, | siltums | Obuhova | Sajauksanas rey = koncentracija,
Vielas Datums Stunda| tempe- | atrums, | . . _ stabilitates
S virziens, °| daudzums, % plisma, | garums, |augstums, m pg/m3
ratura, °C| m/s Kklases
octas W/m? m oug/m3
1.scenarijs
Smaka
(line number 27.11.2023.| 11 -5 0.8 330 0 63% -2.4 5.8 18.8 G 15,82
7931)
gg;%;‘“mber 24.12.2022.| 10 3 0.8 135 0 71% | -2.4 5.9 22.9 G 17,01
(line number 393) | 17.01.2021. 9 -13.3 0.8 159 0 72% -2.4 5.7 23.5 16,51
2.scenarijs
Oglekla oksids
(line number 20.11.2023.| 13 0.1 3 123 8 59% 1 -5845.1 558 D 5413
7765)
gégz?umber 29.11.2022.| 12 | -04 | 32 120 6 61% | -32.8 | 1633 | 3265 F 5312
(line number 301) | 13.01.2021.| 13 -0.9 3.2 121 7 61% -28.6 195.5 279.4 F 5352
Slapekla dioksids
(line number 20.11.2023.| 13 0.1 3 123 8 59% 1 -5845.1 558 D 3804
7765)

1 PM;s stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
2 Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
3 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

4 Slapekla dioksida (NO3) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
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(line number

7980) 29.11.2022.| 12 0.4 3.2 120 6 61% | -32.8 | 163.3 326.5 F 3663

(line number 301) | 13.01.2021.| 13 0.9 3.2 121 7 61% | -286 | 1955 279.4 F 3723

PMio

(line number 19.06.2023.| 7 16.6 0.8 350 4 52% 2.3 -67.7 167 B 32,01

4063)

g@%‘;g’“mber 14.03.2022.| 9 4.9 0.8 324 0 59% 43 -42.7 176 B 32,14

g;%i;‘“mber 05.05.2021.| 18 8.2 0.8 148 7 50% | 13.2 19 195 B 31,94
Piezemes| Vaia Kopéjais Virsmas | Monina- Atmosféras Stundas

Vielas Datums  |Stunda| tempe- étru:ns Véja makonu | Albedo, | siltums | Obuhova | Sajauks$anas stabilitates koncentracija,
v t'rp oc| my/ ’ |virziens, °| daudzums, % plisma, | garums, |augstums, m Kl ng/ms3
atura, S octas W/m? m ases oug/m3
2.scenarijs

PM s

(line number 19.06.2023.| 7 16.6 0.8 350 4 52% 2.3 -67.7 167 B 9,402

4063)

gl;r;;‘“mber 14.03.2022.| 9 4.9 0.8 324 0 59% 43 -42.7 176 B 9,402

g(‘;;‘z;‘“mber 05.05.2021.| 18 8.2 0.8 148 7 50% 13.2 19 195 B 9,392

Smaka

(line number 19.06.2023.| 7 16.6 0.8 350 4 52% 2.3 -67.7 167 B 1,153

4063)

glér;‘;;‘“mber 14.03.2022.| 9 4.9 0.8 324 0 59% 4.3 42.7 176 B 1,153

1 PMjostundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 PM_5 stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
3 Smakas stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
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(line number
2994)

05.05.2021.

18

8.2

0.8

148

50%

13.2

-19

195

1,153
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