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IEVADS 

Potenciāli piesārņotas vietas grunts, gruntsūdens un virszemes ūdens kvalitātes novērtējumu 
atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8868 001 0066 (turpmāk – Objekts), tika veikta saskaņā ar darba programmu (saskaņojums Nr. 
11.12/AP/9367/2024)(6. pielikums) un spēkā esošām LR normatīvo aktu prasībām [1,2]. 
Ģeoekoloģiskās izpētes darbi tiek veikti pēc līguma, kas noslēgts starp SIA “AAS “PIEJŪRA”” (turpmāk 
– Pasūtītājs) un SIA “Geo Consultants” (turpmāk – Izpildītājs) nosacījumiem. 

Izpētes uzdevumi: 

• nodrošināt grunts piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu; 

• nodrošināt virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojuma stāvokļa novērtēšanu; 

• sniegt rekomendācijas par sanācijas vai monitoringa pasākumu nepieciešamību, 
monitoringa regularitāti un nosakāmajiem parametriem.  

Izpētes urbumu ierīkošana un paraugu noņemšana tika veikta 2024. gada 19. un 20. novembrī, 
laboratorijas darbi – no 2024. gada 25. novembra līdz 9. decembrim, pārskata sagatavošana – 2024. 
gada decembris. Lauku darbus veica SIA “Geo Consultants” ģeologs K. Libauers, materiālu apstrādi 
un pārskata sastādīšanu veica SIA “Geo Consultants” ģeologs T. Reķe, bet pārbaudīja Aivars Gilucis.  

Darbu komplekss tika veikt atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2005. gada 25. oktobra MK 
noteikumiem Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” [1], 2002. gada 12. 
marta MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” [2] un 
pamatojoties uz Izpildītāja pieredzi analoģisku darbu izpildē vairāk kā 20 gadu garumā. 

Lauka darbus Izpildītājs veica atbilstoši Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. AP23ZD0269 
nosacījumiem (1. pielikums) un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas standarta LVS NE 
ISO/IEC 17025:2005 prasībām, kā arī ievērojot Pasūtītāja Darba kārtības noteikumus, Darba vides 
risku novērtējumu un Vispārējo ugunsdrošības instrukciju. 

Pārskats par veiktajiem darbiem sagatavots 4 eksemplāros. Viens eksemplārs tiks nodots VVD, otrs - 
darbu pasūtītājam, trešais – VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, ceturtais - SIA 
"Geo Consultants" arhīvam. 

 

1. SITUĀCIJAS UN TERITORIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Ģeoekoloģiskās izpētes darbu Objekts atrodas Laidzes pagastā, Talsu novadā, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8868 001 0066, atkritumu poligonā. Aptuveni 7 km attālumā uz dienvidiem no 
izpētes teritorijas atrodas Talsi. Ģeoekoloģiskā izpēte tika veikta jaunas atkritumu apglabāšanas 
krātuves plānotajā areālā, kur jau pirms tam bijusi atkritumu apglabāšanas šūna. Izpētes teritorijas 
atrašanās vieta ir sniegta 1. attēlā. 

2009. gadā SIA “Geo Consultants” veica vides monitoringa sistēmas izveidi un vides stāvokļa 
novērtēšanu sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”. Virszemes ūdeņos piesārņojums netika 
konstatēts, bet gruntsūdeņos neviens no noteiktajiem parametriem nesasniedz robežlielumu [5].  

2022. gadā SIA “Geo Consultants” veica ģeotehniskās izpētes darbus atkritumu poligonā “Janvāri” 
plānotam bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) kompleksam, kura izbūvi plānots pabeigt 2024. gada 
vidū [4].  
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2024. gadā SIA “Geo Consultants” veica gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, inflitrāta un notekūdeņu 
monitoringu. Gruntsūdens paraugos neviena no piesārņojošām koncentrācijām nepārsniedz kādu no 
MK noteiktajām robežvērtībām, tikai elektrovadītspēja atsevišķos urbumos pārsniedza fona vērtību 
Latvijas gruntsūdeņos. Virszemes ūdeņiem vērojams, ka piesārņojošo vielu koncentrācijas svārstās 
ilggadīgo novērojumu rezultātu robežās [6].  

Objekts reģistrēts Valsts vides dienesta uzturētajā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto Vietu 
Pārvaldības Sistēmā (PVPS) kā potenciāli piesārņota vieta ar Nr. 3208.  

 

 

1. attēls. Pētāmās teritorijas atrašanās vieta. 
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2. ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE UN HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Ģeomorfoloģiski apskatāmā teritorija atrodas Ziemeļkursas augstienes ziemeļaustrumu malā, kur tā 
robežojas ar Piejūras zemieni. Tas ir Dundagas pacēluma dienvidu daļas viļņotais līdzenums, kur 
reljefu pārsvarā veido glacigēnās un glaciolimniskās reljefa formas [3]. Tuvākās apkārtnes dabiskā 
reljefa absolūtās augstuma atzīmes mainās no 40 līdz 45 m v.j.l. Teritorija pieder Rojas upes 
baseinam.  

Apkārtējā teritorija pārklāta ar kvartāra holocēna un augšpleistocēna nogulumiem. Kvartāra 
nogulumu kopējais biezums svārstās no 12 līdz 36 m [3]. Zem tiem paguļ vidusdevona Gaujas svītas 
māli. Kvartāra nogulumu segu galvenokārt veido augšējā pleistocēna nogulumi. Augšējā pleistocēna 
nogulumi pārstāvēti ar Baltijas svītas glacigēnajiem un limnoglaciālajiem veidojumiem. Reljefa 
pazeminātās vietas parasti ir pārpurvotas vai mitras. Baltijas svītas morēnas nogulumu biezums 
aptuveni 10-36 m [3]. Limnoglaciālās smiltis un aleirīti daļēji pārklāj morēnas nogulumus. 
Limnoglaciālo nogulumu biezums var svārstīties no 0,5 līdz 2 m. Zem Baltijas svītas nogulumiem 12-
36 m dziļumā paguļ vidusdevona Gaujas svītas ieži. Gaujas svītas augšējā daļā atrodas māla slānis 17-
19 m biezumā. Zem tā savukārt atrodas ūdens piesātinātie smilšakmeņi [3]. 

Izpētes teritoriju apkārt bijušajai atkritumu šūnai pārklāj – augsne, zem kuras dziļāk ieguļ Baltijas 
svītas morēnas nogulumi. Morēnas atsegtais biezums urbumos (U3, U4, U5, U7, U8) pārsniedz 7 m. 
Analizējot ģeoloģiskās kartēšanas datus [3], var pieļaut, ka šajā teritorijā morēnas nogulumu biezums 
var sasniegt 12-16 m. Morēnas nogulumu sastāvs ir ļoti mainīgs plānā un griezumā. To sastāvā 
dominē smilšmāli un mālsmilts ar mālsmiltij pakļautu lomu, bet sastopami arī smilts un mālainas 
smilts starpslāņi. Parasti starpslāņus veido iekšmorēnas smalkgraudainas, mālainas smiltis ar retu 
grants piejaukumu. 

Trijos urbumos (U1, U2, U6), kas tika ierīkoti bijušās atkritumu šūnas paugurā, atsedzās augsnes un 
māla slāņi apmēram līdz 0,6 m dziļumam. Urbumu griezumu dziļāk sastāda sadzīves atkritumi, zem 
kuriem ieguļ māls un smilšmāls. Sadzīves atkritumu biezums urbumos variēja no 4,0 līdz 5,3 m. 

Gruntsūdens līmenis atkarībā no reljefa 2024. gada 20. novembrī iegūla 1,21 – 6,41 m dziļumā no 
zemes virsmas. Izpētes teritorijā gruntsūdeņu plūsma vērsta uz dienvidiem. 

Pirmais no zemes virsmas ūdensapgādē izmantojamais ūdens horizonts saistās ar Gaujas svītas 
smilšakmeņiem. Šī horizonta statiskais ūdens līmenis atrodas 2-5 m dziļumā. Ūdens horizonts ir 
nosacīti aizsargāts no piesārņoto gruntsūdeņu iekļūšanas ar pārklājošiem ūdeni vāji caurlaidīgiem 
morēnas nogulumiem un Gaujas svītas māliem. Ūdeni vāji caurlaidīgu nogulumu kopējais biezums –
aptuveni 34 –45 m [3]. 
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3. VEIKTO DARBU RAKSTUROJUMS 

Potenciāli piesārņotās vietas ģeoekoloģiskās izpētes ietvaros Objektā – atkritumu poligonā “Janvāri” 
pētīts grunts, gruntsūdens un virszemes ūdens piesārņojuma līmenis. Darbu metodika un apjomi 
saskaņā ar darba programmu (saskaņojums Nr. 11.12/AP/9367/2024) un spēkā esošām LR normatīvo 
aktu prasībām [1,2]. 

Gruntsūdens un grunts piesārņojuma intensitātes izpētei tika ierīkoti astoņi jauni pagaidu 
monitoringa urbumi, izmantojot mehānisko urbšanas iekārtu „Sedidrill-90 Combi” 5,0 – 8,0 m 
dziļumā. Urbumi tika aprīkoti ar PVC cauruli d=50 mm. Filtra intervāls urbumos, statiskais 
gruntsūdens līmenis pēc tā stabilizācijas, kā arī urbumu koordinātas un konstrukcijas īpatnības ir 
sniegtas 1. un 2. pielikumā. Urbumu izvietojums un virszemes ūdens parauga ņemšanas vieta ir 
attēlota 2. attēlā. 

3.1. Grunts piesārņojuma izpēte  

Urbšanas gaitā no astoņiem urbumiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 prasībām, tika noņemti 
kopumā 16 punktveida grunts paraugi divos slāņos (viens virs gruntsūdens līmeņa, otrs zem 
konstatētā gruntsūdens līmeņa). Katra grunts parauga ņemšanas intervāls – 0,5 m. Laboratorijā tika 
analizēti 16 grunts paraugi. 

Grunts piesārņojuma izpētes teritorijā tika noņemts viens kompleksais augsnes/grunts paraugs, kura 
noņemšanas teritorija nepārsniedza 5 ha. Paraugošana veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 
„Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām. Viens kompleksais paraugs 
sastāv no 25 atsevišķiem grunts paraugiem, kuri ar punktveida metodi tik noņemti līdz 0,25 m 
dziļumam. Atsevišķie paraugi tika sajaukti un kvartēti izveidojot 1 komplekso paraugu. Kompleksā 
grunts parauga noņemšanas areāls ir sniegti 2. attēlā. 

Visus grunts paraugus noņēma SIA "Geo Consultants" LATAK akreditētās laboratorijas speciālisti 
(akreditācijas numurs: LATAK-T-582), saskaņā ar ISO 18400-104:2018 (ISO 10381-5) prasībām. Grunts 
paraugi noņemti speciālos blīvi noslēdzamos polietilēna maisiņos.  

Grunts paraugi tika analizēti "ALS Czech Republic, s.r.o." testēšanas laboratorijā (akreditācijas 
apliecība Nr. 325/2023) (4. pielikums). Grunts paraugos noteikts kopējais naftas produktu (C10 – C40) 
indekss jeb NPI, BTEX – monoaromātisko ogļūdeņražu (benzols, etilbenzols, toluols, ksiloli) summa 
un smagie metāli (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn). Laboratorijas testēšanas pārskats sniegts 3. 
pielikumā. 

3.2. Gruntsūdens piesārņojuma izpēte  

Gruntsūdens parauga noņemšana veikta saskaņā ar LVS ISO 5667-11:2011 prasībām. Paraugu 
noņēma SIA "Geo Consultants" LATAK akreditētās laboratorijas speciālisti (akreditācijas numurs: 
LATAK-T-582). Paraugi no urbumiem tika noņemti ar mazjaudīga centrbēdzes dziļsūkņa Whale High 
Flow Sub pump palīdzību. Atsūknēšana veikta līdz vismaz trīs apvalkcaurulē ietilpstošo ūdens apjomu 
izsūknēšanai, kā arī atsūknējamā ūdens pH un elektrovadītspējas stabilizācijai ticamo vērtību līmenī 
(2. pielikums). 

No katra urbuma (kopā astoņi) tika noņemts gruntsūdens paraugs blīvi noslēdzamā tumšā stikla un 
plastmasas pudelē. Paraugi tika ievietoti termokastē un nogādāti laboratorijā, saskaņā ar 
transportēšanas prasībām, kas sniegtas standartā LVS ISO 5667-11:2011. 

Gruntsūdens līmenis urbumā tika mērīts, izmantojot elektrisko ūdens līmeņu mērītāju “SEBA KLL”, 
pH un elektrovadītspēja atsūknēšanas laikā tika kontrolēta ar mikroprocesoru mēraparāta WTW 
pH/cond 340i palīdzību. 
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Gruntsūdens paraugi tika analizēti "ALS Czech Republic, s.r.o." (akreditācijas apliecība Nr. 
325/2023)(4. pielikums) testēšanas laboratorijā. Tika noteikti sekojoši parametri – pH, EVS, t (lauka 
apstākļos, paraugošanas gaitā), ĶSP, BSP5, permanganāta oksidējamību, NO3, NO2, NH4, Nkop, Pkop, 
Cl-, SO4 2-, sausnes saturu, fenolu indeksu, naftas produktus, boru, kā arī smago metālu (Zn, Cu, Cd, 
Pb, Ni, As, Hg) saturu. Laboratorijas testēšanas pārskats sniegts 3. pielikumā. 

3.3. Virszemes ūdens piesārņojuma izpēte 

Virszemes ūdens stāvokļa novērtēšanai tika noņemts viens virszemes ūdens paraugs – VU1. Parauga 
noņemšanas vieta ir sniegta 2. attēlā. Virszemes ūdens parauga noņemšanu nodrošināja SIA "Geo 
Consultants" LATAK akreditētās laboratorijas speciālisti (akreditācijas numurs: LATAK-T-582) saskaņā 
ar standarta LVS ISO 5667-6:2014 prasībām.  

Virszemes ūdens paraugs tika analizēts "ALS Czech Republic, s.r.o." testēšanas laboratorijā 
(akreditācijas apliecība Nr. 325/2023) (4. pielikums). Virszemes ūdens paraugā tika noteikts sekojoši 
parametri – pH, EVS, t (lauka apstākļos, paraugošanas gaitā), ĶSP, BSP5, permanganāta oksidējamību, 
NO3, NO2, NH4, Nkop, Pkop, Cl-, SO4 2-, sausnes saturu, fenolu indeksu, naftas produktus, boru, kā arī 
smago metālu (Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, As, Hg) saturu. Laboratorijas testēšanas pārskats sniegts 3. 
pielikumā. 

 

2. attēls. Pagaidu monitoringa urbumu izvietojums, grunts komplekso paraugu ņemšanas laukumi 
un gruntsūdens plūsmas virziens. 
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4. GRUNTS, GRUNTSŪDENS UN VIRSZEMES ŪDENS PIESĀRŅOJUMA PĒTĪJUMA REZULTĀTI 

Grunts stāvokļa novērtējums tika veikts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 804 rekomendācijām, 
salīdzinot iegūtos rezultātus ar 1. pielikuma 1. tabulas robežlielumiem [1]. Grunts paraugu analīžu 
rezultātu novērtējums sniegts 1. tabulā.  

Visos urbumos (U1 līdz U8) ir konstatēti parametri, kuru vērtība pārsniedz “A” mērķlielumu, bet 
nesasniedz “B” robežlielumu. “A” mērķlielumu urbumos pārsniedz smagie metāli (As, Cr, Cu, Ni un 
Zn). BTEX komponentes un naftas produktu summa ir zem metodes detektēšanas robežas. Nevienā 
no urbumiem neviens no parametriem nesasniedz “B” un “C” robežlielumu. 

Grunts kompleksajā paraugā ir pārsniegta “A” mērķlieluma atzīme atsevišķiem smagajiem metāliem 
– arsēns (As), hroms (Cr), varš (Cu) niķelis (Ni) cinks (Zn). BTEX komponentes un naftas produktu 
summa ir zem metodes detektēšanas robežas. Kompleksajā paraugā neviens no parametriem 
nesasniedz “B” un “C” robežlielumu. 

Mērķlielums (A vērtība) — norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu 
augsnes un grunts kvalitāti. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 804, piesardzības "B" robežvērtības nav pārsniegtas, sekojoši, nav 
nepieciešamība pēc papildus grunts izpētes un monitoringa. 

 

Gruntsūdens stāvokļa novērtējums tika veikts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma robežlielumiem [2]. Gruntsūdens paraugu 
analīžu rezultātu novērtējums sniegts 2. tabulā. 

Urbumos U5, U7 un U8 neviens no parametriem nesasniedz mērķlielumu. Urbumos U2, U3, U4 un 
U7 atsevišķi parametri pārsniedz mērķlielumu, bet nesasniedz mērķlieluma un robežlieluma vidējo 
aritmētisko. Mērķlielumu pārsniedz kopējais slāpeklis, ĶSP un varš. Urbumā U1 mērķlieluma un 
robežlieluma vidējo aritmētisko pārsniedz ĶSP. Kopējais slāpeklis un varš pārsniedz mērķlielumu. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķlieluma un 
robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību. 

 

Virszemes ūdens stāvokļa novērtējums tika veikts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 “„Noteikumi 
par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” [1]. Ņemot vērā, ka beznokrišņu periodā virszemes ūdeņu 
sastāvs atkarīgs no pazemes ūdeņu noteces, virszemes ūdeņu stāvoklis novērtēts, izmantojot 
robežlielumus pazemes ūdeņiem, kuri ir sniegti MK noteikumu Nr. 118 10. pielikumā [1]. 

Virszemes ūdens parauga - VU1 analīžu rezultāti liecina par zemu piesārņojuma rādītāju 
koncentrāciju. Tikai ĶSP saturs nebūtiski pārsniedz mērķlielumu pazemes ūdeņiem. 
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1. tabula. 

Grunts analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums. 

 

Parametrs Mērvienība M
ē

rķ
lie

lu
m

s 

m
āl

sm
ilš

a
in

ām
 g

ru
n

tī
m

 

[1
] 

Robežlielumi 
mālsmilts 

grunšu stāvokļa 
novērtēšanai 

[1] 

Urbuma un grunts parauga numurs 

A B C 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

kompleksais 
P1/1 P1/2 P2/1 P2/2 P3/1 P3/2 P4/1 P4/2 P5/1 P5/2 P6/1 P6/2 P7/1 P7/2 P8/1 P8/2 

As mg/kg 2,5 10 40 3,39 1,17 4,41 1,18 4,02 3,34 2,63 2,79 2,50 2,50 2,70 1,42 3,52 2,49 2,51 1,33 2,88 

Cd mg/kg 0,09 3 8 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 

Cr mg/kg 11 150 350 30,7 9,63 41,2 15,1 29,1 18,7 26,7 16,4 11,9 20,4 30,7 12,8 23,6 16,7 18,1 16,0 17,9 

Cu mg/kg 7 40 150 16,7 5,8 20,4 7,8 17,7 12,3 13,5 9,4 10,0 12,0 16,1 7,0 13,2 10,5 12,1 10,1 11,3 

Pb mg/kg 13 100 500 7,1 3,9 10,2 3,6 7,4 6,4 6,7 4,4 5,1 5,4 7,4 3,2 6,6 5,7 5,3 5,4 8,1 

Hg mg/kg 0,54 2 10 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

Ni mg/kg 8 75 200 25,7 8,4 33,9 14,7 29,6 13,4 22,6 14,2 10,9 17,4 25,2 12,3 20,8 13,6 17,3 14,8 16,2 

Zn mg/kg 24 250 700 38,4 13,4 51,9 20,4 38,6 29,4 38,1 21,3 18,1 27,2 38,1 17,7 31,6 24,4 26,0 22,0 37,1 

Benzols mg/kg 0,01 0,505 1 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

Toluols mg/kg 0,01 65 130 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 

Etilbenzols mg/kg 0,03 25 50 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 

Ksiloli mg/kg 0,1 12,55 25 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 

BTEX summa mg/kg - - - <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 

NPI mg/kg 1 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
 

Piezīme - atbilstoši 2002. gada 25. oktobra MK noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”. 
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2. tabula. 

Gruntsūdens analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums. 

Parametrs Mērvienība 

M
ē

rķ
lie

lu
m

s 
p

az
em

e
s 

ū
d

e
ņ

ie
m

 [
2]

 

Mērķlieluma un 
robežlieluma 

vidējā 
aritmētiskā 
vērtība [2] 

Robežlielums 
pazemes 

ūdens 
stāvokļa 

novērtēšanai 
[2] 

Gruntsūdens parauga numurs 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

SO4
2- mg/l - - - 147 15,8 59,5 13,7 10,4 100 14,0 12,9 

Cl- mg/l - - - 8,92 8,15 10,7 9,05 0,869 8,72 8,12 8,16 

Sausne mg/l - - - 705 647 664 515 467 615 570 530 

N-NH4 mg/l - - - 0,703 0,183 0,242 0,314 <0,020 0,023 0,068 0,186 

N-NO2 mg/l - - - 0,31 <0,27 3,66 <0,27 0,39 8,62 <0,27 <0,27 

N-NO3 mg/l - - - 0,070 <0,060 0,828 <0,060 0,088 1,95 <0,060 <0,060 

Nkop mg/l 3 26,5 50 5,2 1,6 3,1 2,0 1,1 7,0 1,6 <1,0 

Pkop mg/l - - - 10,1 0,975 2,76 <0,050 0,081 7,71 <0,050 0,050 

PO mg/l - - - 39,9 13,8 13,5 11,8 3,87 29,5 3,91 1,68 

BSP5 mg/l - - - 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

ĶSP mg/l 40 170 300 192 107 57,2 46,6 <5,0 107 19,0 11,5 

NPI µg/l - - 1000 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 <50,0 

B µg/l - - - 51,4 11,3 25,2 44,1 20,7 <50,0 33,6 38,0 

Cd µg/l 1,0 3,5 6 <0,100 0,028 0,023 <0,020 <0,020 <0,100 <0,020 <0,020 

Cr µg/l 10 20 30 <1,00 0,319 0,457 0,289 0,748 <1,00 1,54 0,341 

Co µg/l 10 55 100 0,993 0,497 0,478 0,372 <0,050 0,970 0,969 0,344 

Cu µg/l 10 42,5 75 26,1 <1,0 10,1 <1,0 1,0 22,3 1,5 <1,0 

Fe µg/l - - - 33,1 1070 7,88 <2,00 2,28 18,9 12,1 15,9 

Pb µg/l 10 42,5 75 <0,250 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,250 <0,050 <0,050 

Mn µg/l - - - 233 89,7 132 56,6 5,10 67,3 57,4 74,0 

Hg µg/l 0,05 0,175 0,3 0,0103 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 0,0114 <0,0100 <0,0100 

Zn µg/l - - - 15,7 17,9 3,5 <2,0 4,3 28,0 <2,0 <2,0 

Fenolu indekss µg/l 0,5 25,25 50 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

pH   - - - 8,01 7,05 6,91 7,34 7,39 7,22 7,17 7,04 

EVS mS/Cm - - - 945 1005 904 845 784 892 901 877 

Piezīme - atbilstoši 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”. 
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. . . . . . . . . 
 

3. tabula. 

Virszemes ūdens analīžu rezultāti un stāvokļa novērtējums. 

Parametrs Mērvienība 

M
ē

rķ
lie

lu
m

s 
p

az
em

e
s 

ū
d

e
ņ

ie
m

 [
2]

 

Mērķlieluma un 
robežlieluma 

vidējā 
aritmētiskā 
vērtība [2] 

Robežlielums 
pazemes 

ūdens 
stāvokļa 

novērtēšanai 
[2] 

Robežlielums 
virszemes ūdens 

stāvokļa 
novērtēšanai [2] 

Virszemes ūdens parauga numurs 

VU1 

SO4
2- mg/l - - - - 24,1 

Cl- mg/l - - - - 6,10 

Sausne mg/l - - - - 191 

N-NH4 mg/l - - - - 0,089 

N-NO2 mg/l - - - - 0,35 

N-NO3 mg/l - - - - 0,080 

Nkop mg/l 3 26,5 50 - 2,1 

Pkop mg/l - - - - 0,075 

PO mg/l - - - - 60,5 

BSP5 mg/l - - - - <1,0 

ĶSP mg/l 40 170 300 - 75,5 

NPI µg/l - - 1000 100 <50,0 

B µg/l - - - - <100 

Cd µg/l 1,0 3,5 6 - <0,200 

Cr µg/l 10 20 30 11 3,68 

Co µg/l 10 55 100 - <0,500 

Cu µg/l 10 42,5 75 9,0 <10,0 

Fe µg/l - - - - 622 

Pb µg/l 10 42,5 75 - 1,06 

Mn µg/l - - - - 77,6 

Hg µg/l 0,05 0,175 0,3 - <0,0100 

Zn µg/l - - - 120 26,0 

Fenolu indekss µg/l 0,5 25,25 50 0,05 <0,005 

pH   - - - -  

EVS mS/Cm - - - -  

Piezīme - atbilstoši 2002. gada 12. marta MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”.  



 

12 

 

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS 

• Potenciāli piesārņotas vietas grunts, gruntsūdens un virszemes ūdens kvalitātes 
novērtējumu atkritumu poligonā “Janvāri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8868 001 0066, tika veikts no 2024. gada novembra līdz 
decembrim 

• Darba ietvaros tika ierīkoti astoņi urbumi no kuriem kopumā tika noņemti 16 grunts, 8 
gruntsūdens paraugi un viens grunts kompleksais paraugs no izpētes teritorijas laukuma. 
Papildus tam tika noņems viens virszemes ūdens paraugs. Gruntsūdens un virszemes 
paraugiem akreditētā laboratorijā tika noteikts ĶSP, BSP5, permanganāta oksidējamību, 
NO3, NO2, NH4, Nkop, Pkop, Cl-, SO4 2-, sausnes saturu, fenolu indeksu, naftas produktus, 
boru, kā arī smago metālu (Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, As, Hg) saturu. Lauka apstākļos, 
paraugošanas gaitā tika noteikts pH, EVS un t. Grunts paraugiem tika noteikts kopējais 
naftas produktu (C10 – C40) indekss jeb NPI, BTEX – monoaromātisko ogļūdeņražu (benzols, 
etilbenzols, toluols, ksiloli) summa un smagie metāli (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn). 

• Visos urbumu (U1 līdz U8) grunts paraugos ir konstatēti parametri, kuru vērtība pārsniedz 
“A” mērķlielumu, bet nesasniedz “B” robežlielumu. “A” mērķlielumu urbumos pārsniedz 
smagie metāli (As, Cr, Cu, Ni un Zn). BTEX komponentes un naftas produktu summa ir zem 
metodes detektēšanas robežas. Nevienā no urbumiem neviens no parametriem 
nesasniedz “B” un “C” robežlielumu. 

• Grunts kompleksajā paraugā ir pārsniegta “A” mērķlieluma atzīme atsevišķiem smagajiem 
metāliem – arsēns (As), hroms (Cr), varš (Cu) niķelis (Ni) cinks (Zn). BTEX komponentes un 
naftas produktu summa ir zem metodes detektēšanas robežas. Kompleksajā paraugā 
neviens no parametriem nesasniedz “B” un “C” robežlielumu. 

• Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 804, piesardzības "B" robežvērtības nav pārsniegtas, 
sekojoši, nav nepieciešamība pēc papildus grunts izpētes un monitoringa. 

• Gruntsūdens paraugos urbumos U5, U7 un U8 neviens no parametriem nesasniedz 
mērķlielumu. Urbumos U2, U3, U4 un U7 atsevišķi parametri pārsniedz mērķlielumu, bet 
nesasniedz mērķlieluma un robežlieluma vidējo aritmētisko. Mērķlielumu pārsniedz 
kopējais slāpeklis, ĶSP un varš. Urbumā U1 mērķlieluma un robežlieluma vidējo 
aritmētisko pārsniedz ĶSP. Kopējais slāpeklis un varš pārsniedz mērķlielumu. 

• Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 118 piesārņojuma līmenis ir pārsniedzis mērķlieluma un 
robežlieluma vidējo aritmētisko vērtību urbumā nr. U1. ķīmiskā skābekļa patēriņa 
rādītājam. Tā kā tā apkārtnē atrodas vairāki urbumi, kuros visi rādītāji ir zem mēŗķlieluma 
un robežlieluma vidējās aritmētiskās vērtības, tad ir uzskatāms, ka konstatētais 
piesārņojums ir punktveida un plašāki izpētes darbi nedos būtisku lietderīgu papildus 
informāciju par vides stāvokli urbuma U1 apkārtnē. 

• Virszemes ūdens parauga - VU1 analīžu rezultāti liecina par zemu piesārņojuma rādītāju 
koncentrāciju. Tikai ĶSP saturs nebūtiski pārsniedz mērķlielumu pazemes ūdeņiem. 
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1. PIELIKUMS. URBUMU ĢEOLOĢISKIE GRIEZUMI 
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2. PIELIKUMS. URBUMU KONSTRUKCIJAS ĪPATNĪBAS UN GRUNTSŪDENS PARAUGU NOŅEMŠANAS PROCEDŪRA 

(LAUKA MĒRĪJUMU DATI) 
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Urbumu konstrukcijas īpatnības un gruntsūdens līmenis 

 

Urb. No. 

Ca
ur

ul
es

 ie
kš

ēj
ai

s 
di

am
et

rs
 

(m
m

) 

Fi
ltr

a 
ko

lo
nn

as
 g

ar
um

s 
(m

) 

Fi
ltr

a 
in

te
rv

āl
s 

(m
) 

U
rb

um
a 

ca
ur

ul
es

 g
al

va
 (m

) 

Filtra 
kolonnas 
materiāls 

Koordinātes 

St
at

is
ka

is
 ū

de
ns

 lī
m

en
is

  

(m
) zemes 

virsma, m 
v.j.l. 

Absolūtais 
gruntsūdens 
līmenis , m 

v.j.l 
X Y 

U1 50 10,0 5,76 – 9,76 +0,24 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353688,35 413265,40 6,41 51,33 44,92 

U2 50 9,0 6,89 – 8,89 +0,11 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353708,08 413337,85 5,22 50,29 45,07 

U3 50 5,0 2,78 – 4,78 +0,22 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353613,69 413214,45 3,27 47,71 44,44 

U4 50 7,0 3,33 – 5,33 +0,67 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353662,58 413412,36 1,37 45,85 44,48 

U5 50 5,0 2,9 – 4,9 +0,1 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353609,28 413419,73 1,21 45,40 44,19 

U6 50 10,0 5,86 – 9,86 +0,14 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353691,59 413245,97 5,50 50,15 44,65 

U7 50 5,0 2,4 – 4,4 +0,6 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353812,49 413220,34 3,19 48,67 45,48 

U8 50 6,0 3,62 – 5,62 +0,38 

Plastmasas 
caurules un 
plastmasas 
sieta filtrs 

353839,29 413293,38 2,19 48,68 46,49 
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Gruntsūdens un virszemes ūdens paraugu lauka mērījumu dati 
 

Urb. 
Nr. 

Parauga 
ņemšanas 

datums 
Sūknis 

Sūknēšanas 
veids 

Sūknēšanas 
debits 

EVS20, 
µS/cm 

pH t °C 

U1 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 901 7,17 11,9 

U2 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 877 7,04 10,7 

U3 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 904 6,91 11,5 

U4 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 845 7,34 10,7 

U5 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 784 7,39 9,8 

U6 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 892 7,22 11,6 

U7 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 945 8,01 10,8 

U8 20.11.2024 
Whale high 

flow 
impulsu 0,1 l/s 1005 7,05 11,4 

VU1 20.11.2024 - - - 105 7,56 3,9 
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3. PIELIKUMS. LABORATORIJAS ANALĪŽU REZULTĀTI (KOPIJA) 
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4. PIELIKUMS. ALS CZECH REPUBLIC, S.R.O. AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA (KOPIJA) 
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5. PIELIKUMS. ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS LICENCES KOPIJA 
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6. PIELIKUMS. DARBA PROGRAMMAS SASKAŅOJUMA NR. 11.12/AP/9367/2024 KOPIJA 
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