VIDE SIA "Vides audits" laboratorija

Dzeérbenes iela 27, Riga, LV-1006
talr.: 67556152, fakss: 67545146

e

EN ISO/IEC 17025

www.videsaudits.lv 2
AUDI info@videsaudits.lv 1261
07.12.2020
TESTESANAS PARSKATS Nr. 5627-27.11-20
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Getlini EKO, SIA
Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu nov., LV-2121
Talrunis: 29459573
Fakss: Baiba
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu nov. (Energobloks)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 27.11.2020, plkst. 13:30-14:40
Parauga nemsanas plans: saskana ar pasiititaja pieprasijumu
3. Paraugu apraksts
N.p.k. Nemsanas vieta, plans Kurmama Avota Parauga veids|
veids augstums, m
dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes
1 |motora Jenbacher JGS 320GS Nr.2 (2.62 biogaze 18 [zmesSi gaisa
MW)
dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes
2 |motora Jenbacher JGS 320GS Nr.3 (2.62 biogaze 18 [zmesi gaisa
MW)

Katram avotam veikti 3 merijumi.

TesteésSanas parskata uzraditi veikto 3 merijumu videjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 27.11.2020, plkst. 16:00
METEOROLOGISKIE APSTAKLI

Gaisa temperatira: +3 °C. Atmosféras spiediens: 101.1 kPa. Relativais gaisa mitrums: 88%.

TesteSanas rezultati

Testésanas izpildes sakuma/beigu datums: 27.11.2020/07.12.2020

Rezultata ~

Rezultats nenoteiktiba

Merv.

Nosakamais raditajs

TestéSanas metodes Nr.

JGS 320GS Nr.2 (2.62 MW)

1. paraugs - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora Jenbacher

[zmesSu avota pievada

diametrs meriSanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta

[zmesSu temperatiira °C 505 - LVS ISO 10780:2002
lzmesu plismas m/s 8.1 - LVS ISO 10780:2002
atrums

Reala gazes plusma | m?/s 0.78 - LVS ISO 10780:2002
Mitras gazes plusma |z | 57 - [LVSISO 10780:2002
normalos apstaklos

Sausas gazes plusma |, | g 95 - [LVSISO 10780:2002
normalos apstaklos

Skabeklis, 02 % 7.4 0.2 LVS ISO 10396:2007
Oglelda monoksids, | mgims| o4 5  [LVSISO 10396:2007




Rezultata ~

02 (15%)

Nosakamais raditajs | Mérv. | Rezultats nenoteiktiba TesteSanas metodes Nr.
88161‘13 monoksids, | o 0.024 0.002  [LVS ISO 10396:2007
a(gggarrekm"t uz O2 | 1 g/ms 41 . LVS ISO 10396:2007
Slapekla oksids, NO,, s _

L teikts ka NO, mg/m 209 10 [LVSISO 10396:2007
Slapekla oksids, NOx, .

oteikts ka NO, g/s 0.052 0.004  [LVSISO 10396:2007
NO2, parrékinot uz | sl 9o . [LVS SO 10396:2007

JGS 320GS Nr.3 (2.62 MW)

2. paraugs - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora Jenbacher

[zmesSu avota pievada

02 (15%)

diametrs meriSanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmesSu temperatira °C 502 - LVS ISO 10780:2002
i‘;ﬁg plusmas m/s 8.0 - LVS ISO 10780:2002
Reala gazes plusma | m?/s 0.77 - LVS ISO 10780:2002
ﬁ’gg;;ggifsfélﬁfga m?/s 0.27 - LVS ISO 10780:2002
ﬁg:;%ﬁoiaggztgﬁfga m3/s 0.25 - LVS ISO 10780:2002
Skabeklis, 02 % 75 0.2 |LVS ISO 10396:2007
8%161‘1& monoksids, | ms| 30 2 |LVSISO 10396:2007
gglekla monoksids, | o 0.008 i LVS ISO 10396:2007
El(g%/op)arrekmt uz 021 ome| 13 - [LVS IS0 10396:2007
f’zlif‘efﬁg?{gﬁgs NOw | ngim?| 215 11 [LVS ISO 10396:2007
2
iléfﬁg?{gﬁgs NOX| - /s 0.054 0.004  [LVS ISO 10396:2007
2
NO2, parrekinotuz | sl g5 . [LVS SO 10396:2007

Kogeneracijas iekartas gazes motoru Jenbacher JGS 320GS noslodze - 90 - 100%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.

Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.

Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testéSanas parskata reproducésana

nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.




Testésanas parskats Nr. 5627-27.11-20
I-KD-5-20-3-15-03-2007



VIDE SIA "Vides audits" laboratorija

Dzérbenes iela 27, Riga, LV-1006 LK"Z'(
talr.: 67556152 EN ISO/IEC 17025
AUDI www.videsaudits.lv T-261

info@videsaudits.lv
10.01.2022

TESTESANAS PARSKATS Nr. 6300-21.12-21
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Getlini EKO, SIA
Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu nov., LV-2121
Talrunis: 29459573
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu nov. (Energobloks)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 21.12.2021, plkst. 14:00-15:45
Parauga nemsanas plans: saskana ar pasititaja pieprasijumu
3. Paraugu apraksts

N.p.k. Nemsanas vieta, plans Ku‘g?g;na aug?glfrtlzas m P%re?gsga
Avots A5 - dumeni pec kogeneracijas
1 liekartas gazes motora Jenbacher JGS 320GS| biogaze 18 [zmeSi gaisa
(2.62 MW)
Avots A6 - dumeni pec kogeneracijas
2 [iekartas gazes motora Jenbacher JGS 320GS| biogaze 18 [zmesSi gaisa
(2.62 MW)

Iepazistoties ar kogeneraciju vadibas bloka esoSo informaciju, konstatéts, ka 5 stundu
intervala biogazes un gaisa patérins avotam ir nemainigs, t.i. abas kogeneracijas iekartas
strada vienmeriga rezima.

Nemot vera augstakmineto, secinats, ka abam kogeneracijam pietiekami veikt 3 merijumus,
kur katra mérijuma ilgums ir 15 minutes, lai nodroSinatu reprezentativus merijumu
rezultatus.

Abiem avotiem veikti 3 mérijumi, katra mérijuma ilgums ir 15 minttes.TestéSanas parskata
uzraditi veikto 3 merijumu vidéjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 21.12.2021, plkst. 17:15
METEOROLOGISKIE APSTAKLI
Gaisa temperatira: -8 °C. Atmosféras spiediens: 101.9 kPa. Relativais gaisa mitrums: 87%.
Testesanas rezultati

TestéSanas izpildes sakuma/beigu datums: 21.12.2021/10.01.2022
Rezultata ~
nenoteiktiba

1. paraugs - Avots A5 - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora
Jenbacher JGS 320GS (2.62 MW)

TestéSanas metodes Nr.

Nosakamais raditajs | Mérv. | Rezultats

[zmesSu avota pievada

diametrs mériSanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmesSu temperatira °C 512 - LVS ISO 10780:2002

[zmesu plusmas m/s 15.6 - LVS ISO 10780:2002
atrums

Reala gazes plusma m?3/s 1.50 - LVS ISO 10780:2002




Rezultata ~

02 (15%)

Nosakamais raditajs | Meérv. | Rezultats o Testésanas metodes Nr.
nenoteiktiba

itras g2 i%ssfélﬁfﬂa m¥s | 0.53 - [LVSISO 10780:2002

ﬁﬁﬁ;%ﬁoiajg;gﬁi?a m?/s 0.50 - [LVSISO 10780:2002

Skabeklis, 02 % 7.7 02 [LVS ISO 10396:2007

88181{1& monoksids mg/m? 66 3 LVS ISO 10396:2007

Oglelda monoksids, | gy 0.033 0.002  [LVS ISO 10396:2007

El(g"’/op)arrekmOt ue 02 mg/m?* 30 - LVS ISO 10396:2007

f’ﬁﬁﬁlﬁﬁgs NOw | ngims | 201 10 [LVS ISO 10396:2007
2

f’zlgl‘:ﬁfj?{;’ﬁg‘s NOx\ s 0.101 0.007  [LVS ISO 10396:2007
2

N BT 91 - [LVSISO 10396:2007

2. paraugs - Avots A6 - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora

Jenbacher JGS 320GS (2.62 MW)

[zmesSu avota pievada

02 (15%)

diametrs merisanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmeSu temperatira °C 457 - LVS ISO 10780:2002
;Ztl;:ﬁi‘; plusmas m/s 14.2 - LVS ISO 10780:2002
Reala gazes plusma m?3/s 1.37 - LVS ISO 10780:2002
n“’fjgﬁ;ggifggﬁfgga m/s 0.51 . [LVSISO 10780:2002
ig:;%ﬁoiaggztgﬁz?a m?/s 0.48 - LVS ISO 10780:2002
Skabeklis, 02 % 8.3 0.2  [LVSISO 10396:2007
Ogleldamonoksids, | pgms | 214 11 [LVSISO 10396:2007
8%161‘13 monoksids, gls 0.103 0.007  [LVS ISO 10396:2007
agggarrekm"t uz O2 | 1 g/ms 101 . LVS ISO 10396:2007
fg:ﬁgigﬁgs NOw | mg/m? 92 5 LVS ISO 10396:2007
2
lszléfﬁfslakglﬁgs NOX| s 0.045 0.003  [LVS ISO 10396:2007
2
NO2, parrekinotuz | | s | 44 . [LVS SO 10396:2007

Kogeneracijas iekartu gazes motoru Jenbacher JGS 320GS noslodze - 90 - 100%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.




Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testésanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

Testesanas parskats Nr. 6300-21.12-21
1-KD-5-20-3-15-03-2007



VIDE SIA "Vides audits" laboratorija

Dzérbenes iela 27, Riga, LV-1006 LK"Z'(
talr.: 67556152 EN ISO/IEC 17025
AUDI www.videsaudits.lv T-261

info@videsaudits.lv
06.01.2023

TESTESANAS PARSKATS Nr. 6560-29.12-22
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Getlini EKO, SIA
Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu nov., LV-2121
Talrunis: 29459573
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu nov. (Energobloks)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 29.12.2022, plkst. 15:10-17:00
Parauga nemsanas plans: saskana ar pasititaja pieprasijumu
3. Paraugu apraksts

N.p.k. Nemsanas vieta, plans Ku‘g?g;na aug?glfrtlzas m P%re?gsga
Avots A3 - dumeni pec kogeneracijas
1 liekartas gazes motora Jenbacher JGS 320GS| biogaze 18 [zmeSi gaisa
(2.62 MW)
Avots A4 - dumeni pec kogeneracijas
2 [iekartas gazes motora Jenbacher JGS 320GS| biogaze 18 [zmesSi gaisa
(2.62 MW)

Iepazistoties ar kogeneraciju vadibas bloka esoSo informaciju, konstatéts, ka 5 stundu
intervala biogazes un gaisa patérins avotam ir nemainigs, t.i. abas kogeneracijas iekartas
strada vienmeriga rezima.

Nemot vera augstakmineto, secinats, ka abam kogeneracijam pietiekami veikt 3 merijumus,
kur katra mérijuma ilgums ir 15 minutes, lai nodroSinatu reprezentativus merijumu
rezultatus.

Abiem avotiem veikti 3 mérijumi, katra mérijuma ilgums ir 15 minttes.TestéSanas parskata
uzraditi veikto 3 merijumu vidéjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 29.12.2022, plkst. 18:00
METEOROLOGISKIE APSTAKLI
Gaisa temperatira: 2 °C. Atmosféras spiediens: 100.2 kPa. Relativais gaisa mitrums: 93%.
Testesanas rezultati

Testésanas izpildes sakuma/beigu datums: 29.12.2022/06.01.2023
Rezultata ~
nenoteiktiba

1. paraugs - Avots A3 - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora
Jenbacher JGS 320GS (2.62 MW)

TestéSanas metodes Nr.

Nosakamais raditajs | Mérv. | Rezultats

[zmesSu avota pievada

diametrs mériSanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmesSu temperatira °C 519 - LVS ISO 10780:2002

[zmesu plismas m/s 19.1 - LVS ISO 10780:2002
atrums

Reala gazes plusma m?3/s 1.83 - LVS ISO 10780:2002




Rezultata ~

02 (15%)

Nosakamais raditajs | Merv. Rezultats are Testésanas metodes Nr.
nenoteiktiba

itras g2 i%ssfélﬁfﬂa m¥s | 0.63 - [LVSISO 10780:2002

ﬁﬁﬁ;%ﬁoiajg;gﬁi?a m?/s 0.59 - [LVSISO 10780:2002

Skabeklis, 02 % 8.1 02  |LVSISO 10396:2007

88161{1& monoksids mg/m? 70 4 LVS ISO 10396:2007

Sglekla monoksids, | g 0.041 0.003  |LVS ISO 10396:2007

El(g"’/op)arrekmOt ue 02 mg/m?* 33 - LVS ISO 10396:2007

il{l?ﬁﬁlﬁﬁgs NO« mg/m? 199 10 LVS ISO 10396:2007
2

fﬁ?ﬁgﬁﬁgs NOX| s 0.116 0.008  |LVS ISO 10396:2007
2

NO2, parrekinot uz mg/m3 93 - LVS ISO 10396:2007

2. paraugs - Avots A4 - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora

Jenbacher JGS 320GS (2.62 MW)

[zmesSu avota pievada

02 (15%)

diametrs merisanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmeSu temperatira °C 473 - LVS ISO 10780:2002
;Ztl;:ﬁi‘; plusmas m/s 17.2 - LVS ISO 10780:2002
Reala gazes plusma m?3/s 1.65 - LVS ISO 10780:2002
n“’fjgﬁ;ggifggﬁfgga m?/s 0.60 - LVS ISO 10780:2002
ig:;%ﬁoiaggztgﬁz?a m?/s 0.56 - LVS ISO 10780:2002
Skabeklis, 02 % 8.4 0.2 |LVSISO 10396:2007
Ogleldamonoksids, | pgims | 53 3 |LVSISO 10396:2007
8%161‘13 monoksids, gls 0.029 0.002  [LVS ISO 10396:2007
agggarrekm"t uz O2 | 1 g/ms 25 . LVS ISO 10396:2007
lszlgfﬁgigﬁgs NOw | mg/m? 178 9 LVS ISO 10396:2007
2
lszléfﬁfslakglﬁgs NOX| s 0.100 0.007  [LVS ISO 10396:2007
2
NO2, parrekinotuz. | s 85 . [LVS SO 10396:2007

Kogeneracijas iekartu gazes motoru Jenbacher JGS 320GS noslodze - 90 - 100%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.




Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testésanas parskata reproducésana
nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.

TestesSanas parskats Nr. 6560-29.12-22
1-KD-5-20-3-15-03-2007



VIDE

SIA "Vides audits" laboratorija

Dzeérbenes iela 27, Riga, LV-1006

talr.: 67556152
www.videsaudits.lv

AUDI

EN ISO/IEC 17025
T-261

info@videsaudits.lv
05.06.2023

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2699-02.06-23
1. Informacija par pasutitaju
Pasutitajs: Getlini EKO, SIA
Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu nov., LV-2121
Talrunis: 29459573
2. Informacija par paraugiem:
Objekts: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu nov. (Energobloks)
Paraugu nema: SIA "Vides Audits"
Paraugu nemsanas datums: 02.06.2023, plkst. 10:40-11:40
Parauga nemsanas plans: saskana ar pasititaja pieprasijumu
3. Paraugu apraksts

Avota
augstums, m

Kurinama

N.p.k. veids

NemsSanas vieta, plans

Parauga veids|

Avots Al - dumeni pec kogeneracijas
1 liekartas gazes motora Jenbacher JGS
320GS (2.62 MW)

biogaze 18

[zmeSi gaisa

Iepazistoties ar kogeneraciju vadibas bloka esoso informaciju, konstateéts, ka 5 stundu

intervala biogazes un gaisa patérins avotam ir nemainigs, t.i. kogeneracijas iekarta strada

vienmeriga rezima.

Nemot vera augstakmineto, secinats, ka kogeneracijas iekartai pietiekami veikt 3 merijumus,

kur katra mérijuma ilgums ir 15 minttes, lai nodroSinatu reprezentativus merijumu
rezultatus.

Avotam veikti 3 mérijumi, katra merijuma ilgums ir 15 minutes.TestéSanas parskata uzraditi

veikto 3 mérjjumu vidéjie rezultati.

Paraugu pienemsanas datums: 02.06.2023, plkst. 12:45
METEOROLOGISKIE APSTAKLI
Gaisa temperatira: 9 °C. Atmosferas spiediens: 101.6 kPa. Relativais gaisa mitrums: 54%.
TestéSanas rezultati

Testeésanas izpildes sakuma/beigu datums: 02.06.2023/05.06.2023

Nosakamais raditajs | Merv. | Rezultats Rezult_atg ) Testeésanas metodes Nr.
nenoteiktiba
1. paraugs - Avots Al - dumeni pec kogeneracijas iekartas gazes motora
Jenbacher JGS 320GS (2.62 MW)
[zmesSu avota pievada
diametrs merisanas m 0.35 - LVS ISO 10780:2002
vieta
[zmeSu temperatira °C 479 - LVS ISO 10780:2002
Izmesu plusmas m/s 18.7 i LVS ISO 10780:2002
atrums
Reala gazes plusma m?3/s 1.80 - LVS ISO 10780:2002
Mitras gazes plusma |-, ¢ 0.66 . LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos
Sausas gazes plusma | =,/ 0.62 - LVS ISO 10780:2002
normalos apstaklos



Rezultata ~

02 (15%)

Nosakamais raditajs | Meérv. | Rezultats -+ .- | TesteSanas metodes Nr.
nenoteiktiba

Skabeklis, 02 % 8.0 0.2 |LVS ISO 10396:2007
8%161‘13 monoksids, | 1\ ims 81 4 LVS ISO 10396:2007
gglekla monoksids, | ¢ 0.050 0.004  [LVS ISO 10396:2007
(Cl%;,/op)a”ekm‘)t uz 02 b o/ms 38 - [LVS ISO 10396:2007
Slapekla oksids, NO,, s .

teikts ki NO. mg/m 193 10 [LVS ISO 10396:2007
Slapekla oksids, NOx, _

teikts ka NO, g/s 0.119 0.008  [LVS ISO 10396:2007
NO2, parrekinotuz. | s 89 . [LVSISO 10396:2007

Avota noslodze - 80-90%.

~ uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas aprékinata saskana ar
EURACHEM/CITAC GUIDE.
Rezultati, kas mazaki par metodes noteikSanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi “< “.
Skaitlis, kas atrodas aiz zimes “< “, ir vienads ar MDL.

Laboratorijas vaditaja: Zeltite Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atlaujas testéSanas parskata reproducésana

nepilna apjoma ir aizliegta!

Rezultati ir sagatavoti elektroniski un ir derigi bez paraksta.
TestesSanas parskats Nr. 2699-02.06-23

I-KD-5-20-3-15-03-2007




