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ATLAUJA A KATEGORIJAS PIESARNOJOSAI DARBIBAI
NR. R1101A0002

Komersanta nosaukums: SIA ,,Getlini EKO”

Juridiska adrese: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, RopaZu novads, LV-2121
Registracijas numurs: 40003367816

Registracijas datums Uznémumu registra: 21.11.1997.

Registracijas datums komercregistra: 19.11.2003.

Iekarta, operators: SIA ,,Getlini EKO”, CSA poligons ,,Getlini”

Adrese: Kaudzi$u iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, RopaZu novads

Talruna numurs: 67317800

Elektroniska pasta adrese: getlini@getlini.lv

Teritorijas kods: 0044000 RopaZu novads

Paredz&tas piesarnojosas darbibas veidi atbilstosi likuma ,,Par piesarnojumu” 1. pielikuma:

5) dalas 2.a punktam - iekartas atkritumu sadedzinasanai vai regeneracijai, ka arT atkritumu
Ildzsadedzinasanas iekartas, uz kuram attiecas normativie akti par prasibam atkritumu
sadedzinasanai un atkritumu sadedzinasanas iekartu darbibai: nebistamiem atkritumiem - ar
jaudu virs 3 tonnam stunda;

5) dalas 4.punktam — atkritumu poligoni, kuri var uznemt vairak neka 10 tonnas atkritumu diena
vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 tonnas, iznemot inerto atkritumu poligonus;

Paredz¢tas piesarnojosas darbibas veids atbilstosi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu
Nr. 1082 ,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas
atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veik$anai” 1. pielikuma:

l.punkta 1.1.1. apakSpunktam — vienada ar vai lielaka par 5 un mazaka par 50 megavatiem, ja
sadedzinasanas iekarta izmanto biomasu, kiidru vai gazveida kurinamo;

1.1.2. apakSpunktam — vienada ar vai lielaka par 0,5 un mazaka par 50 megavatiem, ja
sadedzinasanas iekarta izmanto Skidro kurinamo, iznemot degvielellu (mazutu);

2.pielikuma 1.punkta 1.3. apakSpunktam — degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielako
kopéjo degvielas daudzumu, kas parsiiknéts pédéjo triju gadu laika) lidz 2000 m? gada; 6.punkta
6.1. apakSpunktam — visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas
lauksaimniecibas tehnikas un satiksmé neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu




parvietojamu agregatu remonta un apkopes darbnicas (tai skaita iekartas, kuras veic
automazgasanu vai transportlidzeklu salonu kimisko tiriSanu).

Atlaujas iesnieguma pienemsanas datums: 18.03.2010.

ParskatiSanas un atjaunoSanas iesnieguma pienemsanas datums: 11.11.2019.; 21.07.2020.,
25.11.2020., 28.06.2022.

Atlauja izsniegta esoSai piesarnojosai darbibai.

IzsniegS$anas datums: 2010. gada 4. jinijs  IzsniegSanas vieta: Riga

ParskatiSanas un atjaunosanas datums: 05.02.2020.; 02.09.2020.; 22.02.2021.; 23.09.2022., 09.11.2022.,
17.01.2024.

Atlauju parvaldes direktore D.Kalgja

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU

Lémumu par atlaujas izsniegSanu vai atlaujas nosacijumiem var apstrideét Vides parraudzibas valsts biroja ménesa laika no
lémuma speka stasanas dienas. Atlaujas nosacijumus var parskatit visa tas deriguma termina laika, pamatojoties uz likuma
,Par piesarnojumu” 32. panta 3.1 dalu.
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A sadala. Vispariga informacija par atlauju

1. Normativie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atlauja.

1) Likums ,,Par piesarnojumu’;
2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 , Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas
piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B piesarnojoso darbibu veikSanai”.

2. Atlaujas deriguma termins$ un jauna iesnieguma iesniegSanas termins.

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr.RI10IA0002 izsniegta 04.06.2010. uz visu attiecigas
iekartas darbibas laiku.

Iesniegums Atlaujas nosacTjumu parskatiSanai un atjaunosanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atlauju
parvaldé (turpmak — Dienests):

- vismaz 150 dienas pirms butiskam izmainam piesarnojosa darbiba saskana ar MK 30.11.2010.
noteikumu Nr.1082 , Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B piesarnojoso darbibu veikSanai” (turpmak — Noteikumi Nr. 1082)
4.1. punktu;

- menesa laika peéc likuma ,,Par piesarnojumu” 32.panta tresas dalas 1., 2., 3., 4. vai 8. punkta
mingéto apstaklu atklasanas.

- Ne velak ka 20 dienu laika no Dienesta pienemta lémuma par Atlaujas nosacijumu parskatiSanas
un atjaunosanas procediiras uzsaksanu sanemsanas dienas saskana ar Noteikumu Nr. 1082 63.2,
63.3. un 65. punktu. (precizets 17.01.2024.)

3. Informacija par to, kam nosiititas atlaujas kopijas.

e Vides parraudzibas valsts birojam;
e Ropazu novada pasvaldibai;
e Veselibas inspekcijai.
4. Norade par ierobeZotas pieejamibas informaciju.

Atlauja nav ieklauta ierobezotas pieejamibas informacija.

5. Citas sanemtas atlaujas un atlaujas, kuras aizstaj 1 atlauja.

ST atlauja aizstaj Dienesta 06.04.2005. SIA ,,Getlini EKO” izsniegto atlauju A kategorijas piesarnojosai
darbibai Nr. RIT-A-0192.
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C sadala. Atlaujas nosacijumi

6. Nosacijumi uznémuma darbibai

6.1. darbiba un vadiba
6.1.1. Atlauja izsniegta SIA ,,Getlini EKO” cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” A kategorijas piesarnojosai darbibai adresé Kaudzisu iela
57, Rumbula, Stopinu pagasta, Ropazu novada.
Atlauja izsniegta $adam darbibam:
a) Atkritumu pienemsana CSA poligona ,,Getlini” — 613 000 t/gada, no tam:
- Neskirotu sadzives atkritumu pienemsana (atkritumu klases kods 200301) — 300 000 t/gada un nodosana skirosanai SIA ,,Vides resursu centrs”;

- RaZoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi
normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekoSanu — 150 000 t/gada (turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti atkritumi) —
apglabasana SIA ,,Getlini EKO” biodegradacijas Siinas;

- Biologiski noardamo atkritumu pienemsana (BNA) (poligona ievestie biologiski noardamie atkritumi (no atkritumu apsaimniekos$anas
uznémumiem, iedzivotajiem, citiem komersantiem), un kuriem nav nepiecieSama papildus skiroSana) — 50 000 t/gada un parstrade BNA
parstrades kompleksa (no tam 2 000 t/gada (tikai darzu un parku atkritumi (atkritumu klases kods 200201)) novietosana kompostésanas
laukuma);

- Biivniecibas un lielgabarita atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsSanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi
normativajiem aktiem par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu, SkiroSana SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu
SkiroSanas iekarta ar jaudu 90 000 t/gada.

RazoSanas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira — lidz 23 000 t/g.

b) Atkritumu apglabasana biodegradacijas Sunas (II karta) — 333 000 t/gada, no tam:

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neSkirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas atskirotie atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu
maisijumi), kuri neatbilst 191211 klasei — atkritumu klase 191212 —1idz 40 000 t/gada;

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu skiroSanas ripnicas atskirotie biologiski noardamie atkritumi ar piemaisijumiem
(BIOMIX), kuriem nepietiek parstrades jaudas BNA parstrades kompleksa (2022.gada aprili ir slégts bioreaktors) — atkritumu klase 191213
biologiski noardami atkritumi, kas pieméroti kompostéSanai vai anaerobai parstradei — Iidz 105 000 t/gada (palielinoties BNA kompleksa
parstrades jaudai, apglabajamais apjoms samazinasies);

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IA0002



- SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu $kiro$anas iekarta atskirotie turpmakai regeneracijai nederigi materiali un inertie
atkritumi — 1idz 13 000 t/gada;
- SIA ,,Getlini EKO” BNA parstrades kompleksa atskirotie turpmakai regeneracijai nederigi materiali un inertie atkritumi — Iidz 25 000
t/gada;
- RazoS$anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilsto§i normativo
aktu prasibam (turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti atkritumi) — lidz 150 000 t/gada.
c) Bistamie atkritumi, kas veidojas SIA ,,Getlini EKO” darbibas laika (10 t/gada):
- atkritumu klase 200133 (baterijas un akumulatori, kuri ir ieklauti 160601, 160202 vai 160203 klas€, un neskirotas baterijas un akumulatori,
kuri satur mingtas baterijas un akumulatorus) — 1,0 t/gada;
- atkritumu klase 160213 (nederigas iekartas, kuras satur citus bistamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasé
mingtos) — 0,5 t/gada;
- atkritumu klase 150202 (absorbenti, filtru materiali (tai skaita citur neminéti ellu filtri), slauciSanas materials un aizsar gterpi, kuri ir
piesarnoti ar bistamam vielam) — 1,3 t/gada;
- atkritumu klase 130205 (nehlorétas mineralas motorellas, parnesumu ellas un smérellas) — 5,0 t/gada;
- atkritumu klase 160107 (ellas filtri) — 0,5 t/gada;
- atkritumu klase 160506 (laboratoriju kimiskas vielas, kuras sastav no bistamam vielam vai satur bistamas vielas, ar1 laboratoriju kimisko
vielu maistjumi) — 0,2 t/gada;
- atkritumu klase 200121 (luminiscentas spuldzes un citi dzivsudrabu saturosi atkritumi) — 1,5 t/gada.
d) Bistamie atkritumi Tslaicigi tiek uzglabati poligona teritorija eso$aja bistamo atkritumu novietng, t.sk.:
- SIA ,,Getlini EKO” paSu raditie atkritumi — lidz 10 t/gada;
- poligona apglabasanai ievestie razoSanas un sadzives atkritumi, kuru sastava konstatéti bistamie atkritumi (netiek apglabati) — Iidz 5 t/gada;
- no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta potenciali atSkirotie bistamie atkritumi — lidz 5 t/gada.
e) Biologiski noardamo atkritumu apstrades komplekss (turpmak — BNA komplekss) (tunelu skaits - 32 tuneli, 2 €kas — katra 16 tuneli) ar
jaudu 125 000 t/gada atkritumu Biologiski noardami atkritumi, kas piemé&roti kompostésanai vai anaerobai parstradei (atkritumu klase 191213).
f) No komersantiem sanemto lielgabarita un biivniecibas atkritumu $kiro$anas iekarta (SIA ,,Getlini EKO”) atSkirotie atkritumu veidi un to talaka
izmantoSana:
- Atkartotai izmantoSanai nederigi atkritumi, inerti atkritumi — 13 000 t/gada (apglabasana biodegradacijas $iinas);
- Biologiski noardami atkritumi — 4 500 t/gada (parstradei vai nodoSanai citiem atkritumu apsaimniekotajiem ar atbilstosu atlauju);
- Parskiroti un atkartoti izmantojami atkritumi — 72 495 t/gada (izmantoSana poligona iek$€jas infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija
citam uznéméjsabiedribam);
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- Bistamie atkritumi — Iidz 5 t/gada.
e) Kompostésanas laukuma darbiba — 2 000 t/gada biologiski noardamo atkritumu kompostésana. KompostéSanas laukuma paredzéts
kompostét tikai darzu un parku atkritumus (atkritumu klases kods 200201).
f) Siltumnicu darbiba ar darzenu audze$anu (I, IT un III karta) — tomati un gurki, ap 1200 t/gada.
g) Pazemes dzerama tidens ieguve no poligona teritorija eso$a dzilurbuma ar Gidens avota identifikacijas numuru P 101437 (DB 21083)
— 350 m¥dnn, 127 750 m*/gada.
h) Notekiidenu apsaimniekoSana un novadiSana — sadzives un razoSanas notektidenu novadisana Rigas pilsétas centralizétaja kanalizacijas
sisttma saskana ar 08.12.2017. liguma ar SIA ,,Rigas idens” nosacijumiem — maksimali pielaujamais novadamo notektidenu daudzums —
250 m%/dnn ar vidgjo stundas padevi 10 — 12 m®/h, pie nosacijuma, ja kop&ja notekiidenu pietece uz pakalpojumu sniedz&ja notekiidenu
attfrisanas staciju ir zem 2000 m®/dnn. Saskana ar Operatora sniegto informaciju, péc SIA ,,Getlini EKO” attirisanas iekartu darbibas
atsaksanas; planots veikt liguma grozijumus, nododot 1idz 350 m3/dnn.
i) Siltuma un elektroenergijas raZzo$ana energobloka. Sadedzinasanas ickartu maksimala ievadita siltuma jauda — 15,7 MW. Kurinamais
— atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 21 715,6 tikst. m*/gada. Kogeneracijas stacijas darbiba (SIA , Rekonstrukcija un investicijas”) —
maksimala ievadita siltuma jauda — 1,06 MW. Kurinamais — biogaze ar zemu metana saturu, ar apjomu 4 000 tiikst. m*/gada.
J) Remontdarbnicas un tehnikas mazgatavas darbiba, degvielas uzpildes stacijas darbiba (tikai SIA ,,Getlini EKO” poligona ieksgja
transporta darbibas nodrosSinasanai) — lidz 500 t dizeldegviela un lidz 60 t benzins.
6.1.2. Atkritumu apsaimniekoSanu visa poligona teritorija veikt ievérojot normativajos aktos par atkritumu poligonu ierikoSanu, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanu, slégsanu un rekultivaciju noteiktas prasibas.
6.1.3. Poligona atlauts pienemt tikai tos atkritumu veidus, kas atbilst normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu. Visi
pienemtie atkritumi jaklasificé atbilstoS$i normativajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un Ipa§ibam, kuras padara atkritumus bistamus.
6.1.4. Atlauja attiecas uz razoSanas procesa izmantotajam iekartam un to ekspluataciju, ka art uz visam ar pamatdarbibu saistitam piesarnojosam
darbibam — troksni, smakam, gaisa piesarnojumu, grunts stavokli, notekidenu novadiSanu.
6.1.5. Atlaujas turétaja pienakums veikt piesarnojoso darbibu atbilstosi atlauja un normativajos aktos noteiktajam prasibam, §is Atlaujas ,,C”
sadalas nosacijumiem un Atlaujas pielikumiem, sekojot [idz izmainam normativajos aktos, ka art ievérojot LPTP.
6.1.6. Atlauja ir speka, ja ir nodro$inats finanSu nodroSinajums. Finansu nodrosinajums jauztur speka visu atlaujas darbibas laiku. Ja atlaujas
darbibas laika atkritumu apsaimniekotajam nav speka esoSa finanSu nodroSinajuma, atlaujas darbiba tiek apturéta lidz attieciga nodroSinajuma
iesniegSanai Valsts vides dienestam atbilstoS$i normativajiem aktiem atkritumu apsaimniekoSanas joma. Vismaz tris nedelas pirms finansu
nodroSindjuma termina beigam iesniegt Dienesta finanSu nodroSinajumu nakoSajam periodam.
6.1.7. Katru gadu lidz 1. aprilim iesniegt Dienesta gada parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi par ieprieks€jo gadu, vides monitoringu, to
izvertéjumu, nemot véra normativajos aktos par piesarnojosas darbibas veikSanu noteikto. Parskata ieteicama forma pieejama Valsts vides dienesta
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timekla vietné: http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesnieqgumu-un-veidlapu-formas/ sadala ,,Atskaisu, iesniegumu un veidlapu formas”, ,,Monitoringa
gada parskatu forma”.

6.1.8. Registrét sanemtas sudzibas par vides piesarnojumu, t.sk. traucgjosam smakam vai trokSniem; noskaidrot piesarnojuma vai trauc&joso
trok$nu vai smaku rasanas c€loni un operativi veikt pasakumus piesarnojuma c€lona likvidé$anai. Par sanemtajam stdzibam un veiktajiem
pasakumiem nekavéjoties informét Dienestu.

6.1.9. Nodrosinat ikgad€jo vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapu (,,Veidlapa Nr.2-Gaiss. Parskats
par gaisa aizsardzibu”, ,,Veidlapa Nr.2 — Udens. Parskats par Gidens resursu lietoSanu” un ,,Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Parskats par atkritumiem”)
par ieprieks€jo kalendara gadu iesniegSanu, ievadot datus elektroniskaja datu bazé www.meteo.lv tieSsaistes rezima atbilsto$i speka esosajiem
normativajiem aktiem par vides aizsardzibas oficialas statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapam.

6.1.10. Javeic dabas resursu nodokla aprekins par gaisa piesarnoSanu, ka art dabas resursu nodokla par pazemes tidens ieguvi un attirito notektidenu
novadiSanu videé aprékinus, atbilstosi noteikumu par dabas resursu nodokla maksasanas prasibam. Parskats par dabas resursu nodokli jaiesniedz
attiecigaja Valsts ieneémuma dienesta teritorialaja iestade.

6.1.11. Autoservisa darbibu veikt atbilstosi normativo aktu prasibam.

6.1.12. Saskana ar likuma ,,Par piesarnojumu” 30. panta treSo dalu, operatora mainas gadijuma Dienesta iesniegt iesniegumu, lai precizetu atlauju,
ierakstot taja datus par jauno operatoru.

6.1.13. Saskana ar normativajos aktos par atkritumu poligonu ierikoSanu, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanu, slégsanu un
rekultivaciju noteikto, divu ménesu laika péc kalendara gada beigam iesniegt Dienesta un attiecigaja pasSvaldiba gada parskatu.

6.1.14. Reizi nedéla veikt no SIA ,,Vides resursu centrs” pienemto biologiski noardamo atkritumu paraugu testéSanu. Laboratorija noteikt
pienemamo biologiski noardamo atkritumu kvalitativo sastavu un veikt kvantitativo raksturlielumu analizes. Paraugu testéSanas rezultatus saglabat
un p&c nepiecieSamibas iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam. Ja konstatéts, ka piejaukums biologiski noardamiem atkritumiem ir
lielaks par 30% (ne biologiski noardamo atkritumu daudzums ir virs 30%), Sie atkritumi janodod atkartotai parskiro$anai vai jaapglaba
biodegradacijas $tina.

6.1.15. Ja 191213 klases atkritumi tiek pienemti ne tikai no SIA ,,Vides resursu centrs”, bet arT no cita atkritumu apsaimniekotaja ar talaku So
atkritumu novietosanu BNA parstrades kompleksa, reizi ceturksni veikt BIOMIX testéSanu. Ja So atkritumu pienemsSana planota tikai vienu reizi
— veikt test€Sanu katrai pienemtajai partijai. Laboratorija noteikt pienemto biologiski noardamo atkritumu kvalitativo sastavu un veikt kvantitativo
raksturlielumu analizes. Paraugu testéSanas rezultatus saglabat un pec nepiecieSamibas iesniegt/uzradit Valsts vides dienesta amatpersonam.
6.1.16. Primari neskirota sadzives atkritumu pliisma janovirza SIA ,,Vides resursu centrs” SkiroSanas riipnicai. Tikai tada gadijuma, ja SkiroSanas
ripnica tehnisku iemeslu dé] nestrada vai ir citi arkartas apstakli, par kuriem jainformé Dienests ieprieks, ka dg] tos nav iesp&jams nodot skiroSanas
riipnica, ir pielaujama to Tslaiciga uzglabasana biodegradacijas Siina tos parsedzot, lidz laikam, kad iesp&ama uzglabato atkritumu apstrade
piemérotas tehnologiskajas iekartas, un $adai darbibai ir ekonomisks pamatojums.
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6.1.17. Auto mazgasanai neizmantot kimiskas vielas.

6.1.18. Turpinat istenot Vides mérkos un programma 2020. — 2025. gadam paredz&tos pasakumus planotajos terminos un izstradat jaunu planu.
P&c termina beigam iesniegt ricibas planu nakamajam periodam.

6.1.19. Visas uznémuma veiktas piesarnojosas darbibas veicamas atbilstosi iesniegtajai Teritorijas izvietojuma shémai, atkritumu plismas sheémai,
emisiju avotiem, vienlaikus ievérojot ari Vides parraudzibas valsts biroja 14.12.2015. Atzinuma Nr. 12 izvirzitos obligatos nosacijumus darbibas
veikSanai.

6.1.20. Atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 20.' pantam operatoram nodokli par atkritumu apglabaSanu apréekinat un maksat par
atkritumu poligona apglabato faktisko atkritumu daudzumu, piemerojot $a likuma 3. pielikuma noteiktas nodokla likmes.

6.1.21. Jebkuras izmainas atlauja, kas saistitas ar papildus atkritumu izmantosanu jebkadam poligona tehnologiskam vajadzibam, ir atseviski
saskanojamas ar Dienestu. Poligona tehnologiskas vajadzibas, pieméram, poligona kalna formésana, ir atseviS$ki pamatojama ar atbilstoSas
dokumentacijas iesniegSanu Dienesta pirms paredzetas darbibas veiksanas.

6.1.22. Ikdienas parklajums uz aktivas apglabasanas poligona dalas un starpparklajuma veidoSanai nedrikst parsniegt 20% no apglabajama
atkritumu apjoma poligona kalendara gada laika. Ja ikdienas un starpparklajuma veidoS$anai izmantota materiala apjoms parsniedz 20% no
apglabajamo atkritumu apjoma kalendara gada laika, tad par parsniegta apjoma dalu ir maksajams dabas resursu nodoklis.

6.1.23. Tehniska komposta sagatavoSana javeic atbilstosi noteikumiem par kartibu, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski
noradamiem atkritumiem ieglitam materialam, un janodroSina So noteikumu prasibu izpilde, t.sk., tris ménesu laika jaiesniedz Dienesta kvalitates
parvaldibas sist€ému, lai nodro$inatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu.

6.2. darba stundas

6.2.1. Autotransporta kustibas darba laiks no plkst. 7:00 lidz 23:00, administracijas darba laiks no 9:00 — 17:00. Atkritumu pienemsanas laiks
poligona no 7:00 lidz 22:00.

6.2.2. Biologiski noardamu atkritumu apsaimnieko$anu ar anaerobas fermentacijas metodi veikt 24 h/dnn., 365 dnn./gada

6.2.3. Autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.

7.Resursu izmanto$ana

7.1. iidens
7.1.1. Veikt no pazemes tidens ieguves urbumiem iegita tidens daudzuma instrumentalo uzskaiti un datus registrét adens lietosanas instrumentalas
uzskaites zurnala atbilstosi normativajiem aktiem par tidens resursu lietosanas atlaujam. Reizi ceturksni ierakstu pareizibu apliecinat ar atbildigas
personas parakstu.
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7.1.2. Udens resursu ieguvi, uzskaiti un lietoSanu veikt atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem par Gidens resursu lietoSanu un dabas
resursu nodokliem §1s Atlaujas prasibam un §is Atlaujas 9. un 11. tabula noraditajiem apjomiem.

- Stingra reZima aizsargjoslai ap tidens nemsSanas vietu nodroSinat virszemes tidens noteci no aizsargjoslas, jabut labiekartotai, jabiit
iezogotai. Nozogojuma augstums nedrikst biit zemaks par 1,5 m un uz ta jabiit informativai zimei ar uzrakstu ,,NepiederoSiem ieeja aizliegta”.

- Urbuma atveres aprikojumam jabut hermétiskam. Urbuma atveri $ahta drikst ierikot tikai tad, ja hidrogeologiskie un hidrologiskie apstakli
pilniba nodroS$ina Sahtu pret appliSanu.

- Darbus, kas saistiti ar urbumu ekspluataciju (remontdarbi, tamponaza, jaunu urbumu izveidosana) atlauts veikt firmam, kuram ir licence
So darbu veikSanai.

- Visus datus, kas saistiti ar urbuma konstrukcijas, dziluma un razibas izmainam, stknu nomainu, to iegremdésanas dzilumu vai citu
parametru izmainas fikset ekspluatacijas Zurnala.

7.1.3. Udens uzskaites méraparatiiras metrologisko kontroli veikt atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

7.1.4. Nodrosinat aizsargjoslas ap pazemes fidens nemsanas vietam atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam prasibam.

7.1.5. Visus datus, kas saistiti ar urbuma konstrukcijas, dziluma un razibas izmainam, siknu nomainu, to iegremdésanas dzilumu vai citu parametru
izmainas fiks€t urbuma ekspluatacijas zurnala.

7.1.6. Nodrosinat pazemes tidens ieguves urbumu atveres hermetizaciju, tidens ITmena mériSanas un fidens paraugu nemsanas vietas ierikoSanu,
stiknu telpas uzturéSanu sanitara un tehniska kartiba, ka art nodrosinasanu pret appliisanu atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.
7.1.7.Pamatojoties uz pazemes udenu atradnes pas€ ,,Getlini” izvirzitajam prasibam, pazemes tidens ieguves urbumiem veikt pazemes tidenu:

- kvantitates monitoringu — reizi ceturksni veikt dinamiska fidens [imena merijjumus, vienlaicigi $aja laika fiks€jot ar1 atstiknéSanas debitu,
reizi ceturksni ekspluatacijas urbumiem veikt statiska tidens Iimena mérijumus laika, kad nedarbojas stiknis (ne mazak ka 2-3 diennaktis);

- kvalitates monitoringu — reizi gada veikt pazemes tidenu kimisko analizi pazemes Gidens ieguves urbumam Nr.21083 (pirms attiriSanas),
nosakot §adus parametrus: pH, elektrovaditspgju, Cl-, SO4*, HCOs", Na*, K*, Ca?*, Mg?", permanganata indeksu, Fekop, MN, NH4*, NO3", NO;".
Monitoringa rezultatus un to izvert€jumu vienu reizi gada iesniegt VSIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”.

7.1.7. Pirms pazemes Udenu atradnes pases deriguma termina beigam savlaicigi iesniegt Valsts vides dienesta iesniegumu jaunas pazemes tidenu
atradnes pases sanemsanai vai esosas atradnes pases termina pagarinasanai. Pazemes idens ieguve vairak par 100 m® diennakti bez pazemes fidenu
atradnes pases nav atlauta.

7.1.8. Ja pazemes tidens ieguves urbuma ekspluatacija tiek partraukta, nodrosinat ta konservaciju vai likvidaciju.

7.1.9. Pazemes Gidenu monitorings atbilstosi 24. a. tabulai.
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24.a.tabula. Monitorings.

Monitoringam

Laboratorija, kas veic

Kods® paklautie parametri Paraugu nemsanas metode | Analizes metode un tehnologija Kontroles bieZums analizes
Gruntsiidenu monitorings
pH LVS ISO 10523:2012
Elektrovaditsp&ja LVS EN 27888:1985
CI LVS EN 1SO 10304-1:2009
SO#* LVS EN 1SO 10304-1:2009
HCOs T-246-U-4:2002
Na* LVS EN ISO 14911:2000
K* LVS EN 1SO 14911:2000 LATAK akreditéta
Arteziskais ca* LVS EN 1SO 14911:2000 I x gada lleiﬁgg?tr‘;;iaeté‘;izﬁ?u
“rZTg‘;fB Mg?* LVS EN 1SO 14911:2000 testéSana
permanganata indekss LVS EN ISO 8465:2000
Fekop. APHASM 3500-Fe.D
Mn LVS ISO 6333-1986
NH,* LVS ISO 7150-1:1984
NOs APHASM 4500NO3.E
NO2 LVS ISO 6777 :1984
Dinamisrizr%iigis [imena 1 x ceturksnt
Piezime.

1 Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi $a pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
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9.tabula Udens ieguve

Udens ieguves avots (iidens objekts vai urbums)

Udens daudzums

Udens ieguves avota nosaukums un : afiskas koordinat
identifikiciias geografiskas koordinatas - T
numurs(ﬂ atraSanas vieta ud?ns. saimnieciska teritorijas kods| kubikmetri diena | kubikmetri gada
Z platums A garums iecirkna kods
(adrese)
P 101437 Kaudzi$u iela 57,
Rumbula, Stopinu 56 53°8,76” 24 15°42,54” 41331 809600 350,0 127 750,0
(DB Nr. 21083)
nov., LV2121
11.tabula Udens lieto$ana
Udens ieguves avoti un Kopgjais iidens patérin$ AtdzeseSanai RaZoSanas procesiem Sadzives vajadzibam Citiem merkiem
izmantosanas veidi (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada)
1. No argjiem piegadatajiem 3500 3500
2. No 1pasniekam piederosa 197 750 30 964 96 786
urbuma
3. Ezers vai upe
4. Juras tidens
5. Citi avoti
Kopa 131 250 30 964 3500 96 786

7.2. energija

7.2.1. Elektroenergijas paterinu un uzskaiti veikt atbilstosi noslégta liguma noteikumiem.
7.2.2. Atlautais kurinama pat€rin$ uzn€muma atbilstosi 4. tabulai.
7.2.3. Veikt kurinama patérina uzskaiti papira veida, vai elektroniski, atbilstosi atbilstosi speka esosajiem normativajiem aktiem.
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4. tabula Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta**

Gada laika Sera Izmantots

éﬂ;ﬁg&i‘; saturs (%) ;?ggi:;;‘s apsildei® transpt(:l‘.tiztlomriji.;kﬁrtas elektroenergijas raZosanai
Degvielella (mazuts) (t)
Dabas gaze (1000 m®) 35

35 (avarijas
gadijumos)
Akmenogles (t)
Dizeldegviela (t) 620,44 20,44_'(avz‘1rijas 600,0
gadijumos)

Benzins (t) 60,0 60,0
Krasnu kurinamais (t)
Degakmens ella (t)
Koksne (t)
Kudra (t)
Citi kurinama veidi (t)
Biogaze (1000 m?) 27 000 21715,6
Biogaze ar zemu metana saturu (1000 m?) 4 000%*
Piezime.

(1) Telpu apsildei un silta iidens piegadei sadzives vai saimnieciskam vajadzibam (neattiecas uz razoSanas procesu).
* Biogaze ar zemu metana saturu tiek savakta un nodota citam uzn€mumam (SIA ,,Rekonstrukcijas un investicijas”)
**Parskatits 22.02.2021.

7.3. izejmateriali un paligmateriali

7.3.1. Kimisko vielu un maisijumu uzglabasanu, uzskaiti, mark&Sanu un lietoSanu veikt atbilstosi speka esoSajos normativajos aktos par darbibam
ar kimiskajam vielam un maisijumiem noteiktajam prasibam.
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7.3.2. Izejmaterialu uzglabasanas veids un vienlaicigi uzneémuma uzglabatais daudzums atlauts saskana ar 2., 3. un 5.tabula dotajiem datiem. Ja
planotais izejmaterialu, paligmaterialu un kimisko vielu un maisijumu daudzums parsniedz noteikto limitu, uznémumam jagrieZas Dienesta ar
priekslikumiem limita izmainai ne vélak ka 60 dienas pirms planotajam izmainam.

7.3.3. Darbibas ar kimiskajam vielam un maisijumiem atlauts veikt kvalificEétam personalam, kuram ir piemé&rota izglitiba attiecigo darbibu
veikSanai atbilstos$i normativajiem aktiem par nepiecieSamo izglitibas ItTmeni personam, kuras veic uznéméjdarbibu ar kimiskam vielam un
maisijumiem.

7.3.4. Drosibas datu lapas uzglabat personalam pieejama vieta. Informaciju drosibas datu lapas, ka ari kimisko vielu un kimisko produktu
mark&juma nodroSinat valsts valoda.

7.3.5. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu uzglabasana vai darbibas ar tam, jabut brivi pieejamiem absorbentu krajumiem izlijumu savaksana.
7.3.6. Kimisko vielu un maisTjumu mark&jumam jaatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasibam. Istenot pareju
uz globali harmoniz&to kimisko vielu un to maistjumu klasificéSsanu un markésanu (GHS) atbilstosi aktualizetaja Regula (EK) Nr. 1272/2008 (ar
grozijumiem) noraditajam.

7.3.7. Veiktas darbibas ar atkritumiem registrét registracijas zurnala atbilsto$i normativo aktu par atkritumu poligonu ierikosanu, atkritumu
poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanu, slégSanu un rekultivaciju prasibam.

7.3.8. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu ierkosanu, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanu, slégsanu un rekultivaciju
prasibam veikt apglabajamo atkritumu vides stavokla monitoringu, saskana ar 24.b tabulu.

24.b tabula. Monitorings***

Monitoringam
paklautie parametri

Analizes metode un
tehnologija

Paraugu nems$anas
metode

Laboratorija, kas veic

Kods® o
analizes

Kontroles biezums

Sadzives atkritumu paraugu nemsanas un atkritumu sastava noteik§ana

1. papirs un papiru
saturo$i atkritumi;

3. stikls un stiklu
saturos§i atkritumi;

MK 27.12.2011.

MK 27.12.2011. noteikumi

Apglabajamo 2. plastmasa un ) X
sadzives atkritumu| plastmasu saturosi “nOtel.kuml Nr.:!.032 “ .Nr'1032 . 1 x ceturksni Akrediteta laboratorija
~ L Atkritumu poligonu Atkritumu poligonu
sastavs atkritumi; . . . s
noteikumi noteikumi
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4. metalus saturosi
atkritumi;

5. biologiski noardamie
atkritumi un biologiskie
atkritumi;

6. biivniecibas un eku
nojauksSanas atkritumi;
7. elektrisko un
elektronisko iekartu
atkritumi;

8. bateriju un
akumulatoru atkritumi;
9. tekstila atkritumi;
10. liela izméra
atkritumi;

11. smalka frakcija;
12. pargjie sadzives
atkritumi, kuri neatbilst
$aja punkta minétajam
frakcijam.

Atkritumu tilpuma
merjumi

Atkritumu kratuve:
apglabata slanu
augstums, aizpildita un
neaizpildita platiba un
tilpums, blivums,
sastavs, metodes,
apglabasanas laiks un
ilgums **

Saskana ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1032
“Atkritumu poligona noteikumi”

Ixgada

Sertific€ts komersants
topografisko
uzmerjumu veikSanai
vai attiecigas jomas
specialists ar atbilstosu
profesionalo
kvalifikaciju

*- Veic akrediteta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas biroja
atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,, TestéSanas un kalibréSanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
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publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas VEstnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

** - atkritumu poligona apglabato atkritumu tilpumu noteikt, reizi gada veicot apglabato atkritumu slana topografisko uzmerisanu vai izmantojot citus tehniskus lidzeklus,
piem@ram, bezpilota gaisa kugi vai citu veidu lidaparatus, kuri nav kvalificgjami ka gaisa kugi atbilsto$i normativajiem aktiem par aviaciju.

***parskatita 17.01.2024.

2.tabula. Kimiskas vielas, maisijumi un citi materiali, ko izmanto raZoSanas procesa ka izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav

klasificéti ka bistami****

Nr.p.k. vai| Kimiska viela vai maisijums

Kimiskas vielas vai

Uzglabatais daudzums

Izmantotais daudzums

pagatavosanai siltumnicas

maisos

. maisijuma Izmanto$anas veids (tonnas), -
kods (vai to grupas) veids® uzglabatanas veids® gada (tonnas)
- - Bioreaktora pamatnei un atkritumu ) _ -
1. Mals e . Netiek uzglabats L1dz 10 000 t
parklasanai
Atkritumu parklasanai un
2. Kiudra vai melnzeme - vegetacijas slana veidoSanai virs  [Netiek uzglabats L1dz 40 000 t
mala parklajuma
Komponentu
. . . ma%sij ums Ikdienas parklajums .
Parklajums, izmantojot  |atbilstosas . 4 t (sausa veida), L1dz 200 t gada
3. C o o Starpposma parklajums . . . s
cietgjosu vielu proporcijas — . iepakojumos (maisos)  |(sausa veida)
N Nogazes parklajums
atbilstosi laika
apstakliem
4, Oglskaba gaze Gaze Augu baroSanai siltumnicas M‘?‘ks: 6 Ltvertng zem Lidz 200 t
’ spiediena
5. Kalija sulfats Neorganiska viela Augu barf) sanas Skldur_n? Ma.ks. 81 polietilena Lidz 25t
pagatavosanai siltumnicas malsos
6. Magnija sulfats Neorganiska viela Augu barosanas Skiduma Maks. 5 t, polietiléna Lidz 15 t
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7 Dikalija fosfats Neorganiska viela |/U8u barosands Skiduma Maks. 3, polietilena |, 2, 14 ¢
pagatavosanai siltumnicas Mmalsos
8 BlOl.OgIS!(l noardamie Atkritumi A'tkritu'mu parstrade ar mérki ieglit |BNA parstrades iekarta — Lidz 125 000 t
atkritumi biogazi 125 000 t/g
Biiverusi un lieleabarita Atkritumu parstrade ar mérki iegut
9. atll?r/i%umi u g Atkritumi turpmakai izmantoSanai paredzétus (30 000 t, kaudzé 90 000t
materialus
Parskiroti biivniecibas S .
oL atkritumi, Kas paredzeti |/ L umi/ Pagaidu celu, laukumu, pamatnu 51 354 ¢ 10478 72 4950 t
s .. |izejvielas izbiivei
turpmakai izmantosanai
150 000 ¢ (poligona
ienakosais apjoms)
40000t (no SIA
“Vides resursu
Dazadi razoSanas un centrs”)
sadzives atkritumi, kas lidz 105 000 t
atbﬂ.St atlautajlenfv . L ~12,4 milj. tonnas, (‘!BI.OMIX no SIA
atkritumu apglabasanas L Atkritumu novietoSana S i - Vides resursu
10. e > Atkritumi ) . atlikust dala: ~0,9 mil;. )
veidiem sadzives biodegradacijas Stnas tonnas centrs”)1
atkritumu poligona - 13000t (no
turpmakai regeneracijai komersantiem
nederigie atkritumi sanemto atkr.
skiroSanas iekarta
atskirotie)
25 000 t (péc BNA
iekartas atsijata dala)
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Izl1dzinosa/stabiliz&josa parklajuma
191004 Citas frakcijas, N nodroSinasanai pirms cietéjosa -
12%% |kas neatbilst 1901003 |/ Kritumi/ materiala uzklasanas Lidz 2000 t Lidz
) izejvielas : . _ 23000t
klasei biodegradacijas (apglabasanas
Stna)
Citi materiali ar atbilstosu Izl1dzinosa/stabiliz&josa parklajuma
. _ Lo nodro$inasanai pirms ciet&josa -
13.** gagulometf ISk_O sastavu Atlf“.tumll materiala uzklasanas Lidz 1_0 0t, 8500t
un izskaloSanas izejvielas . I _ kaudzes
U biodegradacijas (apglabasanas
p S$tind) vai bioreaktora
Izl1dzinosa/stabiliz&josa parklajuma
nodroSinasanai pirms ciet&josa
materiala uzklasanas
190604 Sadzives A biodegradacijas (apglabasanas -
14**  |atkritumu anaerobas Atl_(ﬂ_tumll $tind), kurs nolidzina nelidzeno Lidz 1_0 0t Lidz 40 000 t
_ izejvielas . _ . v kaudzes
apstrades komposts atkritumu slani un nodrosina to, ka
nerodas bedres un uzkalni pirms
ciet€josa parklajuma uzklasanas.
190604 Sadzives A Tehnisko agrikulttiru audzesanai -
154 latkritumu anacrobas |/ okriumi/ vai citam mérkiem atbilstosi Lidz 100, 60 000 t
_ izejvielas - - kaudzes
apstrades komposts normativo aktu prasibam
16. Fe3Cl skidrums Neorganiska viela |Biogazes attiriSana Lidz 2 t, tvertneé 318t
17. Aktivizeta oglekla filtrs  |Neorganiska viela |Biogazes attiriSana Netiek uzglabats 25t
18, PretputoSanas lidzeklis Organiska viela Inﬁltratavattlrls?nas 1§kaﬂas 0,2 tonnas, HDPE muca 0.5t
(struktols) pretputosanas lidzeklis
Piezimes.
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*) Materials atbilst MK 1032 6. pielikuma 1. tabula noteiktajam izskalo$anas parbauzu robezvertibam. (parskatits 09.11.2022.)
**) 12., 13. un 14. pozicijas kopgjais apjoms gada neparsniedz 20% no kopgja gada apglabato atkritumu apjoma. (parskatits 09.11.2022.)

*#%) Ja kada no BNA iekarta iegiitas komposta s€rijas neatbildis normativajos aktos par BNA gala statusu noteiktajam prasibam, tiek planots to izmantot poligona teritorija

fitoremediacijai vai tehnisko agrikultiiru audzesanai.
**** parskatits 17.01.2024.
® Izejmaterialu vai paligmaterialu veidi: metals, koks, plastmasa, mals, smilts, naftas produkti, organiskas vielas, neorganiskas vielas, augli, darzeni, dzivnieki, krasas, kurds gaistoSie organiskie
savienojumi (turpmak — GOS) ir mazak neka 5 %, mazgasanas lidzekli, filtru materiali.
@ Uzglabasana: mucas, tvertngs, zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citas vietas. Maksimalais un vidgjais daudzums, kas tiek uzglabits. Sniegt atsauces uz karti.
! Apjoms atkarigs no BNA kompleksa kapacitates un no kop&ja savakta NSA apjoma regiona, kas ar katru gadu samazinas.

3. tabula. Bistamas kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti raZoSana ka izejmateriali, paligmateriali vai veidojas starpproduktos
vai gala produktos*

-, . |lzmanto
Uzglabatais tais
Nr.p-k I,(lm‘ls_l‘(a v1?11)a val I’(lIfHSk?s_.V ielas Izmanto$anas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RISk_a Drosibas prasibu daudzums daudzu
vai | maisijums™(vai | vai maisijuma veids numurs | numurs® Klase® apzimeiums® iedarbibas apzim&iums® (tonnas), ms
kods to grupas) veids® pzime) raksturojums® pzime) uzglabasanas (tonnas/
veids® ~
gada)
H290 - var
kodigi
Augu baroSanas @ iedarboties uz P280 1.5t, PE
- ~ Neorganiska skiduma Met. Corr.1 metaliem tvertné
L Slapeklskabe viela pagatavosanai 231-714-21 7697.37.2 | Skin Corr. 1A H314 - izraisa | Po0otP3SLHP338 | G nteu | Lidz 28 ¢
; g - P301+P330+P331 N ~
siltumnicas GHS05 smagus adas paligtelpas
apdegumus un
acu bojajumus
Neorganiska Au%i%irr?f; - 6 ;zlsti)rn\:g‘[ Mgks_ 1t
2. Amonija nitrats : S . | 229-347-8 | 6484-52-2 Ox. Sol. 3 . P210 polietiléna | Lidz 3t
viela pagatavoSanai degganu; Maisos
siltumnicas GHSO03 oksidétajs
Augu barosanas 6 H272 - var
. > o p221 Maks 8t,
5. | Kalcijanitas | Neordaniska | Skiduma 555 557 | 13477:34- 1 Ox.Sol. 2 pastiprinat P210 polietilena | Lidz 25 ¢
viela pagatavosanai 45 Eye Irrit. 2 degsanu; P305+P351+P338 Maisos
siltumnicas GHS03 oksidetajs H319 -
20
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Izmanto

Uzglabatais tais
Nr.p_.k. I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“kaz.‘s_.v ielas IzmantoSanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RISk_a Drosibas prasibu daudzums daudzu
vai | maisijums(vai | vai maisijuma - @) @ - . ® iedarbibas N @) (tonnas),
- 12) veids numurs | numurs klase apziméjums . @ | apZimEums —y ms
kods to grupas) veids raksturojums uzglabasanas (tonnas/
veids® -
gada)
izraisa nopietnu
acu kairinajumu
GHSO7
Neorganiska Au%lli%ﬁs; " . H319 - izraisa Eggg Mgks_ o,
4, Kalcija hlorids viela page;tavoéanai 233-140-8 | 10043-52-4 | Eye Irrit. 2 lrlgﬂllitglljl rzjlcl:lu P305+P351+P338 pol::;c;:)e;la Lidz 15t
siltumnicas GHSO7 J ’ P337+P313
Augu barosanas H272 Var Maks 8t
D Neorganiska Skiduma 6 pastiprinat Lo -
5. Kalija nitrats : .. |231-818-8| 7757-79-1 Ox. Sol. 2 N P210 polietiléna |Lidz 25t
viela pagatavoSanai degSanu; Maisos
siltumnicas GHS03 oksidétajs
H226-
uzliesmojoss
Skidrums un
GHSO? tvaiki
H304-var izraisit
navi, ja norij vai P261
Poligona icksgja Flam.Lig 3 ﬁglilsuitai?;;l:ju P280 16,9 t, divas 20
6. Dizeldegviela |Naftas produkts|  transporta | 269-822-7 | 68334-30-5 Carc. 2 GHS08 - P301+P310 e <Y 500,0t
NS . H332-kaitigs m° tvertnés
vajadzibam Aquatic Chr. 2 : . P331
ieelpojot P501
H351-ir

®
I
0
o
~

®©

aizdomas, ka var
izraisit vézi
H373-var izraisit
organu
bojajumus
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Nr.p.k.
vai
kods

Kimiska viela vai
maistjums®(vai
to grupas)

Kimiskas vielas
vai maisijuma
veids®

IzmantoSanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs®

Bistamibas
klase®

Bistamibas
apzim&jums®

Riska
iedarbibas
raksturojums®

Drosibas prasibu
apzimé&jums®

Uzglabatais
daudzums
(tonnas),
uzglabasanas
veids®

Izmanto
tais
daudzu
ms
(tonnas/
gada)

GHS09

H411-toksisks
udens
organismiem ar
ilgstosam sekam

Benzins

Naftas produkts

Poligona ieksgja
transporta
vajadzibam

289-220-8

86290-81-5

Flam.Liqgl
Carc. 1B
Muta. 1B
Asp. Tox. 1
Agquatic Chr. 2

H224-1pasi viegli
uzliesmojoss
Skidrums un

tvaiki
H350- Var
izraisit vézi
(noradtt
iedarbibas celu,
ja ir drosi
pieradits, ka citi
iedarbibas celi
nerada
bistamibu)
H340- Var
izraisit
genétiskus
bojajumus
(noradtt
iedarbibas celu,
ja ir drosi
pieradits, ka citi
iedarbibas celi
nerada bistamibu

H304- var izraisit

navi, ja norij vai

P201
P210
P280
P301+310
P403+233
P510

7 t, viena 10
m? tvertné

100,0t
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Izmanto

_ Uzglabatais tais
Nr.p_. k I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“kaz.‘s_.v ielas IzmantoSanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RISk_a Drosibas prasibu daudzums daudzu
vai | maisijums(vai | vai maisijuma - 3 4 - . 6 iedarbibas N 4 (tonnas),
. 0 veids numurs | numurs® klase® apzim&jums® .2 | apzimgjums® e ms
kods to grupas) veids® raksturojums® uzglabasanas | y
veids® ( onnas
gada)
ieklust elpcelos
H411- toksisks
tdens
organismiem ar
ilgstosam sekam
H225 Viegli
uzliesmojoss
Flam. Lig. 2 Skidrums un
Acute Tox. H225 tvaiki P210 Maksimali 20
Oraniska 3(%) H331 H301+kHSlkl+H3 P270 blt’livertné
rganiskais NALI darbibas Acute Tox. 31 Toksisks, ja P280 akus SBR |Lidz 400
8 Metanols savienojums | nodroginasanai | 2000296 | 67-56-1 3(%) Eggi norits, saskaras | P303+P361+P353 | reaktoram, t
Acute Tox. H370 ar adu vai ieklust P304+P340 arpus telpam
3(%) elpcelos P308+P311 virs zemes
STOTSE 1 H370 Rada
organu
bojajumus (acs)
P260 Maks. 1,7 t
Mikrobiologisko P264 plastmasas
procesu uz- P280 tvertné SBR
tliréﬁangi a_ttTET- H314 |zraisa P301 + P330 + | tehniskaja €ka
Fosforskabe Neorganiska | Janasickarta . smagus adas P33l
9. K ’ iel 231-633-2 | 7664-38-2 | Skin Corr. 1B H314 P303 +P361+ | Maks.22001 | Lidz 8t
onc. viela apdegumus un
Augu boidi P353 mucas
nodros§inasanai ar acu bojajumu P363 siltumnicu
fosfora PP304 + P340 paligtelpas
méslojumu P310
P321
23
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=... |lzmanto
) ‘ ‘ ) ) _ Uzglabatais tais
Nr.p_. k I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“kaz.‘s_.v ielas IzmantoSanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RISk_a Drosibas prasibu daudzums daudzu
vai | maisijums(vai | vai maisijuma - 3 4 - . 6 iedarbibas N 4 (tonnas),
. 0 veids numurs | numurs® klase® apzim&jums® .2 | apzimgjums® e ms
kods to grupas) veids® raksturojums® uzglabasanas | y
veids® ( onnas
gada)
P305 + P351 +
P338
P405
P501
P260
P264
P280
P301 + P330 + Maks. 3,2 t
P331 Divas plast-
) H314: 1zraisa P303 + P361 + masas tvertnes:
Natrija Neorganiska | pH iestati$anai : smagus adas P353 viena SBR
10. | hidroksids, 50% viela SBR reaktord 215-185-5| 1310-73-2 | Skin Corr. 1A H314 apdegumus un P363 tehniskaja eka, |Lidz 12 t
skid. acu boidiumu PP304 + P340 otra bistamo
13 P310 atkritumu
P321 pagaidu
P305 + P351 + noliktava
P338
P405
P501
H314: Izraisa
a;%’ggga‘;ﬁ‘:ajn P03+P36LHP353 | Maks. 241
Salskabe Neorganiska | pH iestatiSanai Skin Corr. 1B H314 . P304+P340 Divas Im -
111 (koncentrata) Viela SBR reaktora | 2or 0997 | 7647-01-0 | “erqroE’s H335 acu bojajumu | 5a0e i b3514p33g | plastmasas |92 43t
H335: Var _
. P310 tvertnés
izraisit elpcelu
kairinajumu
Piezimes.
24
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® Eiropas Savieniba klasificétas un marketas bistamas kimiskas vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maistjumu klasificgSanu,
mark&Sanu un iepakoSanu un ar ko groza un atce] Direkfivas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmak —regula Nr. 1272/2008) 6.pielikuma. Kimiska viela uzskatama
par bistamu, ja ta saskana ar regulu Nr. 1272/2008 klasificgjama kada no $aja regula uzskaititajam bistamibas klasem. Maisfjumi uzskatami par bistamiem, ja tie ir klasificéti ka bistami saskana ar
normafivajiem aktiem par kimisko vielu un maisfjumu klasificg$anu, mark&Sanu un iepakoSanu vai ja tie klasificéti kada no regula Nr. 1272/2008 uzskaifitajam bistamibas klasem.
@ Tzejmaterialu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krasas ar vairak neka 5 % GOS saturu un citi.
® CAS numurs — vielu indekss kimijas referativaja zurnala (Chemical Abstracts Service).
® Vielas iedarbibas raksturojums — fraze, kas raksturo bistamas kimiskas vielas iedarbibu; drosibas prasibu apzZimgjums — fraze, kas raksturo nepiecieSamos drosibas pasakumus atbilstosi regulai
Nr. 1272/2008 vai normafivajiem aktiem par kimisko vielu un maistjumu KlasificgSanu, markéS$anu un iepakoSanu.
0 Uzglabasana: mucas, tvertnés (norada tvertnes veidu), zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citur. Sniegt atsauci uz karti.
© Kimiskajam vielam norada signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr. 1272/2008. Maistjumiem bistamibas apzim&jumu ar burtu lidz 2015.gada 1 jinijam norada saskana ar
normafivajiem aktiem par kimisko vielu un maisfjumu klasificg$anu, mark&Sanu un iepakoSanu vai signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr. 1272/2008.

*Parskatits 23.09.2022.

5.tabula. Uzglabasanas tvertnu saraksts**

Parbaudes datums
Kods® Uzglabasanas tvertnes saturs® | Tvertnes izméri (m®) TVertnes vecums | o ynes izvietojums® ——— -
(gados) ieprieksejais nakamais

Bl Metanols 25 17 Virs zemes 20.02.2020. *

B2 Dizeldegviela (DUS) 20,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

B3 Dizeldegviela (DUS) 20,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

B4 Benzins (DUS) 10,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

B5 Oglskaba gaze 6,0t Virs zemes - -

B6 Dizeldegviela (rezerves apkures 1,0 6 Virs zemes ) )
katlam)

B7 Dizeldegviela (rezerves apkures 5.0 4 Zem zemes ) _
katlam)

B8 Dizeldegviela (rezerves apkures 3,0 6 Zem zemes i i
katlam)

Piezimes.

() Katru uzglabasanas tvertni identificé ar neatkartojamu iek3gjo kodu B1, B2, B3 utt.
@ Tvertng uzglabatas vielas nosaukums.
@) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ekas.
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*saskana ar planoto parbauzu grafiku
** Parskatits 02.09.2020.

8. Gaisa aizsardziba

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robezveértibas
1. Piesarnojoso vielu emisijas gaisa no punktveida emisijas avotiem atlautas atbilstosi izstradatajam Stacionaru piesarnojuma avotu un smaku
emisiju limitu projektam, un §is atlaujas 12. tabula noraditajiem parametriem un 15. tabula noraditiem piesarnojoso vielu emisiju limitiem.
2. No emisiju avotiem gaisa emit€tas vielas atlautas atbilstosi 13. tabulai.

12.tabula Emisijas avotu fizikalais raksturojums*

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IA0002

-~ - Emisijas avota unmisijas raksturojums
Emisijas Emisijas : — . — —
geografiskas avota ieksgjais _ emisijas emisijas
punkta avota koordina ¢ diamet plisma ¢ 0 i
Kods apraksts oordinatas augstums iametrs emperatiira ilgums
Z platums A garums m mm Nm?®h °C h/gada
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
Al siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.5" 24°15°46.8" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A2 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.5" 24°15°47.0" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A3 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.6" 24°15°47.2" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A4 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.7" 24°15°47.4" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A5 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.8" 24°15°47.6" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A6 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.9" 24°15°47.8" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
26
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Emisijas Emisijas Emisijas avota unmisijas raksturojums
punkta avota geogrgﬁfkas avota ae_ksejals pliisma emisi Ja_s e_r|n|5| jas
kods apraksts koordinatas augstums iametrs temperatiira ilgums
Z platums A garums m mm Nm®/h °C h/gada
56°52'56.9" 24°16'00.4"
A1L5 Atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna 56°53'14.5" 24°15'50.0" 38 Tilpumveida avots Argaisa 8760
(biodegradacijas $tinas) 56°53'14.7" 24°15'59.4" 103 400 m?x 2 m temperatiira
g y p
56°52'59.4" 24°16'09.2"
56°53'30.6" 24°15'49.7"
A34 Atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna 56°53'22.3" 24°15'57.6" 20 Tilpumveida avots Argaisa 8760
jauna Stina Nr.VIII) 56°53"22.6" 24°15'42.5" 53135 m?x2m temperatiira
p
56°53'28.8" 24°15'38.1"
56°53'09.3" 24°15'34.8"
- . o 56°53'09.6" 24°15'35.7" Laukumveida avots Argaisa
Al17 Infiltrata attiriSanas iekartas 56°53'08.5" 24°1535.3" 6 450 m? temperatiira 8760
56°53'08.8" 24°15'34.4"
56°53'11.6" 24°15'31.5"
o g 56°53'12.0" 24°15'32.9" Laukumveida avots Argaisa
Ad4 Infiltrata dikis 56°53'09.8" 24°15'34.7" 0 1955 m?2 temperatiira 8760
56°53'09.4" 24°15'33.3"
56°53'15.5" 24°15'28.3"
e - . 56°53'15.8" 24°1529.7" Laukumveida avots Argaisa
A45 Dalgji attirita infiltrata dikis 56°53'12.2" 24°15'32 7" 0 3365 m2 temperatiira 8760
56°53'11.8" 24°15'31.2"
A30 BNA blomasas tunelu iekrauSana un 56°53'14.5" 24°15'49.2" 05 7000 36 20 2112
56°53'18.8" 24°15'19.3"
. 4 _ 56°53'19.1" 24°15'18.9" Laukumveida avots Argaisa
A35 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'19.7" 24°15'20.2" 10 334 m? temperatiira 8760
56°53'19.5" 24°15'20.7"
56°53'18.0" 24°15'23.2"
. o _ 56°53'17.8" 24°15'23.6" Laukumveida avots Argaisa
A36 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'17.1" 249152 1" 10 334 m2 temperatiira 8760
56°53'17.3" 24°15'21.7"
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Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas : —— —— — —
punkia avota geogrgﬁskas avota le_ksejals plisma emisijas emisijas
kods aoraksts koordinatas augstums diametrs temperatiira ilgums
P Z platums A garums m mm Nm®/h °C h/gada
56°53'17.4" 24°15'15.7"
. U - 56°53'17.1" 24°15'16.1" Laukumveida avots Argaisa
A37 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'16.4" 24°15'14.7" 10 334 m2 temperatiira 8760
56°53'16.7" 24°15'14.3"
56°53'15.6" 24°15'18.6"
. o _ 56°53'15.3" 24°15'19.0" Laukumveida avots Argaisa
A38 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'14.6" 24°15'17.6" 10 334 m2 temperatiira 8760
56°53'14.90" 24°15'17.2"
56°53'15.3" 24°15'20.9"
. y _ 56°53'15.8" 24°15'21.8" Tilpumveida avots Argaisa
A39 BNA pienemsanas eka 56°53'15.0" 24°1523.1" 6 680 M2 x 6 m temperatiira 8760
56°53'14.5" 24°15'22.2"
56°53'19.3" 24°15'13.6"
A43 BNA iekartu kompleksa parstradatas masas 56°53'20.1" 24°15'14.4" 6 Tilpumveida avots Argaisa 2112
Skirosana 56°53'19.5" 24°15'16.0" 850 m?x 6 m temperatiira
56°53'18.8" 24°15'15.1"
56°53"22.5" 24°15'18.3"
A31 BNA iekartu kompleksa parstradatas masas 56°5322.8" 24°1521.6" 10 Tilpumveida avots Argaisa 8760
uzglabasanas 56°53'21.4" 24°15'22.1" 2500 m?x 10 m temperattira
56°53'21.1" 24°15'18.7"
Inerto (buvniecibas un lielgabarita) 56053 ,20,, 24015,46,, tilpumveida o 8760
. e .. 56°53°20 24°15°48 Argaisa
A23 atkritumu SkiroSanas linija, laukums. 0070 071cr g0 4 3500 m2 x 3,0 -
(izslagts ar 17.01.2024.) 56°53°18 24°15°48 temperatiira
o ' 56°53°18” 24°15°46”
. . B 56°53°17,25 24%15°47,51 i
A24 Inerto atkritumu SkiroSanas Iinija, 56953°21,62 24°15°44,01 4 tilpumveida Argaisa 8760
laukums (ieklauts 17.01.2024.) 56°53721,57 24°15°47,05 3500m?x 3,0 m temperatiira
56°53°18,58 24°15°53,25

SIA “Rekonstrukcija un investicijas”

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IA0002
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Emisiias Emisiias Emisijas avota unmisijas raksturojums
unkjta avotJa geografiskas avota iek§&jais ltisma emisijas emisijas
pko ds aoraksts koordinatas augstums diametrs p temperatiira ilgums
P Z platums A garums m mm Nm®/h °C h/gada
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.1 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.4" 24°15'48.9" 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas ickarta TEDOM CENTO
A27.2 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'48.8" 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.3 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.6" 24°15'49.0" 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas ickarta TEDOM CENTO
A27.4 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'49.2" 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
* Parskatits 17.01.2024.
13.tabulaNo emisijas avotiem gaisa emitétas vielas*
Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela Emisiju rak? tEFOJumS pirms Gazu attiriSanas iekartas Emisiju rz_tlfftum](?)ms pec
attirisanas attirisanas
- emisijas 3@g| tonnas/ o 3| tonnas/
nosaukums tips er;\:zltjss ilgums (h) | vielas nosaukums g/s® vai Tgi/?u / gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m /| gadavai
2) (4) E - (4) |val OUE
1 kods¢ OUE/S 3 oug/ tips OUE/S 3 oug/
kods® - @ . I @
0ds dnn | gada m gada projektéta | faktiska m gada
SIA ,,Getlini EKO”
Jenbacher 200029 Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
J320GS ar - o
3 200003 | Slapekla dioksid 0,293 99,0 9,22 . 0,293 99,0 9,22
Eﬁ;‘fggﬁzg‘gg@“ ievadita Al | 24 | 8760 apeia diosids Katalizators | 90 %
’ 5"%“623 nﬁvdu 230031 Smaka 997 380 | 3,14 x 101 997 | 380 |3,14x10%
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
E‘;f;z‘fgg";zgg;;:s JG?e?/igict;ﬁS al a2 | 24 | 8760 | 200038 | Slapekla dioksids | 0,293 99,0 922 | Katalizators | 90 % 0293 | 990 | 922
’ siltuma jaudu 230031 Smaka 997 380 3,14 x 1010 997 380 |3,14 x10%°
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Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

attiri§anas attirisanas®
. emisijas ilzrl?rlfllsja(lf]) vielas g/s® vai mg/ m?® g;?igg?f//ai nosaukums efektivitate gls vai m_g/m3 gtg(rilz‘ru]iz{i
nosaukums tips avota > nosaukums 4 vai oug/ - ’ 4 |vaioug/
kods® oug/s® oug/ tips oug/s® oug/
kods® | dnn gada m* a (4) projektéta | faktiska m®® (@)
gada gada
2,62 MW
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
_ JGS 320GS ar _ -
Equrel:(r)%gzlotl)(i%gg;;zees tevadita A3 24 | 8760 200038 | Slapekla dioksids 0,293 99,0 9,22 Katalizators 90 % 0,293 99,0 9,22
’ siltuma jaudu 10 10
262 MW 230031 Smaka 997 380 3,14 x 10 997 380 |[3,14x10
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
_ JGS 320GS ar _ -
Ergg%gzlotlfi%g%zzees tevadita Al 24 | 8760 200038 | Slapekla dioksids 0,293 99,0 9,22 Katalizators 90 % 0,293 99,0 9,22
’ siltuma jaudu 10 10
2 62 MW 230031 Smaka 997 380 3,14 x 10 997 380 |[3,14x10
Jenbacher 200029 Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
_ JGS 320GS ar — -
El::l:(r)%(())rb;lotl)(i%gg;;zees ievadiia AS 24 | 8760 200038 | Slapekla dioksids 0,293 99,0 9,22 Katalizators 90 % 0,293 99,0 9,22
> siltuma jaudu 10 10
2,62 MW 230031 Smaka 997 380 3,14 x 10 997 380 |[3,14x10
Jenbacher 200029 Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
_ JGS 320GS ar — -
200038 | Slapekla dioksid: 0,293 99,0 9,22 0,293 99,0 9,22
Eﬁ;%gzloéig%z?s ievadita A6 | 24 | 8760 apetda dioksids
' siltuma jaudu 230031 Smaka 997 380 | 3,14 x 101 997 380 |[3,14 x 1010
2,62 MW
Atkritumu
apglabasanas - Al5 | 24 |8760| 230031 Smaka 28 952 - 9,13 x 101 - - - 28 952 - 19,13 x 101
aktiva vieta kalna
Atkritumu
apglabasanas - A34 | 24 |8760 | 230031 Smaka 14 878 - 4,69 x 101 - - - 14 878 - 14,69 x 101!
aktiva vieta kalna
Infiltrata ; A17 | 24 |8760| 230031 Smaka 831 - 262 x 101 - - - 831 - |62 % 101
attiriSanas
30
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Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

— =¥

()

attiriSanas attiriSanas
- emisijas 33| tonnas/ o 3| tonnas/
. EMISUAS | 510ums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate gls vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota kods® nosaukums oug/s®@ | Vvai Oug/ oue/ tips oug/s® |vai Oue/ oue/
kods® | dnn gada m?®® gada ® projektéta | faktiska m?®® gada ®
iekartas
Inerto atkritumu 200001 | Cietas dalinas 0,308 6,61 0,308 6,61
gkiroganas linija, - A24 | 24 | 8760 | 200002 t.sk. PMio 0,112 2,38 0,112 2,38
laukums 200003 | tsk. PMas 0,0108 0,264 0,0108 0,264
Capstone 020029 | Oglekla oksids 0,0632 109 1,78 0,0632 | 109 1,78
Siltumnicu €200 ar
Katlomats b ievadita A26 | 24 | 8760
atiumaja, b10gaze | giivyma jaudu 020038 | Slapekla dioksids | 0,0246 42,4 0,691 0,0246 | 42,4 0,691
0,63 MW
020028 | Oglekla dioksids 27,8 27,8
020029 | Oglekla oksids 0,0182 59,2 | 0,00618 00182 | 59,2 | 0,00618
Energobloks | <@l YGNIS 020032 |  Sera dioksids 0,0517 168 0,0175 00517 | 168 | 0,0175
(rezerves), Si‘i‘tru‘:%aj‘:&gu A28 | 24 | 96 | 020038 | Slapekla dioksids | 0,0730 237 0,0247 00730 | 237 | 0,0247
dizeldegviela | ™ hg w 200001 | Cietas dalinas | 0,00730 | 23.7 | 0,00247 000730 | 237 | 0,00247
200002 t.sk. PMio 0,00365 11,9 | 0,00124 0,00365 | 11,9 | 0,00124
200003 t.sk. PMzs 0,000912 | 2,96 | 0,000309 0,000912 | 2,96 | 0,000309
Siltumnicu 020029 | Ogleklaoksids | 000366 | 831 | 0,00125 0,00366 | 831 | 0,00125
katlumaja, biogaze - —
Katls 020038 | Slapekla dioksids | 0,0216 49,0 | 0,00734 00216 | 49,0 | 0,00734
Viessmann 020028 | Oglekla dioksids 37,2 37,2
Vitoplex 200, 020029 | Oglekla oksids 0,0244 59,3 | 0,00828 00244 | 59,3 | 0,00828
ar ievadita A32 24 | 96 -
Silummicy | siltuma jaudu 020032 |  Sgra dioksids 0,0692 168 0,0235 00692 | 168 | 0,0235
katlumaja, 1,46 MW 020038 | Slapekla dioksids | 0,0977 237 0,0331 00977 | 237 | 0,0331
dizeldegviela (rezerves) 200001 | Cietas dalinas 000977 | 237 | 0,00331 0,00977 | 23,7 | 0,00331
200002 t.sk. PMio 0,00488 11,9 | 0,00166 000488 | 11,9 | 0,00166
200003 t.sk. PMas 000122 | 296 | 0,000414 000122 | 2,96 | 0,000414
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Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

attiriSanas attirisanas®
. emisijas 33| tonnas/ o 3| tonnas/
. EMISUAS | 510ums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate gls vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota ) nosaukums @ | vaioue/ : @ |vaioug/
kods® _| kods OUE/S m3@ oug/ tips R . _ | ouefs m3 @ oue/
dnn | gada gada ® projekteta | faktiska gada ®
2 katli S
Viessmann 020028 | Oglekla dioksids 856 856
VR Vitoplex 200
Garazu iecirkna ar ievadita 200029 | Oglekla oksids 0,0791 138 0,603 0,0791 138 0,603
katlu maja, dabas | _. - A33 24 12160
= siltuma jaudu
gaze 1,01 MW
apekla dioksids , ) ) )
(katram) 020038 | Slapekla dioksid 0,0944 165 0,720 0,0944 165 0,720
(rezerves)
Infiltrata dikis - Ad4 24 | 8760 | 230031 Smaka 3611 - 1,14 x 10 - - 3611 - 1,14 x 10
Dalgji atfirita - A45 | 24 |8760|230031|  Smaka 6215 - 1,96 x 10t . . 6215 | - 1,96 x 104
infiltrata dikis
BNA apstrades
tehnologiska
komplekss. BNA A30 8 | 2112 | 230031 Smaka 62,9 - 2,57 x 108 - - 62,9 - 2,57 x 108
transportéSana un
ickrauSana
Biofiltrs - A35 24 18760 | 230031 Smaka 303 - 9,56 x 10° - - 303 - 9,56 x 10°
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A36 24 18760 | 230031 Smaka 303 - - - 303 -
32
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Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

attiriSanas attirisanas®
. emisijas 33| tonnas/ o 3| tonnas/
. EMISUAS | 510ums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate gls vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota ) nosaukums @ | vaioue/ : @ |vaioug/
1 kods OUE/S 34 OUEg/ tips OUE/S 34 OUEg/
kods( ) d = m 4 . —= f: P m ()]
nn | gada gada ® projekteta | faktiska gada ®
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A37 | 24 |8760| 230031 Smaka 303 - - - - 303 -
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A38 | 24 |8760| 230031 Smaka 303 - - - - 303 -
BNA 10 10
. g _ - A39 | 24 |8760| 230031 Smaka 1018 - 3,21 x 10 - - - 1018 - 13,21 %10
pienemsanas &ka
Parstradatas 8 8
s - A43 8 [2112]230031 Smaka 94 - 7,15 x 10 - - - 94 - 7,15 x 10
masas $kiroSana
Parstradatas
masas - A31 | 24 |8760]| 230031 Smaka 275 - 8,67 x 10° - - - 275 - 8,67 x 10°
uzglabasanas
SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”
Kogenerdcijas CELET%OTMleo 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 00235 | 553 0,734
biog;ezlz:ﬁata;emu arievadita | A27-1 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids 0,0566 133 1,77 0,0566 133 1,77
metana saturu 5'&2?;,{233“ 230031 Smaka 162 380 | 5.11x10° 162 | 380 | 5,11 10°
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Iekarta, process, razotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

attiriSanas attirisanas®
- emisijas 33| tonnas/ o 3| tonnas/
. EMISUAS | 510ums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate gls vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota kods® nosaukums oug/s® | Vi Oug/ : @ |vaioug/
) _ Els 3(8) oug/ tips R . _ | ouefs 3(4) oue/
kods dnn | gada m gada @ projekteta | faktiska m gada®
C TEDOM
Kogenerdcijas | ~eNTO T160 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 00235 | 553 0,734
_ lekarta, arievadita | A27-2 | 24 | 8760 :
biogaze ar zemu | Gy oo 020038 | Slapekla dioksids | 0,0566 133 1,77 0,0566 | 133 1,77
metana satunt | 6 419 Mw 230031 Smaka 162 380 | 5,11 x 10° 162 380 | 5,11 x 10°
Kogeneracijas CETNETDooTMleo 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 00235 | 553 0.734
iekarta, . -
biogaze ar zemu Si?{uls]:?‘:lﬁu A27-3 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 | 133 1,77
metana satury 0,419 MW 230031 Smaka 162 380 | 5,11 % 10° 162 380 | 5,11x10°
Kogeneracijas TEDOM 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 00235 | 553 0.734
SN e CENTO T160 - —
biog;ezlza;a;emu aricvadia | A27-4 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 | 133 1,77
metana saturu 5'&2?;,{233“ 230031 Smaka 162 380 | 5,11 % 10° 162 380 | 5,11 % 10°
*Parskatits 17.01.2024.
15. tabula Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts**
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Emisijas avots

Piesarnojosa viela

geografiskas koordinatas / m? t/a 0, %
Nr. p.k. nosaukums nosaukums kods 9s mag (ouE/gada)
P Z platums A garums U @) g3 @) @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 *
820GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 * N
Al MW un elektribas jaudu 56°53°00” 24°15°47” -
jauda 2.62 MW), biogaze 101
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oks1ds 020029 * 149 *
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 * 15
A2 MW un elektribas jaudu 56°53°01” 24°15°47” -
jauda 2.62 MW), biogaze 101
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * 15
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A3 MW un elektribas jaudu 56°53°01” 24°15°47”
jauda 2.62 MW), biogaze 10%°
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oks1ds 020029 * 149 *
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 * 15
A4 MW un elektribas jaudu 56°53°01” 24°15°47” -
jauda 2.62 MW), biogaze 101
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oks1ds 020029 * 149 *
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 * o
A5 MW un elektribas jaudu 56°53°01” 24°15°48” -
jauda 2.62 MW), biogaze 101
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 *
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slépekla dioksids 020038 * 99,0 * 15
A6 MW un elektribas jaudu 56°53°01” 24°15°48” -
1,048 MW (ievathﬁ siltuma Smaka 230031 997 380 3114 X
jauda 2.62 MW), biogaze 101
Al5 Atkritumu apglabasanas 56953°10” 24°15°44” Smaka 230031 28 952 9,13 x
35
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aktiva vieta kalna 56953°19” 24°16°00” 10t
(biodegradacijas $tnas) 56953°00” 24916°16”
56952°55” 24°16°01”
56°53'30.6" 24°15'49.7"
Atkritumu apglabﬁ§anas 56°53'22.3" 24°15'57.6" 4.69 x
A34 aktiva vieta kalna (jauna $iina pY— Pe— Smaka 230031 14 878 - :’lO“
erV“')l 56°53'22.6 24°15'42.5
56°53'28.8" 24°15'38.1"
56°53'09.3" 24°15'34.8"
56°53'09.6" | 24°15'35.7" .
Al7 Infiltrata attiriSanas iekartas 56°53'08.5" | 24°15'35 3" Smaka 230031 831 - 2’1010
56°53'08.8" |24°15'34.4"
56°53°17,25 24°15°47,51 Cietas dalinas 200001 0,308 6,61
A4 Inerto atkritumu $kiro§anas 56953°21,62 24°15°44,01 t.sk. PM1o 200002 0,112 2,38
Iinija, laukums 56953°21,57 | 24°15°47,05”
£5953°16.58 22915753.25 t.sk. PMzs 200003 0,0108 0,264
Siltumnicu katlumaja.
Mikroturbina Capstone C200 Oglekla oksids 020029 0,0632 109 1,78 15
ar uzstadito siltuma jaudu 0,2 0cnonA% 012927
A26 MW (nominala ievadita 56°53°03 24°15°37
siltuma jauda 0,63 MW), Slapekla dioksids 020038 0,0246 42,4 0,691
biogaze
56953°29,3” 24°15°37,0”
Atkritumu apglabasanas 56953°31.4” 24015°50.7” 556 %
A34 aktiva vieta kalna (jauna e TP— Smaka 230031 17640 lot
$iina) 56953°23,0 24°15°58,1
56953°22,8” 24°15°41,5”
56°53'11.6" 24°15'31.5"
Ad4 Infiltrata dikis ggggégg gjiggig Smaka 230031 3611 ! ilo‘if
56°53'09.4" 24°15'33.3"
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56°53'15.5" | 24°1528.3"
| 56953'15.8" | 24°1529.7" 1,96 x
A45 Dalgji attirita infiltrata dikis 56°53'12.2" 24°15'32 7" Smaka 230031 6215 Tou
56°53'11.8" | 24°1531.2"
56°53'18.8" | 24°15'19.3"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'19.1" | 24°15'18.9" 9,56 x
A3 iekartu kompleksa 56°53'19.7" | 24°15'20.2" Smaka 230031 303 109
56°53'19.5" | 24°15'20.7"
56°53'18.0" | 24°1523.2"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'17.8" | 24°15'23.6" 9,56 x
A3b iekartu kompleksa 56°53'17.1" 24°1522.1" Smaka 230031 303 109
56°53'17.3" | 24°1521.7"
56°53'17.4" | 24°15'15.7"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'17.1" | 24°15'16.1" 9,56 x
AT iekartu kompleksa 56°53'16.4" | 24°15'14.7" Smaka 230031 303 109
56°53'16.7" | 24°15'14.3"
56°53'15.6" | 24°15'18.6"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'15.3" | 24°15'19.0" 9,56 x
A38 iekartu kompleksa 56°53'14.6" | 24°15'17.6" Smaka 230031 303 109
56°53'14.90" | 24°15'17.2"
56°53'153" | 24°1520.9"
L 56°53'15.8" | 24°1521.8" 321 x
A39 BNA pienemsanas &ka 56°53'15.0" 24°15'23 1" Smaka 230031 1018 1010
56°53'14.5" | 24°1522.2"
56°53'19.3" | 24°15'13.6"
BNA iekartu kompleksa 56°5320.1" | 24°15'14.4" 7,15 x
A3 | Darstradatas masas Skirosana | 56°53'19.5" | 24°15'16.0" Smaka 230031 % 108
56°53'18.8" | 24°15'15.1"
BNA iokirtu kompleksa 5653225 | 24°15'18.3"
A3l arstradatas m 36°5322.8 24°1521.6 Smaka 230031 275 8,67
pars al %Z;anzsas 56°53121.4" 24°1522.1" 10°
uzg 56°5321.1" 24°15'18.7"
iltumni i Oglekla oksids 020029 0,00366 831 |0,00125
A2 | Siltumnicu katlimaja, | gios3,0300 | 94015037 “g1ead oxvc 15
Rezerves katls Viessmann Slapekla dioksids 020038 0,0216 490  |0,00734
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Vitoplex 200 ar siltuma
jaudu 1,30 MW (nominala

ievadita siltuma jauda 1.46 Oglekla dioksids 020028 312
MW), biogaze
sil Catlumai Oglekla oksids 020029 0,0244 59,3 0,00828
1ltumnicu katlumaja, — .-
Rezerves katls Viessmann Séra dioksids 020032 0,0692 168 0,0235
Vitoplex 200 ar siltuma Slapekla dioksids 020038 0,0977 237 0,0331
jaudu 1,30 MW (nominala Cietas dalinas 200001 0,00977 237 ]0,00331
ievadita siltuma jauda 1.46 t.sk. PM10 200002 0,00488 11,9  [0,00166
MW), dizeldegviela
t.sk. PM2,5 200003 0,00122 2,96 0,000414
Oglekla dioksids 020028 856
A3z |Garazu iecirkna katlu maja) - 0053030 | 94015046 Oglekla oksids 200029 0,0791 138 0603 | 15
(rezerves), dabas gaze ’
Slapekla dioksids 020038 0,0944 165 0,720
SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”
Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 * 15
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-1 elektrisko jaudu 0,160 MW 56°53°01” 24°15°49”
(nominél?i ievadita siltuma Smaka 230031 162 380 Sal 1 x
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°
zemu metana saturu
Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 * 15
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-2 elektrisko jaudu 0,160 MW 56°53°01” 24°15°49”
(nominﬁli ieVatha Siltuma Smaka 230031 162 380 551 1x
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°
zemu metana saturu
Kogeneracijas iekarta Ocn 1 0159109 Oglek]a oksids 020029 * 55,3 *
A27-3 56953°01 24°15°49 15
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
38
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siltuma jaudu 0,083 MW un
elektrisko jaudu 0,160 MW 511 %
(nominala ievadita siltuma Smaka 230031 162 380 ’1 0°
jauda 0,419 MW), biogaze ar
zemu metana saturu

Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 *

TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 * 1
siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-4 elektrisko jaudu 0,160 MW 56953°01” 24915°50”
(nominilz'i ievathé siltuma Smaka 230031 162 380 551 1 x
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°

zemu metana saturu

8.2.

8.3.

* saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 , Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekosanas
sistémas” 27.punkta prasibam C kategorijas piesarnojosam darbibam nodokli par visu piesarnojoso vielu apjomu aprékina pec nodokla likm&m ka par piesarnojoSo vielu
emisijam limita ietvaros un parskata par aprékinato dabas resursu nodokli izdara atzimi ,,bez limita”

(1) Aizpilda iekartam, kuram skabekla saturu dimgazgs vai izpliides gazes nosaka normativie akti.

(2) Datus par piesarnojoso vielu emisiju norada gramos sekundé (g/s); miligramos kubikmetra (mg/m®) un tonnas gada (t/gada). Datus par smaku emisiju norada smakas
vienibas viena kubikmetra gazes standartapstaklos (oug/m? ), smaku vienibas sekund@ (oug/s) un smaku vienibas gada (oug/gada).

**Parskatits 17.01.2024.

emisija no neorganizetiem (diftiziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. PiesarnojoSo vielu emisijas gaisa no neorganizetiem (difliziem) emisijas avotiem atlautas atbilstosi izstradatajam Stacionaru
piesarnojuma avotu un smaku emisiju limitu projektam, un §is atlaujas 12. tabula noraditajiem parametriem un 15. tabula noraditiem
piesarnojoso vielu emisiju limitiem.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas atlautas atbilstosi 13. tabulai.

procesa un attiriSanas iekartu darbiba

8.3.1. Ievérot sadedzinasanas iekartu tehnologiskos procesus un darbinat saskana ar ekspluatacijas noteikumiem, uzturét sadedzinasanas procesu
optimala rezima.
8.3.2. Ievérot visu tehnologisko iekartu ekspluatacijas noteikumus, nepielaut gaisu piesarnojoso vielu zalvjveida izmetes un veikt atbilstoSu
procesu kontroli.
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8.4.

8.3.3. JanodroSina IVN Zinojuma paredz&tic vai lidzvertigi tehnologiskie risinajumi atkritumu transport€Sanai, apsaimnickoSanai un
novieto$anai, ka arT emisiju novér$anai un kontrolei.

8.3.4. Lai noverstu atkritumu vieglas frakcijas izplatiSanos ar v&ju, ka ari puteklu izplatiSanos, paredzeét tehnologiskus un organizatoriskus
pasakumus atbilstoSi normativo aktu par atkritumu poligonu ierikoSanu, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanu, sl€gSanu un
rekultivaciju prasibam.

8.3.5. Nepielaut ,,liesas” gazes novadiSana apkartgja vide.

smakas

8.4.1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem Al — A6, A15, A34, Al7, Ad4, A45, A39, A35-A38, A43, A30, A3l noteikti atlaujas 15. tabula.
8.4.2. Pamatotas stidzibas gadijuma par traucgjoSu smaku tris dienu laika sniegt informaciju Dienestu saskana ar normativajiem aktiem par
smakam.

8.4.3. Ja ieprieksgja kalendara gada laika sanemtas vismaz tris pamatotas siidzibas, vienu reizi seSos méneSos veikt smaku koncentracijas un
emisijas plismas atruma mérfjumus emisijas avota Al — A6 (vienam no A1-A6), A15, A34, Al7, A44, A45, A39A35-A38, A43, A30, ickartas
optimalas darbibas rezima ne retak ka reizi seSos ménesos, atbilstosi normativajiem aktiem par smakam.

8.4.4. Meérijjumu rezultatus salidzinat ar atlauja noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10 dienu laika p&c rezultatu sanemsanas iesniegt
Dienesta izvertésanai. Pec rezultatu izvertésanas Dienests lems par nepieciesamibu veikt izmainas smaku koncentracijas un emisijas plismas
atruma mérijjumu bieZumam.

8.4.5. Smakas koncentracijas mérjjumus veikt izmantojot standarta LVS EN 13725:2004 ,,Gaisa kvalitate. Smakas koncentracijas noteikSana ar
dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu lidzvertigu vai labaku metodi.

8.4.6. Smaku koncentracijas mérijumus atlauts veikt laboratorijam, kas ir akredit€tas atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005
, TestéSanas un kalibréSanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas”. Laboratorijas izmantotajam kontroles metodikam jaietilpst
laboratorijas akreditacijas sfera.

8.4.7. Ja mérfjumu rezultati smaku emisiju avota parsniedz emisijas limita projekta noraditos liclumus, veikt atkartotu smaku emisijas limita
projekta izstradi atbilsto$i normativajiem aktiem par smakam.

8.4.8. Siudzibu gadijumos rikoties saskana ar izstradato ricibas planu.

8.4.9. Smaku izplatiSanas ierobezoSanai un atbilstoSu pasakumu izstradei dokumentgt siidzibas par traucgjosam smakam, veikt apstaklu analizi,
informaciju par veikto mérijjumu rezultatiem, dokumentaciju par veiktajiem vai planotajiem smaku samazinasanas pasakumiem uzglabat vismaz
5 (piecus) gadus.
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8.5. emisijas uzraudziba un mériSana (mérijumu vietas, regularitate, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksni veikt emisijas avotam A1-A6, Al5, Al7, A23, A26, A30-A31, A35-A38 piesarnojoso vielu emisijas limitu ievéroSanas
kontroli emisijas avotiem aprékinu cela, izmantojot emisijas limitu projekta izmantotas metodes.

8.5.2. Aprékinu rezultatus registrét emisiju uzskaites Zurnala. Uzskaites Zurnala registrét ari sakotn&jos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts
emisiju aprekins: izejvielu patérins, iekartu procesa darbibas ilgums. Datorizetas uzskaites gadijuma vienu reizi ménesi veikt izdrukas un saglabat
tas ka uzskaites zurnalu.

8.5.3. Veikt oglekla dioksida (CO3) emisijas daudzuma aprékinu atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 16. panta un MK 19.06.2007. noteikumu
Nr. 404 ,Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekoSanas sist€émas”
34. punkta prasibam.

8.5.4. Lai pamatotu emisiju robezvertibu atbilstibu MK 07.01.201. noteikumu Nr. 17 ,Kartiba, kada novérs, ierobezo un kontrolé gaisu
piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas iekartam” 7. pielikuma prasibam un noteiktajiem emisijas limitiem, kad katli darbojas ar pilnu jaudu,
emisijas avotam Al - A6 reizi tris gados veikt piesarnojoSo vielu emisijas limitu ievéroSanas kontroli mérijumu cela oglekla oksida, slapekla
dioksida emisijam atbilstosi So noteikumu 113.punktam un saskana ar 24.b.tabulu.

8.5.5. Emisijas avotam A26 sakot no 01.01.2027. nodrosinat MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 , Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezo$anu
no sadedzinasanas iekartam” 7.pielikuma 4.tabula noteiktas robezvertibas.

8.5.6. Cetru ménesu laika no rezerves katlu darbibas uzsaksanas, veikt mérfjumus attiecigaja joma akreditéta laboratorija atbilsto$i normativo
aktu prasibam.

8.5.7. Merjjumu rezultatus un to izverte§jumu dokumentet ta, lai valsts vides inspektori varétu parbaudit iekartas darbibas atbilstibu atlaujas
nosacijumiem.

8.5.8. Lidz 01.01.2026. iesniegt Dienesta pasakumu planu oglekla oksida emisijas koncentraciju samazinasanai, lai nodroSinatu emisijas avotu
A33 atbilstibu MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 , Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezoSanu no sadedzinasanas iekartam” 4. pielikuma
III.nodalas prasibam.

8.5.9. Ja emisijas mérjjumu rezultati uzrada, ka tiek parsniegtas normativajos aktos un atlauja noteiktas emisijas robezvertibas, ménesa laika zinot
Dienesta un atbilstosSi MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 ,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un
izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai” 22. punktam iesniegt pasakumu planu piesarnojuma samazinaSanai.
Plana japaredz mérkus un to sasniegSanas terminus, nepiecieSamos parveidojumus un to izpildes terminus.

8.5.10. Reizi ménest veikt poligona gazes un BNA parstrades kompleksa gazes daudzuma un kvantitativa sastava noteikSanu. Veikt biogazes
monitoringa datu apkoposanu un fiksét tos speciala zurnala. Datus registrét uzskaites zurnala rakstiska vai elektroniska veida atbilstosi normativo
aktu prasibam par atkritumu poligonu noteikumiem. (iek/auts 17.01.2024.)
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8.6.

8.7.

8.8.

24.b. tabula. Monitorings*

Kods® Monitoringam p . tod Analizes metode un Kontroles Labkgga\}gi?ja,
paklautie parametri araugh nemsanas metoce tehnologija bieZums analizes
Oglekla oksids, *LVS CEN/TS LVS 1SO
AL-AG slapekla 15675:2008 10396:2007 reizi tfs gados | | kreditta
dioksids, skabeklis | vai citam metodém ar lidzvertigu vai . . g laboratorija**
_ . _. LVS ISO 9096:2018
labaku veiktsp&ju.

*Parskatits 22.02.2021.
Piezimes

() Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi §a pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21. tabulai.
*Vismaz trTs secigi merfjumi. Atkapes no 30 minGiSu paraugu nemsanas nosacijuma pielaujamas, ja iekartas tehniskie parametri to nesp&j nodrosinat, respektivi, ja iekarta

iesledzas un atslédzas automatiski. Sados gadijumos operatoram tas ir japamato un japierada.

**. Veic akreditéta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas
biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,TesteéSanas un kalibrésanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas V&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

to emisijas veidu parraudziba, kas rodas no neorganizéetiem (difiiziem) emisiju avotiem

8.6.1. Reizi ceturksni ar aprékinu metodi veikt piesarnojoSo vielu emisijas limitu kontroli emisijas avotam A23, izmantojot emisijas limitu

projekta izmantotas metodes.

8.6.2. Aprekinu rezultatus registrét emisiju uzskaites zurnala. Uzskaites zurnala registrét ari sakotngjos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts

emisiju aprekins: izejvielu patéring, iekartu/procesa darbibas ilgums. Zurnala registrét datus par uzskaites perioda izmantoto dizeldegvielu.

gaisa monitorings
Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu.

meéraparatiiras uzturéSana un kalibracija

Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu.
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8.9. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

8.9.1. Par avarijas gadijumiem nekavégjoties zinot Dienestam.

8.9.2. Uzstadot jaunas iekartas vai tehnologijas, mainot tehnologiskos procesus, kas attiecas uz iekartu un var ietekmét iekartai piemérojamo
emisijas robezveértibu, pieméram, izmainas saistiba ar uzstadito aprikojumu, 90 dienas pirms planotajam izmainam iesniegt Dienesta iesniegumu
Atlaujas nosacijumu parskatisanai.

8.9.3. Dabas resursu nodokla aprékina lapu un uzskaites dokumentus par piesarnojuma veidiem, apjomiem un limitiem glabat tris gadus un
uzradit vides parvaldes valsts vides inspektoram p&c pieprasijuma parbaudes laika vai iesniedzot statistikas parskatus.

8.9.4. Merfjumu rezultatus un testéSanas parskatus pievienot VSIA ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” vides aizsardzibas
oficialajai statistikas un piesarnojosas darbibas parskata veidlapai ,,Veidlapa Nr.2 — Gaiss. Parskats par gaisa aizsardzibu™ ka atsevisku pielikumu.

9. Notekiuideni

9.1. izplides, emisijas limiti

9.1.1. Sadzives unrazosanas notekiidenu novadisanu veikt saskana ar noslégto ligumu ar SIA ,,Rigas fidens” un 18. tabulu. Ligumam par sadzives
notekiidenu novadiSanu jaatbilst normativo aktu prasibam par piesarnojosSo vielu emisiju fident prasibam. Notekiidenus no infiltrata savakSanas
dika pirms novadiSanas SIA ,,Rigas fidens” centraliz€tajos kanalizacijas tiklos atbilstoSi SBR tehniskajam iesp&jam novadit uz prieksattirisanu
SIA ,,Getlini EKO” biologiskajas attiriSanas iekartas.
9.1.2. Lietus notekiidenus no teritorijas tidensnecaurlaidigajiem segumiem, automasinu mazgasanas tidenus savakt un novadit uz smilts—naftas
kerajiem un novadit novadgravi atbilstosi 17. tabulai.
9.1.3. NodroS$inat attirito raZoSanas (automazgatavas) notekiidenu izplide piesarnojoso vielu koncentracijas atbilstoSi normativo aktu par
piesarnojoSo vielu emisiju tideni prasibam:

- suspend@tas vielas mazak par 35 mg/l;

- BSPs—25 mgl/l;

- Pxop—1 mg/l;

- Kopgjais slapeklis Nkop — 10 mg/I.
9.1.4. Lietus notekiidenu novadiSanas vieta nodrosinat $adas lietus notekiidenu piesarnojoso vielu koncentracijas:

- suspendetas vielas — lidz 35 mg/I;

- KSP-125mgl/l;

- naftas produkti — neveido redzamu pléviti.
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9.15. Aizliegta neattiritu vai nepietiekosi attiritu razoSanas notektidenu, t.sk. automazgatavas; un komunalo notekiidenu emisija virszemes
tdenos un vide.

17 tabula Tiesa notekiidenu un lietusiidenu izpliide tidensobjektos (gravi, upe, ezera, jiira)

. Izpludes Vleta? g_eograﬁskas Sanemosa tidenstilpe Notekuidenu daudzums
Izplades vietas Izplades vietas koordinatas ’ ) Izpliides ilgums®
nosaukums un adrese identifikacijas iidens _ 2 . . |(stundas diennakti
vieta numurs® Z blatum A garum N kum imnieciska adens caurtece m°/d kubikmetri |\ .i dienas oada
platums garums osaukums saimnieciska 3 e L. g
iecirkna kods® (m?/h) (videji) | gada (vidgji)
Izplide melioracijas Melioriciias Lietus
gravi ar ieteku Daugava N100501 56°53°02” 24°15°35” g ! 41330000 - notekiideni - ~ 1200 nevienmerigi
. 2 gravis, Daugava . T
(lietus notektideni) nevienmerigi
Piezimes.

() Saskana ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.318 "Noteikumi par fidens saimniecisko iecirknu klasifikatoru" noteikto klasifikatoru.
@) Neregularam izpliidém izpliides periodu norada stundas, dienas, ménesos un gados (arT periodus, kas saistiti ar sistémas uzstadisanu, uzturé$anu un remontéanu).

18.tabula Notekiidenu izpliide uz cita operatora attirisanas iekartu

Citas tidens attiriSanas iekartas Izpludes
Izplides vietas | Izplides vietas Izpludes vietas operatora nosaukums, Notekiidenu daudzums (uz aréjam notekiidenu attiriSanas |ilgums®(stundas
numurs un identifikacijas geografiskas koordinatas pieslégsanas kontrolakas iekartam saskana ar ligumu) diena vai dienas
adrese® numurs® numurs gada)
Z platums | A garums m?/d m?® gada
250 mé/dnn.
Granita un S€lijas - » ar vidgjo stundas padevi 10 — 12 m¥h, pie
ielas krustojums, 56°54°47” | 24°14°09” SIA .. Rigas uden; _(kontrolakas nosacTjuma, ja kop€ja notekiidenu pietece uz 92 250 24/365
- Nr. nav zinams) . . 1. _ o
Riga pakalpojumu sniedzgja notekidenu attiriSanas
staciju ir zem 2000 m%/dnn.*
Piezimes.

() Saskana ar kanalizacijas argjo tiklu un biivju tehniskas inventarizacijas lietu vai kanalizacijas sistémas tehnisko pasi.
(@ Saskana ar valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” klasifikatoru.

® Ja izpliide nav pastaviga, norada izpliides periodu ilgumu (arT periodus, kas saistiti ar sistémas uzstadisanu, slégsanu, uzturésanu un remontu).
*Saskana ar SIA ,,Rigas tidens” noslégta liguma nosacijumiem (liguma 6.2.1.punktu)
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9.2. procesa norise un attiriSanas iekartu darbiba

9.2.1. Veikt labas saimniekoSanas prakses pasakumus, kas nodrosina to, ka lietus notekiidenos netiek ieskalotas kimiskas vielas un atkritumi.
9.2.2. Uzp@mumam sava teritorija janodrosina visu kanalizacijas sistemu efektiva darbiba, javeic caurulvadu parbaude, lai nepielautu neattiritu
notekiidenu nopludi vide.

9.2.3. Notekiidenu attirisanas iekartas ekspluatét atbilstosi ekspluatacijas noteikumiem, nodrosinot maksimali iesp&jamo attiriSanas efektivitati.
9.2.4. Lietus notekiidenu attiriSanas iekartas tiriSanu veikt atbilstosi notekiidenu attiriSanas iekartu ekspluatacijas noteikumiem, informaciju par
veiktajiem darbiem registrét notekiidenu attiriSanas iekartu ekspluatacijas Zurnala, tacu lietus notekidenu attirisanas iekartas tiriSana janodrosina
ne retak ka reizi gada.

9.2.5. Izmantoto transportlidzek]u/transporttehnikas mazgasanu, dezinfekciju un apkopi veikt poligona teritorija speciali aprikota vieta.

9.2.6. Nodrosinat regularu perimetrala gravja/kontiirgravja un notekiidenu novadiSanas sistému uzturéSanu.

9.2.7. Notekiidenu apsaimniekoSana vai ta pilnveidosana veicama, vadoties no konkréto analizu rezultatiem.

0.2.8. Attirisanas iekartas (smilSu un naftas atdalitaju) nosedumus nodot atkritumu apsaimniekotajam, kur§ san€mis atkritumu apsaimniekosanas
atlauju darbibam ar minétajiem atkritumiem, noslédzot ligumu par pakalpojuma sniegSanu.
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9.3. uzraudziba un merijumi (merijumu vietas, regularitate, metodes)

9.3.1. Monitoringa biezums, parametri, iznemot lietus notekiideniem, noteikti atlaujas 24.c tabula.
9.3.2.Veikt razosanas (automazgatavas) notekiidenu laboratorisko kontroli, laika, kad nav nokrisnu:
izplide pec to attiriSanas 1 reizi gada,
iepliude pirms attirisanas 1 reizi gada,
nosakot piesarnojoso vielu koncentracijas $adam piesarnojosam vielam: suspendétajam vielam, BSPs, Nkop, Pkop, atbilstosi normativo aktu
prasibam par piesarnojoso vielu emisiju tident.
9.3.5. Reizi gada veikt lietus notekiidenu novadiSanas vieta laboratorisko kontroli, laika, kad nav nokris$nu $adam lietus notektidenu piesarnojosam
vielam: suspendétas vielas; KSP, naftas produkti.
9.3.4. Paraugu nemsSanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecigaja joma akreditéta laboratorija, atbilstoSi normativo aktu prasibam par
piesarnojoso vielu emisiju tiden.
9.3.6. Analizu rezultatus registrét piesarnojuma apjoma uzskaites dokumentos.
9.3.7. Saskana ar normativo aktu par atkritumu poligonu iertkosanu, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekosanu, sl€gsanu un rekultivaciju
prasibam veikt infiltrata monitoringu, nosakot infiltrata daudzumu, kimisko sastavu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi. Infiltrata tilpuma
mérfjumiem izmantot spiedvada sitknu stacija uzstadita skaititaja radijumus. Monitoringa un kontroles biezums saskana ar 24.c tabulu.
9.3.8. Saskana normativo aktu par atkritumu poligonu ierikoSanu, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanu, slégSanu un rekultivaciju
prasibam veikt virszemes iidenu kimiska sastava novadgravi ap poligonu monitoringu, veicot nepilno un pilno kimisko analizi. Monitoringa un
kontroles biezums saskana ar 24.c tabulu.
9.3.9. Lidz 28.10.2022. iesniegt pasakuma ka tiks nodroSinata automazgatavas notekiidenu izplidé Atlauja noteikto piesarnojoso vielu
robezvertibu ieveéroSana.

24.c.tabula. Monitorings

Paraugu Analizes metode un Laboratorija, kas
Kods® Monitoringam paklautie parametri** |  nemsSanas . Kontroles biezums** : e
’ ’ tehnologija veic analizes
metode
Infiltrata daudzuma un kimiska sastava kontrole**
Infiltrat .. Poli tbildigai
| nirtrats Daudzums, m® Aprekini 1 x ménest otigona a t.)l digais
(pirms attiriSanas) ’ specialists
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KSP, BSPs, Suspendétas vielas (SV),
Naftas ogludenrazi, pH, EVS (20°C),

Akreditéta

Nkop, Pkop, CI-, Sausne, Perm. Akrediteta I;Egrrl;(tfrtia;s 2; faﬁ;e?ﬂgls’ laboratorija, kuras
indekss, NOs-, NOy-, NH4+, SO42, metode redieia mJe oo kimisiﬁs agaﬁzes sfera ietilpst minéto
Fenolu indekss, B, Zn, Cu, Cd, Cr, ’ ’ parametru testé$ana
Pb, Hg, Fe, Mn, Co
KSP, BSPs, SV, Nafta ogludenrazi, Izoliide:
pH, EVS (200C), Nkop, Pkop, Cl- Konkrats 45 e Akrediteta
Sausne, Perm. indekss, NOs-, Akrediteta laboratoriias 2 x oa dﬁgne ﬁnés laboratorija, kuras
Infiltrats NO2-, NHs+, SO.%, Fenolu indekss, metode akrediteta rnJe tode ) f ada I;Inﬁs ’ sfera ietilpst min&to
(attiritais infiltrats) B, Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, ~ X gada pin parametru testéSana
Co @ kimiskas analizes.
Daudzums, m? Aprekini 1 x ménesi Poligona .%ﬂ:.)lldigals
’ specialists
Notekiidenu kvalitates monitorings
. Nr. N1005_01 Suspendétas vielas, o Konkrétas - Akrec_l_lteta
Lietus notekiidenu _ g Akreditéta - Izplude: laboratorija, kuras
o o naftas ogludenrazi laboratorijas o _ s o
izpliide melioracijas metode o reizi pusgada sfera ietilpst min&to
. _ akreditéta metode ~x
gravi ar ieteku Daugava parametru testeésana
\Virszemes iidenu monitorings™*
KSP, BSPs, SV,
Nafta ogludenrazi, pH, _ I -
EVS (20°C), Niop, Piop, CI - Konkrétas 2 x gada nepilnas, Akrediteta
: . . Akrediteta o 2 x gada pilnas laboratorija, kuras
Sausne, Perm. indekss, NOs, NO7, laboratorijas o _ .. .
N . . metode o kimiskas analizes (P1, P6, P7) sfera ietilpst min&to
. - NHs*, SO4* Fenolu indekss, akrediteta metode - - .
Virszemes uiidens B. Zn Cu. Cd. Cr. Pb. Ha. Fe. Mn 1 x gada punkta PO parametru testéSana
punkti (PO, P1, P6, P7) T T CC;* » 19, €, '
Notece - - 3 x gada -
Piezime:
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@ Emisijas avota kods, izpliides kods vai atkritumu kods. Lieto kodus atbilstosi §a pielikuma 13., 16., 17., 18., 20. un 21.tabulai.
**- Veic akreditéta laboratorija kas ir akreditéta valsts sabiedribas ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas biroja
atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,Testé$anas un kalibréSanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas V&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditéta laboratorija.

9.4. merjjumi saneémeja udenstilpe

Nosacijumi netiek izvirziti.

9.5. méraparatiiras uztureSana un kalibracija
Nosactjumi netiek izvirziti.
9.6. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

9.6.1. Testesanas parskatus un izvert§jumu par razosanas un lietus notekiidenu kvalitati un to atbilstibas normativo aktu prasibam izveért&jumu
iesniegt Dienesta kopa ar gada parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi un monitoringa rezultatiem.

9.6.2. Ja attiritajos lietus, raZoSanas (automazgasanas) notekiidenos verojami piesarnojoso vielu daudzumu parsniegumi, iesniegt Dienesta
pasakumu planu neatbilstibu noveérSanai — notekiidenu novadiSanai uz centralizétajiem pilsétas sadzives kanalizacijas tikliem vai atbilstosu
attiriSanas iekartu uzstadiSanai. Plana japaredz mérkus un to sasnieg$anas terminus, nepiecieSamos parveidojumus un to izpildes terminus.

10. Troksnis

10.1. trok$na avoti un nosacijumi troksni radoso iekartu darbibai
Neparsniegt noteikto iekartu darbibu ilgumu saskana ar aprakstu pielikuma.

10.2. trok$na emisijas limiti
Nosactjumi netiek izvirziti.
10.3. uzraudziba un mérijumi (mérijjumu vietas, regularitate, metodes)

10.3.1. Autotransporta darbiba nakts laika nav pielaujama.
10.3.2. Sanemot par operatora darbibu vismaz vienu pamatotu stidzibu par traucgjoSiem trok$niem, ménesa laika no stidzibas sanemsanas dienas

veikt trokSna merfjumu normativajos aktos par trok$na noveértéSanu un parvaldibu noteiktaja kartiba.
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10.3.3. Argumentétu siidzibu sanemsanas gadijuma veicami merijjumi un, atkariba no to rezultatiem, lemjams par papildus pasakumiem, taja skaita
paredzetas darbibas vai citu poligona darbibu realizacijas nosacijumu un ierobezojumu nepiecieSamibu. Pec papildus pasakumu realizacijas (ja
tadi bijusi nepiecieSami) javeic atkartoti trokSna mérijumi. Visi trokSna mérjjumu rezultati iesniedzami Valsts vides dienesta un pasvaldiba, bet
trokSna parsnieguma gadijuma ar1 pasakumu plans, ar kuriem tiks nodroSinata robezlielumu ieverosana.
10.3.4. Ja tiek paredzeti jauni, IVN Zinojuma ietvaros nenovertéti trok$na avoti vai paredz&tas darbibas realizacijas gaita tiek identificéti citi
iepriek$ neprognozeti apstakli, kas var biit pamats trokSna Iimena pieaugumam, pirms $adu izmainu veikSanas janodroSina atkartota troksSna
novertéjuma veikSana, balstoties uz aktualizé€to informaciju, rezultati jaiesniedz Dienesta. Atkariba no novért€§juma rezultatiem lemjams par
papildus pasakumu, taja skaita izmainu pielaujamibas un Paredzetas darbibas realizacijas nosacijumu un ierobezojumu nepiecieSamibu.
10.3.5. Meérijumus veikt atbilstosi pastavosas likumdosanas prasibam vides trokSna merijumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditacijas sfera
ieklauti skanas spiediena [imena mé&rijumi.

10.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

Merijumu rezultatus iesniegt Veselibas inspekcijai un Dienestam informacijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veido§anas

Pienemto, apsaimniekoto un radito atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabasanas (atlautie vienlaicigi uzglabajamo atkritumu apjomi un

uzglabasanas veidi) un nodosanas gada daudzumi noteikti atbilstosi §is atlaujas 21. un 22. tabula, atkritumu apglabaSana atbilstosi 23. tabulai.

21. tabula. Atkritumu veido$anas un riciba ar tiem®

Atkritumu
klase®

Atkritumu
nosaukums®

Atkritumu
bistamiba®

Pagaidu
glabasana
(tonnas
gada)

Ienakosa atkritumu pliasma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

sarazots
galvenais tonnas
avots® gada

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uzpémej-
sabiedribam)

kopa

parstradats apglabats
R- D-
daudzums Kods® daudzums kods®

nodots citiem

uznémumiem
(uznemej-

sabiedribam)

kopa

Neskirotu sadzives atkritumu pienems$ana
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem no ?S cl l‘em
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem| kopa R- D- uz(:’l;l;;:;fm kopa
gada) avots® gada (uznemgj- daudzums| | o g daUdZUMS|) 1o bied _b_J
sabiedribam) sabiedrTham)
Neskiroti sadzt .
200301 | O ’;trl‘(’r;tzar‘mzwes Nav bistami| 0,0 - 0,0 300 000,0% |300000,0%| 0,0 - 0,0 - | 300000,0* | 300000,0%
Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas procesa raditie atkritumi
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi S
191212 k
(arf materidlu  |Nav bistami| 0,0 5 {“)j;“;as 40000,0 | 40000 0,0 - | 40000 | D1 0,0 40 000,0
maisijumi), kuri rupnie
neatbilst 191211
klasei
Biologiski noardami
atkritumi, kas
. - . Vk. v
101213 plemeIoti I\ bistami| 0,0 | CLrosamas |, 1050000 | 1050000 | 00 - |1050000| D1 0,0 105 000,0
kompostesanal vail rupnica
anaerobai parstradei
(BIOMIX)

Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimniekoSanai BNA parstrades iekarta
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem no ?S c l‘em
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem| kopa daud R- daud D- uz(:’ll?;;::_:fm kopa
gada) avots® gada (uznemej- AUAZUMS| | s [FBUCZUMS] ) goey| (UARETED
L sabiedribam)
sabiedribam)
Bioloiski nogrdami )
10 ogl_skl n_oardaml Skiroganas
atkritumi, kas rﬁ Tea e
191213 pieméroti | Nav bistami pmea e
. SkiroSanas
kompostesanai vai .
e Iinijas
anaerobai parstradei
Biologiski noardami
atkritumi (no
atkritumu
200201 - R3D
200108 apj;;?;fi?:zlas 0,0 125 000,0 | 125000,0 | 125 000,0 R3A 0,0 - 0,0 125 000,0
200109 |. . _ " . . .
uc iedzivotajiem, citiem ledzivotaji
.| komersantiem), |Nav bistami un
lidzvertigi . .
C e kuriem nav komersanti
biologiski .
o nepieciesana
noardami .
L Skirosana un kas
atkritumi o
piemeroti
kompost&sanai vai
anaerobai parstradei
BNA parstrades iekarta radito atkritumu SkiroSanas rezultata raditie atkritumi
Sadzives atkritumu - . Sijasana peéc
190604 _ _ Nav bistami| 15 000,00 60 000,0 0,00 60 000,0 | 60000,0 | R10 - - 60 000,0 60 000,0
anaerobas apstrades BNA
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem no ? scl l‘em
klase® nosaukums® bistamiba®| (tonnas galvenais tonnas |uznémumiem kopa daud R- daud D- uz(:’llzl:ll;:lélfm kopa
gada) avots® gada (uznemej- AUAZUMS| | s [FBUCZUMS] ) goey| (UARETED
- sabiedribam)
sabiedribam)
komposts parstrades
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi Sijasana péc
191212 (arT materialu Nav bistami 0,00 BNA 25 000, 00 0,00 25 000, 00 25000,00| D1 25 000,00
maisijumi), kuri parstrades
neatbilst 191211
klasei
Sadzives atkritumu ey _
anaerobas apstrades Stjasana pec
190604 - Nav bistami| 100,00 BNA 40 000,0 0,00 40 000,0 - - - - - -
komposts (ikdienas o
e parstrades
parklajumam)
Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimnieko$anai kompostésanas laukuma
200201 | DAAUNPAKL | bistami| 00 - 0,0 20000 | 20000 | 20000 | R3A | 00 - 0,0 2000,0
atkritumi
Biivniecibas un lielgabarita atkritumi, kurus paredzéts Skirot no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas Iinija
Biivniecibas un
lielgabarTta Nav bistami| 30 000 Komersanti 0,0 90 000,0 90 000,0 | 90000,0 | R12B 0,0 - 0,0 90 000,0
atkritumi, kas atbilst
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Atkritumu
klase®

Atkritumu
nosaukums®

Atkritumu
bistamiba®

Pagaidu
glabasana
(tonnas
gada)

Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

sarazots

tonnas
gada

galvenais
avots®

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uzneémej-
sabiedribam)

kopa

parstradats

apglabats

daudzums

R_
kods®

daudzums

D_
kods®

nodots citiem

uznémumiem
(uznémej-

sabiedribam)

kopa

atlautajiem atkritumu
pienemsanas veidiem
sadzives atkritumu
poligona atbilstosi
MK 27.12.2011.
noteikumiem Nr.
1032 , Atkritumu
poligonu noteikumi”,
un kuri pieméroti
Skirosanai no
komersantiem
sanemto atkritumu
Skirosanas Itnija

No komersantiem sanemto biivniecibas un lielgabarita atkritumu $kiroSanas Iinija raditie atkritumi

191216

Parskiroti
biivniecibas
atkritumi, kas
paredzeti turpmakai
izmantoSanai
(pieméram, celu
buve) (frakcionéti

btvgruzi un atsijas

Nav bistami

29 000

blivniecibas
un
lielgabarita
atkritumu
SkiroSana

72 495,0
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats .
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem nOd?tS C|t|‘em
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem|  kopa R- p. |tAemumem - opa
gada) avots® gada (uznemgj- daudzums| | o e (dAUAZUMS), e (u.z emar
sabiedribam) sabiedrTham)
izmantoSana
poligona ieksgjas
infrastruktiiras
vajadzibam vai
realizacija citam
uznémejsabiedribam)
191207
191202 Parskiroti un biivniecibas
191203 |atkartoti izmantojami un
_uc. - atkritumi (realizaclja )\ 0yco il 1000 | lielgabarita | 4505 0,00 4505 - - : : 4505 4505
parstradei citam .
. e atkritumu
nododami |uznémgjsabiedribam) e
atkritumi wx SkiroSana
Atkritumu
mehaniskas biivniecibas
apstrades atkritumi un
191212 (arT materialu | Nav bistami 0,00 lielgabarita | 13 000, 00 0,00 13 000, 00 0,0 - 13 000,00| D1 0,0 13 000,00
maistjumi), kuri atkritumu
neatbilst 191211 skirosana
klasei

Noskirotie bistamie atkritumi komersantu biivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSana linija, BNA kompleksa un biodegradacijas Siina
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada) Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)
Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem no ?S cl l‘em
klase® nosaukums®  |bistamiba® (tonn_as galvenais tonnas |uznémumiem| kopa daud R- daud D- uz(:’l;l::;::;eim kopa
gada) avots® gada (uznemej- AUAZUMS| | oqgse (AUAZUMS] qg@| 777
L sabiedribam)
sabiedribam)
Bistamie atkritumi Bistami 3,0 Noskirojot 10,0 0,0 10,0 0,0 - 0,0 - 10,0 10,0
Biodegradacijas Siinas apglabajamie atkritumi
Razo$anas un
sadzives atkritumi,
kas atbilst
atlautajiem atkritumu
apglabasanas
idi dzt .
VEITICM SaCZIVES Iy bistami| 0,0 - 0,0 150 000,0 | 150000,0 | 0.0 - |1500000| D1 0,0 150 000,0
atkritumu poligona
atbilstosi MK
27.12.2011.
noteikumiem. Nr.
1032 ,,Atkritumu
poligonu noteikumi”
Biologiski noardami atkritumi, kas ievietoti bioreaktora **** Bioreaktors slégts 23.05.2022
. . . Bioreaktora |Bi ktora|Aprekinatai nodots citiem
Atkritumu Atkritumu Atkritumu iepildijuma ite(:/l;Z:Ote(l)il;a p;;;:“; 'als arstradats apglabats némumiem| kopa
iepildiju iemaisiju uz umi
klase® nosaukums® bistamiba®| P'PT i pie ; P Pg T P
apjoms atkritumu | apjoms (t) (uznéméj-
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apjoms (t) sabiedribam)
sanemts no
citiem
uznémumiem| kopa |daudzums|R-kods
(uzneéméej-
sabiedribam)
Biologiski noardami
atkritumi, kas pieme@roti _ . D1*** 1525
kompostetanai vai Nav bistami| 1 525 184,72 {1 525 184,72| 356 606,19 R3D** 184.72
anaerobai parstradei
Poligona darbibas rezultata veidojosies atkritumi
. . Nav Saimnieciska
160103 Nolietotas riepas | ,_ - . | 1,0 | UK g 0,0 1,0 0,0 00 | - 1,0 1,0
bistami darbiba
Absorbenti, filtru
materiali, slauciSanas
terial Na imnieciska
150203 materialsun | Nav |, g |SammectSkal g oo | g 250 | 0,0 00 | - | 250 25,0
aizsargterpi, kuri bistami darbiba
neatbilst 150202
klasei
Baterijas un
akumulatori, kas
ieklauti 16 06 01, 16
06 02 vai 16 06 03 imnieciska
200133 2VAIO000S | prami | 03 [mmesidl g 00 10 | 00 00 |- | 10 1,0
klas€, un neskirotas darbiba
baterijas un
akumulatori, kas
satur §1s baterijas
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Nederigas iekartas,
kuras satur citus
bistamus Saimnieciska
160213 komponentus, nevis | Bistami 0,3 darbiba 0,5 0,0 0,5 0,0 - 0,0 - 0,5 0,5
160209, 160210,
160211 un 160212
klas€ ming&tos

Absorbenti, filtru
materiali (tai skaita
citur nemingéti ellu
filtri), slauciSanas Saimnieciska

150202 o Bistami 0,3 _ 4], 3Fx*x* 0,0 41,3 0,0 - 0,0 - 41,3 41,3
materials un darbiba

aizsargterpi, kuri ir
piesarnoti ar

bistamam vielam

Nehlorgtas mineralas
] motorellas, Bistami 05 Salmnl?CISka 05 0,0 0,5 0,0 - 0,0 - 0,5 0,5
parnesumu ellas un darbiba

smérellas

130205

160107 Ellas filtri Bistami 0 |Smnicciskd 4 g 0,0 1,0 0,0 - 00 | - 1,0 1,0
> darbiba

Laboratoriju
ktmiskas vielas,
kuras sastav no
160506 bistarn_e‘lm Vielé@ vai Bistami 01 Saimnieciska
satur bistamas vielas, darbiba
ar1 laboratoriju

kimisko vielu

0,2 0,0 0,2 0,0 - 0,0 - 0,2 0,2

maistjumi
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Luminiscentas

200121 spuldzesun citi | i 03 |Saimnicciska ) 0.0 15 0.0 - 00 | - 15 15
dzivsudrabu saturosi darbiba
atkritumi

RaZoSanas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira (stabilizéjosa/izlidzinosa slana veidoSanai)

Citas frakcijas, k
itas frakcijas, kas Nav

neatbilst 191003 _ . 2000,00 0,00 0,00 23 000,00 | 23 000,0 - - - - - -
Klasei bistami

191004

L parskatits 23.09.2022.

* nodots SIA ,,Vides resursu centrs” SkiroSanas riipnica

** Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191201-191209) — izmantoSana poligona iek$gjas infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija citam uznémgjsabiedribam
*** saskana ar vert€jumu atlaujas B sadala

*** regeneracijas/apglabasanas kods atbilstosi 26.04.2011. MK 319 , Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem” un saskana ar Dabas resursu nodokla
likuma 20.! pantu.

**** biogazes attirisanai tiks izmantots aktivizéta oglekla filtrs (Iidz 25 t/g), kur§ péc izmantosanas tiks apglabats biodegradacijas $tinas.

*HHk% hiogazes attiriSanai tiks izmantots specials rezgis, kura uzkrasies sérudenradis. Reizi 2 gados biis javeic reZzga maina (1idz 40 t), izmantotais rezgis tiks nodots bistamo
atkritumu apsaimniekoSanas komersantam ar atbilstoSu AA atlauju.
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22.tabula. Atkritumu savakSana un parvadasana*

Parvadato Komersants, kas veic
Atkritumu Atkritumu Atkritumu Savaksanas atkritumu Parvadas ids® atkritumu Komersants, kas
klase nosaukums® bistamiba® veids® daudzums arvacasanas veles™|  parvadajumus (vai | sanem atkritumus
(tonnas/gada) atkritumu raditajs)
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi Komersants savas
191212 (arT materialu Nav bistami Konteineros 25 000,0 Autotransports teritorijas ietvaros - | SIA ,,Getlini EKO”
maisijumi), kuri SIA ,,Getlini EKO”
neatbilst 191211
klasei
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi Komersants savas
191212 (arT materialu Nav bistami Konteineros 13 000,0 Autotransports teritorijas ietvaros - | SIA ,,Getlini EKO”
maisijumi), kuri SIA ,,Getlini EKO”
neatbilst 191211
klasei
Biologiski - . . Komersants savas -
191213 . o Nav bistami Konteineros 105 000,0 Autotransports teritorijas ietvaros - | SIA ,,Getlini EKO”
noardamie atkritumi . »
SIA ,,Getlini EKO
Biologiski o . Komersants savas N
191213 . o Nav bistami Konteineros 125 000,0 Autotransports teritorijas ietvaros - | SIA ,,Getlini EKO”
noardamie atkritumi g » ’
SIA ,,Getlini EKO
Sadzives atkritumu Komersants savas
190604 anaerobas apstrades Nav bistami Konteineros 100 000,0 Autotransports teritorijas ietvaros - | SIA ,,Getlini EKO”
komposts SIA ,,Getlini EKO”
Piezimes.
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(). @). @) Saskana ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara atkritumus bistamus”.
@ Konteineri, mucas, maisi un citi.
®) Autotransports, dzelzcels, jiiras transports.

*parskatita 22.02.2021

23.tabula. Atkritumu apglabasana*

Maksimalais atlauja pieprasitais
Atkritumu klase® Atkritumu nosaukums® Atkritumu bistamiba® | atkritumu daudzums apglabasanai,
tonnas gada (vai tonnas kvartala)
191212 Atkritumu mehaniskas apstréd_es atkritumi (ar1 r_naterlﬁlu maistjumi), kuri Nav bistami 40 000,0
neatbilst 191211 Kklasei
191212 Atkritumu mehaniskas apstrédf:s atkritumi (ar1 materlélu maistjumi), kuri Nav bistami 25 000,0
neatbilst 191211 Kklasei
191212 Atkritumu mehaniskas apstréd§s atkritumi (ar1 r_natenélu maistjumi), kuri Nav bistami 13.000,0
neatbilst 191211 klasei
191213 Biologiski noardamie atkritumi Nav bistami 105 000,0
Turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi, inertie atkritumi (RazoSanas un
sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem _ .
sadzives atkritumu poligona atbilsto§i MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. Nav bistami 150 000,0
1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi’)
*parskatits 23.09.2022.

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IA0002

60




11.2. atkritumu apsaimniekoSanas (savaksanas, apstrades, regeneracijas un apglabasanas) nosacijumi

11.2.1. Atkritumu apsaimnieko$ana — savakSana un uzglabasana ir atlauta tikai speciali aprikotas un tam paredzetas vietas — laukuma teritorija ar
tdeni un piesarnojosas vielas necaurlaidigu segumu, un apstaklos, kas nerada kait€jumu videi, cilvéku veselibai un Ipasumam, atbilstosi
normativajiem aktiem par atkritumu apsaimniekoSanu.

11.2.2. Atkritumu uzglabaSanas vieta nodroSinat normativajos aktos par atkritumu savakSanas un Skiro$anas vietam noteiktas prasibas.

11.2.3. Ja tiek veikti atkritumu parrobezu sitfjumi, ieverot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza
Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu siitijumiem prasibas.

11.2.4. RazoSanas un bistamos atkritumus (t.sk. atkritumus, kas rodas uzn@muma komercdarbibas rezultata) lidz nodoSanai atkritumu
apsaimniekotajam atlauts uzglabat uznémuma teritorija, speciali aprikota vieta ar tideni un piesarnojoso vielu necaurlaidigu segumu, ne ilgak ka
tris méneSus kops to raSanas laika, un péc islaicigas uzglabaSanas nodot uzn@mumiem, kas nodarbojas ar attiecigo atkritumu savakSanu un parstradi
un sanémusi atbilstosu atlauju.

11.2.5. Teritorija vienlaicigi uzglabajamais atkritumu apjoms atlauts atbilstosi konteineru tilpumiem un atbilsto$i 21. tabulai (pagaidu
uzglabajamais apjoms).

11.2.6. Ja operatora darbibas rezultata veidojas v€l citas iesnieguma neminétas atkritumu klases, Sie atkritumi ir jaklasific€ atbilstosi atkritumu
klasifikatoram.

11.2.7. Darbibas vieta nodroSinat svarus atkritumu uzskaites precizai veikSanai.

11.2.8. Aizliegts sadedzinat vai lidzsadedzinat uzn€muma darbibas rezultata radusos atkritumus uznémuma teritorija.

11.2.9. Atkritumu ieveSana un uzglabasana veicama ta, lai neraditu trauc&jumus piegulosSo teritoriju izmantoSana un nepielautu citu atkritumu
veidu ievesanu, ka arf teritorijas piegruzosanu.

11.2.10. Nododot bistamos atkritumus, atkritumu uzskaitei jaizmanto atkritumu parvadajumu uzskaites sistému (APUS).

11.2.11. Iepakojumu apsaimniekot atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

to izplatiSanos pa visu iekartu.

11.2.13. Ja pastav atkritumu paSaizdegSanas iesp€ja, frontalajiem iekravejiem jabiit aprikotiem ar gumijas sloksném, lai novérstu dzirkstelu
raSanos kraujot vai parvietojot atkritumus.

11.2.14. Nodrosinat piebrauktuves/brauktuves dz&Sanas transportam.
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11.2.15. Saskana ar normativo aktu prasibam ir aizliegts sajaukt dazada veida bistamos atkritumus, ka ar1 sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives

atkritumiem vai raZoSanas atkritumiem.

11.2.16. Ja poligona tiek nodotas preces iznicinaSanai, veikt iznicinamo precu uzskaiti (veids, daudzums) un reizi gada (Iidz 1. aprilim reiz€ ar
atlaujas nosacijumu izpildi) iznicinato precu sarakstu iesniegt Dienesta.

11.2.17. Pienemtas notekiidenu diinas atlauts apglabat poligona, ja dinas atbilst MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 ,,Noteikumi par notekiidenu

diinu un to komposta izmanto$anu, monitoringu un kontroli” un MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi” 34.2.

apakSpunkta noteiktajam, ko apliecina atbilstoSs test€Sanas parskats. Teste€Sanas parskati saglabajami un nepiecieSamibas gadijuma uzradami

valsts vides inspektoram un jaiesniedz kopa ar gada parskatu par atlaujas nosacijumu izpildi. Nav atlauts pienemt notekiidenu attiriSanas iekartu

diinas, kam nav pievienots atbilstoSs test€Sanas parskats.

11.2.18. Maksimalais 191004 klases atkritumu apjoms izmantoSanai stabilizejosa/izlidzinosa slana veidosana biodegradacijas Sinda nedrikst

parsniegt 23 000 t/gada. Paredzets ikdienas parklajumam, nolidzinat nelidzeno atkritumu slani un nodrosinat to, ka nerodas bedres un uzkalni

pirms cietéjosa parklajuma uzklasanas.

11.2.19. Ja SIA ,,Getlini EKO” plano paredzétajam parklajumam pienemt atkritumus ar klasi 191004, reizi pusgada Dienesta iesniegt veiktos
izskaloSanas testus, kas pierada, ka atkritumi péc savam ipaSibam atbilst atkritumiem, ko var pienemt sadzives atkritumu poligonos. Paraugus
atlauts nonemt tikai akreditétai laboratorijai atbilstosi standartam LVS EN 16192:2012 vai atkariba no Skidruma attiecibas pret cietu vielu
atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,, Atkritumu poligonu noteikumi” 2. pielikuma 2. punkta noteiktajiem standartiem vielu
izskaloSanas parbaudem.

11.2.20. Biodegradacijas Suna izmantota parkldjuma materiala testéSanas rezultatiem pieskaitot merjjumu nenoteiktibu, iegiitie rezultati
nedrikst parsniegt robeZvertibas, kas noteiktas MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,, Atkritumu poligonu noteikumi” 6. pielikuma.

11.2.21. Reizi pusgada pirms jebkuru citu materialu izmantoSanas stabilizejoSa/izlidzino$a slana veidoSanai, iesniegt izskaloSanas
testu. Paraugus atlauts nonemt tikai akreditetai laboratorijai atbilstosi pienemtajiem standartiem.

11.2.22. Reizi pusgada veikt materialu raZotaja noteikto tehnologisko reglamentu (receptiiru) un parklajumu materialu izmantoSanas normu
ieveroSanas dokumentetu kontroli, nemot véera darbuznémeja iesniegtas atskaites par materiala veidu, daudzumu un vizualajam parbaudem
un reizi pusgada iesniegt Dienesta izvertéjumu par atbilstibu veiktajai kontrolei.

11.2.23. Nodrosinat, ka BNA tunelos tiek ievietoti péc iespé&jas tiraki biologiski noradami atkritumi (biologisko atkritumu saturs lielaks par 70%).
11.2.24. Kompostam paredz&to materialu sijat slégta vai dal€ji atverta tipa angara, zem jumta.

11.2.25. Informét, ja BNA kompleksa iekarta, vai kada iekartas dala nedarbojas.

11.2.26. Norobezot tehniska komposta uzglabasanas vietu, lai atkritumi neizplatitos pa teritoriju.
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11.2.27. Veikt sarazota komposta uzskaiti, noteikt ta sastavu, kads ir piemaisijums % komposta (atkritumu dalas, ka palikuSas péc apstrades
tunelos, Zavésanas un sijasanas).
11.2.28. Iegiitos materialus izmantot tam paredzetam mérkim gada laika no parstrades briza.
11.2.29. Veikt otrreizgja materiala uzskaiti atbilstosi noteikumiem par otrreizgjo izejvielu uzskaites kartibu.
11.2.30. Regenerétajiem materialiem jaatbilst MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 156 ,,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba” IV.2 nodalas
30.8 apakSpunkta izvirzitajam prasibam - ja uz biivizstradajumu nav attiecinams saskanotais standarts, saskana ar So noteikumu IV.2 nodalas 30.8
apakSpunktu, biivizstradajums janodroSina ar tipa, partijas vai s€rijas numuru vai kadu citu identifikacijas elementu un katra sarazota
buvizstradajuma partija janodroS$ina ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kura noradits razotaja nosaukums, registrétais
komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un kontaktadrese, buvizstradajuma identifikacijas elements, tehniskie noteikumi, kuriem
buvizstradajums atbilst, ja tadi ir, un garant€tas tehniskas un fizikalas ipasibas un paredz€tais izmantojums. Buvizstradajumam garantétas
tehniskas un fizikalas 1pasibas razotajam japamato, izmantojot fizikalas, matematiskas vai laboratoriskas metodes.
11.2.31. Nodrosinat, ka netiek sajaukti ievestie blivniecibas atkritumi ar atdalitajiem atkritumiem, ka arT ar atkartoti izmantojamiem materialiem,
t.sk., nodros$inat atkartoti izmantojamo materialu savstarpgju nesajauksanos.
11.2.32.Nodrosinat, ka regenerétajos materialos piejaukumu saturs ir < par 5%.
11.2.33.Nodrosinat, ka regenerétais materials atbilst kadai no granulometrisko raditaju grupam (parskatits 09.11.2022.):

- smalka frakcija (0-32mm);

- vidgja frakcija (0-70 mm);

- rupja frakcija (>70mm).
11.2.34.Nodrosinat drupinasanas un sijasanas iekartu darba laika uzskaiti.
11.2.35.Parbaudes laika Valsts vides dienesta inspektoriem nodroSinat iekartu darba uzskaites registracijas pieejamibu.
11.2.36. Biomasas satura noteikSana atdalitajos biologiski noardamajos atkritumos (atkritumu klase 191213) (BNA apstradei tunelos) no
neskirotu sadzives atkritumu (klase 200301) SkiroSanas Iinijas janosaka atbilstosi standartam LVS EN 15440:2011 vai izmantojot citu lidzvertigu
vai labaku metodi:
- reizi nedgla, tiek noteikts kopgjais mitruma saturs biologiski noardamajiem atkritumiem (atkritumu klase 191213). Paraugs tick nonemts no $o
atkritumu piepildita konteinera;
- reizi ceturksni, tiek veikta test€Sana dabiga mitruma noteikSanai atseviskam frakcijam . Izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 noteikto
manualas SkiroSanas metodi, nosaka masas % dabigi mitram frakcijam uzreiz péc skirosanas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2. punkta
b) un c¢) apakSpunktiem veic paraugu svérSanu). Ari dabigi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) janosaka masas % un attiecigi péc tam o mitrumu
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jasadala atbilstosi standarta LVS EN 15440:2011 B.1. tabulai, vai arT biomasas saturs $aja smalkaja frakcija janosaka, izmantojot standarta LVS
EN 15440:2011 selektivas skidinasanas metodi. Péc tam, kad noteikts masas % dabigi mitram frakcijam, nosaka to mitruma saturu izmantojot
atbilstoSu standartu ta noteikSanai.

- Rezultatus ar izvertéjumu iesniegt reize ar atlaujas nosacijumu izpildi.(parskatits 09.11.2022.)

11.3. uzraudziba un mérijumi (mérijjumu vietas, regularitate, metodes)

11.3.1. Nodrosinat SIA ,,Getlini EKO” apsaimniekojamas atkritumu pliismas izsekojamibu:

vienu reizi diena veikt ievesto un izvesto atkritumu — radito, valdijuma eso$o un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savakto un transportéto, skiroto —
sagatavoto atkartotai izmantoSanai, regeneracijai vai parstradei, uznémuma raditos un nodoto regeneracijai vai apglabasanai) veida, daudzuma
(tonnas), izcelsmes, savakSanas un parvadasanas (arT atkritumu parrobezu sttijumu) biezuma, regeneracijas un apglabasanas veida/vietas — uzskaiti
hronologiska seciba Atkritumu uzskaites registracijas zurnala papira forma vai elektroniski.

11.3.2. Nodrosinat NAI dinu testéSanu, uzskaiti un izmantoSanu atbilstos$i spéka esoSajiem normativajiem aktiem par notekiidenu diinu
apsaimniekoSanu.

11.4. zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam
Cilveku dzivibai, veselibai vai videi bistama piesarnojuma vai nopietna $ada piesarnojuma rasanas draudu gadijuma nekav€joties par to pazinot
Dienestam (talrunis: 26338800 (24/7)).

11.5. atkritumu sadedzinasanas vai lidzsadedzinasanas iekartai — iekartas jauda, iekarta sadedzinamo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkréto A kategorijas piesarnojoso darbibu.

11.6. atkritumu poligoniem — poligona kategorija, ietilpiba, darbibas ilgums, apglabajamo atkritumu veidi un kategorijas, prasibas poligona iekartosanai,
ekspluatacijai, uzraudzibas un kontroles procediiram, prasibas poligona slég§anai un apsaimniekosanai péc sleg§anas

11.6.1. Poligona ietilpiba — kop€ja poligona ietilpiba — 12,4 mil;. t, atlikust dala: ~1,5 milj. t.

11.6.2. Darbibas ilgums — atbilstosi poligona ietilpibai.

11.6.3. Pienemto atkritumu veidi un kategorijas — 613 000 t/gada atkritumu. Atkritumiem jaatbilst krit€rijiem, kas izvirziti atbilstosi MK
27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi” 33., 34., 57. punktu prasibam.
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11.6.4. Veiktas darbibas ar atkritumiem registrét registracijas zurnala atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu poligoniem.
11.6.5. Poligona iekartosanu un ekspluataciju veikt atbilstosi normativo aktu par poligonu apsaimniekosanu prasibam.
11.6.6. Atkritumu poligona nedrikst pienemt apglabasanai atkritumus, kas noteikti MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu
noteikumi” 34. punkta.
11.6.7. Poligona atlauts apglabat tikai ieprieks apstradatus atkritumus. Javeic poligona registréto un pienemto atkritumu SkiroSana vai otrreiz
izmantojamo materialu parstrade vai uzglabasana atbilstoSi normativo aktu prasibam par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu.
11.6.8. Pirms atkritumu pienemsanas izvertet atkritumu atbilstibu un rikoties saskana ar normativo aktu prasibam par poligonu noteikumiem.
11.6.9. Aizliegts atkritumus sajaukt, lai panaktu to atbilstibu atkritumu pienemsanas nosactijumiem.
11.6.10. Saskana ar normativo aktu prasibam par poligonu apsaimnieko$anu biologiski noardamus majsaimniecibas atkritumus drikst apglabat:
- sakot ar 2013. gada 16. juliju 50 % no tadu biologiski noardamu majsaimniecibas atkritumu masas, kas raditi 1995. gada vai ar1 pédgja
gada pirms 1995. gada un par ko pieejami standartizeti Eurostat dati;
- sakot no 2020. gada 16. jilija poligona drikst apglabat 35 % no tadu biologiski noardamu atkritumu masas, kas raditi 1995. gada vai
ar1 pedgja gada pirms 1995. gada un par ko ir pieejami standartiz&ti Eurostat dati.
11.6.11. Poligonu apsaimniekot ta, lai nepielautu virszemes un pazemes tidenu piesarnojumu, mazinatu smakas un puteklu izplatiSanos, noverstu
atkritumu vieglas frakcijas izplatiSanos ar v&ju, mazinatu troks$nus, noveérstu putnu, grauzgju un insektu kaitigo darbibu, nepielautu aerosolu
veidoSanos, nepielautu ugunsgréku, atkritumu pasaizdegSanos un bistamo atkritumu nopliidi vai izbirSanu iesainojuma vai taras bojajuma deél
saskana ar normativo aktu prasibam prasibam par poligonu apsaimniekoSanu.
11.6.12. Prasibas poligona slégsanai un apsaimniekoSanai péc slégsanas — poligona sl€gSanu un apsaimniekoSanu péc slégsanas veikt atbilstosi
normativo aktu noteiktajam prasibam par poligonu apsaimniekoSanu.

12. Prasibas augsnes, grunts, ka ari pazemes iidenu aizsardzibai, tai skaita nosacijumi monitoringa veik$anai (merjjumu vietas, regularitate, metodes),
ka ar1 zinas, kas sniedzamas vides aizsardzibas institiicijam

12.1. Darbibas ar atkritumiem veikt atbilstosi iesniegtajai informacijai iesnieguma un saskana ar izvietojuma shému.

12.2. Uzturet ekspluatacijas karttba uznémuma teritorija eso$os kanalizacijas tiklus, lai nepielautu augsnes, grunts un pazemes udenu
piesarnojumu.

12.3. Degvielas uzpildes stacija nodrosinat iidens un degvielas necaurlaidigu pretinfiltracijas segumu darba zona zem degvielas uzpildes iekartam
un ap cisternu uzpildes iekartam, atbilsto$i speka esosajiem normativajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju apsaimniekoSanu.
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12.4. Veikt pazemes tidenu kvalitates kontroli degvielas uzpildes stacijas teritorija esoSajos tris monitoringa tikla urbumos — nodrosinot $is atlaujas
24.d tabula noteikto parametru noteikSanu akreditéta laboratorija atbilsto$i spéka esosajiem normativajiem aktiem par degvielas uzpildes staciju
apsaimniekoSanu.

12.5. Paredzet un realiz&t pasakumus, kas izsl€dz atkritumu apsaimniekoSanas zonas piesarnojuma nopliidi grunti, taja skaita atbilstosa bioreaktora
pamatnes saglabasana un nodrosinasana, jaunu bioreaktoru izveides gadijuma — atbilstoSas pamatnes izveide un nodroSinasana, izolgjoSa seguma
kompleksa teritorija un atkritumu apsaimniekoSanas laukumos izblive/uzturéSana, lai paredzetas darbibas laika nepielautu piesarnojoso vielu
nokluvi grunti, pazemes un virszemes tidenos, taja skaita atkritumu transportéSanas un apstrades laika

12.6. Paredzet konteineru (tunelu) biomasas €ka perkolata savaksanu un peéc BNA apstrades cikla pabeigSanas konkréta tunelt novadisanu uz SIA
,,Getlini EKO” kanalizacijas tikliem un talaku novadiSanu SIA ,,Rigas tidens” kanalizacijas tiklos.

12.7.BNA kompleksa teritorijai paredz&t tadu segumu, lai noverstu piesarnojoso vielu noklisanu grunti, pazemes tidenos un virszemes tdenos.

24.d.tabula. Monitorings**

M Monitoringam Paraugu nems$anas Analizes metode un . Laboratorija, kas veic
Kods . . ’ Kontroles bieZzums - .
paklautie parametri metode tehnologija analizes
Gruntsiidenu monitorings
Suspendétas vielas LVS NE 872:2005
pH LVS I1SO 10523:2012
0
EVS (20°C) LVS EN 27888:1985
NF.24b (elektrovaditspgja)
r.
2- -
Nr.74 SO LVS ISO 5667-11:2009 | VS EN ISO 10304-1:2009 s ad freditéta laboratori
Nr.1 cr LVS EN 1SO 10304-1:2009 X gada akrediteta faboratorija
Nr.2 Sausne APHASM 2540 B
N-NH4 LVS ISO-7150-1:1984
N-NO; LVS ISO 6777 :1984
N-NO3 APHASM 4500NO3.E
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Nkop,

Prop

Perm. indekss

BSPs

KSP

B

Zn

Cu

Cd

Cr

Pb

Hg

Mn

Co

Fe

Fenolu indekss

Kopégjie naftas
produkti

APHASM 4500Norg

APHASM 4500-P.B

LVS EN ISO 8467 :2000

LVS EN 1899-1: 1998

LVS ISO 6060:1989

LVS ISO 9390:1990

LVS ISO 8288-1986

LVS EN ISO 15586:2003

LVS ISO 5961:2000

LVS EN 1233:1996

LVS EN ISO 15586:2003

LVS EN 1483:2007

LVS ISO 6333-1986

LVS EN ISO 15586:2003

APHASM 3500-Fe.B

LVS ISO 6439:1990

LVS EN ISO 9377-2:2001

Udens Iimena
merfjjumi urbumos

DUS gruntsiidenu monitorings

DUS1
DUS2

Benzols,
toluols,

LVS EN ISO 5667-
11:2011

1ISO 11423-1:1997

1 x gada®®

LATAK akreditéta
laboratorija, kuras sfera

A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja Nr. RI10IA0002

67




DUS3 etilbenzols, ietilpst min&to

m-ksilols, parametru test€Sana
p-ksilols,
o-ksilols

Kopgjie naftas LVS EN 1SO 9377-2:2001
ogludenrazi
*Veic akredit&ta laboratorija kas ir akreditSta valsts sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas un metrologijas centrs” Nacionalaja akreditacijas
biroja atbilstosi standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ,,Testésanas un kalibréSanas laboratoriju kompetences visparigas prasibas” un par kuru Ekonomikas ministrija ir
publicgjusi pazinojumu laikraksta ,,Latvijas VE&stnesis”, vai citas Eiropas Savienibas dalibvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akredit&ta laboratorija.**
**parskatits 22.02.2021.

13. Nosacijumi A kategorijas iekartam, ar kuriem saskana izverte atbilstibu emisijas robezvertibam, kas noteiktas secinajumos par labakajiem
pieejamiem tehniskiem panémieniem

Iekartas darbibu veikt saskana ar Labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem, aktualo redakciju.

14. Nosacijumi iekartas darbibai netipiskos apstaklos — pieméram, iekartas vai tas dalas iereguleSana vai testeSana, iekartas palaiSanas un aptureSanas
operacijas, darbibas traucéjumi, iekartas islaiciga apstadinasana vai iekartas darbibas ierobeZosana vai apturéSana nelabvéligos meteorologiskos
apstaklos

14.1. Tehniski nenovérSamu iekartu darbibas trauc&jumu gadijumos, kad var tikt parsniegtas piesarnojoso vielu robezvertibas un/vai iespgjama
vides (gaisa, tidens, augsnes) piesarnosana, partraukt iekartas darbibu, noverst traucgjuma cé€loni.

14.2. Tehnologiskas iekartas bojajumu gadijuma ierobezot vai apturét to darbibu Iidz bridim, kad var tikt atsakta iekartu darbiba normala rezima
un tiktu ieveroti $aja atlauja izvirzitie nosacijumi.

14.3. Gadijumos, kad ir nepiecieSams veikt iekartas vai tas dalas darbibas iereguléSanu vai testéSanu, iesniegt Dienesta iesniegumu $Ts atlaujas
nosacijumu parskatiSanai. lesnieguma atlaujas nosacijumu parskatiSanai sniegt informaciju par planoto ieregul€Sanas un testéSanas darbu veikSanas
laika grafiku (stundas diena, kada laika perioda, dienu skaits) un gaisu piesarnojosam vielam un to emisijas daudzumu, kuras iekarta iereguléSanas
un test€Sanas darbu rezultata varétu emitet.

14.4. Netipiskajos apstaklos, pie nelabvéligajiem laika apstakliem (piemé€ram, bezv€jS, zems atmosfeéras spiediens) veikt nepiecieSamO0S
piesardzibas pasakumus, lai novérstu vai, ja tas nav iesp&jams, samazinatu emisijas vai trauc€josas smakas rasanos. Piesardzibas pasakumi ietver
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razoSanas vai citu darbibu ierobeZoSanu vai partrauk$anu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciesams nelabvéligu meteorologisko vai citu apstaklu
del.

14.5. Nodrosinat biofiltru efektivitati >90%.

14.6. BNA apstrades procesa laika radusas ,,liesas” gazes no tunelu biomasas €kam uzkrat “gazholderi” pirms pakapeniskas novadiSanas
sadedzinasanai uz energobloku vai novadit sadedzinasanai bez papildus uzkrasana vai uz rezerves lapu gadijumos, kad nedarbojas energobloks.

_-

15. Nosacijumi, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora piendkumu veikt attiriSanas
darbibas, lai savaktu, kontrolétu un ierobezotu bistamo kimisko vielu izplatibu un lai neraditu draudus cilvéka veselibai vai videi

15.1. NodroS$inat visu attiecigaja teritorija esoSo atkritumu drosu uzglabasanu atbilstosi to bistamibai.

15.2. Tris ménesu laika péc iekartas vai tas dalas darbibas partraukSanas izvest un nodot talakai apsaimniekoSanai visus uznémuma teritorija
esosos atkritumus atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusas attiecigu atkritumu apsaimniekosSanas atlauju.

15.3. Ja tiek pilnigi partraukta iekartu vai to dalu darbiba, ne vélak ka 30 dienas pirms iekartu darbibas partraukSanas informé&t Dienestu un
iesniegt atbilstosu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasakumu planu, kura noradits, ka tiks organizgeti darbi, lai samazinatu ietekmi uz vidi, kad
iekarta vai tas dala partrauc darbibu.

16. Nosacijumi avariju novérsanai un darbibam arkartas situacijas

16.1. Vietas, kur notiek bistamo kimisko vielu un maisijumu uzglabasana vai darbibas ar tiem, jabit brivi pieejamiem absorbentu krajumiem;
nodrosinat pietickamu daudzumu absorbenta — izlijusu kimisko vielu vai maisijumu, elektrolita vai naftas produktu savaksanai.

16.2. Arkartas situaciju un avariju gadijuma rikoties atbilstosi uznémuma izstradatajam instrukcijam.

16.3. Uzpémuma darbibas traucgjumu gadijuma, ieskaitot avarijas, kas rada tiesa kait€juma draudus videi vai ir izraisjusas kait€jumu videi,
rikoties saskana ar vides aizsardzibas normativajiem aktiem, nekav€joties veicot neatliekamos pasakumus, ja nodarits kait€jums videi, veikt
sanacijas pasakumus.

17. Prasibas informacijai, kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam, ja parkapti atlaujas nosacijumi vai notikusi avarija, ka ar1 prasibas
informacijai, kas sniedzama vides aizsardzibas institiicijam saskana ar Eiropas PiesarnojoSo vielu un izmeSu parneses registru, ka to nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvara Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesarnojoso vielu un izmeSu parneses registra ievieSanu
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un Padomes Direktivu 91/689 EEK un 96/61/EK groziSanu

17.1. Gadijumos, kad ir parkapti Atlaujas nosacijumi vai apdraudéta So nosacijumu turpmaka ieveroSana, vai ir radies cilveku dzivibai,
veselibai vai videi (gaisa, tidens, augsnes) bistams piesarnojums, vai pastav nopietni $ada piesarnojuma rasanas draudi, nekav€joties par to
zinot Dienestam un rikoties ta, lai nodroSinatu, ka iekartu normala darbiba tiek atjaunota visisakaja laika vai tiek noversts iesp€jamais Atlaujas

nosacijumu ievérosanas apdraudéjums.
17.2. Avariju gadijjuma, nekavéjoties informet Dienestu pa talruni 26338800 (24/7), sniedzot zinas par avarijas vietu un laiku, iespg&jamo vides

piesarnojuma raksturu un apjomu, ka ar1 par veiktajiem pasakumiem avarijas seku likvidacijai.
18. Nosacijumi vides valsts inspektoru regularajam kontrolem

Parbaudes laika nodroSinat vides valsts inspektoriem netraucéti parbaudit atlauja izvirzito nosacijumu un spéka esoSo aréjo normativo aktu noteikto
prasibu, kas attiecas uz iekartas piesarnojoso darbibu, izpildi, brivu pieeju atlauja paredz&tajiem datu registracijas zurnaliem, brivu pieeju
uznémuma piesarnojoso darbibu reglament&josiem dokumentiem, uzradot to originalus, ka arT uznémuma atbildigo amatpersonu klatbiitni.
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1.pielikums
A/B iesniegums

Iesnieguma tips: A atlauja

Statuss: Iesniegts

Struktiirvieniba: Lielrigas regionala vides parvalde
Operators: GETLINI EKO SIA 40003367816

Iekarta: Cieto sadzives atkritumu poligons "Getlini" CSA poligons" Getlini", Rumbula, Stopinu
pagasts, Ropazu novads, LV-2121

IzsniegSanas iemesls: Atlaujas parskatiSanai un/vai atjaunoSanai
Adrese: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads
Iesnieguma pienemsSanas datums: 28.06.2022.

Atlaujas izdoSanas termins: 26.09.2022.

Teritorija: 0044000 Ropazu novads

Piesarnojoso darbibu veidi

Valsts vides dienesta Atlauju parvaldes (turpmak — Dienests) vértejums uz Atlaujas 17.01.2024.
grozijumiem.

Dienests 01.11.2023. sanéma SIA “Getlini EKO” iesniegumu, kurd uznémums informéja, ka sakara ar
Jjaunas atkritumu apglabasanas Siunas izbivi, bitvniecibas un lielgabarita atkritumu skirosanas linija ir
Jjaparcel uz citu pagaidu vietu poligona teritorijas rekultiveta atkritumu kalna dienvidaustrumu dala.
Dienests 10.11.2023. nosutija SIA “Getlini EKO” vestuli Nr.14.3/AP/12038/2023, kurd noradija, ka
nemot véra, ka SkiroSanas linijai biis jauna atrasanas vieta, jaunas koordinatas, lidz ar to Atlauja ir
precizéjama. Dienests lidza iesniegt pildinformaciju, lai varétu veikt precizéjumus A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja NrRII0IA0002 (turpmak — Atlauja) saistiba ar Skirosanas linijas
parvietosanu.

Dienests 29.12.2023. sanema SIA “Getlini EKO” iesniegumu ar papildinformdciju izmainu veiksanai
Atlauja. lesnieguma noradits, ka Operators Sobrid gatavojas jaunas atkritumu apglabasanas sinas
izbitvei poligona ziemelu stiri un ir konstatéjis, ka, jaunds sinas izbitves darbu sekmigai istenosanai,
Skirosanas linija ir japarcel uz citu atrasandas vietu nebitiska attalumda (130 metri) no esosas atrasandas
vietas rekultivéta atkritumu kalna dienvidaustrumu dala. Citi Skirosanas linijas darbibas aspekti paliktu
nemainigi - parstrades jauda, platiba, emisijas, darba rezims u.c. Tapat jaunaja vieta tiks ierikots
specials laukums, ko noklas ar betonétam plaksnem skiroSanas linijas novietoSanai un SkiroSanas
iekartas darbiba norisindsies zem atklatas debess. Skirosanas linijas parcelSanas darbi tiks organizéti
pakapeniski — sakotnéji parcelot atkritumu pienemSanu un uzglabasanu, regenerétd materiala
uzglabasanu, péc tam ari pasu drupinatdju. Parcelsanas darbus pilna apméra planots pabeigt lidz 2024.
gada rudenim.




Operators informativi norada, ka jaund atrasanas vieta ir uzskatama par pagaidu vietu, jo, sléedzot aktivo
Siunu (provizoriski 2025. gada vidii), skirosanas liniju ir planots parvietot vél vienu reizi un izvietot to uz
slégtas sinas vai cita vietd poligona.

Nemot véra augstak minéto, Dienests veic precizéjumus Atlaujas 12., 13. un 15. tabula, aizstajot
informaciju par emisijas avotu A23 ar emisijas avotu A24.

Uznémums 29.12.2023. iesniedza aktualizetu LPTP izvértejumu (papildinats 33., 34.,35. un 38. LPTP)
attiectba uz biologiski noardamu atkritumu parstradi. Dienests Atlaujas pielikuma ieklauj aktualizetu
LPTP versiju.

SI14 “Getlini EKO” 16.01.2024. iesniedza iesniegumu Nr.1-12/18/2024 ar ligumu 2.tabuld ieklaut jaunu
kimisko vielu - pretputoSanas lidzekli (struktolu). lesniegumam pievienota Drosibas datu lapa (vielai
Struktol J 673 A). Dienests papildina 2.tabulu ar informaciju par pretputosanas lidzekli (struktolu).
Dienests konstatéja, ka Atlauja nav ieklauts nosacijums par monitoringa veikSanu atkritumu tilpuma
mérijumiem, infiltrata daudzuma noteikSanu un noteci virszemes punktiem. Dienests ieklauj 8.5.10.
nosacijumu un papildina 24. b, 24.c monitoringa tabulas atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032
“Atkritumu poligonu noteikumi” prasibam.

Dienesta vertéjums uz Atlaujas 09.11.2022. grozijumiem.

SIA “Getlini EKO” 14.10.2022. iesniedza iesniegumu ar ligumu precizét 23.09.2022. parskatitas A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.RI10IA0002 atseviskus nosacijumus, pieméram,
2.tabulas pirmo un otro zemsvitras piezimi, Atlaujas 11.2.3. (11.2.34.) nosacijumu. Dienests 20.10.2022.
nositija SIA “Getlini EKO” véstuli Nr. 2.4/AP/6958/2022, kurd sniedza savu viedokli par nosactjumu
precizéSanu un attieciba uz 11.2.3. (11.2.34.) nosacijumu lidza sniegt viedokli, vai uznémums piekrit
Dienesta piedavatajai redakcijai. Dienests 25.10.2022. sanéma SIA “Getlini EKO” véstuli Nr. 380/2022
par viedokla sniegSanu nosacijumu precizésanai un 01.11.2022. saneéma aktualizétu “Biivniecibas
atkritumu parstrades kvalitates vadibas sistemu”.

Izvértéjot ieprieks minéto informdciju un pamatojoties uz likuma ,, Par piesarnojumu’ 30.panta pirmo
dalu, Dienests ir konstatéjis, ka aprakstitas izmainas nav uzskatamas par bitiskam un nemot véra
uznémuma sniegto skaidrojumu, Dienests veic attiecigus precizejumus Atlauja.

Iesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai ir sagatavots, lai veiktu nelielus
preciz€jumus attieciba uz dazadiem poligona procesiem:

Atkritumu pliasmu precizeSana. Nemot véra, ka péd€jo gadu laika bitiski mainas atkritumu
apsaimniekos$anas tehnologijas gan poligona teritorija, gan arpus ta, ka ari planotas izmainas SIA “Getlini
EKO” apsaimniekota atkritumu apsaimniekoSanas regiona robezas, nepiecieSams precizét atkritumu
plusmas, kas tiek pienemtas un apsaimniekotas poligona teritorija, nemot véra nenoteiktibas.

a) Atkritumu pienemsana un apglabasana CSA poligona ,,Getlini” — Iidz 613 000 t/gada, no tam:
- Neskirotu sadzives atkritumu pienemsana (atkritumu klases kods 200301) — 300 000 t/gada un
nodoSana SkiroSanai SIA ,,Vides resursu centrs”;

- Razo$anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives
atkritumu poligona atbilstoSi normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekosanu — 150 000 t/gada
(turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti atkritumi) — apglabasana SIA ,,Getlini EKO”
biodegradacijas $iinas;

- Biologiski noardamo atkritumu pienemsana (BNA) (poligona ievestie biologiski noardamie
atkritumi (no atkritumu apsaimniekoSanas uznémumiem, iedzivotajiem, citiem komersantiem), un
kuriem nav nepiecieSama papildus Skirosana) — 50 000 t/gada un parstrade BNA parstrades kompleksa
(no tam 2 000 t/gada (tikai darzu un parku atkritumi (atkritumu klases kods 200201)) novietoSana
kompostesanas laukuma);

- Biivniecibas un lielgabarita atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilsto$i normativajiem aktiem par atkritumu poligonu apsaimniekosanu,

2



SkiroSana SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta ar jaudu 90 000
t/gada. Saskana ar operatora sniegto informaciju no komersantiem sanemto atkritumu skirosanas iekarta
nav paredzets Skirot neskirotus sadzives atkritumus ar atkritumu klasi 200301. To SkiroSana norisinas
SIA ,,Getlini EKO” teritorija jau paredzéta un akceptéta darbibas vieta — atkritumu SkiroSanas riipnica,
ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”;

- RazoS$anas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktura — Iidz 23
000 t/g.

Atkritumu apglabasana biodegradacijas Sunas (II karta) — Iidz 333 000 t/gada, no tam:

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas atskirotie
atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu maistjumi), kuri neatbilst 191211 klasei —
atkritumu klase 191212 — 1idz 40 000 t/gada (astes);

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu $kiroSanas riipnicas atskirotie biologiski
noardamie atkritumi ar piemaisijumiem (BIOMIX), kuriem nepietiek parstrades jaudas BNA parstrades
kompleksa (2022.gada aprili ir slégts bioreaktors) — atkritumu klase 191213 biologiski noardami
atkritumi, kas piemeroti kompostéSanai vai anaerobai parstradei — l1dz 105 000 t/gada (palielinoties
BNA kompleksa parstrades jaudai, apglabajamais apjoms samazinasies);

- SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta atSkirotie turpmakai
regeneracijai nederigi materiali un inertie atkritumi — Iidz 13 000 t/gada;

- SIA ,,Getlini EKO” BNA parstrades kompleksa atskirotie turpmakai regeneracijai nederigi
materiali un inertie atkritumi — 1idz 25 000 t/gada;

- Razo8anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilstosi normativo aktu prasibam (turpmakai regeneracijai nederigi
materiali, inerti atkritumi) — 11dz 150 000 t/gada.

Bistamie atkritumi, kas veidojas SIA ,,Getlini EKO” darbibas laika (10 t/gada):

- atkritumu klase 200133 (baterijas un akumulatori, kuri ir ieklauti 160601, 160202 vai 160203
klas€, un neskirotas baterijas un akumulatori, kuri satur min&tas baterijas un akumulatorus) — 1,0
t/gada;

- atkritumu klase 160213 (nederigas iekartas, kuras satur citus bistamus komponentus, nevis
160209, 160210, 160211 un 160212 klas€ miné&tos) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 150202 (absorbenti, filtru materiali (tai skaita citur neminéti ellu filtri),
slauciSanas materials un aizsargterpi, kuri ir piesarnoti ar bistamam vielam) — 1,3 t/gada;

- atkritumu klase 130205 (nehlorétas mineralas motorellas, parnesumu ellas un smérellas) — 5,0
t/gada;

- atkritumu klase 160107 (ellas filtri) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 160506 (laboratoriju kimiskas vielas, kuras sastav no bistamam vielam vai satur
bistamas vielas, art laboratoriju kimisko vielu maistjumi) — 0,2 t/gada;

- atkritumu klase 200121 (luminiscentas spuldzes un citi dzivsudrabu saturosi atkritumi) — 1,5
t/gada.

Bistamie atkritumi Tslaicigi tiek uzglabati poligona teritorija esosaja bistamo atkritumu novietng, t.sk.:

- SIA ,,Getlini EKO” pasu raditie atkritumi — lidz 10 t/gada;

- poligona apglabasanai ievestie razoSanas un sadzives atkritumi, kuru sastava konstateti bistamie
atkritumi (netiek apglabati) — Iidz 5 t/gada;

- no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta potenciali atSkirotie bistamie atkritumi —
lidz 5 t/gada.

Biologiski noardamo atkritumu apstrades komplekss (turpmak — BNA komplekss) (tunelu skaits - 32
tuneli, 2 €kas — katra 16 tuneli) ar jaudu 125 000 t/gada atkritumu Biologiski noardami atkritumi, kas
pieméroti kompostéSanai vai anaerobai parstradei (atkritumu klase 191213).



No komersantiem sanemto lielgabarita un biivniecibas atkritumu SkiroSanas iekarta (SIA ,,Getlini EKO”)
atSkirotie atkritumu veidi un to talaka izmantoSana:

- Atkartotai izmantoSanai nederigi atkritumi, inerti atkritumi — 13 000 t/gada (apglabasana
biodegradacijas $tinas);

- Biologiski noardami atkritumi — 4 500 t/gada (parstradei vai nodoSanai citiem atkritumu
apsaimniekotajiem ar atbilstosu atlauju);

- Parskiroti un atkartoti izmantojami atkritumi — 72 495 t/gada (izmantoSana poligona ieksgjas
infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija citam uznéméjsabiedribam);

- Bistamie atkritumi — Iidz 5 t/gada.

Kompostésanas laukuma darbiba — 2 000 t/gada biologiski noardamo atkritumu kompostésana.
Kompostésanas laukuma paredzets kompostet tikai darzu un parku atkritumus (atkritumu klases kods
200201).

Siltumnicu darbiba ar darzenu audzeSanu (I, II un III karta) — tomati un gurki, ap 1200 t/gada.
Pazemes dzerama tidens ieguve no poligona teritorija eso$a dzilurbuma ar tidens avota identifikacijas
numuru P 101437 (DB 21083) — 350 m3/dnn, 127 750 m®/gada.

Notekiidenu apsaimniekoSana un novadiSana — sadzives un razoSanas notekiidenu novadiSana Rigas
pilsétas centralizétaja kanalizacijas sisttma saskana ar 08.12.2017. liguma ar SIA ,Rigas tidens”
nosacijumiem — maksimali pielaujamais novadamo notekiidenu daudzums — 250 m%dnn ar vidgjo
stundas padevi 10 — 12 m%h, pie nosacijuma, ja kop&ja notekiidenu pietece uz pakalpojumu sniedzgja
notekiidenu attiriSanas staciju ir zem 2000 m®/dnn. Saskana ar Operatora sniegto informaciju, pgc SIA
,,Getlini EKO” attiriSanas iekartu darbibas atsakSanas, planots veikt liguma grozijumus, nododot lidz 350
m3/dnn.

Siltuma un elektroenergijas razoSana energobloka. SadedzinaSanas iekartu maksimala ievadita
siltuma jauda — 15,7 MW. Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 21 715,6 tiikst. m®/gada.
Kogeneracijas stacijas darbiba (SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”) — maksimala ievadita siltuma jauda
— 1,06 MW. Kurinamais — biogdze ar zemu metana saturu, ar apjomu 4 000 tikst. m*/gada.

Degvielas uzpildes stacijas darbiba (tikai SIA ,,Getlini EKO” poligona iek3&ja transporta darbibas
nodros$inasanai) — lidz 500 t dizeldegviela un Iidz 60 t benzins.

Smaku emisijas projekta aktualizesana. 2022.gada maija SIA “Estonian, Latvian& Lithuanian Environment
ir izstradajusi aktualiz€tu smaku emisijas projektu cieto sadzives atkritumu poligonam “Getlini”, atbilstosi precizétas
tabulas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas pieteikuma.

Klientu ritenu mazgasanas iekartas darbibas veikSana poligona teritorija. 2021.gada SIA “Getlini EKO”
teritorija balstoties uz savstarpgji noslégto ligumu darbibu uzsaka AS “BAO” slégta cikla ritenu mazgasanas iekarta.
Ritenu mazgasanas iekarta paredzeta automasinu riepu mazgasanai transportlidzekliem, kuru pilna masa parsniedz
3500 kg un kuri veic atkritumu ievesanu CSA poligona “Getlini”. Ritenu mazgasana tiek veikta atbilstosi uzstadamas
iekartas tehnologijai, tehniskajiem parametriem un darbibas aprakstam. Slégta cikla nodroSinasanai paredzéta
mazgasanas iekarta ar tehnologisko tvertni (17 m®) izlietota fidens savaksanai un atkartotai izmantosanai. No
tehnologiskas tvertnes regulari tiek izvakti nosédumi, kas noskaloti no transportlidzeklu riepam, un nodoti
uzn@mumam ar atbilstosu atkritumu apsaimniekosanas atlauju. Ekspluatacijas laika ik pec daziem méneSiem, kad
nepiecieSama tehnologiskas tvertnes pilniga iztukSosana, tidens no tehnologiskas tvertnes tiek izstiknéts un nodots
uznémumanm ar atbilstosu atkritumu apsaimniekosanas atlauju. Udens, kas péc transportlidzekla nomazgasanas tick
iznests ar riteniem arpus mazgasanas iekartas zonas uz asfaltéta cela, tick novadits uz LKT gulijam, kur caur
smilSu/naftas kéraju tick novadits apvedgravi. Udens ar riteniem iznesta fidens apjoma atjaunoSanai iekarta tick
pievienots no pilsétas fidensvada. Diena ritenu mazgasanai planots izmantot fidz 2 m?® fidens.

Izmainas stabilizéjosa/izlidzinosa slana izveidoSanai izmantojamajos materialos. Nemot véra, ka
2022. gada pastavigi ir sacis darboties SIA “Getlini EKO” BNA parstrades komplekss, turpmak planots
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stabiliz€josa/izlidzino8a slana izveidoSanai primari izmantot Kompleksa sarazoto materialu ar
AKK190604 - Sadzives atkritumu anaerobas apstrades komposts (frakcija 30-60 mm) (lidz 40 000
t/gada), samazinot [idz §im izmantota materiala apjomu (AKK191004). Lai vienadotu izmantojama
materiala apjoma metodiku atbilstosi Valsts vides dienesta 2022. gada 24. februara vestulei Nr.
2.4/CS/618/2022 “Par poligona darbibu” maksimalais izmantojama materiala apjoms noteikts ne vairak
ka 20% no kopgja apglabato atkritumu apjoma.

Dienesta vertejums:

Ja tiek sagatavots tehniskais komposts, td veidoSana javeic atbilstosi MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571
“Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam
materialam” prasibam, tai skaita, atbilstosi So noteikumu 10.punktam jaiesniedz Dienesta kvalitates
parvaldibas sistému, lai nodrosinatu biologiski noardamo atkritumu parstrades procesa izsekojamibu.
Lidz ar to, Dienests Atlauja izvirza attiecigu nosacijumu.

Tehniska komposta sagatavosanai atlauts izmantot iepriekS minéto noteikumu 1.pielikumda noteiktos
atkritumu veidus. Par tehnisko kompostu uzskatams komposts, kurs sagatavots atbilstosi minétajos
noteikumos ieklautajai  kartibai un tas atbilst minéto noteikumu 3.pielikuma prasibam
(1.kvalitates/2.kvalitates tehniskais komposts) un ir ieviesta kvalitates parvaldibas sistema.

Izmainas radiacijas mervieniba. SIA “Getlini EKO” spéka esoSaja atlauja ieklauto mérvienibu 300
mSv/h nepiecieSams nomainit uz nSv/h.

Dienesta vertejums:

SIA ,,Getlini EKO” 19.04.2022. iesniedza Dienestd iesniegumu (ar 10.06.2022., 15.07.2022.
precizéjumiem) A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.RI10IA0002 darbibai CSA poligond
., Getlini”, Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasta, Ropazu novada (turpmak - Atlauja)
parskatisanai. Grozijumi Atlauja nepieciesami saistiba ar atkritumu pliismas precizéSanu. Saskana ar
iesniegumu nepiecieSams palielinat apsaimniekojamo (pienemto) atkritumu apjomu no 550 000 t/gadd
uz 613 000 t/gada. Apglabdjamo atkritumu apjomu paredzets palielinat no 163 00 t/gadd uz 333 000
t/gada, nemot véra, ka 2022.gada ir partraukta bioreaktora darbiba.

SIA |, Getlini EKO” 10.06.2022. véstule Nr.213/2022 informeja, ka ar 23.05.2022. ir partraukta
biologiski noardamo atkritumu izvietosana bioreaktora, lidz ar to, to bioreaktoru var uzskatit par slegtu.
Kopéjais bioreaktora izvietotais biologiski noardamo atkritumu apjoms ir 1 525 184,72 t.

SIA ,, Getlini EKO” ir izstraddajusi un Dienestd iesniegusi kontroles kvalitates procediiru. Sadrupinato
materidalu paredzets izmantot SIA ,, Getlini EKO” infrastruktiiras (Skembas un atsijas) vajadzibam vai ka
bivizstradajumu citos objektos.

Atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likuma 1. panta 13. punktam atkritumu regenerdcija — jebkura
darbiba, kuras galvenais rezultats ir atkritumu lietderiga izmantosana razoSanas procesos vai
tautsaimniecibd, aizstdjot ar tiem citus materialus, kuri biitu izmantoti attiecigajai darbibai, vai
atkritumu sagatavoSana Sadai izmantosanai.

Atbilstosi MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 ,, Noteikumi par atkritumu regeneracijas un
apglabasanas veidiem” uznemums ieprieks minéto atkritumu klasu atkritumiem piemérojis regenerdcijas
kodu R5 — citu neorganisku materialu parstrade vai attiriSana.

Saskanda ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktivu 2008/98/EK par atkritumiem un ar
dazu direktivu atcelsanu (turpmak — Direktiva) regenerdcija ir jebkura darbiba, kuras rezultata
atkritumus izmanto kadam lietderigam nolitkam, aizstajot citus materialus, kuri savukart biitu izmantoti
kadu noteiktu funkciju veikSanai, vai ari atkritumus sagatavo sadas funkcijas pildisanai iekarta vai
tautsaimnieciba plasaka nozime.



Direktivas 6. panta 3. punkta noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskana ar 1. un 2. punkta
minétajiem noteikumiem un ipaSiem kriterijiem, ari vairs nav atkritumi saskand ar 1. punktu
regenerdcijas un parstrades merku vajadzibam, kas paredzéti Direktivas 94/62/EK, 2000/53/EK,
2002/96/EK un 2006/66/EK, kd art citos attiecigos Kopienas tiesibu aktos, ka ari tad, ja ir izpilditas
minéto tiesibu aktu prasibas attieciba uz parstradi vai regeneraciju.
MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 ,, Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara
atkritumus bistamus” 6. punkta noteikts, ka vielu vai prieksmetu neklasificé ka atkritumus, ja ir pabeigta
vielas vai priekSmeta regenerdcija (ari parstrade) un tie vienlaikus atbilst Sadiem kritérijiem, nemot véra
piesarnojoso vielu robezvertibas attiecigajas vielas un priekSmetos, ka art attiecigo vielu un priekSmetu
jebkuru iespejamo negativo ietekmi uz vidi:

o vielu vai priekSmetu parasti izmanto noteiktam nolitkam,

®  pastav tirgus vai pieprasijums péc Sadas vielas vai prieksmeta;

e viela vai prieksmets atbilst normativajos aktos noteiktajam tehniskajam prasibam Sadas vielas
vai prieksmeta turpmakai izmantoSanai un prasibam attiecigajai vielai vai priekSmetam,

o vielas vai prieksmeta izmantoSana nerada negativu ietekmi uz vidi un cilvéku veselibu.
MK 19.04.2011. noteikumos Nr. 302 ,, Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam, kuras padara
atkritumus bistamus” ari noteikts, ka, ja iekartdas ir pabeigta So noteikumu 6. punkta minéto vielu un
prieksmetu regenerdcija (ari parstrade), iekartu operators attiecigas vielas vai prieksmetus neklasificé
ka atkritumus atbilstosi So noteikumu 6. punkta noteiktajiem kritérijiem, ja attieciga viela vai priekSmets
atbilst citu normativo aktu prasibam (Padomes Regula Nr. 333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr.
1179/2012, Eiropas Komisijas Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai priekSmetus neklasificé ka atkritumus
atbilstosi noteikumu 6. punktam un minéto vielu vai priekSmetu regenerdcija (art parstrade) ir veikta
atbilstosi normativajiem aktiem, kas nosaka visa izlietota iepakojuma regeneracijas procentualo apjomu
(ipatsvaru), prasibas nolietotu transportlidzeklu parstradei un vides prasibas apstrades uznémumiem,
prasibas elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu apsaimniekosanai, atsevisku bistamas kimiskas
vielas saturosu iekartu un produktu lietosanas un markésanas prasibas un videi kaitigo precu sarakstu,
minétas vielas un priekSmetus neuzskata par atkritumiem attiectba uz atkritumu regeneracijas un
parstrades mérkiem.

Ja uznémums sagatavo atkritumus, kas talak izmantojami ka materiali celu biive, ka ari citas ar
bitvniecibas darbiem saistitas jomas un tos pardod ka izejmaterialu, tiem janodroSina attiecigaja joma
noteiktas materialu specifikdcijas, kas noteiktas, piemeram, celu biive (piemeram, mineralmateriali
nesaistitiem un hidrauliski saistitiem maisijumiem LVS EN 13242) akreditéta laboratorija, lai noteiktu
sagatavoto materialu sastavu un varétu sanemt attiecigo atbilstibas sertifikatu vai atbilstibas
deklaraciju atbilstosi MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 156 ,, Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas
kartiba” un saskana ar bivizstradajuma atbilstibu bitvnormativiem.

Dienesta vertejums uz Atlaujas 09.11.2022. grozijumiem:

SIA “Getlini EKO” 01.11.2022. iesniedza aktualizétu “Biivniecibas atkritumu parstrades kvalitates
vadibas sistemu” ar precizetam frakcijam péc atkritumu smalcinasanas, nosakot, ka tas var biit - smalka
frakcija (0-32mm), vidéja frakcija (0-70mm) un rupja frakcija (>70mm). Dienests attiecigi precizé
Atlaujas 11.2.33. nosacijumu.

A sadala. Visparigs raksturojums 1 - 1.5

1.1. SIA,,Getlini EKO” cieto sadzives atkritumu poligons "Getlini"

Adrese: KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
Talrunis: 67317800

Elektroniska pasta adrese: info@getlini.lv



1.2. Bez izmainam
Dienesta vertejums.
Teritorijas izvietojuma shema pievienota Atlaujas 3.pielikuma.

1.3. 809600

1.4. Bez izmainam

Atbilstosi A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas Nr.RI10IA0002 (ar grozijumiem lidz
22.02.2021.) (turpmak - Atlaujas spéka esosa redakcija) redakcijai:

Saskana ar speka esoso! Stopinu novada teritorijas planojumu, cieto sadzives atkritumu poligons (CSA)
,,Getlini” ietilpst Riipnieciskas apbtives teritorija (R2). Atbilstosi Stopinu novada teritorijas planojuma
Teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem?, Riipnieciskas apbiives teritorijas R2 ir funkcionala
zona, kur galvenais zemes un biivju izmantoSanas veids ir sadzives atkritumu savakSana, SkiroSana,
uzglabasana — depon€Sana un parstrade. Teritorijas galvenie izmantoSanas veidi t.sk. ir Atkritumu
apsaimniekoSanas un parstrades uznémumu apbtve (13005) un Inzeniertehniska infrastruktiira (14001).
Apbiives parametri minétaja dokumenta R2 teritorijam nav noteikti, savukart ,,Citi noteikumi” izvirziti:
370. Zemes vienibas robezas veicami pasakumi, lai apkartgjas teritorijas pasargatu no troksna, smakam
un citiem kaitigiem faktoriem, ka arT nosegtu neestetiskus skatus.

371. Arpustelpu uzglabasana janorobezo ar nepartrauktu un necaurredzamu Zogu.

CSA poligona ,,Getlini” atrasanas vieta atbilst Stopinu novada funkcionalaja zon&juma karte noteiktajam
teritorijas izmantoSanas veidam.

1.5. Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas speka esoSai redakcijai:
Hidrologiskais raksturojums
CSA poligona ,,Getlini” teritorija ietilpst Daugavas sateces baseina. Tuvakas tidensteces poligona
teritorijai ir Daugava, kas atrodas ap 1,7 km uz dienvidaustrumiem, Blukupe ~ 3,3 km uz
dienvidaustrumiem, un Pikurga ~ 3,4 km uz ziemelaustrumiem. Apkart€ja teritorija izveidotas vairakas
novadgravju sist€mas, t.sk. augspus poligona teritorijas eso$aja Getlinu purva. CSA poligonam ,,Getlini”
austrumu un rietumu pusé€s piegulosajas teritorijas izveidojusas nelielas maksligas tidenstilpnes esoSo un
bijuSo karjeru izstrades vietas. Apkart poligona teritorijai pa perimetru izveidots novadgravis, kas
nodroS$ina virszemes tidenu savaksSanu no poligona teritorijas. Poligona teritoriju neSkérso tidensteces.
Savaktie virszemes tideni no poligona teritorijas pa novadgravju sistému pec 2,3 km ietek Daugava.
Poligona teritorija ietilpst fidens saimnieciskaja iecirknt (USIK) 41331, kas atrodas Daugavas upes
lejasgala baseina D413. Blukupe ietilpst Daugavas sateces baseina un attiecas pie USIK 41332
,,Vecdaugava”. Pikurgas (USIK 41234561) tidens savakSanas baseins ietilpst ,,Milgravis—Jugla” (D401)
virszemes tidens objekta. Pikurga un Blukupe atrodas arpus poligona darbibas ietekmes zonas. Virszemes
fidenu notece no poligona teritorijas 11dz Daugavai nonak, Skérsojot tikai tidens saimniecisko iecirkni
,Daugava” (USIK 41331). Notece norisinas pa maksligi veidotu gravju sisttmu un kanaliz&tu strautu.
Atbilstosi SIA ,,Procesu analizes un izpé€tes centrs” izstradatajai Daugavas upes baseina plidu riska
informativai sistémai®, poligona teritorijai appliiSanas draudi nepastav. Arl Stopinu novada teritorijai

1 Apstiprinats ar Stopinu novada domes 30.11.2016. lémumu (protokols Nr.87) ,,Par Stopinu novada teritorijas planojuma no
2017. gada apstiprinasanu”.

2 Teritorijas planojuma grafiska dala un teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumi izdoti ka Stopinu novada domes
30.11.2016. saistoSie noteikumi Nr. 14/16 ,Par Stopinu novada teritorijas planojuma grafiskas dalas un teritorijas
izmanto$anas un apbiives noteikumu apstiprinasanu”.

3 http://212.70.174.131/FLORIS/sistema.html



izstradatie detaliz&tie hidrologiskas modelé$anas rezultati* apstiprina zemo pliidu iespgjamibas varbiitibu
poligona teritorijai.

Geologiskais raksturojums

CSA poligona ,,Getlini” teritorija fiziogeografiski izvietota uz robezas starp Piejliras zemienes
Rigavas Iidzenumu un Viduslatvijas zemienes Ropazu lidzenuma DR dalu. Zemes virsmas absolitie
augstumi piegulo$ajas teritorijas mainas no 14 Iidz 18 m virs jiiras limena (vjl). Vietam apkartgja teritorija
izvietojusas nelielas kapas, savukart reljefa pazeminajumos — purvi. Reljefs 1&zeni vilnots [idzenums.
Poligona teritorija reljefs ir mainits antropogénas darbibas rezultata.

Pirmo no zemes virsmas ripnicas teritorija veido Kvartara nogulumiezu sega. Tas griezuma var
izdalit miisdienu jeb holoc€na un augsgja pleistocéna nogulumus.

Misdienu jeb holocéna nogulumus poligona un tam piegulosajas teritorijas veido tehnogénie (tQa),
purvu (bQ4) un aluvialie nogulumi (aQ4). Tehnogéno nogulumu (tQ4) biezums poligona teritorija mainas
atkariba no aplikojamas vietas. Purvu nogulumi (bQ4) (kiidra, vidg€ji sadalijusies) galvenokart izplatita
poligona rietumu dala, 1idz pat 3,8 m biezuma. Poligona ziemelu dalai piegul Getlinu purvs, kura
rupnieciski tiek iegtta kiidra (kaidras atradne ,,Getlinu purvs™). Getlinu purva ir zema un augsta tipa
kiidras iegulas. Kudras slana biezums atradnes teritorija ir mainigs, vidgji sasniedz 2,3 m, bet purva
dzilakaja dala parsniedz 5 m. Jaatzimé, ka poligons ,,Getlini”, kuru ta pirmsakumos déveja par izgaztuvi,
tika ierikots tieSi purva dienvidrietumu mala, un tikai ta dienvidu dala izvietojas uz smilts nogulumiem.
Aluvialie nogulumi (aQ4) biezuma lidz 5 m sastopami upju gultn€s un to teras€s (Daugava, Pikurga).

Zem misdienu jeb holocéna nogulumiem iegul augSpleistocéna Latvijas svitas nogulumi. Poligona
teritorija zem tehnogénajiem nogulumiem jeb uzbertds grunts iegul Baltijas ledus ezera nogulumi
(1gQs1tv®), kuru kopgjais biezums ir ap 11 m. Nogulumus parsvara veido dazadi graudaina smilts ar vidgji
graudainas smilts piemaisijumu. Malainie nogulumi smilts slankopa praktiski nav sastopami. Zem
Baltijas ledus ezera nogulumiem kvartara nogulumus noslédz glacialie nogulumi (gQsltv) — morénas
smilSmals ar retu granti. Slana biezums poligona teritorija lidz 3—5 m biezumam, bet Saura josla gar
poligona ziemelrietumu malu morénas biezums samazinas Iidz 20-50 cm, atseviskas vietds morénas
slanis nemaz nav un smilSainie ieZi iegul tiesi virs pamatieZiem.

Kopégjais kvartara nogulumu biezums poligona teritorija ap 15—18 m, iznemot teritorijas dienvidu
dalu, kur pirmskvartara iezu sega ir pacelta. Saja dala atseviskos izpétes urbumos kvartara nogulumu
biezums ir tikai 2 m.

Pirmskvartara nogulumi. Zem kvartara nogulumiem iegul pirmskvartara jeb pamatiezi. Poligona
teritorija pirmo no zemes virsmas veido devona sisteémas nogulumi (D), konkréti augsdevona Plavinu
(Dspl) svitas iezi. Poligona ziemelu dala zemkvartara virsma atsedzas ari Salaspils (Dsslp) svitas
nogulumi, savukart Daugavas (D3dg) svitas nogulumi faktiski visa poligona un tam piegulosaja teritorija
ir erodéti.

Salaspils svitas (Dsslp) nogulumus veido karbonatiskas izcelsmes mali un dolomitmergeli ar
dolomita starpslaniem un gipsa ieslégumiem. Dsslp svitas iezi zemkvartara virsma atsedzas galvenokart
poligona teritorijas ziemelu, ziemelaustrumu dala, un to biezums ir ap 4 — 6 m.

Plavinu svitas (Dspl) iezi poligona teritorija iegul 14,9 m dziluma no zemes virsmas (nzv). Art D3pl
svitu veido karbonatiskas izcelsmes iezi — plaisaini, masivi dolomti, kuru augsgja dala plaisas aizpilditas
ar maliem, savukart apaksgja dala dolomiti ir plaisaini un kavernozi. Dolomiti mijas ar dolomitmergelu
starpkartam. Starpkartu biezums 11dz 3 — 4 m. Svitas biezums apliikojama teritorija ir ap 15 — 17 m,
pamatne iegul ap 30 — 32 m dziluma nzv.

Dzilak, zem Plavinu svitas ieziem iegul Amatas (Dsam) svitas nogulumi, ko veido terig€nas
izcelsmes smilSakmeni ar mala un aleirolita starpkartam. SmilSakmeni Dzam galvenokart ir sikgraudaini,

* hitp:/Aww.stopini.v/upload_file/IEPIRKUMI/2014/9-2014/NZ%20drafts_Stopini EP_PAIC-06_03_2014.pdf



vaji cementéti. Svitas iegulas virsmas dzilums ap 30 — 32 m nzv, pamatne 64 — 68 m nzv, biezums ap 34
—36 m.

Gaujas svitas (Dsgj) iezi iegul zem Amatas svitas nogulumiem. Ar1 Dsgj nogulumus veido
smilSakmeni, galvenokart vidgji graudaini, vid€ji cementéti, ar mala un aleirolita starpkartam. Svitas
iegulas virsmas dzilums ap 64 — 68 m nzv, pamatne ap 172 m nzv, biezums ap 104 — 108 m.

Zem augSdevona Gaujas svitas ieziem pagul vidusdevona Burtnieku (D2br) un Arukilas (D-ar)
svitu iezi — parsvara vidgji graudaini, stkgraudaini smilSakmeni ar mala un aleirolita starpkartam. Svitu
biezums attiecigi ir 50 m Burtnieku svitai un 41 m Arukilas svitai. Abu svitu pamatne iegul ap 262 m
dziluma nzv. Dzilak iegul regionalais sprostslanis — vidusdevona Narvas svita (Danr).

Hidrogeologiskie apstakli

Aktivas Gidens apmainas zonu poligona teritorija veido kvartara, aug§ — un vidusdevona vecum
nogulumi, kurus no zemak iegulo$as paléninatas tidens apmainas zonas atdala 108—110 m biezais Narva
svitas nogulumu regionalais sprostslanis. Narvas sprostslani veido tdeni vaji caurlaidigu mergelu
dolomitmergelu, aleirolitu un malu slani.

Pirmais no zemes virsmas poligona teritorija iegul Kvartara tidens horizonts (Q) jeb gruntstideni.
Kvartara tidens horizontu veido tideni labi caurlaidigi iezi — dazadgraudaina smilts ar vidéji graudainas
smilts piemaisijumu. Smilts slana biezums ap 11 m. Malaino nogulumu smilts slankopa praktiski nav
sastopami. Zem smilts nogulumiem pagul morénas slanis — Gideni vaji caurlaidigi smilSmali, kuru
biezums poligona teritorija ap 3—5 m. Gruntsiidens pliisma vérsta dienvidaustrumu virziena, uz Daugavas
pusi. Gruntsiidens limenis riipnicas un tas tuvakaja teritorija ir saméra augsts, un tas mainas robezas no
0,8 I1dz 5,0 m nzv.

Kvartara @idens horizonts apliikojama teritorija ir neaizsargats no virszemes piesarnojuma
iekluSanas taja.

Zemkvartara virsma iegul Plavinu tidens horizonts (Dspl) (art€ziskie jeb spiedientideni). Dspl
tidens horizontu veido saplaisajusi dolomiti ar dolomitmergela starpkartam. Horizonta biezums ap 15 —
17 m, ta virsmas iegulas dzilums ap 15 m nzv., pamatne — 30 — 32 m nzv. D3pl horizonta tidenu pliisma
veérsta uz Daugavas pusi. Statiskais tidens limenis D3pl tidens horizonta iegul ap 4—5 m nzv., debiti var
sasniegt I1dz 6-8 I/sek. Udeni ir hidrogénkarbonatu kalcija saldiideni (sausne 0.2 — 0.5 g/1). Plavinu tidens
horizonts dabigi ir vaji aizsargats no virszemes piesarnojuma iekltiSanas taja.

Arukilas—Amatas tidens horizontu kompleksa (D>ar—Dsam) virsma poligona teritorija atrodas 30 —
32 m dziluma nzv., horizontu kompleksa kopg€jais biezums objekta apkartné sasniedz ap 230 — 232 m.
Parasti atseviski izskir augS8devona Amatas un Gaujas (vai Gaujas—Amatas apvienoto) tidens horizontu
(Dsgj+am), un vidusdevona Arukilas—Burtnieku tidens horizontu (D,ar-+br). Arukilas—Amatas horizontu
kompleksa tideni ir savstarp€ji hidrauliski saistiti spiedientideni.

Gaujas—Amatas tidens horizonta (D3gj+am) virsma poligona teritorija atrodas 30 — 32 m dziluma
nzv., pamatne ap 172 m nzv., horizonta kop€jais biezums objekta apkartné sasniedz ap 138 — 140 m. Ta
augs$ejo dalu — Amatas tidens horizontu — veido smalkgraudains smilSakmens, ar mala un aleirolita
starpkartam. Horizonta biezums 34 — 36 m, smilSakmenu saturs Dszam griezuma sastada 70—80%,
statiskie Itmeni atrodas 8 — 10 m nzv. Gaujas horizontu veido smalk— un vid&ji graudains, vid€ji un stipri
cement€ts smilSakmens ar mala un aleirolita starpkartam. Horizonta biezums 104 — 108 m, smilSakmens
slani sastada 50-70% horizonta griezuma. D3gj smilSakmeni ir ar labam filtracijas 1pasibam. Urbumu
debiti, atkariba no filtra konstrukcijas, sasniedz Iidz 10 1/s. Gaujas tidens horizonta statiskais ITmenis
aplikojama teritorija atrodas 7 — 11 m nzv.

Udensapgades urbumos regiona plasi tiek izmantots Gaujas horizonts (D3gj), kura smilSakmeni ir
ar labam filtracijas Ipasibam un ar stipraku cementacijas pakapi ka Amatas horizonta. Tas satur
hidrogénkarbonatu kalcija—magnija tipa saldiidenus ar sausnes saturu 0,35 — 0,5 g/l un cietibu lidz 6,5
mg—ekv/l. Kompleksa apakséja dala — Arukilas—Burtnieku tidens horizonta (D,ar+br), kura virsma
atrodas 172 m dziluma nzv un pamatne ap 262 m nzv., atrodami saldideni, kas p&c kimiska sastava un
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hidrodinamiskajiem raditajiem analogi vai nedaudz sliktakas kvalitates (no dzerama tidens viedokla) ka
Dsgj horizonta tdeni. Liela iegulas dziluma dg] idens horizonts tiek izmantots retak.

Nemot veéra artezisko tidenu horizontu limenu savstarpgjas attiecibas (D3pl 4 — 5 m nzv.; Dzam 8§ —
10 m nzv; D3gj 7-11 m nzv), ka art Gideni vaji caurlaidigo nogulumu biezumu, piesarnojuma iekltisana
Arukilas—Amatas tidens horizontu kompleksa dabiga veida ir maz iesp&jama.

A sadala. Visparigs raksturojums 2 - 4.2

2.1. Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:

CSA poligona ,,Getlini” teritorija izvietota uz 86,1 ha lielu zemes platibas. Poligona teritorija
atrodas $adi objekti — atkritumu pienemsSanas zona, vecais, rekultivétais atkritumu kalns (izgaztuve),
jaunas atkritumu biodegradacijas $iinas, bioreaktors (Sina VII A), bistamo atkritumu uzglabasanas
laukums, mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes
savakSanas sisttma un energobloks, infiltrata savakSanas sist€ma un attiriSanas iekartas, no
komersantiem savakto atkritumu SkiroSanas linija, komposte€Sanas laukums, siltumnicas, veikals un
administrativa €ka u.c. nelielas paligekas. Uznémuma teritorija atrodas arT atkritumu gazes kogeneracijas
stacija, kuru apsaimnieko SIA ,Rekonstrukcija un investicijas”, un ta ir tehnologiski savienota ar
SIA ,,Getlini EKO” energobloku.

Kops 2015. gada poligona teritorija darbojas neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica, ko
apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”. 2016. gada CSA poligona ,,Getlini” teritorija 5 000 m? platiba
nekustama IpaSuma nomas tiesibas ir ieguvis atkritumu apsaimniekoSanas uznémums, kas teritorija
apsaimnieko bistamos atkritumus. Poligona teritorijai pieejama tidensapgade, sadzives un razoSanas
(infiltrata) kanalizacija, elektroapgade, siltumapgade, ieks€jais celu tikls nodroSina €rtas piebraukSanas
iesp€jas pie katra objekta.

CSA poligons ,,Getlini” atrodas Stopinu novada teritorija, ta dienvidu dala. Poligona darbiba un
atkritumu izvietoSana Saja teritorija notiek jau kops pagajusa gs. septindesmito gadu sakuma.

Poligona attalums Iidz Stopinu novada administrativajam centram Ulbrokai pa gaisa liniju ir ~ 5,7
km uz ziemeliem, ziemelaustrumiem. Tuvakais attalums Iidz Rigas pils€tas administrativajam robezam
ir 370 m uz dienvidrietumiem, attalums lidz Rigas pils€tas centram ap 15 km uz ziemelrietumiem.
Attalums lidz Salaspilij ap 5 km uz dienvidaustrumiem. Uz dienvidrietumiem ap 350 m attaluma iet
dzelzcela Iinija Riga — Daugavpils, un taja pasa virziena mazliet talak — 700 m attaluma A7 autocel$ Riga
— Daugavpils — Kraslava.

CSA poligona ,,Getlini” ZA robezai piegul Getlinu purvs. Dienvidos, rietumos un austrumos no
poligona teritorijas atrodas individualas dzivojamas majas ar piemajas saimniecibam un mazdarziniem.
Poligona teritorija robezojas ar 22 IpaSumiem. Tuvaka dzivojamas majas poligona teritorijai ir sekojosas
—,,Sprogi—2” — 100 m uz Z, ,,Sprogi” — 120 m uz Z, ,,Kaudzisu 49” — 80 m uz R (Véveri), ,,Saulgriezi”
— 130 m uz DR, ,,Auzinas” — 110 m uz DR, ,,Briezi” (1°) — 90 m uz DR, ,,Briezi” (2°) — 100 m uz DR,
,Birztalinas” — 75 muz D un ,,Liepnieki” — 170 m uz D. Tuvaka sabiedriska €ka ir Gaismas internatskola
(Kaudzisu iela 31, Rumbula, Stopinu novada), ap 1 km uz R.

Poligona ,,Getlini” tuvuma izvietoti sekojoSi ripnieciskie un razoSanas objekti — uz
ziemelaustrumiem atrodas Getlinu purvs, kuru apsaimnieko SIA ,FLORABALT” (kudras ieguve),
apméram 600 m uz dienvidrietumiem atrodas SIA ,,SAKRET”, kas nodarbojas ar dazadu biivniecibas
materialu razoSanu, savukart uz ziemelrietumiem, ziemeliem (Getlinu un Granita ielas) izvietotas
vairakas noliktavu teritorijas, dzelzsbetonu konstrukciju razotne (SIA ,,CONSOLIS LATVIJA”),
autotransporta remontdarbnicas, atkritumu apsaimniekoSanas pakalpojumu sniedzgji u.c. 2,5 km
attaluma uz ziemeliem no poligona teritorijas atrodas Rigas otra termoelektrocentrale (TEC-2).
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AS ,,BAO” piesarnojoSai darbibai 25.06.2018. izsniegta A kategorijas piesarnojosas darbibas
atlauja Nr.RI18IA0001, SIA ,MOSK 1” piesarnojosai darbibai 13.09.2019. izsniegta A kategorijas
atlauja Nr. RI19IA0001.

Dienesta vértejums:

SIA |, Getlini EKO” ir sanémusi finansu nodrosinajumu atbilstosi MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134
., Finansu nodrosinajuma piemerosanas atkritumu apsaimniekosSanas darbibam” 9.1. par 2022.gadu.
Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 12.panta viens prim tris dald noteikto atkritumu
apsaimniekotajam finansu nodroSinajums jauztur spéka visu atlaujas darbibas laiku. Ja atlaujas
darbibas laika atkritumu apsaimniekotajam nav spéka esosa finansu nodrosindajuma, atlaujas darbiba
tiek apturéta lidz attieciga nodroSindjuma iesniegSanai Valsts vides dienestam. Atbilstoss nosacijums
izvirzits atlaujas C sadala.

2.2. Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:

Atbilstosi Aizsargjoslu likuma 28. panta otrajai dalai, ap poligonu ,,Getlini” noteikta 100 m plata
sanitara aizsargjosla no poligona robeZas. Poligonam noteikta sanitara aizsargjosla ir apzalumota (30%)
un apmezota (70%).

Saskana ar Zemesgramatu aplieciba ieklauto informaciju (kadastra Nr. 8096 009 0009), CSA
poligona ,,Getlini” teritorija ir sekojoSas aizsargjoslu teritorijas:

. aizsargjoslu teritorijas gar pasteces kanalizacijas vadiem (kopuma teritorija 0,06 ha);

. aizsargjoslas teritorija gar gazesvadu ar spiedienu 11dz 0,4 megapaskaliem (0,0026 ha);

o aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tiklu Itniju un kabelu kanalizaciju
(0,0053 ha);

. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iiniju (kopuma teritorija 0,0064 ha);

o aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgades iekartu un bavi (0,01 ha);

o aizsargjoslas teritorija gar idensvadu (0,02 ha).

CSA poligona ,,Getlini” teritorija atrodas pazemes tidenu nemsanas vieta — ekspluatacijas urbums
(identifikacijas Nr. P101437, LVGMC DB Nr. 21083), kuram noteiktas sekojosas aizsargjoslas: stingra
reZima aizsargjosla 10 m radiusa ap urbumu; bakteriologiska aizsargjosla nav nepieciesama; kimiskas
aizsargjoslas teritorija 62,7 ha lieluma. Ekspluatacijas urbuma aizsargjoslas noteiktas un aprékinatas
2016. gada, sagatavojot informaciju Pazemes tidenu atradnes pasei.

Atbilstosi MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 834 , Noteikumi par tidens un augsnes aizsardzibu no
lauksaimnieciskas darbibas izraisita piesarnojuma ar nitratiem” 4. punktam, Stopinu novads ir ieklauts
Ipasi jutigo teritoriju robezas. Nemot véra to, ka poligona darbiba nav saistita ar lauksaimnieciskam
darbibam, min&to noteikumu prasibas nav attiecinamas uz poligona darbibu un ta teritoriju.

Poligona teritorija neietilpst armT Ministru kabineta noteikto riska tidensobjektu sateces baseina
atbilstoSi MK 31.05.2011. noteikumos Nr. 418 ,,Noteikumi par riska fidensobjektiem” noteiktajam, ka
ar1 teritorija, kura gaisa kvalitates novertejums norada, ka gaisu piesarnojoso vielu koncentracija
parsniedz apaks€jo piesarnojuma novertésanas slieksni.

3.1. Ropazu novada pasvaldibas biivvalde, Institiita iela 1, Ulbroka, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2130), talr.
66103430.

3.2. A kategorijas piesarnojoSas darbibas atlaujas iesnieguma sagatavoSanas bridi CSA poligona
"Getlini" ir sanemtas buvatlaujas S$adiem biivniecibas objektiem:

BIS-BV-4.1-2019-3576 Biroju €kas CSA poligona "Getlini" pieblive (jaunblive) un esosas biroja ekas
parbiive;

BIS/BV-4.2-2016-168 Biodegradacijas Stinu 2.karta;

BIS/BV-4.2-2016-74 Sadzives atkritumu poligona "Getlini" bioreaktora iekartas kompleksa jaunbiive;
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BIS-BL-436230-4761 Siltumnicas (kad.apz.80960090009029) vienkarSota atjaunosana ierikojot LED
augu apgaismojuma sist€mu;

BIS-BL-436173-4734 Siltumnicas (kad.apz.80960090009042) vienkarsota fasades atjaunosSana ierikojot
gaisa rekuperacijas sistému,

BIS-BL-412232-4375 Mehanismu remontdarbnicas siltuma mezgla telpas parbiive Kaudzisu iela 57,
Rumbula;

BIS-BL-353082-3950 Infiltrata savaksanas siiknu stacijas parbiive.

4.1. Bez izmainam.

Dienesta vertejums:
lesnieguma nav sniegta informdcija par darbinieku skaitu.

4.2. NAV

A sadala. Visparigs raksturojums 5 - 5.5
5.1. Bez izmainam.

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

Autotransporta kustibas darba laiks no plkst. 7:00 Iidz 23:00, administracijas darba laiks no 9:00 — 17:00.

Atkritumu pienemsSanas laiks poligona no 7:00 lidz 22:00.

Bioreaktora darbiba pamatfunkciju nodro$inasanai 24 h/dnn., 365 dnn./gada. Atskirotu biologiski

noardamu atkritumu piegade uz bioreaktoru no neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas laika

posma no plkst. 7:00 Iidz 23:00; 365 dienas gada.

Biologiski noardamu atkritumu apsaimniekoSana ar anaerobas fermentacijas metodi tiek veikta 24

h/dnn., 365 dnn./gada

5.2. CSA poligona "Getlini" planoto infrastruktiiras objektu buivniecibas uzsakSanas un pabeigSanas laiks:

Biroju ekas CSA poligona "Getlini" piebiive (jaunbiive) un esosas biroja ekas parbtive —2022. gada rudens;

Biodegradacijas Stinu 2.karta 2023./2024.gads;

Sadzives atkritumu poligona "Getlini" bioreaktora iekartas kompleksa jaunbtive — 2022. gada vasara;

Siltumnicas (kad.apz.80960090009029) vienkarSota atjaunosana ierikojot LED augu apgaismojuma

sisttmu — 2022. gada rudens;

e Siltumnicas (kad.apz.80960090009042) vienkarSota fasades atjaunoSana ierikojot gaisa rekuperacijas
sisttmu — 2022. gada rudens;

e Mehanismu remontdarbnicas siltuma mezgla telpas parbtive Kaudzisu iela 57, Rumbula — 2023. gads;

o Infiltrata savakSanas stiknu stacijas parbiive — 2022. gada rudens.

5.3. Péc izmainu pienemsSanas A kategorijas piesarmojosas darbibas atlauja Nr.RI10IA0002 (turpmak - Atlauja).

5.4. Atkritumu pienemsSana un apglabasana CSA poligona ,,Getlini” —Iidz 613 000 t/gada, no tam:

- Neskirotu sadzives atkritumu pienemsSana (atkritumu klases kods 200301) — 300 000 t/gada un
nodoSana SkiroSanai SIA ,,Vides resursu centrs”;

- Razo8anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives
atkritumu poligona atbilstosi normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekoSanu — 150 000 t/gada
(turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti atkritumi) — apglabasana SIA ,Getlini EKO”
biodegradacijas $iinas;

- Biologiski noardamo atkritumu pienems$ana (BNA) (poligona ievestie biologiski noardamie
atkritumi (no atkritumu apsaimniekoSanas uzn€mumiem, iedzivotajiem, citiem komersantiem), un
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kuriem nav nepiecieSama papildus SkiroSana) — 50 000 t/gada un parstrade BNA parstrades kompleksa
(no tam 2 000 t/gada (tikai darzu un parku atkritumi (atkritumu klases kods 200201)) novietosana
kompostésanas laukuma);

- Biivniecibas un lielgabarita atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilstoSi normativajiem aktiem par atkritumu poligonu apsaimniekoSanu,
Skirosana SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu Skiro$anas iekarta ar jaudu 90 000
t/gada. Saskana ar operatora sniegto informaciju no komersantiem sanemto atkritumu skiroSanas iekarta
nav paredzets Skirot neskirotus sadzives atkritumus ar atkritumu klasi 200301. To SkiroSana norisinas
SIA ,,Getlini EKO” teritorija jau paredzeta un akceptéta darbibas vieta — atkritumu SkiroSanas riipnica,
ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”;

- RazoS$anas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktira — Iidz 23
000 t/g.

Atkritumu apglabasana biodegradacijas Sunas (II karta) — Iidz 330 000 t/gada, no tam:

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neSkirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnicas atSkirotie
atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu maisijumi), kuri neatbilst 191211 klasei —
atkritumu klase 191212 —1idz 40 000 t/gada;

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu $kiro$anas ripnicas atSkirotie biologiski
noardamie atkritumi ar piemaisijumiem (BIOMIX), kuriem nepietiek parstrades jaudas BNA parstrades
kompleksa (2022.gada aprili tiek slégts bioreaktors) — atkritumu klase 191213 biologiski noardami
atkritumi, kas piemeéroti komposteSanai vai anaerobai parstradei —11dz 105 000 t/gada (palielinoties BNA
kompleksa parstrades jaudai, apglabajamais apjoms samazinasies);

- SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto biivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSanas
iekarta atSkirotie turpmakai regeneracijai nederigi materiali un inertie atkritumi — lidz 13 000 t/gada;

- SIA ,,Getlini EKO” BNA parstrades kompleksa atSkirotie turpmakai regeneracijai nederigi
materiali un inertie atkritumi — Iidz 25 000 t/gada;

- RazoS$anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives
atkritumu poligona atbilstosi normativo aktu prasibam (turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti
atkritumi) — Iidz 150 000 t/gada.

Dienesta vértejums atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

A kategorijas atlauja izsniegta 04.06.2010. ar izmainam — 04.10.2012. Lémums Nr.122i (adreses
maina), 30.08.2013. Lemums Nr. 95i (izmainas saistiba ar autoremontdarbnicas, attirita infiltrata
savacejdika, atkritumu Skirosanas laukuma, SIA ,, Rekonstrukcija un investicijas” kogenerdcijas
stacijas ieklausanu atlauja), 22.11.2014. Lemums Nr. RI14VL0199 (precizéta informdcija saistiba ar
notekiidenu izplides vietas koordinatam), 07.03.2016. Lémums NrRI16VL0125 (izmainas saistiba ar
bioreaktora ieklausanu atlauja). Atlauja tika 19.06.2018., 21.12.2018., 05.02.2020, 02.09.2020. un
22.02.2021. parskatita un atjaunota. 22.02.2021. izmainas Atlauja veiktas sakara ar BAN parstrades
iekartas kompleksa darbibas uzsaksanu.

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

SIA ,,Getlini EKO” attistibai (tai skaita bioreaktora izveidei un biologiski noardamo atkritumu apstrades
tehnologiska kompleksa buivniecibai) 2015. gada rudenT tika izstradats ietekmes uz vidi novértéjuma
(turpmak — IVN) zinojums, par kuru Vides parraudzibas valsts birojs (turpmak — Birojs) 14.12.2015.
sniedza Atzinumu Nr. 12 ,par bioreaktora izveides un biologiski noardamo atkritumu apstrades
tehnologiska kompleksa biivniecibas cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu
iela 57, Rumbula, Stopinu novada, ietekmes uz vidi noveértéjuma zinojumu” (turpmak — Atzinums Nr.
12).
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Dienests 04.03.2019. izsniedza SIA ,,Getlini EKO” Tehniskos noteikumus Nr.RI19TNO110 Biologiski
noardamo atkritumu (turpmak — BNA) parstrades iekartas izveidei cieto sadzives atkritumu poligona
,Getlini”.

Kopuma BAN parstrades iekartas kompleksa darbibas uzsakSana nemaina Operatora darba specifiku
(nemainas pienemto atkritumu apjoms vai raksturojums), izmainas ietekmé vienu darbibas atzaru —
BNA parstradi. Atkritumi, kas 11dz Sim tika novirziti parstradei bioreaktora, péc lekartas darbibas
uzsaksSanas tiks parvirziti uz BNA parstrades iekartu. Lai gan Iekartas darbibas princips ir Iidzigs
esosajai darbibai, t.i., BNA parstrades rezultata tiek iegiita gaze un komposts, Iekarta §is process tiks
veikts 2 méneSu laika, pretstata bioreaktoram, kura parstrade norisinasies 15 gadu perioda péc ta
nosegSanas. lekarta parstrade norisinasies hermétiskos apstaklos, lidz ar to [idz minimumam samazinot
smaku un SEG emisijas.

Atbilstosi noslégtajam buvdarbu ligumam 9 ménesus pec lekartas pienemsanas ekspluatacija Uznéméjs
— PS “MRKV” nodrosina iekartu darbibu uzsakSanu, iereguléSanu un funkcionalo parbauzu veikSanu,
pieradot, ka Uzne@mgjs sasniegs sava piedavajuma ieklautos garantetos ekspluatacijas raditajus attieciba
uz energoresursu patérinu un sasniedzamajiem parstrades procesa rezultatiem.

BNA parstrades iekartas apraksts

BNA parstrades iekarta tiek izmantota anaeroba fermentacija, kas ietver atkritumu biologiski noardamas
dalas apstradi kontrolétos apstaklos ar mérki generét biogazi, kas tiek savakta un izmantota energijas
razo§anai. Sis tehnologijas aprobacijas ITmenis ir augsts, ka arT investiciju un ekspluatacijas izmaksas ir
relativi zemakas par citam alternativam. Tehnologiskais process ietver betona fermentacijas tunelu
uzpildi ar izejvielam — BNA, noslégSanu ar hermétiskiem aizvergjiem un fermentacijas procesa
uzsakSanu. Fermentacijas laika infiltrats ar augstu organisko vielu saturu (perkolacijas Skidrums) tiek
pievienots atkritumiem, stimul&jot (darbojas ka katalizators) atkritumu noardiSanos. Perkolats tiek
atkartoti pievienots atkritumiem, ciklu patstavigi atkartojot. Tehnologija ir piemérota BNA plismas ar
sausnas saturu 15-50% apstradei, minimalais biomasas saturs 30%, lielaks biomasas ipatsvars
apstradajama atkritumu pliisma nodroSina lielaku biogazes ieguvi.

Procesa radusies biogaze tiks izmantota ka kurinamais SIA ,,Getlini EKO” energobloka siltumenergijas
un elektribas razosanai. Sarazota siltumenergija un elektroenergija tiks izmantota poligona ,,Getlini”
tehnologisko procesu nodros§inasana, tadejadi sekméjot resursu racionalu izmantoSanu. Parstrades
procesa gala produktam — stabiliz€tajam materialam tiks veikta p&capstrade — sijasana, kas
nepiecieSama, lai atdalitu mehaniskos piemaisijumus. Katrai frakcijai tiks veiktas analizes, lai noteiktu
ta izmantoSanas veidu. Vertgjot piedavato risinajumu no tehnologiskas istenosanas iesp&jamibas
viedokla, galvenas tehnologijas priekSrocibas ir augstais aprobacijas limenis, kas butiski samazina
riskus saistiba ar trauc€jumiem parstrades procesa noris€, ka ar1 elastiba attieciba uz iekartas jaudas
nominalo kapacitati, proti, iekartu jaudu ir iesp&jams pielagot apstradajamo atkritumu apjomam.
Attieciba uz ieguldijjumu vides mérku sasniegSana tehnologija nodroSina BNA plismas parstradi,
tadejadi nodroSinot izvirzitas prasibas BNA apglabasanas apjomu samazinaSanai. Riski saistiba ar
negativu ietekmi uz vidi ir vért€jami ka minimali, jo tehnologija ir aprobé&ta, nav paredzami batiski riski
saistiba ar piesarnojosu vielu emisijam augsné vai virszemes tdenos. Veértgjot tehnologiju SEG emisiju
konteksta anaeroba fermentacija tick vertéta ka optimalakais risinajums BNA parstradei, §is tehnologijas
ipatngjais SEG emisiju potencials tiek vertets ka < 1% no apstradajamo atkritumu pliisma esosa oglekla,
sads rezultats tiek sasniegts pateicoties atkritumu apstradei slégta cikla ar biogazes savakSanu un
utilizaciju.

Dienesta vertejums atbilstosi Atlaujas speka esoSai redakcijai:

Atbilstosi IVN Zinojumda un Atzinuma Nr.12 noraditajam, biologiski noardamu atkritumu sastava
janodrosina vismaz 70 % biologiski degradéjamu jeb organiskas izcelsmes materiala. Paréjo atkritumu
dalu (ap 20%-30%) veido inerti atkritumi — stikls, akmeni, higienas preces u.c. Sastava kvalitates un
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kvantitates kontrole nepiecieSama ari inertai atkritumu dalai. Tadel atbilstosi Zinojuma Nr.12
noraditajam, reizi nedéla paredzeta atskiroto materialu laboratoriskas analizes veiksana tehnologiska
procesa efektivitates kontrolei specializeta laboratorija, kas tiks ierikota personala éka.

SIA ,,Getlini EKO” 01.12.2020. iesnieguma noradija, ka tehnologija ir piemérota, lai stradatu ar
atkritumiem, kur minimalais biomasas saturs ir 30 %, bet SIA ,, Getlini EKO” nemaina BIOMIX un
parstradei izmantojamo biologisko atkritumu pienemsanas kriterijus, lidz ar to BNA kompleksa tiks
novirziti mehaniski atdalitie biologiski noardamie atkritumi (AKK 19 12 13) no skirosanas linijam, kas
atbilstosi SIA ,, Getlini EKO” izsniegtajai A kategorijas atlaujai regulari sniedz testéSanas parskatus,
kas apliecina, ka piejaukumu saturs neparsniedz 30% un daliti vakti biologiskie atkritumi bez cita veida
atkritumu piejaukumiem.

Valsts vides dienesta Lielrigas regionala parvalde (turpmak — Lielrigas RVP) 23.02.2021. veica
planveida tematisko parbaudi (25.02.2021. Zinojums par parbaudes rezultatiem Nr.199-019/2021),
kuras laika konstatéts, ka parbaudes objekta “Biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas
izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Getlini”” ir ievérotas izvirzitas vides aizsardzibas prasibas
un lekartas izvietojuma shéma atbilst tehnisko noteikumu Nrv.RI19TNO110 pielikumam.

Atbilstosi MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 “Kartiba, kada izbeidz piemérot atkritumu statusu no
biologiski noardamiem atkritumiem iegiitam materialam” prasibam, 2.kvalitates tehniskajam
kompostam piejaukumu (sveskermeni (stikls, metals, plastmasa)) saturs nedrikst bit lielaks par 10%.
Lidz ar to SIA “Getlini EKO” biis javeic komposta sijasana, lai nodroSinatu, ka piejaukumi nesatur
vairak par 10%.

Dienesta vértejums uz Atlaujas 09.11.2022. grozijumiem:

SIA “Getlini EKO” 14.10.2022. iesnieguma liidza rast iespéju parskatit Atlaujas 11.2.3. (11.2.34.)
nosacijumu, kas nosaka, ka biomasas satura noteiksanu atdalitajos biologiski noardamajos atkritumos
(atkritumu klase 191213) (BNA apstradei tunelos) no neSkirotu sadzives atkritumu (klase 200301)
Skirosanas linijas janosaka atbilstosi standartam LVS EN 15440:2011 vai izmantojot citu lidzvertigu vai
labaku metodi, testésanu veicot reizi nedéla. Uznemums liidza izvertét SIA “Getlini EKO” piedavajumu
turpindt biomasas satura noteikSanas procediiru tapat ka lidz sim, proti, noteikt no neskirotiem sadzives
atkritumiem atdalitajos biologiski noardamajos atkritumos biomasas saturu reizi ceturksni vai citd
sameriga termind.

Dienests 20.10.2022. nosutija SIA “Getlini EKO” vestuli Nr. 2.4/AP/6958/2022, kura norddija, ka
piekrit, ka nosactjums esosaja redakcija tiek izteikts ar mérijumu biezumu reizi ceturksni pasreizéja
redakcija un lidza sniegt uznémuma viedokli.

Dienests 25.10.2022. sanéma SIA “Getlini EKO” véstuli Nr. 380/2022 par pieddvajumu nosacijumam
mainit testésanas veiksanas biezumu uz vienu reizi ceturksni. SIA “Getlini EKO” piekrit Sadam
izmainam attieciba uz mitruma satura noteikSanu atkritumu frakcijam. Vienlaikus SIA “Getlini EKO”
norada, ka neiebilst kopéjo parauga mitrumu un piemaisijumu saturu analizét katru nedelu. Tadejadi

.....

ceturksni un operativa testésana reizi nedeéld), kas praksé ir pieradijusies ka pietickama biologiski
noardamo atkritumu parstrades kompleksa ienakosas atkritumu plismas no Skirosanas ripnicas
novertésanai.

Dienests attiecigi precize 11.2.36. (lidz 09.11.2022. grozijumiem 11.2.34) nosacijumu.

Nosacijumam precizéta numeracija (11.2.36.).

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:
Divu fazu sausas anaerobas fermentéSanas sistémas tehnologijas apraksts
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BNA, ko no CSA atdala SIA ,,Vides resursu centrs” SkiroSanas Iinija tiek transportéti uz BNA 1slaicigas
uzglabasanas angaru. Konveijera lente no eso$as SkiroSanas &€kas uz jaunbuvéto BNA
sanemsanas/uzglabasanas €ku ir slégta tipa konveijera lente, kuras gumijas lenti parvietos gaisa buferis.
Sadas konveijera lentes prieksrocibas ir mazs energijas patérins. BNA no citiem komersantiem tiks
nogadata sanemsSanas zona ar klientu transportu. Biologiski noardamos atkritumus no biologiski
noardamo atkritumu uzglabasanas €kas transportes uz parstrades moduliem (turpmak teksta — tuneli) ar
mobilu tehniku — frontalajiem iekravéjiem. Lai tuneli piekrautu pilnu, jabiit vismaz 1000 m? (~ 550 t)
BNA frakcijas. Kad tunelis ir pilniba piekrauts, to hermétiski noslédz aizvergji. Tunela aizvergji ir
automatiski ar atri sledzosam elektriskam slédzeném. Tie razoti no stikla Skiedras kompozita un izoléti.

Parstrades pirmajas 3—4 nedélas BNA tiek laistiti ar perkolatu. BNA laistiSanas noliika tunelu augsdala
ir ierikota perkolata smidzinaSanas sist€ma ar izsmidzinatajiem (sprinkleriem), kas vienmerigi
izsmidzina perkolatu par visu tunela laukumu. Tunela apaksdala ir ierikota perkolata
savakSanas/aeracijas sisteéma. Perkolats, ko izsmidzina uz BNA, kas plist tunelos iekrautajai masai un
no savaksanas sisteémas tiek novadits uz siknéS$anas stacijam. Pirmajas tris dienas dabisko biologiskas
sadaliSanas procesu gaita temperatiira tuneli pacelas Iidz 38°C, un sakas hidrolizes process. Tunelt
izskalotie hidrolizétie materiali ar perkolatu, ko lieto laistiSana, tiek uztverti perkolata savaksanas
sisttma, no §is sist€émas perkolats tiek transport€ts uz buferi. No bufera tvertném perkolats ar
1z8kiduSajam hidrolizétajam organiskajam vielam péc filtréSanas tiek transportéts uz diviem reaktoriem,
kura katra tilpums ir 4200 m® . Bufera tvertn@s un filtra radies gaisa maisijums tiek ievadits tunelos un
biofiltros. Lai perkolata temperatiiru uzturétu stabilu, tiks lietoti iek3$&ji siltummaini, ko uzstadis
reaktoros. Reaktoros perkolatu samaisa ar sanu mikseriem. Reaktoros notiek fermentacija un
metanogengze, t.i., metana raZo$anas process, biogazes razo$anas jauda neparsniedz 805 m*/h. Visa
sarazota biogaze tiks uzglabata gazes tvertng, katras tvertnes tilpums ir lielaks par 600 m?. SaraZotas
biogazes attiriSana tiek lietota Cetru lIimenu biogazes attiriSanas sistéma. Pirmais Itmenis ir kimiska
attirisana, dozgjot Fe3Cl Skidrumu tiesi perkolata reaktoros. Ka otrais limenis tiek lietota biologiska
attiriSana, uzstadot sietu, uz kura aug biogazes attirisanas bakterijas. Tresa limena aktivas biologiskas
attiriSanas sistéma tiek lietotas mineralu vielas (vitamini baktérijam). Ceturtaja Iimeni darbojas precizas
biogazes attiriSanas sistéma, kura tiek izmantots aktivizéta oglekla filtrs.

Tadgjadi reaktoros sarazotaja biogaz€ vid€ja metana koncentracija ir 65%. P&c biogazes attiriSanas
procesa HoS koncentracija biogaze atbildis visam prasibam attieciba uz biogazes kvalitati virzulu
dzin€jiem ar katalitisko filtru. Biogazes kvalitates uzraudziba tiek parbaudita biogazes analizatora.
Sarazota un attirita biogaze tiks piegadata esosajai kogeneracijas stacijai (energoblokam) elektribas un
siltumenergijas raZzoSanai.

P&c 3—4 nedelu hidrolizes/fermentacijas procesa visam viena tuneli esoSajam materialam sakas svaiga
gaisa padeve 3—4 nedglu ilgam aeracijas procesam, kas galigi pabeidz biologisko parstradi. Svaigais
gaiss tiek padots caur tunela apaksdala ierikoto perkolata savakSanas un aeracijas sist€mu un izsuknéts
no tunela ar stksanas cauruli, kas ierikota tunela augsdala. Viens no aeracijas procesa nosacijumiem ir,
ka tam jablit zema limena vakuumam. No tuneliem izsiiknétais gaiss tiek padots uz biofiltriem, lai
mazinatu emisijas un smakas, kas izpliist apkartgja vidé. Katra speciala biofiltra laukums ir 334 m2.
Katrs biofiltrs ir piepildits ar priezu Skeldu, uz kuras piestiprinas gaisu attirosas baktérijas. Gaiss tiek
novadits uz gaisa sadales sistému, kas atrodas biofiltra apaksdala. Viss gaiss no tuneliem pirms izlaiSanas
apkartgja vide, noliika mazinat nepatikamas smakas apkartéja vidg, tiks izvadits caur biofiltriem. Kopa
uz 32 tuneliem ir 4 biofiltri, t.i. 1 filtrs uz § tuneliem. Biofiltru darba laiks ir 24 stundas diennakti. Piesarnojums no
atvérta tunela nenonak vidg, jo atverot aizvergjus, darbosies ventilatori, kas izsiic gaisu no tunela un novada uz
biofiltriem. Planota biofiltra efektivitate >90%. Maksimalais gaisa daudzums, kas iziet cauri biofiltram, btis 8000
m’/h, tas nozimg, ka viens biofiltrs viena reizé maksimali iestiks gaisu no 8 tuneliem, no kuriem 6 atradisies aeroba
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procesa, 1 biis iekrausanas/izkrausanas procesa, 1 firiSanas procesa. Vislielakais uz biofiltriem novdamais

16



piesarnojums biis no tuneliem, kas atrodas aeroba procesa, tomér 6 tunelu vienlaicigs piesamojums ir vert€jams ka
salidzinosi zems. Biofiltra esosa priezu Skelda jamaina, kad analizes uzrada, ka biofiltrs vairs nepilda savas funkcijas.
Planots, ka 1 reizi ceturksni tiek veikta biofiltra materiala vizuala parbaude un 1 reizi gada akreditéta laboratorija
veiks smakas mértjumu. Balstoties uz Lietuvas pieredzi tiek planots, ka Skelda biofiltros biis jamaina 1 reizi 5 gados.
Filtra esoSo Skeldu péc nomainas kopa ar bakterijam var€s pievienot tunela biomasai un parstradat komposta.
Atbilstosi 12.02.2021. sniegtajai papildinformacijai, biogazes attiriSanai tiks izmantots aktivizeta
oglekla filtrs (Iidz 25 t/g), kurs péc izmantosanas tiks apglabats biodegradacijas §tinas un specials rezgis,
kura uzkrasies sérudenradis. Reizi 2 gados biis javeic rezga maina (lidz 40 t), izmantotais rezgis tiks
nodots bistamo atkritumu apsaimniekoSanas komersantam ar atbilstoSu Atkritumu apsaimniekoSanas
atlauju.

Kompostésanas procesa laika temperatiira tunelos atbilstosi dabiskam biologiskajam procesam pacelas
lidz 75°C, 1idz ar to $ada veida biomasa tiek padarita higiéniska. Aeracijas/kompostéSanas process ilgst
4-5 nedelas. KompostéSanas procesa beigas mitrums biomasa tiks samazinats par 50%, biomasas svars
tiks samazinats par 20% — 30%, un tilpums samazinasies par 20% — 30%. Atbilstosi aprékiniem raditie
razo$anas notekiideni tehnologiskaja procesa neparsniegs 0,01 m*/t, t.i. 3,5 m*/dnn jeb 1250 m>/gada.
Péc kompostéSanas procesa tunell stabiliz€tais materials tiek izkrauts pagaidu uzglabasanas
laukuma/vieta, laukumam ir asfalta segums un betona apmale. Lietus tideni tiks savakti un novirziti uz
smilSu naftas kéraju. Uzglabatais materials ar mobilo tehniku tiek iekrauts SkiroSanas (sijasanas) linijas
dozesanas piltuveé. No doz€Sanas piltuves parstrades materials ar konveijera lenti tiek transportets uz
diviem trumulu sietiem. Trumulsieti ir izvietoti cilindros, kuriem ir pievienots puteklu filtrs, projekteta filtra jauda
15000 m*h. Sijasanas iekartas ir izvietotas €ka, lidz ar to puteklu emisijas neradisies. Pirmais trumula siets izsija
0—60 mm frakciju un 75-200 mm otrais trumula siets izsija 0-30 mm un 30-75 mm frakcijas. 30—75
mm un 75-200 mm frakcija tiek transportéta uz v€ja sietu, kas atdala vieglas un smagas frakcijas.
Smagas frakcijas attiriSanas noliika uzstadits zvaigznu siets, kas izsijas 0—60 mm un 60-200 mm
frakciju. Ar v€ja sietu atdalita viegla frakcija tiks apsaimniekota atbilstoSi spéka esoSajiem
normativajiem aktiem. 0-30 mm frakcija no otra trumula sieta, 0—60 mm frakcija no zvaigznu sieta un
60-200 mm frakcija no zvaigznu sieta, péc atbilstoSu test€Sanas analiZzu sanemsSanas tiks izmantotas
atbilstos$i speka esoSajiem normativajiem aktiem. Visas iepriek§ minétas frakcijas neparsniegs
parametru TOCeliutae 500 mg/I°, kas nozimé to, ka parstradata BNA frakcija ir stabilizéta un to var
izmantot ka materialu.

Tiek planots, ka jaunas BNA parstrades iekartas ekspluataciju nodrosinas 10 darbinieki. Lielaka dala
darbinieku bus eso$ie SIA “Getlini EKO” darbinieki, kuriem, mainoties biologiski noardamo atkritumu
apsaimniekoSanas tehnologijai, mainisies darba raksturs, pieméram, eso$o kravas automasinu vaditaji
parkvalificesies par frontalo iekraveju vaditajiem, bet gazes ieguves un ekspluatacijas nodalas darbinieki
no gazes ieguves sistému izveidosanas un ekspluatacijas kalna, parkvalific€sies uz So paSu sistemu
ekspluataciju fermentacijas tunelos un gazes reaktoros. Iekartas iereguléSanas laika sist€émas
ekspluatacijas vadisanu veiks tehnologi no Lietuvas, kuriem ir vairak ka 5 gadu pieredze Iidzigu sist€ému
ekspluatacija Lietuva. Procesa uzraudzibu 24 stundas diennakti veiks esoSie energobloka operatori.

BNA parstrades iekarta darbosies 24 stundas diennakti. Process ir nepartraukts un to 24 stundas
diennakti uzrauga operators (jauna iekarta tiks pievienota kopgjai SIA “Getlini EKO” sistémai, kur jau
Sobrid 24 stundas diennakt1 tiek uzraudzita energobloka darbiba).

Fermentacijas tunelu iekrauSana, izkrauSana, tiriSana un tehniska uzraudziba tiks veikta katru darba
dienu 8 stundas. Kopuma §1s operacijas tiks veiktas vidgji 21 dienu meénesT, t.i. 253 dienas gada.

5 Trumulsieti ir izvietoti cilindros, kuriem ir pievienots puteklu filtrs, projekteta filtra jauda 15 000 m*h. Sijasanas iekartas ir izvietotas &ka,
[idz ar to puteklu emisijas neradisies.
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Mehaniskas Skirosanas (stabilizéta materiala sijaSanas) linijas darba laiks bis 8 stundas diena.

Planota BNA parstrades iekartas kompleksa jauda ir 125 tukst. t/gada. Ievérojot piesardzibas principu
projekta tika planots, ka maksimala parstrades jauda tiks sasniegta 2025. gada. Projekta planota iekartas
slodze pa gadiem: 2022. gads - 50%; 2023. gads - 60%; 2024. gads - 80%; 2025. gads - 100%, tomer
nemot vera tehnologu pieredzi ar Sada veida iekartu ekspluataciju, sagaidams, ka noslodze bus lielaka
ka planots un maksimala jauda tiks sasniegta atrak. Pirmaja BNA iekartas darbibas gada prioritati pec
iespgjam BNA atkritumi tiks novirziti uz BNA iekartu, tom&r nemot véra ienakoSos BNA apjomus,
atlikusT dala tiks novirzita uz apglabasanu.

BNA iekartas apkalpoSanai ir iegadatas jaunakajiem standartiem atbilstoSas iekartas un mobilas tehnikas
vienibas. Lai gan BNA apstrades iekartas darbiba ir nepartraukta, SkiroSanas/sijasanas iekartu un mobilo
tehnikas vienibu darbiba planota 8 stundas diena, laika perioda no plkst. 7:00 Iidz 19:00.

BNA parstrades iekartas projekta sagatavosanas laika vairakkart ir izstradatas un vértétas alternativas,
gan IVN procediiras gaita, gan sagatavojot tehniski ekonomiski pamatojumu projekta iesnieguma
sagatavoSanai ES Kohezijas fonda lidzfinanséjuma sanemsanai.

Vertéjot piedavato risinagjumu no tehnologiskas istenoSanas iesp&jamibas viedokla, galvenas
tehnologijas prieksrocibas izvél&tajai tehnologijai ir augstais aprobacijas Iimenis, kas btiski samazina
riskus saistiba ar trauc€jumiem parstrades procesa noris€, ka art elastiba attieciba uz iekartas jaudas
nominalo kapacitati, proti, iekartu jaudu ir iesp&jams pielagot apstradajamo atkritumu apjomam.
Parstrades tehnologiska procesa ieviestas inovacijas:

e Jaunas, ieprieks neizmantotas BNA parstrades tehnologijas ievieSana Pierigas AAR,;

e Bitiski samazinats BNA parstrades laiks, salidzinot ar bioreaktora atkritumu kratuves vai
kompostésanas tehnologiju;

e Energijas razoSana no BNA — parstrades procesa tiek razota biogaze, kas tiek savakta un
regeneréta iegiistot elektroenergiju un siltumenergiju;

e Samazinatas SEG emisijas — savacot un kogeneracijas iekartas utilizéjot biodegradacijas procesa
radusos metanu (CH4), tiek samazinata atkritumu apsaimniekoSanas sektora izraisita ietekme uz
klimata parmainam.

Tehnologiska procesa uzsaksanai tidens tiks nemts no Operatora tehniska urbuma. Atbilstosi aprékiniem
jauna kompleksa darbinasanai nepiecie$sama tidens apjoms neparsniegs 1250 m?/gada, tas tiks nemts no
razoSanas procesiem paredzeta Udens apjoma. Nemot véra, ka 2020.gada tika parsegtas nogazes gan
biodegradacijas Stiinam, gan bioreaktoram, uzn€muma samazinasies apsaimniekojama infiltrata apjoms,
lidz ar to BNA parstrades iekartas raditie razoSanas notektideni tiks apsaimniekoti kop€ja infiltrata
apsaimniekoSanas sisteéma — prieksSattiriti un nodoti SIA ,,Rigas tidens”.

Dienesta vértéjums atbilstoSi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

Atbilstosi Atzinumd Nr.12 razoSanas un lietus notekiidenus no asfaltétajam teritorijam paredzéts savakt
un atdalitdas slégtas kanalizacijas sistémas un novadit uz atseviskam attirisanas iekartam pirms to
nonaksanas videé. Pirms raZosanas notekiidenu novadisanas kopéja Poligona kanalizdcijas sistéma tiem
paredzéta kvalitates kontrole. No paredzétas darbibas teritorijas savaktie un attiritie lietusiideni tiks
novaditi Poligona perimetralaja gravi/kontiirgravi, pirms to iepliides veicot to kvalitates kontroli.

Atbilstosi IVN Zinojumam komposta sagatavosana paredzéta blakus sausas fermentdcijas zonai,
apméram 2 ha platiba. Pec materiala izzavésanas, tas no konteineriem tiek ekskavéts un parvests uz
komposta sagatavoSanas zonu ar frontald iekravéja palidzibu (kausa apjoms 3-4 m?). Attalumus starp
abam zonam ir neliels - ap 100-150 metriem, lidz ar to viena konteinera apjomu iespéjams parvest vienas
dienas laika.

Atvesto materialu paredzéts sijat caur trumulsietiem, atskirojot sekojosas materiala dalas:
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— inertos atkritumus (ka stikls, plastmasa, akmeni u.c.) - ap 40 800 t/gada, 112 t/dnn.;

— kompostam derigo materidla dalu - ap 163 200 t/gada, 447 t/dnn.

Komposta sagatavosana (Skirosana) paredzéta slégta vai daléji atverta tipa angara, zem jumta.
Atskirotie inertie atkritumi ar frontala iekraveja palidzibu tiks ievietoti kravas automasind un nogadati
poligona atkritumu apglabdsanas sina. Inerto atkritumu parvadasanai var tikt izmantots autotransports
ar kravnesibu lidz 20 tonnam, reisu skaits diend no komposta sagatavosanas zonas lidz atkritumu
apglabdsanas sinai - lidz 6 reizém.

Atbilstosi Atlaujas speka esosai redakcijai:

Saskana ar iesniegumu atlaujas parskatiSanai SIA ,,Getlini EKO” ir noslégts ligums ar SIA ,,RSGA”
par atkritumu slana regularo parklasanu izmantojot cietéjosu vielu (celulozes izcelsmes materials).
Liguma ieklautie biodegradacijas $iinu un bioreaktora — atkritumu slana parklajuma planotie apjomi 12
meénesu periodam:

e kop¢gjais planotais parklajamais biodegradacijas Siinas un bioreaktora laukums 1 gada perioda —

638 000 m?, 5 gadu perioda — 3 190 000,00 m?;

e horizontalas virsmu kop&jais planotais laukums viena gada perioda Iidz 50 000 m? (starpposma

parklajums) (aptuvenais sadalijums — 30 000 m? biodegradacijas $tinas, 20 000 m? bioreaktors).

e nogazu (pabeigto) kopgjais planotais laukums viena gada perioda Iidz 68 000 m? (nogazu

parklajums) (aptuvenais sadalijums — 27 200 m? biodegradacijas $iinas, 40 800 m? bioreaktors);

e aktivas zonas periodisks parklajums, kopg€jais planotais laukums viena gada perioda lidz 520

000 m? (ikdienas parklajums) (aptuvenais sadalijums — 104 000 m? biodegradacijas $iinas, 416
000 m? bioreaktors.

Parklajuma materiala tehniskas specifikacijas ir tadas, kas nodro$ina ta mérkus neatkarigi no laika
apstakliem. Tas ir ar vieglu sadaliSanas ipasibu, kas netrauc€ gazes veidoSanos un savakSanu.
SadaliSanas 1pasibu raksturo parklajuma noturiba — laiks, kura parklajums pilniba sadalas anaerobos
apstaklos atkritumu slani — tas nozimé, ka virs parklajuma izvietojot jaunu atkritumu slani, radisies
anaerobi apstakli un parklajuma materials sadalisies, turpmak netrauc€jot gazes parvietoSanos uz gazes
savakSanas caurulém.

Ievérojot atkritumu deponéSanas specifiku, tiek nodroSinata Sada parklajuma materiala noturibas
efektivitate:

e aktivas zonas — parklajums ar 1slaicigu noturibu lidz 7 dienam (ikdienas parklajums).

e horizontalas virsmas — parklajums ar vidéju noturibu lidz 6 ménesSiem (starpposma parklajums).

e nogazes — parklajums ar ilglaicigu noturibu lidz 12 méneSiem (nogazu parklajums).

Aktivas zonas parklajuma uzklasana tiek veikta no plkst. 22.00 I1dz 07.00. Biodegradacijas Stinu un
bioreaktora — atkritumu slanu (horizontalas) virsmu un pabeigto nogazu parklasana tiek veikta no plkst.
07.00 lidz 22.00 atbilstosi faktiskajai situacijai.

Dienesta vertejums:
Parklajuma izmantosana attieciba par bioreaktoru nav aktuala péc ta slegsanas.

Dienesta vertejums atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:
Atkritumu slana parklasanas mérki SIA ,,Getlini EKO” ir:

o Vgja izklied€to atkritumu apjoma samazinasana;
Smaku izplatiSanas samazinasana;
Nepielaut putnu raknasanos atkritumos;
Nepielaut kukainu, grauz&ju un citu kait€klu invaziju;
Ugunsgréka izcelSanas riska samazinasana;

O O O O
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Patikama izskata nodroSinasana;

Infiltrata veidoSanas samazinasana, ierobezojot lietus tidens iesiikSanos atkritumos;
Novérst emisijas, t.sk. uzlabot gazes savaksanas iesp&ju un kvalitati,

Nodrosinat &rtu klientu transportlidzeklu parvietoSanos uz aktivo izvieto$anas zonu.

O O O O

Vegja izklied&to atkritumu apjoma samazinasana. Parklajuma seguma pielietosana biodegradacijas
S$tinas un bioreaktora ir efektiva metode v&ja nestu atkritumu apjoma samazinasanai atkritumu poligona.
Liela dala atkritumu masas sastada poliméra pléves un citi materiali ar mazu masas un lielu laukuma
attiecibu, kas ar v&ja palidzibu piesarno poligona un blakus esosas teritorijas. Parklajuma pielietoSana
nodrosina uzklajama materiala nokltsanu uz visiem atkritumu fragmentiem un sasaista atkritumu dalas
sava starpa.

Smaku izplatiSanas samazinasana, atkritumu gazes izplatiSanas atmosfera ierobezoSana. Lai
novérstu nepatikamu smaku izplatiSanos poligona apkartng, tiek izmantoti parklajami, kuriem tiek
pievienotas papildus piedevas, kas nodrosina zemu gazes caurlaidibu un smaku izplatiSanos.

Putni, kukaini, grauzg&ji un citi kaitekli. Nenosegti atkritumi ir baribas avots putniem. Atkritumu
parklaSana samazina baribas avota pieejamibu putniem. Papildus, izmantotais parklajums satur
piedevas, kas atbaida putnus. Parklajums samazina ar1 kukainu, grauz&ju un citu kaiteéklu esamibu
atkritumos.

Ugunsgréki. Parklajums samazina gaisa pieklisanu atkritumiem, kas veicina anaerobu apstaklu
veidoSanos biodegradacijas Siinas un bioreaktora. Uzklatais parklajums izveido atkritumiem
aizsargslani, samazinot nejausu un apzinatu ugunsgréku izraisiSanos. Ikdienas parklajuma materiala
sastava ietilpst vielas, kas butiski samazina atkritumu aizdegSanas risku.

Vizualais izskats. Parklajums uzlabo atkritumu poligona vizualo izskatu. Lai varétu kontrolét
veikto parklaSanas darbu apjomu, parklajuma krasa atSkiras no atkritumu masas krasas (uzklajamais
materials nedrikst biit caurspidigs).

Citas tehniskas prasibas. Materials nedrikst biit toksisks, ka arT tadam, lai tas biologiski sadalitos.
Vidgjas un ilglaicigas noturibas parklajumam janovers nokrisnu iestikSanos atkritumu masa, ka ar jabiit
noturigam pret tidens eroziju.

Nodrosinat &rtu klientu transportlidzeklu parvietoSanos uz aktivo izvietoSanas zonu. Ta ka gan
bioreaktors, gan biodegradacijas Siinas péc platibas ir loti lielas, SIA ,,Getlini EKO” regulari janodrosina
gan uznémuma, gan klientu transportlidzeklu noklisana lidz aktivajai izvietoSanas vietai. Ciet€joSais
parklajuma materials pats par sevi nenodroSina virsmas stabilizaciju un izlidzinasanu, Iidz ar to, lai
nodroSinatu maksimalu cietgjosa materiala darbibu, zem ta nepiecieSams stabiliz€joSais/izlidzinoSais
slanis, kur$ nolidzina nelidzeno atkritumu slani un nodroS$ina to, ka nerodas bedres un uzkalni, kuri tiek
parklati ar cietgjoSo vielu.

Atbilstosi Dabas resursu nodokla likuma 20.! pantam:

e Nodokli par atkritumu apglabasanu aprékina un maksa par atkritumu poligona apglabato
faktisko atkritumu daudzumu, piemérojot §a likuma 3. pielikuma noteiktas nodokla likmes.

e Nodokli nemaksa par to atkritumu daudzumu, kas atbilsto$i izsniegtajai atlaujai A vai B
kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai tiek novietots biologiski noardamo atkritumu
parstrades iekarta biogazes ieguvei (bioreaktora) un péc $a procesa istenosanas uzskatams par
parstradatu vai regenerétu saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam.

e Nodokli maksa par to atkritumu daudzumu, ko p&c novietosanas biologiski noardamo atkritumu
parstrades iekarta biogazes ieguvei (bioreaktora) atlauja A vai B kategorijas piesarnojo$o
darbibu veik$anai noteiktaja termina atSkiro no parstradatas vai regenerétas atkritumu frakcijas
un apglaba atkritumu poligona.
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Mingétais pants attiecas uz visiem atkritumiem, kas ievietoti bioreaktora — operatoram jamaksa par
atkritumu maistjumu, ko nevarés izmantot ka tehnisko kompostu un kas bius jaapglaba poligona.
Attiecigu nosacijumu Dienests izvirza atlaujas C sadala. Saskana ar SIA “Getlini EKO” sniegto
informaciju, uznémums veic uzkrajumu nakotnes DRN apmaksai.

Dienesta vertejums:

Saskanda ar MK 18.02.2021. noteikumos Nr. 113 ,, Atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba”
noteikto uznémumam ir javeic atkritumu, kas tiek nodoti apsaimniekosanai atkritumu poligona, uzskaite
atkritumu parvaddajumu uzskaites sistema (APUS). Saskand ar minéto noteikumu 12.2. punktu
informaciju par APUS sniedz sadzives, razosanas, bitvniecibas vai bistamo atkritumu parstrades,
regeneracijas vai apglabasanas darbibu veicéjs.

Informacija aktualizéta atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai un iesniegumam Atlaujas
parskatiSanai:

SIA ,,Getlini EKO” ir atkritumu apsaimniekoSanas uznémums, kur§ parvalda lielako cieto
sadzives atkritumu apglabasanas poligonu Latvija — ,,Getlini”. CSA poligons ,,Getlini” ir regionalais
Pierigas atkritumu apsaimniekoSanas regiona poligons, kura atbilsto$i regionalajam atkritumu
apsaimniekoSanas planam tiek apsaimniekoti sadzives atkritumi no 22 pasvaldibas (Babites novads,
Bauskas novads, Marupes novads, Olaines novads, Kekavas novads, Salaspils novads, Garkalnes
novads, Ropazu novads, Malpils novads, Siguldas novads, Incukalna novads, Carnikavas novads,
Adazu novads, Saulkrastu novads, Baldones novads, Krimuldas novads (iznemot Lédurgas pagastu),
Stopinu novads, S€jas novads, Lielvardes novads, Keguma novads, Ogres novads un Ikskiles novads)
un republikas nozimes pils€tas Rigas. Apkalpojamo iedzivotaju skaits Rigas un Pierigas statistiskaja
regiona 1,003 milj. iedz. (2019. gada sakuma saskana ar Centralas statistikas parvaldes datiem).

Poligona darbiba un atkritumu izvietoSana Saja teritorija notiek jau kopS pagajusa gs.
septindesmito gadu sakuma, kad Latvijas PSR Ministru padome Rigas pils€tai izgaztuves ierikoSanai
15 km no Rigas, Getlinos, tagad€ja Stopinu novada teritorija no valsts zemju rezerves fonda pieskira ap
79,9 ha lielu zemes gabalu, kuru saka izmantot 1973. gada. Atkritumu izgaztuve tika ierikota Getlinu
purva DR mala.

Sobrid CSA poligona ,,Getlini” teritorija izvietojusies uz 86,1 ha lielas zemes platibas. Péc
administrativas piederibas CSA poligons ,,Getlini” atrodas Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada.

CSA poligona ,,Getlini” teritorija atrodas sekojosi objekti — atkritumu pienemsanas zona, vecais,
rekultivetais atkritumu kalns (izgaztuve), biivniecibas atkritumu skiroSanas laukums, jaunas atkritumu
biodegradacijas Sunas, bioreaktors (Stina VII A), bistamo atkritumu Tslaicigas uzglabasanas novietne,
mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes
savakSanas sisttma un energobloks, infiltrata savakSanas sisttma un attiriSanas iekartas, no
komersantiem savakto atkritumu SkiroSanas linijas komplekss, kompostéSanas laukums, siltumnicas,
veikals, administrativa €ka u.c. nelielas palige€kas. Kop§ 2015. gada poligona teritorija darbojas
neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica, ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”. 2016. gada
CSA poligona ,,Getlini” teritorija 5000 m? platiba nekustama IpaSuma nomas tiesibas ir ieguvis
atkritumu apsaimniekoSanas uzne€mums, kas teritorija apsaimnieko bistamos atkritumus atbilstosi
atsevisSki sanemtai A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujai. Teritorija KaudziSu iela 57, Rumbula,
Stopinu pagasta, Ropazu novada darbibu (metala un elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu
pienemsSanu, uzglabaSanu un smalcinasanu) veic ar1 SIA “MOSK 1”.

Dienesta vertejums:
Atbilstosi  Atkritumu apsaimniekoSanas valsts planam 2021.-2028.gadam Pierigas atkritumu
apsaimniekosanas regiond ietilpst Aizkraukles, Adazu, Bauskas, Kekavas, Marupes, Ogres, Olaines,
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Ropazu un Salaspils novads. Atbilstosi Atkritumu apsaimniekosanas likuma 2 1.panta pirmajai dalai to
pasvaldibu administrativajas teritorijas, kuras atrodas attiecigaja atkritumu apsaimniekosanas regiond,
raditos sadzives atkritumus apglaba tikai attieciga atkritumu apsaimniekosanas regiona sadzives
atkritumu poligona vai nodod tos attiecigajas parkrausanas stacijas.

Poligona vesturiska attistiba

CSA poligons ,,Getlini”, ko iepriek§ sauca par atkritumu izgaztuvi ,,Getlini” (arm1 — Getlinu
atkritumu izgaztuvi), $aja vieta darbojas jau kops pagajusa gs. septindesmito gadu sakuma, kad Latvijas
PSR Ministru padome Rigas pilsétai izgaztuves ierikoSanai 15 km no Rigas, Getlinos, tagadeja Stopinu
novada teritorija no valsts zemju rezerves fonda pieskira 79,9 ha zemes gabalu, kuru saka izmantot
1973. gada. Atkritumu noglabasanai iesakuma tika izmantota teritorija 36 ha platiba. Sakotngji
izgaztuvei izmantoja nelielu smilts karjeru, bet velak, izgaztuvei paplasinoties uz ziemeliem un
austrumiem, izmantoja ar1 Getlinu purva rietumu dalu. Izgaztuve tika ierikota bez jebkadas pamatnes
sagatavoSanas, izolacijas gruntsiidens aizsardzibai un attiriSanas sist€mas izveidoSanas. Lidz ar to
secinams, ka izgaztuves ierikoSanas laika nekadi vides aizsardzibas pasakumi netika ieveéroti.

Neveiksmigais izgaztuves planojums un sliktd apsaimniekoSana (Iidz 1995. gadam), noteica
gruntsiidenu piesarnojuma areala izveidoSanos ap izgaztuves un tas apkart€jo teritoriju. Izgaztuves
apsaimniekoSana ievérojami uzlabojas 1995. gada, kad Rigas pils€tas dome un Stopinu pagasts kopigi
nodibinaja SIA ,,Getlini—2”, Sobrid — SIA ,,Getlini EKO”. Lidz 1995. gadam izgaztuvi apsaimniekoja
Hoetica — ATU.

1998. gada Rigas pilsetas dome parakstija [igumu ar Zviedrijas uznpémumu ,,SWECO International
AB” par ,,Cieto sadzives atkritumu apsaimniekoSanas projekta” izstradi atkritumu poligona izveidei,
atbilsto$i starptautiskiem standartiem, lai apturtu piesarnojuma izplatibu gruntsiidenos. Projekta
realizacija tika pabeigta 2005. gada.

Turpmakajos gados pastavigi ir veikti poligona labiekartoSanas darbi, uzlabota esoSo objektu
darbiba un attistiti jauni infrastruktiras objekti. 2013. gada ir noslégusies projekta ,,Papildus
infrastruktiiras izveide sadzives atkritumu poligona ,,Getlini”” IstenoSana, kura ietvaros 2012. un 2013.
gada veikti §adi pasakumi: ugunsdzesibas un apsardzes prasibam atbilstoSa konttrcela ierikoSana,
poligona teritorijas norobezoSana ar zogu, veikta atkritumu pienemsSanas un apsaimniekoSanas zonu
ierikoSana, iek§€jo celu un laukumu, atkritumu apglabaSanas zonas attistiba. SIA ,,Getlini EKO”
pastavigi tiek attistiti un realizeti jauni projekti, kas turpina CSA poligona ,,Getlini” iesakto attistibu,
nodroSinot modernu, efektivu un videi draudzigu atkritumu apsaimniekoSanu, samazinot noglabajamo
atkritumu apjomus.

Saskana ar Operatora sniegto informaciju Sobrid CSA ,,Getlini” izveidots Latvija lielakais cieto
sadzives atkritumu apglabasanas poligons, kura atbilstoSi normativajos aktos noteiktajam tiek pienemti
un apsaimniekoti Pierigas atkritumu apsaimnieko$anas regiona veidojoSies atkritumi un nodroSinati
vides aizsardzibas pasakumi.

Poligona infrastruktiiras objekti un to raZoSanas jauda

Poligona kopgja platiba ir 86,1 ha, no kuriem vienu tresdalu veido vecais, rekultivétais atkritumu
kalns (saukta arT par izgaztuvi), otru treSdalu — jaunas energijas $tinas (tick sauktas ari par atkritumu
biodegradacijas stinam), bet atlikuSo teritoriju — paréja infrastrukttra. Poligona vecaja atkritumu kalna
atkritumu noglabasana tika partraukta 2001. gada, un uzsakta atkritumu noglabasana jaunajas energijas
stinas (biodegradacijas $iinas). Poligona kopgja ietilpiba ir apméram 12 milj. t atkritumu un lidz 2020.
gadam kopuma ir noglabatas ~10,4 milj. t atkritumu. Ta ka atkritumi p&c to noglabasanas turpina
,»sesties”, ka ar1 dala masas ziid gazes un infiltrata veida, ir griiti novertét precizu poligona tilpumu un
masu.

CSA poligona ,,Getlini” infrastruktiiru veido sekojo$i objekti — atkritumu pienemsanas zona
(caurlaides €ka ar svariem), veca atkritumu izgaztuve, kas Sobrid ir rekultivéta, jaunas atkritumu
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biodegradacijas Siinas, bioreaktors (Stina VII A), bistamo atkritumu islaicigas uzglabaSanas novietne,
mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes
savakSanas sisttma un energobloks, infiltrata savakSanas sisttma un attiriSanas iekartas, no
komersantiem savakto atkritumu skiroSanas Inijas komplekss, kompostésanas laukums, siltumnicas,
veikals un administrativa €ka u.c. nelielas paligekas. Uzn€muma teritorija ir ari atkritumu gazes
kogeneracijas stacija, kuru apsaimnieko SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”, un ta ir tehnologiski
savienota ar SIA ,,Getlini EKO” energobloku. Kops$ 2015. gada poligona teritorija darbojas neskirotu
sadzives atkritumu $kiroSanas ripnica, ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”. Poligona teritorijai
pieejama udensapgade, sadzives un razoSanas (infiltrata) kanalizacija, elektroapgade, siltumapgade,
ieksgjais celu tikls nodroSina &rtas piebraukSanas iesp€jas pie katra objekta.
Informacija par poligona esoSajiem objektiem sniegta 3. pielikuma.

Atkritumu pienemsana un registréSana poligona

CSA poligona ,,Getlini” atkritumus pienem saskana ar apstiprinatajiem tarifiem vai noslégtajiem
ligumiem gan no fiziskam, gan juridiskam personam. Saskana ar iesniegumu atkritumus poligona
pienem saskana ar MK 27.12.2011. noteikumu Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi” un MK
19.04.2011. noteikumu 302 ,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipaSibam, kuras padara
atkritumus bistamus” prasibam, ka ar1 Sobrid speka esosas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas
Nr. RI10IA0002 nosactjumiem.

Atkritumu registréSana notiek caurlaides €ka, kura atrodas svari (ienakoSajam un izejoSajam
transportam) un datoriz&ta registracijas sist€éma. Pienemto atkritumu daudzums tiek noteikts péc svara
— iebraucot transportam tiek nosverts ta kop€jais svars ar kravu, savukart izbraucot — tuksa transporta
svars. Caurlaides maja poligona darbinieki veic ievesto kravu vizualu parbaudi, parliecinoties par
ievesto atkritumu sastava atbilstibu deklarétajam un bistamo atkritumu neesamibu.

Nemot veéra to, ka poligona ,,Getlini” lielakoties tiek ievesti neskiroti sadzives atkritumi, kuru
sastava potenciali var biit maza izméra majsaimniecibas veidojusies bistamie atkritumi, Sadu atkritumu
identific€Sana ar vizualo noveérté€Sanu ir loti zema, un ka norada uznémums — praktiski neiesp&jama.
Tomer, ja uznémuma darbinieki konstate, ka kravas saturs ir neatbilstoSs deklarétajam, krava netiek
pienemta un transports poligona teritorija netiek ielaists.

Pirms galvenas iebrauktuves poligona teritorija, ir uzstaditi speciali aprikoti elementi radiacijas
Iimena noteikSanai krava (radiacijas varti). Ja krava tiek konstatéts paaugstinats radiacijas Iimenis, tiek
nosutits signals uz caurlaides majas operatora pulti. Krava v€lreiz tiek parbaudita ar rokas radiacijas
mérinstrumentu, kur§ nosaka radiacijas Iimeni. Ja radiacijas limenis neparsniedz 300 nSv/h,
autotransportam atlauj iebraukt poligona teritorija. Ja radiacijas limenis parsniedz noradito robeZvertibu,
krava netiek pienemta un tiek aizturéta. Par aizturéto kravu tiek zinots VVD Radiacijas droSibas
centram, kas kopa ar SIA ,,Getlini EKO” administraciju pienem lémumu par turpmako ricibu.

SIA ,,Getlini EKO” iesnieguma norada, ka nenes (un nevar nest) atbildibu par poligona
nepienemto kravu talaku virzibu, un netiek paredzeta $adu kravu talakas virzibas kontrole. Poligona
caurlaid€ esosais personals var sniegt ieteikumus, kur var nodot nepienemto kravu.

P&c registracijas caurlaidé transports brauc saskana ar CSA poligona ,,Getlini” teritorija spéka
esosajiem kartibas noteikumiem uz noradito izkrauSanas vietu:

e Neskirotu sadzives atkritumu kravas (atkritumu klase 200301) uz neskirotu sadzives atkritumu
SkiroSanas riipnicu (SIA ,,Vides resursu centrs” apsaimniekoto teritoriju);

e RazoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 ,,Atkritumu
poligonu noteikumi” kravas tiek novirzitas uz biodegradacijas Sinam;
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e Biologiski noardamie atkritumi (ievestie biologiski noardamie atkritumi, kuriem nav
nepiecieSama papildus SkiroSana) — uz bioreaktoru, darzu un parku atkritumi (atkritumu klase
200201) — 2 000 t uz kompostésanas laukumu, bet par€jie uz bioreaktoru;

e Biivniecibas un lielgabarita atkritumu kravas, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsanas
veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032
,»ZAtkritumu poligonu noteikumi”, uz no komersantiem sanemto atkritumu skiroSanas iekartu.

Bistamie atkritumi poligona ,,Getlini” apsaimniekoSanai netiek pienemti.

Noraditaja izkrausanas vieta velreiz tiek vizuali parbaudita atvesta krava, novertgjot vai krava nav
piejaukti bistamie atkritumi. Ja tiek pamaniti bistamie atkritumi, tie tiek novietoti bistamo atkritumu
pagaidu uzglabasanas novietn€. Bistamo atkritumu talaku apsaimniekoSanu saskana ar noslégto ligumu
nodrosina AS ,,BAO”.

Vecais, rekultivetais atkritumu kalns

Vecaja atkritumu kalna atkritumu noglabasana tika partraukta 2001. gada. Kalns parklats ar 0,5 m
biezu mala slani ar caurlaidibu < 10°m/s, virs mala slana uzklats augsnes slanis un ieséta vegetacija,
kas novers mala slana eroziju. Virszemes lietus ideni no veca kalna tiek savakti un novaditi kontiirgravi.
Parklajums partrauc gadiem ilguso infiltrata raZzoSanu un nodroSina labvéligus apstaklus atkritumu gazes
savakSanai, kas ir svarigs atmosferas aizsardzibas pasakums. Ap kalnu ierikota drena, kas savac un
novada atlikuso infiltratu uz savaksanas diki, kas izvietots kalna pakajé. Vecaja kalna ierikota atkritumu
gazes savakSanas sistéma, kas sastav no ~160 vertikalajiem gazes urbumiem un 4 reguléSanas stacijam.

Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnica

26.10.2015. CSA poligona ,,Getlini” teritorija tika atklata neSkirotu sadzives atkritumu SkiroSanas
ripnica, ko Sobrid apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”.

Riipnicas darbibai 23.10.2015. Dienests izsniedza A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauju Nr.
RI15TA0002, kas 27.09.2017. tika parskatita un atjaunota (ar grozijumiem 2018. un 2019. gada).

Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas atkritumu parskiroSanas jauda ir 300 000 t/gada.
Ripnicas jaudas izvéle ir pamatota ar CSA poligona ,,Getlini” ievesto atkritumu ilggadigo apjomu un
sociali—ekonomiskas situacijas izvertejumu.

Skirosanas riipnicas iekartu nominala stundas jauda ir 80 t atkritumu parskiro$ana, no ka izriet, ka
diena maksimali var parskirot [idz 960 t atkritumu, vid€ji ap 822 t atkritumu. Visa autotransporta pliisma,
kura ieved poligona neskirotus sadzives atkritumus, tiek novirzita uz SIA ,,Vides resursu centrs”
apsaimniekoto atkritumu $kiro$anas riipnicu. Autotransports ar atkritumu kravu tiek registréts un
nosveérts SIA ,,Getlini EKO” caurlaides maja ar svariem. Pienemto atkritumu daudzums tiek noteikts
péc svara — iebraucot transportam tiek nosveérts ta kopg&jais svars ar kravu, savukart izbraucot — tuksa
transporta svars. SIA ,,Getlini EKO” caurlaides maja registrétas kravas svars un informacija par klientu
tiek nosutita arT uz SIA ,,Vides resursu centrs” operatora pulti.

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai un iesniegumam Atlaujas parskatisanai:
SIA ,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu S$kiro$anas riipnica izveleta
tehnologiskaja iekarta paredzets atskirot sekojosus atkritumus un apjomus:

e Dbiologiski noardamos atkritumus jeb atskiroto biomasu (biomix) — 230 000 t/gada. Sie atkritumi
tiek nogadati uz CSA poligonu (105 000 t/gada apglabasanai un 125 000 t/gada BNA parstrades
iekarta);

e parstradei nederigus jeb inertos atkritumus — 40 000 t/gada. Atkritumi tiek nodoti SIA ,,Getlini
EKO” talakai noglabasanai kalna, atkritumu biodegradacijas Stinas;

e atkartoti izmantojami atkritumi (melnie un krasainie metali, plastmasas, kartons, papirs) —
29 998 t/gada;
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e Dbistamie atkritumi — ap 2 t/gada no ienakoSas atkritumu plusmas, tiek nodoti atkritumu
apsaimnieko$anas uznémumiem, kas sane€musi atlauju bistamo atkritumu apsaimniekoSanai.

Pamatojoties uz SIA ,, Vides resursu centrs’ iesniegumu un sniegto pamatojumu, kura noradits,
ka noskirotais bistamo atkritumu apjoms ir aptuveni 400 t/gada, kas no kopéja apjoma sastada ~ 0,13%,
Dienests 05.03.2018. pienéma Lemumu Nr. RIISVL0070, kurd precizéja informdciju par raditajiem,
t.sk., bistamajiem atkritumiem 400 t/gada.

Dienests 27.05.2019. pienéma lemumu Nr. RI19VL0136, ar kuru precizéja SIA ,, Vides resursu
centrs” atlaujas informaciju par apsaimniekotajiem atkritumu veidiem Skirosanas riipnica.

AtKkritumu biodegradacijas Siinas

Atkritumu biodegradacijas Stinas ierikotas blakus vecajam, rekultivétajam atkritumu kalnam,
skatoties virziena uz ziemeliem, pa labi. Biodegradacijas Stinas ierikotas ar atbilstoSu pamatni — visa
platiba tika izrakta kiidra, pamatne aizpildita ar granti vai smilti, uzlikts geosiets un mala slanis, ka arl
tdeni necaurlaidigs pléves izklajums, kas aizsargats ar geomembranu. Virs §T izolgjosa slana ierikota
drenazas infiltrata savaksSana. Savaktais infiltrats nonak recirkulacijas aka, kur to iesp&jams uzsildit un
péc vajadzibas izmantot atkritumu mitrinaSanai, lai veicinatu gazes raSanas procesus. Parpalikums tiek
novadits uz poligona eso$ajiem infiltrata savaksanas dikiem. Sadi sagatavota atkritumu novieto$anas
vieta tiek aizpildita ar atkritumiem, tad ierikota gazes savakSanas sist€ma un infiltrata recirkulacijas
sist€éma. Piepildot $tinu ar atkritumiem, ta tiek parklata ar mala slani un augsnes kartu. Kamér viena
Stna tiek aizpildita, tiek gatavota pamatne nakamai Stinai. Tiklidz gazes ieguves sisteéma ir sagatavota,
ta tiek pieslégta energoblokam.

Biodegradacijas Siinas tiek veidotas divas kartas:

e [ karta 20 m biezuma, tad pagaidu parklajums (0,5 m mals, 0,25 m augsne)
un

e I karta 25 m biezuma, tad beigu parklajums (1 m mals un 0,25 m augsne).

Atkritumu novietoSanas laika Stnas tiek sapludinatas kopa, tadejadi ekonoméjot vietu un
atvieglojot kravu izvietosanu.

I kartas ietvaros tika pabeigta paredzeta atkritumu novietosSana, izveidota atkritumu kalna nogazes
ir noklatas ar 0,5 m vaji caurlaidigas grunts kartu (filtracijas koeficients 107).

Biodegradacijas zona darbojas 50 t smags kompaktors, kur§ atvestos atkritumus sablietg.
Novietojot atkritumus II kartas ietvaros, un peéc to sabliet€Sanas, tiek veikts regularais parklajums,
izmantojot cietgjoSu vielu. Regularo parklajumu veic pakalpojuma sniedzg€js, kas parklajumam
paredzeto vielu piegada objekta. Uz vietas poligona teritorija materials netiek glabats.

Novietojot atkritumus II karta, ik péc 6 m (apméram) atkrituma slana biezuma sasniegSanas, taja
tiek iegulditas gazes savaksanas caurules (perforétas, lokanas caurules).

II kartas ietvaros atkritumu kalna tiek novietoti $adi atkritumi:

e neskirotu sadzives atkritumu riipnica atSkirotie un turpmakai parstradei nederigie atkritumi
(atkritumu klase 191212);

e neskiroti sadzives atkritumi arkartas gadijumos, ka ar1 periodos, kad tiek veikti profilaktiskie
darbi neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica;

e poligona teritorija ievestie un turpmakai apstradei/parstradei nederigi atkritumi (raZzoSanas un
sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu
poligona atbilsto§i MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi”);

¢ no komersantiem savakto atkritumu skiroSanas Iinija atSkiroto un turpmakai parstradei nederigie
atkritumi (atkritumu klase 191212).
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Stopinu novada biivvalde 08.03.2018. izsniedza Buivatlauju Nr.BIS-BV-4.2-2018-110 bioreaktora
IT kartas un biodegradacijas Stinu III kartas biivniecibai.

2018. gada poligona tika uzsakti biivniecibas darbi bioreaktora II kartai un biodegradacijas Stinu
IIT kartai.

Dienests 12.04.2018. SIA ,,Getlini EKO” izsniedza tehniskos noteikumus Nr.RI18TN0191 (ar
25.05.2018. Lémumu Nr. RI18VL0154 Par tehnisko noteikumu Nr. RII8TNO191 grozijumiem)
,,Bioreaktora II kartas un biodegradacijas Siinas I1I kartas biivprojekta izstradei un biivdarbiem sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija”. Bioreaktora paredz€ts novietot neskirotu sadzives atkritumu
Skiro$anas rupnica atSkirotos biologiski noardamos atkritumus Biodegradacijas §tina tiks novietoti
inertie atkritumi un turpmakai regeneracijai nederigi atkritumi, kas atSkiroti atkritumu SkiroSanas
angara, no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas Iinija, un razoSanas un sadzives atkritumi, kas
atbilst atlautajiem apglabaSanas veidiem.

Dienests 20.12.2019. izsniedza atzinumu ,,Par biives gatavibu ekspluatacijai”, kura ta atzist, ka
objekta ,,Bioreaktora II kartas un biodegradacijas Stnas III kartas biivprojekta izstrade un biivdarbi
sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija” izbiivé ir ieverotas tehniskajos noteikumos Nr.
RI18TNO191 noteiktas vides aizsardziba prasibas.

Saskana ar operatora sniegto informaciju pamata laukums ne biodegradacijas Stinam, ne bioreaktora
nemainisies, to veido ekspluatacija pienemta kratuves pamatne. Nemot véra, ka kalns tiek veidots ar
nogazu slipumu, laukums, kalnam celoties uz augSu, samazinas. [zbiivéta pamatne bioreaktoram ir 3,3
ha un tada ta arT saglabasies visa ta ekspluatacijas laika. Iesnieguma izmainam ir uzradita planota aktivas
zonas platiba (gan bioreaktoram, gan biodegradacijas Stinam) gada. Ta ir platiba, kura dienas laika tiek
1zvietoti atkritumi, tie dienas laika tiek blietéti un izlidzinati, un dienas beigas §1 platiba tiek nosegta ar
ikdienas parklajumu. Aktiva zona spiralveida parvietojas pa atkritumu kratuves virsmu, audzgjot kalnu
par 3 m lidz tiek sasniegta bivprojekta ieklauta augstuma atzime.

Dienesta vertejums:
Lai art lidz ar Atlaujas parskatisanu 2022.gadd tiek izsléegta bioreaktora darbiba, Dienests atstdj
Atlauja informaciju par bioreaktora darbibu.

Lielrigas RVP 05.09.2022. veica parbaudi (08.09.2022. Zinojums par parbaudes rezultatiem Nr. 199-
78/2022) saistiba ar sanemto pazinojumu par atzinuma sniegsanas nepieciesamibu bitvei “Sadzives
atkritumu poligona "Getlini" bioreaktora iekartas kompleksa jaunbiive”, saskand ar Dienesta
04.03.2016. izdoto tehnisko noteikumu Nrv.RI16TNOO77 izvirzitajam vides aizsardzibas prasibam.
Parbaude laika tika konstatéts, ka parbaudes objekta ‘“Sadzives atkritumu poligona "Getlini'
bioreaktora iekartas kompleksa jaunbiive” ir ieverotas izvirzitas vides aizsardzibas prasibas un iekartas
izvietojuma shéma kopuma atbilst tehnisko noteikumu Nrv.RI16TNO077 pielikumam.

!

Bioreaktora darbiba (Iidz slégSanai 23.05.2022.)

CSA poligona ,,Getlini” teritorija 2016. gada I ceturksni uzsakta bioreaktora darbiba, kura tiek
novietoti biologiski noardamie atkritumi ar mérki iegit biogazi. Bioreaktors (Stinas apzim&jums VII A)
izvietots poligona dienvidu stiir1. Bioreaktors ir inzeniertehniska biive (veidojumus), kura tiek izvietoti
atSkiroti, biologiski noardamie atkritumi. Izvietojot atkritumus bioreaktora, pa slaniem tiek ierikotas ari
infiltrata recirkulacijas un gazes savakSanas sist€émas, un tiek iegita biogaze. P&c bioreaktora
piepildiSanas ar biologiski noardamajiem atkritumiem, tas tiks nosegts ar pagaidu rekultivacijas slani.
Bioreaktora darbibas laiks nosegta veida bus atkarigs no ta, cik atri norisinasies anaeroba (gazes rasanas
un ieguves laiks) faze.

Sakotngji IVN zinojuma bioreaktoram paredzéta teritorija bija apméram 30 300 m? platiba (3 ha),
aizpildot un veidojot atkritumu kalnu 32 m vjl. augstuma ar sanu nogazu slipumu 1:2 Iidz 1:3. Turpmak
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planots bioreaktora ,,kalnu” veidot 45 m vjl. augstuma, tadgjadi pagarinot poligona darbibas ilgumu.
Planotajam izmainam bioreaktora darbiba ir sagatavotas un Stopinu biivvaldé saskanotas izmainas
buvprojekta atbilstosi biivniecibu regul&josajiem normativajiem aktiem.

Bioreaktora, atbilstosi spéka esosas A kategorijas atlaujas nosacijumiem, viena gada laika tiek
novietotas:

e ap 230 000 t BNA no SIA ,,Vides resursu centrs” apsaimniekotaja neskirotu sadzives atkritumu
SkiroSanas riipnica sadzives atkritumu SkiroSanas laika veidojoSajiem atkritumiem (biomix);

e ap 50 000 t/gada BNA, kas sanemti no atkritumu apsaimnieko$anas uznémumiem,
iedzivotajiem, citiem komersantiem,;

e Iidz 4500 t/gada no komersantiem pienemto atkritumu sSkiroSanas Iinija atSkirotie BNA;

e [idz 1000 t/gada poligona teritorija esosajas siltumnicas veidojosa zala masa (stublaji un lapas).

Saskana ar reallaika esoSo situaciju, Sobrid bioreaktora novietoto BNA biezums ir 32 m. Ieprieks
planotas kapacitates atskiribu ar realo situaciju ir veicinajusi vairaki faktori, ka pieméram tas, ka Sada
inZeniertehniska biive Latvija un tas tuvakaja apkartné tiek veidota pirmo reizi un nav bijusi iepriek$eja
pieredze tadu iekartu ekspluatacija, ka arT intensivas gazes ieguves rezultata ir notikusi izvietoto BNA
butiska sablivéSanas un s€Sanas. Nemot véra, ka bioreaktora tiek novietoti BNA, kuros inerto
piemaisijumu apjoms neparsniedz 30%, ir noverota biitiska bioreaktora sé€Sanas lidz pat 40% no
izvietota slana augstuma.

Saskana ar Operatora sniegto informaciju, pasaulé ped€jo gadu laika ir veikti vairaki petijumi
attieciba uz bioreaktoru darbibu, kuros tiek noradits, ka tie ienem nozimigu lomu BNA parstradé
vairakas pasaules valstis. Ka bioreaktoru pozitivas ipaSibas tiek noraditas — infiltrata kvalitates
uzlaboSanas, atkritumu gazes kontroléta savaksSana, zemakas BNA stabiliz€Sanas izmaksas, u.c.
Papildus tiek noraditi ari vairaki bioreaktora trikumi — paaugstinats smaku Iimenis un fiziska
nestabilitate palielinata mitruma d€l. Tomér saskana ar reallaika esoSo situaciju nav noveérots augstaks
smakas limenis BNA izvietoSanas zona bioreaktora ka biodegradacijas S$iinas, bet stabilitates
nodroS§inasanai tiek izmantoti biivgruzi un geosint&tiski, sintétiski un dabigi materiali. Ka papildus
parklajums tiek izmantoti klientu ievestie un no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas Iinija
atSkirotie inertie, birstoSie atkritumi (pieméram, atkritumu klases 191006 atkritumi), kas nodroS$ina lieka
mitruma uzsiik§anos bioreaktora nogazes.

Tapat Operators iesnieguma uz Atlaujas 02.09.2020. parskatiSanu noradija, ka SIA ,,Getlini EKO”
bioreaktors ir anaerobs bioreaktors, kas ir visizplatitakais bioreaktora veids pasaulé. Pasaule tiek
apskatiti arT aerobi un hibrida bioreaktori, tomer to darbiba Iidz §im vairak skatita laboratorijas nevis
pilna izméra bioreaktoros, jo gaisa pievadiSana liela izméra bioreaktora ir darga. Lidz §im bioreaktora
nav novérotas nestabilitates pazimes. Nemot véra SIA ,,Getlini EKO” specialistu novérojumus, nav
sagaidams, ka bioreaktora augstuma palielinaSana planotaja apméra bitiski ietekm&s bioreaktora
stabilitati. Papildus izvietota zemaka gazes savaksanas caurulu linija darbosies ka indikators, kas paradis
bioreaktora stabilitati zemakajos ta Iimenos. Ja atkritumu sablivéSanas biis tik biitiska, ka parlauzis
bioreaktora jau izvietotas gazes savakSanas caurules, tad gazes reguléSanas stacija vairs nepienaks gaze
no §Tm caurulém. Sadas situacijas iestasanas iesp&jamiba tick vérteta ka loti neliela.

Dienesta vértejums atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

Operators 12.02.2021.iesnieguma atlaujas parskatiSanai norada, ka lidz ar biologiski noardamu
atkritumu parstrades kompleksa darbibas uzsaksanu ir planots proporciondli samazindt bioreaktord
izvietojamo biologiski noardam atkritumu apjomu. Uzpémums nordada, ka ievérojot piesardzibas
principu projektd tika planots, ka maksimalda parstrades jauda tiks sasniegta 2025. gada. Projekta
planota iekartas slodze pa gadiem: 2022. gads - 50%, 2023. gads - 60%, 2024. gads - 80%, 2025. gads
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- 100%, tomér nemot véra tehnologu pieredzi ar Sdada veida iekartu ekspluataciju, sagaidams, ka
noslodze bus lieldaka, ka planots un maksimala jauda tiks sasniegta atrak. Pirmaja BNA iekartas
darbibas gada prioritati pec iespéjam biologiski noardami atkritumi tiks novirziti uz biologiski
noardamu atkritumu parstrades kompleksu, tomér nemot véra ienakosos biologiski noardamo atkritumu
apjomus, atlikusi dala tiks novirzita uz bioreaktoru. Sasniedzot maksimalo bioreaktora ietilpibu tiks
lemts par ta slegsanu.

Lai no tuneliem iegiitais komposts biitu pec iespéjas kvalitativaks, jasamazina BNA piejaukumu
apjoms. Atbilstosi Atzinuma Nr.12 noteiktajam BNA sastava janodrosina vismaz 70% biologiski
degradejamu jeb organiskas izcelsmes materiala.

Dienests sanéma Vides aizsardzibas un regionaldas attistibas ministrijas 12.02.2021. Nr. 1-17/1381
vestuli par uzkrajuma dabas resursus nodokla nakotnes saistibu segsanai ietversanu tarifd par sadzives
atkritumu apglabasanu. Ministrijas ieskatd, sadzives atkritumu poligona apsaimniekotajam,
pamatojoties uz Dabas resursu nodokla likuma 20." panta otro un treso dalu, péc bioreaktora darbiba
beigsanas radisies saistibas maksat dabas resursu nodokli par to bioreaktord novietoto atkritumu
daudzumu, kas nebiis talak izmantojams un ko vajadzés apglabat poligona. Tapat ministrija norada, ka
SIA ,, Geltini EKO” riciba attieciba uz uzkrajuma veidosanu, lai segtu nakotnes saistibas attieciba uz
nodokla samaksu, un attiecigo izmaksu ieklausanu tarifa par atkritumu apglabasanu atbilst normativo
aktu prasibam par atkritumu apsaimniekosanu. Ministrija aicina So uzkrdajumu veidosana nemt vera
terminu, kas noteikts biologiski noardamo atkritumu parstrades iekartas biogazes ieguvei (bioreaktora)
sanemtaja atlauja A vai B kategorijas piesarnojoso darbibu veiksanai.

Bioreaktora ietilpibas palielinasana
Atbilstosi Dienesta 06.12.2019. Paredzetas darbibas ietekmes uz vidi sakotn€jam izvert€jumam
Nr. RI19S10152 un Stopinu novada buvvaldes 30.03.2020. saskanotajam izmainu projektam ,,Sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” bioreaktora iekartas jaunbiive” SIA ,,Geltini EKO” bioreaktora ietilpibu
planots palielinat no 800 000 t biologiski noardamu atkritumu lidz 1 500 000 t, paaugstinot bioreaktora
augstumu no 32 m vlj Iidz 45 m vjl. Bioreaktora darbiba planota lidz biologiski noardamo atkritumu
parstrades ripnicas pilnvertigas darbibas uzsakSanai 2022. gada.

Saskana ar operatora sniegto informaciju, atbilsto$i ligumam rtipnica tiks pienemta ekspluatacija
2021. gada aprili un ta uzsaks darbibu test€Sanas rezima. Tapat operators noradija, ka atbilstosi ligumam
Uznémg;js ir atbildigs par riipnicas ekspluataciju test€Sanas rezZima 9 ménesus, t.i. lidz 2022. gada 7.
janvarim, lai pieraditu atbilstibu tehniskajas specifikacijas izvirzitajam prasibam. 2022. gada janvari
SIA ,,Getlini EKO” parnems ripnicas darbibu un uzsaks pilnveértigu darbibu.

Bioreaktora I karta

Saskana ar SIA ,,Getlini EKO” pasiitijumu, I bioreaktora tehnisko projektu 2013. gada sagatavoja
ASV uznémums , Innovative Waste Consulting Services”, LLC (,,Leachate Recirculation and Gas
Collection and Control System Design for Cell VIIA Getlini EKO Landfill, Riga City, Latvia”.
Innovative Waste Consulting Services, LLC, Gainesville, FL USA, 2013.). Turpmaka dokumentacija un
taja ietverta informacija, kas sagatavota I bioreaktora darbibas uzsaksanai (t.sk. 2015. gada izstradatais
Ietekmes uz vidi novért€juma Zinojums, iesniegums Tehnisko noteikumu sanemsSanai bioreaktora
projekt€Sanai un A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas grozijumu sanemsanai), balstita uz minéta
tehniska projekta aprékiniem un pienemtajiem bioreaktora raksturojosiem lielumiem.

Saskana ar reallaika esoSo situaciju, 2017. gada decembrT bioreaktora kops ta darbibas uzsaksanas
2016. gada I ceturksni, novietotas 473 714,05 t BNA, nesasniedzot tehniskaja projekta paredz&to
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augstumu — 32 m virs juras [imena (vjl). Bioreaktora novietoto BNA biezums — 10 m, veidojot nogazes
slipumu %, taja ievietota 1. kartas gazes savaksanas caurulu sist€ma. Lidz ar to secinams, ka, ievérojot
tehniskaja projekta paredz€to bioreaktora augstumu un sanu nogazu slipumu, atlikusi I bioreaktora
kapacitate ~ 330 000 t. Saskana ar operatora sniegto informaciju kopuma bioreaktora gada laika planots
novietot Iidz 285 000 t BNA.

Uznémums skaidroja, ka iepriek$ planotas kapacitates atSkiribu ar realo situaciju ir veicinajusi
vairaki faktori, piem&ram, tas, ka $ada inZeniertehniska biive Latvija un tas tuvakaja apkartné tiek
veidota pirmo reizi un nav bijusi ieprieksgja pieredze tadu iekartu ekspluatacija, ka arT notikusT izvietoto
BNA biitiska sablivéSanas un séSanas. Jaatzime, ka ieprieks tika pienemts, ka bioreaktora novietoto
BNA sablivésanas iespeja bas 1 t:1 m?. Sads pienemums tika balstits arT uz Latvijas teritorija eso$ajos
sadzives atkritumu poligonos ikgad€jo topografisko uzmeérisSanu un datu analizi par atkritumu s€Sanos
un sablivésanos. Tomér jaatzimé, ka iepriekS pienemtas atkritumu sablivésanas attiecibas raksturigas
neskirotiem sadzives atkritumiem.

Bioreaktora pamatni veido no apaksas uz augsu HDPE geomembrana 2 mm biezuma, geotekstils
400 g/m?, filtrgjosa rupjgraudaina smilts (kf > 3 m/dnn), uzbértas grunts slanis (kf < I m/dnn) ~15 cm
biezuma. Sisteému veido 12 drenazas savacgjcaurules, kas ir izvietotas ik péc 18 m Skérsam VII A Stinai
(no perimetrala cela virziena uz VI A §tinas pusi). Savac€jcaurulu kop€jais garums — 1640 m. Perimetrala
cela puse drenazas caurulu gali noslégti ar aizbaZniem. Savacgjcaurules pieslédzas pie drenazas sisteémas
kolektora.

BNA novietoSana bioreaktora. Galveno BNA dalu bioreaktora veido no neSkirotu sadzives
atkritumu SkiroSanas riipnicas atvestie atkritumi (biomix), ko uz bioreaktoru piegada katru dienu.
Piegadatie BNA no autotransporta konteinera tiek izberti tieSi bioreaktora zona, sakot atkritumu
novietoSanu no viena stiira, veidojot kartas. Bioreaktora zona pastavigi darbojas buldozers, kurs atvestos
atkritumus vienmérigi izlidzina 5—-10 m plata zona, apméram 2—3 m biezuma. Sada veida tiek veidotas
vairakas horizontalas kartas, nodroSinot vienmeérigu un pakapenisku bioreaktora aizpildiSanu. Atvesto
un izlidzinato atkritumu papildus bliet€Sana nav paredzeta. Atkritumu izlidzinaSanas laika bioreaktora
sanu malas tiek veidots atbilstoSs nogazes slipums. Regulari tiek nodroSinats atkritumu parklajums,
izmantojot cietgjosu vielu.

Bioreaktora II karta un biodegradacijas Sunas III karta

Dienests 12.04.2018. SIA ,,Getlini EKO” izsniedza tehniskos noteikumus Nr. RII8TNO191 (ar
25.05.2018. Lémumu Nr. RI18VLO0154 Par tehnisko noteikumu Nr. RII8TNO0191 grozijumiem)
,Bioreaktora II kartas un biodegradacijas Stnas III kartas buvprojekta izstrade un buivdarbi sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija”. Planota projekta merkis un primarais uzdevums nav poligona
teritorija esosa veca rekultiveta atkritumu kalna atrakSana ar mérki veikt iepriek§ noglabato atkritumu
iznemSanu un parsijasanu, bet teritorijas pamatnes sagatavosana jauno infrastruktiiras objektu izbtivei
un turpmakai attistibai. AtbilstoSas pamatnes sagatavoSanai nepiecieSama vecas rekultivétas izgaztuves
dalas norakSana. Savukart, lai samazinatu atkartoti noglabajamo atkritumu apjomu, noraktos atkritumus
paredzéts parskirot. II bioreaktora un III kartas biodegradacijas Stinu pamatne biis veidota ka vienota
platforma ar sadaloSo valni. Pamatne tiek veidota dalgji ka nogaze uz eso8a kalna virsmas un horizontala
plakne.

Saskana ar tehniskajos noteikumos Nr. RII8TNO191 noteikto bioreaktora otraja karta paredzets
novietot neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas angara atSkirotos biologiski noardamos atkritumus,
poligona teritorija esoSajas siltumnicas veidojoSos zalo masu (stublajus un lapas), ka ar1 poligona
pienemtos biologiski noardamos atkritumus, kuriem nav nepiecieSama skiroSana. Bioreaktora II kartas
un biodegradacijas $tinu 111 kartas izbiivei ir paredzéts atbrivot ~ 60 000 m? lielu teritoriju esosa poligona
teritorija.

Dienests 20.12.2019. izsniedza atzinumu ,,Par biives gatavibu ekspluatacijai”, kura ta atzist, ka
objekta ,,.Bioreaktora II kartas un biodegradacijas Stinas III kartas biivprojekta izstrade un biivdarbi
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sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija” izblivé ir ieveérotas tehniskajos noteikumos Nr.
RII8TNO191 noteiktas vides aizsardziba prasibas. Izveidotajai kratuvei tiks veikts IVN, lai to
parveidotu par atkritumu apglabasanas stinu.

Infiltrata savakSanas un recirkulacijas sistémas ierikosana un darbiba. Bioreaktors aprikots ar
infiltrata savaksanas un recirkulacijas sist€ému. Infiltrata savaksSanas (t.sk. recirkulacijas) sistémas (ISS)
merkis ir paatrinat biologiski noardamo atkritumu sadaliSanas procesu. Atkritumu sadaliSanas atrums
zinama meéra ir atkarigs arl no tajos eso$a mitruma pakapes. Mitrums rada labveligus apstaklus
bakterijam, kas nodros$ina atkritumu sadaliSanos anaeroba vide, to veidoSanas procesam un izplatibai
atkritumu slani. ISS darbojas 365 dnn/gada. I bioreaktora ir §ada ISS — horizontalas recirkulacijas
caurules ievietotas trijas atkritumu slana paaugstinasanas stadijas — bioreaktora pamatng, 22 m un 28 m
augstuma. Bioreaktora pamatné jau ierikota ISS veido 12 perforétu caurulu rindas, kas izvietotas 18 m
attaluma viena no otras. Caurulu slipums 0,33% versts DA virziena. Savukart caurulu ieguldiSanas
tranSejas 22 m un 28 m augstuma tiks veidotas, padzilinoties atkritumu slani par 0,5 m un 0,5 m platuma,
piepildot izveidotas transejas ar grants materialu. Horizontalo ISS veidos augsta blivuma perforetas
polietiléena caurules 110 mm diametra. Caurulu kopgjais kritums tiks vérsts rietumu virziena, kur
izvietots jau esoSs infiltrata siiknu stacijas rezervuars (izvietots zem zemes, parsegts ar vaku). Gar
bioreaktora rietumu malu ievietota galvena drenazas caurule, kas savaks no bioreaktora infiltrata
savakSanas caurulém pienakoSo infiltratu un novadis to uz savakSanas rezervuaru, no kura talak
infiltrats parstiknéts uz esoSo infiltrata stiknu staciju, kas atrodas uz ziemeliem no bioreaktora. No esosas
infiltrata siiknu stacijas tiek regul€ta nepiecieSama infiltrata apjoma atgrieSana bioreaktora ta papildus
mitrinaSanai. Infiltrata recirkulacija jeb atgrieSana atkritumu slani planota taja pasa atkritumu slana
augstuma, no kura tiek savakts infiltrats. ISS darbiba tiek kontroléta ar plismas méritaju palidzibu,
pusautomatisku filtru uzstadiSanu ISS aizs€réSanas noverSanai, manometriem spiediena mériSanai,
temperatiiras nolasitajiem atkritumu slani u.c. aprikojumu efektivai ISS darbibai. P&c ISS ierikoSanas
attiecigaja augstuma, tiks turpinata BNA izvietoSana bioreaktora.

Mitruma un temperatiiras kontrole. Lai varétu optimiz€t biogazes ieguvi, ir paredzeta temperatiras
un mitruma kontrole visa BNA biodegradacijas apjoma. Lai kontrolétu mitruma Itmeni un nodroSinatu
ta optimalo uzturéSanu, ir nepiecieSama kontrol€ta infiltrata pievadiSana katra augstuma ltmenit un ar1
Iimena atseviskas vietas. Temperatiiras kontrole bioreaktora lauj kontrolét metana baktériju darbibu.
Temperattras kontrole sakuma perioda lauj iegiit informaciju par infiltrata sadalijumu dazados limenos
un vietas. Pec So merijjumu rezultatiem, biis iesp&jams palielinat vai samazinat infiltrata pievadiSanu.
Paredzams, ka zemakajos bioreaktora slanos sastava mitrums biis loti liels un sasniegs piesatinajuma
Iimeni, l1dz ar to zemako bioreaktora slanu mitrumu un ar1 temperattiru praktiski nevares ietekmét.

Gazes savaksSanas sisteéma. Bioreaktora paredz&ta ar1 gazes savaksanas sisteéma. Gazes veidoSanos
atkritumos ietekmé vairaki faktori, no kuriem ka galvenie minami — infiltrata veidoSanas apjoms (Iidz
75 % no efektivitates raditaja), atkritumu sastavs un to izvietosana laika, butisks faktors — atkritumu
kalna nosegSanas slanis, kas darbojas ilgtermina.

Ar1 gazes savaksSana tiek organizeta ar horizontali iegulditu perforétu caurulu palidzibu. Sakotngji
tika planotas tris atkritumu slana paaugstinaSanas stadijas — 18 m, 24 m un 30 m augstuma vjl. Palielinot
bioreaktora augstumu, planots izvietot papildus gazes savakSanas caurules 36 m un 42 m vjl augstuma.
Gazes savaksanas sistema paral€li izvietota virs infiltrata savakSanas dren€josas zonas, atkritumu slant,
sacilpota veida. Gazes savakSanas sisteémas caurulu izvietojuma blivums ik pec 15 m. Attalums no
malgja caurulvada lidz nogazei — 20 m. Horizontalo Iiniju ierikoSanai rok transejas atkritumu slani 2—
2.5 m dziluma, transejas Skérsgriezuma izmeri: 0,5 x 0,5 m.

Gazes regulésanas stacija. Sakotngji tika planota viena gazes reguléSanas stacija, kas veidota 3
kartu gazes savakSanas caurulvadiem no bioreaktora (Stinas VIIA) ar kop€jo piesléguma iesp&ju ne
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mazaku ka 50. Palielinot bioreaktora augstumu, papildus tiek planota otra gazes reguléSanas stacija
papildus izvietoto gazes savaksanas caurulu apkalposanai.

P&c gazes ieguves sist€mas izveidoSanas, visi savienojos$ie caurulvadi tiek apvienoti viena sistéma.
Gazes regul@Sanas stacija tiek ievilkti gazes vadi no katras atseviSkas trases, Seit tie tiek pievienoti
kolektoram. Gazes regul€Sanas stacija paredz€ts uzstadit kolektoru ar gazes liniju pievadiem. Gazes
regul€Sanas stacijas pamatuzdevums ir savakt izgaztuvju gazi no atkritumu S$iinas pievadlinijam
kolektora, padot gazi uz paterétaju, regulét un kontrolét gazes sastavu. Energobloka stacija nodroSina
nemainigu gazes spiedienu padeve uz gazes pateretaju.

Gazes reguléSanas stacija ienak gazes caurulvadu ievadi. Katrs ievads ir aprikots ar pliismas
meéritaju, elektromagnétisko ventili un savienots ar gazes analizatoru. Gazes analizators nosaka metana
un skabekla saturu katra pienakosaja linija un centralaja gazesvada, kur savienojas visas linijas. Talak
to novada uz gazes siiknu staciju. Nemot véra uzstaditos parametrus (CH4 saturs), ar elektromagn@tisko
ventilu palidzibu plisma tiek vai nu palielinata, vai samazinata. Liniju, kura tiek konstatéts skabeklis,
automatiski atsleédz. Regul€Sanas stacija darbojas pilnigi automatiska rezima pie uzstaditiem
parametriem ar informacijas novadiSanu uz datoru. Gazes sastavs ir atSkirigs gazes ekstrakcijas linijas.
Gazes sastavu kolektora regulé, mainot katra atseviSka urbuma plismu. ReguleSanas stacija tiks
nodroSinata védinasana, ka ari ta tiks iezeméta un tiks sekots Iidzi, lai neveidotos spradzienbistama
darbiba. ReguléSanas stacija tiek veidota ka kompakts telpisks elements, analogs konteinera
risinajumam, ar atseviSkiem gazes un elektrobloka vadibas sistému nodalijjumiem.

Kondensata novadiSanas ierice. Kondensats veidojas gazes vados temperatiiras starpibas dél. Gaze
ir mitra, saskana ar iesniegumu pat Iidz 100%. Biodegradacijas process notiek mitruma piesatinata vide.
Zinot, ka piisanas rezultata 1 Nm?® gazes piesaista Iidz 0,496 litru mitruma, tick prognozéta ievérojama
kondensata daudzuma iesp&jamiba. Tade] tiek veidota gazes kondensata savacej kolektora sistéma, kura
ka ,sifons” So kondensatu novada biodegradacijas Stina (atkritumos). Svarigi ieverot §1 ,,sifona”
parametrus, lai, sasniedzot vakuumu pie 0.32 Ba gazes caurule Dn 90, netiktu iestikts Skidrums.
Gadijuma, ja rotometrs uzrada lielu kondensata daudzumu, sist€éma jaaptur, to noslédzot ar ventili,
kamér ,,nomierinas” un aizpliist uzkrajusais kondensats. Savakto kondensatu no parlijas caurules novada
hermétiski slégta rezervuara ar pludinvarsta stikni, kas parsikné kondensatu pari VII A Siinas valnim
tuvakaja esoSaja drenazas kolektora.

Biogazes iegiiSana un tas apsaimniekosana. Bioreaktora no novietotajiem BNA tiek iegiita biogaze
(uz 2020.gada aprili ievietota gazes savakSanas caurulvadu sisttma 18 m, 24 m un 30 m vjl). Péc SIA
,Getlini EKO” ilggadigas pieredzes biogazes iegiiSana no poligona apglabatajiem neskirotiem sadzives
atkritumiem, metana razo$anas potencials ir ap 100 m® no 1 t apglabato atkritumu. Ta ka bioreaktora
tieck novietoti jau atSkiroti biologiski noardamie atkritumi (jaatzimé, ka ar 30% citu atkritumu
piejaukumu), tiks nodroSinata to papildus mitrinasana ar infiltrata palidzibu, metana razoSanas
potenciils tiek 1&sts ap 130 m® no 1 t apglabato atkritumu.

Saskana ar IVN zinojumu 20 % jeb 9 000 t/gada biologiski noardamie atkritumi (smalka frakcija).
Atskiroto BNA kvalitate (morfologija, sastavs) tiks parbaudita ar atbilstosu analizu veikSanu, lai
noskaidrotu, vai to sastavs atbilst kritérijiem, péc kuriem BNA tiks regeneréti poligona planotaja
bioreaktora (BNA sastava janodro$ina vismaz 70 % biologiski degradéjamu jeb organiskas izcelsmes
materiala). Ja §is kritérijs tiks izpildits, atSkirotie BNA tiks izvietoti planotaja bioreaktora. Ja tomér BNA
sastavs biis neatbilstoSs izvirzitajiem krit€rijiem, tie kopa ar atSkiroto sasmalcinato inerto dalu tiks
izmantoti poligona iek$€jo celu izbuvei u.c. teritorija esoSajiem infrastruktiiras objektiem (péc
nepiecieSamibas).

Dienests atlaujas C sadala izvirzija nosacijumu: bioreaktora novietoto citu atkritumu piejaukums
(ne BNA) atkritumu normalstavokli (dabiskos apstaklos) nedrikst parsniegt 30%. Biomasas satura
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noteikSana janosaka atbilstosi standartam LVS EN 15440:2011 vai izmantojot citu [idzvertigu vai labaku
metodi.

SIA ,,Getlini EKO” 25.05.2020. véstulé Nr. 145/2020 norada, ka mitruma sadaltjumu ,,biomiksa”
dazadas frakcijas noteiks sadi:

Izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 noteikto manualas SkiroSanas metodi, nosaka masas %
dabigi mitram frakcijam uzreiz pec SkiroSanas (starp standarta LVS EN 15440:2011 B.5.2. punkta b) un
c¢) apakSpunktiem veic paraugu sveérsanu). ArT dabigi mitrai smalkai frakcijai (< 10mm) janosaka masas
% un attiecigi péc tam So mitrumu jasadala atbilstosi standarta LVS EN 15440:2011 B.1. tabulai, vai ar1
biomasas saturs $aja smalkaja frakcija janosaka, izmantojot standarta LVS EN 15440:2011 selektivas
Skidinasanas metodi.

P&c tam, kad noteikts masas % dabigi mitram frakcijam, nosaka to mitruma saturu izmantojot
atbilstosu standartu ta noteikSanai.

Uznémumam mitruma saturs ,,.biomiksa” frakcijam janosaka vismaz reizi ceturksni.

Dienests 09.06.2020. veéstule Nr. 14.3/5084/R1/2020 Par bioreaktora ievietoto atkritumu sastava
noteikSanas metodi inform€ja, ka SIA ,,Getlini EKO” Sobrid ir uzsakta Atlaujas parskatiSanas un
atjaunosSanas procedira, un Dienests vienlaicigi ar Atlaujas parskatiSanu un atjaunosanu veiks Atlaujas
nosacijuma precizéSanu, preciz€jot informaciju par izmantojamo standartu, ka ari noradot mitruma
satura noteikSanas biezumu atbilstosi Dienesta 15.04.2020. véstule Nr. 14.3/3184/R1/2020 minétajai
metodei.

Bioreaktora darbibas laika, kas biis aptuveni 15 gadus, notiks biogazes iegiiSana. Visintensivak
biogaze veidojas pirmajos piecos — septinos gados, jo notiek aktivi BNA sadaliSanas procesi, tad
pakapeniski gazes veidoSanas samazinas. Bioreaktora veidojosa biogaze tiks savakta un novadita uz
poligona teritorija esoSo energobloku.

P&c 15 gadu cikla, kad bioreaktors savas funkcijas bis beidzis, un taja tiks atsiiknéta izveidojusies
biogaze, var notikt bioreaktora pakapeniska atsegSana un atkritumu (materiala) nogadasana poligona
teritorija planotaja komposta sagatavoSanas zona. Materialu iesp&jams vélreiz parskirot, iegiistot ap 80
% kompostu un 20 % turpmakai parstradei un izmantosanai nederigu jeb inerto dalu. Uznémums norada,
ka kompostu bis iesp&jams realiz€t komersantiem ka augstvertigu méslojuma materialu (Iidzvertigs
melnzemei), izmantot degrad€tu teritoriju labiekartoSana, u.c., savukart turpmakai parstradei un
izmantoSanai nederiga jeb inerta dala tiks noglabata poligona biodegradacijas $iinas. Bioreaktora
atsegSanas un materiala parSkiroSanas darbibas ietvertas un vertetas ari 2015. gada sagatavotaja
Ietekmes uz vidi noveértéjuma ,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades
tehnologiska kompleksa biivnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela
57, Rumbula, Stopinu novada” ietekmes uz vidi novértgjuma Zinojums, SIA ,,GEO CONSULTANTS”
Riga, 2015. gada novembr.

Dienesta ieskata kompostéSanas laukums, kura paredzets novietot ~2 000 t/gada 200201 klases
atkritumus, darbibai piem&rojams regeneracijas kods R3A — biologiski noardamu atkritumu
kompostesana saskana ar MK noteikumiem Nr. 319, Iidz ar to Dienests preciz€ informaciju atlaujas 21.
tabula.

Attieciba par pargjo atkritumu daudzumu, ko planots novietot bioreaktora un péc tam parskirot,
kas ir ~ 50 000 t/gada 200201 klases atkritumi, 230 000 + 4 500 t/gada 191213 klases atkritumi (no SIA
,» Vides resursu centrs” un no komersantiem sanemto atkritumu skiroSanas Iinijas), ~500 t/gada 020103
klases atkritumi.

Saskana ar uzpémuma sniegto vertg§jumu 14.06.2018. vestuleé Nr. 461 2018 bioreaktors ka
inzeniertehniska biuive liela apjoma biologiski noardamo atkritumu (t.sk. no sadzives atkritumiem
atSkirotu) apsaimniekoSana (komposté€sana) tikai pastarpinati ir ieklauta Sobrid speka esosSaja atsauces
dokumenta par labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem nozaré (Eiropas Komisijas Eiropas
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Integréta piesarnojuma novérSanas un kontroles biroja izstradato un apstiprinato dokumentu ,,Atsauces
dokuments par labakajiem pieejamajiem tehniskiem pan€mieniem atkritumu parstrades nozare”
(Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the
Waste Treatments Industries. August, 2006.) turpmak — LPTP). Atsauces dokumenta minéts, ka
atkritumu anaeroba parstrade iesp&jama ari bioreaktoros (heap bioreactor), lai uzlabotu biologisko
parstradi, un noverstu smaku un gaistoso organisko savienojumu emisijas, tai pat laika detaliz&ti apraksti
par $adu tehnologiju nav sniegti.

Saskana ar publiski pieejamo informaciju p&c neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas var
veidoties vairakas atkritumu pliismas, tostarp, atkritumi, kas derigi sadedzinaSanai ar energijas atguvi,
atkritumi, kas ir kompostgjami, atkritumi, kas paredzg&ti apglabasanai, ka art atkritumi, ar kuriem talak
tiek veikta mehaniski biologiskas attiriSana (mechanical biological treatment (MBT). Saskana ar
publiski pieejamo informaciju, pieméram, Mechanical Biological Treatment of Municipal Solid waste,
MBT ir atlikuSo atkritumu (p&c neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas) apstrades process, kas ieklauj
gan biologiskas, gan mehaniskas atkritumu apstrades darbibas. Peéc MBT var sekot vairakas talakas
darbibas ar atkritumiem, pieméram, apglabaSana, arT parklajumu veidoSana poligonos, kas atseviSkas
ES dalibvalstis tiek traktéta dazadi, t.i., neviennozimigi — gan ka apglabasana, gan ka izmantoSana
inzeniertehniskam vajadzibam—, ka arT sadedzinaSana, kompostéSana, parstrade (noradits Eiropas
Komisija, Eurostat Guidance un municipal waste data collection, September 2016; lidzigi noradits ar1
citos zemak un augstak minétajos dokumentos). Saskana ar minéto dokumentu MBT ir viens no
priekSapstrades veidiem, lai samazinatu apglabajamo atkritumu daudzumu poligonos un sagatavotu
atkritumus talakai izmanto3anai, kas nav apglabasana. Saja pasa dokumenta, ka ari European Union
Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) Landfill project
(2017) dokumenta noradits, ka MBT viennozimigi nevar vertét art ka atkritumu komposté$anu, nemot
vera, ka atkritumi péc $1 apstrades procesa var tikt izmantoti daZadiem mérkiem.

Saskana ar LPTP MBT paredzeta, lai atgiitu materialus vienam vai vairakiem izmantoSanas
meérkiem, kas minéti ar7 ieprieks un stabiliz€tu organisko frakciju atlikuSajos atkritumos.

Saskana Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas 22.12.2017. v&stuli, atkritumus, kas
atSkiroti un talak tiek novietoti biologiski noardamo atkritumu parstrades iekarta biogazes ieguvei
(bioreaktora) biitu piemé&rojams regeneracijas kods R3D, p&c §1 procesa talak atSkirotajai dalai un
derigajai dalai, ja ta tiek izmantota ka komposts vai tiek lietderigi izmantota inZeniertehniskam
vajadzibam ainavu veidosana — R10 vai R10A, savukart atSkirotajai nederigajai atkritumu dalai —
apglabasanas kods D1.

Energobloks

Atkritumu sadaliSanas procesa veidojas atkritumu gaze, kuras sastava ir metans. Metana izpliiSana
atmosfeéra ir videi nelabveliga, jo rada siltumnicas efektu, veicinot globalas klimata izmainas. Lai
samazinatu siltumnicas efektu izraisoSo gazu izplidi atmosfera, CSA poligona ,,Getlini” no atkritumiem
veidojosa gaze tiek savakta un sadedzinata energobloka.

Atkritumu gazes savaksanas sist€ma

Atkritumu gazes savakSanas sist€mas ierikotas gan vecaja, rekultivétaja atkritumu kalna (vertikala
gazes savakSanas sistéma), gan aril jaunajas biodegradacijas S$uinas (horizontala gazes savakSanas
sist€éma). Energoblokam pieslégta ar1 gazes savaksanas sistéma no bioreaktora.

Veicot veca atkritumu kalna parklasanu, taja tika izvietotas 160 vertikalas gazes caurules, kuras
apvienotas Cetras gazes regulésanas stacijas. No gazes regulésanas stacijas atkritumu gaze tiek nogadata
energobloka energétiskajai apsaimniekoSanai kogeneracijas cikla. Uznémums norada, ka peéd&jo gadu
laika gazes ieguve no veca atkritumu kalna ir bitiski samazinajusies, un Sobrid galveno sadedzinatas
atkritumu gazes apjomu energobloka veido gaze, kas iegiita no jaunajam atkritumu biodegradacijas
Stnam, kuras izveidota horizontala gazes savakSanas sisteéma. Gazes savakSanas sisteéma tiek veidota
aktivas atkritumu apglabasanas Stnas aizpildiSanas laika, periodiski (ik p&c ~6 m atkritumu slana
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biezuma sasniegSanas) ierikojot perforétas polietiléna horizontalas gazes savakSanas caurules. Gazes
savakSanas sisteéma tiek izveidota atbilstoSi apstiprinatam tehniskajam projektam. Gazes savaksanas
caurules tiek apvienotas automatiskas gazes regul€Sanas stacijas, kuras, savukart, tiek pievienotas
esosajiem magistralajiem gazes vadiem, kas savakto atkritumu gazi nogada energobloka stiknu staciju,
péc tam uz gazes attiriSanas iekartam.

Biogazes sastavs un apjoms

Vidgjais metana saturs gaze, kas tiek iegita no CSA poligona ,,Getlini” apglabatajiem
atkritumiem, ir 52 — 54 %, par€jo gazes dalu veido galvenokart s€rs, hlors, fluors, amonjaks, silicija
savienojumi un siloksani, un gaistosie organiskie savienojumi. Poligonu gaze veidojas pie temperatiras
30°C — 40°C. Izmantojot horizontalas caurules, mitrums gaz€ atrodas tvaiku veida atbilstoSi
piesatinajuma temperatirai. Parvietojoties pa caurulu sistému, gaze atdziest un veidojas kondensats.
Gazes temperatiira pie ieejas energobloka ir apméram 10°C ziema, mitruma saturs ir 9,4 g/m* un 25°C
vasard, mitruma saturs 23,1 g/m°.

2015. gada oktobr poligona teritorija darbibu uzsaka neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas
ripnica, kura tiek saskiroti visi poligona teritorija ievestie sadzives atkritumi, 11dz ar to tika prognozets,
ka atkritumu gaze no biodegradacijas Stnam turpmakajos gados pakapeniski samazinasies. Savukart,
biogazes veidoSanos nodroSinas bioreaktors, kura darbiba uzsakta 2016. gada I ceturksni, un kura tiek
novietoti biologiski noardamie atkritumi ar mérki iegiit biogazi. Tai pat laika atkritumu gazes raZoSanas un
ieguves apjomi turpmakajos gados samazinasies. Tiek pienemts, ka samazinajuma apjoms pirmajos
piecos gados biis 5,5 %, savukart nakoSajos piecos — 5%.

legiitas un planotas biogazes apjomi no esosajam biodegradacijas Stinam un veca atkritumu

kalna (kopa)
Gads 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. | 2026
Iegutas
gazes .
. 2100 1985 1876 1773 1676 1584 1505 1430 1359 1291 122
apjoms
m’/h

-V

Atkritumu gazes attiriSanas iekartas

H.S, Cl, F, siloksani un gazes mitrums atstdj negativu ietekmi uz energobloka esoSo gazes
sadedzinaSanas motoru darbibu: silicija savienojumi var nogulsnéties uz cilindru galvam, varstiem,
turbokompresora lapstinam. Skabes veidojoSie Cl, F, HoS savienojumi piesarno ellu un samazina tas
kalpoSanas ilgumu. Tiek izraisita starpdzes€taja un citu iekartu korozija. Lai samazinatu atseviSku gazes
sastavdalu un mitruma negativo ietekmi uz iekSdedzes motoru darbibu, 2009. gada ekspluatacija tika
nodotas gazes attiriSanas iekartas. Atkritumu gazes attiriSanas iekartas samazina H»S, Cl, F un siloksana
daudzumu gazge, ka ar1 lidz pat 90% samazina mitruma saturu atkritumu gaze. Gazes attiriSanas iekartu
projektu realiz€ja Belgijas firma Verdesis SA. Iekartas ietver:

e gazes nodzeséSanu lidz +4°C un talaku uzsildiSanu lidz +20°C;
o tris filtrus gazes attiriSanai no H»S, siloksaniem, Cl, F un gaistoSajiem organiskiem
savienojumiem.

P&c gazes attiriSanas iekartu uzstadiSanas, H»S saturs gaze ir tuvu nullei. H>S daudzumu ikdiena
kontrol€ ar stacionara gazes analizatora palidzibu, bet vienreiz nedela tiek veikti precizi mérijumi firmas
Verdesis noraditajos gazes pliismas posmos.

Energobloka darbiba

P&c gazes attiriSanas, ta tiek padota uz energijas razosanas bloku (energobloku) energétiskai
iznicinasanai. Energijas raZzoSanas bloks tika izveidots 2002. gada Pasaules bankas projekta ietvaros.

Energobloka uzstaditas sekojosas galvenas iekartas:
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e Gazes siiknu stacija ar Getriem Roots sistémas siikniem (firma Kubi¢ek, CR). Gazes siiknu stacija
zem neliela retinajuma siic gazi no gazes savaksanas un attiriSanas sist€mas un padod to uz
motoriem. Energobloka pastavigi darbojas divi gazes siikni (divi — rezerve). Katra siikna raZiba
1 300 m>/h, siikna nodro§inatais retinajums (—20 kPa), gazes spiediens péc siikniem (+ 40 kPA),
piedzinas jauda 110 kW.

e Sesi gazes motori JENBACHER JGS 320 GS— B.L —B21 (Austrija), ar ieejas jaudu katram 2620
kW; elektrisko jaudu — 1048 kW; iesp&jamo nonemto siltuma jaudu — 1229 kW; gazes paterinu
(CH4=50%) — 524 m3/h.

Energobloka darbiba ir nepartraukta — 24 h/dnn., 365 d/gada. Vienlaicigi darbojas 3—5 motori, jo
pargjiem tiek veikts kapitalais remonts vai tehniska apkope. Pamatkurinamais motoros ir biogaze ar
gada patérinu 21 715,6 tikst. m>. Energobloka maksimala ievadita energijas jauda ir 15,7 MW.

Sprieguma paaugstinaSanai uzstaditi divi transformatori ar jaudu 3150 kVA katram un viens
spriegumu pazeminosais transformators ar jaudu 1600 kVA. Ar 20 kV kabelliniju izveidots pieslégums
AS ,,Sadales tikls” sistémai.

Gadijumos, kad nav (nebiitu iesp&ja) sadedzinat gazi energobloka iekSdedzes dzingjos, siltumnicu
I karta ir uzstadits kombingtais deglis (katls Viessmann Vitoplex 200), kura ka sekundaro kurinamo
iespejams sadedzinat izgaztuvju gazi. Visai energobloka vadibai un darbibas kontrolei izstradata un
realiz€ta automatiska vadibas sistéma.

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas” apsaimniekotas kogeneracijas stacijas darbiba

2009. gada SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas” izsoles rezultata no SIA ,,Getlini EKO” ieguva
tiesibas iepirkt atkritumu poligona raduSos atkritumu gazi ar zemu metana saturu, kuru tehnologiski nav
iesp€jams parstradat esosSaja SIA ,,Getlini EKO” energobloka. 2012. gada SIA ,,Rekonstrukcija un
investicijas” gazes parstrades kogeneracijas elektrostacija ir uzstaditas Cetras tehnologiskas ickartas
TEDOM CENTO T160 ar nominalo ievadito siltuma jaudu — 767 kW siltuma jaudu un elektrisko jaudu
— 560 kW. SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas” atkritumu gazes kogeneracijas stacija tehnologiski ir
savienota ar SIA ,,Getlini EKO” energobloku. No kogeneracijas stacijas iekartam diimgazes tiek
novaditas pa 4 dimeniem.

Lielako dalu (>90%) sarazotas elektroenergijas uznémums pardod AS ,,Latvenergo”. Nelielu
sarazotas elektroenergijas dalu veido parvades zudumi (~2,5 %), ka art uznémuma paspatérins (~3,5 %).
Pasu vajadzibam, 1pasi ziema, tiek patéréts Iidz 70% no sarazota siltuma. Galvenokart, tas nepiecieSams
€ku sildiSanai ziemas apstaklos, ka art siltumnicu blokam. Liela méra siltumnicas uzceltas, lai lietderigi
izmantotu uznémuma sarazoto siltumenergiju (aptuveni 2/3 dalu no kopgja sarazota siltuma daudzuma).

Notekiidenu apsaimniekoSana un novadiSana

2004. gada SIA ,,Getlni EKO” teritorija tika izbuivétas periodiskas darbibas biologiskas attirisanas
iekartas jeb SBR (saisinajums nosukumam anglu valoda: Sequence Batch Reactor). Tas veiksmigi
darbojas lidz 2017. gada nogalei, kad tika pienemts lémums visus razoSanas notekiidenus bez
priekSattiriSanas nodot SIA ,,Rigas tidens”.

2016. gada tika uzsakta kanalizacijas spiedvada izbiive no CSA poligona ,,Getlini” lidz Rigas
pils€tas saimnieciskas kanalizacijas tikla esoSajai akai Granita iela. Kanalizacijas spiedvada izbuives
meérkis ir visu poligona ,,Getlini” veidojoSos notekiidenu novadiSana bez prieksattiriSanas uz Rigas
pilsétas centraliz€tajiem kanalizacijas tikliem. Spiedvada izbiives trase skar Stopinu novada un Rigas
pils€tas administrativas teritorijas, un ta iet pa KaudziSu ielu, Bitenieku ielu un Getlinu ielu Iidz
pieslégumam Granita iela. RazoSanas kanalizacijas (spiedvada) trases garums — 4,5 km. 05.12.2017.
inzenierbiivi ekspluatacija ir pien@musi Stopinu novada buivvalde, savukart 06.12.2017. — Rigas pils&tas
buvvalde (uznémums iesniegumam atlaujas parskatiSanai pievienoja aktu kopijas par inZenierbiives
pienemsanu ekspluatacija). 08.12.2017. SIA ,,Getlini EKO” ir noslégusi ligumu ar SIA ,,Rigas tidens”
par pilsétas kanalizacijas lietoSanu (Dienesta tika iesniegta noslégta liguma kopija). Saskana ar liguma
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nosacijumiem, maksimali pielaujamais novadamo notekiidenu daudzums — 250 m*/dnn. ar vidgjo
stundas padevi 10 — 12 m>/h, pie nosacijuma, ja kopgja notekiidenu pietece uz pakalpojumu sniedz&ja
notekiidenu attiridanas staciju ir zem 2000 m>/dnn.

L1dz ar razoSanas notekiidenu novadiSanu uz Rigas pils€tas centraliz€tajiem kanalizacijas tikliem,
tika partraukta Iidz8ingja poligona esoSo biologisko attiriSanas ickartu jeb SBR darbiba un attirito
notekiidenu novadiSana caur novadgravi Daugava. Poligona veidojoSos notekiidenu attiriSana min&tajas
iekartas vairs netika turpinata. Reaktors ka inzenierbiive tika saglabata, kas nodrosinaja bufertilpumu
razoSanas notektidenu uzkrasanai avarijas gadijumos vai infiltrata recirkulacijas vajadzibam atkritumu
atkartotai mitrinaSanai.

No atkritumiem veidojosa infiltrata apsaimniekoSanai poligona teritorija ir ierikoti infiltrata
savakSanas caurulvadi un savakSanas diki (2.gab.). Infiltrats dikos tiek savakts no vecas, rekultivétas
atkritumu izgaztuves un biodegradacijas Sinam.

Notekiidenu attiriSanas iekartu (NAI) darbibas atjaunoSana. Nemot véra, ka turpina palielinaties
razoSanas notekiidenu piesarnojuma koncentracija, atseviskiem raditajiem pietuvojoties liguma ar
SIA ,,Rigas Gidens” ieklautajiem robezlielumiem, p&c konsultacijam ar SIA ,,Rigas iidens” 2019. gada
vasara tika pienemts 1€mums veikt attiriSanas iekartu rekonstrukciju un darbibas atjaunoSanu, lai
samazinatu piesarnojuma koncentraciju notekiidenos pirms to novadiSanas SIA ,Rigas tdens”
centralizétajos tiklos. Attiritu notekiidenu novadiSana vide netiek paredzeta lidz ar to darbiba neatbilst
jaunai darbibai atbilstosi likuma ,,Par piesarnojumu” 1. pielikumam vai MK 30.11.2010. noteikumu Nr.
1082 ,,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas
A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai” 1. vai 2.pielikumam.

Uz attiriSanas iekartam tiek nodots infiltrata un sadzives kanalizacijas notekiidenu maistjums, kas
tiek uzkrats infiltrata savakSanas diki. Tehnikas mazgatava radusSies notekiideni netiek novaditi uz
infiltrata savaksSanas diki, tie caur naftas un smilSu kérajiem tiek novaditi novadgravi.

SIA ,,Getlini EKO” teritorija radusais infiltrats un sadzives kanalizacijas notektideni tiek savakti
infiltrata diki, kur§ darbojas ka izlidzinoSais tilpums, lai nerastos problémas ar mainigiem infiltrata
daudzumiem atkariba no nokriSnu daudzuma un gada laika, vai sakara ar SBR remontu. NAI procesi
notiek cikliski viena tilpuma jeb reaktora. Cikls sastav no vairakam fazeém:

e Uzpildisanas faze. Sakoties uzpildiSanai, ieslédzas stknu stacijas siikni un iesiikn€ nepieciesamo
infiltrata daudzumu (50 — 300 m atkariba no iestaditas parstrades jaudas). Kad nepiecieSamais
reaktora [Tmenis sasniegts, siikni izslédzas.

e Aecraciias fazeé ieslédzas viens no kompresoriem ar siikni, kas nodrosina siku gaisa burbulu
veidoSanu caur ezektoriem, kas izvietoti reaktora. Oksimetrs kontrole skabekla koncentraciju un
vada kompresorus ta, lai ta aeracijas laika butu 2 mg/I1.

e Denitrifikacijias faze. Beidzoties aeracijas laikam, izsleédzas kompresori, bet cirkulacijas siikna
pliisma parslédzas uz maisitaju, kas izvietots reaktora centra. MaisiSana nodroSina vienmerigu
dinu koncentraciju visa reaktora tilpuma anaerobo denitrifikacijas procesu laika. Nitratmetrs
lauj sekot nitrifikacijai/denitrifikacijai.

e NostadinaSanas faze. Kad maisiSanas (denitrifikacijas) laiks pagajis, visi agregati apstajas,
ieskaitot siltumstikni. Diinas relativi atri nosé€zas un virspusé paliek dzidrs slanis.

e DeckanteSanas faze. P&c noteikta laika atveras izpliides varsti (VC1 un AVI) un attiritais tidens
izplist caur dekant€Sanas piltuvi pecnostadinasanas diki. Reaktora Itmenis pazeminas lidz
iestaditajam un abi varsti aizveras. Ar to beidzas viens cikls un ttlit sakas nakamais. Katra cikla
sakuma tiek pievienots metanols vai etanols un fosforskabe, ja nepiecieSams. Reaktora
temperatiirai jabit lielakai par 12°C. Ziemas apstaklos to nodroSina iebtivéta sildiSanas sisteéma.
SIA ,,Getlini EKO” biologiskas attiriSanas ickartas nodotas ekspluatacija 2004. gada,
rekonstrukcijas veikta 2019. — 2020. gada.
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AttiriSanas procesa optimalu apstak]u nodrosinasanai mikroorganismiem tiek izmantots metanols,
fosforskabe un natrija hidroksids. Visi tehnologiskie procesi ir pilniba automatizeti. Attirisanas pakape
tiek kontrol€ta ar ,,on-line” instrumentiem, ka ar1 paSu laboratorija. Monitoringa programmas ietvaros
to veic ar1 akrediteta laboratorija. Ir uzstaditas mériekartas Oz, N-NOs; un N-NO4 nepartrauktai
meériSanai, kas lauj precizak kontrolét attiriSanas procesu.

Infiltrata attiriSanas iekartas tiek lietotas $adas bistamas kimiskas vielas: metanols, fosforskabe un
natrija hidroksids. Metanola patérins§ — 400 t/gada. Fosforskabes patérin$ — 6 t/gada, natrija hidroksida
pateérin§ — 12 t/gada. Metanols tiek uzglabats virszemes tvertng, kas atrodas blakus notekiidenu
attiriSanas iekartam.

AttiriSanas rezultata rodas notekiidenu dunas, kuras ar siikni tiek novaditas uz atkritumu
apglabasanas zona speciali izveidotu dinu izvietoSanas baseinu, kas noveértéts ka racionalakais
risinajums diinu apsaimniekosanai. Nemot véra, ka attirisanas iekartas atrodas poligona teritorija, ~ 500
m no apglabasanas $tnam, diinu centrifugé$ana, iekrausana un ves$ana prasa ievérojamus energijas
resursus, ka arT atkritumu apglabasanas kalns tiek papildus mitrinats, lai paaugstinatu gazes izstradi,
biitu nesapratigi ieguldit [idzeklus dinu atiidenoSanai, lai péc tam veiktu diinu un atkritumu sajaukuma
mitrinasanu.

Sobrid attiridanas iekartas rekonstrukcijai galvena prasiba ir Niop samazina$ana nododamajos
notekiidenos Iidz 1 500 mg/l, lai varétu palielinat nododamo notekiidenu apjomu Iidz 350 m’/d,
nepalielinot ménesi nododamo slapekla slodzi, tadgjadi samazinot kalna atgriezamo infiltrata apjomu,
kas sezonas ar augstiem nokriSniem apgriitina poligona ekspluataciju. Iekartas iereguléSanas laika, lai
nodroSinatu stabilu un nemainigu nododamo notekiidenu apjomu un kvalitati, nostadinasanas diki,
balstoties uz faktisko panakto attiriSanas pakapi, tiks pievienots neattirits infiltrats, nodroSinot
vienmerigu un stabilu notekiidenu plismu un kvalitati.

Peéc rekonstruéto iekartu pienemsSanas ekspluatacija aptuveni 6 — 9 méneSus notiks bakteriju
ieaudzeSana un iekartas iereguléSana. lekartas tika biitiski modernizétas uzstadot sensorus, kas ar
specializetas datorprogrammas lauj regulét ienakoSo un izejoSo notekiidenu pliismu, lai nodroSinatu
vienmeérigas koncentracijas un apjoma notekiidenu nodosanu SIA ,,Rigas tidens”.

Saskana ar iesniegumu rekonstrukcijas darbus bija planots pienemt ekspluatacija 2020. gada
gada ekspluatacija pienemtie infiltrata apsaimniekoSanas diki, tiks izbiivéts jauns spiedvads infiltrata
novadiSanai atkritumu kalna atkritumu mitrinasanai, ka ari tiks izveidots spiedvads, kas savienos
neattirita un attirita infiltrata dikus, lai laika, kad ir paaugstinats infiltrata daudzums, izlidzinatu diku
Iimenus, neparsniedzot liguma ar SIA ,,Rigas Gdens” ieklautos robezlielumus un novadamo infiltrata
apjomu. SBR darbibu planots atjaunot, lai samazinatu un stabiliz€tu infiltrata piesarnojuma Iimeni
(slodzi) pirms ta novadiSanas uz SIA ,,Rigas tidens” notekiidenu apsaimniekoSanas tiklu. SBR iekartas
jauda netiek mainita, ta saglabajas taja pasa Iimeni, ka pirms SBR slégsanas 2017. gada. SBR darbiba
lidz 2017. gadam bija ieklauta Operatoram izsniegtaja A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja.
Infiltrata plisma tiek papildinata ar jaunu posmu — prieksattirisSanu — pirms novadiSanas uz SIA ,,Rigas
fidens”, pargjie sist€mas darbibas posmi nemainas. Nemot v&ra mainigos laika apstaklus, kad dienas
laika var nolit pat méneSa norma, tiek saglabata iesp€ja pirms novadiSanas uz SIA ,,Rigas tidens”
centraliz€to notekiidenu apsaimniekoSanas tiklu, sajaukt attirito infiltratu ar neattirito infiltratu,
neparsniedzot liguma ar SIA ,,Rigas tidens” ieklautos robezlielumus un novadamo infiltrata apjomu.

BNA kompleksa kanalizacijas sistéma ir izveidota atbilstosi biivdarbiem izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem. Lietus Gideni no jumtiem tiks novaditi novadgravi, lietus tdeni no
laukumiem tiks novaditi novadgravi caur smilSu-naftas kéraju. Atbilstosi apréekiniem raditie razo$anas
notekiideni tehnologiskaja procesa neparsniegs 0,01 m*/t, t.i. 3,5 m*/dnn jeb 1250 m?/gada — tie tiks
apsaimniekoti kopgja infiltrata apsaimniekosanas sist€éma — prieksattiriti un nodoti SIA ,,Rigas tidens”.

Mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, riepu dezinfekcijas vieta
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Poligona teritorija izvietotas mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, ka art slégta
mehanismu un autotransporta novietnes €ka. Blakus poligona caurlaides €kai izvietota autotransporta
riepu dezinfekcijas vieta.

Mehanismu remonta darbnica aprikota ar remontdarbiem nepiecieSamajam tehnologiskajam
iekartam — telferi (celtsp€&ja 10 t) un domkratu (celtsp&ja 20 t), lai nodroSinatu poligona apsaimniekojoso
smago mehanismu ikdienas remontu un apkopi poligona teritorija. Poligona tehnikas mazgatava (800
m?) izveidota ar mérki samazinat netirumu izplatibu poligona teritorija un uz sabiedriskas lietoSanas
celiem poligona apkartné€. Mazgatava izvietota blakus darbnicam, beton&ta laukuma. Transporttehnikas
mazgasanai tiek izmantots tidens, kimiskas vielas netiek izmantotas. Savaktie notekiideni vispirms tiek
nostadinati smilSu uztvergja, kas izvietots blakus remontdarbnicam, savukart pirms izlaides poligonam
pieguloSaja novadgravi, sapliistot ar lietus notekiideniem no poligona centralas, asfaltétas dalas, tiek
nostadinati smilSu un naftas produktu uztvérgja.

Slegta mehanismu un autotransporta novietnes €ka nodrosina poligona pielietoto mehanismu un
autotransporta novietoSanu atbilstosi tehnologiskajiem un darba dros§ibas nosacijumiem. Blakus €kai
atrodas arT atklata tipa asfaltéts stavlaukums transporttehnikas novietoSanai.

Blakus SIA ,,Getlini EKO” caurlaides majai ir izveidota vieta autotransporta riepu dezinfekcijai
ar meérki samazinat netirumu izplatibu poligona teritorija un uz sabiedriskas lietoSanas celiem poligona
apkartng, ka art izmantoSana potencialo epidémiju gadijuma.

Degvielas uzpildes stacija

Degvielas uzpildes stacija (DUS) izvietota poligona teritorija aiz bijusam notektidenu attiriSanas
iekartam. Ta paredzeta tikai SIA ,,Getlini EKO” transporttehnikas uzpildei ar degvielu. DUS gada laika
tiek izmantota Iidz 500 t dizeldegviela un 11dz 60 t benzins. Dizeldegvielu uzglaba divas 20 m* apjoma
virszemes tvertngs, benzinu — viena 10 m® apjoma tvertng. Kopa tis tvertnes degvielas uzglabasanai.
Degyviela tiek uzpildita no divam pildném, kuras aprikotas ar pistolém (kopa 4 gab. — 3 dizeldegvielas,
1 benzina uzpildei). Degvielas uzglabaSanas un uzpildes aprikojums ir verificéts. Aprikots ar
ugunsdzeéSamajiem aparatiem.

2016. gada ap DUS teritoriju ierikots gruntstidens monitoringa tikls, ko veido tris urbumi.

Degvielas uzpildes stacijas darbibas rezultata tiek emitéti dizeldegvielas tvaiki. Piesarnojoso vielu
emisiju aprékinu rezultati rada, ka kop€jais aromatisko ogliidenrazu emisijas daudzums uznémuma
darbibas rezultata sasniegs vien 0,00005 t/gada, tadgjadi benzola saturs bis vél mazaks un emisija tiek
verteta ka maznozimiga. Lidz ar to SIA ,,Getlini EKO” teritorija esoSo DUS nevérte ka gaisu
piesarnojoso vielu emisijas avotu.

Dienesta vertejums:

Saskana ar SIA ,, Getlini EKO” 27.07.2020. Dienesta iesniegto ,, Pasakumu planu teritorija izveidotas
degvielas uzpildes stacijas darbibas atbilstibas nodroSinasanai normativo aktu prasibam” lidz
30.12.2021. planots veikt degvielas uzpildes stacijas pretinfiltracijas seguma nomainu. SIA ,, Getlini
EKO” 12.10.2021. véstulé Nr.320/2021 informéja, ka veicis degvielas uzpildes stacijas pretinfiltracijas
seguma nomainu.

SIA “Getlini EKO” 31.03.2022. iesniegtaja parskata norada, ka transporttehnikas mazgasanai tiek
izmantots idens, kimiskas vielas netiek pielietotas. Savaktie notekiideni vispirms tiek nostadinati smilsu
uztveréjd, kas izvietots blakus remontdarbnicam, savukart pirms izlaides poligonam piegulosaja
novadgravi, sapliistot ar lietus notekiideniem no poligona centralas, asfaltétas dalas, tiek nostadinati
smilSu un naftas produktu uztvéréja.

Atbilstosi Atlaujas spéka esosSai redakcijai:
Siltumnicas
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Lai racionali apsaimniekotu poligona sarazoto siltumenergiju, SIA ,,Getlini EKO” teritorija ir
izbiivetas siltumnicas, kuras audzg€ lauksaimniecibas produktus — darzenus.

Siltumnicu apkurei tiek izmantos siltums, kas ka blakusprodukts rodas, sarazojot elektroenergiju
no atkritumu gazes kogeneracijas iekartas. Visu kartu siltumnicas ir aprikotas ar klimata kontroles
vadibas iekartam, kuras péc tehnologa nosacitiem parametriem nodroSina augu audzESanai
nepiecieSsamo vidi. Augu baroSana ir pilniba automatizgta, izmantojot pilienlaistiSanas sistému. Augiem
nepiecieSamo mineralméslu sajaukSanai tiek izmantots dzilurbuma tidens (maksimali lidz 89 425
m?/gada). Augu kimiskie aizsardzibas lidzekli netiek lietoti, cinai pret kaitgkliem tiek izmantoti to
dabiskie ienaidnieki — spoZlapsenes un plés€jérces.

Siltumnicu I karta. Kopg&ja platiba 0.35 ha (siltumnicu augstums 5,5 m). I karta nodota
ekspluatacija 2011. gada. I kartas siltumnicas paredzeta tomatu audzesanai hidroponika.

Siltumnicu II karta. Kopgja platiba 0.79 ha (siltumnicu augstums 5,5 m). II karta nodota
ekspluatacija 2014. gada. II kartas siltumnicas paredzeta tomatu audzeSanai hidroponika.

Gada laika izaudz€t planotais tomatu apjoms — 600 t.

Siltumnicu III karta. Kopgja platiba 0,29 ha (siltumnicu augstums 5,5 m). III karta nodota
ekspluatacija 2017. gada. Siltumnica paredzeta gurku audzeSanai hidroponika.

Gada laika izaudzet planotais gurku apjoms — 600 t.

Augu baroSanas Skiduma pagatavoSanai tiek izmantotas sekojosSas kimiskas vielas — slapeklskabe,
amonija nitrats, kalcija nitrats, kalcija hlorids, kalija nitrats, kalija sulfats, dikalija fosfats, magnija
sulfats. Kimiskas vielas uznémumam piegada SIA ,,Latvijas kimija” vai citi komersanti. Izmantotais
apjoms gada l1dz 146 t. Augu augSanas nodrosinasanai CO; siltumnicu automatizetajas padeves sistémas
tiek izmantota oglskaba gaze, lidz 150 t/gada.

Vienu reizi gada meénesa garuma (aptuveni) siltumnicas tiek pilniba nomainits darzenu audz&sanas
materials un tiek veikta siltumnicu tiriSana. Paredzgetais biologiski noardamo atkritumu (stulbaji un
lapas) gada laika saraZotais apjoms — 500 t.

Siltumnicu siltumapgades nodroSinasanai uzstadita elektroapgades mikroturbina Capstone C200
ar uzstadito siltuma jaudu 0,2 MW (nominala ievadita siltuma jauda 0,63 MW). Pamatkurinamais —
biogaze (prognoz&jamais kurinma patérin$ — 890 600 m>/gada). Mikroturbina iesp&jams sadedzinat no
atkritumu apglabasanas $iinam savakto atkritumu gazi.

Siltumnicu apsildei ka rezerves siltumapgades avots avarijas gadijumiem, ja nav iesp&jams
nodrosinat siltumapgadi no energobloka, ir uzstaditas sekojosas sadedzinasanas iekartas:

e katls Viessmann Vitoplex 200 ar siltuma jaudu 1,30 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1,46
MW). Pamatkurinamais — izgaztuvju gaze (biogaze), prognozgjamais kurinama paterin$ — 25
000 m*/gada) vai dizeldegviela (prognozéjamais kurinama patéring — 11,7 t/gada).

Rezerves katli energobloka:

e katls YGNIS ar siltuma jaudu 0,97 MW (nominala ievadita jauda 1,09 MW). Pamatkurinamais

— dizeldegviela (prognozgjamais kurinama paterins — 8,74 t/gada);
Rezerves katli Garazu iecirkna katlu maja:
e katls Nr. 1. Viessmann Vitoplex 200 ar jaudu 0,90 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1,01

MW),
e katls Nr. 2. Viessmann Vitoplex 200 ar jaudu 0,90 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1,01
MW).
Pamatkurinamais — dabas gaze, prognoz€jamais kurinama patérins$ (gada paterin$ — 450 000
stm’/g).

Rezerves sadedzinasanas iekartu maksimala siltuma jauda 4,07 MW (nominala ievadita siltuma
jauda 4,57 MW). Normala uznémuma darbibas rezima Sie rezerves katli netiek darbinati. Rezerves
apkures vajadzibam paredzeta dizeldegviela tiek uzglabata trijas tvertnés.
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Kompostésanas laukums

2016. gada poligona teritorija ierikots biologiski noardamo atkritumu kompostéSanas laukums,
kura komposté tikai darzu un parku atkritumus (atkritumu klases kods 200201). Kompost&jamos
atkritumus paredzets kraut stirpas, kuru platums ir 4 m un augstums lidz 2 m. Pirms kompost€jama
materiala izvietoSanas stirpas to planots smalcinat. Komposta veidoSanas laiks 6 — 12 ménesi, izbiivéta
kompost&sanas laukuma platiba 1400 m?, gada paredzéts kompostét 1idz 2 000 t biologisko atkritumu.
KompostéSanas laukums aprikots ar lietus idenu savakSanas un attiriSanas sisttmu. KompostéSanas
laukuma lietus fidens savaksanas sist€ma pieslégta pie poligona teritorija esosas kanalizacijas sist€émas.

Bistamo atkritumu novietne poligona teritorija

Ja p&c kravu izbérSanas tiek pamaniti bistamie atkritumi, tie tiek novietoti bistamo atkritumu
pagaidu uzglabasanas novietn€. Bistamo atkritumu talaku apsaimniekoSanu saskana ar noslégto ligumu
nodroSina AS ,,BAO”. Bistamo atkritumu novietne ir ventile§jama vieglas konstrukcijas noliktava.
Noliktavas grida ir betonéta, garantgjot vides drosibu atkritumu Tslaicigas uzglabasanas laika. Uzkratie
bistamie atkritumi regulari (vismaz reizi tris méneSos) tiek nodoti minétajam atkritumu
apsaimniekotajam.

No komersantiem sanemto atkritumu SkiroSana

No komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas linija nodota ekspluatacyja 21.10.2015.
Atkritumu SkiroSanas linijas izveides mérkis ir apstradat atkritumus, kuru sastavs ir atSkirigs no
iedzivotaju radito sadzives atkritumu plismas morfologijas — tajos galvenokart ir btivniecibas atkritumi,
bet palielinata daudzuma var bt art koksne, lapas, zari, PVC, metals, stikls, augsne, komercialie
atkritumi utt., ka arT tie atSkiras pec izméra, proti, galvenokart tiek savakti lielgabarita konteineros. No
komersantiem savakto neskiroto sadzives atkritumu morfologijas ipatnibas nelauj §is atkritumu pliismas
SkiroSanai pielietot standarta automatizétas Iinijas, iekartam jabiit robustakam, jo atkritumu dalinu
frakciju izmeri var ietekmét to veiktsp&ju. No komersantiem sanemto atkritumu skiroSanas linija atrodas
10 000 m? platiba speciali izbiiveta laukuma rekultivéta kalna teritorija.

Saskana ar operatora sniegto informaciju, nemot véra biivgruzu drupinaSanas specifiku, ka ar1
to, ka gan izejmaterialu, gan gatavas produkcijas izvietoSana notiek kalna, turpmak netiek planots atsakt
SkiroSanas linijas darbibu angara teritorija.

Atkritumu piegadataju nokliiSana uz SkiroSanas linijas vietu notiek caur poligona centralo
caurlaides €ku ar svariem. Iebraucot, transportam tiek nosverts ta kop€jais svars ar kravu, savukart
izbraucot — tuksa transporta svars.

Skiro$anas linijas darbiba paredzéta 12 h/dnn., 365 dienas gada.

Udensapgade tehnologisko procesu nodrosinasanai nav nepiecieSama. Atseviskos gadijumos var
biit nepieciesama tehnologisko iekartu mazgasana un sadrupinato atkritumu mitrinasana, lai noverstu
pastiprinatu puteklu veido$anos sausa laika. Sim noliikam tiks izmantots SIA ,,Getlini EKO” riciba
esoSais laistiSanas autotransports (aprikots ar 6 m® cisternu). Udeni cisternd uzpilda no poligona
teritorija izvietotajiem hidrantiem, kuriem tideni pievada no dzilurbuma. Art kanalizacijas notekiidenu
savaksana netiek paredzeta, jo tadi neveidosies. Nemot veéra to, ka angara skiroSanai tiks ievesti
buvniecibas un lielgabarita atkritumi, netiek paredz&ta ar1 infiltrata savaksanas sist€ma.

Ugunsdzgsibas risinajumi paredz&ti no poligona teritorija esoSajiem hidrantiem, to attalums ir
mazaks ka 200 m no angara.

Skiroanas linijas darbibai arpus angara telpam rekultivéta atkritumu kalna dienvidu dala
(SkiroSanas linijas atrasanas vietas Il variants) ir ierikots specials laukums, kas noklats ar betonétam
plaksném. Laukuma izm@ri ap 10 000 m?. Iekartas darbiba norisinas zem atklatas debess.

Skiros$anas linijas tehnologiskais apraksts

Skiroganas linija sastav no trim galvenajiem blokiem — atkritumu ielades un smalcinasanas,
atkritumu sijaSanas un gaisa separatora blokiem.
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Atkritumu priekSapstrade tiek veikta ielades un smalcinasanas bloka zona. Ta ka apstradajamo
atkritumu plisma ir iesp&jams liels daudzums lielgabarita atkritumu, tie pirms talakas apstrades
jasmalcina mazaka frakcija, kas neparsniegtu 150 mm izméru. Sim noliikam tiek izmantots Zoklveida
smalcinatajs, kas sp&j nodrodinat ari cietu materidlu smalcinasanu. Sis iekartu bloks papildus tiek
aprikots ar magnétu melno metalu atSkiroSanai (lentes magnétiskais atdalitajs).

P&c atkritumu smalcinasanas, plisma tiek apstradata sijasanas bloka zona, sadalot plismu tris
dalas:

e 0 — 30 mm smalka frakcija, kura satur lielako dalu koksnes, lapu, zaru, augsnes un citas
biologijas;

e 30— 60 mm vidg&ja frakcija, pamata smalkie atkritumi un dala no biologijas, bet ne vairak par
20% (raditajs var atskirties atkariba no apstradajama materiala sastava);

e 1o 60— 150 mm frakcijas, lielie atkritumi.

Péc atkritumu pliismas sadaliSanas frakcijas, iesp€jams talak apstradat videjo un lielo frakciju, ar
gaisa plismas palidzibu atdalot vieglos no smagajiem atkritumiem. Skiro$anas Iinija ir izveidota ta, lai
pamata tiktu apstradata liela frakcija, bet, veicot linijas konfiguréSanu, ir iesp&ja apstradat ari vid&jo
frakciju.

Gaisa separatora bloks, lai efektivak nodroSinatu ta darbibu, tiek ievietots speciala telpa, angara.
Gaisa separatora bloks paredzets BNA atdaliSanai (stacionars gaisa piitgjs ar patent€tu tvertnes sist€mu).

Visas iekartas savstarpé€ji ir savienotas ar konveijeriem, kas nodrosina atkritumu padevi no vienas
iekartas uz otru un attiecigi ar1 atSkiroto atkritumu krausanu kaudzes vai tam paredz&tos konteineros.
Iekartu izvietojuma konfiguracija ir viegli mainama, tada veida nodroSinot tas universalumu un iesp&ju
mainit apstradajamo frakciju raksturlielumus.

Linijas vadiba tiek nodroSinata no centrala vadibas bloka, kura visas iekartas ir saslégtas viena
Iinija, katra iekarta atseviski ir papildus aprikota ar individualo vadibas bloku, lai nodroSinatu tas
darbibu atseviski, ja rodas Sada nepiecieSamiba.

Visas iekartas ir brivi parvietojamas un konstruétas ka konteinermobilas, ka arT aprikotas ar Hook
Lift iekartam, to atvieglotai parvietosanai. Paredz&to galveno iekartu saraksts:

e Pirmas pakapes atkritumu ielades bloks ar magnéetu;
Padeves konveijers uz sietu bloku;
Sietu bloks frakciju sadalei (standarta sieti);
Konveijers atSkirotas frakcijas krausanai kaudzg ;
Padeves konveijers no sieta uz gaisa pit€ju;
Gaisa separatora bloks, kur§ nodala vieglo un smago frakciju;
Konveijers atSkirotas frakcijas krauSanai kaudzg;
e Puteklu savaksanas sist€éma;
e Elektrovadibas bloks;
e Frontalais iekravejs linijas darba nodroSinasanai;
e Konteineri linijas darba nodrosinasanai.

Saskana ar veikto parbaudi uznémuma (Zinojums par parbaudes rezultatiem Nr. 572-20/2017) un
uznémuma sniegto informaciju atlaujas parskatiSanai un atjaunoSanai atkritumi tiek drupinati ari
poligona teritorija — kalna, teritorija izvietotas divas biivniecibas atkritumu skiroSanas iekartas.

Nemot véra, ka uznémums ir paredzgjis buivniecibas, t.sk., liela izméra atkritumu SkiroSanu, t.sk.,
drupinaSanu veikt ari arpus telpam (II variants) un nemot véra Biroja Atzinuma Nr. 12
6.4.2.2.apakspunkta c) noteikto — ja tiek prognozeti jauni, §1 IVN ietvaros nenoverteti troksSna avoti vai
paredzetas darbibas realizacijas gaita tiek identificeti citi iepriekS neprognozeti apstakli, kas var bt
pamats troksna limena pieaugumam, pirms $adu izmainu veikSanas janodroSina atkartota trokS$na
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novertéjuma veikSana, balstoties uz aktualiz€to informaciju, rezultati jaiesniedz Dienesta. Lidz ar to
Dienests atlaujas C sadala izvirza attiecigu nosacijumu.

2019. gada Iinijai (II variants) tika veikts trokSna noveért€§jums un iesniegts Dienesta. Saskana ar
operatora sniegto informaciju, nemot veéra, ka Iinija atrodas dabiga koku aizsega, ka ar1 papildus ap
iekartu tiek veidotas biivgruzu un gatavas produkcijas kaudzes, iekartas ietekme uz kopgjo troksna
Itmeni ir nenozimiga.

Infrastruktiira

Poligona teritorija pieejama iidensapgade, sadzives un razoSanas (infiltrata) kanalizacija,
elektroapgade, siltumapgade, atkritumu gazes savaksanas sist€ma, ieks€jais celu tikls nodroSina &rtas
piebrauksSanas iesp&jas pie katra objekta (ieks€jie celi ir asfalteti, klati ar granti vai Skembam).

Grauzeju apkaroSanai poligona teritorija ir noslégts ligums ar specializétu uznémumu, kas
vismaz vienu reizi ménesi poligona teritorija un telpas veic dezinfekcijas un deratizacijas pakalpojumus.

Dienesta vertejus atbilstoSi Atlaujas speka esosai redakcijai:

Dienests norada, ka atlaujas C sadala izvirza nosacijumu par to, ka visas uzpémuma veiktas
piesarnojosas darbibas veicamas atbilstosi iesniegtajai Teritorijas izvietojuma shémai, atkritumu
plismas shémai, vienlaikus ievérojot ari Biroja Atzinumda Nr. 12 izvirzitos obligatos nosacijumus
darbibas veikianai.

5.5. Paredzeta poligona kopéja ietilpiba: ~12,4 milj. tonnas, atlikusi dala uz 2022. gada 1. janvari (planots): ~ 0,9
milj. tonnas. Tiek istenota IVN procediira 2 jaunu apglabasanas sinu izbitvei poligona teritorija.

Paredzétais poligona darbibas ilgums. atbilstosi poligona ietilpibai (paredzamais darbibas ilgums - lidz 2030.
gadam).

Apkalpojama teritorija: Pierigas atkritumu apsaimniekoSanas regions.

Apkalpojamo iedzivotaju skaits: 1,002 milj. iedz. (péc Centralas statistikas parvaldes datiem 2020.g. sakuma Rigas
un Pierigas statistiskaja regiona).

5.6.Bez izmainam

A sadala. Visparigs raksturojums 6 - 6.3
6.1. Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas speka esosai redakcijai.:

Uz 2016.gada izmainu veikSanu atlauja SIA ,,Getlini EKO” 21.01.2016. iesniegumam pievienots
Stopinu novada domes 29.12.2015. arkartas sédes protokola izraksts Nr. 65, ar kuru akceptg SIA ,,Getlini
EKO” bioreaktora izveidi un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa
buvniecibu CSA poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada. Paredzeta
darbiba veicama ieveérojot ietekmes uz vidi zinojuma paredzetos un Vides parraudzibas valsts biroja
noteiktos obligatos nosacijumus.

Dienesta vertejums:

Uz Atlaujas 2022. gada parskatiSanu sanemts Ropazu novada pasvaldibas atzinums Nr.4.2-2/1470 Par
priekslikumu sniegSanu A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja (atzinums pievienots Atlaujas
11.pielikuma).
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Uz Atlaujas 2022. gada parskatiSanu Veselibas inspekcijas 05.07.2022. atzinums Nr.2.4.5.-20/5937 Par
iesniegumu A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai (atzinums pievienots Atlaujas
12.pielikuma).

Atbilstosi Atlaujas speka esosai redakcijai:

Dienests 12.04.2018. SIA ,,Getlini EKO” izsniedza tehniskos noteikumus Nr. RIISTNO191 (ar
25.05.2018. Lemumu Nr. RI18VLO0154 Par tehnisko noteikumu Nr. RIIS8TNO0191 grozijumiem)
,,Bioreaktora II kartas un biodegradacijas Stinas III kartas biivprojekta izstrade un biivdarbi sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija”. Dienests 20.12.2019. izsniedza Atzinumu ,,Par biives gatavibu
ekspluatacijai”, kura ta atzist, ka objekta izbiive ir ieverotas tehniskajos noteikumos Nr. RI18TN0191
noteiktas vides aizsardziba prasibas.

Dienests 27.06.2019., pamatojoties uz operatora 22.05.2019. iesniegumu, SIA ,,Getlini EKO”
veica paredzetas darbibas (izmainas esoSaja darbiba ,,Bioreaktora izveide cieto sadzives atkritumu
poligona ,,Getlini” teritorija”) ietekmes uz vidi sakotngjo izvert€jumu Nr. RI19SI10088 (turpmak — SIVN
Nr. RI19SI0088). Ar SIVN Nr. RI19SI0088 Dienests piem&roja operatora paredz€tajai darbibai —
bioreaktora ietilpibas palielinaSanai lidz 1 500 000 t, paaugstinot bioreaktora augstumu lidz 45 m vjl —
ietekmes uz vidi novert€§juma procediru (turpmak — SIVN).

SIA ,,Getlinit EKO” 29.07.2019. apstridéja Dienesta lemumu Biroja. Birojs 07.11.2019. ar lemumu
Nr. 10-04/53 atcé€la Dienesta 27.06.2019. SIVN Nr. RI19SI0088 un uzdeva Dienestam atkartoti veikt
SIVN, nemot véra jaunos lietas apstaklus: SIA ,,Getlini EKO” iesniegtais smaku emisiju limitu projekts
un vides trokSnu noveértéjums. 2019. gada augusta SIA ,,Getlini EKO” ir aktualiz&jusi SIA ,,TEST” 2018.
gada izstradato Smaku emisijas projektu, ieklaujot taja bioreaktora augstuma paaugstinaSanu no 32 m
vijl. Iidz 45 m vjl. un planoto biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologisko kompleksu.

Lidz ar to Dienests 06.12.2019. SIA ,,Getlini EKO” atkartoti veica paredzetas darbibas (izmainas
esoSaja darbiba ,Bioreaktora izveide cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija”) un
sagatavoja ietekmes uz vidi sakotngjo izvert§jumu Nr. RI19SI10152 (turpmak — SIVN Nr. RI19S10152).
SIVN Nr. RI19SI0152 tika vértéta darbiba — izmainas bioreaktora augstuma, ietilpiba, neskarot jaunas
teritorijas. Nav paredzets paplaSinat bioreaktora horizontalos izm&rus. Ka vienas no bitiskakajam
ietekmém tika paredzetas saistiba ar smakam un trok$piem un to ietekmi uz tuvakaja apkaimé
dzivojoSajiem iedzivotajiem. SIVN Nr. RI19SI0152 secinats, ka kop€ja ietekme nav vert€jama ka tik
bitiska, lai biitu pamatoti un samerigi noteikt, ka tam ir veicams ietekmes uz vidi novertgjums.

Lidz ar to Dienests 06.12.2019. SIA ,,Getlini EKO” izsniedza tehniskos noteikumus
Nr. RIT9TNO551 bioreaktora I ietilpibas palielinasanai no 800 000 t biologiski noardamu atkritumu Iidz
1 500 000 t biologiski noardamu atkritumu, paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m vjl 1idz 45 m vjl.
Operators uz atlaujas parskatiSanas bridi 27.01.2020. bija informgjis, ka iesniegs iesniegumu izmainam
— bioreaktora I ietilpibas palielinasanai péc izmainu projekta saskanoSanas biivprojektam ,,Sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” bioreaktora iekartas jaunbiive” Stopinu novada biivvaldé. Dienesta atlaujas
C sadala izvirzija nosacijumu par to, ka operatoram jaiesniedz iesniegums atlaujas nosacijumu mainai
p&c buvprojekta izmainu saskanosanas (iesniegums iesniegts Dienesta 08.05.2020.).

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:
Sabiedribas priekslikumi
Uz A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas izsniegSanu 21.04.2010. SIA ,,Getlini EKO” biroja
telpas tika organizé€ta A kategorijas piesarnojoSas darbibas iesnieguma sabiedriska apsprieSana.
Sabiedriska apsprieSana uz izmainam A kategorijas piesarnojoSas darbibas atlauja notika
10.07.2013. Saskana ar sanaksmes protokolu apspriedé piedalijas 9 dalibnieki, t.sk. 5 iedzivotaji.
Iedzivotaji uzdeva jautajumus par poligona talako attistibu un darbibu, t.sk. par poligona paplasinasanos,
ka ar1 par to, ka planots pienemt atkritumus no individualajiem klientiem.
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Sakotng€ja sabiedriska apsprieSana par SIA ,,Getlini EKO” paredzéto darbibu — Bioreaktora
izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa biivnieciba cieto sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu novada — tika rikota
11.11.2014. Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada, SIA ,,Getlini EKO” administracijas &kas zalg.
IVN Zinojuma sabiedriska apspriesana notika 10.03.2015. Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada,
SIA ,,Getlini EKO” administracijas €kas zalg.

Sabiedriska apsprieSana uz izmainam A kategorijas piesarnojoSas darbibas atlauja notika
02.12.2019. Saskana ar sanaksmes protokolu apspriedé piedalijas 4 sabiedribas parstavji un uzdeva
jautajumus saistiba ar to: vai plastmasas materiali tiks parstradati Seit uz vietas, to, kadam prasibam
atbilst celulozes materials, vai izmantojamam materialam nebiis piemaisijumi un kimiska, sintetiska
smaka, kur §im materialam ir pieejamas droSibas datu lapas, kas kontrolé materiala kvalitati, ka ar1 par
planoto anaerobo tunelu izbiivi. Sanaksmes protokols pievienots Atlaujas 13.pielikuma.

Uz atlaujas parskatiSanu 18.12.2019. sanemts SIA ,,Liveko” iesniegums ar komentariem un
priekslikumiem SIA ,,Getlini EKO” iesniegumam izmainam A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja
Nr. RIT0IA0002 saistiba ar prasibam uzsmidzinamo atkritumu parklajumiem, kuru veidoSanas tiek
izmantoti polimerizgjosies (saciet€jusi) materiali. Saskana ar iesniegto sabiedriskas apsprieSanas
protokolu SIA ,,Liveko” parstavis piedalijas art SIA ,,Getlini EKO” 02.12.2019. rikotaja sabiedriskaja
apspriesana.

SIA ,,Liveko” iesnieguma sniedza Valsts vides dienestam $adus komentarus un priekslikumus:

1. Atkritumu parklajuma tipa identifikacija. SIA ,Liveko” iesnieguma atsaucas uz SIA ,,Getlini
EKO” iesnieguma izmainu veikSanai noradito atkritumu parklajumam paredzeto ciet€joSo vielu,
kuru izmantojot tiks nodroSinata infiltrata emisiju samazinasana, atkritumu gazes emisiju vadiSana,
ka ar7 gaisa emisiju samazinaSana. Tapat, SIA ,,Liveko” atsaucas uz SIA ,,Getlini EKO” iesnieguma
atlaujas parskatiSanai noraditajiem mérkiem, kas tiek sasniegti, pielietojot atkritumus parklajumus
t.sk. to, ka: parklajuma pielietoSana nodroSina uzklajama materiala nokltiSanu uz visiem atkritumu
fragmentiem un sasaista atkritumu dalas sava starpa, ierobeZo atkritumu gazes izplatiSanos
atmosfera, parklajumiem tiek izmantotas papildus piedevas, kas nodroSina zemu gazes caurlaidibu
un smaku izplatiSanos. Materialam jabut tadam, lai tas biologiski sadalitos, vidgjas un ilglaicigas
noturibas parklajumam janovers nokriSnu iestikSanos atkritumu masa, ka arT jabiit noturigam pret
tdens eroziju. SIA ,,Liveko” iesnieguma norada, ka SIA ,,Getlini EKO” sniegusi konkr&tus datus par
to parklajumu, kas iesnieguma tiek apziméts ar ciet§josa viela, tacu péc SIA ,,Getlini EKO”
iesnieguma aprakstitas 1pasibas lauj secinat, ka aprakstitais parklajuma veids ir uzsmidzinamais
atkritumu parklajums (sprayable slurries ADC). SIA ,,Liveko” iesnieguma uzsver, ka cits atkritumu
parklajuma materials — SkiroSanas un smalcinasanas procesa iegiitas atkritumu frakcijas, kas rodas
SIA ,,TOLMETS” metalliZznu no nolietotajiem transportlidzekliem SkiroSanas un smalcinasanas
kompleksa, nevar biologiski sadalities, kas ir pretruna ar prasibam, kas noraditas SIA ,,Getlini EKO”
iesnieguma.

2. Uzsmidzinamo parklajumu kvalitates standarti. SIA ,Liveko” iesnieguma atsaucas uz SIA
,,Getlini EKO” iesnieguma izmainu veikSanai noradito informaciju par to, ka Eiropas Savieniba nav
izstradatas vienotas vadlinijas parklajuma (ikdienas, starpposma, nogazu, nosléguma, utml.)
veidoSanai sadzives atkritumu poligonos), tomér peédéjos gados vairakas valstis ir nonakusas pie
sledziena, ka efektivak ikdienas parklajumam ir izmantot dazadus alternativus parklajuma
materialus, t.sk. atliekas no atkritumu parstrades (nodroSinot parklajuma primaro mérku izpildi),
tadeéjadi samazinot primaro dabas resursu izmantoSanu un samazinot atkritumu apglabaSanas
izmaksas. Nemot véra augstak noradito, SIA ,Liveko” iesnieguma atsaucas uz labakajiem
pieejamiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) atbilstosi Likuma ,,Par piesarnojumu” 21.pantam par
to, ka izveloties labakos pieejamos tehniskos panémienus un nemot véra to ievieSanas un lietoSanas
potencialas izmaksas, ka arT Vides aizsardzibas likuma noteiktos vides aizsardzibas principus un
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konkrétas piesarnojosas darbibas specifiku, operators veicot darbibas kuram atlaujas izsniegSanas
vai atlaujas parskatiSanas bridi nav piem@rojamu secindjumu par labakajiem pieejamiem
tehniskajiem pan@mieniem, izmanto Eiropas Komisijas izstradato labako pieejamo tehnisko
panémienu vadliniju dokumentu vai informaciju par labakajiem pieejamiem tehniskajiem
panémieniem, kuru public€jusas starptautiskas organizacijas. Viena no S$adam starptautiskajam
organizacijam ir ASTM International, kas ir viena no lielakajam brivpratigajam organizacijam
pasaulé, kas nodarbojas ar standartu izstradi, apvieno vairak ka 140 valstu parstavjus, kas parstav
razotajus, lietotajus, valsts iestades un akadémisko sabiedribu.
Saskana ar SIA ,,Liveko” iesnieguma noradito uzsmidzinamo atkritumu parklajumu uzklasanas
tehnologija pirmoreiz tika izstradata un ieviesta Amerikas Savienotajas Valstis aptuveni pirms 40
gadiem. Amerikas Savienotas Valstis atrodas kompetencu centri uzsmidzinamo atkritumu
parklajumu joma un tur atrodas vadoSie materialu un aprikojuma razotaji. Pamatojoties uz $o
pieredzi ASTM International izstradajusi un nepartraukti atjaunina standartus, kas attieciba uz
alternativajiem atkritumu parklajumiem poligonos.
Saskana ar SIA ,,Liveko” iesnieguma noradito attieciba uz ikdienas atkritumu parklajumiem
poligonos piemérojams standarts ASTM D6523 (Standard Guide for Evaluation and Selection of
Alternative Daily Covers (ADCs), kura sniegta instrukcija alternativo atkritumu poligonos
veidojamo ikdienas parklajumu noveértéSanai un izvélei. Savukart, instrukcijas uzsmidzinamajai
pulpai, putam un vietgjiem materialiem, kas tiek izmantoti ka ikdienas alternativais parklajums
sadzives atkritumu poligonos, noraditas standarta ASTM D6826 (Standard Speciation for Sprayed
Slurries, Foams and Indigenous Materials Used As Alternative Daily Cover for Municipal Solid
Waste). Sie standarti pielietoti, pieméram, Francijas uznémuma EURO-TEC, kas raZo
uzsmidzinamos atkritumu parklajumus poligoniem atbilstosi standartam ASTM D6523.

3. Saskana ar SIA ,Liveko” iesnieguma noradito, SIA ,,Getlini EKO” attieciba uz prasibam
paredzétajiem atkritumu parklajumiem tiek izvirziti $adi priekslikumi:

e Laiizslégtu iesp&ju poligonu parklasana izmantot materialus, kas neatbilst parklajumu merkiem
un tehniskajam specifikacijam veértét poligonos uzsmidzinamo atkritumu materialu kvalitati
saskana ar ASTM International standartiem — ASTM D6523, D6826.

e Poligona operatoram wuzlikt par pienakumu ieviest pasakumus izmantojamo materialu
dokumentalai un vizualai kontrolei.

e Uzlikt poligona operatoram pienakumu pieprasit uzsmidzinamo atkritumu parklajumu
materialu piegadatajam iesniegt parklajumu materialu neatkarigas akreditétas laboratorijas
veiktu izm&ginajumu rezultatus atbilstosi standartiem ASTM D6523, D6826.

e Uzlikt poligona operatoram pienakumu pieprasit uzsmidzinamo atkritumu parklajumu
materialu piegadatajam informaciju par So materialu izmantoSanas iepriek$gjo pieredzi.

e Uzlikt poligona operatoram pienakumu pieprasit uzsmidzinamo atkritumu parklajumu
materialu piegadatajam materialu raZzotaja apstiprinatus tehnologiskos reglamentus (receptiiras)
un dazada pielietojuma parklajumu izmantoSanas normas.

e Uzlikt poligona operatoram pienakumu pieprasit uzsmidzinamo atkritumu parklajumu
materialu piegadatajam veikt materialu razotaja noteikto receptiiru un parklajumu materialu
izmantoSanas normu ievéroSanas dokumentalu kontroli.

Dienests atkartoti 22.01.2020. sanema SIA ,,Liveko” iesniegumu ar konkrétiem komentariem un
priekslikumiem saistiba ar prasibam uzsmidzinamo atkritumu parklajumiem.

PriekSlikumi nemti véra izvirzot nosacijumus atlaujas C sadala.
Parskatot atlauju 05.02.2020. C sadalas 15.2. apakSpunkta izvirzits 11.2.25. nosacijums:
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Tris meéneSu laika no atlaujas parskatiSanas dienas izveidot un iesniegt pasakumu planu
izmantojamo materialu dokumentalai un vizualai kontrolei.

Ta ka uznémums 06.05.2020. iesniedza Dienesta 05.05.2020. pasakumu planu izmantojamo
materialu dokumentalai un vizualai kontrolei, nosacijums vairs nav aktuals un izslégts no Atlaujas C
sadalas.

Operatora skaidrojumi

SIA ,,Getlini EKO” skaidrojumi, kas sanemti atlaujas parskatiSanas un atjaunosanas laika (uz
05.02.2020.) pievienoti atlaujas 8. un 9., 10., 11. pielikuma.

Dienests 06.01.2020. sanéma SIA ,,Getlini EKO” sniegto viedokli saistiba ar SIA ,,Liveko”
18.12.2019. iesniegumu (v€stule pievienota Atlaujas 6.pielikuma).

SIA ,,Getlini EKO” sniegtaja skaidrojuma noradija, ka SIA ,,Getlini EKO” ir uzradijusi funkcijas,
kuras ir janodroSina parklajuma materialam, tiesi tapec, ka tikai viens materiala veids nesp€j nodrosinat
visas nepiecieSamas funkcijas (IpaSi attieciba uz virsmas stabilitati un viengabalainibu) un ar A
kategorijas izmainam 05.02.2020. tika ierosinats veidot divu materialu kombinaciju, tad€jadi nodroSinot
visu funkciju izpildi. Iesniedz€js norada, ka starp abiem piedavatajiem parklajuma veidiem operators nav
ieturgjis konsekvenci attieciba uz to parbaudi. Operators norada, ka abi piedavatie parklajuma veidi péc
savas bitibas ir atSkirigi — parklajums ar ciet€josu vielu ir speciali raZots produkts atkritumu poligonu
parklaSanai un to apstiprina materiala tehniska specifikacija. SIA ,,TOLMETS” smalcinaSanas procesa
iegiitie atkritumi ir atkritumi, kuri poligona tiek izmantoti ka otrreiz€ja izejviela, 11dz ar to tiem atbilstosi
normativajam regulé§jumam izvirzamas papildus prasibas.

SIA ,,Getlini EKO” 31.01.2020. sniedza viedokli saistiba ar SIA ,,Liveko” 21.01.2020. véstulé
izteiktajiem priekslikumiem saistiba ar prasibam atkritumu parklajumiem. SIA “Getlini EKO” véstule
Nr.20/2020 pievienot Atlaujas 8.pielikuma.

Dienests, izvirzot nosacijumus atlauja, nem véera SIA ,, Getlini EKO " viedokli.

Dienesta vértéjums atbilstoSi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

Uz Atlaujas 2021.9ada parskatisanu sabiedriska apspriesana tika rikota neklatiené (attalinati) saskana
ar Covid 19 infekcijas izplatibas parvaldibas likuma 20.pantu laika posma no 16.12.2020. lidz
23.12.2020., kuras laika ieintereséetas puses varéja sutit jautajumus SIA ,, Getlini EKO”. TieSsaistes
videokonference notika 21.12.2020.

Saskana ar SIA ,, Getlini EKO” iesniegto protokolu, 21.12.2020. tiessaistes videokonferencé piedalijas 7
sabiedribas parstavji. No sabiedribas puses tika uzdots jautajums saistiba ar stabilizeta materiala
frakcijam — kdadas frakcijas paredzétas, kads ipatsvars, cik no stabilizéta materiala tiks apglabats, kads
paredzets sadzives atkritumu piejaukums produktam, kas tiks likts tunelos.

SIA ,, Getlini EKO” sniedza atbildi, ka tunelos paredzéetas divas ienakosas pliusmas. Pirma plisma —
mehaniski atdalitie biologiski noardamie atkritumi, kas piegadati no SkiroSanas ripnicam. Atkritumu
piejaukums nedrikst parsniegt 30%. Attieciba uz daliti vaktiem biologiskiem atkritumiem, lai mazinatu
citu atkritumu piejaukumu, izvirzits nosacijums, ka tie tiek pienemti bez maisiniem. Planots, ka no iekarta
ienakosajam 125000 t atkritumu apglabdasanai paredzéti 25000 t, 20-30 % no iekarta ievietotajiem
biologiskajiem atkritumiem tiks parstradati gaze, papildus temperatiirai palielinoties lidz 75°C,
samazinasies ari mitrums. Péc parstrades stabilizétais materials tiks sijats. Planotas frakcijas ir 0-
30mm, 30-60mm un >60mm. Papildus frakcija radisies nopiisot vieglo frakciju, pieméram, plastmasu.
SIA ,,Getlini EKO” norada, ka probléemas varétu radit, pieméram, stikls, kurs varétu noklut gala
komposta.

6.2. Bez izmainam

6.3. Bez izmainam
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Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:

CSA poligona ,,Getlini” darbibai nav nepiecieSama ripniecisko avariju noveérSanas programma vai
droSibas parskats saskana ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 , Ripniecisko avariju riska
novertésanas kartiba un riska samazinaSanas pasakumi”.

Uznémuma darbiba neatbilst art MK 19.09.2017. noteikumos Nr. 563 ,,Paaugstinatas bistamibas

objektu apzinasanas un noteikSanas, ka arT civilas aizsardzibas un katastrofas parvaldiSanas planoSanas
un istenoSanas kartiba” noteiktajiem paaugstinatas bistamibas objektiem. Civilas aizsardzibas plans
(plans izstradats 2009. gada, pedgjie preciz&jumi veikti 2015. gada) ir saskanots ar VUGD.
BNA kompleksa biivprojekta sastava ir izstradats ugunsdrosibas pasakumu parskats atbilstosi spéka
esoSajiem normativajiem aktiem. Ugunsdz€sibai paredzeta tdens glabasanai kompleksa ietvaros ir
izveidots ugunsdzésibas baseins. Pirms Iekartas pienemsanas ekspluatacija tiks sanemts atzinums no
Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienesta par objekta atbilstibu normativajos aktos noteiktajam
ugunsdrosibas prasibam.

A sadala. Visparigs raksturojums 7 — 7.3
Bez izmainam
B sadala. Razo8anas procesi un tehnologijas 8

a) Ilesniegums A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas parskatiSanai ir sagatavots, lai veiktu nelielus
preciz&€jumus attieciba uz dazadiem poligona procesiem:

AtKkritumu pliasmu precizéSana. Nemot véra, ka pedgjo gadu laika bitiski mainas atkritumu
apsaimnieko$anas tehnologijas gan poligona teritorija, gan arpus ta, ka ari planotas izmainas SIA “Getlini
EKO” apsaimniekota atkritumu apsaimniekoSanas regiona robezas, nepiecieSams precizét atkritumu
plismas, kas tiek pienemtas un apsaimniekotas poligona teritorija, nemot véra nenoteiktibas.

a) Atkritumu pienemsana un apglabasana CSA poligona ,,Getlini” — Iidz 613 000 t/gada, no tam:
- Neskirotu sadzives atkritumu pienemsSana (atkritumu klases kods 200301) — 300 000 t/gada un
nodoSana SkiroSanai SIA ,,Vides resursu centrs”;

- Razo8anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem sadzives
atkritumu poligona atbilstoSi normativajiem aktiem par poligonu apsaimniekosanu — 150 000 t/gada
(turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti atkritumi) — apglabasana SIA ,,Getlini EKO”
biodegradacijas S$iinas;

- Biologiski noardamo atkritumu pienemsana (BNA) (poligona ievestie biologiski noardamie
atkritumi (no atkritumu apsaimniekoSanas uznémumiem, iedzivotajiem, citiem komersantiem), un
kuriem nav nepiecieSama papildus SkiroSana) — 50 000 t/gada un parstrade BNA parstrades kompleksa
(no tam 2 000 t/gada (tikai darzu un parku atkritumi (atkritumu klases kods 200201)) novietosana
kompostésanas laukuma);

- Biivniecibas un lielgabarita atkritumu, kas atbilst atlautajiem atkritumu pienemsSanas veidiem
sadzives atkritumu poligona atbilstosi normativajiem aktiem par atkritumu poligonu apsaimniekosanu,
SkiroSana SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta ar jaudu 90 000
t/gada. Saskana ar operatora sniegto informaciju no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta
nav paredzets Skirot neskirotus sadzives atkritumus ar atkritumu klasi 200301. To SkiroSana norisinas
SIA ,,Getlini EKO” teritorija jau paredz€ta un akceptéta darbibas vieta — atkritumu SkiroSanas riipnica,
ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”;

- RazoS$anas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira — Iidz 23
000 t/g.

Atkritumu apglabasana biodegradacijas Sunas (II karta) — Iidz 330 000 t/gada, no tam:
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- no SIA ,,Vides resursu centrs” neSkirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas atSkirotie
atkritumu mehaniskas apstrades atkritumi (arT materialu maisijumi), kuri neatbilst 191211 klasei —
atkritumu klase 191212 —1idz 40 000 t/gada;

- no SIA ,,Vides resursu centrs” neskirotu sadzives atkritumu $kiro$anas riipnicas atskirotie biologiski
noardamie atkritumi ar piemaisijumiem (BIOMIX), kuriem nepietiek parstrades jaudas BNA parstrades
kompleksa (2022.gada aprili tiek slégts bioreaktors) — atkritumu klase 191213 biologiski noardami
atkritumi, kas pieméroti kompostéSanai vai anaerobai parstradei — 11dz 105 000 t/gada (palielinoties BNA
kompleksa parstrades jaudai, apglabajamais apjoms samazinasies);

- SIA ,,Getlini EKO” no komersantiem sanemto biivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSanas
ickarta atskirotie turpmakai regeneracijai nederigi materiali un inertie atkritumi — Iidz 13 000 t/gada;

- SIA ,,Getlini EKO” BNA parstrades kompleksa atSkirotie turpmakai regeneracijai nederigi
materiali un inertie atkritumi — Iidz 25 000 t/gada;

- RazoS$anas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem sadzives
atkritumu poligona atbilstosi normativo aktu prasibam (turpmakai regeneracijai nederigi materiali, inerti
atkritumi) — Iidz 150 000 t/gada.

Bistamie atkritumi, kas veidojas SIA ,,Getlini EKO” darbibas laika (10 t/gada):

- atkritumu klase 200133 (baterijas un akumulatori, kuri ir ieklauti 160601, 160202 vai 160203
klas€, un neSkirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minétas baterijas un akumulatorus) — 1,0 t/gada;
- atkritumu klase 160213 (nederigas iekartas, kuras satur citus bistamus komponentus, nevis
160209, 160210, 160211 un 160212 klasé miné&tos) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 150202 (absorbenti, filtru materiali (tai skaita citur neminéti ellu filtri),
slauciS8anas materials un aizsargterpi, kuri ir piesarnoti ar bistamam vielam) — 1,3 t/gada;

- atkritumu klase 130205 (nehlorétas mineralas motorellas, parnesumu ellas un smérellas) — 5,0
t/gada;

- atkritumu klase 160107 (ellas filtri) — 0,5 t/gada;

- atkritumu klase 160506 (laboratoriju kimiskas vielas, kuras sastav no bistamam vielam vai satur
bistamas vielas, arT laboratoriju kimisko vielu maisijumi) — 0,2 t/gada;

- atkritumu klase 200121 (luminiscentas spuldzes un citi dzivsudrabu saturosi atkritumi) — 1,5
t/gada.

Bistamie atkritumi Tslaicigi tiek uzglabati poligona teritorija esoSaja bistamo atkritumu novietng, t.sk.:

- SIA ,,Getlini EKO” pasu raditie atkritumi — [idz 10 t/gada;

- poligona apglabasanai ievestie razoSanas un sadzives atkritumi, kuru sastava konstateti bistamie
atkritumi (netiek apglabati) — Iidz 5 t/gada;

- no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas iekarta potenciali atSkirotie bistamie atkritumi —
Iidz 5 t/gada.

Biologiski noardamo atkritumu apstrades komplekss (turpmak — BNA komplekss) (tunelu skaits - 32
tuneli, 2 €kas — katra 16 tuneli) ar jaudu 125 000 t/gada atkritumu Biologiski noardami atkritumi, kas
pieméroti kompost€sanai vai anaerobai parstradei (atkritumu Klase 191213).

No komersantiem sanemto biivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSanas iekarta (SIA ,,Getlini EKO”)
atSkirotie atkritumu veidi un to talaka izmantoSana:

- Atkartotai izmantoSanai nederigi atkritumi, inerti atkritumi — 13 000 t/gada (apglabasana
biodegradacijas Stinas);

- Biologiski noardami atkritumi — 4 500 t/gada (parstradei vai nodoSanai citiem atkritumu
apsaimniekotajiem ar atbilstosu atlauju);

- Parskiroti un atkartoti izmantojami atkritumi — 72 495 t/gada (izmantoSana poligona ieksgjas
infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija citam uznéméjsabiedribam);

- Bistamie atkritumi — Iidz 5 t/gada.
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KompostéSanas laukuma darbiba — 2 000 t/gada biologiski noardamo atkritumu komposté$ana.
Kompostesanas laukuma paredz€ts kompostét tikai darzu un parku atkritumus (atkritumu klases kods
200201).

Siltumnicu darbiba ar darzenu audz&sanu (I, I un III karta) — tomati un gurki, ap 1200 t/gada.

Pazemes dzerama tidens ieguve no poligona teritorija esosa dzilurbuma ar Gidens avota identifikacijas
numuru P 101437 (DB 21083) — 350 m3/dnn, 127 750 m3/gada.

Notekiidenu apsaimniekoSana un novadiSana — sadzives un raZoSanas notekiidenu novadiSana Rigas
pilsétas centralizétaja kanalizacijas sisttma saskana ar 08.12.2017. liguma ar SIA ,Rigas tidens”
nosacijumiem — maksimali pielaujamais novadamo notekiidenu daudzums — 250 m3/dnn ar vidgjo
stundas padevi 10 — 12 m3/h, pie nosacijuma, ja kop&ja notekiidenu pietece uz pakalpojumu sniedzgja
notekiidenu attiriSanas staciju ir zem 2000 m3/dnn. Saskana ar Operatora sniegto informaciju, péc SIA
,,Getlini EKO” attiriSanas iekartu darbibas atsaksanas, planots veikt liguma grozijumus, nododot 11dz 350
m®/dnn.

Siltuma un elektroenergijas razoSana energobloka. Sadedzinasanas iekartu maksimala ievadita siltuma
jauda — 15,7 MW. Kurinamais — atkritumu gaze (biogaze) ar apjomu 21 715,6 tikst. m®%gada.
Kogeneracijas stacijas darbiba (SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”) — maksimala ievadita siltuma jauda
— 1,06 MW. Kurindmais — biogaze ar zemu metana saturu, ar apjomu 4 000 tiikst. m*/gada.

Degvielas uzpildes stacijas darbiba (tikai SIA ,,Getlini EKO” poligona iek$€ja transporta darbibas
nodroSinasanai) — Iidz 500 t dizeldegviela un Iidz 60 t benzins.

Smaku emisijas projekta aktualizéSana. 2022.gada maija SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment” ir izstradajusi aktualizétu smaku emisijas projektu cieto sadzives atkritumu poligonam
“Getlini”, atbilstosi precizetas tabulas A kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas pieteikuma.
Klientu ritenu mazgasanas iekartas darbibas veikSana poligona teritorija. 2021.gada SIA “Getlini
EKO?” teritorija balstoties uz savstarpgji noslégto ligumu darbibu uzsaka AS “BAO” slégta cikla ritenu
mazgaSanas iekarta. Ritenu mazgaSanas iekarta paredz€ta automasinu riepu mazgasanai
transportlidzekliem, kuru pilna masa parsniedz 3500 kg un kuri veic atkritumu ieveSanu CSA poligona
“Getlini”. Ritenu mazgasana tiek veikta atbilstosi uzstadamas iekartas tehnologijai, tehniskajiem
parametriem un darbibas aprakstam. Slégta cikla nodroSinasanai paredz€ta mazgaSanas iekarta ar
tehnologisko tvertni (17 m®) izlietota fidens savak3anai un atkartotai izmanto3anai. No tehnologiskas
tvertnes regulari tiek izvakti noseédumi, kas noskaloti no transportlidzeklu riepam, un nodoti uznémumam
ar atbilstoSu atkritumu apsaimniekoSanas atlauju. Ekspluatacijas laika ik péc daZiem méneSiem, kad
nepiecieSama tehnologiskas tvertnes pilniga iztukSoSana, Gidens no tehnologiskas tvertnes tiek izstknéts
un nodots uznémumam ar atbilstoSu atkritumu apsaimniekoSanas atlauju. Udens, kas péc
transportlidzekla nomazgasanas tiek iznests ar riteniem arpus mazgasanas iekartas zonas uz asfalteta cela,
tiek novadits uz LKT galijam, kur caur smil$u/naftas kéraju tiek novadits apvedgravi. Udens ar riteniem
iznesta tidens apjoma atjaunosanai iekarta tiek pievienots no pils€tas idensvada. Diena ritenu mazgasSanai
planots izmantot Iidz 2 m® Gidens.

Izmainas stabilizéjosa/izlidzinosa slana izveidoSanai izmantojamajos materialos. Nemot véra, ka
2022. gada pastavigi ir sacis darboties SIA “Getlini EKO” BNA parstrades komplekss, turpmak planots
stabiliz€josa/izlidzinosa slana izveidoSanai primari izmantot Kompleksa sarazoto materialu ar
AKK190604 - Sadzives atkritumu anaerobas apstrades komposts (frakcija 30-60 mm) (Iidz 40 000
t/gada), samazinot [idz Sim izmantota materiala apjomu (AKK191004). Lai vienadotu izmantojama
materiala apjoma metodiku atbilstosi Valsts vides dienesta 2022. gada 24. februara véstulei Nr.
2.4/CS/618/2022 “Par poligona darbibu” maksimalais izmantojama materiala apjoms noteikts ne vairak
ka 20% no kopgja apglabato atkritumu apjoma.

Izmainas radiacijas meérvieniba. SIA “Getlini EKO” spéka eso$aja atlauja ieklauto mérvienibu 300
mSv/h nepiecieSams nomainit uz nSv/h.
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b) bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas speékd esosSai redakcijai:

Ieviestie un planotie tirakas razoSanas pasakumi

Zemak sniegts vispargjs kopsavilkums par SIA ,,Getlini EKO” darbibas CSA poligona ,,Getlini”

teritorija izmantotajiem pan€mieniem emisiju noversanai vai samazinasanai, un kas atbilst LPTP:

Gruntstidenu piesarnojuma noveérsana. SIA ,,Getlini EKO” nodroS$ina atkritumu biodegradacijas
Stinu pamatnes izklaSanu, ka ar1 Slinas noslégSanu ar tdensnecaurlaidigu materialu. Ar
tidensnecaurlaidigu materialu ir izklats ari infiltrata savakSanas dikis un attirita infiltrata
savacgjdiki. Atkritumu apglabaSanas $iinas ir izveidota infiltrata savakSanas un novadiSanas
sisttma. Pirms gazes reguléSanas stacijam tiek savakts atkritumu gazes kondensats, novadot to
uz infiltrata attiriSanas iekartam. Teritorija ir iezogota, lai nodroSinatu nepiederoSu personu
pieklaSanu infiltrata apsaimniekoSanas ietais€m.

Infiltrata emisiju samazinasana. Tiek nodroSinats iesp&€jami mazs atkritumu izkrauSanas laukums,
pargjo atkritumu virsmu operativi parklajot ar ciet€joSu materialu, kas samazina ikdienas,
starpposma un nogazu parklajuma tidens caurlaidibu. Tiek izmantots izlidzinoSais/stabiliz€joSais
parklajums, lai nodroSinatu cietgjosa parklajuma izklaSanu bez bedrém un uzkalniem, kas rada
nevajadzigu idens uzkrasanos. Nogazu slipums tiek veidots attieciba 1:3. Izkrautie atkritumi tiek
kompaktéti. Tiek veikta pretinfiltracijas seguma kontrole. Pirms atkritumu izkrausSanas tiek
veikta to kontrole, noveérSot Skidro un bistamo atkritumu izkrauSanu apglabasanas Stinas.
Veidojosais infiltrats no atkritumu uzglabaSanas vietam tiek savakts atbilstoSa izméra infiltrata
apsaimniekoSanas dikos, kas izklati ar pretinfiltracijas segumu. Savaktais infiltrats péc
priekSattiriSanas tiek novadits uz Rigas pils€tas centralizétajiem kanalizacijas tikliem. SIA
,Getlini EKO” attiriSanas iekartas ir paradijuSas augstu efektivitati KSP un kopgja slapekla
samazinasana.

Atkritumu gazes emisiju vadiSana. Tiek nodroSinata atkritumu biodegradacijas Stinu pamatnes
izklasana, ka ar1 $tinas noslégSana ar fidensnecaurlaidigu materialu, samazinot metana emisiju
gaisa. Tiek nodroSinats iesp&jami mazs atkritumu izkrauSanas laukums, par€jo atkritumu virsmu
operativi parklajot ar ciet€josSu materialu, kas samazina ikdienas, starpposma un nogazu metana
emisiju gaisa. Pirms gazes reguléSanas stacijam tiek savakts atkritumu gazes kondensats, novadot
to uz infiltrata attiriSanas iekartam. Atkritumu $iinas tiek izvietotas horizontalas gazes savakSanas
caurules. Gazes regulésSanas stacijas tiek nodroSinata automatiska gazes padeves balanséSana un
monitorings. Atkritumu gaze tiek utilizéta, razojot energiju. Atkritumu gazes apsaimnieko$anas
sistéma ir iestradata automatiska droSibas sist€éma, kas operativi parada sist€mas kltidas un lauj
tas operativi noverst. Tiek nodroSinata gazes attiriSana, butiski samazinot piesarnojosSu vielu
emisiju gaisa.

Gaisa emisiju samazinaSana — putekli, smakas. Izkrautie atkritumi tiek kompaktéti, lai
samazinatu puteklu emisijas gaisa. Tiek nodroSinats iesp€jami mazs atkritumu izkrauSanas
laukums, par€jo atkritumu virsmu operativi parklajot ar cietgjoSu materialu. Lielaka dala
poligona iekS$€jo celu ir parklati ar asfalta segumu. Grunts celi sausa laika tiek mitrinati ar
specialu laistiSanas masinu. Parklatas Stinas tiek apzalumotas. Nepartraukti tiek stradats pie
atkritumu gazes savakSanas sist€mas pilnveidosanas, lai nodroSinatu maksimalu atkritumu gazes
savakSanu. Regulari tiek rikotas talkas, satirot vieglo frakciju, kas ar v&ju ir izkluvusi arpus
poligona teritorijas.

Troksnu, transporta radito emisiju samazinaSana — poligona teritorija dabigi atrodas mezu ieloka,
kas samazina troksni, kas nonak apkart&jas teritorijas. Tehnika, kas iegadata pe€d&jo gadu laika,
atbilst ES troksSnu standartiem. Iekartas, kas rada pastiprinatu troksni, tiek izvietotas slégtas
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telpas — attiriSanas iekartu kompresori ievietoti specialas troksni slapgjosas kast€s, gazes motoru
telpas veidotas no troksni slap&josiem materialiem. Lielaka dala poligona ieks€jo celu ir parklati
ar asfalta segumu. Grunts celi sausa laika tiek mitrinati ar laistiSanas masinu. Poligona ir izbtivéta
autotransporta mazgatava un riepu dezinfekcijas laukums.

Dienesta vertéejums.:

SIA “Getlini EKO” 12.02.2022. iesniedza Dienesta Vides mérkus un programmu 2020.-2025.gadam.

Merkis/veicama darbiba

Termin$

1. Merkis: Lidz 2025. gadam nodroSinat vismaz 100 000 t biologiski
nodardamo atkritumu (BNA) parstradi BNA parstrades ripnica

1.1.

Izveidot BNA parstrades iekartu un uzsakt tas darbibu testa reZima.

2022.g.

1.2.

legadat energoefektivu transportu BNA parstrades iekartas
darbibas nodro§inaSanai.

2021.g.

1.3.

Uzsakt BNA parstrades iekartas darbibu un nodrosinat tas darbibu
atbilstosi liguma ar CFLA noteiktajam, parstradajot BNA sados
apjomos:

2022.gads — ne mazak ka 50 000 t;

2023.gads — ne mazak ka 60 000 t;

2024.gads — ne mazak ka 80 000 t;

2025.gads — ne mazak ka 100 000 t.

2025.g.

1.4.

Sekot Iidzi, lai no $kiro$anas riipnicas sanemto atkritumu sastavs
atbilstu noteiktajam prasibam.

Pastavigi

2. Merkis: Samazinat cieto sadzives atkritumu poligona “Getlini” radito
ietekmi uz vidi

2.1.

Savakt un sadedzinat ne mazak ka 7 milj. m? fira metana gada.

Katru gadu

2.2.

Nodot sadales tiklos ne mazak ka 20 milj. kWh elektroenergijas
gada.

Katru gadu

2.3.

Veikt infiltrata attiriSanas iekartu rekonstrukciju un darbibas
atjaunoSanu.

2020.g.

24.

Savakt un novadit uz SIA «Rigas tidens» attiriSanas iekartam lidz
250 m*/d.

Pastavigi

2.5.

Nodrosinat ikdienas parklajumu ar cietgjosu vielu uz celulozes
bazes, samazinot smaku emisiju vid€, nodrosinat regularu izmantoto
materialu kontroli.

Pastavigi

2.6.

Veikt degvielas uzpildes stacijas rekonstrukciju - pretinfiltracijas
seguma maina

2021.g.

3. Merkis: Raciondli izmantot saraZoto energiju un otrreizéjas izejvielas

3.1.

Padot uz siltumnicu ne mazak ka 6 milj. kWh siltumenergijas gada.

Katru gadu

3.2

Nodrosinat ne mazak ka 10 % no sarazoto buivgruzu skembu un
atsiju pardoSanu.

Katru gadu

3.3.

No razoSanas un buvniecibas atkritumiem atSkirotos un
sadrupinatos biivgruzus izmantot celu nostiprinasanai.

Pastavigi

3.4.

Izmantot otrreizgjas izejvielas ikdienas parklajuma nodrosSinasanai,
nodroS$inat to kvalitates kontroli.

Pastavigi

4. Merkis: Saskanda ar SIA «Getlini EKO» atjaunoto energoauditu,
ieviest un realizet efektfivu energoresursu izmantoSanu

4.1.

Veikt apgaismojuma nomainu artelpas, razoSanas procesa
optimizaciju biivgruzu drupinatajam.

2020.gads

4.2.

Veikt gaisa ptit€ja nomainu (optimizaciju) tehnikas mazgatava.

2021.gads

4.3.

Veikt siiknu stacijas / suknu akas (frekvencu parveidotaji, citas
iesp€jas) optimizaciju, izvietot gaisa vartus remotdarbnicas un/vai
tehnikas mazgatava.

2022.gads
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4.4, Saskana ar LR MK noteikumiem nr.487, iesniegt LR Ekonomikas
ministrijai So informaciju par veiktajiem energoefektivitates Katru gadu
pasakumiem, un sasniegtajiem energijas ietaupijumiem.

5. Merkis: Veikt regularus pétijumus, lai laicigi identificetu nakotnes
izaicind@jumus un sagatavotu atbilstoSu ricibas planu

5.1, Veikt pétijumu par SIA “Getlini EKO” attistibas perspektivam
saistiba ar ierobeZoto poligona “Getlini” teritoriju.

5.2. Veikt zinatnisko petijumu par iesp&jam samazinat mikroplastmasas
emisiju no atkritumu apglabasanas.

5.3. Sagatavot pasakumu planu, ka tiks nodroSinatas sadedzinasanas
iekartu (emisijas avoti A1-A6, A28, A32-A33) izpludes gazu
atbilstiba MK 12.12.2017. noteikumu Nr.736 ,,Kartiba, kada novers, 2021. gads (Lidz 22.06.
ierobezo un kontrole gaisu piesarnojoso vielu emisiju no iesniegt VVD)
sadedzinasanas iekartam” 1. pielikuma III. tabula noraditajam
koncentracijam, sakot ar 2030. gada 1. janvari.

6. Merkis: NodroSinat sabiedribas informés$anu un izglitibu

6.1. Izveidot izglitibas kompetences centru CSA poligona "Getlini"
teritorija

6.2. Istenot sabiedribas izglitibas pasakumus, ekskursijas Patstavigi

6.3. Izstradat informativos materialus, lai nodroS§inatu ieintereséto pusu
informéSanu un izglitibu par atkritumu apsaimniekoSanas Patstavigi
jautajumiem

7. Merkis: Atfistit atkritumu aprites un apsaimniekoSanas uzskaites
sistemu

7.1. Pilnveidot SIA  "Getlini EKO" atkritumu aprites un
apsaimniekoSanas uzskaites sistému, veidojot automatisku sasaisti 2022.gads
ar valsts atkritumu parvadajumu uzskaites sistemu (APUS)

2020.gads

2020.gads

2022.gads

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:
Ieviestie un planotie labakie pieejamie tehniskie panémieni A kategorijas darbibam

Atbilstosi likuma ,,Par piesarnojumu” noteiktajam labakie pieejamie tehniskie panémieni (LTPT)
attiecinami uz visefektivako un progresivako tehnologiju un ekspluatacijas metozu izstrades posmu,
kura paradita konkréto metozu faktiska piemerotiba, lai novérstu un — gadijumos, kad novérSana ir
neiespéjama, — samazinatu emisiju un ietekmi uz vidi kopuma, un tie paredze€ti, lai noteiktu
pamatprincipus emisijas limitu aprékinaSanai. Tehniskie panémieni ir labakie, ja tie ietver tadas
tehnologijas un metodes, kuras izmantojot iesp&jams nodro$inat augstako vides aizsardzibas limeni
kopuma.

Lai novertetu SIA ,,Getlini EKO” darbibas atbilstibu LPTP $aja nozar€, salidzinasanai tika
izmantots KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMS (ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko
saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktivu 2010/75/ES pienem secindjumus par labakajiem
pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi.

Atkritumu apsaimniekoSana

Saskana ar SIA ,,Getlini EKO” sniegto informaciju par labako pieejamo tehnologiju piemérosanu
atkritumu parstradé uznémums sava darba ieviesis integréto vadibas (kvalitates parvaldibas) sistemu,
nodroSinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu ievéroSanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO
14001:2004). Regulari tiek veiktas neatkarigas ieks€jas vai argjas revizijas, kuras noskaidro, vai EMS
atbilst planam un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek ieverota.

SIA ,,Getlini EKO” izstradataja integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sisteéma ir ieklauts CSA
poligona ,,Getlini” notiekoSo procesu modelis, savstarp&ja procesu sasaiste starp poligona pamatdarbibas
procesiem un atbalsta procesiem. Katram raZzosanas ciklam atseviski ir izstradatas atbilstoSas procediiras
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un instrukcijas, t.sk. iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un arkartas situacijas, vides aizsardzibas
pasakumiem un monitoringam u.c. Regulari tiek veikti petijumi par poligona attistiba perspektivam,
kuru ietvaros tiek mekl&tas iesp&jas mazak piesarnojoSu tehnologiju ievieSanai poligona teritorija.
Saskana ar operatora sniegto informaciju tiek veikta regulara esoso un planoto objektu smaku emisiju
izvert€Sana un pasakumu planoSana atbilstoSi spéka esoSajiem normativajiem aktiem. AtbilstoSi
sniegtajai informacijai tiek veikta regulara eso$o un planoto objektu trok$nu un vibraciju izvértéSana un
pasakumu planosana atbilstosi spéka esoSajiem normativajiem aktiem. Operators norada, ka atkritumu
pirms pienemsanas procediiras ir balstitas uz riska izvert€Sanu, kura nem véra atkritumu bistamas
ipasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka
arT ieprieksgja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju. Atbilstosi sniegtajai informacijai
operators ir izveidojis izlaides plismas kvalitates parvaldibas sisteému, lai nodroSinatu, ka atkritumu
apstrades izlaides pliisma atbilst gaiditajai. ST parvaldibas sistéma lauj monitorét un optimizet atkritumu
apstrades raditajus. Operators ir izveidojis izlaides pliismas kvalitates parvaldibas sisteému, lai
nodro§inatu, ka atkritumu apstrades izlaides pliisma atbilst gaiditajai. ST parvaldibas sistéma lauj
monitoret un optimizet atkritumu apstrades raditajus.

Udens un notekiideni

Saskana ar operatora sniegto informaciju operators saskana ar LPTP nodroSina optimalu tdens
resursu apsaimniekoSanu, t.sk. idens recirkul&Sanu, infiltrats tiek izmantots bioreaktora mitrinasanai, lai
uzlabotu atkritumu parstrades procesus. Lai minimiz€tu infiltrata veidoSanos tiek veikta ikdienas
atkritumu parklaSana ar ciet€joSu materialu, ka arT starpposmu nogazu parklasana ar pretinfiltracijas
materialu. Biodegradacijas Stinas un bioreaktroa pamatne ir izklata ar necaurlaidigiem materialiem
atbilsto$i normativo aktu prasibam, tiek nodroSinata infiltrata savakSana un apsaimniekosana. Celi un
laukumi ir parklati ar asfaltétu segumu. Tiek veikta tidens pliismu segregé€Sana — infiltrats un sadzives
notekiideni tiek apsaimniekoti atseviski no lietus notektideniem. Lietus notekiideni pirms izplides tiek
attiriti ar smilSu un naftas kérajiem.

Atbilstosi sniegtajai informacijai operators katru dienu veic raduSos notekiidenu uzskaiti. Atbilstosi
LPTP operators reizi ménesi veic notekiidenu, kas tiek parsiknéti uz centraliz€tajam Rigas pils€tas
notekiidenu attiriSanas iekartam test€Sanu. Reizi ceturksni tiek veikta notekiidenu pilna analize atbilstosi
A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Rezultati tiek regulari
analiz€ti un uz to pamata tiek pienemti I€mumi par turpmakajam darbibam poligona darbibas
uzlabosana. Ikgadg€jie monitoringa dati tiek ieklauti un analizeti ikgadgja darbibas parskata.

Gaisa aizsardziba

Atbilstosi LPTP SIA ,,Getlini EKO” sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates
parvaldibas) sistému, nodroSinot $ajos objektos ieviesto standartu prasibu ievérosanu un izpildi (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004). Sistémas ietvaros ietilpst vides mérki, t.sk. attieciba uz emisijam gaisa,
t.sk. smakam. P&c nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku mérijjumi un modeléSana
gan esosajam, gan planotajaim darbibam. Parsniegumu gadijuma tiks izstradati un vides meérku
programma ieklauti novérSanas un/vai mazinasanas pasakumi un to ievieSanas laika grafiks. Operatora
riciba stidzibu gadijumos ir ieklauta Atbalsta procesa Al4 ,Neatbilstibas, korektivo un preventivo
darbibu vadiba”.
Smakas

Saskana ar operatora sniegto informaciju atbilstosi LPTP tiek veikta regulara esoSo un planoto
objektu smaku emisiju izvértéSana un pasakumu planosana atbilstosi speka esosajiem normativajiem
aktiem. Operators iesp&ju robezas minimalizé laiku, ko (potenciali) smakojosi atkritumi pavada
glabasanas vai manipulaciju sistemas. Tiek veikta atkritumu ikdienas parklasana ar materialu, kurs§
samazina smaku izplatibu.
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Troksnis

Atbilstosi LPTP operators, planojot un projekt€jot jaunus objektus, izverteé to radito ietekmi uz
apkartéjiem objektiem. Sikni un motori péc iesp€jas tiek izvietoti slégtas telpas, lai samazinatu to
ietekmi. Iesp&ju robezas tiek raditas barjeras (blivmaterialu kaudzes, €kas, utml.), radot troksnu
blok&tajus. Regulari tiek veikta iekartu un transportlidzeklu apkope, ka arT iepirkti jauni transportlidzekli
ar samazinatu trokSna Itmeni. P&c iespgjas tiek samazinata darbibas aktivitate vakaros.

Dienesta vertejums:
Uz 2022. gada Atlaujas parskatisanu SIA “Getlini EKO” aktualizéjusi Labakos pieejamos tehniskos
panemienus.

Dienesta 17.01.2024. vertéjums:

SIA “Getlini EKO” 29.12.2023. iesniedza aktualizétu LPTP izvértejumu (papildinats 33., 34.,35. un 38.
LPTP).

Zemdk ieklauta aktualizéta LPTP versija.
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CSA poligona “Getlini “darbibas atbilstibas novértéjums labakajiem pieejamiem tehniskajiem panémieniem®

LPTP Labzlko. pieejamo teh‘msko SIA "Getlini EKO'" 1stenotas darbibas Atlzlls_tljbas
Nr. panémienu raksturojums ’ novertéjums

1. VISPARIGIE LPTP SECINAJUMI
1.1. Vispargjie vidiskie raditaji

1. LPTP, ka uzlabot vispargjos vidiskos raditajus, ir ieviest un konsekventi istenot tadu vidiskas parvaldibas

LPTP. sistemu (EMS), kas ietver visus Sos aspektus:

L. vadibas, tostarp augstaka Iimena | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates .

- _ _ o " . . o _ Atbilst

vaditaju, atbalsts; parvaldibas) sisttmu, nodroSinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu

1L vadibas noteikta vidiska politika, kas | iev@roSanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Regulari tiek veiktas
paredz pastavigi uzlabot iekartas | neatkarigas iekS€jas vai ar€jas revizijas, kuras noskaidro, vai EMS atbilst planam Atbilst
vidiskos raditajus; un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek ieverota.

II1. nepiecieSamo procediru, mérku un | SIA "Getlini EKO" izstradataja integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas)
mérkraditaju planosana un noteikSana | sistéma ir ieklauts CSA poligona "Getlini" notickoSo procesu modelis, Atbilst
apvienojuma ar finansu savstarp&ja procesu sasaiste starp poligona pamatdarbibas procesiem un atbalsta
planoSanu un ieguldijumiem; procesiem. Katram raZoSanas ciklam atseviSki ir izstradatas atbilstoSas

IV. tadu procediiru Tsteno$ana, kurds | proceduras un instrukcijas, t.sk. iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un
ipaSa uzmaniba pievérsta $adiem | arkartas situacijas, vides aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.
aspektiem: Monitoringa rezultatu parskati, ka ari darbibas ar atkritumiem un radita
a) struktiira un atbildibas sadalijums; piesarnojuma emisijam vidé ir uzskatama par visparpieejamu informaciju
b) darba pienem$ana, apmaciba, | sabiedribai. SIA "Getlini EKO" ikgadgjie dati par radita piesarnojuma apjomiem
izpratnes un kompetences | noraditi atbilstoSu formu statistikas parskatos. Atbil
palielinasana; Darbibas procesu nodrosinasanai darba tiek algoti atbilstosi kvalificeti tlst
¢) sazina; specialisti.

d) darbinieku iesaistiSana;

¢) dokumentacija;

f) rezultativa procesu kontrole;

g) tehniskas apkopes programmas;

6 Salidzinasanai izmantota KOMISIJAS ISTENOSANAS LEMUMS (ES) 2018/1147 (2018. gada 10. augusts), ar ko saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direkfivu

2010/75/ES pienem secinajumus par labakajiem pieejamajiem tehniskajiem panémieniem (LPTP) attieciba uz atkritumu apstradi
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LPTP

Labako pieejamo tehnisko
panémienu raksturojums

SIA "Getlini EKO'" 1stenotas darbibas

Atbilstibas
novertéjums

h) gataviba arkartas situacijam un
reagé$ana uz tam;

i) garantSta vides jomas tiesibu aktu
prasibu ievéroSana;

darbibas rezultatu parbaude un
korig&josi pasakumi, Tpasu uzmanibu
pieveérsot sadiem aspektiem:

a) monitorings un mérjumi (sk. ari
JRC atsauces zinojumu “No RED
iekartam gaisa un fident emiteto vielu
monitorings” — ROM);

b)  koriggosi un  profilaktiski
pasakumi;

¢) uzskaitvediba;

d) neatkarigas (ja praktiski iesp&jams)
iek§€jas vai argjas revizijas, kuras
noskaidro, vai EMS atbilst planam
un vai ta ir pienacigi ieviesta un tiek
ieverota;

VL

EMS un tas pastavigas piemérotibas,
atbilstibas un efektivitates
parbaudisana, kuru veic augstaka
Itmena vaditaji;

Atbilst

Atbilst

VIL

sekoSana mazakpiesarnojosu
tehnologiju izstradei;

Regulari tiek veikti petijumi par poligona attistiba perspektivam, kuru ietvaros
tiek mekl&tas iesp&jas mazakpiesarnojosu tehnologiju ievieSsanai poligona
teritorija.

Atbilst

VIIL

jaunas stacijas projekt€Sanas posma
un visa tas darbmiiza laika — tas
vidiskas ietekmes izvertéSana, ko

Jaunu darbibu planosana un istenoSana tiek veikta atbilstosi speka esoSajiem
normativajiem aktiem par ietekmes uz vidi novertgjumu.

Atbilst
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LPTE Labako pieejamo tehnisko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atbilstibas
Nr. panémienu raksturojums ° novertéjums
radis stacijas eventuala iznems$ana no
ekspluatacijas;
IX. regulara nozares procesu salidzino$a | Regulara nozares procesu salidzino$a novért€Sana tiek istenota integrétas Atbilst
novertésana; vadibas (kvalitates parvaldibas) sist€mas ietvaros.
X. atkritumu plismu parvaldiba Tiek istenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sisteémas ietvaros. .
e S C . I o _ _ Atbilst
Ikgadgjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizgti ikgadgja darbibas parskata.
XI. notekiidenu un atlikumgazu pliasmu | Tiek istenota integrétds vadibas (kvalitates parvaldibas) sist€mas ietvaros. .
. L .. o C . I . _ _ _ Atbilst
inventarizacija Ikgadgjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizgti ikgadgja darbibas parskata.
XIL atlikumu parvaldibas plans Tiek istenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sistemas ietvaros. .
e o S . I o _ _ Atbilst
Ikgadg&jie monitoringa dati tiek ieklauti un analiz&ti ikgad€ja darbibas parskata.
XI1II. avariju parvaldibas plans Tiek 1stenota integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas) sist€mas ietvaros. Atbilst
XIV. smaku parvaldibas plans Tiek veikta regulara esoSo un planoto objektu smaku emisiju izvert€Sana un Atbilst
pasakumu plano$ana atbilstosi speka eso$ajiem normativajiem aktiem.
XV. troks$na un vibraciju parvaldibas plans | Tiek veikta regulara esoSo un planoto objektu trok$nu un vibraciju izvertésana Atbilst
un pasakumu planosana atbilstos$i spéka esoSajiem normativajiem aktiem.
2.LPTP | LPTP, ka uzlabot stacijas visparéjos vidiskos raditajus, ir izmantot visus talak noraditos tehniskos
panémienus.
a. Izveidot un ieviest atkritumu SIA “Getlini EKO” pirms atkritumu nogadasanas uz poligonu nodrosina, ka
raksturo$anas un pirmspienemsanas | atkritumu apstrades operacijas ir tehniski (un juridiski) pieme&rotas konkrétajiem
procediiras atkritumiem. Tas ietver procediiras, kuras tiek vakta informacija par atkritumu
ielaides pliismu, un izlases karta ietver atkritumu paraugosanu un raksturoSanu
noluka iegiit pietickamas zinas par atkritumu sastavu. Atbilst
Atkritumu pirmspienemsanas procediiras ir balstitas uz riska izvertéSanu, kura
nem vera, piem., atkritumu bistamas tpasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu
dro$uma, darba drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka ari ieprieksgja
atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.
b. Izveidot un ieviest atkritumu PienemsSanas procediiras laika Operators parliecinas, ka atkritumiem ir
pienemsanas procediras pirmspienemsanas posma uzraditas ipasibas. Atkritumu pienemsanas procediiras Atbilst

ir balstitas uz riska izvert€Sanu, kura nem vera, piem., atkritumu bistamas
1pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu drosuma, darba drosibas un vidiskas
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reakcijas, sadaliSanas, kristalizacija, izgulsné$anas). Saderibas testi ir balstiti uz
riska izvert€Sanu, kura nem véra, piem., atkritumu bistamas 1pasibas, risku, ko
atkritumi rada no procesu droSuma, darba drosibas un vidiskas ietekmes
viedokla, ka arT iepriek$€ja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto informaciju.

LPTE Labako pieejamo tehnisko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atbilstibas
Nr. panémienu raksturojums ° novertéjums
ietekmes viedokla, ka arT ieprieksgja atkritumu valditaja vai valditaju sniegto
informaciju.
Izveidot un ieviest atkritumu Atkritumu izsekoSanas sistémas un inventarizacijas mérkis ir sekot stacija esoso
izsekoSanas sisttmu un | atkritumu atraSanas vietai un daudzumam. Inventarizacijas parskats satur visu
inventarizacijas sist€ému informaciju, kas iegtita atkritumu pirmspienemsanas procediiras (piem., datums,
kad atkritumi nonak stacija, atkritumu unikalais atsauces numurs, informacija
par ieprieks§jo atkritumu valditaju vai valditajiem, pirmspienemsSanas un
pienemsanas analizes rezultatiem, iecerto apstrades celu, objekta turgto .
. . S . . Atbilst
atkritumu veidu un daudzumu, ari visiem konstat€tajiem apdraud&umiem),
pienemsana, glabasana, apstradé un/vai aizveSana no objekta. Atkritumu
izsekoSanas sist€éma ir balstita uz riska izveért€Sanu, kura nem vera, piem.,
atkritumu bistamas 1pasibas, risku, ko atkritumi rada no procesu droSuma, darba
drosibas un vidiskas ietekmes viedokla, ka arT iepriek$gja atkritumu valditaja vai
valditaju sniegto informaciju.
d. Izveidot un ieviest izlaides Operators ir izveidojis izlaides plismas kvalitates parvaldibas sistemu, lai
plusmas kvalitates parvaldibas nodroinatu, ka atkritumu apstrades izlaides plisma atbilst gaiditajai. ST Atbilst
sist€ému parvaldibas sist€ma lauj monitorét un optimizet atkritumu apstrades raditajus.
Nodrosinat atkritumu segregétibu Atkritumus tur atseviski atkariba no to Tpasibam, lai tos biitu vieglak un vidiski
drosak glabat un apstradat. Atkritumu segregacijas pamata ir to fiziska .
_ Lo _ . o N Atbilst
separacija, ka arT procediiras, kas lauj sekot Iidzi, kad un kur atkritumi tiek
glabati.
Pirms atkritumu sajauksanas Par saderibu parliecinas, izmantojot verifikacijas pasakumu kopumu, kas lauj
vai samaisiSanas parliecinaties detektet, vai, atkritumus sajaucot, samaisot vai veicot citas apstrades darbibas,
par to saderibu starp dazadiem atkritumiem nenotiek nev€lamas un/vai potenciali bistamas
kimiskas reakcijas (piem., polimerizacija, gazu izdaliSanas, eksotermiskas Atbilst
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LPTP

Labako pieejamo tehnisko
panémienu raksturojums

SIA "Getlini EKO'" 1stenotas darbibas

Atbilstibas
novertéjums

Saskirot ienakoSos cietos atkritumus

Ienakosos cietos atkritumus saskiro izmantojot dazadus SkiroSanas panémienus
atbilstosi atkritumu veidam:

— manuala separg€$ana ar vizualu apskati,

— melno metalu, krasaino metalu vai visu metalu separésana,

— blivumsepargsana, piem., ar aeroklasifikaciju, vibrogaldiem,

— saskiro$ana péc lieluma ar sietiem/sijatavam.

Atbilst

3.LPTP

LPTP, ka samazinat emisijas idenI un gaisa, ir vidiskas parvaldibas sisteémas ietvaros (sk. 1. LPTP) ieviest
un uzturét notekiidenu un atlikumgazu plismu inventarizacijas parskatu, kas ietver visus Sos elementus:

informacija par apstradajamo
atkritumu TpasSibam un atkritumu
apstrades procesiem

SIA "Getlini EKO" izstradataja integrétas vadibas (kvalitates parvaldibas)
sisttma ir ieklauts CSA poligona "Getlini" notiekoSo procesu modelis,
savstarp&ja procesu sasaiste starp poligona pamatdarbibas procesiem un atbalsta
procesiem. Katram razoSanas ciklam atseviski ir izstradatas atbilstoSas
procediiras un instrukcijas, t.sk. iekartu ekspluatacijai, ricibai avarijas un
arkartas situacijas, vides aizsardzibas pasakumiem un monitoringam u.c.

Pilna informacija par apstradajamo atkritumu Tpasibam un atkritumu apstrades
procesiem ir uzradita Operatora A kategorijas piesarnojosas darbibas atlauja.
Ikgadg&jie monitoringa dati tiek ieklauti un analiz&ti ikgad€ja darbibas parskata.

Atbilst

informacija par notekiidenu plismam

- =V

Operators ir rekonstrugjis infiltrata attiriSanas iekartas, lai nodrosinatu nozimigo
parametru (KSP un Nkop) samazinaSanu infiltrata pirms ta nodoSanas SIA
“Rigas tidens”. Operators katru dienu veic iepliistosa infiltrata uzskaiti
priekSattirisanas iekartas, iekartu darbibai nozimigo parametru noteikSanu
operatora laboratorija, tieSsaistes attiriSanas iekartu procesu vadibu un
uzraudzibu, ka ar priekSattirita infiltrata uzskaiti pirms nodosanas SIA “Rigas
fidens”. Regulari tiek noteiktas plismas, pH, temperatiiras, vaditsp&jas,
relevantu vielu vidgjas koncentracijas un slodzes vertibas un mainigums.

Gada laika radusos infiltrata apjomu Operators aprékina, balstoties uz tidens
bilances principiem.

Atbilstosi LPTP Operators reizi ménesi veic notekiidenu, kas tiek parsiiknéti uz
centraliz€tajam Rigas pils€tas notekiidenu attiriSanas iekartam teste€Sanu. Reizi
ceturksni tiek veikta notekiidenu pilna analize atbilstoSi A kategorijas

Atbilst
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LPTP

Labako pieejamo tehnisko
panémienu raksturojums

SIA "Getlini EKO'" 1stenotas darbibas

Atbilstibas
novertéjums

piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Rezultati tiek
regulari analiz€ti un uz to pamata tiek pienemti l€mumi par turpmakajam
darbibam poligona darbibas uzlabosSana.

Ikgadgjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizgti ikgadgja darbibas parskata.

iii)

informacija par atlikumgazu plismam

Reizi gada tiek veikta izpliides gazu emisiju analizes atbilstoSi A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Reizi
ceturksni tiek veikta emisiju aprékinaSana ar emisijas faktoriem DRN
aprékinasanai.

P&c nepiecieSsamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku mérjjumi un
model&Sana gan esos$ajam, gan planotajam darbibam (skat. LPTP 12.-14.).
Ikgadgjie monitoringa dati tiek ieklauti un analizgti ikgadgja darbibas parskata.

Atbilst

4. LPTP

LPTP, ka samazinat ar atkritumu glabasanu saistito vidisko risku, ir izmantot visus talak noraditos

tehniskos panemienus.

Optimizeta glabatavas atraSanas vieta

Objekti teritorijas ietvaros tiek novietoti ta, lai minimiz&tu nevajadzigas darbibas
ar atkritumiem (piem., to, ka darbibas ar vieniem un tiem pasSiem atkritumiem
tiek veiktas divas vai vairakas reizes vai tie objekta meéro nevajadzigi garu celu).

Atbilst

Piemérota glabasanas kapacitate

Operators regulari monitor€ ienakosas atkritumu plismas, lai tas neparsniegtu
maksimalo atkritumu glabasanas kapacitati, ko nosaka, nemot véra atkritumu
Ipasibas (piem., ugunsrisku) un apstrades jaudu.

Operators regulari monitoré apglabato atkritumu daudzumu un salidzina ar
maksimalo pielaujamo glabasanas kapacitati.

Atbilst

Drosa glabasana

Aprikojums, ko izmanto atkritumu iekrauSanai, izkrausanai un glabaSanai, ir
skaidri dokument&ts un markéets, atkritumi, kuri ir jutigi pret ar§ju fizikalu
ietekmi, ir no $adiem apstakliem aizsargati, konteineri ir vajadzibam piemeroti
un tiek glabati drosi.

Atbilst

Atseviska zona iepakotu bistamo
atkritumu glabasanai un
manipulacijam ar tiem

Operatora teritorija ir speciali izveidota telpa operatora radito un kratuve atrasto
bezsaimnieka bistamo atkritumu glabasanai Iidz to nodoSanai bistamo atkritumu
apsaimniekotajam.

Atbilst

S5.LPTP

LPTP, ka mazinat vidisko risku, kas saistits ar manipulacijam ar atkritumiem un to parvietoSanu, ir
izveidot un istenot manipulaciju un parvietoSanas procediiras.
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LPTE Labako pieejamo tehnisko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atbilstibas
Nr. panémienu raksturojums ° novertéjums
Manipulaciju  un  parvietoSanas | Manipulacijas ar atkritumiem un to parvietoSanu:
procediiru mérkis ir nodro§inat, ka e veic kompetenti darbinieki,
manipulacijas ar atkritumiem notiek e to parvietoSanu pienacigi dokumentg,
drosi un ka tie tiek drosi parvietoti uz e veic pasakumus, ar kuriem novérs, detekté un mazina izlijumus, Atbilst
attiecigo glabatavu vai apstrades zonu e atkritumus jaucot vai maisot, tiek ievEroti operacionali un e
konstrukcionali piesardzibas pasakumi.
Manipulaciju un parvietoSanas procediiras ir balstitas uz riska izvertesanu, kura
nem vera avariju un incidentu varbiitibu un to vidisko ietekmi.

1.2. Monitorings

6. LPTP | Attieciba uz relevantam emisijam | Operators regulari veic notekiidenu (t.sk. to plismas, pH, temperatiras,
ideni, kas konstatétas notekiidenu | elektrovaditspgjas, BSP) monitoringu svarigajos  sistémas punktos
plusmu inventarizacija (prieksattiriSanas ievadpunkta un izvadpunkta, ka arT punkta, kur notiek emisija
(sk. 3. LPTP), LPTP ir monitorét | no ickartas — nodosana SIA “Rigas tidens”). Notekiidenu monitorings tiek veikts
procesa pamatparametrus (piem., | atbilstoSi 7. LPTP prasibam.
notekiidenu plisma, pH, | SIA “Getlini EKO” laboratorija reizi nedgla veic $adas analizes (SBR iepliid€ un
temperatiira, elektrovaditsp€ja, | izplud¢): Atbilst
BSP) svarigos punktos (piem., | TSS, mg/l; BOD, mg/l; COD, mg/l; N_tot, mg/l; N NO3, mg/l; N_NH4, mg/l;
priekSapstrades ievadpunkta | P_tot; pH; ORP, mV; T, deg C.
un/vai izvadpunkta, galigas | Pec vajadzibas tiek veiktas ar1 So parametru papildus analizes un noteikta
apstrades sarmainiba (Alkalinity as CaCO3, mg/l) un SVI (sludge volume index) — danu
ievadpunkta, punkta, kur notiek | tilpuma indekss.
emisija no iekartas). Laboratorija veic arf tie§saistes instrumentu apkopi un kalibré$anu.

7.LPTP | LPTP ir emisijas idenT monitoréet | Atbilstosi LPTP Operators reizi ménest veic notekiidenu, kas tiek parsuknéti uz
vismaz talak noraditaja bieZuma un | centralizEtajam Rigas pils€tas notekiidenu attiriSanas iekartam test€Sanu
saskana ar EN standartiem. Ja NE | akreditéta laboratorija ar akreditétam metodém:
standarti nav pieejami, LPTP ir | Kimiskais skabekla patérins (KSP) — 1x m&nes; Atbilst

izmantot ISO, valsts vai citus
starptautiskos  standartus, kas
nodro§ina, ka iegiitajiem datiem ir
Iidzvertiga zinatniska kvalitate.

Arséns (As), kadmijs (Cd), hroms (Cr), vars (Cu), nikelis (Ni), svins (Pb), cinks
(Zn) — 1x ménesT,
Dzivsudrabs (Hg) — 1x ménest;
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LPTE Labako pieejamo tehnisko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atbilstibas
Nr. panémienu raksturojums ° novertéjums
Kopgjais slapeklis (kopgjais N), kop&jais organiskais ogleklis (tiek noteikts
naftas produktu ogliidenrazu indekss), kopgjais fosfors (kopgjais P), kopgjas
suspendetas cietvielas — 1x menesl.
Reizi ceturksni tiek veikta notekiidenu pilna analize atbilstosi A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam akreditéta
laboratorija ar akreditétam metodem. Ikdienas procesu nodroSinasanai tiek
veiktas ekspress analizes operatora laboratorija.
8. LPTP | LPTP ir monitorét virzitas emisijas | Reizi ceturksni tiek veikta puteklu emisijas uzskaite, balstoties uz izstradato
gaisa vismaz talak noraditaja | emisijas limitu projektu. H2S daudzumu ikdiena kontrolg ar stacionara gazes
biezuma un saskana ar EN | analizatora palidzibu, bet vienreiz nedgla tiek veikti precizi merjjumi firmas
standartiem. Verdesis noraditajos gazes pliismas posmos.
Ja EN standarti nav pieejami, Atbilst
LPTP ir izmantot ISO, valsts vai
citus starptautiskos standartus, kas
nodrosina, ka
iegiitajiem datiem ir Iidzvertiga
zinatniska kvalitate.
9. LPTP | LPTP ir vismaz vreizi gada | Reizi gada tiek veikta izpluides gazu emisiju analizes atbilstosi A kategorijas
monitorét organisko savienojumu | piesarnojosas darbibas atlauja ieklautajam monitoringa prasibam. Reizi
difuizas emisijas gaisa no nostradato | ceturksni tiek veikta emisiju aprékinasana ar emisijas faktoriem DRN
skidinataju regeneréSanas, NOP | aprekinasanai.
saturoSa aprikojuma
dekontaminesanas ar Skidinatajiem Atbilst
un Skidinataju fizikalkimiskas
apstrades to siltumspgejas

atguiSanai, izmantojot kadu no talak
noraditajiem tehniskajiem
panémieniem vai

to kombinaciju.
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10. LPTP ir periodiski monitorét | P&c nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku merijumi un Atbilst
LPTP smaku emisijas. modeléSana gan eso$ajam, gan planotajam darbibam (skat. LPTP 12.-14.).
11. LPTP ir vismaz reizi gada | Reizi gada tiek veikts atbilstoSs monitorings un monitoringa dati ieklauti un
LPTP monitorét ikgadéjo udens, energijas | analiz&éti ikgadgja darbibas parskata.
un i_zejvielu patérinu, ka arl gada Atbilst
laika
radusos atlikumu un notekiidenu
daudzumu.
1.3. Emisijas gaisa
12. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates
LPTP iespéjams, mazinat smaku emisiju, | parvaldibas) sistému, nodroSinot Sajos objektos ieviesto standartu prasibu
ir ieviest, Istenot un regulari ieveroSanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Sistemas ietvaros
parskatit smaku parvaldibas planu, | ietilpst vides mérki, t.sk. attieciba uz emisijam gaisa, t.sk. smakam. P&c
kas ir vidiskas parvaldibas sistémas | nepiecieSamibas normativo aktu kartiba tiek veikti smaku mérfjumi un Atbilst
(sk. 1. LPTP) dala. modeléSana gan esoSajam, gan planotajam darbibam. Parsniegumu gadijuma
tiek izstradati un vides mérku programma ieklauti noverSanas un/vai
mazinaSanas pasakumi un to ievie$anas laika grafiks. Operatora riciba stidzibu
gadfjumos ir ieklauta Atbalsta procesa Al4 “Neatbilstibas, korektivo un
preventivo darbibu vadiba”.
13. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | Operators iesp&ju robezas minimize laiku, ko (potenciali) smakojosi atkritumi
LPTP iespejams, mazinat smaku emisiju, | pavada glabaSanas vai manipulaciju sistémas. Tiek veikta atkritumu ikdienas
ir izmantot kadu no talak parklasana ar materialu, kur§ samazina smaku izplatibu. Lidz ar BNA parstrades
noraditajiem tehniskajiem | iekartas darbibas uzsakSanu, BNA parstrade gazeé tiek veikta hermétiski
panémieniem vai to kombinaciju. noslégtos tunelos un reaktoros. Gaisa emisija tiek veikta caur biofiltriem. BNA
frakcija no SkiroSanas riipnicas tiek transportéta uz BNA pienemsanas angaru pa Atbilst

slégtu transportierlentu. Veicot tunelu atverSanu pé&c parstrades, potenciali
smakojosais gaiss ar ventilatora palidzibu tiek izsiiknets un novirzis uz
biofiltriem.

Biofiltrs ir gaisa piesarnojuma kontroles tehnologija, kas izmanto
mikroorganismus gazveida piesarotaju. Tie efektivi samazina smaku un
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kontrole izpludes gaisa plismu emisijas. Biofiltros tiek izmantoti
mikroorganismi, kam izveidota barotne (Skelda), kur tie noarda gaisa pliisma
esodos piesarnotajus. Skelda nodrogina lielaku virsmu, kur mikroorganismi var
piestiprinaties, ka arT papildu baribas vielas. Kad gaiss iet cauri biofiltram, gaisa
esoSie piesarnotaji uzsicas barotng, kur mikroorganismi tos biologiski noarda.
Biofiltru priek$rocibas ir augsta piesarnojuma nonemsanas efektivitate, zemas
izmaksas un zemas energijas prasibas.’
Biofiltrs ir projektéts atbilstosi planotajam emisijam no tuneliem. Skelda tika
izvéleta ka piemerots slanmaterials, nemot veéra tadas T1pasibas ka
tdensnoturspéja, tilpummasa, porainiba, strukturala integritate. Filtrslanis
virsmas laukums tika aprékinats, lai nodro$inatu, ka gaiss slant ir sadalits
vienmerigi un ka atlikumgazes taja atrodas pietickami ilgi (t.i., pietickamu
rezidences laiku), biofiltram pieslédz piemérotu ventilacijas un gaisa cirkulacijas
sistemu.
14. LPTP, ka noverst vai, ja tas nav | Tiek veikta atkritumu ikdienas parklasana ar materialu, kur§ samazina smaku
LPTP iespejams, mazinat difiizas emisijas | izplatibu. Sausa laika tiek veikta diftizo puteklu emisiju avotu (piem., glabati
gaisa, it seviSki puteklu, organisko | atkritumi, kustibas zonas un nenoslégtas manipulaciju zonas) mitrinasSana ar
savienojumu un smaku emisijas, ir | iideni vai miglu. Atbilst
izmantot piemeérotu talak noradito | Lidz ar BNA parstrades iekartas darbibas uzsakSanu, BNA parstrade gaze tiek
tehnisko panémienu kombinaciju. | veikta hermétiski noslégtos tunelos un reaktoros. Gaisa emisija tiek veikta caur
biofiltriem (skar. 13.punktu).
1.4. Troksnis un vibracijas
17. LPTP, ka novérst vai, ja tas nav | SIA "Getlini EKO" sava darbiba ir ieviesusi integréto vadibas (kvalitates
LPTP iespéjams, mazinat trokSpa un | parvaldibas) sistému, nodroSinot $ajos objektos ieviesto standartu prasibu
vibraciju emisiju, ir ieviest, istenot | ievéroSanu un izpildi (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). Sistemas ietvaros Atbilst
un ietilpst vides mérki, t.sk. attieciba uz troksni un vibracijam. P&c nepiecieSamibas
regulari parskatit trokSna wun | normativo aktu kartiba tiek veikti trokS$na un vibraciju merijumi un model&Sana
vibraciju parvaldibas planu, kas ir | gan esoSajam, gan planotajam darbibam. Parsniegumu gadijuma tiek izstradati

7 https://www.researchgate.net/publication/286181009_Wood_chip_based_filter_media_for_removal_of pollutants_from_waste_air _Review
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vidiskas parvaldibas sistémas (sk. 1. | un vides mérku programma ieklauti noverSanas un/vai mazinasanas pasakumi
LPTP) dala. un to ievieSanas laika grafiks. Operatora riciba stidzibu gadijumos ir ieklauta
Atbalsta procesa A14 “Neatbilstibas, korektivo un preventivo darbibu vadiba”.
18. LPTP, ka noverst vai, ja tas nav | Operators, planojot un projektgjot jaunus objektus, izverte to radito ietekmi uz
LPTP iesp€jams, samazinat trokSna un | apkart€jiem objektiem. Stikni un motori péc iespgjas tiek izvietoti slégtas telpas,
vibraciju emisiju, ir izmantot kadu | lai samazinatu to ietekmi. Iesp&u robezas tiek raditas barjeras (blvmaterialu Atbilst
no kaudzes, €kas, utml.), radot trok$nu blok&tajus. Regulari tiek veikta iekartu un
talak noraditajiem tehniskajiem | transportlidzeklu apkope, ka arT iepirkti jauni transportlidzekli ar samazinatu
panémieniem vai to kombinaciju. trokSna Itmeni. P&c iesp&jas tiek samazinata darbibas aktivitate vakaros.
1.5. Emisijas iideni
19. LPTP, ka optimizét tidens patérinu, | Lai minimiz&tu infiltrata veidosanos tiek veikta ikdienas atkritumu parklasana ar
samazinat notekiidenu daudzumu | ciet§joSu materialu, ka ar1 starpposmu nogazu parklasana ar pretinfiltracijas
un noverst vai, ja tas nav iespéjams, | materialu. 2020. gada ir uzsakta nogazu parklasana ar malu. Biodegradacijas
mazinat emisijas augsné un udeni, | Sinu pamatne ir izklata ar necaurlaidigiem materialiem atbilstosi normativo aktu
ir izmantot piemérotu tehnisko | prasibam, tiek nodroSinata infiltrata savaksana un apsaimniekoSana. Celi un
panémienu kombinaciju. laukumi ir parklati ar asfalt€tu segumu. Tiek veikta idens plismu segregésana —
infiltrats un saimnieciskie notekiideni tiek apsaimniekoti atsevisSki no lietus
notektideniem. Lietus notekiideni pirms izpliides tiek attiriti ar smilSu un naftas Atbilst
kerajiem.
Ir izstradata tidens masas bilance, uz kuras pamata tiek pienemti [émumi tidens
patérina optimizesanai.
BNA no skirosanas Iinijas tiek nogadati BNA parstrades iekartd pa apjumotu
konveijeru, BNA sagatavoSana parstradei, ka arT komposta sijasana tiek veikta
apjumotos angaros.
Infiltrata savakSanas dika ietilpiba ir pietickama infiltrata uzkrasanai pirms
attiriSanas iekartam.
20. LPTP, ka mazinat emisijas iden, ir | Lietus notektideni pirms izpludes tiek attiriti ar smilSu un naftas kérajiem. 2020.
notekiidenus attirit, izmantojot | gada SIA “Getlini EKO” atsaks infiltrata prieksattiriSanu, izmantojot aktivo Atbilst

piemérotu talak noradito tehnisko
panémienu kombinaciju.

diinu, denitrifikacijas un nostadinaSanas procesus. Dalgji attiritais infiltrats
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atbilstosi noslégtajam Iigumam ar SIA “Rigas Udens” tiek parsiiknéts uz
centralizétajam Rigas pilsétas notekiidenu attiriSanas iekartam.
1.6. Emisijas avariju un incidentu dél
21. LPTP, ka noverst vai ierobezot | Operators izmanto visus LPTP ieklautos tehniskos pané&mienus. Poligona
LPTP avariju un incidentu negativas | teritorija tiek apsargata, ir izveidota ugunsdroSibas un spradziendrosibas
vidiskas sekas, ir avariju | sisteéma, kas ietver novérSanas, konstaté€Sanas un likvid€Sanas aprikojumu. Ir
parvaldibas plana (sk. 1. LPTP) | izstradatas procediiras, kuru merkis ir parvaldit (proti, ja iesp&jams, lokalizet) Atbilst
ietvaros izmantot visus talak | avarijas un incidentos radusas emisijas, piem., emisijas no izslakstijumiem,
noraditos tehniskos panémienus. ugunsdzesibas tidens vai drosibas varstiem. Ir izveidota Incidentu/avariju
registréSanas un noverteésanas sistéma.
BNA iekarta ir izvietota avarijas lapa, kas nodrosSina gazes sadedzinasnu brizos,
kad kadu iemeslu dél nedarbojas energobloks.
1.7. Materialefektivitate
22. LPTP, ka uzlabot | Operators maksimali cenSas primaro materialu vieta izmantot atkritumus.
LPTP materialefektivitati, ir materialu | Ikdienas parklajumam tiek izmantoti atbilsto§i atkritumu parstrades .
PR . . _ . o . . L Atbilst
vieta izmantot atkritumus. blakusprodukti. Buvdarbiem iesp&u robezas tiek izmantoti parstradati
biivniecibas atkritumi.
1.8. Energoefektivitate
23. LPTP, ka efektivi izmantot | 2019. gada Operatoram, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2016. gada 28. jilija
LPTP energiju, ir izmantot abus talak | noteikumiem Nr. 487 “Uzne€muma energoaudita noteikumi” laika perioda no
noraditos tehniskos panémienus. 17.09.2019. Iidz 24.10.2019. ir veikts Uzn@muma energoaudits, kura pamata Atbilst

05.11.2019. ir sagatavots parskats Nr. ir definéti 8
energoefektivitati paaugstinosi pasakumi.
Energoaudita ietvaros ir izstradata energijas bilances uzskaite, kas uzrada

patéréto un sarazoto (ari eksportéto) energiju sadalijuma pa resursiem.

03/2019, kura

1.9. Iepakojuma atkalizmanto$ana

Neattiecas

2. LPTP SECINAJUMI PAR
ATKRITUMU MEHANISKO
APSTRADI
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2.1. Visparigie LPTP secinajumi par | Neattiecas

atkritumu mehanisko apstradi

2.2. LPTP secinajumi par metala | Neattiecas

atkritumu mehanisko apstradi

smalcinatajos

2.3. LPTP secinajumi par VFC un/vai | Neattiecas

VHC saturosu EEIA apstradi

2.4. LPTP secinajumi par | Neattiecas

siltumspgjigu atkritumu mehanisko

apstradi

2.5. LPTP secinajumi par dzivsudrabu | Neattiecas

saturoSu EEIA mehanisko apstradi

3. LPTP SECINAJUMI PAR ATKRITUMU BIOLOGISKO APSTRADI

3.1. Visparigie LPTP secinajumi par atkritumu biologisko apstradi

33. LPTP, ka mazinat smaku emisijas | Operators veic pirmspienemsanas, pienemsanas un ielaides proceduras (sk. 2.

un uzlabot visparéjos vidiskos | LPTP), lai nodroSinatu, ka atkritumu ielaides pliisma ir piemérota apstradei. Tiek

raditajus, ir rapigi izvéleties | nodroSinats, ka BNA parstrades kompleksa ienakoSie biologiski noardamie

ielaides atkritumus. atkritumi, kas mehaniski atSkiroti no neskirotiem sadzives atkritumiem Atbilst
(biomikss), satur vismaz 70% biologiski noardamas dalas. Katru ned€lu tiek
veikta biomiksa testéSana, lai parliecinatos par ta atbilstibu, tai skaita, mitruma
un piejaukumu saturu.

34. LPTP, ka samazinat puteklu, | 2009. gada ekspluatacija tika nodotas gazes attiriSanas iekartas. Atkritumu gazes

organisko savienojumu un | attiriSanas iekartas samazina H2S, Cl, F un siloksana daudzumu gazg, ka ari lidz

smakojoSu savienojumu (ar1 H2S | pat 90% samazina mitruma saturu atkritumu gaze. Gazes attiriSanas iekartu

un NH3) virzitas emisijas gaisa, ir | projektu realiz&ja Belgijas firma Verdesis SA. Iekartas ietver:

izmantot kadu no talak - gazes nodzes€sanu lidz +4°C un talaku uzsildisanu lidz +20°C; Atbilst

noradrtajiem tehniskajiem - tr1s filtrus gazes attiriSanai no H2S, siloksaniem, Cl, F un gaistoSajiem

panémieniem vai to kombinaciju.

organiskiem savienojumiem.
P&éc gazes attirisanas iekartu uzstadiSanas, H2S saturs gaze ir tuvu nullei. H2S
daudzumu ikdiena kontrolé ar stacionard gazes analizatora palidzibu, bet
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SIA "Getlini EKO'" 1stenotas darbibas

Atbilstibas
novertéjums

vienreiz nedgla tiek veikti precizi merfjumi firmas Verdesis noraditajos gazes
pliismas posmos.

BNA parstrades iekartu komplekss: biologiski noardamo atkritumu
parstrade gaze tiek veikta hermétiski noslégtos tunelos un reaktoros, kur
gaisa emisija tiek veikta caur Cetriem biofiltriem. Biofiltrs ir gaisa
piesarnojuma kontroles tehnologija, kas izmanto mikroorganismus
gazveida piesarnotaju samazinasanai. Uz katriem 8 tuneliem ir izveidots
viens biofiltrs (kopa 4), kas pildits ar priezu mulcu. Tie efektivi samazina
smaku un kontrol€ izpliides gaisa plismu emisijas. Biofiltri tiek apsekoti
vismaz 1 reizi ménesi vai biezak, lai parliecinatos par to pareizu darbibu.
2022.gada 27. julija nemtais smaku paraugs no biofiltra virsmas pilniba
atbilst LPTP robezvértibam (smakas koncentracija Oug/m® 387 jeb 4,6
Oue/m?® /m?). Biofiltri nav identificéti ka puteklu avots.

Smaku emisiju limitu projekts pieejams VVD.

3s.

LPTP, ka mazinat notekiidenu
daudzumu un udens paterinu, ir
izmantot visus talak noraditos
tehniskos panémienus.

Tiek veikta idens plismu segregé€Sana — infiltrats un saimnieciskie notektideni
tiek apsaimniekoti atseviski no lietus notekideniem. Tiek nodro$inats, ka
infiltrats un saimnieciskie notekiideni nenonak virszemes noteces tidenos.

Lai minimiz&tu infiltrata veidoSanos tiek veikta ikdienas atkritumu parklasana ar
cietgjoSu materialu, ka ar1 starpposmu nogazu parklasana ar pretinfiltracijas
materialu.

BNA parstrades kompleksa perkolats tiek recirkuléts un gada griezuma tas ir
japapildina ar nebiitisku tdens daudzums, salidzinot pret kopgjo reaktoru
tilpumu.

BNA parstrades kompleksa notekiidenu savakSanai ir izveidotas 2 atseviskas
sistémas — lietusiideniem un razoSanas notektideniem atkritumu pienemsanas un
sijasanas ekas. Lietustideni tiek novaditi vide, savukart razoSanas notektideni
nonak perkolata recirkulacijas sisteéma.

Atbilst

3.2. LPTP secinajumi par atkritumu
aerobisko apstradi

Neattiecas
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galvenos atkritumu wun procesu
parametrus.

— nodro$ina pietiekami agrinu bridinaSanu par sist€mas atteicem, kas var
izraistt izpludes un spradzienus.
- nosaka biogazes sastavs pec attiriSanas.

LPTE Labako pieejamo tehnisko SIA "Getlini EKO" Tstenotas darbibas Atbilstibas
Nr. panémienu raksturojums ° novertéjums
3.3. LPTP secinajumi par atkritumu anaerobisko apstradi
38. LPTP, ka mazinat emisijas gaisa un | BNA iekarta ir izveidota automatiska monitoringa sist€ma, kas:
uzlabot visparejos vidiskos | — nodrosina stabilu reaktoru darbibu,
raditajus, ir monitorét wun/vai | — minimiz€ operacionalas problémas, piem., putu veidosanos, kas var radit
kontrolet smaku emisijas, Atbilst

3.4. LPTP secinajumi par atkritumu
mehaniski biologisko apstradi (MBA)

Neattiecas

4. LPTP SECINAJUMI PAR
ATKRITUMU  FIZIKALKIMISKO
APSTRADI

Neattiecas

5. LPTP SECINAJUM! PAR
UDENSBAZETU SKIDRO
ATKRITUMU APSTRADI

Neattiecas

¢) Joprojam speka ir Valsts vides dienesta 2021. gada iesniegtais dokuments “VIDES MERKI UN PROGRAMMA 2020. - 2025.gadam”. SIA “Getlini EKO”

turpina ta TstenoSanu.

d) Bez izmainam.

e) Bez izmainam.

f) Bez izmainam.
Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:

Avariju risks un ricibas plani arkartas situacijam
No uzp€muma iesnieguma izriet, ka iespgjamas avarijas (riski) CSA poligona ,,Getlini” darbibas laika var biit:
- ugunsgreks (atkritumu aizdegSanas, iekartu un poligona infrastruktiiras darbibas zona, elektroprecu lietoSana personala telpas u.c.);
- spradzienbistamiba (nejausa spradzienbistamu atkritumu klatbiitne ievesto atkritumu sastava, energobloka);




- degvielas noplude no iebraucosa/izbraucosa transporta, no traktortehnikas, kas darbojas poligona teritorija, no degvielas, kas paredzeta
rezerves apkures katliem uzglabasanas tvertném.

Bitisks risks uzskatams art poligona personala savainoSanas, saindé$anas, saslimsana saistitas darbibas ar atkritumu pienems$anas, SkiroSanas
un apstrades procesu.

Lai maksimali noverstu ar atkritumu apsaimniekoSanu saistitos riskus, poligona darbiba tiek nodroSinata virkne pasakumi $adu risku
samazina$anai, ka poligona teritorija esoSo €ku projekt€sana atbilstosi likumdoSanas prasibam (ugunsdz€siba, zibens novadiSana), trauksmes
automatiskas sistémas ierikoSana poligona infrastruktiiras telpas, tehnologisko iekartu aprikosana ar automatisko vadibas un bridinasanas sisteému,
ar ugunsdrosibas sensoriem un atseviskam paaugstinatas ugunsbistamibas iekartam, darba droSibas prasibu ieveéroSanu personalam (instrukcijas,
ricibas plani avariju gadijumos, apmacibas, individualie darba aizsardzibas Iidzekli).

Darba drosibas pasakumi uznémuma tiek nodrosinati saskana ar SIA ,,Getlini EKO” darba aizsardzibas planu, kas katru gadu tiek parskatits
un aktualiz€ts atbilstosi poligona teritorija notikusajam izmainam. Atbildibas sadalijums darba aizsardzibas prasibu izpildes nodroSinasanai
poligona tiek noteikts ar uzn€muma iek$€jiem rikojumiem, bet pienakumi — iek$€jos rikojumos un amatu aprakstos. Ikviens poligona stradajosais,
atbilstosi veicamajam darbam, pienakumiem un atbildibai ir apmacits darba aizsardzibas joma.

Poligona esosas €kas un tehnologiskas iekartas ir aprikotas ar automatiskam ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémam.

Pasakumi un iespgjas varbiiteéjo arkartas/avarijas situaciju lokaliz€Sanai un likvidésanai

Varbiitgjo arkartas/avarijas situaciju lokalizéSanai SIA ,,Getlini EKO” ir izstradati ricibas plani avariju gadijumos (ricibas plans ugunsgréeka
gadijuma, ricibas plans kimisko vielu avarijas nopliides gadijuma, ricibas plans degvielas nopliides gadijuma atkritumu izgaztuves teritorija, ricibas
plans ugunsgréka un kimiskas avarijas gadijuma u.c.).

Elektribas padeves partraukuma gadijuma ka rezerves elektroapgades pieslégums paredz&ts no AS ,,Sadales t1kls”.

Argja ugunsdzesibas tidensapgade objektos paredzeta no poligona teritorija esoSajiem tidens (attirita infiltrata nostadinasanas) rezervuariem
ar tilpumu, attiecigi, 1 000 m® un 3 000 m>, kuri ir savstarpgji savienoti, ka ar ugunsdzésibai paredzétajiem hidrantiem, kas izvietoti visa poligona
teritorija. Udens nems§anas vietas (ugunsdzesibas hidranti) ir ierikoti ta, lai tie biitu pieejami ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai.

Poligona teritorija esosas €kas un biives ir apgadatas ar primaras ugunsdzesibas iekartam — ugunsdz€sibas aparatiem un inventaru.

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tdens 9

SIA “Getlini EKO” pamatdarbibas nodrosinasanai izejmaterialus un paligmaterialus (kuri nav klasificéti ka bistami), var sadalit sekojosas grupas
(skattt ar1 2. tabulu):

Materiali, kas tiek izmantoti atkritumu apsaimniekoSanas vajadzibam:
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mals — bioreaktora pamatnei un atkritumu slana parklasanai (nosléguma parklajums — nosléguma pretinfiltracijas parklajums, kas nodroSina
lietus tidenu novadiSanu). Mals netiek uzglabats teritorija. Tiek iepirkts pirms izmantoSanas atbilstosi izstradatiem un saskanotiem
buvprojektiem;

kiidra, melnzeme, tehniskais komposts - atkritumu parklasanai un vegetacijas slana veidoSanai virs mala parklajuma.

Parklajuma biodegradacijas Stinas regulara parklajuma veidoSanai:

Ikdienas parklajums - aktivas zonas parklajums, izmantojot ciet€joSu vielu ar atbilstoSu sastavu, ar 1slaicigu noturibu lidz 7 dienam;
Starpposma parklajums - horizontalas virsmas parklajums, izmantojot ciet§josu vielu ar atbilstosu sastavu, ar videju noturibu lidz 6 ménesiem;
Nogazes parklajums - parklajums, izmantojot ciet€josu vielu ar atbilstoSu sastavu, ar ilglaicigu noturibu Iidz 12 méneSiem;
IzlidzinoSais/stabiliz€josais parklajums — parklajums nogazu un virsmu stabilitates nodrosinasanai, pirms starpposma un nogazes parklajuma.
Parklajumam janodrosina lieka mitruma uzstksana un plaknes izlidzinaSana, lai nodrosSinatu ciet€josas vielas izvietoSanu, bez bedrém un
uzkalniem. Parklajumam var tikt izmantoti otrreizgjie materiali, kas atbilst nepiecieSamajam materiala Tpasibam.

Materiali siltumnicu darbibas nodroSinasanai:

oglskaba gaze, kas paredzeta augu barosanai siltumnicas. Oglskaba gaze tiek uzglabata blakus siltumnicam eso$aja virszemes tvertng, ko
atbilstosi noslégtajiem ligumiem, apsaimnieko atbilstoSa profila uznémumi.

augu barosanas Skiduma pagatavosanai siltumnicas - kalija sulfats, magnija sulfats, dikalija fosfats;

Atkritumi, kuri tiek pienemti poligona un atbilstosi apsaimniekoti, var tikt uzskatiti ka izejmateriali uzn€muma razoSanas procesa
nodrosinasanai:

biologiski noardamie atkritumi (“biomix” un citi BNA);

buvgruzi un lielgabarita atkritumi;

razoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK 2011. gada
27. decembra not. Nr. 1032 " Atkritumu poligonu noteikumi" un turpmakai regeneracijai nederigie atkritumi (no SIA “Vides resursu centrs”
neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnicas un no komersantiem sanemto atkritumu skirosanas Iinijas);

190604 koda atkritumi (tehniskais komposts). 191004 koda atkritumi tiek izmantoti ka stabiliz&joSais/izlidzinosais slanis apglabasanas
(biodegradacijas) §tina, kurs nolidzina nelidzeno atkritumu slani un nodroSina to, ka nerodas bedres un uzkalni pirms ciet&josa parklajuma
uzklasanas.

Kimiskas vielas, maisijumi un citi materiali, ko izmanto raZoSanas procesa ka izejmaterialus vai paligmaterialus un kuri nav klasificeti
ka bistami

2.tabula
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. IKimiska viela vai Kimiskas vielas vai Uzglabatais daudzums |lzmantotais
Nr.p.k.vai |~ . _. . S . . . =
maisijums (vai to maisijuma IzmantoSanas veids (tonnas), daudzums gada
kOdS - (1) - . (2)
grupas) veids uzglabasanas veids (tonnas)
1 Mals i Bioreaktora pamatnei un atkrtumu | oy ojapyts Lidz 10 000 t
parklasanai
Atkritumu parklasanai un
2. Kudra vai melnzeme |- vegetacijas slana veidosanai virs Netiek uzglabats Lidz 40 000 t
mala parklajuma
Komponentu
. . . ma@sij ums Ikdienas parklajums .
Parklajums, izmantojot |atbilstosas s 4 t (sausa veida), Lidz 200 t gada
3. N - Starpposma parklajums . . . S
cietéjosu vielu proporcijas -~ - iepakojumos (maisos)  |(sausa veida)
NN Nogazes parklajums
atbilstosi laika
apstakliem
R - . - Maks. 6 t tvertné zem -
4. Oglskaba gaze Gaze Augu baroSanai siltumnicas I Lidz 200 t
spiediena
5. Kalijja sulfats Neorganiska viela Augu barf) Sanas Sl’ﬂdur_m_i Ma_ks. 81, polietilena Lidz 25t
pagatavosSanai siltumnicas maisos
6. Magnija sulfats Neorganiska viela |/ugu barosanas Skiduma Maks. 5t, polietilena ;74 |5
pagatavosSanai siltumnicas maisos
7. Dikalija fosfats Neorganiska viela Augu barf) sanas Sl’ﬂdur_m_l Ma_ks. 31, polietilena Lidz 10 t
pagatavosanai siltumnicas malsos
8 Blol_oglskl noardamie Atkritumi A'tkrltu'mu parstrade ar mérki iegiit |BNA parstrades iekarta — Lidz 125 000 t
atkritumi biogazi 125 000 t/g
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Biivgruzi un

Atkritumu parstrade ar mérki iegiit

9. lielgabarita atkritumi Atkritumi turpmakai izmantoSanai paredzétus |30 000 t, kaudze 90000t
materialus
Parskiroti biivniecibas o .
o, atkritumi, kas paredzati .A“f“.tulm" P*f_ald?l celu, laukumu, pamatnu a5 000 ¢ 1audze 90 000 t
turpmakai izmantoSanai 1z€JVIelas tzbuvel
150 000 ¢ (poligona
iendkosais apjoms)
40000t (no SIA
“Vides resursu
Dazadi razoSanas un centrs”)
sadzives atkritumi, kas lidz 105 000 t
atbilst atlautajiem - (BIOMIX no SIA
10 atkritumu apélabééanas Atkritumi Atkritumu novietoSana ~1.2’4 r_mlj. tpnnas, .. | “Vides resursu
) s > tkritumi ) A atlikusT dala: ~0,9 milj. g
veidiem sadzives biodegradacijas Stinas tonnas centrs”)
atkritumu poligona - 13000t (no
turpmakai regeneracijai komersantiem
nederigie atkritumi sanemto atkr.
SkiroSanas iekarta
atskirotie)
25 000 t (péc BNA
iekartas atsijata dala)
10101 koda atkriturmi . o . i
; . . | Atkritomif Faisy Eravajam Lidz 100t
. smaegtepelrizdedz— . | bromast—pH-stabihzaetat—eazes Kt ’ 9-0060+

8 Apjoms atkarigs no BNA kompleksa kapacitates un no kop&ja savakta NSA apjoma regiona, kas ar katru gadu samazinas.
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191004 Citas frakcijas, |y i odtoSinatanai pirms ciojoss Lidz
12,5 kas neatbilst 191003 [ o asandl b ! Lidz 2000 t
) izejvielas materiala uzklasanas 23000t
klasei . I . e
biodegradacijas (apglabasanas §tina)
Citi materiali ar Izl1dzinosa/stabiliz&josa parklajuma
atbilstosu - nodroS$inasanai pirms cietgjosa -
13.%* ganulometrisko sastavu Atkrl.tuml/ materiala uzklasanas Lidz 1_00 b 8500t
: . izejvielas . . .y .- |kaudzes
un izskaloSanas biodegradacijas (apglabasanas Stina)
Tpasibam* vai bioreaktora
190604 Sadzives | xy ity rodtoSinasanai pirms ciewjosa | |Lidz 100 ¢
14 %% atkritumu anaerobas [ . . > P ! b Lidz 40 000 t
apstrades komposts izejvielas materlala uzk.lasanas kaudzes
P biodegradacijas (apglabasanas stina)
190604 Sadzives Lo -
15.%** atkritumu anaerobas Atkrl.tuml/ Tehnisko agrikultiiru audzésanai Lidz 1_00 b 60 000 t
- izejvielas kaudzgs
apstrades komposts
16. Fe3Cl skidrums Neorganiska viela |Biogazes attiriSana Lidz 2 t, tvertné 318t
17. Aktivizeta oglekla filtrs |[Neorganiska viela |Biogazes attiriSana Netiek uzglabats 25t
Piezimes.

*) Materials atbilst MK 1032 6. pielikuma 1. tabula noteiktajam izskaloSanas parbauzu robezvertibam un ta granulometriskais sastavs atbilst
prasibai, ka [1dz 90% ir dalinas, kas paliek uz 50 mm sieta

*#) 12., 13., 14. un 15. pozicijas kopgjais apjoms gada neparsniedz 20% no kopeja gada apglabato atkritumu apjoma

*#%) Ja kada no BNA iekarta iegitas komposta sérijas neatbildis normativajos aktos par BNA gala statusu noteiktajam prasibam, tiek planots to
izmantot poligona teritorija fitoremediacijai vai tehnisko agrikultiiru audzgSanai.

) Tzejmaterialu vai paligmaterialu veidi: metals, koks, plastmasa, mals, smilts, naftas produkti, organiskas vielas, neorganiskas vielas, augli,
darzeni, dzivnieki, krasas, kuras gaistoSie organiskie savienojumi (turpmak — GOS) ir mazak neka 5 %, mazgasanas lidzekli, filtru materiali.
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@ Uzglabasana: mucas, tvertn€s, zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citas vietas. Maksimalais un vidg€jais daudzums, kas tiek uzglabats.
Sniegt atsauces uz Karti.
Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas SIA “Getlini EKO” darbibas nodro§inasanai, ieklautas 3. tabula.

Dienesta vértejums uz Atlaujas 17.01.2024. grozijumiem.
SIA “Getlini EKO” 16.01.2024. iesniedza iesniegumu ar ligumu 2.tabula ieklaut jaunu kimisko vielu - pretputosanas lidzekli (struktolu).
Informacija atbilstosi 16.01.2024. iesniegumam:

Nr.p.k. |Kimiska viela vai Kimiskas vielas vai ) . Uzglabatais daudzums 1, o votais daudzums
vai kods |maisijums (vai to grupas) maisyuma IzmantoSanas veids (tonnas), gada (tonnas)
veids(1) uzglabasanas veids(2)

Infiltrata attiriSanas iekartas
pretputosanas lidzeklis

PretputoSanas lidzeklis

18. (struktols)

Organiska viela 0,2 tonnas, HDPE muca |0,5t

Dienests papildina Atlaujas 2.tabulu ar informaciju par pretputosanas lidzekli (struktolu).

Dienesta vértejums uz Atlaujas 09.11.2022. grozijumiem:

SIA “Getlini EKO” 14.10.2022. iesnieguma liidz precizét 2.tabulas zemsvitras pirmo piezimi “*Materials atbilst MK 1032 6. pielikuma 1. tabula
noteiktajam izskalosanas parbauzu robezvertibam un ta granulometriskais sastavs atbilst prasibai, ka lidz 90% ir dalinas, kas paliek uz 50 mm
sieta” - svitrot piezimes dalu par granulometrisko sastavu, jo Sads nosacijums citur atlauja nav izvirzits un tas nav aktuals, parklajot atkritumus
biodegradacijas siind, kura tiek apglabati dazadu frakciju atkritumi, un parseguma granulometriskais sastavs neietekmés turpmdkas ricibas ar
apglabatajiem atkritumiem nakotné.

Nemot véra uznémuma sniegto skaidrojumu un argumentus, Dienests precizé 2.tabulas zemsvitras piezimi, svitrojot dalu par granulometrisko
sastavu.

SIA “Getlini EKO” 14.10.2022. iesniegumd liidz precizét 2.tabulas zemsvitras otro piezimi ** 12., 13., 14. un 15. pozicijas kopéjais apjoms gada
neparsniedz 20% no kopéja gada apglabato atkritumu apjoma”. Uznémums liidz precizét So piezimi, jo SIA “Getlini EKO” ieskata 20% parseguma
apjoma nav ieskaitama 2. tabulas 15. pozicija, proti sadzives atkritumu anaerobdas apstrades komposts, kas paredzéts tehnisko agrikultiru (karklu)
audzésanai vai citam mérkim, kas nav ne ikdienas, ne starpslanu, ne nogazu parklajums. St pozicija atspogulo to komposta dalu, kas tiks izmantota
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péc biodegradacijas Sinas slegsanas, lai virs drenazas kartas seguma izveidotu augligas augsnes kartu un nodroSindtu tas apzalumoSanu un
karklu stadisanu, vai, pieméram, poligona teritorijas (kas nav biodegraddcijas Siina) labiekartosanas darbos.
Nemot vera uznemuma sniegto skaidrojumu, Dienests attiecigi precize Atlauja so piezimi.

Vienlaikus uznemums 14.10.2022. liidza skaidrot, vai 20% apjoma ir jaieskaita malainais materials, kas nav atkritumi un ko SIA “Getlini EKO”
izmanto nogdzu nostiprindasanai un formas izveidoSanai, un kurs ir ietverts 2. tabulas 13. pozicija. SIA “Getlini EKO” ieskata 20% limita biitu
jaieskaita tikai tadas izejvielas no 13. pozicijas, kas ir atkritumi.

Dienests 20.10.2022. vestulé Nr. 2.4/AP/6958/2022 SIA “Getlini EKO” sniedza skaidrojumu, noradot, ka td ka 2.tabulas tresaja ailé ir noradits,
ka pastav iespéja izmantot gan atkritumus, gan izjevielas, kas var bit art atkritumi, Dienests Sadu atkapi ieklava, tacu informéjam, ka Dienesta
ieskatd pie 20% jaieskaita tikai atkritumu apjoms, t.i., nebiitu jaieskaita malains materials, kas nav atkritumi.

Dienesta vertejums:
Lidz ar bioreaktora sléegsanu tiek partraukta atkritumu klases 100101 (smagie pelni, izdedzi un sodréji, kuri neatbilst 100104 klasei) izmantosana.

Atbilstosi iesniegumd sniegtajai informacijai, tai skaita 21.tabulai, parskiroti bitvniecibas atkritumi, kas paredzeti turpmakai izmantoSanai tiks
apsaimniekoti ar apjomu lidz 72 495,0 t/gada, lidz ar to Dienests Atlaujas 2.tabula norada, ka pagaidu celu, laukumu, pamatnu izbiivei var tikt
izmantotas 72 495,0 t/gada, nevis 90 000 t/gada.

Atbilstosi 2.tabuld noraditajam, atkritumi - sadzives atkritumu anaerobas apstrades komposts (klase 190604), tiks izmantoti tehnisko agrikultiiru
audzésanai. Nemot véra, ka Dienesta ieskatd var mainities So atkritumu izmantoSanas mérkis, Dienests Atlaujas 2.tabula atkritumu klases 190604
izmantoSanas merki papildina ar “vai citiem mérkiem atbilstoSi normativo aktu prasibam”.

Bistamas Kimiskas vielas un maisijumi, kas izmantoti raZoSana ka izejmateriali, paligmateriali vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula
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~._. |Ilzmanto
Uzglabatais tais
Nr.p:k. I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“kaz.‘s_.v lelas| . hantosanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RlSk_a Drosibas prasibu daudzums | 5. 470
vai | maisijums'’(vai | vai maisijjuma . 3 @ - . ©) iedarbibas o . @) (tonnas),
.1 ) veids numurs | numurs klase apziméjums . @ | apziméjums v ms
kods to grupas) veids raksturojums uzglabasanas
.1 (5) (tonnas/
veids =
gada)
H290 - var
kodigi
Augu barosanas iedarboties uz 1.5t, PE
Neorganisk skid Met. Corr.1 tali P280 tvertng
L. Slapeklskabe eoreaniska Seurta 12317142 ok otk SOETCM | p305+P3514P338 | Vol |
’ viela pagatavoSanai 7697-37-2 | Skin Corr. 1A H314 - izraisa siltumnicu |Lidz 28t
: . - P301+P330+P331 - ~
siltumnicas GHSO05 smagus adas paligtelpas
apdegumus un
acu bojajumus
Augu barosanas H272 - var
Neorganiska Skiduma 6 pastiprinat Maks 1t,
2. Amonija nitrats - . 229-347-8| 6484-52-2 Ox. Sol. 3 N P210 polietilena | Lidz 3 t
viela pagatavosanai degSanu; Maisos
siltumnicas GHSO03 oksidétajs
"6 H272 - var
Augu barosanas pastiprinat
. P221 Maks 8t
o ski -34- . Sol. GHSO03 Sanu; Co
3. Kalcija nitrats Neo\r/z;;:lr;ska a Sgs\lzl;rél:nai 233-332-1 1341; 34 ]E:) ); Isr?ilt é oksic(ligt%is‘zrﬁllé 19 - P210 polietiléna [Lidz 25t
pagatavosar ye lmit. @ ksidetajs H319 -1 by p3514p338 | maisos
siltumnicas izraisa nopietnu
acu kairinajumu
GHSO7
Neorganiska Augglliitzﬁlr;s;nﬁs @ H319 - izraisa gggg Maks 5t,
4. Kalcija hlorids viela page;tavoéanai 233-140-8 | 10043-52-4 | Eye Irrit. 2 Iﬁgﬁllit;ulll r?ﬁlu P3054P351-P338 p(;s;ti)esna Lidz 15t
siltumnicas GHSO7 Jumu. P337+P313
. - Maks 8t,
5. | Kalijanitats | \eoreaniska | Augu baroSands | 3 g6 | 7757.99.1 | Ox. Sol. 2 & H272 Var P210 polietilena | Lidz 25 t
viela skiduma pastiprinat Maisos
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Nr.p.k.
vai
kods

Kimiska viela vai
maistjums®(vai
to grupas)

Kimiskas vielas
vai maisijuma
veids?

IzmantoSanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs®

Bistamibas
klase®

Bistamibas
apziméjums®

Riska
iedarbibas
raksturojums®

DroSsibas prasibu
apziméjums®

Uzglabatais
daudzums
(tonnas),
uzglabasanas
veids®

Izmanto
tais
daudzu
ms
(tonnas/
gada)

pagatavosanai
siltumnicas

GHS03

degsanu;
oksidetajs

Dizeldegviela

Naftas produkts

Poligona ieksgja
transporta
vajadzibam

269-822-7

68334-30-5

Flam.Liq 3
Carc. 2
Aquatic Chr. 2

H226-
uzliesmojoss
Skidrums un

tvaiki

H304-var izraisit
navi, ja norij vai
ieklast elpcelos
H315-kairina adu
H332-kaitigs
ieelpojot
H351-ir
aizdomas, ka var
izraisit vézi
H373-var izraisit
organu
bojajumus
H411-toksisks
tdens
organismiem ar
ilgstosam sekam

P261
P280
P301+P310
P331
P501

16,9 t, divas 20
m’ tvertnés

500,0 t

Benzins

Naftas produkts

Poligona ieksgja
transporta
vajadzibam

289-220-8

86290-81-5

Flam.Liql
Carc. 1B
Muta. 1B
Asp. Tox. 1
Aquatic Chr. 2

GHSO2

H224-1pasi viegli
uzliesmojoss
Skidrums un

tvaiki
H350- Var
izraisit vézi

P201
P210
P280
P301+310
P403+233
P510

7 t, viena 10
m? tvertné

100,0 t
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Nr.p.k.
vai
kods

Kimiska viela vai
maistjums®(vai
to grupas)

Kimiskas vielas
vai maisijuma
veids?

IzmantoSanas
veids

EK
numurs

CAS
numurs®

Bistamibas
klase®

Bistamibas
apziméjums®

Riska
iedarbibas
raksturojums®

DroSsibas prasibu

apziméjums®

Uzglabatais
daudzums
(tonnas),
uzglabasanas
veids®

Izmanto
tais
daudzu
ms
(tonnas/
gada)

%

GHS08

&

GHSO7

)

GHS09

(noradtt
iedarbibas celu,
jair drosi
pieradits, ka citi
iedarbibas celi
nerada
bistamibu)
H340- Var
izraistt
genétiskus
bojajumus
(noradtt
iedarbibas celu,
ja ir drosi
pieradits, ka citi
iedarbibas celi
nerada bistamibu
H304- var izraisit
navi, ja norij vai
ieklust elpcelos
H411- toksisks
tdens
organismiem ar
ilgstosam sekam

Metanols

Organiskais
savienojums

NAI darbibas
nodroS$inasanai

200-659-6

67-56-1

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3(*)
Acute Tox. 3(*)
Acute Tox. 3(¥*)

STOT SE1

H225
H331
H311
H301
H370

H225 Viegli

uzliesmojoss

Skidrums un
tvaiki

P210
P270
P280
P303+P361+P353
P304+P340

Maksimali 20
t, tvertné
blakus SBR
reaktoram,

Lidz 400
t
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~._. |Ilzmanto
Uzglabatais tais
Nr.p:k. I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“kaz.‘s_.v lelas| . hantosanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RlSk_a Drosibas prasibu daudzums | 5. 470
vai | maisijums'’(vai | vai maisijjuma . 3 @ - . ©) iedarbibas o . @) (tonnas),
.1 ) veids numurs | numurs klase apziméjums . @ | apziméjums v ms
kods to grupas) veids raksturojums uzglabasanas
.1 (5) (tonnas/
veids =
gada)
H301+H311+H3 P308+P311 arpus telpam
31 Toksisks, ja virs zemes
norits, saskaras
ar adu vai iek]ust
elpcelos
H370 Rada
organu
bojajumus (acs)
P260
P264
P280 Maks. 1,7t
Mikrobiologisko P301 + P330 + plastmasas
procesu uz- P331 tvertné SBR
turésanai attiri- . P303 + P361 + | tehniskaja eka
« S H314: Izraisa
Fosforskabe Neorganiska Sanas iekarta , smagus adas P353
9. Kone ’ viela 231-633-2| 7664-38-2 | Skin Corr. 1B H314 apdeaumus un P363 Maks. 22001 | Lidz 8 t
’ Augu aI::u tg)o'e‘l'umu PP304 + P340 mucas
nodroSinasanai ar 14 P310 siltumnicu
fosfora P321 paligtelpas
méslojumu P305 + P351 +
P338
P405
P501
Y H314: Izraisa P260 Mal_(S. 3,2t
Natrija Neorganiska H iestatiSanai smagus adas P264 Divas plast-
10. hidroksids, 50% viela pSBRr aktord 215-185-5| 1310-73-2 | Skin Corr. 1A H314 and & mus un P280 masas tvertnés: |Lidz 12 t
$kid. cakto PNt | P301+P330+ | viena SBR
14 P331 tehniskaja eka,
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~._. |Ilzmanto
Uzglabatais tais
Nr.p:k. I,(lm'ls_l‘(a Vlfll)a val K“T“Sk‘f‘s_.v lelas| . hantosanas EK CAS Bistamibas Bistamibas . RlSk_a Drosibas prasibu daudzums | 5. 470
vai | maisijums'’(vai | vai maisijjuma . 3 @ - . ©) iedarbibas - . @) (tonnas),
.1 ) veids numurs | numurs klase apziméjums . @ | apziméjums v ms
kods to grupas) veids' raksturojums uzglabasanas /
veids® (tonnas
gada)
P303 + P361 + otra bistamo
P353 atkritumu
P363 pagaidu
PP304 + P340 noliktava
P310
P321
P305 + P351 +
P338
P405
P501
H314: Izraisa
a;ﬁ:ggl‘l‘;f‘l‘:ajn P303+P361+P353 | Maks. 2,4 t
Salskabe Neorganiska | pH iestatiSanai Skin Corr. 1B H314 - P304+P340 Divas Im* |, _
M1 (koncentrata) viela SBR reaktora | 201207 | T647-01-0 | "oyt gE 3 H335 acu bojajumul | 35, p351.p33g | plastmasas | T 07 4 ¢
H335: Var izraisit P310 tvertngds
elpcelu
kairinajumu
Piezimes.

O Eiropas Savieniba klasificétas un markétas bistamas kimiskas vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr.1272/2008 par vielu un maistjumu klasificgSanu,
markéSanu un iepakosanu un ar ko groza un atce] Direkfivas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmak —rregula Nr. 1272/2008) 6.pielikuma. Kimiska viela uzskatama
par bistamu, ja ta saskana ar regulu Nr. 1272/2008 klasificgjama kada no $aja regula uzskaititajam bistamibas klasem. Maistjumi uzskatami par bistamiem, ja tie ir klasificeti ka bistami saskana ar
normativajiem aktiem par kimisko vielu un maistjumu klasificéSanu, mark&Sanu un iepakosanu vai ja tie klasificéti kada no regula Nr. 1272/2008 uzskaifitajam bistamibas klasem.

@ Izejmaterialu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krasas ar vairak neka 5 % GOS saturu un citi.

® CAS numurs — vielu indekss kimijas referativaja zurnala (Chemical Abstracts Service).

@ Vielas iedarbibas raksturojums — fraze, kas raksturo bistamas kimiskas vielas iedarbibu; droSibas prasibu apZimgjums — fiaze, kas raksturo nepiecieSamos drosibas pasakumus atbilstosi regulai
Nr. 1272/2008 vai normafivajiem aktiem par kimisko vielu un maistjumu klasificéSanu, markeSanu un iepakosanu.

©) Uzglabasana: mucas, tvertngs (norada tvertnes veidu), zem zemes, arpus telpam, iekstelpas un citur. Sniegt atsauci uz karti.

© Kimiskajam vielam norada signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr. 1272/2008. Maisfjumiem bistamibas apzZim&jumu ar burtu Iidz 2015.gada 1 jiinijam norada saskana ar
normativajiem aktiem par kimisko vielu un maistjumu klasificg$anu, mark&Sanu un iepakoSanu vai signalvardu un piktogrammas kodu saskana ar regulu Nr. 1272/2008.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:LV:HTML
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:01:LV:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:01:LV:HTML

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:
Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas SIA ,,Getlini EKO” darbibas nodroSinaSanai — 1) degvielas uzpildes stacija un 2) augu
baroSanas Skiduma pagatavosanai siltumnicas. Vielu droSibas datu lapas pieejamas pie uznémuma atbildigajiem specialistiem.
Poligona teritorija esoSajos objektos ka kurinamais siltumenergijas iegiiSanai tiek izmantota:
e biogaze (jeb no atkritumiem iegiita gaze) energobloka (6 gazes motori) un siltumnicu katlu maja mikroturbina Capstone un rezerves katls
(Viessmann Vitoplex 200);

e dabas gaze garazu iecirkna katlu maja 2 gab. avarijas sadedzinaSanas iekartas (Viessmann Vitoplex 200);

o dizeldegviela (ka rezerves kurinamais): energobloka (apkures katls YGNIS) un siltumnicu katlu maja Viessmann Vitoplex 200 (ka

kurinamo var izmantot ar biogazi);

e biogaze (jeb no atkritumiem iegiita gaze) ar zemu metana saturu (4 kogeneracijas iekartas SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”).
Elektroenergijas razosanai tiek izmantota biogaze (jeb no atkritumiem iegiita gaze) ar zemu metana saturu, kas tick savakta un pardota citam
uznémumam (4 kogeneracijas iekartas SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”) un elektroapgades mikroturbina, kas izvietota siltumnicu katlumaja.
Transportam tiek izmantota dizeldegviela un benzins (degvielas uzpildes stacija poligona teritorija).

Informacija par uznémuma izmantotajam vielam un to maisijumiem apkopota Atlaujas 2. un 3. tabula. Informacija par kurinama izmantoSanu
sniegta Atlaujas 4. tabula, savukart informacija par uzglabasanas tvertném sniegta Atlaujas 5. tabula.

Dienests nordda, ka saskana ar Kimisko vielu likuma 10. panta otro dalu kimiskdas vielas klasificé saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
16.12.200. regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisijumu klasificésanu, markesanu un iepakosanu un ar ko groza un atcel direktivas
67/548/ EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK) Nr.1907/2006 (turpmak — regula Nr.1272/2008). Kimiskas vielas uzskatamas par bistamam,
ja tas saskand ar regulu Nr.1272/2008 klasificéjamas kada no Saja reguld uzskatitajam bistamibas klasem.
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Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas speka esosai redakcijai:

4. tabula Kurinama vai degvielas izmantoSana siltumenergijai, elektroenergijai un transportam iekarta**

qafla lail.(ﬁ Sera Izmantots

(llfll::;tl?:s saturs (%) ;:igi:;::{sl apsildeiV transpt(;‘;stl:;i};kﬁrtas elektroenergijas raZosanai
Degvielella (mazuts) (t)
Dabas gaze (1000 m?) 35

35 (avarijas
gadijumos)
Akmenogles (t)
Dizeldegviela (t) 620,44 20,44_(avérijas 600.0
gadijumos)

Benzins (t) 60,0 60,0
Krasnu kurinamais (t)
Degakmens ella (t)
Koksne (t)
Kidra (t)
Citi kurinama veidi (t)
Biogaze (1000 m?) 27 000 21715,6
Biogaze ar zemu metana saturu (1000 m?) 4 000%

Piezime.

(1) Telpu apsildei un silta Gidens piegadei sadzives vai saimnieciskam vajadzibam (neattiecas uz razoSanas procesu).

* Biogaze ar zemu metana saturu tiek savakta un nodota citam uzneémumam (SIA ,,Rekonstrukcijas un investicijas”)

S.tabula. UzglabaSanas tvertnu saraksts**

83



Parbaudes datums
Kods® Uzglabasanas tvertnes saturs® | Tvertnes izméri (m%) Tvertnes veeums | 4o oo izvietojums® — -
(gados) ieprieksejais nakamais

B1 Metanols 25 17 Virs zemes 20.02.2020. *

B2 Dizeldegviela (DUS) 20,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

B3 Dizeldegviela (DUS) 20,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

B4 Benzins (DUS) 10,0 18 Virs zemes 08.05.2020. *

BS5 Oglskaba gaze 6,0 ¢ Virs zemes - -

B6 Dizeldegviela (rezerves apkures 1.0 6 Virs zemes ) i
katlam)

B7 Dizeldegviela (rezerves apkures 5.0 4 Zem zemes ) )
katlam)

B8 Dizeldegviela (rezerves apkures 3.0 6 Zem zemes ) i
katlam)

Piezimes.

(U Katru uzglabasanas tvertni identificé ar neatkartojamu ieksgjo kodu B1, B2, B3 utt.
@ Tvertné uzglabatas vielas nosaukums.

®) Atrodas zem zemes, virs zemes vai ekas.
*saskana ar planoto parbauzu grafiku

Bez izmainam

Uznémuma netiek veikta atkritumu sadedzinasana, tapec 6. tabula netiek aizpildita.

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 10

Bez izmainam

Dienesta vertejums.:

Neattiecas uz uznémuma darbibu.
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C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tdens 11
Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas spéka esosSai redakcijai:

Energija

Saskana ar iesniegumu elektroenergija lielakoties tiek izmantota razoSanas iekartu darbibai un citiem meérkiem, ka ari citam
nepiecieSamajam darbibam (apgaismojumam, védinasanai u.c.). Siltumenergija tiek sarazota SIA ,,Getlini EKO” eso$ajas kogeneracijas iekartas.

Siltumenergijas piegade no argjiem piegadatajiem nenotiek.
Informacija par elektroenergijas izmantoSanu sniegta 7.tabula.

Elektroenergijas izmantoSana (gada)

Elektroenergija, MWh/gada

izlietots kopéjais daudzums
Razosanas iekartam 4510
Apgaismojumam 20
Atdzesesanai un saldésanai 200
Veédinasanai 15
Apsildei 20
Citiem mérkiem 7400
Kopa 12165

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tidens 12

7.tabula
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Bez izmainam
Atbilstosi Atlaujas spéka esosSai redakcijai:
Udens

Udensapgade sadzives vajadzibam uznémumam tiek nodro$inata, izmantojot centralizéto piesleégumu Stopinu novada pasvaldibas agentiiras
,.Saimnieks” tidensapgades tiklam. Udens patérins Iidz 9,6 m3/dnn.

Tehniska tidens ieguves vajadzibam — siltumnicas augu laistiSanai, vasaras perioda poligona iek$gjo celu laistiSanai, atkritumu §tinu regulara
parklajuma sagatavoSanai, ka arT ugunsdzesibas vajadzibam uznémums izmanto teritorija eso$o pazemes tidens ieguves urbumu. Udens patérins
lidz 350 m%/dnn.

Urbums ierikots 2004. gada, DB ,,Urbumi” Nr. 21083, identifikacijas numurs P101437. Urbuma dzilums 130 m (filtra intervals ierikots
augSdevona Gaujas—Amatas tidens horizonta, D3gj+am). Atbilstosi urbuma geologiski—tehniskas pases informacijai, urbuma maksimalais debits
ir 864 m%dnn. (10 1/sek.). Urbums atrodas siiknu majina, urbuma atvere ir herm&tiski noslégta, urbuma galva ir atvere idens limena mérfjumiem,
tapat pie urbuma ir krans tidens paraugu nonemsanai un tidens daudzuma meéritajs (,,Zenner”). Udens uzskaite tiek veikta vienu reizi ménesi,
iegiitie dati registréti ,,Udens resursu ieguves instrumentalas uzskaites zurnala”.

Udens ieguves reZims no urbuma ir nevienmeérigs. Ugunsdzesibai nepiecieS§ama tidens nem3anas gadijumos diennakts patérin$ pieaug.
Nemta tidens kategorija — dzeramais Gidens (saskana ar izrakstu no VSIA ,,Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs” Derigo izraktenu
krajumu akceptéSanas komisijas s€des protokola Nr. 54 no 10.08.2016.).

Pazemes tidenu atradnes ,,Getlini” urbumam noteiktas aizsargjoslas — stingra reZima aizsargjoslas lielums — 10 m radiusa ap urbumu
(aizsargjosla ap urbumu norobezZota ar zogu, noplanéta un atbilsto$i noforméta), bakteriologiska aizsargjosla nav nepiecieSama, jo vertikalas
filtracijas laiks parsniedz 200 dnn., kimiska aizsargjosla aiznem aptuveni 62,7 ha platibu un ir izstiepta ZR—DA virziena. Kimiska aizsargjosla
Skerso uznémuma teritoriju — tehnisko un atkritumu apglabasanas zonas, Getlinu purva dienvidu stiiri un bijuSo smilts karjeru.

Iegtta tidens kimiska un bakteriologiska sastava kvalitate tiks kontroléta 1 x gada, nemot tidens paraugu no artéziska urbuma. Siltumnicas
ieks€jas kontroles noliikos 1 x gada (vai pec nepiecieSamibas ar1 biezak), tiek veiktas tidens sastava kimiskas analizes.

Uznémuma tdensapgades argjie tikli poligona teritorija izbuvéti pakapeniski, [idz ar attieciga infrastruktiiras objekta izbiivi, kas
norisinajusies dazados gados. Udensapgades tiklu materials — polietiléns, diametrs dazads — @40mm, @63, @75, @90, @100, @110, @160.

legtitais Gidens no pazemes udens ieguves urbuma papildus tiek atdzelzots (ar aeracijas metodi) tikai siltumnicas pienakoSajam un
nepiecie$amajam idenim. Siltumnicas uzstadits fidens rezervuars 100 m? apjoma. Citiem tehniska fidens izmantosanas mérkiem fidens attirisana
un rezerves uzkrasana nenotiek.
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Argja ugunsdzesibas idensapgade objektos paredzeta no poligona teritorija esoSajiem Gdens (attirita infiltrata nostadinasanas) rezervuariem
ar tilpumu, attiecigi, 1 000 m* un 3 000 m>, kuri ir savstarpé&ji savienoti, ka arT ugunsdzgésibai paredzétajiem hidrantiem, kas izvietoti visa poligona
teritorija. Udens nemsanas vietas (ugunsdzesibas hidranti) ir ierikoti ta, lai tie biitu pieejami ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai.

2016. gada poligona teritorija esoSajam tdensapgades urbumam (DB Nr. 21083, identifikacijas Nr. P101437) ir veikta hidrogeologiska
izp&te ar merki sagatavot Pazemes tidenu atradnes pasi. Saskana ar MK 06.09.2011. noteikumiem Nr. 696 ,,Zemes dzilu izmantoSanas licencu un
biezi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba” 11. punkta noteikto, pazemes tidenu ieguvéjam nepiecieSama pazemes
idenu atradnes pase, ja diennakti planots iegiits vairak par 100 m® pazemes tidenu. SIA , Getlini EKO” planotais {idens ieguves apjoms ir 350
m3/dnn. Saskana ar Izrakstu no VSIA ,Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centrs” Derigo izraktenu krajumu akceptéSanas komisijas
sédes protokola Nr. 54 no 10.08.2016., pazemes fidenu atradné ,,Getlini” ir akceptéti A kategorijas krajumi 350 m®/dnn. apjoma uz divdesmit
pieciem gadiem.

Informacija par tidens lietoSanu uzn€émuma sniegta 11.tabula, par idens ieguvi — 9.tabula.

9.tabula Udens ieguve

_ . Udens ieguves avots (iidens objekts vai urbums) Udens daudzums
Udens ieguves avota : L T
identifikacijas nosaukums un geografiskas koordinatas iidens saimnieciska
numurs® atraSanas vieta c . teritorijas kods | kubikmetri diena | kubikmetri gada
Z platums A garums iecirkna kods
(adrese)
P 101437 Kaudzisu iela 57,
Rumbula, Stopinu 56 53°8,76” 24 15°42,54” 41331 809600 350,0 127 750,0
(DB Nr. 21083) ’
nov., LV2121
11.tabula Udens lietoSana
Udens ieguves avoti un Kopgjais iidens patérins Atdzesesanai RaZoSanas procesiem Sadzives vajadzibam Citiem merkiem
izmantosanas veidi (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada) (kubikmetri gada)
1. No argjiem piegadatajiem 3500 3500
2. No 1pasniekam piederosa 127 750 30 964 96 786

urbuma

3. Ezers vai upe

4. Juras udens
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5. Citi avoti

Kopa 131 250 30 964 3500 96 786

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tdens 13

Bez izmainam

C sadala. Izejmateriali un kimiskas vielas, energija un tdens 14

Bez izmainam

Dienesta vertejums.
Neattiecas uz uznemuma darbibu.

D sadala. Vides piesarnojums 16

2022.gada maija SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” atjaunoja smaku emisijas projektu ieklaujot taja jaunus avotus saistiba ar BNA
kompleksa apsaimniekoSanu.

Avoti A35-A38 - 4 biofiltri BNA parstrades iekartu kompleksa. Emisijas avoti vértgjami ka smaku avoti. Katra biofiltra platiba ir 334 m? un caur tiem tiek
veikta gaisa emisija no BNA parstrades tuneliem. Veicot tunelu atvérSanu p&c parstrades, potenciali smakojosais gaiss ar ventilatora palidzibu tiek
izstikn€ts un novirzis uz biofiltriem. Biofiltrs ir gaisa piesarnojuma kontroles tehnologija, kas izmanto mikroorganismus gazveida piesarnotaju.
Tie efektivi samazina smaku un kontrol€ izpliides gaisa plismu emisijas. Biofiltros tiek izmantoti mikroorganismi, kam izveidota barotne (Skelda),
kur tie noarda gaisa plisma esosos piesarnotajus. Skelda nodrogina lielaku virsmu, kur mikroorganismi var piestiprinaties, ka ari papildu baribas
vielas. Kad gaiss iet cauri biofiltram, gaisa esoSie piesarnotaji uzsiicas barotng, kur mikroorganismi tos biologiski noarda. Biofiltru prieksrocibas
ir augsta piesarnojuma nonemsanas efektivitate, zemas izmaksas un zemas energijas prasibas.®

Biofiltrs ir projektéts atbilstosi planotajam emisijam no tuneliem. Skelda tika izvél&ta ka piemérots slanmaterials, nemot véra tadas Ipasibas ka
fidensnoturspéja, tilpummasa, porainiba, strukturala integritate. Filtrslanis virsmas laukums tika aprékinats, lai nodrosinatu, ka gaiss slant ir

9 https://www.researchgate.net/publication/286181009_Wood_chip_based_filter_media_for_removal_of pollutants_from_waste_air _Review
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sadalits vienmérigi un ka atlikumgazes taja atrodas pietiekami ilgi (t.i., pietickamu rezidences laiku), biofiltram pieslédz piemérotu ventilacijas
un gaisa cirkulacijas sist€mu.

Avots A39 - BNA pienemsanas eka. PienemsSanas €ka ar konveijera lentu nonak mehaniski atSkirotie BNA no SkiroSanas riipnicas. Eka ir dalgji slegta. No ekas
uz tuneliem BNA parvada ar frontalajiem iekravgjiem. Emisijas avots vertgjams ka smaku avots.

Avots A43 - BNA iekartu kompleksa parstradatas masas SkiroSana (sijasana). Sijasanas €ka ir dal&ji slégta. Uz to stabiliz&tais materials tiek atvests
ar frontalajiem iekravéjiem un sijats slegtas iekartas, kuram tiek nodroSinata puteklu savakSana. Emisijas avots vertejams ka smaku avots.

Avots A44 - Infiltrata dikis. Emisijas avots vértgjams ka smaku avots. Laukumveida avots ar platibu 1955 m?. Infiltrits diki infiltrats tik savakts no vecas,
rekultivetas atkritumu izgaztuves un biodegradacijas Stinam (t.sk biorekatora), ka arT taja nonak saimnieciskas kanalizacijas notektideni

Avots A45 - Dalgji attirita infiltrata dikis. Emisijas avots vert€jams ka smaku avots. Dalgji attirita infiltrata diki notiek SBR atfirita infiltrata un neatfirita infiltrata
sajaukSanas pirms to novadiSanas SIA “Rigas tidens” kanalizacijas tikla.

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai un iesniegumam Atlaujas parskatisanai:

Stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu 2018. gada izstradaja SIA ,,TEST”. 2019. gada augusta Getlini EKO ir aktualiz&jusi
SIA ,,TEST” 2018.gada izstradato smaku emisijas projektu, ieklaujot taja bioreaktora augstuma paaugstinasanu no 32 m vjl. 1idz 45 m vjl. un
planoto biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologisko kompleksu.

veidu motora A6, ka ari palielinot biivgruzu uzglabasanas laukumu Iidz 10 000 m®.

SIA ,,Getlini EKO” CSA poligona ,,Getlini” teritorija ir $adi gaisu piesarnojuma avoti (t.sk. ietverti arT smaku avoti):

Avoti Nr. Al. —A6. Energobloks — gazes motors Jenbacher JGS 320GS ar siltuma jaudu 1,229 MW un elektribas jaudu 1,048 MW (ievadita
siltuma jauda 2,62 MW) (katram, kopa 6 gab.). Pamatkurinamais — biogaze. Emisijas izpliides (6 gab.) augstums ir 18,0 m, dimena ieks€jais
diametrs 430 mm, pliismas atrums 9 252 Nm?/h, temperatiira 550 °C (katram). SIA ,,Getlini EKO” raZotnes apseko$anas un tehnologisko procesu
izp€tes gaita noteikti 9 smaku emisijas avoti. Emisijas avoti A1—-A6 vért€jami ar1 ka smaku emisijas avoti.

Avots A15. Atkritumu apglabasanas vieta kalna (biodegradacijas Siinas). Emisijas avots vert€§jams ka smaku avots. Emisijas izpludes
augstums pienemts 33 m, tilpumveida avota izmé&ri — 200 000 m?x 2,0 m.

Avots A17. — Notekuidenu attiriSanas iekartas (SBR reaktors). Gaisa piesarnojoso vielu emisijas avots. Emisijas izplides augstums — 6,0 m,
laukuma izméri — 450 m?, temperatiira 20,0 °C.
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Avoti A18-A21. Inerto atkritumu SkiroSanas Iinija (I variants). Netiek 1stenots.

Saskana ar operatora sniegto informaciju, nemot veéra biivgruzu drupinasanas specifiku, ka arT to, ka gan izejmaterialu, gan gatavas
produkcijas izvietoSana notiek kalna, turpmak netiek planots atsakt skiroSanas linijas darbibu angara teritorija, [idz ar to, lai nedublétu SPAEL un
MPEL, I variants tika iznemts no modeléSanas.

Avots A23 — (tilpumveida). Inerto atkritumu $kiroanas Iinija. Skiro3anas Iinijas darbibai arpus angara telpam ir ierikots specials laukums,
kas noklats ar betonétam plaksném. Iekartas darbiba norisinas zem atklatas debess. Sasmalcinatie un Skirotie atkritumi tiek uzlgabati laukuma Iidz
10 000 m?. Uzglabasanas kaudzes emisijas veidosies v&ja erozijas rezultata. Emisijas izpliides augstums no inerto atkritumu apstrades laukuma —
5,0 m, tilpumveida avota izmé&ri — 10 000 m2 x 3,0 m, apkart&ja gaisa temperatiira. Planotais inerto atkritumu daudzums — 90 000 t/gada, 246,5
t/diena. Iekartas darbibas laiks — 12 h/dnn, 365 dienas gada.

Avots A26. Siltumnicu katlumaja. Uzn€muma siltumnicas ir uzstadita sadedzinasanas iekarta — elektroapgades mikroturbina Capstone C200
ar uzstadito siltuma jaudu 0,2 MW (nominala ievadita siltuma jauda 0,63 MW). Mikroturbina iesp&jams sadedzinat no atkritumu apglabaSanas
$inam savakto izgaztuvju gazi (biogazi), prognozgjamais kurinama patérins — 890600 m>/gada.

Avots A28. Energobloka ir uzstaditas rezerves (avarijas) sadedzinasanas iekartas — katls YGNIS ar siltuma jaudu 0,97 MW (nominala ievadita
jauda 1,09 MW). Pamatkurinamais — dizeldegviela (prognoz&jamais kurinama paterin$ — 8,74 t/gada). Sadedzinasanas iekartas ir uzstaditas ka
rezerves iekartas gadijumam, ja neparedz&tu apstaklu dél nedarbotos energobloks.

Avots A30. Biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiskais komplekss. BNA ickrausana un izkrausana (tilpumveida). Emisijas
izpliides augstums — 2,5 m, tilpumveida avota izm@ri — 11 200 m? x 2 m.

Avots A31. BNA apstrades tehnologiskais komplekss. Gatava komposta laukums (tilpumveida). Emisijas izpludes augstums — 4,5 m,
tilpumveida avota izméri — 7 000 m* x 2 m.

Avots A32. Uzpeémuma siltumnicas uzstadita rezerves (avarijas) sadedzinaSanas iekartas — katls Viessmann Vitoplex 200 ar siltuma jaudu
1,30 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1.46 MW). Pamatkurinamais — izgaztuvju gaze (biogaze), prognoz€jamais kurinama patérins — 25000
m®/gada) vai dizeldegviela (prognoz&jamais kurinama patérin — 11.7 t/gada vai 13.8 m>/gada). Sadedzina$anas iekartas ir uzstaditi ka rezerves
iekartas gadijumam, ja neparedz&tu apstaklu dél nedarbotos energobloks.

Avots A33. Garazu iecirkna katlu maja (avarijas sadedzinasanas iekartas). Garazu iecirkna katlu maja ir uzstaditas rezerves (avarijas)
sadedzinasanas iekartas:

ekatls Nr.1. Viessmann Vitoplex 200 (1 = 89,0 %) ar jaudu 0,90 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1.01 MW),

e katls Nr.2. Viessmann Vitoplex 200 (1 = 89,0 %) ar jaudu 0,90 MW (nominala ievadita siltuma jauda 1.01 MW).
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Katlu majas maksimala jauda 1,80 MW (nominala ievadita siltuma jauda 2.02 MW). Pamatkurinamais — dabas gaze, prognozg€jamais
kurinama patéring (gada patérins — 450 000 stm®/gada).

Avots A34. Atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna (jauna Stina Nr. VIII) (tilpumveida). Emisijas izpludes augstums — 55 m, tilpumveida
avota izméri — 63 000 m? x 2,0 m, apkart&ja gaisa temperatiira.

Uzn&muma teritorija atrodas citi uzn€mumi ar $adiem gaisa piesarnojoso vielu emisiju avotiem:

Avoti A7 — A14. SIA ,,Vides resursu centrs”. Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas riipnica (punktveida). No atkritumu SkiroSanas angara
emisijas (t.sk. smakas) tiek novaditas pa 8 ventilacijas izvadiem. Emisijas izpliides augstums — 20 m, dimena ieksgjais diametrs 500 mm, plismas
atrums 10 200 Nm?/h, temperatiira 20,0 °C.

Avoti A27-1. — A27-4. SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”. Kogeneracijas stacija (t.sk. arT smaku avots). Cetras kogeneracijas iekartas
TEDOM CENTO T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW un elektrisko jaudu 0,160 MW (nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW) katrai.
Pamatkurinamais — biogaze ar zemu metana saturu. Emisijas izpludes (4 gab.) augstums ir 6,0 m, diimena ieks$gjais diametrs 150 mm, pliismas
atrums 1530 Nm?h, temperatiira 180 °C (katram).

Avoti A40 un A41. AS ,,BAO” Bistamo atkritumu uzglabasanas un apstrades iecirknis. Avots A40 — grunts mazgaSanas iekartas, emisijas
izpliides augstums — 2,5 m, tilpumveida avota izméri — 4 40 m” x 2,0 m un A41 — piesarnotas grunts parstrades laukums, emisijas izpliides augstums
— 2,5 m, tilpumveida avota izméri — 400 m? x 2 m. Abi objekti vérteti ka smaku avoti.

Dienesta vertejums:
Nemot véra, ka ar 23.05.2022. ir partraukta atkritumu novietoSana bioreaktora, lidz ar to emisijas avots A29 (bioreaktora I karta (tilpumveida).

Emisijas izplides augstums 45 m vjl, laukuma izméri ir 30 300 m?x 2 m, apkarteja gaisa temperatiira)) tiek izslegts.

Emisijas avotu fizikalais raksturojums*

12.tabula
- - Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas - o —— — —

geografiskas avota icksgjais _ emisijas emisijas
punkta avota o . plisma - .
Kods apraksts koordinatas augstums diametrs temperatiira ilgums
P Z platums A garums m mm Nm*h °C h/gada
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
Al siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.5" 24°15°46.8" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
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Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas : — P — —
punkta avota geogrgﬁfkas avota 1§ksejals plisma emisijas emisijas
Kods apraksts koordinatas augstums diametrs temperatiira 11gum_s

Z platums A garums m mm Nm*/h °C h/gada
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A2 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.5" 24°15°47.0" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A3 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.6" 24°15°47.2" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A4 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.7" 24°15°47.4" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
AS siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.8" 24°15°47.6" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
Energobloks. Jenbacher JGS 320GS ar
A6 siltuma jaudu 1,229 MW (ievadita siltuma 56°53°00.9" 24°15°47.8" 18 430 9252 550 8760
jauda 2,62 MW)
56°52'56.9" 24°16'00.4"
NG Atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna 56°53'14.5" 24°15'50.0" 38 Tilpumveida avots Argaisa 3760
(biodegradacijas $tnas)! 56°53'14.7" 24°15'59.4" 103 400 m*x 2 m temperatiira
56°52'59.4" 24°16'09.2"
56°53'30.6" 24°15'49.7"
A34 Atkritumu apglabasanas aktiva vieta kalna 56°53'22.3" 24°15'57.6" 20 Tilpumveida avots Argaisa 8760
(jauna $iina Nr.VIII)! 56°53'22.6" 24°15'42.5" 53135m?>x2m temperatiira
56°53'28.8" 24°15'38.1"
56°53'09.3" 24°15'34.8"
Al7 Infiltrata attirisanas iekartas 22023'822" gjo } g,gz:;, 6 Laukuér‘r‘l;(f)e;;dl? avots terﬁlr)iarl;stzra 8760
56°53'08.8" 24°15'34.4"
56°53'11.6" 24°15'31.5"
IS 56°53'12.0" 24°15'32.9" Laukumveida avots Argaisa
Add Infiltrata dikis 56°53'09.8" 24°15'34.7" 0 1955 m? tempiratﬁra 8760
56°53'09.4" 24°15'33.3"
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Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas : — — — —
unkia avota geogrgﬁskas avota 1§ksej ais plisma emisijas emisijas
pko ds apraksts koordinatas augstums diametrs temperatiira ilgums
P Z platums A garums m mm Nm*/h °C h/gada
56°53'15.5" 24°15"28.3"
e I 56°53'15.8" 24°15'29.7" Laukumveida avots Argaisa
A45 Dalgji attirita infiltrata dikis 56°53'12.2" 24°15'32 7" 0 3365 m? temperatiira 8760
56°53'11.8" 24°15'31.2"
A30 BNA biomasas tunelu ickrausana un 56°53'14.5" 24°15'49.2" 0.5 7000 36 20 2112
izkrausana
56°53'18.8" 24°15'19.3"
. 4 - 56°53'19.1" 24°15'18.9" Laukumveida avots Argaisa
A35 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'19.7" 24°15'20.2" 10 334 m> temperatiira 8760
56°53'19.5" 24°15"20.7"
56°53'18.0" 24°1523.2"
. o _ 56°53'17.8" 24°15'23.6" Laukumveida avots Argaisa
A36 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'17.1" 2491522 1" 10 334 m? temperatiira 8760
56°53'17.3" 24°15'21.7"
56°53'17.4" 24°15'15.7"
. o - 56°53'17.1" 24°15'16.1" Laukumveida avots Argaisa
A37 Biofiltrs BNA parstrades iekartu kompleksa 56°53'16.4" 24°15'14.7" 10 334 m? temperatiira 8760
56°53'16.7" 24°15'14.3"
56°53'15.6" 24°15'18.6"
. D _ 56°53'15.3" 24°15'19.0" Laukumveida avots Argaisa
A38 Biofiltrs BNA parstrades ickartu kompleksa 56°53'14.6" 24°15'17.6" 10 334 m? temperatiira 8760
56°53'14.90" 24°15'17.2"
56°53'15.3" 24°1520.9"
. . - 56°53'15.8" 24°15'21.8" Tilpumveida avots Argaisa
A39 BNA pienemSanas cka 56°53'15.0" 24°1523.1" 6 680 m*x 6 m temperatira | /00
56°53'14.5" 24°15'22.2"
56°53'19.3" 24°15'13.6"
A43 BNA iekartu kompleksa parstradatas masas 56°53'20.1" 24°15'14.4" 6 Tilpumveida avots Argaisa 2112
SkiroSana 56°53'19.5" 24°15'16.0" 850 m?>x 6 m temperattira
56°53'18.8" 24°15'15.1"
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Emisijas avota unmisijas raksturojums

Emisijas Emisijas . — P — —
geografiskas avota iek$&jais _ emisijas emisijas
punkta avota . . plisma — .
Kods apraksts koordinatas augstums diametrs temperatiira ilgums
Z platums A garums m mm Nm*/h °C h/gada
56°5322.5" 24°15'18.3"
A31 BNA iekartu kompleksa parstradatas masas 56°5322.8" 24°15'21.6" 10 Tilpumveida avots Argaisa 8760
uzglabasanas 56°53'21.4" 24°15'22.1" 2500 m?x 10 m temperattira
56°5321.1" 24°15'18.7"
56°53°20” 24°15°46” tilpumveida 8760
A23 Inerto (biivniecibas un lielgabarita) atkritumu 56°53°20” 24°15°48” 4 3 50% m2 x 3.0 Argaisa
SkiroSanas Itnija, laukums. 56°53°18” 24°15°48” m ’ temperatiira
56°53°18” 24°15°46”

SIA “Rekonstrukcija un investicijas”

Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.1 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.4" 24°15'48.9" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.2 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'48.8" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.3 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.6" 24°15'49.0" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)
Kogeneracijas iekarta TEDOM CENTO
A27.4 T160 ar siltuma jaudu 0,083 MW 56°53'01.5" 24°15'49.2" 6 150 1530 180 8760
(nominala ievadita siltuma jauda 0,419 MW)

Atbilstosi Atlaujas spékd esoSai redakcijai:

Stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu 2020. gada izstradaja SIA ,,TEST”.

Piesarnojoso vielu izkliedes aprékini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1 (izstradatajs — KembridZas Vides konsultantu birojs
(CERS—Cambridge Environmental Research Consultants), beztermina licence Nr.P01-0632-C—AD400-LV). Si programma pielietojama
ripniecisko avotu gaisa izmeSu izkliedes izplatibas aprékinasanai, nemot véra emisijas avotu Ipatnibas, apkartnes apbiivi un reljefu. Minéta
datorprogrammu lauj noteikt piesarnojoSo vielu vidgjas koncentracijas un ekstremalas vertibas uznémuma apkartné pie izveéletiem
meteorologiskiem apstakliem. Valsts SIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC) sniegta informacija par esoso
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piesarnojuma Itmeni sniegta 05.06.2020. izzinas forma Nr. 4-6/1109. Piesarnojoso vielu izkliedes aprékiniem izmantoti LVGMC sniegtie dati par
meteorologiskajiem apstakliem. Meteorologisko datu kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas intervalu: piezemes temperatiira (°C), v&ja atrums
(m/s), v&ja virziens (gradi), kop&jais makonu daudzums (oktas), Albedo (%) virsmas siltuma pliisma (W/m?), Monina — Obuhova garums (m),

sajaukSanas augstums (m).

Atbilstosi MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 , Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” 4. punkta
noteiktajam, emisiju limitu izstrades gaita atbilstibu cilvéku veselibas aizsardzibai paredz€tajiem gaisa kvalitates normativiem un vadlinijam

neverte:

e riipnicu teritorijas vai rupnieciskajas iekartas, kur ir speka darba drosibas un veselibas aizsardzibas noteikumi;

¢ uz celu brauktuvém un brauktuvju starpjoslas, iznemot vietas, kur paredzeta gajeju piekluve starpjoslam;
e jebkura vieta, kas atrodas teritorija, kura nav pieejama iedzivotajiem un kura nav pastavigu dzivesvietu.
Informacija par izkliedes aprékiniem sniegta izkliedes aprékinu rezultatu tabula.

Izkliedes apréekinu rezultati

Maksimala Apréekinu punkta . . . |Piesarnojuma
R - . e N Piesarnojosas T,
piesarnojosas Maksimala | Aprékinu |vai Sunas centroida ... | koncentracija
oo _ ‘os o 1 i . - darbibas emitéta .o
[Piesarnojosa| darbibas emitéta SUMMmAara periods/ koordinatas . attieciba pret
. s - . - _ piesarnojuma .
viela piesarnojuma | koncentracijal,| laika | (arpus uznémuma . gaisa
) - . . - s dala summaraja s
koncentracija, ng/m? intervals teritorijas) ’ ~ .o o | lvalitates
, - . koncentracija, % o
ng/m? X, m Y, m normativu, %
Oglekla : - ot | 212062 | 2 as
e 36.0 3582 gads/8h | 515963 | 304307 10.06 3.58
oksids <
Slapekla . ) o - . -
PR 36.4 39,9 gads/lh |515881|304433 91.23 19.95
dioksids -
Slapckla - = R A .
PR 2.09 5,59 gads/la | 516230304251 37.39 13.98
dioksids -
PM,, 1.01 16,2 gads/24h|516231 305118 6.23 3240
PM,, 0.41 15,6° gads/la | 516209304160 2.63 39.00
PM, 5 0.03 10,07 gads/la | 516210| 304155 0.30 50.00
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Lai izvertetu iesp€jami visnelabveligako piesarnojumu, papildus tika modeléts scenarijs situacijai, kura var rasties lielakais piesarnojums
piesarnojosas darbibas ietekmes zona saskana ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 , Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi” prasibam. Informacija par piesarnojoso vielu izkliedei nelabvéligiem meteorologiskajiem apstakliem (meteorologiskie
apstakli piesarnojosas darbibas iesp&jama ietekmes zona, kuros noverots vai prognoz&jams visaugstakais piesarnojums) sniegta tabula:

Izkliedes apréekinu rezultati

. rzs Kopéjais Virsmas . .
Plezemes| Vija Véja makonu siltums Mopina- SajaukSanas Stundas
Vielas Datums |Stunda| tempe- | atrums, . _‘] o ’ Albedo, % . Obuhova | -Jauwisan: koncentracija,
S } virziens, daudzums, pliisma, ) augstums, m| Y
ratiira, °C|  m/s - garums, m ng/m
octas Wm*
IC <la oksids < cor oz
dglekdacksids g1 105010, 11 | 1203 | 665 248 0 45% | 400 | -10255.1 | 2308.0 371
(line number 6563)
Slapekla dioksids o) o7 3010 o | 1005 5 256 7 36% | 203 | -8615.2 | 1736.0 64.2
(line number 4377)
Pl.wm - 08.08.2019.| 18 15.75 0.76 290 8 50% -3.7 20.6 285.5 1423
(line number 5274)
IPM, - oo crer - -
.7 - 08.08.2019. 18 15.75 0.76 290 8 50% -3.7 20.6 285.5 22,24
(line number 5274)

Piesarnojoso vielu koncentracijas neparsniedz MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 ,Noteikumi par gaisa kvalitati” noteiktas
robezvertibas. Gaisa kvalitates raditaji atbilst normativo aktu prasibam.
Atbilstosi MK 07.01.2021. noteikumos Nr.17 ,,Noteikumi par gaisa piesarnojuma ierobezoSanu no sadedzinaSanas iekartam” 48.punktam esoSo
vid€jas un mazas jaudas sadedzinaSanas iekartu, kura vidgji piecu gadu laika darbojas ne vairak ka 500 darba stundas gada, Valsts vides dienests
var atbrivot no $o noteikumu 4. pielikuma noradito emisijas robezvertibu piemérosanas (emisijas avoti A28, A32).

Uznémuma teritorija esoSo sadedzinaSanas iekartu — emisijas avoti A1-A6, ievadita siltuma jauda atbilst MK 30.11.2010. noteikumu Nr.
1082 ,,Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu
veikSanai” 2. pielikuma 1.1. apakSpunkta noteiktajai C kategorijas piesarnojosai darbibai. Nemot véra ieprieks min&to, katlu majas darbibai netiek
noteikti piesarnojoso vielu emisijas limiti (g/s un t/gada), jo saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 ,Kartiba, kada aprékina un maksa
dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietoSanas atlauju un audité apsaimniekoSanas sistemas” 27. punkta prasibam C kategorijas
piesarnojoSam darbibam nodokli par visu piesarnojoSo vielu apjomu aprékina péc nodokla likmém ka par piesarnojoso vielu emisijam limita
ietvaros un parskata par aprékinato dabas resursu nodokli izdara atzimi ,,bez limita”.
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Dienests 22.03.2018. véstule Nr. 4.5. —09/2218 vérsa uznp€muma uzmanibu, ka atbilstosi normativo aktu prasibam noteiktas stingrakas prasibas
piesarnojoSo vielu koncentracijam no 01.01.2030. Dienests norada, ka uznémuma emisijas avotu A33 koncentracijas ir lielakas par So limitu.

Lidz ar to Dienests atlaujas C sadala izvirza nosactjumu lidz 03.01.2026. iesniegt Dienesta pasakumu planu emisijas robeZvertibu
samazinasanai attieciba uz emisijas avotu A33 koncentracijam.

Uz emisijas avotiem A27—-1. — A27—4 un emisijas avoti A1-A6 nav attiecinami MK 07.01.2021. noteikumi Nr.17 ,,Noteikumi par gaisa
piesarnojuma ierobeZoSanu no sadedzinasanas iekartam”.
Emisijas avotu fizikalais raksturojums dots Atlaujas 12. tabula. Emisijas limitu projekta aprékinatais piesarnojoso vielu daudzums no emisijas

avotiem dots Atlaujas pielikuma 13. tabula. PiesarnojoSo vielu emisijas limiti paraditi Atlaujas 15. tabula.

No emisiju avotiem gaisa emitetas vielas

13.tabula

Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums Piesarnojosa viela Emisiju rak_s t_l:rOJums pirms Gazu attiriSanas iekartas Emisiju riulfgtum](;l)ms pec
attiriSanas attiriSanas
- emisijas 33| tonnas/ oo 3 | tonnas/
. CMISUAS | 5oums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota @ nosaukums @ | vai oug/ / . @ |vai oug/ /
kods® | g _ | kods OuE/s m @ OUE tips e .. _ | OuE/s @ OUE
nn | gada gada® projekteta | faktiska gada®
SIA ,,Getlini EKO”
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
J320GS ar _ -
a 200003 | Slapekla dioksid 0,293 99,0 9,22 . 0,293 99,0 9,22
Energobloks, gazes | " i3 Al | 24 | 8760 e s Katalizators | 90 %
motors, biogaze 4 ud
51;“6‘;31\143\‘;\/ v 230031 Smaka 997 380 |3,14x10'° 997 380 [3,14x10'°
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
- JGS 320GS ar - A
Energobloks, gazes ievadita A2 24 | 8760 200038 | Slapekla dioksids 0,293 99,0 9,22 Katalizators 90 % 0,293 99,0 9,22
motors, biogaze 1t ud
512“:2‘31\1;\‘;] u 230031 Smaka 997 380 | 3,14x10'° 997 380 [3,14x10'°
} 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
Energobloks, gazes | Jenbacher A3 | 24 | 8760 | 200038 | Slapekla dioksids | 0,293 99,0 9,22 Katalizators 90 % 0,293 | 99,0 9,22
motors, biogaze |JGS 320GS ar
230031 Smaka 997 380 | 3,14 x 10" 997 380 |[3,14 x 10
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Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums attiridanas attirianas®
- emisijas 33| tonnas/ o 3 | tonnas/
. CMISYAS | ooums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota @ nosaukums @ | vaioux/ . @ |vaioug/
1 kods OUE/s 34 oug/ tips OUE/S 34 oug/
kods® = @) p o A ©)
dnn | gada m gada @ projekteta | faktiska m gada @
ievadita
siltuma jaudu
2,62 MW
Jenbacher 200029 Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
JGS 320GS ar _ -
a 2 lapekl k 2 22 2 22
E‘;fffgff"f;i’g%fs ievadita A4 | 24 | 8760 | 200038 | Slapekla dioksids | 0,293 29.0 > Katalizators 90 % 029 | 99.0 >
’ siltuma jandu 230031 Smaka 997 380 | 3,14x 10" 997 380 {3,14x 10"
2,62 MW
Jenbacher 200029 | Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
Energobloks, gazes JGS 320GS ar 200038 | Slapekla dioksid 0,293 99,0 9,22 0,293 99,0 9,22
mo%()rs bio’ggaize ievadita A5 | 24 | 8760 apekia dioksids ’ ’ ’ Katalizators 90 % ’ ’ ’
’ siltuma J audu 10 10
2,62 MW 230031 Smaka 997 380 3,14 x 10 997 380 |3,14x10
Jenbacher 200029 Oglekla oksids 3,59 1487 113 0,359 149 11,3
_ JGS 320GS ar - -
200038 | Slapekla dioksid 0,293 99,0 9,22 0,293 99,0 9,22
Energobloks, gazes ‘evadita A6 24 | 8760 apekla dioksids > > > > > >
motors, biogaze 1t ud
siltuma jaudu 230031 Smaka 997 380 | 3,14 x 10%° 997 380 |3,14 x 10%°
2,62 MW
Atkritumu
apglabasanas - AlS 24 18760 | 230031 Smaka 28 952 - 9,13 x 10" - - - 28 952 - 9,13 x 10"
aktiva vieta kalna
Atkritumu
apglabasanas - A34 24 | 8760 | 230031 Smaka 14 878 - 4,69 x 101 - - - 14 878 - 4,69 x 101
aktiva vieta kalna
Infiltrata
attiriSanas - Al7 24 18760 | 230031 Smaka 831 - 2,62 x 100 - - - 831 - 2,62 x 10'0
iekartas
Inerto 200001 Cietas dalinas 0,308 6,61 0,308 6,61
. - A23 24 | 8760
(biivniecibas un 200002 t.sk. PMo 0,112 2,38 0,112 2,38
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Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

— =¥

)

attiriSanas attiriSanas
- emisijas 33| tonnas/ o 3 | tonnas/
. CMISYAS | ooums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota @ nosaukums @ | vaioug/ . @ |vaioug/
1 kods OUE/s 34 oug/ tips OUE/S 34 oug/
kods® |q da m*® jekteta | faktiska m* @
nn | gaaa gadﬁ “ projexteta aKtiska gadﬁ “)
lielgabarita)
_ atkritumu 200003 t.sk. PMas 0,0108 0,264 0,0108 0,264
SkiroSanas Iinija,
laukums
Ccazpos(t)one 020029 | Oglekla oksids 0,0632 109 1,78 0,0632 | 109 1,78
. — ar
katlsrlrllt;;m‘;)licgl o | ievadia A2 | 24 | 8760
Umaja, DIOgAZE | i1tuma jaudu 020038 | Slapekla dioksids |  0,0246 42,4 0,691 0,0246 | 42,4 0,691
0,63 MW
020028 | Oglekla dioksids 27,8 27,8
020029 | Oglekla oksids 0,0182 592 | 0,00618 0,0182 | 59,2 | 0,00618
Energobloks K:rtlli jﬁgs 020032 | Sera dioksids 0,0517 168 0,0175 0,0517 | 168 | 0,0175
(rezerves), siltuma joudu | A28 | 24| 96 | 020038 | Slapekla dioksids | 0.0730 237 0,0247 0,0730 | 237 | 0,0247
dizeldegviela 1,09 MW 200001 | Cietas dalinas | 0,00730 | 23,7 | 0,00247 0,00730 | 23,7 | 0,00247
200002 t.sk. PMjo 0,00365 11,9 | 0,00124 0,00365 | 11,9 | 0,00124
200003 t.sk. PMas 0,000912 | 2,96 | 0,000309 0,000912 | 2,96 | 0,000309
Siltumnicu 020029 | Ogleklaoksids | 0,00366 831 | 0,00125 0,00366 | 831 | 0,00125
katlumaja, biogaze
v, DIog Katls 020038 | Slapekla dioksids | 0,0216 490 | 0,00734 0,0216 | 49,0 | 0,00734
Viessmann 020028 | Oglekla dioksids 37,2 37,2
Vitoplex 200, 020029 | Oglekla oksids 0,0244 593 | 0,00828 0,0244 | 593 | 0,00828
ar ievadita A32 24 | 96 -
Siltumnicy | sitouma jaudu 020032 |  Sgra dioksids 0,0692 168 0,0235 0,0692 | 168 | 0,0235
katlumaja, 1.46 MW 020038 | Slapekla dioksids | 0,0977 237 0,0331 0,0977 | 237 | 0,0331
dizeldegviela (rezerves) 200001 | Cietas dalinas 0,00977 | 23,7 | 0,00331 0,00977 | 23,7 | 0,00331
200002 t.sk. PMjo 0,00488 11,9 | 0,00166 0,00488 | 11,9 | 0,00166
200003 t.sk. PMas 0,00122 | 2,96 | 0,000414 0,00122 | 2,96 | 0,000414
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Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

)

attiriSanas attiriSanas
. .. emisijas 33| tonnas/ e 3 | tonnas/
. CMISYAS | ooums (h) | vielas g/s® vai mg./ m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota Kods® nosaukums o) vai oug/ / . 5@ | vai oug/ /
kOdS(l) d da oas OUE/S m3 ) OUE. tlpS ekteta faktiska OUE/S m3 @) OUE.
nn | gada gada @ projekteta | faktiska gada @
V.2 katli 020028 | Oglekla dioksids 856 856
iessmann
VS Vitoplex 200
Garazu iecirkna ar ievadita 200029 | Oglekla oksids 0,0791 138 0,603 0,0791 138 0,603
katlu maja, dabas . . A33 24 | 2160
= siltuma jaudu
gaze 1,01 MW
(katram) 020038 | Slapekla dioksids 0,0944 165 0,720 0,0944 165 0,720
(rezerves)
Infiltrata dikis - A44 24 18760 | 230031 Smaka 3611 - 1,14 x 10" - - - 3611 - 1,14 x 10"
Dalgji attirita 1 1
DAL - A45 24 18760230031 Smaka 6215 - 1,96 x 10 - - - 6215 - 1,96 x 10
infiltrata dikis
BNA apstrades
tehnologiska
komplekss. BNA A30 8 | 2112 | 230031 Smaka 62,9 - 2,57 x 108 - - - 62,9 - 2,57 x 108
transportéSana un
iekrauSana
Biofiltrs - A35 24 18760 | 230031 Smaka 303 - 9,56 x 10° - - - 303 - 9,56 x 10°
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A36 24 18760 | 230031 Smaka 303 - - - - 303 -
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Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

attiriSanas attiridanas®
- emisijas 33| tonnas/ o 3 | tonnas/
. CMISYAS | ooums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota Kods® nosaukums oug/s® | vai oug/ ous/ G s |vai oux/ /
) _ E 3@) E ps . o L OUE/S 3 (4) OUE
kods dnn | gada m gada @ projektéta | faktiska m gada®
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A37 24 | 8760 (230031 Smaka 303 - - - - 303 -
9,56 x 10° 9,56 x 10°
Biofiltrs - A38 24 | 8760 (230031 Smaka 303 - - - - 303 -
BNA 10 10
pienemganas eka - A39 24 | 8760 | 230031 Smaka 1018 - 3,21 x 10 - - - 1018 - 3,21 x 10
Parstradatas 3 3
masas Skiroana - A43 8 2112230031 Smaka 94 - 7,15 x 10 - - - 94 - 7,15 x 10
Parstradatas
masas - A3l 24 | 8760 | 230031 Smaka 275 - 8,67 x 10° - - - 275 - 8,67 x 10°
uzglabasanas
SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”
senerdcii TEDOM 020029 | Oglekla oksids 0,0235 553 0,734 0,0235 | 553 0,734
ROBSReraclas | CENTO T160 -
o iekarta, arievadia | A27-1 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 | 133 1,77
10832€ A ZEMU. 1 Gi1t1ma jaudu 9 N
metana saturu 0419 MW 230031 Smaka 162 380 5,11 x 10 162 380 5,11 x 10
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Iekarta, process, raZotne, ceha nosaukums

Piesarnojosa viela

Emisiju raksturojums pirms

— =

Gazu attiriSanas iekartas

Emisiju raksturojums péc

)

attiriSanas attirisanas
- emisijas 33| tonnas/ o 3 | tonnas/
. CMISYAS | ooums (h) | vielas g/s® vai mg/m gada® vai | nosaukums, efektivitate g/s vai mg/m gada vai
nosaukums tips avota @ nosaukums @ | vaioux/ . @ |vaioux/
) kods OUE/s 34) oug/ tips K . OUE/S 34 oug/
kods dnn | gada m gada @ projekteta | faktiska m gada @
S TEDOM ;
Kogi;r(lae;icuas CENTO T160 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 0,0235 | 553 0,734
biosaze ar semu | 2Fievadita | A27-2 1 24 18760 - —
mgtana TR siltuma jaudu 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 133 1,77
0,419 MW 230031 Smaka 162 380 | 5,11 x10° 162 380 | 5,11 x 10°
Kogeneracijas TEDOM 020029 | Oglekla oksids 0,0235 55,3 0,734 0,0235 | 553 0.734
it CENTO T160
biogaze ar zemn Si?:uﬁza‘jf&zu A27-3 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 | 133 1,77
metana saturu 0,419 MW 230031 Smaka 162 380 | 5,11 x 10° 162 380 | 5,11 x10°
Kogenerdcijas CETNETDOO}VII60 020029 | Oglekla oksids 0,0235 553 0,734 0,0235 | 553 0.734
_ iekarta, arievadita | A27-4 | 24 | 8760 | 020038 | Slapekla dioksids |  0,0566 133 1,77 0,0566 133 1,77
biogaze ar zemu siltuma jaudu , ,
metana saturu 0.419 MW 230031 Smaka 162 380 | 5,11x10 162 380 | 5,11 %10
D sadala. Vides piesarnojums 17
15.tabula

Piesarnojoso vielu emisijas limitu projekts
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Emisijas avots

Piesarnojosa viela

geografiskas koordinatas o/s mg/m’ gad_ 0: %
Nr. p.k. nosaukums nosaukums kods (on1s) @) ou m3) @ | UMD
Z platums A garums E E [0))
1 2 3 4 5 6 8 9 100
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 149 * 15
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
Al MW un elektribas jaudu 1,048  56°53°00” 24015°47”
MW (ievadita sﬂt.um_a jauda Smaka 230031 997 380 3,1 104[0><
2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * 15
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A2 MW un elektribas jaudu 1,048 56953°01” 24°15°47”
MW (ievadita s1lt.um_a_]auda Smaka 230031 997 380 3,110410X
2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * s
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A3 MW un elektribas jaudu 1,048 56953°01” 24°15°47”
MW (ievadita sﬂt.um_ajauda Smaka 230031 997 380 3,1104t0><
2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * s
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A4 MW un elektribas jaudu 1,048 56953°01” 24°15°47”
MW (ievadita 511§umfljauda Smaka 230031 997 380 3,1104t0X
2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * s
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A5 MW un elektribas jaudu 1,048 56953°01” 24°15°48”
MW (ievadita 511§umfljauda Smaka 230031 997 380 3,1104t0X
2.62 MW), biogaze
Energobloks. Jenbacher JGS Oglekla oksids 020029 * 149 * 5
320GS ar siltuma jaudu 1,229 Slapekla dioksids 020038 * 99,0 *
A6 MW un elektribas jaudu 1,048 56953°01” 24°15°48”
MW (1evadit2'1 Sllt.um_a_]auda Smaka 230031 997 380 3311041'(;(
2.62 MW), biogaze
Al5 56953°10” 24°15°44” Smaka 230031 28 952
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0 > () 0 s 2
Atkritumu apglabasanas 56753719 24716°00 9.13 x
aktiva vieta kalna 56°53°00” 24%16°16” ’1011
(biodegradacijas Stinas) 5695255 24916°01"
56°53'30.6" 24°15'49.7"
_At{(ﬂ?umu apg_labﬁ§an2vls_ 56°53'22.3" 24°15'57.6" 4,69 «
A34 aktiva vieta kalna (jauna $iina Smaka 230031 14 878 - 1
i 56°53'22.6" 24°15'42.5" 10
Nr.VIII)
56°53'28.8" 24°15'38.1"
56°53'09.3" 24°15'34.8"
_ s L 56°53'09.6" 24°15'35.7" 2.62 x
Al17 Infiltrata attTriSanas iekartas Smaka 230031 831 - >0
56°53'08.5" 24°15'35.3" 10
56°53'08.8" 24°15'34.4"
56°53°21,3” 24°15°42,6” Cietas dalinas 200001 0,308 6,61
A23 Inerto atkritumu §kiroSanas 56°53°17,3” 24915°45,8” t.sk. PMio 200002 0,112 2,38
Iinija, laukums 56%53°16,9” 24°15°39,6”
t.sk. PMas 200003 0,0108 0,264
56°53°19,4” 24°15°38,5”
Siltumnicu katlumaja.
Mikroturbina Capstone C200 Oglekla oksids 020029 0,0632 109 1,78 15
ar uzstadito siltuma jaudu 0,2 0cq (12 018527
A26 MW (nominala ievadita 3675303 24°15°37
siltuma jauda 0,63 MW), Slapekla dioksids 020038 0,0246 42,4 0,691
biogaze
56°53°29,3” 24%15°37,0”
Atlfrli[umu apglal_)ésanas 569533147 24915°50,7” 556 x
A34 aktiva vieta kalna (jauna FyS— oy . Smaka 230031 17640 n
Sina) 56°53°23,0 24°15°58,1 10
56°53°22,8” 24915°41,5”
56°53'11.6" 24°15'31.5"
_ . 56°53'12.0" 24°15'32.9" 1,14 x
A44 Infiltrata dikis 56°53'09 8" 2401534 7" Smaka 230031 3611 1o
56°53'09.4" 24°15'33.3"
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56°53'15.5" 24°15'28.3"
I 56°53'15.8" 24°15'29.7" 1,96 x
A45 Dalgji attirita infiltrata dikis 56°53'12 2" 24°15'32 7" Smaka 230031 6215 ot
56°53'11.8" 24°15'31.2"
56°53'18.8" 24°15'19.3"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'19.1" 24°15'18.9" 9,56 x
A3S iekartu kompleksa 56°53'19.7" 24°15'20.2" Smaka 230031 303 10°
56°53'19.5" 24°15'20.7"
56°53'18.0" 24°15'23.2"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'17.8" 24°15'23.6" 9,56 x
A36 iekartu kompleksa 56°53'17.1" | 24°1522.1" Smaka 230031 303 10°
56°53'17.3" 24°15'21.7"
56°53'17.4" 24°15'15.7"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'17.1" 24°15'16.1" 9,56 x
A37 iekartu kompleksa 56°53'16.4" 24°15'14.7" Smaka 230031 303 10°
56°53'16.7" 24°15'14.3"
56°53'15.6" 24°15'18.6"
Biofiltrs BNA parstrades 56°53'15.3" 24°15'19.0" 9,56 x
A38 iekartu kompleksa 56°53'14.6" | 24°15'17.6" Smaka 230031 303 10°
56°53'14.90" | 24°15'17.2"
56°53'15.3" 24°15'20.9"
o 56°53'15.8" 24°15'21.8" 3,21 x
A39 BNA pienemsanas €ka 56°53'15.0" 24°153.1" Smaka 230031 1018 1010
56°53'14.5" 24°15'22.2"
56°53'19.3" 24°15'13.6"
BNA iekartu kompleksa 56°5320.1" 24°15'14.4" 7,15 x
A43 | arstradatas masas Skirofana | 56°53'19.5" | 24°15'16.0" Smaka 230031 94 108
56°53'18.8" 24°15'15.1"
BNA iekartu kompleksa 56053,22'5,, 24015,18'3,,
A31 parstradatas masas 36°5322.8 24°1521.6 Smaka 230031 275 8,67 x
labatans 56°5321.4" 24°15'22.1" 10°
uzg 56°5321.1" 24°15'18.7"
i i & Oglekla oksids 020029 0,00366 831  |0,00125
A3y | Siltumnicu katlumdja, | gog3,030 | pg0150377 _glead orsie 15
Rezerves katls Viessmann Slapekla dioksids 020038 0,0216 49,0 0,00734
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Vitoplex 200 ar siltuma
jaudu 1,30 MW (nominala

ievadita siltuma jauda 1.46 Oglekla dioksids 020028 37.2
MW), biogaze
il u Katluma: Oglekla oksids 020029 0,0244 59,3 0,00828
Pumnicu katumaja, Séra dioksids 020032 0,0692 168 | 0,0235
Rezerves katls Viessmann
V]toplex 200 ar siltuma Slﬁpekla dioksids 020038 0,0977 237 0,0331
jaudu 1,30 MW (nominala Cietas dalinas 200001 0,00977 23,7 0,00331
ievadita siltuma jauda 1.46 t.sk. PM10 200002 0,00488 1,9 |0,00166
MW), dizeldegviela
t.sk. PM2,5 200003 0,00122 2,96 0,000414
Oglekla dioksids 020028 856
A3z |Garazuiecirknakatlumajal - goo53,030 | 940150467 Oglekla oksids 200029 0,0791 138 0,603 | 15
(rezerves), dabas gaze ’
Slapekla dioksids 020038 0,0944 165 0,720
SIA ,,Rekonstrukcija un investicijas”
Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 * 15
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-1 elektrisko jaudu 0,160 MW 56953°01” 24915°49”
(nominﬁlﬁ ievadita siltuma Smaka 230031 162 380 5’1 1 x
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°
zemu metana saturu
Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 * s
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-2 elektrisko jaudu 0,160 MW 56953°01” 24915°49”
(nominala ievadita siltuma Smaka 230031 162 380 5,11 %
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°
zemu metana saturu
Kogeneracijas iekarta 021 012040 Oglekla oksids 020029 * 55,3 *
A27-3 56°53°01 24°15°49 15
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *
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siltuma jaudu 0,083 MW un
elektrisko jaudu 0,160 MW
(nominala ievadita siltuma Smaka 230031 162 380
jauda 0,419 MW), biogaze ar
zemu metana saturu

5,11 x
10°

Kogeneracijas iekarta Oglekla oksids 020029 * 55,3 *
TEDOM CENTO T160 ar Slapekla dioksids 020038 * 133 *

15

siltuma jaudu 0,083 MW un
A27-4 elektrisko jaudu 0,160 MW 56953°01” 24015°50”
(nominﬁlé ievaditi siltuma Smaka 230031 162 380 531 1 x
jauda 0,419 MW), biogaze ar 10°
zemu metana saturu

* saskana ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 , Kartiba, kada aprékina un maksa dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu liectosanas atlauju un audité apsaimniekoSanas
sistemas” 27.punkta prasibam C kategorijas piesarnojosam darbibam nodokli par visu piesarnojoso vielu apjomu aprékina péc nodokla likmé&m ka par piesarnojoso vielu
emisijam limita ietvaros un parskata par aprékinato dabas resursu nodokli izdara atzimi ,,bez limita”

Dienesta vertéejums:

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” 2022.gada maija aktualizéja smaku emisijas limitu projektu (SELP).

Smaku emisijas ilgums no atkritumu apglabdsanas, biogazes sadedzindsanas, infiltrata apsaimniekoSanas, BNA parstrades un parstradata
materidala uzglabasanas ir 8760 stundas gada (3658 dienas gada, 24 h stundas diennakti), savukart no BNA transportéSanas, iekrausanas un
izkrauSanas parstrades tunelos un parstradato BNA skiroSanas smaku emisijas paredzamas lidz 2112 stundam gada (264 dienas gada, 8 h
diennakti).

Esosa maku piesarnojuma limena noteiksanai tika pieprasiti dati no Valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs”.

Atkritumu apsaimniekosanas CSA poligona “Getlini” darbibas rezultata smakas veidojas no Sadiem emisijas avotiem:

SELP noradits, ka SA “Getlini EKO” Atlauja ir noteikts limits mobilajam piesarnojuma avotam (A30) — BNA tehnologiskais komplekss, BNA
transportésana un iekrausana. Atbilstosi MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par staciondaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projekta izstradi” 1.punktam emisiju limitu projekts tiek izstradats staciondariem piesarnojuma avotiem , ka ari MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724
“Noteikumi par piesdarnojosas darbibas izraisito smaku noteiksanas metodéem, ka ari kartibu, kada ievobezo So smaku izplatisanos” 4.punktd
noradits, ka noteikumu prasibas neattiecas uz mobilajiem piesarnojuma avotiem. Lidz ar to emisijas avots A30 tiek attiecinats tikai uz BNA
parstrades jeb biomasas tunelu iekrausanu un izkrausanu, kad attiecigi tunelos atrodas materidals un tunela durvis ir atvértas, tacu, lai izvértétu
kopéjo smakas emisijas daudzumu no SIA “Getlini EKO”, BNA transportésana tiek nemta véra ka fona emisijas smakas izkliedes modelésana un
smakas koncentracijas novertejuma.
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Smaku izkliedes aprékini veikti saskana ar MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 ,, Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito smaku

noteikSanas metodem, ka ari kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos” noteikto smakas normativu (mérklielumu).

Smaku koncentracijas aprekinu rezultati

Gads Maksimala Aprekinu punkta vai | Piesarnojosas
piesarnojos$as Siinas centroida darbibas Piesarnojuma
darbibas Maksimala | Aprekinu koordinatas emiteta koncentracija
Piesarnojosa emitéta summara periods/ piesarnojuma | attieciba pret
viela piesarnojuma | koncentracija%,| laika dala gaisa
koncentracija®, oug/m’ intervals X, m Y, m summaraja kvalitates
oug/m’ koncentracija, | normativu, %
%

Smakas 2019 0,43 0,49 515572 304601 87,8 9,8
koncentracijas 2020 0,48 0,57 gads/lh | 515572 | 304601 84,2 11,4
(98,08, procenti

Ie) 2021 0,45 0,56 515572 304601 80,4 11,2

Noveértéjot piesarnojuma izkliedes aprékinu rezultatus, tiek secindts, ka aprékinata smakas koncentracija attieciba pret smakas merklielumu ir
nozimiga, bet aprekinatas smaku koncentracijas neparsniedz MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesarnojosas darbibas izraisito
smaku noteikSanas metodem, ka ari kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos ™ noteikto meérklielumu.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabveligos meteolrologiskos apstaklus, izmantota gaisa kvalitates modelésanas gaita iegita
informdcija par smakas maksimalo koncentraciju (100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskiem parametriem, pie kadiem ta
aprekinata, izmantojot 2019.-2021.gada meteorologioskos datus. Augstakas koncentracijas konstatétas Kaudzisu ield 55, Rumbula (vienséta

)

“Saulgriezi”.

Smaku koncentracijas nelabvéligu meteorologisku apstaklu gadijuma

Véja SajaukSa | Virsmas
L. . Temper _ . Stundas
. virzie| Véja atrums _ nas siltums _.
Vielas Datums atiira, i koncentraci
ns, | m/s o |augstums, plusma, . oue/m?
gradi m W/m? 13, ouE
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Smakas
04.06.2021.
plkst.12:00 | 2 0.75 4.3 46,7 -5.1 4,03
15.08.2020.
plkst04:00 | 13° 0.8 15,5 48.8 -5,8 3,95
10.01.2021.
plkst.04:00 | 2 0.8 -4,0 64 -5.9 4,08

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai.

Biroja Atzinuma Nr. 12 6.4.1.12. punkta ir izvirziti obligatie nosacijumi ar kadiem paredzeta darbiba istenojama vai nav pielaujama

(neskaitot beznosacijuma prasibas, kas noteiktas normativajos aktos):

a)

b)

JanodroSina Zinojuma paredzgtie vai lidzvertigi tehnologiskie risinajumi atkritumu transportéSanai, apsaimniekosanai un novietos$anai, ka ari
emisiju noverSanai un kontrolei.

Ieveérojot to, ka prognozetaja situacija pie nelabveligaka scenarija PM o summara diennakts koncentracija pret gaisa kvalitates normativu
Poligona var€tu sasniegt pat 96,6%, ka ar1 prognozeta citu gaisu piesarnojoso vielu koncentraciju palielinasanas, sagatavojot pieteikumu A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujai, veicams izveérstaks novertgjums, ievérojot MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 ,,Noteikumi par
stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas.

Attieciba uz gaisa kvalitati IVN Zinojuma vertétas visas uzn€muma planotas darbibas. Tacu, nemot vera, ka darbibas radito emisiju apjoms
balstits uz aprékiniem, Dienests izvirza nosacijumu, ka uzneémumam javeic piesarnojoso vielu emisiju pie darbibas maksimalas slodzes, lai
pamatotu emisijas projekta sniegtas informacijas atbilstibu faktiskajiem apstakliem.

Argumentgtu stdzibu sanemsSanas gadijuma veicami pasakumi, kas noteikti MK 17.12.2014. noteikumos Nr. 724 ,Noteikumi par
piesarnojosas darbibas izraisito smaku noteikSanas metodém, ka ar1 kartibu, kada ierobezo So smaku izplatiSanos”, taja skaita Paredzetas
darbibas realizacijas nosacijumu un ierobezojumu nepiecieSamibai.

Nav pielaujama ,,liesas” gazes no konteineriem novadiSana apkartgja vide, tadel janodroSina ,,liesas” gazes uzkrasana ,,gazholder1” pirms
pakapeniskas novadiSanas sadedzinasanai uz energobloku vai ar1 janovada sadedzinaSanai bez papildus uzkrasanas;

Konteineri jaapriko ar ventilacijas iekartam un atkariba no palaiSanas — ieregul€Sanas darbu rezultatiem, jaizverte€ nepiecieSamiba ventilacijas
iekartas papildus aprikot ar biofiltriem.
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Dienesta 17.01.2024. vértejums:
Sakara ar buivniecibas atkritumu SkiroSanas linijas parvietosanu, uzpémums liudz veikt Sadus precizéjumus Atlaujas 15. tabula, aizstdjot
informaciju par A23 ar Sadu informaciju:

56953°17,25 24915°47,51 Cietas dalinas 200001 0,308 6,61
Ag4 | Inerto atkritumu Skirosanas 56953721,62 24°15°44,01 t.sk. PMio 200002 0,112 2,38
linija, laukums 56953°21,57 24015°47,05
t.sk. PMas 200003 0,0108 0,264
5653°18,58 24915°53,25

SIA “Getlini EKO” nordda, ka — emisiju apjoms nemainisies un tapat ietekme uz vidi. Operatora ieskata modelésana nav nepieciesama, jo jauna
atrasands vieta ir aptuveni 130 metru attaluma, kas ir nebitisks attalums gan pret apkartesosajam dzivojamam mdjam, gan citiem poligona
objektiem un fona apstakliem. Izvértejot iekartas jauno atrasanas vietu, Dienests secina, ka td tiks novietota talak no dzivojamam majam,
salidzinot ar esoso iekartas atrasanas vietu. 2023. gada veiktd modeléSana ietekmes uz vidi novértéejuma procediiras ietvaros rada, Sadus
piesarnojoso vielu izkliedes apréekinu rezultdtus un to novértejumu, kas pilnibd ieklaujas normativo aktu prasibas.
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Piesarnojosa Maksimala Maksimala Aprekinu Piesarnojosas  darbibas | Piesarnojuma

viela piesarnojosas summara periods/ emitéta  piesarnojuma | koncentracija
darbibas koncentracija laika dala summaraja | attieciba pret gaisa
emitéta (ng/m3) intervals koncentracija (%) kvalitates normativu
piesarnojuma (%)
koncentracija
(ug/m3)

Dalinas  PM10  (90,41. | 0,91 15,12 gads/24h 6,02 30,24

procentile

Dalinas PM10 0,03 14,66 gads/1h 0,20 36,65

Dalinas PM2,5 (vidgja 0,0008 7,1 gads/1h 0,01 35,50

vertiba)

lesniegumam pievienota 2023.gada izsniegta LVGMC izzina par fona piesarnojuma limeni un detalizéts attéls par jauno linijas atrasands vietu.
Dienests 14.pielikuma pievieno biivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSanas linijas parvietosanas shému un 15.pielikuma.

D sadala. Vides piesarnojums 18

Bez izmainam

D sadala. Vides piesarnojums 18.1.

Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas spéka esoSai redakcijai:

Emisija tideni un tas ietekme uz vidi
Esosa kanalizacijas sist€ma poligona teritorija sastav no trim dalam:

- Sadzives notekiidenu kanalizacija. Notekideni tiek savakti suknu stacija un parsiknéti uz infiltrata savakSanas diki, no kura talak uz SIA
,»@Getlini EKO” priekSattiriSanas iekartam, péc kuram caur siiknu staciju uz Rigas pils€tas centralizétajiem kanalizacijas tikliem (SIA ,,Rigas
tdens”);

- Infiltrata savakSanas kanalizacija, kas sastav no trim galvenajam dalam — veca kalna infiltrata savaksSanas sist€émas, biodegradacijas Stinu
infiltrata savakSanas sistémas un bioreaktora zonas infiltrata savakSanas sistémas. Poligona teritorija savaktais infiltrats nonak infiltrata
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savakSanas diki, kura tiek nostadinats un talak uz SIA ,,Getlini EKO” prieksattiriSanas iekartam, péc kuram caur stiknu staciju uz Rigas pilsétas

centraliz€tajiem kanalizacijas tikliem (SIA ,,Rigas tidens”).

Veca kalna infiltrata savaksanas sist€ma sastav no ,,pédas drenas”. Ta ieguldita veca infiltrata dika vieta, aptuveni 1100 m garuma apkart
vecajam atkritumu kalnam. Sist€éma nodroSina savakta infiltrata novadiSanu uz savakSanas/uzkrasanas diki. Gar infiltrata savaksanas dika dambja
otru pusi ieguldita gruntsiidenu aizsargbarjera — drenazas caurule, no kuras piesarnotie gruntsiideni tiek parstiknéti atpakal infiltrata savaksanas
diki.

Biodegradacijas Stnu infiltrata savaksanas sisteéma darbojas sekojosi — katras Stinas pamatng ir izblivéta drenazas sistéma, kas savac infiltratu
pa magistralo kolektoru uz infiltrata uzsildisanas/recirkulacijas aku. Dala infiltrata caur recirkulacijas sistému tiek atgriezta atpakal energijas $tina
gazes izdaliSanas procesu veicinasanai, bet parpalikums nonak infiltrata savaksanas diki.

ArT bioreaktors I ir aprikots ar infiltrata savaksanas un recirkulacijas sisteému (Iidzigi, ka biodegradacijas Stinas). Bioreaktora ir sekojosa ISS —
horizontalas recirkulacijas caurules paredzg€ts ievietot trijas atkritumu slana paaugstinasanas stadijas — bioreaktora pamatng, 22 m un 28 m
augstuma. Bioreaktora pamatné jau ierikota ISS veido 12 perforétu caurulu rindas, kas izvietotas 18 m attaluma viena no otras. Caurulu kop€jais
kritums katra no atkritumu slana paaugstinasanas stadijam tiks versts rietumu virziena, kur izvietots jau esoss infiltrata siiknu stacijas rezervuars
(izvietots zem zemes, parsegts ar vaku). Gar bioreaktora rietumu malu tiks ievietota galvena drenazas caurule, kas savaks no bioreaktora infiltrata
savaksSanas caurulém pienakoSo infiltratu un novadis to uz savakSanas rezervuaru, no kura talak infiltrats tiks parsiiknéts uz esoSo infiltrata suknu
staciju, kas atrodas uz ziemeliem no bioreaktora. No esosas infiltrata siiknu stacijas tiks reguléta nepiecieSama infiltrata apjoma atgrieSana
bioreaktora ta papildus mitrinasanai.

- Lietus notekiidenu savakSanas kanalizacijas, kas nodroSina centralizétu lietus notekiidenu un sniega kuSanas tidenu savakSanu un
novadiSanu no asfaltétajiem laukumiem un €ku jumtiem. Savaktie lietus notekiideni tiek novaditi divas vietas poligona teritorijai piegulosaja
novadgravi. Pirms izlaides novadgravi, katra no abam vietam ir uzstaditi smilSu un naftas produktu uztvergji. Ierikota art atseviSka virszemes
noteces savakSanas sisttma no veca atkritumu kalna parklajuma (savaktie lietus tideni tiek novaditi konttrgravi, lai lieki nenoslogotu
attiriSanas iekartas).

2016. gada tika uzsakta kanalizacijas spiedvada izbtive no CSA poligona ,,Getlini” lidz Rigas pilsétas saimnieciskas kanalizacijas tikla
esoSajai akai Granita iela. Kanalizacijas spiedvada izblives meérkis ir visu poligona ,,Getlini” veidojoSos notekiidenu novadiSana bez
priekSattiriSanas uz Rigas pilsétas centralizétajiem kanalizacijas tikliem. Spiedvada izbuves trase skar Stopinu novada un Rigas pilsétas
administrativas teritorijas, un ta iet pa KaudziSu ielu, Bitenieku ielu un Getligu ielu 11dz pieslegumam Granita iela. RazoSanas kanalizacijas
(spiedvada) trases garums — 4,5 km.

05.12.2017. inZzenierbiivi ekspluatacija ir pienémusi Stopinu novada biutvvalde, savukart 06.12.2017.— Rigas pilsétas bitvvalde. 08.12.2017.
S14 ,,Getlini EKO” ir noslégusi ligumu ar SIA ,,Rigas fidens” par pilsétas kanalizacijas lietoSanu. Saskana ar liguma nosacijumiem, maksimali
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pielaujamais novadamo notekiidenu daudzums — 250 m>/dnn. Ar vid&jo stundas padevi 10 — 12 m>/h, pie nosacTjuma, ja kop&ja notekiidenu pietece
uz pakalpojumu sniedzgja notekiidenu attiriSanas staciju ir zem 2000 m>/dnn.

SIA ,,Rigas Gdens” centraliz€tajos kanalizacijas tiklos novadita notekiidenu apjoma uzskaitei poligona teritorija esoSaja suknu stacija ir
uzstadits skaititajs, kas registré un automatiski nostita informaciju uz SIA ,,Rigas Gidens” un SIA ,,Getlini EKO” datorsistému. Reizi ménesi SIA
,,Rigas fidens” veic pienemamo notekidenu analizes.

SIA ,,Getlini EKO” iesnieguma norada, ka nemot véra, ka turpina palielinaties raZoSanas notekiidenu piesarnojuma koncentracija,
atseviskiem raditajiem pietuvojoties liguma ar SIA ,,Rigas fidens” ieklautajiem robezlielumiem, p&c konsultacijam ar SIA ,,Rigas idens” 2019.
gada vasara tika pienemts [emums veikt attiriSanas iekartu rekonstrukciju un darbibas atjaunoSanu, lai samazinatu piesarnojuma koncentraciju
notekiidenos pirms to novadiSanas SIA ,,Rigas tidens” centraliz&tajos kanalizacijas tiklos. Attiritu notekiidenu novadiSana vide netiek paredz&ta
11dz ar to darbiba neatbilst jaunai darbibai atbilstosi likuma ,,Par piesarnojumu” 1.pielikumam vai MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 ,,Kartiba,
kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas atlaujas A un B kategorijas piesarnojoso darbibu veikSanai” 1. vai
2. pielikumam.

Dienests norada, ka, novadot notekiidenus SIA ,,Rigas tidens” kanalizacijas sistéma, janodroSina piesarnojoSo vielu koncentracijas, kas
noteiktas noslégtaja liguma. Saskana ar iesniegto tidens apsaimniekoSanas bilanci un iesniegto aprakstu notekiideni, kas nonak vidg, ir no — DUS,
lietus notekiideni no asfalt€tajiem laukiem un €ku jumtiem,

s (pirms novadiSanas novadgravi uzstadits smilts—naftas produktu keérajs).

Virszemes tidenu kvalitates normativi noteikti MK 12.03.2002. noteikumos Nr. 118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes tidenu kvalitati”.
Saskana ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 ,,Noteikumi par virszemes un pazemes tdenu kvalitati” 4. punktu tidens kvalitates normativi, kas
noteikti prioritaro vielu (1. pielikuma 1. tabula — svins, dzivsudrabs, kadmijs) un bistamo vielu (1. pielikuma 2. tabula — cinks, var§, hroms, naftas
ogludenrazi) koncentraciju robezlielumiem tident, attiecas uz visiem virszemes tideniem poligona teritorijas arpuse.

Biroja Atzinuma 6.4.3.7. punkta ir izvirziti obligatie nosacijumi, ar kadiem paredzéta darbiba istenojama vai nav pielaujama (neskaitot
beznosacijuma prasibas, kas noteiktas normativajos aktos) cita starpa arf:

a) Japaredz un jarealizeé pasakumi, kas izslédz atkritumu apsaimniekoSanas zonas piesarnojuma nopliidi grunti, taja skaita atbilstosa bioreaktora
pamatnes saglabasana un nodroSinasana, jaunu bioreaktoru izveides gadijuma — atbilstoSa pamatnes izveide un nodroSinasana, izol&josa
seguma kompleksa teritorija un atkritumu apsaimniekoSanas laukumos izbuive/uzturéSana, lai paredzétas darbibas laika nepielautu
piesarnojoso vielu nokluvi grunti, pazemes un virszemes tidenos, taja skaita atkritumu transportéSanas un apstrades laika.
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b) Notekiidenu apsaimniekosana vai ta pilnveidosana veicama vadoties no konkréto analizu rezultatiem, nepielaujot piesarnojuma nonaksanu
apkartgja vide.

¢) Razosanas notekiidenus un virszemes noteces tidenus jasavac un jaizmanto un janovada atbilstosi Zinojuma paredz&tajiem risinajumiem,
nodroSinot ta attiriSanu. Nestandarta situaciju vai netipisku apstaklu parvaldibai japaredz un nepiecieSamibas gadijuma janodroSina risinajumi
piesarnoto notekiidenu savaksanai un attiriSanai, ipaSu uzmanibu pieverSot perkolata apsaimniekoSanai.
Papildus iepriek§ minétajam Birojs Atzinuma 6.4.5.6.punkta izvirzijis Sadu nosacijumu, ar kadu paredz&ta darbiba iesp&ama vai nav
pielaujama:

d) janodro$ina esoSais gruntsidens un pazemes tdens horizontu monitorings, nepiecieSamibas gadijuma, ja tiek precizéts vai mainits
monitorings, konkrétas paraugu nemsanas vietas un raditajus jasaskano ar Dienestu piesarnojosas darbibas atlaujas grozijumu sagatavosanas
laika. Monitoringa rezultati iesniedzami ar1 Stopinu novada domei un Rigas pils€tas domei.

Attiecigi nosacijumi izvirziti Atlauja.

Dienesta vertejums:

SIA “Getlini EKO” 31.03.2022. iesniegtaja parskata par nosacijumu izpildi par 202 1.gadu norada, ka 2021.gada SIA ,, Rigas iidens” tika nodoti
91 183 m? raZoSanas notekiideni. SIA ,, Getlini EKO” biologiskajas attiriSanas iekartas 2021.gada tika priekSattiriti 33 386 m? notekiidenu.
Uznémums nordda, ka 2021.gada novembri notekiidenu testeSanu (automazgatavas notekiidenu izplideé) un lietus notekiidenu izpliidé veica
akrediteta laboratorija SIA "VIK EKO” testésanas laboratorija (Testésanas parskats. Nr.150gc/2021 no 17.11.2021.). Automazgatavas
notekiidenos ir novéerotas paaugstinatas Piop un Niop vertibas, lidz ar to 2022.gada SIA “Getlini EKO” plano uzsdakt virszemes iidenu attiriSanu
pirms to novadisanas uz Daugavu.

Lidz ar to Dienests Atlauja izvirza nosacijumu, ménesa laikd no atlaujas parskatiSanas iesniegt pasakuma planu ka tiks nodrosinata
automazgatavas notekiidenu izplidé Atlauja noteikto piesarnojoso vielu robezvertibu ievéerosana. Dienests nordda, ka iesniedzot meérijumu
rezultatus ir jasniedz ari izvértejums par tiem, t.sk., noradot iespéjamos parsniegumu iemeslus un risinajumus situdcijas novérsanai.

Lietus notekiidenu izpliidé analizu rezultati neparsniedz Atlauja noteiktas piesarnojoso vielu koncentracijas.
D sadala. Vides piesarnojums 19

Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas spéka esosai redakcijai:
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Augsnes aizsardziba

Poligona teritorija kopuma atrodas vesturiski piesarnota zona, kura konstatéts plass gruntsiidenu piesarnojums. Piesarnojuma avots ir CSA
poligona ,,Getlini” ietilpstosa veca atkritumu izgaztuve. Bijusa atkritumu izgaztuve registréta valsts ,,Piesarnoto un potenciali piesarnoto vietu”
registra ar Nr. 80968/1404. Piesarnotas zonas un tai piegulo$ajas teritorijas vairakkart ir veikti izp&tes darbi geoekologiskas situacijas
noskaidrosanai, piesarnojoso vielu koncentracijas izmainu tendencu un piesarnojuma areala izplatibas noveértésanai.

1996. gada tika rekultivets vecais atkritumu kalns, parklajot to ar rekultivacijas segumu — mala slani, virs mala slana uzlikts augsnes slanis
un ies€ta zale, kas nover§ mala slana eroziju. Atkritumu kalna pakaje izveidota infiltrata apsaimniekoSanas infrastruktiira — infiltrata savakSanas
caurulvadi, savaksanas dikis, notekiidenu attiriSanas iekartas, no kuram regulari ar tieSsaistes instrumentiem un laboratorija SIA ,,Getlini EKO”
kontrol@ infiltrata attiriSanas pakapi.

Detalizéta informacija par vesturiska piesarnojuma veidoSanas iemesliem un apstakliem, piesarnojuma izplatibu un ta tendencém,
piesarnojoso vielu koncentracijam u.c. saistita informacija pieejama dazados publiski pieejamos dokumentos, ka ar1 ikgad€jos vides monitoringa
parskatos, ko uznémums iesniedz Dienesta. Pedgjais plaSakais informacijas apkopojums par vésturisko piesarnojumu sniegts letekmes uz vidi
novertéjuma zinojuma ,,Bioreaktora izveide un biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa biivnieciba cieto sadzives
atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novada” (SIA ,,GEO CONSULTANTS”, 2015. gads).

Saskana ar iepriek§ min&to Ietekmes uz vidi novert€juma zinojumu, dazados pétijumos iegitie augsnes/grunts kvalitates novert§juma
rezultati poligonam pieguloSajas teritorijas norada uz tipisku antropogénas slodzes ietekme skartu teritoriju, kas veidojusies gan transporta izmesu
rezultata, gan ar putekliem un nokriSniem, un atbilstoSi MK 25.10.2005. noteikumiem Nr. 804 ,,Noteikumi par augsnes un grunts kvalitates
normativiem” pasakumus augsnes un grunts kvalitates uzlaboSanai nav nepiecieSams veikt.

Atkritumu izraisttais augsnes piesarnojums saskana ar ieprieks veiktiem p&tijumiem poligonam piegulosajas teritorijas nav konstatéets.
Atkritumu izraisitam pazemes tidenu piesarnojumam poligona un tam piegulosaja apkartné ir vésturiska izcelsme.

Saskana ar iesniegumu Sobrid poligona ievestie atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoSi normativo aktu prasibam, noverSot to potencialo
kait€jumu apkartgjai videi. Poligona teritorija darbibas ar atkritumiem tiek veiktas sekojosas vietas:

- Atkritumu biodegradacijas $tinas. Biodegradacijas Stinas ierikotas ar atbilstoSu pamatni — visa platiba tika izrakta kiidra, pamatne aizpildita ar
granti vai smilti, uzlikts geosiets un mala slanis, ka ari ideni necaurlaidigs pléves izklajums, kas aizsargats ar geomembranu. Virs $T izolgjosa
slana ierikota drenazas infiltrata savakSana. Savaktais infiltrats nonak recirkulacijas aka, kur to iesp&jams uzsildit, un péc vajadzibas izmantot
atkritumu mitrinaSanai, lai veicinatu gazes rasanas procesus;

- Bioreaktora, kura tiek novietoti biologiski noardamie atkritumi. Bioreaktors savu darbibu uzsaka 2016. gada pirmaja puse, savukart ta
pamatne tika izveidota jau iepriekséjos gados. Bioreaktora projektésanas stadijas Skicu projekta ietvaros 2015. gada veikta bioreaktora Siinas
VII A pamatnes drenazas sistemas parbaude un sagatavots tehniskas izpétes atzinums. Tehniskas izpétes laika secindts, ka pamatni no apaksas
uz augsu veido HDPE geomembrana 2 mm biezuma, geotekstils 400 g/m?, filtréjosa rupjgraudaina smilts (kf > 3 m/dnn), uzbértas grunts
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slanis (kf < 1 m/dnn) ~15 cm biezuma. Sistemu veido 12 drenazas savacéjcaurules (HDPE DN 110 — 4 gab., HDPE DN 200- 8 gab.), kas ir
izvietotas ik pec 18 m skersam VII A sunai (no perimetrala cela virziend uz VI A sianas pusi). Savacéjcaurulu kopejais garums — 1 640 m.
Perimetrald cela pusé drenazas caurulu gali noslégti ar aizbazniem. Savacéjcaurules piesledzas pie drendzas sistémas kolektora DN 315.
Kolektora garums— 230 m. Visas drenazas caurules iegulditas uz 1 m platas geotekstila 860 g/m? joslas. Tika noverteéts, ka caurulvadu stavoklis
ir labs un drenazas sistéma pilda savu funkciju, kas tika parbaudits lauka apstaklos: tika izraktas tris bedres dazados suinas galos, lai bedres
saktu kraties infiltrats. Péc neilga laika (~10—15 minutéem) tika konstatéts, ka drendzas sistema pilnvertigi funkcioné, proti, bedres kliist sausas
un infiltrats tiek novadits. Lidz ar to secinats, ka bioreaktora siunas VII A pamatnes un drenazas sistemas stavoklis ir labs un Stina ir ieteicama
ekspluatdcijai, proti, atkritumu deponésanai ar biogdazes savaksanu un utilizaciju atbilstosi normativo aktu prasibam par atkritumu
poligoniem. Papildus darbi bioreaktora pamatnes sagatavosanai nebija nepieciesami; Bioreaktors darbibu beidza 23.05.2022.
Komposté$anas laukums. 2016. gada poligona teritorija ierikots biologiski noardamo atkritumu kompostéSanas laukums, kura paredzets
kompostét galvenokart darzu, parku, kaps€tu u.c. organiskos atkritumus, ka arT no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas rezultata
atskirotos BNA. Kompostesanas laukums aprikots ar lietus fidenu savakSanas un attirisanas sistému, ta pamatne ir asfalt€ta, malas veidotas ar
bortakmeniem;

Bistamo atkritumu novietne poligona teritorija. Bistamo atkritumu novietne ir ventil§jama vieglas konstrukcijas noliktava. Noliktavas grida ir
betongta, garantgjot vides drosibu atkritumu 1slaicigas uzglabasanas laika (ne ilgak par vienu gadu);

No komersantiem sanemto atkritumu $kiro$anas linija. Skiro$anai paredzeta angara grida veidota no §kembu pamatnes, kurai uzklats
stiegrojums un monolita dzelzsbetona pamati ar gridas platni. Lietus notekiideni tick savakti no angara jumta un tam piegulosa asfaltéta
laukuma, un novaditi poligona teritorija esosaja lictus kanalizacijas tikla ar talaku iepliidi teritorija esosaja infiltrata diki. Skiro$anas linijas
darbibai arpus angara telpam rekultivéta atkritumu kalna dienvidu dala ir ierikots specials laukums, kas noklats ar beton&tam plaksném;

Poligona veidojosa infiltrata savakSanas un pecnostadinasanas diki un recirkulacijas aka veidota, lai noverstu netira tidens noplasanu, un
samazinatu infiltrata izraisito virszemes un gruntsiidenu piesarnpojumu.

D sadala. Vides piesarnojums 20

Bez izmainam

Troksna emisija

Poligona darbibas rezultata raditais troksnis vertéts 2015. gada veiktaja Ietekmes uz vidi noveérte§juma zinojuma ,,Bioreaktora izveide un

biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa blivnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela
57, Rumbula, Stopinu novada” (SIA ,,GEO CONSULTANTS”, 2015. g.), ka ar1 2016. gada Vides troksna Itmena testéSana, kas veikta ar mérki
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novertet poligona savu darbibu uzsakusa bioreaktora radita trokSpa ltmeni. Poligona darbibas rezultata raditais troksnis vertéts ar1 2019. gada
veiktajos troksna ITmena mérfjjumos saistiba ar paredz&to bioreaktora augstuma palielinasanu.

2015. un 2016. gada dokumentos secinats, ka trokSna limenis poligona apkartné pamata atkarigs no citiem (ne CSA poligona ,,Getlini”)
troksna avotiem. Nozimigakie troksna avoti poligona apkartné ir tuvejais dzelzcel$ un auto satiksme pa Kaudzisu ielu.

Atkritumu pienemsSana poligona notiek katru dienu, t.sk. brivdienas, no plkst. 7:00 Iidz 22:00 (15 h/dnn.; 365 d/gada). Nakts stundas (no
23:00 Iidz 7:00) atkritumu pienemsSana un izveSana no poligona teritorijas netiek veikta, Iidz ar to transporta pliismas, kas brauc uz/no poligona,
nakts stundas radita trokSna ietekme uz poligonam piegulosajam dzivojamam majam nav. Pasakumi uz/no poligona braucosa transporta troksna
mazinasanai netiek planoti.

IVN Zinojuma novertéts, ka bioreaktors nebis biitisks troksna avots, 1idz ar to pasi pasakumi attieciba uz tehnologisko iekartu troksnu
samazinasanu [VN Zinojuma un art SIA ,,Getlini EKO” iesnieguma nebija un nav paredzeti.

Nemot véra iepriek§ minéto, uzneémums, iesniedzot iesniegumu grozijumu veikSanai piesarnojosas darbibas atlauja, nav sniedzis informaciju
par raditajam trokSpa emisijam, jo lielaka dala no trokSna emisijas avotiem ir esoSi (SIA ,,Vides resursu centrs” neSkirotu sadzives atkritumu
SkiroSanas riipnica, autotransporta darbiba gan poligona teritorija, gan atkritumu piegade uz poligonu, dzelzcela tuvums).

IepriekS mingtie objekti (atlautas darbibas), taja skaita saistita autotransporta kustiba tuvako dzivojamo maju teritorijas (pie €ku fasadem)
dienas perioda radis 43 — 53 dB(A) troksni, bet vakara perioda — 42 — 48dB(A) troksni (dienas normativs 55 dB(A), vakara normativs — 50 dB(A)).

Dienests izvertgjot sniegto informaciju, konstat&ja, ka trokSna raditaju novertéSanai un aprékinasanai izmantota Wolfel Me Bsystem Software
GMbH+Co K.G izstradata troks$na prognozésanas un kartéSanas programmattra IMMI 20141 (licences numurs S72/317). Radita troksna raditaju
novertéSana veikta, vadoties no metodém, kas noteiktas MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 ,,TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”.
Riipnieciskas darbibas radita trokSna novértésana veikta, izmantojot standartu LVS ISO 9613-2:2004, bet autotransporta kustibas radita troksna
novertéSanai izmantota Francija izstradata aprékina metode NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT ULCPC-CSTB).

Birojs sava Atzinuma norada un arT Dienests pievienojas Biroja viedoklim, ka nav pielaujams ar darbibas realizaciju pasliktinat esoSo
situaciju, ka arT turpmakas projektesanas, darbu izpildes un objekta ekspluatacijas laika jaievero obligati risinajumi, un nav pielaujams paredzget
jaunus risinajumus, kas nav vértéti [IVN Zinojuma laika.

Ta ka uzn@émums ir paredzgjis biivniecibas, t.sk., liela izmera atkritumu SkiroSanu, t.sk., drupinaSanu veikt ar1 arpus telpam (Il variants) un
nemot véra Biroja Atzinuma Nr. 12 6.4.2.2.apakSpunkta c) noteikto, Dienests atlauja izvirzija nosacijumu veikt attiecigu izvert€jumu par
uznémuma darbibas rezultata radito troksni atbilstosi MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 ,, TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba” prasibam.
Vienlaikus Dienests arT noradija, ka trokSna emisijas vertejamas visam CSA ,,Getlini” veiktajam darbibam kopa, t.i., vert€jot trokSna emisijas
janem vera ne tikai pasa uznémuma veiktas darbibas poligona, bet ar1 planotas darbibas (AS ,,BAO”, SIA “MOSK 1”), ka ar1 SIA ,,Vides resursu
centrs” SkiroSanas riipnicas rezultata raditais troksnis. Tapat Dienests norada, ja tiks sanemtas stidzibas laika, kad drupinaSana tiek veikta arpus
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telpam (II variants), Dienests izvirzija nosacijumu, ka §1 darbiba javeic tikai iekStelpas. Kop§ darbibas veikSanas arpus telpam nav sanemtas
stidzibas par drupinaSanas iekartas darbibu. Iekarta izvietota dabiga koku aizsega. Papildus, lai vél vairak samazinatu ietekmes, ap iekartu tiek
izvietotas izejmaterialu un gatavas produkcijas kaudzes.

Biroja Atzinuma 6.4.2.2. punkta ir izvirziti obligatie nosacijumi ar kadiem paredz&ta darbiba Tstenojama vai nav pielaujama (neskaitot
beznosacijuma prasibas, kas noteiktas normativajos aktos):

a) Tehnologiskam iekartam jaatbilst MK 23.04.2002. noteikumos Nr. 163 ,,Noteikumi par trok$na emisiju no iekartam, kuras izmanto arpus
telpam” noteiktajam prasibam.

Nosacijums nemts véra un izvirzits atlauja.

Argumentgtu siidzibu sanemsanas gadijjuma veicami mé&rfjumi un, atkariba no to rezultatiem, lemjams par papildus pasakumu, taja skaita
paredzetas darbibas vai citu poligona darbibu realizacijas nosacijumu un ierobezojumu nepiecieSamibu. Pec papildus pasakumu realizacijas, ja
tadi bijusi nepiecieSami, javeic atkartoti trokS$na ltmena mérijumi. Visi trokSna mérfjjumu rezultati iesniedzami Valsts vides dienesta un paSvaldiba,
bet trokSna parsnieguma gadijuma ar1 pasakumu plans, ar kuriem tiks nodroSinata robezlielumu ievéroSana.

Atlauja izvirzits attiecigs nosacijums.

b) Ja tiek paredzgti jauni, [IVN Zinojuma ietvaros nenovertéti troksna avoti vai paredz&tas darbibas realizacijas gaita tiek identificéti citi ieprieks
neprognozeti apstakli, kas var but pamats trok$pa limena pieaugumam, pirms $adu izmainu veikSanas janodroSina atkartota trokSpa
novertejuma veiksana, balstoties uz aktualiz€to informaciju, rezultati jaiesniedz Dienesta. Atkariba no novertéjuma rezultatiem lemjams par
papildus pasakumu, taja skaita, izmainu pielaujamibas un paredzetas darbibas realizacijas nosacijumu un ierobeZojumu nepieciesamibu.

Saskana ar 2015. gada IVN procesa ietvaros veikto trokSnu modeléSanu, un tas rezultata iegiitajiem datiem, ir secinats, ka lielaka dala
dzivojamo €ku, kas atrodas CSA poligona ,,Getlini” tuvuma, izvietotas KaudziSu ielas un dzelzcela linijas tieSa tuvuma vai ari starp Siem abiem
nozimigajiem linijveida trokSna avotiem. Apkartne esosas majas atrodas paaugstinata trok$na diskomforta zona — gan dienas, gan vakara periodos
trokSna limenis €ku apkartné ir biitiski paaugstinats (>55dB(A)). Secinams, ka jau pirms 2015. gada planotas un IVN procesa vértetas darbibas
realizacijas, vides trokSna Itmenis paredzetas darbibas apkartné ir paaugstinats un atseviskas teritorijas parsniedz normativajos aktos noteiktos
trok$na robeZlielumus. Tapat, IVN procesa ietvaros, vert€jot planotas darbibas radito troksni, secinats, ka paredz€tas darbibas realizacijas
gadijuma kopgjais trokSna [imenis nepieaugs ne uz esosajai ietekmei, ne uz paredzetas darbibas ietekmei visvairak paklautajam fasadem.

Saskana ar operatora sniegto informaciju, veicot troksna novertejumu 2019. gada sakuma (t.sk. bioreaktora zona) secinats, ka tuvako mazstavu
dzivojamo maju teritorijas dienas un vakara diennakts dalas troksna [imenis neparsniedz prognozeto troksna Iimeni pec 2015. gada IVN procesa
verteéta, tai pat laika dzZivojamo maju zona saglabajas jau iepriek$ noverotais paaugstinatais trokSna Itmenis citu trokSna avotu ietekmé, ko nerada
poligona darbiba. Tiesi bioreaktora raditais trokSna ITmenis vertéts 2016. gada Vides trokSna ITmena test€Sanas parskata.
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SIA ,,Getlini EKO” 29.07.2019. apstrid€ja Dienesta lémumu Biroja. Birojs 07.11.2019. ar [Emumu Nr. 10-04/53 atcéla Dienesta 27.06.2019. SIVN
Nr. RI19SI0088 un uzdeva Dienestam atkartoti veikt SIVN, nemot véra jaunos lietas apstaklus: SIA ,,Getlini EKO” iesniegtais smaku emisiju
limitu projekts un vides trokSnu noveért&jums — Poligona darbibas rezultata raditais troksnis vertets 2019. gada veiktajos troksna limena mérijumos.

2019.gada veiktais trokSna limena noveértéjums saistiba ar paredzéto bioreaktora augstuma palielinasanu.

2019. gada septembrT SIA ,,Getlini EKO” noslédza ligumu ar SIA ,,Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” par troksna ITmena prognozi
un atbilstibas vides troksna robezlielumiem izvert€jumu esosajai un planotajai situacijai (paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m lidz 45 m
v.j.l.), vertgjot, vai sagaidamas nozimigas izmainas troksna limeni pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam majam.

Troksna raditaju noveértéSanai un modelésanai izmantota Wolfel MePsystem Software GMbH-+Co K.G izstradata trokSna prognozesanas un
kartéSanas programmatiira IMMI 2018-1 (Licences numurs S72/317) ar kuru iesp&jams aprékinat troksSna raditajus atbilstosi vides trokSna
novertésanas metodém, kuras noteiktas MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 ,, TrokSna novért€Sanas un parvaldibas kartiba”. TrokSna kartes
izstradei VSIA ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” sniegtie dati par meteorologiskiem apstakliem Rigas novérojumu stacijai
2018. gada.

Nemot vera to, ka trokSna noveértéjuma meérkis ir noteikt, vai paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m uz 45 m v.j.1. un apglabaSanas Stinas
augstumu no 35 m 1idz 55 m v,j.1., sagaidamas nozimigas izmainas trokSna lTmeni pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam majam, tad veicot
aprékinus planotajai situacijai tika korigéts akustiska modela reljefs — paaugstinot bioreaktoru uz 45 m v.j.1., bet apglabasanas $tinu uz 55 m.v.j.1.
TroksSna avotu radita skanas jauda, darba laiks un kravas automasinu intensitate paliek nemainiga, tomer, paaugstinot bioreaktora un apglabasanas
Stinas augstumus, mainas tehnikas darba laukumi, kas skaidrojams ar nepiecieSamo nogazes lenki paaugstinot atkritumu poligona paugurus.
TrokSna novert€juma ietvaros nav nemts véra fona troksna Itmenis, bet tikai SIA ,,Getlini EKO” atkritumu poligona esoso trokSna avotu raditais
troksnis. Trok$na Itmena aprékini veikti 4 m augstuma virs zemes. Nemot véra, ka ar paredzeto darbibu saistitas aktivitates ir planots veikt tikai
dienas laika no plkst. 07:00 Iidz plkst. 19:00 un vakara perioda no plkst. 19:00 lidz plkst. 23:00, trokSna novert€jums sagatavots tikai Siem
periodiem péc gada vid€jiem troksna raditajiem.

Lai izvertetu troksSna Itmena izmainas pec bioreaktora un apglabasanas Siinas paaugstinaSanas, pie dzivojamo €ku fasadém tika definéti 24
uztvergjpunkti (2 m attaluma no fasades un 4 m augstuma virs zemes). Aprékinu punktos tika noteikts troks$na limenis pie esosa atlauta troksna
avotu augstuma (bioreaktora augstums 32 m un apglabasanas teritorijas 35 m v.j.1.) un pie planota augstuma (bioreaktors 45 m un apglabasanas
Stnu 55 m v.j.L.).

Saskana ar operatora sniegto informaciju un veiktajiem modeléSanas rezultatiem SIA ,,Getlini EKO” atkritumu poligona raditais troksnis ne
eso$aja situacija, ne planotaja neparsniegs MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 ,, TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba” noteiktos vides
trok$na robezlielumus pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam €kam. Balstoties uz iesniegtajiem aprékinu rezultatiem, tika konstatéts, ka
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paaugstinot bioreaktora augstumu no 32 m uz 45 m v.j.l., sagaidams trokSna limena samazinajums (salidzindjuma ar eso$o situdaciju), pie
sekojo$am dzivojamajam ekam:
* dienas un vakara perioda:
v KaudziSu iela 73 (samazinajums 3 dB(A))
v' KaudziSu iela 80 (samazinajums diena 1 dB(A), vakara 2 dB(A))
» tikai vakara perioda:
v KaudziSu iela 63 (samazinajums 1 dB(A))
v' KaudziSu iela 61 A (samazinajums 1 dB(A))
v" KaudziSu iela 61 (samazinajums 1 dB(A))
v KaudziSu iela 78 (samazindjums 2 dB(A))

Saskana ar iesniegto vides trokSna noveértejumu CSA poligona ,,Getlini” troksSna limena samazinajums skaidrojams ar to, ka, paaugstinot
bioreaktora un apglabasanas Stinas augstumus, palielinasies attalums Iidz dzivojamajam majam, ka arT nepiecieSamas pauguru nogazes dél
samazinasies tehnikas darba laukumi, kuru darba zonu malgjas robezas atradisies talak no dzivojamajam €kam neka Sobrid. Tapat paaugstinot
bioreaktoru un apglabasanas $iinas paugurus, tie slapes citu atkritumu poligona esoSo avotu radito troksna ITmeni (pie atseviskam dzivojamajam
ekam). Gan esoS8aja situacija, gan planotaja augstakais trokSna limenis novérojams pie viensétam ,,Kaudzisu iela 63”, , Kaudzisu iela 61 A”,
»Kaudzisu iela 61 un ,,Kaudzisu iela 55”, un nozimigakie trokSna avoti ir bioreaktora un apglabasanas Sitinas darbiba, ka ar1 energobloks un
atkritumu transportésana.

D sadala. Vides piesarnojums 21

Dienesta novertejums:
Dienests nordada, ka atkritumi ir jaklasifice atbilstosi MK 03.04.2011. noteikumu Nr. 302 ,, Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un ipasibam,
kuras padara atkritumus bistamus” prasibam.

Atkritumu veidoSanas un riciba ar tiem
21.tabula
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu sarazots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabaSana citiem nodots citiem
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais tonnas |uznémumiem| kopa R- D- uzr,lem_unll.em kopa
gada) avots® di (uznémj- daudzums s |daudzums | (uZnemej-
gada ] J kods kods biedriba
sabiedribam) sabiedribam)
Neskiroti sadzives atkritumu pienemsana
Neskiroti sadzives - .
200301 ’atkrit mi Nav bistami 0,0 - 0,0 300 000,0* | 300 000,0%* 0,0 - 0,0 - 300 000,0* | 300 000,0%*
u
Neskirotu sadzives atkritumu skiroSanas procesa raditie atkritumi
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi ..
191212 . . Sk
(ar materialu | Nav bistami| 0,0 ;:_lr(’r??;as 40000,0 | 40000 0,0 - | 40000 | DI 0,0 40 000,0
maistjumi), kuri p
neatbilst 191211
klasei
Biologiski noardami
atkritumi, kas
. _ t. . Sk v
191213 PISTISIO | Nav bistami| 0,0 sirosanas 0 105 000,0 | 105000,0 | 0,0 - 1105000,0| DI 0,0 105 000,0
kompost€sanai vai riipnica
anaerobai parstradei
(BIOMIX)

Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimnieko$anai BNA parstrades iekarta
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu|  Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem nodots citiem
- - némumiem
klase® nosaukums® bistamiba®| (tonnas galvenais tonnas |uznémumiem| Kkopa daud R- daud D- uz(l’lzm_:lmél__ kopa
gada) avots® gada (uznemej- audzums| | o qs® [420A2UMS| o] (U
sabiedribam) sabiedribam)
Biologiski noardami “
i0 og1§ 1n.oardam1 Skiroganas
atkritumi, kas rﬁ ca U
. . . u.c.
191213 pieméroti Nav bistami . p .
. SkiroSanas
komposté$anai vai .
e Iinijas
anaerobai parstradei
Biologiski noardami
atkritumi (no
atkritumu
R3D
éggigé apsaimnickosanas 0,0 125000,0 | 1250000 | 125000.0 o3 | 0.0 - 0,0 125 000,0
200109 |, “Anemumiem, o
iedzivotajiem, citiem ledzivotaji
u.c. . - .
. komersantiem), |Nav bistami un
lidzvertigi . .
I kuriem nav komersanti
biologiski L
o nepiecieSana
noardami .
o Skirosana un kas
atkritumi o
pieméroti
kompost&sanai vai
anaerobai parstradei

BNA parstrades iekarta radito atkritumu skiroSanas rezultata raditie atkritumi
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu sarazots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabaSana citiem nodots citiem
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem| kopa R- D- uzpemumiem kopa
gada) avots® gada (uznemej- daudzums| | qg (daudzums|, oo (u'z nemer-
sabiedribam) sabiedribam)
Sadzives atkritumu Sijasana péc
190604 | anaerobas apstrades |Nav bistami| 15 000,00 BNA 60 000,0 0,00 60 000,0 | 60 000,0 | R10 - - 60 000,0 60 000,0
komposts! parstrades
Atkritumu
mehaniskas
apstrades atkritumi Sijasana péc
191212 (arT materialu Nav bistami 0,00 BNA 25 000, 00 0,00 25 000, 00 25000,00| DI 25 000,00
maisijumi), kuri parstrades
neatbilst 191211
klasei
Sadzives atkritumu oy _
anaerobas apstrades Sijasana pec
190604 bst Nav bistami| 100,00 BNA 40 000,0 0,00 40 000,0 - - - - - -
komposts (ikdienas -
. parstrades
parklajumam)
Biologiski noardami atkritumi, kas paredzéti apsaimnieko$anai kompostéSanas laukuma
Da k
200201 Az A Nav bistami| 0,0 - 0,0 20000 | 20000 | 20000 | R3A | 0,0 - 0,0 2 000,0
atkritumi
Bivniecibas un lielgabarita atkritumi, kurus paredzéts Skirot no komersantiem sanemto atkritumu skirosanas linija
Biviiect
OvniecTbas unl |\ prtami| 30000 | Komersanti | 0,0 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | RI2B | 0,0 i 0,0 90 000,0
lielgabarTta
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AtKkritumu
klase®

Atkritumu
nosaukums®

Atkritumu
bistamiba®

Pagaidu
glabasana
(tonnas
gada)

Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

sarazots

galvenais
avots®

tonnas
gada

sanemts no
citiem
uznémumiem
(uzneémej-
sabiedribam)

kopa

parstradats

apglabats

daudzums

R-
kods®

daudzums

D-
kods®

nodots citiem

uznémumiem
(uzneémej-

sabiedribam)

kopa

atkritumi, kas atbilst
atlautajiem atkritumu
pienemsanas veidiem
sadzives atkritumu
poligona atbilstosi
MK 27.12.2011.
noteikumiem Nr.
1032 ,,Atkritumu
poligonu noteikumi”,
un kuri pieméroti
Skirosanai no
komersantiem
sanemto atkritumu
Skirosanas Itnija

No komersantiem sanemto biivniecibas un lielgabarita atkritumu $kiroSanas linija raditie atkritumi

191216

Parskiroti
btivniecibas
atkritumi, kas
paredzeti turpmakai
izmantoSanai
(pieméram, celu
buve) (frakcionéti

Nav bistami

29 000

biivniecibas
un
lielgabarita
atkritumu
SkiroSana

72 495.,0

0,0

72 495,0

72 495.,0

RS

0,0

72 495,0
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats dots citi
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabaSana citiem nodots citiem
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem| Kopd R- D- uzpemumiem Kopa
ada) 4 - R daudzums 5 |[daudzums | (UZnemej-
g avots® gada (uznemej- kods® kods®| - driba
sabiedribam) sabiedribam)
blivgruzi un atsijas
izmantoSana
poligona ieksgjas
infrastruktiiras
vajadzibam vai
realizacija citam
uznémejsabiedribam)
191207
191202 Parskiroti un biivniectb
tivniecibas
191203 |atkartoti izmantojami n
u
.C. tkritumi lizacij . .
_uwe. Jatkritumi (realizaclja | (o yoomil 1000 | liclgabarita | 4505 0,00 4505 ; ; ; ; 4505 4505
parstradei citam ]
. e e atkritumu
nododami [uznémejsabiedribam) ey
o SkiroSana
atkritumi *ok ’
Atkritumu
mehaniskas biivniecibas
apstrades atkritumi un
191212 (arT materialu Nav bistami 0,00 lielgabarita | 13 000, 00 0,00 13 000, 00 0,0 - 13 000,00 | D1 0,0 13 000,00
maisijumi), kuri atkritumu
neatbilst 191211 Skirosana
klasei
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Ienakos$a atkritumu pliisma (t/gada)

Izejosa atkritumu pliisma (t/gada)

Pagaidu saraZots sanemts no parstradats apglabats .
’ nodots citiem
Atkritumu Atkritumu Atkritumu | glabasana citiem N .
klase® nosaukums®  |bistamiba®| (tonnas galvenais | tonnas |uznémumiem| kopa R- D- uzpemumiem Kopa
ada) @ - — daudzums ) |daudzums ©) (uznémej-
g avots gada (uznemej kods kods o
e sabiedribam)
sabiedribam)
Noskirotie bistamie atkritumi komersantu buivniecibas un lielgabarita atkritumu SkiroSana Iinija, BNA kompleksa un biodegradacijas Siina
Bistamie atkritumi Bistami 3,0 Noskirojot 10,0 0,0 10,0 0,0 - 0,0 - 10,0 10,0
Biodegradacijas Stinas apglabajamie atkritumi
RazoSanas un
sadzives atkritumi,
kas atbilst
atlautajiem atkritumu
apglabasanas
idi dzt .
veIeiem SacEVeS Injay bistami| 0,0 - 0.0 150 000,0 | 150 000,0 | 0.0 - 150000,0| DI 0,0 150 000,0
atkritumu poligona

atbilstosi MK
27.12.2011.
noteikumiem. Nr.
1032, Atkritumu
poligonu noteikumi”

Biologiski noardami atkritumi, kas ievietoti bioreaktora **** Bioreaktors slégts 23.05.2022
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nodots citiem
parstradats apglabats uzr,lem_unil.em kopa
B K (uzpémej-
. tora L
. . . Bioreaktora .101:ea o.ra Aprékinatais sabiedribam)
AtKkritumu AtKkritumu AtKkritumu iepildiiuma ievietotais ien;aisi'u
klase nosaukums® bistamiba®| P : 'orJns atkritumu l; oms gt) sa"lf_’lflts no
PJ apjoms (t) PJ citiem
uznémumiem| kopa |daudzums|R-kods
(uznemej-
sabiedribam)
Biologiski noardami
atkritumi, kas piemg@roti . DI1*** 1525
’ Nav bist 1525 184,72 |1 525 184,72 356 606,19 - - -
kompostéSanai vai av bistami ’ ’ ’ R3D*** 184,72
anaerobai parstradei
Poligona darbibas rezultata veidojoSies atkritumi
. . N Saimnieciska
160103 Nolietotas riepas | .~ . | 1,0 [CORICESEEA g 0,0 1,0 0,0 00 | - 1,0 1,0
bistami darbiba
Absorbenti, filtru
materiali, slauciSanas
terial N Saimnieciska
150203 (mATEHAn AN o AV g DU p5 ek | 0,0 250 | 00 00 | - | 250 25,0
aizsargterpi, kuri | bistami darbiba
neatbilst 150202
klasei
Baterijas un
akumulatori, kas
ieklauti 16 06 01, 16 Saimnieciska
200133 ’ . ’ Bistami 0,3 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 - 1,0 1,0
06 02 vai 1606 03 | = o darbiba
klas€, un neskirotas
baterijas un
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akumulatori, kas
satur §is baterijas

Nederigas iekartas,
kuras satur citus

bistamus Saimnieciska
160213 komponentus, nevis | Bistami 0,3 darbiba 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
160209, 160210,
160211 un 160212
klas€ miné&tos
Absorbenti, filtru
materiali (tai skaita
citur nemingéti ellu
filtri), slauciSanas _ . Saimnieciska
150202 L Bistami 0,3 - 41,3k kck 0,0 41,3 0,0 0,0 41,3 41,3
materials un darbiba
aizsargterpi, kuri ir
piesarnoti ar
bistamam vielam
Nehlorétas mineralas
130205 _ motorellas, Bistami | 0,5 |oamnicciskal o, g 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5
parnesumu ellas un darbiba
smerellas
micciska
160107 Ellas filtri Bistami o |Saumnicciskal 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0
” darbiba
Laboratoriju
kimiskas vielas,
160506 hurassastavno e o |Saimnicciskal 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2
bistamam vielam vai darbiba

satur bistamas vielas,
ar1 laboratoriju
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Kimisko vielu
maisijumi

Luminiscentas
spuldzes un citi Saimnieciska

200121 .| Bistami 0,3
dzivsudrabu saturo$i 1stam darbiba

1,5 0,0 1,5 0,0 - 00 | - 1,5 1,5

atkritumi

RazZoSanas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot poligona infrastruktiira

Citas frakcijas, k
itas frakcijas, kas Nav

neatbilst 191003 _ . 2000,00 0,00 0,00 23 000,00 | 23 000,0 - - - - - -
Klasei bistami

191004

* nodots SIA ,,Vides resursu centrs” kiroSanas ripnica

** Atkartoti izmantojami atkritumi (atkritumu klases 191201-191209) — izmantosana poligona ieks€jas infrastruktiiras vajadzibam vai realizacija citam uzné€mejsabiedribam
**% saskana ar vert€jumu atlaujas B sadala

*** regeneracijas/apglabasanas kods atbilstosi 26.04.2011. MK 319 , Noteikumi par atkritumu regeneracijas un apglabasanas veidiem” un saskana ar Dabas resursu nodokla
likuma 20.! pantu.

**** biogazes attirisanai tiks izmantots aktivizéta oglekla filtrs (Iidz 25 t/g), kur§ péc izmantoSanas tiks apglabats biodegradacijas $tinas.

***%* biogazes attiriSanai tiks izmantots specials rezgis, kura uzkrasies séridenradis. Reizi 2 gados biis javeic rezga maina (lidz 40 t), izmantotais rezgis tiks nodots bistamo
atkritumu apsaimnieko$anas komersantam ar atbilstoSu AA atlauju.

Isekot 11dz izmainam normativajos aktos, nodroginat normativo aktu izpildi attiecibd uz komposta kvalitati un talako izmantoSanu.
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Atkritumu savakSana un parvadasana

22 .tabula
Komersants
Atkritum Parvadato , kas veic |Komersan
AtKkritu |Atkritumu u SavakS§an| atkritumu Parvadata atkritumu ts, kas
mu | nosaukum bistamib as daudzums nas veids® parvadaju | sanem
klase ¥ s® a® veids® | (tonnas/ga mus (vai |atKkritumu
da) atkritumu s
raditajs)
Atkritumu
mehaniskas
apstrades
atkritumi Komersants
(ar1 . o SIA
191212 | materialy |  N&v |Konteiner| g5y, o |Autotranspo| teritorijas | 5 g
. . .. | bistami 0s rts ietvaros - .
maistjumi), SIA Getlini EKO
kuri s
neatbilst EKO
191211
klasei
Atkritumu
mehaniskas
ap st'radeg Komersants
atkritumi savas
(ar1 . o SIA
191212 | materialu _Nav ' Konteiner 13 000,0 Autotranspo t.erltorljas Getlini
. ... | bistami 0s rts ietvaros - ,
maistjumi), SIA Getlini EKO
kuri » e
neatbilst EKO
191211
klasei
Komersants
. o savas
Biologiski . o SIA
191213 | noardamic | | &V~ |Konteiner| 5 g0 ( [Autotranspo) teritorijas | 5o
tkritumi bistami 0s rts 1etvar0s.—. EKO”
a SIA ,,Getlini
EKO”
Komersants
savas
Biologiski . o SIA
191213 | noardamie | | &V~ [Konteiner| 55 gy o [Autotranspol teritorijas | o ;
atkritumi bistami 0s rts ietvaros - EKO”
SIA ,,Getlini
EKO”
Sadzives Korsr;rssnts
atkritumu . .. SIA
190604 | anacrobas | , 2V |Konteiner| 4 g6 o [Autotranspoy teritorijas | 5o
trades bistami oS rts 1etvaros.—' EKO”
aps SIA ,,Getlini
komposts EKO” ’
Piezimes.

(12,3 Saskana ar MK 19.04.2011. noteikumiem Nr.302 ,,Noteikumi par atkritumu klasifikatoru
un Tpasibam, kuras padara atkritumus bistamus”.
* Konteineri, mucas, maisi un citi.

© Autotransports, dzelzcel3, jiiras transports.
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Atkritumu apglabasana

23.tabula
Maksimalais atlauja
pieprasitais
Atkritumu . 5 Atkritumu |atkritumu daudzums
) Atkritumu nosaukums® a4 .
klase® bistamiba® | apglabaanai, tonnas
gada (vai tonnas
kvartala)
Atkritumu mehaniskas apstrades
191212 | atkritumi (arT materialu maistjumi), kuri | Nav bistami 40 000,0
neatbilst 191211 klasei
Atkritumu mehaniskas apstrades
191212 | atkritumi (arT materialu maistjumi), kuri | Nav bistami 25 000,0
neatbilst 191211 klasei
Atkritumu mehaniskas apstrades
191212 | atkritumi (arT materialu maistjumi), kuri | Nav bistami 13 000,0
neatbilst 191211 klasei
191213 Biologiski noardamie atkritumi Nav bistami 105 000,0
Turpmakai regeneracijai nederigi
atkritumi, inertie atkritumi (RazoSanas un
sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem
atkritumu apglabasanas veidiem sadzives| Nav bistami 150 000,0
atkritumu poligona atbilstosi MK
27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032
»YAtkritumu poligonu noteikumi’’)
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D sadala. Vides piesarnojums 22

Neattiecas uz SIA "Getlini EKO" darbibu.
E sadala. Monitorings 23

Bez izmainam

Atbilstosi Atlaujas speka esosai redakcijai:
Dienesta vértejums.:

Birojs Atzinuma 6.4.5.6.punkta izvirzijis $adu nosacijumu, ar kadu paredzeta darbiba iespéjama vai nav pielaujama:

a) Paredzéta darbiba un vides kvalitates monitorings veicams atbilstosi Zinojuma noraditajam, taja skaita veicot gruntsiidens stavokla,
virszemes stavokla, razoSanas notekiidenu un lietus idenu kvalitates monitoringu atbilsto$i Zinojuma autoru ieteikumiem un Zinojuma 8.
nodala un 9.pieikuma noraditajam.

b) Papildus iepriek§ min&tajam monitoringa nosacijumi var tikt precizeti atkariba no biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska
kompleksa palaiSanas — iereguléSanas darbu rezultatiem, kam nosacijumi paredzami piesarnojosas darbibas atlauja.

C) Atbilstosi Zinojuma noraditajam un papildus Biroja Atzinuma Nr.12 noteiktajam, argument&tu iedzivotaju stidzibu gadijuma veicama ari
trokSna un pie nepiecieSamibas gaisu piesarnojoso vielu un smaku emisiju merijumi, to rezultatus iesniedzot Dienesta.

d) Ja saskana ar m&rjjumu vai monitoringu rezultatiem bioreaktora un/vai biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa
darbibas laika tiek konstateti butiski atskirigs vides kvalitates stavoklis ka IVN gaita prognozgetais un novertétais, nekavegjoties uzsakami
pasakumi, lai veiktu piesarnojuma iemesla identific€Sanu, nodroSinatu ietekmes noverSanas pasakumus un sanemtu Dienesta nosacTjumus
darbibas turpinasanai, grozot piesarnojosas darbibas atlauju.

F sadala. Pasakumi, kas veicami, partraucot iekartas vai tas dalas darbibu, lai samazinatu ietekmi uz vidi 24

Bez izmainam
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G sadala. Kopsavilkums 1
SIA "Getlini EKO", cieto sadzives atkritumu poligons "Getlini"'

Adrese: Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

G sadala. Kopsavilkums 2

SIA ,,Getlini EKO” ir atkritumu apsaimnieko$anas uzn€mums, kurs$ parvalda lielako cieto sadzives atkritumu apglabasanas poligonu Latvija
—,,Getlini”. CSA poligona ,,Getlini” teritorija aiznem 86,1 ha lielu zemes platibu. P&c administrativas piederibas CSA poligons ,,Getlini” atrodas
Kaudzisu iela 57, Rumbula, Ropazu novada. Poligona darbiba un atkritumu izvieto$ana $aja teritorija notiek jau kops pagajusa gs. septindesmito
gadu sakuma. Cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija atrodas sekojosi objekti — atkritumu pienemsanas zona, vecais, rekultivetais
atkritumu kalns (izgaztuve), jaunas atkritumu biodegradacijas Stinas, biologiski noardamo atkritumu (turpmak - BNA) parstrades iekarta, bistamo
atkritumu Tslaicigas uzglabaSanas novietne, mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes
savak$anas sist€éma un energobloks, infiltrata savakSanas sist€éma un prieksattirisanas iekartas, no komersantiem savakto atkritumu SkiroSanas
linijas komplekss, kompostésanas laukums, siltumnicas, veikals, administrativa €ka u.c. nelielas paligekas. Kops 2015. gada poligona teritorija
darbojas neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnica, ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”. Poligona teritorijas vienu tresdalu veido
vecais, rekultivétais atkritumu kalns (saukts arT par izgaztuvi), otru treSdalu — jaunas energijas $tnas (tiek sauktas ari par atkritumu biodegradacijas
Stinam), bet atlikuso teritoriju — pargja infrastruktiira. Poligona tiek pienemti visi sadzives un razosanas atkritumi, kurus atlauts pienemt saskana
ar normativiem aktiem. Bistamie atkritumi poligona netiek pienemti.

CSA poligona ,,Getlini” atkritumus pienem saskana ar apstiprinatajiem tarifiem vai noslégtajiem ligumiem gan no fiziskam, gan juridiskam
personam. Atkritumu registréSana notiek caurlaides €ka, kura atrodas svari (ienakoS$ajam un izejoSajam transportam) un datoriz&ta registracijas
sist€ma. Pienemto atkritumu daudzums tiek noteikts péc svara — iebraucot transportam tiek nosverts ta kop€jais svars ar kravu, savukart izbraucot
— tuksa transporta svars. Caurlaides maja poligona darbinieki veic ievesto kravu vizualu parbaudi, parliecinoties par ievesto atkritumu sastava
atbilstibu deklarétajam un bistamo atkritumu neesamibu.

P&c registracijas caurlaidg, transports brauc saskana ar CSA poligona ,,Getlini” teritorija speka esosajiem kartibas noteikumiem uz noradito
izkrauSanas vietu:
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- Neskirotu sadzives atkritumu kravas (atkritumu klase 200301) uz neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnicu (SIA ,,Vides resursu
centrs” apsaimniekoto teritoriju);

- Razosanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabaSanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilstosi MK
27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi” kravas tiek novirzitas uz biodegradacijas Stinam,;

- Biologiski noardamie atkritumi (ievestie biologiski noardamie atkritumi, kuriem nav nepiecieSsama papildus SkiroSana) —uz BNA parstrades
iekartu, darzu un parku atkritumi (atkritumu klase 200201) — uz kompostéSanas laukumu;

- Biivgruzu un lielgabarita atkritumu kravas (atkritumu klases (iznemot atkritumu klases ar bistamibas apzim&umu):1012 (keramikas
izstradajumu, kiegelu, flizu un celtniecibas produktu razoSanas atkritumi); 1701 (betons, kiegeli, flizes, karnini, keramika); 1709 (citi
buvniecibas un buivju nojauksanas atkritumi); 1912 (Atkritumu mehaniskas apstrades (piemeram, skiroSana, sasmalcinasana, sablivésana,
briketeSana) atkritumi) — 191216 (parskiroti biivniecibas atkritumi, kas paredzeti turpmakai izmantoSanai (pieméram, celu biive); 2003 (citi
sadzives atkritumi) — 200307 (liela izm@&ra atkritumi)) uz no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas Itniju.

Neskirotu sadzives atkritumu SkiroSanas ripnicas atkritumu parskiroSanas jauda ir 300 000 t/gada. Taja sadzives atkritumi tiek saskiroti
sekojosas frakcijas — biologiski noardamos atkritumos (tick nogadati uz poligona teritorija esoSo BNA parstrades iekartu); inertos jeb turpmakai
parstradei nederigos atkritumos (tiek nogadati uz poligona teritorija esoSajam biodegradacijas Stinam talakai noglabasanai); otrreizg&jas izejvielas
(melnie un krasainie metali, plastmasas, kartons, papirs) (tiek izvesti no poligona teritorijas un nodoti citiem atkritumu parstrades uznémumiem);
nelielu procentu veido bistamie atkritumi, ko potenciali iesp&jams sastapt sadzives un majsaimniecibas atkritumos.

Atkritumu biodegradacijas Sinds tick noglabati inerti jeb turpmakai parstradei nederigi atkritumi. Atkritumi tiek sablietéti ar 50 t smagu
kompaktoru, ka arT tiek veikts regularais parklajums, izmantojot cietéjosu vielu. Atkritumu noglabasanas procesa, ik péc 6 m (apméram) atkrituma
slana biezuma sasniegSanas, atkritumu slant tiek iegulditas gazes savaksanas caurules.

2022.gada darbibu uzsaka BNA parstrades iekarta — komplekss. BNA parstrades iekarta tiks izmantota anaeroba fermentacija, kas ietver
BNA parstradi kontrol&tos apstaklos ar merki generét biogazi, kas tiek savakta un izmantota energijas razoSanai. Tehnologiskais process ietver
betona tunelu uzpildi ar izejvielam — BNA, noslégSanu ar hermé&tiskam durvim un fermentacijas procesa uzsaksanu. Fermentacijas laika, infiltrats
ar augstu organisko vielu saturu (perkloacijas skidrums) tiek pievienots atkritumiem, stimul&jot (darbojas ka katalizators) atkritumu noardiSanos.
Perkolats tiek atkartoti pievienots atkritumiem, ciklu patstavigi atkartojot.

Atkritumu sadaliSanas procesa veidojas atkritumu gaze, kuras sastava ir metans. Metana izpliiSana atmosfera ir videi nelabvéliga, jo rada
siltumnicas efektu, veicinot globalas klimata izmainas. Lai samazinatu siltumnicas efektu izraisoSo gazu izplidi atmosféra, CSA poligona ,,Getlini”
no atkritumiem veidojosa gaze tiek savakta un sadedzinata energobloka. Atkritumu gazes savakSanas sist€mas ierikotas gan vecaja, rekultivétaja
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atkritumu kalna (vertikala gazes savakSanas sistéma), gan ar1jaunajas biodegradacijas $iinas un bioreaktora (horizontala gazes savakSanas sisteéma).
Jaunaja BNA iekarta biogaze tiks razota reaktoros, no kuriem gaze ari tiks novadita uz parstradi energobloka. Energobloka ir uzstaditi sesi gazes
sadedzinaSanas motori. Energobloka maksimala ievadita siltuma jauda ir 15,7 MW. Gadijumos, kad nav (nebiitu iesp&ja) sadedzinat gazi
energobloka iekSdedzes dzingjos, siltumnicu I karta ir uzstadits kombinétais deglis, kura ka sekundaro kurinamo iesp&jams sadedzinat izgaztuviju
gazi, ka ar1 pie BNA iekartas tiks uzstadita sadedzinasanas lapa (rezerves lapa, gadijumiem, kad nedarbojas energobloks). Gazes sadedzinasanas
process ir pilniba automatizgts.

Lai apsaimniekotu atkritumu poligona raduSos atkritumu gazi ar zemu metana saturu, kuru tehnologiski nav iesp&jams parstradat esoSaja
SIA ,,Getlini EKO” energobloka, poligona teritorija ir uzstaditas Cetras tehnologiskas ickartas — kogeneracijas iekartas. Liclako dalu (>90%)
sarazotas elektroenergijas uznémums pardod SIA ,,Energijas publiskais tirgotajs”. Nelielu sarazotas elektroenergijas dalu patéré parvades zudumi
(~2,5 %), ka arT uznémuma paspaterins (~3,5 %). PaSu vajadzibam, 1pasi ziema, tiek pateréts [idz 70% no sarazota siltuma. Galvenokart, tas
nepiecieSams €ku sildiSanai ziemas apstaklos, ka arT siltumnicu blokam. Liela mera siltumnicas uzceltas, lai lietderigi izmantotu uzn€muma
sarazoto siltumenergiju (aptuveni 2/3 dalu no kopgja sarazota siltuma daudzuma).

Notekiidenu apsaimniekoSana un novadiSana. No atkritumiem veidojo$a infiltrata apsaimniekoSanai ierikoti infiltrata savakSanas
caurulvadi un savaksanas diki. 2020. gada ir atjaunota SIA ,,Getlini EKO” biologiskas attiriSanas iekartu jeb SBR iekartu darbiba, veicot infiltrata
prieksattiriSanu, pirms tie tiek parsiiknéti uz Rigas pilsétas centralizétajiem kanalizacijas tikliem, ko apsaimnieko SIA ,,Rigas tidens”. Spiedvada
trase skar RopaZu novada un Rigas pils€tas administrativas teritorijas, un ta iet pa KaudziSu ielu, Bitenieku ielu un Getlinu ielu lidz pieslégumam
Grantta iela. Saskana ar liguma nosacijumiem starp SIA ,,Getlini EKO” un SIA ,,Rigas @idens”, maksimali pielaujamais novadamo notekiidenu
daudzums — 250 m?/dnn. ar vid&jo stundas padevi 10 — 12 m>/h, pie nosacijuma, ja kop&ja notekiidenu pietece uz pakalpojumu sniedz&ja
notekiidenu attiridanas staciju ir zem 2000 m>/dnn.

SIA ,,Getlini EKO” teritorija ir izveidoti arT citi infrastruktiiras objekti — mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava, ka ari slégta
mehanismu un autotransporta novietnes €ka, degvielas uzpildes stacija, kas paredz€ta poligona stradajosas tehnikas uzpildei ar degvielu,
siltumnicas, kuras audze lauksaimniecibas produktus — darzenus (tomatus un gurkus, kopuma ap 1200 t/gada), kompost€Sanas laukums, bistamo
atkritumu novietne (tiek novietoti izberto atkritumu kravas pamanitie un izlasitie bistamie atkritumi), administracijas €ka u.c. paligékas. Poligona
teritorijai pieejama tidensapgade, sadzives un razoSanas (infiltrata) kanalizacija, elektroapgade, siltumapgade, ieks€jais celu tikls nodrosina &értas
piebrauksanas iesp€jas pie katra objekta (iek$€jie celi ir asfaltéti, klati ar granti vai Skembam).

2020. gada poligona ir pabeigti buvniecibas darbi biodegradacijas Stinu III kartai.
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Uzpe@mumam nepiecieSama A kategorijas piesarnojoSas darbibas atlauja saskana ar likuma ,,Par piesarnojumu” 1. pielikumu: (5) Atkritumu
saimnieciba, 4) atkritumu poligoni, kuri var uznemt vairak neka 10 t atkritumu diena vai kuru kopgja ietilpiba parsniedz 25 000 t, iznpemot inerto
atkritumu poligonus; (5) Atkritumu saimnieciba 2) iekarta nebistamo atkritumu regeneracijai ar jaudu virs 3 tonnam stunda.

Atbilstosi MK 30.11.2010. noteikumiem Nr. 1082, uzn@émuma darbibai piemérojamas sekojoSas B un C kategorijas piesarnojoSas darbibas,
saskana ar o noteikumu 1. un 2. pielikumu:

e B kategorijas piesarnojosa darbibas:

o) 1. Energétika, 1.1.1.p. sadedzinasanas ickartas, uz kuram attiecas normativie akti par kartibu, kada novers, ierobezo
un kontrol€ gaisu piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas iekartam, un kuru nominala ievadita siltuma jauda ir vienada ar vai
lielaka par 5 un mazaka par 50 megavatiem, ja sadedzinasanas iekarta izmanto biomasu, kiidru vai gazveida kurinamo;

o 1. Energéetika, 1.1.2.p. sadedzinasanas iekartas, uz kuram attiecas normativie akti par kartibu, kada novers, ierobezo
un kontrol€ gaisu piesarnojoso vielu emisiju no sadedzinasanas iekartam, un kuru nominala ievadita siltuma jauda ir vienada ar vai
lielaka par 0,5 un mazaka par 50 megavatiem, ja sadedzinasanas iekarta izmanto Skidro kurinamo, iznemot degvielellu (mazutu).

o C kategorijas piesarnojosa darbibas:

4 1. Energétika, 1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (liclako kop€jo degvielas daudzumu, kas
parsiiknéts pedgjo triju gadu laika) lidz 2000 m> gada;
4 6. Citas nozares, 6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehanisko sauszemes transportlidzeklu, mobilas lauksaimniecibas

tehnikas un satiksmé neizmantojamu parvietojamu mehanismu un citu parvietojamu agregatu remonta un apkopes darbnicas, kuras
veic Ministru kabineta 2004.gada 22.aprila noteikumos Nr.380 ,,Vides prasibas mehanisko transportlidzeklu remontdarbnicu
izveidei un darbibai” 2.punkta paredzetas darbibas.

G sadala. Kopsavilkums 31

Dzeramas kvalitates Gdensapgade sadzives vajadzibam uzpémumam tiek nodroSinata, izmantojot centralizéto pieslégumu Stopinu novada
pasvaldibas agentiiras ,,Saimnieks” fidensapgades tiklam. Udens patérins lidz 9,6 m3/dnn.

Tehniska tdens ieguves vajadzibam — siltumnicas augu laistiSanai, vasaras perioda poligona ieks€jo celu laistiSanai, atkritumu $tinu regulara
parklajuma sagatavosanai, ka arT ugunsdz&sibas vajadzibam uznémums izmanto teritorija esoso artézisko urbumu. Udens patérin$ [idz 350 m*/dnn.
Pazemes tidens poligona darbibas nodrosinasanai tiek izmantots ekonomiski, neradot tidens resursu lieku izSkérdéSanu, tapec pasakumi tidens
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lietoSanas samazinaSanai nav paredzeti (piem., vasaras perioda poligona iek$€jo celu laistiSana tiek veikta ar merki samazinat puteklu izplatibu
poligonam pieguloSajas teritorijas). Udens apgade BNA iekartas kompleksa darbibas nodroSinasanai tiks nodroSinats esosa atlauta idens apjoma
ietvaros.

G sadala. Kopsavilkums 32

SIA ,,Getlini EKO” poligona darbibas nodrosinasanai ka paligmateriali (kuri nav klasificéti ka bistami) tiek izmantoti materiali atkritumu
apsaimniekoSanas vajadzibam (piem., mals kratuvju pamatnei un atkritumu slana parklaSanai, kiidra vai melnzeme — atkritumu parklaSanai un
vegetacijas slana veidoSanai Vvirs mala parklajuma, dazadi parklajuma materiali atkritumu ikdienas, starpposma, nogazu, nosléguma,
izlidzino8a/stabiliz€josa parklajuma nodroSinasanai, materiali siltumnicu darbibas nodrosSinasanai — oglskaba gaze, kas paredzeta augu baroSanai
siltumnicas, augu barosanas Sskiduma pagatavosSanai siltumnicas — kalija sulfats, magnija sulfats, dikalija fosfats. Art atkritumi, kuri tiek pienemti
poligona un atbilstosi apsaimniekoti, var tikt uzskatiti ka izejmateriali uznémuma razoSanas procesa nodrosinasanai.

Poligona teritorija esosajos objektos ka kurinamais siltumenergijas iegiiSanai tiek izmantota biogaze (jeb no atkritumiem iegita gaze)
energobloka (6 gazes motori) un siltumnicu katlu maja, dabas gaze (pamatkurinamais) garazu iecirkni (2 gazes motori), dizeldegviela (ka rezerves
kurinamais) energobloka un siltumnicu katlu maja, biogaze (jeb no atkritumiem iegiita gaze) ar zemu metana saturu (4 kogeneracijas iekartas)
elektroenergijas razo$anai.

Transportam tiek izmantota dizeldegviela un benzins (degvielas uzpildes stacija poligona teritorija).

G sadala. Kopsavilkums 33

Bistamas kimiskas vielas, kas tiek izmantotas SIA ,,Getlini EKO” darbibas nodroSinaSanai, ir degviela degvielas uzpildes stacija
(dizeldegviela un benzins) un augu baroSanas Skiduma pagatavoSanai siltumnicas (slapeklskabe, amonija nitrats, kalcija nitrats, kalcija hlorids,
kalija nitrats). Augu barosanas skiduma pagatavoSanai siltumnicas izmantojamas vielas tiek izlietotas atbilstosi receptiirai. To aizvietoSana netiek
planota. Augu baroSana ir pilniba automatiz€ta, izmantojot pilienlaistiSanas sisttmu. Augiem nepiecieSamo mineralméslu sajaukSanai tiek
izmantots dzilurbuma tdens. Notekiidenu attiriSanas procesa optimalu apstaklu nodrosinaSanai mikroorganismiem tiek izmantots metanols,
fosforskabe, salskabe un natrija hidroksids.

G sadala. Kopsavilkums 34
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SIA ,,Getlini EKO” CSA poligona ,,Getlini” teritorijas apsekosanas un tehnologisko procesu izpétes gaita noteikti 16 piesarnojoso vielu

emisijas avoti gaisa. PiesarnojoSo vielu izmeSu apjomi atmosferas gaisa ir 1063 t/gada, t.sk.: oglekla dioksids — 921 t/gada, oglekla oksids —
72,516,3 t/gada, slapekla dioksids — 63,091 t/gada, cietas dalinas — 6,61 t/gada, t.sk. PMo — 2,38 t/gada, t.sk. PM»s— 0,264 t/gada.

Notekiidenos galvenas piesarnojosas vielas ir suspendétas vielas (20,47 t/gada (sniegti 2019. gada uz SIA “Rigas tidens” novaditie apjomi)),

kimiska skabekla patérins — 525,43 t/gada, biologiskais skabekla patérins — 165,72 t/gada, kopgjais slapeklis — 160,12 t/gada, kop&jais fosfors —
1,767 t/gada.

G sadala. Kopsavilkums 35

Uznémuma pamatdarbiba saistita ar atkritumu apsaimniekoSanu. Poligona teritorija tiek pienemti sekojosi atkritumu veidi un maksimalie

apjomi:

Neskiroti sadzives atkritumi, ap 300 000 t/gada. Sadzives atkritumi tiek Skiroti poligona teritorija esos$aja neskirotu sadzives atkritumu
SkiroSanas riipnica, ko apsaimnieko SIA ,,Vides resursu centrs”;
Biivgruzi un lielgabarita atkritumi, ap 90 000 t/gada (no tam ap 45 000 t/gada veido parstradei izmantojami buivgruzi bez piejaukuma un
ap 45 000 t/gada parstradei izmantojami bivgruzi ar piejaukumu un lielgabarita atkritumi). Sada veida atkritumi tiek atbilstosi
apsaimniekoti — $kiroti, drupinati poligona atkritumu skiro$anas zona;
RazoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst atlautajiem atkritumu apglabasanas veidiem sadzives atkritumu poligona atbilsto§i MK
27.12.2011. noteikumiem Nr. 1032 ,,Atkritumu poligonu noteikumi”, ap 150 000 t/gada. Sada veida atkritumi tick apglabati biodegradacijas
$Unas;
Biologiski noardamie atkritumi (ievestie biologiski noardamie atkritumi, kuriem nav nepiecieSama papildus skirosana), ap 50 000 t/gada.
Biologiski noardamie atkritumi tiek novietoti bioreaktora (ap 2 000 t/gada tikai darzu un parku atkritumi tiek izvietoti kompostésanas
laukuma).
RazoSanas un sadzives atkritumi, kas atbilst darbibas atlauja izvirzitajiem izmantoSanas nosacijumiem poligona infrastrukttra, ap 25 000
t/gada.

SkiroSanas procesa var tikt identificéti ari bistamie atkritumi, ap 10 t/gada. Tie tick novietoti bistamo atkritumu novietné islaicigai

uzglabasSanai (ne ilgak par vienu gadu), un nodoti talakai apsaimniekosanai AS ,,BAO”.

Poligona darbibas rezultata veidojas art atkritumi no saimnieciskas darbibas — bistamie atkritumi, ko galvenokart veido ellas, absorbenti,

baterijas, luminiscentas lampas u.c. — lidz 10 t/gada, no siltumnicam zala augu masa 500 t, nolietotas riepas, ap 1 t/gada.
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G sadala. Kopsavilkums 36

Poligona teritorija neatrodas tadi troksna avoti, kuri vienas stundas laika rada ekvivalentu nepartrauktu A—izsvarotu skanas spiediena Itmeni
(Laeg. dB(A)), lielaku par 40 dB(A) naktt (no plkst.23:00 lidz 7:00), 45 dB(A) vakara (no plkst.19:00 Iidz 23:00) un 50 dB(A) diena (no plkst.7:00
11dz 19:00). 2019. gada septembr1 SIA ,,Getlini EKO” noslédza ligumu ar SIA ,,Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” (ELLE) par troksna
Itmena prognozi un atbilstibas vides troks$na robezlielumiem izvert€jumu esosajai un planotajai situacijai. Saskana ar modelesanas rezultatiem SIA
,Getlini EKO” atkritumu poligona raditais troksnis neeso$aja situacija, ne planotaja neparsniegs MK 07.01.2014. noteikumos Nr. 16 ,, Troksna
novertéSanas un parvaldibas kartiba” noteiktos vides trokSna robezlielumus pie tuvuma izvietotajam dzivojamajam ekam.

Poligona darbibas rezultata raditais troksnis vertets 2015. gada veiktaja Ietekmes uz vidi novertg§juma zinojuma ,,Bioreaktora izveide un
biologiski noardamo atkritumu apstrades tehnologiska kompleksa blivnieciba cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija, Kaudzisu iela
57, Rumbula, Stopinu novada” (SIA ,,GEO CONSULTANTS”, 2015.gads), ka ar1 2016. gada Vides trokSna Itmena testéSana, kas veikta ar mérki
novertet poligona savu darbibu uzsakusa bioreaktora radita trokSna Iimenis.

Abos minétajos dokumentos secinats, ka troksna Itmenis poligona apkartné pamata atkarigs no citiem (ne CSA poligona ,,Getlini”’) troksna
avotiem. Nozimigakie un domingjosie troksna avoti poligona apkartng ir tuvgjais dzelzcels un auto satiksme pa Kaudzisu ielu.

G sadala. Kopsavilkums 4

Iespgjamas avarijas (riski) CSA poligona ,,Getlini” darbibas laika var but:
- ugunsgreks (atkritumu aizdegSanas, iekartu un poligona infrastruktiiras darbibas zona, elektroprecu lietoSana personala telpas u.c.);
- spradzienbistamiba (nejausa spradzienbistamu atkritumu klatbiitne ievesto atkritumu sastava, energobloka);
- degvielas nopliide no iebraucos$a/izbraucosa transporta, no traktortehnikas, kas darbojas poligona teritorija, no degvielas, kas paredzeta
rezerves apkures katliem uzglabasanas tvertném.

Bitisks risks uzskatams ar1 poligona personala savainoSanas, saindé$anas, saslimsana saistitas darbibas ar atkritumu pienemsanas, SkiroSanas
un apstrades procesu.

Lai maksimali noveérstu ar atkritumu apsaimniekoSanu saistitos riskus, poligona darbiba tiek nodroSinata virkne pasakumi $adu risku
samazinasanai, ka poligona teritorija esoSo €ku projekteSana atbilstosi likumdoSanas prasibam (ugunsdz€siba, zibens novadiSana), trauksmes
automatiskas sisteémas ierikoSana poligona infrastruktiiras telpas, tehnologisko iekartu aprikoSana ar automatisko vadibas un bridinasanas sistému,
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ar ugunsdrosibas sensoriem un atseviskam paaugstinatas ugunsbistamibas iekartam, darba drosibas prasibu ievéroSanu personalam (instrukcijas,
ricibas plani avariju gadijumos, apmacibas, individualie darba aizsardzibas lidzekli).

Argja ugunsdzesibas tidensapgade objektos paredzeta no poligona teritorija esoSajiem Gidens (attirita infiltrata nostadinasanas) rezervuariem,
ka arT ugunsdzesibai paredz&tajiem hidrantiem, kas izvietoti visa poligona teritorija. Udens nemsanas vietas (ugunsdzesibas hidranti) ir ierikoti ta,
lai tie biitu pieejami ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai.

Poligona teritorija esosas €kas un biives ir apgadatas ar primaras ugunsdze€sibas iekartam — ugunsdzesibas aparatiem un inventaru.

G sadala. Kopsavilkums 5
CSA poligona ,,Getlini” planotie projekti nakotng (piebraucama cela parbiive, perimetrala gravja parbiive, biroju €kas piebiive (jaunbiive) un esosas

biroja €kas parbuve, perimetra cela seguma atjaunosana, u.c.) turpina poligona iesakto attistibu, nodroSinot modernu, efektivu un videi draudzigu
atkritumu apsaimnieko$anu, samazinot noglabajamo atkritumu apjomus.

140



2.pielikums

Sarakste ar paSvaldibu un citam iestadem sakara ar B kategorijas piesarnojosas
darbibas atlaujas izsnieg§anu: norades par datumiem, tai skaita iesniegumu un to
precizéjumu vai papildinajumu iesnieg§anas datumi

SanemsS$anas/ Vestules vai Zinas par vestulé vai iesnieguma sniegto
nosiitiSanas iesnieguma Nr. informaciju
datums
19.04.2022. SIA “Getlini EKO™” (1S lesniegts iesniegums A kategorijas piesarnojosas
Nr.AB#426469) darbibas atlaujas parskatiSanai
03.05.2022. Valsts vides dienests Sisttma TULPE nomainits statuss uz ,,Gaidd
papildinformaciju. Nav pienemts” un pieprasita
papildinformacija
10.06.2022. SIA  “Getlini EKO™” (1§ Precizéts iesniegums B kategorijas piesarnojosas
Nr.AB#426469) darbibas atlaujas sanemsanai
28.06.2022. Valsts vides dienests Iesniegums pienemts. Sistéma TULPE nomainits
statuss uz ,,Gaida papildinformaciju. Pienemts”
un pieprastta papildinformacija
15.07.2022. SIA  “Getlini EKO™” (1§ Precizéts iesniegums A kategorijas piesarnojosas|
Nr.AB#426469) darbibas atlaujas parskatiSanai
04.07.2022. Ropazu novada paSvaldibas Par priekSlikumu sniegS8anu A kategorijas
véstule Nr. 4.2-2/1470 piesarnojosas darbibas atlaujas  groziSanai
Kaudzisu iela 27, Rumbula, Stopinu pagasta,
Ropazu novada
01.07.2022. Valsts vides dienests Informacijas nosiatisana Veselibas inspekcijai un|
Ropazu novada pasvaldibai par SIA “Getlini
EKO” iesniegumu A kategorijas piesarnojosas|
darbibas atlaujas parskatiSanai
05.07.2022. Veselibas inspekcijas ve&stule| Par iesniegumu A kategorijas piesarnojosas
Nr.2.4.5.-20./5937 darbibas atlaujas parskatisanai
23.09.2022. Valsts vides dienests Parskatitas un atjaunotas SIA “Getlini EKO” A
kategorijas piesarnojosas darbibas atlaujas
Nr.RI10IA0002 izsniegSana
01.11.2023. STA “Getlini EKO” iesniegums| Par no komersantiem sanemto biivniecibas un
Nr.1-12/401/2023 lielgabarita atkritumu SkiroSanas liniju
10.11.2023. Valsts vides dienesta véstule| Par atkritumu $kiroSanas Iinijas parvietosanu un|
Nr. 14.3/AP/12038/2023 uznémuma darbibu
29.12.2023. SIA “Getlini EKO” iesniegums| Par atkritumu skiroSanas Iinijas parvietoSanu un
Nr.1-12/465/2023 uznémuma darbibu
16.01.2024. STA “Getlini EKO” iesniegums| Par atlaujas parskatiSanu
Nr.1-12/18/2024
17.01.2024. Valsts vides dienests Precizéta SIA “Getlini EKO” A Kkategorijas

piesarnojosas darbibas atlauja Nr.RI10IA0002
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3.pielikums. Objektu irvietojums teritorijs

No komersantiem sanemto athritumu
Skirodanas finija

Bistamo atkritumu ", 3

pagaidu novietne . \

Infiltrata aputmmekoums ikl

Infiltrata utmwws iekirtas (SBR)
~

\ Atkritumu pieneméanas komplekss
Amlmtcm un pefsonlu Ekas

-y
i’k \
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3.pielikums



BNA parstrades iekartas komplekss

A

BNA parstrades tuneli
katra éka 16 sekcijas

s
~

BNA pienem3anas éka

/ Tehnologiska éka
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Udens bilance
(t.m’/g)

. Infiltrats
" Urbumi .
Avoti 127,750 (no lietus)
89,250
©
c
B SBReinfiltrata-
] Ugunsdzésiba, Siltumnicu RaZo3anas proce- -
c - « . p ' attirisanas-
& celu laistisana 1,11, 11l karta siem AS “BAO' iekartas]
E 30,964 89,425 7,361
= 89.2501
Al
L SIA “Rigas Gidens”
Attirisana/ centralizétais pilsétas
novadisana

saimnieciskis
Kanalizicijas tikls
99,611
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dzeramais Gdens
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Sadzivei SIA “Getlini Eko”
Sadzivei SIA “Vides resursu centrs”,
3,0

4.pielikums

Automasinu
mazgasana
0,5

Smiu un ellas
uztvéréjs



5.pielikums

Sabiedriba ar ierobeiotu atbildibu
- Registracijas Ne. 40003340949

== Offvu il 9, Riga, LV 1004
'Geo Talrunis +371 67627504, fakss +371 67623512

— pasts: ge@geoconsultants by
COHSUItant5 i muwmm
Riga,

Datums: 2018.gada 14. jinija
Nr.: 461/2018

Valsts vides dienesta

Lielrigas regionalai vides parvaldei
Adrese: Rupniecibas iela 23, Riga, LV-1045
E-pasts: lielriga@lielriga.gov.lv

Par atlaujas parskatisanu

Ar S0 iesniedzam Jums papildus informaciju par SIA ,Getlini EKO" apsaimniekota sadzives atkritumu
poligona "Getlini”, Kaudzisu ield 57, Rumbula, Stopinu novada, LV-2121, lesniegumu A kategorijas
piesarnojodas darbibas atlaujai.

Bioreaktora darbiba CSA poligona "Getlini" teritorija tika uzsakta 2016.gada | ceturksni. Bioreaktora
ka inZeniertehniskas baves uzdevums ir uzkrat biologiski noardamus atkritumus (turpmak — BNA)
(t.sk. no sadzives atkritumiem atskirotos BNA, kas veido bioreaktora novietotas masas lielako daju),
attiecigi ta piepildidanas laika ierikojot poligona gazes un infiltrata savaksanas sistémas (saskana ar
Tehniskaja projektd noteikto), un péc ta piepildidanas nosegt ar pagaidu rektultivacijas slani.
Bioreaktora darbibas laika, kas paredzéts aptuveni 15 gadus, novietoto BNA piidanas un sadalisanas
procesa veldojas poligona gaze. Visintensivak gaze veidojas pirmajos piecos - septinos gados, jo
notiek aktivi BNA sadalianas procesi, tad pakapeniski gazes veidodanas samazinas. Bioreaktora
veidojosa gaze tiks savakta un novadita uz poligona teritorija esodo energobloku. Bioreaktora
darbibas laika taja netiek pievadits skabeklis, lidz ar to BNA parstrades process pielidzinams
bezskabekla videl jeb anaerobiem apstakliem (sausai fermentacijai). Péc 15 gadu cikla, kad
bioreaktors savas funkcijas bls beidzis, un taja tiks atsuknéta izveidojusies gaze, paredzéta
bioreaktora pakapeniska atsegSana un atkritumu (materidla) nogadasana poligona teritorija
pldnotaja komposta sagatavosanas zona. Materialu paredzéts vélreiz mehaniski parikirot. Tiek
prognozéts, ka Skiro%anas rezultata tiks iegits ap 80 % BNA dala jeb komposts un ap 20 %
turpmakai parstradei un izmantosanai nederigi jeb inerti atkritumi.

CSA poligona "Getlini” eso$a bioreaktora piepildianas pabeiganas un nosegianas laiks paredzéts
2019.gad3, lidz ar to secinams, ka bioreaktora atsegiana un taja esosa materiala parskirosana var
notikt 2034. gada. Raugoties no Sodienas uzkrato zinadanu bazi un tehnologiskam iespéjam, atsijato
derigo komposta daju var izmantot regiona teritoriju labiekartodanas vajadzibam — uzbérumu,
ainavu reljefa veidodanai, degradétu teritoriju labiekartodanai un apzalumodanai. Sagaidams, ka
atékirotd komposta kvalitaite bas atbilstoda un piemérota minétajam darbibam. Pirms materiala
jebkada veida izmantosanas, tas tiks testéts laboratorija kvalitativa sastava noskaidro$anai. Saskana
ar legitajiem rezultatiem, tiks izvértétas turpmakas ricibas ar iegito kompostu, izmantojot to tira
veida vai sajaucot ar citam izejvielam kvalitates kapinasanai, piem., kalka vai kiidras pievienosanu.

Saskapa ar SIA “Geo Consultants” véstull Nr, 435/2018 no 01.06.2018., bioreaktors ka
inZeniertehniska bave liela apjoma biologiski nodrdamo atkritumu (t.sk. no sadzives atkritumiem
atikirotu) apsaimniekodana (kompostésana) tikai pastarpinati ir iekjauta Sobrid spéka esolaja
atsauces dokumenta par labakajiem pieejamiem tehniskajiem panpémieniem nozaré (Eiropas
Komisijas Eiropas Integréta piesarnojuma novérianas un kontroles biroja izstradato un apstiprinato

.\(,u-.-.,,'.h 1(3)
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Sabiedriba ar ierabeZotu atbildibu
Registracijas Ne. 40003340949
Ofivu el 9, Riga, LV 1004

P

VGCO Télrunis +371 67627504, fakss +371 67623512
Consultants Crep——

Bioreaktora tiek novietoti atkritumi, kuriem ieprieks ir veikta prieksapstrade — atkritumu $kiroSana
(sorting), savukart mehaniski — biologiskd parstrade (MBT -mechanical-biological treatment), kas
minéta dokumenta izpratné ari ir priekfapstrade, bioreaktora gadijuma uzskatama par vienu no
BNA pamatparstrades metodém. Galvena parstrades metode bioreaktora ir BNA anaerobd
kompostéiana, kas savukart atbilst minétaja dokumentd rekomendétajam galigas apstrades
metodém {piem., sausa fermentacija). Kompostésana minéta dokumenta izpratné nav attiecinama
uz jauktu sadzives atkritumu biologisko apstradi (ka minéts ieprieks, bioreaktora t.sk. tiek novietoti
no sadzives atkritumiem atikiroti BNA) gadijumos, kad kompostésanas rezultata iegato materialu
nav iespéjams izmantot pladakai lietoSanai, ti. lauksaimnieciba vai teritoriju ekologiskas situacijas
uzlabosanai, nemot véra to, ka $adam kompostam ir zema kvalitdte. Ka atziméts ieprieks,
sagaidams, ka atdkirota komposta kvalitate bis atbilstoda un piemérota minétajam darbibam, bet
pirms atskirota materiala (resp., péc bioreaktora darbibas 15 gadu cikla pabeig3anas) jebkada veida
izmantosanas, tas tiks testéts laboratorija kvalitativa sastava noskaidroSanai. Saskana ar iegitajiem
rezultatiem, tiks izvértétas turpmakas ricibas ar iegito kompostu, izmantojot to tird veida vai
sajaucot ar citdm izejvieldm kvalitates kapinasanai, piem., kalka vai kidras pievienodanu.

Ar cienu, /

Valdes loceklis Janis Abeltind

£.Giluce

L nsultants.ly
+371 26542981

o, 303
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6.pielikums
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5lA “Getlini EKO”
Registricijas numurs 40003357815
KaudziEu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121

Walsts vides dienests
Lielrigas regionild vides parvalde
lielriga@wvd.gov v
Mr.4/2020
Stopinu novad3, dokumnenta daturms ir i3 elektroniskds parakstifanas daturns

Par viedokla sniegianu

Athildot uz Valsts vides dienesta Lielrigas regiondlas vides pirveldes 2019 gada 20 decembra véstuli
MWr. 4.5.-09,59217 (turpmak - Véstule), sniedzam viedokli par 514 “Liveko” (turpm3k - lesniedzEjs) wEstuli MNr.
97/01-12/1Z ar komentariem un prigklikumizm par 514 “Getlini EKQ" {turpmak - Operators) iesniegumu.

Operatora isskatd lesniedzEja priekilikumi izmaindm Operatora atlaujE nav pamatoti un tie ir
noraiddmi turpm3k norddito apsvErurmu de|:

1) lesnieguma 9. lpp. Operators ir uzrddijis funkcijas, kuras ir jAnodroting parkl§juma materislam, tiesi
tipéc, ka tikai viens materidlz veids nespgj nodrogingt vizas nepieciesamas funkdijas (Tpasi attiecibd uz
virsmas stabilitati un viengabalainiou), ar A kategorijas izmaindm tiek ierosinats veidot divu materialu
kombindciju, t8dEj3di nodroginet visu funkciju izpildi. lesniedz&js nordda, ka starp sbiem pieddvatajism
parklZgjuma veidiem Operators nav ieturdjis kaonsekvenci attiecTbd uz to parbaudi. Operators nordda,
kz abi pizdavatie parklgjuma veidi pEc savas bhtTbas ir atskirigi - parkldjums ar ciet&josu vielu ir speciili
rafots produkts atkritumu poligonu parkl3Zanai un to apstiprina materidla tehnizka specifikicija. 514
"TOLMETS" =mazlcindsanas process iegitie atkritumi ir atkritumi, kuri poligond tiek izmantoti k3
otrreizéjd izejvizla, ldz ar to tiem atbilstoZi normativajam reguléjumam izvirzimas papildus prasibas.

2) lesniedzEjs savd iesnieguma norada, ka ASY uzsmidzindmeo parkldjumu izmanto3ana |§va Cperatoriem
visd pasaulg bitiski saglabst poligena tilpumu, pagarinot poligona kalpofanas ilgumu, pienemt vairak
atkritumu un palielindt pelnu. Latvijd atkritumu poligoni ir padvaldibas uznémumi, kuru pamatmerkis
nav pelnas optimizéiana, bet gan atkritumu apsaimnieke3ana cilvEkiem un videi drois veidd. Nemot
wErd, ka Pierigas atkritumu apsaimniekoZanas regiond nebija iespéjamsz rast citu atkritumu
apglzabaianas vietu, 514 “Getlini EKO" darbojas poligons, kura tiefd tuvum3 atrodas wairdkas majas,
kurdm ir janodrogina dzfvo3anai pieméroti apstakli. BOtiskikie vides aspekti, kas ietekmé tuviko maju
ied=Tvotdjus ir smakas, troksnis un vEja nestd viegld frakcija, ITdz ar to Operators par primaro mErki
izvirza maksim3lu istekmes mazindSanu, t.sk. veidojot ikdienas parkldjumu no diviem slanierm. Papildus
divu slEnu pErklZjumi palidz nodrofingt atkritumu kr3tuves virsmas stabilitat, Tpadi gadalaikos ar
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3)

4)

5)

&)

peaugstingtu nokridnu daudzumu, ki arm bioresktord ikdienas parklSjums papildus palidz gizes
raioianai, nodrodinot masas poraintbu gdzes pErvadei uz gSzes savikianas sistémas caurulEm.
lesniedz&js sava iesnieguma lodz Operatoru veikt vairdkas parbaudes attiecibi uz iesniegum3 isklaute
cietjoio vielu. Sava produkts sertificgSanz ir rafotdja briva izvéle, kas var uzlshot produkts
konkurgtsp&ju, toméer nav chligita prasiba. Raiotdjs, sagatavaolot materidla izmantoianas deklardciju,
apliecing materiila izmantolanas piem&rctibu konkrEtiem mérkiem. lzsniedz&jz minétais ConCover
fimols nav vienigais, unikalais $5da materidla rafotdjs passul® un tas nebdtu atzistams k3 vienigais
analogs £5da tipa materidliem pasaulg.

lesniedzEjs sniedz priekilikumu Operatoram uzlikt piendkumu veikt daiddus pEtjumus skreditétis
laboratorijas sthilstodi ASY izstridatiemn standartiem. 53das prashas izvirziiana ir nesamenga, jo SIa
“Getlini EKO" jau vairdkkart ir saskarusies ar situdcijim, ka attiedbd uz atkritumu pEtffumiemn, Latvija
ir ierobefota atbilstofu laboratoriju piesjamiba pat Latvijas standartu izpildei, [Tdz ar to prasibas
izvirzizana vErt&t materislu atbilstoi ASY standartiem ir nesam&riga gan pret Operatoru, gan prat 514
"RSGA", kas jau ir apliecing]jis materidlu athilsttbu tehniskajai specifikacijai.

514 "RSGA" materidli pirms uzkl3Eanas glabajas 1A "Getlini EKC” teritorijd, Tdz ar to Operatoram
jebkurd bridi ir iesp&ja parliecindtiss par izmantoto izejvielu athilstTbu tehniskds specifikicijas
prasibam. Papildus ikdienas vizudlie novErojumi aplizcina, ka vietds, kuras ir parkldtas ar ciet&joio vielu
nav novérojama putnu klFthotne, k3 &l ped&jo gadu lgikd praktiski nav sidzibu par smakém no
atkritumu krdtuvEm (sahiedriskis apspriefanas lzikd tiedi tika norddits uz sintétisko smariu, ko
pievieno materidlam, lai nodrofingtu atseviZku prasibu izpildi), fdz ar to Operatoram nav pamata
apiaubtt izmantotd materidlz pismérotibu.

Operators par katru pakalpojuma sniegSanas dienu ar parskstu apliecina no 514 "R3GA" sanemtd
pakalpojuma apméru un kvalitti. Reizi mEnest tiek veikts norkins, balstoties uz meEneia uzskaites
karti.

Tad&jadi secindms, ka Operatora atlaujas grozljumu iesnieguma aprakstitd darbiba ir pilnTb3 atbilstoia

gan normattvo aktu prasibdm, gan labike pieejamo tehniske pan&mienu iespéjdm, ITdz ar ko lesniedzEja
priekilikumi ir atstdjami bez izvEribas.

Papildus jEatzimé&, ka lesniedzgjs 201%. gadd neveiksmigi piedsljas 514 “Getlini EKO" organiz&taja

iepirkums par lkdienas parkisjuma nodroiingsanu ciete sadzives atkriturmu poligons “Getlini®, Iidz ar to
prasibd atlaujd ieklaut konkrEtu materislu vai atbilstibu noteiktam ASV standartam var saskatit vElmi radit
priekirocthas tiefi lesniedz&ja pieddvataiam materiglam, t3d&jadi nodrodinat priskirocibas turpmakaios
iepirkumos par pErklGjuma materidle. £5da veids komerciglu interefu nodrofindianas mEgingjums
Operatora ieskatd nav saistdms ar vides prasibu nodrodindganu, proti, mérki, k8d&| Valsts vides disnests A
kategorijas piesdrnojoiis darbibas atlauja var izvirait specifiskus nosadjumus.

314 "Getlin EKOY
Valdes priekisgd&tdjs (paraksts®) Imants 5tirdns

*Dokuments parskstits elektroniski ar drosu elektronisko parskstu un satur laika Zimogu.

Logatavaoja: Rosicka
Tel 22453573
e-pasts: baiba. rosicka&getlini.iv
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GETLINI
S14 “Getlini EKC”
Registracijas numurs 40003367816
Kaudzitu iela 57, Rumbula, Stopinu novads, Lv-2121

Valsts vides dienests
Lielrigas regionala vides parvalde
lielriga@vvd.gov.Iv

Nr. 15/2020
Stopinu novada, dokumenta datums ir ta elektroniskas parakstisanas datums

Par papildus informacijas sniegsanu

Ar sovestuli SIA “Getlini EKO" informé, ka nemot vér3, ka Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas vides
parvaldes Tehniskie noteikumi Nr.RI19TNO551 Bioreaktora | ietilpTbas palielindsanai tika sanemti 2019.
gada 19. decembri, informacija par to naviek|auta 11.11.2019. Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas
vides parvalda pienemtaja lesnieguma A un B kategorijas piesarnajoso darbibu atlaujas sanemsanai Nr.
ABHA24734,

lesniegums izmainam - Bioreaktora | ietilpibas palielinasanai - SIA “Getlini EKO" A kategorijas
piesarnojosas darbibas atlaujd Nr.RI10IAO002 tiks iesniegts péc lzmainu projekta saskanosanas
blvprojektam “Sadzives atkritumu poligona "Getlini” bioreaktora iekartas jaunblve” Stopinu novada
bOvvalde 2020. gada februari.

SIA "Getlini EKO"
Valdes priekssadatajs (paraksts*) Imants Stirdns

*Dokuments parakstits elektroniski ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Sogatavoja: Rosicka
Tel 28453575
g-pasts: baiba. rosicka@ getlini. v
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GETLINI

514 “Getlini EKO"
Registridjas numurs 40003357815
KaudziEy iela 57, Rumbula, Stopinu novads, LY-2121

Walsts vides dienests
Lielrigas regionilE vides parvalde
lielriga@vvd.gov. v

Mr.20/2020

Stopinu novads, dokumenta datumns ir t3 elektroniskas parzkstifanas datums

Par viedokla sniegianu

Atbildot uz Valsts vides dienesta Lielfigas regionsl3s vides parvaldes 2020.gada 28 janvara vastuli Mr.
14.3/RI/756 (turpm3k - WEstule), sniedzam viedokli par taji izklautajiem jautdjumiem.
Attiecibd uz SIA | Liveks” iesnieguma 2.punkid izvirzitajiem prigk3likumiem, 514 “Getlini EKO™ sniedz

sadu viedokdi-

SIA “Liveko" priekilikums

SIA “Getlini EKO” viedolklis

Uzlikt poligona Operatoram piendkumu
pieprasit darbuznemejam vai uzsmidzindmo
atkerptumn parklEjumo materidln
plegEdatdjam lesniegt parklEumy materilo
neatharfzZs akredit®tas laboratoryjds veikto
izmEgingjumu rezultitus athilstodi
standartiern ASTM D6523, D6E26

Sava produlta zertificBiana ir raZot3ja brlva izvele, kas
var wzlabot produlta konkurstspsju, tomer nav obligita
prasiba. BaZotdjs, sagatavojot materidla izmantofanas
deklarBcijn,  apliecina matersZla  izmantofanas
piemérotibu konkrétiem mérkiem. [zsntedzgja mingtais
ConCover zimols nav vienigais, unik3laiz £3da
materiila rafotdjs pasaulé un tas nebitn ateistams k3
vienigais analogs £5da tipa materidliem pasauls.
Iesniedz8jz sniedz priekililumo Operatoram uzlild
pienflumu  veilt dafidus  pEtfjumus  akreditftds
laboratorijds atbilstofi ASV izstridatiem standartiem.
S8das prasibas izvirrifana ir nezam@riga, jo S[A
“Getlini EKO” jau vairBkkart ir zaskirusies ar
zitudcijam, ka attiecibd uz athritimu  pEtjumiem
Latvijd ir ierobeZota athilstodu laboratoryju pieejamiba
pat Latvijaz standartun izpildei, Wdz ar to prasibas
1zvirzifana vErtdt materiflu athilstodi ASV standartiem
ir nesam&riza gan pret Operatorn, gzan pret SIA
“B3GA”, kas jau ir apliecinfjis materiflu athilstibu
tehniskajai specifikicijai.

Uzlilt poligona Operatoram piendlumu
pieprasit darbuzn®me&jam vai uzsmidzindmo
atheritumun parklFjumo materidly
piegadatdjam inform3ciju par Eo parklajumo

53da nosacijuma ieklaufana Atlanjd bOtu uzskatima par
konturences parkipumu, nelaujot jauno materilu
izmantofany polizgond. Nemot vErE zindtnes attiztibu,
tak. Latvijs, bltu ierobezojodi laut izmantot tikad citur
jau  izmantotus  materidlus. RaFotd{s. sagatavoiot

Lv3OUMLAO0S 0005521185
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STA “Liveko” priekslikums

SIA “Getlini EKO" viedoklis

materiZlu izmantodanas 1eprieksdiu preredzi
{application casze studies)

materiila tzmantofanas dellardeiju, apliecina materiila
izmantoianas piem&rotibu konkrétiem mérkiem.

Uzlilt poligona Operatoram  piengkemu
pieprasit darbuznEméEjam val vzsmidzindmo
atkritumn parklEumn materidly
piegadEtajam materiZlu raZot3ja apstiprindtus
tehnolofiskos reglamentus (receptiiras) un
dazida pielietojuma parklaumy materidly
izmantofanas normas

Piekritam #3da nosacfjuma ieklavfanal Atlanja

Uzlilt poligona Operatoram  piengkemu
sanemt no darbuzn®meéja regularas atskaites
par izmantotajiem materidliem un  to
dandzumu, parklate  atbritomo  virsmas
laukumu

Piekritam £5da nosacfjuma ieklavdanai Atlawjd — reizi
ménesi sanemt no darbuzn@meja reguldras atskaites par
1zmantotajiem materiZliem un to davdzumu, parklate
atleritumu virsmas laukomu. Jau Sobrid tiek sanemtas
$8das ikmEnela atskaites.

Uzlikt poligona Operatoram piendlowmu veilt
materiZly  rafotija noteilto tehnolofisko
reglamentu  (receptiru) wun paErkiZumu
materifle irmantofanas normuo ievEroianas
dolumentftu  kontroli,  pamatojoties vz

Pielritam £5da nosacfjuma ieklavdanai Atlanjd — reizi
ceturkend veilt materiilu ra¥otdja noteikto tehnologisko
reglamentu  (receptiru) un pErklijumu  materidlu
1zmantosanas normu teveroanas dokument&tu kontroli.

darbuznEméja atskait®m kombindcijd ar
periodiskE3m  pErklajumu sagatavodand un
vzklafand izmantojamajiz tehnologiszkajas

tekErtds  ievietoto matenidlu tipa un
daudzuma, k3 arl parklgjumo uzkliZanas
procesa vizuilajam parbaudém

Fieszistot konsultantus tika secindts, ka parklZ§jumam izmantojamos materidlus pareizdk bitu deklarét
ar AK grupu 1510 "Metdlus ssturciu stkritumu gristanas, sasmalcindianas atkritumi”, nevis isprieks
deklargto AK grupu 1912 “Atkritumu mehaniskas apstrades [piem&ram, %kirciana, sasmalcinaiana,
sablvEiana, briketE8ana) atkritumi”, Nidz ar to Atlaujd Sobrid ieklautd klase “GeosintEtiski, sintEtiski
materili, k3 arT klientu ievestie un no komersantiem sanemto atkritumu SkiroSanas inijd atkirotiz inertie,
birstogie atkritumi (piem., atkritumu klases 191212 stkritumi (pieméram, porolong atkritumi))” athilstosi
ir nomaintta uz AKK 191004 - Viegld frakcija, kas nesthilst 191003 klasei un AKK 191006 - Citas frakcijas,
kas neatbilst 191005 klasei.

£3ja lesnieguma netiek ieklauts bicreaktora jaudas paliclingjums. MNemot verd, ka ietekmes uz vidi
s8kotnEjd izvErtEjuma procedora tiks noslEgte 2019 geda 19. decembri, 2obrid iesnisguma mingtad
bioreaktora jauda saglab3jas esciajd apmé&rd - 270 000 t BNA gadd. Jauns iesniegums Atlaujas izmaindm
tiks iesniegts 2020. gada februdri.

514 "Getlini EKOY

Valdes prickizédétsjs paraksts*) Imants Stirdns

*Dokuments parakstits elektroniski ar droZu elektronisko parakstu un satur laika Zimeogu.
Sogatavaia: Rosicka

Tel 22453373
e-pasts: bhaiba. rosicka@getiin v
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Udens atmosféra
Lidz 25 Q00 t/g*

IZ. pielikums. BNA parstrades iekartas planota plismu diagramma

Biologiskie atkritumi

MIitrs gaiss

- - — Parstradatais material.
125000 1/g BNA pienemsanas eka ~100 000 t/g* Parstradata materiala 3kiro3anas
. &ka
32 tuneli |
BaRsalE, Easbelin
Biogaze
2 reaktori | ~70001t/g* Biogazes savakiana [CH*-50%)
(kopéja ietilpiba 3400 m3) | ~5,6 milj. m¥/g
—--x -
Energobloks Lapa (rezerves iekarta)

700-900 m3/h
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Frakcija 0-30

Frakcija 30-60
Frakcija 60-200

Frakcija 0-200

Pardosanaif tehnisko agrikultiiou

audzéanai
Lidz 60 000 t/g*

Izlidzino%a/stabilizéjoia
parklajuma nodrosinasanai
Lidz 20 000 /g

Apglab3jama dala
Lidz 25 000 /g*

=pien&mums ar ~ 10% rezervi BMA
frakcijas mainigo ipasibu d&l

9.pielikums



Atkritumu pienem3ana (lidz 613 000 t/gada)
Neskirot sadzives atkrinumu piepemsana (atkritumu klases
keocds 200301 ) — [idz 300 000 t'gadi un nododana Skirodanai
SIA  Vides resursu cenfrs™;

Razoganas un sadzives atkrituni, kas atbilst atlautajiem

— lidz 150 000 t/gad (nupmikai regeneriicijal nederigt
materiali, inerti atkrinuni) — apglabalana SIA , Getlini EKO”
bipdegradicijas Hinds;

Biologiski nofirdimo atkritumu pienemsana (BNA) (poligond
" ie biologiski i itumi (o athri
apsaimniekosanas uznemumier, iedzivotajiem, citiem
komersantiem), un kuriem nav nepiecieiama papildus
skarosana) - lidz 50 000 t/gadsi;

Kritusru pier veidi b . lieons
apsaimniekosam, dkirosana SIA , Getlini FEKO™ no
komersantiem sapemto atkrituni Skirodanas iekind ar jaudu
iz 90 000 t/gad;

RaZosanas atkritumi, kurus atbilstosi atlaujai ir atlauts izmantot
poligona infrastruktiird — [idz 23 000 t'g.

SIA "Vides resursu centrs™
Ekiroanas ripnica

Lidz 125 000 t/g

BNA parstrades komplekss
Jauda 125 000 t/'g
Kompost#anas laukums
Jauda 2 000 t/g

APGLABASANA (lidz 333 000 t/gadi)
19 12 12 (lidz 40 000 t'g)
1912 13 (lidz 105 000 vg)

Lidz 150 000 v/g

1912 12 (lidz 25 000 t/g)

19 12 12 (Iidz 13 000 t/g)

‘No komersantiem sanemio
90000 t'g

REALIZACUA

Atbilstodi normativajiem aktiem un
tirgus situdcijai — metils, koksne,
komposts, skembas atsijas un tml.
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IZMANTOSANA

19 06 04 (lidz 60 000 t/g) tehniskajai
agriknltiisai poligona teritorija
(komposts)

Izlidzinots/stabilizéjod
a parklajuma
19 06 04 (lidz 40 000 t/g) —mmodrotinatanai
apglabatanas $0na
—ROPA neparsniedzot
20% no apglabajama

19 10 04 (lidz 23 000 t/g)

10.pielikums
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I
¥
ROPAFU NOVADA PASVALDIBA
Reg. Nr. 90000067986
Institita iela, 1A, Ulbroka. Stopion pagasts. Ropazu novads, LV-2130
Tile. 67910518
novada.dome z1.lv

Ulbroka

Datums skatims dokumenta
paraksta laika zimogi Nr. 4.2-2/1470
Valsts vides dienests

pasts@vvd.gov.lv

Par priekslilumu sniegsanu
A kategorijas piesarnojosas darbibas
grozitanai Kaudzidu ield 57, Rumbula

Ropaiu novada padvaldiba ir sapgmusi VVD Lielrigas regionilis vides pirvaldes pazigojumu,
ka 28.06.2022. ir piepemts SIA “Getligi EKO" iesniegums grozijumu veikSanai A kategorijas
piesrnojosas darbibas atlaujd Nr.RII0IAD002 darbibai Kaudzitu ield 57, Rumbuld, Stopinu
pagasta, Ropaiu novada.

Saskand ar ME noteikummu Nr.1082 28, punktu paivaldiba iesniedz priekSlikumus par atlaujas
izsniegianu piesimojosis darbibas veik3anai.

Iepazistoties ar pieejamajiem dokumentiem Ropazu novada pasvaldibai nav priekslikumi un
iebildumi grozijumu wveik3anai A kategorijas piesdrpojodas darbibas atlanja Nr.RII0LA0002
darbibai Kaudzizu ield 57, Rumbula, Stopinu pagasti, Ropau novada.

Ropa zu novada pa & vald 1 bas igpilddirektora vietniece

J-Toca

1Blaus
67918567

janis. blavs@ropazi.lv.lv
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12.pielikums

®

Veselibas inspekcija

Elijinu iela 7, Riga, LV-1012, talmonis: 7081600, e-pasts: vig@vi.gov v, wara vigov. by

Rigd
05072022 N, 2.4.5.-20/5937
Uz 28.06.2022 Nr. 14.3/AP2987/2022

Valsts Vides dienesta
Atlaujas parvaldei
e-adresé

Par iesniegumu A kategorijas piesirnojosas
darbibas atlanjas parskatiSanai

Veselihas inspekcijas Sabiedribas veselfbas departamenta Higignas noverifanas nodala
(turpmik — Inspekeija). izvEr&jot SIA “Getlon EKO” aiknivmu apsaimmekofanas uzn@muma
Kandziéu 1eld 57, Rumbuli, Stopinu pagasti, Ropaiu novadi iesmegumu (turpmik -
Iesniegums) A kateporijas piesirpojo$as darbibas atlaujas Nr. RII0TAOO02 parskatidanai,
konstatd, ka Iesmiegums ir sagatavots, la velkio nelielus preciz@jumus aftiectbd uz dakidiem
poligona procesiem:

-atkritumu phismu precizédana;

- atkritumu pienemsana un apglabitana [Tdz 613000 t'gadd no tem neskirotu sadzives atkrituniu
Iidz 300000 t'gadi, rafofanas un sadzives atkmtumu 1dz 150000 t'gadd apglabiSana
biodegradicias #0nds, biologiski nofrddmo atkritumu pienemiana un parstride BNA plrstrides
kompleksa lidz 50000 v'gadad, bivmecibas un Lielgabaria atkritumu kirofana lidz 90000 t'gada,
raFosanas atkrtumu [idz 23000 t/gads;

-atkritumu apglabfifana biodegradficijas Sinds 1idz 348000 vgada;

-smaku emisijas projekta aktualizéZana;

-klisntu ritequ mazgdsanas iekartas darbibas veikiana poligona tertorija;

-izmainas stabiliz&jofd/izlidzino#d slina izveidokana 1zmantojamajos materidlos;

-izmainas radicijas mérvienibd.

SIA “Estonian, Latvian & Lithvanion Environment™ 2022 padd ir izstridijusi smaku
emisijas limatu projekta grozijumus. NoveEn@jot piesirmojuma izkhedes aprélanu rezultats,
secindts, ka aprékinitd smakas koncentricija attiecTbd pret amakas mérklielumu ir nozimiga, bet
aprekindtis smaku koncentricijas nepdrsniedz Ministru kabineta 25.11 2014 noteikumu Nr. 724
“Motelkumm par piesrpojofas darbibas 1zraisTio smaku noteilkEanas metod®&m, ki ar kinthu, kida
ierobefo &0 smaku 1zplatifanos” noteikto mérklielumu,

Nemot verd min®to, Inspekeija piekeft A kategorijas piesfmojodas darbibas atlaujas Nr.
BI101A0002 parskatiSana, weviErojot ieprickisis atllaujas nosacTjumus.

Sabiedribas veselihas departamenta Olga Saganoviéa
Higiznas novertadanas nodalas vaditdja

Tatjana Morozova, 67321064
tatjana morozova@ivi gov. v

DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZiMOGU

Fi1-v3
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13.pielikums

SIA “Getlini EKC” iesnieguma A kategorijas piesdmojoias darbibas atjaujas izmaindm
|pienemts RVP 11.11.2018.)
sabiedrisk3s apspriefanas sangksmes

PROTOKOLS

Sabiedrick3z apspriefanas sandkermes vieta: 314 oGetlini EKO» skekursiju 23le, Kaudzitu ield 57,
Rumbula, Stoginu novads

Sandksme atklata; 02.02.2019. plkst.17:35
Sandksmi vada: 1A «Getlini EKO» Prajekta vaditija Baiba Rosicka
Sanaksmé piedalds: 4 sabiedribas parstavji (registricijas lapu sk. protokala 1.piglikuma)

Sandksmi protokold: 51A «Getlini EKOs Projekta vaditdja Baiba Rosicka (balstoties uz
sabledriskds apspriedes lalka veikto audigierakstu, péc protokola sagatavodanas audicieraksts
ir dz@sts)

Darba kartiba:

1. leparistindiana ar sabledriskds apspriedes darba pldnau un informéfana par sabiedrickis
apspriedes ierakstisanu;

Z. wGetlini EKOr» Projekta vaditdja Baiba Rosicka informé& sabiedribu par uznémuma esofo
darbibu un planotajam darbibas izmaindm, un sabiedribas fdzdalfbas iespdjdm sabiedriskds
apspriedanas laikd {prezenticiju sk, protokela 2. pielikuma);

3. Jautdjurni, kamentari, diskusija.
Sandksmes darba gaita:

B. Rosicka: Atkl3j sabiadriske apspriedi. Informé, ka sandksmes gaita tiks weikts audia ieraksts,
lai pée sandksmes sagatavaty wspéjami detalizétdky sandksmes protokolu, un péc protokola
sagatavoianas audinieraksts tiks dzésts. Athilstosi prezentcijai [sk. protokala 2. pislikumu)
iepazistina sandkemes dalibniekus ar esodo uznémuma darbibu un iesniegtajdm darbibas
izmainam. Prezentdcijas nosléguma iepazistina sandksmes dalibniekus par iespéjdm sniegt savu
viedokli planato izmainu sakara.

T. Butkane: Manl uztrauc pelni, 2iemd wini bls mitrl, bet vasard vinl nebls mitri. Man tas
wztrauc. Vai plastmasas materiall tiek parstradaci et uz vietas?

B. Rosicka: N&, plastrmasas materidli tiek pdrstraddti SlA "Tolmets™ Granita ield. Tas ir
sasmalcindtas plastmasas cetalas no automadinu parstrades. Ir velkti testi, ka bistamas vielas
no Sierm materidliem neizskalojas. Uidz &im esofajd atlawjd bija atlauts izmantot 10000 t/g
atkriturnu  klases 191212 atkritumus (porolona  atkritumi)) paral@ll cltiem  pdrkldjuma
materidlierm. &r 5im atlaujas izmainam uznémums grib pariet tikai uz S0 matenzlu, palielinat
izmantojamo 5T materiala apjomu, lai nosegtu visu repieciefamo stabilizéjesa/izhidzinesa
pirkljuma apjomu. Sis materidls it pieradijis savu piemErotiby nepieciedama funkciju
pildiEanai.

T. Butkane: Vinam nav nekadu piemaisijumu? Yal 5m materidlam ir kKimiska smaka? hMés
vakaros jitam sintStisku smaku.

156



8. Rocicka: ME, &im rmateridlarm nav smakas. Sintétiskd smaka varétu bit no cietjosa celulozes
parklajuma, nemaot verd, ka ais parklajums sastav no vairakam kimiskam vieldm, lal nodrosinatu
tam paredzétds funkeijas, t.ek. putnu un insektu aizbaidifanu.

LAndrejevs: Kadam prasibam atbilst &is celulozes materials?

B. Fesicka: Sim materidlam tka noteikta tebniskd specifikacija, kddam vinam bitu jabat Tika
veikts iepirkums, kurd tika noteikts, kédas Tpadibas ir janodroding im materidlam, Lidzigi ka
celtniecibas materialiem (plerm@ram, cementam rafotdjs nordda materiila sastdww un
lietoSamas marki), arl Sim materidlam raiotdfs ir noteicss sastdvu un konkrétu lletotanas mérk
atkritumiu poligonos,

1. Andrejevs: Kur Sim materidlam Ir pleejami dokumenti, plemérarm, droffbas datu lapas?

B. Rosicka: Materidlz drosibas datu lapas ir piesjamas pie izpileitdja, kurs veic & materidla
sagatavaianu un uzklEanu. T3 k3 iepirkumd nedrikst nordott konkréty razotdju un viely, tika
noradita tehniska specifikicla ar Tpagibdm, kurdm Sim materilam jatbilst, Pretendenti, kas
naca uz iepirkumu jau noradija konkr&tus raZotajus un konkrétus produkty nosaukumus. Nav
1, ka tikal viens raiotdjs rako $3da tipa materialu. Pirms tam atlaujd bija konkréti norddits
ConCowver, kas ir amerikanu raiotajs, bet 53da tipa materidlus raio ar citur pasauld, tapac tagad
iesniegumd tiek norddits, ka tiek parklats ar cietdjofu vielu, kas sastiv no komponentu
maisijurma,

T. Butkdne: Tas ir paredzéts tieti S5diem atkritumiam?

6. Rosicka: Materialus uz celulozes bazes zmanto ari citur, pleméram, siltindsand, vess ir atkarigs
no vieldm, kas £im materidlam tiek pievienatas. Mo materilu proparcijas ir atkariga ari noturiba
— 7 dienas, &wvai 12 ménedl. Materidlam ir pievienota arT krasviela, lai varétu reczat sektarus,
kuri ir noklati,

1. Angrajevs: Kurs kantrol® 5T materidla kvalitdti?

B. Rosicka: lepirkumd ir iesniegti konkrét materiali, konkrétas receptlras, pec kuram tiek
gatavati Eie tris tipa park/&jumi - sterming, vidgja termina vai ilgbermina.

1. Andrejevs: Vai ir izveidoti inspektori, kas staigd un parbauda, paraksta plenemsanas
nodadanas aktus?

B. Rosicka: Athildigie darbinieki kontrolg, ka aktivd zona dienas beigls ir nosegra un sagatavo
piepemianas nodofanas aktus par attiecigaja diend izmantotajiern apjomiem. Par mikstiras
gatavosanu ir athildigs izpilditdjs. Katru disnu 518 "Getlini EKQ” darbinieki nekontrolé mikstiras
sagatavofanu, tas tiek veikts izlases karta.

T. Butkane: Kas tiek blvérs tur, kur izvietoti tie lielie krani?

B. Rosicka: Tie bis anaerobie tune|i, Eiropas Savienibas prasibaém paliekot stingrakam, biclogiski
nadrdamos ateritumus vairs nedrikst@s apglabat. SIA "Getlini EKD” izvElEjEs Sos atkritumus
parstradat, izveidajot 505 anaerobds fermentdcijas tunelus. Princips saglabajas tads pats ka
kalna, tikai tur & parstride notiks ménesa laikd kontrol&:d vidd, Ir 32 tuneli, katru dienu tisk
aizpildits viens tunelis un komposts tiek saralots méneta laiks.

T. Butkine: K3 tas ietekmas mds? Tur noteikti bis kaut k3di izmesi?

B. Rosicka: Procesi lieldkoties notiks slégta vide hermétizkos tunelos. Tie bls garazas tipa tuneli,
kam aizvérsies un hermétizki noslégsies varti. Blogazes raioiana notiks s'égios reakioros idzigl
2
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ka fermis Ir redzamas biogazes stacijas, Ja Sobrid bioreaktord Sie procesi notiek atklSta vidé un
ligla méroga, tad jaunaja kampleksa tas norisindsies slegta vidé.

J. Zvirbulis: Nebls jau td, ka stundas lalkd vinus aizpildis, varti bis vala un smakas izplatisies.

B. Rosicka: Teorétiski smakim bdtu jasamarzinds. Tuneliemn tiks kop3 izbiveti detri filtri. Sobrid
ir uzprojektéts t3, ka smakdm bitu jdsamazinds, Atkrtumi ir atkrituml, es negribu sollt, ka
smaku vispar nebls. Ar biologiski nodrddmie atkritumi no ripnicas tiks turpmidk nogacati pa
slégtu konveijera lenti uz slégtu angdru. Atkritumu lalks atv@rtd vidé ir samarzindts 1Tdz
minimumanm, gizes raiofanas process bis pilniba sIEgt3 vids,

T, Butkame: la vart bis vald un mums bds smakas, vai més varésim Jums persomigi zvanit? Es
sapratu, ka rupnica 430 grades ir karsts un vajag svalgu gaisu, bet mums ir vienkarsi viks tajs
bridi.

B. Rosicka: Turpmak atbilstodl normativajlem aktiern par jebkurdm izemaindm més s
infarmésim. M3jas lapas, kurds ir piegjama visa aktudld informacija par atlautajdm darbibdm,
nemainds.

T. Butkare: JOs uzskatiet, ka ar §im jisu darbibdm apstak|i tikai uzlabosies.

B. Rosicka: Més cendamies darit maksimali labi, bet atkriturni ir atkritumi, un apjomi, ar kuriem
més stradajam ir leli, Es pasaule neesmu bijus tdd poligond, kuram nebltu nekada ietekme
uz widi.

T. Butkéne: Ir cits konteksts, mums sofija, ka paligons tiks sléges 2000, pada, pée tam, ka 2006,
gada. Ja més biitu zinjusi, ka paligons &eit turpinds darboties [idz 2020, val patr 2030. gadam,
més botu mainfjuii deivesvietu. la nebitu & lield nekonkrétiba un solifana, ka més tolit
taisisimies ciet. Més esam vazatl aiz deguna. Tagad Tpadums ir 2audéjis savu vertibu, mums nav
wairs né spéka, ne wardianas kaut kur parvakties, ne pardot un nopirkt citu. MEs esam
iginteresetl, lal mas te varétu dzivot.

1. Zvirbulis: Atzimejiet par tiemn bortiemn, to vajag risindt. Tika salfts, ka vakaros vairs pie misy
majas atkritumus neizvietos un tos bortus nesitis, Tas troksnis ir briesmigs, mazbémi atbrauc
un vakaros trikstas augsa ng misga.

1. Ardrejevs: Jurms kaiminiemn bitu jaizdoma |ojalitétes programma.

B. Rosicka: Rigd padomiju laikd lzgdztuves tika izbivétas tuvy iedsivotdjiem. Citas regionas
peligonus bivéja jaunds vietds, un tur tie tika izb0vet] tilik no ledzivotdjiem. Ta bija 2svériands
starp tuvumu, kas ietekmé transport@sanas izmaksas, un piemératibu poligona funkcijam.

T. Butkdne: Més ridziniekierm esam izveidojuli |8ty un értu atkritumu apglabaZanas vietu. Mas
kaloojam ar savu vesefibu un nerviem. Ridzinieki varéja par mums paripéties. Es nevaru
apgakvot, ka mans virs ir veselibu sabeidzis tiesi dzivojot Seit, bet uzlabojusies £3 Zeit nav. Salija,
ka apkart bos tikai zalds zonas, tagad atlaujas ir mainijuils, un meés esam iesprostoti na visdm
pusam ar atkritumu darbibdm.

Sandksme noslégta: 02.02,.2019, plkst. 18:20
Protokalé)a B.Rosicks

Protakols sagatavats 2019, gﬂyﬂ.dﬁemnﬁ
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14.pielikums

No komersantiem sanemoto bavniecibas un lielgabarita atkritumu Skirosanas linijas
parvietosana

‘ Eso3a atradanas vieta

. Jauna atradanas vieta
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15.pielikums

Jaunais pagaidu baivniecibas atkritumu apsaimniekoSanas laukums
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