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SATURS

Nodalas nosaukums

Ievads
1.
2.
3.

N

NN R LN =

PiesarnojoSo vielu emisijas avotu raksturojums
PiesarnojosSo vielu emisiju aprékins
Emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati
Normativo aktu un literatiras saraksts

TABULAS
Dati par emisijas avotu un emisiju
Apkartné esosas €kas

PIELIKUMI

Emisijas avots A46 izvietojums SAP Getlini” teritorija
Emisiju dinamika
Informacija no LVGMC par esoSo gaisa piesarpojumu
Véjaroze
Izkliedes aprékinu rezultati
Aprékinu rezultatu grafisks attélojums ar fonu
Aprékinu rezultatu grafisks attélojums (avots A46)

Nelabveligie meteorologiskie apstakli, pie kuriem prognozéjams
visaugstakais piesarnojuma limenis. Eso$a un planota situacija
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Ievads

SIA ,,Getlini EKO” pamatmeérkis ir nodroSinat musdienigu, droSu un efektivu sadzives
atkritumu apsaimniekoSanu un apglabaSanu, ka ari elektroenergijas razoSanu. Lielrigas
regionalas vides parvalde izsniedza atlauju A kategorijas piesarnojosai darbibai
Nr.RI10IA0002 (parskatiSanas un atjaunoSanas datums 17.01.2024.).

soSie infrastruktiras objekti:
Atkritumu pienems$anas zona (caurlaides &ka ar svariem)
Administracijas ka un izglitibas éka
Atkritumu pienems$anas laukums privatpersonam
Personala éka (rekonstruéta veca administracijas €ka)
Mehanismu un autotransporta novietnes éka
Mehanismu novietnes laukums
Udensapgades urbums
Personala éka
Mehanismu remontdarbnicas un tehnikas mazgatava
10 Siltumnicas
11 Energobloks
12 Bioreaktors
13 Inventara noliktava
14 Infiltrata attiriSanas iekartas
15 Ugunsdzésibas baseins
16 Degvielas uzpildes stacija
17 Bistamo atkritumu novietne
18 Sadzives atkritumu $kiroSanas rapnica
19 Biologiski noardamo atkritumu parstrades
komplekss
20 Infiltrata dikis
21 Atkritumu apglabasana sina
22 Rekultivéta atkritumu izgaztuve
23 Infiltrata dikis
24 Esosie celi
25 Gazes reguléSanas stacija
26 Esosa infiltrata savakSanas sistéma ar
pieslégSanas iesp&ju kop&jam poligona
filtrata tiklam
27 Iznomata teritorija SIA «MOSK 1»
i 5 28 I1znomata teritorija AS “BAO”
'—-—q’w 29 Inerto (blvniecibas un lielgabarita)
" atkritumu parstrades laukums

Co~NoOGOS~WN-=-mM

Planotie infrastruktaras objekti:
30 Sana Nr. VIII
31 Sana Nr. IX

Infrastruktiiras objektu izvietojums sadzives atkritumu poligona “Getlini”
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Cieto sadzives atkritumu poligona ,,Getlini” teritorija atrodas sekojoSi objekti - atkritumu
pienemsanas zona, vecais, rekultivétais atkritumu kalns (izgaztuve), buvniecibas atkritumu
SkiroSanas laukums,jaunas atkritumu biodegradacijas Sitnas, bioreaktors (Sina VII A),
bistamoatkritumu islaicigas uzglabaSanas novietne, mehanismu remontdarbnicas un tehnikas
mazgatava, degvielas uzpildes stacija, garazas, gazes savakSanas sisttma un energobloks,
infiltrata savakSanas sisttma, no komersantiem savakto atkritumu SkiroSanas linijas
komplekss, kompostéSanas laukums, siltumnicas, veikals, administrativa €ka u.c. nelielas
paligékas.

Vecaja atkritumu kalna atkritumu noglabasana tika partraukta 2001.gada. Kalns parklats ar
0,5 m biezu mala slani, virs mala slana uzklats augsnes slanis un ies€ta vegetacija, kas novers
mala slana eroziju. Virszemes lietus iideni no veca kalna tiek savakti un novaditi kontargravi.
Parklajums partrauc gadiem ilguSo infiltrata razoSanu un nodroSina labvéligus apstaklu
satkritumu gazes savakSanai, kas ir svarigs atmosféras aizsardzibas pasakums. Ap kalnu
ierikota drena, kas savac un novada atlikuSo infiltratu uz savaksanas diki, kas izvietots kalna
pakaje. Vecaja kalna ierikota atkritumu gazes savakSanas sistéma, kas sastav no ~160
vertikalajiem gazes urbumiemun 4 reguléSanas stacijam.

Atkritumu biodegradacijas Sinas ierikotas blakus vecajam, rekultivétajam atkritumu kalnam,
skatoties virziena uz ziemeliem, pa labi.

Paredzétas darbibas apraksts: Planots veikt izmainas esoSaja darbiba un izveidot jaunas
apglabasanas Stnas sadzives atkritumu poligona “Getlini” teritorija Stopinu novada
Rumbula. Apglabasanas Stnu izbuvi paredzéts veikt poligona teritorija, veca, rekultivéta
atkritumu kalna ziemelaustrumu dala. Planotas darbibas teritorija ap 16 ha platiba. Planotais
jauno Sunu skaits — 2.

Stnas atrodas rekultivéta atkritumu kalna dala.Sinas Nr. VIl pamatne jau ir izbGvéta un
pienemta ekspluatacija 2020. gada februari.Sanai Nr. IX bas nepiecieSama dal€ja rekultivétas
zonas norak$ana, lai veidotu lidzenu pamatni planotajam inZenierbivém. Pé&c izbuves
apkartéjas vides ietekme (nokriSni) nebuis novérojami jau rekultiveétajai izgaztuvei un
nepasliktinas esoSo stavokli. Pamatne tiek veidota daléji ka nogaze uz eso$a kalna virsmas un
horizontala plakne. ApglabaSanas Sunai Nr. IX izbuves ietvaros paredzeéto inZeniertehnisko
blvju pamatnes ierikoSana un uzbuve (infiltrata savaksana) biis analogiska poligona teritorija
jau esoSam tada veida buvem.

1. PiesarnojoSo vielu emisijas avotu raksturojums

Planota situacija

Biodegradacijas Siina nav identificéta ka gaisa piesarnojuma avots, lidz ar to jaunas
apglabasanas Sunas to ekspluatacija/atkritumu apglabasana nekvalificésies ka jauni emisijas
avoti.

Papildu piesarnojums iespéjama darbu izpildes laika, galvenokart 1. posma.
Sunas Nr. IX buvniecibas 1. kartu var izdalit Cetras apakskartas:
e Rekultivacijas parklajosa slana nonemsana.
e Atkritumu izrakSana.
e Kiudras slana izrak$ana un inerta materiala piepildiSana izraktas kiudras vieta.
e Papildus inerta vai mala materiala ievietoSana.
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To planots izrakt pa nelieliem sektoriem (viens sektors 30x30 m) un pa kaplem (kaples
vid€jais biezumu 3 m). RakSanu planots uzsakt no Sunas ziemelu stiira, pakapeniski
virzoties uz dienvidrietumiem.

< Q
5.

APZIMEJIMI

1 —tehnikas iebrauktuve darba zona

2 - buldozers

3 — inerta materiala piegades tehnika, inerta materiala izkrausana

4 —inerta materiala piepildiSanas sektors lidz kratuves pamatnei

5 — atkritumu un kadras iznemsanas vieta lidz eso$ajai grunts (smilts) pamatnei
6 — ekskavators

7 —tehnika atkritumu un kidras izve$anai

8 — esosas atkritumu izgaztuves norak$anas zona

Atkritumu un kddras izrak$anas robeZa lidz eso$as grunts (smilts) pamatnei

Planotas kratuves pamatnes limenis (inertd materiala aizpildisanas lTmenis)

Izrakto atkritumu parSkiroSanu vienlaikus veiks tris sijataji, kas bus izvietoti Sinas Nr. IX
vidusdala. Darba zona aptuveni 50x50 m, kas tiks no trijam pusém iezogota ar tris metru
augstu pretputeklu tiklu. Atkritumi sijasanai/SkiroSanai tiks piegadati ar kravas automasinam.

Jaunu apglabaSanas Stunu izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Getlini” teritorija mobilie
avoti saistiti ar tehnologisko iekartu darbibu un transporta parvieto$anos.
Buvniecibas darbus SAP “Getlini” teritorija planots veikt dienas laika no plkst. 7 - 19.

Mobilais . Daudzums Jauda, EU Darba
. Modelis . - stundas
avoti diena kW stage -
gada
Atkritumu nonemsana un aizbérsana ar inertu materialu
KOMATSU PC490
Eskavators 1 270 A" 4380

vai analogs
Buldozers KOMATSU D6SWX-18 1 164 \% 4380
vai analogs
Izrakto atkritumu SkiroSana

McCloskey R105

Sijatajs . 3 98 v 4380
vai analogs
'FI‘OIEta_l.alS KOMATSU WB97S-8 1 75 v 4380
iekravejs vai analogs
Transporta plismas
Kravas 5 Vo!vo FMX 4 420 v 4380
automasina vai analogs
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Eskavators iekravejs KOMATSU PC490 vai analogs (EU stage V) jauda ir 270 kW tiek
darbinats, izmantojot dizeldegvielu.

Buldozers KOMATSU D65WX-18 (EU stage V) jauda ir 164 kW tiek darbinats, izmantojot
dizeldegvielu.
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b M
Atkritumu parskiroSanai tiks izmantots sijatajs (aprékinos pienemts — sijatdjs McCloskey
R105). Sijatajs McCloskey R105 (EU stage IITIA) jauda ir 98 kW tiek darbinats, izmantojot
dizeldegvielu.

Eskavators iekravéjs KOMATSU WB97S-8 vai analogs (EU stage IV) jauda ir 75 kW tiek
darbinats, izmantojot dizeldegvielu.
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Kravas automasina Volvo FMX vai analogs (Euro V) jauda ir 420 kW tiek darbinats,
izmantojot dizeldegvielu.

Galvenas piesarnojosas vielas no transporta plismas — oglekla oksids, slapekla dioksids, PM
un GOS.

Avots Nr.A46. Kalna noraksana! (tilpumveida)

Emisijas vid€jais izpludes augstums no laukuma 20,0 m, tilpumveida avota izméri —
85375 m?x 2 m, apkartéja gaisa temperatira.

Normalas ekspluatacijas gadijuma zalvjveida un avarijas izmeSu nav.
Gaisa piesarnojuma avotu aprakstu un kopsavilkumu skatit 1.tabula.

PiesarnojoSo vielu emisijas avotu novietojums teritorija pielikta shéma (1.pielikums).

! Fizikalie parametri un koncentracijas piemérojamas ari Stinas aizpildiSanas uzsakSanai.
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2. Piesarnojoso vielu emisiju aprekins
Iekseja traktortehnika
Planota situdacija

Jaunu apglabaSanas Stinu izveide cieto sadzives atkritumu poligona “Getlini” teritorija mobilie
avoti saistiti ar tehnologisko iekartu darbibu un transporta parvietoSanos.

Avots Nr.A46. Kalna noraksana (piemérojamas ari Sunas aizpildiSanas uzsakSanai)
(tilpumveida)

Emisijas vid€jais izpludes augstums no laukuma 20,0 m, tilpumveida avota izmeéri —
85375 m? x 2 m, apkartéja gaisa temperatiira.

Biivniecibas darbus SAP “Getlini” teritorija planots veikt dienas laika no plkst. 7 - 19.

Mobilais . Daudzums Jauda, EU Darba
. Modelis . stundas
avoti diena kW stage -
gada
Atkritumu nonemsana un aizbérsana ar inertu materialu
KOMATSU PC490
Eskavators 1 270 A% 4380

vai analogs
Buldozers KOMATSU D6SWX-18 1 164 \% 4380
vai analogs
Izrakto atkritumu Skirosana

..... McCloskey R105

Sijatajs . 3 98 v 4380
vai analogs
.FI‘OIEta_l.aIS KOMATSU WB97S-8 1 75 v 4380
iekravejs vai analogs
Transporta plusmas
Kravas 3 Vo.lvo FMX 4 420 v 4380
automasina vai analogs

PiesarnojoSo vielu emisiju daudzuma aprékinasanai no poligona iek$éjas traktortehnikas
darbibas izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie
avoti” sniegta metodika, 2023. [3].

Piesarnojoso vielu emisiju faktori:

Nosaukums Emisijas faktors (3.6.tabula [3]), gkWh
jauda 75+130 kW (EU stage IV) |jauda 130560 kW (EU stage V)
Oglekla oksids 1,50 1,50
Slapekla dioksids 0,40 0,40
Cietas dalinas (PM) 0,025 0,015
PM,, 0,025 0,015
PM,; 0,025 0,015
GOS 0,13 0,13
Dizeldegvielas patérin$ 255 250
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Emisijas daudzums:
M, =E;x HP x LF : 3600,

M, = E;x HP x T x LF : 1000000,
kur: MM, -emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;

E; - emisijas faktors, g/lkWh;

HP - tehnikas jauda, kW;

LF - gada noslodzes koeficients. Aprékinos pienemts LF = 0,5;
T - gada darba laiks, h.

Séra dioksida emisiju daudzuma aprékinasanai no dizeldzinéju darbibas izmantota
EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie avoti” sniegta metodika

[3].

SO, emisijas tiek aprékinatas, pienemot, ka viss sé€rs degviela tiek pilniba parveidots par SO,,

izmantojot formulu:
2xkxB,
kur: k - séra saturs degviela, mg/kg. k = 10,0 mg/kg;
B,,B, - degvielas patérins, kg/h vai kg/gada.

Degvielas patérins:
B, = E;x HP x LF : 1000,

B,=B,xT,
kur: B,,B, - degvielas patérins, kg/h vai kg/gada;
E, - degvielas faktors, g/kWh;
HP - tehnikas jauda, kW;
LF - gada noslodzes koeficients;
T - gada darba laiks, h.
. Degvielas
Nosaukums Jauda, Degvielas Gada no.slodzes Gadf:l darba patérins
kW faktors, g/kWh koeficients laiks, h kgh |kg/gada
K(.)MATSU PC490 270 250 0,5 4380 33.75 147825
vai analogs
K(.)MATSU D6 18 164 250 0,5 4380 20.50 | 89790
vai analogs
MecCloskey R103 92,0 255 0,5 4380 11.73 | 51377
vai analogs
K(.)MATSU WBI75-8 75,0 255 0,5 4380 9.56 | 41873
vai analogs

Noraditais aprikojums praktiski neparvietojas pa darba vietu (vairaki desmiti metru diend),

tapéc puteklus, kas saistiti ar kustibu, var atstat novarta.
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Emisiju aprekins

Emisijas avots Emisijas
Nosaukums Darba laiks, Piesarnojosas vielas| Kods Emisijas g/sek t/gada
h/a ’ faktors, g/kWh
Oglekla oksids 020029 1,50 0.0563 0.887
Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.0150 0.237
E%‘iggrs% P49, Jago  |Cletas dalinas 200001 0,015  |0.000563 | 0.00887

iauda - 270 kW tai skaita PM,,| 200002 0,015 0.000563 | 0.00887

tai skaita PM, 5| 200003 0,015 0.000563 | 0.00887

GOS 230001 0,13 0.00488 | 0.0769
Oglekla oksids 020029 1,50 0.0342 0.539
Buld KOMATSU Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.00911 0.144
uldozers o -
D65WX-18, 4380 Cietas dalinas 200001 0,015 0.000342 | 0.00539

jauda - 164 kW tai skaita PM,,| 200002 0,015 0.000342 | 0.00539

tai skaita PM, 5| 200003 0,015 0.000342 | 0.00539

GOS 230001 0,13 0.00296 | 0.0467
Oglekla oksids | 020029 1,50 0.0613 | 0.966
Sijatajs McCloskey Slapekla dioksids | 020038 0,40 00163 | 0.258
R105, 430 |Cletas dalinas 200001 0,025 0.00102 | 0.0161
jauda — 98,0 kW tai skaita PM,,| 200002 0,025 0.00102 | 0.0161
(3 gab) tai skaita PM, | 200003 0,025 0.00102 | 0.0161
GOS 230001 0,13 0.00531 | 0.0837
Oglekla oksids | 020029 1,50 0.0156 | 0.246
Slapekla dioksids | 020038 0,40 0.00417 | 0.0657

Frontalais ickravejs Cictas dalinas | 200001 | 0,025 | 0.000260 | 0.00411

KOMATSU WB97S-8 4380
© SU 58, tai skaita PM,,| 200002 0,025 0.000260 | 0.00411

jauda — 75,0 kW ——
tai skaitd PM, ;| 200003 0,025 0.000260 | 0.00411

GOS 230001 0,13 0.00135 | 0.0214
Dizeldegvielas Piesirnoiogs Sera saturs
Nosaukums paterin$ les:;:;g‘;osas Kods degviela, g/sek t/gada

kg/h | kg/gada mg/kg

Eskavators e

KOMATSU PC490 33.75 | 147825 |Séra dioksids 020032 10,0 0.000188 | 0.00296

Buldozers KOMATSU e

D65WX-18 20.50 | 89790 |Séra dioksids 020032 10,0 0.000114| 0.00180

R105 (3 gab) 11.73 | 51377 |Séra dioksids 020032 10,0 0.000196 | 0.00308

Frontalais iekravéjs
KOMATSU WB97S-8

9.56 | 41873 |Séra dioksids 020032 10,0 0.0000531 0.000837
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Emisijas

Nosaukums Piesarnojosas vielas Kods g/sek t/gada
Oglekla oksids 020029 0.167 2.64
Sera dioksids 020032 0.000551 0.00868
Avots Nr.A4G Sl.z'lpekla d.ioksids 020038 0.0446 0.705
Kopa: Cietas dalinas 200001 0.00219 0.0345
tai skaita PM,,| 200002 0.00219 0.0345
tai skaita PM, | 200003 0.00219 0.0345
GOS 230001 0.0145 0.229

Nemot véra iegutos rezultatus, tiek secinats, ka SO, emisiju daudzums no dizeldegvielas
dzinéjiem uzskatams par nebutisku, un netiek nemts vera talakos piesarnojoso vielu
aprekinos.

Izrakto atkritumu parSkiroSanu vienlaikus veiks tris sijataji, kas bus izvietoti Sinas Nr. IX
vidusdala. Darba zona aptuveni 50x50 m, kas tiks no trijam pusém ieZogota ar tris metru

augstu pretputeklu tiklu. Atkritumi sijasanai/SkiroSanai tiks piegadati ar kravas automasinam.
Atkritumu ielade, sijasana un parkrauSana

Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu no buvniecibas un buvju nojaukSanas atkritumu
drupinasanas iekartas, izmantota ASV Vides aizsardzibas agentiiras piedavatd metodika
(Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant
Emission Factors) sadala “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing” [4].
Metodika paredzéta piesarnojoSo vielu emisiju novértéSanai no derigo izraktenu apstrades.
Lielakie emisijas faktori, atbilstoSi metodikai, ir no smalko frakciju apstrades, kas ar1 tiek
izmantoti turpmakajos aprékinos.

Lai aprékinatu dalinu PM,, un dalinu PM, ; emisijas, ir izmantots kop€jo cieto dalinu (TSP),
dalinu PM,, un dalinu PM, ; proporcionalais sadalijums, kas saskana ar EPA AP-42! metodika
sniegto informaciju ir raksturigs emisijam no beramkravu uzglabaSanas un apstrades,
sadalijums noradits tabula:

Dalinu PM,; Dalinu PM,, Dalinu PM, 5
Darbibas veids ipatsvars TSP ipatsvars TSP ipatsvars dalinu
frakcija frakcija PM,, frakcija
Apstrade un
P 5,3% 35% 15%
uzglabasana

Emisijas faktori dalinam PM no iepriekSminétajam darbibam apkopoti tabula:

Darbiba PiesarnojoSo vielu emisijas faktori (tabula 11.19.2-1.)
Dalinas PM, kg/t | Dalinas PM,,, kg/t | Dalinas PM, 5, kg/t
Materialu ielade 0,000008 0,000008 0.000001
Materialu sijaSana/SkiroSana 0,0125 0,0043 0.000645
Materiala parkrausana 0,00005 0,00005 0.000008
Kopa: 0.012558 0.004358 0.000654

! https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
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Emisijas daudzums:
M, = Bx E;: 1000 t/gada,
M, =M, : T : 3600 x 1000000 g/sek,
kur: MM, -emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;

B - jauda, t/gada. B = 3000 t/gada;
E, - emisijas faktors, kg/t;
T - darbibas laiks, T = 4380 h/gada.
Emisiju aprekins
Emisijas avots Emisijas
Jauda, Da-rba NP emisijas -
Nosaukums t/gada 1:/2;:;’51 Piesarnojosas vielas| Kods faktors, kgt g/sek t/gada

Cietas dalinas 200001 | 0.012558 | 0.00717 | 0.113
3000 | 4380 tai skaita PM,,| 200002 | 0.004358 | 0.00249 | 0.0392
tai skaita PM, 5| 200003 | 0.000654 | 0.000374 |0.00589

Atkritumu ielade,
sijaSana un parkrauSana

Atkritumu uzglabasanas kaudzes

Atkritumi tiek glabati uz laukuma (2500 m?). Aprékinu vajadzibam pienem, ka uzglabaSanas
laiks ir 8760 stundas gada (365 dienas gada, 24 stundas diena).

Glabasana

Lai noteiktu dalinu emisiju daudzumu no atkritumu kaudzes, izmantota ASV Vides
aizsardzibas agentiras piedavata metodika (Environmental Protection Agency (EPA))
metodiku krajuma (Compilation of Air Pollutant Emission Factors) sadala “Aggregate
Handling And Storage Piles” [5].
VE§€ja erozijas izraisito emisijas dalu aprékina, izmantojot materialu kaudzes platibu ~ 0,25 ha.
M,=AFxkx1000xS:3600 g/sek,
M, =AFxk:1000xSx T t/gada,

kur: AF - uzglabaSanas emisijas faktors, kg/ha/h.

Saskana ar 2.tabulu [6] AF =04 kg/ha/h;

k - puteklu saturs.
Saskana ar AP-42. p.13.2.4.3 [5]:
Cietas dalinas: k =1,0,

PM,,: k =0,35,
PM,: k =0,053;
S - uzglabaSanas laukuma izméri, ha. S = 0,250 ha.

T - uzglabasanas laiks. T = 8760 h/gada.
Cietas dalinas (200 001)

M(PM), =0,4x 1,0x 1000 x 0,250 : 3600 = 0.0278 g/sek,
M(PM), =0,4x1,0:1000x 0,250 x 8760 = 0.887 t/gada.
Tai skaita PM,, (200 002)

M(PM,)), =04x035x1000x0,250:3600  =0.00972 g/sek,

M(PM,;), =0,4x0,35:1000x0,250x8760  =0.307 t/gada.

Tai skaita PM,; (200 003)
M(PM,;), =0,4x0,053x1000x0,250:3600 =0.00147 g/sek,
M(PM,;), =0,4x0,053:1000x0,250x 8760 = 0.0464 t/gada.
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Transporta plusma

Kravas automaSina Volvo FMX vai analogs (Euro V) jauda ir 420 kW tiek darbinats,
izmantojot dizeldegvielu.

Lai noteiktu piesarnojoso vielu emisiju daudzumu no transporttehnikas darbibas, tika
izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubazes 1-a-3-b-i, 2024 sadala “Autotransports”
sniegta metodika [7].

PiesarnojoSo vielu emisiju faktori:

Emisijas faktors [7], g/km

Nosaukums Dizela kravas automasina 14-20 t
(3-21,3-22,3-27 tabulas)
Oglekla oksids 1,116
Slapekla dioksids 3,035
Cietas dalinas (PM) 0,0241
PM,, 0,0241
PM, 0,0241
GOS 0,034
Dizeldegvielas patérins 210

Emisijas daudzums:
M, =L, x E;: 3600,
M, = L,x E;: 1000000,
kur: M M, - emisijas daudzums, g/sek vai t/gada;
L,,L, -kravas automaSinam nobraukums, km/h vai km/gada.
E, - emisijas faktors, g/km nobraukuma.

Séra dioksida emisiju daudzuma aprékinaSanai no dizeldzinéju darbibas izmantota EMEP/
EEA emisiju faktoru datubazes 1.A.4.sadala “Bezcelu mobilie avoti” sniegta metodika [3].
SO, emisijas tiek aprékinatas, pienemot, ka viss sérs degviela tiek pilniba parveidots par SO,,
izmantojot formulu:
2xkxB,
kur: k - séra saturs degviela, mg/kg. k = 10,0 mg/kg;
B,,B, - degvielas patérins, kg/diena vai kg/gada.

Degvielas paterins:
B, =L, x E;: 1000,
B, = L,x E;: 1000,

kur: By,B, - degvielas patérins, kg/diena vai kg/gada;
L,L, -kravas automasSinam nobraukums, km/diena vai km/gada;
E; - degvielas faktors, g/km.
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Papildus tika aprékinatas cieto dalinu emisijas, kas saistitas ar kravas automaSinas
parvietoSanos pa grants celu poligona teritorija.

Sim nolikam izmantota emisijas faktoru aprékinu formula no ASV Vides aizsardzibas

agentiras AP 42 metodiku krajuma ,,Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 13.2.2.

sadalas ,,Unpaved Roads” [8]. Emisijas faktoru aprékina saskana ar $adu vienadojumu:
E;=kx(s:12)*x (W :3)*x281,9

kur: E; - emisijas faktors atbilstosi dalinu izméram, g/km;

k - faktors, kas atkarigs no dalinu izmeéra.
Cietas dalinas k =4.9,
PM,, k=15,
PM,; k =0.15;

a,b - konstantes, kas atkarigas no dalinu izmeéra.
Cietas dalinas a=0.7 b =0.45,

PM,, a=09 b =0.45,
PM, a=09 b =0.45;
S - cela virsmas sanesu materiala ipatsvars, %.

S =1.8+25.2 [tabula 13.2.2-3], aprékinos pienemts S = 2,0 %j;
W -vidéja transportlidzekla masa, t.i.

ar kravu W=41t,
bez kravas W=21t,
vidéjais W=31.0t.

Lai maksimali samazinatu puteklu emisijas, transportéjot saskirotos atkritumus, tiek veikti

Sadi preventivie pasakumi:

o saSkirotie atkritumi pa to veidiem, kas tiks vesti arpus poligona teritorijas, tiks transportéti
ar slégta tipa kravas auto vai ar piekabém/puspiekabém, kuru augséja dala tiks parklata ar
nostiprinatu tentu. Savukart, sasSkirotos atkritumus, kas ar kravas automasinam tiks
parvadatas tikai poligona teritorija, nemot véra nelielos attalumus un to, ka atkritumi ir
mitri, kravas netiks atseviski parsegtas;

e visa Sunu buvniecibas laika iek$é€jie celi tiks pastavigi mitrinati ar tdeni. MitrinaSanas
biezums planots atkariba no laikapstakliem, sausaja perioda no 2 lidz 3 reizém diena.
Aprékiniem més pienemam, ka mitrinaSanas efektivitate bas vismaz 75 %.

PiesarnojoSo vielu emisiju faktori:
Eipny =49x(2,0:12)%7x(31.0:3)*x281,9x (1-0,75) =282 g/km,
Eipaoy = 1,5x(2,0:12)%x(31.0: 3)*4x 281,9x (1-0,75)  =60.3 g/km,
Eipmas) = 0,15 x (2,0 : 12)*x (31.0 : 3)* x 281,9 x (1-0,75) = 6.03 g/km.

Transporta plusmas. CelS$ ar grants segumu

Pirma buvniecibas karta

Aprékiniem tiek piepemts, ka, veidojot jaunas parstrades Sunas (1 karte), kravas automasina
(piem., Volvo FMX pasSizgazéjs) veiks 156 braucienus diena. Pievedcela garums uz grants cela
1,50 km. Darba laiks: 12 stundas diena (7.00-19.00), 365 dienas gada.

Pievedcela garums uz grants cela 1,50 km. Darba laiks: 12 stundas diena (7.00-19.00), 365
dienas gada.
Viens brauciens pa pievedcelu (turp un atpakal) ir 1,50 x 2 = 3.00 km.
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Planoti braucieni, kuru garums (vidé€jais) bis:
e Volvo FMX paSizgazejs - 156 braucieni dienda (56940 gada), 468 km/diena (170820

km/gada).
Degyvielas paterins
Degvielas Nobraukums Degvielas pateérin$
k ;]
Nosaukums faktors, g/km | km/diena km/gada | kg/diena | kg/gada
Volvo FMX paSizgazejs 210 468 170820 98.3 35872
Emisiju aprekins
Emisijas avots Emisijas
Kustiba Piesirnojosas Emisijas
Nosaukums kny/diend| km/gada vielas Kods fa;/(:{(:ll;s, g/sek t/gada
Oglekla oksids | 020029 | 1,116 0.00605 0.191
vo FMX Slapekla dioksids | 020038 | 3,035 0.0164 0.518
Vaoéi\;oézé's 468 | 170820 Cietas dalinas 200001 | 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
e éj; tai skaita PM,,| 200002 | 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
' tai skaita PM, 5| 200003 | 0,0241 | 0.000131 | 0.00412
GOS 230001 | 0,034 | 0.000184 | 0.00581
Dizeldegvielas Sera
Nosaukums patérins Plesa.rl,lo.]osas Kods satl.lrs_ g/sek t/gada
ke/diena | kg/gada vielas degviela,
& mg/kg
Volvo FMX
pasizgazéjs, 98.3 | 35872 |Séra dioksids 020032 | 10,0 | 0.0000228 |0.000717
dizeldzinéjs
Kustiba Piesirnojosas Emisijas
Nosaukums kmy/diena| km/gada vielas Kods fagl/(::((;:'ls, g/sek t/gada
Volvo FMX Cietas dalinas 200001 | 282 1.53 48.2
pasizgazéjs, 468 | 170820 | tai skaitd PM, | 200002 | 60.3 0.327 10.3
parvietosanos pa grants ] ]
celu tai skaita PM, 5| 200003 | 6.03 0.0327 1.03
Kustiba Piesirnojosas Emisijas
Nosaukums kny/diena| km/gada vielas Kods fagl/(::((:ll;s, g/sek t/gada
Oglekla oksids | 020029 0.00605 0.191
Sera dioksids 020032 0.0000228 | 0.000717
T ta ol Slapekla dioksids | 020038 0.0164 0.518
Kf)a‘;p‘“ 4 piusmas Cietds dalipas | 200001 1.53 48.2
pa: tai skaita PM,;| 200002 0.327 10.3
tai skaita PM, .| 200003 0.0328 1.03
GOS 230001 0.000184 | 0.00581

Nemot véra iegutos rezultatus, tiek secinats, ka SO, emisiju daudzums no dizeldegvielas
dzinejiem uzskatams par nebutisku, un netiek nemts véra talakos piesarnojoSo vielu

aprekinos.
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Kalna norakSanat

(1. bavniecibas darbu karta, Stinas Nr. IX teritorija)

Avots Nr.A46

Tilpumveida avota izméri ~ 85375 m? x 2 m.

Pie.sﬁrl,lf)joéo vielu co NO, PM,, PM, . GOS
izmeSu avots ’

Tekicja
iraktortehnika 0.167 0.0446 0.00219 0.00219 0.0145
Atkritumu
ielade, sijasana - - 0.0122 0.00212 -
un parkrauSana
Iransporta 0.00605 0.0164 0.327 0.0328 0.000184
plisma

Kopa: | 0.173 0.0610 0.341 0.0371 0.0147

Parrékinats uz avota tilpuma vienibu
M, s | 000000101 | 0.000000357 [ 0.00000200 | 0.000000217 | 0.0000000861

Zinas par emisijas avotiem skatit 1.tabula.

IzmeSu dinamikas raksturojums dots 2.pielikuma.

! Fizikalie parametri un koncentracijas piemérojamas ari Stinas aizpildiSanas uzsakSanai.
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3. Emisiju gaisa ietekme uz gaisa kvalitati

Veiktie aprékini liecina par nenozimigu kaitigo vielu emisiju ietekmi, veicot darbus Jaunu
apglabasanas Stnu izveides SAP "Getlini" teritorija.
Lai apstiprinatu Sos secinajumus, tika veikta emisiju izkliedes simulacija kalna norakSana
(1. bavniecibas darbu karta, Stinas Nr. IX teritorija).
Tika nemtas véra emisijas ekspluatacijas laika

o icks¢ja traktortehnika;

o atkritumu ielade, sijaSana un parkrauSana;

e transporta plusma.
Bivdarbu laika SAP "Getlini" turpina stradat veicot darbibas ar atkritumu apsaimniekoSanu
(no atkritumu piegades, $kiroSanas, parstrades un apglabasanas procesiem), kas veido fona emisiju
avotus.
Lai novertétu esoSo piesarnojumu SAP "Getlini" (tostarp uznémumi, kas noma poligona zemi)
darbibas apkartné, tika izmantota informacija, kas 2024.gada jilija sanemta no VSIA "Latvijas
Vides, geologijas un meteorologijas centrs" (turpmak — LVGMC) par piesarpojuma fona
koncentracijam poligona teritorijas ietekmes zona (3.pielikums). LVGMC sniegta informacija
balstita uz modeléSanas rezultatiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa
matematisko modeli.

Apreékinos ieklauti:
e staciondrie piesarnojuma avoti (datu baze 2-Gaiss);
e mobilie piesarnojuma avoti (transporta plismu intensitates mérijumu dati).

Analizéjot sanemto informaciju par esoSo piesarnojumu, jasecina, ka esoSas darbibas
paredzétaja teritorija gaisa kvalitate neparsniedz noteiktos normativus:

Piesarnojosa viela Apreékinu periods Ietekmes zona fon.a F(oncentrﬁcija, ng/m’
min-max
Oglekla oksids Gada vidéja koncentracija 305,5 + 361,27
Slapekla dioksids | Gada vidéja koncentracija 4,1+ 112,88
PM,, Gada vidéja koncentracija 12,895 + 19,17
PM,; Gada vidéja koncentracija 6,788 + 8,62

Paaugstinata NO, koncentracija, saskana ar LVGMC (3.pielikums) ir registréta rapnieciskas
apbuves teritorija, kura netiek vértéta atbilstiba gaisa kvalitates normativiem.

Informacija par meteorologiskos apstaklus (2023.gads) raksturojoSiem parametriem
piesarnojosas darbibas ietekmes zona sanemta elektroniska veida no LVGMC.
Meteorologisko datu (Rigas novérojumu stacija) kopa ieklauti $adi secigi dati ar 1 stundas
intervalu:

piezemes temperatiira (2C);

véja atrums (m/s);

véja virziens (9);

kopéjais makonu daudzums (octas);

virsmas siltuma plasma (W/m?);

sajaukSanas augstums (m);

albedo (%);

e Monina-Obuhova garums (m).

Véja raksturlielumu grafiska interpretacija dota 4.pielikuma.



Izkliedes aprékini veikti visam vielam, kuram saskana ar MK 03.11.2009. not. Nr.1290
“Noteikumi par gaisa kvalitati” noteikti gaisa kvalitates normativi. Novértéjuma izmantotie
robezlielumi apkopoti tabula:

Piesﬁ'r nojosas Robezlieluma veids Noteilf§anas Robezlielums

vielas periods
. Astonu stundu 10 mg/m?3
Oglekla oksids robezlielums Astonu stundu (100.procentile)

- D Stundas 200 pg/m? nedrikst parsniegt vairak ka 18
Slapekla dioksids robezlielums I'stunda reizes gada (99,79.procentile)
Slapekla dioksids Gada Kalendarais 40 pg/m

ek robezlielums gads P

. Dienas 50 pg/m3, nedrikst parsniegt vairak ka 35 reizes
Dalinas PM, robezlielums 24 stundas kalendara gada (90,41.procentile)

. Gada Kalendarais s
Dalinas PM, robezlielums gads 40 ng/m

. Gada Kalendarais

3

Dalinas PM, robezlielums gads 20 pg/m

Apréekinu veikSana un rezultatu noformésana nemtas véra MK 02.04.2013. not. Nr.182
»Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi” prasibas un
rezultati interpretéti atbilstosi MK 03.11.2009. not. Nr.1290 ,,Noteikumi par gaisa kvalitati”.

Atbilstos$i minétajos MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrades gaita atbilstibu
cilveku veselibas aizsardzibai paredzétajiem gaisa kvalitates normativiem un vadlinijam

neverte:

e riupnicu teritorijas vai ripnieciskajas iekartas, kur ir speka darba droSibas un veselibas
aizsardzibas noteikumi;
e uz celu brauktuvém un brauktuvju starpjoslas, iznemot vietas, kur paredzeta gajéju
piekluve starpjoslam;
e jebkura vieta, kas atrodas teritorija, kura nav pieejama iedzivotadjiem un kura nav
pastavigu dzivesvietu.

Objekta planota funkcija atbilst paSvaldibas teritorijas planojuma paredzétajai rupnieciskas

apbuves teritorijai.

SIA «Getlini EKO»
CSA poligons "Getlini"
KaudziSu iela 57, Rumbula
Stopinu novads, LV-2121

ROUPNIECISKAS APBUVES TERITORIJA

SAVRUPMAJU APBUVES TERITORIJA

PUBLISKAS APBUVES TERITORIJA

LAUKSAIMNIECIBAS TERITORIJA

DABAS UN APSTADIJUMU TERITORIJA

PURVS
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AtbilstosSi MK 02.04.2013. not.Nr.182 ,Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas
limita projektu izstradi” 27.2.punktam ir nemta véra §i faktora ietekme uz rezultatu un, modelgjot
piesarnojuma izkliedi, tiek nemts véra ari €ku izvietojums (2.tabula).

Novértéjuma ietvaros vértétas augstakas aprékinatas piesarnojuma koncentracijas paredzetas
darbibas vietas tuvuma izvietotajas teritorijas, kuras ir pieejamas iedzivotajiem. Novért€juma
ietvaros paredzétas darbibas raditais piesarnojums summeéts ar esoSo fona piesarnojumu, par
kuru informaciju sniedza LVGMC. Lai prognozétu ietekmi uz gaisa kvalitati, SIA ,, TEST”
veikta gaisa piesarnojuma izkliedes modeléSana ar datorprogrammu The Leading
Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), beztermina Licence Number P01-0632-C-
AD400-LV, izmantojot Gausa matematisko modeli.

AtbilstoSi Noteikumu Nr.182 5. pielikuma 4. punktam, summaras koncentracijas nosaka,
summeéjot telpiski identisku attiecigas vielas esosa piesarnojuma limena datu kopu ar attiecigo
izkliedes aprékina datorprogrammas izveidoto datu kopu.

Gaisa piesarnojuma izkliedes modeléSana veikta, lai aprékinatu piesarnojoSo vielu vidgjas,
piezemes limeni eso$as koncentracijas, nemot véra teritorijai raksturigos meteorologiskos
apstaklus, un koncentraciju procentiles, ka ari, lai izveért€tu piesarnojuma izkliedi pie
nelabvéligiem meteorologiskajiem apstakliem.

Skaitlotaja ievaditi izejas dati atbilstoSi razotnes darbam, kad vienlaicigi strada visas iekartas
ar maksimalu slodzi. Uznémuma teritorija ir lidzens reljefs.

Gaisa piesarnojuma modeléSanas rezultati konkrétos meteorologiskos apstaklos rajona, kur
atrodas uznémums, izmantojot ADMS 4.1, doti 5.pielikuma.

Ka redzams tabula, gaisa kvalitates normativi netiek parsniegti.

Maksimala Maksimala . Aprekinu punkta Piesarnojosas Piesarnojuma
e o o aksimala Aprékinu .- - mem = ..
Piesirnoioda plefarr,mJosa_s ) SUmmAra eri(; ds/ ) koordme}tas darbibas emitéeta | koncentracija
. J darbibas emiteta . P . (arpus uznémuma | piesarnojuma dala | attieciba pret
viela s o . koncentracija, laika A . . o
piesarnojuma 3 intervals teritorijas) summaraja gaisa kvalitates
koncentracija, pg/m?3 ng/m m X, m Y, m koncentracija, % | normativu, %
(?kgslizksla 5.0 328" | gads/8h |514618(304575|  1.52 3.96
iiziggj 0.4 11,42 | gads/lh |515922(304402|  3.51 5.70
gizizgs 3.90 10,9 | gads/la [515922|304402|  35.78 27.25
PM,, 16.2 29,2 |gads/24h|516043 305575 55.48 58.40
PM,, 1.20 14,55 gads/la |514830 (306331 8.28 36.25
PM, s 0.15 8,266 gads/la | 514818306320 1.82 41.30

! Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu
2 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu
3 Slapekla dioksida (NO,) gada vidéja koncentracija ar fonu

4+ PM,,diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu

5 PM,,gada vidéja koncentracija ar fonu

¢ PM, s gada vid€ja koncentracija ar fonu
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Analizéjot aprékinos un modeléSanas gaita iegutos rezultatus, jasecina, ka planotas darbibas
rezultata tiks ievéroti gaisa kvalitates normativi.

AtbilstoSi MK not. Nr.182 “Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita
projektu izstradi” 34.1.punktam, piesarnojoSo vielu izkliedes aprékinu rezultati jaattélo
grafiska forma tiem aprékinu variantiem, kuros maksimala aprékinata piesarnojosas vielas
summara koncentracija parsniedz 40 % no gaisa kvalitates normativa vai vadlinijas noteikta
robezlieluma vai mérklieluma.

Rezultatu grafiskais att€lojums ir izdarits PM,, un PM, s koncentracijam ar fonu 6.pielikuma.

Skaidribas labad més model€jam piesarnojoso vielu izkliedi tikai no viena avota A46
(ignor€jot fona piesarnojumu). Rezultati ir paraditi 7. pielikuma.

Lai raksturotu gaisa piesarnojuma izkliedei nelabvéligos meteorologiskos apstaklus, izmantota
gaisa kvalitates modeléSanas gaita iegita informacija par piesarnojosas vielas maksimalo
koncentraciju (100.procentile) stundas intervalam un meteorologiskajiem parametriem, pie
kadiem ta aprékinata. Saskana ar veiktajiem izkliedes aprékiniem, nelabvéligus
meteorologiskos apstaklus raksturo parametri, kas noraditi 8.pielikuma.

Secinajumi

Izvértéjot aprékinu rezultata iegiitos rezultatus un salidzinot tos ar fona datiem varam secinat,
ka kaitigo vielu emisija ietekme jauno apglabaSanas Sunu buvniecibas laika SAP “Getlini”
teritorija ir nenozimiga.

NORMATIVO AKTU UN LITERATURAS SARAKSTS

1. Kartiba, kada piesakamas A, B un C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzamas
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Nr.1082. (prot. Nr.69 10.8), 30.11.2010.

2. Noteikumi par stacionaru piesarnojuma avotu emisijas limita projektu izstradi. Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§), 02.04.2013.

3. EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentura. 2023. 1.A.4. Non-road
mobile sources and machinery.

4. Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
11: Mineral Products Industry. 2004. Section 11.19.2 Crushed Stone Processing and
Pulverized Mineral Processing. ASV Vides aizsardzibas agentira.

5. Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles. 2006. ASV Vides aizsardzibas agentira.

6. Emission Estimation Technique Manual for Mining. Version 3.1, 2012. National Pollutant
Inventory.

7. EMEP/EEA emisijas faktoru krajums, Eiropas Vides agentura. 2024. 1-a-3-b-i. Road
transport.

8. Compilation Of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. Chapter
13.2.2 Unpaved Roads. 2006. ASV Vides aizsardzibas agentira.

9. Par vidi piesarnojoSo kimisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centra rikojums Nr.87. 28.12.2011.
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Jaunu apglabasanas Sunu izveide sadzives atkritumu poligona “Getlini” teritorija
(SIA “Getlini EKO”)
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
1.tabula

Dati par emisijas avotiem un emisijam

) Dumena . e Piesarnojosa viela Emisiju raksturojums
Avota Nr., Duamena |. , ... . _ Emisijas 2
seografiskas Avota nosaukums s, | (Cksejais| Plusma, temperatura,| vielas
ioogr dinitas augsl:lums, diametrs, nm3/sek poc ’ Vko ds nosaukums g/sek | mg/nm? | t/gada
m
Ad6 020029 |Oglekla oksids 0.173 2.83
515908,7 3057237 [Kalna noraksanat ) . caren | 2038 Blapekla dioksids | 00910 1.22
515925,5 305723,7 |(1. bavniecibas darbu tilpumveida | apkarteja 50001 (Cietas dalinas 1.57 493
_ " 25,0 85375 m*x 2,0 m gaisa —
516081,5 305409,7 |karta, Sunas Nr. IX _1200002| taiskaita PM,| 0.341 10.7
515702,8  305300,8 feritorij temperattra .
’ 8 feritorija) 200003 | tai skaita PM, 0.0368 142
515676,6 305365,9 :
230001 |GOS 0.0147 0.235

! Fizikalie parametri un koncentracijas piemérojamas ari $iinas aizpildiSanas uzsakSanai.




2.tabula

APKARTNE ESOSAS EKAS
Nr. ) . Ekas centra.x.l.ln y koordinﬁta.s z}ttiecibﬁ Ekas Ekas fikas platums, | Lenkis starp ziemelu virzienu
Ekas tips pret emisijas avotu koordinatas augstums, garums, 4 - ’ ~ 1.
p.k. m un ekas garako malu, gradi
X, m Y, m m m
E1 | Taisnstarveida 515668,1 304784,7 18 51,75 143,06 48,22
E2 | Taisnstarveida 516026,6 304468,1 8 27,01 26,77 53,86
E3 | Taisnstarveida 516062,6 304463.,9 8 26,05 12,91 53,52
E4 | Taisnstarveida 515515,5 304925,3 8,6 4422 173,42 48,25
E5 | Taisnstarveida 515594,8 305001,1 8,6 40,42 166,22 47,79
E6 | Taisnsturveida 516231,4 304618,7 25 506,28 201,14 160,02
E7 | Taisnsturveida 516011,1 305260,9 20 219,53 223,83 162,58




1.PIELIKUMS
Jaunu apglabasanas Sunu izveide sadzives atkritumu poligona “Getlini”
teritorija (SIA “Getlini EKO”)
KaudziSu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121

514500 515000 515500 516000 516500 517000

" Building
[ Areal/line/volume source
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2.PIELIKUMS

EMISIJU DINAMIKA
Ménesa variacijas (%) Emisijas punkta kods: A46
Menesi Vertibas Piesarnojosa viela Kods
Janvaris 8.3 Oglekla oksids 020029
Februaris 8.3 Slapekla dioksids 020038
Marts 8.3 Cietas dalinas 200001
Aprilis 8.3 tai skaita PM,, 200002
Maijs 8.3 tai skaita PM, 200003
Junijs 8.3 GOS 230001
Julijs 8.3
Augusts 8.3
Septembris 8.3
Oktobris 8.3
Novembris 8.3
Decembris 8.3
Dienas variacijas (%)
Stundas No pirmdienas lidz piektdienai Sestdiena Svétdiena
0-1 0 0 0
1-2 0 0 0
2-3 0 0 0
3-4 0 0 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
6-7 0 0 0
7-8 6.94 1.39 1.39
8-9 6.94 1.39 1.39
9-10 6.94 1.39 1.39
10-11 6.94 1.39 1.39
11-12 6.94 1.39 1.39
12-13 6.94 1.39 1.39
13-14 6.94 1.39 1.39
14-15 6.94 1.39 1.39
15-16 6.94 1.39 1.39
16-17 6.94 1.39 1.39
17-18 6.94 1.39 1.39
18-19 6.94 1.39 1.39
19-20 0 0 0
20-21 0 0 0
21-22 0 0 0
22-23 0 0 0
23-24 0 0 0
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3.PIELIKUMS

LATWVIJAS WVIDES, GEOLOGIJAS
UM METEOROLOGIAS CENTRS

Riga
Datums Nr. 4-6/1031 SIA “Geo Consultants™
skatams laika
Zimoga Riga, Olivu iela 9
Uz
10.07.2024. 1vo.sars(@igeoconsultants Iv

Guisn piesarnojodo vielu izkliedes aprékins
Smedzam Jums informaciju par:

1. esofo piesarnojuma lfmeni (p&c model&ianas rezultatiem) SIA “Getlim EKO™ SA poligona
(“Getlini”, Kaudzi$u iela 57, Stopinm pagasts, Ropain novads) ietekmes zona:

. Gada videja
Viela koncentracija (ug/m?)

Dalinas PMy 19.17

Da],u;as Pl'ﬂg\s .62

STipekia dioksids (NO3) 112.88

Oglekla monoksids (CO) 36127

Séra diokstds (SO,) 3.00

Esoi3 piesamojuma Iimena model&Sana veikta ar programmu EnviMan (beztermina licence
Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0) izmantojot Gausa matematisko modeli. Datorprogrammas
1zstradatdjs ir OPSIS AB (Zviednja). Aprekinos nemtas vera vietga reljefa ipatmibas un
apbives raksturojums. Meteorologiskajam raksturojumam izmantoti Rigas novErojumn
stactjas ilggadigo noverojumu dati par laika periodu no 2019. gada Iidz 2023. gadam.

2 aprekinu datu rindas (ug/m’) EXCEL formata.
3. 5 kartém, kuras attélotas PM;p, P, 5. NO,, CO un SO, koncentracijas.
4. reZga SGnas ZR stiira koordinatas:
X 513968;
v: 306920;
5. aprekinu soli: 50 m.
6. meteorologiskos apstaklus raksturojos$iem parametriem piesarnojosas darbibas iespgjama
ietekmes zond (Rigas novErojumu stacijas secigi stundu dati p&c Viduseiropas laika, peniods
2023 _gada 1 janvaris — 31.decembris).

Informacija nosiitita elektroniski uz e-pasta adres1 1vo. sars@geoconsultants lv.

Informacyjas analizes dalas vaditaja paraksts* L. Abele
T.

67032026

tomass. kampman. efv

*$IS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKT PARAKSTITS AR DR OSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

WALSTSSA

K i

Latwijas Wides, peologijas ur Tair. +371 603260
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OGLEKILA OKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “GETLINI EKO” SA POLIGONA IETEKMES ZONA

514500 515000 515500 516000 516500 517000 517500

304000 304500 305000 305500 306000 306500

303500

Apziméjumi [ 1 f i
] SIA “Getlini EKO” CO gada vidéja 0 250 500 1000
SA poligona teritorija fona koncentracija, pglma

Teritorija, kura netiek vértéta Koordinatu sistéma:
atbilstiba gaisa kvalitates 035 07 S5 B0 %6127 LKS92

SR Kartografiska pamatne:
normativiem L T T A

Datu sagatavo3Sana izmantots Rigas teritorijas planojums (Autors: © Rigas valstspilsétas pasvaldiba, 2021).
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SLAPEKLA DIOKSIDA
GADA VIDEJO KONCENTRACILJU NOVERTEJUMS
SIA “GETLINI EKO” SA POLIGONA IETEKMES ZONA

515000 515500 516000 516500 517000 517500
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Apziméjumi | -

] SIA “Getlini EKO” NO:2 gada vidéja 0 250 500 1000

SH{pelgaraHEor S fona koncentracija, uglm3 o
Teritorija, kura netiek vértéta 4.1 7 15 40 112.88 Koordinatu snsLt;gl;z:

atbilstiba gaisa kvalitates
o Kartografiska pamatne:
normativiem [ T i e

Datu sagatavo3ana izmantots Rigas tentorijas planojums (Autors: © Rigas valstspilsétas pasvaldiba, 2021).
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DaLINU PM,,
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “GETLINI EKO” SA POLIGONA IETEKMES ZONA

514500 515000 515500 516000 516500 517000 517500

306500

304000 304500 305000 305500 306000

303500

Apziméjumi [ 1 [ m
:Ism “Getlini EKO” PM1o gada vidéja 0 250 500 1000

SA poligona teritorija fona koncentracija, pglm3
Teritorija, kura netiek vértéta Koordinatu sistéma:
albilsfiba Gaisa Kyalitites 12.895 13.1 13.5 16 19.17 LKS92

R Kartografiska pamatne:
normativiem [ T T e

Datu sagatavoSana izmantots Rigas tentorijas planojums (Autors: © Rigas valstspilsétas pasvaldiba, 2021).
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DALINU PM,
GADA VIDEJO KONCENTRACIJU NOVERTEJUMS
SIA “GETLINI EKO” SA POLIGONA IETEKMES ZONA

514500 515000 515500 516000 516500 517000 517500

304000 304500 305000 305500 306000 306500

303500

Apziméjumi | m

— SIA “Getlini EKO” PM2s gada vidéja 0 250 500 1000
. fona koncentracija, pglms o
Teritorija, kura netiek vértéta 6.788 6.88 71 76 862 Koordinatu sns:;ga;z:

atbilstiba gaisa kvalitates
e Kartografiska pamatne:
normativiem [ T T . o

Datu sagatavoSana izmantots Rigas tentorijas planojums (Autors: © Rigas valstspilsétas pasvaldiba, 2021).
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4.PIELIKUMS
VEJA ROZE
Rigas novérojumu stacija
2023.gads
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5.PIELIKUMS

IZKLIEDES APREKINU REZULTATI

ADMS 4 (4.1)
Atmospheric Dispersion Modelling System

Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd.

* ADMS 4 *
* Version 4.1.0.0 *
* Juny 2008 *
* Atmospheric Dispersion Modelling System *
* User Name:  Dmitrij Veretennikov *
* Company Name: TEST Ltd. *
* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV *
Skckkkckkkkckokokkkkkkkkkkokkkkk ok kk ok kkokokkkkkkk ok kkokk ok kk ok kk ok kkkokskkkkkkkkkkk ok k sk ke ok k%
Maximum long term percentile concentrations
Group Pollutant AveFaging Units [Percentile Ekcee- X(m) | Y(m) | Z(m) Maximum
time dences value
All sources CO lhr- | pg/m? 100 516068 |304520| 2 364!
All sources CO 8hr - | pg/m? 100 516068 304520 2 3622
All sources | NO, lhr- | pg/m? 100 516068|304520| 2 1143
All sources | NO, lhr- | pg/m3 | 99,79 18 516068304520 2 1144
All sources | PM,, lhr- | pg/m3 100 516018305070 | 2 20,6’
All sources | PM,, 24hr - | pg/m3 | 90,41 35 |515768|305270| 2 29,86
All sources | PM, lhr- | pg/m? 100 514818306320 2 8,857
Maximum long term average concentrations
Group Pollutant Averaging time| Units | X(m) Y(m) Z.(m) Mi’:;::m
All sources NO, 1hr - pg/m?3| 516068 | 304520 2 1138
All sources PM,, 1hr - pg/m3| 516018 | 305070 2 19,6°
All sources PM, 1hr - pg/m?3| 514818 | 306320 2 8,260

! Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu

2 Oglekla oksida (CO) 8-stundu 100-procentila koncentracija ar fonu

3 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
4 Slapekla dioksida (NO,) stundas 18.augstaka koncentracija ar fonu

> PM,,stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
¢ PM,,diennakts 35.augstaka koncentracija ar fonu
7 PM, stundas 100-procentila koncentracija ar fonu
8 Slapekla dioksida (NO,) gada vidéja koncentracija ar fonu
9 PM,,gada vidéja koncentracija ar fonu
10 PM, s gada vid€ja koncentracija ar fonu
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6.PIELIKUMS
GRAFISKI ATTELOTIE APREKINU REZULTATI

Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu
poligona “Getlini” teritorija
(SIA “Getlini EKO”)

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
P 99.79 pg/m3 NO2 ar fonu All sources -1hr

514500 515000 515500 516000 516500 517000

Metres
[ 1 Building
[_] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

(SIA “Getlini EKO”)

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 NO2 ar fonu All sources -1hr

306000
305500

24
305000

6
304500

15
304000

b L 45

303500
514500 515000 515500 516000 516500 517000
Metres
[ Building

[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Apreékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija
(SIA “Getlini EKO”)

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121

P 90.41 pg/m3 PM10 ar fonu All sources

514500 515000 515500 516000 516500

Metres
[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m

- 24hrs

517000
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

(SIA “Getlini EKO”)

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 PM2.5 ar fonu All sources -1hr

305500
7.05

305000

. 6.85
304500

L 6.82
304000

Y

516000 516500 517000

514500 515000 515500

Metres
[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Apreékina solis 50 x 50 m
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7.PIELIKUMS

GRAFISKI ATTELOTIE APREKINU REZULTATI

Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
P100.00 upg/m3 CO A46 - 8hrs

304000

514500 515000 515500 516000 516500 517000

Metres
[ ] Building
[_] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
P 99.79 ug/m3 NO2 A46 -1hr

306000

305500

305000

304500

0.6

304000

0.3

303500

514500 515000 515500 516000 516500 517000

Metres
[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Apreékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 NO2 A46 -1hr

305500

——0.2
305000

——0.04
304500

——0.02
304000

—10.01

514500 515000 515500 516000 516500 517000

Metres
[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu
poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121

P 90.41 pg/m3 PM10 A46 - 24hrs

306000

305500

305000 at

304500+

304000

303500

516500

514500 515000 515500 516000 517000

Metres
[ | Building
[_] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m
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Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 PM10 A46 -1hr

306000

305500

1.2
3050001

0.3
3045005

0.1
304000

L—10.05

303500

514500 515000 515500 516000 516500 517000

Metres
[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Aprékina solis 50 x 50 m

41(43)



Jaunu apglabasanas sunu izveide sadzives atkritumu

poligona “Getlini” teritorija

Kaudzisu iela 57, Rumbula, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-2121
LT Conc pg/m3 PM2.5 A46 -1hr

306000

305500

— 0.1
30500048

—10.05
304500 |

——10.01
304000

L—10.005

303500

516000 516500 517000

514500 515000 515500

Metres

[ Building
[ ] Arealline/volume source

Ar zilu krasu ieziméta rapnieciskas apbuves teritorija.

Apreékina solis 50 x 50 m
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8.PIELIKUMS
NELABVELIGIE METEOROLOGISKIE APSTAKLI, PIE KURIEM PROGNOZEJAMS VISAUGSTAKAIS

PIESARNOJUMA LIMENIS
. . Kopé¢jais Virsmas | Monina- _
Viel Dat Stund Ptlezemes _t\leja Veja makonu | Albedo, | siltums | Obuhova |SajaukSanas ?tt;;(;lsif;:: konscteunnt(:;zi'a
relas atums|Stunda, - tem pe; SUTLSS virziens, °| daudzums,| % plusma, | garums, |augstums, m R Ja,
ratura, °C| m/s octas W/m? m klases png/m
Oglekla oksids 29.07. .
(line number 5035) | 2023. 19 18.9 0.9 27 7 56% 4.8 -257.5 333 C 8,45
Slapekla dioksids | 29.07. )
(line number 5035) | 2023. 19 18.9 0.9 27 7 56% 4.8 -257.5 333 C 2,99
Z?I/llclaonumber 5035) 22?)3; 19 18.9 0.9 27 7 56% 4.8 -257.5 333 C 12793
PM, ; 29.07. .
(line number 5035) | 2023. 19 18.9 0.9 27 7 56% 4.8 257.5 333 C 248

1 Oglekla oksida (CO) stundas 100-procentila koncentracija
2 Slapekla dioksida (NO,) stundas 100-procentila koncentracija
3 PM,,stundas 100-procentila koncentracija
* PM, 5 stundas 100-procentila koncentracija
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